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Obsah balenia
•	 1 x dokovacia stanica ASUS
•	 1 x sieťový adaptér
•	 1 x CD s ovládačmi
•	 1 x kábel USB 2.0
•	 1 x návod na obsluhu

POZNÁMKA: Ak je ktorákoľvek z uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa s 
predajcom.

Zhrnutie technických špecifikácií

Porty

USB 2.0 downstream port pre zariadenie s rozhraním USB 2.0 
(objímka typu A) x 4 
* �Napájaný porto dodáva prúd hodnoty až 1000 mA x 2 

Štandardný port, s prívodom prúdu až 500 mA x 2
Port na pripojenie mikrofónu x 1
Port na pripojenie slúchadiel x 1 
Port 10/100 Mbps LAN (RJ-45) x 1
Port Dual Link DVI-I x 1
Port VGA x 1
Vstupný port napájania jednosmerným prúdom DC IN x 1
USB 2.0 upstream port pre notebook/stolový počítač  
(objímka typu B) x 1

Riešenie zabezpečenia Otvor pre bezpečnostný zámok x 2
Režim napájania USB Režim vlastného napájania
Sieťový adaptér Vstup: AC 100-240 V Výstup: DC 5 V/2,6 A
Fyzické rozmery 264 x 87 x 23 mm (D x Š x V) 
Hmotnosť 285 g
Prevádzková teplota 0 ºC ~ 40 ºC
Skladovacia teplota -10 ºC ~ 80 ºC
Vlhkosť 90 % relatívna vlhkosť

Podpora OS
Windows® 2000(SP4) / XP(SP2/SP3) / Vista(SP1/SP2) / 7
Počítač s centrálnym procesorom Intel® s operačným 
systémom Mac OS X v10.4 alebo novším

POZNÁMKA: Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoznajte svoju dokovaciu stanicu s rozhraním 
USB 2.0
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Hardvérové funkcie

1 Port VGA
Pripája sa k nemu VGA monitor alebo iné VGA kompatibilné zariadenia.

2 Port Dual Link DVI-I
Pripája sa k nemu DVI-I monitor alebo iné DVI-I kompatibilné zariadenia.

3 Port na pripojenie mikrofónu
Pripája sa k nemu mikrofón.

4 Port na pripojenie slúchadiel
Pripájajú sa k nemu slúchadlá alebo reproduktor.

5 Port 10/100 Mbps LAN (RJ-45)
Pripája sa k nemu káblový/DSL modem, alebo miestna počítačová sieť (LAN).

6 Štandardný USB 2.0 downstream port
Pripája sa k nemu zariadenie s rozhraním USB 2.0, ako je myš a pákový ovládač.

7 Napájaný USB 2.0 downstream port
Pripája sa k nemu zariadenie s rozhraním USB 2.0 a dodáva viac napätia ako 
štandardný port.

8 Otvor pre bezpečnostný zámok
Pomocou bezpečnostného zámku zaistite svoju dokovaciu stanicu k nepohyblivému 
predmetu.

9 Vstupný port napájania jednosmerným prúdom DC IN
K tomuto portu pripojte sieťový adaptér s cieľom napájať dokovaciu stanicu a k nej 
pripojené zariadenia.

10 USB 2.0 upstream port
Slúži na pripojenie a odovzdávanie údajov do vášho počítača.

6 8

DVIVGA

1 2 3 4 5 6
7

8

8 9 10

Pohľad zozadu

Pohľad spravaPohľad zľava
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Inštalácia dokovacej stanice s rozhraním USB 2.0

Inštalácia ovládačov

Inštalácia ovládačov v OS Windows®

Inštalácia ovládačov v OS Windows®:

1.	 CD s ovládačmi vložte do optickej mechaniky počítača.

2.	 Kliknite na Inštalácia dokovacej stanice s rozhraním USB.

3.	 Zvoľte svoj jazyk a kliknite na I Súhlasím.

4.	 Počkajte, dokiaľ sa ovládače úspešne nainštalujú do vášho počítača.

POZNÁMKA: Je štandardným javom, že obrazovka vášho počítača dočasne zhasne alebo 
bude blikať počas procesu inštalácie ovládačov.

Inštalácia ovládačov v Mac OS X

Inštalácia ovládačov v Mac OS X:

1.	 CD s ovládačmi vložte do optickej mechaniky počítača.

2.	 Na pracovnej ploche Mac dvakrát kliknite na ikonu CD.

3.	 Dvakrát kliknite na Mac > USB Ethernet > MCS7830DriverDisk.pkg.

4.	 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládač pre USB Ethernet a po dokončení 
reštartujte počítač.
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5.	 Na pracovnej ploche Mac dvakrát kliknite na ikonu CD.

6.	 Dvakrát kliknite na Mac > USB Video > DisplayLink-OSX-1.5.dmg > Inštalátor softvéru 
DisplayLink.

7.	 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládač pre USB Video a po dokončení 
reštartujte počítač.

Inštalácia dokovacej stanice

Ak chcete nainštalovať svoju dokovaciu stanicu:

1.	 Pripojte jeden koniec dodávaného 
sieťového adaptéra k vstupnému 
portu napájania jednosmerným 
prúdom DC IN na vašej dokovacej 
stanici a druhý koniec k 100 - 240 V 
AC sieťovej zásuvke.

1

2

UPOZORNENIE: 
Používajte jedine dodávaný 
sieťový adaptér. Používanie 
iných sieťových adaptérov 
môže vaše zariadenie 
poškodiť.

2.	 Pripojte štvorcový koniec 
dodávaného USB 2.0 kábla k 
USB 2.0 upstream portu na vašej 
dokovacej stanici a druhý koniec 
pripojte k USB 2.0 vášho počítača.
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Pripojenie externého monitora

Pomocou kábla VGA alebo DVI-I pripojte k svojej dokovacej stanici externý monitor.

Používanie dokovacej stanice s rozhraním USB 2.0

DÔLEŽITÉ: Počas používania dokovacej stanice zabezpečte jej trvalé pripojenie k sieťovej 
zásuvke. V opačnom prípade nebudú k nej pripojené zariadenia fungovať správne.

POZNÁMKA: 

•	 Kábel VGA / DVI-I je nutné zakúpiť samostatne.

•	� Odporúčame vám, aby ste naraz nepripájali viac ako jeden monitor (VGA alebo DVI-I). 
Pri súčasnom používaní portov VGA a DVI-I sa rozlíšenie obrazovky pre monitor VGA 
automaticky nastaví na hodnotu pre monitor DVI-I, čoho dôsledkom môže byť nežiaduce 
zobrazovanie na monitore VGA.

•	� Viac informácií o video funkcii vašej dokovacej stanice nájdete v dokumente Release Note.
txt na CD s ovládačmi.
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POZNÁMKA: Vždy, keď k dokovacej stanici pripojíte externý monitor, v rámci oblasti 
oznámení systému Windows® sa zobrazí ikona softvéru DisplayLink . Softvér DisplayLink 
vám umožňuje pripojiť a spravovať externé zobrazovacie zariadenie.

Ak chcete rozšíriť svoju pracovnú plochu na externý monitor:

OS Windows®

1.	 Pravým tlačidlom kliknite na  v rámci oblasti oznámení a 
otvorte ponuku DisplayLink.

2.	 Kliknite na Rozšíriť.

POZNÁMKA:

•	� V režime rozšírenia nemôže byť externý monitor 
nastavený ako hlavný monitor.

•	 V ponuke pre DisplayLink: 
	 -	� Kliknite na Extend To (Rozšíriť na) a 

vyšpecifikujte polohu pre zobrazenie na 
vašom externom monitore.

	 -	� Kliknite na Screen Resolution (Rozlíšenie 
obrazovky), Color Quality (Kvalita farieb) 
a Screen Rotation (Otáčanie obrazovky) a 
nastavte vlastnosti externého monitora.

	 -	� Kliknutím na Off (Vyp) deaktivujete 
zobrazovanie na externom monitore. 
Kliknutím na Set as Main Monitor (Nastaviť 
ako hlavný monitor) ho zaktivujete.

	 -	� Kliknutím na Advanced (Rozšírené) budete 
môcť spravovať zobrazovanie pomocou 
nástroja systému Windows®.

Rozšírenie pracovnej plochy na externý monitor

Externý monitor použite na rozšírenie svojej pracovnej plochy, čím získate ďalší pracovný 
priestor. Umožní vám:
•	� Zobraziť jeden dokument alebo aplikáciu v rámci monitora počítača a externého monitora;
•	 Používať každý monitor na zobrazenie iného dokumentu alebo aplikácie.

POZNÁMKA: Je normálne, ak obrazovka počítača dočasne zhasne alebo bude blikať po 
zmene režimu zobrazenia na vašom externom monitore.
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Mac OS X

1.	 V rámci panela s ponukami Mac kliknite na  > System Preferences (Systémové 
preferencie) > Displays (Zobrazovania) a otvorte okná konfigurácie zobrazenia na 
monitore vášho počítača a na externom monitore.

2.	 V okne konfigurácie zobrazenia pre váš počítač vyberte Arrangement (Usporiadanie).

3.	 Presvedčte sa, že nie je vyznačená možnosť Mirror Displays (Zrkadlové zobrazenia).

POZNÁMKA:

•	 Na stránke usporiadania okna pre konfiguráciu zobrazenia v rámci vášho počítača:

	 -    Nastavte monitor ako hlavný monitor; uchopte a pretiahnite doň biely panel.

	 -    Polohu zobrazenie vyšpecifikujete uchopením a pretiahnutím do požadovanej polohy.

•	 �V okne konfigurácie zobrazenia pre externý monitor nastavte vlastnosti zobrazenia.

•	 �V priečinku na CD s ovládačmi dvakrát kliknite na Mac > USB Video a nájdite podrobný 
návod na správu zobrazení v rámci Mac OS X.

Pre váš počítač Pre váš externý monitor
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Ak chcete zrkadlovo zobraziť svoju pracovnú plochu na externom monitore:

OS Windows®

1.	 Pravým tlačidlom kliknite na  v rámci oblasti oznámení 
a otvorte ponuku DisplayLink.

2.	 Kliknite na Mirror (Zrkadlovo).

Mac OS X

1.	 V rámci panela s ponukami Mac kliknite na  > System Preferences (Systémové 
preferencie) > Displays (Zobrazovania) a otvorte okná konfigurácie zobrazenia na 
monitore vášho počítača a na externom monitore.

2.	 V okne konfigurácie zobrazenia pre váš počítač vyberte Arrangement (Usporiadanie).

3.	 Začiarknite Mirror Displays (Zrkadlové zobrazenia).

POZNÁMKA: 

•	 �V režime zrkadlového zobrazenia sa rozlíšenie 
obrazovky a kvalita farieb pre externý monitor 
nakonfigurovať nedá. Dokovacia stanica vykoná 
astmatickú úpravu nastavení. 

•	 V ponuke pre DisplayLink:
	 -	� Kliknutím na Off (Vyp) deaktivujete zobrazovanie 

na externom monitore. Kliknutím na Set as Main 
Monitor (Nastaviť ako hlavný monitor) ho 
zaktivujete.

	 -	� Kliknutím na Advanced (Rozšírené) budete môcť 
spravovať zobrazovanie pomocou nástroja systému 
Windows®.

POZNÁMKA: 

•	 �V okne konfigurácie zobrazenia pre externý monitor nastavte vlastnosti zobrazenia.

•	 �V priečinku na CD s ovládačmi dvakrát kliknite na Mac > USB Video a nájdite podrobný 
návod na správu zobrazení v rámci Mac OS X.

POZNÁMKA: Je normálne, ak obrazovka počítača dočasne zhasne alebo bude blikať po 
zmene režimu zobrazenia na vašom externom monitore.

Zrkadlové zobrazenie pracovnej plochy na externý monitor

Externý monitor použite na vytvorenie presnej kópie svojej pracovnej plochy.
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Pripojenie k internetu

Pomocou kábla RJ-45 prepojte LAN port na vašej dokovacej stanici s miestnou počítačovou 
sieťou (LAN) (A) alebo DSL/káblovým modemom (B).

Žltý LED indikátor na LAN porte sa v prípade internetového pripojenia rozsvieti. Zelený LED 
indikátor sa rozsvieti v prípade činnosti v rámci internetu.

POZNÁMKA: 

•	 �Ak sa k internetu nepripojíte pomocou dokovacej stanice vo svojej kancelárii, skontrolujte u 
správcu siete, či firemná brána firewall neblokuje MAC adresu dokovacej stanice.

•	 �MAC adresu nájdete na spodnej strane dokovacej stanice. MAC adresu môžete získať aj 
nasledujúcimi spôsobmi:

	� OS Windows® 
�1.	� Na pracovnej ploche Windows® kliknite na Start (Štart) > All programs (Všetky 

programy) > Accessories (Príslušenstvo) > Command prompt (Príkazový riadok).
	 2.	� V príkazovom riadku napíšte ipconfig -all a stlačte <Enter>.
	 3.	 �Nájdite položku HighSpeed USB-Ethernet Adapter (Vysokorýchlostný USB 

Ethernet adaptér). 
	 Mac OS X 
	 1.	� V okne ponuky Mac kliknite na  > About This Mac (O tomto počítači Mac) > More 

Info (Viac informácií), čím sa zobrazí okno System Profile (Systémový profil).
	 2.	� V table Contents (Obsah) kliknite na Network (Sieť) > Ethernet Adaptor (en2) 

(Ethernet adaptér (en2).

RJ-45 RJ-45

Modem

LAN

A
B

POZNÁMKA: Kábel RJ-45 a predáva 
samostatne.

LAN

RJ-45

Modem

RJ-45
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Odpojenie dokovacej stanice s rozhraním USB 

DÔLEŽITÉ:

Dokovaciu stanicu NEODPÁJAJTE, pokiaľ prebieha prenos údajov medzi počítačom a 
dokovacou stanicou. Počkajte do ukončenia prenosu údajov.

Dokovaciu stanicu NEODPÁJAJTE, pokiaľ ste k internetu pripojení pomocou portu LAN.  
Najprv odpojte pripojenie k internetu.

Odpojenie dokovacej stanice s rozhraním USB 2.0:

OS Windows®

1.	 Pomocou funkcie bezpečného odstránenia, ktorú nájdete na oblasti oznámení odpojte 
USB-Ethernet adaptér a pripojené zariadenia, ako je USB flash mechanika a mechanika 
USB pevného disku.

2.	 Dokovaciu stanicu odpojte od počítača a sieťovej zásuvky.

Mac OS X

1.	 Uchopte a pretiahnite ikony pripojených zariadení na pracovnej ploche Mac do priečinka 
Trash (Kôš).

2.	 Dokovaciu stanicu odpojte od počítača a sieťovej zásuvky.

Dokovaciu stanicu môžete počas chodu počítača odpojiť a pripojiť.
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