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[Kontaktné informacie spoloénosti ASUS

ASUSTeK Computer Inc.

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-mail info@asus.com.tw

Webova stranka WWw.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +86-21-38429911

On-line podpora support.asus.com

ASUS Computer International (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefdn +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webova stranka usa.asus.com

Technicka podpora

Telefon +1-812-282-2787

Fax podpora +1-812-284-0883

On-line podpora support.asus.com

ASUS Computer GmbH (Nemecko a Rakusko)
Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Nemecko
Fax +49-2102-959911

Webova stranka www.asus.de

On-line kontakt www.asus.de/sales

Technicka podpora

Telefon (komponenty) +49-1805-010923*

Telefon (systém/notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*

Fax podpora +49-2102-9599-11

On-line podpora support.asus.com

* 0,14 EUR / mindta z pevne;j siete v Nemecku; 0,42 EUR / minuta z mobilného telefénu.
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Spoznajte svoju dokovaciu stanicu s rozhranim
USB 2.0
Obsah balenia

1 x dokovacia stanica ASUS

1 x siefovy adaptér

1 x CD s ovladaémi

1 x kabel USB 2.0

1 x ndvod na obsluhu

% POZNAMKA: Ak je ktorakolvek z uvedenych poloZiek poskodend alebo chyba, spojte sa s
\ predajcom.

ZI I- I I . I , I v .[.I s _wr

USB 2.0 downstream port pre zariadenie s rozhranim USB 2.0

(objimka typu A) x 4

* Napdjany porto doddva prud hodnoty aZ 1000 mAx 2
Standardny port, s privodom prudu az 500 mA x 2

Port na pripojenie mikrofénu x 1

Port na pripojenie slichadiel x 1

Port 10/100 Mbps LAN (RJ-45) x 1

Port Dual Link DVI-I x 1

Port VGA x 1

Vstupny port napajania jednosmernym pridom DC IN x 1

USB 2.0 upstream port pre notebook/stolovy poéita¢

(objimka typu B) x 1

Riesenie zabezpecenia | Otvor pre bezpecnostny zédmok x 2

Porty

Rezim napajania USB ReZim vlastného napdjania

Sietovy adaptér Vstup: AC 100-240 V Vystup: DC 5 V/2,6 A
Fyzické rozmery 264 x 87 x 23 mm (D x S x V)
Hmotnost 2859
Prevadzkova teplota 0°C~40°C
Skladovacia teplota -10°C~80°C
Vihkost 90 % relativna vinkost
Windows® 2000(SP4) / XP(SP2/SP3) / Vista(SP1/SP2) / 7
Podpora 0S Pocita¢ s centrdlnym procesorom Intel® s operacnym

systémom Mac OS X v10.4 alebo novsim

% POZNAMKA: Technické $pecifikacie podliehajti zmenédm bez predchadzajliceho oznamenia.
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Hardvérové funkcie

Pohfad zozadu

8 9 10 6 8
Pohlad zfava Pohlad sprava
1 Port VGA
Pripaja sa k nemu VGA monitor alebo iné VGA kompatibilné zariadenia.
2 Port Dual Link DVI-I
Pripaja sa k nemu DVI-I monitor alebo iné DVI-I kompatibilné zariadenia.
3 Port na pripojenie mikrofénu
Pripdja sa k nemu mikrofén.
4 Port na pripojenie sltiichadiel
Pripajaju sa k nemu sluchadla alebo reproduktor.
5 Port 10/100 Mbps LAN (RJ-45)
Pripdja sa k nemu kablovy/DSL modem, alebo miestna pocitacova siet (LAN).
6 Standardny USB 2.0 downstream port
Pripaja sa k nemu zariadenie s rozhranim USB 2.0, ako je mys a pékovy ovladac.
7 Napdjany USB 2.0 downstream port
Pripaja sa k nemu zariadenie s rozhranim USB 2.0 a doddva viac napétia ako
Standardny port.
8 Otvor pre bezpe¢nostny zamok
Pomocou bezpec¢nostného zamku zaistite svoju dokovaciu stanicu k nepohyblivému
predmetu.
9 Vstupny port napajania jednosmernym pridom DC IN
K tomuto portu pripojte sietovy adaptér s cielom napajat dokovaciu stanicu a k nej
pripojené zariadenia.
10 USB 2.0 upstream port

SliZi na pripojenie a odovzdavanie udajov do vasho pocitaca.
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Instalacia dokovacej stanice s rozhranim USB 2.0

Instalaci lddad
Instalacia ovladacov v OS Windows®

Instalécia ovladacov v OS Windows®:

1. CD s ovladacmi vloZte do optickej mechaniky pocitaca.

2. Kliknite na Instalacia dokovacej stanice s rozhranim USB.
3. Zvolte svoj jazyk a kliknite na | Stihlasim.
4

. Pockajte, dokial sa ovladace uspesne nainstaluju do vasho pocitaca.

/ POZNAMKA: Je standardnym javom, Ze obrazovka vasho poéitada dodasne zhasne alebo
L bude blikat po¢as procesu instalacie oviadacov.

InStalacia ovladacov v Mac OS X

Instalacia ovladacov v Mac OS X:
1. CD s ovladaémi vloZte do optickej mechaniky pocitaca.
2. Na pracovnej ploche Mac dvakrat kliknite na ikonu CD.

Dvakrat kliknite na Mac > USB Ethernet > MCS7830DriverDisk.pkg.

H>

Podla pokynov na obrazovke nainstalujte ovlada¢ pre USB Ethernet a po dokonéenti
restartujte pocitac.

606 & Install MCS7830DriverDisk

Welcome to the MCS7830DriverDisk Installer

- Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be
© Introduction | quided through the steps necessary to install this software,

Select Destinatid
nstallationdfiype)
Install

Finish Up

GoBack ) (_Continue )
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5. Na pracovnej ploche Mac dvakrat kliknite na ikonu CD.

6. Dvakrat kliknite na Mac > USB Video > DisplayLink-OSX-1.5.dmg > InStalator softvéru
DisplayLink.

7. Podra pokynov na obrazovke nainstalujte ovladac pre USB Video a po dokonceni
restartujte pocitac.

[Xs)Xe) '« Install DisplayLink Software

Welcome to the DisplayLink Software Installer

i Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be.
© Introduction quided through the steps necessary to install this software.

License
Select Destination
Installation Type
Instal

Finish Up

GoBack ) (_Continue )

Instalacia dokovacej stanice

Ak chcete nainstalovat’ svoju dokovaciu stanicu:

1. Pripojte jeden koniec dodavaného
siefového adaptéra k vstupnému
portu napdjania jednosmernym
pridom DC IN na vasej dokovacej
stanici a druhy koniec k 100 - 240 V
AC sietovej zésuvke.

\ UPOZORNENIE:

) PouZivajte jedine dodavany
sietovy adaptér. PouZivanie
inych sietovych adaptérov
méze vase zariadenie
poskodit.

camd)
_

2. Pripojte Stvorcovy koniec
dodévaného USB 2.0 kabla k
USB 2.0 upstream portu na vasej
dokovacej stanici a druhy koniec
pripojte k USB 2.0 vasho poditaca.




Névod na obsluhu dokovacej stanice s rozhranim USB 2.0

[Pouil'vanie dokovacej stanice s rozhranim USB 2.0 }

k DOLEZITE: Pocas pouzivania dokovacej stanice zabezpedte jej trvalé pripojenie k sietovej
zasuvke. V opac¢nom pripade nebudu k nej pripojené zariadenia fungovat spravne.

Pripoienie externét it

Pomocou kabla VGA alebo DVI-I pripojte k svojej dokovacej stanici externy monitor.

/ POZNAMKA:

Kébel VGA/ DVI- je nutné zakupit samostatne.

Odpordcame vam, aby ste naraz nepripdjali viac ako jeden monitor (VGA alebo DVI-I).
Pri stiéasnom pouzivani portov VGA a DVI-I sa rozlienie obrazovky pre monitor VGA
automaticky nastavi na hodnotu pre monitor DVI-I, ¢oho désledkom méZe byt neziaduce
zobrazovanie na monitore VGA.

Viac informécii o video funkcii vasej dokovacej stanice najdete v dokumente Release Note.
txt na CD s ovladacmi.
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Rozsirenie pracovnej plochy na externy monitor

Externy monitor pouZite na rozsirenie svojej pracovnej plochy, ¢im ziskate d'al$i pracovny
priestor. UmozZni vam:
+  Zobrazit jeden dokument alebo aplikéciu v ramci monitora pocitaca a externého monitora;

+Pouzivat kaZdy monitor na zobrazenie iného dokumentu alebo aplikécie.

% POZNAMKA: Je normalne, ak obrazovka poéitaca docasne zhasne alebo bude blikat po
— zmene rezimu zobrazenia na vaSom externom monitore.

Ak chcete rozsirit svoju pracovnu plochu na externy monitor:

0S Windows®

POZNAMKA: Vzdy, ked k dokovacej stanici pripojite externy monitor.rdmci oblasti
oznameni systému Windows® sa zobrazi ikona softvéru DisplayLink ==. Softvér DisplayLink
vam umozriuje pripojit a spravovat externé zobrazovacie zariadenie.

A\

1. Pravym tlacidlom kliknite na == v rdmci oblasti oznameni a

. . Updat: 3

otvorte ponuku DisplayLink. i
Screen Resolution 4
2. Kliknite na Roz§irit. Calar Quality »

Screen Raotation 3

POZNAMKA: Extend To v
Extend

= e a5 Main Monitar
Mokebook Moritor OFF

V rezZime rozsirenia neméze byt externy monitor
nastaveny ako hlavny monitor.

Mirrar
Vv ponuke pre DisplayLink: OfF
Kliknite na Extend To (RozSirif na) a Advanced. .. /T
vy$pecifikujte polohu pre zobrazenie na el .. -'4-’

vasom externom monitore.

Kliknite na Screen Resolution (RozliSenie
obrazovky), Color Quality (Kvalita farieb)
a Screen Rotation (Otacanie obrazovky) a
nastavte vlastnosti externého monitora.
Kliknutim na Off (Vyp) deaktivujete
zobrazovanie na externom monitore.
Kliknutim na Set as Main Monitor (Nastavit
ako hlavny monitor) ho zaktivujete.
Kliknutim na Advanced (Rozsirené) budete
mact spravovat zobrazovanie pomocou
nastroja systému Windows®.
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Mac 0S X

L]
1.V rdmci panela s ponukami Mac kliknite na « > System Preferences (Systémové
preferencie) > Displays (Zobrazovania) a otvorte okna konfiguracie zobrazenia na
monitore vasho poditaca a na externom monitore.

[Xs) iMac
(== [Showa Q
RN Araremery |- Color ) —
— AU v ]

Resalutons

640 x 480 Colors: [ Millions. B {"Display | Color

640 x 480 stretched)

800 x 500 Refresh Rate: {n/a - Resolutions:

800 x 600 (Detect Displays 640 x 480 Colors: | Millions. B

500 x 600 tretched) (_Detect Dopleys ) Sa0ni00 (ks 19

1024640 CCatervindows ) bl Refesh Rae: (GoHerz )

1024 % 768 " p—

1024 x 768 (sietched) et (Detect Dispiays )

S 1152 x 864 (__Gather Windows )

1440 x 900 (I Show displays in menu bar  (2) 1280 x 800 —
1250% 950, Rotate: | Standard B
1280 1024 ¥ Candrd 9

——— 1440 500 & @

T
Pre vas pocitac Pre vas externy monitor

2. V okne konfiguracie zobrazenia pre vas pocitac vyberte Arrangement (Usporiadanie).

3. Presvedcte sa, Ze nie je vyznacena moZnost Mirror Displays (Zrkadlové zobrazenia).

660 ac
[< =) [‘Showar | Q

Display | Arrangement | Color

To earrange the displays, Grag them to the desied positon.
relocate the mens bar, drag 1t 0 3 affrent isply.

I Mirror Displays @

/ POZNAMKA:

+ Na strénke usporiadania okna pre konfiguraciu zobrazenia v rdmci vasho pocitaca:

- Nastavte monitor ako hlavny monitor; uchopte a pretiahnite dori biely panel.

- Polohu zobrazenie vyspecifikujete uchopenim a pretiahnutim do poZadovanej polohy.
+ V okne konfigurdcie zobrazenia pre externy monitor nastavte vlastnosti zobrazenia.

+ V priecinku na CD s ovlada¢mi dvakrét kliknite na Mac > USB Video a najdite podrobny
navod na spravu zobrazeni v ramci Mac OS X.
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Zrkadlové zobrazenie pracovnej plochy na externy monitor

Externy monitor pouZite na vytvorenie presnej kdpie svojej pracovnej plochy.

% POZNAMKA: Je normdlne, ak obrazovka poditaga doéasne zhasne alebo bude blikat po
= zmene rezimu zobrazenia na vaSom externom monitore.

Ak chcete zrkadlovo zobrazit’ svoju pracovnu plochu na externom monitore:
08 Windows®

1. Pravym tlacidlom kliknite na E v ramci oblasti ozndmeni
a otvorte ponuku DisplayLink.

Updates
2. Kliknite na Mirror (Zrkadlovo).

Screen Resolution

Color Quality
‘< Screen Ratation
POZNAMKA:
Extend To
== + VreZime zrkadlového zobrazenia sa rozlisenie ® Extend
obrazovky a kvalita farieb pre externy monitor et as Main Manikor

nakonfigurovat neda. Dokovacia stanica vykona Mofebook Manitor OFf

astmaticku Upravu nastaveni.

V ponuke pre DisplayLink:

- Kliknutim na Off (Vyp) deaktivujete zobrazovanie
na externom monitore. Kliknutim na Set as Main
Monitor (Nastavit’' ako hlavny monitor) ho
zaktivujete.

- Kliknutim na Advanced (Rozsirené) budete méct
spravovat zobrazovanie pomocou nastroja systému
Windows®.

Advanced...

Mac 0S X

,
1.V rdmci panela s ponukami Mac kliknite na « > System Preferences (Systémové
preferencie) > Displays (Zobrazovania) a otvorte oknd konfigurdcie zobrazenia na
monitore vasho pocitaca a na externom monitore.

2. V okne konfiguracie zobrazenia pre vas pocita¢ vyberte Arrangement (Usporiadanie).

3. Zaciarknite Mirror Displays (Zrkadlové zobrazenia).

/ POZNAMKA:

V okne konfigurécie zobrazenia pre externy monitor nastavte vlastnosti zobrazenia.

+ V priecinku na CD s ovlada¢mi dvakrét kliknite na Mac > USB Video a najdite podrobny
névod na spravu zobrazeni v ramci Mac OS X.
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Prinoienie k internef

Pomocou kébla RJ-45 prepojte LAN port na vasej dokovacej stanici s miestnou pocitacovou
sietou (LAN) (A) alebo DSL/kéblovym modemom (B).

ZIty LED indikétor na LAN porte sa v pripade internetového pripojenia rozsvieti. Zeleny LED
indikator sa rozsvieti v pripade €innosti v ramci internetu.

/ POZNAMKA: Kébel RJ-45 a predéva
samostatne.

/ POZNANKA:

+ Ak sa k internetu nepripojite pomocou dokovacej stanice vo svojej kancelarii, skontrolujte u
sprdvcu siete, ¢i firemna brana firewall neblokuje MAC adresu dokovacej stanice.

+ MAC adresu ndjdete na spodnej strane dokovacej stanice. MAC adresu méZete ziskat aj

nasledujucimi spésobmi:

OS Windows®

1. Na pracovnej ploche Windows® Kiiknite na Start (Start) > All programs (Vsetky
programy) > Accessories (PrisluSenstvo) > Command prompt (Prikazovy riadok).

2. V prikazovom riadku napiste ipconfig -all a stlacte <Enter>.

3. Néjdite polozku HighSpeed USB-Ethernet Adapter (Vysokorychlostny USB
Ethernet adaptér).

Mac OS X ’

1. V okne ponuky Mac kliknite na B > About This Mac (O tomto pocitaci Mac) > More
Info (Viac informécii), im sa zobrazi okno System Profile (Systémovy profil).

2. V table Contents (Obsah) kliknite na Network (Siet)) > Ethernet Adaptor (en2)
(Ethernet adaptér (en2).
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[Odpojenie dokovacej stanice s rozhranim USB }

Dokovaciu stanicu méZete pocas chodu pocitaca odpojit a pripojit.

k DOLEZITE:

Dokovaciu stanicu NEODPAJAJTE, pokial prebieha prenos tidajov medzi poéitadom a
dokovacou stanicou. Pockajte do ukoncenia prenosu Udajov.

Dokovaciu stanicu NEODPAJAJTE, pokial ste k internetu pripojeni pomocou portu LAN.
Najprv odpojte pripojenie k internetu.

Odpojenie dokovacej stanice s rozhranim USB 2.0:
0S Windows®

1. Pomocou funkcie bezpe¢ného odstranenia, ktort néjdete na oblasti oznameni odpojte
USB-Ethernet adaptér a pripojené zariadenia, ako je USB flash mechanika a mechanika
USB pevného disku.

2. Dokovaciu stanicu odpojte od pocitaca a sietovej zasuvky.

Mac 0S X

1. Uchopte a pretiahnite ikony pripojenych zariadeni na pracovnej ploche Mac do priecinka
Trash (K6s).

2. Dokovaciu stanicu odpojte od pocitaca a sietovej zasuvky.
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