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1. Package contents
Check your ASUS Xonar DG audio card package for the following items:

ASUS Xonar DG PCl audio card
+  Low Profile Bracket x1

Support CD x1

Quick Start Guide x1

2. System requirements

To ensure a successful installation of the Xonar DG card, your computer must
meet the following requirements:

One PCI 2.2 (or higher) compatible slot for the audio card

Microsoft® Windows® 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
+ Intel® Pentium®4 1.4 GHz or AMD® Athlon 1400 CPU or faster CPU

256 MB (or above) DRAM system memory

60 MB available HDD space for driver installation package

CD-ROM drive (or DVD-ROM drive ) for software installation

High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high
fidelity sound of the card

3. Hardware introduction
3.1 Xonar DG card layout
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Description

Connect your external PC microphone to this 3.5mm port for

Mi h |
voice input. Built-in high-quality Microphone pre-amplifier.

Line In port

Headphone/Front
Out port

Side Surround Out
port

Center/Subwoofer
Out port

S/PDIF Out port

Front panel audio
header

Aux Input Header

S/PDIF Out header

Connect analog devices like MP3 players, CD players,
music synthesizers and other line-level sound sources to this
3.5mm port for audio recording or processing.

Connect your headphones or 2/2.1 channel speakers to this
3.5mm port. For multi-channel speaker systems, connects to
the front left/right input on the powered speakers.

Connects to the surround channel input on 4/4.1/5.1 powered
analog speakers.

Connects to the center/subwoofer input on 5.1 powered
analog speakers.

Optical TOSLINK digital output port. Connects to external
digital decoder or digital speaker systems, Home Theater
systems, AV receivers for outputting digital audio including
PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

9-pin Intel AC’97 / HDA front-panel which supports audio
jack-detection and audio FP Headphone selection for Analog
Out on the Audio Center.

4-pin header. Usually connects to the Analog Audio output of
TV tuner card or other sound source inside your PC system.
(To monitor your TV tuner card’s audio from this Aux-In, you
must enable the “monitor” function for Aux-In in the Xonar
DG Audio Center’s recording mixer.)

Connects to the supported graphics card with HDMI.
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Card installation

R Before you proceed with the following installation steps, it's recommended that

Installing the Xonar DG card

1.

- = © 00

4.

you disable your onboard audio device in your BIOS settings, or uninstall any
other audio Cards on your PC. (For BIOS setting or uninstallation of other sound
Cards, refer to the user manuals of your motherboard and audio card.)

Power OFF the computer, the monitor, and

all other peripheral devices connected to

your computer. o |
Unplug the computer power cord from your
computer and power outlet.

Touch the metal back or side panel of the
computer to avoid static electricity.
Remove the chassis cover.

Remove the metal bracket from an available PCI slot for the Xonar DG audio
card.

Carefully insert the audio card into the PCI slot. Ensure the audio card sits
properly in place.

Secure the audio card with screws and the metal bracket.

Put back the chassis cover.

Reconnect all cables.

Plug the power cord to the computer and to a power outlet.

Power ON the computer.

Driver installation

Installing the Xonar DG card driver

1.

After you have installed the Xonar DG card, turn on your computer. Windows®
automatically detects the audio card and searches for device drivers. When
prompted for the drivers, click Cancel.

2. Insert the support CD into the optical drive. If Autorun is enabled in your
system, the setup starts automatically. If not, run setup.exe from your
support CD.

3. Follow the onscreen instructions to finish the installation.

/ﬁ The version and content of the support CD are subject to change without notice.
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1. Contenu de la boite

Vérifiez que la boite de votre carte son ASUS Xonar DG contient bien les éléments
suivants :

Carte son PCI ASUS Xonar DG
+  Support demi-hauteur x1

CD de support

Guide de démarrage rapide

2. Pré-requis systéme
Avant d’installer la carte son Xonar DG, assurez-vous que votre ordinateur puisse
satisfaire aux criteres suivants :
Un slot PCI 2.2 (ou supérieur) pour la carte son
Microsoft® Windows® 7/ Vista (32/64bits) / XP (32/64bits) / MCE2005
+ Un processeur Intel® Pentium®4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou supérieur
Mémoire DRAM de 256 Mo (ou plus)
60 Mo d’espace disque disponible pour I'installation du pilote
Un lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour l'installation des logiciels

Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques pour profiter
pleinement de la qualité audio délivrée par la carte son

3. Introduction au matériel

3.1 Diagramme de la carte Xonar DG

— () () (M M
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Elément

Port d’entrée
microphone

Port d’entrée audio

Port casque/sortie de
signal avant

Port de sortie
Surround latéral

Port de sortie centre/
caisson de basse

Port de sortie S/PDIF

En-téte audio pour
panneau avant
(9 broches)

En-téte d’entrée

auxiliaire
(4 broches)

En-téte sortie S/PDIF

Description

Connectez le port microphone externe de votre PC sur ce
jack 3.5mm. Intégre un préamplificateur de microphone de
haute qualité.

Connectez des périphériques analogiques (lecteur MP3,
lecteur CD, etc) ou autres sources audio sur ce jack 3.5mm.
(Via un convertisseur numérique-analogique avec un rapport
signal / bruit de 118 dB)

Connectez le cable audio droit (rouge) de votre systeme de
haut-parleurs 2/2.1 sur ce port. Pour les systéme de haut-
parleurs multi-canaux, se connecte au port d’entrée de signal
avant droit/gauche.

Se connecte au port d’entrée Surround des systéemes de
haut-parleurs analogiques alimentés 4/4.1/5.1.

Se connecte au port d’entrée centre/caisson de basse des
systémes de haut-parleurs analogiques alimentés 5.1.

Port de sortie numérique TOSLINK. Se connecte a un
décodeur numérique externe, un home cinéma, un systéeme
de haut-parleurs numériques ou un récepteur pour la
transmission d’'un signal audio numérique supportant les
technologies PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Compatible Intel HDA / AC’97, supporte la détection des
ports audio et intégre une prise casque pour une sortie
analogique sur votre systéme d’enceintes.

Se connecte généralement au port de sortie audio
analogique d’'une carte tuner TV ou tout autre source audio
interne du PC. (Pour surveiller les signaux audio de votre
carte tuner TV depuis ce port, vous devrez activer la fonction
de surveillance du port “Aux-In” & partir de I'utilitaire audio
Xonar DG Audio Center.)

Se connecte a une carte graphique avec support HDMI.

ASUS Xonar DG - Guide de démarrage rapide
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3.2 Installation de la carte

R Avant de continuer, il est recommandé de désactiver le chipset audio embarqué
dans le BIOS ou de désinstaller les autres cartes audio de votre systéme. (Pour
les options du BIOS ou la désinstallation d’autres cartes son, référez-vous aux
manuels d'utilisation de la carte mere et de la carte audio)

Installer la carte son Xonar DG

1. Eteignez I'ordinateur, le moniteur et tous
les périphériques connectés au PC.

2.  Débranchez le cordon d’alimentation de
l'ordinateur et de la prise électrique.

3. Touchez I'arriére métallique ou le panneau
latéral du chassis de I'ordinateur pour vous
décharger de I'électricité statique.

M
=
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4.  Retirez le panneau latéral du chéssis.

5. Retirez les caches métalliques d’un slot PCI pour pouvoir installer la carte
Xonar DG.

6. Insérez délicatement la carte son sur le slot PCI. Assurez-vous que la carte

est bien en place.

Sécurisez la carte a I'aide de vis ou des caches métalliques.

Replacez le panneau latéral du chéssis.

Reconnectez tous les cébles.

Reliez le cordon d’alimentation a I'ordinateur et a une prise électrique.

Allumez l'ordinateur.

- = O 00

4. Installation du pilote
Installer le pilote de la carte Xonar DG

1. Une fois la carte son installée, allumez votre PC. Windows® détectera
automatiquement la carte son et lancera la recherche du pilote approprié.
Lorsque la fenétre d’installation du pilote apparait, cliquez sur Annuler.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Si 'Exécution
automatique est activée, le processus de configuration démarre
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le fichier setup.exe
contenu dans le CD de support.

3. Suivez les instructions a I’écran pour terminer I'installation.

/ La version et le contenu du CD de support peuvent étre modifiés sans avis
~ préalable.
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1.

Verpackungsinhalt

Uberpriifen Sie lhre ASUS Xonar DG Audio-Kartenverpackung auf folgenden Inhalt:

2.

ASUS Xonar DG PCI Audio-Karte
1x flache Klemme

Support-CD
Schnellstartanleitung

Systemanforderungen

Um eine erfolgreiche Installation der Xonar DG-Karte sicherzustellen, muss Ihr
Computer folgende Anforderungen erflillen:

3.
3.1

Ein PCI 2.2 (oder héher) -kompatibler Steckplatz fur die Audio-Karte

Microsoft® Windows® 7 (32/64Bit) / Microsoft® Windows® Vista (32/64Bit) / XP
(32/64Bit) / MCE2005

Intel® Pentium®4 1,4 GHz oder AMD® Athlon 1400-Prozessor oder héher
256 MB (oder mehr) DRAM-Systemspeicher

60 MB freier Festplattenspeicher fur die Treiberinstallation
CD-ROM:-Laufwerk (oder DVD-ROM-Laufwerk) fur die Software-Installation

Hochwertige Kopfhérer oder aktive Analoglautsprecher, um den HiFi-Sound
der Karte zu genieBen

Hardware-Erklarung
Xonar DG-Kartenansicht
)
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Element

Mikrofoneingang

Line In-Port

Kopfhérer-/Front-
Ausgang

Seiten-Surround-
Ausgang

Center/Subwoofer-
Ausgang

S/PDIF-Ausgang

Frontpanel-Blenden-
Anschluss

Aux-
Eingangsanschluss

S/PDIF-
Ausgangsanschluss

Beschreibung

SchlieBen Sie Ihr externes PC-Mikrofon zur Spracheingabe
an diesem Anschluss an. Eingebauter Mikrofonvorverstérker.

Anschluss flir analoge Gerate, z.B. MP3-Player, CD-Player,
Musiksynthesizer und andere Line-Tonwiedergabegeréte, um
Tonaufnahmen oder Tonberechnung durchzuftihren.

Verbinden Sie lhren Kopfhérer oder Ihre 2/2.1-Kanal-
Lautsprecher mit diesem 3,5mm-Anschluss. Bei
Mehrkanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit
den linken/rechten Frontlautsprecheranschluss der aktiven
Lauftsprechers.

Anschluss flir den Surround-Kanal-Eingang an aktiven
4/4.1/5.1-Analoglautsprechern.

Anschluss flir den Center/Subwoofer-Eingang an aktiven
5.1-Amaloglautsprechern.

Optischer TOSLINK-Digitalausgang. Anschluss fir einen
externen Digitaldekoder oder -Lautsprechersystem,
Heimkinosystem, AV-Receiver zur Ausgabe von digitalen
Audio, eingeschlossen PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro,
usw.

Intel HDA Frontpanel-konform und untersttitzt HP-
Buchsenerkennung und schaltet automatisch die
Audio-Ausgabe von den rtickseitigen Anschltissen zum
Frontpanel um. Unterstlitzt Frontpanel und Sound-Karten-
Mikrofoneingangsmixer.

Normalerweise der Anschluss flir den analogen Tonausgang
der TV-Tunerkarte oder anderen Tonausgabegeraten in
Ihrem PC-System. (Um den Ton lhrer TV-Tunerkarte von
diesem Anschluss zu tberwachen, missen Sie flir Aux-In
die Funktion ,Uberwachen® im Xonar DS Audio Center-
Aufnahme-Mixer aktivieren.)

Verbindet den Grafikkartenausgang mit der HDMI-
Unterstlitzung

ASUS Xonar DS-Schnellstartanleitung



3.2 Karte Installieren

R Bevor Siemit den folgenden Installationsschritten fortfahren, empfehlen
wir Ihnen, dass Sie lhr Onboard-Audio-Gerét in den BIOS-Einstellungen
deaktivieren oder jede andere Audio-Karte in Ihrem PC deinstallieren. (Fur die
BIOS-Einstellungen oder die Deinstallation anderer Audio-Karten beziehen Sie
sich bitte auf die Benutzerhandbticher des Motherboards oder der Audio-Karte)

Installieren der Xonar DG-Karte

1. Schalten Sie den Computer, den
Monitor und alle anderen am Computer
angeschlossenen Peripheriegerate aus.

2. Ziehen Sie das Netzkabel des Computers =
aus der Steckdose heraus. R )

3. Bertihren Sie das Metallgehduse oder den
Metallrahmen, um statische Aufladungen
zu vermeiden.

4.  Entfernen Sie die Gehduseabdeckung.

5.  Entfernen Sie die Metallkliemme von einem freien PCI-Steckplatz fuir die
Xonar DG-Audio-Karte.

6.  Stecken Sie die Karte vorsichtig in den PCI-Steckplatz. Vergewissern Sie
sich, dass die Karte richtig im Steckplatz eingesteckt ist.

7.  Sichern Sie die Karte mit Schrauben und der Metallklemme.
8.  Bringen Sie die Gehduseabdeckung wieder an.
9.  SchlieBen Sie alle Kabel wieder an.

10. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

11.  Schalten Sie den Computer wieder ein.

4, Treiberinstallation
Installieren der Xonar DG-Kartentreiber

1. Nachdem Sie die Xonar DG-Karte installiert haben, schalten Sie Ihren
Computer ein. Windows® erkennt die Audio-Karte automatisch und sucht
nach den Gerétetreibern. Wenn Sie nach den Treibern gefragt werden,
klicken Sie auf Abbrechen.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Wenn Autorun in lhren
Computer aktiviert ist, startet die Installation automatisch, wenn nicht, dann
fuhren Sie auf der Support-CD die Datei setup.exe aus.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

Die Version und der Inhalt der Support-CD kénnen ohne vorherige Anktindigung
gedndert werden.

12 ASUS Xonar DS-Schnellstartanleitung
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1. Contenuto della Confezione

Controllare che nella confezione della scheda audio Xonar DG ASUS siano contenuti
i seguenti articoli:

+  Scheda Audio Xonar DG PCI ASUS

1 x Staffa a Basso Profilo
CD di Supporto
Guida Rapida

2. Requisiti di Sistema
Per garantire una corretta installazione della scheda Xonar DG, il computer deve
soddisfare i seguenti requisiti:

Uno slot compatibile PCI 2.2 (o superiore) per la scheda audio.

Microsoft® Windows® 7/ Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

CPU Intel® Pentium®4 1.4 GHz o AMD® Athlon 1400 CPU piu potente.
+ Memoria di sistema DRAM da 256 MB (o superiore).

Spazio libero su HDD da 60 MB per il pacchetto installazione driver.

Drive CD-ROM (o DVD-ROM) per installazione software.

Cuffie di alta qualita,altoparlanti analogici alimentati, o decodificatore Dolby
Digital o DTS decoder, per una riproduzione audio ad altissima fedelta.

3. Descrizione Hardware
3.1 Layout Scheda Xonar DG
)
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Porta Ingresso
Microfono

Porta Linea d’
ingresso

Porta Uscita Cuffie/
Frontale

Porta Uscita Surround
Laterale

Porta Uscita Centro/
Subwoofer

Porta Uscita S/PDIF

Header audio pannello
frontale

Header Input Aux

Header S/PDIF Out

Descrizione

Collegare il microfono esterno del PC a questa porta da 3.5mm
per I'ingresso vocale. Pre-amplificatore integrato di alta qualita
per microfono.

Collegare dispositivi analogici, come lettori MP3, lettori di CD,
sintetizzatori musicali e altre sorgenti audio a livello di linea a
questa porta da 3.5mm per registrazioni o elaborazioni audio

Collegare le cuffie o altoparlanti a 2/2.1 canali a questa porta
da 3.5mm. Per sistemi di altoparlanti multicanale, collega all’
ingresso di destra/sinistra e frontale su altoparlanti alimentati.

Collega all'ingresso del canale surround su altoparlanti
analogici alimentati 4/4.1/5.1.

Collega I'ingresso centro/subwoofer su altoparlanti analogici
alimentati 5.1.

Porta uscita digitale ottica TOSLINK. Collega ad un decodificatore
digitale esterno o a impianti di altoparlanti digitali, sistemi Home
Theaterricevitori AV per I'uscita audio digitale, fra cui PCM,
DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Pannello frontale Intel AC'97 / HDA a 9-pin con supporto
rilevazione jack audio e selezione cuffie FP audio per uscita
analogica sul Centro Audio.

Di solito, collega all'uscita Audio Analogica della scheda

di sintonizzazione TV o ad altra sorgente audio allinterno
del sistema del PC (per monitorare I'audio della scheda di
sintonizzazione TV dall’ingresso Audio, si deve attivare la
funzione “monitor” per Aux-In nel mixer da registrazione del
Centro Audio Xonar DG).

Collega alla scheda grafica con supporto HDMI.

ASUS Xonar DG - Guida Rapida 15




Installazione della Scheda

R Prima di iniziare I’ installazione, si consiglia di disattivare il dispositivo audio sulla

scheda madre, nelle impostazioni del BIOS, o di disinstallare tutte le altre schede
audio sul PC (Per le impostazioni del BIOS o la disinstallazione di altre schede
audio, consultare il manuale utente della scheda madre e della scheda audio).

Procedura di Installazione della Scheda Xonar DG

1.

- o © o~
o © e

4.

SPEGNERE computer, monitor e tutte le
altre periferiche collegate al computer.

Disinserire il cavo di alimentazione del
computer dal computer e dalla presa di 5y
corrente. ol
Toccare il pannello laterale o posteriore in
metallo del computer per evitare elettricita
statica.

Rimuovere la copertura del telaio.

Rimuovere la staffa metallica da uno slot libero PCI per la scheda audio Xonar
DG.

Inserire delicatamente la scheda audio nello slot PCI. Assicurarsi che la scheda
audio sia correttamente installata.

Fissare la scheda audio con le viti e la staffa di metallo.

Rimontare la copertura del telaio.

Ricollegare tutti i cavi.

Inserire il cavo di alimentazione al computer e ad una presa a muro
ACCENDERE il computer.

Installazione Driver

Installazione Driver della Scheda Xonar DG

1.

7

Dopo aver installato la scheda Xonar DG, accendere il computer. Windows® rileva
automaticamente la scheda audio ed inizia la ricerca dei driver del dispositivo.
Alla richiesta dei driver, cliccare Cancel (Annulla).

Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica.Se nel sistema ¢ attivata la funzione
di esecuzione automatica, I'installazione ha inizio automaticamente. In caso
contrario, eseguire setup.exe dal CD di supporto.

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare I’ installazione.

La versione e il contenuto del CD di supporto sono soggetti a variazioni senza
obbligo di preavviso.

ASUS Xonar DG - Guida Rapida
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1. Contenido del paquete

Revise el paquete de la tarjeta de audio ASUS Xonar DG para comprobar que contiene
los siguientes elementos:

Tarjeta de Audio PCI ASUS Xonar DG

Soporte de Bajo Perfil x1

CD de soporte x1

Guia de inicio rapido x1

2. Requisitos del sistema

Para garantizar la instalacion correcta de la tarjeta Xonar DG, su PC debe cumplir
los siguientes requisitos:

Tener una ranura compatible con PCI 2.2 (o superior) para la tarjeta de audio
Microsoft® Windows® 7/ Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
Procesador Intel® Pentium® 4 a 1,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador
mas rapido

Memoria de sistema DRAM de 256 MB como minimo

Espacio en disco duro de, al menos, 60 MB para el paquete de instalacion del
controlador

Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM) para instalar el software

Auriculares de maxima calidad o altavoces analdgicos con alimentacion para
disfrutar del sonido de ultra alta fidelidad de la tarjeta

3. Introduccion al hardware

3.1 Diseno de la tarjeta Xonar DG

— () () ()
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Elemento

Puerto Entrada de
micréfono

Puerto Entrada de
linea

Puerto para
Auriculares/ Salida
Frontal

Puerto de Salida
Lateral de Sonido
Envolvente

Puerto de Salida
Central/Altavoz de

Graves
Puerto Salida S/PDIF

Base de conexiones
de audio del panel
frontal

Base de conexiones
de entrada auxiliar

Conector de salida
S/PDIF

Descripcion

Conecte el micréfono externo de su PC a este puerto de
3,5mm para la entrada de voz. Preamplificador de micréfono
de alta calidad integrado.

Conecte dispositivos analdgicos como reproductores MP3,
reproductores de CD, sintetizadores de musica y otras
fuentes de sonido de nivel de linea a este puerto de 3,5 mm
para grabar o procesar audio. (A través del convertidor A-D
SNR de 102 db y de muy alta fidelidad)

Conecte sus auriculares o altavoces de canal 2/2.1 a este
puerto de 3,5mm. Para los sistemas de altavoces multicanal,
se conecta a la entrada frontal izquierda/derecha de los
altavoces que estén encendidos.

Conecta a la entrada del canal de sonido envolvente en
altavoces analdgicos con sistemas 4/4.1/5.1.

Conecta a la entrada central/altavoz de graves en altavoces
analdgicos con sistemas 5.1.

Puerto de salida digital dptico TOSLINK. Permite conectar
un descodificador digital externo o sistemas de altavoces
digitales, sistemas de Cine en casa, receptores de AV para
enviar sefiales de audio digitales como PCM, Dolby Digital,
DTS, WMA-Pro, etc.

Panel frontal con conector Intel AC'97 de 9 clavijas / HDA
que soporta deteccion de conector de sonido y seleccion de
Auricular con sonido FP para salida analdgica en el Centro
de Audio.

Conector de 4 pines. Normalmente permite conectar la
salida Audio analdgico de la tarjeta de sintonizacion de TV
u otra fuente de sonido de su PC. Para controlar el audio de
la tarjeta de sintonizacion de TV desde esta entrada auxiliar,
debe habilitar la funcién “monitor” para dicha entrada en el
mezclador de grabacidn del centro de audio de Xonar DG.

Se conecta a la tarjeta grafica soportada con HDMI.

ASUS Xonar DG - Guia de inicio rapido 19




R Antes de continuar con los siguientes pasos de instalacion, es recomendable
deshabilitar el dispositivo de audio integrado en la configuracién del BIOS o
desinstalar cualquier otra tarjeta de audio de su PC. Para obtener informacion
sobre la configuracion del BIOS o la desinstalacion de otras tarjetas de sonido,
consulte los manuales de usuario de la placa base y la tarjeta de audio.

Instalar la tarjeta Xonar DG

1. APAGUE el equipo, el monitor y todos
los dispositivos periféricos conectados al
primero.

2. Desenchufe el cable de alimentacion del ‘
equipo y de la toma de corriente eléctrica.  “of

3. Toque el panel posterior o lateral metalico
del equipo para descargar la electricidad
estatica.

4.  Retire la tapa del chasis.

5. Extraiga el soporte de metal de una ranura PCI que esté disponible para la
instalacion de la tarjeta de sonido Xonar DG.

6. Inserte con cuidado la tarjeta de sonido en la ranura PCI.

7. Asegure la tarjeta de audio con los tornillos y el cierre metalico.

8.  Conecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion al conector de
alimentacion de la tarjeta de audio.

9. Vuelva a colocar la tapa del chasis.

10. Conecte de nuevo todos los cables.

11.  Enchufe el cable de alimentacidn a su PC y a una toma de corriente
eléctrica.

12. ENCIENDA el equipo.

4, Instalar el controlador
Instalar el controlador de la tarjeta Xonar DG

1. Unavez instalada la tarjeta Xonar DG, apague el equipo. Windows®
detectara la tarjeta de audio y buscara los controlares del dispositivo
automaticamente. Cuando el sistema le pregunte por los controladores, haga
clic en Cancelar.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad dptica. Si la funcién de ejecucion
automatica esta habilitada en el sistema, la instalacion se iniciara
automaticamente. En caso contrario, ejecute el programa setup.exe desde
el CD de soporte.

3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalacion.

/ La version y contenido del CD de soporte estan sujetos a cambio sin previo
- aviso.

20 ASUS Xonar DG - Guia de inicio rapido
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1. Conteldo da embalagem

Verifique se a embalagem da sua placa de dudio ASUS Xonar DG contém os
seguintes itens:

Placa de dudio PCI ASUS Xonar DG

Suporte de baixo perfil x1

CD de suporte x1

Guia de consulta rapida x1

2. Requisitos do sistema

Para garantir uma correcta instalagdo da placa Xonar DG, o seu computador deve
satisfazer os seguintes requisitos:
+Uma ranhura PCI 2.2 (ou acima) compativel para a placa de dudio
Microsoft® Windows® 7/ Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
CPU Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz ou AMD Athlon 1400 ou acima
256 MB de memdria DRAM do sistema (ou superior)
60 MB de espaco disponivel no disco rigido para instalagdo do controlador
Unidade de CD-ROM (ou de DVD-ROM) para instalagéo do software

+ Auscultadores de alta qualidade ou altifalantes analdgicos amplificados para
desfrutar do som de ultra alta-fidelidade da placa

3. Introducao ao hardware

3.1 Esquema da placa Xonar DG

22 Guia de instalagéo rapida ASUS Xonar DG



Porta de entrada de
microfone

Porta de entrada de
linha

Porta de saida frontal/
auscultadores

Porta de saida
Surround lateral

Porta de saida central/
Subwoofer

Porta de saida S/PDIF

Conector de audio do
painel frontal

Conector de entrada
Auxiliar

Ficha de Saida S/PDIF

Descricao

Ligue o seu microfone de PC externo a esta porta de 3.5mm
para entrada de voz. Pré-amplificador interno de microfone
de alta qualidade.

Ligue dispositivos analdgicos como leitores de MP3,

leitores de CD, sintetizadores e outras fontes de dudio de
nivel de linha a esta porta de 3.5mm para gravacéo ou
processamento de dudio. (Através do conversor 102dB SNR
A-D de ultra alta fidelidade)

Ligue os seus auscultadores ou altifalantes de 2/2.1 canais
a esta porta de 3.5mm. Para sistemas de altifalantes multi-

canal, liga a entrada frontal esquerda/direita dos altifalantes
amplificados.

Liga & entrada de canal surround em altifalantes 4/4.1/5.1
analdgicos amplificados.

Liga & entrada central/subwoofer em altifalantes 5.1
analdgicos amplificados.

Porta de saida dptica digital TOSLINK. Liga a
descodificadores digitais ou sistemas de altifalantes digitais,
sistemas de cinema em casa, receptores AV para saida de
dudio digital incluindo PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro,
etc.

Painel frontal Intel AC’97 / HDA de 9 pinos que suporta
a deteccdo de ficha de dudio e selec¢do de dudio para
auscultadores no painel frontal para Saida Analdgica no
Centro de Audio.

Conector de 4 pinos. Liga normalmente & saida de audio
analdgico da placa de TV ou outra fonte de dudio no sistema
do PC. (Para controlar o dudio da sua placa de TV a partir
desta entrada Auxiliar, deve activar a fungdo “monitor” para
a entrada Auxiliar no misturador de gravagdo do Xonar DG
Audio Center.)

Liga a placa gréfica suportada com um cabo HDMI.

Guia de instalagéo rapida ASUS Xonar DG 23
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R Antes de prosseguir com os passos de instalagdo seguintes, recomendamos

que desactive o seu dispositivo de dudio incorporado nas definigées do BIOS,
ou desinstale outras placas de dudio do seu PC. (Para configurar o BIOS ou
desinstalar outras placas de audio, consulte os manuais do utilizador da sua
placa principal e da placa de dudio)

Instalar a placa Xonar DG

1.

9.

10.
1.
12.

4.

Desligue o computador, o monitor e

todos os outros periféricos ligados ao
computador.

Desligue o cabo de alimentagdo do Bar
computador do proprio computador e da 25
tomada eléctrica.

Toque na parte metalica traseira ou no

painel lateral do computador para evitar a
electricidade estatica.

Remova a tampa do computador.

Retire 0 suporte metdlico de uma ranhura PCI disponivel para a placa de
dudio Xonar DG.

Insira cuidadosamente a placa de dudio na ranhura PCI.

Fixe a placa de dudio com os parafusos o suporte metdlico.

Ligue o cabo da fonte de alimentagdo ao conector de alimentagéo da placa
de dudio.

Reponha a tampa do computador.

Volte a ligar todos os cabos.

Ligue o cabo de alimentag&o ao computador e a tomada eléctrica.

Ligue o computador.

Instalacao do controlador

Instalar o controlador da placa Xonar DG

1.

24

Depois de instalar a placa Xonar DG, ligue o seu computador. O Windows®
detecta automaticamente a placa de audio e procura os controladores do
dispositivo. Quando solicitados os controladores, clique em Cancelar.
Insira o CD de suporte na unidade dptica. Se a Reprodugdo automatica
estiver activada no seu sistema, a configura¢do inicia automaticamente.
Caso contrario, execute setup.exe a partir do CD de suporte.

Siga as instrugGes no ecra para concluir a instalagéo.

A verséo e o contetido do CD de suporte estdo sujeitos a alteragées sem aviso

£ prévio.

Guia de instalagéo rapida ASUS Xonar DG
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1. KommiekT mocraBku
B kommziekT nocrasku ayanokaptsl ASUS Xonar DG BxouT crepyronee:

*  Aymokapra ASUS Xonar DG PCI
*  HwmskonpodmiibHbIil KpoHIITElH X 1
o KommakTr-muck ¢ apaitBepamu x 1

»  Kparkoe pykoBopicTBo x1

2. CucremHble TpeOOBaHUS

Jlns obecnevenus: ycnewHoli ycTanoBku kapTbl Xonar DG, Bawr komnbroTep 0JKeH
YAOBJIETBOPSITH CIE/YIOLM TPEOGOBAHISIM:

e Opun ciior PCI 2.2 (v Bbliie) i7ist ayIMOKaPThI

*  Microsoft Windows 7 (32/646ur) / Vista (32/646ur) / XP (32/646ut) / MCE2005

»  Tlponeccop Intel Pentium 4 1.4I' Ty nmr AMD Athlon 1400 nmi Gornee ObIcTpbIit

e 256 MB (v Gosiblie) CHCTEMHOM MaMSITH

e 60 M6 cBOGOIHOTO IMCKOBOTO MPOCTPAHCTBA JI7Isl YCTAHOBKH JIPAIBEPOB;

*  CD-ROM (DVD-ROM) npuBoyi jijisi yCTAHOBKH MPOrPAMMHOT0O 00eCTieyeHHs!

. BricokoKauecTBeHHbIE HayIIHUKY UM aKTUBHBIC aHAJIOIOBbIE KOJIOHKN

3. N3yuenue ycrpoiicTa

31 JJIeMeHTBI ayAUOKAPThI

— () () () M
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OnemeHT

Pazbem puist Mukpodona

AyauoBxop

Boixop 47151 Hay ILHUKY
nepeHuX KOJIOHOK

Boixoy Ha GoKoBbIe
KOJIOHKH

Bbixop ieHTpaIbHOro
KaHala/cadBygepa

S/PDIF-Bbixox

Aynmnopazbemsl st
nepejiHei MaHem

AyauoBxop

Pazwem S/PDIF Out

IMopkmoyeHne BHEIHETO MUKPO(OHA TapHUTYPBI 7St
TOJI0COBOTO BBOJAA. FIMeeTCs BCTPOEHHBII, BLICOKOKAYECTBEHHBII
TpefBAPUTENbHbII YCUITUTENb 7151 MUKPO(OHA.

TopikmoueHKe aHATIOroBbIX ycTpoiicTs (Hanpumep MP3-nueepsl,
IPOUTPLIBATENN KOMITAKT-[MCKOB, My3bIKAJIbHBIX CHHTE3aTOPbI 1
JIpYTHe ayIMOMCTOYHUKH ) JIst 3amicy / 0OpaboTKHU 3ByKa.

[NopkTroueHye HayIHIKOB Witk 2/2.1 - KaHaTbHOI aKyCTHYECKOi
crcrembl. [TofK/II0ueHIe NIEPEIHIX KOJOHOK JIJIsi MHOTOKAHAITBHBIX
AKyCTHUECKHX CHCTEM.

TTopkmoUeHNE THIIOBLIX KOJIOHOK 4/4.1/5.1 - KaHasbHOI
AKYCTUYECKON CHCTEMBI.

[NopkTroueHne ueHTpaTbHOro Kanana/cadBydepa 5.1 - kaHaTbHOI
AKyCTUYECKOIl CUCTEMBI.

Onrnyeckuit TOSLINK uucpposoii Bbixopt. [Topkirouenne k
BHELUHeMY LihpoBOMY JIEKOfiepy Wi LU(POBOI aKyCTHYECKOi
crcTeMe, IoMalliHeMy KuHoteaTpy, AV-pecuBepy iis BIBOAA
umcposoro 3ByKa, B popmarax PCM, Dolby Digital, DTS u
WMA-Pro u 1.1.

9-KOHTaKTHBI pasbeM st nepepreit masem Intel AC'97 /
HDA, nopiepskuBatoiiyii 06HapyKeHue ayjuopazbemMa u Bbioop
HAYIIHIKOB U1l AHAJIOTOBOTO BBIXOJIA.

4-koHTaKTHBIT pazbeM. OOBIYHO MOAKITIOYACTCS K aHAIOTOBOMY
ayuosbixofty TB-TioHepa nim ipyroro MCTOYHNMKA 3ByKA BHYTpPH
Kommbtotepa. (Jl1st KonTpossi 38yka TB-TioHepa, MOAKIIIOYeHHOro
K Aux-In, Bam HyxHO BK/tounTb (hyHKIMIO “monitor” jist Aux-In
B MuKILepe ayauonentpa Xonar DG

IMopkmouenne BuaeokapTsl ¢ HDMI.

Kpatkoe pykosopctso st ASUS Xonar DG
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3.2

YcraHoBka KapThl

R Ilepen ycTaHOBKOI ay/IMOKApTbI, OTKIIOUNTE BCTPOEHHYIO ayanokapty B BIOS, nim

Ycranoska kaptsl Xonar DG

1.

W

— = O 00

4.

M3BJIEKHTE U3 KOMIBIOTEPA JO0bIE pyrue ayauokapTbl. (MHCTpYKupu Mo HacTpoiike
BIOS unmm usBneyeHnto pyrux ayauoKapT, CMOTPUTE B PYKOBOJICTBAX MATEPUHCKON
IUIaThI M AyJMOKAPTL. )

BBIKITIOUUTB KOMIIBIOTEP, MOHITOP 1 BCE IPYTHE
TMOKITIOYEHHbIE K KOMIBIOTEPY NepucepuiiHble
YCTPOJCTBA.

OTkounTe MWHYP MUTaHNS KOMMbIOTEPA OT
PO3ETKN.

Bo u36exaHne noBpexjeHNs KOMIOHEHTOB

CTaTUYECKUM 3JIEKTPUYECTBOM, MEpej] YCTAHOBKON KOCHUTECH 3a3€MJIEHHOIO
MeTaJVIMYEeCKOro 00bEKTA, HapUMep 3a/IHell Wi G0KOBOI MaHeI KOMIIbIOTepa.
CHuMUTE KPBILIKY C CUCTEMHOTO 0710Ka.

Cuumute pukcupyrouyto mianky PCI ciota.

OcropozkHo BeTasbTe ayauokapty B PCI crot. Y6enurecs, uto ayjmokapTa BcTasa Ha
MECTO.

3akpenuTe KapTy K KOPIYCY BUHTOM.

HajienbTe KpbIKY Ha CUCTEMHBII OJIOK.
[MopkrounTe Bce Kabemu.

HO)IKJI}O'—[V[TC LIHYP NUTaHUS KOMITBIOTEPA K PO3ETKE.
BkiounTe KoMnbroTep.

YcraHoBKa ipaiiBepa

YcranoBka apaiisepa st Xonar DG

1. Tlocne ycTaHOBKM ayMOKapThl, BKJIOUNTE KoMmbioTep. Windows oGHapyxut
AyIMOKAPTY M HAYHET TIOMCK JIpaiiBepoB. [1p1 NosBNEHNN OKHA C IIPEfIOXKEHNEM HaliTH
npaiiBepa Haxkxmute Cancel.

2. BcraBbTe mocTaBisieMblil UCK B ONTHYECKUi MpuBofl. Eciu aBTo3amyck BKIIOUEH,
YCTaHOBKA HayHeTcsl aBromaTuyecku. Ecim Het, 3amyctute setup.exe ¢ KOMMaKT-
JIUCKa.

3. Crepyiite MHCTPYKUMSIM Ha 9KpaHe J/Tsl 3aBepILeHHs YCTAHOBKM.

% Bepcust u copepkumoe T10 Ha KOMIakT-uCcKe MOXET U3MEHSTHCS Oe3 yBeJOMIICHHUS.
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