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1. Package contents
Check your ASUS Xonar DG Sl audio card package for the following items:
ASUS Xonar DG S| PCI audio card

2. System requirements

To ensure a successful installation of the Xonar DG Sl card, your computer must
meet the following requirements:

One PCI 2.2 (or higher) compatible slot for the audio card

Microsoft® Windows® 8 (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) /
MCE2005

* Intel® Pentium® 4 1.4 GHz, AMD® Athlon 1400 CPU, or faster CPU
256 MB (or above) DRAM system memory
60 MB available HDD space for driver installation package

High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high
fidelity sound of the card

@ 3. Hardware introduction @
3.1 Xonar DG Sl card layout
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Description

Connect your external PC microphone to this 3.5mm port for

voice input. Built-in high-quality Microphone pre-amplifier.

Line In port

Headphone/Front
Out port

Side Surround Out
port

Center/Subwoofer
Out port

Rear/Back Surround
Out port

S/PDIF Out port

Front panel audio
header

Aux Input Header

S/PDIF Out header

‘ ‘ U7793_Xonar DG SI_QSG.indb 4

Connect analog devices like MP3 players, CD players,
music synthesizers and other line-level sound sources to this
3.5mm port for audio recording or processing.

Connect your headphones or 2/2.1 channel speakers to this
3.5mm port. For multi-channel speaker systems, connects to
the front left/right input on the powered speakers.

Connects to the surround channel input on 4/4.1/5.1/6.1/7.1
powered analog speakers.

Connects to the center/subwoofer input on 5.1/6.1/7.1
powered analog speakers.

Connects to the back surround input on 6.1/7.1 powered
analog speakers.

Optical TOSLINK digital output port. Connects to external

digital decoder or digital speaker systems, Home Theater

systems, AV receivers for outputting digital audio including
PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

9-pin Intel AC’97 / HDA front-panel which supports audio
jack-detection and audio FP Headphone selection for Analog
Out on the Audio Center.

4-pin header. Usually connects to the Analog Audio output of
TV tuner card or other sound source inside your PC system.
(To monitor your TV tuner card’s audio from this Aux-In, you
must enable the “monitor” function for Aux-In in the Xonar
Audio Center’s recording mixer.)

Connects to the graphics card with HDMI support.

ASUS Xonar DG S| Quick Start Guide
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3.2 Card installation

Before you proceed with the following installation steps, disable your onboard

R audio device in your BIOS settings, or uninstall any other audio cards on your
PC. For BIOS setting or uninstallation of other sound cards, refer to the user
manuals of your motherboard and audio card.

Installing the Xonar DG SI card

1. Power OFF the computer, the monitor, and
all other peripheral devices connected to
your computer.

2. Unplug the computer power cord from your
computer and power outlet.

3. Touch the metal back or side panel of the
computer to avoid static electricity.

4. Remove the chassis cover.

5. Remove the metal bracket from an available PCI slot for the Xonar DG SI

audio card.

Carefully insert the audio card into the PCI slot. Ensure the audio card sits

properly in place.

Secure the audio card with screws and the metal bracket.

Put back the chassis cover.

Reconnect all cables. @
Plug the power cord to the computer and to a power outlet.

Power ON the computer.

o3 © o 124
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4. Driver installation
Installing the Xonar DG Sl card driver

1. After you have installed the Xonar DG Sl card, turn on your computer.
Windows® automatically detects the audio card and searches for device
drivers. When prompted for the drivers, click Cancel.

2. Download the driver from ASUS support website. Open the driver folder and
run setup.exe.

3.  Follow the onscreen instructions to finish the installation.

ASUS Xonar DG S| Quick Start Guide 5
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1. Contenu de la boite

Vérifiez que la boite de votre carte son ASUS Xonar DG Sl contient bien les élements
suivants :

Carte son PCI ASUS Xonar DG Sl

2. Prée-requis systeme
Avant d'installer la carte son Xonar DG SI, assurez-vous que votre ordinateur
puisse satisfaire aux criteres suivants :

Un slot PCI 2.2 (ou supérieur) pour la carte son

Microsoft® Windows® 8 (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) /
MCE2005

+ Un processeur Intel® Pentium®4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou supérieur
Mémoire DRAM de 256 Mo (ou plus)
60 Mo d’espace disque disponible pour I'installation du pilote

Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques pour profiter
pleinement de la qualité audio délivrée par la carte son

m
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3. Introduction au matériel
3.1 Diagramme de la carte Xonar DG SI
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Element

Port d’entrée
microphone

Port d’entrée audio

Port casque/sortie de
signal avant

Port de sortie
Surround latéral

Port de sortie centre/
caisson de basse

Port de sortie
Surround arriere

Port de sortie S/PDIF

En-téte audio pour
panneau avant
(9 broches)

En-téte d’entréee
auxiliaire
(4 broches)

En-téte sortie S/PDIF

Description

Connectez le port microphone externe de votre PC sur ce
jack 3.5mm. Integre un préamplificateur de microphone de
haute qualité.

Connectez des périphériques analogiques (lecteur MP3,
lecteur CD, etc) ou autres sources audio sur ce jack 3.5mm.
(Via un convertisseur numérique-analogique avec un rapport
signal / bruit de 118 dB)

Connectez le cable audio droit (rouge) de votre systeme de
haut-parleurs 2/2.1 sur ce port. Pour les systeme de haut-
parleurs multi-canaux, se connecte au port d’entrée de signal
avant droit/gauche.

Se connecte au port d’entrée Surround des systemes de
haut-parleurs analogiques alimentés 4/4.1/5.1/6.1/7.1.

Se connecte au port d’entrée centre/caisson de basse
des systemes de haut-parleurs analogiques alimentés
5.1/6.1/7.1.

Se connecte au port d’entrée Surround arriere des systemes
de haut-parleurs analogiques alimentés 6.1/7.1

Port de sortie numérique TOSLINK. Se connecte a un
décodeur numérique externe, un home cinéma, un systeme
de haut-parleurs numériques ou un récepteur pour la
transmission d’un signal audio numérique supportant les
technologies PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Compatible Intel HDA / AC’97, supporte la détection des
ports audio et integre une prise casque pour une sortie
analogique sur votre systeme d’enceintes.

Se connecte généralement au port de sortie audio
analogique d’'une carte tuner TV ou tout autre source audio
interne du PC. (Pour surveiller les signaux audio de votre
carte tuner TV depuis ce port, vous devrez activer la fonction
de surveillance du port “Aux-In” a partir de I'utilitaire audio
Xonar DG Sl Audio Center.)

Se connecte a une carte graphique avec support HDMI.

ASUS Xonar DG SI - Guide de demarrage rapide
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3.2 Installation de la carte
% Avant de continuer, il est recommandé de désactiver le chipset audio embarqué
dans le BIOS ou de désinstaller les autres cartes audio de votre systeme. (Pour

les options du BIOS ou la désinstallation d’autres cartes son, réféerez-vous aux
manuels d'utilisation de la carte mere et de la carte audio)

Installer la carte son Xonar DG SI

1. Eteignez I'ordinateur, le moniteur et tous
les périphériques connectés au PC.

2. Débranchez le cordon d’alimentation de
l'ordinateur et de la prise électrique.

3. Touchez I'arriere métallique ou le panneau
latéral du chassis de I'ordinateur pour vous
déecharger de I'électricité statique.

M
=
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=
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4.  Retirez le panneau latéral du chassis.

5. Retirez les caches métalliques d’un slot PCI pour pouvoir installer la carte
Xonar DG SI.
6. Insérez delicatement la carte son sur le slot PCI. Assurez-vous que la carte
est bien en place.
Sécurisez la carte a I'aide de vis ou des caches métalliques.
Replacez le panneau latéral du chassis.
Reconnectez tous les cables. @
Reliez le cordon d’alimentation a I'ordinateur et a une prise électrique.
Allumez I'ordinateur.

- 2 © o~
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4, Installation du pilote
Installer le pilote de la carte Xonar DG SI

1. Une fois la carte son installee, allumez votre PC. Windows® détectera
automatiquement la carte son et lancera la recherche du pilote approprié.
Lorsque la fenetre d’installation du pilote apparait, cliquez sur Annuler.

2.  Teéléchargez le pilote a partir du site Web d’ASUS. Ouvrez le dossier
téléchargé et cliquez sur le fichier setup.exe.

3. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer I'installation.

8 ASUS Xonar DG SI - Guide de demarrage rapide
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1. Verpackungsinhalt
Uberprufen Sie lhre ASUS Xonar-DG-SI-Kartenverpackung auf folgenden Inhalt:

ASUSXonar-DG-SI PCI Audio-Karte

2. Systemanforderungen

Um eine erfolgreiche Installation der Xonar-DG-SI-Karte sicherzustellen, muss lhr
Computer folgende Anforderungen erfullen:
Ein PCI Express 2.2 (oder hoher) -kompatibler Steckplatz fur die Audio-Karte

Microsoft® Windows® 8 (32/64Bit) /Microsoft® Windows® 7 (32/64Bit) / XP
(32/64Bit) / MCE2005

+ Intel® Pentium®4 1,4 GHz oder AMD®Athlon 1400-Prozessor oder hoher
256 MB (oder mehr) DRAM-Systemspeicher
60 MB freier Festplattenspeicher fur die Treiberinstallation

Hochwertige Kopfhorer oder aktive Analoglautsprecher, um den HiFi-Sound
der Karte zu genieBen

@ 3. Hardware-Erklarung
3.1 Xonar-DG-SI-Kartenansicht
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Element

Mikrofoneingang

Line In-Port

Kopfhorer-/Front-
Ausgang

Seiten-Surround-
Ausgang

Center/Subwoofer-
Ausgang

Ruckseitiger Surround -
Ausgang

S/PDIF-Ausgang

Frontpanel-Blenden-
Anschluss

Aux-
Eingangsanschluss

S/PDIF-
Ausgangsanschluss

Beschreibung

SchlieBen Sie lhr externes PC-Mikrofon zur Spracheingabe
an diesem Anschluss an. Eingebauter Mikrofonvorverstarker.

Anschluss fur analoge Gerate, z.B. MP3-Player, CD-Player,
Musiksynthesizer und andere Line-Tonwiedergabegerate, um
Tonaufnahmen oder Tonberechnung durchzufuhren.

Verbinden Sie lhren Kopfhorer oder Ihre 2/2.1-Kanal-
Lautsprecher mit diesem 3,5mm-Anschluss. Bei
Mehrkanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit
den linken/rechten Frontlautsprecheranschluss der aktiven
Lauftsprechers.

Anschluss fur den Surround-Kanal-Eingang an aktiven
4/4.1/5.1/6.1/7.1-Analoglautsprechern.

Anschluss fur den Center/Subwoofer-Eingang an aktiven
5.1/6.1/7.1-Analoglautsprechern.

Anschluss fur den ruckseitigen Surround-Kanal-Eingang an
aktiven 6.1/7.1-Analoglautsprechern.

Optischer TOSLINK-Digitalausgang. Anschluss fur einen
externen Digitaldekoder oder -Lautsprechersystem,
Heimkinosystem, AV-Receiver zur Ausgabe von digitalen
Audio, eingeschlossen PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro,
USW.

Intel HDA Frontpanel-konform und unterstitzt HP-
Buchsenerkennung und schaltet automatisch die
Audio-Ausgabe von den ruckseitigen Anschlussen zum
Frontpanel um. Unterstutzt Frontpanel und Sound-Karten-
Mikrofoneingangsmixer.

Normalerweise der Anschluss fur den analogen Tonausgang
der TV-Tunerkarte oder anderen Tonausgabegeraten in
Ilhrem PC-System. (Um den Ton Ihrer TV-Tunerkarte von
diesem Anschluss zu Uberwachen, mussen Sie fur Aux-In die
Funktion ,Uberwachen” im Xonar Audio Center-Aufnahme-
Mixer aktivieren.)

Verbindet den Grafikkartenausgang mit der HDMI-
Unterstitzung

10 ASUS Xonar-DG-SI-Schnellstartanleitung
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3.2 Karte Installieren

Sie Ihr Onboard-Audio-Gerat in den BIOS-Einstellungen oder deinstallieren
Sie jede andere Audio-Karte in Ihrem PC. Fur die BIOS-Einstellungen oder
die Deinstallation anderer Audio-Karten beziehen Sie sich bitte auf die
Benutzerhandblicher des Motherboards oder der Audio-Karte)

R Bevor Siemit den folgenden Installationsschritten fortfahren, deaktivieren

Installieren der Xonar-DG-SI-Karte

1. Schalten Sie den Computer, den
Monitor und alle anderen am Computer
angeschlossenen Peripheriegerate aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel des Computers
aus der Steckdose heraus.

3. Berlhren Sie das Metallgehause oder den
Metallrahmen, um statische Aufladungen
zu vermeiden.

4.  Entfernen Sie die Gehauseabdeckung.

5.  Entfernen Sie die Metallklemme von einem freien PCI-Steckplatz fur die
Xonar-DG-SI-Audio-Karte.

6.  Stecken Sie die Karte vorsichtig in den PCI-Steckplatz. Vergewissern Sie

sich, dass die Karte richtig im Steckplatz eingesteckt ist.

Sichern Sie die Karte mit Schrauben und der Metallklemme.

Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an.

SchlieBen Sie alle Kabel wieder an.

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

Schalten Sie den Computer wieder ein.

- 2 © o~
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4, Treiberinstallation
Installieren der Xonar DG-Kartentreiber

1. Nachdem Sie die Xonar-DG-SI-Karte installiert haben, schalten Sie Ihren
Computer ein. Windows® erkennt die Audio-Karte automatisch und sucht
nach den Geratetreibern. Wenn Sie nach den Treibern gefragt werden,
klicken Sie auf Abbrechen.

2. Laden Sie den Treiber von der ASUS-Webseite herunter. Offnen Sie den
Ordner des Treibers und fuhren Sie die Datei setup.exe aus.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

ASUS Xonar-DG-SI-Schnellstartanleitung 11
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1. Contenuto della Confezione

Controllare che nella confezione della scheda audio Xonar DG SI ASUS siano
contenuti i seguenti articoli:

Scheda Audio Xonar DG SI PCI ASUS

2. Requisiti di Sistema

Per garantire una corretta installazione della scheda Xonar DG S, il computer deve
soddisfare i seguenti requisiti:

+ Uno slot compatibile PCI 2.2 (o superiore) per la scheda audio.
Microsoft® Windows® 8 (32/64bit)/ Windows® 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
+  CPU Intel® Pentium®4 1.4 GHz o AMD®Athlon 1400 CPU piu potente.
Memoria di sistema DRAM da 256 MB (o superiore).

Spazio libero su HDD da 60 MB per il pacchetto installazione driver.

Cuffie di alta qualita,altoparlanti analogici alimentati, o decodificatore Dolby
Digital o DTS decoder, per una riproduzione audio ad altissima fedelta.

3. Descrizione Hardware ®
3.1 Layout Scheda Xonar DG Sl
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Porta Ingresso
Microfono

Porta Linea d’
ingresso

Porta Uscita Cuffie/
Frontale

Porta Uscita Surround
Laterale

Porta Uscita Centro/
Subwoofer

Porta Uscita Surround
Posteriore

Porta Uscita S/PDIF

Header audio pannello
frontale

Header Input Aux

Header S/PDIF Out

‘ ‘ U7793_Xonar DG SI_QSG.indb 13

Descrizione

Collegare il microfono esterno del PC a questa porta da 3.5mm
per I'ingresso vocale. Pre-amplificatore integrato di alta qualita
per microfono.

Collegare dispositivi analogici, come lettori MP3, lettori di CD,
sintetizzatori musicali e altre sorgenti audio a livello di linea a
questa porta da 3.5mm per registrazioni o elaborazioni audio

Collegare le cuffie o altoparlanti a 2/2.1 canali a questa porta
da 3.5mm. Per sistemi di altoparlanti multicanale, collega all
ingresso di destra/sinistra e frontale su altoparlanti alimentati.

Collega all'ingresso del canale surround su altoparlanti
analogici alimentati 4/4.1/5.1/6.1/7.1.

Collega I'ingresso centro/subwoofer su altoparlanti analogici
alimentati 5.1/6.1/7.1.

Collega l'ingresso Surround Posteriore su altoparlanti analogici
alimentati 6.1/7.1.

Porta uscita digitale ottica TOSLINK. Collega ad un decodificatore
digitale esterno o a impianti di altoparlanti digitali, sistemi Home
Theaterricevitori AV per I'uscita audio digitale, fra cui PCM,
DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Pannello frontale Intel AC’97 / HDA a 9-pin con supporto
rilevazione jack audio e selezione cuffie FP audio per uscita
analogica sul Centro Audio.

Di solito, collega all'uscita Audio Analogica della scheda

di sintonizzazione TV o ad altra sorgente audio all'interno
del sistema del PC (per monitorare I'audio della scheda di
sintonizzazione TV dall’ingresso Audio, si deve attivare la
funzione “monitor” per Aux-In nel mixer da registrazione del
Centro Audio Xonar DG).

Collega alla scheda grafica con supporto HDMI.

ASUS Xonar DG - Guida Rapida 13
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3.2 Installazione della Scheda
Prima di iniziare I'installazione, si consiglia di disattivare il dispositivo audio sulla
R scheda madre, nelle impostazioni del BIOS, o di disinstallare tutte le altre schede

audio sul PC. Per le impostazioni del BIOS o la rimozione di altre schede audio,
consultare il manuale utente della scheda madre e della scheda audio.

Procedura di Installazione della Scheda Xonar DG

1. SPEGNERE computer, monitor e tutte le
altre periferiche collegate al computer.

2. Disinserire il cavo di alimentazione del
computer dal computer e dalla presa di ¢
corrente.

3. Toccare il pannello laterale o posteriore in
metallo del computer per evitare elettricita
statica.

4. Rimuovere la copertura del telaio.

5. Rimuovere la staffa metallica da uno slot libero PCI per la scheda audio Xonar
DG.

6. Inserire delicatamente la scheda audio nello slot PCI. Assicurarsi che la scheda

audio sia correttamente installata.

Fissare la scheda audio con le viti e |a staffa di metallo. @

7.
= 8.  Rimontare la copertura del telaio.
= 9. Ricollegare tutti i cavi.
g 10. Inserire il cavo di alimentazione al computer e ad una presa a muro
o 11. ACCENDERE il computer.
4, Installazione Driver

Installazione Driver della Scheda Xonar DG

1. Dopo aver installato la scheda Xonar DG, accendere il computer. Windows® rileva
automaticamente la scheda audio ed inizia la ricerca dei driver del dispositivo.
Alla richiesta dei driver, cliccare Cancel (Annulla).

2. Scaricare il driver dal sito web di assistenza ASUS. Aprire la cartella del driver
ed eseguire setup.exe.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare I’ installazione.

14 ASUS Xonar DG SI - Guida Rapida
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1. Contenido del paquete

Revise el paquete de la tarjeta de audio ASUS Xonar DG Sl para comprobar que
contenga los siguientes elementos:

Tarjeta de Audio PCI ASUS Xonar DG SI

2. Requisitos del sistema

Para garantizar la instalacion correcta de la tarjeta Xonar DG SI, su PC debe
cumplir los siguientes requisitos:

Tener una ranura compatible con PCI 2.2 (o superior) para la tarjeta de audio
Microsoft® Windows® 8 (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

+  Procesador Intel® Pentium® 4 a 1,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador
mas rapido
Memoria de sistema DRAM de 256 MB como minimo

Espacio en disco duro de, al menos, 60 MB para el paquete de instalacion del
controlador

Auriculares de buena calidad o un sistema de sonido externo para disfrutar del
sonido de alta fidelidad de la tarjeta

® 3. Introduccion al hardware @
3.1 Diseno de la tarjeta Xonar DG Sl
)
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Elemento

Puerto Entrada de
microfono

Puerto Entrada de
linea

Puerto para
Auriculares/ Salida
Frontal

Puerto de Salida
Lateral de Sonido
Envolvente

Puerto de Salida
Central/Altavoz de
Graves

Puerto de Salida
Posterior/Trasero de
Sonido Envolvente

Puerto Salida S/PDIF

Puerto Salida S/PDIF

Base de conexiones
de entrada auxiliar

Conector de salida
S/PDIF

Descripcion

Conecte el microfono externo de su PC a este puerto
de 3,5mm. Esta entrada incluye un preamplificador de
microfono de alta calidad.

Conecte dispositivos analogicos como reproductores MP3,
reproductores de CD, sintetizadores de musica y otras
fuentes de sonido de nivel de linea a este puerto de 3,5 mm
para grabar o procesar audio. (A través del conversor A-D
con 102 dBs de SNR)

Conecte sus auriculares o altavoces de canal 2/2.1 a este
puerto de 3,5mm. Los sistemas de altavoces multicanal, se
deberan conectar a la entrada frontal izquierda/derecha de
los altavoces que estén encendidos.

Conecta a la entrada del canal de sonido envolvente en de
los sistemas analogicos 4/4.1/5.1/6.1/7.1.

Conecta a la entrada central/altavoz de graves de los
sistemas analogicos 5.1/6.1/7.1 .

Conecta a la entrada Posterior de sonido Envolvente en de
los sistemas analogicos 6.1/7.1.

Puerto de salida digital optico TOSLINK. Permite conectar
un descodificador digital externo o sistemas de altavoces
digitales, sistemas de cine en casa, receptores de AV para
enviar sehales de audio digitales como PCM, Dolby Digital,
DTS, WMA-Pro, etc.

Puerto de salida digital optico TOSLINK. Permite conectar
un descodificador digital externo o sistemas de altavoces
digitales, sistemas de cine en casa, receptores de AV para
enviar sehales de audio digitales como PCM, Dolby Digital,
DTS, WMA-Pro, etc.

Conector de 4 contactos.. Permite conectar la salida Audio
analogico de la tarjeta de sintonizacion de TV u otra fuente
de sonido de su PC. Para controlar el audio de la tarjeta
de sintonizacion de TV desde esta entrada auxiliar, debe
habilitar la funcion “monitor” para dicha entrada en el
mezclador de grabacion del centro de audio de Xonar DG SI.

Se conecta a la tarjeta grafica soportada con HDMI.

ASUS Xonar DG Sl - Guia de inicio rapido
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3.1 Instalacion de la tarjeta
Antes de continuar con los siguientes pasos de instalacion, es recomendable
R deshabilitar el dispositivo de audio integrado en la configuracion del BIOS o

desinstalar cualquier otra tarjeta de audio de su PC. Para obtener informacion
sobre la configuracion del BIOS o la desinstalacion de otras tarjetas de sonido,
consulte los manuales de usuario de la placa base y la tarjeta de audio.

Instalacion de la tarjeta Xonar DG SI

1. APAGUE el equipo, el monitor y todos
los dispositivos periféricos conectados al
primero.

2. Desconecte el cable de alimentacion del 5
equipo y de la toma de corriente eléctrica.  “2)

3. Toque el panel posterior o lateral metalico
del equipo para descargar la electricidad
estatica.

4. Retire la tapa del chasis.

5. Extraiga el soporte de metal de una ranura PCI que esté disponible para la
instalacion de la tarjeta de sonido Xonar DG SI.

6. Inserte con cuidado la tarjeta de sonido en la ranura PCI.

7. Asegure la tarjeta de audio con los tornillos y el cierre metalico.

8.  Conecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion al conector de

® alimentacion de Ia tarjeta de audio. [O)
9.  Vuelva a colocar la tapa del chasis.
10. Conecte de nuevo todos los cables.

11.  Enchufe el cable de alimentacion a su PC y a una toma de corriente
eléectrica.

12.  ENCIENDA el equipo.

4. Instalacion de la controlador
Instalacion de la controlador de la tarjeta Xonar DG SI

1. Unavez instalada la tarjeta Xonar DG SI, apague el equipo. Windows®
detectara la tarjeta de audio y buscara los controlares del dispositivo
automaticamente. Cuando el sistema le pregunte por los controladores, haga
clic en Cancelar.

2. Descargue el controlador del sitio Web de soporte de ASUS. Abra la carpeta
de los controladores y ejecute el archivo setup.exe.

3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalacion.
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1. Contelido da embalagem

Verifique se a embalagem da sua placa de audio ASUS Xonar DG SI contém os
seguintes itens:

Placa de audio PCI ASUS Xonar DG Sl

2. Requisitos do sistema

Para garantir uma correcta instalagao da placa Xonar DG Sl, o seu computador
deve satisfazer os seguintes requisitos:
Uma ranhura PCI 2.2 (ou acima) compativel para a placa de audio
Microsoft® Windows® 8/ 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
CPU Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz ou AMD Athlon 1400 ou acima
256 MB de memoria DRAM do sistema (ou superior)
+ 60 MB de espaco disponivel no disco rigido para instalagao do controlador

Auscultadores de alta qualidade ou altifalantes analogicos amplificados para
desfrutar do som de ultra alta-fidelidade da placa

® 3. Introdugao ao hardware ®
3.1 Esquema da placa Xonar DG Sl
=)
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Porta de entrada de
microfone

Porta de entrada de
linha

Porta de saida frontal/
auscultadores

Porta de saida
Surround lateral

Porta de saida central/

Subwoofer

Porta de saida S/PDIF

Conector de audio do
painel frontal

Conector de entrada
Auxiliar

Ficha de Saida S/PDIF

Descricao

Ligue o seu microfone de PC externo a esta porta de 3.5mm
para entrada de voz. Pre-amplificador interno de microfone
de alta qualidade.

Ligue dispositivos analogicos como leitores de MP3,

leitores de CD, sintetizadores e outras fontes de audio de
nivel de linha a esta porta de 3.5mm para gravacao ou
processamento de audio. (Através do conversor 102dB SNR
A-D de ultra alta fidelidade)

Ligue os seus auscultadores ou altifalantes de 2/2.1 canais
a esta porta de 3.5mm. Para sistemas de altifalantes multi-

canal, liga a entrada frontal esquerda/direita dos altifalantes
amplificados.

Liga a entrada de canal surround em altifalantes
4/4.1/5.1/6.1/7.1 analégicos amplificados.

Liga a entrada traseira/surround em altifalantes 6.1/7.1
analogicos amplificados.

Porta de saida optica digital TOSLINK. Liga a
descodificadores digitais ou sistemas de altifalantes digitais,
sistemas de cinema em casa, receptores AV para saida de
audio digital incluindo PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro,
etc.

Painel frontal Intel AC’97 / HDA de 9 pinos que suporta
a deteccao de ficha de audio e selec¢ao de audio para
auscultadores no painel frontal para Saida Analogica no
Centro de Audio.

Conector de 4 pinos. Liga normalmente a saida de audio
analbgico da placa de TV ou outra fonte de audio no sistema
do PC. (Para controlar o audio da sua placa de TV a partir
desta entrada Auxiliar, deve activar a fungao “monitor” para a
entrada Auxiliar no misturador de gravagao do Xonar DG Sl
Audio Center.)

Liga a placa gréafica suportada com um cabo HDMI.
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3.2 Instalacao do catao
Antes de prosseguir com 0s passos de instalagcao seguintes, recomendamos
R que desactive o seu dispositivo de audio incorporado nas definicoes do BIOS,

ou desinstale outras placas de audio do seu PC. (Para configurar o BIOS ou
desinstalar outras placas de audio, consulte 0s manuais do utilizador da sua
placa principal e da placa de audio)

Instalar a placa Xonar DG Sl

1. Desligue o computador, 0 monitor e
todos os outros periféricos ligados ao
computador.

2. Desligue o cabo de alimentagao do
computador do proprio computador e da
tomada eléctrica.

3.  Toque na parte metalica traseira ou no
painel lateral do computador para evitar a
electricidade estatica.

4.  Remova a tampa do computador.

5. Retire o suporte metalico de uma ranhura PCI disponivel para a placa de
audio Xonar DG SI.

@ 6. Insira cuidadosamente a placa de audio na ranhura PCI. Certifique-se de que @
a placa de audio se encontra correctamente colocada.

Fixe a placa de audio com os parafusos o suporte metalico.
Reponha a tampa do computador.

Volte a ligar todos os cabos.

Ligue o cabo de alimentagao ao computador e a tomada eléctrica.
Ligue o computador.

- a0 o~
oo e

4. Instalacao do controlador
Instalar o controlador da placa Xonar DG SI

1. Depois de instalar a placa Xonar DG SI, ligue o seu computador. O
Windows® detecta automaticamente a placa de audio e procura os
controladores do dispositivo. Quando solicitados os controladores, clique em
Cancelar.

2. Transfira o controlador a partir do site de suporte da ASUS. Abra a pasta do
controlador e execute o ficheiro setup.exe.

3. Siga as instrugdes no ecra para concluir a instalagao.

}iod

c
Q
c
o’
(7]

20 Guia de instalagao rapida ASUS Xonar DG Sl

‘ ‘ U7793_Xonar DG SI_QSG.indb 20 @ 11712 1:00:49 PM‘ ‘



BN ] - [ T

1. KoMmiekT mocraBku
B xommnekt nocraBku ayprokaptsl ASUS Xonar DG SI Bxoaut crepyroiee:

*  Aymuokapra ASUS Xonar DG SI PCI

YCCKHN

J

2. CucremHble TpeOOBAHUS

P

g obecneyeHust ycnelHoi yctaHoBku KapTbl Xonar DG SI, komnbioTep fOMKEH
YAOBJIETBOPSITH CIIEYIOM TPEOOBAHMSIM:

+  Opu ciior PCI 2.2 (v Bblitie) 7ist ay/IHOKApThI

+  Microsoft Windows 8 (32/646ur) / 7 (32/646ur) / XP (32/646ut) / MCE2005

+  TIpoueccop Intel Pentium 4 1.4 T, AMD Athlon 1400 umm 6onee GbicTpbiit

+ 256 MB (1 GoJlblie) CHCTEMHOI aMsITH

* 60 MB cBOGO/IHOrO MPOCTPAHCTBA Ha SKECTKOM JIUCKE /TSl YCTAHOBKH JIPailBepoB

. BricokokauecTBeHHbIE HAYUIHUKA WA aKTUBHBIE aHAJIOTOBBIE KOJIOHKU

3. 3HAKOMCTBO C 000pPy/I0BaHUEM

31 DJieMeHTHI Ay AMOKAPThI
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22

dnemeHT

Pa3zbem st MuKpodona

Bbixop 1st HayImHUKOB/
TepPeIHAX KOJIOHOK

Brixopn Ha 60!
KOJIOHKH

Berixop nenTpansHoro
Kanana/ca6Bydepa

Bsixop Ha THLIOBBIE
KOJIOHKH

S/PDIF-BbIxop

Aynunopazbemsl st
nepefHei MaHenu

AyauoBxop

S/PDIF-Bbixop

Onucanne

TNopxroueHNe BHEIIHEro MIKPO(OHA 7S FOJIOCOBOIO BBOJA.
MmeeTcst BCTPOEHHBIN, BLICOKOKAUECTBEHHBII NPe/iBapUTe bHbI
YCHIUTENb ANt MUKPO(OHA.

TosikmoyeHre aHATOroBbIX yeTpoiicTs (Hanpumep MP3-neepsi,
TIPONTPBIBATENH KOMITAKT-UCKOB, My3bIKANIbHbIE CHHTE3aTOPbI I
JIpyrvie HCTOUHUKH 3BYKa) [isl 3anick/o0paboTKM 3BYKa.

TopkTroueHre HayIHIKOB Wi 2/2.1 - KaHaTbHON aKyCTHYECKOI
crcrembl. [TofIK/t0UeHIe IEPEIHIX KOJOHOK JJIsi MHOTOKAHAIBHBIX
aKYCTHYECKHX CHCTEM.

Tlopkrouenne ThLIOBLIX KOMOHOK 4/4.1/5.1/7.1 - kananbHOi
aKYCTHYECKOI CHCTEMBI.

Tozik moueHNe LEHTPAIbHOTO KaHara/cabBydepa 5.1/6.1/7.1
- KaHALHOI aKyCTHYECKOI CHCTEMBI.

TTopKimouenne ThIIOBBIX KOJIOHOK 6.1/7.1 - KaHanbHOIT aHAIOrOBOI
AKyCTHYECKOI CHCTEMBI.

Onrrnyeckuit TOSLINK uucpposoit Bbixopt. TTojikirouenne k
BHeLUHeMY LpoBOMY JIEKOfIEpy MK L(hPOBOI aKyCTHUECKOI
cucTeMe, IoMallHeMy KHHoTeaTpy, AV-pecrBepy jis BbIBOJIa
micpoBoro 3Byka, B popmarax PCM, Dolby Digital, DTS u
WMA-Pro u 1.1.

9-KOHTaKTHBII paszneM st nepeueit nanemn Intel AC'97/HDA,
TOJJIEPKMBAIOLLI OOHAPYKEHHE ayuopa3beMa i BbIOop
HAYIIHAKOB /7Sl AHATIOTOBOTO BBIXO[A.

4-KOHTaKTHBIN pazbeM. OObIYHO MOJKIMIOYAETCS K AHATOTOBOMY
ayauoBbixofy TB-TioHepa 1 Jpyroro HCTOUHMKA 3ByKa
BHYTpH KommbroTepa. (115t perynmposku 38yka TB-Tionepa,
TMOKMOUYEHHOro K Aux-In, Bam Hy>KHO BKJIFOUNTb (DyHKLMIO
“monitor” 15t Aux-In B MUKLIEpE ayMOLEHTPA

Topkmouenne suaeokapTsl ¢ HDMI
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3.2 YcraHnoBka KapTbl

Tlepen ycTaHOBKOII ayAMOKAPTHI, OTKIIOUNTE MHTEPHPOBAHHYIO ayfauokapTy B BIOS,
WIM U3BJIEKUTE 13 KOMIbIOTEPa Jo0ble ipyrue ayuokapThbl. MHCTpyKIuy o HacTpolike

J
BIOS wnm m3BneueHnto Apyrux ayJuoKapT, CMOTPUTE B PYKOBOJICTBAX MATEPHHCKOM E
nIaThl 1 ayIMOKAPThI. E
(3]
>3
Ycranoska kaptbi Xonar DG SI =

1. BbIK/IIOUNTE KOMITBIOTED, MOHUTOP U BCE [IPYTie
TIOAIKJIFOUEHHbIE K KOMIBIOTEPY NepuepriiHble
YCTPOICTBA.

2. OrkitoynTe WIHYP MUTAHHUS KOMIBIOTEPA OT
PO3ETKN.

3. Bo usbexkaHue MOBPEX/ICHUS KOMIOHEHTOB
CTATUYECKIM SMEKTPUYECTBOM, NEPe]| yCTAHOBKOI
KOCHHUTECh 3a3eMIIEHHOTO METAILTMYECKOro 00beKTa, Hanpumep 3ajHell Wi GOKOBOil
TaHe ! KOMIbIOTEpA.

4. CHAMHTE KpBILIKY C CHCTEMHOTO0 0JI0Ka.

5. CHuMHTE METAIMYecKyo KpbiKy cBodopHoro PCI crora.

OcropozkHo BcrasbTe ayauokapty B PCI cot. Y 6eaureck, 4To ayuokapra BcTana Ha
MECTo.

7 3akpenuTe KapTy B KOPIyce KOMIbIOTEPA BUHTOM.

8. YcraHoBute KpbIIIKY Ha CHCTEMHBIIl OJIOK.

9 TMopknrounTe Bce Kabenu. @
10.  IopkirounTe MHYp MMTaHKSI KOMITBIOTEPA K PO3ETKE.

11.  BkumounTe KOMITBIOTED.

4, YcraHoBKa ipaiiBepoB
Ycranoska apaiisepa st Xonar DG SI

1. Tlocne ycraHoBKM ayAmoKapThl, BKiIounTe KoMmbioTep. Windows oOHapyut
ayfIMOKapTy 1 HAYHET MONCK JpaiiBepoB. [Ipy mosBieHnn OKHa ¢ MPeJTOKeHNeM HallTi
npaiisepa Haxkmute Cancel.

2. Ckavaitre fipaiiBep c caitra ASUS. OTkpoiiTe cKauaHHbIT apX1B 1 3alyCTHTE setup.exe.
3. Cnepyiite MHCTPYKIMSM HA 3KPaHe /ISl 3aBEPLICHNS YCTAHOBKH.

Kparkoe pykogojictso st ASUS Xonar DG SI 23
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1. Paket icerigi

ASUS Xonar DG Sl Esence STX ses karti paketinizde asagidaki dgelerin bulunup
bulunmadigini denetleyin:

ASUS Xonar DG SI PCl ses karti

2. Sistem gereksinimleri

Xonar Esence STX kartinin basaril bir sekilde kurulmasi icin, bilgisayariniz
asagidaki gereksinimleri karsilamalidir:
Ses karti icin bir adet PCI 2.2 (veya Ustl) uyumlu yuva
Microsoft® Windows® 8 (32/64bit) / 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
+ Intel® Pentium® 4 1.4GHz veya AMD Athlon 1400 CPU veya daha hizli CPU
256 MB (veya Uzeri) DRAM sistem bellegi
Suruict kurulum paketi icin 60 MB kullanilabilir HDD alani

Kartin Ust duzey kalitedeki sesinin keyfini ¢cikarmak icin yuksek kaliteye sahip
kulaklik veya elektrikli analog hoparlor

adyuny

® 3. Donanima genel bakis ®

3.1 Xoner Esence STX kart diuizeni
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Mikrofon Giris portu

Hat Giris portu

Kulaklik/On Cikis
portu

Yan Surround Cikis
portu

Merkez/Subwoofer
Cikis portu

Arka/geri Surround
Cikis portu

S/PDIF Cikis portu

On panel ses bashgi

Aux Giris Baslig

S/PDIF Cikis baslig

ASUS Xonar DG SI Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
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Aciklama

Harici PC mikrofonunuzu ses girisi i¢in olan bu 3,5mm'’lik
porta baglayin. Yerlesik yuksek kalitede Mikrofon dn
amplifikatori.

Ses kaydetmek veya islemek icin MP3 ¢alar, CD calar, muzik
synthesizer’i ve diger hat duzeyi ses kaynaklarini bu 3,5mm
porta baglayin. (Ultra yuksek gergeklikli 102dB SNR A-D
donusturicu ile)

Kulakliklarinizi veya 2/2.1 kanalli hoparlorlerinizi bu 3,5mm
porta baglayin. Cok kanalli hoparlor sistemlerinde, elektrikli
hoparlorlerin n sol/sag girisine baglanir.

4/4.1/5.1/6.1/7.1 elektrikli analog hoparlorlerin surround
kanal girisine baglanir.

5.16.1/7.1 elektrikli analog hoparlorlerin merkez/subwoofer
girisine baglanir.

6.1/7.1 elektrikli analog hoparforlerin Arka Surround girisine
baglanir.

Optik TOSLINK dijital ¢ikis portu. Harici dijital dekoder veya
dijital hoparlor sistemlerine, Ev Sinema sistemlerine, PCM,
Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, vs. gibi dijital ses ¢ikisi AV
alicilarina baglanir.

Ses jaki algilamayi ve Ses Merkezi'nden Analog Cikis i¢in
ses FP Kulaklik secimini destekleyen 9-ug Intel AC'97 / HAD
on panel.

4-ug on baglant. Genellikle TV tarayici kartinin Analog

Ses ¢ikisina ya da PC sisteminizdeki diger ses kartlarina
baglanir. (TV tarayici kartinizin sesini bu Aux-In’den izlemek
icin, Xonar DG S| Ses Merkezinin kayit mikserinde “izleme”
islevini etkinlestirmeniz gerekir.

HDMI ile desteklenen grafik kartlarina baglanr.

25
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3.2 kartin kurulumu

R Asagidaki kurulum adimlarina devam etmeden once, BIOS ayarlarinizdan
cihaz Ustu ses aygitinizi devre disi birakmaniz ya da PC’nizdeki diger tum ses
kartlarini kaldirmaniz dnerilir. BIOS ayari veya diger ses kartlarinin kaldiriimasi
icin, ana kartinizin ve ses kartinizin kullanim kilavuzlarina bagvurun.

Xonar DG Sl kartinin takilmasi

1. Bilgisayari, monitdrii ve bilgisayara

baglanan diger tum cevrebirim aygitiarini

KAPATIN.

Bilgisayarin gu¢ kablosunu

bilgisayarinizdan ve guc prizinden ¢ikarin.

3. Statik elektrikten kaginmak icin bilgisayarin
metal arka kisma veya yan panele
dokunun.

4.  Sasi kapagini ¢ikarin.

5. Xonar DG SI STX ses karti icin kullanilabilir bir PCI yuvasindan metal destegi
cikarin.

6.  Ses kartini dikkatle PCl yuvasina yerlestirin.

7. Ses kartini vidalarla ve metal bilezikle sabitleyin.

8.  Gug beslemesinin gug kablosunu ses kartinin gu¢ konektdriine baglayin.

9

1

adyiny
n

. Sasi kapagini geri koyun. @
0. Tum kablolari yeniden baglayin.

11.  Gug kablosunu bilgisayara ve gug ¢ikisina takin.

12. Bilgisayari AGIN.

4, Surucu kurulumu

Xonar DG Sl karti surucusunuin yuklenmesi

1. Xonar DG Sl kartini taktiktan sonra bilgisayarinizi agin. Windows®, ses kartini
otomatik olarak algilar ve aygit suruiculerini arar. Suruictler soruldugunda,
Iptal’i tiklatin.

2. Surucuyl ASUS destek web sitesinden indirin. Struicu klasdruni agin ve
setup.exe'yi calistirin.

3. Kurulumu tamamlamak icin ekrandaki yonergelerini izleyin.
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