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這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子設備）不能直接放入垃圾
筒。請依据不同地方的規定處理。

安全性須知

•	�������� ������������������������在您安裝聲卡以及加入硬件設備之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相
關信息。

•	� �������������������������������為避免可能的電擊造成嚴重損害或短路，在將設備安裝至主板或連接任何
排線至設備之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。

•	 ��������������������������������如果設備已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或
經銷商來處理。

•	���������������������� ����������在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發
現有任何重大的瑕疵，請儘速聯繫您的經銷商。

•	� �������������������������������為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、回形針及其他零
件收好，遠離接口、插槽與電路。

•	 ������������������������������避免灰塵、濕氣與劇烈的溫度變化。請勿將產品置於可能變潮濕的地
方。

•	� �����������將該產品置於平穩的表面。

•	若 在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過鑒定或有經驗的技術
人員或您的經銷商聯繫。

商標
Xonar ���������������������  �� ���������������� 與��������������������  �� ����������������  ASUS ���������������� ���������������� 是華碩電腦公司（�������� ���������������� ASUSTek Computer Inc.���）的商

標。“����������������������  ������������� ���� ��������������� ��� ��������Dolby�����������������  ������������� ���� ��������������� ��� ��������”與“��������������  ������������� ���� ��������������� ��� ��������Dolby Digital Live��������� ���� ��������������� ��� ��������”、“������ ���� ��������������� ��� ��������Dolby Pro Logic IIx��������� ��������”、“������ ��������Dolby Virtual 
Speaker��������� ����������������������� ���������������”、“������ ����������������������� ���������������Dolby Headphone�������������� ���������������”是杜比實驗室（������ ���������������Dolby Laboratories���）的商
標。�����������   �����������������������������  ���������EAX �������  �����������������������������  ���������與������  �����������������������������  ��������� A3D ������������������������������  ���������是創新科技有限公司（��������������������  ���������Creative Technology Ltd.�����）的商標。
Microsoft������������������������ ��������������������������� 、����������������������� ��������������������������� DirectSound3D���������� ��������������������������� 、��������� ��������������������������� Windows ���������������������������� 是微軟公司（���������������������� Microsoft Corporation�）
的商標。其他公司與產品名稱均為相應公司的注冊商標。������������  �����ASIO ������� �����是������ ����� Steinberg 
Media Technologies GmbH �������的商標與軟件。

授權證書
Dolby Master Studio 驅動為杜比實驗室（Dolby Laboratories）授權製

造。
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1.	 ��簡介

1.1	 ����包裝內容

•	����������������    ������ 華碩��������������   ������  Xonar D-Kara PCI ��聲卡

•	��������� ��� ��驅動程序/用戶手冊光盤 x1

•	 ������� ��快速使用指南���  x1

1.2	 ����系統需求

•	�� ��� ���������� �������������一個兼容� ���������� ������������� PCI 2.2����������������（或更高規格）的插槽用於安裝聲卡

•	 Microsoft® Windows® 8 (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit) / Vista 
(32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005 ��系統

•	 Intel® Pentium® 4 1.4 GHz ����� 或����  AMD® Athlon 1400 ���������中央處理器或更快的
中央處理器

•	 256MB������������（或更大容量）的系統內存

•	 60MB ����������������可用的硬盤空間用於驅動程序的安裝

•	 CD-ROM ������ ������� ���������光驅（或 �������� ���������DVD-ROM ���������光驅）用於軟件安裝

•	 �������������高品質耳機或有源模擬揚聲器
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1.3	 規格表

*��������������規格若有更新，恕不另行通知。

項目 說明

音頻品質

輸出信噪比（����� A ���律）： 揚聲器輸出 �����106dB

輸入信噪比（A 律）： 102dB

1kHz 頻率的輸出總諧波失真� �� ��������  + �������� 噪聲（����� A ���律）： 最高������� �������� 0.0013%�������（������-98dB�）

1kHz 頻率的輸入總諧波失真� �� ��������  + �������� 噪聲（����� A ���律）： 最高������� �������� 0.0013%�������（������-98dB�）

頻率響應（���������������������� -3dB������������������ 、����������������� 24-bit/96kHz ����輸入）： <10Hz ����� ��至���� �� 48kHz

輸入/輸出滿量程電壓 1Vrms�����������（����������2.828Vp-p�）

總線兼容性

PCI 可兼容 ��������������  PCI v2.2 �����或以上總線

主芯片組

音頻處理器 C-Media CM8786 ������������高性能聲音處理器（最高� 
96KHz/24-bit�）

數字源 �������� D-A ����轉換器： Cirrus Logic CS47028
- 8 ��� �����������������������   ����聲道������������������������    ���� DAC �������������������  ����輸出：����������������  ����108dB DR�������� ����，������� ����-98dB THD+N
- 4 ��� �����������������������   ����聲道������������������������    ���� ADC �������������������  ����輸入：����������������  ����105dB DR�������� ����，������� ����-98dB THD+N模擬輸入 �������� A-D ����轉換器：

採樣頻率與分辨率

模擬播放採樣頻率與分辨率 所有聲道 �����������������    ��� �� ��������  ���44.1K / 48K / 96KHz @ 16 / 24-bit

模擬錄音採樣頻率與分辨率 所有聲道 �����������������    ��� �� ��������  ���44.1K / 48K / 96KHz @ 16 / 24-bit

S / PDIF �����數字輸出： 所有聲道 �����������������    ��� �� ��������  ���44.1K / 48K / 96KHz @ 16 / 24-bit

I/O 接口

模擬輸出插孔： 3.50mm ����������� ���������迷你插孔������� ��������� *3�������������（前置/側邊/中央聲道/重
低音）

模擬輸入插孔： 3.50mm ������������������� 迷你插孔���������������  *2������������（線路輸入/麥克風輸入）

其他線路電平模擬輸入（用於 CD-In / TV 
Tuner）：

Aux-In�������� ��������（������� ��������4-pin ���������插座，位於聲卡上）

數字�����   �������  S / PDIF ��輸出 高頻寬光纖接口，支持���� ��������� 96KHz/24-bit

前面板音頻連接排針 支持耳機插孔偵測，從後面板到前面板的音頻輸
出自動切換

S / PDIF ����連接插座 額外的�� ������������ �������� ����� SPDIF-out ����������� �����連接插座用於連接採用 HDMI 
音頻輸出的顯卡

驅動程序功能

操作系統 Windows 8 / 7 / Vista / XP (32/64-bit) / 
MCE2005

軟件 10 ���������� �����������波段均衡器，���� �����������27 ������������音場環境，增強器，混音器

尺寸（寬 x 高） 106.15mm x 178.06mm
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2.	 Xonar D-Kara �����聲卡結構圖

序號 項目 說明

1 麥克風輸入插孔 將一個外接� �������� ��� ���������  PC �������� ��������� 麥克風連接至此����������   3.5mm ���插孔。

2 線路輸入插孔

連接模擬設備如 MP3 播放器、CD 播放機、音樂合成
器與其他線路電平音源等至此��������������   3.5mm �������插孔，用於錄音
或聲音處理。

3
耳機/前置揚聲器輸
出插孔

將您的耳機或二聲道揚聲器連接至此插孔。對於多聲
道揚聲器系統來說，此插孔可連接揚聲器的前置左/右
輸入。

4 側邊環繞聲輸出插孔 連接 4/5.1 聲道有源揚聲器的環繞聲道輸入。

5 中央聲道/重低音插孔
連接 5.1 聲道有源模擬揚聲器的中央聲道/重低音輸
入。

6 S/PDIF ����輸出接口

此一光纖���� ��������������������  TOSLINK ���������������數字輸出接口可連接外接的數字解
碼器或數字音響系統、家庭影院系統，以及 AV 接收
器，用於輸出數字音頻，如� ��������������������  PCM����������������� 、���������������� DTS Digital�����、����DTS�、
WMA-Pro���  等。

1

2

4

6

7 8 9

5

3
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序號 項目 說明

7 前面板連接排針

此一������������   9-pin Intel® AC’97/HDA ����������前面板連接排針可通過
音頻中心（Audio Center）支持自動插孔偵測與模擬輸
出前面板耳機自動選擇。

8 Aux-In 排針

此一 4-pin 排針可連接至電視卡或電腦中的其他音頻設
備的模擬音頻輸出端。��* 

*����� �������� ��������������若要從此 Aux-In 排針來監聽您的電視卡音頻，您需
要在 Xonar 音頻中心軟件的錄音混音器中開啟“監
聽（Monitor）”功能。

9 S/PDIF ����輸出排針 連接支持 HDMI 的顯卡。
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3.	 ����硬件安裝

3.1	� ���安裝聲卡

在您進行以下安裝步驟之前，建議您關閉 BIOS 設置中的內建音頻設備，
或移除電腦中的其他聲卡。（關於 BIOS 設置或移除其他聲卡的說明，請
參考您的主板與聲卡的用戶手冊。）

安裝���������������    Xonar D-Kara �卡

1.	����������������������� 關閉電腦、顯示器以及所有連接到電腦的外圍設備。

2.	������������ ��拔掉電腦的電源線與電源插頭。

3.	 ������������������觸摸電腦的金屬背板或側板以避免靜電。

4.	��� ���移除機殼蓋。

5.	��������  ������ ������������������������   移除一條可用的 PCI 插槽擋板，用於安裝 Xonar�����������   D-Kara ���聲卡。

6.	 ��������� ���������� ������小心地將聲卡插入 PCI 插槽，直到卡片穩定到位。

7.	� ������������用螺絲固定聲卡及金屬擋板。

8.	 ������蓋回機箱蓋。

9.	 ����������重新連接所有數據線。

10.	��������� ��������連接電腦的電源線，并連接電源插頭。

11.	����� 開啟電腦。

1 2
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3.2	�� ���連接電視卡

1.	 ������������ ���������� ��������������������  若您的電腦有一張傳統的 PCI 電視卡，您需要將其連接到��������������   Xonar D-Kara 
卡以將電視卡的音頻傳送至電腦揚聲器。

2.	� ���� ��������  �������用螺絲將� ��������  ������� PCI TV ��������卡鎖定至後面板。

3.	���������� �����������������������������     ��將電視卡的音頻輸出排針連接到�������������������������     �� Xonar D-Kara �����������  ��卡的 Aux-In 排針。

為獲得最佳的電視音頻品質，��������������������������    ��Xonar D-Kara �������������  ��使用�����������  �� ADC ��������來將信號數字化，
再經過 DAC 轉換后進行播放。在 Xonar D-Kara 中心的錄音混音器中，
選擇��������������  �������������������� Aux-In ��������������������������作為錄音源，并開啟監聽按鈕將此信號傳送至音頻輸出端。
使用此設置，您可以開啟音頻如杜比耳機，來將任何耳機的立體聲電視
音頻擴展為 5.1 聲道環繞音頻。您電腦上的電視音頻，將變得比電視機
上的音頻更好。
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4.	 ����軟件安裝

安裝聲卡驅動程序

請先安裝聲卡驅動程序，再安裝��������������������   ����� Xonar D-Kara �����������驅動程序。否則，驅動程
序安裝可能會出現錯誤。

1.	���� �� ����������������������  �������當您安裝了�����������������������   ������� Xonar D-Kara ����������������卡之後，開啟電腦。�������Windows® �����會自動偵測
到聲卡，并開始為此設備搜索驅動程序。當系統出現驅動程序的提示畫
面時，點選【取消（���������Cancel���）】。

2.	����� ��������������������������將應用程序光盤放入光驅。若您的系統開啟了自動播放通知，安裝程序
將自動開始。若安裝程序沒有開始，請從光盤中點選�����������  setup.exe�。

3.	� ����������依照屏幕提示完成安裝。

應用程序光盤的版本與內容如有變更，恕不另行通知。
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5.	��� �������連接揚聲器與外圍設備

5.1	�� �������������連接數字揚聲器系統（家庭影院）

Xonar D-Kara ��������������������������讓您可使用家庭影院系統播放環繞音頻。只需一條簡單的數
字線連接，即可從任何數字揚聲器或 AV 接收器獲得高品質數字音頻。

序號 項目 說明

1 光纖線 將您的解碼器的���� ����� ��������� ��������� TOSLINK ��������� ���������光纖線連接至��� ��������� S/PDIF-Out 
接口。

SPDIF ��輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音1
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5.2	�� �����連接立體聲耳機

5.2.1	������� 連接立體聲耳機

序號 項目 說明

1 前置揚聲器輸出/耳機
插孔

直接將立體聲耳機連接至此插孔。

1
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5.3	�� �������連接模擬揚聲器系統

5.3.1	������ 連接模擬功放

序號 項目 說明

1 前置揚聲器輸出 將模擬功放的左前（left front）與右前（right front）輸
入接口連接至此前置左/右聲道插孔。

2 側邊環繞聲輸出 將模擬功放的左環繞（���������������� ���������left surround������������）與右環繞（������right 
surround�������������������）輸入接口連接至此側邊左/右聲道插孔。

3 中央聲道/重低音 將模擬功放的中央（�����������������������center�����������������）與重低音（�����������subwoofer��）輸
入接口連接至此中央聲道/重低音插孔。

1

2

3

SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音
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SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音

5.3.2	����������   連接��������   2 �����聲道揚聲器

序號 項目 說明

1 前置揚聲器輸出/耳機
插孔

將揚聲器的 3.5mm 插頭連接至前置左/右聲道插孔。

AUDIO
INPUTS 1
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SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音

5.3.3	����������   連接��������   4 �����聲道揚聲器

序號 項目 說明

1 前置揚聲器輸出 將 4 聲道揚聲器的 3.5mm 插頭連接至前置揚聲器插
孔。

2 側邊環繞聲輸出 將 4 聲道揚聲器的 3.5mm 插頭連接至側邊環繞聲插
孔。

AUDIO
INPUTS

Side

AUDIO
INPUTS

Front

1

2
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SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音

5.3.4	������������   連接����������   5.1 �����聲道揚聲器

序號 項目 說明

1 前置揚聲器輸出 將 5.1 聲道揚聲器的 3.5mm 插頭連接至前置揚聲器插
孔。

2 側邊環繞聲輸出 將 5.1 聲道揚聲器的 3.5mm 插頭連接至側邊環繞聲插
孔。

3 中央聲道/重低音 將 5.1 聲道揚聲器的 3.5mm 插頭連接至中央聲道/重
低音插孔。

SideFront Center/
Subwoofer

AUDIO
INPUTS 1

2

3
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1

2

SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音

5.4	����� 連接麥克風

序號 項目 說明

1 麥克風輸入插孔 將麥克風的 3.5mm 插頭連接至此麥克風輸入插孔。

2 耳機插孔 將耳機連接至此前置左/右聲道插孔。
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SPDIF 輸出

麥克風輸入

線路輸入

前置左/右聲道

側邊左/右聲道

中央聲道/重低音

5.5	������� �連接線路輸入音源

序號 項目 說明

1 線路輸入插孔 將 CD/MP3 播放器或任何其他線路電平模擬音源的 
3.5mm 插頭連接至此線路輸入插孔，進行錄音（請參考
本手冊中“混音器”章節的內容）。

CD Player

MP3 Player

1
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6.	 Xonar ����音頻中心

6.1	 Xonar ����������音頻中心圖形使用介面

1.	������� �����������������������當驅動程序安裝完成后，您的電腦將會重新啟動，您將會在屏幕右下
方的系統任務欄中找到��������������  ����������� Xonar ������������������音頻中心圖標。雙擊這一圖標即可開啟� 
Xonar �������音頻中心程序。

若該圖標沒有在系統任務欄中出現，請從 Windows 桌面點選� 開始 > 所
有程序 > ASUS Xonar D-Kara > Xonar D-Kara Audio Center ��������� 進入 Xonar 
音頻中心。

2.	 Xonar ��������������������������   ���������音頻中心是 Xonar D-Kara 驅動程序的圖形化使用界面。您可以
在 Xonar 音頻中心控制 Xonar D-Kara 驅動程序的各項功能。下圖所示
為 ����������� ����������������������Xonar ���������������������������音頻中心的基本概況。本手冊的後續章節將詳細介紹音頻中心
的各功能。

1

3

4

5

6

7

2
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序號 項目 說明

1 顯示區域 此顯示區域顯示了 10 波段信號標尺，音量、預設狀態、
群衡器與信號輸出。�*

*此一區域只會顯示相關信息但是無法進行調整

2 開啟/關閉菜單 點選這個按鈕會將顯示區域上移並露出下方的調整區域，
再點選一次會將顯示區域移回下方並隱藏調整區域。

3 主音量 這個旋鈕用來控制主播放音量。轉動可調整音量。

4 音量平衡器按鈕 點選此按鈕可以開啟“音量平衡器”的功能，此功能會
平衡各種音源的音量。當此功能開啟時將會顯示藍色
光亮。

5 靜音按鈕 點選此按鈕會關閉系統音量，當處於靜音狀態時按鈕會
呈現紅色光亮

6 設置標籤頁 這兩個設置標籤頁可讓您快速存取音樂播放與卡拉 OK 
功能。

7 設置面板 此面板包含多種不同的按鈕，包括主要設置、混音器/音
量、音頻、FlexBass ��等。

欲開始使用 Xonar D-Kara 的卡拉 OK 功能，請連接您的麥克風並在� Xonar 
D-Kara Audio Center 中點選 KARAOKE 標籤頁。點選【混音器】選項接
著選擇麥克風。
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序號 項目 說明

1 程序圖標 點選此圖標可顯示驅動程序選項。雙擊此圖標可開啟� 
Xonar D-Kara �����音頻中心。

2 還原 點選以還原��������������  �� Xonar ���������音頻中心應用視窗。

3 關於� ���������� AsusAudio 
Center

點選以查看音頻中心版本。

4 編輯熱鍵 點選以編輯音量控制、主預設、採樣頻率與輸出設備的
快速鍵。

5 主預設 點選以應用主預設。

6 退出 點選以退出此程序。

6.2	 Xonar D-Kara ������音頻中心圖標

3

4

5

2

1

6
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6.3	� �����������音樂（���������MUSIC����）主設置

序號 項目 說明

1 系統音源 系統音源指可用於混音的揚聲器聲道數。依據您所使用的
揚聲器系統來選擇（��������������������  ���2CH�����������������  ���、����������������  ���4CH�������������  ���、������������  ���5.1CH ������ ���或����� ��� 7.1CH��）。

2 採樣率 採樣頻率決定了數字-模擬轉換器（DAC）與 S/PDIF 數
字接口每秒鐘對聲音的採樣數量。

請依據您的播放源選擇適當（或超過此值）的採樣頻率，
以獲得最佳的音頻保真度。��������������������  Xonar D-Kara �������聲卡支持最高 
96KHz 的採樣頻率（��������������������44.1K���������������、��������������48K�����������、����������96KHz�����）。採樣頻
率的典型值如下：

- ������� ������������ ����������  ��音樂����� ������������ ����������  �� CD�������������� ����������  ��、������������� ����������  ��MP3���������� ����������  ��、��������� ����������  ��WMA������ ����������  ��、����� ����������  ��Wave ����������  ��文件為�������  �� 44.1 KHz

- DVD ������������ ��影片光盤的音頻為���� �� 48KHz

- DVD �������� ��� ���������� ��� �音樂光盤或其他 HD 媒體可能包含���� ��� � 96KHz �高
傳真音頻內容

3 模擬輸出 輸出設備用來定義您的實際揚聲器設置，如前面板耳機，
後面板耳機，杜比耳機，Dolby 後面板耳機，2 聲道揚聲
器，4 聲道揚聲器，或 5.1 聲道揚聲器。��������������  Xonar D-Kara �將
依據您連接的設備來播放聲道並處理 3D 環繞音頻。

4 S/PDIF ��輸出 S/PDIF ��������������������輸出可讓您使用單一的數字連線而獲得高品質
的音頻，通過 PCM* 從您的電腦傳送至數字揚聲器或 
AV 接收器。

*PCM - �������������������脈沖編碼調制，是一種典型的原始音頻數據
格式。

3

4

2

1
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6.4	 ������混音器/音量

混音器頁面可控制 Xonar D-Kara 的播放音量與錄音音量。此外，������Xonar 
D-Kara �����������������������������也可提供高品質數字監聽功能，讓用戶可從揚聲器中聆聽錄下的聲
音。

6.4.1	���� 播放音量

序號 項目 說明

1 播放音量控制標籤 點選此按鈕將顯示播放音量控制頁面。

2 音源/聲道名稱 每個揚聲器/聲道音量控制。

3 靜音/取消靜音按鈕 點選此按鈕可讓該聲道靜音或取消靜音。

4 音量滑塊 向下拖曳此滑塊可降低播放音量；向上拖曳可增加播放
音量。提示顯示的是調整的百分比。

5 復位 點選將所有音量控制恢復至默認值。

1

2

3

4

5
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6.4.2	��� ����錄音/監聽音量

序號 項目 說明

1 錄音音量控制標籤 點選此按鈕將顯示錄音音量控制頁面。

2 錄音音量滑塊 向下拖曳此滑塊可降低錄音音量；向上拖曳可增加錄音
音量。提示顯示的是調整的百分比。

3 錄音選擇器按鈕 點選此區的按鈕以選擇您想要錄音的聲道/音源。
Windows 操作系統中的錄音功能為單通道選擇器。一
次只能使用一種默認錄音源，當您切換不同的錄音源
時，你可能要重新啟動錄音軟件。*

* 在 Vista/7 操作系統上，有些軟件可以讓您直接通過
該軟件選擇錄音設備/通道。

4 監聽按鈕 點選此按鈕可以通過揚聲器播放您正在錄音的音頻，因
此，錄音的音量將會影響揚聲器輸出的監聽音量。您正在
監聽的音頻將會與您正在電腦上播放的其他音頻混音在一
起，且數字音頻將同時被應用於音源與輸出。

5 音源/通道名稱 顯示每個音量控制滑塊對應的音源名稱：

FP MIC����������������：錄製來自前面板麥克風插孔的聲音
RP MIC：錄製來自後面板麥克風插孔的聲音
Aux：	 錄製來自 Aux-In 的音源，如電視卡聲卡或其

他音源。
Line-In：	錄製來自 Line-In 插孔的外部音源設備

6 復位 點選將所有音量控制恢復至默認值。

6

2

4

1

3

5
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6.5	� �音效

6.5.1	� ���音場環境

音場環境可用以虛擬各種不同的聆聽環境，而 Xonar D-Kara 內建 27 種
不同的音場環境，所有不同的音場環境都可以適用在音樂等各種不同的 2D 
音源。

序號 項目 說明

1 預設音場環境 這四個按鈕分別可以啟動預設的浴室、音樂廳、水底與
音樂酒吧等四種不同的音場環境。

2 更多選項 點選這個按鈕可讓您從下拉菜單中選擇其他音場環境。
共有 23 種不同的音場環境供您選擇。

3 空間音場大小 每種環境均有大、中、小三種空間音場大小供選擇。

2

3

1
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6.5.2	 10 �����波段均衡器

均衡器可調整不同頻率的音頻輸出，可用來彌補揚聲器或音響系統的不足
之處。除了 12 種預設模式，您還可以自行設置。

序號 項目 說明

1 預設均衡器選項 預設有 12 中均衡器模式。點選一個項目以應用一種模
式進行聲音播放。

2 用戶設置 您可以點選此按鈕以應用一個選定的用戶設置值。

3 均衡器滑塊 為每個波段（30~16KHz）調節增益

4 保存名稱 在框內輸入您設置的均衡器設置名稱。

5 新增� ����  / ��保存 點選“+”按鈕以將設置好的參數加入用戶設置值列表，
作為一項預設設置。

6 刪除 點選“-”按鈕從用戶設置值列表中刪除一項已保存的
設置值。

1 3

2 4 5 6
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6.6	 FlexBass

FlexBass ����������������������������是一種高級低音管理與增強機制，可讓您選擇每個揚聲器的類型
以獲得最佳聲音表現。它可調節低音信號的串擾頻率。FlexBass 可過濾小揚
聲器通道的低音信號，並將它們轉至重低音揚聲器或大揚聲器。

序號 項目 說明

1 開啟/關閉 點選此按鈕可關閉或開啟所有的 FlexBass 功能。

2 小/大揚聲器選項 選擇連接到 Xonar D-Kara 的揚聲器類型。若您的揚聲
器無法處理低頻信號（重低音），請選擇“小”揚聲器
類型。������������������  ����������Xonar D-Kara ���������������將會過濾掉重低音信號，并將它們
送至重低音揚聲器通道。若您的揚聲器支持全頻段信號，
則請選擇“大”揚聲器類型。�*

*������������� �����������  大多數情況下，價格低廉的 PC 2 聲道揚聲器均
為“小”揚聲器類型。請參考揚聲器的規格或聯繫您
的經銷商來確認正確的揚聲器類型。但是，常見的配
備重低音揚聲器的�������������   2.1 ��������聲道揚聲器可視作“大”揚聲
器，因為重低音揚聲器可自動將兩個聲道內的低音信
號轉至重低音揚聲器。

3. 小/大揚聲器圖示 圖示中，小/大揚聲器用顏色區分：

橘色：	 大揚聲器
綠色：	小 揚聲器

4. LFE 串擾頻率 調節 LFE（低頻音頻）信號的截止頻率（50~250Hz）。
Xonar D-Kara 將過濾掉小揚聲器通道中串擾頻率以下
的低音信號，並將它們轉至重低音揚聲器。串擾頻率值越
高，低音信號越少。

4

1

2

3

無法表現低頻的揚聲器被稱為“小”揚聲器，而可表現低頻的寬頻揚聲器
被稱為“大”揚聲器。
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6.7	 ��� ��������������卡拉 OK（KARAOKE）主設置

5

3

2

4

1

6

若要使用 Xonar D-Kara 的卡拉 OK 功能，請將麥克風連接至您的電腦，
並在 Xonar D-Kara 音頻中心 ���點選【KARAOKE】標籤頁。點選【混音
器】按鈕並選擇【麥克風】。

序號 項目 說明

1 主預設 主預設列出了多種默認值的組合，如 EQ、壓縮器、混響
等。點選此下拉菜單可選擇、保存或編輯主預設。

2 全選/取消全選 勾選此合區方塊可全選或取消全選所有的默認值。

3 默認值複選框 勾選所需的複選框可應用對應的音頻來播放聲音。

4 默認值 點選下拉菜單可選擇默認值或切換為手動（Manual）
模式。

5 高級設置 點選此按鈕可存取高級控制與自定義默認值。

6 Bypass 點選此按鈕可暫時關閉所有音效，以對比應用音效前後
的聲音區別。
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6.7.1	 ����高級設置

序號 項目 說明

1 使用單聲道麥克風 若您使用單聲道麥克風來平衡聲音輸出，請勾選此
項。

2 開啟麥克風增益 勾選此項以提高麥克風增益 20dB。

3 開啟混音 若您想要同時錄製音樂與您的語音，請勾選此項。

1

3

2
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序號 項目 說明

1 主預設 點選下拉菜單來選擇、保存或編輯一個主預設。

2 另存為 選擇一組默認值并點選【另存為】以建立一個新的主預
設。您也可以選擇調整一個現有的主預設。

3 編輯預設... 點選【編輯預設】以刪除、重新命名、導入或導出主
預設。

6.7.2	��� 主預設

主預設用來快速保存預設的組合值。

6.7.3	HP F/LPF

HP ����������������������� ��������� 濾波器影響所設置的截止頻率以下的頻率範圍。而 LP 濾波影響所設
置的截止頻率以上的頻率範圍。

2

3

1
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序號 項目 說明

1 復位 按下此按鈕恢復為默認值。復位選項僅在手動（Manual）
模式下可用。

2 默認值 點選下拉菜單以查看目前的默認值參數，或選擇��������  Manual 
模式在高級設置面板中更改參數。

3 中心頻率 此滑塊用來設置截止頻率。拖動滑塊或直接在框內輸入
數值來進行設置。

6.7.4	��� ����動態擴張���/��壓縮

動態擴張/壓縮用來加強達到臨界值的聲音部分。擴張器可降低臨界值以
下的動態範圍。此效果用來增加您音軌的豐富性。

序號 項目 說明

1 默認值 點選下拉菜單來查看目前的預設參數，或選擇 Manual 模
式在高級設置面板中更改參數。

2 閾值 此設置中的閾值決定何時在聲音播放中應用音頻。高於指
定值的信號會被擴張，而低於指定值的信號會被壓縮。拖
動滑塊或直接在框內輸入設置值。

3 壓縮率 設置當達到臨界值時，信號擴張或壓縮的比率。

4 起始時間 設置當信號高於臨界值至進行擴張之間的時間間隔。

5 結束時間 設置當信號低於臨界值至進行壓縮之間的時間間隔。

6 壓縮坡度 表示當聲音達到臨界值時，擴張或壓縮的強度。值越
高，表示壓縮/擴張的越柔和。

7 復位 按下此按鈕恢復為默認值。復位選項僅在手動（Manual）
模式下可用。

1

5

2

6

3

4

7
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6.7.5	 EQ

序號 項目 說明

1 默認值 點選下拉菜單來查看目前的預設參數，或選擇 Manual 
模式在高級設置面板中更改參數。

2 頻帶 將滑塊向上或向下拖動可更改每個頻帶的增益。

3 復位 按下此按鈕恢復為默認值。復位選項僅在手動（Manual）
模式下可用。

1

2

3
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6.7.6	�� 混響

序號 項目 說明

1 默認值 點選下拉菜單來查看目前的預設參數，或選擇 Manual 
模式在高級設置面板中更改參數。

2 混響 後期混響的強度級別

3 混響延時 前期反射音與後期混響的時間間隔

4 前期反射音 前期反射音的強度級別

5 反射音殘響 第一次反射的延遲時間

6 殘響時間 低頻時的混響衰減

7 相對比延遲時間 高頻延遲時間與低頻延遲時間的比值

8 高頻率門坎 高頻率臨界值參考點

9 回音擴散值 後期混響衰減的回聲密度。高回音擴散值代表擁有規則
密度均勻擴散的信號。低回音擴散值代表不規則有顆粒
感的聲音。

10 回音密度 後期混響衰減的模態密度。高回音密度代表更自然的音
色。低回音密度代表更空靈的聲音或不規則物體頗多的 
的空間，如浴室中的聲音。

11 空間效果 空間效果的強度級別

3

4

5

9

10

11

6

7

8

1

2

12

13

14
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6.8	 ���混音器

6.8.1	���� 播放音量

序號 項目 說明

1 播放音量控制標籤 點選此按鈕將顯示播放音量控制頁面。

2 音源/聲道名稱 每個揚聲器/聲道音量控制。

3 音量滑塊 向下拖曳此滑塊可降低播放音量；向上拖曳可增加播放
音量。提示顯示的是調整的百分比。

4 靜音/取消靜音按鈕 點選此按鈕可讓該聲道靜音或取消靜音。

5 復位 點選將所有音量控制恢復至默認值。

序號 項目 說明

12 高頻率衰減級別 高頻率在強度和低頻率上的衰減。

13 空間距離級別 通過距離調整的空間效果強度。

14 復位 按下此按鈕恢復為默認值。復位選項僅在手動（Manual）
模式下可用。

1

4

3

2

5
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6.8.2	��� ����錄音/監聽音量

序號 項目 說明

1 錄音音量控制標籤 點選此按鈕將顯示錄音音量控制頁面。

2 錄音音量滑塊 向下拖曳此滑塊可降低錄音音量；向上拖曳可增加錄音
音量。提示顯示的是調整的百分比。

3 錄音選擇器按鈕 點選此區的按鈕以選擇您想要錄音的聲道/音源。
Windows 操作系統中的錄音功能為單通道選擇器。一
次只能使用一種默認錄音源，當您切換不同的錄音源
時，你可能要重新啟動錄音軟件。*

* 在 Vista/7 操作系統上，有些軟件可以讓您直接通過
該軟件選擇錄音設備/通道。

4 監聽按鈕 點選此按鈕可以通過揚聲器播放您正在錄音的聲音，因
此，錄音的音量將會影響揚聲器輸出的監聽音量。您正
在監聽的聲音將會與您正在電腦上播放的其他聲音混音
在一起，且所有 DGP 效果將被應用至音源與輸出。

8

10

9

2

4

3

5

1 6 7
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序號 項目 說明

5 音源/通道名稱 顯示每個音量控制滑塊對應的音源名稱：

FP MIC：錄製來自前面板麥克風插孔的聲音
RP MIC：錄製來自後面板麥克風插孔的聲音
Aux：	 錄製來自 Aux-In 的音源，如電視卡聲卡或

其他音源。
Line-In：	錄製來自 Line-In 插孔的外部音源設備

6 高級設置按鈕 點選此按鈕可進入高級設置菜單。

7 復位 點選將所有音量控制恢復至默認值。

8 使用單聲道麥克風 若您使用單聲道麥克風來平衡聲音輸出，請勾選此項。

9 開啟麥克風增益 勾選此項以提高麥克風增益 20dB。

10 開啟混音 若您想要同時錄製音樂與您的語音，請勾選此項。
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6.9	� ��增強器

Xonar D-Kara �����������������  ����������提供了強大的卡拉 OK 功能，包括升降音與消除原唱語音
功能。升降音功能可更改卡拉 OK 背景音樂的音高。而消除原唱語音功能則
可降低歌曲中的原唱聲音大小，而保留歌曲的旋律部分。

序號 項目 說明

1 開啟/關閉 點選此按鈕開啟或關閉本頁面的所有功能。

2 升降音 本項目用來開啟或關閉在音樂播放時的升降音功能。本功
能可將聲音提高 4 個半音或降低 4 個半音。

3 消除原唱 本項目用來開啟或關閉消除原唱功能。語音消除的級別
可從 0 至 100 調節。若設為 100，則可消除幾乎全部
的原唱。默認值為 50。

4 復位 將所有設置恢復至默認值。

1

3

2

4
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7.	 疑難排解和常見問題

7.1	���� 疑難排解

Q1.	����������� 無法將聲卡安裝到電腦。

1.	������ ��������� ������� 請確認聲卡已正確安裝至主板的 PCI 插槽。

2.	 確認 Windows 硬件設備管理員發現新的多媒體音頻設備，如果沒
有任何新的設備被發現，請自行掃描新硬件。

3.	 ����� ��������重新啟動� �������� Windows�。

4.	��  �������� ������������������� ������ �若� �������� ������������������� ������ � Windows ������������������� ������ �仍無法偵測到聲卡，請將聲卡插入另一個 PCI 插槽試
試。

Q2.	 �����������������������   我找不到�������������������    Xonar D-Kara �����音頻中心。

1.	������������� 請確認您已經安裝驅動軟件。

2.	� ���������������������������������   ��在屏幕右下方的任務欄中找到���������������������   �� Xonar D-Kara ���������音頻中心圖標。雙擊
這一圖標即可開啟�������������������    Xonar D-Kara �����音頻中心。

3.	 ������������������ ����������� �����若圖標沒有出現在系統任務欄中，請至 Windows 控制面板，雙擊� 
Xonar D-Kara Audio Center ����������������圖標，如此音頻中心就會出現在系統
任務欄中。� 

4.	 請在安裝完驅動軟件後重新啟動您的電腦，若是重新啟動後仍然無
法找到該圖標，請重新安裝軟件。

Q3.	我 的模擬揚聲器沒有聲音。

1.	��������� ����������請確認您的揚聲器已正確連接并開啟電源。

2.	������������������������������������    請確認您的系統音量或您的 Xonar D-Kara 音頻中心的軟件播放器
沒有處於靜音狀態。

3.	���  ����������� ��������������������請至 Windows 控制面板中的聲音與音頻設備中檢查播放的默認設備
是否為�������������������   ������������������   Xonar D-Kara �����������������������  音頻設備。若此處設置為其他內建��������   AC97 ��或� 
HDA �����������������������������   �����編碼設備，請將其設為�������������������   ����� Xonar D-Kara ����������音頻設備，并重新啟動
您的應用程序。

4.	 ����� ��������重新啟動� �������� Windows�。
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Q4.	我 無法從 S/PDIF 輸出聽到任何聲音。

1.	������������ �� ������������ 請確認您已在音頻中心開啟了 S/PDIF 輸出功能。

2.	����� ���������� �������������������  請確認您已正確連接聲卡的 S/PDIF 輸出接口於解碼器（AV 接收
器）的 S/PDIF 輸入接口。

3.	���� �����������������  ���������您可能需要為您的解碼器或 AV 接收器選擇正確的輸入與模式。

4.	 ���������� ��� ����������������������  ���若您使用的是���� ��� ����������������������  ��� 96KHz PCM ������������������ ���輸出，請確認您的解碼器可支持���� ��� 96KHz 
解碼。可嘗試將 PCM 輸出改為������������   ���� ������ 44.1K ����� ���� ������或���� ���� ������ 48KHz �������以檢查您的輸出
裝飾是否支持較低的數值。

Q5.	我 無法從揚聲器聽到任何音頻輸入端（例如麥克風，線路輸入，AUX 
等）的聲音。

1.	���������������� �������������在音頻中心的混音器錄音頁面，選擇正確的輸入作為錄音源。若您
使用的操作系統為� �������� ������������������� Windows Vista��������������，請至系統音源控制中心確認目
前的錄音/輸入設備是否正確。

2.	��������� ��������請確認錄音源的數字監聽按鈕已開啟。

Q6.	我 無法從揚聲器聽到電視卡音頻。

1.	 �����������������������������若您使用的電視卡為模擬音頻輸出，請將模擬音頻輸出端連接到聲
卡上的 Aux-In 接頭。

2.	����������������   ����������������選擇��������������  ���������������� Aux-In ����������������������作為錄音源，并在混音器頁面開啟數字監聽按鈕。

3.	 �����������������������������若您使用的電視卡為數字音頻輸出，確認聲音未設為靜音，并檢查
是否有其他應用程序可播放聲音。若您仍然無法聽到聲音，請參考
電視卡的用戶手冊。

7.2	���� 常見問題

Q1.	 Xonar D-Kara 支持 Windows 8/7/Vista 操作系統嗎？

是的。���������������������   ������������ ������������  �Xonar D-Kara �������� ������������ ������������  �驅動程序包支持� ������������ ������������  � Windows 8/7/Vista 32/64 �位
操作系統，絕大部分主要功能均能正常使用。���������������   ��������Xonar D-Kara �� ��������在 Windows 
8/7/Vista 操作系統中還可支持�������������  �����������  � DS3D GX����������������  �，為現有的眾多 DirectX 游
戲提供������������������������     ����� DirectSound 3D ��������  �����硬件與�����  ����� EAX �����游戲音頻。

Q2.	��  �������� ������������� ��������� ��������������� 在 Windows Vista 操作系統中，當我在錄音處選擇了 Wave/Digital 時，
為什麼我仍然可以聽到和錄製來自其他錄音設備的聲音？

與� ��������������  �������� ����������������� �� Windows XP ����������� ����������������� ��不同，�������� ����������������� ��Windows Vista �������������管理多個音頻設備與聲音流，
將它們區分為數字輸入或模擬輸入。這一方式讓 Windows Vista 可同時
執行多個錄音設備。�����������   ������������������ ���Wave In ��� ������������������ ���或�� ������������������ ��� SPDIF-In �������������均為數字輸入，是一個獨立錄
音設備，而 Mic In、Line In 或 Aux In 等屬於模擬設備。因此，當您的系
統有除 Wave In 以外的其他模擬輸入，并設置為被監聽，您即可聽到來
自那些模擬設備的聲音甚至對其錄音，即使您已將 Wave In / SPDIF-In 
設為默認的錄音設備。

若您只想聽到和錄製來自 Wave In / SPDIF-In 的聲音，請關閉模擬
輸入設備的監聽功能。


