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Introduction

Package contents

ASUS Xonar D-KARA PCl audio card
+  Driver / User Manual CD x1
Quick Start Guide x1

System requirements

One PCI v2.2 compatible slot for the audio card

Microsoft® Windows® 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
Intel® Pentium®4 1.4 GHz or AMD® Athlon 1400 CPU or faster CPU

256 MB (or above) DRAM system memory

60 MB available HDD space for driver installation package

CD-ROM drive (or DVD-ROM drive ) for software installation

High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high
fidelity sound of the card
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Xonar D-KARA card layout

Audio ports
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hone In port

Line In port

Headphone/Front
Out port

Side Surround Out
port

Center/Subwoofer
Out port

S/PDIF Out port

Front panel audio
header

Aux Input Header

S/PDIF Out header

Description

Connect your external PC microphone to this 3.5mm port for
voice input. Built-in high-quality Microphone pre-amplifier.

Connect analog devices like MP3 players, CD players,
music synthesizers and other line-level sound sources to this
3.5mm port for audio recording or processing.

Connect your headphones or 2 channel speakers to this
3.5mm port. For multi-channel speaker systems, connects to
the front left/right input on the powered speakers.

Connects to the surround channel input on 4/5.1 powered
analog speakers.

Connects to the center/subwoofer input on 5.1 powered
analog speakers.

Optical TOSLINK digital output port. Connects to external
digital decoder or digital speaker systems, Home Theater
systems, AV receivers for outputting digital audio including
PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

9-pin Intel AC’97 / HDA front-panel which supports audio
jack-detection and audio FP Headphone selection for Analog
Out on the Audio Center.

4-pin header. Usually connects to the Analog Audio output of
TV tuner card or other sound source inside your PC system.
(To monitor your TV tuner card’s audio from this Aux-In, you
must enable the “monitor” function for Aux-In in the Xonar
D-KARA Audio Center’s recording mixer.)

Connects to the supported graphics card with HDMI.
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Installing the hardware

Installing the audio card

R Before you proceed with the following installation steps, it's recommended that

you disable your onboard audio device in your BIOS settings, or uninstall any
other audio cards on your PC. (For BIOS setting or uninstallation of other sound
cards, refer to the user manuals of your motherboard and audio card.)

Installing the Xonar D-KARA card

1.

o~ 0P

1.

Power OFF the computer, the monitor, and all other peripheral devices
connected to your computer.

Unplug the computer power cord from your computer and power outlet.
Touch the metal back or side panel of the computer to avoid static electricity.

Remove the chassis cover.

Remove the metal bracket from an available PCI slot for the Xonar D-KARA
audio card.

Carefully insert the audio card into the PCI slot. Ensure the audio card sits
properly in place.

Secure the audio card with screws and the metal bracket.

Put back the chassis cover.

Reconnect all cables.

Plug the power cord to the computer and to a power outlet.

Power ON the computer.
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Connecting to a TV tuner card

1. If you have a traditional PCI TV tuner card on your PC, you may need to
connect it to the Xonar D-KARA card to send the tuner card’s sound to your
PC speakers.

2. Secure the PCI TV tuner card and screw it into the back-panel.
3. Connect the audio output header from the TV tuner card to the Aux-In header
of the Xonar D-KARA card.

the signal and loops it back to DAC playback. Select Aux-In as the recording
source in the Xonar D-KARA Center’s recording mixer and enable the
monitoring button to pass this signal to the audio output. Using this setup, you
can even turn on sound effects such as Dolby Headphone to expand the stereo
TV audio to 5.1 channel surround sound in any set of headphones. TV audio on
your PC will become even better than on your TV set.

/ For optimum TV audio quality, Xonar D-KARA uses ADC recording to digitize

Installing software

Installing the card driver

R Ensure that you have installed the audio card before installing the Xonar D-
KARA driver. Otherwise, driver installation error may occur.

1. After you have installed the Xonar D-KARA card, turn on your computer.
Windows® automatically detects the audio card and searches for device
drivers. When prompted for the drivers, click Cancel.

2. Insert the support CD into the optical drive. If Autorun is enabled in your
system, the setup starts automatically. If not, run setup.exe from your
support CD.

3.  Follow the onscreen instructions to finish the installation.

% The version and content of the support CD are subject to change without notice.
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Connecting speakers and peripherals

Connecting digital speaker systems (Home Theater)

The Xonar D-KARA makes playback through your home theater system possible,
creating an impressive surround sound experience. A single digital cable
connection can carry high-quality digital audio from any of your PC audio sources
to any digital speakers or AV Receivers.
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Description

Plug your decoder’s TOSLINK optical cable into the S/PDIF-
Out connector.

1 Optical cable
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Connecting stereo headphones

Connecting Stereo Headphones

Mic In
LineIn
N ="' Front LR
Side LR

Center/Sub

SPDIF

-

No | ltem Description

1 L EOTVLEER L CI The Front Out/Headphone jack has a built-in high-quality
Jack amplifier to drive headphones. Connect your stereo
headphones directly to this jack.
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Connecting 5.1 channel Headphones

Mic In

Line In

FrontL/R —— 0
siletR — @

Center/Sub —— 0

SPDIF

O

No ‘ ltem Description

1 Front Out Connect the front-channel 3.5mm plug of your 5.1
headphone into this jack.

Side Surround Out Connect the surround-channel 3.5mm plug of your 5.1
headphone into this jack.

RN CEITL RN Connect the Center/Bass-channel 3.5mm plug of your 5.1
headphone into this jack.
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Connecting Analog Speaker Systems

Connecting Analog Power Amplifier

Mic In

Line In
ol — Front LR _0
P — siieLR —©)
=l — Center/Sub (3]

[CJ | sPoiF

No ‘ Item Description

1 Front Out Connects to the “left front” and “right front” input ports of the
analog amplifier with the mini-jack to RCA cable.

2 | Side Surround Out Connects to the “left surround” and “right surround” input
ports of the analog amplifier with the mini-jack to RCA cable.

3 | Center/Subwoofer Connects to the “Center” and “subwoofer” input ports of the
analog amplifier with the mini-jack to RCA cable.

ASUS Xonar D-KARA 1




Connecting 2 channel speakers

2 Speakers

Mic In

Line In

Front L/R

Side L/R
Center/Sub

SPDIF

O

No ‘ ltem Description

LG EELIGI I Connect the 2 channel speaker set’s 3.5mm plug into this
Jack Front Out jack.

12 ASUS Xonar D-KARA



Connecting 4 Channel Speakers

4 Speakers

|

Mic In

Line In
Front /R — 0
Side LR — o

Center/Sub

SPDIF

[ Do00000

No ‘ ltem Description

1 Front Out Connects to the Front input port of the 4 channel speakers
with the mini-jack cable.

Side Surround Out Connects to the Surround input port of the 4 channel
speakers with the mini-jack cable.
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Connecting 5.1 Channel Speakers

5.1 Speakers

Mic In

Line In

FrontL/R — o
sileLR — @

Center/Sub — o

SPDIF

i@@ﬁ

HE
e

No ‘ ltem Description

Front Out Connects to the Front input port of the 5.1 speakers with the
mini-jack cable.

Side Surround Out Connects to the Surround input port of the 5.1 speakers with
the mini-jack cable.

Center/Subwoofer Connects to the Center/Subwoofer input port of the 5.1
speakers with the mini-jack cable.
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Connecting microphone

PO
R =

() —tmgs. = Mic In
Line In

o—ﬂ Front LR
Side LR
Center/Sub
(] | spoiF

\[9 ‘ ltem Description

1 Microphone Input Connect the microphone’s 3.5mm plug into this Mic-In jack
Jack for voice communication, recording, or karaoke.

Headphone Jack The Front Out jack has a built-in high-quality amplifier to
drive headphones. Connect your stereo headphones directly
to this jack.

ASUS Xonar D-KARA
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Connecting Line-In audio sources

CD Player

Mic In

o |

Line In

Front L/R

Side L/R
MP3 Player
Center/Sub

SPDIF

[
Lt

No | ltem Description

1 | Line Input Jack Connect the 3.5mm plug of the CD/MP3 Player or any other
Line level analog audio sources into this Line-In jack for

sound recording.
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Introduction

Contenu de la boite

+  Carte son PCI ASUS Xonar D-KARA
« (D de support contenant le pilote audio et le manuel d'utilisation x1
+  Guide de démarrage rapide x1

Pré-requis systeme

«Unslot PCl 2.2 (ou supérieur) pour la carte son

« Microsoft” Windows" 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
Un processeur Intel” Pentium®4 1.4 GHz ou AMD" Athlon 1400 ou supérieur

« Mémoire DRAM de 256 Mo (ou plus)

« 60 Mo d'espace disque disponible pour l'installation du pilote

«  Un lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour l'installation des logiciels

«  Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques pour profiter
pleinement de la qualité audio délivrée par la carte son

ASUS Xonar D-KARA



Diagramme de la carte son Xonar D-KARA
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Elément

Port d’entrée
microphone

Port d’entrée audio

Port casque/sortie de
signal avant

Port de sortie Surround
latéral

Port de sortie centre/
caisson de basse

Port de sortie S/PDIF

En-téte audio pour
panneau avant
(9 broches)

En-téte d'entrée

auxiliaire
(4 broches)

En-téte sortie S/PDIF

Description

Connectez le port microphone externe de votre PC sur ce jack
3.5mm. Intégre un préamplificateur de microphone de haute
qualité.

Connectez des périphériques analogiques (lecteur MP3, lecteur
(CD, etc) ou autres sources audio sur ce jack 3.5mm. (Via un
convertisseur numérique-analogique avec un rapport signal /
bruit de 118 dB)

Connectez le cable audio droit (rouge) de votre systéme de
haut-parleurs 2.0 sur ce port. Pour les systeme de haut-parleurs
multi-canaux, se connecte au port d'entrée de signal avant
droit/gauche.

Se connecte au port d'entrée Surround des systémes de haut-
parleurs analogiques alimentés 4.0/5.1.

Se connecte au port d'entrée centre/caisson de basse des
systémes de haut-parleurs analogiques alimentés 5.1/6.1/7.1.

Port de sortie numérique TOSLINK. Se connecte & un décodeur
numérique externe, un home cinéma, un systéme de haut-
parleurs numériques ou un récepteur pour la transmission d'un
signal audio numérique supportant les technologies PCM, DTS
Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Compatible Intel HDA / AC'97, supporte la détection des ports
audio et intégre une prise casque pour une sortie analogique sur
votre systéme d'enceintes.

Se connecte généralement au port de sortie audio analogique
d'une carte tuner TV ou tout autre source audio interne du PC.
(Pour surveiller les signaux audio de votre carte tuner TV depuis
ce port, vous devrez activer la fonction de surveillance du port
“Aux-In"a partir de |'utilitaire audio Xonar D-KARA Audio Center.)

Se connecte a une carte graphique avec support HDMI.

ASUS Xonar D-KARA




Installer la carte son

Installation de la carte

Avant de continuer, il est recommandé de désactiver le chipset audio embarqué
dans le BIOS ou de désinstaller les autres cartes audio de votre systéme. (Pour les
options du BIOS ou la désinstallation d'autres cartes son, référez-vous aux manuels
d'utilisation de la carte mére et de la carte audio)

Installer la carte son Xonar D-KARA

1. Eteignez l'ordinateur, le moniteur et tous les périphériques connectés au PC.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et de la prise électrique.
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3. Touchezl'arriere métallique ou le panneau latéral du chassis de l'ordinateur pour
vous décharger de I'électricité statique.

Retirez le panneau latéral du chéssis.

Retirez les caches métalliques d'un slot PCI pour pouvoir installer la carte Xonar
D-KARA.

6.  Insérez délicatement la carte son sur le slot PCl. Assurez-vous que la carte est bien
en place.

7. Sécurisez la carte a l'aide de vis ou des caches métalliques.

8. Replacez le panneau latéral du chassis.

9. Reconnectez tous les cables.

10.  Reliez le cordon d'alimentation a l'ordinateur et a une prise électrique.
11, Allumez l'ordinateur.
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Connexion a une carte tuner TV

1.

Si vous possédez une carte tuner TV PCI/PCI Expresss sur votre ordinateur, vous
devrez la connecter a la carte son pour que le flux audio puisse étre envoyé vers
votre systéme de haut-parleurs.

Sécurisez la carte tuner TV PCI/PCl Express au chassis a I'aide d’une vis.
Connectez I'en-téte de sortie audio de la carte tuner TV a I'en-téte d'entrée

auxiliaire de la carte son.

d’enregistrement ADC pour numériser le signal et le convertir en lecture DAC.

% Pour une qualité d’affichage optimale, la carte son Xonar utilise le procédé

Sélectionnez Aux-In (entrée auxiliaire) comme source d'enregistrement dans
I'utilitaire audio Xonar Audio Center et activez la fonction de surveillance pour que
le signal soit acheminé vers la sortie audio. Grace a cette configuration, vous pouvez
méme activer certains effets sonores comme la technologie Pro-Logic lIx permettant
de convertir un signal TV stéréo classique en son surround 5.1 ou 7.1. Ce procédé
offre une meilleure qualité audio sur votre ordinateur que sur votre téléviseur.

Installer le pilote

Installation du pilote audio de la carte son

1.

3.

Une fois la carte son installée, allumez votre PC. Windows' détectera
automatiquement la carte son et lancera la recherche du pilote approprié. Lorsque
la fenétre d'installation du pilote apparait, cliquez sur Annuler.

Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Si 'Exécution automatique
est activée, le processus de configuration démarre automatiquement. Si ce n'est
pas le cas, cliquez sur le fichier setup.exe contenu dans le CD de support.

Suivez les instructions a I'écran pour terminer l'installation.

/ La version et le contenu du CD de support peuvent étre modifiés sans avis préalable.

ASUS Xonar D-KARA



Connecter des périphériques

Connexion d'un systéme d’enceintes numérique (Home cinéma)

La carte Xonar D-KARA permet de relier votre home cinéma a votre ordinateur pour
offrir une expérience audio impressionnante. Une connexion a un seul cable numérique
permet d'acheminer un son numérique de haute qualité de votre ordinateur a un
quelconque équipement audio numérique.
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Front Left

Entrée micro

Contral
W2
\ ‘Subwoofer )
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Entrée audio

A\ Enceintes avants G/D
O
Enceintes latérales G/D
Ls Surround Rs Surround
= .
@ Centre/Caisson de basses
o O Logm

SPDIF

a

N° | Elément Description

1 Cable optique Reliez le port d'entrée S/PDIF de votre décodeur a |'adaptateur
optique via le cable optique TOSLINK
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Connexion d’un casque stéréo

Casque stéréo

Entrée micro
Entrée audio
) e 1 Enceintes avants G/D

Enceintes latérales G/D

Centre/Caisson de basses

SPDIF

-

Elément Description

Sortie audio avant / Cette prise est dotée d'un amplificateur de haute qualité dédié
Prise casque aux casques audio. Branchez directement votre casque sur ce
port.
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Casque 5.1

Elément

Sortie audio avant

Sortie surround
latérale

Sortie centrale/
caisson de basses

Entrée micro
Entrée audio
EnceintesavantsG/D —— 0

Enceintes latérales G/D —— o

Centre/Caisson de basses:

SPDIF

O

Description

Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son surround
avant a ce port.

Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son surround
latéral a ce port.

Connectez la prise de votre casque 5.1 dédiée au son surround
latéral / caisson de basses a ce port.
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Connexion d’un systéme d’enceintes analogique

Connexion a un amplificateur audio

E |

Entrée micro

siedues

Entrée audio

Enceintes avants G/D —o
Enceintes latérales G/D —O

Centre/Caisson de basses

SPDIF

Elément Description

Sortie audio avant Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dédiées au
haut-parleur avant droit et gauche via un cable audio RCA.

Sortie surround Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dédiées au
latérale haut-parleur latéral gauche et droite via un cable audio RCA.

Sortie centrale/ Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dédiées au
caisson de basses haut-parleur central et au caisson de basses via un cable audio
RCA.
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Connexion a un systéme d’enceintes 2.0

2 enceintes

Entrée micro

Entrée audio

Enceintes avants G/D
Enceintes latérales G/D

Centre/Caisson de basses

SPDIF

C Do@o60

Elément Description

Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit
et gauche.

ASUS Xonar D-KARA
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Connexion a un systéme d’enceintes 4.0

4 enceintes

|

Entrée micro

E |

Entrée audio
EnceintesavantsG/ID o

-
Q
>

Lo
o
“n

Enceintes latéralesG/D —— o

Centre/Caisson de basses

SPDIF

C Ooo0000

Elément Description

Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit et
gauche.

SR CIEIEETEN  Se connecte aux prises audio des haut-parleur latéraux.
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Connexion a un systéme d’enceintes 5.1

Enceintes 5.1

Entrée micro

60 |

Entrée audio

Enceintes avants
G/ —O
Enceintes latérales

G/D e
Centre/Caissonde  ___
basses e
SPDIF

o
5]
U
c
c
S

TS

1!
“Goeoo

HE
g

Elément Description

Sortie audio avant Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit et
gauche.

Se connecte aux prises audio des haut-parleur latéraux.

STUEEUEIDICTRLIEE  Se connecte aux prises audio dédiées au haut-parleur
de basses central et au caisson de basses.
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Connexion d'un microphone
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Entrée micro

Entrée audio
o e Enceintes avants G/D

Enceintes latérales G/D

Centre/Caisson de basses

SPDIF

O

Elément Description

Port d'entrée Reliez le microphone a cette prise 3.5mm pour les
microphone enregistrements audio ou les communications vocales.

Prise casque Cette prise est dotée d'un amplificateur de haute qualité
dédié aux casques audio. Connectez directement votre
casque audio sur ce port.
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Connexion de sources audio externes

CD Player

Entrée micro

|

Entrée audio

Enceintes avants G/D

o
5]
U
c
c
S

TS

(E====(o)

MP3 Player

Enceintes latérales G/D

Centre/Caisson de basses

SPDIF

C D0000

Elément Description

LU EUELETLILA  Connectez la prise 3.5mm d’un lecteur CD/MP3 ou de toute
autre source audio sur ce port.
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Einfiihrung

Verpackungsinhalt

Uberprifen Sie Ihre ASUS Xonar-Phoebus-Audio-Kartenverpackung auf folgenden
Inhalt:

ASUS-Xonar D-KARA-PC-Audiocard
1xTreiber-CD/ Benutzerhandbuch-CD
1xSchnellstartanleitung

Systemanforderungen

Um eine erfolgreiche Installation der Xonar Phoebus-Audiokarte sicherzustellen, muss lhr
Computer folgende Anforderungen erfiillen:

Ein PCl v2.2 (oder hoher) -kompatibler Steckplatz fiir die Audio-Karte
6-pol. Stromversorgungskabel vom Computernetzteil

Microsoft® Windows® Vista / 7 (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

Intel’ Pentium” 4 1.4GHz oder AMD Athlon 1400 CPU oder schneller

256 MB (oder mehr) Systemspeicher

60 MB freier Festplattenspeicher fiir die Treiberinstallation
CD-ROM-Laufwerk (oder DVD-ROM-Laufwerk) fiir die Software-Installation

Hochwertige Kopfhorer, aktive Analoglautsprecher oder ein Dolby Digital-Decoder,

um den HiFi-Sound der Karte zu geniefen

ASUS Xonar D-KARA
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Xonar D-KARA Kartenlayout
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Audio-Anschliisse
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Element

Mikrofoneingang

Line In-Port

Kopfhorer-/
Front-Ausgang

Seiten-Surround-
Ausgang

Center/
Subwoofer-
Ausgang

S/PDIF-Ausgang

Frontpanel-
Blenden-
Anschluss

S/PDIF-

Beschreibung

SchlieBen Sie Ihr externes PC-Mikrofon zur Spracheingabe an
diesem Anschluss an. Eingebauter Mikrofonvorverstarker.

Anschluss fiir analoge Gerate, z.B. MP3-Player, CD-Player,
Musiksynthesizer und andere Line-Tonwiedergabegeréte, um
Tonaufnahmen oder Tonberechnung durchzufiihren.

Verbinden Sie lhren Kopfhérer oder Ihre 2/2.1-Kanal-
Lautsprecher mit diesem 3,5mm-Anschluss. Bei
Mehrkanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit
den linken/rechten Frontlautsprecheranschluss der aktiven
Lauftsprechers.

Anschluss fiir den Surround-Kanal-Eingang an aktiven 4/4.1/5.1-
Analoglautsprechern.

Anschluss fiir den Center/Subwoofer-Eingang an aktiven 5.1-
Amaloglautsprechern.

Optischer TOSLINK-Digitalausgang. Anschluss fir einen externen
Digitaldekoder oder -Lautsprechersystem, Heimkinosystem, AV-

Receiver zur Ausgabe von digitalen Audio, eingeschlossen PCM,

DTS Digital, DTS, WMA-Pro, usw.

Intel HDA Frontpanel-konform und unterstutzt HP-
Buchsenerkennung und schaltet automatisch die
Audio-Ausgabe von den riickseitigen Anschliissen zum
Frontpanel um. Unterstiitzt Frontpanel und Sound-Karten-
Mikrofoneingangsmixer.

Normalerweise der Anschluss fiir den analogen Tonausgang
der TV-Tunerkarte oder anderen Tonausgabegeraten in lhrem
PC-System. (Um den Ton lhrer TV-Tunerkarte von diesem
Anschluss zu berwachen, missen Sie fiir Aux-In die Funktion
,Uberwachen” im Xonar DS Audio Center-Aufnahme-Mixer
aktivieren.)

Verbindet den Grafikkartenausgang mit der HDMI-Unterstiitzung
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Installieren der Hardware
Audioarte Installieren

R Bevor Siemit den folgenden Installationsschritten fortfahren, empfehlen wir lhnen,
dass Sie lhr Onboard-Audio-Gerat in den BIOS-Einstellungen deaktivieren oder
jede andere Audio-Karte in lhrem PC deinstallieren. (Furr die BIOS-Einstellungen
oder die Deinstallation anderer Audio-Karten beziehen Sie sich bitte auf die
Benutzerhandbiicher des Motherboards oder der Audio-Karte)

Installieren der Xonar DG-Karte

1. Schalten Sie den Computer, den Monitor und alle anderen am Computer
angeschlossenen Peripheriegerate aus.

2. Ziehen Sie das Netzkabel des Computers aus der Steckdose heraus.

3. Berlihren Sie das Metallgehduse oder den Metallrahmen, um statische
Aufladungen zu vermeiden.

Entfernen Sie die -Gehduseabdeckung.

5. Entfernen Sie die Metallklemme von einem freien PCI-Steckplatz fiir die Xonar DG-
Audio-Karte.

6.  Stecken Sie die Karte vorsichtig in den PCI-Steckplatz. Vergewissern Sie sich, dass
die Karte richtig im Steckplatz eingesteckt ist.

7. Sichern Sie die Karte mit Schrauben und der Metallklemme.
8. Bringen Sie die Gehduseabdeckung wieder an.

9.  SchlieBen Sie alle Kabel wieder an.

10.  Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

11.  Schalten Sie den Computer wieder ein.
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Verbinden mit der TV-Tuner-Karte

Wenn Sie in lhren Computer eine traditionelle PCl- oder PCI-Express-TV-Tuner-Karte
installiert haben, kdnnen Sie diese mit der Audiokarte verbinden, um das Audiosignal
des TV-Tuners Uber Ihre PC-Lautsprecher auszugeben.

1. Sichern Sie Ihre PCI/PCl-Express-TV-Tuner-Karte und schrauben Sie sie an der
Ruckseite fest.

2. Verbinden Sie den Ausgang der TV-Tuner-Karte mit dem Aux-In-Anschluss der
Audiokarte, siehe folgende Abbildung.

zu digitalisieren und zuriick zur DAC-Wiedergabe zu schicken. Wéhlen Sie im
Aufnahmemixer des Xonar Audio Centers bitte Aux-In als Aufnahmequelle und
aktivieren Sie die Uberwachungstaste, um das Signal zum Audioausgang zu schicken.
Die Verwendung dieser Einrichtung ermdglicht sogar die Soundeffekte in Pro-Logic
lix umzuwandeln, um lhren Stereo-TV-Ton auf 5.1- oder 7.1-Kanal-Surround-Sound
zu erweitern. Der TV-Ton bei lhrem PC wird dann sogar noch besser als der lhres
TV-Gerates sein!

/ Fiir optimale TV-Audioqualitat verwendet Xonar ADC-Aufnahme, um das Signal

Treiberinstallation

So installieren Sie die Geratetreiber:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Audiokarte vor dem Xonar-D-KARA-Treiber
installieren. Ansonsten kénnen wéhrend der Installation Fehler auftreten.

1. Nachdem Sie die Xonar D-KARA-Karte installiert haben, schalten Sie bitte
Ihren Computer ein. Windows® erkennt die Karte automatisch und sucht nach
Geratetreibern. Klicken Sie, wenn Sie nach dem Treiber gefragt werden, auf
Abbrechen.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Falls Autorun in Ihrem
System aktiviert ist, startet die Installation automatisch. Falls nicht, starten Sie
setup.exe von |hrer Support-CD.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

% Die Version und der Inhalt der Treiber-CD kénnen ohne Vorankiindigung geandert
werden.
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Anschluss eines Lautsprechersystems und der
Peripheriegerate

Anschluss eines digitalen Lautsprechersystems (Heimkinosystem)

Mit Xonar Phoebus kénnen Sie die Wiedergabe tiber Ihr Heimkinosystem abspielen
und damit beeindruckende Surround-Sound-Ergebnisse erzielen. Eine einzige digitale
Kabelverbindung kann das hochqualitative digitale Audiosignal einer beliebigen PC-
Audioquelle zu jeden digitalen Lautsprechersystem oder AV-Receiver libertragen.

Decoder Box
[ 00000000 000 O }
) O O Amplifier
000 06000000000000|0 0O \
6% Mic In
) L:m'\ ;,J ) Line In
6 FrontL/R
—_
- Side L/R
Center/Sub
O e (] spor

Element Beschreibung

Optisches Kabel Verbinden Sie den S/PDIF-Eingang lhres Decoder mit dem
optischen TOSLINK-Kabel mit dem optischen Adapter.
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4.1.4  Anschluss der Stereokopfhorer

So schlieBen Sie die Stereokopfhdrer an

MicIn
Lineln
B = Front L/R
Side L/R

Center/Sub

SPDIF

a

Element

Beschreibung

L CAEENEBERE Der vordere Kopfhorerausgang hat einen eingebauten
Verstarker. Verbinden Sie lhre Stereokopfhorer bitte direkt
mit diesen Anschluss.
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5.1-Kanel-Kopfhorer anschlieBen

MicIn

Lineln

frontlR  —— )
siietk — @)

Center/Sub —— e

SPDIF

Q @éééQQ H

Element Beschreibung

Frontausgang Verbinden Sie den 3.5mm-Stecker des Frontkanals [hrer
5.1-Kopfhorer mit diesen Anschluss.

Seiten-Surround- Verbinden Sie den 3.5mm-Stecker des Seiten-Surround-
Ausgang Kanals Ihrer 5.1-Kopfhorer mit diesen Anschluss.

(N ETATTOIEIE Verbinden Sie den 3.5mm-Stecker des Center-
Ausgang /Subwoofer-Kanals lhrer 5.1-Kopfhorer mit diesen
Anschluss.
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Analoges Lautsprechersystem anschlie8en

So schlieBen Sie einen analogen Verstarker an

2 )

2
5

uy
)
2

T
5
2

©

©
g

©

=4
3

510
LY

o

Side /
SPDIF out

Element Beschreibung

Frontausgang Verbinden Sie diesen Ausgang tiber das Ministecker-auf-
RCA-Kabel mit den “Front rechts”- und “Front links"-
Anschliissen lhres analogen Verstarkers.

Seiten-Surround- Verbinden Sie diesen Ausgang tiber das Ministecker-
Ausgang auf-RCA-Kabel mit den “Surrond rechts”- und “Surround
links"-Anschliissen lhres analogen Verstarkers.

(OLIEFATTRIEEN Verbinden Sie diesen Ausgang Uber das Ministecker-
Ausgang auf-RCA-Kabel mit den “Center”- und “Subwoofer’-
Anschliissen lhres analogen Verstarkers.
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2-Kanal-Lautsprecher anschlieen

2 Lautsprecher

MicIn

6o |

LineIn

FrontL/R
SideL/R

Center/Sub

SPDIF

C Dooeo

Nr. ‘ Element Beschreibung

1 Frontausgang Verbinden Sie den 3.5mm Stecker lhrer 2-Kanal-
Lautsprecher mit diesen Anschluss.
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4-Kanal-Lautsprecher anschlieBen

4 Lautsprecher

|

MicIn

Lineln

FrontLR — €)
sidetk — €

Center/Sub

AuTIo
WPTE

Frant

SPDIF

~ Dooooo

Element Beschreibung

Frontausgang Verbinden Sie diesen Ausgang tiber das Ministeckerkabel mit
den Fronteingang lhrer 4-/4.1-Lautsprecher.

SEIEENTTCICEN Verbinden Sie diesen Ausgang Gber das Ministeckerkabel mit
Ausgang den Surround-Eingang lhrer 4-/4.1-Lautsprecher.
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5.1-Kanal-Lautsprecher anschlieBen

5.1 Lautsprecher

Mic In

Lineln

FrontLIR —— 0
sidelR — @)

Center/Sub — o

0000 |

SPDIF

~ Do

Element Beschreibung

Frontausgang Verbinden Sie diesen Ausgang (iber das Ministeckerkabel
mit den Fronteingang lhrer 5.1-Lautsprecher.

SENCELENTIGOTIE Verbinden Sie diesen Ausgang Uber das Ministeckerkabel
Ausgang mit den Surround-Eingang lhrer 5.1-Lautsprecher.

Center/ Verbinden Sie diesen Ausgang tiber das Ministeckerkabel
Subwoofer mit den Center-/Subwoofer-Eingang lhrer 5.1-Lautsprecher.
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4.1.6 Mikrofon anschlief8en

© —aEn-—

Element

Mikrofoneingang

Kopfhérerausgang

MicIn

Lineln

FrontL/R
SideL/R

Center/Sub

SPDIF

O
L

Beschreibung

Verbinden Sie das Mikrofon mit diesen 3.5mm
Mikrofoneingang fiir Sprachkommunikation. Aufnahmen
und Karaoke.

Der Kopfhérerausgang hat einen eingebauten Verstérker.
Verbinden Sie Ihre Stereokopfharer bitte direkt mit diesen
Anschluss.
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Line-In-Audioquellen anschlieen

CD Player

MP3 Player

a

MicIn

Line In

Front L/R

Side L/R

Center/Sub

SPDIF

Element

Line In- Verbinden Sie den 3.5mm-Stecker lhres CD-/MP3-Players oder
Anschluss einer anderen geeigneten Audioquelle fiir die Tonaufnahme
mit diesem Line In-Anschluss.

Beschreibung
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Introduzione

Contenuto della confezione

«  Scheda audio PCI ASUS Xonar D-KARA
«  CD con driver e Manuale Utente x1
+  Guida Rapida x1

Requisiti del sistema

Uno slot compatibile PCl v2.2 per la scheda audio.
«  Microsoft” Windows" 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
« CPUIntel" Pentium'4 1.4 GHz o AMD"Athlon 1400 o pil potente.
« Memoria di sistema DRAM da 256 MB (o superiore).
« 60 MB di spazio libero su HDD per il pacchetto installazione driver.
«  Drive CD-ROM (o0 DVD-ROM) per installazione software.

Cuffie di alta qualita o altoparlanti analogici alimentati, per una riproduzione audio
ad altissima fedelta.
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Layout della scheda Xonar D-KARA
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Componente

Porta Ingresso
Microfono

Porta Linea in ingresso

Porta Uscita Frontale
[Cuffie

Porta Uscita Surround
Laterale

Porta Uscita Centro/
Subwoofer

Porta Uscita S/PDIF

Header audio pannello
frontale

Header Input Aux

Header S/PDIF Out

Descrizione

Collegare il microfono esterno del PC a questa porta da 3.5mm
come ingresso vocale. Pre-amplificatore integrato di alta qualita
per microfono.

Collegare dispositivi analogici, come lettori MP3, lettori di CD,
sintetizzatori musicali e altre sorgenti audio a livello dilinea a questa
porta da 3.5mm per registrazioni o elaborazioni audio

Collegare le cuffie o altoparlanti a 2 canali a questa porta
da 3.5mm. Per i sistemi di altoparlanti multicanale, collega
all'ingresso frontale di destra/sinistra su altoparlanti alimentati.

Collega all'ingresso del canale surround su altoparlanti analogici
alimentati 4/5.1.

Collega all'ingresso centro/subwoofer su altoparlanti analogici
alimentati 5.1.

Porta uscita digitale ottica TOSLINK. Collega ad un decodificatore
digitale esterno o a impianti di altoparlanti digitali, sistemi Home
Theater,ricevitori AV per 'uscita audio digitale, fra cui PCM, DTS
Digital, DTS, WMA-Pro, ecc.

Pannello frontale Intel AC'97 / HDA a 9-pin con supporto
rilevazione jack audio e selezione cuffie FP audio per uscita
analogica sul Centro Audio.

Header a 4-pin. Di solito, collega all'uscita Audio Analogica

della scheda di sintonizzazione TV o ad altra sorgente audio
allinterno del sistema del PC (per monitorare |'audio della
scheda di sintonizzazione TV dallingresso Audio, si deve attivare
la funzione “monitor” per Aux-In nel mixer da registrazione del
Centro Audio Xonar DG).

Collega alla scheda grafica con supporto HDMI.
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Installazione hardware

Installazione della scheda audio

K Prima diiniziare I'installazione, si consiglia di disattivare il dispositivo audio sulla scheda
madre, nelle impostazioni del BIOS, o di disinstallare tutte le altre schede audio sul PC.
Per le impostazioni del BIOS o la disinstallazione di altre schede audio, consultare il

manuale utente della scheda madre e della scheda audio.

Procedura di installazione della scheda Xonar D-KARA

1. SPEGNERE computer, monitor e tutte le altre periferiche collegate al computer.

2. Disinserire il cavo di alimentazione del computer dal computer e dalla presa di
corrente.

3. Toccare il pannello laterale o posteriore in metallo del computer per evitare
elettricita statica.

Rimuovere la copertura del telaio.

Rimuovere la staffa metallica da uno slot libero PCl per la scheda audio Xonar D-
KARA.

6. Inserire delicatamente la scheda audio nello slot PCI. Assicurarsi che la scheda
audio sia correttamente installata.

7. Fissare la scheda audio con le viti e la staffa di metallo.

8. Rimontare la copertura del telaio.

9.  Ricollegare tuttii cavi.

10. Inserire il cavo di alimentazione al computer e ad una presa a muro
11.  ACCENDERE il computer.

ASUS Xonar D-KARA
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Connessione della scheda di sintonizzazione TV

1. Senel computer & installata una scheda di sintonizzazione TV tradizionale PCl,
potrebbe essere necessario collegarla alla scheda audio per inviarne il suono agli
altoparlanti del computer.

Installare la scheda di sintonizzazione TV PCl e fissarla al pannello posteriore.
3. Collegare I'neader dell'uscita audio della scheda di sintonizzazione TV con I'header

Aux-In della scheda audio.

Per ottimizzare la qualita audio dei canali televisivi, la scheda Xonar converte
/R il segnale televisivo ADC in segnale DAC. Selezionare Aux-In come sorgente di
— registrazione nel mixer di registrazione del Centro Audio Xonar e attivare il pulsante
di monitoraggio per trasmettere il segnale all’'uscita audio. In questo modo, &
possibile attivare effetti sonori come Dolby Headphone per espandere l'audio stereo
televisivo in surround a 5.1 canali alle cuffie. Laudio dei canali televisivi riprodotto sul
PC sara persino migliore di quello del televisore.

Installazione software

Installazione del driver della scheda

Prima di installare il driver per Xonar D-KARA, assicurarsi di aver installato il driver per
schede audio, altrimenti potrebbe verificarsi un errore di installazione driver.

1. Dopo aver installato la scheda Xonar D-KARA, accendere il computer. Windows®
rileva automaticamente la scheda audio ed inizia la ricerca dei driver del
dispositivo. Alla richiesta dei driver, premere Cancel.

2. Inserire il CD di supporto nell'unita ottica.Se nel sistema é attivata la funzione
di esecuzione automatica, l'installazione ha inizio automaticamente. In caso
contrario, eseguire setup.exe dal CD di supporto.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

La versione e il contenuto del CD di supporto sono soggetti a variazioni senza
obbligo di preavviso.
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Connessione di altoparlanti e periferiche

Connessione di sistemi di altoparlanti digitali (Home Theater)

Xonar D-KARA rende possibile la riproduzione audio tramite un sistema “Home Theater”,
creando un audio surround di grande effetto. Una singola connessione digitale via cavo
& in grado di trasmettere audio digitale di alta qualita da qualunque sorgente audio del
computer su ricevitori AV o altoparlanti digitali di qualunque tipo.

. Decoder Box
[ 00000000 O }
° Amplifier
O nnnnnn oo O
©00|0000000000000|000
6;@ Mic In
L:m'\ ;,) ) Lineln
6 Front L/R
o4
side L/R
Ls Surround Rs Surround
@ ' Center/Sub
@) O (]| | spore

Descrizione

[ ‘ Componente

Inserire il cavo ottico TOSLINK del decodificatore nel connettore
S/PDIF-Out.

1 Cavo ottico

ASUS Xonar D-KARA
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Connessione di cuffie stereo

Connessione di cuffie stereo

MiciIn
Lineln
N =t Front L/IR
Side L/R

Center/Sub

SPDIF

-

No | Componente Descrizione

1 Jack cuffie/uscita I jack cuffie/uscita frontale e dotato di un amplificatore integrato
frontale di alta qualita. Inserire le cuffie stereo direttamente in questo
jack.
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Connessione di cuffie a 5.1 canali

MicIn

Lineln

FrontLlR —— 0
siietk — @

Center/Sub —— o

SPDIF

O

\[] ‘ Elemento Descrizione

1 Uscita frontale Inserire la spina da 3.5mm del canale frontale delle cuffie a 5.1
canaliin questo jack.

DEGEIEICEIBETILITLLE [nserire la spina da 3.5mm del canale surround delle cuffie a 5.1
canaliin questo jack.

Uscita centro/ Inserire la spina da 3.5mm del canale centro/bassi delle cuffie a
subwoofer 5.1 canali in questo jack.

ASUS Xonar D-KARA
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Connessione di sistemi di altoparlanti analogici

Connessione di amplificatori analogici alimentati

MicIn

Lineln
- FrontL/R —0
C = Side L/R —Q
= Center/Sub e

SPDIF

~ Oeocooo |

No ‘ Elemento Descrizione

Uscita Frontale Collega all'ingresso “frontale sinistro” e “frontale destro”
dell'amplificatore analogico tramite il cavo da mini-jack a RCA.

VEENEIEEILMTTIER  Collega all'ingresso “surround sinistro” e “surround destro”
dell'amplificatore analogico tramite il cavo da mini-jack a RCA.

Centro/Subwoofer Collega all'ingresso “centro” e “subwoofer” dell'amplificatore
analogico tramite il cavo da mini-jack a RCA.
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Connessione di altoparlanti a 2 canali

Altoparlanti a 2 canali

MicIn

LineIn

Front L/R
Side L/R

Center/Sub

SPDIF

.

No ‘ Elemento Descrizione

1 | Jack cuffie/uscita Jack dove inserire la spina da 3.5mm del set di altoparlanti a 2
frontale canali.
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Connessione di altoparlanti a 4 canali

Altoparlanti a 4 canali

|

MicIn

Lineln

FrontLIR — o
SideLlR —— o

Center/Sub

SPDIF

C Ooo0000

No ‘ Elemento Descrizione

1 Uscita frontale Collega all'ingresso frontale degli altoparlanti a 4 canali mediante
il cavo con il mini-jack.

UECENEIEEI EHIELINEE  Collega allingresso surround degli altoparlanti 4 canali mediante il
cavo con il mini-jack.
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Connessione di altoparlanti a 5.1 canali

5.1 Altoparlanti a 5.1 canali

MicIn

60 |

Lineln

FrontL/R — o
sideltR — @

Center/Sub — o

1!
“Gooo

SPDIF

No ‘ Elemento Descrizione

1 Uscita frontale Collega all'ingresso frontale degli altoparlanti a 5.1 canali tramite
il cavo con il mini-jack.

UECENELEEIEETTILINEN  Collega allingresso surround degli altoparlantia 5.1 canali tramite
il cavo con il mini-jack.

Center/Subwoofer Collega allingresso centro/subwoofer degli altoparlantia 5.1
canali tramite il cavo con il mini-jack.
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Connessione microfono

2 )

\\

e
 —

a

|

MicIn

Lineln
©) —mEs = Front L/R
Side L/R

Center/Sub

SPDIF

O

No ‘ Elemento Descrizione

BECRULIERIN T GIIN [nserire la spina a 3.5mm del microfono in questa porta Mic-In
per la comunicazione vocale, la registrazione audio o il karaoke.

Jack cuffie Questo jack é dotato di amplificatori integrati di alta qualita.
Inserire le cuffie stereo direttamente qui.
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Connessione sorgenti audio Line-In

CD Player

MicIn

|

Lineln

FrontL/R

SideL/R

MP3 Player

Center/Sub

SPDIF

a

No | Elemento Descrizione

1 Porta Line In Collegare la spina da 3.5mm di un lettore CD/MP3 o qualunque
altra sorgente audio analogica a livello di linea a questo jack per

la registrazione audio.
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Introduccion

Contenido del paquete

«  Tarjeta de Audio PCI ASUS Xonar D-KARA
« CD con los controladores y el manual del usuario
«  Guia de inicio rapido

Requisitos del sistema

Una ranura compatible con PCl v2.2 (o superior) para la tarjeta de audio

« Microsoft” Windows’ 7/ Vista (32/64bits) / XP (32/64bits) / MCE2005

«  Procesador Intel” Pentium’ 4 a 1,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador mas
rapido

+ Un minimo de 256 MB de memoria DRAM de sistema.

« Unminimo de 60MB libres en el disco duro para la instalacion del controlador

«  Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM) para instalar el software

«Auriculares de calidad o altavoces analdgicos con alimentacion para disfrutar de la
calidad de sonido
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Diseno de la tarjeta Xonar D-KARA

Puertos de audio
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Elemento

Puerto Entrada de
micréfono

Puerto Entrada de linea

Puerto para
Auriculares/ Salida
Frontal

Puerto de Salida Lateral
de Sonido Envolvente

Puerto de Salida

Center/Sub
Puerto Salida S/PDIF

Base de conexiones de
audio del panel frontal

Base de conexiones de
entrada auxiliar

Conector de salida
S/PDIF

Descripcion

Conecte el micréfono externo a este puerto de 3,5mm para la
entrada de voz. Integra un preamplificador de micréfono de alta
calidad.

Conecte dispositivos analégicos como reproductores MP3,
reproductores de CD, sintetizadores de musica y otras fuentes de
sonido de nivel de linea a este puerto de 3,5 mm para grabar o
procesar audio. (A través del convertidor A-D SNR de 102 db con
una gran fidelidad)

Conecte sus auriculares o altavoces estéreo 2 a este puerto mini-
jack de 3,5mm. Para sistemas de altavoces multicanal, conecte
aqui los altavoces L/R frontales.

Para sistemas envolventes 4/5.1. Conecte aqui los altavoces L/R
laterales.

Para sistemas envolventes 5.1. Conecte aqui el canal Center/Sub.

Puerto de salida digital 6ptico TOSLINK. Permite conectar un
conversor digital externo o sistemas de altavoces digitales,
sistemas de Cine en casa, receptores de AV para enviar sefiales de
audio digitales como PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Panel frontal con conector Intel AC'97 de 9 clavijas / HDA que
soporta deteccidn de conector de sonido y seleccién de Auricular
con sonido FP para salida analdgica en el Audio Center.

Conector de 4 pines. Permite conectar la salida annaldgica de
Audio de la tarjeta de sintonizacion de TV u otra fuente de sonido
de su PC. (Para controlar el audio de la tarjeta de sintonizacién de
TV desde esta entrada auxiliar, debe habilitar la funcién “monitor”
para dicha entrada en el mezclador de grabacién del centro de
audio de Xonar DG.)

Se conecta a la tarjeta grafica soportada con HDMI.

ASUS Xonar D-KARA
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Instalacion de la tarjeta

Instalar la tarjeta de audio

R Antes de continuar con los siguientes pasos de instalacion, es recomendable

deshabilitar el dispositivo de audio integrado en la configuracién de la BIOS o
desinstalar cualquier otra tarjeta de audio de su PC. Para obtener informacién sobre
la configuracién de la BIOS o la desinstalacion de otras tarjetas de sonido, consulte
los manuales de usuario de la placa base y la tarjeta de audio.

Instalar la tarjeta Xonar D-KARA

1.

10.
11.

66

APAGUE el equipo, el monitor y todos los dispositivos periféricos conectados al
primero.

Desenchufe el cable de alimentacion del equipo y de la toma de corriente
eléctrica.

Toque el panel posterior o lateral metélico del equipo para descargar la
electricidad estatica.

Retire la tapa del chasis.

Extraiga el soporte de metal de una ranura PCl que esté disponible para la
instalacion de la tarjeta de sonido Xonar D-KARA.

Inserte con cuidado la tarjeta de sonido en la ranura PCl. Asegure la tarjeta de
audio con los tornillos y el cierre metalico.

Conecte el cable de la fuente de alimentacion al conector de alimentacién de la
tarjeta de audio.

Vuelva a colocar la tapa del chasis.

Conecte de nuevo todos los cables.

Enchufe el cable de alimentacion a su PCy a una toma de corriente eléctrica.
ENCIENDA el equipo.

ASUS Xonar D-KARA



Conectar a una tarjeta de sintonizacion de TV

1. Sitiene una tarjeta PCl de sintonizaciéon de TV instalada en su PC, puede que
necesite conectarla a la tarjeta Xonar D-KARA para transmitir el sonido de dicha
tarjeta hasta los altavoces del equipo.

Asegure la tarjeta PCl de sintonizaciéon de TV y atornillela al panel posterior.
3. Conecte el cabezal de salida de audio de la tarjeta de sintonizacién de TV ala

Entrada auxiliar de la tarjeta Xonar D-KARA.

Para obtener una calidad de audio de TV éptima, Xonar D-KARA utiliza grabacién
/ ADC para digitalizar la sefial y autoconectarla para reproduccién DAC. Seleccione
= Entrada auxiliar como la fuente grabacion en el mezclador de Xonar D-KARA Center
y habilite el botdn de supervision para pasar esta sefial a la salida de audio. Con
esta configuracion, podra disfrutar del sonido envolvente 5.1 de la tecnologia Dolby
Headphone con tus auriculares. Sonard mejor su PC que su televisor.

Instalacion del software

Instalar el controlador de la tarjeta

Asegurese de haber instalado el tarjeta de audio antes de instalar el controlador
Xonar D-KARA. De lo contrario, se producira un error de instalacion del controlador.

1. Unavezinstalada la tarjeta Xonar D-KARA, apague el equipo. Windows detectara
la tarjeta de audio y buscard los controladores del dispositivo autométicamente.
Cuando el sistema le pregunte por los controladores, haga clic en Cancelar.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad dptica. Si la funcion de ejecucidon automatica
estd habilitada en el sistema, la instalacién se iniciard autométicamente. En caso
contrario, ejecute el programa setup.exe desde el CD de soporte.

3. Sigalasinstrucciones en pantalla para finalizar la instalacion.

/ La version y contenido del CD de soporte pueden verse sujetos a cambio sin previo
aviso.
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Conexion de altavoces y periféricos

Conexion de un sistema de altavoces digitales (cine en casa)

Xonar D-KARA permite disfrutar del sonido envolvente de su sitema de cine en casa.
Emplee un cable digital para transportar el audio digital desde su PC a cualquier equipo
externo compatible.

O ‘Dacudor Box
00000000 h
) Amplifier

O oooooooo O

000|0000000000000|000

Contral

1© Q]

Entrada de micréfono

Entrada de linea

03
e L/R frontales
\
L/R laterales
Ls Surround
Center/Sub
@ S/PDIF

C Do0060

Elemento Descripcion

Cable 6ptico Conecte el cable 6ptico TOSLINK del descodificador a la Salida
S/PDIF.

ASUS Xonar D-KARA



Conexion de los auriculares estéreo
Conectar auriculares estéreo

Entrada de micréfono
Entrada de linea
_Rm L/R frontales

L/R laterales

Center/Sub

S/PDIF

[ 000000

Elemento Descripcion

(LS GIREILERILIIEIM  El conector Salida frontal/Auriculares integra un amplificador de

Auriculares alta calidad para los auriculares. Conecte los auriculares estéreo
a este conector.
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Conexion de los auriculares 5.1

Entrada de micré6fono

Entrada de linea

L/R frontales

L/R laterales —— o

Center/Sub —— e

S/PDIF

O

Elemento Descripcion

Salida frontal Conecte el mini-jack del canal frontal de los auriculares 5.1 en
este conector.

Salida envolvente Conecte el mini-jack del canal envolvente de los auriculares 5.1
lateral en este conector

Salida central y Conecte el mini-jack del canal central y de graves de los
CLLIEEROEEE AT oy riculares 5.1 en este conector
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Conexion de sistemas de altavoces analdgicos

Para conectar un amplificador analégico

Delantero

Ctr/Stw

Entrada de micréfono

Entrada de linea

L/R frontales —0
L/R laterales —6

Center/Sub —o

S/PDIF

Elemento Descripcion

Salida frontal Permite conectar los puertos de entrada “frontal izquierdo”y
“frontal derecho” del amplificador analégico mediante un cable
mini-jack a RCA.

FEUTEWITENIAIEIEEIEY  Permite conectar los puertos de entrada “envolvente izquierdo”
y “envolvente derecho” del amplificador analégico mediante un
cable mini-jack a RCA.

3 | Salida centraly Permite conectar los puertos de entrada “Center”y “subwoofer”
CLLILEEHE RGN (el amplificador analdgico mediante un cable mini-jack a RCA.
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Conexion de unos altavoces estéreo

2 altavoces

Entrada de micréfono

Entrada de linea

L/R frontales

L/R laterales

Center/Sub

S/PDIF

[ 0000060

Elemento Descripcion

(L UREILERLIIEIIN Conecte el mini-jack del set de altavoces estéreo al conector
Auriculares Salida frontal.
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Conexion de 4 altavoces

4 altavoces

|

Entrada de micréfono
Entrada de linea

L/R frontales—— o
L/R laterales—— e

Center/Sub

S/PDIF

L Do00000

Elemento Descripcion

Salida frontal Conecte el mini-jack de los altavoces frontales.

Salida envolvente Conecte el mini-jack de los altavoces laterales
lateral
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Conexion de un sistema 5.1

5.1 altavoces

Entrada de micréfono

Entrada de linea

L/R frontales — o

L/R laterales —— o
Center/Sub — 0

5/PDIF

C©0 0060

HE
g

Elemento Descripcion

Salida frontal Conecte el mini-jack de los altavoces 5.1 frontales.

Salida envolvente Conecte el mini-jack de los altavoces 5.1 laterales.
lateral

Salida central y Conecte el mini-jack de los altavoces Center/Sub.
amplificador de graves
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Conexion de un micréfono

Entrada de micréfono

Entrada de linea
o T g L/R frontales

L/R laterales

Center/Sub

S/PDIF

C Dooe00

Elemento Descripcion

Conector Entrada de Conecte el mini-jack del de micréfono para comunicaciones de
micréfono voz, grabacién o karaoke.

(L UREILERLIIEE El puerto para auriculares integra un amplificador de alta calidad
Auriculares integrado para los auriculares. Conecte los auriculares estéreo en
este conector.
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Conexion de fuentes de audio a la Entrada de linea

CD Player

Entrada de micréfono

o |

Entrada de linea

L/R frontales

'—

MP3 Player

L/R laterales

Center/Sub

S/PDIF

[
Lt

Elemento Descripcion

Conector Entrada de
linea

Conecte el mini-jack del del reproductor de CD/MP3 o cualquier
otra fuente de audio analdgica de nivel de linea en este conector
para grabar sonido.

ASUS Xonar D-KARA



-—i B PG7299

Xonar D-KARA

Placa de som PCl 5.1 Karaoke
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1.Introducao

Contelido da embalagem

«  Placa de audio PCI ASUS Xonar D-KARA
«1xCDde controladores / manual do utilizador

+  Guia de consulta rapida x1

2. Requisitos do sistema

Para garantir a instalacdo correcta da placa Xonar D-KARA, o seu computador deve
satisfazer os seguintes requisitos:

« Uma ranhura compativel com PCl v2.2 para a placa de dudio

« Microsoft” Windows" 7/ Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

«  CPU Intel" Pentium’ 4 de 1,4 GHz ou AMD Athlon 1400 ou superior

« 256 MB de memoéria DRAM do sistema (ou superior)

« 60 MB de espaco disponivel no disco rigido para instalagdo do controlador

«  Unidade de CD-ROM (ou de DVD-ROM) para instalacao do software

Auscultadores de alta qualidade ou altifalantes analdgicos amplificados para
desfrutar do som de ultra alta-fidelidade da placa
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Esquema da placa Xonar D-KARA

Portas de audio
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Porta de entrada
de microfone

Porta de entrada
de linha

Porta de
saida frontal/
auscultadores

Porta de saida
Surround lateral

Porta de
saida central/

Subwoofer

Porta de saida
S/PDIF

Conector de
audio do painel
frontal

Conector de
entrada Auxiliar

Ficha de Saida
S/PDIF

Descricao

Ligue o seu microfone de PC externo a esta porta de 3.5mm
para entrada de voz. Pré-amplificador de alta qualidade para
microfone incorporado

Ligue dispositivos analdgicos como leitores de MP3, leitores
de CD, sintetizadores e outras fontes de dudio de nivel de
linha a esta porta de 3.5mm para gravacao ou processamento
de audio. (Através do conversor 102dB SNR A-D de ultra alta
fidelidade)

Ligue os seus auscultadores ou altifalantes de 2 canais a
esta porta de 3.5mm. Para sistemas de altifalantes multi-
canal, liga a entrada frontal esquerda/direita dos altifalantes
amplificados.

Liga a entrada de canal surround em altifalantes 4/5.1
analogicos amplificados.

Liga a entrada central/subwoofer em altifalantes 5.1
analdgicos amplificados.

Porta de saida optica digital TOSLINK. Liga a descodificadores
digitais ou sistemas de altifalantes digitais, sistemas de
cinema em casa, receptores AV para saida de dudio digital
incluindo PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Painel frontal Intel AC'97 / HDA de 9 pinos que suporta
a deteccéo de ficha de dudio e selec¢do de audio para
auscultadores no painel frontal para Saida Analdgica no
Centro de Audio.

Conector de 4 pinos. Liga normalmente a saida de dudio
analdgico da placa de TV ou outra fonte de dudio no sistema
do PC. (Para controlar o dudio da sua placa de TV a partir
desta entrada Auxiliar, deve activar a funcao “monitor” para a
entrada Auxiliar no misturador de gravacao do Xonar D-KARA
Audio Center.)

Liga a placa grafica suportada com um cabo HDMI.

Guia de consulta rapida ASUS Xonar D-KARA




Instalar o hardware
Instalar a placa de som

R Antes de prosseguir com os passos de instalacdo seguintes, recomendamos que

desactive o seu dispositivo de dudio incorporado nas definigoes da BIOS, ou
desinstale outras placas de audio do seu PC. (Para configurar a BIOS ou desinstalar
outras placas de dudio, consulte os manuais do utilizador da sua motherboard e da
placa de dudio)

Instalar a placa Xonar D-KARA

1.

v

=

Desligue o computador, o monitor e todos os outros periféricos ligados ao
computador.

Desligue o cabo de alimentacao do computador do préprio computador e da
tomada eléctrica.

Toque na parte metalica traseira ou no painel lateral do computador para evitar a
electricidade estética.

Remova a tampa do computador.

Retire o suporte metalico de uma ranhura PCl disponivel para a placa de dudio
Xonar D-KARA.

Insira cuidadosamente a placa de dudio na ranhura PCI.

Fixe a placa de dudio com os parafusos e com o suporte metalico.
Reponha a tampa do computador.

Volte a ligar todos os cabos.

Ligue o cabo de alimentacéo ao computador e a tomada eléctrica.
Ligue o computador.
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LigaraumaplacadeTV

1. Seoseucomputador estiver equipado com uma placa de TV PCl tradicional,
poderad ser necessario ligé-la a placa Xonar D-KARA para transmitir o som para os
altifalantes do PC.

2. FixeaplacadeTV PClao painel traseiro utilizando um parafuso.

Ligue o conector de saida de dudio da placa de TV ao conector de Entrada Aux da

placa Xonar D-KARA.

Para obter uma excelente qualidade de dudio de TV, a placa Xonar utiliza a gravacdo
ADC para digitalizar o sinal e converte novamente para reproducéo DAC. Seleccione

~ a Entrada Aux como fonte de gravacdo no misturador de gravacdo do Centro de
Audio Xonar e active o botao de monitorizacio para passar este sinal para a saida de
audio. Utilizando esta configuracdo, podera activar efeitos sonoros como o Dolby
Headphone para expandir o dudio estéreo da TV para som surround de 5.1 canais em
quaisquer auscultadores. O dudio de TV no seu PC teré ainda melhor qualidade do
que no televisor!

Instalar o software
Instalar o controlador da placa

Instale o da placa de dudio antes de instalar o controlador Xonar D-KARA. Caso
contrario, podera ocorrer um erro na instalagédo do controlador

1. Depois de instalar a placa Xonar D-KARA, ligue o seu computador. O Windows'
detecta automaticamente a placa de dudio e procura os controladores do
dispositivo. Quando solicitados os controladores, clique em Cancelar.

2. Insira o CD de suporte na unidade 6ptica. Se a Reprodugéo automatica estiver
activada no seu sistema, a configuracéo inicia automaticamente. Caso contrario,
execute setup.exe a partir do CD de suporte.

3. Sigaasinstrucoes no ecra para concluir a instalagéo.

/ A verséo e o contetdo do CD de suporte estao sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.
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Ligar altifalantes e periféricos

A placa Xonar D-KARA permite a reproducéo através do seu sistema de cinema em casa,
criando uma impressionante experiéncia de som envolvente. Um simples cabo digital
pode transmitir dudio digital de alta qualidade a partir de qualquer fonte de audio do
seu PC para amplificadores digitais ou receptores AV.

lu O ‘(aixa desc
00000000 h
o \Amplificador
o O ==
ooo ooz;gnnnan;;;oo [e}eXe]
" Entrad
[oTe] i
e Entrada de
suwn; Linha
CD° Frontal E/D
Surround dir lateral Lateral E/D
@ Central/Sub
o] =@ (] | sror

Item Descricao

Cabo 6ptico Ligue o cabo 6ptico do seu descodificador TOSLINK ao
conector de saida S/PDIF.
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Ligar auscultadores estéreo

Ligar auscultadores estéreo

Entrada para
IMicrofonek

Entrada de
Linha

—H—ﬂ Frontal E/D

Lateral E/D

Central/Sub

SPDIF

-

Item Descricao

Ficha de A ficha de saida frontal/ausultadores esta equipada com
saida frontal/ um amplificador de alta qualidade incorporado para
auscultadores amplificar os auscultadores.Ligue os auscultadores estéreo
directamente a esta ficha.
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Ligar auscultadores de 5.1 canais

Entrada para
Microfone

Entrada de
Linha

FrontalE/lD —— o
LateralElD —— 0
Centralisub —— @)

SPDIF

a

Item Descricao

Saida frontal Ligue o conector de 3,5 mm do canal frontal dos seus
auscultadores de 5.1 canais a esta ficha

Saida surround Ligue o conector de 3,5 mm do canal surround dos seus
lateral auscultadores de 5.1 canais a esta ficha

Saida Central/ Ligue o conector de 3,5 mm do canal Central/Graves dos seus

Subwoofer auscultadores de 5.1 canais a esta ficha

Guia de consulta rapida ASUS Xonar D-KARA
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Ligar sistemas de altifalantes analégicos
Ligar um amplificador analégico

Item Descricéo

Entrada para
Microfone

Entrada de
Linha

Frontal E/D o
Lateral E/D _0

Central/Sub e

SPDIF

SEICERVIGEN Liga as portas de entrada “surround esquerda” e “surround
lateral direita” do amplificador analégico com o cabo de mini-ficha

para RCA.

Saida Central/ Liga as portas de entrada “Saida Central” e “Subwoofer” do
Subwoofer amplificador analégico com o cabo de mini-ficha para RCA.

Saida frontal Liga as portas de entrada “frontal esquerda” e “frontal direita”

do amplificador analdgico com o cabo de mini-ficha para RCA.
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Ligar altifalantes de 2 canais

2 altifalantes

Entrada para
Microfone

Entrada de
Linha

Frontal E/D —0
Lateral ElD ——@)

Central/Sub o

SPDIF

C Do@o060

Descricao

Ficha de Ligue o conector de 3,5 mm dos altifalantes de 2 canais a

saida frontal/ esta ficha de saida frontal.
auscultadores

Guia de consulta rapida ASUS Xonar D-KARA
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Ligar altifalantes de 4 canais

4 altifalantes

Entrada para
Microfone
Entrada de
Linha

Frontal E/D — o
Lateral E/D —— o

Central/Sub

2D
BRITE

siae

SPDIF

C Oooco0060 |

Descrigao

Saida frontal Liga a porta de entrada frontal de altifalantes de 4 canais
com o cabo de mini-ficha

Saida surround Liga a porta de entrada Surround de altifalantes de 4 canais
lateral com o cabo de mini-ficha
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Ligar altifalantes de 5.1 canais

5.1 altifalantes

Item Descrigao

Saida frontal Liga a porta de entrada frontal de altifalantes de 5.1 canais

com o cabo de ficha mini.

Saida surround Liga a porta de entrada Surround de altifalantes de 5.1

lateral canais com o cabo de ficha mini.

Saida Central/ Liga a porta de entrada Central/Subwoofer de altifalantes

Subwoofer de 5.1 canais com o cabo de ficha mini.

00000 |

o

Entrada para
Microfone
Entrada de
Linha

Frontal E/D — o
Lateral E/D o
Central/Sub — o

SPDIF
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Ligar um microfone

&
o
=

S
|
i -

O —ugm—~ Micofone.
e

Q—ﬁ Frontal E/D
Lateral E/D
Central/Sub
@ SPDIF

Item Descri¢do

Ficha de entrada Ligue o conector de 3,5 mm do microfone a esta fichade

de microfone entrada de microfone para comunicagéo de voz, gravagao
ou karaoke.

Ficha para A ficha frontal esta equipada com um amplificador de alta

auscultadores qualidade incorporado para amplificar os auscultadores.

Ligue os auscultadores estéreo directamente a esta ficha
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Ligar fontes de audio de entrada de linha

CD Player

Entrada para
Microfone
Entrada de
Linha

Frontal E/D

o |

Lateral E/D

MP3 Player

Central/Sub

SPDIF

g ©0 00

Item Descri¢édo

Ficha de Ligue a ficha de 3,5 mm do leitor de CD/MP3 ou de qualquer
SIECEERIUEN fonte de dudio analogico com saida de linha a esta tomada
de entrada de linha para gravacao de som. Ficha de entrada
de linha.
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Xonar D-KARA

PCI kapaoke aygmnokapta 5.1

KpaTkoe pyKkoBOACTBO
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BBepgeHue

KomnneKkT noctaBku

Aynvoxapta ASUS Xonar D-KARA PCI
* KomnakT-guck ¢ ZpaitBepamu v pyKOBOACTBOM N0fb30BaTeNs X 1
KpaTkoe pykoBOACTBO

CucTeMHble Tpe6oBaHus

« OpwH cnot PCI 2.2 nst ayamokapTsl

+ Microsoft Windows 7 (32/646ur) / Vista (32/646u) / XP (32/646ut) / MCE2005
Mpoueccop Intel Pentium 4 1.4 Ty unu AMD Athlon 1400 unvm 6onee 6bICTpbliA

« 256 MB (nmm GonbLue) CUCTEMHOI NaMaTH
60 MB cB060AHOr0 NPOCTPAHCTBA HA XXECTKOM JNCKE ANS YCTAHOBKM ApaitBepoB

« CD-ROM (DVD-ROM) npuBoa Anst yCTaHOBKY MPOrpamMMHOr0 06ecneyeHns
BbICOKOKAYECTBEHHbIE HAYLLIHMKY U aKTUBHBIE aHANOrOBbIE KOMOHKK
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AneMeHT

PasbeM ans MukpodoHa

Ayavosxon

BbixoA Ans HaywWwHWKOB /
nepeAHUX KOSIOHOK

Bbixoa Ha 60koBbIE
KOJOHKN

BbIX0A LieHTpanbHoro
KaHana/cabBycepa

S/PDIF-BbIX0A

Ayavopa3sbembl Ans
nepeAHeii naHenu

Aynunosxon

S/PDIF-BbIX0A

‘ Onucanue

loakntoueHne BHELUHEro MUKpOdhoHa Ang ronocoBoro BBoAA. MMeetcs
BCTPOEHHbIM, BbICOKOKAYECTBEHHbIN NPeABAPUTENbHbIA yCUAMTENb ANS
MIUKPOCHOHA.

lMoaknioyeHe aHanoroebIx yeTpoicTs (HanpuMep MP3-nneepbl,
MIPOUTPLIBATENA KOMMAKT-AMCKOB, My3bIKaslbHble CMHTE3aTOPbI U Ipyrue
VCTOUHIKY 3BYKa) ANA 3anmcK / 06paboTKm 3ByKa.

Moaxntoyexne HayLLUHWUKOB WK 2 - KaHasbHOM aKYCTMHeCKOH CUCTEMDI.
MoaknioueHue nepefH1X KONOHOK Ang MHOrOKaHanbHbIX akyCTU4eCKMX
CUCTEM.

IoakntoueHne TbinoBbIX KONOHOK 4/4.1/5.1 - kaHanbHOI akyCTUYECKOM
CHCTEMB.

lMoaxntoueHue LigHTpanbHoro kaxana/cabeydepa 5.1 - kaHanbHoi
aKyCTUYECKOM CUCTEMBI.

Ontunyecknin TOSLINK wmchpoBo BbixoA. MOAKTIOUEHNE K BHELIHEMY
LMEPOBOMY AEKOAEPY UM UMGPOBOW akyCTUHECKOM CUCTEME,
J[OMaLUHeMy KuHoTeaTpy, AV-pecusepy Ans BbiBOAA LGPOBOrO 3BYKa, B
cthopmatax PCM, Dolby Digital, DTS n WMA-Pro n 7.5

9-KOHTaKTHbIIt pasbeM Ans nepeared naxeny Intel AC'97 / HDA,
MOAAEPKVUBAIOLLMIA 0GHAPYKEHME ayAvopa3bema v BbIOOp HayLUHVKOB
[N @HanoroBoro BbIXoaa.

4-KOHTaKTHbI padbeM. OBbIYHO MOAKMOYAETCS K aHANOrOBOMY
ay/noBbIx0Ay TB-TioHepa v Apyroro UCTOUHMKA 3BYKa BHYTPH
komnbtoTepa. ([ing perynuposku 3syka TB-ToHepa, NOAKMOHEHHOMO K
Aux-In, Bam HyXHO BKMIo4MTb (hyHKUMIO “monitor” Ans Aux-In B MukiLepe
ayavoueHTpa Xonar.)

Mogknioyene Buaeokaptbi ¢ HOMI.

ASUS Xonar D-KARA
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YcTaHoBKa annapaTHoOro o6ecneyeHus

YcTaHoBka ayAuoKapTbl

[epes yCTaHOBKOI ayAMOKaPTBI, OTKIOUMTE MHTErpUPOBaHHYHo ayanokapty B BIOS, umu ussnexute
13 KommbtoTepa Ntobble Apyrue ayanokapTbl. (HCTpyKumm no HacTpoiike BIOS nav n3snevenmio
ApYryiX ayAMoKapT, CMOTPUTE B PYKOBOACTBAX MATEPUHCKOW NAaTbI 1 ayAMOKAPTbI.)

YcraHosKa kapTbl Xonar D-KAPA

1.

BbIK/IH0UMTE KOMMBIOTEP, MOHUTOP 1 BCE APYTHE NOAKMHOUEHHBIE K KOMMBHOTEDY NepucepuitHble
yCTpOiACTBA.

OTKNIOUMTE LUHYP NUTAHUS KOMMbIOTEPA OT PO3ETKM.

Bo n36exxaHne NoBpeXAeHNst KOMMOHEHTOB CTATUYECKIM 3NIEKTPUYECTBOM, NEPeS YCTaHOBKOM
KOCHUTECH 3a3EMJTEHHOT0 METANMYECKOro 06bEKTa, HanpUMep 3afHei v 6OKOBOI MaHenw
KOMMbOTEPA.

CHUMMTE KPBILLKY C CUCTEMHOrO 61oKa.

CHumMUTE MeTanM4eckyto KpbIlky cBo6oaHoro cnota PCI.

OcTopoxHo BcTaBbTe ayamokapty B PGl cnot. Y6eautech, uTo ayauokapTa BCTana Ha
MECTO.

3aKpenuTe KapTy B KOPNYCe KOMMbIOTEPA BUHTOM.
YCTaHOBHTE KPBILLKY Ha CUCTEMHbII 60K
MoaKnkouuTe BCe Kabenm.

MoAKIHOUMTE LLUHYP MUTAHUA KOMMBKOTEPA K PO3ETKE.
BrntoumTe KoMnboTep.

ASUS Xonar D-KARA



Moaknioyenue TB-TioHepa

1. Ecnuy Bac ycranosnen PCI TB-TioHep, BO3MOXHO, ANst NEpefayy 3Byka C HEro Ha KOMOHKM
[1K, Bam notpe6yeTcs NOAKNIOUUTD €ro K ayAvokapTe.

2. [lpukpenwute PCI TB-ToHep BUHTOM K 3a4Hei NaHemm.
3. TMoaxnounte ayanosbixon TB-TioHepa k pasbemy Aux-In ayavokapTbl.

[ins ontumanbHoro kavecTea TB-3Byka, Xonar ucnonsayeT AL ans oundppoku curHana, a

3aTem Bocnpon3soauT ero yepe3 LIATI. Boibepute Aux-In kak MCTOYHMK 3anncK B MUKLLEpe
3anuen ayavouenTpa Xonar D-KARA 1 BKIKOUMTE KHOMKY MOHWTOPMHIA ANS Nepefadu aToro
CUTHana Ha ayavoBbIXof. C NOMOLLBIO 3TOM HACTPOIKK MOXHO BKIOUUTL 3BYKOBbIE SDEKTbI,
Hanpumep Dolby Headphone. 3BykoBoe conpoBoxaeHme Tenenepesaq Ha Bawewm MK cranet
nyyLLe, YeM Ha TeneBu3ope.

YcTaHoBKa nporpaMMHoOro obecneyeHus

YcTaHoBKa Apaiisepa KapTbl

YcTaHoBUTE ApaiiBep ayanokapTbl N0CTE YCTaHOBKM ayAuoKapThl. B MPOTUBHOM Cnyyae MOXeT
MIOABUTBCS OLUIMGKA MPU YCTaHOBKE ApaitBepa.

1. Tlocne ycTaHoBKW ayfvokapTbl, BKIK4MTe KomnbtoTep. Windows 06HapyXuT ayavokapTy v
Ha4HeT NoMCK ApaiiBepoB. Mpu NOSBNEHUN OKHA C NPEANOXEHNEM HANTY fpaiiBepa HaXMUTE
Cancel.

2. BcrasbTe Support CD B onTuueckwii npuBog. Ecnv aBTo3anyck BKJIKUEH, MOSBUTCS MacTep
ycTaHoBKy. Ecru HeT, 3anycTuTe setup.exe ¢ koMnakT-aucka.

3. CnepyiTe MHCTPYKLMAM Ha 3KPAHE ANS 3aBEPLUEHNS YCTAHOBKM.

% BepCMﬂ 1 coaepxumoe MO Ha KOMNaKT-AMCKe MOXET M3MEHSTLCS 663 YBELOMNEHUA.
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MoakntoueHue KONOHOK U nepudepuitHbIX yCTPONCTB

MoaxnioyeHune UUgpoBoil aKyCTUIECKON CUCTEMDI
(momawHero kuHoTeatpa)
Xonar D-KARA no3BonsieT BOCNpOM3BOANTL 3BYK Yepe3 LOMALLHWI KMHOTeaTp, co3aaBas

BrieyaTnaioLLee 06bemMHoe 3Byyanue. [ing BbiBoAa 3ByKa C MK Ha Niobble LcpOBbIE KONOHKM UK
AV-pecvBep 40CTATO4HO 0FHOTO LMpOBOro Kabens.

Decoder Box
[ 00000000 O }
° Amplifier
O oooooooo O
©00|0000000000000|000
W Mic In
) L:m'\ ;,J ' AyavoBxoa
6? Front LIR
o4
Side LR
' T Center/Sub
o) O Logmm | ]| seor

‘ AnemeHT Onucanue

OnTHYeckui Kabenb MogkntounTe aexopep ¢ nomoLbio TOSLINK-kabens k pasbemy S/PDIF-
Out.
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MoaknioueHue cTepeoHayLHUKOB

MoaKknioyeHKe cTepeo HayLIHUKOB

Mic In
Ayavosxoa
N ="' Front LR
Side LR

Center/Sub

SPDIF

a

AneMeHT OnucaHue

CIVWIENETTITRN Pasbem OCHALLEH BbICOKOKAYECTBEHHBIM BCTPOEHHLIM YCUMUTENEM.
NePEAHYX KONIoHOK Bbl MOXETE MOAKMOUMT CTEPEOHAYLUHUKI HEMOCPEACTBEHHO K 9TOMY
pasbemy.
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MoaxnioyeHue 5.1-KaHanbHbIX HayLUHUKOB

Mic In

Aynunosxon

Front LIR —0
sicelR — @)

Center/Sub —— 0

SPDIF

~ Doocooe

‘ AnemeHT Onucatue

CEDO)NOLILRENIYLICN [ToaknioueHre (PPOHTaNbHOMO KaHana 5.1-kaHanbHbIX HayLHUKOB.
KaHana

CEEY BUERCIGETEN [ogkniouerine TINoBOro kaHana 5.1-kaHasbHblX HayLIHUKOB.
KOJIOHKK

CED O BTN ENEGOION  [ToKMio4eHmne LEHTPanbHOro kanana 5.1-KaHanbHbIX HayLUHYKOB.
KaHana/cabsydepa

ASUS Xonar D-KARA



MopknioyeHne aHanoroBoi aKyCTUYECKON CUCTEMDI

MopxnioyeH1e aHanorosoro ycunutens

Mukpochor

Ayavosxon

Front LIR —0
seelR —@

Center/Sub —o

SPDIF

‘ AnemeHT Onucatue

1 Bbixoa dpoHTansHoro Moakntoyene (prHTaJ'IbHOI'O KaHana aHanoroBoro ycunurena.
KaHana

Bbixoq Ha 60KoBble IMoaknto4eHwe ThINOBOMO KaHana aHanoroBoro yeunutens.
KOJIOHKK

3 | LenTpansHas KonoKa/ MoakniodeHe LeHTpanbHoro (cabBycep) kaHana aHanorosoro
ca6ycep younuTens.
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MoaxnioyeHue 2-KaHanbHOM aKyCTUYECKON CUCTEMDI

2 KOJIOHKM

MukpodoH

Aynvosxon

Front LIR

Side LR
Center/Sub

SPDIF

[ 0000060

‘ AneMeHT Onucanue

1 RV DEREVTTTTG:RE (oK NHoueHHe 2-KaHanbHO akyCTUYECKOi CUCTEMBI.
nepeaHNX KONMOHOK
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MoaknioyeHme 4-KaHanbHON aKyCTUYECKON CUCTEMBI

4 KonoHku

|

Mukpodpor
Ayavosxoa

Front LIR —n
siielR — @

Center/Sub

SPDIF

L Do00000

‘ AnemeHT

1 Bbixop tpoHTanbHoro

KaHana

Bbixog Ha 60koBble
KONOHKK

OnucaHue

MoaknioueHne POHTANBHBIX KOMIOHOK 4 - KaHasbHOM aKyCTU4ECKON
CUCTEMDI.

ToAKmtoUeHne TbINOBbIX KOMOHOK 4 - KAHANBHOM akyCTUYECKOI CUCTEMBI.

ASUS Xonar D-KARA
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MopknioueHue 5.1-kaHanbHON aKyCTUYECKON CUCTEMbI

d

5.1 KonoHku

<
n
n
F
s
s

MukpocoH
Ayanosxon

Front LIR —0
sieLR — @)

Center/Sub — 0

0000 |

SPDIF

i@@ﬁ

HE
e

Onucanue

Bbixos (ppoHTansHoro MoaKtoUeHre POHTANBHbIX KOSOHOK 5.1 - KaHaNbHOI aKkyCTU4ECKOw
kaHana CUCTEMBI.

Bbixoa Ha 60KoBble [MoAKNHouEHME ThiNOBbIX KONOHOK 5.1 - KAHANBHOM aKyCTUYECKOi
KONOHKH CUCTEMbI.

LieHTpanbHasi KonoHKa/ MoAKHOUeHHE LIEHTPaNLHON KoNoHKI/cabBydepa 5.1 - kaHansHoi
caBBycep aKyCTMH4ECKOM CHCTEMbI.
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MoaknioyeHne MuKpodoHa

O —aEm—-: Mukpopor
Ayavosxop

L = Front LR
Side LIR
Center/Sub
] | spor

‘ AneMeHT OnucaHue

IR TR TOTIELTEN  [TpeaHasHayeH Ansi NOAKMIOUEHUs: MUKPOOHa ANSi rON0COBOM CBS3M,
MuKpodhoHa 3aMMecH 3ByKa UMM KapaoKe.

2 Pa3bem Ans HaywHUKoB Pa3bem 0CHALLEH BbICOKOKAYECTBEHHbIM BCTPOEHHbIM YCUAUTENEM.
Bbl MOXETE NOAKIIOUMTL CTEPEOHAYLUHUKM HEMOCPEACTBEHHO K 3TOMY
pasbemy.
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MoAKnIoYeHne MCTOYHUKOB 3BYKa

CD Player :L
G MukpodhoH
) i Ayanosxon
Front LIR
© Side LR
MP3 Player Center/Sub
(] spor
L

Onucanue

‘ AnemeHT

1 Pasvem ukeiiHoro Bxoga  MEERIXCIVRKCVY npeaHasHaveH Ana NoAKNYeHUs UCTOUHUKA aHanorosoro

3ByKa, Hanpumep CD/MP3 nneepa.
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Giris

Paket icerigi

ASUS Xonar D-KARA PCl ses karti
Stirlcd / Kullanim Kilavuzu CD x1
Hizli Baslangig¢ Kilavuzu x1

Sistem gereksinimleri

Xonar Esence STX kartinin basarili bir sekilde kurulmast icin, bilgisayariniz asagidaki
gereksinimleri karsilamalidir:

Ses karti icin bir adet PCl v2.2 (veya Ustl) uyumlu yuva

Microsoft” Windows" 7/ Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

Intel’ Pentium* 4 1.4GHz veya AMD Athlon 1400 CPU veya daha hizli CPU
256 MB (veya lizeri) DRAM sistem bellegi

Suirtict kurulum paketi icin 60 MB kullanilabilir HDD alani

Yazilim kurulumu icin CD-ROM siiriiciisti (veya DVD-ROM sirliciisti)

Kartin Ust dlizey kalitedeki sesinin keyfini cikarmak icin ylksek kaliteye sahip kulaklk
veya elektrikli analog hoparlor

ASUS Xonar D-KARA



Xonar D-KARA kart diizeni

=13
Eo

o
e

Ses baglanti noktalari

—0
1 ©O—©
;)
—O0
—O0
dr—o

\
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Mikrofon Giris portu

LYET)E

Harici PC mikrofonunuzu ses girisi icin olan bu 3,5mm’lik porta
baglayin. Yerlesik yiksek kalitede Mikrofon 6n amplifikatori.

Hat Giris portu

Ses kaydetmek veya islemek icin MP3 calar, CD calar, miizik
synthesizer' ve diger hat diizeyi ses kaynaklarini bu 3,5mm porta
baglayin. (Ultra yiiksek gerceklikli 102dB SNR A-D donistiriict
ile)

Kulaklik/On Gikis portu

Kulakliklarinizi veya 2 kanalli hoparlérlerinizi bu 3,5mm
porta baglayin. Cok kanalli hoparlor sistemlerinde, elektrikli
hoparlérlerin 6n sol/sag girisine baglanir.

Yan Surround Cikis
portu

4/5.1 elektrikli analog hoparlérlerin surround kanal girisine
baglanr.

Merkez/Subwoofer
Cikis portu

5.1 elektrikli analog hoparlérlerin merkez/subwoofer girisine
baglanir.

S/PDIF Cikis portu

Optik TOSLINK dijital ¢ikis portu. Harici dijital dekoder veya
dijital hoparlor sistemlerine, Ev Sinema sistemlerine, PCM, Dolby
Digital, DTS, WMA-Pro, vs. gibi dijital ses ¢ikisi AV alicilarina
baglanir.

On panel ses baghg

Ses jaki algilamayi ve Ses Merkezi'nden Analog Cikis icin ses FP
Kulaklik segimini destekleyen 9-ug Intel AC'97 / HAD 6n panel.

Aux Giris Bashgi

4-uc 6n baglanti. Genellikle TV tarayici kartinin Analog Ses
cikisina ya da PC sisteminizdeki diger ses kartlarina baglanir. (TV
tarayici kartinizin sesini bu Aux-In'den izlemek icin, Xonar DG
Ses Merkezinin kayit mikserinde “izleme”islevini etkinlestirmeniz
gerekir.

9 | S/PDIF Cikis baghg:

HDMI ile desteklenen grafik kartlarina baglanir.

ASUS Xonar D-KARA




Donanimi yiikleme

Ses kartinin kurulmasi

R Asagidaki kurulum adimlarina devam etmeden énce, BIOS ayarlarinizdan cihaz
Ustu ses aygitinizi devre digi birakmaniz ya da PC'nizdeki diger tim ses kartlarini
kaldirmaniz dnerilir. (BIOS ayari veya diger ses kartlarinin kaldirimast icin, ana
kartinizin ve ses kartinizin kullanim kilavuzlarina bagvurun)

Xonar D-KARA kartinin takilmasi

1. Bilgisayarl, monitdrii ve bilgisayara baglanan diger tiim cevrebirim aygitlarini
KAPATIN.
Bilgisayarin gui¢ kablosunu bilgisayarinizdan ve gui¢ prizinden ¢gikarin.

Statik elektrikten kaginmak icin bilgisayarin metal arka kisma veya yan panele
dokunun.

Sasi kapadini gikarin.
Xonar D-KARA ses karti icin kullanilabilir bir PCl yuvasindan metal destedi cikarin.

Ses kartini dikkatle PCl yuvasina yerlestirin. Ses kartini vidalarla ve metal bilezikle
sabitleyin.

7. Gug beslemesinin gli¢ kablosunu ses kartinin gti¢ konektoriine baglayin.
8. Sasikapagini geri koyun.

9. Tum kablolari yeniden baglayin.

10.  Guig kablosunu bilgisayara ve gii¢ ¢ikisina takin.

11.  Bilgisayari ACIN.

ASUS Xonar D-KARA m
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Bir TV alia kartina baglanmasi

1. PCnizde geleneksel PCI TV alici karti bulunuyorsa, alict kartindaki sesi
bilgisayarinizin hoparlérlerine géndermeniz i¢in onu Xonar D-KARA kartina
baglamaniz gerekebilir.

PCITV alici kartini arka panele bir vidayla sabitleyin.
3. TValiakartindan gelen ses ¢ikis baglantisini Xonar D-KARA kartinin Aux-In
(Yardimai Girig)'ine baglayin.

Enideal TV ses kalitesi icin, Xonar D-KARA sinyali sayisallastirmak ve DAC calma
% islemine geri gondermek icin ADC kaydini kullanir. Liitfen Xonar D-KARA Ses
— Merkezi'nin karistiricisinda Aux-In (Yardime Girisi)'ni kayit kaynadi olarak segin
ve sinyali ses cikisina vermek icin kontrol diigmesini devreye sokun. Bu adimi
kullanarak Dolby Kulaklik gibi ses efektlerini agarak herhangi bir kulaklik setinde
stereo TV audio’yu 5.1 kanali surround sese yukseltebilirsiniz. PC'nizdeki TV sesi
televizyonunuzda daha da iyilesecektir!.

Yazilimi yikleme

IO TRTY

Karti siiriiciisiiniin yiiklenmesi

LQ\ Xonar D-KARA siiriiciistini yliklemeden 6nce ses karti yiiklediginizden emin olun.
Aksi halde, siirtici kurulum hatasi verebilir

1. Xonar D-KARA kartini taktiktan sonra bilgisayarinizi agin. Windows®, ses kartini
otomatik olarak algilar ve aygit siirliciilerini arar. Stiriiciiler soruldugunda, iptal'
tiklatin.

2. Destek CD'sini optik surlictiye yerlestirin. Sisteminizde Otomatik Calistir 6zelligi
etkinse, kur otomatik olarak baglar. Degilse, destek CD'nizden setup.exe dosyasini
calistirin.

3. Kurulumu tamamlamak icin ekrandaki ydnergelerini izleyin.

/ Destek CD'sinin stirlimii ve icerigi dnceden haber veriimeden degistirilebilir.
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Hoparlor ve Cevre Birimlerinin Baglanmasi

Dijital Hoparlor Sistemlerini Baglama (Ev Sinemasi)

Xonar D-KARA ev sinemasi sisteminde oynatmayr mimkin kilarken, etkileyici surround
ses deneyimi sunar. Tek bir dijital kablo baglantisi herhangi bir PC ses kaynagindan
herhangi bir dijital hoparl6re veya AV Alicisina yiiksek kalitede dijital ses tasir.

"C——10 ===~
00000000 000000

° Amplifier
O nnnnnnnn O
000 |0000000000000|0 00
o ©) | Mikrofon Giris
QaQ
ol Hat Girisi
6 s1/sg On
—_
sI/sg Yan
Ls Surround
T Orta/Alt
@) =@ [ | seor

No ‘ Oge ‘ Agiklama

1 Optik kablo Dekoderinizin TOSLINK optic kablosunu cable into the S/PDIF-
Cikis konektdriine baglayin.
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Stereo hoparlorleri baglama
Stereo hoparlorleri baglama

Mikrofon Giris
Hat Girisi
e e — 1 sI/sg On

SI/Sg Yan

Orta/Alt

SPDIF

-

LYET)E

On Cikis/Kulakitk Jaki On ¢ikis/Kulaklik jakinda kulakliklarin siriiciileri igin yerlesik
yuksek kalitede amplifikatér bulunmaktadir. Litfen stereo
kulakliklarinizi dogrudan bu jaka baglayin.
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5.1 kanal kulakliklarini baglama

No‘
I

2

Oge
On Cikis
Yan Surround Cikis

Orta/Subwoofer Cikisi

Aciklama

(@@@@@@ ]

5.1 kulakliklarinizin 6n kanal 3,5 mm fisini bu jaka baglayin.

Mikrofon Giris

Hat Girisi

sisgon  —— o
SI/S§gYan — o
orta/At —— @)

SPDIF

5.1 kulakliklarinizin Surround kanal 3,5 mm fisini bu jaka

baglayin.

5.1 kulakliklarinizin Merkez/Bas kanali 3,5 mm fisini bu jaka

baglayin.

ASUS Xonar D-KARA
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Analog hoparlor sistemlerinin baglanmasi

Analog gii¢ amplifikatoriinii baglama

Orta/Subwoofer Cikisi

Aciklama

Analog amplifikatoriin “Sol surround” ve “sag surround” 6n sag”
giris baglanti noktalarini mini jak ile birlikte RCA kablosuna

badlar.

Analog amplifikatoriin“Orta” ve “subwoofer” 6n sag
noktalarini mini jak ile birlikte RCA kablosuna baglar.

Analog amplifikatoriin “6n sol” ve “0n sag” giris baglanti
noktalarini mini jak ile birlikte RCA kablosuna baglar.

Mikrofon Giris

Hat Girisi

S1/Sg On —o
sisgvan  ——@)
orta/At  ——@)

SPDIF

<

giris baglanti
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2 kanalli hoparlorleri baglama

2 hoparlor

Mikrofon Giris

Hat Girisi

sl/sg 6n

SI/Sg Yan

Orta/Alt

SPDIF

C Do@o60

No ‘ Oge Agiklama

1 On Gikis/Kulaklik Jaki 2 kanalli hoparlér setinin 3,5 mm fisini bu On Cikis Jakina
baglayin.
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4 kanalli hoparlorleri baglama

4 hoparlor

|

Mikrofon Giris
Hat Girisi

sisgon — @)
Sl/SgYan —— o

Orta/Alt

SPDIF

C Ooo0000

No ‘ Oge Agiklama

1 On Cikis 4 hoparldrlerinin 6n girig baglanti noktasini mini jak kablosu ile
badlar.

Yan Surround Gikis 4 hoparlorlerinin Surround giris baglanti noktasini mini jak
kablosu ile baglar.
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5.1 kanalli hoparlorleri baglama

5.1 hoparlor

Mikrofon Giris

Hat Girisi

sisgon — @
slisgYan — @)
Orta/Alt — o

SPDIF

0000 |

Q@é

No ‘ Oge
1 On Cikis

Yan Surround Cikis

Orta/Subwoofer Cikisi

Agiklama

5.1 hoparldrlerinin 6n giris baglanti noktasini mini jak kablosu
ile baglar.

5.1 hoparldrlerinin Surround giris baglanti noktasini mini jak
kablosu ile baglar.

5.1 hoparldrlerinin Orta/Subwoofer giris baglanti noktasini mini
jak kablosu ile baglar.
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Mikrofonu Baglama

\

\

\\

\
o

| .
}

adny

Mikrofon Giris
Hat Girisi
o e SI/5g On

SI/Sg Yan

Orta/Alt

SPDIF

O

Agiklama

Mikrofon Giris Jaki Mikrofonun 3,5 mm'lik fisini ses iletisimi, kaydi veya karaoke icin
bu Mik girisi baglanti noktasina baglayin.

Kulaklik Jaki Kulaklik baglanti noktasinda kulakliklarin strtctileri icin
yerlesik yiiksek kalitede amplifikator bulunmaktadir. Stereo
kulakliklarinizi dogrudan bu jaka baglayin.
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Hat Girisi ses kaynaklarinin baglanmasi Mik

CD Player

Mikrofon Giris

o |

Hat Girisi

— sI/Sg On
c_O

MP3 Player

SI/Sg Yan

Orta/Alt

SPDIF

a

No | Oge Agiklama
1 Hat Girisi Jaki

CD/MP3 Oynaticisinin veya diger herhangi bir Hat seviyesi analog
ses kaynaginin 3,5 mm fisini ses kaydi icin bu Hat girisi jakina
baglayin.
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Xonar D-KARA

PCI 5.1 zvucna kartica za karaoke

Vodic za brzi pocetak rada



Uvod

Sadrzaj pakiranja
« ASUS Xonar D-KARA PCI zvutna kartica

Upravljatki program / CD s korisnickim prirucnikom x1
Vodit za brzi potetak rada x1

Preduvijeti sustava

Jedan PCI 2.2 (ili noviji) kompatibilni utor za zvutnu karticu

+  Microsoft® Windows® 7 (32/64-bitni) / Vista (32/64-bitni) / XP (32/64-bitni) /
MCE2005

Intel® Pentium®4 1,4 GHz ili AMD® Athlon 1400 CPU ili brzi procesor
256 MB (ili vise) DRAM memorije sustava

60 MB dostupnog prostora tvrdog diska za instalaciju paketa upravljatkih
programa

CD-ROM pogon (ili DVD-ROM pogon) za instalaciju softvera

Visokokvalitetne sluSalice ili analogni zvuénici s pojacalom za uzivanje u vrlo
visokoj kakvocti zvuka kartice

ASUS Xonar D-KARA
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Izgled Xonar D-KARA kartice
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Stavka

Ulazni prikljucak za
mikrofon

Linijski ulazni
prikljucak

Prikljucak za
slusalice/predniji izlaz

Prikljucak botnog
izlaza prostornog
zvuka

Prikljucak izlaza
srednjeg/bas zvutnika

S/PDIF izlazni
prikljucak

Audio prikljucak na
prednjoj ploci

Prikljucak za pomocni
ulaz (Aux)

Prikljucak S/PDIF
izlaza

Opis

Spojite vanjski mikrofon ratunala na ovaj prikljutak od 3,5
mm za ulaz zvuka. Ugradeno visokokvalitetno predpojacalo
mikrofona.

Spojite analogne uredaje kao §to su MP3 playeri, CD playeri,
glazbeni sintetizatori i ostali izvori zvuka na linijskoj razini na
ovaj prikljutak od 3,5 mm za snimanije ili obradu zvuka.

Spojite slusalice ili 2/2.1 kanalne zvutnike na ovaj prikljutak
od 3,5 mm. Za sustave zvutnika s vise kanala spojite na
predniji lijevi/desni ulaz zvuénika s pojatalom.

Spaja se na ulaz kanalnog prostornog zvuka na 4/4.1/5.1
analognim zvucnicima s pojacalom.

Spaja se na ulaz srednjeg/bas zvutnika na 5.1 analognim
zvutnicima s pojacalom.

Opticki TOSLINK digitalni izlazni prikljucak. Spaja se na
vanijski digitalni dekoder ili sustave digitalnih zvuénika,

sustave za kucno kino, AC prijemnike za izlaz digitalnog
zvuka ukljutujuci PCM, DTS Digital, DTS, WMA-Pro, itd.

9-polna Intel AC’97 / HDA prednja plota koja podrzava
detekciju audio utitnice i odabir audio FP sluSalica za
analogni izlaz na Audio centru.

4-polni prikljucak. Obitno se spaja na izlaz analognog
zvuka kartice TV tunera ili drugi izvor zvuka unutar sustava
racunala. (Za pracenje zvuka TV tuner kartice s ovog Aux
ulaza morate omoguciti funkciju "monitor" (pracenje) za Aux
ulaz u mikseru za snimanje Xonar DGX Audio centra.)

Spaja se na podrzanu graficku karticu s HDMI suceljem.

ASUS Xonar D-KARA
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Ugradnja hardvera

Ugradnja zvucne kartice

Prije nego nastavite sa sljedecim koracima za ugradnju, preporutuje se da
deaktivirate ugradeni audio uredaj u BIOS postavkama ili da deinstalirate sve
druge zvutne kartice na vasem ratunalu. (Za BIOS postavljanje ili deinstalaciju
drugih zvuénih kartica, pogledajte korisnicke priruénike vasSe maticne plote i
zvuene kartice.)

Ugradnja Xonar D-KARA kartice

1. IskljuCite ratunalo, monitor i sve ostale periferne uredaje spojene na
ratunalo.

2. Odvojite kabel napajanja ratunala od ratunala i elekiritne uticnice.

3. Dodirnite metalnu pozadinu ili botnu plotu ratunala kako biste izbjegli
staticki elektricitet.
Skinite poklopac kucista.

5. Uklonite metalni nosat iz dostupnog PCIE utora za Xonar DGX zvuénu
karticu.

6. Pazljivo umetnite zvuénu karticu u PCIE utor. Pobrinite se da zvutna kartica
sjedne pravilno na svoje mjesto.

Pritvrstite zvutnu karticu vijcima i metalnim nosatem.
8.  Vratite poklopac kutista.
9.  Ponovno spojite sve kabele.
10. PrikljuCite kabel napajanja u ratunalo i u elektrienu uticnicu.
11, Ukljutite ratunalo.
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Spajanje na karticu TV tjunera

1. Ako na ratunalu imate konvencionalnu PCI karticu s TV tjunerom, mozda
Cete ju morati spojiti na karticu Xonar D-KARA kako bi se zvuk s kartice
tjunera prenosio na zvutnike ratunala.

2. Pritvrstite PCl karticu TV tjunera stegnite vijcima na straznju plotu.
3. Spojite konektor za zvutni izlaz kartice TV tjunera na konektor Aux-In kartice
Xonar D-KARA.

digitalizacije signala i njegova vracanja na DAC reprodukciju. Odaberite Aux-In
(Pomoc¢ni ulaz) kao izvor snimanja u mikseru za snimanje centra Xonar D-
KARA i omogucite gumb za pracenije radi prosljedivanja signala na izlaz zvuka.
Koristenjem ove postave mozete ukljuiti i zvutne efekte poput efekata Dolby
slusalice kako biste prosirili stereo TV zvuk na 5.1 kanalni prostorni zvuk na bilo
kojem kompletu slusalica. TV zvuk na ratunalu zvutat ce tak bolje nego na
televizoru.

/ Radi optimalne kvalitete TV zvuka, Xonar D-KARA koristi ADC snimanije radi

Instaliranje softvera

Instalacija upravljackog programa za Xonar D-KARA karticu

R Pobrinite se da ugradite zvuénu karticu prije instalacije upravljatkog programa
za Xonar D-KARA. U protivnom moze doci do greske prilikom instalacije
upravljatkog programa.

1. Nakon instalacije Xonar D-KARA kartice, ukljutite ratunalo. Windows®
automatski detektira zvuénu karticu i trazi upravljatke programe za ureda;.
Kod upita za upravljatke programe, kliknite Cancel (Odustani).

2. Stavite CD za podrSku u pogon optitkog diska. Ako je automatsko pokretanje
omoguceno u vasem sustavu, postava se pokrece automatski. Ako nije,
pokrenite setup.exe na vaSem CD-u za podrsku.

3. Zazavrsetak instalacije slijedite upute na ekranu.

% Verzija i sadrzaj CD-a za podrsku mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.
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Spajanje zvucnika i vanjskih uredaja

Spajanje digitalnih zvucnih sustava (kucno kino)

Xonar D-KARA omogucuje reprodukciju kroz vas sustav kucnog kina stvarajuci
impresivni dozivljaj prostornog zvuka. Jedna jedina digitalna kabelska veza moze
prenositi digitalni zvuk visoke kvalitete s bilo kojeg izvora zvuka na ratunalu na bilo
koji digitalni zvuenik ili AV prijemnik.

O ‘Dscudor Box
00000000 h
) Amplifier

O oooooooo O

000|0000000000000|000

____contral Mic In

W2
S

Subwoofer

Line In

Front L/R

O3
A
Qx

Side L/R

1

Rs Suround

Center/Sub

o

Ni\ Stavka

SPDIF

Vo
C Do0060

1 | Opticki kabel Ukoptajte TOSLINK opticki kabel dekodera u S/PDIF-Out
konektor.
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Spajanje stereo slusalica

Spajanje stereo slusalica

Mic In
LineIn
N ="' Front LR
Side LR

Center/Sub

SPDIF
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Ne | Stavka

1 Uticnica za prednje Uticnica za prednje zvutnike/slualice ima ugradeno
zvutnike/slusalice pojacalo visoke kvalitete za pogon slusalica. Stereo slusalice
spojite izravno na ovu uticnicu.
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Spajanje 5.1 kanalnih slusalica

Mic In
Lineln
FrontL/R —— 0
sietR — @
Center/Sub —— @)

SPDIF
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\[3] ‘ Stavka

1 | Prednjiizlaz Spojite 3,5 milimetarski utikat 5.1 sluSalica za prednji kanal
na ovu uticnicu.

Izlaz za bogne Spojite 3,5 milimetarski utika¢ 5.1 sluSalica za prostorni
zvucnike kanal u ovu utiénicu.

EECE CEIEL BN Spojite 3,5 milimetarski utikat 5.1 slusalica za srediSnjibas
ATLLUIAEERATINTS 7y cnik na ovu uticnicu.
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Spajanje sustava analognih zvucnika

Spajanje analognog pojacala snage

Mic In

Line In
alll— Front LR _0
P — siieLR —©)
=l — Center/Sub (3]

[CJ | sPoiF

Ne | Stavka

1 Prednii izlaz Spaja se na “prednje lijeve” i “prednje desne” ulazne
prikljucke analognog pojacala s mini-prikljuckom na RCA
kabel.
Izlaz za bocne Spaja se na “lijevi prostorni” i “desni prostorni” ulazni
zvucnike prikljutak analognog pojatala s mini-prikljutkom na RCA
kabel.

SCCENTRATTTOAEEE  Spaja se na ulazne prikljutke za “sredisnji” i “bas” zvutnik
zvucnik analognog pojacala s mini-prikljutkom na RCA kabel.
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Spajanje zvucnika za 2 kanala

2 zvucnika

Mic In

Line In

Front L/R

Side L/R
Center/Sub

SPDIF
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Ne | Stavka
L EEL LI EI - Spojite 3,5 milimetarski utikat kompleta zvuénika za 2 kanala

Jack Uticnica za na ovaj prikljutak za prednje zvuénike.
prednje zvutnike/

slusalice
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Spajanje zvucnika za 4 kanala

4 zvucnika

|

Mic In

Line In
Front /R — 0
Side LR — o

Center/Sub

SPDIF
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1 Predniji izlaz Spaja se na prednji ulazni prikljutak zvutnika za 4 kanala
putem kabela s mini-prikljuckom.

2 | lzlaz za botne Spaja se na prednji prikljucak prostornih zvutnika za 4
zvucnike kanala putem kabela s mini-prikljuckom.
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Spajanje zvucnika za 5.1 kanala

5.1 zvucnika

Mic In

Line In
FrontL/R — o

sileLR — @

Center/Sub — o

0000 |

SPDIF

i@@ﬁ

Spaja se na predniji ulazni priklju¢ak zvutnika za 5.1 kanala
putem kabela s mini-prikljuckom.

Izlaz za botne Spaja se na prednii priklju¢ak prostornih zvutnika za 5.1
zvucnike kanala putem kabela s mini-prikljuckom.

SCLEURTHLLYALEN Spaja se na prednji srediSnji zvutnik / bas zvutnika za 5.1
zvucnik kanala putem kabela s mini-prikljuckom.
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Spajanje mikrofona

O —m = Mic In
Line In %
o—ﬁ Front L/R "¢>'u'
Side LR T
Center/Sub
(] | spoiF

Ne | Stavka

1 | Ulazni priklju¢ak za Spojite 3,5 milimetarski utika¢ mikrofona na ovaj Mic-In (Ulaz
mikrofon za mikrofon) prikljucak za glasovnu komunikaciju, snimanje
ili karaoke.

GIUELEZEIEE L Prikljutak za prednje zvuénike ima ugradeno pojacalo visoke
kvalitete za pogon slusalica. Stereo sluSalice spojite izravno
na ovu uticnicu.
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Spajanje izvora zvuka na Line-In (linijski ulaz)

CD Player :L
0 Mic In
)) i Line In
Front L/R
 §@
' ) Side L/R
MP3 Player Center/Sub
@ SPDIF

Ne | Stavka ‘ Opis
1 Uticnica za linijski Spojite 3,5 milimetarski prikljutak CD/MP3 plejera ili bilo koji
ulaz drugi analogni zvueni izvor linijske razine na ovaj Line-In
(linijski ulaz) prikljutak za snimanje zvuka.
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