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Package contents

This package should contain the following:

• ASUS Xonar Essence One Hi-Fi USB DAC x 1

• USB cable (‘B-A’ type) x 1

• Power cord x 1 (Some versions may have 2 power cords for different countries)

• 6.3mm to 3.5mm adaptor x 1

• User manual x 1

• Audio Precision (AP) test report x 1

• Installation driver CD x 1
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Safety Information

For your own safety please read the following important safety instructions carefully before 
attempting to connect this unit to the mains power supply. They will also enable you to get the 
best performance from and prolong the life of the unit.

Voltage Selection
The rear panel includes a voltage selection switch with two settings: ‘115’ and ‘230’. Check to 
see that it is properly configured for your location before connecting AC power. Actually, the AC 
input has a very wide input voltage range and can operate over a frequency range of 47.5 to 
52.5 or 57 to 63 Hz. At 115, the Xonar Essence One will operate normally over a range of 95 to 
132 VAC. At 230, the Xonar Essence One will operate normally over a range of 190 to 264 VAC.

CAUTION: Always insure that the voltage setting is correct for your locality. 
Incorrect configuration may blow fuses or cause erratic operation.

230

230V 115V

115

VOLTAGE SELECTOR VOLTAGE SELECTOR
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Repairs 
Do not service or repair this product unless properly qualified. Only a qualified technician 
should perform repairs.

Fuses 
The fuse holder is built into a drawer next to the IEC power connector.

CAUTION: For continued fire hazard protection always replace the fuses with the 
correct size and type (1A 250V, 5 x 20 mm).

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

Use tools to replace the fuses.
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Driver installation

After connecting ASUS Xonar Essence One with your computer by the bundled USB cable, you 
need to install the device driver that enables the Xonar Essence One to work with Windows 
operating system.

NOTES:
• The driver is only needed when you connect ASUS Xonar Essence One with 

PC/NB.
• The version and content of the support CD are subject to change without 

notice.

To install the device driver:

1. Insert the ASUS Xonar Essence One support CD into your optical drive. If Autorun is 
enabled, the ASUS Xonar Essence One driver screen appears automatically. Go to step 4. 
If Autorun is not enabled in your computer, perform step 2. 

2. Click My Computer on your desktop and double-click the optical drive icon.

3. Double-click the setup.exe icon located on the optical drive.

4. Follow the on-screen instructions to complete the installation. Read the END USER 
LICENSE AGREEMENT in the process and make sure that you understand and accept it 
before continuing the installation.

5. When the installation finishes, you may be prompted to restart your computer. You can 
choose to restart the computer later if desired.

System requirements
To ensure a successful installation of the ASUS Xonar Essence One USB DAC, your computer 
must meet the following requirements:

• IBM compatible PC with one USB2.0 (or higher) compatible port for the USB audio device

• Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU

• 256 MB DRAM system memory

• 60 MB available HDD space for driver installation package

• CD-ROM drive (or DVD-ROM drive) for software installation

• High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high fidelity sound 
of the card  
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Functionality

1. USB DAC ( Digital-to-Analog Convertor)
Clear, detailed, life-like sound for your digital music collection in PC/NB, with all the 
connection(XLR, RCA) you need for end devices.

Steps:
• Connect PC/NB with an USB cable 
• Need to install driver in your PC/NB to work
• Select “USB” in front panel as the input source

USB

or

NBPC
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2. Stand alone DAC
With S/PDIF in and input select, it also serves as an independent DAC which connects with 
digital inputs such as CD audio source and then plays to the end devices.

Steps:
• Connect with other audio resource with S/PDIF input (by Coaxial/Optical cable)
• Select COA (coaxial input) or TOS (optical input) in the front panel as the input 

source

S/PDIFCD/DVD player

3.	 Headphone	amplifier
Grants 100% performance of ALL hi-end headphones, even with impedance up to 600ohms, 
providing extra dynamics and sound details.

Steps:
• Connect with high-quality headphones/headsets
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Front Panel

Xonar Essence One

HEADPHONE
VOLUMEVOLUME

BIT PERFECT

192

96

88.2

48

44.1

176.4

_ + _ +
MUTEINPUT

USB

TOS

COA

UPSAMPLINGPOWER

1 2 3 4 5 6 7 8

99

1. Power On/Off
2. Upsampling function on/off
3. Input selection
4. Mute
5. Speaker Volume control
6. Bit perfect / sample rate indicator
7. Headphone Volume control
8. 1/4” Headphone output 
9. Set screws

Rear Panel

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

1 2 3 4 6 75

1. Unbalanced RCA Output (line-out).
2. Balanced XLR Output(line-out)
3. Coaxial S/PDIF Input
4. Toslink Optical Input
5. USB port
6. Voltage selection (115/230V)
7. Power port (AC in)
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Connections

Input

1. NB/PC-USB connections

NOTE: Do not turn on the machine until all connections have been made.

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

or

NBPC

(1) Connect a USB ‘B–A’ type lead (as illustrated at left) from the Xonar Essence One’s 
USB input to one of the USB ports on the PC/NB. 

(2) Turn on the Xonar Essence One using the front panel On/Off switch and make sure 
that the USB input is selected (USB LED lit). 

(3) Install the device driver that enables the Xonar Essence One to work with Windows 
operating system.
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2. Toslink and Coaxial S/PDIF audio input connections 

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

CD/DVD player

Digital            Outputs

OR

(1) Connect your digital source (ex. CD/DVD players or some PC/NB with SPDIF output) 
to Digital Input. Either S/P DIF Coaxial or Toslink optical types can be used, each 
being of equal quality.

NOTE: Both Coaxial and Toslink Inputs can be used to connect and run equipment 
at the same time.
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Output

1.	 With	Amplifier	and	Passive	Speaker	System

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

LR

230

L

R

Amplifier

Unbalanced
Input

OR

Balanced
Input

(1) Use either the unbalanced (RCA/Phono) or balanced (XLR) outputs of the Xonar 
Essence One to connect unbalanced or balanced inputs of an amplifier. 

(2) Connect the amplifier with a Passive Speaker System.
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2. With Active Speaker directly

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

(1) Connect Xonar Essence One with a set of active speakers directly.

3. With Headphone/Headset

(1) Connect Xonar Essence One with high-quality headphones/headsets directly.
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包裝內容物

以下為標準產品包裝內容物，請注意清點：

• 華碩 Xonar Essence One Hi-Fi USB DAC x 1

• USB 排線 （‘B-A’ 型） x 1

• 電源線 x 1 （某些版本包裝內容可能包含兩條電源線供不同國家使用）

• 6.3mm 至 3.5mm 變壓器 x 1

• 使用手冊 x 1

• 音效分析儀（Audio Precision）檢測報告 x 1

• 驅動程式安裝光碟 x 1
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安全事項

為了您的使用安全，請認真閱讀以下重要安全指示後再為本裝置連接電源。這些指示
也將幫助您獲取最佳效能并延長裝置壽命。

電壓選擇
裝置後面板上有一個電壓選擇開關，包含兩種設定：‘115’ 與 ‘230’。請在連接 

AC 電源前確認此裝置已於所在地做出適當設定。實際上， AC 電壓輸入範圍很大，可在 
47.5 至 52.5Hz 或 57 至 63 Hz 頻率範圍內運作。若將電壓設定為 115，Xonar Essence 
One 將在 95 至 132 VAC 範圍內正常運作。若將電壓設定為 230，Xonar Essence One 將
在 190 至 264 VAC 範圍內正常運作。

警示：請確認電壓設定符合所在地規定。錯誤的設定可能會導致裝置
運作不穩定。

230

230V 115V

115

VOLTAGE SELECTOR VOLTAGE SELECTOR
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維修	
請洽詢有資質的維修人員對此產品進行維護。只有合格的技術人員才能維修

好本產品。

保險絲	
保險絲座內建於一個插座中，鄰近 IEC 電源連接埠。

警示：請使用正確的尺寸與型號替換保險絲以避免火災的發生 (1A 250V, 
5 x 20 mm )。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

用螺絲起子，把含有保險絲
的插座撬開
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安裝驅動程式

在使用附贈的 USB 排線連接華碩 Xonar Essence One 至您的電腦後，您需要安裝裝置
的驅動程式以允許 Xonar Essence One 在 Windows 作業系統中運作。

注意：
• 僅當您將華碩 Xonar Essence One 連接至台式機或筆電時您才需要安裝此

程式。
• 驅動程式與公用程式光碟的規格若有變動，恕不另行通知。 

請依照以下步驟安裝驅動程式：

1. 將華碩 Xonar Essence One 驅動程式與應用程式光碟插入光碟機。若自動播放功能
已開啟，華碩 Xonar Essence One 驅動程式主畫面將自動出現，然後跳至步驟 4。
若未開啟自動播放功能，請執行步驟 2.。

2. 在桌面上點選 我的電腦 并點選兩次光碟機圖示。 

3. 點選兩次光碟機中的 setup.exe 圖示。

4. 請按照螢幕上的指示完成安裝。請在安裝過程中仔細閱讀 終端客戶許可證書 END 
USER LICENSE AGREEMENT ，確認您理解並接受此條款。

5. 安裝完成後，系統將提示您重啟您的電腦。您也可以選擇稍後再重啟電腦。

系統需求
為了確保華碩 Xonar Essence One USB DAC 安裝成功，您的電腦需要具備以

下條件；

• 電腦需相容 IBM，并擁有一個 USB2.0（或更高）連接埠以連接 USB 音效裝置。

• Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 CPU 或更高中央處理器

• 256 MB DRAM 系統記憶體

• 60 MB 剩餘硬碟空間可容納驅動程式安裝包

• 擁有 CD-ROM 驅動（或 DVD-ROM 驅動）提供軟件安裝

• 高質量耳機或強勁的類比喇叭以享受聲卡的高保真音質  
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功能介紹

1.	 USB	DAC	（數位-類比轉換器）
數位-類比轉換器為您的數位音樂合集打造超清晰逼真的音質，擁有一切終端裝置

所需的連接（XLR, RCA）

步驟：

• 使用 USB 排線連接您的台式機或筆電 

• 需在您的台式機或筆電中安裝驅動程式

• 在前面板中選擇 USB 作為輸入來源

USB

or

NBPC
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2.	 獨立的	DAC
本裝置擁有 S/PDIF 輸入連接埠與輸入選擇，可作為獨立的數位類比轉換器連接數位

輸入，如 CD 音效資源，并在裝置中播放。

步驟：

• 使用 S/PDIF 輸入連接埠連接其他音效來源（透過同軸或光纖排線）

• 在前面板中選擇 COA （同軸輸入）或 TOS（光纖輸入）作為輸入端

S/PDIFCD/DVD player

3.	 耳機擴大機
本裝置可提供 100% 頂級耳機效能。即使耳機抗阻高達 600ohms，也能提供超

動態音質效果。

步驟：

• 連接高品質耳機或頭戴式耳機
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前面板

Xonar Essence One

HEADPHONE
VOLUMEVOLUME

BIT PERFECT

192

96

88.2

48

44.1

176.4

_ + _ +
MUTEINPUT

USB

TOS

COA

UPSAMPLINGPOWER

1 2 3 4 5 6 7 8

99

1. 開啟 / 關閉電源

2. 開啟 / 關閉增採樣功能

3. 輸入選擇

4. 靜音

5. 喇叭音量控制

6. Bit perfect / 採樣率指示燈

7. 耳機音量控制

8. 1/4” 耳機輸出 

9. 裝置螺絲

後面板

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

1 2 3 4 6 75

1. 不平衡 RCA 輸出 (輸出連接埠).

2. 平衡 XLR 輸出(輸出連接埠)

3. 同軸 S/PDIF 輸入

4. Toslink 光纖輸入

5. USB 連接埠

6. 電壓選擇 (115/230V)

7. 電源連接埠 (AC 輸入)
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連接

輸入

1.	 筆電	/	台式機-USB	連接

注意：請在所有連接完成後打開機器。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

or

NBPC

(1) 使用一條 USB ‘B–A’ 型號排線將 Xonar Essence One 與 筆電 /台式機連
接。（如上圖所示） 

(2) 使用前面板電源開關開啟 Xonar Essence One，確保已選擇 USB 輸入模式（
USB 指示燈亮起）。 

(3) 安裝裝置驅動程式，允許 Xonar Essence One 在 Windows 作業系統中運作。
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2.	 Toslink	與同軸	S/PDIF	音效輸入連接	

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

CD/DVD player

Digital            Outputs

OR

(1) 將您的電子來源（如 CD/DVD 播放器或台式機/筆電，需備有  SPDIF 輸出連接
埠）連接至電子輸入連接埠。S/PDIF 同軸或 Toslink 光纖連接埠均可使用，
兩者品質相同。

注意：您可以同時使用同軸與 Toslink 光纖輸入連接埠連接或運作裝置。
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輸出

1.	 使用擴大機與被動式喇叭系統

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

LR

230

L

R

Amplifier

Unbalanced
Input

OR

Balanced
Input

(1) 請使用 Xonar Essence One 後面板中不平衡的（RCA/Phono) 或平衡 (XLR) 輸出
連接埠連接對應的擴大機。 

(2) 使用被動式喇叭系統連接擴大機。
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2.	 直接使用主動式喇叭系統

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

(1) 直接使用一組主動式喇叭系統連接 Xonar Essence One 。

3.	 使用耳機	/	頭戴式耳機

(1) 直接使用高質量耳機或頭戴式耳機連接  Xonar Essence One。
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包裝內容物

以下為標準產品包裝內容物，請注意清點：

‧ 華碩 Xonar Essence One Hi-Fi USB DAC x 1

‧ USB 數據線 （‘B-A’ 型） x 1

‧ 電源線 x 1 （某些版本包裝內容可能包含兩條電源線供不同國家使用）

‧ 6.3mm 至 3.5mm 適配器 x 1

‧ 用戶手冊 x 1

‧ 音頻分析儀（Audio Precision）檢測報告 x 1

‧ 驅動程序安裝光盤 x 1
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安全事項

為了您的使用安全，請認真閱讀以下重要安全指示后再為本設備連接電源。這些指示
也將幫助您獲取最佳性能并延長設備壽命。

電壓選擇
設備後面板上有一個電壓選擇開關，包含兩種設置：‘115’ 與 ‘230’。請在連接 

AC 電源前確認此設備已於所在地做出適當設置。實際上， AC 電壓輸入範圍很大，可在 
47.5 至 52.5Hz 或 57 至 63 Hz 頻率範圍內運行。若將電壓設置為 115，Xonar Essence 
One 將在 95 至 132 VAC 範圍內正常運行。若將電壓設置為 230，Xonar Essence One 
將在 190 至 264 VAC 範圍內正常運行。

警告：請確認電壓設置符合所在地規定。錯誤的設置可能會導致設備
運行不穩定。

230

230V 115V

115

VOLTAGE SELECTOR VOLTAGE SELECTOR
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維修	
請洽詢有資質的維修人員對此產品進行維護。只有合格的技術人員才能維修

好本產品。

保險絲	
保險絲座內建於一個插座中，鄰近 IEC 電源接口。

警告：請使用正確的尺寸與型號替換保險絲以避免火災的發生 (1A 250V, 
5 x 20 mm )。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

用螺絲起子，把含有保險絲
的插座撬開
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安裝驅動程序

在使用附贈的 USB 數據線連接華碩 Xonar Essence One 至您的電腦后，您需要安
裝設備的驅動程序以允許 Xonar Essence One 在 Windows 操作系統中運行。

注意：
‧ 僅當您將華碩 Xonar Essence One 連接至台式機或筆記本時您才需要安

裝此程序。
‧ 驅動程序與應用程序光盤的規格若有變動，恕不另行通知。 

請依照以下步驟安裝驅動程序：

1. 將華碩 Xonar Essence One 驅動程序與應用程序光盤插入光驅。若自動播放功能
已開啟，華碩 Xonar Essence One 驅動程序主畫面將自動出現，然後跳至步驟 
4。若未開啟自動播放功能，請執行步驟 2.。

2. 在桌面上點擊“我的電腦”并雙擊光驅圖標。 

3. 雙擊光驅中的 setup.exe 圖標。

4. 請按照屏幕上的指示完成安裝。請在安裝過程中仔細閱讀“終端客戶許可證
書”END USER LICENSE AGREEMENT ，確認您理解並接受此條款。

5. 安裝完成后，系統將提示您重啟您的電腦。您也可以選擇稍後再重啟電腦。

系統需求
為了確保華碩 Xonar Essence One USB DAC 安裝成功，您的電腦需要具備

以下條件；

‧ 電腦需兼容 IBM，并擁有一個 USB2.0（或更高）接口以連接 USB 音頻設備。

‧ Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005

‧ Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 CPU 或更高中央處理器

‧ 256 MB DRAM 系統內存。

‧ 60 MB 剩餘硬盤空間可容納驅動程序安裝包

‧ 擁有 CD-ROM 驅動（或 DVD-ROM 驅動）提供軟件安裝

‧ 高質量耳機或強勁的模擬喇叭以享受聲卡的高保真音質  
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功能介紹

1.	 USB	DAC	（數字-模擬轉換器）
數字-模擬轉換器為您的電子音樂合集打造超清晰逼真的音質，擁有一切終端設備

所需的連接（XLR, RCA）

步驟：

‧ 使用 USB 數據線連接您的台式機或筆記本 

‧ 需在您的台式機或筆記本中安裝驅動程序

‧ 在前面板中選擇 “USB” 作為輸入來源

USB

or

NBPC
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2.	 獨立的	DAC
本設備擁有 S/PDIF 輸入接口與輸入選擇，可作為獨立的數字模擬轉換器連接數字輸

入，如 CD 音頻資源，并在設備中播放。

步驟：

‧ 使用 S/PDIF 輸入接口連接其他音頻來源（通過同軸或光纖數據線）

‧ 在前面板中選擇 COA （同軸輸入）或 TOS（光纖輸入）作為輸入端

S/PDIFCD/DVD player

3.	 耳機擴音器
本設備可提供 100% 頂級耳機性能。即使耳機阻抗高達 600ohms，也能提供

超動態音質效果。

步驟：

‧ 連接高品質耳機或頭戴式耳機
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前面板

Xonar Essence One

HEADPHONE
VOLUMEVOLUME

BIT PERFECT

192

96

88.2

48

44.1

176.4

_ + _ +
MUTEINPUT

USB

TOS

COA

UPSAMPLINGPOWER

1 2 3 4 5 6 7 8

99

1. 開啟 / 關閉電源

2. 開啟 / 關閉增採樣功能

3. 輸入選擇

4. 靜音

5. 喇叭音量控制

6. Bit perfect / 採樣率指示燈

7. 耳機音量控制

8. 1/4” 耳機輸出 

9. 設備螺絲

後面板
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OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

1 2 3 4 6 75

1. 不平衡 RCA 輸出 (輸出接口).

2. 平衡 XLR 輸出(輸出接口)

3. 同軸 S/PDIF 輸入

4. Toslink 光纖輸入

5. USB 接口

6. 電壓選擇 (115/230V)

7. 電源接口 (AC 輸入)
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連接

輸入

1.	 筆記本	/	台式機-USB	連接

注意：請在所有連接完成后打開機器。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

or

NBPC

(1) 使用一條 USB ‘B–A’ 型號數據線將 Xonar Essence One 與 筆記本 /台式
機連接。（如上圖所示） 

(2) 使用前面板電源開關開啟 Xonar Essence One，確保已選擇 USB 輸入模式 
（USB 指示燈亮起）。 

(3) 安裝設備驅動程序，允許 Xonar Essence One 在 Windows 操作系統中運
行。
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2.	 Toslink	與同軸	S/PDIF	音頻輸入連接	

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

CD/DVD player

Digital            Outputs

OR

(1) 將您的電子來源（如 CD/DVD 播放器或台式機/筆記本，需備有  SPDIF 輸出接
口）連接至電子輸入接口。S/PDIF 同軸或 Toslink 光纖接口均可使用，兩者品
質相同。

注意：您可以同時使用同軸與 Toslink 光纖輸入接口連接或運行設備。
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輸出

1.	 擁有擴音器與被動式音響系統
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Amplifier
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Input
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(1) 請使用 Xonar Essence One 後面板中不平衡的（RCA/Phono) 或平衡 (XLR) 
輸出接口連接對應的擴音器。 

(2) 使用無源音箱連接擴音器。
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2.	 直接使用主動式喇叭系統
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230

(1) 直接使用一組主動式喇叭系統連接 Xonar Essence One 。

3.	 使用耳機	/	頭戴式耳機

(1) 直接使用高質量耳機或頭戴式耳機連接  Xonar Essence One。
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パッケージの内容
パッケージには以下のものが揃っていることをご確認ください。

• ASUS Xonar Essence One Hi-Fi USB DAC本体×1

• USB 2.0 ケーブル （Aタイプオス-Bタイプオス）×１

• 電源コード×1（国や地域によって、電源コードが2本付属している場合があります）

• 3.5mm 変換アダプター×1

• ユーザーマニュアル×1

• Audio Precision (AP)社によるテストレポート×1

• ドライバーインストールCD×１

•  万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出
ください。

• 本マニュアルで使用されているイラストた画面は実際と異なる場合があります。
予めご了承ください。
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安全上のご注意
本製品を安全にご使用いただくため、本製品を電源に接続する前に次の安全上の注意項目を
よくお読みください。安全にご使用いただくことは、パフォーマンスの向上、本製品の寿命を延
ばすことにも繋がります。

電圧の選択
バックパネルには電圧設定スイッチが搭載されています。必ず使用する国や各地域の電圧に合わせ
て電圧設定スイッチを切り替えてご使用ください。電源コードを接続する前に、電源設定スイッチ
の位置をご確認ください。電源入力周波数は47.5～52.5Hz、または57～63Hz です。入力電圧範囲
は「115V」設定時 95～132VAC、「230V」設定時 190～264VACとなります。

注意： 使用する国や各地域の電圧をご確認の上、必ず正しい電圧に合わせてご使用
ください。不適切な電圧の設定は、機器の故障、火災、感電の原因となります。 
*日本国内で使用する場合は、通常115Vに設定してご使用ください。

230

230V 115V

115

VOLTAGE SELECTOR VOLTAGE SELECTOR
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修理
修理やメンテナンスが必要な場合は、ご購入元の販売代理店にお問い合わせください。弊社、
及び弊社が指定するサービスセンター以外での修理サービスを利用した場合、保証期間に関わ
らず保証対象外となります。

ヒューズ
ヒューズホルダーはIEC電源コネクターの下に位置しています。

ヒューズ交換の際は、ヒューズのパッケージサイズとタイプをご確認ください。 
電流：1A、電圧：250V、パッケージ/ケース：5x20mm。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

ヒューズを交換するには工具が必要です。
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ドライバーのインストール
本製品をWindows OSでご利用いただくには、まず本体とコンピューターを付属のUSB 2.0ケーブル
で接続し、ドライバーインストールCDからデバイスドライバーをインストールします。

• 本製品をコンピューターに接続して使用する場合にのみドライバーのインストー
ルが必要です。

• ドライバーインストールCDに収録されているコンテンツは、製品改善のため予告
なく変更する場合があります。予めご了承ください。

デバイスドライバーをインストールする

1. 本体とコンピューターを付属のUSB 2.0ケーブルで接続します。次に、本製品に付属のドライバ
ーインストールCDを光学ドライブに挿入します。Windows OSの自動実行機能（Autorun）が
有効になっている場合は、デバイスドライバーのインストール画面が自動で表示されます。手
順4へお進みください。自動実行機能が無効の場合は、手順2へお進みください。

2. 「マイコンピューター」をクリックし、光学ドライブアイコンをダブルクリックします。

3. 「setup.exe」をダブルクリックし、デバイスドライバーのインストールを開始します。

4. 画面の指示に従い、インストールを実行します。インストール中に表示される「END USER 
LICENSE AGREEMENT」をよくお読みになり内容に同意した上、インストールを実行してくださ
い。

5. デバイスドライバーのインストール完了です。ご利用のシステムによっては、インストール後に
コンピューターの再起動が必要な場合があります。

システム要件
本製品を正しく取り付けるため、お使いのコンピューターが次の条件を満たしている必要
があります。

• USBオーディオデバイス用USB 2.0（以上）互換ポートを搭載したIBM互換機

• Microsoft Windows 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005

• Intel Pentium® 4 1.4GHz、またはAMD Athlon 1400 CPU以上のCPU

• 256 MB以上のシステムメモリー

• 60 MB以上のHDD空き容量：デバイスドライバーインストール用

• CD-ROMドライブ（DVD-ROMドライブ）：デバイスドライバーインストール用

• ヘッドホンやアクティブズピーカーなどのオーディオ出力デバイス
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各種機能

1. USB DAC（デジタル-アナログ・コンバーター）
お使いのコンピューターに保存されたデジタル音源で、微細かつ臨場感あふれるクリアなサウン
ドがお楽しみいただけます。

手順
• 付属のUSB 2.0ケーブルを使用して、本製品とコンピューターを接続します。
• 本機の電源をONにし、フロントパネルにある「入力ソース切替」ボタンを押して入力ソー

スを「USB」に設定します
• 本製品に付属のドライバーインストールCDを光学ドライブに挿入し、デバイスドライバー

をインストールします。

USB

or

NBPCデスクトップパソコン ノートパソコン

USB 2.0 ケーブル 
（Aタイプオス-Bタイプオス）

または
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2. スタンドアローンDAC
S/PDIF入力では、CD/DVDプレーヤーやS/PDIF出力のあるコンピューターなどのデジタルオーディ
オ機器を接続することにより独立したDACとして使用することができます。

手順
• 同軸デジタル・光デジタル S/PDIFケーブル（別売）を使用して、本製品とデジタルオーディ

オ機器を接続します。
• 本製品のフロントパネルにある「入力ソース切替」ボタンを押し、接続したデジタルオー

ディオ機器に合わせて入力ソースを「COA（同軸）」、または「TOS（光デジタル）」に設定し
ます。

3. ヘッドホンアンプ
ハイエンドヘッドホンのパフォーマンスを最大限に引き出します。最大600 Ohms の出力インピーダ
ンスや広いダイナミックレンジによって微細な音も緻密に表現します。

手順
• ヘッドホンを本製品のフロントパネルにある「6.3mm（1/4インチ）ヘッドホン出力」に接続

します。

S/PDIFCD/DVD playerCD/DVDプレーヤー
S/PDIF
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フロントパネル

Xonar Essence One

HEADPHONE
VOLUMEVOLUME

BIT PERFECT

192

96

88.2

48

44.1

176.4

_ + _ +
MUTEINPUT

USB

TOS

COA

UPSAMPLINGPOWER

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 電源（ON/OFF）

2. アップサンプリング（ON/OFF）

3. 入力ソース切替

4. ミュート

5. スピーカーの音量調節

6. Bit-Perfect / サンプルレートインジケーター

7. ヘッドホンの音量調節

8. 6.3mm（1/4インチ）ヘッドホン出力

バックパネル

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

1 2 3 4 6 75

1. アンバランス（RCA）出力

2. バランス（XLR）出力

3. 同軸デジタルS/PDIF入力

4. 光デジタルS/PDIF入力（TOSLINK）

5. USBポート

6. 電圧設定スイッチ（115V/230V）

7. IEC電源コネクター（AC入力）
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接続

入力

1. USBでコンピューターに接続する

本機とコンピューターの接続が完了するまで本機の電源をONにしないでください。

(1) 付属のUSB 2.0ケーブルを使用して、本製品とコンピューターを接続します。
(2) 本機の電源をONにし、フロントパネルにある「入力ソース切替」ボタンを押して入力ソー

スを「USB」に設定します。
(3) 本製品に付属のドライバーインストールCDを光学ドライブに挿入し、デバイスドライバー

をインストールします。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

or

NBPCデスクトップパソコン ノートパソコン

または
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(1) 同軸デジタル・光デジタル S/PDIFケーブル（別売）を使用して、本製品とデジタルオーディ
オ機器を接続します。

(2) 本機の電源をONにし、フロントパネルにある「入力ソース切替」ボタンを押し、接続したデ
ジタルオーディオ機器に合わせて入力ソースを「COA（同軸）」、または「TOS（光デジタル）」
に設定します。

同軸デジタル・光デジタル S/PDIFケーブルは同時に接続することが可能です
が、出力することができるオーディオソースは「入力ソース切替」ボタンで設定
した一方のみです。

2. 同軸デジタル・光デジタルS/PDIFをオーディオ入力に接続する

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

CD/DVD player

Digital            Outputs

ORまたは

CD/DVDプレーヤー
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出力

1. アンプとパッシブスピーカーシステムに接続する

(1) 本機のアンバランス（RCA/Phono)出力、またはバランス（XLR）出力のいずれかを使用し
て、アンプの該当する入力端子に接続します。

(2) パッシブスピーカーシステム（アンプを内蔵していないスピーカー）をアンプに接続しま
す。

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

LR

230

L

R

Amplifier

Unbalanced
Input

OR

Balanced
Input

または

アンプ
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2. アクティブスピーカーを直接接続する

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

(1) アクティブスピーカー（アンプを内蔵したスピーカー）を本製品のバックパネルにある「アンバラ
ンス（RCA)出力」に接続します。

3. ヘッドホンを接続する

(1) ヘッドホンを本製品のフロントパネルにある「6.3mm（1/4インチ）ヘッドホン出力」に接続しま
す。
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패키지 구성 목록

이 패키지의 구성은 다음과 같습니다:

• ASUS Xonar Essence One Hi-Fi USB DAC x 1

• USB 케이블 (‘B-A’ 형식) x 1

• 전원 코드 x 1 (일부 버전은 다른 국가를 위해 2개의 전원 코드가 포함되어 있을 수 있습
니다.)

• 6.3mm-3.5mm 어댑터 x 1

• 사용 설명서 x 1

• Audio Precision (AP) 테스트 리포트 x 1

• 설치 드라이브 CD x 1
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안전 정보

사용자의 안전을 위해, 메인 전원을 기기에 공급하기 이전, 다음의 중요한 안전 지침을 주의깊게 
읽으십시오. 이 지침은 기기의 최고 성능과 수명 연장에 도움이 됩니다.

전압 선택
후면부 패널에는 두 가지 전압 (‘115’ 및 ‘230’)을 선택할 수 있는 스위치가 있습니다. AC 전
원을 연결하기 전에 사용 지역에 해당하는 전압으로 구성이 설정되었는지 확인해 주십시오. 
실제의 AC 입력은 폭넓은 입력 전압을 가지고 있고, 47.5-52.5 Hz 또는 57-63 Hz의 주파
수 범위 내에서 작동합니다.  115 에서, Xonar Essence One은 95-132 VAC 사이의 범위에
서 일반적으로 작동합니다. 230 에서, Xonar Essence One은 190-264 VAC 사이의 범위에
서 일반적으로 작동합니다.

주의: 사용 지역에 따른 정확한 전압 설정이 되었는지 확인하십시오. 구성이 부정
확하면 퓨즈가 나가거나 잘못된 작동을 유발시킬 수 있습니다.

230

230V 115V

115

VOLTAGE SELECTOR VOLTAGE SELECTOR
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수리 
이 제품의 수리에 대한 자격을 가지고 있지 않다면 절대 수리하지 마십시오. 자격을 갖춘 기술
자 만이 수리를 해야합니다.

퓨즈 

퓨즈 홀더는 IEC 전원 커넥터의 옆 드로우어 내에 위치합니다.

주의: 화재를 방지하기 위해, 항상 정확한 규격 (1A 250V, 5 x 20 mm) 의 퓨
즈로 교체해 주십시오.

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

도구를 이용하여 퓨즈를 교체하십시오.
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드라이브 설치

동봉된 USB 케이블을 이용하여 ASUS Xonar Essence One을 사용자의 컴퓨터와 연결
한 후, Xonar Essence One이 Windows 운영 체제에서 올바르게 작동하도록 장치 드라이
브를 설치해야 합니다.

주의:
• ASUS Xonar Essence One을 PC/노트북과 연결할 때에만 이 드라이브가 필요

합니다.
• 지원 CD의 버전과 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

장치 드라이브 설치하기:

1. ASUS Xonar Essence One 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 넣으십시오. 자동 실행 기능이 
활성화되어 있다면, ASUS Xonar Essence One 드라이브 화면이 자동으로 나타납니다. 
단계 4로 바로 가십시오. 자동 실행 기능이 활성화되어 있지 않다면, 단계 2를 수행하십시
오. 

2. 바탕화면의 내 컴퓨터를 클릭하고 옵티컬 드라이브 아이콘을 더블 클릭하십시오.

3. 옵티컬 드라이브의 setup.exe 아이콘을 더블 클릭하십시오.

4. 설치를 완료하기 위해 화면의 지시를 따르십시오. 설치를 하기 전 END USER LICENSE 
AGREEMENT를 읽고, 약관에 동의하면 확인하십시오.

5. 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 사용자에 따라 컴퓨터를 나중에 다시 시
작할 수 있습니다.

시스템 요구 사양
ASUS Xonar Essence One USB DAC의 성공적인 설치를 위해, 사용자의 컴퓨터가 아래의 사
양을 만족하는지 확인하십시오:

• USB 오디오 장치를 위한 IBM 호환 PC와 1개의 USB2.0 (또는 이상의) 호환 포트

• Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz 또는 AMD Athlon 1400 CPU 이상의 CPU

• 256 MB DRAM 시스템 메모리

• 드라이버 설치를 위한 60 MB 이상의 HDD 여유 공간

• 소프트웨어 설치를 위한 CD-ROM 드라이브 (또는 DVD-ROM 드라이브)

• 사운드 카드의 고음질 사운드를 즐기기 위한 고품질의 헤드폰 또는 전원이 내장된 아날로
그 스피커  



58 ASUS Xonar Essence One 

한
국
어

기능성

1. USB DAC ( 디지털 아날로그 변환기)

엔드 디바이스 (end device)에 필요한 모든 연결 장치 (XLR, RCA)를 사용하여 PC 또는 노트북 
내의 디지털 음악 컬렉션에 실제와 같이 깨끗하고 세밀한 사운드를 제공합니다. 

단계:

• PC 또는 노트북과 USB 케이블을 연결하십시오. 

• 사용자의 PC 또는 노트북에 드라이브를 설치하십시오.

• 입력 소스로서 전면 패널의 “USB”를 선택하십시오.

USB

or

NBPC
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2. 독립형 DAC (디지털 아날로그 변환기)

S/PDIF를 이용하여, CD 오디오 소스와 같은 디지털 입력을 연결하는 독립형  DAC로서 작동하
고,  엔드 디바이스에서 재생시킵니다. 

단계:

• Coaxial/Opitcal 케이블을 이용하여 S/PDIF 출력을 다른 오디오 리소스와 연결해 주
십시오.

• 입력 소스로서 전면부 패널의 COA (coaxial 입력) 또는 TOS (optical 입력)를 선택하
십시오.

S/PDIFCD/DVD player

3. 헤드폰 증폭기

모든 하이엔드 (hi-end) 헤드폰의 100% 성능을 보장하고, 600ohms 까지의 임피던스와 함께 다
이나믹한 세부 음질을 제공합니다.

단계:

• 고품질의 헤드폰/헤드셋을 연결하십시오.
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전면부

Xonar Essence One

HEADPHONE
VOLUMEVOLUME

BIT PERFECT

192

96

88.2

48

44.1

176.4

_ + _ +
MUTEINPUT

USB

TOS

COA

UPSAMPLINGPOWER

1 2 3 4 5 6 7 8

99

1. 전원 On/Off

2. 업샘플링 (Upsampling) 기능 on/off

3. 입력 선택

4. 음소거

5. 스피커 볼륨 조절

6. 비트 퍼팩트 (bit perfect) / 샘플 레이트 (sample rate) 표시등

7. 헤드폰 볼륨 조절

8. 1/4” 헤드폰 출력 

9. 잠금 나사

후면부

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

1 2 3 4 6 75

1. Unbalanced RCA 출력 (line-out).

2. Balanced XLR 출력(line-out)

3. Coaxial S/PDIF 입력

4. Toslink Optical 입력

5. USB 포트

6. 전압 선택 (115/230V)

7. 전원 포트 (AC in)
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연결

입력

1. 노트북/PC-USB 연결

주의: 모든 연결이 완료될 때까지 기기를 켜지 마십시오.

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

or

NBPC

(1) Xonar Essence One의 USB 입력에서 PC/NB의 USB 포트에 USB ‘B–A’ 형식 케이
블을 연결하십시오. 

(2) 전면부의 On/Off 스위치를 이용하여 Xonar Essence One의 전원을 켜고 USB 입력
이 선택되었는지 확인하십시오 (USB LED가 반짝거립니다). 

(3) Xonar Essence One을 Window 운영 시스템과 사용할 수 있는 장치 드라이브를 설
치하십시오. 
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2. Toslink 및 Coaxial S/PDIF 오디오 입력 연결 

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

CD/DVD player

Digital            Outputs

OR

(1) 사용자의 디지털 소스 (예: CD/DVD 플레이어 또는 일부 SPDIF 출력을 포함한 PC 
또는 노트북)를 디지털 입력에 연결하십시오. S/P DIF Coaxial 또는 Toslink 옵티컬 
형식 둘 중 하나를 동일한 음질에서사용할 수 있습니다. 

주의: 장비에 Coaxial 및 Toslink 입력을 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다.
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출력

1. 증폭기 및 수동 스피커 (Passive Speaker) 시스템의 연결

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

LR

230

L

R

Amplifier

Unbalanced
Input

OR

Balanced
Input

(1) 증폭기의 Unbalanced Input 또는 Balanced Input을 연결하기 위해 Xonar Essence 
One의 Unbalanced (RCA/Phono) Output 또는 Balanced (XLR) Output 둘 중 하나
를 사용하십시오.  

(2) 수동 스피커 시스템을 증폭기에 연결하십시오.
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2. 액티브 스피커와 직접 연결

UNBALANCED
OUTPUT

BALANCED OUTPUT DIGITAL INPUT

USBLRR

L

TOSLINK

COAXIAL

VOLTAGE SELECTOR AC IN

230

(1) Xonar Essence One과 액티브 스피커를 바로 연결하시시오.

3. 헤드폰/헤드셋 연결

(1) Xonar Essence One과 고품질 헤드폰/헤드셋을 직접 연결하십시오.
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