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1.

Package contents

ASUS Xonar Essence ST PCI audio card
3.5mm-to-RCA cable x1
3.5mm-to-6.3mm adapter x1

S/PDIF TOSLINK optical adapter x1
Support CD

Quick Start Guide

/ If any of the above items is damaged or missing, contact your retailer.

2.

System requirements

One PCI slot for the audio card

Microsoft® Windows® Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
Intel® Pentium®4 1.4 GHz or AMD®Athlon 1400 CPU or faster CPU
256 MB (or above) DRAM system memory

60 MB available HDD space for driver installation package
CD-ROM drive (or DVD-ROM drive ) for software installation

High-quality headphones, powered analog speakers, or a Dolby Digital
decoder, to enjoy the ultra-high fidelity sound of the card

3. Hardware introduction
3.1. Xonar Essence ST card layout
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o Front Right Out port

Connect the Right audio cable (red) from your 2/2.1 channel speakers to this
port. For multi-channel speaker systems, connect to the Front Right In port on the
powered speakers.

o Front Left Out port

Connect the Left audio cable (white) from your 2/2.1 channel speakers to this
port. For multi-channel speaker systems, connect to the Front Left In port on the
powered speakers.

e Headphone Out port

Connect your headphone to this port.

+ DO NOT connect your speakers to the headphone out port. The possible
/ high driving power may cause damage to your speakers.

Before connecting your headphone, adjust the headphone impedance
settings in the Xonar Essence ST Audio Center to match your headphone
impedance. This is to prevent damage to your headphone.

o Microphone In port

Connect your external PC microphone to this port for voice input. It has a built-in
high-quality Microphone pre-amplifier.
Line In port

Through an Ultra-high fidelity 118dB SNR A-D converter, connect analog devices
like MP3 players, CD players, music synthesizers, and other line-level sound
sources to this 6.3mm port for audio recording or processing.

e SP/DIF Out port

Coaxial and optical TOSLINK combo digital output port. Connect to external digital
decoder or digital speaker systems, Home Theater systems, AV receivers for
outputting digital audio including PCM, Dolby Digital, DTS, and WMA-Pro.

e Front panel audio header

Connect one end of the front panel audio cable to the front panel audio header on
the Xonar Essence ST card, with the other end to the chassis-mounted front panel
audio /0 module.

o Aux Input Header

Usually connects to the Analog Audio output of TV tuner card or other sound source
inside your computer. To monitor your TV tuner card’s audio from this Aux-In,

you must enable the “monitor” function for Aux-In in the Xonar Essence ST Audio
Center's recording mixer.
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Power connector

Connects to the power cable of your power supply unit.

Main audio processor

ASUS Xonar AV100 Audio Processing Unit (Duplex HD 192K/24bit)

PCI Bus golden fingers

Connects to the PCI slot on your motherboard.

3.2.

Card installation

R Before you install the Xonar Essence ST card, disable your onboard audio

device in your BIOS settings, or uninstall any other audio cards on your
computer. For BIOS setting or uninstallation of other sound cards, refer to the
user manuals of your motherboard and audio card.

Installing the Xonar Essence ST card

1.

9.

10.
1.
12.

Turn off your computer and disconnect all
peripherals connected to it.

Unplug the computer’s power cord from
the power outlet.

Touch the metal back or side panel of the
computer to avoid static electricity.

Remove the chassis cover.

Remove the metal bracket of a PCI slot.

Carefully insert the audio card into the PCI slot. Ensure that the audio card
sits properly in place.

Secure the audio card with the screw you removed from the PCI slot’s metal
bracket.

Connect the power cable of your power supply unit to the power connector of
the audio card.

Replace the chassis cover.

Reconnect all peripherals to your computer.
Plug the power cord to a power outlet.
Power ON the computer.

R The PCI high-quality audio card requires additional power from your computer.

If the power cable is not connected properly, the audio card will not work at all.
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4. Driver installation

Installing the Xonar Essence ST card driver

1. After you have installed the Xonar Essence ST card, turn on your computer.
Windows® automatically detects the audio card and searches for device
drivers. When prompted for the drivers, click Cancel.

2. Insert the support CD into the optical drive. If Autorun is enabled in your
system, the setup starts automatically. If not, run setup.exe from your
support CD.

3.  Follow the onscreen instructions to finish the installation.

% The contents of the support CD are subject to change without notice.
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1. Contenu de la boite

Carte son PCI ASUS Xonar Essence ST
Cable RCA-vers-jack 3.5mm x1

+ Adaptateur 3.5mm-vers-6.3mm x1
Adaptateur S/PDIF TOSLINK optique x1
CD de support
Guide de demarrage rapide

% Si I'un des élements ci-dessus était manquant ou endommagg, contactez votre
revendeur.
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2. Pré-requis systeme
Un slot PCl libre pour la carte son
+  Microsoft® Windows® Vista (32/64bits) / XP (32/64bits) / MCE2005
Un processeur Intel® Pentium®4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou supérieur
Mémoire DRAM de 256 Mo (ou plus)
60 Mo d’espace disque disponible pour I'installation des pilotes
Un lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour l'installation des logiciels

+  Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques alimentés, ou
un décodeur Dolby Digital pour profiter pleinement de la qualité audio délivrée
par la carte son

3. Introduction au matériel

3.1. Layout de la carte Xonar Essence ST

TTUrToorrroT
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° Port de sortie de signal avant droit

Connectez le cable audio droit (rouge) de votre systeme de haut-parleurs 2/2.1
sur ce port. Pour les systeme de haut-parleurs multi-canaux, se connecte au port
d’entrée de signal avant droit.

o Port de sortie de signal avant gauche

Connectez le cable audio gauche (blanc) de votre systeme de haut-parleurs 2/2.1
sur ce port. Pour les systeme de haut-parleurs multi-canaux, se connecte au port
d’entrée de signal avant gauche.

0 Port de sortie casque

Connectez vos écouteurs sur ce port.

M
=
V)
=
“Q
4
72]

+ NE PAS connecter de haut-parleurs sur ce port. Le faire peut endommager
/ vos haut-parleurs.

+  Pour éviter d’'endommager vos écouteurs, avant toute connexion, ajustez
les parametres d'impédance des écouteurs a partir de I'utilitaire audio
Xonar Essence ST Audio Center.

o Port d’entrée microphone

Connectez le port microphone externe de votre PC sur ce jack 3.5mm. Integre un
préamplificateur de microphone de haute qualité.

Port d’entrée audio

Connectez des périphériques analogiques (lecteur MP3, lecteur CD, etc) ou autres
sources audio sur ce jack 3.5mm. (Via un convertisseur numérique-analogique aec
un rapport signal / bruit de 118 dB)

e Port de sortie S/PDIF

Port de sortie numérique TOSLINK (Optique + Coaxial). Se connecte a un
décodeur numérique externe, un home cinéma, un systeme de haut-parleurs
numeriques ou un récepteur pour la transmission d’'un signal audio numérique
supportant les technologies PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

G En-téte audio pour panneau avant

Connectez une extrémité du cable audio du panneau avant de votre PC a I'en-tete
audio pour panneau avant de la carte Xonar Essence ST, puis I'autre extrémité au
module d’E/S du panneau avant du chassis.

o En-téte d’entrée auxiliaire

Se connecte généralement au port de sortie audio analogique d’'une carte tuner
TV ou tout autre source audio interne du PC. (Pour surveiller les signaux audio de
votre carte tuner TV depuis ce port, vous devrez activer la fonction de surveillance
du port “Aux-In” a partir de I'utilitaire audio Xonar Essence ST Audio Center.)
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Connecteur d’alimentation

Se connecte a 'un des cables du bloc d’alimentation.

Processeur audio principal

Unité de traitement audio ASUS Xonar AV100 (HD Duplex 192/24bits)

Connecteurs dorés du bus PCI

Se connecte au slot PCI de votre carte mere

3.2. Installation de la carte
Avant de continuer, il est recommandé de désactiver le chipset audio embarqué
R dans le BIOS ou de désinstaller les autres cartes audio de votre systeme. (Pour

les options du BIOS ou la désinstallation d’autres cartes son, référez-vous aux
manuels d’utilisation de la carte mere et de la carte audio)

Installer la carte son Xonar Essence ST

1.

9.

10.
1.
12.

Eteignez I'ordinateur, le moniteur et tous
les périphériques connectés au PC.
Débranchez le cordon d’alimentation de
I'ordinateur et de la prise électrique.

Touchez I'arriere métallique ou le panneau
latéral du chassis de I'ordinateur pour vous
décharger de I'électricité statique.

Retirez le panneau latéral du chassis.

Retirez les caches métalliques d’un slot PCI pour pouvoir installer la carte
Xonar Essence ST.

Insérez delicatement la carte son sur le slot PCI. Assurez-vous que la carte
est bien en place.

Sécurisez la carte son a I'aide de la vis du cache métallique et
precedemment mise de coté.

Connectez un cable d’alimentation ATX 4 broches au connecteur
d’alimentation de la carte.

Replacez le panneau latéral du chassis.

Reconnectez tous les périphériques de votre ordinateur.

Reliez le cordon d’alimentation a I'ordinateur et a une prise électrique.
Allumez l'ordinateur.

R Cette carte son PCI nécessite une source d’alimentation additionnelle. Si

aucun cable d’alimentation n’est connecté a la carte son, celle-ci ne pourra pas
fonctionner correctement.
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4, Installation du pilote

Installer le pilote de la carte Xonar Essence ST

1. Une fois la carte son installée, allumez votre PC. Windows® détectera
automatiquement la carte HDAV et lancera la recherche du pilote approprié.
Lorsque la fenétre d'installation du pilote apparait, cliquez sur Annuler.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Si I'Exécution
automatique est activée, le processus de configuration demarre
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le fichier setup.exe

L contenu dans le CD de support.

g 3. Suivez les instructions a I'écran pour terminer I'installation.

“©

Q

Y /ﬁ La version et le contenu du CD de support peuvent étre modifies sans avis
/- préalable.
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1. Verpackungsinhalt

ASUS Xonar Essence ST PCl-Audio-Karte
1x 3,5mm-auf-RCA-Kabel

+ 1x 3,5mm-auf-6,3mm Adapter
1x S/PDIF TOSLINK optischer Adapter
Support-CD
Schnellstartanleitung

/R Wenn eines der Teile fehlt oder beschadigt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Handler in Verbindung.

2. Systemanforderungen

Ein PCI-Steckplatz fur die Audio-Karte.
Microsoft® Windows® Vista (32/64Bit) / XP (32/64Bit) / MCE2005
Intel® Pentium®4 1,4 GHz oder AMD® Athlon 1400-Prozessor oder hbher
256 MB (oder mehr) DRAM-Systemspeicher

+ 60 MB freier Festplattenspeicher fur die Treiberinstallation
CD-ROM-Laufwerk (oder DVD-ROM-Laufwerk) fur die Software-Installation

Hochwertige Kopfhorer, aktive Analoglautsprecher oder ein Dolby Digital-
Decoder, um den HiFi-Sound der Karte zu genieBen

3. Hardware-Erklarung
3.1. Xonar Essence ST-Kartenansicht

TTTTUTITIroos
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o Front-Rechts-Ausgang

Verbinden Sie das rechte Audio-Kabel (rot) lhrer 2/2.1-Kanallautsprecher mit diesen
Anschluss. Bei Mehrkanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den rechten
Frontlautsprecheranschluss der aktiven Lauftsprechers.

o Front-Links-Ausgang

Verbinden Sie das linke Audio-Kabel (weiss) Ihrer 2/2.1-Kanallautsprecher mit
diesen Anschluss. Bei Mehrkanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den
linken Frontlautsprecheranschluss der aktiven Lauftsprechers.

e Kopfhorerausgang

SchlieBen Sie den Kopfhorer an diesem Anschluss an.

+  SchlieBen Sie NICHT ihre Lautsprecher an diesem Anschluss an. Die
moglicherweise hdhere Leistung kdnnte lhre Lautsprecher beschadigen.

Um eine Beschadigung lhrer Kopfhorer zu vermeiden, stellen Sie die
Kopfhorerimpedanz im Xonar Essence ST-Audio-Center entsprechend der
Ihrer Kopfhorer ein.

o Mikrofoneingang

SchlieBen Sie Ihr externes PC-Mikrofon zur Spracheingabe an diesem Anschluss
an. Eingebauter Mikrofonvorverstarker.

Line In-Port

Anschluss fur analoge Gerate, z.B. MP3-Player, CD-Player, Musiksynthesizer
und andere Line-Tonwiedergabegerate, um Tonaufnahmen oder Tonberechnung
durchzufuhren. (Uber Ultra HiFi 118dB SNR A-D-Konverter)

e S/PDIF-Ausgang

Koaxialer und optischer TOSLINK-Combo-Digitalausgang. fur den Anschluss
von externen digitalen Decodern oder digitalen Lautsprechersystemen,
Heimkinoanlagen, AV-Receivern fur die Ausgabe von digitalen Audio,
eingeschlossen PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, usw.

e Frontpanel-Blenden-Anschluss

Verbinden Sie ein Ende des Frontpanel-Audio-Kabels mit dem Anschluss fur
die Blende auf der Xonar Essence ST-Karte und das andere Ende mit dem am
Gehause befestigten Frontblenden E/A-Modul.

o Aux-Eingangsanschluss

Normalerweise der Anschluss fur den analogen Tonausgang der TV-Tunerkarte
oder anderen Tonausgabegeraten in Ihrem PC-System. (Um den Ton Ihrer TV-
Tunerkarte von diesem Anschluss zu iberwachen, mussen Sie fur Aux-In die
Funktion ,Uberwachen” im Xonar Essence ST Audio Center-Aufnahme-Mixer
aktivieren.)
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Stromversorgungs-anschluss

Anschluss des Stromversorgungskabels Ihres Netzteils.

Haupt-Audio-Prozessor
ASUS Xonar AV100-Audio-Berechnungseinheit (Duplex HD 192K/24 Bit).

PCI-Bus-Goldkontakte
Verbindung zum PCI-Steckplatz auf dem Motherboard.

Karte installieren

R Bevor Siemit den folgenden Installationsschritten fortfahren, empfehlen

wir lhnen, dass Sie lhr Onboard-Audio-Gerat in den BIOS-Einstellungen
deaktivieren oder jede andere Audio-Karte in lhrem PC deinstallieren. (Fur die
BIOS-Einstellungen oder die Deinstallation anderer Audio-Karten beziehen Sie
sich bitte auf die Benutzerhandbucher des Motherboards oder der Audio-Karte)

Installieren der Xonar Essence ST-Karte

1.

9.

10.
1.
12.

Schalten Sie den Computer, den

Monitor und alle anderen am Computer
angeschlossenen Peripheriegerate aus.
Ziehen Sie das Netzkabel des Computers
aus der Steckdose heraus.

Berlihren Sie das Metallgehause oder den
Metallrahmen, um statische Aufladungen
zu vermeiden.

Entfernen Sie die Gehauseabdeckung.
Entfernen Sie die Metallklemme von einem freien PCI -Steckplatz fur die
Xonar Essence ST-Audio-Karte.

Stecken Sie die Karte vorsichtig in den PCI -Steckplatz. Vergewissern Sie
sich, dass die karte richtig im Steckplatz eingesteckt ist.

Sichern Sie die Audio-Karte mit der Schraube, die Sie vorher mit der
Metallblende entfernt haben

Verbinden Sie das 4-polige Stromversorgungskabel des netzteils mit dem
Stromanschluss der Audio-Karte.

Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an.

SchlieBen Sie wieder alle Peripheriegerate an lhren Computer an.
Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

Schalten Sie den Computer wieder ein.

R Die hochwertige PCI-Audio-Karte erfordert eine zusatzliche Stromversorgung

von lhren Computer. Wenn das Stromversorgungskabel nicht richtig
angeschlossen ist, wird die Karte moglicherweise nicht funktionieren.
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4, Treiberinstallation
Installieren der Xonar Essence ST-Kartentreiber

1. Nachdem Sie die Xonar Essence ST-Karte installiert haben, schalten Sie
Ihren Computer ein. Windows® erkennt die Audio-Karte automatisch und
sucht nach den Geratetreibern. Wenn Sie nach den Treibern gefragt werden,
klicken Sie auf Abbrechen.

2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Wenn Autorun in Ihren
Computer aktiviert ist, startet die Installation automatisch, wenn nicht, dann
fuhren Sie auf der Support-CD die Datei setup.exe aus.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieBen.

ﬁ Die Version und der Inhalt der Support-CD kdnnen ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden.
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1. Contenuto della Confezione

Scheda Audio ASUS Xonar Essence ST PCI
1 x cavo da 3.5mm/RCA
+ 1 x adattattore da 3.5mm/6.3mm
1 x adattatore ottico TOSLINK S/PDIF
CD di Supporto
Guida Rapida

% Contattare il rivenditore in caso di articoli mancanti o danneggiati.

2. Requisiti di Sistema

Uno slot PCI per scheda audio

Microsoft® Windows® Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005.

CPU Intel® Pentium®4 1.4 GHz o AMD®Athlon 1400 o piu potente.

Memoria di sistema DRAM da 256 MB (o superiore).

Spazio libero su HDD da 60 MB per il pacchetto installazione driver.
+  Drive CD-ROM (o DVD-ROM ) per installazione software.

Cuffie di alta qualita,altoparlanti analogici attivi, 0 decodificatore Dolby Digital,
per una riproduzione audio ad altissima fedelta.

3. Descrizione Hardware

3.1. Layout Scheda Xonar Essence ST

IR LLLLL
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Porta Uscita Destra

Collegare a questa porta il cavo audio di destra (rosso), proveniente dagli
altoparlanti a 2/2.1 canali. In sistemi multicanale, questa porta permette la
connessione alla porta d’ ingresso di destra sugli altoparlanti attivi.

Porta Uscita Sinistra

Collegare a questa porta il cavo audio di sinistra (bianco), proveniente dagli
altoparlanti a 2/2.1 canali. In sistemi multicanale, questa porta permette la
connessione alla porta d’ ingresso di sinistra sugli altoparlanti attivi.

Porta Uscita Cuffie
Collegare le cuffie a questa porta.

+ NON collegare gli altoparlanti alla porta uscita cuffie, poiche I elevata
tensione potrebbe danneggiarli.

+  Per evitare danni alle cuffie, prima della connessione, regolare le
impostazioni di impedenza nel Centro Audio Xonar Essence ST Audio, in
modo che i valori corrispondano con I'impedenza delle cuffie utilizzate.

Porta Ingresso Microfono

Collegare il microfono del PC esterno a questa porta. Pre-amplificatore integrato di
alta qualita per microfono.

Porta Linea d’ ingresso

Collegare dispositivi analogici, come lettori MP3, lettori di CD, sintetizzatori musicali
e altre sorgenti audio a livello di linea a questa porta da 6.3mm per registrazioni o
elaborazioni audio (tramite convertitore Ultra-high fidelity 118dB SNR A-D).

Porta Uscita S/PDIF

Porta uscita digitale combo coassiale e ottica TOSLINK. Collega ad un decodificatore
digitale esterno o a sistemi di altoparlanti digitali, sistemi Home Theater, ricevitori AV
per I uscita audio digitale, fra cui PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, ecc.

Header audio pannello frontale

Collegare un’ estremita del cavo audio del pannello frontale all’ header audio del
pannello frontale sulla scheda Xonar Essence ST, con I’ altra estremita collegata al
modulo audio del pannello frontale montato sul telaio.

Header Input Aux

Di solito, collega all’ uscita Audio Analogica della scheda di sintonizzazione TV o ad
altra sorgente audio all’interno del sistema del PC (Per monitorare I audio della scheda
di sintonizzazione TV dall’ ingresso Audio, si deve attivare la funzione “monitor” per
Aux-In nel mixer da registrazione del Centro Audio Xonar Essence ST).

ASUS Xonar Essence ST - Guida Rapida



Connettore Alimentaz.

Collega all’ unita di alimentazione mediante I' apposito cavo.

Processore Audio Principale
Unita di Elaborazione Audio Asus Xonar AV100 (Duplex HD 192K/24 bit)

Connettori Dorati Bus PCI

collegano allo slot PCl sulla scheda madre.

3.2. Installazione della Scheda
Prima di iniziare I’ installazione, si consiglia di disattivare il dispositivo audio sulla
R scheda madre, nelle impostazioni del BIOS, o di disinstallare tutte le altre schede

audio sul PC (Per le impostazioni del BIOS o la disinstallazione di altre schede
audio, consultare il manuale utente della scheda madre e della scheda audio).

Procedura di Installazione della Scheda Xonar Essence ST

1.

9.

10.
1.
12.

SPEGNERE computer, monitor e tutte le
altre periferiche collegate al computer.
Disinserire il cavo di alimentazione del
computer dal computer e dalla presa di
corrente.

Toccare il pannello laterale o posteriore in
metallo del computer per evitare elettricita
statica.

Rimuovere la copertura del telaio.

Rimuovere la staffa metallica da uno slot libero PCI per la scheda audio Xonar
Essence ST.

Inserire delicatamente la scheda audio nello slot PCI. Assicurarsi che la scheda
audio sia correttamente installata.

Fissare la scheda audio con la vite rimossa dalla staffa di metallo dello slot
PCI.

Collegare il cavo di alimentazione a 4-pin dell’ unita di alimentazione al connettore
per I alimentazione della scheda audio.

Rimontare la copertura del telaio.

Ricollegare tutte le periferiche al computer.

Inserire il cavo di alimentazione al computer e alla presa a muro & ciabatta.
ACCENDERE il computer.

R La scheda audio PCl, di alta qualita, richiede alimentazione aggiuntiva dal

computer. Se il cavo di alimentazione non & correttamente collegato, la scheda
audio non funziona.
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4, Installazione Driver

Installazione driver della scheda Xonar Essence ST

1. Dopo aver installato la scheda Xonar Essence ST, accendere il computer.
Windows® rileva automaticamente la scheda audio ed inizia la ricerca dei driver
del dispositivo. Alla richiesta dei driver, cliccare Cancel (Annulla).

2. Inserire il CD di supporto nell’ unita ottica.Se nel sistema & attivata la funzione
di esecuzione automatica, I’ installazione ha inizio automaticamente. In caso
contrario, eseguire setup.exe dal CD di supporto.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare I’ installazione.

/ﬁ La versione e il contenuto del CD di supporto sono soggetti a variazioni senza
- obbligo di preavviso.
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1. Contenido del paquete

Tarjeta de audio ASUS Xonar Essence ST PCI
Cable de 3,5 mm a RCA x1
+ Adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm x1
Adaptador optico TOSLINK S/PDIF x1
CD de soporte
Guia de inicio rapido
% Si alguno de los articulos anteriores falta 0 se encuentra dahado, pongase en
contacto con su distribuidor.

2. Requisitos del sistema

+ Unaranura PCI para la tarjeta de sonido
Microsoft® Windows® Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005
Procesador Intel® Pentium® 4 a 1,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador
mas rapido
Memoria de sistema DRAM de 256 MB como minimo

Espacio en disco duro de, al menos, 60 MB para el paquete de instalacion del
controlador

Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM) para instalar el software

Auriculares de alta calidad, altavoces analogicos alimentados o altavoces
digitales con descodificador Dolby Digital para disfrutar de los sonidos de muy
alta fidelidad que proporciona la tarjeta.

3. Introduccion al hardware

3.1. Diseno de la tarjeta Xonar Essence ST

L LLLLL
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o Puerto Salida derecha frontal

Conecte el cable de audio derecho (rojo) procedente de los altavoces de 2/2.1
canales a este puerto. Para sistemas de altavoces multicanal, conéctelo al puerto
Entrada derecha frontal de los altavoces alimentados.

o Puerto Salida izquierda frontal

Conecte el cable de audio izquierdo (blanco) procedente de los altavoces de 2/2.1
canales a este puerto. Para sistemas de altavoces multicanal, conéctelo al puerto
Entrada izquierda frontal de los altavoces alimentados.

e Puerto Salida de auriculares

Conecte los auriculares a este puerto.

+ NO conecte los altavoces al puerto de salida de auriculares. La posible
potencia de excitacion alta puede dahar los altavoces.

+  Para no dahar los auriculares, antes de la conexion, ajuste la configuracion
de la impedancia de los mismos en el centro de audio de Xonar Essence
ST de forma que coincida con el valor real de dicha impedancia.

o Puerto Entrada de microfono

Conecte el microfono de PC externo a este puerto para entrada de voz.
Preamplificador de microfono de alta calidad integrado.

Puerto Entrada de linea

Conecte dispositivos analogicos como reproductores MP3, reproductores de CD,
sintetizadores de misica y otras fuentes de sonido de nivel de linea a este puerto
de 6,3 mm para grabar o procesar audio. (A través del convertidor A-D SNR de 118
db y de muy alta fidelidad)

e Puerto Salida S/PDIF

Puerto de salida digital combinado TOSLINK coaxial y optico. Permite conectar

un descodificador digital externo o sistemas de altavoces digitales, sistemas de
Cine en casa, receptores de AV para enviar sehales de audio digitales como PCM,
Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

e Base de conexiones de audio del panel frontal

Conecte un extremo del cable de audio del panel frontal a la base de conexiones
de audio de dicho panel que se encuentra en la tarjeta Xonar Essence ST y el otro
extremo al modulo de E/S de audio del panel frontal montado en el chasis.

o Base de conexiones de entrada auxiliar

Normalmente permite conectar la salida Audio analogico de la tarjeta de
sintonizacion de TV u otra fuente de sonido de su PC. Para controlar el audio de la
tarjeta de sintonizacion de TV desde esta entrada auxiliar, debe habilitar la funcion
“monitor” para dicha entrada en el mezclador de grabacion del centro de audio de
Xonar Essence ST.
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Conector de alimentacion

Permite conectar el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion.

Procesador de sonido principal
Unidad de procesado de sonido ASUS Xonar AV100 (Duplex HD 192K / 24 bits)

Contactos dorados del bus PCI

Permiten conectar la ranura PCl a su placa base.

Instalacion de la tarjeta

R Antes de continuar con los siguientes pasos de instalacion, es recomendable

deshabilitar el dispositivo de audio integrado en la configuracion del BIOS o
desinstalar cualquier otra tarjeta de audio de su PC. Para obtener informacion
sobre la configuracion del BIOS o la desinstalacion de otras tarjetas de sonido,
consulte los manuales de usuario de la placa base y la tarjeta de audio.

Instalar la tarjeta Xonar Essence ST

1.

9.
10.
11.

12.

APAGUE el equipo, el monitor y todos

los dispositivos perifericos conectados al
primero.

Desenchufe el cable de alimentacion del
equipo y de la toma de corriente eléctrica.
Toque el panel posterior o lateral metalico
del equipo para descargar la electricidad
estatica.

Retire la tapa del chasis.

Extraiga el cierre metalico de una ranura PCI disponible para la tarjeta de
audio Xonar Essence ST.

Inserte con cuidado la tarjeta de audio en la ranura PCI. Aseglrese de que la
tarjeta de audio esta perfectamente asentada en su lugar.

Fije la tarjeta de sonido utilizando el tornillo que ha retirado de la abrazadera
metalica de la ranura PCI.

Conecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion al conector de
alimentacion de la tarjeta de audio.

Vuelva a colocar la tapa del chasis.

Vuelva a conectar todos los periféricos a su equipo.

Enchufe el cable de alimentacion a su PC y a una toma de corriente
eléctrica.

ENCIENDA el equipo.

R La tarjeta PCI de sonido de alta calidad requiere la alimentacion adicional
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proporcionada por su equipo. Si el cable de alimentacion no se encuentra
conectado correctamente, la tarjeta de sonido no funcionara.
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4, Instalar el controlador
Instalar el controlador de la tarjeta Xonar Essence ST

1. Una vez instalada la tarjeta Xonar Essence ST, apague el equipo. Windows®
detectara la tarjeta de audio y buscara los controlares del dispositivo
automaticamente. Cuando el sistema le pregunte por los controladores, haga
clic en Cancelar.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad optica. Si la funcion de ejecucion
automatica esta habilitada en el sistema, la instalacion se iniciara
automaticamente. En caso contrario, ejecute el programa setup.exe desde
el CD de soporte.

3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalacion.

% La version y contenido del CD de soporte estan sujetos a cambio sin previo
aviso.
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1. ContelGdo da embalagem

Placa de audio PCI ASUS Xonar Essence ST
1x cabo 3.5mm para RCA
+ 1x adaptador de 3.5mm para 6.3mm
1x adaptador optico S/PDIF TOSLINK
CD de suporte
Guia de consulta rapida

% Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em falta, contacte o
vendedor.

2. Requisitos do sistema

Uma ranhura PCI para a placa de audio

Microsoft® Windows® Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / MCE2005

CPU Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz ou AMD Athlon 1400 ou acima

256 MB de memoria DRAM do sistema (ou superior)

60 MB de espago disponivel no disco rigido para instalagao do controlador
Unidade de CD-ROM (ou de DVD-ROM) para instalagao do software

Auscultadores de alta qualidade, altifalantes analogicos ou digitais com
descodificadores Dolby Digital para poder desfrutar de um som de ultra alta
fidelidade

3. Introducao ao hardware

3.1. Esquema da placa Xonar Essence ST
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Porta de saida Frente Direita

Ligue o cabo de audio Direito (vermelho) dos seus altifalantes de 2/2.1 canais a
esta porta. Para sistemas de altifalantes multi-canal, liga a porta de entrada Frente
Direita dos altifalantes amplificados.

Porta de saida Frente Esquerda

Ligue o cabo de audio Esquerdo (branco) dos seus altifalantes de 2/2.1 canais a
esta porta. Para sistemas de altifalantes multi-canal, liga a porta de entrada Frente
Esquerda dos altifalantes amplificados.

Porta de saida de auscultadores

Ligue os seus auscultadores a esta porta.

forte poténcia podera causar danos nos seus altifalantes.

/ +NAO ligue os altifalantes a porta de saida de auscultadores. A possivel

+ Para evitar danos nos seus auscultadores, antes da ligacao, ajuste as
definicoes de impedancia no Xonar Essence STX Audio Center para
coincidir com a impedancia dos seus auscultadores.

Porta de entrada de microfone

Ligue o seu microfone de PC externo a esta porta para entrada de voz. Pré-
amplificador interno de microfone de alta qualidade.

Porta de entrada de linha

Ligue dispositivos analogicos como leitores de MP3, leitores de CD, sintetizadores
e outras fontes de audio de nivel de linha a esta porta de 6.3mm para gravagao
ou processamento de audio. (Através do conversor 118dB SNR A-D de ultra alta
fidelidade)

Porta de saida S/PDIF

Porta coaxial e optica de saida digital TOSLINK. Liga a descodificadores digitais ou
sistemas de altifalantes digitais, sistemas de cinema em casa, receptores AV para
saida de audio digital incluindo PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc.

Conector de audio do painel frontal

Ligue uma extremidade do cabo de audio do painel frontal ao conector de audio
do painel frontal da placa Xonar Essence STX e a outra extremidade ao modulo de
Entrada/Saida de audio do painel frontal montado no chassis.

Conector de entrada Auxiliar

Liga normalmente a saida de audio analdgico da placa de TV ou outra fonte

de audio no sistema do PC. (Para controlar o audio da sua placa de TV a partir
desta entrada Auxiliar, deve activar a fungao “monitor” para a entrada Auxiliar no
misturador de gravagao do Xonar Essence STX Audio Center.)
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Conector de alimentacao

Liga ao cabo de alimentacao da unidade de fonte de alimentacao.

Processador de audio principal

Unidade de processamento de audio Xonar AV100 da ASUS (alta definicao duplex
192K/24 bits)

Conectores dourados do bus PCI

Permitem a ligagao a ranhura PCI existente na placa principal.

3.2. Instalacao do cartao
Antes de prosseguir com 0s passos de instalagao seguintes, recomendamos
R que desactive o seu dispositivo de audio incorporado nas definicdes do BIOS,

ou desinstale outras placas de audio do seu PC. (Para configurar o BIOS ou
desinstalar outras placas de audio, consulte os manuais do utilizador da sua
placa principal e da placa de audio)

Instalar a placa Xonar Essence ST

1.

9.

10.
1.
12.

Desligue o computador, 0 monitor e
todos os outros periféricos ligados ao
computador.

Desligue o cabo de alimentagao do
computador do proprio computador e da
tomada eléctrica.

Toque na parte metalica traseira ou no
painel lateral do computador para evitar a
electricidade estatica.

Remova a tampa do computador.

Retire o suporte metalico de uma ranhura PCI disponivel para a placa de
audio Xonar Essence ST.

Insira cuidadosamente a placa de audio na ranhura PCI. Certifique-se de que
a placa fica devidamente encaixada.

Fixe a placa de audio com o parafuso que removeu do suporte metalico da
ranhura PCI.

Ligue o cabo da fonte de alimentagdo ao conector de alimentagao da placa
de audio.

Reponha a tampa do computador.

Volte a ligar todos os periféricos ao computador.

Ligue o cabo de alimentagao ao computador e a tomada eléctrica.
Ligue o computador.

R A placa de audio PCI de alta qualidade requer alimentagao adicional

proveniente do seu computador. Se o cabo de alimentagao nao estiver
correctamente ligado, a placa de audio nao funcionara.
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4.

Instalacao do controlador

Instalar o controlador da placa Xonar Essence ST

1.

Depois de instalar a placa Xonar Essence ST, ligue o seu computador.
O Windows® detecta automaticamente a placa de audio e procura os
controladores do dispositivo. Quando solicitados os controladores, clique em

Cancelar.

2. Insira 0 CD de suporte na unidade Optica. Se a Reprodugao automatica
estiver activada no seu sistema, a configurac¢ao inicia automaticamente.
Caso contrario, execute setup.exe a partir do CD de suporte.

3. Siga as instrugdes no ecra para concluir a instalagao.

A versao e o conteido do CD de suporte estao sujeitos a alteragbes sem aviso
prévio.
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UmIdaAg

1. KommjiekT nmocraBku

Aypvokapta ASUS Xonar Essence ST PCI
Kabenb 3.5Mm-RCA x1
« TlepexopHuk 3.5Mm-6.3mm x1
« Ontnyeckuit nepexoanuk S/PDIF TOSLINK x1
«  KomnakT-amck
KpaTkoe pykoBOACTBO

/ Ecm uT0-T0 OTCYTCTBYET MM MOBPEXAEHO, OﬁpaTMTer K npoaasuy

2. CucremHble TPeOOBaHUS

« Oaux PCI crot anst ayanokapTbl
+ Microsoft® Windows® Vista (32/646uT) / XP (32/646uT) / MCE2005
+ Tpoueccop Intel® Pentium®4 1.4 GHz unu AMD® Athlon 1400 CPU nnm nydwe
CucTemHas namstb 256 M6 (v GonbLug)
Bonee 60 M6 cB060AHOr0 AYCKOBOrO MPOCTPAHCTBA ANt YCTAHOBKM pafiBepos;
+  CD-ROM (DVD-ROM) npuBog Anst YCTaHOBKY NMPOrpaMMHOro 06ecneyeHus

* BbICOKOKa4eCTBEHHbIE HayLLHMKW, AKTUBHbIE aHANOr0BbIE KOMOHKY Wi LGPOBLIE KOMOHKY C
fekonepamu Dolby Digital

3. 3HAKOMCTBO ¢ KapToii

3.1. Cxema ayavokapTbl Xonar Essence ST

TTrTrurorrore

32 Kpatkoe pykosoncteo ASUS Xonar Essence ST



° Pasvem Front Right Out

MoaxntoueHne kabens Ans NpaBoro kaHana (KpacHbii) Baweit 2/2.1 kaHanbHoit ayavocucTemsl. [ins
MHOrOKaHaIbHOI aKyCTU4ECKOM CHCTEMBI, NOAKMIOYEHKE NepeHEro NpaBoro kaHana.

e Pa3bem Front Left Out

MoaknioueHve kabens Ans Nesoro kaHana (6enblid) Bawweit 2/2.1 kaHanbHoi ayanocucTeMbl. [ng
MHOrOKaHanNbHOI akyCTU4ECKO! CUCTEMBI, MOAKTIOYEHUE NEPeAHero NEBOro KaHana.

e Pa3beM HaywHUKoB

MoaknioueHue HayLLHWKOB.

/ + He nogkntovaiite Ctopa KoMoHKW. BbICOKO HAMPSKEHMe MOXET NOBPEATD BaLL
KOMOHKM.

. ﬂJ‘Iﬂ npefoTBpaLLeH s NoBPeXaeHna HayLLIHUKOB, Nepes NOAKNIOYEHNEM YKaXNTe UX
conpotusnenue B Xonar Essence ST Audio Center.

o PasbeM MuKpothoHa

Moaknto4eHe BHELUHEr0 MUKPOOHA. IMEETCS BCTPOEHHBIN BbICOKOKAUECTBEHHBI MUKPOOHHbIA
MpeyCUnUTENb.

JIuHeiliHbIA BXOA

MoaknioyeHne aHanorosbIx yeTpoicTs, Hanpumep MP3/CD nneepbl, My3blKanbHbIe CUHTE3ATOPbI 1
Lpyroe 06opynoBaHueo. (1epe3 wipokononocksiit 118dB SNR A-D npeo6pasosarens)

e Pasbem S/PDIF Out

KoakcuansHbiid n ontudeckuit TOSLINK uncbposoit Bbixop. MoakmoueHve K BHELUHEMY UndpoBoMy
[EKOAEpY Wi LcpPOBOIA aKkyCTUYECKO CUCTEME, JOMALLHeMy TeaTpy, AV NpUeMHIKY Ans BbIBOAA
Lmchpooro 3Byka, Bkntodas PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro v T.n.

0 AynvoBbixo ANs nepeHeil naHenu

MoAxntouMTe OANH KOHEL| ayAMOKatens K MOAYyIo BXOAA/BbIXOAA AN NEPEAHEt NaHenu, a Apyroi K
aymmoBbIxopy Ha Xonar Essence ST card.

o AynunoBxoa Ans Apyrux ycTpoicTs

O6b14HO MOAKMIOHAETCS K aHANOrOBOMY BbIX0AY TB-THOHEPa Wi APYroro UCTO4HNMKA 3ByKA BHYTPH
MK. (Anst MOHUTOPYHTA 3ByKa C 3TOr0 BXOAA Bbl AOMKHbI BKKOUMTb (yHKUMI0 “monitor” ang Aux-In
B muKLuepe Xonar Essence ST Audio Center)
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Pa3beM nuTaHus

MoaxntoueHwe kabenst 0T 6noka MATaHKS.

OcHoBHoiA ayAvonpoLeccop
YcTpoitcTso 06paboTkm 3syka ASUS Xonar AV100 (aynnexc HD 192K/246u)

Pasbem PCI

Bcrasnsercs B PCI cnot MaTepuHckoi nnatbl

3.2, YcTaHoBKa KapTbl
Mepen yCcTaHOBKOW ayanoKapTbl PEKOMEHAYETCS OTKMKUMTL BCTPOEHHbIA 3ByK B BIOS, unmn
R u3sneyb apyrve ayaunokaptbl u3 K. (Ans HacTpoiikv BIOS unu n3sneyeHms ayamokapTbl CMOTUTE

PyKOBOACTBO Nnonb3oBaTens MaTepMHCKOﬁ nnarbl unn ay)]MOKaprl)

YctaHoBka Xonar Essence ST

1.

Boiknioune Baw MK, MOHWTOp v BCE Apyrue
nepucepuitible YCTPOCTBA, MOAKMHOUEHHBIE K
awemy K.

2. OTKNIYMTE LUHYP NUTAHKS.

3. [ing cbpoca CTaTM4eckoro anekTpuyecTaa 8
KOCHUTECH METaNNMYecKon 3afHen unu 6oKOBOIA
CTEHKN KOMMbLOTEpA.

4. CHMMMTE KpbILLKY KOpnyca.

5. Ypanute mMeTannuyeckyto nnacTuHy HanpoTue ceoboaHoro crota PCI, B KOTOPbIiA Bbl XOTUTE
ycTaHouTb Xonar Essence ST.

6.  OctopoxHo yctaHosuTe ayavokapTy B cnoT PCI. MpoBepbTe NpaBUabHOCTL YCTaHOBKY.

7. 3akpenuTe ayauoKkapTy BUHTOM, CHSTbIM C 3arnywwki PCI cnoTa.

8. TopkniounTe K pasbeMy MATAHMS ayAMOKapTbl 4-KOHTAKTHbIA kabenb MUTaHus oT 6noka
nUTaHus.

9. 3akpoiiTe Kopnyc.

10.  MopkniounTe BCE NepUepHitHble YCTPONCTBA K KOMMBIOTEPY.

11, TopknounTe WHYp NUTaHKS.

12, BknounTe nuTaHue KomnboTepa.

R AynMOKapTe TpeﬁyeTCﬂ [IONONHUTENbHOE NUTaHue. Ecmv kabenb nuTaHms He NOJKNIOYEH,

ayamokapTa paboTaTb He byaer.
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4. ¥YcraHoBKa ipaiiBepoB
YcraHoBka ppaiisepa Xonar Essence ST

1. Tlocne ycraHoBky KapTbl ayavokapTsl Xonar Essence ST BkntoumTe komnbioTep. Windows®
06HapyXXUT ayAnoKapTy W HAYHET MOMCK ApaiiBepoB. B nosBUBLLEMCS OKHE HaXMUTE
Cancel.

2. BcraBbTe koMnakT-guck B ONTUHECKiA NpUBOA. ECnv aBTO3aNycK BKKOYEH, aBTOMATAYECKN
MOSIBUTCS 3KPaH yCTaHOBKM. ECiv HeT- 3anycTuTe dhaiin setup.exe ¢ KOMNaKT-AmcKa.

3. [1ns 3aBepLUEHNs YCTAHOBKM CNIESYATE MHCTPYKLMAM Ha SKpaHe.

ﬁ Bepcus 1 copepxxiuMoe KOMNAKT-AMCKa U3MEHSIETCS 683 YBEAOMMEHHS.
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