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1. Package contents 
Check your ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim AV card package for the following items:

• ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV card
• HDMI cable x1
• DVI-to-HDMI cable x1
• S/PDIF TOSLINK optical adapter x1
•	 Low	profile	PCI	card	bracket	x1
• Support CD
• Quick Start Guide
• ArcSoft TotalMedia Theatre Blu-Ray Disc Software Player CD

2. System requirements
To ensure a successful installation of the Xonar HDAV 1.3 Slim AV card, your 
computer must meet the following requirements:

• One graphics card with DVI or HDMI out port (to AV card for HDMI function): 
�56MB NVIDIA GeForce8400 and above, or  
�56MB AMD (ATI) HD�400 and above

• One PCI �.1 (or higher) compatible slot for the Xonar HDAV 1.3 Slim card
• Microsoft® Windows® Vista/ XP(3�/64bit)/ MCE�005
• Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU
• 51� MB (or above) DRAM system memory for Blu-Ray Disc playback
• 100 MB available HDD space for driver installation package;  

additional 1�0 MB available for TMT
• CD-ROM drive (or DVD-ROM drive ) for software installation;  

Blu-ray/HD-DVD compatible ROM drive for HD movie playback
• An HDMI-ready AV receiver or TV/monitor set (v.1.3 is better), home theater 

system,	high-quality	headphones	or	speakers,	to	enjoy	the	ultra-high	fidelity	
audio and video of the AV card
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3. Hardware introduction

3.1	 Xonar	HDAV	1.3	Slim	card	layout

1

2

3

4 5

No Item Description

1 S/PDIF	Out	port Coaxial and optical TOSLINK combo digital output port. 
Connects to an external digital decoder or digital speaker 
systems, Home Theater systems, AV receivers for outputting 
digital audio including PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, 
etc. 

2 HDMI	In	port	(for	DVI	
signal	input)

Connects to the DVI port of a graphics card using the 
bundled HDMI-to-DVI cable for DVI signal transmission, or 
connects to the HDMI Out port of an HDMI graphics card 
using an HDMI cable. 

3 HDMI	Out	port Connects to a device with HDMI support.
4 Front	panel	audio	

header
Connect one end of the front panel audio cable to the front 
panel audio header on the Xonar HDAV 1.3 Slim card, with 
the other end to the chassis-mounted front panel audio I/O 
module.

5 Aux	Input	Header Usually connects to the Analog Audio output of TV tuner card 
or other sound source inside your PC system. (To monitor 
your	TV	tuner	card’s	audio	from	this	Aux-In,	you	must	enable	
the	“monitor”	function	for	Aux-In	in	the	Xonar	HDAV	Center	‘s	
recording mixer.)
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3.2	 Card	installation
Securing	the	Xonar	HDAV	1.3	Slim	card:

1. Power OFF the computer, the monitor, 
and all other peripheral devices 
connected to your computer.

�. Unplug the computer power cord from 
your computer and power outlet.

3. Touch the metal back or side panel of 
the computer to avoid static electricity.

4. Remove the chassis cover.
5. Remove the metal bracket from an available PCI slot for the Xonar HDAV 

Slim card.
6. Carefully insert the Xonar HDAV Slim card into the PCI slot. Ensure the 

Xonar HDAV Slim card sits properly in place.
7. Secure the Xonar HDAV Slim card with screws or metal brackets.

Connecting	to	a	discrete	graphics	card	and	an	HDMI	display	device:

1. Install a discrete graphics card on your motherboard.
�. Using the bundled DVI-to-HDMI cable, connect the DVI Out port of the 

graphics card to the HDMI In port of the Xonar HDAV Slim card.

If you are using an HDMI graphics card, connect your graphics card with the 
Xonar HDAV Slim card using the HDMI cable that comes with your graphics 
card package.

Xonar	HDAV	Slim	card Graphics	card

DVI-to-HDMI	cable
HDMI	In

DVI	Out

1 2
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4. Driver installation

Installing	the	Xonar	HDAV	Slim	card	driver

• Ensure that you have installed the VGA card driver before installing the 
Xonar HDAV driver. Otherwise, driver installation error may occur.

• Some LCD TVs with HDMI inputs do not support PC video resolutions 
and may lose audio signals as well, excepting on the following video 
resolutions: 480i/p (640x480, 7�0x480), 7�0p (1�80x7�0), and 1080i/p 
(19�0x1080). Hence, it is suggested that you set your LCD TV to one of 
these TV resolutions.

• If you are using an ASUS graphics card with the ASUS Enhance Display 
driver installed, ensure to remove the driver before installing the Xonar 
HDAV driver. Otherwise, the GamerOSD driver installation error may occur.

1. After you have installed the Xonar HDAV Slim card, turn on your computer. 
Windows® automatically detects the HDAV card and searches for device 
drivers. When prompted for the drivers, click Cancel.

�. Insert the support CD into the optical drive. If Autorun is enabled in your 
system, the setup starts automatically. If not, run setup.exe from your 
support CD.

3.	 Follow	the	onscreen	instructions	to	finish	the	installation.

The version and content of the driver CD are subject to change without notice.

3. Using an HDMI cable, connect one end to the HDMI out port of the Xonar 
HDAV Slim card and the other end to the HDMI display device.

• Ensure that you have properly connected the DVI-to-HDMI cable for normal 
video signal transmission. Otherwise, there might be no video on your 
HDMI display device.

• HDMI AV output will work only when the source graphics card and the 
terminal display device are both properly connected to the Xoanrd HDAV 
Slim	card’s	HDMI	input/output	ports.

Xonar	HDAV	Slim	card

HDMI	Out

HDMI	display	device

HDMI	cable

Graphics	card

DVI-to-HDMI	cable
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1.	 產品包裝	
當您拿到華碩 Xonar HDAV 1.3 Slim AV 卡產品包裝盒後，請馬上檢查下面所列出的
各項配件是否齊全：

• 華碩 Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV 卡

• HDMI 纜線 x1

• DVI-to-HDMI 纜線 x1

• S/PDIF TOSLINK 光纖轉接頭 x1

• 窄 PCI 卡支架 x1

• 驅動程式與公用程式光碟

• 快速使用指南

• ArcSoft TotalMedia Theatre 藍光播放軟體 CD

2.	 系統需求
為確保成功安裝 Xonar HDAV 1.3 Slim AV 卡，您的電腦必須滿足下列需求：

• 一個帶有 DVI 或 HDMI輸出連接埠的顯示卡（連結至 AV 卡用於 HDMI 功能）： 
至少 256MB NVIDIA GeForce8400 或者  
至少 256MB AMD (ATI) HD2400

• 一個相容 PCI 2.1（或更高規格） 插槽用於 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡

• Microsoft® Windows® Vista/ XP(32/64bit)/ MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 CPU 或更高速的 CPU

• 512 MB (或更大容量) DRAM 系統記憶體，用於播放藍光光碟

• 100 MB 可用硬碟空間供驅動程式安裝包使用；  
另外l 120 MB 可用空間供 TMT 使用

• CD-ROM 驅動（或 DVD-ROM 驅動）用於軟體安裝；  
相容藍光光碟 / 高清 DVD 的驅動用於播放高清電影

• 一個配備 HDMI 的 AV 接收器或電視 / 顯示器（v.1.3 更佳），家庭劇院系統，
高品質耳機或喇叭，用於享受 AV 卡的極致高傳真音訊視訊效果
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3.	 硬體介紹

3.1	 Xonar	HDAV	1.3	Slim	卡外觀

1

2

3

4 5

編號 項目 描述

1 S/PDIF	輸出連接埠 同軸與光纖 TOSLINK combo 數位輸出連接埠。連結至一個外
部數位解碼器、數位喇叭系統、家庭劇院系統、AV 接收器，
用於輸出包括 PCM、Dolby Digital、DTS、WMA-Pro 等數位
音訊訊號。 

2 HDMI	輸入連接埠

（用於	DVI	訊號輸入）

連結至使用附贈 HDMI-to-DVI 纜線的顯示卡的 DVI 連接埠，
以進行 DVI 訊號傳輸；或者連結到一個使用 HDMI 纜線的 
HDMI 顯示卡。 

3 HDMI	輸出連接埠 連結至一個支援 HDMI 的裝置。

4 前面板音訊接頭 將前面板音源線的一端連結至 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡的前面板
音訊接頭，另一端連結至機殼前面板音訊 I/O 模組。

5 Aux	輸入接頭 通常連結至電視卡的數位類比輸出連接埠，或您電腦系統內
的其他音源。（如果需監控來自於該 Aux 輸入接頭的電視卡
音訊，您需要在 Xonar HDAV Center 的 recording mixer 中開
啟“monitor”功能。）
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3.2	 安裝步驟

請依照以下步驟安裝 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡：

1. 請關閉您的電腦、顯示器，以及其他電
腦週邊裝置的電源。

2. 拔去電腦的電源線。

3. 為了避免靜電，請觸摸電腦的金屬後面
板或側邊板。

4. 移除機殼蓋。

5. 移除一個空閒 PCI 插槽上的金屬支架，
以便安裝 Xonar HDAV Slim card。

6. 小心的將 Xonar HDAV Slim 卡插入 PCI 插槽。確保 Xonar HDAV Slim 卡安裝位
置正確。

7. 用螺絲或金屬支架固定 Xonar HDAV Slim 卡。

請依照以下步驟將一個獨立顯示卡與一個 HDMI 顯示裝置相連結：

1. 在您的主機板上安裝一個獨立顯示卡。

2. 使用附贈的 DVI-to-HDMI 纜線，將顯示卡的 DVI 輸出連接埠與 Xonar HDAV Slim 
卡的 HDMI 輸入連接埠相連結。

如果您正在使用一個 HDMI 顯示卡，您可以利用顯示卡包裝中附贈的 HDMI 纜線
將顯示卡與 Xonar HDAV Slim 卡相連結。

Xonar HDAV Slim 卡 顯示卡

DVI-to-HDMI 纜線

HDMI 輸入連接埠
DVI 輸出連接埠

1 2
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4.	 安裝驅動程式

請依照以下步驟安裝 Xonar HDAV Slim 卡驅動程式：

• 在安裝 Xonar HDAV 驅動之前，請確保已安裝顯示卡驅動。否則驅動程式安裝
過程將出現錯誤。

• 某些帶有 HDMI 輸入的液晶電視電腦視訊解析度，並且可能丟失一些音訊訊
號，支援的解析度有：480i/p (640x480，720x480)，720p (1280x720) 與 
1080i/p (1920x1080)。因此，建議將液晶電視解析度設置為上述解析度之
一。

• 如果您正在使用安裝有華碩 Enhance Display 驅動程式的華碩顯示卡，請在安裝 
Xonar HDAV 驅動之前移除華碩 Enhance Display 驅動程式。否則，GamerOSD 
驅動程式安裝過程將出現錯誤。

1. 安裝 Xonar HDAV Slim 卡完畢後，打開您的電腦。Windows® 自動偵測到 HDAV 
卡並且找到裝置驅動。當出現驅動程式提示時，請點選“取消”。

2. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機。如果您的系統安裝了自動安插，將
會自動安插安裝程式。若您的系統沒安裝自動安插，請運行光碟中的“setup.
exe”。

3. 按照螢幕上的指示完成安裝。

驅動程式與公用程式光碟版本與內容若有變動，恕不另行通知。

3. 將 HDMI 纜線的一端連結至 Xonar HDAV Slim 卡的 HDMI 輸出連接埠，另一端
連結至 HDMI 顯示裝置。

• 為確保視訊訊號傳輸，請正確連結 DVI-to-HDMI 纜線。否則您的 HDMI 顯示
裝置上將無視訊訊號。

• HDMI AV 輸出連接埠只有在顯示卡與終端顯示裝置都與 Xoanrd HDAV Slim 卡
正確連結時才可使用。

Xonar HDAV Slim 卡

HDMI  
輸出連接埠

HDMI 顯示裝置

HDMI 纜線

顯示卡

DVI-to-HDMI 纜線
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1. 產品包裝 
當您拿到華碩 Xonar HDAV 1.3 Slim AV 卡產品包裝盒後，請馬上檢查下面所列出
的各項配件是否齊全：

• 華碩 Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV 卡

• HDMI 線纜 x1

• DVI-to-HDMI 線纜 x1

• S/PDIF TOSLINK 光纖適配器 x1

• 窄 PCI 卡支架 x1

• 驅動程序與應用程序光盤

• 快速使用指南

• ArcSoft TotalMedia Theatre 藍光光盤軟件播放器 CD

2. 系統需求
為確保成功安裝 Xonar HDAV 1.3 Slim AV 卡，您的電腦必須滿足下列需求：

• 一個帶有 DVI 或 HDMI 輸出接口的顯卡（連接至 AV 卡用於 HDMI 功能）： 
至少 256MB NVIDIA GeForce8400 或者  
至少 256MB AMD (ATI) HD2400

• 一個兼容 PCI 2.1（或更高規格） 插槽用於 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡

• Microsoft® Windows® Vista/ XP(32/64bit)/ MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 CPU 或更高速的 CPU

• 512 MB (或更大容量) DRAM 系統內存，用於播放藍光光盤

• 100 MB 可用硬盤空間供驅動程序安裝包使用；  
另外l 120 MB 可用空間供 TMT 使用

• CD-ROM 驅動（或 DVD-ROM 驅動）用於軟件安裝；  
兼容藍光光盤 / 高清 DVD 的驅動用於播放高清電影

• 一個配備 HDMI 的 AV 接收器或電視 / 顯示器（v.1.3 更佳），家庭影劇院系
統，高品質耳機或喇叭，用於享受 AV 卡的極致高保真音頻視頻效果
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3. 硬件介紹

3.1 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡外觀

1

2

3

4 5

編號 項目 描述

1 S/PDIF 輸出接口 同軸與光纖 TOSLINK combo 數字輸出接口。連接至一個外
部數字解碼器、數字揚聲器系統、家庭影劇院系統、AV 接收
器，用於輸出包括 PCM、Dolby Digital、DTS、WMA-Pro 等
數字音頻信號。 

2 HDMI 輸入接口

（用於 DVI 信號輸入）

連接至使用附贈 HDMI-to-DVI 線纜的顯卡的 DVI 接口，以進
行 DVI 信號傳輸；或者連接到一個使用 HDMI 線纜的 HDMI 
顯卡。 

3 HDMI 輸出接口 連接至一個支持 HDMI 的設備。

4 前面板音頻接頭 將前面板音源線的一端連接至 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡的前面
板音頻接頭，另一端連接至機箱前面板音頻 I/O 模塊。

5 Aux 輸入接頭 通常連接至電視調解卡的數字模擬輸出接口，或您電腦系統內
的其他音源。（如果需監控來自於該 Aux 輸入接頭的電視調
解卡音頻，您需要在 Xonar HDAV Center 的 recording mixer 
中開啟“monitor”功能。）
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3.2 安裝步驟

請依照以下步驟安裝 Xonar HDAV 1.3 Slim 卡：

1. 請關閉您的電腦、顯示器，以及其他電
腦外圍設備的電源。

2. 拔去電腦的電源線。

3. 為了避免靜電，請觸摸電腦的金屬後面
板或側邊板。

4. 移除機箱蓋。

5. 移除一個空閒 PCI 插槽上的金屬支架，
以便安裝 Xonar HDAV Slim 卡。

6. 小心的將 Xonar HDAV Slim 卡插入 PCI 插槽。確保 Xonar HDAV Slim 卡安裝
位置正確。

7. 用螺絲或金屬支架固定 Xonar HDAV Slim 卡。

請依照以下步驟將一個獨立顯卡與一個 HDMI 顯示設備相連接：

1. 在您的主板上安裝一個獨立顯卡。

2. 使用附贈的 DVI-to-HDMI 線纜，將顯卡的 DVI 輸出接口與 Xonar HDAV Slim 
卡的 HDMI 輸入接口相連接。

如果您正在使用一個 HDMI 顯卡，您可以利用顯卡包裝中附贈的 HDMI 線纜將顯
卡與 Xonar HDAV Slim 卡相連接。

Xonar HDAV Slim 卡 顯卡

DVI-to-HDMI 線纜

HDMI 輸入接口
DVI 輸出接口

1 2
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4. 安裝驅動程序

請依照以下步驟安裝 Xonar HDAV Slim 卡驅動程序：

• 在安裝 Xonar HDAV 驅動之前，請確保已安裝顯卡驅動。否則驅動程序安裝
過程將出現錯誤。

• 某些帶有 HDMI 輸入的液晶電視不支持電腦視頻分辨率，並且可能丟失
一些音頻信號，支持的分辨率有：480i/p (640x480，720x480)，720p 
(1280x720) 與 1080i/p (1920x1080)。因此，建議將液晶電視分辨率設置
為上述分辨率之一。

• 如果您正在使用安裝有華碩 Enhance Display 驅動程序的華碩顯卡，請在
安裝 Xonar HDAV 驅動之前卸載華碩 Enhance Display 驅動程序。否則，
GamerOSD 驅動程序安裝過程將出現錯誤。

1. 安裝 Xonar HDAV Slim 卡完畢後，打開您的電腦。Windows® 自動偵測到 HDAV 
卡並且找到設備驅動。當出現驅動程序提示時，請點擊“取消”。

2. 將驅動程序與應用程序光盤放入光驅。如果您的系統安裝了自動運行，將會自動
運行安裝程序。若您的系統沒安裝自動運行，請運行光盤中的“setup.exe”。

3. 按照屏幕上的指示完成安裝。

驅動程序與應用程序光盤版本與內容若有變動，恕不另行通知。

3. 將 HDMI 線纜的一端連接至 Xonar HDAV Slim 卡的 HDMI 輸出接口，另一端
連接至 HDMI 顯示設備。

• 為確保視頻信號傳輸，請正確連接 DVI-to-HDMI 線纜。否則您的 HDMI 顯示
設備上將無視頻信號。

• HDMI AV 輸出接口只有在顯卡與終端顯示設備都與 Xoanrd HDAV Slim 卡正
確連接時才可使用。

Xonar HDAV Slim 卡

HDMI  
輸出接口

HDMI 顯示設備

HDMI 線纜

顯卡

DVI-to-HDMI 線纜
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1. パッケージの内容 
セットアップの前に、パッケージに以下のものが揃っていることをご確認ください。

• ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV カード
• HDMIケーブル×１
• DVI / HDMI ケーブル×１
• S/PDIF TOSLINK 光デジタルアダプタ×１
• ロープロファイルPCIカードブラケット×１
• サポートCD
• クイックセットアップガイド（本書）
• TotalMedia Theatre Blu-Ray Discソフトウェアプレーヤー（ArcSoft）CD

2. セットアップの条件
Xonar HDAV 1.3 Slim AVカードを正しく取り付けるために、お使いのコンピュータが 
以下の条件を充たしている必要があります。

• DVI/HDMI出力ポートを搭載したビデオカード１枚（AVカードのHDMI機能用） 
256MB NVIDIA GeForce8400以上、または256MB AMD（ATI）HD2400以上

• Xonar HDAV 1.3 Slimカード用PCI 2.1（またはそれ以上）互換スロット１基
• Microsoft® Windows® Vista/ XP(32/64bit)/ MCE2005
• Intel® Pentium® 4 1.4GHzまたはAMD Athlon 1400 CPU以上のCPU
• 512 MB以上のDRAMシステムメモリ：Blu-Ray Disc再生用
• 100 MBのHDD空き容量：ドライバインストールパッケージ用、その他120 MBの 

HDD空き容量：TotalMedia Theatre (TMT）用
• CD-ROM（またはDVD-ROM） : ソフトウェアインストール用、または 

Blu-ray/HD-DVD互換ROM : HD動画再生用
• AV カードの超高品質オーディオ/ビデオをお楽しみ頂くために： 

HDMI対応AVレシーバーまたはTV/ディスプレイセット （v.1.3 を推奨）１基 
ホームシアターシステム、ハイクオリティヘッドフォンまたはスピーカー。
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3. ハードウェアの概要
3.1 Xonar HDAV 1.3 Slim カードのレイアウト

1

2

3

4 5

番号 アイテム 説明

1 S/PDIF 出力ポート コアキシャル / 光デジタル TOSLINK コンボデジタル出力ポー
トです。外付けデジタルデコーダ、デジタルスピーカーシステ
ム、ホームシアターシステム、AVレシーバーを接続し、PCM、
Dolby Digital、DTS、 WMA-Pro 等のデジタルオーディオ出力
を行います。 

2 HDMI 入力ポート 
（DVI 信号入力用） 

同梱のDVI /HDMI ケーブルを使用してビデオカードのDVI ポ
ートに接続し、DVI 信号を入力します。または、HDMI ケーブ
ルを使用してHDMI ビデオカードの HDMI 出力ポートに接続
します。

3 HDMI 出力ポート HDMI対応のデバイスを接続します。

4 フロントパネル 
オーディオヘッダ

フロントパネルオーディオケーブルの一端を Xonar HDAV 
1.3 Slimカードのフロントパネルオーディオヘッダに、もう一
端をケース上のフロントパネルオーディオ I/O モジュールに
接続します。

5 Aux 入力ヘッダ TV チューナーカード、またはPCシステム内部のその他のサウ
ンドソースのアナログオーディオ出力ポートを接続します。 

（この Aux 入力ヘッダからの TV チューナーカードのオーデ
ィオをモニタするには、Xonar HDAV Centerの録音ミキサー
で、Aux 入力ヘッダ用のモニタ機能を有効にする必要があり
ます）
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3.2 カードを取り付ける
Xonar HDAV 1.3 Slimカードを取り付ける

1. コンピュータの電源と、コンピュータに
接続したディスプレイ等の周辺機器の
電源を全てオフにします。

2. コンピュータと電源コンセントから電源
コードを抜きます。

3. バックパネルまたはサイドパネルの金
属部分に手を触れ、静電気を放電して 
ください。

4. ケースカバーを外します。

5. Xonar HDAV Slimカードを取り付ける PCIスロットの位置を確認し、金属ブラケッ
トを取り外します。

6. Xonar HDAV SlimカードをPCIスロットに挿入します。Xonar HDAV Slimカードが
所定の位置に正しく挿入されていることを確認してください。

7. Xonar HDAV Slimカードを、ネジと金属ブラケットで固定します。

外部ビデオカードとHDMI ディスプレイデバイスに接続する 

1. 外部ビデオカードをマザーボードに取り付けます。

2. 同梱のDVI /HDMI ケーブルを使用して、ビデオカードのDVI出力ポートと 
Xonar HDAV Slim カードの HDMI 入力ポートを接続します。

HDMI ビデオカードを使用している場合は、ビデオカードパッケージに付属のHDMI 
ケーブルを使用して、ビデオカードと Xonar HDAV Slimカードを接続してください。

Xonar HDAV Slim カード ビデオカード

DVI /HDMI ケーブル

HDMI 入力
DVI 出力

1 2
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4. ドライバをインストールする
Xonar HDAV Slimカードドライバをインストールする

• Xonar HDAVドライバをインストールする前に、ビデオカードドライバをインスト
ールするようにしてください。ドライバのインストールエラーの原因となります。

• HDMI入力を搭載した特定の液晶TVは、次に記載する解像度以外の PC ビデオ
解像度をサポートしておらず、オーディオ信号を送信できません。 

「480i/p （640×480、720×480）、720p（1280×720）、1080i/p（1920×1080）」
従って、液晶TVをこれらのTV解像度のいずれかに設定することを推奨します。

• ASUS Enhance Display ドライバをインストールしてASUSビデオカードを使用し
ている場合は、 Xonar HDAVドライバをインストールする前にこのドライバをアン
インストールしてください。GamerOSDドライバのインストールエラーの原因とな
ります。

1. Xonar HDAV Slim カードを取り付けた後、コンピュータをオンにします。
Windows® がHDAVカードを自動的に検出し、デバイスドライバを探します。 
 ドライバに関するメッセージが表示されたら、「キャンセル」をクリックします。

2. サポートCDを光学ドライブに入れます。システムでAutorun が有効になってい
れば、セットアップが自動的に開始されます。Autorun が有効になっていない場
合は、サポートCDから 「setup.exe」を実行してください。

3. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

ドライバCDのバージョンと内容は、製品改善のため予告無く変更されることがあり
ます。ご了承ください。

3. HDMI ケーブルを使用して、一端を Xonar HDAV Slimカードの HDMI 出力ポート
に、 もう一端をHDMIディスプレイデバイスに接続します。

• DVI /HDMI ケーブルを正しく接続し、ビデオ信号の送信が正常に行われるよう
にしてください。接続が不適切な場合、 HDMI ディスプレイデバイスに画像が
表示されません。

• HDMI AV 出力は、ソースビデオカードと末端のディスプレイデバイスが Xonar 
HDAV Slimカードの HDMI 入力/出力ポートと正しく接続された場合のみ機能
します。

Xonar HDAV Slim カード

HDMI 出力

HDMI ディスプレイデバイス

HDMI ケーブル

ビデオカード

DVI /HDMI ケーブル
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1. 패키지 구성 
ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim AV 카드 패키지가 다음과 같은 항목을 모두 포함하고 
있는지 확인해 주십시오:

• ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV 카드

• HDMI 케이블 x1

• DVI-to-HDMI 케이블 x1

• S/PDIF TOSLINK 옵티컬 어댑터 x1

• 로우 프로파일 PCI 카드 브래킷 x1

• 지원 CD

• 빠른 시작 안내 설명서

• ArcSoft TotalMedia Theatre Blu-Ray 디스크 소프트웨어 플레이어 CD

2. 시스템 요구 사양
Xonar HDAV 1.3 Slim AV 카드의 성공적인 설치를 보장하기 위해 사용자의 컴퓨
터가 아래의 사양을 만족하는지 확인해 주십시오:

• DVI 또는 HDMI 출력 기능을 지원하는 하나의 그래픽 카드 (HDMI 기능을 위한 
AV 카드): 
256MB NVIDIA GeForce8400 이상 또는,  
256MB AMD (ATI) HD2400 급 이상의 그래픽 카드

• Xonar HDAV1.3 Slim 카드 설치를 위한 하나의 PCI 2.1 (이상) 호환 슬롯

• Microsoft® Windows® Vista/ XP(32/64비트)/ MCE2005

• Intel® Pentium® 4 1.4GHz 또는 AMD Athlon 1400 이상의 CPU

• Blu-Ray 디스크 재생을 위한 512MB (이상) DRAM 시스템 메모리

• 드라이버 설치를 위한 100MB 이상의 HDD 여유 공간: 
TMT를 위한 추가 120MB 여유 공간

• 소프트웨어 설치를 위한 CD-ROM 드라이브 (또는 DVD-ROM 드라이브);  
HD 영화 재생을 위한 Blu-ray/HD-DVD 호환 ROM 드라이브

• HDMI-ready AV 리시버 또는 TV/모니터 셋 (v.1.3이 보다 효과적), 홈씨어터 
시스템, 고음질 헤드폰 또는 스피커를 이용하면 AV 카드의 초고품질 오디오와 
비디오를 즐길 수 있습니다.
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3. 하드웨어 소개

3.1 Xonar HDAV 1.3 Slim 카드 구조

1

2

3

4 5

No 항목 설명

1 S/PDIF 출력 포트 동축 및 옵티컬 TOSLINK 콤보 디지털 출력 포트에 연결된 
외장 디지털 디코더 , 디지털 스피커 시스템, 홈씨어터 시스
템, AV 리시버로 PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro 등의 
디지털 오디오를 출력합니다. 

2 HDMI 입력 포트 (DVI 
신호 입력 가능)

DVI 신호 전송을 위해 포함된 HDMI-to-DVI 케이블을 이용
해 그래픽 카드의 DVI 포트와 연결하거나, 별도의 HDMI 케
이블을 이용해 HDMI 그래픽 카드의 HDMI 출력 포트와 연결
할 수 있습니다. 

3 HDMI 출력 포트 HDMI 지원 장치와 연결해 주십시오.

4 전면 패널 오디오 헤더 전면부 오디오 케이블의 한 쪽 끝을 Xonar HDAV 1.3 Slim 
카드의 전면부 오디오 헤더에 연결하고, 다른 한 쪽 끝을 케
이스에 포함된 전면부 오디오 I/O 모듈에 연결해 주십시오.

5 Aux 입력 헤더 보통 TV 튜너 카드의 아날로그 오디오 출력을 연결하거나 
PC 시스템 내의 기타 사운드 소스와 연결합니다. (이 Aux 입
력에 연결한 TV 튜너 카드의 오디오 카드의 소리를 확인하려
면 사용자는 HDAV Cnter의 Recording Mixer에서 Aux 입력
을 위한 “monitor(감시)” 기능을 활성화해야 합니다.
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3.2 카드 설치

Xonar HDAV 1.3 Slim 카드 고정하기:

1. 컴퓨터, 모니터 및 컴퓨터에 연결된 기타 
주변장치의 전원을 모두 꺼 주십시오.

2. 컴퓨터의 전원 코드를 전원 콘센트와 
컴퓨터로부터 제거해 주십시오.

3. 정전기로 인한 손상을 방지하기 위해 
컴퓨터의 후면 금속 부분과 측면부 만
을 만져 주십시오.

4. 케이스 커버를 분리해 주십시오.

5. Xonar HDAV Slim 카드를 위해 사용 가능한 하나의 PCI 슬롯의 금속 브래킷
을 제거해 주십시오.

6. Xonar HDAV Slim 카드를 PCI 슬롯에 조심스럽게 넣어 주십시오. Xonar 
HDAV Slim 카드를 올바르게 끼웠는지 확인해 주십시오..

7. 나사와 금속 브래킷을 이용해 Xonar HDAV Slim 카드를 고정해 주십시오.

별도의 그래픽 카드 및 HDMI 디스플레이 장치와 연결하기:

1. 별도의 그래픽 카드를 마더보드에 먼저 설치해 주십시오.

2. 포함된 DVI-to-HDMI 케이블을 이용해 그래픽 카드의 DVI 출력 포트를 
Xonar HDAV Slim 카드의 HDMI 입력 포트에 연결해 주십시오.

HDMI 그래픽을 사용할 경우 사용자의 그래픽 카드 패키지에 포함된 HDMI 케이
블을 이용해 그래픽 카드와 Xonar HDAV Slim 카드와 연결해 주십시오.

Xonar HDAV Slim 카드 그래픽 카드

DVI-to-HDMI 케이블

HDMI 
입력 DVI 출력

1 2
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4. 드라이버 설치

Xonar HDAV Slim 카드 드라이버 설치하기

•	 Xonar	HDAV의	드라이버를	설치	전,	VGA	카드	드라이버가	설치되어	있는지	
확인해	주십시오.	그렇지	않을	경우	드라이버	설치	도중	문제가	발생합니다.

•	 HDMI	입력을	지원하는	일부	LCD	TV는	480i/p	(640x480,	720x480),	
720p	(1280x720),	및	1080i/p	(1920x1080)를	제외한	PC의	비디오	해상
도를	지원하지	않으며,	오디오	신호를	손실할	수	있습니다.	따라서	LCD	
TV를	위에	해당하는	TV	해상도로	설정하여	사용하시길	권장합니다.

•	 ASUS	Enhance	Diplay	드라이버를	설치하여	ASUS	그래픽	카드를	사용하
고	있다면	Xonar	HDAV	드라이버를	설치하기	전에	기존의	드라이버를	제
거해	주십시오.	그렇지	않을	경우	GamerOSD	드라이버	설치시	문제가	발
생할	수	있습니다.

1. Xonar HDAV Slim 카드를 설치한 후에 컴퓨터의 전원을 켜 주십시오. 
Windows®는 자동으로 HDAV 카드를 감지하며, 장치 드라이버를 검색하기 
시작합니다. 드라이버 설치 마법사가 나타나면, 취소를 클릭해 주십시오.

2. 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 넣어 주십시오. 자동 실행 기능이 시스템에 
활성화되어 있는 경우 설치가 자동으로 시작됩니다. 그렇지 않을 경우 지원 
CD를 탐색하여 setup.exe 파일을 수동으로 실행해 주십시오.

3. 이어지는 화면의 지시에 따라 설치를 완료해 주십시오.

드라이버 CD의 버전과 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

3. HDMI 케이블의 한 쪽 끝을 Xonar HDAV Slim 카드의 HDMI 출력 포트에 연
결하고, 다른 한 쪽 끝을 HDMI 디스플레이 장치에 연결해 주십시오.

•	 정상적인	비디오	신호	전송을	위한	DVI-to-HDMI	케이블을	올바르게	연
결했는지	확인해	주십시오.	그렇지	않을	경우	HDMI	디스플레이	장치에	비
디오가	전송되지	않을	수	있습니다.

•	 HDMI	AV	출력은	소스	그래픽	카드와	종단	디스플레이	장치가	모두	올바르
게	Xonar	HDAV	Slim	카드의	HDMI	입력/출력	포트에	연결되어	있을	경우
에만	작동합니다.

Xonar HDAV Slim 카드

HDMI 출력

HDMI 디스플레이 장치

HDMI 케이블

그래픽 카드

DVI-to-HDMI 케이블
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1. Isi kemasan 
Periksa kemasan kartu ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim AV untuk item berikut ini:

• Kartu ASUS Xonar HDAV 1.3 Slim PCI AV
• Kabel HDMI x1
• Kabel DVI-ke-HDMI x1
• Adapter optik S/PDIF TOSLINK x1
•	 Braket	kartu	low	profile	PCI	x1
• CD pendukung
• Panduan Ringkas
• CD Pemutar Perangkat Lunak ArcSoft TotalMedia Theatre Blu-Ray Disc

2. Persyaratan sistem
Untuk memastikan keberhasilan pemasangan kartu Xonar HDAV 1.3 Slim AV, 
komputer Anda harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

•	 Satu	kartu	grafis	dengan	port	keluar	DVI	atau	HDMI	(ke	kartu	AV	untuk	fungsi	
HDMI): 
256MB NVIDIA GeForce8400 dan yang lebih tinggi, atau 
256MB	AMD	(ATI)	HD2400	dan	yang	lebih	tinggi

•	 Satu	slot	PCI	2.1	(atau	yang	lebih	tinggi)	yang	lebih	kompatibel	untuk	kartu	
Xonar HDAV 1.3 Slim

• Microsoft® Windows®	Vista/	XP(32/64bit)/	MCE2005
• CPU Intel® Pentium® 4 1,4GHz atau AMD Athlon 1400 atau yang lebih cepat
•	 Memori	sistem	DRAM	512	MB	(atau	yang	lebih	tinggi)	untuk	pemutaran	Blu-

Ray Disc
• Ruang HDD tersedia 100 MB untuk paket penginstalan driver; 
 tambahan 120 MB tersedia untuk TMT
•	 Drive	CD-ROM	(atau	drive	DVD-ROM)	untuk	penginstalan	perangkat	lunak; 

Drive	ROM	Blu-ray/HD-DVD	yang	kompatibel	untuk	pemutaran	film	HD
•	 Unit	penerima	AV	HDMI-tersedia	atau	unit	TV/monitor	(v.1.3	lebih	baik),	sistem	

home theater, headphone atau speaker berkualitas tinggi, untuk menikmati 
audio	dan	video	ultra-high	fidelity	dari	kartu	AV
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3. Pengenalan perangkat keras

3.1 Diagram Xonar HDAV 1.3 Slim

1

2

3

4 5

No Item Keterangan

1 Port S/PDIF Out Port output digital kombo TOSLINK koaksial dan optik. 
Terhubung ke dekoder digital eksternal atau sistem speaker 
digital, sistem Home Theater, unit penerima AV untuk 
keluaran audio digital termasuk PCM, Dolby Digital, DTS, 
WMA-Pro, dll.  

2 Port HDMI In (untuk 
input sinyal DVI)

Terhubung	ke	port	DVI	kartu	grafis	menggunakan	
kabel bundel HDMI-ke-DVI untuk transmisi sinyal DVI, 
atau	terhubung	ke	port	HDMI	Out	kartu	grafis	HDMI	
menggunakan kabel HDMI. 

3 Port HDMI Out Terhubung ke perangkat dengan dukungan HDMI.
4 Header audio panel 

depan
Menghubungkan ujung kabel audio panel depan ke header 
audio panel depan pada kartu Xonar HDAV 1.3 Slim, dengan 
ujung lainnya ke dudukan rangka modul I/O audio panel 
depan.

5 Header Input Aux Biasanya terhubung ke output Audio Analog kartu TV tuner 
atau perangkat audio lainnya di dalam sistem PC Anda. 
(Untuk	memantau	audio	kartu	TV	tuner	Anda	dari	Aux-In,	
Anda harus mengaktifkan fungsi “pemantauan” untuk Aux-In 
di pencampur rekaman Xonar HDAV Center.)
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3.2 Pemasangan kartu
Memasang kartu Xonar HDAV 1.3 Slim:

1. Lepaskan kabel daya dari komputer 
Anda dan stop kontak. 

2. Sentuh panel logam bagian belakang 
atau samping pada komputer Anda 
untuk mencegah listrik statis.

3. Matikan komputer, monitor, dan semua 
perangkat periferal yang terhubung ke 
komputer.

4. Lepaskan penutup rangka.
5. Lepaskan braket logam dari slot PCI yang tersedia untuk kartu Xonar HDAV 

Slim.
6. Masukkan kartu Xonar HDAV Slim dengan hati-hati ke dalam slot PCI. 

Pastikan kartu Xonar HDAV Slim telah terpasang dengan benar.
7. Kencangkan kartu Xonar HDAV Slim dengan sektrup atau braket logam.
Menghubungkan ke kartu grafis dan perangkat tampilan HDMI:

1.	 Pasang	kartu	grafis	ke	motherboard	Anda.
2.	 Hubungkan	port	DVI	Out	pada	kartu	grafis	ke	port	HDMI	In	pada	kartu	Xonar	

HDAV Slim dengan menggunakan kabel bundel DVI-ke-HDMI.

Jika	Anda	menggunakan	kartu	grafis	HDMI,	hubungkan	kartu	grafis	dengan	
kartu Xonar HDAV Slim menggunakan kabel HDMI yang menyertai kemasan 
kartu	grafis	Anda.

Kartu Xonar HDAV Slim Kartu grafis

Kabel DVI-ke-HDMI
HDMI In

DVI Out

1 2
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4. Pemasangan driver

Memasang driver kartu Xonar HDAV Slim

• Pastikan Anda telah memasang driver kartu VGA sebelum memasang 
driver Xonar HDAV. Jika tidak, dapat terjadi kesalahan pemasangan driver.

• Sebagian LCD TV dengan input HDMI tidak mendukung resolusi video 
PC dan kemungkinan mengalami kehilangan sinyal audio, kecuali pada 
resolusi	video	berikut	ini:	480i/p	(640x480,	720x480),	720p	(1280x720),	dan	
1080i/p	(1920x1080).	Karena	itu,	Anda	disarankan	untuk	mengatur	LCD	TV	
ke salah satu dari resolusi TV ini.

•	 Jika	Anda	menggunakan	kartu	grafis	ASUS	dengan	driver	ASUS	Enhance	
Display terpasang, pastikan untuk melepas driver sebelum memasang 
driver Xonar HDAV. Jika tidak, dapat terjadi kesalahan pemasangan driver 
GamerOSD.

1. Setelah Anda memasang kartu Xonar HDAV Slim, hidupkan komputer. 
Windows® akan mendeteksi kartu HDAV secara otomatis dan mencari driver 
perangkat. Bila muncul permintaan driver, klik Cancel [Batal].

2. Masukkan CD pendukung ke drive optik. Jika Autorun di sistem Anda 
dinonaktifkan, pengaturan akan dijalankan secara otomatis. Jika tidak, 
jalankan setup.exe dari CD pendukung.

3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Versi dan isi dari CD driver dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.

3. Dengan menggunakan kabel HDMI, hubungkan ujung kabel ke port HDMI out 
pada kartu Xonar HDAV Slim dan ujung lainnya ke perangkat tampilan HDMI.

• Pastikan Anda telah menghubungkan kabel DVI-ke-HDMI dengan benar 
untuk menghasilkan transmisi sinyal video yang normal. Jika tidak, video 
tidak akan ditampilkan di perangkat tampilan HDMI Anda.

•	 Output	AV	HDMI	hanya	akan	bekerja	bila	kartu	grafis	sumber	dan	
perangkat tampilan terminal terhubung dengan benar ke port input/output 
HDMI pada kartu Xonar HDAV Slim.

Kartu Xonar HDAV Slim

HDMI Out

Perangkat tampilan HDMI

Kabel HDMI 

Kartu grafis

Kabel DVI-ke-HDMI
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