BT - [(DDEEE T

I-—l LA

G-Series
ASUS PC (Desktop Barebone)

Installation manual

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Front panel features

| Power button

Optical drive bay
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() card slot

Card reader LED

Headphone port
Microphone port
0. USB 2.0 ports*

1. |EEE1394a port*

o83 © ® N o »

cover

5.25-inch drive bay cover
MemoryStick®/Memory Stick Pro™

NOTE: * Some models may have only two USB 2.0 ports and/or no IEEE 1394a port.

Rear panel features

> w0~

Secure Digital™/Multimedia Card slot

CompactFlash®Microdrive™ card slot

NOTE: The rear panel ports and their locations may
vary, depending on the model of your system. For
detailed descriptions, refer to the system User Guide.

PS/2 keyboard port (&)
PS/2 mouse port (&) I
VGA port (€lzzp

A =
USB 2.0 ports () (some models may have four rear USB
2.0 ports)

One of the following ports:

Optical S/PDIF Out port ()

Coaxial S/PDIF Out port (@) ©
|IEEE 1394a port () (some models only)
LAN (RJ-45) port ()

O

TS
(828}
0O
09
00
09
C03
(oS e!
208080 (o

o
@

[€)

One of the following ports:
E-SATA port (B==3)
Serial (COM1) port

DVI port (
HDMI port (=)
One of the following audio ports configurations:
*© 1) ‘5?3?‘@
6-channel ‘t© - 8-channel c'?%
0 020

Refer to the configuration table in the User Guide for details.

Installation manual
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Front panel cover

v o 5.25-inch optical drive bays
U Hard disk drive bay
f — Power supply unit
V ASUS motherboard
U Chassis fan
ull e Expansion slot metal brackets
U @@ |
u é
U
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Removing the side cover and front panel assembly

1. Remove the cover screws on the rear panel.

2. Pull the side cover toward the rear panel until its hooks disengage from the chassis tab
holes. Set the side cover aside.

3. Locate the front panel assembly hooks, then lift them until they disengage from the
@ chassis. @

4. Swing the front panel assembly to the right, until the hinge-like tabs on the right side of
the assembly are exposed.
5. Remove the front panel assembly, then set aside.

======

Air duct

Chassis tab holes
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Installing a CPU
Installing an Intel CPU

1.
2.

Locate the CPU socket on the motherboard.

Press the load lever with your thumb (2A),

then move it to the left (2B) until it is released

from the retention tab.

CAUTION! To prevent damage to the
socket pins, do not remove the PnP cap

unless you are installing a CPU.

Retention tab

Load lever

Lift the load lever in the direction of the arrow to a 135° angle.

Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then push the

PnP cap from the load plate window to remove (4B).

Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU notch.

Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the retention

tab.

PnP cap \ e

Load plate

Wignment key

Installing an AMD CPU
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Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold triangle
matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

J \_

N\
(2]

\\\

J

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and severely

damage the CPU!

Installation manual

®

9/1/09 6:10:38 PM ‘ ‘



Installing the CPU fan and heatsink assembly

Installing an Intel CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed CPU,
making sure that the four fasteners match the
holes on the motherboard.

2. Push down two fasteners at a time in a diagonal
sequence to secure the heatsink and fan assembly
in place.

3. When the fan and heatsink assembly is in place,
connect the CPU fan cable to the connector on the
motherboard.

Installing an AMD CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed CPU.

IMPORTANT. Make sure that the fan and heatsink assembly perfectly fits the retention mechanism

module base; otherwise you can not lock the retention bracket.

2. Attach one end of the retention bracket to the retention module base.
3. Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock) to the

retention module base until it clicks in place.

NOTE. Your boxed CPU should come with installation instructions for the CPU, fan/heatsink assembly,
and the retention mechanism. If the instructions in this section do not match the CPU documentation,

follow the latter.

4, Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure the fan

and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error can occur if

you fail to plug this connector.

-

CPU fan

Retention
bracket lock

.

Retention bracket

connector
CPU heatsink

Retention module base

J
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Installing a DIMM

1. Locate the DIMM sockets in the motherboard.
2. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the break on the
socket.

4, Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

. A DDR2/DDR3 DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction.
Do not force a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

[O) Installing an expansion card [O)

1. Remove the metal cover opposite the 2. Remove the metal bracket lock.
slot that you intend to use.

L)L

3. Insert the card connector to the slot,
then press the card firmly until it fits in
place.

4. Replace the metal bracket lock.

6 Installation manual
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Installing storage drives

Optical drive

1.

Hard disk drive

‘ ‘ Book G1.indb 7

Place the chassis upright, then remove the
upper 5.25” drive bay metal plate cover.

Insert the optical drive to the bay, then
carefully push the drive until its screw holes
align with the holes on the bay.

Secure the optical drive with two screws on
both sides of the bay.

For SATA ODD: Connect the SATA

signal and power plugs to the

connectors at the back of the drive.

For IDE ODD: Connect the IDE and power

plugs to the connectors at the back of the
drive.

Locate the 3.5-inch hard disk drive bay.

Insert the hard disk drive to the

3.5-inch hard disk drive bay, then carefully
push the drive until its screw holes align
with the holes on the bracket.

Secure the hard disk drive with two screws
on both sides of the bay.

For SATA HDD: Connect the SATA signal
and power plugs to the connectors at the back of the drive.

For IDE HDD: Connect the IDE and power
plugs to the connectors at the back of the
drive.

SATA

Installation manual 7
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Reinstalling the front panel assembly and side cover

To reinstall the front panel assembly and side cover:

1.

2.

‘ ‘ Book G1.indb 8

Insert the front panel assembly hinge-like tabs to the holes on the right side of the
chassis.

Swing the front panel assembly to the left, then insert the hooks to the chassis until the
front panel assembly fits in place.

Insert the six side cover hooks into the chassis tab holes .

Push the side cover to the direction of the front panel until it fits in place.

Secure the cover with two screws you removed earlier.

° RRRag @

Chassis tab holes
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Manuel d’installation

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Caractéristiques de la facade
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Bouton d’alimentation
Cache pour baies optique
Cache pour baies 5.25”

Slot pour cartes mémoir
MemoryStick®/,Memory Stick Pro™

LED du lecteur de cartes mémoire
LED du lecteur de cartes mémoire

Slot pour cartes mémoire CompactFlash®/
Microdrive™

Port casque

Port microphone
Ports USB 2.0*
Port IEEE 1394a*

NOTE: **Certains modeéles peuvent intégrer deux ports USB 2.0 additionnels et/ou un port IEEE

1394a.

Caractéristiques de l'arriére

NOTE: Les ports du panneau arriére ainsi que leur

emplacement peuvent varier selon votre

systéme. Pour une description détaillée, reportez-vous au manuel de I'utilisateur de votre systeme.

Port clavier PS/2 (
Port souris PS/2 (@)
Port VGA (€Gb)

H @ o=

quatre ports USB 2.0)

5. Undes ports suivants:
- Port SIPDIF Out optique (1]}
- Port S/PDIF Out coaxial (©)

6. Port IEEE 1394a (@) (uniquement sur certains modéles)

Port LAN (RJ-45) ()

Un des ports suivants:

+ Port E-SATA (==X
+ Port Série (COM1) (
. Port DVI 2
+  Port HDMI (=)

—
Ports USB 2.0 () (certains modéles peuvent intégrer 0| &

9)
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9. Une des configurations de ports audio suivantes:

@©Q)
D

ap

+©) EOL

+  6canaux * 8 canaux aD
» HOFS

Reportez-vous au tableau de configuration contenu dans le manuel de I'utilisateur pour

plus de détails.

Manuel d’installation
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Composants internes 1. Fagade
2. Baie 5.25 pouces vide
e 3. Baie pour disque dur
U 4. Alimentation
" (4] 5. Slot pour ventilateur chassis
- — 6.  Carte mere ASUS*
v 7. Protections métalliques pour
U slots d’extension
Ul
e @2
U0 T
O
U c
¢ =
u S
e ) V9 e —— e

Retirer le panneau latéral et la fagade

1.

Retirez les vis du panneau arriére.

2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arriére jusqu’a ce que ses crochets se

détachent des onglets du chéassis. Mettez le panneau latéral de cété.
3. Repérez les crochets de la facade, et soulevez-les jusqu’a ce qu'ils se détachent du

chéssis. @
4. Faites pivoter la fagade vers la droite, jusqu’a ce que les clapets situés sur le c6té droit

du panneau soient visibles.
5. Retirez la facade, puis mettez-la de cété.

Gaine

d’aération

Book G1.indb 3
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Installer le CPU

Installer le Intel® CPU
1. Localisez le socket du CPU sur la carte Loquet de rétention
meére.

2. Pressez le levier avec votre pouce (2A) et
glissez-le vers la gauche (2B) jusqu’a ce qu'il
soit libéré du loquet de rétention.

ATTENTION: Pour éviter d’'endommager

les broches du socket, ne retirez pas le Levier

cache PnP sauf pour installer le CPU.

3. Levez e levier dans la direction de la fleche a un angle de 135°.

4.  Levez la plaque avec votre pouce a un angle de 100°(4A), puis poussez le

couvercle PnP de la plaque pour 'enlever (4B).

5. Placez le CPU au dessus du socket, en vous assurant que le triangle doré
soit dans le coin inférieur gauche du socket. La clef d’alignement du socket

doit correspondre avec I'encoche du CPU.

6. Refermez la plaque (6A), puis poussez le levier (6B) jusqu’a ce qu'il soit
accroché par le loquet de rétention.

Plaque de
protection \ [

Plaque

= Marque
— triangulaire

==
Qlef d’alignement /

Installer le AMD CPU

1. Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°-100°.

2. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le CPU est
installé sur le triangle du socket.

3. Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

N

g J

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et

sérieusement endommager le CPU!

Manuel d’installation
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Installer I'ensemble dissipateur-ventilateur

Installer un ensemble dissipateur-
ventilateur pour processeur Intel®

1. Placez le dissipateur sur le processeur, en vous
assurant que les quatres systemes de serrage
correspondent aux trous de la carte mére.

2. Pressez sur deux systémes de serrage a la fois
en séquence diagonale pour fixer 'ensemble
dissipateur-ventilateur.

3. Lorsque I'ensemble dissipateur-ventilateur est en
place, connectez le céble du ventilateur CPU au
connecteur de la carte mére étiqueté CPU_FAN.

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur AMD
1. Placez I'ensemble ventilateur-dissipateur sur le CPU.

IMPORTANT. Assurez-vous que I'ensemble dissipateur-ventilateur soit bien fixé a
la base du systeme de rétention, sinon il vous sera impossible d’attacher le clip de
fixation.

2. Fixez une extrémité de la patte de fixation au module de rétention.

3.  Fixez I'autre extrémité de la patte de fixation (prés du clip de fixation) au module de
rétention jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre.

NOTE. La boite de votre CPU doit contenir les instructions d'installation du CPU, de
I'ensemble dissipateur-ventilateur, et du module de rétention. Si les instructions de
cette section ne correspondent pas a celles de la documentation du CPU, suivre cette
derniere,

4. Abaissez les loquets de fixation du module de rétention afin de sécuriser I'ensemble
dissipateur-ventilateur a la base du module.

5. Connectez le cable du ventilateur CPU au connecteur de la carte mere.
ATTENTION: N’oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur de la

carte mere! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne
branchez pas ce connecteur.

-

Ventilateur
CPU

Clip de la patte
de fixation

). Connecteur du
ventilateur CPU

Patte de fixation
Dissipateur CPU

Base du module de
rétention )

.

Manuel d’installation

0
[
O
c
[
S

I




Installer un module DIMM

1.
2.
3.

Localisez les sockets DIMM de la carte mere.

Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM

corresponde a I'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de rétention se

referment.
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Installer une carte d’extension

1.

ATTENTION:

Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des
modules DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mere et/ou les

composants.

Un module DDR2/DDR3 DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte
qu'il ne peut entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ
pas sur un module pour le faire entrer dans son socket pour ne pas

I'endommager.

Enlevez la protection métallique du 2.
slot que vous voulez utiliser.

Retirez le verrou des protections

métallique

S.

[ N\
o

3.

‘ ‘ Book G1.indb 6
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Insérez le connecteur de la carte dans
le slot et pressez jusqu’a ce que la
carte soit en place.

Replacez le verrou des protections
métalliques.

Manuel d’installation
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Installer des disques de stockage

Installer un lecteur optique

1. Mettez le chéssis en position verticale,
puis retirez le premier cache
métallique pour baie 5.25".

2. Insérez le lecteur optique dans la
baie, puis poussez-le délicatement
jusqu’a ce que les pas de vis

s’alignent avec ceux situés sur la
baie.

3. Sécurisez le lecteur optique grace
a deux vis sur les deux cétés de la
baie.

4.  Pour un disque dur SATA:
connectez les cables SATA et

d’alimentation aux connecteurs a
I'arriere du disque.

Pour un disque dur IDE: connectez les cébles IDE et d’alimentation aux
connecteurs a I'arriere du disque.

Francais

Hard disk drive

1. Retirez la cage pour disque dur de 3.5” du
chassis.

2. Insérez le disque dur dans la baie, puis

poussez-le délicatement jusqu’a ce que les
pas de vis s’alignent avec ceux situés sur
la baie.

3. Sécurisez le disque dur grace a deux vis

sur les deux c6tés de la baie.

4, Pour un disque dur SATA: connectez
les cables SATA et d’alimentation aux
connecteurs a l'arriere du disque.
Pour un disque dur IDE: connectez
les cables IDE et d’alimentation aux
connecteurs a l'arriere du disque.

Manuel d’installation
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Réinstaller le panneau avant/latéral

Pour replacer la fagade et le panneau latéral:

1.
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Insérez les clapets de la facade dans les ouvertures situées sur le c6té droit du
chassis.

Pivotez la fagade sur la gauche, puis insérez les crochets dans le chassis jusqu’a ce
que la fagade tienne bien en place.

Insérez les crochets du panneau latéral dans les ouvertures situées en haut et en bas
du chéssis.

Glissez le panneau latéral en direction de la fagade jusqu’a ce qu'il tienne bien.

Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.

Manuel d’installation

®

9/1/09 6:11:09 PM ‘ ‘



BT - [(DDEEE T

I-—l LA

G-Serie
ASUS PC (Desktop Barebone)

Installationshandbuch

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.

‘ ‘ Book G1.indb 1 @ 9/1/109 6:11:12PM‘ ‘



Frontseite
(1) 1. Stromschalter
- L) GD_G] 2. Optischer zoll Laufwerks-
E‘ o [ schachtabdeckung
° — é#@g 3. 5,25 Zoll Laufwerks-schachtabdeckung
e 4. MemoryStick® MemoryStick Pro™-
(3] (3] Kartensteckplatz
5. Secure Digital™/ Multimedia-

Kartensteckplatz

6. Kartenleser-LED

7. CompactFlash® Microdrive™-
Kartensteckplatzt

8. Kopfhdreranschluss

9. Mikrofonanschluss

10.  USB 2.0-Anschltisse*

11.  |[EEE1394a-Anschluss*

NOTE: * Einige Modelle verfligen tiber zwei zusétzliche USB 2.0-Ports und/oder einen
IEEE 1394a-Port.

Riickseite

HINWEIS: Die Riicktafelanschliisse und ihre
Positionen kénnen je nach Systemmodell
variieren. Genauere Beschreibungen finden Sie
im Benutzerhandbuch des Systems.

PS/2-Tastaturanschluss ()

PS/2-Mausanschluss (@)

VGA-Anschluss (€Ezb)

USB 2.0-Anschlusse (%) (einige Modelle verfiigen tiber
vier USB 2.0-Ports an der Rlickseite)

5. Einer der folgenden Anschlisse:

+  Optischer S/PDIF-Ausgang ()
Koaxialer S/PDIF-Ausgang (©)
6. IEEE1394a-Anschluss () (nur in bestimmten Modellen)

7. LAN (RJ-45)-Anschluss (El) Ij
8.  Einer der folgenden Anschltisse: -

E-SATA-Port (B==8)

Eal A

o @

[€)

+  HDMI-Port ()
9.  Eine der folgenden Audioanschlusskonfigurationen:

(€3 @) 4
+© #0 %0

LT
6-Kanal ((-»)E.)© + 8-Kanal @CQ:E@
20 $0£0

Details finden Sie in der Konfigurationstabelle des Benutzerhandbuchs.

2 Installationshandbuch

‘ ‘ Book G1.indb 2 @ 9/1/109 6:11:18PM‘ ‘



g Fronttafelabdeckung

’ o Leeres 5,25-Zoll Fach fiir

v ein optisches Laufwerk

U — Festplattenschacht

U Netzteil

l 6 Gehéusellifteranschluss

JB8, ASUS-Motherboard*
Metallklammern der

U Erweiterungssteckplétze

i

Entfernen der Seitenabdeckung und der
Frontabdeckung

1.

Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung an der Riickseite.

2. Ziehen Sie die Seitenabdeckung in Richtung Riickseite bis die Haken aus den

Halterungen des Gehduses ausrasten. Stellen Sie die seitliche Abdeckung beiseite.
@ 3 Suchen Sie die Befestigungshaken der Frontabdeckung und ziehen, bis diese aus dem

Gehduse ausrasten.

4. Schwenken Sie die Frontabdeckung nach rechts bis die scharnierdhnlichen
Halterungen an der rechten Seite frei liegen.

5.  Entfernen Sie die Frontabdeckung und stellen Sie diese beiseite.

Luftauslass

‘ ‘ Book G1.indb 3
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Prozessoreinbau
Installieren einer Intel® CPU

1. Lokalisieren Sie den Prozessorsockel auf
dem Motherboard.

2. Press the load lever with your thumb (2A),
then move it to the left (2B) until it is released
from the retention tab.

ACHTUNG: Um eine Beschadigung der
Sockel-Pins zu vermeiden, entfernen Sie
die PnP-Abdeckung nicht, bevor Sie den Arretierhebel
Prozessor installieren.

Halteriegel

3 Ziehen Sie den Arretierhebel in die Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von 135° hoch.

Ziehe Sie den Deckrahmen mit Ihrem Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch (A) und drticken Sie dann die PnP-Abdeckung durch die Aussparung des
Deckrahmens, um sie zu entfernen (B).

5. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf die
untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in die CPU-
Kerbe einpassen.

6.  Machen Sie den Deckrahmen (6A) zu. Driicken Sie anschlieBend den Arretierhebel
(6B), bis er unter dem Halteriegel einrastet.

( igzéckung / )

Deckrahmen

Eal

j Wsrichtungsnasa
Installieren einer AMD CPU

1. Suchen Sie den Prozessorsockel und heben den Hebel im Winkel von ca. 90°-100° an.

2. Stecken Sie den Prozessor in den Sockel und vergewissern Sie sich, dass die
Prozessorecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck am Sockels

libereinstimmt.
3. Driicken Sie den Sockelhebel zum Sichern des Prozessors herunter.

e 2
o |

. J

ACHTUNG: Falscher Einbau des Prozessors kann die Anschllisse verbiegen und den
Prozessor ernsthaft beschédigen!

4 Installationshandbuch
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Einbau des Prozessorliifters und Kiihlkorpers

Installieren eines Intel® CPU-Kiihlkérpers [~
und -Liifters

1. Stellen Sie den Kihlkérper auf die installierte CPU.
Stellen Sie dabei sicher, dass die vier Druckstifte
auf die Lécher am Motherboard ausgerichtet
wurden.

2. Drticken Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal
nach unten, um die Kihlkérper-Liifter-Einheit zu
befestigen.

3. Wenn die Kuhlkérper/Lifterbaugruppe platziert

wurde, verbinden Sie das Prozessorltfterkabel mit
dem Anschluss auf dem Motherboard.

Installieren eines AMD CPU-Kiihlkérpers und -Liifters
1. Platzieren Sie den Kiihlkérper auf dem installierten Prozessor.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Liifter und der Kiihlkérper richtig auf
dem Befestigungsmechanismus der Modulplatte sitzt, anderenfalls kénnen Sie die

Befestigungsklemme nicht schlieBen.

2. Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammmer an der
Befestigungsmodulgrundplatte.

3. Befestigen Sie die andere Seite der Befestigungsklammer (nahe des

Befestigungsklammerschlosses) auf der Grundplatte bis sie in der richtigen Position einrastet.

HINWEIS: Ihr eingepackter Prozessor sollte mit einer Installationsanleitung flir

Prozessor, Lufter, Kiihlkérper und Befestigungsmechanismus geliefert werden. Wenn

die Anweisungen dieses Abschnittes nicht mit denen der Prozessordokumentation

libereinstimmen, folgen Sie bitte der Letzteren.

4. Drticken Sie die Befestigungsklammer auf den Befestigungsmecha-nismus, um den

Prozessor, den Liifter und den Kuhlkérper an der Befestigungsgrundplatte zu sichern.

5. Verbinden Sie das Kabel des Llifters mit dem Anschluss auf dem Motherboard.

I.-}CHTUNG: Vergessen Sie nicht den Prozessorlifter anzuschlieBen, die Harware-
Uberwachung zeigt sonst einen Fehler an, wenn der Liifter nicht angeschlossen ist.

-

Prozessorltfter

Befestigungsklammer=
hebel

\_ = grundplatte

Befestigungs- \ g Prozessor-
klammer kuhlkérper
Befestigungsmodul-

J
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Installieren eines DIMMs

1. Suchen Sie die DIMM-Steckplatze auf dem Motherboard.

2. Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz, indem Sie die Haltebligeln nach auBen
drticken.

3. Richten Sie ein DIMM auf den Steckplatz aus, wobei die Kerbe am DIMM auf die
Unterbrechung des Steckplatzes ausgerichtet werden muss.

4. Driicken Sie das DIMM-Modul in den Sockel, bis die Befestigungsklammern einrasten.

ACHTUNG:

+  Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie die DIMMs ein- oder ausbauen, sonst
kénnte das Motherboard und/oder andere Komponenten zerstért werden.

Ein DDR2/DDR3 DIMM hat eine Kerbe, so dass es nur in eine Richtung passt.
Stecken Sie ein DIMM nicht mit GberméaBiger Kraft in einen Steckplatz ein, um
Schéaden am DIMM zu vermeiden.

Installieren einer Erweiterungskarte

1. Entfernen Sie die Metallblende 2. Entfernen der
gegentiber dem Steckplatz, den Sie Metallklammerhalterung.
verwenden mdchten.

(V== )
0

3. Stecken Sie die Karte mit der
Kontaktseite nach unten in den
Steckplatz ein und drticken dann fest
nach unten, bis sie richtig sitzt.

4. Einsetzen der
Metallklammerhalterung.

6 Installationshandbuch
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Einbau der Speicherlaufwerke
Optisches Laufwerk

1. Stellen Sie das Geh&use aufrecht )
hin und entfernen die obere 5,25"- e
Laufwerkschachtabdeckung. “)

2. Schieben Sie das optische Laufwerk in o) -

den Schacht und drticken leicht, bis die
Befestigungslécher am Laufwerk mit den ’ )
Léchern am Schacht tibereinstimmen.

. Sichern Sie das Laufwerk mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des Schachtes.

4. Eur SATA-Festplatten: Verbinden Sie SATA IDE )
die Stecker flir das SATA-Signal und die -
Stromversorgung mit den Anschliissen
an der Ruickseite des Laufwerkes.

Fr IDE-Festplatten: Verbinden Sie die
Stecker fiir IDE und die Stromversorgung
mit den Anschltissen an der Rtickseite des
Laufwerkes.

Festplattenlaufwerk

1. Bauen Sie den 3,5"-Festplattenhalter aus
dem Gehéuse aus.

2. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk in
@ den Schacht und drticken leicht, bis die
Befestigungslécher am Laufwerk mit den
Léchern am Schacht tibereinstimmen.

3. Sichern Sie das Festplattenlaufwerk mit
jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des
Schachtes.

4. FElr SATA-Festplatten: Verbinden Sie
die Stecker flir das SATA-Signal und die
Stromversorgung mit den Anschllissen
an der Ruickseite des Laufwerkes.

Fur IDE-Festplatten: Verbinden Sie die
Stecker fiir IDE und die Stromversorgung
mit den Anschitissen an der Rlickseite des Laufwerkes.

Installationshandbuch 7
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Anbau der Frontverkleidung und der
Seitenabdeckung

Wiedereinbau der Frontabdeckung und Seitenabdeckung:

1.

Fuhren Sie die scharnierdhnlichen Klemmen in die Lécher an der rechten
Gehduseseite.

2. Schwenken Sie die Frontabdeckung nach links und haken sie richtig am Gehé&use ein

3. Setzen Sie die Seitenabdeckung in die oberen und unteren Gehduseldcher ein.

4. Drticken Sie die Seitenabdeckung in Richtung der Frontabdeckung bis sie richtig
eingerastet ist.

5. Sichern Sie die Abdeckung mit den zwei vorher entfernten Schrauben.

‘ ‘ Book G1.indb 8

Luftauslass -

Installationshandbuch

®

9/1/09 6:11:32 PM ‘ ‘



BT - [(DDEEE T

I-—. LA -
G-Serie
ASUS PC (Desktop Barebone)

Manuale per I’ Installazione

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.

‘ ‘ Book G1.indb 1 @ 9/1/109 6:11:34PM‘ ‘



Funzionalita del pannello anteriore

1. Pulsante alimentazione
© ooo0 . _
2. Ottica copertura alloggiamento lettore
E%Tl 3. Copertura alloggiamento lettore da 5.25-
—H _gwg pollici
124 é (2] 4. Slot per Schede MemoryStick®/, Memory
1 ™
) 5} Stick Pro N
5. Slot per Schede Secure Digital™/Schede
Multimediali

6. LED Lettore di Schede

7. Slot per Schede CompactFlash®/
Microdrive™

8. Porta cuffie

9. Porta microfono

10.  Porte USB 2.0*

11.  Porta IEEE1394a*

NOTA: * Alcuni modelli possono avere due porte aggiuntive USB 2.0 e/o una porta |[EEE 1394a.

Funzionalita del pannello posteriore

NOTA: Le porte del pannello posteriore e la

loro posizione possono variare, in funzione del
@ modello del sistema utilizzato. Per una dettagliata

descrizione, riferirsi alla Guida Utente del sistema.

Porta tastiera PS/2 ()
Porta mouse PS/2 (&)
Porta VGA (€Gzp
Porte USB 2.0 () (alcuni modelli possono avere quattro
porte posteriori USB 2.0)
5. Una delle seguenti porte:
Porta Uscita S/PDIF Ottica (1))
Porta Uscita S/PDIF Coassiale (O)
6. Porta IEEE1394a () (soltanto per alcuni modelli)
Porta LAN (RJ-45) ()
8.  Unadelle seguenti porte:
+  Porta E -SATA (F==3)
+ Porta seriale (COM1) (Gzk

+  Porta DVI )
+  Porta HDMI (=)
9. Una delle seguenti configurazioni per le porte audio:

H L=

()

~N

“© O
i MD@ . ;s‘é?g(:gw@
*  6B-canali o -+ 8-canali QX

Per i dettagli, riferirsi alla tabella di configurazione.

2 Manuale per I Installazione
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Componenti interni 1. Copertura pannello
anteriore

S — 2. Alloggiamento vuoto per

U lettore ottico da 5.25-pollici

(4] 3. Alloggiamento lettore disco
v fisso
(T — 7T

U Unita di alimentazione

v 5. Spazio per la ventola del
telaio

V 6 Scheda.mfadre ASUS* .

U0 Supporti di metallo slot di

U espansione

u é

N4 —=— =

= D> D> D C > —> - =

Rimozione del copertura laterale e del pannello

anteriore

1. Rimuovere le viti del copertura del pannello posteriore.

2. Tirare il copertura laterale verso il pannello posteriore finché i suoi ganci non si liberano

dalle alette dello chassis. Mettere da parte il copertura.

3. Localizzare i ganci del pannello anteriore, e poi sollevarli finché non si liberano dallo
chassis.

4. Ruotare il pannello anteriore a destra, finché non appariranno le alette a cerniera
presenti sul lato destro.

5. Rimuovere il pannello, e metterlo da parte.

======

Condotto
dell’aria

Fessure del telaio

Manuale per I Installazione
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Installazione della CPU

Installazione di una CPU Intel

1.

. . Linguetta di Ritenzione
Individuare il socket CPU sulla scheda

madre.

Premere la leva di carico con il pollice (2A) e
spostarla verso sinistra (2B) finché non sara
rilasciata dalla linguetta che la trattiene. @

ATTENZIONE. Per evitare di danneggiare i
pin, non rimuovere la protezione PnP salvo si
stia installando una CPU.

Leva di Carico

Sollevare la leva di caricamento nella direzione della freccia per un angolo di
135°.

Sollevare la piastra di caricamento con il pollice (4A), poi premere con
l'indice il tappo PnP dalla piastra di caricamento per rimuoverlo (4B).
Posizionare la CPU sopra lo zoccolo, assicurandosi che il triangolo dorato
sia allineato con I'angolo in basso a sinistra dello zoccolo. Il punto di
allineamento presente sullo zoccolo dovra inserirsi nell'intaglio della CPU.
Chiudere la piastra di caricamento (6A), poi premere la leva di caricamento
(6B) finché non si blocca nella linguetta di ritenzione.

Tappo PnP\ /

Piastra di
caricamento

‘\@

0 v
j thodu allineamento

Installazione di una CPU AMD

1.
2.

3.

Localizzare il socket della CPU, poi sollevare la leva per un angolo di 90°-100°.

Installare la CPU al socket, assicurandosi che I'angolo della CPU con il triangolo dorato
corrisponda all'angolo del socket con un piccolo triangolo.

Premere verso il basso la leva del socket per bloccare la CPU.

N

‘ ‘ Book G1.indb 4

ATTENZIONE. Un'installazione non corretta della CPU nel socket puo danneggiare
gravemente la CPU e i suoi contatti!

Manuale per I Installazione
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Installazione della ventola della CPU e del dissipatore
Installazione di dissipatore e ventola per la CPU Intel®

1.

Posizionare il dissipatore sopra la CPU
installata, assicurarsi che le quattro perni
corrispondano con i fori presenti sulla scheda
madre.

Premere verso il basso due perni alla volta
in sequenza diagonale per assicurare il
dissipatore e il montaggio della ventola in
posizione.

Quando il gruppo dispersore di calore -
ventolina € in sito, collegare il cavo ventolina
CPU al connettore sulla scheda madre.

Installazione di dissipatore e ventola per la CPU AMD

1.

‘ ‘ Book G1.indb 5

Posizionare il dissipatore sopra la CPU installata.

IMPORTANTE. Assicurarsi che ventola e dissipatore si inseriscano perfettamente nella
base del modulo di ritenzione, altrimenti non sara possibile bloccare il supporto.

Attaccare un’estremita del supporto di bloccaggio alla base del modulo.
Attaccare I'altra estremita (vicino al blocco) alla base del modulo finché non
risultera in posizione.

NOTA. Il dissipatore e la ventola della CPU vengono forniti con le istruzioni per
I'installazione della CPU, dissipatore, e per il meccanismo di bloccaggio. Se le
istruzioni descritte in questo paragrafo non corrispondono con la documentazione della
CPU, seguire il successivo.

Premere verso il basso il blocco del supporto sul meccanismo di bloccaggio
per bloccare la ventola e il dissipatore alla base del modulo.
Connettere il cavo della ventola della CPU al connettore della scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU o
potrebbe verificarsi un errore hardware!

-

Ventola CPU

Blocco leva di
ritenzione

io

o— Connettore

S - ventola CPU
Leva di ritenzione > -
& Dissipatore CPU
e @> Base del modulo di
\§ ritezione Y,

Manuale per I Installazione
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Installazione della DIMM

1. Localizzare i socket della DIMM nella scheda madre.

2. Sbloccare il socket della DIMM premendo le leve di trattenimento verso I'esterno.
Allineare la DIMM al socket in modo che la tacca della DIMM coincida con quella del

socket.

4. Premere il DIMM nel socket finché i ganci di trattenimento non scattano all'interno.

ATTENZIONE.

+  Togliere I'alimentazione prima di aggiungere o rimuovere le DIMM. L’'omissione
di queste operazioni puo causare danni gravi alla scheda madre e/o agli altri

componenti.

La DIMM DDR2/DDR3 puo coincidere con la tacca in una sola direzione. NON
forzare la DIMM nello zoccolo per evitare di danneggiarla.

Installazione della scheda di espansione

1. Rimuovere la staffa metallica di fronte
all’alloggiamento che si intende
utilizzare.

3. Inserire il connettore della scheda
nell'alloggiamento, poi premere la
scheda fermamente finché non risulti
in posizione.

4. Riposizionare il blocco del supporto di
metallo.

Jm— B
(1]

2.

metallo.

Rimuovere il blocco del supporto di

Manuale per I Installazione
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Installazione dei drive di memoria
Lettore ottico

1.

Disco fisso

@ 1.

‘ ‘ Book G1.indb 7

Posizionare lo chassis in verticale, e
rimuovere il copertura metallico superiore
dellalloggiamento del lettore da 5.25”.

Inserire il lettore ottico nell'alloggiamento, |~ 8» ~
poi spingerlo con delicatezza finché i fori

delle viti non siano allineati con quelli
dell'alloggiamento.

Bloccare il lettore ottico con due viti su entrambi i
lati del’alloggiamento.

Per HDD SATA: Collegare le spine del
segnale e di alimentazione di SATA ai
connettori posti dietro al lettore.

Per HDD IDE: Collegare le spine IDE e di
alimentazione ai connettori posti sul retro

del lettore.

SATA IDE

Rimuovere dal telaio il alloggiamento del
disco fisso da 3.5 pollici.

Inserire il disco fisso nell’alloggiamento,
poi spingerlo con delicatezza finché i fori
delle viti non siano allineati con quelli
dell’alloggiamento.

Bloccare il disco fisso con due viti su entrambi i lati dell’alloggiamento.
Per HDD SATA: Collegare le spine del
segnale e di alimentazione di SATA ai
connettori posti dietro al lettore.

Per HDD IDE: Collegare le spine IDE e di
alimentazione ai connettori posti sul retro
del lettore.

Manuale per I Installazione 7
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Reinstallazione del pannello frontale e della
copertura laterale

Per reinstallare il pannello anteriore e il copertura laterale:

1. Inserire le alette a cerniera del pannello anteriore nei fori presenti sul lato destro dello
chassis.

2. Ruotare 'assemblaggio del pannello anteriore a sinistra, inserire quindi i ganci nello
chassis finché il pannello non sara in posizione.

3. Inserire i ganci del copertura laterale nei fori in alto e in basso dello chassis.
4. Premere il copertura laterale nella direzione del pannello anteriore finché non risulti in
posizione.

5. Bloccare il copertura con le due viti tolte prima.

Fessure del telaio

8 Manuale per I’ Installazione
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Caracteristicas del panel frontal

1. Botén de encendido
® o000

2. Cubierta de bahia de unidad dptica

*“J_T@—;";;ém—il 3. Cubiertas de zécalos para unidades de
4? == 5.25 pulgadas
124 9] ® | 4+ Ranura para tarjetas MemoryStick®/,
0 o Memory Stick Pro™
- 5. Ranura para tarjetas Secure Digital™/
Multimedia Card

6. Indicador LED del lector de tarjetas

7. Ranura para tarjetas CompactFlash® /
Micodrive™

8. Puerto para auriculares

9. Puerto para micréfono

10.  Puertos USB 2.0*

11.  Puerto IEEE1394a*

Caracteristicas del panel posterior

H w0~

‘ ‘ Book G1.indb 2

NOTA: Algunos modelos podrian tener 2 puertos USB2.0 adicionales y/o un puerto IEEE 1394a.

NOTA: Los puertos del panel trasero y su localizacion
podrian variar dependiendo del modelo de su sistema. Para
una descripcion detallada consulte el Manual del Usuario de :
su sistema. q = )
Puerto de teclado PS/2 () o) SRR
Puerto de raton PS/2(@) X2 SOOI
Puerto VGA (€Ezb) () %ogogogogogogogog%)
= 50000000 5
Puertos USB 2.0 (£3) (Algunos modelos | | oSS
podrian tener cuatro puertos USB 2.0 en la ] Q| 1
parte trasera) il
Uno de los siguientes puertos o] |
Puerto de salida Optico S/PDIF(([1)) C—=]
. . +
- Puerto de salida Coaxial S/PDIF (©) —
Puerto IEEE1 394a(@) (Sdlo en ciertos modelos) [ —

Puerto LAN (RJ-45) ()

()

Uno de los siguientes puertos:

- Puerto E-SATA (F==8)
Puerto serie (COM1) (

+ Puerto DVI (e 3

*  Puerto HDMI ()

Una de las siguientes configuraciones de puertos de sonido:

o+ 33 i
+© HOYO

anp
& MO
6canales D© . 8canales O

S

e oK

Para mas informacion, refiérase a la tabla de configuracion del Manual del Usuario.

Manual de Instalacién
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Tapa del panel frontal
Bahia para la unidad
Optica vacia de 5,25
pulgadas

Zécalo para el Disco duro
Fuente de alimentacion
Placa base ASUS

Zdcalo para el ventilador
del chasis

Soportes metalicos para
los zdcalos de expansion

Retirando la cubierta lateral y el panel de ensamblaje
frontal

1. Retire los tornillos de la cubierta del panel trasero.
2. Tire de la cubierta lateral hacia el panel trasero hasta que los ganchos sean retirados

@ de las lengtietas. Aparte la cubierta lateral. @
3. Localice las sujeciones del panel frontal y levantelas hasta que se desenganchen del
chasis.
4. Deslice el panel frontal hacia la derecha hasta que pueda ver las lengietas con forma
de bisagra.

5. Retire el ensamblaje del panel frontal, y apartelo.

======

Conducto
aire

Aguijeros del chasis para

lenglietas e

Manual de Instalacién 3
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Instalando una CPU
Instalacion del una CPU Intel

1.

2.

Localice en la placa madre el conector de la . —
Lengtieta de retencion
CPU. y

Empuje la palanca de carga con el dedo
pulgar (2A) y muévala hacia la izquierda
(2B) hasta que se libere de la lengtieta de
retencion.

ADVERTENCIA: Para prevenir dafos a los
pines del conector, no retire la cubierta PnP a
menos que esté instalando una CPU.

Palanca de carga

Levante la palanca de carga en la direccién que indica la flecha hasta formar un
angulo de 135°.

Levante la placa de carga con los dedos pulgar e indice hasta que forme un éngulo de
100° (4A) v, a continuacion, empuije la tapa PnP desde la ventana de placa de carga
para quitarla (4B).

Coloque el procesador CPU sobre el zdcalo, asegurandose de que tridngulo dorado
se encuentra en la esquina inferior izquierda de dicho zdcalo. La clave de alineacion
del zAcalo debe encajar en la muesca del procesador.

Cierre la placa de carga (6A) y, a continuacion, empuje la palanca de carga (6B) hasta
que se ajuste en la lengueta de retencion.

Tapa PnP
Placa de [

Qlave de alineacion

Instalacion del una CPU AMD

1.
2.

Localice el zcalo de la CPU. Levante la palanca del zdcalo en un angulo de 90°-100°.

Instale la CPU en el zécalo, asegurandose de que la esquina de la CPU con el
tridngulo dorado esté en la misma posicion que la esquina del zécalo con un pequefio
triangulo.

Coloque de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU.

.

4 )
o

J
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ADVERTENCIA: jUna instalacion incorrecta de la CPU en el zécalo podria doblar los
pins y danar éstal.
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Instalando el ventilador y el disipador de calor de la CPU

Instalacion de ventilador y disipador de calor para CPUs Intel®

1. Coloque el disipador sobre el procesador 4 Q ‘

Instalacion de ventilador y disipador de calor para CPUs
1.

‘ ‘ Book G1.indb 5

instalado, asegurandose de que los cuatro
elementos de sujecion coinciden con los orificios
de la placa base.

Empuije hacia abajo los dos elementos de sujecion
simultdneamente diagonalmente para fijar el
disipador y el médulo del ventilador en su lugar.
Cuando el ensamblaje del ventilador y disipador
hayan sido ensamblados, conecte el cable del
ventilador de la CPU al conector en la placa
madre.

Coloque el disiapdor de calor sobre la CPU instalada.

IMPORTANTE. Asegurese que el ventilador y el disipador de calor se ajustan
perfectamente la base del médulo del mecanismo de retencidn; de otra manera no

podra ajustar el soporte de retencion.

Ajuste un extremo del soporte de retencion a la base del mddulo.

Ajuste el otro extremo del soporte de retencidn (cerca del bloqueo del soporte de
retencidn) a la base del mddulo de retencion hasta que se ajuste en su lugar con un

chasquido.

NOTA. El paquete de la CPU debe venir con instrucciones para la CPU, ensamblaje

AMD

para el ventilador/disipador de calor, y mecanismo de retencidn. Si las instrucciones en
ésta seccidn no coinciden con la documentacion de la CPU, siga los pasos descritos

en esta Ultima.

Empuje el bloqueo del soporte de retencién en el mecanismo de retencion para ajustar

el ventilador y disipador de calor a la base del mddulo de retencion.

Conecte el cable del ventilador de la CPU al conector de la placa madre.

ADVERTENCIA: No olvide conectar la conexién del ventilador de la CPU Pueden

producirse errores de control de hardware si no se conecta esta conexion.

Ve
Ventilador de
la CPU
Bloqueo del
Soporte de ‘ ?
Retencion onector del
—ventilador de la
\ CPU
Soporte‘d’e Disipador de calor de
Retencion ; la CPU
9 Base del médulo de retencién
\\

J
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Instalar un zécalo DIMM

1. Localice los zécalos DIMM en la placa base.
2. Desbloguee un zécalo DIMM presionando los broches de sujecién hacia afuera.

Alinee un zdcalo DIMM en el zécalo de forma que la muesca de aquél coincida con el
corte del zécalo.

4. Empuje el médulo DIMM en el zécalo hasta que los clips de retencidn se ajusten hacia
adentro.

ADVERTENCIA:

Desconecte la fuente de energia antes de afiadir o retirar DIMMs. No hacer esto
podria causar dafios a la placa madre y/o sus componentes.

. Una DIMM DDR2/DDRS se fabrica con una protuberancia de forma que encaje
sdlo en una direccién. NO fuerce la DIMM dentro de un zdcalo para evitar dafios

en la DIMM.
® Instalar una tarjeta de expansion ®
1. Retire la tapa metalica situada en el 2. Retire el bloqueo del soporte
lado opuesto a la ranura que desea metdlico.
utilizar.

(N N
o

3. Inserte el conector de la tarjeta en la
ranura y, a continuacion, presione la
tarjeta firmemente hasta que encaje

en su lugar.
4. Reemplace el bloqueo del soporte
metalico. [«
G J
6 Manual de Instalacion
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Instalando unidades de almacenamiento

Unidad éptica

1.

Unidad de disco duro

‘ ‘ Book G1.indb 7

1.

Coloque el chasis en posicion vertical, y
remueva la cubierta plateada del zdcalo
superior de la unidad de 5.25”.

Inserte la unidad dptica en el zécalo,
empujandola cuidadosamente hasta que
sus agujeros para tornillos se ajusten a
éstos en el zocalo.

Ajuste la unidad dptica con dos tornillos
en cada lateral del zécalo.

Para SATA HDD: Conecte los
conectores de sefial y energia SATA a
la parte trasera de la unidad.

Para IDE HDD: Conecte los conectores

de sefal y energia IDE a la parte
trasera de la unidad.

Extraiga el soporte de disco duro de 3,5
pulgadas del chasis.

Inserte la unidad de disquete en el zécalo,
empujandola cuidadosamente hasta que
sus agujeros para tornillos se ajusten a
éstos en el zdcalo.

Ajuste la unidad de disco duro con dos
tornillos en cada lateral del zdcalo.

Para SATA HDD: Conecte los conectores de sefal y energia SATA a la parte trasera de
la unidad.

Para IDE HDD: Conecte los conectores

de sefial y energia IDE a la parte
trasera de la unidad.

Manual de Instalacién
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Reinstalar el panel delantero y la cubierta lateral

Para reinstalar el ensamblaje del panel frontal y la cubierta lateral:

Inserte las lenglietas con apariencia de bisagra del panel principal en los agujeros de
la parte derecha del chasis.

2. Deslice el panel frontal a la izquierda. Inserte los ganchos en el chasis hasta que el
panel frontal sea ajustado en su lugar.

—_

3. Inserte los ganchos de la cubierta lateral a los agujeros superiores e inferiores.
4. Empuje la cubierta lateral en la direccion del panel frontal hasta que sea ajustado en
su lugar.

5. Ajuste la cubierta con los dos tornillos que retird anteriormente.

R
S

35
R

8 Manual de Instalacion
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PykoBOACTBO MO YCTaHOBKe

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Front panel features 1. Kuonka nutamis
2. KpblLuka 0TCeKa onTueckoro Npuso&a
? Q 00 3. 5.25-[10/MOBbIE OTCEKM
L D_] 4. CnokT kapT namsiTn MemoryStick®/,Memory Stic
DoEE I Pro
P>y gé* o ° CnoT kapt namsTu Secure Digital™/Multimedia
6. MHpukatop kapapuaepa
o o 7. CrnoxT kapt nams v CompactFlash®Microdrive™
8. Pasbem HayLH1KoB
9 Pa3bem MuKpodhoHa

10.  Moptsl USB 2.0*
1. Tlopt IEEE 13%4a*

NOTE: * HekoTopble MOZen MoryT uMeTh ABa
pononHuTensHbx nopta USB 2.0 u/nnu oguH nopt
|EEE 13%a.

KoHcTpyKuua 3aaHei naHenm

‘ ‘ Book G1.indb 2

~ Lo =

TMpumeyanue: MopTbl Ha 3a1HEA NAHENN 1 X PACTIONOXEHME MOXET
0TAM4aTLCS B 3aBUCMOCTI OT Mopenu. Moapo6Hoe onucanme
CMOTPHTE B PYKOBOACTBE NONb30BATENS ANA BALLEN CHCTEMbI.

MopT knasuatypsl PS/2 ()
Mopr Mblwn PS/2 (@)
Mopt VGA (€lzzke

=
MopTbl USB 2.0 () ((HekoTopsle Mogernm MoryT UMeTh YeTbipe
nopra USB 2.0)

OpuH 13 cnegytoLLyx NopToB:
OnTuyeckwmit Bbixog S/PDIF ()
. KoakcuanbHsii Bbixon S/PDIF (@)
Mopr IEEE 13%4a () (TOMbKO HA HEKOTOPbIX MOAENSIX)
Mopr IBC (RJ-45) (7))
OpHa n3 cnegytoLyux KOHGMrypauwi ayanonopToB:
+ TlopT E-SATA (B==8)

* HDMInopt (=)
OfHa U3 CRIByIOLLMX KOHCDMrypaLuii ayauonopToB:
©r ©, (€2
& @)
+  Bkavan D© s (©]-1C)

S

S M@ L

Moapo6HOCTM CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NONb30BAETENS.

PykoBoACTBO M0 yCTaHOBKE
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= o s o =
° Kpbiluka nepeaHeii naxenm
U MycToiA 5.25-M10AMOBbIN OTCEK  Ans
U o ONTUYECKOr0 MPUBOAA

F —r Oteex xecTkoro aucka
v Brok nutanus
U CuctemHas nnata ASUS*

MecTo ans kopnycHoro

’ (5]

BEHTMNATOpA
Uiz} MeTannnueckue nnaxku Ans cnoTos
" paclLvpeHms
U é

///Q«E — = =—

E’ Z ) e—1 — [ S— —

D D C > D[ -3 D@ >3 > C
CHsATHe 6OKOBLIX CTEHOK U nepeAHeii naHenm
1. OTKpyTUTE BUHTbI Ha 3aHelt naHenw.
2. CpsuHbTe 6OKOBYIO NAHENb Ha MON-AtoiiMa Ha3ag, Moka OHa He CHUMETCA C Kopnyca.
3. Ocso6oanTe 3aLLENKv OT METaNM4eCKNX ynopos. %
4. OTKpoiiTe NeBblit Kpai NepesHeN MaHenm Hapyxy.
5. OTuenwTe NeTan Ha NPasoi CTOPOHE NEPEAHEN NaHeNM, 4ToBbI MONHOCTLIO CHATL NEPEAHIO NaHenb C

Kopnyca.

OtBepcTve ans

BEHTUNALWN

Masbl B kopnyce

PykoBoacTB0 o ycraHoBke

Book G1.indb 3 @
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Installing a CPU

YcTaHoBKa paguaTopa v BeHTUnsITopa ans
npoueccopa Intel
1. Ha maTepunHcKoii nnate HaiauTe COKET npoeccopa.

Retention tab

2. HaxmuTe 60nbLLMM NasbLieM Ha MPUXMMHON pblyar
(2A) v nepemeLwaiite ero Bneso (2B) fo Tex nop, noka
OH He BbICBOGOANTCS 13-M0/] (OMKCHPYHOLLEr0 BbICTYMa.

Load lever

BHUMAHME. Bo 136exaHve NoBpeXAeHNiA KOHTAKTOB COKETA, HE CHUMAITE KPbILLKY, ECIN Bbl HE
yCTaHaBMMBaeTe NPOLEcCop.

TMogHMMMTE NPUXKUMHON pbivar Ha 135° N0 HanpaBeHNo CTPENKM.

Bonblumm 1 ykasaTenbHbIM NanbLamv NOAHUMUTE NPXKXMMHYI0 NacTuHy Ha 100° (4A), 3aTem
BbIJABNTE 3ALLMTHYHO KPbILLKY M3 OTBEPCTUS B MPUXXUMHOA NnacTuHe (4B).

5. Pacnonoxute LMY Hap rHe3nom, y6eamsLUMCh B TOM, YTO 30710TOA TPEYrONbHIK HAXOAUTCS B HIKHEM
NeBOM yrny rHeaza. Kntouyesble aneMeHTbl BOMXKHbI COOTBETCTBOBATb BbleMkam B LIMY.
6. 3aKpoiiTe MPVOKMMHYI0 NMNACTUHY (BA), 3aTeM HKXMUTE HA MPYKUMHOIA pblvar (6B), 4To6bl OH Okasancs

N0Z OUKCHPYIOLLMM BbICTYTIOM.

PnP cap \ /

Load plate

\

old triangl

. mark

%

(5]
/ Wgnmem key /

YcraHoska npoueccopa AMD

1. MoaHuMuTe pbivar cokeTa Ha yron 90-100 rpagycos.

2. YcTaHosuTe NpoLEeCCOop B COKET, COBMECTUTE Yron npoLieccopa, VIMEIOLLIA 30110TON TPEYronbHUK, C
Yrnom CokeTa, UMEOLLUM ManeHbKuiA TPEYrOMbHUK.

3. OnycTwTe pblyar coKeTa BHU3 sl 3aKPENneHvs npoLieccopa.

~N

. J

BHUMAHME. HenpasunbHas ycTaHoBKa NpoLeccopa B COKET MOXET NOTHYTb BbIBOAbI 1 NOBPENTL
cam npoveccop!

4 PykoB0OACTBO MO yCTaHoBKe
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YcTaHOBKa BeHTUNATOPA M paguaTopa

YcTaHoBKa paguaTopa U BEHTUAATOpa ANs

npoueccopa Intel®

1. [TomecTute paanaTop Ha BEPXHIOK 4acTb YCTAHOBNEHHOrO
LI rakvm 06pa3om, 4To6bl YeTbIpe Kpennexms
COBMECTUNUCL C OTBEPCTUAMU B CUCTEMHON Nnnarte.

2. Haxwmute 0JHOBPEMEHHO Ha [1Ba KpenneHus no auaroHanu
ans (wacauMM paauartopa 1 BeHTUNATopa Ha MecTe.

3. Korpa panmatop v Kynep yCTaHOBAEHbI, NOAKIOUUTE Kynep
MpoLieccopa K pa3bemy Ha MaTepuHCKoi nnare.

YcTaHoBKa papuaTopa v BeHTUnsTOpa ans npoueccopa AMD
1. lomecTuTe pagnatop CBEpXy yCTAHOBAEHHOTO MPOLECCOpa.

BAXHO. YocToBepbTeCh, YTO paavaTop U BEHTUNATOP MPaBuIbHO YCTAHOBEHbI HA OCHOBaHME
KpenexHoro Moayns, MHaue Bbl He CMOXETe 3advKenpoBaTh CKoOy.

2. [pukpenuTe 0MH KOHeL| CKOObI K OCHOBAHWIO KPEMEeXHOro Mogyns.

3. 3aLlenkHuTe APYroii KOHEL! CkoBbI(0K0II0 3aMKa CKOObI) C OCHOBAHUEM KpenexHoro mopynsi. LLienvok
@ 03Ha4aer, 4To ckoba BCTana Ha MecTo. @

NMPUMEYAHUE. BmecTe ¢ npoLieccopoM B KOPOBGOUHOIA KOMMNEKTALMM €CTb MHCTPYKLMS MO YCTaHOBKE
MPOLIECCopa, PaauaTopa i KpenexHoro MexaHnama. ECiv oHv 0TIMYaIoTCS 0T MHCTPYKLMIA B JaHHOM
pasfiene, PyKOBOACTBYITECH AOKYMEHTALMeN K NPOLECCopy.

4, HaxmuTe Ha KpenexHble 3amku NS 3aKpenieHns paanaTtopa 1 BEHTUNSTOpa K OCHOBAHWK) MOAYNSI.
5. MoakntouuTe Kabenb BEHTUNSTOPA K padbeMy Ha MaTePUHCKON nnate.

BHUMAHME. He 3a6yabTe nogkntoumnTs BeHTunaTop! ECv Bbl 3TOr0 He caenaete, MOryT BO3HUKHYTb
OLWMEKM KOHTPOMS 060PYA0BAHNS.

/ N\
Bentunatop
KpenesxHblil 3amMok

KpenesxHas ckoba S BEHTHTATOP

; Panuatop
(3] OCHOBaHHE KDEMEXHOT0 Moy
\\ J
Pyk0BOACTBO 10 ycTaHoBKe 5
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Ycrtanoska mopyneit namati DIMM

1. Haiigute rHe3na DIMM Ha MaTepuHcKoi nnate.
2. Pasbrokupyiite rHeano DIMM, 0Txas B CTOPOHb! (hUKCATOPbI.
3. CosmectuTe Mopynb DIMM ¢ rHe3som Tak, uTobbl Na3 Ha MOAyNe COBMaaan C BbICTYMOM B rHe3fe.
4. Bnasute moaynb DIMM B rHespo, noka KpenexHble 3aLenkit He BEPHYTCS B 3aKPLITOE MONOXKEHNE.
BHUMAHME:
+ BoBpewms yctanosky i cHATvs Mopyneid DIMM oTkntounTe nutanme. B npoTuBHOM cyyae MOXHO
MOBPEANTL MATEPUHCKYHO MNATy WU KOMNOHEHTBI.
+ Mopnyns DDR2/DDR3 DIMM cHa6xeH BbleMKOIA, 4T0BbI €ro MOXHO BbIN0 YCTaHOBUTb TOMBKO
B 0HOM HanpasneHn1. HE npumensiiTe cuny npu yctanoske mogyns DIMM B rHesgo, uto6el
MPeAoTBPATUTb Er0 NOBPEXAEHME.
YcTaHoBKa KapTbl paciumpeHus ®

1.

=L ) ‘ A
[
3]
E ) :
[8
- )
. AN ' J
3. BcrasbTe pa3beM KapTbl B rHE3[0, 3aTeM
HaXMUTE C yCUIMeM, NOKa KapTa He BCTaHeT
Ha MecTo.
4. TloctasbTe METaNMHECKYHO NiaHKy.

Book G1.indb 6

CHVMUTE METANIMYECKYIO KPbILLKY HAMPOTMB 2. CHUMUTE METANIMYECKYIO MIaHKY.
rHe3Aa, KoTopoe Bbl X0TUTE MCMIONb30BaTb.

PykoBoACTBO M0 yCTaHOBKE
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YcTaHoBKa YCTPONCTB XpaHeH!s AaHHbIX
OnTnyeckuii npusog

1. YcTaHoBUTE KOPMYC BEPTVKAIBHO U YAANHUTE
3aLLUTHYHO METANMYECKYIO NACTUHY,
3aKPbIBAOLLIYH OTCEK.

2. BcrasTe npuBoz B BepxHMii 5.25-410/MOBII OTCEK
11 0CTOPOXXHO TONKAWTE ero BHYTPb, NOKA ero
0TBEPCTUS ANS BUHTOB HE COBMNAAYT C OTBEPCTUAMM

0TCeKa.

3. 3aKpenuTe NpUBOZ ABYMS BUHTAMM C JBYX
CTOPOH OTCEKa.

4, [na BuHyectepa SATA: MogkniounTe kabenm

Serial ATA v nuTanms..

[ng sunyectepa IDE: MogkniounTe kaben IDE

Y MUTaHNS.
XecTkuii guck
1. CHumuTe 3.5-4t0MMOBbIN epKaTenb XecTKoro
Jvcka.
2. BcraBTe XecTkuii AMCK B 0TCEK W OCTOPOXKHO
@ TONKalTe ero BHyTPb, NOKa ero 0TBEPCTs ANst

BMHTOB HE COBMaAyT C 0TBEPCTUAMM OTCEKA.

3. 3aKpenwTe XECTKMil ANCK ABYMS BUHTAMM C JBYX
CTOPOH.

4. [ind sunyectepa SATA: MoakniounTe kabenw Serial

ATA v nuTaHus.

[na Bunyectepa IDE: MoakntounTe kabenw IDE

N UTaHUA.

PykoBoacTB0 o ycraHoBke
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YcTaHoBKa nepenHeﬁ naHesnn n CTeHKU

[insh ycTaHoBKN NepeaHeil naHemm 1 60KOBbIX CTEHOK:

BcrasbTe neT/m nepeaHeit naHen B 0TBEPCTIS HA MPaBOA CTOPOHE KopMyca.
3aKpbiBaiiTe NepeAHIol0 NaHeNb, NOKA OHA He BCTAHET Ha MECTO.

YcTaHoBUTE BbICTYMbI GOKOBOI CTEHKY B OTBEPCTVS B KOPMyCe.

TonkaiTe CTEHKy M0 HANPaBIEHWIO K MepeHeN NaHemu, Moka 0Ha He BCTAHET Ha MECTO.

ANl =

3akpenuTe CTEHKY ABYMS BUHTaMM.

BEHTUNALUMNA

RS,

Masbl B kopnyce

8 PyK0BOZCTBO N0 yCTaHOBKeE
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ASUS PC (sistema barebone
para desktop)

Manual de instalacao
®

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com
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Front panel features

Y
2 1 Botéo de alimentacéo
E (1) 2. Tampa do compartimento da unidade dptica
‘g - Tampa do compartimento da unidade de
g w%sw— .

gé* 4. Ranhura para o cartdo de memoria

Memory Stick® /Memory Stick Pro™

® | 5 Ranhura para cartdo de memdria Secure
Digital™/Multimedia Card

6.  LED do leitor de cartdes de memdria

7. Ranhura para cartées de memdria
CompactFlash® / Microdrive™

8. Porta dos auscultadores
9. Porta do microfone

10. Portas USB 2.0*

11.  Porta IEEE1394a *

o0

NOTA: *Alguns modelos podem incluir duas portas USB 2.0 adicionais e/ou uma porta IEEE
139%4a.

Caracteristicas do painel traseiro

@ NOTA: As portas do painel traseiro e suas localizagées @
podem variar dependendo do modelo do seu sistema.
Para descric6es mais detalhadas, consulte o guia do
utilizador do sistema. e
e, ( DO0000 ) e
1. Porta para teclado PS/2 () (- Psceoni :
2. Porta para rato PS/2 (@) (1 X2 Ogogogogogogogogogog
3. Porta VGA (& osossoeie
= (3] Sesesensies)
4. Portas USB 2.0 () (alguns modelos podem incluir quarto | | oSS %
portas USB 2.0 traseiras) el 1 |t
5. Uma das seguintes portas: [ T !
- Porta optica para saida S/PDIF () O |

+  Porta coaxial para saida S/PDIF ((©))
6. Porta IEEE1394a () (apenas nalguns modelos)
7. Porta LAN (RJ-45)(J)
8.  Uma das seguintes portas:

+  Porta E-SATA (I==8
+  Porta série (COM1) (

. ( 8]0
+  Porta HDMI (=)
9.  Uma das seguintes configuragées de portas de dudio:
#+©Q HO %O
«5@ oL T,
+  B-canais p * 8-canais ¢@©

s @ 9)@D Mﬁ@

Consulte a tabela de configuracéo no guia do utilizador para obter mais informacdes.

2 Manual de instalagao
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Tampa do painel frontal
Compartimento vazio para
unidade dptica de 5,25”
Compartimento da unidade de
disco rigido

Fonte de alimentacéo

Placa principal ASUS
Ranhura no chassis para a
ventoinha

Suportes metalicos da ranhura
de expanséo

Remocao da tampa lateral e do painel frontal

Remova os parafusos existentes no painel traseiro.

2. Puxe a tampa lateral em direc¢do ao painel traseiro até as patilhas da tampa se
soltarem do chassis. Ponha a tampa lateral de lado.

3. Procure as patilhas do painel frontal, de seguida levante-as até estas se soltarem do
chassis.

4. Rode o painel frontal para a direita até as patilhas do tipo dobradica existentes no lado
direito focarem expostas.

5. Remova o painel frontal e coloque-o de lado.

Conduta

Book G1.indb 3

de ar

Orificios das patilhas do
chassis

Manual de instalagcéo
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Instalacéao da CPU

g Instalacdo de um dissipador de calor e de uma ventoinha na CPU Intel
g" 1. Procure o socket da CPU na placa principal. Patilha de fixagdo
«Q 2. Exerca presséo sobre a alavanca de carga
<‘=D> com o seu polegar (2A) e de seguida mova- @ /,:
n a para a esquerda (2B) até ficar liberta da

patilha de fixagao.

ATENCAO. Para evitar danificar os pinos @1

do socket, ndo remova a tampa PnP a nao

ser que esteja a instalar uma CPU. Alavanca de carga

3. Levante a alavanca de carga na direcgéo indicada pela seta num angulo de 135°.

4. De seguida levante a placa de carga com o polegar e o indicador num angulo de
100° (4A), depois empurre a tampa PnP através da janela da placa de carga para a
remover (4B).

5. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado se
encontra no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket deve
encaixar no entalhe existente na CPU.

6.  Feche a placa de carga (6A), de seguida exerga pressdo sobre a alavanca de carga

(6B) até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

Tampa Pnh / ’

Placa de

e )
j Qhave de alinhamento

Instalacéo de uma CPU AMD

1.
2.

‘ ‘ Book G1.indb 4

Procure o socket da CPU e levante-o num angulo de 90-100 graus.

Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o tridngulo dourado fique
alinhado com o canto do socket contendo um pequeno tridngulo.

Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.

N

J

ATENCAO: Uma incorrecta instalagdo da CPU no socket pode dobrar os pinos e
danificar seriamente a CPU!

Manual de instalacéo
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Instalacao da ventoinha da CPU e do dissipador de calor
Instalacédo de um dissipador de calor e de uma ventoinha na CPU

Intel®

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU
instalada certificando-se de que os quatro fechos
estdo alinhados com os orificios existentes na
placa principal.

2. Exerga pressdo em simultidneo sobre dois fechos
de cada vez e na diagonal de forma a fixar o
dissipador de calor e a ventoinha no devido lugar.

3. Quando a ventoinha e o dissipador de calor
estiverem devidamente colocados, ligue o cabo da
ventoinha da CPU ao conector existente na placa
principal.

Instalacéo de um dissipador de calor e de

uma ventoinha na CPU AMD

(7))
‘@
=)
(=)
=
el
£
(o]
o

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU instalada.

IMPORTANTE. Certifique-se de que a ventoinha e o dissipador de calor encaixam
correctamente na base do mdédulo do mecanismo de retencéo pois caso contrario ndo
conseguira encaixar correctamente o suporte de retencéo.

2. Alinhe uma das extremidades do suporte de retencdo com a base do mddulo de
retencéo.

@ 3. Alinhe a outra extremidade do suporte de retencéo (junto do fecho do suporte de @
retencdo) com a base do mddulo de retencgéo até ouvir um estalido.

NOTA. A CPU deve incluir instrugGes para instalagdo da CPU, da ventoinha/do
dissipador de calor e do mecanismo de retencdo. Se as instrugbes desta seccdo nao
corresponderem a documentacéo que acompanha a CPU, siga esta ultima.

4. Exerca presséao sobre o fecho do suporte de retencdo existente no mecanismo de
retencdo para fixar a ventoinha e o dissipador de calor ao mddulo de retencéo.

5. Ligue o cabo da ventoinha da CPU ao respectivo conector existente na placa principal.

ATENCAO. N&o se esqueca de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver
ocorréncia de erros ao nivel do hardware se nio ligar este conector.

-

Ventoinha da
CPU

Fecho do suporte
de retencdo

Conector da
~ventoinha da

CPU
Dissipador de calor
da CPU

Base do médulo de retencdo

L &> )

Suporte de retengéo

Manual de instalagao 5
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Instalacao do DIMM

1. Procure os sockets DIMM na placa principal.
Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do mddulo para fora.

Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha existente no DIMM encaixe na
ranhura existente no socket.

Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se fecharem.

lod

>

c
«Q
c
(12
(7]

ATENCAO.

. Desligue a fonte de alimentacdo antes de adicionar ou remover médulos
DIMM. Se ndo o fizer podera danificar seriamente a placa principal e/ou os
componentes.

. O médulo DIMM DDR2/DDR3 tem um entalhe para que seja colocado apenas na
posicéo correcta. NAO force a introdugdo do mdédulo DIMM no socket para evitar
danificar o mesmo.

[O) Instalacdo da placa de expansao [O)
1. Remova a tampa metdlica situada 2. Remova o fecho do suporte metalico.
em frente da ranhura que pretende
utilizar.

(N A
\ o

3. Introduza o conector da placa na
ranhura e exerca pressao sobre a
placa até esta ficar devidamente
introduzida na ranhura.

4. Volte a colocar o fecho do suporte
metdlico.

6 Manual de instalagdo
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Instalacao de unidades de armazenamento

Unidade 6ptica

1. Coloque o chassis na vertical e remova a
tampa metalica do compartimento superior
da unidade de 5,25”.

2. Introduza a unidade dptica no
compartimento e com cuidado empurre-a
até os respectivos orificios dos parafusos
ficarem alinhados com os orificios
existentes no compartimento.

Portugués

3. Fixe a unidade dptica com dois
parafusos de ambos os lados do
compartimento.

4. Para unidades de disco rigido SATA:
Ligue os cabos de alimentagéo e de
sinal SATA aos conectores situados na
parte de trds da unidade.

Para unidades de disco rigido IDE: Ligue os cabos IDE e de alimentacdo aos
conectores situados na parte de tras da unidade.

Unidade de disco rigido

1. Remova o suporte da unidade de
@ disco rigido de 3,5” do chassis.

2. Introduza a unidade de disco rigido no
compartimento e com cuidado empurre-a
até os respectivos orificios dos parafusos
ficarem alinhados com os orificios
existentes no compartimento.

3. Fixe a unidade de disco rigido com dois parafusos de ambos os lados do
compartimento.

4. Para unidades de disco rigido SATA:
Ligue os cabos de alimentacéo e de
sinal SATA aos conectores situados na
parte de trés da unidade.

Para unidades de disco rigido IDE:
Ligue os cabos IDE e de alimentacdo
aos conectores situados na parte de
tras da unidade.

Manual de instalacéo 7
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Reinstalacao do painel frontal e a tampa lateral

Para reinstalar o painel frontal e a tampa lateral:

1. Introduza as patilhas do tipo dobradi¢a do painel frontal nos orificios

existentes no lado direito do chassis.

Rode o painel frontal para a esquerda e de seguida introduza as patilhas no

chassis até o painel frontal ficar devidamente encaixado.

3. Introduza as patilhas da tampa lateral nos orificios existentes na parte
superior e inferior do chassis.

4. Empurre a tampa lateral na direccédo do painel frontal até esta ficar
devidamente encaixada.

5. Fixe a tampa com os dois parafusos removidos anteriormente.

yod

c
«Q
c
(12
(7]

n

Conduta
de ar

Orificios das patilhas do

chassis e

8 Manual de instalagdo
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G-Rada
ASUS PC (stolni pocitac Barebone)

Instalaéni pfirucka

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Popis pfedniho panelu

1.
© o000 |
4_%;_] 3-
'@?ggﬂf :
= 4.
(2] o [
(3) Q| s
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Stromschalter

Kryt pozice optické jednotky

Zaslepka pozice pro jednotku 5,25”

Slot pro karty MemoryStick®/, Memory
Stick Pro™

Slot pro karty Secure Dightal™/Multimedia
Card

Indikator LED ¢tecky karet

Slot pro karty CompactFlash® /
Micodrive™

Zditka pro pfipojeni sluchatek
Zditka pro pfipojeni mikrofonu
Porty rozhrani USB 2.0

Port [EEE1394*

POZNAMKA: * Nékteré modely mohou byt vybaveny dvéma dodate¢nymi porty USB 2.0

a/nebo jednim portem IEEE 1394a.

Popis zadniho panelu

POZNAMKA: Porty na zadnim panelu a jejich umisténi se
mohou lisit v zavislosti na modelu pocitace. Podrobny popis

najdete v uZivatelskeé priruéce k pocitaci.

Port kiavesnice PS/2 (&)
Port mysi PS/2 (@)
Port VGA (€&zB)

H @

2.0)
5. Jeden z nasledujicich portu:

Opticky vystupni port S/PDIF ()
Koaxidlni vystupni port S/PDIF (@)

6. Port IEEE1394 () (pouze nekteré modely)

7. Sitovy port (RJ-45) (1)
8.  Jeden z nasleduijicich portd:

Port E-SATA (B===8)

Port HDMI (=)
9.  Jedna z nasledujicich konfiguraci zvukovych portu:

’ ﬁ v s
Porty rozhrani USB 2.0 () (snékteré modely
mohou byt vybaveny ctyfmi zadnimi porty USB

o) S
20,

2000,
e
e
e
o)
RS
(@)

05 (o
50

ORO;
OO,
OO,
OO,
OO,
ORO;
OO,
OO,
OO,

O
O
Oy
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
OO
=

oo SO

()
BER05

(&
X (®
X ()
e ()
O (®

(@
0205

()

O 85 b+

+© @zzgc'«:?@
6kandll o - gkandll ()

s 2020

Podrobné informace viz tabulka konfiguraci v uzivatelské prirucce.

Instalaéni pfirucka
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1. Krytpredniho panelu
D s W 2. Prézdna poloha pro optickou
U jednotku 5.25”
(4] 3. Pozice pro pevny disk
U ) . 4. Zdroj napéjeni
U 5. Slot pro skfiriovy ventilator
" 6.  Zakladni deska ASUS*
7. Kovové zaslepky rozSifovacich
ujl slotd
5/
U [DD |
u é
U

Demotaz boc¢niho a predniho panelu

1. Odmontujte Sroubky krytu skfiné na zadnim panelu.

2. Posunite bo¢ni panel smérem k zdanimu panelu tak, aby se hacky uvolnily z dchytd
skfing. Odlozte boc¢ni panel stranou.

3. Vyhledejte hacky pfedniho panelu a zvednéte je tak, aby se uvolily ze skfine.
4. Otocte pfedni panel vpravo tak, aby se zévésy krytu uvolnili.

5. Sejméte predni panel a poloZte stranou.

======

Vzduchovy
kanal

Otvory ve skiini e

Instalaéni pfirucka 3

Book G1.indb 3 @ 9/1/09 6:13:15 PM ‘ ‘



Mysa)n

Instalace procesoru

Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru Intel

1. Vyhledejte patici pro procesor na zakladni

desce.

2. Palcem stisknéte zavadéci packu (2A) a

posurite ji doleva (2B) tak, aby byla uvolnéna

z pojistky.

UPOZORNENI. Aby nedoslo k poskozeni
kolikd patice, sejméte vicko PnP aZ pfi

instalaci procesoru.

Zajistovaci jazycek

Zavédéci packa

Zvednéte zavadéci desku palcem a ukazovakem do uhlu 100° (4A) a poté zatlacte na

Zorientujte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuihelnik nachazel na dolnim levé

rohu patice. Orientaéni vystupek patice musi zapadnout do drazky na procesoru.

3. Zvednéte zavadéci packu ve sméru Sipky do uhlu 135°.
4.
vi¢ko PnP pro odstranéni krytky (4B).
5.
6.

do pojistky.

Zavrete zavadéci desku (6A) a potom stisknéte zavadéci packu (6B) tak, aby zaklapla

Vicko PnP
Zavédéci

e

Qrientaém’ vystupek

Instalace procesoru AMD

1. Vyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do uhlu 900 - 1000.
2. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny zlatym trojuhelnikem

odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

3. Sklopenim packy patice zajistéte procesor.

N

g J

UPOZORNENI: Pii nespravné instalaci procesoru do patice miiZe dojit k ohnuti kolikti
a k vaZznému poskozeni procesoru!
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Instalace ventilatoru a chladi¢e procesoru

Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru Intel®

4 )

1. Umistéte chladi¢ na horni ¢ést nainstalovaného 0 ‘
procesoru tak, aby Ctyfi uchyty odpovidaly otvorim
na zékladni desce.

2. Postupné stisknéte kazdé dva Uchyty v uhlopfiéné
poloze tak, aby bylo zajisténo pevné uchyceni
chladice s ventilatorem.

3. Pousazeni ventilatoru a chladi¢e pfipojte kabel
ventildtoru procesoru ke konektoru na zakladni
desce.

Instalace tepelné jimky a ventilatoru
procesoru AMD
1. Umistéte chladi¢ na horni ¢ast nainstalovaného procesoru.

DULEZITE. Ventilator a chladié musi byt zcela usazeny v zékladné retenéniho modulu;
v opacném pfipadé nelze zaklapnout retencni konzolu na misto.

2. Pripojte jeden konec retencni konzole k zakladné retenéniho modulu.

3. Pfipevnéte druhy konec retenéni konzole (v blizkosti zamku retenéni konzole) k
zakladné retenéniho modulu tak, aby zaklapl na misto.

POZNAMKA. Baleni chladige a ventilatoru je doddvano s pokyny pro instalaci
@ procesoru, chladice a retenéniho mechanizmu. Pokud pokyny v této ¢asti nejsou @
totozné s dokumentaci k procesoru, postupujte podle dokumentace k procesoru.

4. Stisknutim zdmku retenéni konzole na retenénim mechanizmu zajistéte chladic¢ a
ventilator k zékladné retenéniho modulu.

5. Pfipojte kabel ventildtoru procesoru ke konektoru na zakladni desce.

UPOZORNENI. Nezapomerite pipojit konektor ventilatoru procesoru! V opadném
pfipadé bude systém sledovani hardwaru signalizovat chybu.

( N\
Ventilator
procesoru
Zamek retenéni e
konzole
Konektor
ventilatoru
Retencni konzola N procesoru
Chladi¢ procesoru
Z&kladna retenéniho modulu

.

Instalaéni pfirucka 5
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Instalace pamétového modulu DIMM

1. Vyhledejte patice pro pamétové moduly DIMM na zakladni desce.
Stisknutim zaji§tovaci svorky smérem ven uvolnéte patici pro pamétovy modul DIMM.

Nasad'te pamétovy modul DIMM do patice tak, aby zafez na modulu DIMM odpovidal
vystupku v patici.

4. Zasurite pamétovy modul DIMM zcela do patice, tak aby zajistovaci svorky zapadly na
misto.

Mysan

UPOZORNENI.

Pfed pfidavanim nebo odebiranim pamétovych moduli DIMM odpojte napajeni.
Pfi zanedbani této zasady muze dojit k poskozeni zakladni desky a/nebo
komponent.

Pamétovy modul DDR2/DDR3 DIMM je vybaven zafezem, takZe jej Ize
nainstalovat pouze v jediném sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE
do patice SILOU, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Instalace karty pro rozsifeni

1. Vyjméte kovovou zaslepku, ktera se 2. Vyjméte kovovou zaslepku.
nachazi proti slotu, kterych chcete
pouZit.

(=N )

3. Nasad'te konektor karty do slotu a
potom zasurite kartu zcela do slotu.

4. Nasadte kovovou zéslepku.

6 Instalaéni pfirucka
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Instalace pamét'ovych jednotek

Opticka jednotka

1. Umistéte skfin do svislé polohy a vyjméte
kovovou zaslepku horni pozice jednotky
5,25".

2. VloZte jednotku do pozice ji zasurite na
mito tak, aby se otvory pro Srouby na disku
nachazely ve stejné poloze, jako otvory v
poloze.

Zajistéte optickou jednotku dvéma Srouby na obou stranach.

Pevny disk SATA: Piipojte zastréku SATA IDE )
kabelu signalu SATA a kabelu napajeni —
ke konektordm na zadni strané

jednotky.
Pevny disk IDE: Pfipojte zastréku @\\

kabelu IDE a kabelu napajeni ke
konektordm na zadni strané jednotky.

Pevny disk
1. Vyjméte drzék pevného disku 3,5 palce ze h
skiiné.
@ 2. VloZte pevny disk do pozice a zasurite jej @
na misto tak, aby se otvory pro Srouby na
disku nachazely ve stejné poloze, jako £

otvory v poloze.

3. Zajistéte pevny disk dvéma Sroubky na
obou stranéch pozice.

4. Pevny disk SATA: Pfipojte zastréku
kabelu signalu SATA a kabelu napajeni
ke konektordm na zadni strane jednotky.

Pevny disk IDE: Pfipojte zéstréku kabelu
IDE a kabelu napédjeni ke konektorim
na zadni strané jednotky.

Instalaéni pfirucka 7
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Zpétné nasazeni sestavy predniho panelu a bo¢niho krytu
Instalace predniho a bo¢niho panelu:

1. Zasunite zavésy do otvord na pravé strané predniho panelu, aby se pfedni panel
pfipojil ke skFini.

2. Otocte predni panel vlevo a zasurite hacky do skfiné tak, aby pfedni panel dosedl na
misto.

3. Zasurite hacky boéniho panelu do hornich a dolnich otvord skiine.
4. Posurite boéni panelu k pfednimu panelu tak, aby dosedl na misto.
5. Zajistéte panel dvéma sroubky, které jste pfednim odmontovali.

Mysan

Otvory ve skfini

8 Instalaéni pfirucka
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G-Seria
ASUS Komputer PC (Desktop
Barebone)

Podrecznik instalaciji

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Elementy panela przedniego

? O 6060 1. Przycisk zasilania
Eé . ] 2. Pokrywa wneki napgdu optycznego
__ oS80 = 3. Pokrywa 5,25-calowej wneki na naped
(2] é (2 4. Gniazdo karty MemoryStick®/ Memory
Stick Pro™
o o 5. Gniazdo karty Secure Dightal™/
Multimedia Card

6.  Dioda czytnika kart

7. Gniazdo kart CompactFlash® /
Micodrive™

8. Port stuchawek

9. Port mikrofonu

10.  USB 2.0-Anschliisse*

11.  Porty USB 2.0

UWAGA: * Niektore modele moga by¢ wyposazone w dwa dodatkowe porty USB 2.0
i/lub jeden port IEEE 1394a.

Elementy panela tylnego

UWAGA: Porty na panelu tylnym i miejsca ich lokalizacji moga
sie r6zni¢, w zaleznosci od modelu systemu. Szczegétowe
opisy znajdujg sie w podreczniku uzytkownika systemu.

1. Port kKlawiatury PS/2 (B)
2. Portmyszy PS/2 (@)

3. Port VGA (Gs)

4.

Porty USB 2.0 () (niektdre modele mogg
posiadac z tytu cztery porty USB 2.0)
5. Jeden z nastgpujacych portéw
+  Optyczny port wyjscia S/PDIF ()
Koncentryczny port wyjscia S/PDIF(@)
6.  PortIEEE1394 () (tylko niektdre modele)
7. Port LAN (RJ-45) ()
8.  Jeden z nastgpujacych portow:
E-SATA port (E==3)
Port szeregowy (COM1) ( )
Port DVI-D (
Gniazdo HDMI (=)
9.  Jedna z nastepujacych konfiguracji portéw audio:

L1©) B OXE)

(“?@ %ﬁz@C&E
*  Gkanalowe o + 8-kanatowe 2515

#© #9020

Szczegdtowe informacje zawiera tabela konfiguracji w podreczniku uzytkownika.

2 Podrecznik instalacii
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Kompon enty wewngtrzne 1. Pokrywa panela przedniego
2. Pusta wneka na naped
=B s = o= 5o TS g optyczny 5,25 cala

3. Wneka na naped dysku
twardego

Modut zasilacza

Gniazdo wentylatora obudowy
Ptyta gtéwna ASUS*
Metalowe zaslepki gniazd
rozszerzenia

> — — —
Ay s W e W s &
D DD DD DD DD D

Zdejmowanie pokrywy bocznej i zespotu panela przedniego

1. Odkrec $ruby pokrywy na panelu tylnym.
2. Odciagnij pokrywe boczng w kierunku panela tylnego, az do zwolnienia zaczepdw z
@ wystepow obudowy. Odtdz na bok pokrywe boczna,

3. Odszukaj zaczepy mocowania panela przedniego, nastepnie unies je, az do zwolnienia
z obudowy.

4. Obrdc¢ zesp6t panela przedniego na prawo, az do pokazania wypustéw zawiasowych z
prawej strony zespotu.

5. Zdejmij zespét panela przedniego, a nastepnie odtéz go na bok.

======

Kanat
przebiegu
powietrza

Otwory zaczepu obudowy

Podrecznik instalacji 3
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Instalacja procesora

Instalacja radiatora i wentylatora procesora AMD Intel

1. Zlokalizuj gniazdo procesora na ptycie

gtéwne;j.

2. Nacisnij kciukiem dzwignie mocowania (2A)
i przesun jg na lewo (2B), az do zwolnienia z

zatrzasku.

OSTRZEZENIE. Aby zapobiec uszkodzeniu
stykéw gniazda, nie nalezy zdejmowac
pokrywy PnP, jesli nie bedzie instalowany

procesor.

Dzwignia mocowania

Zatrzask

3. Unies$ dzwignie mocowania w kierunku strzatki pod katem 135°.

4, Unies$ ptyte mocowania kciukiem i palcem wskazujacym pod katem 100° (4A), a
nastepnie nacisnij nasadke PnP w oknie ptyty mocowania w celu usuniecia (4B).

5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie, ze zloty tréjkat znajduje sie w dolnym
lewym rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien pasowac do naciecia procesora.

6.  Zamknij ptyte mocowania (6A), a nastepnie naci$nij dzwignie mocowania (6B), az do
zatrzasniecia w zatrzasku.

Nasadka PnP
Ptyta .
mocowania

[,

QVypust wyréwnujacy

Instalacja pakietu procesora AMD
1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastepnie podnie$ dzwignie gniazda pod katem 900

-1000.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sie, ze rdg procesora oznaczony ztotym
tréjkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego trojkata.

3. Naci$nij do dotu dzwignig gniazda w celu zamocowania procesora.

~N

g J

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa instalacja procesora w gniezdzie, moze spowodowag

wygiecie szpilek i powazne uszkodzenie procesora!l
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Instalacja zespotu wentylatora proceso

ra i radiatora

Instalacja radiatora i wentylatora procesora Intel®

1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze,
upewniajac sie, Ze cztery elementy mocujace
odpowiadajg otworom w ptycie gtéwnej.

2. Naci$nij jednoczesnie, kolejno dwa elementy
mocujace po przekatnej, aby zamocowaé
zesp6t wentylatora i radiatora.

3. Po zafoZeniu zespotu wentylatora i radiatora
nalezy podtaczy¢ kabel wentylatora procesora
do ztgcza na plycie gtdwne;.

Instalacja radiatora i wentylatora

procesora AMD
1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze.

WAZNE. Upewnij sie, ze zespdt wentylatora i radiatora jest idealnie dopasowany

do podstawy modutu mechanizmu przytrzymywania; w przeciwnym razie nie bedzie

mozna zablokowac wspornika podtrzymujacego.

2. Podtacz jeden koniec wspornika podtrzymujacego do podstawy modutu

podtrzymujacego.
3. Podtacz drugi koniec wspornika podtrzymujac

podtrzymujacego) do podstawy modutu podtrzymujacego, az do klikniecia,

oznaczajgcego zaskoczenie na miejsce.

UWAGA. Opakowanie z procesorem powinno zawierag instrukcje dotyczace

ego (obok blokady wspornika

procesora, zespotu wentylator/radiator i mechanizmu podtrzymujacego. Jesli instrukcje
przedstawione w tej czesci nie zgadzajg sie z dokumentacija procesora, nalezy

stosowac sie do instrukcji dokumentaciji procesora.

4. Nacisnij blokade wspornika podtrzymujacego mechanizmu podtrzymujacego w
celu zamocowania wentylatora i radiatora do podstawy modutu podtrzymujacego.

5. Podtacz kabel wentylatora procesora do ztagcza na ptycie gtéwne;.

OSTRZEZENIE. Nie wolno zapomnieé o podtaczen

iu ztacza wentylatora procesoral!

Jesli ztacze to nie zostanie podtaczone, moze wystapic btad monitorowania sprzetu.

Ve
Wentylator
procesora
Dzwignia
wspornika

podtrzymujacego
; T wentylatora
Wspornik = procesora
podtrzymujacy Radiator procesora
e q Podstawa modutu
\_ podtrzymujacego Y,

Podrecznik instalacji
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Instalacja modutu DIMM

1. Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtdwnej.
2. Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajac na zewnatrz zatrzaski mocujace.

Wyréwnaj modut DIMM w gniezdzie, aby naciecie w module DIMM pasowato do
wypustu gniazda.

4. Nacis$nij modut DIMM w kierunku gniazda, az do zatrzasniecia sie do wewnatrz
zatrzasku podtrzymujacego.

UWAGA.

. Przed dodawaniem lub odtaczaniem modutéw DIMM nalezy odtgczy¢ zasilanie.
Niezastosowanie si¢ do tego polecenia moze spowodowac uszkodzenie ptyty
gtéwnej i/lub komponentdw.

Moduty DDR2/DDR3 DIMM posiadajg, nacigcie, kiére umozliwia ich instalacje
tylko w jednym kierunku. NIE wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie modutu DIMM.

Instalacja karty rozszerzenia

1. Zdejmij metalowa zaslepke 2. Zdejmij metalowg zaslepke.
usytuowang naprzeciw gniazda, ktdre
ma zosta¢ wykorzystane.

3. Wstaw ziacze karty do gniazda, a
nastepnie nacisnij mocno karte, az do
jej petnego dopasowania do gniazda.

4. Zaloz metalowa zaslepke.

6 Podrecznik instalacji
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Instalacja naped6éw pamieci masowej

Naped optyczny

1.

Naped dysku twardego

1.

‘ ‘ Book G1.indb 7

Ustaw obudowe pionowo, a nastepnie
zdejmij metalowa ptyte pokrywy gérnego
napedu 5,25”.

Wstaw naped optyczny do wneki, a
nastepnie ostroznie pchnij naped, az do
wyréwnania otwordw na $ruby w napedzie
z otworami we wnece.

Zamocuj naped optyczny dwiema
Srubami po obu stronach wneki.

Dysk twardy SATA: Podtacz wtyki
jednego konca kabla sygnatowego

SATA i wtyke zasilania do ztaczy z tytu
napedu.

Dysk twardy IDE: Podtacz wtyki IDE
oraz zasilania do ztgczy z tytu napedu.

Wyjmij uchwyt dysku twardego 3,5-cala z
podstawy.

UWAGA: Uchwyt napedu dysku twardego
3,5 cala jest opcjonalny.

Wstaw naped dysku twardego do wneki, a nastepnie ostroznie pchnij naped, az
do wyréwnania otworéw na $ruby w
napedzie z otworami we wnece.

Zamocuj naped dysku twardego dwiema
Srubami po obu stronach wneki.

Dysk twardy SATA: Podtacz wtyki
jednego korica kabla sygnatowego

SATA i wtyke zasilania do ztaczy z tytu
napedu.

Dysk twardy IDE: Podtacz wtyki IDE oraz zasilania do ztaczy z tytu napedu.

Podrecznik instalacii 7
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Ponowny montaz panelu czotowego i pokrywy boczne;j.

Aby zatozy¢ zespét panela przedniego i pokrywe boczna:

1.

Wstaw wypusty zawiasowe zespotu panela przedniego do otwordw z prawej strony
obudowy.

2. Obroc zespodt panela przedniego w lewo, a nastepnie wstaw zaczepy do obudowy, az
do dopasowania na miejsce zespotu panela przedniego.

3. Wstaw zaczepy pokrywy bocznej do gérnych i doinych otworéw obudowy.

4. Naciskaj pokrywe boczng w kierunku panela przedniego, az do jej dopasowania na
miejsce.

5. Zamocuj pokrywe dwiema, wczesniej odkreconymi $rubami.

Kana
przebiegu
powietrza

‘ ‘ Book G1.indb 8
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Otwory zaczepu obudowy

Podrecznik instalacji
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G-sorozat
ASUS Asztali barebone szamitogep

Telepitési kézikonyv

Download the latest manual from the ASUS website at http://support.asus.com.
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Front panel features

o
5 Ejfi@;ﬂ
) )

Howp -

8.
9.
10.
1.

Bekapcsolas gomb

5,25 hivelykes bévitohely-fedél
5,25 Zoll Laufwerks-schachtabdeckung
MemoryStick® Memory Stick Pro™
kartyanyilas

Secure Digital™/Multimedia Card
kartyanyilas

Kartyaolvaso LED

CompactFlash® / Microdrive™
kértyanyilas

Fejhallgato port

Mikrofon port

USB 2.0 portok*

IEEE 1394a port*

NOTE: * Egyes tipusok tovéabbi két USB 2.0 porttal és/vagy egy IEEE 1394a portal rendelkezhetnek.

A héatsé panel elemei

MEGJEGYZES: A hatso panelen lévé csatlakozok és helytik
a rendszer tipusatdl fliggéen eltérhetnek. A részletes leiras a

Haszndlati utmutatéban taldlhatd.

1. PS/2 billentytzet port (&)
§ 2. PS/2 egér port ()
Q 3. VGAport ()
<
o 4
)

porttal rendelkezhetnek)
5. Akdvetkezd portok kézll egy

USB 2.0 portok () (Egyes tipusok négy hatsé USB 2.0

Optikai S/PDIF kimeneti port (1)
Koaxialis S/PDIF kimeneti port ()

6.  |EEE 1394a port () (Csak bizonyos tipusokon)

7. LAN (RJ-45) port ()
8.  Akdvetkezd portok kozil egy:
E-SATA csatlakoz (@)

HDMI port (=)
9.  Akdvetkezd audio portkonfiguraciok kozlil egy:

E©
«al»g@

D

N

A

+ 6 csatornas

-8 csatornas
o

Oy
BB
00086,
OO
e,
O OeS®)
O
0S50 2®)
OS0
COCOES
208030 [ °

) ()
)

Oy

X

Oy

(o)

()

Oy

- 09

@ o

O,
Oy
O,
@)
O
O,
O,

@)
O
Or
O
O
O
(®)
o/ O,

[€)

fffff

‘‘‘‘‘

A részletekért olvassa el a Hasznalati utmutatd konfiguracids tablazatat.

2 Telepitési kézikényv
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Elélapi panel fedele

Ures 5,25 hiivelykes
bévitéhely optikai
Merevlemez-meghajté
bévitéhely

Tépegység

ASUS alaplap
Készlilékhaz-ventilator nyilasa
Tépegység-ventildtor

)
[ D> D> D> = >

Az oldallemezek és az el6lap eltavolitasa
1. Téavolitsa el a fedelet r6gzit§ csavarokat a hatlapon.

2. Huzza az oldalsd fedelet a hatso panel iranyaba, amig a kampdi le nem vélnak a
@ szamitdgéphéazrdl. Tegye félre a fedelet.

3. Pattintsa ki az elSlap bal oldali zarnyelveit az vaz acé Isinjérdl.

4. Hajtsa jobbra az eldlapot, amig nem vélnak lathatéva a pantszeri nyelvek a szerelvény
a jobb oldalan.

5. Tavolitsa el az elélapot, majd tegye félre.

======

Szell6z6vezeték

Rések az oldallapon 1év6 flilekhez

Telepitési kéziknyv 3
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A CPU beszerelése

Intel processzor-ventilator és
hiitéborda felszerelése o
1. Keresse meg a CPU foglalatot az alaplapon. ‘

2. Huvelykujjdval nyomja meg a leszoritokar
(2A), majd tolja balra (2B), amig a
leszoritéfil elengedi.

FIGYELEM! A foglalat védelme érdekében

csak kézvetlentl a processzor behelyezése elétt
tavolitsa el a foglalat vé désapkajat.

Leszoritd fl

Leszoritokar

3. Emelje fel a leszoritdkart a nyil iranyaba, kb. 1350-0s szdgben.

4. Két ujjal emelje ki a régzitétalcét kb. 1000-os szdgben (4A), majd a véddsapkat
kipattintva tavolitsa el azt a régzittélca ablakabdl (4B).

5. Helyezze a processzort a foglalatra tgy, hogy a CPU arany hdromszdggel megjelolt
sarka és a régzitékar t6 ve egymas f6l6tt legyenek (a megjeldlt irdnybdl nézve a bal
alsé sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton lévé kiszdgellésnek illeszkednie
kell a processzoron taldlhaté bevagasba.

6.  Hajtsa le a rdgzit6talcat (6A), majd nyomja lefelé a leszoritokart (6B), egészen a
leszoritéfil ala.

Védssapka\

Régzitétalca

(5 )
j Wszc’igellés a foglalaton

A CPU beszerelése

1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat régzit6 karjét gy, hogy 90-
100 fokos szégben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba ugy, hogy az CPU-n lévé aranyszini haromszdg
egybeessen a foglalat kis haromszdggel jelélt sarkaval.

3. Akar lenyomasaval rogzitse a CPU-t.

e N
o |

. . ‘& J

FIGYELEM! A CPU helytelen beszerelése a foglalatba elhajlithatja a Idbakat, és sulyosan
megrongalhatja a CPU-t!

Telepitési kézikényv
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A CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény beszerelése

Intel® processzor-ventilator és hiitéborda felszerelése

1. Helyezze a hiit6bordét a telepitett
processzorra Ugy, hogy a négy csavar
illeszkedjen az alaplapon lévé nyilasokhoz.

2. Egyszerre két, egyméassal atldsan szemben
Iévé csavart huzzon meg, hogy a hitéborda
és a ventilatoregység a helyére kerdljén.

3. Haa CPU-ventildtor és hitéborda szerelvény
a helyére kertilt, csatlakoztassa a CPU-
ventilator tapkabelét az alaplap CPU-
ventildtor csatlakozdjéhoz.

AMD processzor-ventilator és hiitéborda
felszerelése
1. Helyezze a hiit6bordéat a beszerelt CPU-ra.

FONTOS! Gydz4djén meg arrdl, hogy a ventilator és htitéborda-szerelvény tékéletesen
illeszkedik a tartémodul alapjdhoz. Ennek hidnydban nem tudja lezarni a tartokeretet.

2. lllessze a tartokeret egyik végét a rogzit§ szerelvényre.

3. lllessze a tartokeret masik végeét (a tartokeret zdrja kozelében) a tartdmodul alapjéhoz,
amig a helyére nem kattan.

MEGJEGYZES: Az On dobozban forgalomba hozott processzorénak tartalmaznia kell
a CPU, a ventilator/htitéborda szerelvény és régzitészerkezet beszerelési utasitasat.
Amennyiben eltérés lenne a jelen fejezet utasitdsai és a CPU dokumentdcidja kdzétt,
az utébbi a mérvado.

4. Nyomja le tartokeret zarjat a régzit§ szerelvényre, hogy a ventildtort és a hiitébordat a
tartémodulhoz régzitse.

5.  Csatlakoztassa a CPU-ventildtor tapkabelét az alaplap CPU-ventilator csatlakozdjéahoz.

FIGYELEM! Ne felejtse el a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellendrzési hiba fordulhat el6, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozét.

4 A
CPU-ventilator
Tartokeret
retesze
ventilator
Tartok tapcsatlakozd
rté t
arioere CPU-hétéborda
( Tartdmodul alapja
g J
Telepitési kézikényv 5

‘ ‘ Book G1.indb 5 @ 9/1/109 6:14:08PM‘ ‘



DIMM beszerelése

1. Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.
Oldja a DIMM-foglalat régzitését a kapcsok kifelé nyomésaval.

lllessze a DIMM-modult a foglalatba ugy, hogy a DIMM-en Iévé bevagas egy vonalba
essen a foglalat kiszégellésével.

4. Nyomja a foglalatba a DIMM modult, amig a tartdkapcsok befelé nem pattannak.

FIGYELEM!

Huzza ki a tapegységet a konnektorbdl, miel6tt DIMM modult szerelne be, vagy
tavolitana el. Ennek figyelmen kivil hagyasa az alaplap és/vagy az alkatrészek
megrongalddasahoz vezethet.

A DDR2/DDR3 DIMM modul egy nyilassal rendelkezik, igy az csak egyféleképpen
helyezhet6 be. A DIMM modul kdrosodésanak elkertilése érdekében NE eréltesse
a modult.

® Bdvitbkartya beszerelése

1. Tavolitsa el ahhoz a foglalathoz 2. Tavolitsa el a fémkeret reteszét.
tartozd fém fedSlemezt, amelyet
hasznalni szandékozik.

JeAbepy

3. Helyezze be a kértya csatlakozojat
a foglalatba, majd hatérozott
mozdulattal nyomja le a kértyat, amig
a helyére nem illeszkedik.

4. Szerelje vissza a fémkeret reteszét.

6 Telepitési kézikonyv
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Hattértarak beszerelése

Optikai meghajté

1.

Merevlemez-meghaijté
1.

‘ ‘ Book G1.indb 7

Forditsa a hdzat a megfeleld iranyba,
majd szerelje le a fels6 5,25 huivelykes
meghajté-bévitéhely fémlemezét.
Helyezze az optikai meghajtdt a
bévitéhelyre, majd dvatosan tolja be,
amig a rogzitésére szolgald lyukak és a
bdvitdhely lyukai egy vonalba nem esnek.

Rogzitse az optikai meghajtét két-két
csavarral mindkét oldalon.

SATA merevlemez-meghajtd esetében:
Csatlakoztassa a SATA jel-, illetve
tapkabel dugdit a meghajté hatuljan
lévé csatlakozdkhoz.

IDE merevlemez-meghajtd esetében:
Csatlakoztassa az IDE-, illetve tapkabel
dugdit a meghaijté hatuljan lévé csatlakozokhoz.

Vegye ki a 3,5 hiivelykes merevlemez-
meghajto tartéjat a hazbdl.

Helyezze a mereviemez-meghajtét a
bévitéhelyre, majd dvatosan tolja be,
amig a rogzitésére szolgdld lyukak és a
bévitéhely lyukai egy vonalba nem esnek.
Rdgzitse a merevlemez-meghajtot két-két
csavarral mindkét oldalon.

SATA merevlemez-meghajté esetében:
Csatlakoztassa a SATA jel-, illetve
tapkabel dugdit a meghajtd hatuljan 1évé
csatlakozdkhoz.

IDE merevlemez-meghajté
esetében: Csatlakoztassa az IDE-,
illetve tapkabel dugdit a meghajté
hatuljan Iévé csatlakozdkhoz.

Telepitési kézikonyv
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Az elblap szerelvény és oldalso fedél visszaszerelése

Az ellils@ szerelvény és oldalso fedél visszaszerelése:

1.
2.

>

Szello-
z0vezeték

JeAbepy
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lllessze az ellilsd szerelvény pantszerl nyelveit a haz jobb oldalan 1évé nyildsokba.
Hajtsa balra az eliilsé szerelvényt, majd illessze a kampdkat a haz nyilasaiba, amig az
ellils6 szerelvény a helyére nem illeszkedik.

lllessze az oldalsé fedél kampdit a hdz felsé és alsé nyilasaiba.

Tolja az oldals¢ fedelet az ellilsé panel iranyaba, amig a helyére nem illeszkedik.
Régzitse a fedelet a két, kordbban eltavolitott csavarral.

Szerel6nyildsok a
szémitégéphazban

Telepitési kézikényv
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