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Front/Rear panel features
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P2 Front (Close) P4 Front (Close)
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Optical drive eject button (&)
HDD LED (B)
Optical drive bay cover
Open the front panel cover
Power button (Q))
Power LED (Q)
Front panel cover
Reset button (P04)
+ MS/MS Pro card slot (Tisuseno)
+ CF card slot Ccr
+ SD/MMC card slot ([umc.so.)
- MS/MS Pro/SD/MMC card slot (1))
* 6-pin IEEE 1394a port (7794)
+ S/PDIF In port ( fift+)
- ESATA/USB port (==}
- USB + ESATAIUSB port (=)
* Infrared Receiver ([IR])
* 4-pin |IEEE 1394a port (7394)
+ USB 2.0 ports (e4=*)
« Headphone port (())

* Microphone port (ﬁ‘\)

NOTE: *The front/rear panel slots/ports and their locations may vary, depending on the

11.

Power connector

12.** Voltage selector switch

13

14.

* PS/2 keyboard port ()
+ PS/2 mouse port ()

+ VGA port (elzz

+ HDMI port (=)

+ Parallel port (

+ USB 2.0 ports ()

« LAN (RJ-45) port (1))

- Serial (COM1) port (€E=D)
+ DVI-D port 0
+ Optical S/PDIF Out port ()
+ Coaxial S/PDIF Out port (@)

* Audio ports configurations:

vy & &
. 6-channel@ @ @

v i3 =8 %3 3% 5%
-8channel © © © © © ©

Expansion slot metal brackets

model of your system. For detailed descriptions, refer to the system User Guide.

NOTE: **The system’s power supply unit has a 115V / 230V voltage selector switch
located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage supply in your area.
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Internal components

0 | 1. Front panel cover

v [l 2. 5.25-inch optical drive and

\i 3.5-inch hard disk drive cage

g 3. Power supply unit

Y 4. PCI/PCIE card riser bracket

- (1) (connected to the motherboard
o i PCI/PCIE slot)

R @ \ Ul 5. ASUS motherboard*
[Sssssssssss55555 U 7. CPU socket

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.

Removing the cover

1. Remove the cover screws on the rear panel. Keep the screws for later use.

2. Pull the cover toward the rear panel.

3.  Lift the cover, then set it aside.
- N [

\____ .

Removing the front panel cover

1. Locate the front panel cover
hooks, then lift them until
they disengage from the
chasis.

2. Swing the front panel cover
to the right, remove it, and
set it aside.

Removing the storage drive assembly

1. Lay the system on its side,
then locate and remove
three storage drive assembly
SCrews.

2. Lift the storage drive
assembly, then set aside.

Installation manual




Installing an Intel® CPU

1.

Locate the CPU socket on the
motherboard.

Press the load lever with your thumb 0
(A), then move it to the left (B) until it
is released from the retention tab.

/ Retention tab

CAUTION! To prevent damage to the <
socket pins, do not remove the PnP cap \ Load lever /
unless you are installing a CPU.

Lift the load lever in the direction of the arrow to a 135° angle.

Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then
push the PnP cap from the load plate window to remove (4B).

Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU
notch.

Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the

retention tab.

PnP cap \ (

Load plate

Gold
triangle
ark

J Qignment key

Installing an Intel® CPU heatsink and fan

1.

Place the heatsink on top of the installed CPU, making sure that the four
fasteners match the holes on the motherboard.

Push down two fasteners at a time in a 0‘ 0 )
diagonal sequence to secure the heatsink and
fan assembly in place.

When the fan and heatsink assembly is in
place, connect the CPU fan cable to the
connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU
fan connector! Hardware monitoring error can
occur if you fail to plug this connector.
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Removing an AMD CPU fan and heatsink assembly

1. Remove two screws securing the blower to the CPU fan.

2. Carefully lift each locking lever and detach its end
from the hole of the retention module.

3.  Release the hook of each metal clip from the hole
of the retention module.

4. Remove the metal clips from the side rail of the
fan and heatsink assembly.

5.  Disconnect the CPU fan cable from the connector
on the motherboard, then remove the fan and
heatsink assembly.

(Locking d
levers
sk
P
\_ Retention module)

Installing an AMD CPU
1. Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

2. Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

3. Push down the socket lever to secure the CPU.

NOTE: To reinstall AMD CPU fan and heatsink assembly, follow the instructions in
reverse order.

CAUTION: After you reinstall a fan and heatsink assembly, do not forget to connect
the CPU fan connector! Hardware monitoring error can occur if you fail to plug this
connector.

Installation manual




Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4. Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

A DDR DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do not force
a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

Installing an expansion card

1. Lift the PCI/PCIE riser card 2. Remove the metal cover opposite
assembly to remove. the slot that you intend to use.

3. Insert the card connector to the 4.  Reinstall the PCI/PCIE riser card
slot, then press the card firmly assembly. Make sure that the riser
until it fits in place. Secure the card connector sits properly on the
card with a screw. motherboard PCI/PCIE slot.

6 Installation manual



Installing optical and storage drives

1. Turn the storage drive assembly upside down with the 3.5-inch bay on top of
the 5.25-inch bay.

2. Insert the optical drive upside down to the 5.25-inch bay, then secure it with
two screws on both sides.

3. Turn the storage drive assembly, insert the hard disk drive upside down to the
3.5-inch bay, then secure it with two screws on both sides.

Reinstalling the storage drive assembly

1. Connect the SATA/IDE (1A) and power (1B) plugs to connectors at the back
of the optical drive.

2. Connect the SATA/IDE (2A) and power (2B) plugs to the connectors at the
back of the SATA/IDE hard disk drives.

Install the storage drive assembly to the chassis.
Secure the storage drive assembly with three screws.

Installation manual 7



Installing the foot stand

1.

Insert the foot stand hooks into 2. Pull the foot stand to the direction
the holes on the chassis. of the arrow until the lock snaps
in place.

1/

NOTE: To remove the foot stand, lift the lock, then slightly push the foot stand to the
direction of the rear panel until it disengages from the chassis.

Reinstalling the front panel cover

1.

Insert the front panel  /~
cover tabs to the holes |7,
on the right side of the
chassis, then swing
the front panel cover to
the left.

Insert the front panel
cover hooks to the
chassis until the front
panel cover fits in
place.

*u

d)

J

Reinstalling the cover

Insert the cover to the chasis. Make sure the cover tabs fit the chasis rails.
Push the cover toward the front panel until it fits in place.
Secure the cover with two screws you removed earlier.

NOTE: Refer to the pictures in the section “Removing the cover” on page 3 in reverse
order.

~N

NOTE: For P2 model, if your optical
drive tray fails to eject when you press
the eject button, attach the provided
stickers (0.5mm and 1.0mm) to the
location shown at the back of the front
panel cover. Make sure the sticker aligns
with the optical drive eject button.

Sticker = ) Y,
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Caractéristiques du panneau avant/arriére
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P2 -Avant (Fermé)

b0

P4 - Avant (Fermé)

Avant (Ouvert)

Arriére
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Bouton d’éjection du lecteur optique (
LED dactivité du disque dur (5)
Cache de la baie du lecteur optique
Ouvre le panneau avant
Bouton d’alimentation (d))
LED d'alimentation (Q)
Couvercle du panneau avant
Bouton de réinitialisation (PO4)

+ Slot carte MS/MS Pro ([swseno)
+ Slot carte CF <.\CF

+ Slot carte SD/MMC ([dwc.so.)
- Slot carte MS/MS Pro/SD/MMC (1))
* Port IEEE 1394a 6 broches (7.794)
* Port d’entrée S/PDIF ( )

+ Port ESATA/USB (7=

+ Port USB + ESATAIUSB (=)

* Récepteur infrarouge ([IR])

« Port IEEE 1394a 4 broches (7794)
* Ports USB 2.0 (e&=*)

- Prise casque (())

« Port microphone (ﬁ“)

A4,

1o.%
13.*

14.

Connecteur d’alimentation
Interrupteur de sélection du voltage
« Port clavier PS/2 ()

+ Port souris PS/2 ()

+ Port VGA (ezh)

+ Port HDMI (=)

* Port parallele (

+ Ports USB 2.0 (£3)

« Port LAN (RJ-45) ()

- Port série (COM1) (€E0)
+ Port DVI-D (e 0
+ Port de sortie S/PDIF optique ()

« Port de sortie S/PDIF coaxial (@)

* Ports audiO'

6canaux@ @ C:;)
8canaux@ @ @ @ @ @

Caches métalliques des slots
d’extension

+

NOTE : *Les ports/slots du panneau avant et arriere ainsi que leur emplacement,
peuvent varier selon les modéles. Voir le manuel d'utilisation pour plus détails.

NOTE : **L’alimentation du systeme est équipée d’un sélecteur de tension 115 V/230 V

situé prés du connecteur d’alimentation. Utilisez cet interrupteur pour choisir la bonne
tension d’entrée en fonction des standards utilisés dans votre région.

Manuel d'installation



Composants internes

| 1. Couvercle du panneau avant
7

2. Cage pour lecteur optique de
5.25” et disque dur de 3.5”

3. Bloc d’alimentation

4.  Support pour carte adaptatrice

d( 1] de connexion PCI/PCIE

(connecteé au slot PCI/PCIE)

5.  Carte méere ASUS*
. Sockets DIMM
7. Socket CPU
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NOTE : *Voir le manuel d'utilisation du systéme pour plus de détails concernant la carte mere.

Retirer le panneau latéral

1. Retirez les vis du panneau arriére. Mettez les vis de coté.
2. Faites glisser le panneau latéral vers I'arriére.

3.  Soulevez le panneau latéral et mettez-le de coté.

e

.

1. Repérez les crochets de
la fagade, et soulevez-les
jusqu’a ce qu'’ils se détachent
du chéssis.

2. Faites pivoter la fagade vers
la droite, retirez la fagade,
puis mettez-la de coté.

J

1. Placez le chassis en position
verticale et retirez les trois
vis sécurisant la cage au
chéssis.

2. Soulevez la cage puis
mettez-la de coté.

Manuel d’installation 3
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2. Pressez le levier avec votre pouce (A) et 0

2.  Enfoncez les attaches deux par deux selon une ("

3. Connectez le cable du ventilateur CPU au

Installer un CPU Intel®

1. Repérez le socket du CPU sur la carte

X /Onglet de rétention
mere.

déplacez-le vers la gauche (B) jusqu’a ce
qu’il soit libéré de son onglet de rétention.

ATTENTION ! Pour éviter > 4
d’endommager les broches du socket, \

n’enlevez le couvercle PnP que pour
installer un CPU.
Soulevez le levier dans la direction de la fleche a un angle de 135°.

4.  Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index a un angle de 100° (4A),
puis enlevez le couvercle PnP de la plaque (4B).

5. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas & gauche du socket. Les ergots d’alignement
sur le socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

6. Refermez la plaque (6A), puis pressez le levier (6B) jusqu’a ce qu'’il se loge
dans le loquet de rétention.

Cache PnFN f
arque

Plaque de
en forme

rgement
de triangle

J @ot d'alignement

Installer un ventilateur/dissipateur de CPU Intel®

1. Positionnez le dissipateur sur le CPU installé, en vous assurant que les
quatre attaches correspondent aux trous sur la carte mére.

séquence diagonale, afin de fixer 'ensemble
ventilateur-dissipateur.

connecteur de la carte mére étiqueté CPU_FAN.

ATTENTION. N’oubliez pas de connecter le cable
du ventilateur au connecteur CPU fan ! Des erreurs
du monitoring pourraient se produire si vous ne
branchez pas ce connecteur. \_

Manuel d'installation



Retirer un ventilateur/dissipateur de CPU AMD

1.  Retirez les deux vis sécurisant le ventilateur au module de rétention.

2. Soulevez délicatement chaque levier de
verrouillage et détachez son extrémité de
I'ouverture du module de rétention.

3. Désengagez le crochet de chaque clip en métal
de son ouverture sur le module de rétention.

4.  Retirez les clips métalliques des rails latérales du
dissipateur.

5.  Déconnectez le cable du ventilateur de son
connecteur sur la carte mére, puis retirez le
refroidisseur.

Francais

{evier de d

verrouillage

2

I
Modul étenti
\_ odule de rétention PAN Crochet ) U Y,

Installer un CPU AMD
1. Localisez le socket du CPU et soulevez le levier dans un angle de 90°.

2. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doreé est placée en bas a gauche du socket.

3. Abaissez le levier pour sécuriser le CPU.

NOTE : Pour réinstaller le refroidisseur de CPU AMD, suivez les étapes de la section
précédente dans le sens inverse.

ATTENTION : Aprés avoir réinstaller le refroidisseur, N'oubliez pas de connecter le
connecteur du ventilateur du CPU ! Des erreurs du monitoring matériel peuvent se
produire si vous ne branchez pas ce connecteur.

Manuel d’installation 5



Installer un DIMM
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Localisez les sockets DIMM de la carte mere.
Déverrouillez un DIMM en pressant sur les clips de rétention vers I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM
corresponde a I'ergot du socket.

Enfoncez le DIMM sur le socket jusqu’a ce que les clips de rétention se
referment.

ATTENTION :

Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des modules
DIMM. Ne pas le faire peut endommager la carte mere et/ou les composants.

Un module DDR DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte qu'il ne peut
entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ pas sur un
module pour le faire entrer dans son socket pour ne pas I'endommager.

Installer une carte d’extension

1.

Soulevez le support pour carte 2. Enlevez le cache métallique du
adaptatrice de connexion PCI/ slot que vous voulez utiliser.
PCIE pour le retirer.

Insérez le connecteur de la carte 4.  Réinstallez le support pour carte

dans le slot et pressez jusqu’a adaptatrice de connexion PCI/
ce que la carte soit en place. PCIE. Assurez-vous que le support
Sécurisez la carte a I'aide d'une vis. est bien sécurisé a la carte mére.

Manuel d'installation



Installer un lecteur optique ou de stockage

1. Mettez le chéssis en position verticale de sorte a ce que la baie 3.5” soit au
dessus de la baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie 5.25”, puis sécurisez-le a I'aide de
deux vis de chaque cété de la baie.

3. Retournez la cage et insérez le disque dur dans la baie 3.5”, puis sécurisez-
le a I'aide de deux vis de chaque c6té de la baie.
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Réinstaller la cage

1. Connectez le cable de signal SATA/IDE (1A) et d’alimentation (1B) sur les
connecteurs localisés a I'arriere du lecteur optique.

2. Connectez le cable de signal SATA/IDE (2A) et d’alimentation (2B) sur les
connecteurs localisés a I'arriere du disque dur SATA/IDE.

3. Réinstallez la cage dans le chéssis.
4.  Sécurisez la cage a l'aide de trois vis.
4 IDE )

S
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Installer le socle

1. Insérez les crochets du socle 2. Glissez le socle dans la direction
dans les ouvertures du chéssis. de la fleche jusqu’a ce qu'il soit
bien sécurisé au chassis.

NOTE : Pour retirez le socle, soulevez le verrou et faites glisser le socle vers I'arriére
du chassis jusqu’a ce qu'il se désengage du chéssis.

M
=
Q
=
“Q
2.
"2]

Réinstaller le panneau avant

1. Insérez les clapets
de la fagade dans les
ouvertures situées sur
le coté droit du chassis,
puis faites pivoter la
fagade vers la gauche.
2. Insérez les crochets du
panneau latéral dans les
ouvertures situées sur le
chassis jusqu’a ce qu'il
soit bien en place.

J

Réinstaller le couvercle du panneau avant

1. Insérez les onglets du couvercle sur les rails du chassis. .

2. Poussez le couvercle vers le panneau avant jusqu’a ce qu'il soit bien en
place.

3. Sécurisez le couvercle a I'aide des deux vis précédemment mises de coté.

NOTE : Reportez-vous aux illustrations de la section “Retirer le couvercle du panneau
avant” a la page 3 en sens inverse.

~N

NOTE : Pour les modéles P2, si le
bouton d’éjection ne répond pas,

placez les autocollants fournis (0.5mm
et 1.0mm) a 'emplacement illustré
ci-contre. Assurez-vous que que
I'autocollant est bien aligné sur le bouton
d’éjection du lecteur optique.

.

8 Manuel d'installation




G4233

I-—i L r b
P-Series
ASUS PC (Desktop Barebone)

Installationshandbuch

=iz

»/7['5/’

=2

P2 P4

Laden Sie das neuste Handbuch von der ASUS-Webseite herunter:
WWW.Qsus.com



Front-/Riickseitenfunktionen

P2 Front P4 Front ) )
(geschlossen) (geschlossen) Front (offen) Rickseite
(3] e
iy
= — =) J 7a)|
1. Auswurfknopf opt. Laufwerk (&) 11,  Stromanschluss
2. HDD-LED (é) 12.** Spannungsauswahlschalter
3. Abdeckung opt. Laufwerk 13.* « PS/2-Tastaturanschluss (&)
4. Offnen der Frontabdeckung - PS/2-Mausanschluss (@)
5. Stromschalter () « VGA-Port (k)
6. Stom-LED (Q) « HDMI-Port (=)
7. Frontabdeckung + Parallel-Port (€€
8.  Reset-Taste (PO4) =
+ USB 2.0-Ports (=)
9.*  « MS/MS Pro-Kartensteckplatz (Tisuwsieno) - LAN- (RJ-45) Port (E)
- CF-Kartensteckplatz (Cer) S

+ Serieller (COM1) Port (€[=J9)
+ DVI-D-Port (@
+ Optischer S/PDIF-Ausgang ()
« Koaxialer S/PDIF-Ausgang (@)
+ Audio-Port-Konfigurationen:

+ SD/MMC-Kartensteckplatz ([wc.so.)

+ MS/MS Pro/SD/MMC-Kartensteckplatz (D)
* 6-pol. IEEE 1394a-Port (7794)

* S/PDIF-Eingang ( [{t*)

- ESATAJUSB-Port (=) . 3oz
- USB + ESATAIUSB-Port (=) +6kanal © © ©
* Infrarotempfénger ([1R]) ) 8-Kana|%§ (5 @P (5 @% @%

10.* -« 4-pol. IEEE 1394a-Port (7794)
* USB 2.0-Ports (s&=>)
- Kopthéreranschluss ((?))
* Mikrofonanschluss (ﬁ\\)

14.  Erweiterungssteckplatzklemmen

HINWEIS: *Die Front/Riickseiten-Steckplétze/Anschliisse und deren Position kénnen
vom aktuellen Modell Ihres System unterschiedlich sein. Detailbeschreibungen finden
Sie im Systemhandbuch.

HINWEIS: **Das Systemnetzteil hat neben dem Stromanschluss einen 115V / 230V
Spannungsumschalter. Damitkdnnen Sie die Spannung entsprechend Ihrer Region einstellen.

2 Installationshandbuch



Interne Komponenten

| 1. Frontabdeckung
(1l 2. 5.25-Zoll optisches Laufwerk und
3.5-Zoll Festplatteneinschub

3.  Netztell

4.  PCI/PCIE-Kartenstufenklemme

d[ 1) (verbunden mit dem Motherboard-
PCI/PCIE-Steckplatz)

5.  ASUS-Motherboard*
DIMM-Steckplatze

7. Prozessorsockel

ceceaceaceae=0)
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HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Systemhandbuch.

Entfernen der Abdeckung

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Riickseite und heben Sie sie auf.
2. Ziehen Sie die Abdeckung in Richtung Riickseite.

3.  Heben Sie die Abdeckung heraus und stellen Sie sie beiseite.
4

.

Entfernung der Frontabdeckung

1. Suchen Sie die f
Frontabdeckungsklammern \ H % an
und heben Sie diese an, bis
sie sich vom Gehause I6sen. H H

2.  Schwenken Sie die
Frontabdeckung nach rechts,
entfernen Sie sie und stellen
Sie sie beiseite.

\H %
HH @

Entfernen der Datentragerhalterung

1. Legen Sie das Gerat auf die Seite und
suchen Sie die drei Schrauben der £
Datentragerhalterung und entfernen Sie diese. |=

2. Heben Sie die Halterung heraus und stellen
sie beiseite.

Installationshandbuch




Installieren eines Intel®-Prozessors

1.

Suchen Sie den Prozessorsockel auf /R[]ckhaltekl e \
dem Motherboard. /

Driicken Sie den Hebel mit den
°

Daumen (A), driicken Sie ihn
nach links (B) bis er aus der

Rickhalteklemme ausrastet. @ >
ACHTUNG! Um eine Beschéadigung der <
Sockelstifte zu vermeiden, entfernen Sie \ Befestigungshebel /

die PnP-Kappe NICHT bevor Sie den
Prozessor installieren.

Heben Sie den Befestigungshebel in Pfeilrichtung um 135° an.

Heben Sie die Befestigungsplatte mit Daumen und Zeigefinger um 100° an
(4A), dricken Sie dann die PnP-Kappe von der Befestigungsplatte (4B).
Positionieren Sie den Prozessor (iber dem Sockel und vergewissern Sie
sich, dass das goldenen Dreieck zur unteren linken Ecke des Sockels zeigt.
Richten Sie die Sockelmarkierung mit der Prozessorkerbe aus.

SchlieBen Sie die Befestigungsplatte (6A), driicken Sie dann den
Befestigungshebel (6B) zurlick, bis er in der Klemme einrastet.

Pn-Kappe\ f \

Bef.-Platte /’
oldenes

) Dreieck

Installieren eines Intel®-Kiihlkérpers und Liifters

1.

Prozessor und vergewissern Sie sich, dass die
vier Befestigungen mit den Léchern auf dem
Motherboard ausgerichtet sind.

Driicken Sie die Befestigungen nacheinander
in diagonaler Reihenfolge nach unten, um den
Kuhlkérper und den Lufter zu befestigen.

Wenn der Kuhlkdrper und der Lifter befestigt
sind, verbinden Sie das CPU-LUfterkabel mit
dem Anschluss auf dem Motherboard.

Platzieren Sie den Kuhlkdrper auf deminstallierten 0o ‘ ™\

ACHTUNG. Vergessen Sie nicht, das Kabel des Prozessorlifters anzuschlieBen, da es
sonst zu Hardware-Uberwachungsfehlern fihren kann.

Installationshandbuch



Entfernen einer AMD CPU-Kiihlkérper-Liiftergruppe

1. Entfernen Sie oben auf dem CPU-Lufter die zwei Sicherungsschrauben.
2. Heben Sie vorsichtig jeden Sicherungshebel an und entfernen Sie deren

Enden aus dem Loch des Befestigungsmoduls. )
3. Losen Sie die Haken der Metallklammern aus
dem Léchern des Befestigungsmoduls.
4.  Entfernen Sie die Metallklammern von der
Seitenschiene der Liifter-Kthlkérpergruppe.
5.  Entfernen Sie das CUP-Llifterkabel vom Anschluss
auf dem Motherboard und entfernen Sie die
Kuhlkérper-Luftergruppe.
J
@efestigungs— d ﬁetallklammer N\ ( A
hebel
QQ% © t
2
T [T | W e
Y ||
c|' 0
\_ Befestigungsmodul J U Haken JAN )

Installieren eines AMD-Prozessors
1. Suchen Sie den Prozessorsockel und heben Sie den Befestigungshebel um 90° an.

2. Installieren Sie den Prozessor auf dem Sockel und vergewissern Sie sich,
dass die CPU-Ecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck der
Sockelecke ausgerichtet ist.

HINWEIS: Um die AMD CPU-Kuhlkérper-Liftergruppe wieder zu installieren, folgen Sie
den Anweisungen in riickwértiger Reihenfolge.

ACHTUNG: Nachdem Sie die Kuhlkdrper-Liiftergruppe wieder installiert haben,
vergessen §ie nicht, das Kabel des Prozessorlifters anzuschlieBen, da es sonst zu
Hardware-Uberwachungsfehlern fiihren kann.
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Installieren eines DIMM

Suchen Sie die DIMM-Steckplétze auf dem Motherboard.
Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz durch das nach AuBendriicken der Klinken.

3. Richten Sie einen DIMM im Steckplatz so aus, dass die Kerbe am DIMM mit
der Erhéhung im Sockel (ibereinstimmt.

4.  Dricken Sie den DIMM in den Sockel, bis die Klinken wieder einrasten.

ACHTUNG:

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie DIMMs ein- oder ausbauen,
da es sonst zu Beschadigungen des Motherboards und/oder von Komponenten
flhren kann.

Ein DDR DIMM ist mit einer Kerbe markiert, so dass es nur in einer Richtung
passt. Wenden Sie keine Gewalt an, um ein DIMM in den Steckplatz zu dricken,
damit es nicht beschadigt wird.

Installieren einer Erweiterungskarte

1. Heben Sie die PCI/PCIE-Halterung 2. Entfernen Sie die Metallabdeckung
zum Entfernen heraus. gegeniber des Steckplatzes.

3.  Stecken Siedie Karteinden Steckplatz 4.  Bauen Sie die PCI/PCIE-Halterung

und driicken Sie sie ordnungsgeman wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass
hinein, bis sie richtig passt. Sichern der Kartenanschluss richtig auf dem
Sie die Karte mit einer Schraube. Motherboard PCI/PCIE-Steckplatz sitzt.
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Installieren optischer Laufwerke und Festplatten

Drehen Sie die Datentragerhalterung mit der 3,5-Zoll-Schacht nach oben.

2. Schieben Sie das optische Laufwerk mit der Unterseite nach oben in den
5,25-Zoll-Schacht und sichern Sie es an beiden Seiten mit zwei Schrauben.

3. Drehen Sie die Halterung herum und schieben Sie die Festplatte mit der
Unterseite nach oben in den 3,5-Zoll-Schacht und sichern Sie sie an beiden
Seiten mit zwei Schrauben.

Wiedereinbau der Laufwerkshalterung

1. Stecken Sie die SATA/IDE- (1A) und Stromversorgungsstecker (1B) in die
Anschllsse an der Rickseite des optischen Laufwerks.

2.  Stecken Sie die SATA/IDE (2A) und Stromversorgungsstecker (2B) in die
Anschliisse an der Riickseite SATA/IDE-Festplatten.

Installieren Sie die Laufwerkshalterung im Gehduse.
Sichern Sie die Laufwerkshalterung mit drei Schrauben.
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Installieren des StandfuBes

1.

Stecken Sie die 2. Ziehen Sie den StandfuB3 in
StandfuBklemmen in die Lécher Pfeilrichtung, bis er in der
am Gehé&use. richtigen Position einrastet.

1/

HINWEIS: Um den Standfuf3 zu entfernen, heben Sie die die verriegelung an und
driicken Sie den FuB vorsichtig in Richtung Riickseite heraus.

Wiedereinbau der Frontabdeckung

1.

Stecken Sie die
Frontabdeckungsklemmen |-~
in die L6écher an der
rechten Gehauseseite.
Schwenken Sie dann die
Frontabdeckung nach
links.

Stecken Sie die
Frontabdeckungsklemmen |-
in das Gehause, bis die
Abdeckung richtig sitzt.

g

J

Wiedereinbau der Abdeckung

1.

Befestigen Sie die Abdeckung am Gehduse. Vergewissern Sie sich, dass die
Tabs richtig in der Gehduseschiene sitzen.

Driicken Sie die Abdeckung nach vorn, bis sie richtig sitzt.
Sichern Sie die Abdeckung mit zwei Schrauben, die Sie vorher entfernt haben.

HINWEIS: Beziehen Sie sich auf die Abbildungen im Abschnitt “Entfernen der
Abdeckung” auf Seite 3 in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS: Fir P2-Modell: Wenn I|hr é
optischer Laufwerksschlitten nicht
herausfahrt, wenn Sie den Auswurfknopf
driicken, kleben Sie den beiliegenden
Aufkleber (0,5mm und 1mm) an der
angezeigten Position an der Rickseite
der Frontabdeckung. Vergewissern
Sie sich, dass der Aufkleber mit
dem Auswurfknopf ausgerichtet ist. Aufkleber ) )
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Pannello Frontale / Posteriore
Frontale P2(Chiuso)  Frontale P4(Chiuso)  Frontale (Aperto) Posteriore

~bo

1. Pulsante di espulsione dell’ unita 11.  Connettore alimentazione
ottica (4) ' 12. Interruttore x selezione voltaggio

2. LEDHDD B) 134 - Porta tastiera PS/2 (&)

3. Copertura alloggio unita ottica + Porta mouse PS/2 (©®)

4. Apertura coperura pannello frontale + Porta VGA (&)

5. Pulsante di accensione (d)) « Porta HDMI (=)

6. LED alimentazione (Q) + Porta Parallela (€=

7. Copertura pannello frontale . Porte USB 2.0 ()

8.  Pulsante di Reset (P04) + Porta LAN (RJ-45) (E)

9.*  +Slot per schede MS/MS Pro ([isusseso)

+ Porta Seriale (COM1) (€lzz0)
+ Porta DVI-D (e 5
 Porta Uscita S/PDIF Ottica ([[J)

+ Porta Uscita S/PDIF Coassiale (@)
+ Configurazioni Porte Audio:

- Slot per schede CF (CeF)

+ Slot per schede SD/MMC ([iuc.so)

- Slot per schede MS/MS Pro/SD/MMC (1))
* Porta 6-pin IEEE 1394a (7794)

+ Porta S/PDIF In ( [{E+) . 3 3
« Porta ESATA/USB (ge==1) -6-canai @ © ©
+ Porta USB + ESATAIUSB (=) - canai O 5 @i 566

* Ricevitore a Infrarossi ([IR])
10.* - Porta 4-pin IEEE 139%4a (7394)

* Porte USB 2.0 (e&=>)

- Porta Cuffie (7))

+ Porta Microfono (ﬁ‘\)

14,  Staffe metalliche x slot di espansione

NOTA: *Le porte/slot del pannello frontale/posteriore e le rispettive posizioni possono
variare, in base al modello del sistema. Per una descrizione dettagliata, consultare il
Manuale Utente del sistema.

NOTA: **L’ unita di alimentazione del sistema € provvista di un interruttore per la
selezione del voltaggio 115V / 230V, posto a lato del connettore di alimentazione.
Operare la selezione in base al voltaggio della propria zona/paese.
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Componenti Interni

| 1. Copertura pannello frontale

(1] 2. Unita ottica da 5.25-pollici e
cage HDD da 3.5-pollici

3. Unita di alimentazione

4.  Staffa per scheda adattatrice

(1] PCI/PCIE (collegata allo slot

PCI/PCIE sulla scheda madre)

5. Scheda madre ASUS*

. Presa DIMM

7. Socket CPU

ceceaceaceae=0)

N =

’-UDDDDDQD>DDDDDDD

‘0 ©
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NOTA: *Per dettagli sulla scheda madre, consultare il Manuale Utente del sistema.

Rimozione della Copertura

1. Rimuovere le viti della copertura sul pannello posteriore. Conservare le viti per
utilizzarle in seguito.

2. Tirare la copertura in direzione del pannello posteriore.

3.  Sollevare la copertura, quindi metterla da parte.

(

Rimozione della Copertura del Pannello

1. Individuare i ganci della
copertura del pannello
frontale, quindi sollevarli,
sino a quando si svincolano
dal telaio.

2. Girare verso destra la
copertura del pannello
frontale, rimuoverla e metterla
in parte. J

Rimozione Alloggiamento Unita di Archiviazione

~

1. Posare il sistema sul lato indicato in figura,
quindi individuare e rimuovere le tre viti dell’
alloggiamento dell’ unita di archiviazione.

2. Sollevare I’ alloggiamento e riporlo di lato.
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Installazione di una CPU Intel®

1. Individuare il socket della CPU sulla
scheda madre.

2. Premere la leva (A), e poi spostarla

/ Retention tab

verso sinistra (B) fino a quando non 0

viene sganciata dalla linguetta di

ritenzione. (B)

ATTENZIONE! Per evitare di 4 <

danneggiare i piedini del socket, non \ Load lever /

rimuovere la calotta PnP se non con I’
installazione di una CPU.

Sollevare la leva nella direzione della freccia a formare un angolo di 135°.

4.  Sollevare la piastra di carico con il pollice e I indice sino ad un angolo di
100° gradi (4A), quindi spingere la calotta PnP all’ esterno della finestra della
piastra di carico e rimuoverla (4B).

5. Posizionare la CPU sul socket, assicurandosi che il triangolo dorato sia
posizionato nell’ angolo inferiore sinistro del socket.Inserire la tacca di
allineamento del socket nella tacca della CPU.

6.  Chiudere lo sportello di sicurezza (6A), quindi premere la leva di chiusura (6B)
sino a quando I’ aggancio non scatta.

@;nment key

Installazione della ventola e del dissipatore per CPU Intel®

1. Porreil dissipatore sulla parte superiore della CPU installata, e accertarsi che i
quattro ganci di bloccaggio siano fissati in corrispondenza dei fori sulla scheda
madre.

2. Spingere verso il basso due ganci per volta, in  ~ ™
sequenza diagonale, per installare saldamente 0‘ (5
in posizione il gruppo dissipatore-ventola.

3. Quando il gruppo dissipatore-ventola € in
posizione, collegare il cavo della ventola della
CPU al connettore sulla scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il
connettore della ventola della CPU! In caso di
errato inserimento di questo connettore, si pud
verificare un errore di monitoraggio hardware.
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Rimozione di un gruppo dissipatore-ventola per CPU
AMD

1. Rimuovere le due viti che fissano il dissipatore alla - ~N
ventola della CPU.

2. Sollevare delicatamente ciascuna leva di bloccaggio
e staccarne I’ estremita dal foro del modulo di
ritenzione.

3.  Sbloccare il gancio di ciascuna clip di metallo dal
foro del modulo di ritenzione.

4. Rimuovere i morsetti metallici dalla guida laterale \
del gruppo ventola / dissipatore.

5. Staccare il cavo della ventola della CPU dal connettore sulla scheda madre e
rimuovere il gruppo ventola / dissipatore.

4 A4 Clip di N\ [ N\
Leve di 9 metallo

bloccaggio ) 9 t e

f%g@ — t e

\_ Modulo di rltenZ|0ne) \_ Gancio ) U )

Installazione di una CPU AMD
1. Individuare il socket della CPU, quindi sollevare la leva del socket sino a 90°.

2. Installare la CPU nel socket, assicurandosi che I’ angolo della CPU con il
triangolo dorato corrisponda all’ angolo del socket con un piccolo triangolo.

3.  Spingere verso il basso la leva del socket per fissare la CPU.

NOTA: Per reinstallare il gruppo ventola-dissipatore della CPU AMD, seguire le istruzioni
in senso inverso.

ATTENZIONE: Dopo aver reinstallato il gruppo ventola-dissipatore, non dimenticare di
collegare il connettore per la ventola della CPU! L’ omissione di tale operazione, potrebbe
causare un errore di monitoraggio hardware.
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Installazione di un Modulo di Memoria DIMM

1. Individuare le prese DIMM sulla scheda madre.
. Sbloccare una presa DIMM spingendo le clip di bloccaggio verso I’ esterno.
3. Allineare un modulo DIMM alla presa, in modo che la tacca del modulo di
memoria corrisponda a quella della presa.
4.  Spingere il modulo DIMM all’ interno della presa, sino a quando le clip di
bloccaggio non scattano in posizione.

ATTENZIONE:

Prima di aggiungere o rimuovere un modulo DIMM, disinserire I unita di
alimentazione. L’ omissione di tale operazione, potrebbe danneggiare la scheda

madre e/o i componenti.

Un modulo DIMM DDR ha una tacca che consente di inserirla in una sola
direzione. Non forzare un modulo DIMM in una presa per evitare di danneggiarlo.

Installazione di una Scheda di Espansione

1. Sollevare il gruppo scheda riser
PCI/PCIE e rimuoverlo.

2. Rimuovere la copertura di metallo
opposta allo slot da utilizzare.

3. Inserire il connettore della scheda
nello slot, quindi spingere la
scheda sino a quando non entra
in posizione.Fissare la scheda con
una vite.

4. Reinstallare il gruppo scheda

riser PCI/PCIE. Assicurarsi che
il connettore della scheda sia
correttamente inserito nello slot
PCI/PCIE sulla scheda madre.
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Installazione unita ottica e di archiviazione

1. Rovesciare I unita di archiviazione con I’ alloggio da 3.5 pollici sul lato superiore
dell’ alloggio da 5.25 pollici.

2. Inserire I unita ottica rovesciata nell’ alloggio da 5.25 pollici, quindi fissarla con
due viti su entrambi i lati.

3.  Girare I' alloggiamento dell’ unita di archiviazione, rovesciare e inserire il disco
rigido nell’ alloggio da 3.5 pollici, quindi fissarlo con due viti su entrambi i lati.

Reinstallazione alloggiamento disco rigido

1. Collegare la spian SATA/IDE (1A) e la spina dell’ alimentazione (1B) ai rispettivi
connettori, sul retro dell’ unita ottica.

2. Collegare la spina SATA/IDE (2A) e la spina dell’ alimentazione (2B) ai rispettivi
connettori, sul retro dei dischi rigidi SATA/IDE.

3. Installare I alloggiamento dell’ unita di archiviazione nel telaio.
4.  Fissare I alloggiamento con tre viti.

4 IDE

S
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Installazione del piedistallo

1.

Inserire i ganci del piedistallo nei 2. Far scorrere il piedistallo nella
fori del telaio. direzione della freccia, sino a

di bloccaggio dei ganci.

quando non scatta il meccanismo

NOTA: Per togliere il piedistallo, rimuovere il blocco, e spingere il piedistallo in direzione
del pannello posteriore, finche non si sgancia dal telaio.

Reinstallazione copertura pannello frontale

1.

Inserire le alette della
copertura del pannello
frontale nei fori sul lato
destro del telaio,quindi
far scorrere verso
sinistra la copertura
del pannello frontale.
Inserire i ganci della
copertura nel telaio,
sino a quando la
copertura non entra in
posizione.

~

Reinstallazione della copertura

1.

Inserire la copertura sul telaio. Assicurarsi che le alette della copertura siano
correttamente inserite nelle guide del telaio.

Spingere la copertura in direzione del pannello frontale, sino a quando non
entra il posizione.
Fissare la copertura con le due viti rimosse in precedenza.

NOTA: Riferirsi alle immagini del paragrafo “Rimozione della copertura” a pagina 3 e
seguire le istruzioni in senso inverso.

~N

NOTA: Relativamente al modello P2, se,
alla pressione del pulsante di espulsione,
non viene rilasciato il vassoio dell’ unita
ottica, attaccare gli adesivi in dotazione
(0.5mm e 1.0mm) dove indicato, sul retro
del pannello frontale. Assicurarsi che sia
rispettato I' allineamento con il pulsante
di espulsione.

Adesivo o = y

Manuale di Installazione



CZ4233

I-_i LA

P-Rada

ASUS PC

(stolni pocitac Barebone)

Instalacni prirucka

| h\ — T T[]
—
] «

P2 P4

Stahnéte si nejaktualnéjsi prirucku z webu spole¢nosti ASUS: www.asus.com



Popis predniho/zadniho panelu

P2 Ptredni strana P4 Ptedni strana Ptedni strana zadni strana
(Zavieno) (Zav‘reno)o_ Otevteno
10 O
I ==
. ® |
o o
T — = J &
1. Tladitko pro vysunuti optické « Zditka pro pipoieni sluchatek
jednotky (4) @ pro pripojent s €

« Zditka pro pfipojeni mikrofonu (")
11.  Konektor napajeni
12.** Prepina¢ napéti
13.* - Port klavesnice PS/2 (&)

* Port mysi PS/2 (@)

« Port VGA (d&z)

Indikator pevného disku (é)
Kryt pozice optické jednotky
Otevtete kryt predniho panelu
Vypinag (M)

Indikétor napéjeni (Q)

Kryt predniho panelu + Port HDMI (=
Resetovaci tlacitko (Pod)

. o * Port Paralelni (€t
. |§|rcc))t (%rsc:siimetovou kartu MS/MS + Porty rozhrani USB 2.0 ()

+ Sifovy port (RJ-45) ()

© © N O WN

+ Slot pro pamétovou kartu CF (Cer)

+ Slot pro pamétovou kartu SD/ * Sériovy (COMH1) port (EP)
MMC (Gceo) + Port DVI-D (

+ Slot pro pametovou kartu MS/MS * Opticky vystupni POI‘t SPDIF ()
Pro/SD/MMC (1) + Koaxialni vystupni port S/PDIF (©)

+ 6kolikovy port IEEE 1394a (7794) ) i i

« Vstupni port S/PDIF ( fift=) . Konflguraceazvgkovych portu:

+ Port ESATA/USB (=) - 6kandl © © ©

 Port USB + ESATA/USB (=) p— T

) P“mac infracerveného signalu 14.  Kovové zaslepky rozsitujicich slotl

10.* - 4kolikovy port IEEE 1394a (7394)
* Porty rozhrani USB 2.0 (e»)

POZNAMKA: *Sloty/porty na prednim/zadnim panelu a jejich umisténi se mohou ligit
v zavislosti na modelu vaseho poéitace. Podrobny popis najdete v uzivatelské prirucce
k po€itadi.

POZNAMKA: *Zdroj napajeni poditade je vybaven prepinadem napéti 115 V/230 V, ktery

se nachézi vedle konektoru napajeni. Tento prepina¢ nastavte na hodnotu napéti napéjeni
pocitace, ktera odpovida napéti v elektrické zasuvce ve vasi oblasti.
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| 1. Krytpredniho panelu

[l 2. Klec pro opticky disk 5.25” a
pevny disk 3.5”

3. Zdroj napajeni

4.  Konzola PCI/PCIE-stromecku

(1] (ptipojeno ke slotu PCI/PCIE

zakladni desky)

5.  Z&kladni deska ASUS*

Patice pro pamétové moduly

DIMM

— 7. Slot procesoru

N =

’-UDDDDDQD>DDDDDDD

© ©
===
D

POZNAMKA: *Podrobnosti viz uZivatelska prirutka k zakladni desce poéitade.

Demontaz krytu skriné
1. Odmontuijte Sroubky krytu skfiné na zadnim panelu. UloZte Sroubky pro
pozdé;jsi pouziti.

Posurite kryt smérem k zadnimu panelu.

3. Zvednéte viko a polozte stranou.

e N

n

'\l

Demontaz krytu predniho panelu

predniho panelu a potom je
zvednéte tak, aby se uvolnily
od sk¥ing.

2. Otocte kryt predniho panelu
doprava, sejméte a polozte
stranou.

1. Vyhledejte zavésy krytu (
\ H

\H %
HH %

Demontaz sestavy pevného disku

1. Polozte pocita¢ na bok a
vyhledejte a odmontujte ffi
Sroubky sestavy pevného
disku.

2. Zvednéte sestavu pevného
disku a polozte stranou.

Instalaéni ptiruc¢ka



Instalace procesoru Intel®

1. Vyhledejte patici pro procesor na iSlovacl azvEok
z&kladni desce. ((Zastoveiaziee \

2. Palcem stisknéte zavadéci packu (A) 0
a posunte ji doleva (B) tak, aby byla ‘
uvolnéna z pojistky.
UPOZORNENI! Aby se zabranilo < 4

poskozeni kolikdl patice, nevyjimejte kryt \ Zavadsci packa : /
PnP, pokud neinstalujete procesor.

Zvednéte zavadéci packu ve sméru Sipky do uhlu 135°.
4.  Zvednéte zavadéci desku palcem a ukazovakem do Uhlu 100° (A) a poté
zatladte na vicko PnP pro odstranéni krytky (B).

5. Zorientujte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik nachéazel na
dolnim levém rohu patice. Orientacni vystupek patice musi zapadnout do
drazky na procesoru.

6. Zavfete zavadéci desku (6A) a potom stisknéte zavadéci packu (6B) tak, aby
zaklapla do pojistky.

Vicko PnP\
Zavadéci

Instalace chladice a ventilatoru procesoru Intel®

1. Umistéte chladi¢ na horni stranu nainstalovaného procesoru tak, aby byly
Ctyti uchyty zorientovany podle otvor(i na
z&kladni desce.

2. Zatlaéenim vzdy dvou protilehlych Gchytd
najednou zajistéte sestavu chladice a
ventilatoru na misté.

3. Kdyz je sestava ventilatoru a chladi¢e na
mist8, pfipojte kabel ventilatoru procesoru ke
konektoru na zakladni desce.

UPOZORNENI. Nezapomerite ptipojit konektor
ventilatoru procesoru! Pokud tento konektor
nezapojite, mtze dojit k chybé sledovani
hardwaru.
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Demontaz sestavy ventilatoru a chladi¢e procesoru
AMD

1. Odmontujte dva Srouby, kterymi je vétrak ptipevnén k ventilatoru procesoru.

2. Opatrné zvednéte obé zajistovaci packy a ™
uvolnéte jejich konce z otvoru v retenénim
modulu.
3. Uvolnéte hacky obou kovovych svorek z otvorl v
retenénim modulu.
4. Vyjméte kovové svorky z boéni drazky sestavy
ventilatoru a chladice.
5. Odpojte kabel ventilatoru procesoru od konektoru )

na zakladni desce a potom sejméte sestavu
ventilatoru a chladice.

Ve
Zajistovaci e

packy

=

2

\_ Retenéni modul Y,

-

Instalace procesoru AMD
1. Vyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do hlu 90°.

2. Zorientujte procesor na patici tak, aby roh procesoru oznaceny zlatym
trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojahelnikem.
3. Sklopenim packy patice zajistéte procesor.

POZNAMKA: Pt nové instalaci sestavy ventilatoru a chladiée procesoru AMD
postupujte podle pokyni v obraceném poradi.

UPOZORNENI: Po nové montazi sestavy ventilatoru a chladiée nezapomerite pfipojit
konektor ventilatoru procesoru! Pokud tento konektor nezapojite, mize dojit k chybé
sledovani hardwaru.

Instalaéni ptiruc¢ka 5



Instalace pamét'ového modulu DIMM

1. Vyhledejte patice pro pamétové moduly DIMM na zékladni desce.

2. Stisknutim zajistovaci svorky smérem ven uvolnéte patici pro pamétovy
modul DIMM.

3.  Nasadte pamétovy modul DIMM do patice tak, aby zafez na modulu DIMM
odpovidal vystupku v patici.

4,  Zasurite pamétovy modul DIMM zcela do patice, tak aby zajistovaci svorky
zapadly na misto.

UPOZORNENI:
Pred pridavanim nebo odebiranim pamétovych modult DIMM odpojte napéajeni. P¥i
zanedbani této zasady muze dojit k poskozeni zakladni desky a/nebo komponent.

+  Pamétovy modul DDR DIMM je vybaven zafezem, takze jej Ize nainstalovat
pouze v jediném sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE do patice
SILOU, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Instalace karty pro rozsiteni

1. Zvednéte PCI/PCIE-stromecek a 2. Vyjméte kovovou zaslepku, ktera
vyjméte jej. se nachazi proti slotu, ktery chcete
pouzit.

3. Nasad'te konektor karty do slotu

4. Znovu nainstalujte PCI/PCIE-
a potom zasufite kartu zcela do stromecek. Konektor PCI/PCIE-
slotu. Kartu zajistéte Sroubkem. stromecku musi byt fadné usazen
ve slotu PCI/PCIE na zakladni
desce.

Instalaéni ptirucka



Instalace optické jednotky a pevného disku

1.

Otocte sestavu pevného disku spodni stranou nahoru tak, aby se pozice 3.5”
nachézela nad pozici 5.25”.

VloZte optickou jednotku spodni stranou nahoru do pozice 5.25” a zajistéte ji
na obou stranach dvéma Sroubky.

OtocCte sestavu pevného disku, viozte pevny disk spodni stranou nahoru do
pozice 3.5” a zajistéte ji na obou stranach dvéma Sroubky.

Nova montaz sestavy pevného disku

1.

Ptipojte zastréky kabelu SATA/IDE (1A) a napéajeciho kabelu (1B) do
konektord na zadni strané optické jednotky.

Pfipojte zastréky kabelu SATA/IDE (2A) a napajeciho kabelu (2B) do
konektorl na zadni strané pevnych diskd SATA/IDE.

Namontujte sestavu pevného disku do sk¥iné.
Zajistéte sestavu pevného disku tremi Sroubky.

IDE

S
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Montaz stojanku

1. Zasunite zavésy desky podstavce 2. Posouvejte desku podstavce
do otvor( na skFini. ve sméru Sipky, dokud zamek
nezacvakne na misto.

POZNAMKA: Chcete-li sejmout desku podstavce, zvednéte zamek a potom lehce zatlacte
na desku podstavce smérem k zadnimu panelu tak, aby se deska uvolnila ze skfiné.

Montaz krytu predniho panelu

1. Nasadte zavésy krytu  /~
pfedniho panelu do
otvor{ na pravé strané
skfiné a potom otocte
panel doleva.

2. Zasunte hacky krytu
predniho panelu do
pojistek na skfini tak,
aby kryt ptredniho
panelu dosed! na
misto.

;\‘O

J

Montaz krytu skriné

Namontuijte kryt sk¥ing. Uchyty krytu skfiné musi zapadnout do ramu sk¥iné.
Posurite kryt k pfednimu panelu tak, aby dosedl na misto.
3. Zajistéte dvéma Sroubky, které jste predtim odmontovali.

POZNAMKA: Postupuite podle obrazkii v ¢asti ,DemontaZ krytu“ na strané 3 v
opacném poradi.

POZNAMKA: Pokud se v pripadé
modelu P2 po stisknuti tlagitka pro
vysunuti nevysune prihradka optické
jednotky, nalepte dodané nalepky (0,5
mm a 1,0 mm) na zobrazené misto na
zadni strané krytu pfedniho panelu.
Nalepka musi byt zarovnana s tlacitkem
pro vysunuti optické jednotky. Nalepka 1)

8 Instalaéni ptirucka
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Elo és hatlapi panel

© 0N O~ WD

10.*

P2 EléInézet P4 EléInézet El6Inézet

(Lezarva) (Lezarva) (Nyitva) Hatso panel
~hO *
0
=
L ® |
5 20
95;' 6
L S| =

Optikai megha;to lemezkiadd gombja (&) 11, Tapcsatlakozo
HDD LED () 12.** Fesziiltségvalasztd kapcsolo

Optikai meghajté rekesz-fedél . . -
.. @
Nyissa fel az elilsd fedelet 13.* « PS/2 billenty(izet port (&)

Bekapcsold gomb (()) * PS/2 egérport (&)
Bekapcsolt llapotot jelzd LED (Q) * VGA port (b
Elélapi panel fedele + HDMI port (=)
Reset gomb (Pod) « Parhuzamos port (

+ MS/MS Pro kartyanyilas (Gsusieo)
« CF kartyanyilas (Cer)
+ SD/MMC kartyanyilas (Civeso)

- USB 2.0 portok (=)
* LLAN (RJ-45) port (E)

« MS/MS Pro/SDMMC kartyanyilas ()  Soros (COM1) port (&)

* 6 érintkez0s IEEE 1394a port (1794) * DVI-D port (d&ETo

* S/PDIF bemeneti port ( [ft+) + Optikai S/PDIF kimeneti port ([J)

* ESATA/USB csatlakoz6 (=) + Koaxialis S/PDIF kimeneti port (©)
ﬁ? + ESATA/USE csatlakoz6 ( + Audio port konfiguréciék'

* Infravérés vevékészilék ([1R]) . 6 csatornas @ @ @

+ 4 érintkez0s IEEE 1394a port (7794) by a5 33 53 BR

* USB 2.0 portok (+43») » 8-csatornas © @ © 0 6 0

* Fejhallgatd port () 14. Bovitéhely fém tartoi

« Mikrofon port (%)

MEGJEGYZES: *Az elsé/hatso panelen Iévé foglalatok/portok és helytik a rendszer
tipusatdl fliggben eltérhetnek. A részletes leiras a Hasznalati dtmutatoban talalhato.

MEGJEGYZES: **A rendszer tapegysége 115 V/230 V fesziiltségvalaszté kapcsoléval
rendelkezik, amely a tapcsatlakozd mellett talalhato. Ez a kapcsolo a teriletének
megfeleld tapfesziltség kivalasztasara szolgal.

Telepitési kézikdnyv



Belso alkatrészek

2 1 El6lapi panel fedele

M|l 2. Keret 5,25 hiivelykes optikai
meghajtéhoz és 3,5 hivelykes
merevlemezhez

3. Tépegység

© 4.  PCI/PCIE kértya beépitd keret

(csatlakozik az alaplap PCI/PCIE

foglalatahoz)

. ASUS alaplap*

6. DIMM foglalatok

7.  CPU-foglalat

ceceaceaceae=0)

N =

’-UDDDDDQD>DDDDDDD

© ©
===
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MEGJEGYZES: *Az alaplap részleteit illetéen olvassa el a Hasznalati Gtmutatét.
A fedél eltavolitasa

1. Tavolitsa el a fedelet rogzité csavarokat a hatlapon. Orizze meg a csavarokat
késbbbi hasznalat céljabol.

2. Hizza a fedelet kissé a hatlap felé.

3.  Emelje fel a fedelet, majd tegye félre.

4 N\

\
Az eliilso fedél eltavolitasa

1. Keresse meg az ellils6 panel
szerelékampoit, majd emelje
fel 6ket, amig le nem véalnak
a szamitogéphazrol.

2. Hajtsa a jobb oldalra az
el6lap fedelét, vegye le, majd
tegye félre.

\H %
HH @

=

1.  Fektesse a szamitbgépet az
oldalara, majd keresse meg és

tavolitsa el a hattértar beépitd
keretet régzito harom csavart.

2. Emelje ki a hattértar beépitd
keretet, majd tegye félre.

Telepitési kézikdnyv 3



Intel® CPU beszerelése

1.

Keresse meg a CPU foglalatot az /" Leszorito al
alaplapon.

Huvelykujjaval nyomja meg a

leszoritokart (A), majd tolja balra 0‘
(B), amig a leszoritofiil elengedi.

FIGYELEM! Ahhoz, hogy elkerilje a l

foglalat labainak sériilését, ne tavolitsa " =

el a PnP kupakot, hacsak nema CPU ~ \___ Leszoritokar -
beszerelését végzi.

Emelje fel a leszoritokart a nyil irAnyaba, kb. 135°-0s szégben.

Két ujjal emelje ki a régzit6talcat kb. 100°-0s szdgben (4A), majd a
védbsapkat kipattintva tavolitsa el azt a régzitétalca ablakabol (4B).
Helyezze a processzort a foglalatra Ggy, hogy a CPU arany haromszdggel
megjelolt sarka és a rogzitékar tove egymas folétt legyenek (a megjelolt
iranybol nézve a bal alsé sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton
1évo kiszdgellésnek illeszkednie kell a processzoron talalhat6 bevagasba.

Hajtsa le a régzitétalcat (6A), majd nyomja lefelé a leszoritokart (6B),
egészen a leszoritofil ala.

Védésapkﬁ

Régzitétalca

J @zdgellés afoglalaton

Intel® CPU-ventilator és hiitoborda felszerelése

1.

Helyezze a hitébordat a beszerelt CPU-ra, Ugyelve arra, hogy a négy régzit6
megfelel6en illeszkedjék az alaplapon Iévd
lyukakhoz.

Egyszerre két rogzitot nyomjon le atlos
iranyban, hogy a hit6borda-ventilatort az
alaplaphoz régzitse.

Ha a CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény
a helyére keriilt, csatlakoztassa a CPU-
ventilator tapkabelét az alaplap CPU-ventilator
csatlakozéjéhoz.

FIGYELEM. Ne felejtse el a CPU-ventilator
tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellenérzési hiba fordulhat eld, ha nem
csatlakoztatja ezt a csatlakozét.

Telepitési kézikdnyv



AMD CPU-ventilator és hiitoborda szerelvény
eltavolitasa

1. Tavolitsa el a két csavart, amely a légterelét a
CPUventilatorhoz régziti.

2. Ovatosan emelje fel mindkét rogzitdkart, és
vegye le azok végét a tartomodul nyilasabol.

3.  Oldja ki a fémkapocs kampéjat a tartdmodul
nyilasabol.

4. Tavolitsa el a rogzitbkapcsokat a ventilator és
hitéborda szerelvény oldalan 1évé sinrdl.

5. Hizza le a CPU-ventilator tapkabelét az alaplap ~ \— J
ventilator csatlakozéjarél, majd tavolitsa el a ventilator és hiitéborda
szerelvényt.

(Rijgzitékarok d

'

\_ Tartémodul )

A CPU beszerelése

1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat rogzité karjat agy,
hogy 90 fokos szégben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba Ugy, hogy az CPU-n lév aranyszin(i haromszég
egybeessen a foglalat kis haromszéggel jeldlt sarkaval.

3. Akar lenyomasaval régzitse a CPU-t.

MEGJEGYZES: AMD CPU-ventilator és hiitsborda szerelvény visszaszereléséhez
kdvesse az utasitasokat forditott sorrendben.

FIGYELEM: A ventilator és hit6borda szerelvény visszaszerelése utan ne feledje
csatlakoztatni a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz! Hardver-ellendrzési hiba
fordulhat el6, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozét.

Telepitési kézikdnyv




DIMM beszerelése

Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.

2. Oldja a DIMM-foglalat rogzitését a kapcsok kifelé nyoméasaval.

3. lllessze a DIMM-modult a foglalatba ugy, hogy a DIMM-en lévd bevagas egy
vonalba essen a foglalat kiszdgellésével.

4.  Nyomja a foglalatba a DIMM modult, amig a tartokapcsok befelé nem
pattannak.

FIGYELEM:

Huzza ki a tapegységet a konnektorbél, miel6tt DIMM modult szerelne be, vagy
tavolitana el. Ennek figyelmen kivill hagyasa az alaplap és/vagy az alkatrészek
megrongal6dasahoz vezethet.

A DDR DIMM modul egy nyilassal rendelkezik, igy az csak egyféleképpen helyezhetd
be. A DIMM modul karosodasénak elkerilése érdekében NE erbltesse a modult.

Bovitokartya beszerelése
1.  Emelje ki a PCI/PCIE 2. Tavolitsa el ahhoz a foglalathoz
kartyakeretet az eltavolitashoz. tartoz6 fém fedblemezt, amelyet
hasznalni szandékozik.

3. Helyezze be a kartya csatlakozojat 4.  Szerelje vissza a PCI/PCIE Kartya-

a foglalatba, majd hatarozott szerelvényt. Gy6z6djon meg arrdl,
mozdulattal nyomja le a kartyat, hogy a katyaszerelvény csatlakozéja
amig a helyére nem illeszkedik. megfeleléen illeszkedik az alaplap
Rogzitse a kartyat egy csavarral. PCI/PCIE foglalatan.

Telepitési kézikdnyv



Az optikai meghajtok és hattértarak beszerelése

1.

2.

Forditsa meg a hattértar-szerelvényt ugy, hogy a 3,5 hiivelykes rekesz az
5,25 huvelykes félétt legyen.

Helyezze be az optikai meghajtot fejjel lefelé az 5,25 hiivelykes rekeszbe,
majd régzitse két-két csavarral mindkét oldalon.

Forditsa meg a hattértar-szerelvényt, helyezze be a merevlemez meghajtot

fejjel lefelé a 3,5 hivelykes rekeszbe, majd régzitse két-két csavarral mindkét
oldalon.

A hattértar-szerelvény visszaszerelése

1.

Csatlakoztassa a SATA/IDE jel- (1A), és tapkabel (1B) dugdit az optikai
meghajtd hatuljan lévé csatlakozokhoz.

2. Csatlakoztassa a SATA/IDE jel- (2A), illetve tapkabel (2B) dugoit a SATA/IDE
merevlemez-meghajtok hatuljan 1évé csatlakozékhoz.
3.  Szerelje vissza a hattértar-keretet a szamitdgéphazba.
4. Rogzitse a hattértar-keretet harom csavarral.
4 IDE )
=8

S
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A talp felszerelése

1. lllessze a talp nyelveit a hazon 2. Hlzza a talpat a nyil iranyaba, amig
lévé nyilasokba. a régzit6 a helyére nem kattan.

1/

MEGJEGYZES: A talp eltavolitasahoz emelje fel a rogzitdt, majd kissé tolja a talpat a
hats6 panel irdnyaba, amig le nem valik a szamitdgéphazrél.

Az eliilso fedél visszaszerelése

1. lllessze az elills§ 4 N\ )
fedél nyelveit a haz
jobb oldalan Iévé
nyilasokba, majd
hajtsa a fedelet balra.

2. lllessze az eliilsé
fedél nyelveit a haz

nyilsaiba, amig a (8 ‘ ¢
fedél a helyére nem 1 == :

illeszkedik. \_ ) ——-—

J

A fedél visszaszerelése

1. Helyezze a fedelet a szamitogéphazra. Gy6z4djon meg arrol, hogy a fedél
nyelvei a szamitdgéphaz nyilasaiba illeszkednek.

2. Tolja a fedelet az eliils6 panel irdnyaba, amig a helyére nem illeszkedik.
3. Rdgzitse a fedelet a két, korabban eltavolitott csavarral.

MEGJEGYZES: tekintse meg a “fedél eltavolitasara” vonatkozé fejezet abrait a 3.
oldalon, és kdvesse az utasitasokat forditott sorrendben.

MEGJEGYZES: P2 tipus esetében,

ha az optikai lemezmeghajté nem adja
ki a talcat, amikor megnyomja a kiadé
gombot, régzitse a mellékelt matricakat
(0,5 mm és 1,0 mm) az elélap fedelének
hatuljan megjelélt helyre. Gyézédjon
meg arrél, hogy a matrica egybeesik az
optikai meghajté lemezkiadé gombjaval. Matrica i,

Telepitési kézikdnyv
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MepeaHss/3agHas naHenm

P2 Mepepanss (3aKpbiTo) P4 Mepeanss (3aKpbiTo) Mepeanss (0TKpbITO) 3apnsas

m&:@mﬁ@m

ATty

el

1. KHonka onTuueckoro npusona (4) 11, Pasbem nutaHus
2. VHAVKaTOp XECTKOro Aucka (8) 12.*  TNepexnoyarens MUTaHns
3. Kpbiluka onTi4eckoro auexa 8.+ PS/2 ans knasuatypbl ()
4. Kpbllka nepeaxed naxenm « PSI2 st bl |
5. KHonka nuTanms ((')) « VGA pasbem (€GzB)
6. VHavkaTop nuTaHus (Q) * HDMI paswem (==))
7. Kpbllka nepeaxei naxenm + MapannensHolid nopT (CE
8. Konka c6poca (P04) + USB 2.0 noprsl (%)
9% +Cnor ang MS/MS Pro kapT(fasuseno) « LAN (RJ-45) nop (E)
+ Cror ans GF kapr (Ce) « MocriegosarensHyii (COM1) nopr (€==J8)
+ Cnot anst SD/MMC kapT ([wc.so) K + DVID nopr (BT
« CrioT Anst MSIMS Pro/SDIMMC kapr (L)) « Onsci SPDIF Out nopr (@)
* 6-koHTaKTHbIN IEEE 1394a nopt (7794) + KoaKcuansHbiii SIPDIF Out nopT (©)
+ Pasbem S/PDIF In ([fle) + Ay IOKOHCDMTypaLMS:
+ Pagbem ESATA/USB (=) , 3
+ Pasvem USB + ESATA/USB (i%]) 6anane © © ©

ol

UK nopr ([1R]) 8K3H3ﬂ08@@@6:@5%

10"+ 4-koHTakTHbIA IEEE 1394a nopt (7794)
14, 3arnywky cnoToB pactvpeHys
+ Pagbembl USB 2.0 (e4=>)
« Pasew Haywhnkos(())

«i’o

* Pagbem MuKpothoHa (ﬁ\)

MpumeyaHue: *PacnonoxeHue nopToB MOXET 3aBUCETb OT MOAENM. [lononHUTENbHYHO MH(OPMALMIO
CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NONb30BATENS.

Mpumeyanne: **Cuctema umeeT nepexniodarens Hanpsxerns 115V / 230V, pacnonoxeHHsli psaom
C Pa3beMOM NUTaHKA. YCTAHOBUTE NEPEKIUaTENb B NPaBIbHOE NONIOXKEHNE, COOTBETCTBYHOLLEE
HaNPsHKEHNIo B BaLLel 06nacTy.

2 PykoBo/ACTBO N0 ycTaHOBKE



BHYTpeHHUe KOMNOHEHTbI

f{ 1. Kpblwka nepesHed naHenm

2. 5.25-[10/iMOBbIA ONTNYECKWIA NPUBOL
3.5--10IMOBbIiA XXECTKMA CK

3. bnok nuTaHus

4. Bnok PCI/PCIE (noaxntouaeTes K

(1) PCI/PCIE cnoTy maTepuHcKoi nnarbl )

5. MarepuHckas nnata ASUS*

6. DIMM cnotbi

CPU coxet

ceceaceaeae=0)
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Mpumeyanue: *MoapobHyto MHOPMALMKD 0 MATEPUHCKON NNaTe CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NOb30BATENS.
CHsATHe KOXyXa

1. OTkpyTUTE BUHTbI Ha 3apHeilt nanen. CoxpaxuTe ux Ans NOCNesyHLero ncnonb3oBaHxms.
2. CpBWHbTE KOXYX B CTOPOHY 3a4HE NaHenM.
3. [TlogHMMMTE KOXYX W OTCTaBbTE B CTOPOHY.

e =\ [

.

CHsiTMe nepeaHeii naHenm

1. HaigwTe 3awenku Ha nepeaHeit
naHenH, 3aTeM NOZHUMMTE UX.

2. [loBepHuTE Naxenb Brpaso
CHUMWTE €€, 3aTeM 0TCTaBbTe B
CTOPOHY.

CHaTue KOP3UuHbI ANA NpUuBoA0B

1. Tlonoxwre cuctemy Ha 60K, 3aTem
HaAMTE 1 OTKPYTUTE TPM BUHTA,
KpensiLme KopauHy.

2. TlopHumuTe KOP3UHY, 3aTEM
0TCTaBbTE B CTOPOHY.

PykoBoacTB0 o ycraHoske 3



YcraHoBKa npoueccopa Intel®

1. Ha#gute Ha MaTepuHCKoM nnate CoKeT / BTy \
npoLeccopa.

2. Haxwmute pblyar Hortewm (A),3aTem
nepemMecTuTe ero Bneso (B) noka oH He
BbIAET M3-3a BbICTYNA.

BHumanme! Bo uabexxanue nopexaeHui
KOHTaKTOB COKETa, HE CHUMAIATE He CHUMaiiTe \
3aLLMTHYHO MNACTMHY [0 YCTaHOBKY MPOLIECCOPA.

Pbivar

3. Toaxumute pbivar Ha yron 135°.
4. TlogHumuTe Kpbilwky Ha yron 100° (4A), 3aTem CHUMUTE 3aLUMTHYHO NNacTuHy (4B).

5. PacnonoxwTe npoLeccop Haji COKETOM TaK 4ToGbl yrof MpoLeccopa ¢ 30M0ThiM
TPEYrONbHUKOM COBMAN C HUXHUM NEBbIM yrioM cokeTa. COBMETCUTE KN4 COKETa ¢
BbIPE30M Ha MPOLIECCOpe.

6. 3akpoiTe kpbIlKy (BA), 3aTem onycTuTe pbiyar (6B) noka OH He 3aLenkHETCS 3a BbICTy.

I'OJ'IbHVI
’;a'
(<

YcTaHOBKa BEHTUNATOpa M paguaTopa

1. TlomecTuTe pagmarop Ha yCTaHOBIEHHbII MPOLECCOP, YOEAMBLLMCE YTO YETbIPbI 3aXnUMa
COBMAAAoT C OTBEPCTUSIMU MATEPUHCKOA NAaTbI.

2. [Ins 3aKpenneHus paguaTopa HaXMUTE OBHOBPEMEHHO
[1Ba 32)XVIMa BHI3, PACMONOXEHHbIX B AMaroHanbHow
10Cnea0BaTeNbHOCTH.

3. Korpa kynep 1 paguaTtop yCTaHOBREHI, MOAKMOYMUTE
Kabenb OT Kyniepa K pa3beMy Ha MaTepuHCKoii nnare.

BHumanue. He 3a6yibTe noakmiounTh pazbem BeHTUnATopa!
[pn HenpaBMnbHOM MOAKMKYEHNM 3TOMO pasbema MOXET
MPOM30IATH OLUMOKA anNapaTHOr0 MOHUTOPHHTa.

4 PyKOBOACTBO No yCcTaHOBKe



Cusitne Kyaepa u paguaropa AMD

1. OTKpyTUTE [1Ba BUHTA, KDENSILLME BEHTUTISTOP.

2. OCTOPOXHO MOBHUMHUTE KAX/bIA PbIYar v U3BNEKUTE UX U3
OTBEPCTHS MOBYIS.

3. OcBoboauTe Kaxblid 3axBaT Kax [0t KNUNChl 13
0TBEPCTHS MOBYNS.

4. OTCOEMHNTE KNUNCY OT BEHTUNATOPA.

5. OTKMoumTe Kabenb BEHTUNATOPA OT MATEPUHCKOM NnaTbl,
3aTEM CHUMUTE BEHTUNSTOP C PAAUATOPOM.

Pbiyaru

YcTtaHoBka npoueccopa AMD
1. HailguTe cokeT npoueccopa, 3aTeM NOAHUMMTE pbiyar cokeTa Ha yron 90°.

2. YCTaHoBMTE MPOLIECCOP B COKET, YGEAMBLUMCh, YTO YTOM MPOLECCopa ¢ 30M0TbIM
TPEYrONbHUKOM COBMAZAeT C ManeHbKIM TPEYroNHUKOM Ha COKETE.

3. OnycTuTe pblyar Anst 3aKpenneHus npoLeccopa.

Mpumeyanue: [ing chsus npoueccopa AMD u kynepa cnefyiiTe MHCTPYKUMSM B 06paTHOM MOpsiaKe.

BHumanue: Mocne YCTaHOBKM Kyniepa He 3at§yane NOAKNOUUTL PasbeM BeHTVIJ'IﬂTOpa! anI HenpasubHOM
NOAKNHO4EHUM 3TOr0 padbemMa MOXeT I'IpOVIBOﬁTIA oLmbka annaparHoro MOHNTOPKHra,.

PykoBoacTB0 o ycraHoske 5



Ycranoska DIMM

1. Ha#pwre Ha Matepurckon nnate DIMM croTb!.
2. Pas6nokupyiite DIMM cnoT, Haxas 3axuMbl Hapyxy.

3. Pacnonoxwte DIMM Haz cnoTom Tak, utobb! BeicTyn Ha DIMM cosnarn ¢ BeICTynoM Ha
croTe.

4. Haxmute DIMM BH!3, NoKa 3aLLenku He 3aKpoKTCS.

BHuMaHwMe:

. Mepen ycraroskow/masneyernem DIMM oTkniounTe nuTaHme. B npoTBHOM Cnyyae MOXHO
MOBPEAUTL MATEPUHCKYHO MNATY 1 APYrUe KOMMOHEHTI.

DDR DIMM MO3H0 YCTaHOBHTb TOMbKO B OAHOM MOMOXEeHUW. He npuknapbisaiiTe YpeamepHsle
yeunus Bo uabexanie nospesxaenms DIMM.
YcranoBka KapThbl paClIUPEHNA

1. WaBnexwte u3 kopnyca PCI/PCIE 2. CH/MWMTE METanMMuecKyro NnacTuHy
MOBYIb. HaNpOTMB HY)XHOrO CNoTa.

3. BcrasbTe kapTy B cnoT. 3akpenuTe ee 4. Ycranosute PCI/PCIE mogynb.
BUHTOM. Y6eanTech B NPasuiIbHOCTH YCTHOBKM.

6 PykoBo/ACTBO N0 ycTaHOBKE



YcranoBka onTH4eckoro NMPUBOAA N XKECKOro quckKa

1. Pacnonoxwte Mogynb Tak, YTo6bI 3.5-A10iMOBBII OTCEK 6bl BBEPXY, a 5.25- 4101 MOBBIi
0TCEK BHM3y.

2. BcrasbTe onTuyeckuil MpuBoA B 5.25-4t0AMOBBIN 0TCEK, 3aKPENWUTE Er0 BUHTaMM C BYX
CTOPOH.

3. TloBepHuUTE MOAY b, BCTABLTE XECTKMA AUCK B 3.5-A4t0AMOBBII OTCEK, 3aKpenuTe ero
BUHTaMM C BYX CTOPOH.

IMogkmouenue

1. Topkntounte curHanbHbiii (TA) n nutatowwii (1B) kabenm K onTu4eckoMy npueogy.

2. TloakniounTe curHanbHblid (2A)u nutatowmii (2B) kabenm k SATA/IDE xXecTkomy ancky.
3. YcTaHoBMTE KOP3UHY B KOPMYC.

4. 3akpenuTe KOP3uHY TPEMS BUHTAMM.

PykoBoacTB0 o ycraHoBke 7



Ycranoska ocHOBaHMS

1. BcTaBbTe BbICTYMbl 0CHOBAHMS B 2. CpBuHbTE OCHOBaHME B HanpaBmeHuy,
0TBEPCTUS KOpryca. MoKa3aHHOM CTPENKOM, Moka OHO He
OKaXETCS Ha MeCTe.

MpuMeyaHme: [1ns CHATUS OCHOBAHMS MOAHUMUTE 3aMOK, 3TEM CIBUHbTE OCHOBAHWE B CTOPOHY
3a[Heii naHenm.

YcraHoBKa nepeqiHeil naHeau

1. BcTasbTe BbICTYMbI
nepeaHen naHem s
0TBEPCTUS Ha NPaBoi
CTOPOHE Kopnyca, 3aTeM
3aKPOITE NEPEAHION
naxenb.

2. CoBMecTuTE BbICTYMbI
nepefHei naHesm u
3aLLenKu kopnyca i
HaXXMUTE.

YcraHnoBka Koxyxa

1. YcTaHoBuTE KOXYX Ha kopnyc. Y6eauTech, 4To BICTYMbl KOXYXa COBNanm ¢
HanpasnSIoLLYMK Kopnyca.

2. CpBuHbTE KOXYX B CTOPOHY NepefHelt NaHenu, noka OH He BCTaHET Ha MecTo.

3. 3akpenuTe KOXyX ABYMS BUHTAMM.

MpumeyaHue: [ins cnpasky UCNonb3ayiiTe kapTuHky pasaena “CHaTie koxyxa” Ha cTp. 3 B 06paTHoOM
MopsIKe.

N

Mpumeyanue: [1ns Mogenu P2, ecin noTok
ONTUYECKOrO MPUBOJA HE M3BNEKAeTea

MIpU HAXATU KHOMKY “eject”, npukpenuTe
npefocTasnsemble Haknaaku (0.5MM 1 1.0mm)
Ha BHYTPEHHEl CTOPOHE NepeaHeit naxenu.
Y6eauTech, UT0 HaKna/Ku1 CoBNaaatoT ¢ KHOMKOM
ONTUYECKOTO MPUBOAA.

Haknapka = Y,

8 PykoBo/ACTBO N0 ycTaHOBKe
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Caracteristicas do painel frontal/traseiro

© © N O

10.*

P2 painel frontal P4 painel frontal painel frontal painel
(Fechado) (Fechado) (Aberto) traseira

b9 o

6@
O o
=1°
Bot&o para ejeccéo da unidade * Portas USB 2.0 (e<=»)
optica (4) * Porta dos auscultadores ({?)
LED da unidade de disco rigido (8)  Porta do microfone (£")
Tampa do compartimento da 11. Conector de alimentagéo

Zr;fadedoptlca do painel frortal 12.** Selector de voltagem
rtura datampa do painel fro 13.* -« Porta para teclado PS/2 ()

Botdo de alimentagéo (()) + Porta para rato PS/2 (@)
LED de alimentagéo (Q) « Porta VGA (d

Tampa do painel frontal + Porta HOMI (== : )
Botéo Reset (Reposicéo) (Pod) + Porta paralela (5255
* Ranhura para cartédo de memoria « Portas USB 2.0 ()

MS/MS Pr0 (Resro)

+ Ranhura para cartéo de * Porta LAN (RJ-45) (7)) _

memoria CF (Cer) « Porta série (COM1) (
+ Ranhura para cartdo de + Porta DVI-D 2
memoria SD/MMC (Giue.so) + Porta dptica para saida S/PDIF
+ Ranhura para cartéo de memoria (1))
MS/MS Pro/SD/MMC (1) « Porta coaxial para saida S/PDIF
 Porta IEEE 1394a de 6 pinos (7794) ©)
« Porta de entrada S/PDIF ( f{ft) . Configuragéea las portas de audio:
+ Porta ESATA/USB (=) « 6-canais @ @ é
- Porta USB + ESATAIUSB (:=}) + 8-canals 3 3 & % 5 %
Receptor de infravermelhos ([Ir]) 14. Suportes metalicos da ranhura de
+ Porta de 4 pinos IEEE 1394a expanséo
(1794)

NOTA: *As ranhuras/portas do painel frontal/traseiro e suas localizagdes podem variar
dependendo do modelo do seu sistema. Para descricdes mais detalhadas, consulte o
guia do utilizador do sistema.

NOTA: **A fonte de alimentag&o do sistema possui um selector de voltagem de 115
V/230 V situado ao lado do conector de alimentagéo. Utilize este comutador para
seleccionar a voltagem apropriada, de acordo com a poténcia fornecida na sua area.

Manual de instalagdo



Componentes internos

7 | 1. Tampa do painel frontal
U [l 2. Caixa da unidade optica de 5,25"
g e da unidade de disco rigido de
U 3,5
g 3. Fonte de alimentagéo
4.  Suporte da placa elevatéria PCl/

- d 0 PCIE (ligada a ranhura PCI/PCIE
o m da placa principal)

ulll 5. Placa principal ASUS*
{O) ’ Ul| 6. Sockets DIMM
o =—0—= Wl 7. Ventoinha da CPU
’-UDDDDDQD>DDDDDDD_P

NOTA: *Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informacdes sobre a
placa principal.

(2]
D
=
o
=
-
=
o
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Remocao da tampa

1. Remova os parafusos existentes no painel traseiro. Guarde os parafusos
para os utilizar mais tarde.

2. Puxe a tampa em direccéo ao painel traseiro.

3. Levante a tampa e coloque-a de lado.

Vs

Remocéao da tampa do painel frontal

1. Procure as patilhas do painel
frontal, de seguida levante-
as até estas se soltarem do
chassis.

2. Abra atampa do painel
frontal para a direita,
remova-a e coloque-a de
lado.

Remocéao da unidade de armazenamento

1. Coloque o sistema de lado, de
seguida procure e remova 0s
trés parafusos da unidade de
armazenamento.

2. Levante a unidade de
armazenamento e coloque-a

de lado.

Manual de instalacéo 3
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Instalar um CPU Intel®

1.

2.

Procure o socket da CPU na placa
principal.

Exerca presséo sobre a alavanca
de carga com o seu polegar (A) e de
seguida mova-a para a esquerda (B)
até ficar liberta da patilha de fixagéo.

/" Patilha de fixagao N\
/

ATENGAO! Para evitar danos nos pinos
do socket, ndo remova a tampa PnP a
néo ser que esteja a instalar um CPU.

Levante a alavanca de carga na direcgdo indicada pela seta num angulo de
135°.

De seguida levante a placa de carga com o polegar e o indicador num
angulo de 100° (4A), depois empurre a tampa PnP através da janela da
placa de carga para a remover (4B).

Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado se encontra no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

Feche a placa de carga (6A), de seguida exerca presséo sobre a alavanca
de carga (6B) até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.

Tampa Pm f \

Placa de carga
Marca

dourada
triangular

J @ave de alinhamento J

Instalar um dissipador e uma ventoinha em CPU Intel®

1.

2.

Coloque o dissipador em cima do CPU instalado, assegurando-se de que 0s
quatro fixadores encaixam nos orificios na placa principal.

Pressione dois fixadores ao mesmo tempo
numa sequéncia diagonal para fixar o
dissipador e a ventoinha no local.

Quando a ventoinha e o dissipador estiverem

fixados, ligue o cabo da ventoinha do CPU ao
conector na placa principal.

ATENCAO. No se esquega de ligar o conector
da ventoinha do CPU! Poder&o ocorrer erros
de monitorizagao de hardware se este conector
nao for ligado.

Manual de instalagdo



Remocao da ventoinha e do dissipador de calor da CPU
da AMD

1. Remova os dois parafusos que fixam o dissipador de calor a ventoinha da CPU.

2. Com cuidado, levante cada alavanca de
travamento retirando-as do orificio do médulo de
retencéo.

3.  Liberte o gancho de cada fecho metélico do
orificio do médulo de retencéo.

4. Remova os fechos metélicos da guia lateral da
ventoinha e do dissipador de calor.

5. Desligue o cabo da ventoinha da CPU do
respectivo conector existente na placa principal = )
e depois remova a ventoinha e o dissipador de
calor.

(2]
D
=
o
=
-
=
o
o

(Alavancas de d (Fecho metdlice

travamento
— (3]

Wﬁﬁ@

2

. a Gancho
\_ Médulo de retengéo JAN J U )

Instalacao de uma CPU AMD
1. Procure o socket da CPU e levante-o num &ngulo de 90 graus.

2. Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o triangulo
dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno tridngulo.

3. Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.

NOTE: Para reinstalar um dissipador e ventoinha num CPU AMD, siga as instrugdes
em ordem inversa.

ATENCAO: Depois de reinstalar a ventoinha e o dissipador de calor, ndo se esquega
de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver ocorréncia de erros ao nivel do
hardware se néo ligar este conector.

Manual de instalagdo 5



Instalacao do DIMM

1. Procure os sockets DIMM na placa principal.
2. Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do médulo para fora.

3. Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha existente no DIMM
encaixe na ranhura existente no socket.

4. Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se fecharem.

Hod

H

c
(=]
c
D
(")

ATENCAO:

+  Desligue a fonte de alimentag&o antes de adicionar ou remover médulos DIMM. Se
nao o fizer podera danificar seriamente a placa principal e/ou os componentes.
O modulo DIMM DDR tem um entalhe para que seja colocado apenas na posicao
correcta. NAO force a introdugdo do médulo DIMM no socket para evitar danificar o
mesmo.

Instalacao da placa de expansao

1. Levante a placa elevatoria PCl/ 2.  Remova a tampa metélica
PCIE para a remover. situada em frente da ranhura que
pretende utilizar.

3. Introduza o conector da placa na 4. Reinstale a placa elevatoria
ranhura e exerca pressao sobre a PCI/PCIE. Certifique-se de que o
placa até esta ficar devidamente conector da placa elevatéria esta
introduzida na ranhura. Fixe a placa devidamente ligado a ranhura
com um parafuso. PCI/PCIE da placa principal.

6 Manual de instalacéo



Instalacéo de unidades 6pticas e de aimazenamento

1.
2.

3.

Vire a unidade de armazenamento ao contrario ficando o compartimento de
3,5” por cima do compartimento de 5,25”.

Introduza a unidade 6ptica ao contrario no compartimento de 5,25”, de
seguida fixe-a com dois parafusos de ambos os lados.

Vire a unidade de armazenamento, introduza a unidade de disco rigido ao
contrario no compartimento de 3,5”, de seguida fixe-a com dois parafusos de
ambos os lados.

Portugués

Reinstalacao da unidade de armazenamento

1.

Ligue as fichas SATA/IDE (1A) e de alimentac&o (1B) aos conectores
existentes na parte de tras da unidade Optica.

2. Ligue as fichas SATA/IDE (2A) e de alimentacdo (2B) aos conectores
existentes na parte de trés das unidades de disco rigido SATA/IDE.
3. Instale a unidade de armazenamento no chassis.
4.  Fixe a unidade de armazenamento com trés parafusos.
( IDE )
oS N
N SATA IDE

Manual de instalagéo 7



Instalacao do pé

1. Introduza as patilhas da base nos 2. Puxe a base na direccéo da seta e
orificios existentes no chassis. até esta ficar fixa no devido lugar
emitindo um estalido.

uod

NOTA: Para remover a base, levante o fecho e empurre ligeiramente a base em
direccédo ao painel traseiro até esta se soltar do chassis.

c
«Q
c
D
(7]

Relnstalagao da tampa do painel frontal

Introduza as patilhas

da tampa do painel )
frontal nos orificios
existentes no lado
direito do chassis
depois desloque a
tampa do painel frontal
para a esquerda.

2. Introduza as patilhas
da tampa do painel
frontal nos respectivos
orificios existentes no
chassis até a tampa
do painel frontal ficar
no devido lugar.

Reinstalacao da tampa

1. Instale a tampa no chassis. Certifique-se de que as patilhas encaixam nas
guias existentes no chassis.

2. Empurre a tampa em direccéo ao painel frontal até esta encaixar no devido lugar.

3.  Fixe a tampa com os dois parafusos removidos anteriormente.

NOTA: Consulte as imagens da sec¢éo “Remocao da tampa” e siga as instrugdes da
pagina 3 mas pela ordem inversa.

~N

NOTE: No modelo P2, se o tabuleiro
da unidade oOptica néo ejectar quando
o0 botéo de ejeccao for premido, fixe os
adesivos fornecidos (0.5mm e 1.0mm)
no local indicado na traseira da tampa
do painel frontal. Certifique-se de que o
autocolante fica alinhado com o botéo
de ejecgdo da unidade optica. \ Autocolante = )

8 Manual de instalacéo



S4233

I-_i L r b

P-Serie

ASUS PC

(Servidor Barebone de Sobremesa)

Manual de Instalacion

| h\ — T T[]
—
] «

P2 P4

Descargue el ultimo manual desde el sitio Web de ASUS: www.asus.com



Caracteristicas del panel frontal/posterior

© © N o o ks~ WD

Panel frontal P2 Panel frontal P4

(Cerrado) (Cerrado) Frontal (Abierto) Posterior
lp®
© L
e
(Caia
_— ® |
e.|c
e =) J &)
Boton de expulsién de la Unidad . Puerto de micréfono (ﬁﬁ)
Yticg (A
Optica (@) 1. Conector de alimentacién
LED de disco duro (HDD) (B) 12 Conmutador de seleccion de voltaje

Cubierta del zécalo de la Unidad Optica 5. ., pyerto para teclado PS/2 ()
Permite abrir la tapa del panel frontal  Puerto para raton PS/2 (@)

Botén de encendido ((1)) . Puerto VGA (&)
LED de encendido (Q) - Puerto HDMI (=)
Tapa del panel frontal - Puerto paralelo (6&

Botdn de reinicio (Po4)

+ Ranura para tarjeta MS/MS Pro (Gisus.esc)

- Ranura para taneta CF (Cer) + Puerto serie (COMI) (&225)

+ Ranura para tarjeta SD/MMC (Giue.so) + Puerto DVI-D (

+ Ranura para tarjeta MS/MS Pro/ i -
sD /MM(F)) ) ) + Puerto de salida Optico S/PDIF ([1J)

. Puerto 6-pines IEEE 1394a (2794) - Puerto de salida Coaxial S/PDIF (©))

« Puertos USB 2.0 ()
- Puerto LAN (RJ-45) )

 Puerto de entrada S/PDIF ( fif) - Configuraciones de los puertos de
audio:

* Puerto ESATA/USB (re==) v 3 3

+ Puerto USB + ESATAIUSB (=) * 6 canales 00O

» Receptor de infrarrojos ([IR]) -8 Canales@ @S @P é 6 S

+ Puerto 4-pines IEEE 1394a (7794) 14. Soportes metalicos para ranuras

- Puertos USB 2.0 () de expansion

- Puerto para auriculares ((7)

NOTA: *Las ranuras y los puertos de los paneles frontal y posterior, asi como sus
ubicaciones, pueden variar en funcion del modelo del sistema. Para una descripcion
detallada consulte el Manual del Usuario de su sistema.

NOTA: **La fuente de alimentacion tiene un selector de voltaje de 115 V/230 V situado
junto al conector de alimentacion. Utilice este conmutador para seleccionar el voltaje
de entrada del sistema adecuado en funcién de la tension utilizada en su region.
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Componentes internos

| 1. Tapa del panel frontal

2. Compartimento para unidades
Opticas de 5.25” y discos duros
de 3.5”

3.  Fuente de alimentacién
a 4.  Soporte elevado para tarjeta

ceceaceaceae=0)

Z 0 PCI/PCIE (conectado al zbcalo
U PCI/PCIE de la placa madre)

{@) ’ Ulll 5. Placabase ASUS*

o =—0—= ujl| 6. Zocalos DIMM

SSssssssssssss5= 4 7. Ventilador del procesador

NOTA: *Refiérase al Manual del Usuario para informacion detallada de la placa base.

Retirando la carcasa

1. Retire los tornillos de la cubierta del panel trasero. Guarde los tornillos para
uso posterior.

Tire de la tapa hacia el panel posterior.

3. Levante latapay retirela.
e N [

n

Retirando la cubierta del panel frontal

1. Localice los enganches de
la tapa del panel frontal y,
a continuacion, levantelos
hasta que se suelten del
chasis.

2. Abralatapa del panel frontal
hacia la derecha, retirela y
déjela a un lado.

Retirando el ensamblaje de la unidad d

1. Coloque el sistema sobre su lateral
y localice y retire los tres tornillos
del ensamblaje de la unidad de
almacenamiento.

2.  Levante el ensamblaje de la unidad de
almacenamiento y déjela a un lado.

Manual de Instalacion 3



Instalacion de una CPU Intel®

1. Localice en la placa base el conector " "
Lengleta de retencién
de la CPU. (t \

2. Empuije la palanca de carga con el dedo
pulgar (A) y muévala hacia la izquierda 0
(B) hasta que se libere de la lengtieta de
retencion. (B)

ATENCION! Para no dafiar los terminales .
del conector, no retire la proteccion PnP \ Palanca de carga /
a menos que esté instalando una CPU.

3. Levante la palanca de carga en la direccidn que indica la flecha hasta formar un
angulo de 135°.

4.  Levante la placa de carga con los dedos pulgar e indice hasta que forme un
angulo de 100° (4A) y, a continuacion, empuije la tapa PnP desde la ventana
de placa de carga para quitarla (4B).

5. Coloque el procesador CPU sobre el zdcalo, asegurandose de que triangulo
dorado se encuentra en la esquina inferior izquierda de dicho z6calo. La
clave de alineacion del zocalo debe encajar en la muesca del procesador.

6. Cierre la placa de carga (6A) y, a continuacién, empuje la palanca de carga
(6B) hasta que se ajuste en la lenglieta de retencion.

Tapa PnP

Marca del

\ JJ @ve de alineacion

Instalacién de un disipador y un ventilador para una CPU Intel®

1. Coloque el disipador sobre la CPU instalada, asegurandose de que las

cuatro sujeciones coinciden con los orificios de
( )

la placa base. 0‘ o

2. Presione las sujeciones en diagonal para fijar
el conjunto de disipador y ventilador.

3. Unavez fijado el conjunto de disipador y
ventilador, conecte el cable del ventilador de la
CPU al conector de la placa base.

ATENCION. jNo olvide conectar el conector del
ventilador de la CPU! Podria producirse un error
de supervisién de hardware si no conecta dicho
conector.
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Para retirar el ventilador del procesador AMD y el
modulo del disipador

1. Retire los dos tornillos que aseguran el fuelle al

ventilador de la CPU. )
2. Levante con cuidado cada palanca de bloqueo y

separe sus extremos del arificio del médulo de anclaje.
3. Suelte el enganche de cada broche metélico del

orificio del moédulo de anclaje.
4.  Retire los broches metalicos del riel lateral del

modulo del ventilador y el disipador. )
5. Desenchufe el cable del ventilador del

procesador del conector de la placa base y, a continuacion, retire dicho

médulo del ventilador y el disipador.
rPaIancas de e\ groche metalic N ( )

bloqueo 9 '
ﬁf @ /® ' 2 JL ‘
2 Y

\_ Madulo de anclaje \_ Enganche ) )
Instalacion de una CPU AMD

1. Localice el zécalo de la CPU. Levante la palanca del z6calo en un angulo de 90°.

2. Instale la CPU en el z6calo, asegurandose de que la esquina de la CPU con
el triangulo dorado esté en la misma posicion que la esquina del zocalo con
un pequefio triangulo.

3.  Coloque de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU.

NOTA: Para reinstalar un conjunto de disipador y ventilador para una CPU AMD, siga
las instrucciones en orden inverso.

ATENCION: jdespués de reinstalar un médulo de ventilador y disipador, no olvide
enchufar el conector del ventilador del procesador! Se puede producir un error de
control de hardware si no enchufa este conector.
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Para instalar un modulo DIMM

1. Localice los z6calos DIMM en la placa base.

2. Desbloquee un zdcalo DIMM presionando los broches de sujecion hacia
afuera.

3. Alinee un médulo DIMM en el z6calo de forma que la muesca de aquél
coincida con el corte del zocalo.

4. Empuje el mdédulo DIMM en el z6calo hasta que los clips de retencion se
ajusten hacia adentro.

ADVERTENCIA:

+  Desconecte la fuente de energia antes de afiadir o retirar DIMMs. No hacer esto
podria causar dafios a la placa madre y/o sus componentes.

+  Las DIMM DDR incorporan una protuberancia de forma que encaje so6lo en
una direccion. NO fuerce la DIMM dentro de un zécalo, podria causar dafios en la
DIMM.

Para instalar una tarjeta de expansion

1. Levante el ensamble elevado dela 2.  Retire la cubierta metélica opuesta
tarjeta PCI/PCIE para retirar ésta. al zécalo que desee utilizar.

ofiit | C

3. Inserte el conector de la tarjeta 4. Reinstale el ensamble elevado de
en la ranura y, a continuacion, la tarjeta PCI/PCIE. Asegurese de
presione la tarjeta firmemente que el conector de la tarjeta elevada
hasta que encaje en su lugar. se ajuste apropiadamente en el
Ajuste la tarjeta con un tornillo. zécalo PCI/PCIE de la placa madre.
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Instalando unidades 6pticas y de almacenamiento

1. De la vuelta al ensamble de la unidad de almacenamiento con el zécalo de
3.5” en la parte superior y el zdcalo de 5.25” en la parte inferior.

2. Inserte la unidad 6ptica bocabajo en el zdcalo de 5.25”, ajustandola con dos
tornillos en cada lateral.

3. Dé lavuelta al ensamble de la unidad de almacenamiento, e inserte el disco
duro boca abajo en el zocalo de 3.5”, ajustdndolo con dos tornillos en cada
lateral.

Reinstalando el ensamblaje de la unidad de

almacenamiento

1. Inserte los conectores SATA/IDE (1A) y de alimentacién (1B) en los
conectores situados en la parte posterior de la unidad oOptica.

2. Inserte los conectores SATA/IDE (2A) y de alimentaciéon (2B) en los

conectores situados en la parte posterior de las unidades de disco duro

SATA/IDE.

Instale el ensamblaje de la unidad de almacenamiento al chasis.

Ajuste el ensamblaje de la unidad de almacenamiento con tres tornillos.
4 IDE "\

B——
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Instalando el soporte de pie

1. Inserte los enganches de la base 2. Tire de la base en la direccion de
en los orificios del chasis. la flecha hasta que el cierre se

ajuste en su lugar.

NOTA: Para retirar la base, levante el cierre y, a continuacién, empuije ligeramente
dicha base en la direccion del panel posterior hasta que se desenganche del chasis.

Reinstalando la cubierta del panel frontal

’

1. Inserte las lenglietas de /7~
la tapa del panel frontal
en los orificios situados
en el lateral derecho del )
chasis y, a continuacioén, |
gire la tapa del panel N H H N
frontal hacia la izquierda. N =

2. Inserte los ganchos del /A
panel frontal a las lenglietas
del chasis hasta que la
cubierta del panel frontal se
ajuste en su lugar.

S s

J

Reinstalando la cubierta principal

1. Instale la cubierta al chasis. Asegurese de que las lenglietas de la cubierta
se ajusten a los railes del chasis.

2. Empuije la cubierta hacia el panel frontal hasta que se ajuste en su lugar.

3. Asegure la tapa los dos tornillos que retird anteriormente.

NOTA: Consulte las imagenes de la seccion “Retirando la carcasa” de la pagina 3 en
orden inverso.

~N
NOTA: En los modelos P2, si la bandeja

de su unidad optica no se abre al
presionar el boton de expulsion, coloque
los adhesivos suministrados (0,5 mmy
1,0 mm), en los puntos que se muestran
en la parte posterior de la cubierta del
panel delantero. Aseglrese de que la
etiqueta adhesiva quede alineada con el ! -
boton de expulsion de la unidad optica.  \_ Etiqueta adhesiva £ Y,
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Elementy panela przedniego/tylnego
P2 Przéd
Zamkniety)

© ® N ;AN

P4 Przod
(Zamkniety)

~bO

Przéd (Otwarty)

Y
& =
s

Panel Tylni

Przycisk wysuwania tacki napedu
optycznego (4)

Dioda LED HDD (&)

- Port stuchawek (())

« Port mikrofonu (p“)
Ztacze zasilania

Pokrywa wngki napedu optycznego 12+ Przetacznik wyboru napiecia
Otworz pokrywe panela przedniego 13+ - Port Klawiatury PS/2 (@)

Przycisk zasilania (())
Dioda LED zasilania (Q)
Pokrywa panela przedniego
Przycisk Reset (po4)

- Gniazdo karty CF (Cer)
+ Gniazdo karty SD/MMC ([uc.s.)

+ Gniazdo karty MS/MS Pro/SD/
MMC ()

- 6-pinowy port IEEE 1394a (7794)
« Port wejsécia S/PDIF ( )

+ Port ESATA/USB (=)

+ Port USB + ESATAIUSB (=)

« Odbiornik podczerwieni ( [IR])
+ 4-pinowy port |[EEE 1394a (7794)
« Porty USB 2.0 (e<=»)

- Port myszy PS/2 @)

- Port VGA (Gzb)

+ Port HDMI (=)

« Port rownolegty (€&

- Porty USB 2.0 (5)

« Port sieci LAN (RJ-45) ()

- Port szeregowy (COM1) (€E=o)
+ Port DVI-D (@& o

« Optyczny port wyjécia S/PDIF (L)

« Koncentryczny port wyjécia
S/PDIF (©)

- Konfiguracje portéw audio:

v § %
- 6-kanalowe © © ©

i i3 =% u3 ¥ 23
- 8-kanalowe © © © © © ©

Metalowe zaslepki gniazd rozszerzenia

UWAGA: *Gniazda/porty panela przedniego/tylnego i ich lokalizacja moze by¢ rézna,
w zaleznosci od modelu systemu. Szczegotowe opisy znajdujg sie w podreczniku

uzytkownika systemu.

UWAGA: **Zasilacz systemu posiada przetgcznik wyboru napiecia 115 V/230 V,
znajdujacy sie ponizej ztgcza zasilania. Przetacznik ten stuzy do wyboru wiaciwego
napiecia wejsciowego pradu zasilajgcego systemu, zgodnego z napigciem pradu

zasilajgcego w danym obszarze.
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Komponenty wewnetrzne

i =cf !

g = 2.
U =
g =

U = 3.

= 4.
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v
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Pokrywa panela przedniego
Obudowa 5,25-calowego napgdu
optycznego i 3,5 calowego
napedu dysku optycznego
Modut zasilacza

Wspornik ptyty rozszerzenia
karty PCI/PCIE (podtgczony do
gniazda PCI/PCIE ptyty gtowne))
Ptyta gtébwna ASUS*

Gniazda DIMM

wentylatora procesora

UWAGA: *Szczegotowe informacje dotyczace ptyty gtdwnej znajduja sie w

systemowym podreczniku uzytkownika systemu.

Zdejmowanie pokrywy

1. Odkreé $ruby pokrywy na panelu tylnym. Sruby nalezy zachowaé do

pOzniejszego wykorzystania.

2. Pociggnij pokrywe w kierunku panela tylnego.

3. Unie$ pokrywe, a nastepnie odtoz jg na bok.

.

Zdejmowanie pokrywy panela tylnego

1. Zlokalizuj zaczepy pokrywy
panela przedniego,
nastepnie unie$ je, az
zostang odczepione z
obudowy.

2. Obro¢ pokrywe panela na
prawo, zdejmij jg i odtoéz na
bok.

\H %
uu %

)-

1. Pot6z system na boku, nastepnie znajdz
i wykrecC trzy Sruby zespotu mocowania
napedu pamigci masowe;j.

2. Unie$ zesp6t mocowania napedu
pamieci masowej, a nastepnie odtoz go
na bok.
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Instalacja Intel® CPU

1. 3251&:;?] gniazdo procesora na ptycie /" Zazask \

2. Naci$nij kciukiem dzwignie
mocowania (A) i przesur jg na lewo
(B), az do zwolnienia z zatrzasku.

OSTRZEZENIE! Aby zapobiec uszkodzeniu
szpilek gniazda, nie nalezy zdejmowac
nasadki PnP, az do instalacji CPU. \_D2wignia mocowania

3. Unie$ dzwignie mocowania w kierunku strzatki pod katem 135°.

4. Unies plyte mocowania kciukiem i palcem wskazujgcym pod katem 100°
(4A), a nastepnie nacisnij nasadke PnP w oknie ptyty mocowania w celu
usuniecia (4B).

5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie, ze ztoty trojkat znajduje sie
w dolnym lewym rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien pasowac do
naciecia procesora.

6.  Zamknij ptyte mocowania (6A), a nastepnie naci$nij dzwignie mocowania
(6B), az do zatrzasnigcia w zatrzasku.

Nasadka PnP (

Piyta
mocowania

Znak
ziotego
trojkata

J @pust wyrownujacy

Instalacja radiatora i wentylatora Intel® CPU

1. Ustaw radiator na zainstalowanym CPU, upewniajgc sie, ze cztery elementy
mocujgce pasujg do otwordw na plycie gtdwne;j.
o . . 0 )
2. Naciénij po kolei jednoczesnie dwa elementy ‘ 0
mocujgce po przekatnej w celu zamocowania
zespotu wentylatora i radiatora.

3. Po zamocowaniu zespotu wentylatora i
radiatora, podtacz kabel wentylatora CPU do
zlgcza na plycie gtowne;.

OSTRZEZENIE. Nalezy pamietaé o podtgczeniu
zlgcza wentylatora CPU! Jesli nie zostanie
podtgczone to ztacze, moze wystapi¢ btgd
monitorowania sprzetu.
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Zdejmowanie zespotu wentylatora i radiatora
procesora AMD

1. Odkrec i wyjmij dwie Sruby mocujgce dmuchawe - N
do wentylatora procesora.
2. Ostroznie podnie$ kazdg z dzwigni blokujgcych

i odtgcz ich korice z otwor6w modutu BTN
podtrzymujacego. /N

3. Zwolnij z otworu modutu podtrzymujgcego
zaczepy metalowych zatrzaskéw.

4.  Zdejmij metalowe zatrzaski z prowadnicy bocznej -
wentylatora i zespotu wentylatora i radiatora. g J

5. Odtgcz kabel wentylatora procesora od ztgcza na plycie gtownej, a nastepnie
odtgcz zespdt wentylatora i radiatora.

Ve
Dzwignie e

blokujace

—

=5

2

\_ Modut podtrzymujacy /)

Instalacja pakietu procesora AMD

1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastgpnie podnie$ dzwignie gniazda pod
katem 90°.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sig, ze rdg procesora oznaczony
ztotym tréjkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego trojkata.

3. Nacisnij do dotu dzwignie gniazda w celu zamocowania procesora.

UWAGA: Aby ponownie zainstalowa¢ wentylator AMD CPU i zespét radiatora nalezy
wykona¢ podane instrukcje w kolejnosci odwrotne;j.

OSTRZEZENIE: Po ponownym zainstalowaniu zespotu wentylatora i radiatora nalezy
pamieta¢, aby podigczy¢ ztacze wentylatora procesora! Nie podtgczenie wiyki ztgcza
spowoduje wygenerowanie btedu monitorowania sprzetu.
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Instalacja modutu DIMM

Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtowne;.
Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajac na zewnatrz zatrzaski mocujace.

3. Wyréwnaj modut DIMM w gniezdzie, aby nacigcie w module DIMM pasowato
do wypustu gniazda.

4. Nacis$nij modut DIMM w kierunku gniazda, az do zatrza$nigcia sig do
wewnatrz zatrzasku podtrzymujgcego.

UWAGA:

Przed dodawaniem lub odtgczaniem modutéw DIMM nalezy odtgczy¢ zasilanie.
Niezastosowanie sig do tego polecenia moze spowodowac¢ uszkodzenie ptyty
gtéwnej illub komponentow.

Moduty DDR DIMM posiadajg nacigecie, ktére umozliwia ich instalacje tylko w
jednym kierunku. NIE wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie modutu DIMM.

Instalacja karty rozszerzenia

1. Podnie$ w celu odigczenia zespdt 2.  Odtacz metalowg zaslepke na
ptyty rozszerzenia karty PCI/PCIE. przeciw gniazda, ktore bedzie
wykorzystywane.

zlacze karty do gniazda,a 4.  Zainstaluj ponownie zesp6t piyty

3.  Wstaw

nastepnie nacisnij mocno karte, rozszerzenia karty PCI/PCIE. Upewnij

az do jej petnego dopasowania sie, ze Ziacze karty rozszerzenia jest

do gniazda. Zamocuij karte $ruba. osadzone prawidtowo w gniezdzie
PCI/PCIE plyty gtownej.
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Instalacja napedéw optycznych i napedéw pamigci
masowej

1. Obr6¢ zesp6t napedu masowego gorg do dotu, z 3,5-calowg wneka na
wnece 5,25-cala.

2. Wstaw naped optyczny gérg do dotu do wneki 5,25-cala, a nastepnie
zamocuj go dwiema $rubami po obu stronach.

3. Obro¢ zesp6t napedu pamieci masowej, wstaw dysk twardy gorg do dotu do
wneki 3,5-cala, a nastegpnie zamocuj go dwiema Srubami po obu stronach.

Ponowna instalacja zespotu napedu pamiegci
masowej

1. Podtgcz wiyki SATA/IDE (1A) oraz zasilania (1B) do ztgczy z tytu napedu
optycznego.

2. Podtacz wtyki SATA/IDE (2A) i wtyki zasilania (2B) do ztgczy z tytu dyskow
twardych SATA/IDE.

3.  Zainstaluj w obudowie zestaw montazowy napedu pamieci masowe;.

4. Zamocuj zestaw montazowy napedu pamigci masowej trzema Srubami.
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Instalacja podstawy z nézkami

1. Wstaw zaczepy podstawy do 2. Pociagnij podstawe w kierunku
otworéw w obudowie. strzaiki, az do zaskoczenia na
miejsce.

1/

UWAGA: Aby zdjaé podstawe, podnie$ zatrzask, a nastepnie lekko pchnij podstawe w
kierunku panela tylnego, az do odczepienia z obudowy.

Ponowne zaktadanie pokrywy panela przedniego
)

1. Wstaw zaczepy pokrywy
panela przedniego do
otwordw z prawej strony
obudowy, a nastepnie
obr6¢ pokrywe panela
przedniego w lewo.

2. Wstaw zaczepy pokrywy
panela przedniego do
wystepow obudowy, az
do dopasowania pokrywy
panela przedniego.

Ponowne zaktadanie pokrywy

1. Zainstaluj pokrywe w obudowie. Upewnij sie, ze wystepy pokrywy pasujg do
prowadnic obudowy.

2. Pchnij pokrywe w kierunku panela przedniego, az do dopasowania we wiasciwym
miejscu.

3. Zamocuj pokrywe dwiema, wczes$niej odkreconymi $rubami.

;\‘O

)& )

UWAGA: Sprawdz w kolejno$ci odwrotnej obrazy z czesci “Zdejmowanie pokrywy” na
stronie 3.

~
UWAGA: Jesli dla modelu P2, po

nacisnieciu przycisku wysuwania nie
wysunie si¢ taca napedu optycznego,
nalezy zatozy¢ dostarczone naklejki
(0,5mm i 1,0mm) w pokazanym

miejscu z tytu pokrywy panela tylnego.
Sprawdz, czy naklejka jest dopasowana
do przycisku wysuwania napedu
optycznego.
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