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Front/Rear panel features
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Optical drive eject button (ﬁ) 11.  Power connector
HDD LED (é) 12.** Voltage selector switch
Optical drive bay cover 13.* « PS/2 keyboard port ()
Open the front panel cover (&) + PS/2 mouse port (@)
Power button () « VGA port (€GzB)
Power LED (Q) * HDMI port (=)
Front panel cover + Parallel port (%
Reset button (»od) - USB 2.0 ports (=)
* MS/MS Pro card slot (suseo) + LAN (RJ-45) port (L)
« CF card slot (Cer) + Serial (COM1) port (€8)
+ SD/MMC card slot ([aucso.) + DVI-D port (e
« MS/MS Pro/SD/MMC card slot (1)) + Optical S/PDIF Out port ()
* 6-pin IEEE 1394a port (7394) « Coaxial S/PDIF Out port (©)
- S/PDIF In port (J¥t) - IEEE 1394a port (=)
* 4-pin |[EEE 1394a port (73794) * Audio ports configurations:
 USB 20 ports (<) + 6-channel @ @ @
+ Headphone port (()) 3 5% 53 53
+ Microphone port (8 * 8-channel @ @ ©00

14. Expansion slot metal brackets

NOTE: *The front/rear panel slots/ports and their locations may vary, depending on the
model of your system. For detailed descriptions, refer to the system User Guide.

NOTE: **The system’s power supply unit has a 115V / 230V voltage selector switch
located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage supply in your area.
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Internal components
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1. Front panel cover 4.  PCl card riser bracket (connected
2. 5.25-inch optical drive and to the motherboard PCI slot)
3.5-inch hard disk drive cage 5. ASUS motherboard*
3. Power supply unit 6. DIMM sockets
7. CPUfan

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.

Removing the cover
1. Remove the cover screws on the rear panel. Keep the screws for later use.

2. Pull the cover toward the rear panel.
3.  Lift the cover, then set it aside.
4

N AN

Removing the front panel cover
)

1.  Locate the front
panel cover hooks,
then lift them until
they disengage from
the chasis.

2. Swing the front panel
cover to the right,
remove it, and set it
aside.

Installation manual 3



Removing the storage drive assembly

1. Lay the system on its side, then
locate and remove three storage
drive assembly screws.

2. Lift the storage drive assembly, then
set aside.

Removing the CPU fan and heatsink assembly
Removing an Intel® CPU fan and heatsink assembly

1. Disconnect the CPU fan cable from 4
the connector on the motherboard.

2. Loosen the four screws out of the
fan holes to disengage the fan
and heatsink assembly from the
motherboard.

3. Carefully remove the fan and
heatsink assembly, then set it aside.

-

Removing an AMD CPU fan and heatsink assembly

1. Remove two screws securing the blower to the CPU fan.

2. Carefully lift each locking lever and detach its end
from the hole of the retention module.

3. Release the hook of each metal clip from the hole
of the retention module.

4. Remove the metal clips from the side rail of the
fan and heatsink assembly.

5. Disconnect the CPU fan cable from the connector
on the motherboard, then remove the fan and
heatsink assembly.

(Locking

Retention module
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Installing a CPU
Installing an Intel® CPU in the LGA775 package

1.
2.

Locate the CPU socket on the motherboard. Retention tab

Press the load lever with your thumb @
(2A), then move it to the left (2B) until it is '
released from the retention tab. D
Lift the load lever in the direction of the C 4

arrow to a 135° angle. Load lever
Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then
push the PnP cap from the load plate window to remove (4B).

Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU
notch.

Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the
retention tab.

PnP cap
Load plate

Installing an AMD CPU

Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

NOTE: To reinstall an Intel® / AMD CPU fan and heatsink assembly, follow the
instructions on page 4 in reverse order.

CAUTION: After you reinstall a fan and heatsink assembly, do not forget to connect
the CPU fan connector! Hardware monitoring error can occur if you fail to plug this
connector.
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Installing a DIMM

1. Locate the DIMM sockets in the motherboard.
2. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4.  Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

. Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

A DDR DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do not force
a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

Installing an expansion card

1. Liftthe PClriser card assemblyto 2.  Remove the metal cover opposite
remove. the slot that you intend to use.

3. Insert the card connector to the 4. Reinstall the PCl riser card
slot, then press the card firmly assembly. Make sure that the
until it fits in place. Secure the riser card connector sits properly
card with a screw. on the motherboard PCI slot.
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Installing optical and storage drives

1.

Turn the storage drive assembly upside down with the 3.5-inch bay on top of
the 5.25-inch bay.

Insert the optical drive upside down to the 5.25-inch bay, then secure it with
two screws on both sides.

Turn the storage drive assembly, insert the hard disk drive upside down to the
3.5-inch bay, then secure it with two screws on both sides.

Reinstalling the storage drive assembly

1.

Connect the IDE (1A) and power (1B) plugs to connectors at the back of the
optical drive.

Connect the SATA/IDE (2A) and power (2B) plugs to the connectors at the
back of the SATA/IDE hard disk drives.

Install the storage drive assembly to the chassis.
Secure the storage drive assembly with three screws.
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Installing the foot stand

1. Insert the foot stand hooks into 2. Pull the foot stand to the direction
the holes on the chassis. of the arrow until the lock snaps
in place.

NOTE: To remove the foot stand, lift the lock, then slightly push the foot stand to the
direction of the rear panel until it disengages from the chassis.

Reinstalling the front panel cover
)

1. Insert the front panel
cover tabs to the holes
on the right side of the
chassis, then swing
the front panel cover to
the left.

2. Insert the front panel
cover hooks to the
chassis until the front
panel cover fits in
place.

Reinstalling the cover

1. Insert the cover to the chasis. Make sure the cover tabs fit the chasis rails.
2. Push the cover toward the front panel until it fits in place.
3. Secure the cover with two screws you removed earlier.

NOTE: Refer to the pictures in the section “Removing the cover” on page 3 in reverse
order.

NOTE: For P2 model, if your optical
drive tray fails to eject when you press
the eject button, attach the provided
sticker to the location shown at the back
of the front panel cover. Make sure the
sticker aligns with the optical drive eject
button.

\_ Sticker E Y,
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Caractéristiques de la facade/de I'arriére
P1 Facade (Fermé) P2 Facade (Fermé) Facade (Ouvert) Arriére
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1. Bouton d’ejection du lecteur 1.
optique (&)
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Connecteur d’alimentation
12.** Interrupteur de sélection du voltage

2. LEDHDD (B) 13.% + Port clavier PS/2 ()
3. Capot de la baie du lecteur optique « Port souris PS/2 (®)
4. Ouverture de la fagade avant (&) b
5. Bouton d’alimentation (('))
6. LED d’alimentation (Q) + Port paralléle
7. Fagade - Ports USB 2.0 (59)
8. Bouton Reset (bo4) - Port LAN (RJ-45 ((3)
9.+ Slot pour cartes MS/MS Pro (Gisusien) + Port Série (COM1) (e=2b)
+ Slot pour cartes CF (<.\cr) + Port DVI-D (d@&@p)
+ Slot pour cartes SD/MMC ([awc.so) « Port S/PDIF Out optique ()
+ Slot pour cartes MS/MS Pro/SD/ « Port S/PDIF Out coaxial (©))
MmC () ) - Port IEEE 1394a (i)
- Port IEEE 1394a 6 broches (994) + Configurations des ports audio:
« Port SIPDIF In (JHt) v 3 3
10.* +Port IEEE 1394a 4 broches (7794) *6canauix© © ©
iw § 3 4% 3% %
+ Ports USB 2.0 (#=*) *8canax g ©) © © © ©
« Port Casque ((?) 14. Supports métalliques des slots
+ Port Microphone () d’extension

NOTE: *Les ports/slots du panneau avant/arriére ainsi que leurs emplacements
peuvent varier selon le modele de votre systéme. Pour une description détaillée,
reportez-vous au manuel de I'utilisateur de votre systéme.

NOTE: **L’alimentation du systéme est équipée d’un sélecteur de tension 115 V/230 V
situé prés du connecteur d’alimentation. Utilisez cet interrupteur pour choisir la bonne
tension d’entrée en fonction des standards utilisés dans votre région.
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Internal components

Q)

S

===

R
©
- O
c
1. Facgade 4. Bracket du PCI Card Riser (connecté E
2. Bloc du lecteur optique 5.25” et au slot PCI de la carte mére)
du lecteur de disque dur 3.5”. 5. Carte mere ASUS*

Sockets DIMM
7. Systeme de refroidissement du CPU

IS

3.  Alimentation

NOTE: *Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour plus de détails sur
la carte mere.

Enlever le capot

1. Retirez les vis du panneau arriére. Conservez les vis pour un usage ultérieur.
2. Faites glisser le panneau latéral vers I'arriere.
3. Soulevez le capot, puis basculez-le.
4

Retirer le capot de la facade

1. Repérez les crochets
de la fagade, et
soulevez-les jusqu’a ce
qu’ils se détachent du
chéssis.

2. Faites pivoter la facade
vers la droite, retirez-la,
puis mettez-la de cété.

~N
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Retirer | ‘ensemble de stockage

1. Posez le systeme sur le c6té, puis
localisez et retirez les trois vis de
I’ensemble de stockage.

2. Soulevez I'ensemble de stockage,
puis mettez-le de coté.

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur
pour CPU

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU Intel®
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1. Déconnectez le céble de ventilation du 4
CPU de son connecteur sur la carte
mere.

2. Retirez les quatre vis du ventilateur
pour désengager I'ensemble
dissipateur-ventilateur de la carte mere.

3.  Retirez délicatement I'ensemble
dissipateur-ventilateur, puis mettez-le
de coté. L

Retirez un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU AMD

1. Retirez les deux vis sécurisant les pales du (. )\
ventilateur CPU. Mettez les pales de cété o

2. Levez avec précaution chaque levier de
verrouillage et détachez son extrémité des
ouvertures du module de rétention.

3. Désengagez la patte de fixation de chaque clip
métallique de I'ouverture du module de rétention.

4.  Retirez les clips métalliques de leur rail latéral. \_ J

5.  Déconnectez le cable de ventilation du CPU de son connecteur sur la carte
mére, puis retirez I'ensemble dissipateur-ventilateur.

(evier de 9
verrouillage

Clip métallique

Patte de fixation ’

Module de rétention

. AN L J
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Installer un CPU

Installer un processeur Intel® CPU au format LGA775

1.
2.

Localisez le socket du CPU sur la carte mére.  /Toquet de rétention
Pressez le levier avec votre pouce (2A) et 7
glissez-le vers la gauche (2B) jusqu’a ce @
qu’il soit libéré du loquet de rétention. ’
Levez le levier dans la direction de la fleche @E(
a un angle de 135°.

Levez la plaque avec votre pouce a un angle
de 100°(4A), puis poussez le couvercle PnP de la plaque pour I'enlever (4B).
Placez le CPU au dessus du socket, en vous assurant que le triangle doré
soit dans le coin inférieur gauche du socket. La clef d’alignement du socket
doit correspondre avec I'encoche du CPU.

Refermez la plaque (6A), puis poussez le levier (6B) jusqu’a ce qu'’il soit
accroché par le loquet de rétention.

Levier

Plaque de
protection
Plaque

Installer le AMD CPU

Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°.

Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le
CPU est installé sur le triangle du socket.

Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

NOTE: Pour réinstaller un ensemble dissipateur-ventilateur pour CPU Intel® / AMD,
suivez les instructions de la page 4 dans I'ordre inverse.

CAUTION: Aprés avoir réinstaller un ensemble dissipateur-ventilateur, n'oubliez pas de
connectez le connecteur de ventilation du CPU au connecteur CPU_Fan de la carte mére !
Des erreurs de monitoring matériel pourraient survenir si vous ne branchez pas ce connecteur.

Manuel d’installation
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Installer un module DIMM

1.
2.
3.

Localisez les sockets DIMM de la carte mére.

Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers I'extérieur.
Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM
corresponde a I'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de
rétention se referment.

ATTENTION:
. Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des modules
DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mére et/ou les composants.

Un module DDR DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte qu'il ne peut
entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ pas sur un module
pour le faire entrer dans son socket pour ne pas I'endommager.

Installer une carte d’'extension

1.

Soulevez I'ensemble PCI Riser 2. Retirez la protection métallique
Card pour le retirez du chassis. faisant face au slot que vous
désirez utiliser.

Insérez le connecteur de la carte 4. Réinstallez 'ensemble PCI Riser Card.
dans le slot et pressez jusqu’a Assurez-vous que le connecteur de

ce que la carte soit en place. la riser card soit bien connecté au slot
Sécurisez la carte avec une vis. PCl de la carte mére.

Manuel d’installation



Installer un lecteur optique ou de stockage

1. Placez I'ensemble de stockage de fagon a ce que la baie 3.5” soit au dessus
de la baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie 5.25”, puis sécurisez-le avec deux vis
de chaque coté.

3. Insérez le disque dur dans la baie 3.5”, puis sécurisez-le avec deux vis de
chaque cété.

Francais

Réinstaller I'ensemble de stockage

1. Connectez les prises IDE (1A) et d’alimentation (1B) aux connecteurs
localisés a I'arriere du lecteur optique.

2. Connectez les prises SATA/IDE (2A) et d’alimentation (2B) aux connecteurs
localisés a I'arriere des disques durs SATA/IDE.

3. Installez 'ensemble de stockage sur le chassis.

4.  Sécurisez I'ensemble de stockage avec trois vis.

s
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Installer le pied de support

1.

Insérez le support vertical dans 2. Tirez le support vertical dans la
les ouvertres pourvues a cet effet direction de la fléche jusqu’a ce
sur le chéssis. qu'il soit bien en place.

NOTE: Pour retirez le support vertical, levez le verrou, puis poussez légerement le support
vertical dans la direction du panneau arriére jusqu’a ce qu'il se désengage du chéssis.

Réinstaller le capot de la facade

1. Insérez les clapets N\ N\
de la fagade dans les
ouvertures situées sur
le c6té droit du chassis,
puis faits pivoter la
fagade vers la gauche.
2. Insérez les crochets du
capot de la facade dans
les onglets du chéssis
jusqu’a ce que le capot ) )
soit bien en place.
Reinstaller le panneau
1. Installer le panneau sur le chassis en vous assurant que les onglets du
panneau soient bien alignés sur les rails du chéssis.
2. Poussez le panneau vers I'avant jusqu’a ce qu'il soit bien en place.
3. Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.
NOTE: Reportez-vous aux images de la section “Retirer la fagade” a la page 3 dans
I'ordre inverse.
4 A
NOTE: Pour le modéle P2, si votre
lecteur optique ne parvient pas a éjecter
un disque lors de la pression du bouton
d’éjection, placez I'autocollant fourni
a 'emplacement illustré sur l'image
ci-contre. Assurez-vous que l'autocollant
est bien aligné sur le bouton d’éjection
du lecteur optique.
\_ Autocollant = y,
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On panel 6zellikleri

P10n (Kapat) P2 On (Kapat) On (Ag) Arka
= T Al
B P
Bl
ol | |° o
: L
’”0 o @ ® ®)
| ®
60 . _ -
1ol Fle o
L I =" a

1. Optik stricti agma diigmesi (2) 1. Glcg konektoru
2. HDD LED Gostergesi (s) 12.**Voltaj selektér dligmesi
3. Optik surrlict yuvasinin kapagi  13.* « PS/2 klavye girisi ()
4. On panel kapagini aginiz (*&") « PS/2 fare girisi (@)
5. Giig Diigmesi (D) « VGA girisi (
6. Giig LED Géstergesi (Q) « HDMI portu (=)
7. On panel kapagi * Paralel girig (€Gz==22
8.  Sifirlama digmesi (b04) « USB 2.0 girigleri (=)
9.+ MS/MS Pro Kart yuvast (Geum) « LAN (RJ-45) girisi (()
« CF card kart yuvasi (Cer) * Seri (COM1) giris (=)
+ SD/MMC kart yuvasi ([wess) + DVI-D portu (e o)
+ MS/MS Pro/SD/MMC « Optik S/PDIE Cikis baglanti
kart yuvasi () noktasi (|()))
* 6-pimli IEEE 1394 portu (7794) + Koaksiyal S/PDIF Cikis baglanti
« S/PDIF In portu (FH) noktasi (©)
10.* + 4-pimli IEEE 1394 portu (7394) + IEEE1394a girisi (=)
« USB 2.0 girisleri (¢4<=*) + Ses portlarinin konSgirasyonlari:
« Kulaklik girisi () «6-kanalll © © ©

\\
» Mikrof irisi in 13 %% 33 33 83
fkrofon girisi (4%) +8kanall © © © © © ©

14.  Genigleme yuvasi metal destekleri

NOT: *On/arka panel yuvalari/portlari ve bunlarin yerleri, sisteminizin modeline bagli olarak
degisiklik gdsterebilir. Ayrintil agiklama igin sistemin Kullanim Kilavuzuna bakiniz.

NOT: **Sistem gli¢c besleme Unitesinde glic konektériiniin yanina yerlestirilen 115 V/230 V
degderinde voltaj segme diigmesi bulunmaktadir. Bolgenizdeki voltaj beslemesine gore uygun
sistem giris voltajini segmek icin bu diigmeyi kullanin.
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Dahili bilesenler

©
U =
) <[
v =
g o
V =
<) 0
m
U
U
U
= g
h—‘ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ;ﬁ
. On panel kapagi 4. PClkartikaldirma destegi (anakart
2. 5.25ing optic siiriicii ve 3.5 ing PCI yuvasina baglanmistir)
sabit disk striicu kafesi 5. ASUS anakart*
3. Glg beslemesi (initesi 6. DIMM soketleri
7.  CPU fani

NOT: *Anakart ayrintilari igin sistem Kullanim Kilavuzuna bakiniz.

Kapagin ¢cikarilmasi
1. Arkapaneldekikapak vidalarini ¢ikarin. Vidalariileride kullanmak icgin saklayin.
2. Kapag arka panele dogru cekiniz.

3. Kapagi kaldirin, ardindan kenara koyun.
-

\

\_ ),

On panel kapaginin cikarilmasi

1. On panel kapak kancalarini 8 =

@T

bulunuz, sonrasinda |

kasadan ayrilana dek bunlari i
yukari kaldiriniz.

2. On panel kapagini sag tarafa

dogru kaydiriniz, gikariniz ve
kenara koyunuz.

Kurulum Elkitabi

Turkce




Saklama siiriiciisii komplesinin ¢ikarilmasi

1. Sistemi yan tarafina koyun,
ardindan uc¢ adet saklama
slirliciisti montaj vidalarini
bulun ve ¢ikarin.

2. Saklama surucu komplesini
kaldirin, ardindan kenara koyun.

Bir CPU fanin ve isi1 giderici diizenegin cikariimasi
Bir Intel® CPU fanin ve 1s1 giderici diizenegin ¢ikariimasi

1. CPU fan kablosunu anakarttaki
konektértinden gikariniz.

2. Fani ve isI giderici dlizenegi
anakarttan cikarmak tizere, fan
deliklerindeki dort vidayi gevsetiniz.

3. Fani ve 1sI giderici dlizenegi dikkatlice
cikariniz ve sonrasinda kenara
koyunuz.

Bir AMD CPU fanin ve isi giderici diizenegin cikariimasi

1. Useyiciyi CPU fanina baglayan iki vidayi da cikarin.

2. Her bir kilitteme mandalini dikkatlice kaldiriniz ve /~ N\
bunun ucunu tutma modtilt boslugundan ayiriniz. o

3. Her bir metal klipsin kancasini tutma moduilt
boslugundan serbest birakiniz.

4. Metal Klipsleri fan ve 1si giderici dlizenegin yan
kizagindan ¢ikariniz.

5.  CPU fan kablosunu anakarttaki konektértinden

c¢ikariniz, sonrasinda fani ve isi giderici diizenegi  \_ Y,
cikariniz.
(Kili N\ N
Kiitere . @ N[ wew Klips

Tutma moddli
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CPU kurulumu
LGA775 paketinde Intel® CPU kurulumu

CPU soketini anakarta yerlestirin. Tutucu sekme
2

2. Yk koluna bas parmaginizla (2A)
bastirin ve tutucu sekmeden ¢ikincaya @ ,
kadar sola (2B) kaydirin. &

3. Yik kolunu ok yéniinde 135° a¢I yapacak @E( ’
sekilde kaldirin.

4. Yk plakasini bag parmaginiz ve isaret
parmaginiz ile 100° agi (4A) yapacak sekilde kaldirin, ardindan (4B)yi
cikarmak icin PnP sapkasini yiik plakasindan itin.

5. CPU’yu soketin lzerine yerlestirin, altin ticgenin soketin sol alt kdsesinde
oldugundan emin olun. Soket hizalama anahtari CPU ¢entigine oturmalidir.

6. YUk plakasini (6A) kapatin, ardindan tutucu sekmesine geginceye kadar
ylk kolunu (6B) itin.

Turkce

Yk kolu

PnP Sapkasi
Yiik plakasi

AMD CPU kurulumu

CPU soketini bulun, ardindan soket kolunu 90° a¢i yapacak sekilde kaldirin.

2. CPU soketini takin, altin iggenli CPU kdsesinin kiiglk Gggen bulunan
soket kosesi ile eslestiginden emin olun.

3. CPU'yu sabitlemek icin soket kolunu asagi itin.

NOT: Bir Intel® / AMD CPU fani ve 1si giderici dlizenegini yeniden yerine takmak icin, 4.
sayfadaki talimatlari ters sirada takip ediniz.

DIKKAT: Bir fani ve 1si giderici diizenegi tekrar yerine taktiktan sonra, CPU
fan konektdrintin baglantisini yapmayi unutmayiniz! Eger bu konektoru yerine
takmazsaniz, donanim izleme hatasi ortaya cikabilir.
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DIMM’in takilmasi
1. DIMM soketlerini anakarta yerlestirin.
2. Tutucu klipsleri disari dogru bastirarak DIMM soketinin kilidini acin.

3. DIMM izerindeki ¢entik soket tizerindeki aciklik ile eslesecek sekilde
DIMM'i soket lizerinde hizalayin.

4. Tutucu klipsler iceri dogru geginceye kadar DIMM'i sokete dogru itin.

DiKKAT.

+  DIMM’leri eklemeden veya cikarmadan 6nce gii¢ beslemesini
prizden ¢ekin. Bunu yaparken basarisiz olmaniz ana karta ve/veya
komponentlere zarar verebilir.

+  DDRDIMM, sadece bir ydnde olmasi icin gentiklenmistir. DIMM'e zarar
vermesini 6nlemek icin DIMM'i sokete kuvvet kullanarak YERLESTIRMEYIN.

Genisletme kartinin takilmasi

1. Cikarmak igin PCl kaldirma karti 2. Yuvanin karsisinda bulunan metal
komplesini kaldirin. kapag ¢ikarin, boylece amaglandig
gibi kullanabilmelisiniz.

3. Kart konektorinu yuvaya takin, 4.  PCl kaldirma karti komplesini

ardindan yerine oturuncaya yeniden kurun. Kaldirma karti
kadar karta dizgun bir konektoriiniin anakart PCI
sekilde bastirin. Karti vidalari yuvasina dizgun bir sekilde
kullanarak sabitleyin. oturdugundan emin olun.
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Optik ve saklama siiriiciilerinin kurulmasi

1. Saklama siirliclisii komplesinin 3.5 inglik yuvayi kullanarak 5.25 inglik
yuvanin Ustiinde Ustlin altina getirin.

2. 5.25inglik yuvayi optik slriiciniin Ustiinu altina getirerek yerlestirin,
ardindan her iki tarafta da iki vida kullanarak sabitleyin.

3. Saklama siiriicii komplesini cevirin, sabit disk siiriictstniin st kismi
alt tarafa gelecek sekilde 3.5 inglik yuvaya yerlestirin, ardindan her iki
tarafta da iki vida kullanarak sabitleyin.

Saklama siiriiciisii komplesinin yeniden
kurulmasi

1. IDE (1A) ve gli¢ (1B) fislerini, optik stirtictintin arkasindaki konektérlere
baglayiniz.

2. SATA/IDE (2A) ve glc (2B) figlerini, SATA/IDE sabit disk srtictlerinin
arkasindaki konektdrlere baglayiniz.

Saklama sirtici komplesini saseye takin.
4. Saklama siiriicii komplesini l¢ vidayi kullanarak sabitleyin.
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Ayak standinin kurulmasi

1. Ayak stand kancalarini kasadaki 2. Kilityerine oturana dek, ayak standini
deliklerine takiniz. ok yoénu dogrultusunda gekiniz.

NOT: Ayak standini gikarmak Uzere, kilidi kaldiriniz, sonrasinda kasadan ayrilana dek
ayak standini arka panel yéntinde hafifce ileri itiniz.

On panel kapaginin yeniden takilmasi

1. On panel kapag
cikintilarini kasanin
sag tarafindaki
deliklere geciriniz,
sonrasinda 6n panel
kapagini sol tarafa
dogru kaydiriniz.

2. On panel kapagi
cengellerini 6n
panel kapagi yerine
oturuncaya kadar
sase sekmelerine takin.

~

Kapagin yeniden takilmasi

1. Kapagisaseye takin. Kapak sekmelerinin sase raylarina oturdugundan emin olun.

2. Kapag yerine oturuncaya kadar 6n panele dogru itin.
3. Daha 6nce gikarmis oldugunuz iki vida ile kapagi sabitleyiniz.

NOT: Sayfa 3'teki “Kapagin ¢ikariimasi” kisminda bulunan resimleri tersi sirada takip
ediniz.

NOT: P2 modeli icin, eger ‘cikart’ A

diigmesine bastiginizda optik stirticti
tepsiniz geriye dogru ¢ikmazsa, verilmis
olan yapigkani 6n panel kapaginin
arkasinda gésterilen yere yapistiriniz.
Yapiskanin, optik strticli ‘cikart’
dligmesi ile hizali oldugundan emin
olunuz.
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