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Quick Installation Guide
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Front panel features

Close

Optical drive eject
button

HDD LED

Optical drive bay
cover

Press to open the
front panel cover

Power button

Power LED

Open

Reset button

CompactFlash® card
slot

Front panel cover
3-in-1 card reader*

S/PDIF Out port
6-pin [EEE 1394 port

4-pin IEEE 1394 port
USB 2.0 ports
Headphone port
Microphone port

* Memory Stick®/Pro™, SecureDigital™,
MultiMediaCard
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Rear panel features

Power connector Voltage selector*

) Power supply air vents
Line In port PPy

Line Out port

Microphone port S-Video Out port

TV Out port
Cover screw
PS/2 mouse port

LAN (RJ-45) port

Cover screw
PS/2 keyboard port

USB 2.0 ports

DVI Out port PCI slot metal brackets
Parallel port
VGA port
) * The system’s power supply unit has a
Serial port 115 V/230 V voltage selector switch located

near the power connector. Use this switch
to select the correct system input voltage
according to the voltage supply in your area.

Removing the cover

Remove the cover screws. Keep the screws for later use.
Pull the cover slightly toward the rear panel.
Lift the cover, then set aside.

1.
2.
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Internal components

1. 5.25-inch optical drive and 5. ASUS motherboard
3.5 inch hard disk drive cage g DIMM sockets: DDR for P1-AH1;
2. Front panel cover DDR2 for P1-AH2
3. Power supply unit 7. CPU Socket: 939-pin processor
4. PCl card riser bracket for P1-AH1; AM2 processor
(connected to the for P1-AH2 (under the CPU fan
motherboard PCl slot) and heatsink assembly)

8. CPU fan and heatsink assembly
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Removing the front panel cover
1.

2.

Lift the front panel cover hooks
outward.

Carefully remove the front
panel cover, then set it aside.

Removing the storage drive assembly

1.

Lay the system on its side, 2. Lift the storage drive assembly,
then locate and remove three then set aside.
storage drive assembly screws.

Removing the CPU fan and heatsink

1.
2.

Disconnect the CPU fan cable. 3. Unhook and slide out the

Remove two screws securing metal clips that secure the fan
the blower to the CPU fan. Set and heatsink assembly to the
the blower aside. retention module.

4. Lift the CPU fan and heatsink
assembly, then set aside.
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Installing the CPU

Unlock the socket by
pressing the lever sideways,
then lift it up to a 90° angle.

Position the CPU above

the socket such that the
CPU corner with the gold
triangle matches the socket
corner with a small triangle.
Carefully insert the CPU into
the socket until it fits in
place.

Push down the socket lever
to secure the CPU.

P1-AH1

R e Make sure to install the CPU fan, blower, and heatsink assembly on

top of the installed CPU.
e P1-AH1 supports 939 pin processor ONLY and P1-AH2 supports
AM2 CPU ONLY. Incorrect CPU installation will damage the CPU!

Installing a DIMM

1.

2.

Locate the DIMM sockets in the
motherboard.

Unlock a DIMM socket by pressing
the retaining clips outward.

Align a DIMM on the socket such
that the notch on the DIMM
matches the break on the socket.
DDR DIMMs is for P1-AH1 ONLY
and DDR2 DIMMs for P1-AH2.

Quick installation guide



Installing an expansion card
Lift the PCl riser card assembly 2. Remove the metal cover

1.

opposite the slot that you
intend to use.

to remove.

Insert the card connector to 4. Reinstall the PCl riser card

the slot, then press the card assembly. Make sure that the
firmly until it fits in place. riser card connector sits properly
Secure the card with a screw. on the motherboard PCl slot.

Installing optical and storage drives

1.

2.

Turn the storage drive assembly upside down with the 3.5-inch bay on
top of the 5.25-inch bay.

Insert the optical drive upside down to the 5.25-inch bay, then secure
it with two screws on both sides.

Turn the storage drive assembly, insert the hard disk drive upside down to
the 3.5-inch bay, then secure it with two screws on both sides.

Quick installation guide



Reinstalling the storage drive assembly

Before reinstalling the storage drive assembly, connect the IDE / SATA and
power plugs to the IDE / SATA and power connectors at the back of the
drives.

1. Connect the black plug of the IDE cable to the optical drive, then the
gray plug to the hard disk drive. If you have the SATA HDD, connect
the SATA cable to the SATA HD.

2. Connect the 4-pin power plugs to the power connectors at the back
of the drives.

3. Install the storage drive assembly to the chassis.
4. Secure the storage drive assembly with three screws.

Installing the foot stand

1. Match the foot stand hooks to 2. Pull the foot stand to the
the holes on the chassis. direction of the arrow until the
lock clicks in place.

To remove the foot stand, lift the lock, then slightly push the foot stand to
the direction of the rear panel until it disengages from the chassis.

Reinstalling the front panel cover
Refer to the section of Removing the front panel cover and follow the
instructions in reverse.

Reinstalling the cover

Refer to the section of Removing the cover and follow the instructions in
reverse.
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Guide d’installation rapide

Téléchargez les derniers manuels depuis le site web d’ASUS: www.asus.com.




Caractéristiques de la facade
Fermé

Bouton d’ejection
du lecteur optique

LED HDD

Capot de la baie
du lecteur optique

E |

Appuyez pour ouvrir
le capot de la fagade
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Bouton d’alimentation

LED d’alimentation

Ouvert

Bouton Reset

Slot pour cartes
CompactFlash®

Capot de la facade
Lecteur de carte 3 en 1*

Port S/PDIF Out
Port IEEE 1394 6 broches

Port IEEE 1394 4 broches
Ports USB 2.0

Port Casque

Port Microphone

* Memory Stick®/Pro™, SecureDigital™,
MultiMediaCard
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Caractéristiques de I'arriére

Connecteur

o ; Sélecteur de tension*
d’alimentation

) Trous d’aération de I'alimentation
Port Line In

Port Line Out

Port Microphone Port S-Video Out

Port TV Out
Vis du capot
Port souris PS/2

Port LAN (RJ-45)

Vis du capot
Port clavier PS/2

Ports USB 2.0

Port DVI Out Brackets métalliques des ports PCI

Port paralléle

Port VGA

*L’alimentation du systeme est équipée d’un
sélecteur de tension 115 V/230 V situé prés
du connecteur d’alimentation. Utilisez cet
interrupteur pour choisir la bonne tension
d’entrée en fonction des standards utilisés
dans votre région.

Port Série

Enlever le capot

1. Enlevez les deux vis. Conservez les vis pour un usage ultérieur.
2. Tirez légérement le panneau vers l'arriére.
3. Soulevez le capot, puis basculez-le.
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Composants internes
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1. Bloc du lecteur optique 5.25” et 6.  Sockets DIMM: DDR pour P1-

du lecteur de disque dur 3.5”. AH1; DDR2 pour P1-AH2
2. Fagade 7. Socket CPU: processeur

processeur AM2 pour P1-AH2

4. Bracket du PCI Card Riser (sous 'ensemble ventilateur-

(connecté au slot PCl de la

N dissipateur du CPU)
carte mere) : roidi g
5 Carte mére ASUS 8. g)lgzteme de refroidissement du
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Retirer le capot de la facade

1. Levez les crochets du capot
avant vers |'extérieur.

2. Retirez avec précaution le
capot, puis mettez-le de coté.

2
S
Retirer | ‘ensemble de stockage =
S
L
1. Posez le systéme sur le coté, 2. Soulevez I'ensemble de
puis localisez et retirez les stockage, puis mettez-le de
trois vis de I'ensemble de coté.
stockage.

Retirez le dissipateur et le ventilateur du CPU

1. Déconnectez le cable de 3. Déverrouillez et faites glisser
ventilation du CPU. les clips en métal sécurisant
2. Retirez les deux vis sécurisant I'ensemble dissipateur-
les péles du ventilateur CPU. ventilateur au module de
Mettez les pales de coté. retention.

4. Soulevez I'ensemble
dissipateur/ventilateur du CPU,
puis mettez-le de coté.
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Installer le CPU

1.

Déverrouillez le socket en
pressant sur le coté du
levier, puis soulevez-le dans
un angle de 90°.

Sécurisez le CPU sur le
socket en vous assurant
que la marque en forme de
triangle doré coincide avec
la base du socket.

Abaissez le levier du socket
pour sécuriser le CPU.

P1-AH1

R e Assurez-vous de bien avoir fixer 'ensemble dissipateur-ventilateur

sur le CPU précédemment installé.

e Le P1-AHT ne supporte que les processeurs 939 broches, le P1-
AH2 ne supportant que les CPU AM2. Une mauvaise installation du
processeur pourrait endommager le CPU !

Installer un module DIMM

1.

Localisez les sockets DIMM de la
carte mére. ’

Déverrouillez un socket DIMM
en pressant sur les clips de
rétention vers I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le
socket de sorte que I'encoche
sur la DIMM corresponde a
I'ergot du socket. Les DIMM DDR ne sont supportés que par le P1-AH1,
les DIMM DDR?2 étant supportés par le P1-AH2.
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Installer une carte d’extension

1. Soulevez I'ensemble PCI Riser 2. Retirez la protection
Card pour le retirez du chassis. métallique faisant face au slot
que vous désirez utiliser.

2
©
O
c
©
™
3. Insérez le connecteur de la 4. Réinstallez I'ensemble PCI Riser

carte dans le slot et pressez Card. Assurez-vous que le

jusqu’a ce que la carte soit en connecteur de la riser card soit

place. Sécurisez la carte avec bien connecté au slot PCl de la

une vis. carte mere.

Installer un lecteur optique ou de stockage

1. Placez I'ensemble de stockage de fagon a ce que la baie 3.5” soit au
dessus de la baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie 5.25”, puis sécurisez-le avec
deux vis de chaque coté.

3. Insérez le disque dur dans la baie 3.5”, puis sécurisez-le avec deux vis
de chaque coté.

Guide d’installation rapide 7
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Réinstaller I'ensemble de stockage

Avant de réinstaller 'ensemble de stockage, connectez les prises IDE /
SATA et d’alimentation aux connecteurs IDE / SATA et d’alimentation
situés a |arriére des lecteurs.

1. Connectez la prise noire du cable IDE au lecteur optique, puis la prise
grise au disque dur. Si vous possédez un disque dur SATA, connectez
le cable SATA a ce disque dur.

2. Connectez la prise d’alimentation 4 broches aux connecteurs
d’alimentation situés a I'arriere des lecteurs.

3. Installez I'ensemble de stockage sur le chassis.
4. Sécurisez I'ensemble de stockage avec trois vis.

Installer le pied de support

1. Faites correspondre les 2. Tirez le pied de support dans
crochets du pied de support la direction de la fleche jusqu’a
aux ouvertures sur le chassis. ce qu'il soit bien en place.

Pour retirer le pied de support, soulevez le verrou, puis poussez
délicatement le pied de support jusqu’a ce qu'il se désengage du chassis.

Réinstaller le capot de la fagade

Reportez-vous a la section “Retirer le capot de la facade” et effectuez les
opérations inverses pour sa réinstallation.

Réinstaller le panneau

Reportez-vous a la section “Retirer le capot” et effectuez les opérations
inverses pour sa réinstallation.

Guide d'installation rapide
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On panel 6zellikleri

Kapat

Optik sUriicii agma
digmesi

HDD LED Gostergesi

Optik sricU
yuvasinin kapagi

On panel kapagini
acmak icin basin

Glic Digmesi

Glic LED Gostergesi

Ac

Sifirlama diigmesi

CompactFlash®
kart yuvasi
On panel kapagi

3-in-1 kart okuyucusu*

S/PDIF Cikis portu
6-pimli IEEE 1394 portu

4-pimli IEEE 1394 portu
USB 2.0 girigleri
Kulaklik girisi
Mikrofon girisi

* Memory Stick® /Pro™, SecureDigital™,
MultiMediaCard
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Arka panel ozellikleri

Glic konektori Voltaj segicisi*

Turkce

U | ih I
Hat Girisi Gli¢ beslemesi hava yollari

Hat Cikisi ]
Mikrofon girisi S-Video Cikis portu
TV Cikis portu
Kapak vidasi
PS/2 fare girisi

LAN (RJ-45) girisi

Kapak vidasi
PS/2 klavye girisi
USB 2.0 girisleri
DVI Cikis portu PCl yuvasu metal destekleri
Paralel girig
VGA girisi
* Sistem gli¢ besleme Unitesinde glic
konektoriiniin yanina yerlestirilen 115 /230 V
degerinde voltaj segme diigmesi bulunmaktadir.
Bolgenizdeki voltaj beslemesine gére uygun
sistem giris voltajini segmek igin bu diigmeyi
kullanin.

Seri girig

Kapagin cikarilmasi

1. Kapak vidalarini sokiin. Vidalari ileride kullanmak igin saklayin.

2. Kapag arka panele dogru yavasca cekin.
3. Kapagi kaldirin, ardindan kenara koyun.
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Dahili bilesenler

1. 5.25in¢ optic surlcl ve 3.5 ing 5. ASUS anakart

sabit disk siirlicii kafesi 6. DIMM soketleri: P1-AH1 igin
On panel kapagi DDR; P1-AH2 i¢in DDR2

Gl¢ beslemesi unitesi 7.  CPU Soketi: P1-AH1 igin 939
PCl karti kaldirma destegi pimli islemci; P1-AH2 icin AM2
(anakart PCI yuvasina islemci (CPU fani ve i1s1 alma
baglanmstir) komplesinin altinda)

8.  CPU fani ve isi alma komplesi
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On panel kapaginin cikarilmasi

1. Panel kapagi ¢cengellerini
disartya dogru kaldirin.

2. On panel kapagini dikkatli
bir sekilde cikarin, ardindan
kenara koyun.

Saklama siiriiciisii komplesinin ¢cikarilmasi

1. Sistemi yan tarafina koyun, 2. Saklama siirticii komplesini
ardindan Ug¢ adet saklama kaldirin, ardindan kenara koyun.
slruclsu montaj vidalarini
bulun ve ¢ikarin.

CPU faninin ve 1s1 alicinin ¢ikarilmasi

1. CPU fan kablosunun 3. Fanive isi alma komplesini
baglantisini kesin. tutucu modiile sabitleyen metal
2. Useyiciyi CPU fanina baglayan klipsleri cengelden kurtarin ve
iki vidayi da cikarin. Useyiciyi kaydirarak gikarin.
kenara birakin. 4. CPU fanini ve 1si alici

komplesini kaldirin, ardindan
kenara koyun.
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CPU'nun takilmasi

1. Kolu yana dogru bastirarak
soketin kilidini agin, ardindan
90° dereceye kadar kaldirin.

2. CPU'yu soketin lizerine
konumlandirin, boylece altin
sarisi iggen bulunan CPU
kosesi soketin klclk ticgen
bulunan kosesi ile eslesmelidir.
CPU’yu yerine oturuncaya
kadar sokete takin.

3. CPU’yu sabitlemek icin soket
kolunu asagiya itin.

P1-AH1

«  CPU fanini, Gseyiciyi ve 1s1 alict komplesini kurulan CPU'nun en Ustline
kurdugunuzdan emin olun.

+  P1-AH1 sadece 939 pim islemcisini destekler ve P1-AH2 SADECE AM2
CPU'yu destekler. Yanhs CPU kurulumu CPU'ya zarar verecektir!

DIMM’in takilmasi

1. DIMM soketlerini anakarta
yerlestirin.

2. Tutucu klipsleri disari dogru
bastirarak DIMM soketinin
kilidini acin.

3.  DIMM Uzerindeki centik soket
Uzerindeki aciklik ile eslesecek
sekilde DIMM'i soket Uzerinde
hizalayin. DDR DIMM'leri P1-AH1 ONLY i¢in olup DDR2 DIMMiler ise P1-
AH2 icindir.
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Genisletme kartinin takilmasi

1.

Cikarmak icin PCl kaldirma karti 2. Yuvanin karsisinda bulunan

komplesini kaldirin. metal kapagi ¢ikarin,
bdylece amaclandigi gibi
kullanabilmelisiniz.

Kart konektorini yuvaya takin, 4.  PCl kaldirma karti komplesini

ardindan yerine oturuncaya yeniden kurun. Kaldirma karti
kadar karta dlizgln bir konektoriiniin anakart PCI
sekilde bastirin. Karti vidalari yuvasina dizglin bir sekilde

kullanarak sabitleyin. oturdugundan emin olun.

Optik ve saklama siiriiciilerinin kurulmasi

1.

Saklama surlciisi komplesinin 3.5 inclik yuvayi kullanarak 5.25 inglik
yuvanin Ustlinde Ustlini altina getirin.

5.25 inglik yuvayi optik slriictiniin Gstlind altina getirerek yerlestirin,

ardindan her iki tarafta da iki vida kullanarak sabitleyin.

Saklama siirlici komplesini gevirin, sabit disk siirlclstiniin st kismi
alt tarafa gelecek sekilde 3.5 inglik yuvaya yerlestirin, ardindan her iki
tarafta da iki vida kullanarak sabitleyin.

Hizh Kurulum Kilavuzu




Saklama siiriiciisii komplesinin yeniden kurulmasi

Saklama siirlicii komplesini yeniden kurmadan 6nce, IDE / SATA ve gli¢
tapalarini IDE / SATA’ye ve gli¢ konektorlerini slirliciilerin arkasina baglayin.

1. IDE kablosunun siyah renkteki Ssini optik siirlicliye baglayin, ardindan
gri renkteki Ssi ise sabit disk slrliclisiine baglayin. SATA HDD'iniz varsa,
SATA kablosunu SATA HD'ye baglayin.

2. 4 pimli gii¢ Sslerini siiriictlerin arkasinda bulunan gii¢ konektorlerine
baglayin.

Saklama siirlicii komplesini saseye takin.

Saklama siirlicii komplesini ti¢ vidayi kullanarak sabitleyin.

Ayak standinin kurulmasi

1. Ayak standi ¢cengellerini 2. Kilit yerine tik sesi ¢ikararak
sasedeki delikler ile eslestirin. oturuncaya kadar ayak standini
ok yoniinde itin.

Ayak standini ¢cikarmak icin kilidi kaldirin, ardindan ayak standini saseden
kurtuluncaya kadar yavasca arka panele dogru itin.

On panel kapaginin yeniden takilmasi

On panel kapaginin gikariimasi bélimiine bakin ve 6nceki talimatlari tersinden
yerine getirin.

Kapagin yeniden takilmasi

Kapagin ¢ikariimasi bolimine bakin ve dnceki talimatlari tersinden yerine getirin.
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