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Front/Rear panel features

Front (Close) Front (Slide open) Rear

a R

Homi Q— 4

rsisS
\ Y
1. Optical drive bay cover 12.** Voltage selector switch
2. Optical drive eject button (ﬁ) 13.  Power connector
3. Front I/O ports cover 14.* + PS/2 keyboard port (&)
4. Power button (V) + PS/2 mouse port (@)
5. HDD LED (B) (lights up when * VGA port (&)
the hard disk drive operates) + HDMI port (=)
6. USB 2.0 ports (*4=>) « LAN (RJ-45) port (F)
7. MultiMediaCard / Secure Digital / + USB 2.0 ports ()
Memory Stick card slot ([uwc.so.ms) + 6-pin IEEE 1394a port (=)
8. Headphone port (Q)  Coaxial S/PDIF Out port (©)
. \)
9. Microphone port () + Audio ports configurations:
10. Expansion slot metal brackets !;:
* . ©= o ) | CIL’,
11.* Optical S/PDIF Out port () * 6-channel @, * 8-channel :© ©).
NOTE: *The front/rear panel ports and their locations may vary, depending on the
model of your system. For detailed descriptions, refer to the system User Guide.
NOTE: **The system’s power supply unit has a 115V / 230V voltage selector switch
located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage supply in your area.
2 Installation manual
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Internal components

NOTE: The illustration below shows the internal view of the system when you remove
the cover and lift the power supply unit.

1. 5.25-inch optical drive cage 5. CPU socket

2. 3.5-inch hard disk drive cage 6.* ASUS motherboard
3. Power supply unit 7.  PCl Express x16 slot
4.  DIMM sockets 8. PClslot

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.

Removing the cover

1. Remove the three cover screws on
the rear panel. Keep the screws for
later use.

Pull the cover toward the rear panel.
3.  Lift the cover, then set it aside.

Installation manual 3
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Lifting the power supply unit

—_

Locate and remove the two screws. 7

5 4 _ <0 )
Remove the 4-pin ATX 12V power /5
cable.

3.  Lift the PSU in the direction of the
arrow to a 90° angle.

n

CAUTION: When removing the PSU,
make sure to hold or support it firmly.
The unit might accidentally drop and
damage the other system components.

Installing a CPU

Installing an Intel® CPU
1.  Locate the CPU socket on the

motherboard. Retentiontab
2. Pressthe load lever with your @

thumb (2A), then move it to the left

(2B) until it is released from the D

retention tab. 1 4
3.  Lift the load lever in the direction of Load lever

the arrow to a 135° angle.

4.  Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then
push the PnP cap from the load plate window to remove (4B).

5. Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU
notch.

6. Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the
retention tab.

\Nignment key

.’——j j

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU.

4 Installation manual
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Installing an AMD CPU
1. Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

2. Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

3. Push down the socket lever to secure the CPU.

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU.

Installing the CPU fan and heatsink assembly
Installing an Intel® CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed 4 )
CPU, making sure that the four fasteners o ‘
match the holes on the motherboard. e

2. Push down two fasteners at a time in a
diagonal sequence to secure the heatsink
and fan assembly in place.

3. When the fan and heatsink assembly is in
place, connect the CPU fan cable to the
connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.

Installation manual 5
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Installing an AMD CPU heatsink and fan

Place the heatsink on top of the installed CPU.
Attach one end of the retention bracket to the retention module base.

Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock)
to the retention module base until it clicks in place.

4.  Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure
the fan and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

w o~

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.

(" A\
CPU fan
Retention
bracket lock CPU fan
connector
Retention bracket
I CPU heatsink
\_ Retention module base )

Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
2. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

»

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

A DDR DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do not force
a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

6 Installation manual
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Installing an expansion card

Locate and remove one metal bracket lock screw.

Remove the metal bracket lock.

Align the card connector with the slot, then press firmly.
Secure the card with one screw.

Replace the metal braket lock, then secure it with one screw.

o A~ Dp

IMPORTANT. This chassis supports PCI Express x 16 cards with 192mm x 19mm or
smaller dimensions only.

Installing a hard disk drive

1. Connect the SATA signal (1A) and power (1B) plugs to the connectors at the
back of the SATA hard disk drives.

Locate the HDD tray.

3. Insert a hard disk drive (with the HDD PCB facing the top of the chassis) to
the tray, then secure it with four screws.

4. Connect the SATA signal cable to the SATA connector on the motherboard, and
tighten all the cables with the plastic coils.

é SATA ) (s )
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Installing an optical drive

1. Place the chassis upright. a

2. Insert the SATA optical drive to
the upper 5.25 in drive bay, then
carefully push the drive until its
screw holes align with the holes on

the bay.
3. Secure the optical drive with four ~ N
screws on both sides of the bay.
4. Connect the SATA signal (4A) and o> o (b
power plugs (4B) to the connectors 5 =% i)
at the back of the SATA drive. ‘ ( 11
- @ ‘=
8 8
- J

Reinstalling the cover

1. Fit the cover tabs with the chassis rail f i®
and the front panel tabs (1A), then
lower the rear edge of the cover as
shown (1B).

2. Secure the cover with three screws.

8 Installation manual
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Caractéristiques du panneau avant/arriéere

Avant (Fermé) Avant (Ouvert) Arriere
a R a B

Homi Q— 4

L —
3 po—
=}
“©
Q
>
N\ ) - )
1. Cache de la baie pour lecteur 12.** Interrupteur de sélection du voltage
optique 13. Connecteur d’alimentation
2. Bouton d’gjection du lecteur 14.* + Port clavier PS/2 (@)
. A ' -
optique (=) , * Port souris PS/2 (@)
3. Cachedu nlwodule d E/S Iavant + Port VGA (&)
4. Boutond allment?t‘lon © + Port HOMI (=)
LED disque dur (8) (s'allume « Port reseau (RJ-45) ()
lorsque le disque dur lit/écrit des =
données) -+ Ports USB 2.0 (=)
6. Ports USB 2.0 (62> « Port IEEE 1.394a 6 broches (=)
Slot carte MultiMediaCard / * Port de sortie S/PDIF optique (©)
Secure Digital / + L'une des configurations de ports
Memory Stick ([wwc.so.ms) audio suivantes : o
8.  Port casque (()) 81 :
9. Port microphone (ﬁ\) * 6 canaux @, * 8 canaux 4@ O
10. Supports métalliques pour cartes
d’extension
11.* Port de sortie S/PDIF optique
()
REMARQUE : *Les ports du panneau arriere ainsi que leur emplacement, peuvent
varier en fonction des modeles. Voir le manuel d’utilisation pour plus détails.
REMARQUE : **Le bloc d’alimentation du systeme integre un interrupteur de sélection
du voltage (115V / 230V) localisé a cdté du connecteur d’alimentation. Utilisez cet
interrupteur pour sélectionner le voltage en fonction de votre région.
10 Manuel d’installation
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Composants internes

REMARQUE : Les illustrations ci-dessous offrent une vue interne du systeme apres
avoir retiré le panneau latéral et le bloc d’alimentation

Francais

Baie pour lecteur optique 5.25” 5. Socket CPU
2. Baie pour lecteur de disque dur 6. Carte mere ASUS

3.5 , . 7. Slot PCI Express x16
3.  Bloc d’alimentation 8. Siot PCI

Sockets pour modules mémoire

REMARQUE : *Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails sur la carte
mere.

Retirer le panneau
latéral

1. Retirez les trois vis localisees a
I'arriere du chassis. Mettez les vis de
cote.

2. Faites glisser le panneau latéral vers
I'arriere.

3. Soulevez le panneau, puis mettez-le
de cote.

Manuel d’installation 11

ab335_T5_series_gsg.indb 11 @ 2/5/10 3:02:35 PM



®

Retirer le bloc d'alimentation

1. Localisez et retirez les deux vis. 7
asere er oo e 4 <@ )
2. Retirez le cable d’alimentation ATX
12V de 4 broches. :
3.  Soulevez le bloc d’alimentation dans

la direction de la fleche et dans un
angle de 90°.

ATTENTION : Lorsque vous retirez e
bloc d’alimentation, assurez-vous de

Ly le prendre fermement en main. Si vous
= laissez tomber le bloc d’alimentation,
2 celui-ci peut endommager les

” composants du systeme.

Installer un CPU

Installer un CPU Intel®

1. Locate the CPU socket on the .

Onglet de rétention
motherboard. 2
2. Pressez le levier avec votre pouce @
(2A), et déplacez-le vers la gauche
(2B) jusqu’a ce qu'il soit libéré de D O
son onglet de rétention. 14 %

3. oulevez le levier dans la direction Levier =2
de la fleche a un angle de 135°.

4.  Soulevez la plaque avec votre pouce et votre index a un angle de 100° (4A),
puis enlevez le couvercle PnP de la plaque (4B).

5. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas a gauche du socket. Les ergots d’alignement
sur le socket doivent correspondre aux encoches du CPU.

6. Refermez la plaque (6A), puis pressez le levier (6B) jusqu’a ce qu'il se loge
dans le loquet de rétention.

ATTENTION : Une mauvaise installation du CPU dans le socket peut tordre les
broches et séverement endommager le CPU !
12 Manuel d’installation
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Installer un CPU AMD

1. Repérez le socket du CPU sur la carte mere, puis soulevez le levier a un
angle de 90°.

2. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que la marque en forme de
triangle doré est placée en bas a gauche du socket.

3. Abaissez le levier pour sécurisez le CPU

Francais

ATTENTION : Une mauvaise installation du CPU dans le socket peut tordre les
broches et severement endommager le CPU !

Installer I'ensemble ventilateur/dissipateur
Installer un ventilateur/dissipateur de CPU Intel®

1. Positionnez le dissipateur sur le CPU installe,/” )
en vous assurant que les quatre attaches 0 ‘ @
correspondent aux trous sur la carte mere.

2. Enfoncez les attaches deux par deux selon
une séquence diagonale, afin de fixer
I'ensemble ventilateur-dissipateur.

3. Connectez le cable du ventilateur CPU
au connecteur de la carte mere étiqueté
CPU_FAN.

ATTENTION : N'oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur CPU
fan ! Des erreurs de surveillance pourraient se produire si vous ne branchez pas ce
connecteur.

Manuel d’installation 13
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Installer un ventilateur/dissipateur de CPU AMD

Positionnez le dissipateur sur le CPU installé.
2.  Attachez I'un des crochets de rétention a la base du module de rétention.

3. Alignez l'autre crochet de rétention (situé a coté du systeme de verrouillage)
a la base du module de rétention. Un leger cliquetis vous informe que le
crochet est bien en place.

4. Abaissez le crochet de rétention vers le mécanisme de rétention pour fixer le
dissipateur et le ventilateur a la base du module.

5. Connectez le cable du ventilateur du CPU au connecteur CPU_FAN de la

3 .
(Y carte mere.
3
% ATTENTION : N'oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur CPU
fan ! Des erreurs de surveillance pourraient se produire si vous ne branchez pas ce
connecteur.
4 )
Ventilateur
du CPU
Systeme de
verrouillage — Connecteur
! de ventilation
Crochet de
retention Dissipateur
= Base du module de
g rétention J
14 Manuel d’installation
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Installer un module mémoire

Localisez les sockets pour modules mémoire de la carte mere.

2. Deéverrouillez un socket pour module mémoire en pressant le clip de rétention
vers I'extérieur.

3. Alignez un module mémoire sur le socket de sorte que I'encoche sur le
module corresponde a I'ergot sur le socket.

4. Insérez fermement le module mémoire dans le socket jusqu’a ce que le clip
se remette en place de lui-méme et que le module soit bien sécurisé.

Francais

ATTENTION :

. Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des modules
mémoire. Ne pas le faire peut endommager la carte mere et/ou les composants.

. Un module DDR est verrouille par une encoche, de sorte qu'il ne peut entrer
dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ pas un module dans son
socket pour éviter de 'endommager.

Manuel d’installation 15
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Installer une carte d’'extension

1. Enlevez le support métallique correspondant au slot dans lequel vous désirez
installer la carte.

Retirez le verrou du support métallique.

Insérez le connecteur de la carte dans le slot et pressez jusqu’a ce que la carte
soit en place.

4.  Securisez la carte a I'aide d’une vis.

@ n

5. Replacez le verrou et la vis du cache métallique.

m
o
=}
“«©
o
(7]
IMPORTANT : Seules des cartes PCI Express x 16 de 192mm x 19mm ou moins
peuvent étre installees sur ce chassis.
Installer un lecteur de disque dur
1. Connectez le cable de signal SATA (1A) et d’alimentation (1B) sur les
connecteurs localisés a I'arriere du lecteur SATA.
2.  Localisez la baie 3.5” pour disque dur.
3. Insérez le disque dur (avec I'etiquette face vers le haut du chassis) dans la
cage et sécurisez-le a I'aide de quatre vis.
4. Connectez le cable de signal SATA au connecteur SATA de la carte mere, puis
fixez les cables ensemble a l'aide de la boucle en plastique.
( SATA )
16 Manuel d’installation
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Installer un lecteur optique

1. Placez le chassis en position 4
verticale.

2. Insérez le lecteur optique SATA
dans la baie 5.25” jusqu’a ce que
les pas de vis du lecteur soient
alignés avec ceux de la baie.

Francais

3.  Seécurisez le lecteur optique a I'aide ~ \
de deux vis de chaque cbté de la
baie.

®
(@)
4.  Connectez les cables de signal (4A) 5
et d’alimentation SATA (4B) aux P
L
®

connecteurs appropriés situés a
I'arriere du lecteur.

( SATA \

Réinstaller le panneau latéral

1. Insérez les onglets du panneau latéral
sur les rails du chassis (1A), puis
abaissez I'arriere du panneau comme
illsutré ci-contre (1B).

2. Sécurisez le panneau latéral a l'aide
des trois vis precédemment mises de
coteé.
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On panel ozellikleri

On (Kaydirarak ac)

o > 0o~

o

Optik stirlicti yuvasinin kapagi
Optik strlicti agma dugmesi (ﬁ)
On 1/0 baglanti noktalari kapag!
Gug Dugmesi (D)

HDD LED Gostergesi () (sabit
disk siriiciisii galistiginda yanar)
USB 2.0 girigleri (e&=>)

Coklu Ortam Karti / Secure
Digital / Bellek Gubugu kart
yuvasi (mmc.sn.ms)

Kulaklik girisi ()
Mikrofon girii (ﬁ“)

Genigleme yuvasi metal
destekleri

Optik S/PDIF Cikig baglanti
noktasi ()

12.** Voltaj selektor dugmesi

13.
14>

Gug konektoru

+ PS/2 klavye girisi (@)

* PS/2 fare girisi (@)

* VGA girisi (ezk)

+ HDMI baglanti noktasi (=)

« LAN (RJ-45) girisi ()

- USB 2.0 girisleri (=)

+ 6-pimli IEEE 1394 portu (f=)

+ Koaksiyal S/PDIF Cikis baglant
noktasi (©)

+ Ses portlarinin konfigurasyonlari:
Qs Q.0

(O B 12
+ 6-kanalli + 8-kanalll :© @,

NOT: *On/arka panel yuvalari/portlari ve bunlarin yerleri, sisteminizin modeline bagli
olarak degisiklik gosterebilir. Ayrintili agiklama i¢in sistemin Kullanim Kilavuzuna

bakiniz.

NOT: **Sistem gui¢ besleme Unitesinde guc konektoruniin yanina yerlestirilen
115 V/230 V degerinde voltaj segme dugmesi bulunmaktadir. Bdlgenizdeki voltaj
beslemesine gore uygun sistem giris voltajini segmek icin bu dugmeyi kullanin.

Kurulum Elkitabi
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Dahili bilesenler

NOT: Asagidaki cizim kapagi ¢ikardiginizda ve gug beslemesi unitesini kaldirdiginizda
sistemin dahili goruntusuinii gosterir.

1. 5.25in¢ optic surucl kafesi 5. CPU soketi

2. 3.5in¢ sabit disk suruicu kafesi 6. ASUS anakart

3. Gug beslemesi Unitesi 7. PCl Express x16 yuva
4. DIMM soketleri 8. PClyuva

NOT: *Anakart ayrintilari igin sistem Kullanim Kilavuzuna bakiniz.

Kapagin ¢ikariimasi

1. Arka paneldeki ug kapak vidasini
cikarin. Vidalari ileride kullanmak igin
saklayin.

Kapagi arka panele dogru gekiniz.

3. Kapagi kaldirin, ardindan kenara
koyun.

Turkce
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Guc besleme unitesinin kaldiriimasi

1. PSU vidalarini bulun ve ¢ikarin. e v \
2. 4-pin ATX 12V gi¢ kablosunu ¢ikarin.

3. PSU’yu ok yoniinde 90° agi
yapacak sekilde kaldirin.

DiKKAT: PSU'yu sokerken, dogru
tuttugunuzdan ve desteklediginizden
emin olun. Unite istemeden dusebilir ve
diger sistem bilesenlerine zarar verebilir.

CPU kurulumu

Bir Intel® Islemcinin Montaj

CPU soketini anakarta yerlestirin. Tutucu sekme
2. Yuk koluna bas parmaginizla 7
(2A) bastirin ve tutucu sekmeden 2A]
cikincaya kadar sola (2B) kaydirin. ;
3. Yuk kolunu ok yonunde 135° agl ®1

yapacak sekilde kaldirin.

4. Yuk plakasini bas parmaginiz ve
isaret parmaginiz ile 100° agi (4A) yapacak sekilde kaldirin, ardindan (4B)'yi
cikarmak icin PnP sapkasini yuk plakasindan itin.

5. CPU'yu soketin Uzerine yerlestirin, altin iiggenin soketin sol alt kosesinde
oldugundan emin olun. Soket hizalama anahtari CPU c¢entigine oturmalidir.

6. YUk plakasini (BA) kapatin, ardindan tutucu sekmesine gecinceye kadar ylik
kolunu (6B) itin.

PrJPgapkam ( A~

Yuk plakasi

Yuk kolu

2

: j @alama anahtari

DiKKAT: CPU’nun sokete yanlig takilmasi pimleri egebilir ve CPU'ya ciddi zarar
verebilir!

adyuny
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AMD CPU kurulumu

1. CPU soketini bulun, ardindan soket kolunu 90° a¢i yapacak sekilde kaldirin.

2. CPU soketini takin, altin iggenli CPU kobsesinin kuiglk Uggen bulunan soket
kosesi ile eslestiginden emin olun.

3. CPU'yu sabitlemek i¢in soket kolunu asag! itin.

DiKKAT: CPU’nun sokete yanlis takilmasi pimleri egebilir ve CPU'ya ciddi zarar
verebilir!

CPU Sogutucusunu takilmasi

Intel® CPU 1s1 alici ve fanin kurulumu

1. Sogutucuyu takilan CPU’nun en Ustiine
yerlestirin, dort baglayicinin da anakartta
bulunan delikler ile eslestiginden emin olun.

2. CPU sogutucuyu yerine sabitlemek icin iki
baglayiciyi ¢capraz olarak asagiya dogru itin.

3. Sogutucu CPU fan kablosunu anakart
Uzerindeki konektore baglayin.

DiKKAT. CPU fan konektoruni baglamayi unutmayin! Bu konektorl takamazsaniz,
donanim izleme hatasi olugabilir.

Turkce
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AMD CPU 1s1 alici ve fanin kurulumu

Isi alictyr kurulan CPU’nin Ustune yerlestirin.
Tutucu desteginin bir ucunu tutucu modull tabanina takin.

Tutucu desteginin diger ucunu (tutucu destek kilidinin yani) yerine tik sesi ile
oturuncaya kadar tutucu modulu tabanina ekleyin.

Fani ve 1s1 alictyl modul tutucu moduluniin tabanina sabitlemek icin tutucu
destek kilidini agagi dogru itin.

CPU fan kablosunu ana kart Uzerindeki konektore baglayin.

DiKKAT. CPU fan konektorunii baglamayi unutmayin! Bu konektorl takamazsaniz,
donanim izleme hatasi oluflabilir.

f )
CPU fani
Tutucu destek >, | CPU fan
kilidi ! s konektoru
Tutucu destegi
2 CPU 1s1 alicisi
= Tutucu modil tabani
g J
yu
DIMM’in takilmasi

DIMM soketlerini anakarta yerlestirin.
Tutucu Klipsleri digari dogru bastirarak DIMM soketinin kilidini agin.

DIMM uzerindeki gentik soket Uizerindeki aciklik ile eslesecek sekilde DIMM'i
soket Uzerinde hizalayin.

Tutucu Klipsler iceri dogru geginceye kadar DIMM'i sokete dogru itin.

DiKKAT.
DIMM'’leri eklemeden veya ¢ikarmadan dnce guc beslemesini prizden
cekin. Bunu yaparken basarisiz olmaniz ana karta ve/veya komponentlere
zarar verebilir.
DDR DIMM, sadece bir yonde olmasi icin ¢entiklenmistir. DIMM’e zarar vermesini
onlemek igin DIMMi sokete kuvvet kullanarak YERLESTIRMEYIN.

Kurulum Elkitabi
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Genisletme kartinin takilmasi

Metal destek kilidi vidasini bulun ve ¢ikarin.

Metal destek kilidini ¢ikarin.

Kart konektorunu yuva ile hizalayin, ardindan duzgun bir sekilde bastirin.
Karti bir vida kullanarak sabitleyin.

Metal destek kilidini yerlestirin, ardindan bir vida kullanarak sabitleyin.

o A~ D

ONEMLI. Bu kasa sadece PCI Express x 192mm x 19mm veya daha kiiguk
boyutlardaki 16 karti desteklememektedir.

Sabit disk surucusunun takilmasi

1. SATAsinyal (1A) ve gug (1B) fislerini SATA sabit disk strucuniin arkasindaki
konnektorlere baglayin.
HDD tepsisini bulun.

3. Sabit disk stricustinii (HDD PCB sasinin Uistiine bakacak sekilde) tepsiye
yerlestirin, ardindan dort vida kullanarak sabitleyin.

4. SATAsinyal kablosunu anakarttaki SATA konektorune baglayin ve tim
kablolari plastik bobin ile sikistirin.

Turkce
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Optik surucunun takilmasi

1. Kasanizin dn panelini duzgun ve
dikkatlice ¢ikarin.

2. SATA optik suruclyu suruct
yuvasindaki Ust 5,25’e yerlestirin,
ardindan surucunun delikleri
yuvadaki delikler ile eslesinceye
kadar suruicuyu dikkatlice itin.

3. Optik stricuy yuvanin her iki 4 N\
tarafindaki dort viday kullanarak
. . ®
sabitleyin. o ®® Y
4. SATAsinyal (4A) ve guc fislerini ° =0 ]
(4B) SATA surucusuiniin arkasindaki ; ( i
konnektorlere baglayin. ﬁ 9 ‘
& &)
. J

Kapagin yeniden takiimasi

1. fiasi kizagi ve dn panel sekmeleri
(1A) ile birlikte kapak sekmelerini
yerlestirin, ardindan kapagin arka
kenarini (1B)'de gosterildigi gibi
indirin.

2. Vidalari kullanarak kapagi sabitleyin.

adyuny
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