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Front panel features

1. 5.25-inch drive bay cover

2. 3.5-inch drive bay cover 0

3. Portable hard disk drive* °

4. MemoryStick®/,Memory -
Stick Pro™ card slot (2] — 3 =

5. Secure Digital™/
Multimedia Card slot

6. Cardreader LED
Infrared window* 7isus

8. CompactFlash®/
Microdrive™ card slot

9. Microphone port
10. Headphone port
11.  USB 2.0 ports**

12 HODLED N?LE: table hard disk drive and th
-13 POWGr LED € portable nar IS rive ani e

Infrared function are optional.
14.  Power button

**Some models may have two additional USB
2.0 ports and/or one IEEE 1394a port.

Rear panel features
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NOTE: The rear panel ports and their locations
may vary, depending on the model of your
system. For detailed descriptions, refer to the
system User Guide.

O
(!

1. PS/2 keyboard port ()
2. PS/2mouse port (@) —ooos
3. VGAport (€Eb) pricisiosielea
= 50080000000
4. USB 2.0 ports () (some models may SISO,
Q QO

(@

have four rear USB 2.0 ports)
5. One of the following ports:

- Optical S/PDIF Out port ()

)
o)
o 69

Q

+  Coaxial S/PDIF Out port (©) (—
. IEEE 1394a port (=) (some models only)  |® E ®
7. LAN (RJ-45) port () |
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8. One of the following ports:
E-SATA port (E==3)

HDMI port (=)
9. One of the following audio ports configurations:

#© Lo
“© =
6-channel - 8-channel Q)5

Refer to the configuration table in the User Guide for details.

Internal components
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1. Front panel cover 5. Power supply unit
2. 5.25-inch optical drive bays 6. Chassis fan slot
3. 2.5-inch portable hard disk drive bay 7.  ASUS motherboard*
(optional) 8.  Expansion slot metal brackets
4. Hard disk drive bay 9. 3.5-inch hard disk drive holder
(optional)

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.
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Selecting the voltage

The system’s power supply unit has a 115 -~ \
V/230 V voltage selector switch located
beside the power connector. Use this
switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage
supply in your area.

If the voltage supply in your area is
100-127 V, set the switch to 115 V.

If the voltage supply in your area is \
200-240 V, set the switch to 230 V.

NOTE: Refer to the system User Guide for the exact location of the voltage selector.

Removing the side cover and
front panel assembly

Remove the cover screws on the rear panel.

2. Pull the side cover toward the rear panel until its hooks disengage from the
chassis tab holes. Set the side cover aside.

3. Locate the front panel assembly hooks, then lift them until they disengage
from the chassis.

4. Swing the front panel assembly to the right, until the hinge-like tabs on the
right side of the assembly are exposed.
5. Remove the front panel assembly, then set aside.
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Installing a CPU
Installing an Intel® Pentium® 4 CPU in the LGA775 package

Locate the CPU socket on the motherboard.

2. Press the load lever with your thumb / Retention tab
(A), then move it to the left (B) until it
is released from the retention tab.

CAUTION! To prevent damage to
the socket pins, do not remove the
PnP cap unless you are installing

a CPU. \

Load lever

3.  Lift the load lever in the direction of the arrow to /~
a 135° angle.

4.  Lift the load plate with your thumb and
forefinger to a 100° angle (4A), then push the
PnP cap from the load plate window to remove
(4B).

PnP cap \

Load plate

5. Position the CPU over the socket, making
sure that the gold triangle is on the bottom-left
corner of the socket. Fit the socket alignment
key into the CPU notch.

6. Close the load plate (A), then push the load
lever (B) until it snaps into the retention tab.
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Installing an AMD CPU

Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

J

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU!

Installing the CPU fan and heatsink assembly
Installing an Intel® Pentium® 4 CPU heatsink and fan

1.

Place the heatsink on top of the installed
CPU, making sure that the four fasteners
match the holes on the motherboard.

Push down two fasteners at a time in a
diagonal sequence to secure the heatsink
and fan assembly in place.

When the fan and heatsink assembly is in
place, connect the CPU fan cable to the
connector on the motherboard.
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Installing an AMD CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed CPU.

IMPORTANT. Make sure that the fan and heatsink assembly perfectly fits the retention
mechanism module base; otherwise you can not lock the retention bracket.

2. Attach one end of the retention bracket to the retention module base.

3. Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock)
to the retention module base until it clicks in place.

NOTE. Your boxed CPU should come with installation instructions for the CPU, fan/heatsink
assembly, and the retention mechanism. If the instructions in this section do not match the
CPU documentation, follow the latter.

4. Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure
the fan and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.

Ve

CPU fan

Retention
bracket lock

CPU fan
connector

CPU heatsink
Retention module base

Retention bracket

-
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Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4. Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

. A DDR2/DDR3 DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction.
Do not force a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

Installing an expansion card

1. Remove the metal cover opposite 2.  Remove the metal bracket lock.
the slot that you intend to use.

(EN

3. Insert the card connector to the
slot, then press the card firmly
until it fits in place.

4. Replace the metal bracket lock.
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Installing storage drives

Optical drive

1. Place the chassis upright, then
remove the upper 5.25” drive bay
metal plate cover.

2. Insert the optical drive to the bay, then

carefully push the drive until its screw | ° " ﬁ
holes align with the holes on the bay. \ J
3. Secure the optical drive with two 4

screws on both sides of the bay.

4. Connect the IDE (A) and power (B)
plugs to connectors at the back of the
drive.

Floppy disk drive

If the system comes without a portable hard disk (optional), then you may install a
floppy disk drive into the 3.5-inch drive bay.

1. Place the chassis upright, then
remove the upper 3.5” drive bay metal
plate cover.

2. Insert the floppy disk drive to the bay,
then carefully push the drive until its
screw holes align with the holes on the
bay.

3. Secure the floppy disk drive with two
screws on both sides of the bay.

4. Connect the signal (A) and power (B)
plugs to connectors at the back of the

drive.
Hard disk drive
1. Remove the 3.5-inch hard drive holder e ‘)ﬁ

out of the chassis.

NOTE: The 3.5-inch hard drive holder
is optional.

2. Insert the hard disk drive to the 3.5-
inch hard drive holder, then carefully
push the drive until its screw holes align with the holes on the holder.

3. Secure the hard disk drive with two screws on both sides of the bay.
4. Replace the hard drive holder to the chassis and secure the screws.
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4.  For SATA HDD: Connect the SATA
signal and power plugs to the
connectors at the back of the drive.
For IDE HDD: Connect the IDE and
power plugs to the connectors at the
back of the drive.

Reinstalling the front panel assembly and
side cover

To reinstall the front panel assembly and side cover:

1. Insert the front panel assembly hinge-like tabs to the holes on the right side
of the chassis.

2. Swing the front panel assembly to the left, then insert the hooks to the
chassis until the front panel assembly fits in place.

3. Insert the six side cover hooks into the chassis tab holes .

4. Push the side cover to the direction of the front panel until it fits in place.

5. Secure the cover with two screws you removed earlier.

Air duct

Chassis tab holes
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Caractéristiques de la fagade

1. Cache pour baies 5.25”
2. Cache pour baies 3.5”

3. Lecteur de disque dur
portable* 0 0

4.  Slot pour cartes mémoire

MemoryStick®/,Memory 9 — @0

Stick Pro™ =

5. Slot pour cartes mémoire
Secure Digital™/
Multimedia

6. LED du lecteur de cartes | =Y=s
mémoire
7.  Capteur infrarouge*

8.  Slot pour cartes mémoire
CompactFlash®/
Microdrive™

9.  Port microphone NOTE:
* Le lecteur de disque dur portable et le
10 Port casque capteur infrarouge sont optionnels.
11. Ports USB 2.0** Cortai " it g
**Certains modéles peuvent intégrer deux
12. HDDLED ports USB 2.0 additionnels et/ou un port
13. LED d’alimentation |IEEE 1394a.
14. Bouton d’alimentation
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Caractéristiques de l'arriere
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systéme.

Port clavier PS/2 (@)

Port souris PS/2 (@)

Port VGA (Gzb)

Ports USB 2.0 () (certains modéles
peuvent intégrer quatre ports USB 2.0)
5. Undes ports suivants:

- Port S/PDIF Out optique ()

> 0=

+ Port S/PDIF Out coaxial (©) —— @
L % 3
6.  Port IEEE 1394a (=) (uniquement sur
certains modeles) E

7. Port LAN (RJ-45) ((C)
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8.  Undes ports suivants:
Port E-SATA (E==2)

Port Série (COM1)

Port DVI (

Port HDMI (=)

9.  Une des configurations de ports audio suivantes:

(«»@ (Hr@ (W@ "

6 canaux (w,;@ * 8 canaux Ef@c,‘% 'ﬁ
p“@ 2020 g

Reportez-vous au tableau de configuration contenu dans le manuel de LL

I'utilisateur pour plus de détails.

Composants internes
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1. Facade 5. Alimentation
2. Baie 5.25 pouces vide 6.  Slot pour ventilateur chassis
3. Baie pour lecteur de disque dur 7.  Carte mére ASUS*
portable de 2.5” (optionnel) 8.  Protections métalliques pour
4.  Baie pour disque dur slots d’extension
9.  Cage pour disque dur de 3.5”
(optionnel)

NOTE: *Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour plus de détails sur
la carte mere.
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Choisir le voltage

L’alimentation du systéme est équipée ~ \
d’un sélecteur de tension 115 V/230 V

situé pres du connecteur d’alimentation.
Utilisez cet interrupteur pour choisir la
bonne tension d’entrée en fonction des
standards utilisés dans votre région.

Si la tension dans votre région est de
100-127 V, passez l'interrupteur sur 115 V.

Si la tension dans votre région est de \§
200-240 V, passez l'interrupteur sur 230 V.

NOTE: Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour I'emplacement
exacte du sélecteur de voltage.

Retirer le panneau latéral et la facade

1. Retirez les vis du panneau arriére.

2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arriére jusqu’a ce que ses crochets se
détachent des onglets du chéssis. Mettez le panneau latéral de cété.

3. Repérez les crochets de la fagade, et soulevez-les jusqu’a ce qu'ils se
détachent du chéssis.

4.  Faites pivoter la fagade vers la droite, jusqu’a ce que les clapets situés sur le
cété droit du panneau soient visibles.

5. Retirez la fagade, puis mettez-la de cété.

Gaine
d’aération

oo,
SRR

o
=
=X

5

Onglets du chéssis
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Installer le CPU

Installer un processeur Intel® Pentium® 4 au format LGA775

1. Locahse\z le socket du CPU sur la /LOquel de rétention \
carte mere.

2. Pressez le levier avec votre pouce
(A) et glissez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré du loquet
de rétention.

ATTENTION: Pour éviter d'endommager \
les broches du socket, ne retirez pas le
cache PnP sauf pour installer le CPU.
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Plaque de \

protection

3. Levez le levier dans la direction de la
fleche a un angle de 135°.

4. Levez la plaque avec votre pouce a
un angle de 100°(4A), puis poussez le
couvercle PnP de la plaque pour I'enlever
(4B).

5. Placez le CPU au dessus du socket, en
vous assurant que le triangle doré soit
dans le coin inférieur gauche du socket.
La clef d’alignement du socket doit
correspondre avec I’encoche du CPU.

triangulaire
dorée

6. Refermez la plaque (A), puis poussez le
levier (B) jusqu’a ce qu'il soit accroché par
le loquet de rétention.
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Installer le AMD CPU

1.
2.

3.

Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°-100°.

Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le
CPU est installé sur le triangle du socket.

Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et
sérieusement endommager le CPU!

Installer I'ensemble dissipateur-ventilateur

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur

Intel® Pentium® 4

1.

Placez le dissipateur sur le processeur, en
vous assurant que les quatres systemes de
serrage correspondent aux trous de la carte
mére.

Pressez sur deux systémes de serrage a
la fois en séquence diagonale pour fixer
I'ensemble dissipateur-ventilateur.

Lorsque I'ensemble dissipateur-ventilateur
est en place, connectez le cable du
ventilateur CPU au connecteur de la carte
mére étiqueté CPU_FAN.

Manuel d’installation



Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur AMD

1. Placez I'ensemble ventilateur-dissipateur sur le CPU.

IMPORTANT. Assurez-vous que I'ensemble dissipateur-ventilateur soit bien fixé a
la base du systéme de rétention, sinon il vous sera impossible d’attacher le clip de
fixation.

2. Fixez une extrémité de la patte de fixation au module de rétention.

Fixez I'autre extrémité de la patte de fixation (pres du clip de fixation) au
module de rétention jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre.

NOTE. La boite de votre CPU doit contenir les instructions d'installation du CPU, de
I'ensemble dissipateur-ventilateur, et du module de rétention. Si les instructions de
cette section ne correspondent pas a celles de la documentation du CPU, suivre cette
derniére,
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4.  Abaissez les loquets de fixation du module de rétention afin de sécuriser
I’ensemble dissipateur-ventilateur a la base du module.

5. Connectez le céble du ventilateur CPU au connecteur de la carte mére.

ATTENTION: N’oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur de la
carte mere! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne
branchez pas ce connecteur.

Ve

Ventilateur CPU

Clip de la patte
de fixation

_ Connecteur du
ventilateur CPU

Patte de fixation
Dissipateur CPU

9 & Base du module de
rétention
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Installer un module DIMM

1.
2.

Localisez les sockets DIMM de la carte meére.

Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers
I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM
corresponde a 'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de
rétention se referment.

ATTENTION:

Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des
modules DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mére et/ou les
composants.

+ Un module DDR2/DDR3 DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte
qu’il ne peut entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ
pas sur un module pour le faire entrer dans son socket pour ne pas
'endommager.

Installer une carte d’extension

1.

Enlevez la protection métallique 2. Retirez le verrou des protections
du slot que vous voulez utiliser. métalliques.

(NEINE= N\ (e )

Insérez le connecteur de la carte
dans le slot et pressez jusqu’a ce
que la carte soit en place.

Replacez le verrou des
protections métalliques.
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Installer des disques de stockage
Installer un lecteur optique

1. Mettez le chéssis en position verticale,
puis retirez le premier cache
métallique pour baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie,
puis poussez-le délicatement jusqu’a
ce que les pas de vis s’alignent avec
ceux situés sur la baie.

3. Sécurisez le lecteur optique grace a )
deux vis sur les deux c6tés de la baie.
4. Connectez les cables IDE(A), et e (5]
d’alimentation (B) aux connecteurs % %
itués a I'arriére du lecteur. »
situés ere du lecte \ (A) )

Installer un lecteur de disquettes

Si le systéme n’intéGre pas de disque dur portable (optionnel), vous pouvez
installer un lecteur de disquettes dans la baie de 3.5”.

1. Mettez le chdssis en position verticale,
puis retirez le premier cache
métallique pour baie 3.5”".

2. Insérez le lecteur de disquettes dans
la baie, puis poussez-le délicatement
jusqu’a ce que les pas de vis
s’alignent avec ceux situés sur la baie.

3. Sécurisez le lecteur de disquettes
grace a deux vis sur les deux cétés de
la baie.

4. Connectez le céble du lecteur de
disquettes (A) et d’alimentation (B) a
I'arriere du lecteur.

Installer un disque dur

1. Retirez la cage pour disque dur de
3.5” du chassis.

NOTE: La cage pour lecteur de disque dur
de 3.5” est un élément optionnel.

2. Insérez le disque dur dans la baie,
puis poussez-le délicatement jusqu’a
ce que les pas de vis s’alignent avec ceux situés sur la baie.

3.  Sécurisez le disque dur grace a deux vis sur les deux c6tés de la baie.

4.  Replacez la cage pour lecteur de disque dur dans le chéssis et sécurisez-la a
I'aide de vis.

Manuel d’installation 19
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Pour un disque dur SATA:
connectez les cables SATA et
d’alimentation aux connecteurs a
I'arriere du disque.

Pour un disque dur IDE: connectez
les cébles IDE et d’alimentation aux
connecteurs a l'arriére du disque.

Réinstaller le panneau avant/latéral

Pour replacer la fagade et le panneau latéral:

1.

Gaine d’aération

20

Insérez les clapets de la fagade dans les ouvertures situées sur le c6té droit
du chéssis.

Pivotez la fagade sur la gauche, puis insérez les crochets dans le chassis
jusqu’a ce que la fagade tienne bien en place.

Insérez les crochets du panneau latéral dans les ouvertures situées en haut
et en bas du chéssis.

Glissez le panneau latéral en direction de la fagade jusqu’a ce qu'il tienne bien.
Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.

Onglets du chéssis
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On panel ézellikleri

1. 5,25 inclik strticti yuvasi

kapagdi

2. 3,5inclik strticu yuvasi
kapagi

3. Tasinabilir sabit disk
surtictisu*

4. MemoryStick®/,Memory
Stick Pro™ kart yuvasi

5. Secure Digital™/
Multimedya Karti yuvasi

6. Kart okuyucu LED'i
7. Kizilétesi penceresi*

8.  CompactFlash®
Microdrive™ kart yuvasi

9. Mikrofon girisi

10.  Kulaklik girisi

11.  USB 2.0 baglanti
noktalari™

12.  Sabit Disk Sdrticti LED'i

13. Glg LED’i

14.  Gug dugmesi

(2] = s =

NOT:
* Taginabilir sabit disk stirticti ve Kizil6tesi
islevi istege baghdir.

**Bazi modellerde iki ilave USB 2.0 baglanti
noktasi ve/veya bir IEEE 1394a baglanti
noktasi bulunabilir.

Arka panel ozellikleri

© 2
Oo0r00000200000
R T et
g eSececesesecegese
& @® [T @ CCa33E0

& BOREROBOR0RGR0|
G @)
ORORORORORORO
I\ A0 OAO
xR OROEOROBORORS
OO OOOOOOOOOO

O O
80,000, o88AACAIATITI08TY
SOROROROROOEOEOREREOR0ROR0
@ | BBBBRERRHERRE

NOT: Arka panel baglanti noktalari ve
konumlari, sisteminizin modeline gére farkllik
gdsterebilir. Ayrintili agiklamalar icin sistem
Kullanim Kilavuzuna bakin.

PS/2 klavye baglanti noktasi (&)
PS/2 mouse baglanti noktasi (&)
VGA baglanti noktas| (Gzb)
USB 2.0 baglanti noktasi (=) (bazi
modellerde arkada dért adet USB 2.0
baglanti noktas bulunabilir)
5. Asagidaki baglanti noktalarindan biri:
+  Optik S/PDIF Cikis baglanti noktasi
@)
+  Koaksiyel S/PDIF Cikis baglanti
noktas! (©)
6. |EEE 1394a baglanti noktas! (i=)
(valnizca bazi modellerde)

7. LAN (RJ-45) baglanti noktasi ()

A
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8.  Asagidaki baglanti noktalarindan biri:
«  E-SATA baglanti noktas! (F==3
Seri (COM1) baglanti noktasi (
DVI baglanti noktasi (g 9)
HDMI baglanti noktas! (=)
9. Asagidaki baglanti noktasi konfigtirasyonlarindan biri:

+©) O %0
N als)
©)
6 kanall @E.)© « 8 kanalli @C(:E
»© #0.£0

Ayrintilar i¢in, Kullanim Kilavuzundaki konfiglirasyon tablosuna bakin.

Dahili parcalar

=3
=3
=2
S,

L

=
=:
3=3

=
==
=2

S
©

=
<
2=

= C C Cc Cc € CCc = =
=G

%

il

RSt

=) =] e ————) =) >

U

U

U

— =\
Ly 2

o]

1. On panel kapag! 5. Glic kaynag tinitesi
2. 5,23 inclik optik strticu yuvalari 6. Kasa fani yuvasi
3. 2,5inclik taginabilir sabit disk 7. ASUS anakart*
sdrtictist yuvasi (istege bagl) 8.  Genisletme yuvasi metal
4.  Sabit disk srtictisu yuvasi braketleri
9. 3,5inclik sabit disk stirtictist

tutucusu (istege baglr)

NOT: *Anakart detaylari icin sistem Kullanim Kilavuzuna bakin.
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Voltaji secme

Sistemin glic kaynag linitesinde e \
glic konektéri yaninda 115 V/230 V

voltaj secici bir digme bulunmaktadir.
Bélgenizdeki besleme voltajina gére
dogru sistem giris voltajini segmek icin bu
digmeyi kullanin.

Bdlgenizdeki besleme voltaji 100-127 V
ise, dligmeyi 115 V'a getirin.

Bélgenizdeki besleme voltaji 200-240 V. \_
ise, digmeyi 230 V'a getirin.

NOT: Voltaj segicinin tam yeri igin sistem Kullanici Rehberine géz atin.

Yan kapak veon panel grubunu ¢ikarma

Arka paneldeki kapak vidalarini ¢ikarin.

2. Yan kapagi kancalari kasa cikinti deliklerinden ¢ikana kadar arka panele
dogru ¢ekin. Yan kapagd bir kenara koyun.

3. On panel grubu kancalarini bulun, kasadan ¢ikana kadar yukari kaldirin.

On panel grubunu grubun sag tarafindaki mentese benzeri gikintilar
goriinene kadar saga dogru cevirin.
5. On panel grubunu gikarip bir kenara koyun.

Hava
kanali

Kasa cikinti delikleri
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CPU takma
LGA775 paketinde Intel® Pentium® 4 CPU kurulumu

Anakarttaki CPU soketini bulun.

2. Yk koluna bagparmaginizla bastirin /Bemetme cikintisi \
(A), ardindan tutucu ¢ikintidan 2
serbest kalana kadar sola gevirin (B).

DIKKAT! Soket pinlerinin zarar
gormesini énlemek icin, CPU
takmadikga PnP kapagini

cikarmayin. \ Yiik kolu

3. YUk kolunu ok yéntinde 135° aclyla kaldirin. '

4. Yuk plakasini bagparmaginiz ve isaret
parmaginizla 100° agiyla kaldirin (4A), ardindan
cikarmak icin ylk plakasi camindan PnP
kapagini ittirin (4B).

PnP be@ll@ﬁ
Yuk plakasi

5. Altin tiggenin -yuvanin en altinda oldugundan
emin olarak CPU'yu soket Uizerine getirin. Yuva
hizalama anahtarini CPU ¢entigine takin.

6. YUk plakasi (A)'yr kapatin, sonra yuk kolu (B)'yi
bekletme sekmesine oturana kadar itin.

Kurulum kilavuzu
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AMD CPU kurulumu

CPU yuvasini bulun, sonra yuva kolunu 90° agiya kaldirin.

Altin ticgenli CPU kdésesinin kiictk tcgenli kiiglik yuvaya uydugundan emin
olarak CPU'yu yuvaya takin.

CPU'yu saglamlastirmak i¢in yuva kolunu asag itin.

J

DIKKAT: CPU'nun yuvaya yanlis olarak takilmas uglari bukebilir ve CPU'ya ciddi
sekilde zarar verebilir!

CPU fani ve isiyutuculari takma

Intel® Pentium® 4 CPU 1s1 yutucusu ve fani kurulumu

1.

Isi yutuculari takili CPU'nun Usttine
yerlestirin, dért baglayicinin anakarttaki
deliklerle eslestiginden emin olun.

Isi yutari ve fan montajini yerine oturmak igin
iki adet vidayi capraz olarak ayni anda yakin.
Fan ve 1s1 yutar montaji yerine oturdugunda,
CPU fan kablosunu anakarttaki konektére
takin.

Kurulum kilavuzu




AMD CPU is1 yutucu ve fani kurulumu

1. lsiyutar takilan CPU'nun tizerine yerlestirin.

ONEMLI. Fan ve isi yutar montajinin bekletme mekanizmasi modiil tabanina tam olarak
oturdugundan emin olun; aksi taktirde bekletme braketlerini kilitleyemezsiniz.

2. Bekletme braketinin bir ucunu bekletme modlil althgina ekleyin.

Bekletme braketinin diger ucunu (bekletme braketi kilidi yanindaki), bekletme
modUill althdina yerine oturana kadar takin.

NOT. Kutulu CPU'nuz icerisinde CPU kurulumu icin talimatlar, fan / 1s yutar montaji ve
bekletme mekanizmasiyla beraber gelmelidir. Bu béltimdeki talimatlar CPU belgeleriyle
uyusmazsa, CPU belgelerini takip edin.

4.  Fan ve isi yutar modul bekletme moduili althigina monte etmek icin bekletme
braketi kilidini bekletme mekanizmasi (zerine itin.

5. CPU fan kablosunu anakarttaki konektdre takin.

DIKKAT. CPU fan konektoruini takmay! unutmayin! Bu konektérii takmay!
basaramazsaniz, donanim izleme hatasi olusabilir.

Ve

CPU fan

Bekletme
braket kilidi

CPU fan
konektoru

CPU sogdutucu
Bekletme modilti alti

Bekletme braketi

\ J
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DIMM Takma

Anakarttaki DIMM yuvalarini bulun.
2. Tutucu kiskaca bastirarak DIMM yuvasinin kilidini agin.

DIMM tizerindeki ¢centik yuvadaki kirikla eslesecek sekilde DIMM yuvasini
hizalayin.

4. DIMM yuvasini yuvaya tutucu kiskag oturana kadar itin.

DIKKAT:

DIMM'leri eklemeden veya ¢ikarmadan énce gu¢ kaynagini ¢ikarin. Bunu
yapmamak anakart ve / veya parcalara zarar verebilir.

. DDR2/DDR3 DIMM bir ¢ikintiya sahiptir, bu ytizden sadece bir yéne uyar.
DIMM'e zarar gelmesini 6nlemek icin DIMM'i yuvaya zorla takmaya calismayin.

Genigletme karti takma

1. Kullanmak istediginiz yuvanin 2. Metal braket kilidini ¢ikarin.
karsisindaki metal kapagi
kaldirin.

C‘:l" ILL A

L J

Kart konektdru yuvaya takin,
sonra yerine oturana kadar karta
sikica basin.

4. Metal braket kilidini degistirin.

Kurulum kilavuzu



Depolama siirtictlerini takma

Optik siirticti

1. Kasayi ayaklari tizerine yerlestirin,
sonra 5.25" slirticli yuvasi metal plaka
kapagini cikarin.

2. Optik surtctyd yuvaya takin, sonra
vida delikleri yuvadaki deliklerle
eslesene kadar surtictiyu dikkatle itin.

3. Optik strtictiyli yuvanin iki tarafinda iki
vidayla sabitleyin.

4. IDE (A) ve glic (B) kablolarini
surtictintin arkasindaki konektérlere
takin.

Disket stiriicuisu

Sistem taginabilir bir sabit diskle (opsiyonel) gelmezse, 3.5 inglik strticli yuvasina
bir disket stirtictisi takabilirsiniz.

1. Kasayi ayaklari tizerine yerlestirin,
sonra 3,5" slirlict yuvasi metal plaka
kapagini ¢ikarin.

2. Disket strtctiyl yuvaya takin, sonra

vida delikleri yuvadaki deliklerle
eslesene kadar surtctyu dikkatle itin.

3 Disket surtict yuvasinin iki tarafindaki
iki vidayla sabitleyin.

4.  Sinyal (A) ve gtic (B) kablolarini
slirtictintin arkasindaki konektérlere

takin.

Sabit disk stirticti

1. 3.5inglik sabit disk tutucuyu kasadan -
cikarin. )‘),,.a

NOT: 3.5-in¢lik sabit disk sirticu tutucu ,‘e
opsiyoneldir. o N \
0,,”\ 9

2. Sabit diski 3.5 inglik sabit disk tutucuya
takin, sonra vida delikleri tutucudaki
deliklerle eslesene kadar surtictyu dikkatle itin.

3. Sabit diski strticti yuvasinin iki tarafindaki iki vidayla sabitleyin.
4.  Sabit disk tutucuyu kasaya yerlestirin ve vidalari sikin.

Kurulum kilavuzu 49
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SATA HDD icin: SATA sinyal

ve gui¢ kablolarini strtictintin
arkasindaki konektdrlere takin.
IDE HDD icin: IDE ve gli¢ kablolarini

stirtictintin arkasindaki konektorlere
takin.

On panel montajini ve yan kapagi yeniden takma

On panel montajini ve yan kapag yeniden takmak igin:

1.

»

On panelin montaj mentese benzeri gikintilarini kasanin sag tarafindaki
deliklere takin.

On panel montajini sola sallayin, sonra én panel yerine oturana kadar
kancalari kasaya takin.
Alti tarafli kapak kancasini kasanin sekme deliklerine takin.
Yan kapag! yerine oturana kadar 6n panel yonutinde itin.
Kapagi 6nceden ¢ikardiginiz iki vidayla sabitleyin.
Hava
kanali

Kasa ¢ikinti delikleri

Kurulum kilavuzu
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