BT e

I-—l LA

V6-Series
V7-Series

ASUS PC (Desktop Barebone)

Installation manual

—]
—,
o




BT[] o [N T

Front panel features

5.25-inch drive bay cover
3.5-inch drive bay cover
Microphone port
Headphone port

USB 2.0 ports™

Power button
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V6 Series Front Panel
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V7 Series Front Panel

1. Push button
2. Push button
3. Front panel cover
4, Power button
5. CF/MemoryStick®,Memory Stick Pro™ card slot Secure Digital™ /Multimedia Card slot
/ USB 2.0 ports / Microphone port / Headphone port
NOTE:
* The portable hard disk drive and the Infrared function are optional.
**Some models may have two additional USB 2.0 ports and/or one IEEE 1394a port, and/or
multiple card slot.
2 Installation manual
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Rear panel features

Rl

NOTE: The rear panel ports and their locations may
vary, depending on the model of your system. For

detailed descriptions, refer to the system User Guide.

PS/2 keyboard port ()

PS/2 mouse port (&)

VGA port ()

USB 2.0 ports () (some models may have
four rear USB 2.0 ports)

One of the following ports:

- Optical S/PDIF Out port (([JJ)

+ Coaxial S/PDIF Out port (©)

|IEEE 1394a port () (some models only)
LAN (RJ-45) port (CT)

One of the following ports:

+  E-SATAport ()

+ HDMI port (=)

One of the following audio ports configurations:
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Refer to the configuration table in the User Guide for details.

Internal components
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Front panel cover

5.25-inch optical drive bays
2.5-inch portable hard disk drive bay
(optional)

Hard disk drive bay

Power supply unit

Chassis fan slot

ASUS motherboard*
Expansion slot metal brackets
3.5-inch hard disk drive holder
(optional)

NOTE: *Refer to the system User Guide for

motherboard details.
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Selecting the voltage

The system’s power supply unit has a 115 V/230 V voltage
selector switch located beside the power connector. Use
this switch to select the appropriate system input voltage
according to the voltage supply in your area.

If the voltage supply in your area is 100-127 V, set the switch
to 115 V.

If the voltage supply in your area is 200-240 V, set the switch
to 230 V.

NOTE: Refer to the system User Guide for the exact location of the voltage selector.

Removing the side cover and front panel assembly

1. Remove the cover screws on the rear panel.

2. Pull the side cover toward the rear panel until its hooks disengage from the chassis tab
holes. Set the side cover aside.

3. Locate the front panel assembly hooks, then lift them until they disengage from the
chassis.

4. Swing the front panel assembly to the right, until the hinge-like tabs on the right side of
the assembly are exposed.

5. Remove the front panel assembly, then set aside.

Chassis tab holes

Installing a CPU
Installing an Intel CPU

1. Locate the CPU socket on the motherboard. Retention tab

2. Press the load lever with your thumb (2A),
then move it to the left (2B) until it is released @
from the retention tab.

CAUTION! To prevent damage to the ®l
socket pins, do not remove the PnP cap
unless you are installing a CPU.

Load lever

4 Installation manual
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3. Liftthe load lever in the direction of the arrow to a 135° angle.
Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then push the
PnP cap from the load plate window to remove (4B).

5. Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU notch.

6.  Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the retention
tab.

Installing an AMD CPU

1. Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

2. Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold triangle
matches the socket corner with a small triangle.

3. Push down the socket lever to secure the CPU.

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and severely
damage the CPU!

Installing the CPU fan and heatsink assembly

Installing an Intel CPU heatsink and fan

4 N\

1. Place the heatsink on top of the installed CPU,
making sure that the four fasteners match the holes
on the motherboard.

2. Push down two fasteners at a time in a diagonal :
sequence to secure the heatsink and fan assembly in| <
place.

3. When the fan and heatsink assembly is in place,
connect the CPU fan cable to the connector on the
motherboard.

Installation manual 5
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Installing an AMD CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed CPU.

IMPORTANT. Make sure that the fan and heatsink assembly perfectly fits the retention mechanism
module base; otherwise you can not lock the retention bracket.

2. Attach one end of the retention bracket to the retention module base.

3. Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock) to the
retention module base until it clicks in place.

NOTE. Your boxed CPU should come with installation instructions for the CPU, fan/heatsink assembly,
and the retention mechanism. If the instructions in this section do not match the CPU documentation,
follow the latter.

4. Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure the fan
and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error can occur if
you fail to plug this connector.

-

CPU fan

Retention
bracket lock

CPU fan
connector
CPU heatsink
tention module base

Retention bracket

N

Installing a DIMM

1. Locate the DIMM sockets in the motherboard.

2. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips
outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the
DIMM matches the break on the socket.

4. Push the DIMM to the socket until the retaining clips
snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing
DIMMs. Failure to do so may cause damage to the
motherboard and/or components.

. A DDR2/DDR3 DIMM is keyed with a notch so that it fits
in only one direction. Do not force a DIMM into a socket
to avoid damaging the DIMM.

6 Installation manual
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Installing an expansion card

1. Remove the metal cover opposite the 2. Remove the metal bracket lock.
slot that you intend to use.

3. Insert the card connector to the slot,
then press the card firmly until it fits in
place.

4. Replace the metal bracket lock.

Installing storage drives

Optical drive
1. Place the chassis upright, then remove the upper 5.25” drive bay metal plate cover.
2. Insert the optical drive to the bay, then carefully push the drive until its screw holes
align with the holes on the bay.
@ 3. Secure the optical drive with two screws on both sides of the bay. @

4. Connect the IDE (4A) and power (4B) plugs to connectors at the back of the drive.

—

Floppy disk drive

If the system comes without a portable hard disk (optional), then you may install a floppy disk
drive into the 3.5-inch drive bay.

1. Place the chassis upright, then remove the upper 3.5” drive bay metal plate cover.

2. Insert the floppy disk drive to the bay, then carefully push the drive until its screw holes
align with the holes on the bay.

Secure the floppy disk drive with two screws on both sides of the bay.
Connect the signal (4A) and power (4B) plugs to connectors at the back of the drive.

Installation manual 7
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Hard disk drive
1. Remove the 3.5-inch hard drive holder out G -
of the chassis. ),

NOTE: The 3.5-inch hard drive holder is
optional.

2. Insert the hard disk drive to the 3.5-inch
hard drive holder, then carefully push the
drive until its screw holes align with the
holes on the holder.

Secure the hard disk drive with two screws on both sides of the bay.

Replace the hard drive holder to the chassis and secure the screws.

5. For SATA HDD: Connect the SATA
signal and power plugs to the
connectors at the back of the drive.

For IDE HDD: Connect the IDE signal and
power plugs to the connectors at the back of
the drive.

Reinstalling the front panel assembly and side cover

@ To reinstall the front panel assembly and side cover: @
1. Insert the front panel assembly hinge-like tabs to the holes on the right side of the
chassis.

2. Swing the front panel assembly to the left, then insert the hooks to the chassis until the
front panel assembly fits in place.

3. Insert the six side cover hooks into the chassis tab holes .
Push the side cover to the direction of the front panel until it fits in place.
5. Secure the cover with two screws you removed earlier.

»

QO =
Chassis tab holes @
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Caractéristiques de la fagade

1. Cache pour baies 5.25”
2. Cache pour baies 3.5”
0 3. Port microphone
4.  Port casque
9 5. Ports USB 2.0**
6. Bouton d’alimentation
3Y4 5
M =
)
§ 7
7y é

Facade de la série V6

® 0 © e
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Facade de la série V7

Bouton-poussoir

Bouton-poussoir

Cache rétractable

Bouton d’alimentation

Slot pour carte mémoire CF/MemoryStick®Memory Stick Pro™

Slot pour carte mémoire Secure Digital™/Multimedia Card/Ports USB 2.0/
Port microphone/Prise casque.

NOTE:
* Le lecteur de disque dur portable et le capteur infrarouge sont optionnels.

I N

** Certains modeles peuvent embarquer deux ports USB 2.0 additionnels et/ou un
port IEEE 1394a et/ou plusieurs slots pour carte mémoire.

10 Manuel d’installation
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Caractéristiques de l'arriére

NOTE: Les ports du panneau arriére ainsi que leur o)
emplacement peuvent varier selon votre systéme. Pour
une description détaillée, reportez-vous au manuel de

I'utilisateur de votre systeme.

A owop o=

= ) . 9000000
Ports USB 2.0 (é) (certains modéles peuvent e co’ooooooooooooooooooog
intégrer quatre ports USB 2.0) | L e oLk
DeJelelelelelelelee)
5. Un des ports suivants: e RRLINO0000
- Port S/PDIF Out optique (] FESEEECESSE
prave ) SRS
(o) (e
- Port S/PDIF Out coaxial (©) T =
6.  Port IEEE 139%4a (.D) (uniquement sur @ E

Port clavier PS/2 (&
Port souris PS/2 (&

certains modeles)
Port LAN (RJ-45) ()
Un des ports suivants:

.

@ .

Port E-SATA (k=)

Port Série (COM1) )
Port DVI (g
Port HDMI (=

6 canaux

)

9. Une des configurations de ports audio suivantes:
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+ 8 canaux

Reportez-vous au tableau de configuration contenu dans le manuel de I'utilisateur pour

plus de détails.
Composants internes

—_

Facade

—

—

Baie 5.25 pouces vide

|

o
T 171 [
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= =& & € =& € & = = =

w

de 2.5” (optionnel)

Baie pour disque dur
Alimentation

Slot pour ventilateur chassis
Carte mere ASUS*

® N o oA

d’extension

NOTE: *Reportez-vous au manuel de

‘ ‘ V7-P5G43 QSG.indb 11

la carte mere.
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®

Protections métalliques pour slots

I'utilisateur du systeme pour plus de détails sur

Baie pour lecteur de disque dur portable

9.  Cage pour disque dur de 3.5” (optionnel)
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Choisir le voltage

L’alimentation du systéme est équipée d’un sélecteur de tension 115 V/230 V situé pres du
connecteur d’alimentation. Utilisez cet interrupteur pour
choisir la bonne tension d’entrée en fonction des standards
utilisés dans votre région.

Si la tension dans votre région est de 100-127 V, passez
I'interrupteur sur 115 V.

Si la tension dans votre région est de 200-240 V, passez
l'interrupteur sur 230 V.

NOTE: Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour 'emplacement exacte du sélecteur de
voltage.

Retirer le panneau latéral et la facade

—
-
Y
3

Q
2
7

1. Retirez les vis du panneau arriere.

2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arriére jusqu’a ce que ses crochets se
détachent des onglets du chéssis. Mettez le panneau latéral de cété.

3. Repérez les crochets de la fagade, et soulevez-les jusqu’a ce qu’ils se détachent du
chassis.

4. Faites pivoter la facade vers la droite, jusqu’a ce que les clapets situés sur le c6té droit
du panneau soient visibles.

5. Retirez la fagade, puis mettez-la de cété.

R

o
g
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R
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G
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0 S iR
Onglets du chassis v

Installer le CPU

Installer un processeur Intel® Pentium® 4 au format LGA775

Loquet de rétention

1. Localisez le socket du CPU sur la carte
meére.

2. Pressez le levier avec votre pouce (2A) et @
glissez-le vers la gauche (2B) jusqu’a ce
qu’il soit libéré du loquet de rétention.

ATTENTION: Pour éviter d'endommager les
broches du socket, ne retirez pas le cache
PnP sauf pour installer le CPU.

12 Manuel d’installation

‘ ‘ V7-P5G43 QSG.indb 12 @ 9/1/09 5:00:11 PM ‘ ‘



BT - [

Levez le levier dans la direction de la fleche a un angle de 135°.
Levez la plaque avec votre pouce a un angle de 100°(4A), puis poussez le couvercle
PnP de la plaque pour I'enlever (4B).

5. Placez le CPU au dessus du socket, en vous assurant que le triangle doré soit dans le
coin inférieur gauche du socket. La clef d’alignement du socket doit correspondre avec
I'encoche du CPU.

6.  Refermez la plaque (6A), puis poussez le levier (6B) jusqu’a ce qu'il soit accroché par
le loquet de rétention.

Plaque de protection

Francais

Clef d’alignement

Installer le AMD CPU

Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°-100°.

2. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le CPU est
installé sur le triangle du socket.

3. Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et
sérieusement endommager le CPU!

Installer I'ensemble dissipateur-ventilateur

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur
pour processeur Intel®

1. Placez le dissipateur sur le processeur, en vous
assurant que les quatres systemes de serrage
correspondent aux trous de la carte mére.

2. Pressez sur deux systémes de serrage a la fois en
séquence diagonale pour fixer I'ensemble dissipateur-
ventilateur.

3. Lorsque I'ensemble dissipateur-ventilateur est en
place, connectez le céble du ventilateur CPU au
connecteur de la carte mére étiqueté CPU_FAN.

Manuel d’installation 13
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Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur AMD
1. Placez I'ensemble ventilateur-dissipateur sur le CPU.

IMPORTANT. Assurez-vous que I'ensemble dissipateur-ventilateur soit bien fixé a la base
du systeme de rétention, sinon il vous sera impossible d’attacher le clip de fixation.

Fixez une extrémité de la patte de fixation au module de rétention.
Fixez I'autre extrémité de la patte de fixation (pres du clip de fixation) au module de
rétention jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre.

NOTE. La boite de votre CPU doit contenir les instructions d'installation du CPU, de
I'ensemble dissipateur-ventilateur, et du module de rétention. Si les instructions de cette
section ne correspondent pas a celles de la documentation du CPU, suivre cette derniere,

4. Abaissez les loquets de fixation du module de rétention afin de sécuriser I'ensemble
dissipateur-ventilateur a la base du module.

5. Connectez le cable du ventilateur CPU au connecteur de la carte mére.

ATTENTION: N'oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur de la carte mere! Des
emeurs lors de la surveilance du matériel peuvent survenir si vous ne branchez pas ce connecteur.

~
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-

Ventilateur
CPU

Clip de la patte
de fixation

ventilateur CPUr

Patte de fixation
Dissipateur CPU

- J

Installer un module DIMM
1. Localisez les sockets DIMM de la carte mere.

2. Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les
clips de rétention vers I'extérieur.

3. Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que
I’encoche sur la DIMM corresponde a I'ergot du
socket.

4. Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce
que les clips de rétention se referment.

ATTENTION:

+Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter

ou de retirer des modules DIMMs. Ne pas le faire peut
endommager la carte mére et/ou les composants.

*Un module DDR2/DDR3 DIMM est verrouillé par une
encoche, de sorte qu’il ne peut entrer dans le socket que
dans un seul sens. NE FORCEZ pas sur un module pour le
faire entrer dans son socket pour ne pas I'endommager.

14 Manuel d’installation
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Installer une carte d’extension

1. Enlevez la protection métallique du 2. Retirez le verrou des protections
slot que vous voulez utiliser. métalliques.

eI

!

3. Insérez le connecteur de la carte dans
le slot et pressez jusqu’a ce que la
carte soit en place.

4. Replacez le verrou des protections
métalliques.

Francais

Installer des disques de stockage
Installer un lecteur optique
1. Mettez le chassis en position verticale, puis retirez le premier cache métallique pour baie 5.25".

2. Insérez le lecteur optique dans la baie, puis poussez-le délicatement jusqu’a ce que les
pas de vis s’alignent avec ceux situés sur la baie.
@ 3. Sécurisez le lecteur optique grace a deux vis sur les deux cétés de la baie. @
4. Connectez les cables IDE(4A), et d’alimentation (4B) aux connecteurs situés a l'arriére du
lecteur.

Installer un lecteur de disquettes

Si le systeme n’intéGre pas de disque dur portable (optionnel), vous pouvez installer un
lecteur de disquettes dans la baie de 3.5".

1. Mettez le chdssis en position verticale, puis retirez le premier cache métallique pour baie 3.5”.

2. Insérez le lecteur de disquettes dans la baie, puis poussez-le délicatement jusqu’a ce
que les pas de vis s’alignent avec ceux situés sur la baie.

Sécurisez le lecteur de disquettes grace a deux vis sur les deux cétés de la baie.
Connectez le cable du lecteur de disquettes (4A) et d’alimentation (4B) a I'arriere du lecteur.

Manuel d’installation 15
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Installer un disque dur

1. Retirez la cage pour disque dur de 3.5” du
chassis.

NOTE: La cage pour lecteur de
disque dur de 3.5” est un élément 3
optionnel. e

2. Insérez le disque dur dans la baie, puis
poussez-le délicatement jusqu’a ce que les
pas de vis s'alignent avec ceux situés sur la baie.

3. Sécurisez le disque dur grace a deux vis sur les deux cétés de la baie.

Replacez la cage pour lecteur de disque dur dans le chassis et sécurisez-la a I'aide de
vis.

5. Pour un disque dur SATA: connectez
les cébles SATA et d’alimentation aux

connecteurs a l'arriere du disque.
Pour un disque dur IDE: connectez
les cables IDE et d’alimentation aux
connecteurs & l'arriére du disque.

—
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Réinstaller le panneau avant/latéral

Pour replacer la facade et le panneau latéral:
1. Insérez les clapets de la fagade dans les ouvertures situées sur le cété droit du
chéssis.

2. Pivotez la fagcade sur la gauche, puis insérez les crochets dans le chéssis jusqu’a ce
que la fagade tienne bien en place.

3. Insérez les crochets du panneau latéral dans les ouvertures situées en haut et en bas
du chéssis.

Glissez le panneau latéral en direction de la fagade jusqu’a ce qu'’il tienne bien.
Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.

0 =
Chassis tab holes
(2]

16 Manuel d’installation
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Frontseite

—_

5,25 Zoll Laufwerks-
schachtabdeckung

3,5 Zoll Laufwerks-schachtabdeckung
Mikrofonanschluss
Kopfhéreranschluss

USB 2.0-Anschliisse**

Stromschalter

I;“’”J

o o M~ N

V6-Serie Vorderseite

V=) V=%

V7-Serie Vorderseite

Open

Open
Frontblendenabdeckung
Stromschalter

CF/MemoryStick®/,Memory Stick Pro™-Kartensteckplatz, Secure Digital™/Multimedia-
Kartensteckplatz/USB 2.0-Ports/Mikrofon-/Kopfhéreranschluss.

o~ Db~

HINWEIS:
* Die transportable Festplatte und die Infrarot-Funktion sind optional.

** Einige Modelle kénnen zwei zusatzliche USB2.0-Ports und/oder einen IEEE 1394a-
Port und /oder mehrere Kartensteckplétze.

18 Installationshandbuch
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Riickseite

HINWEIS: Die Ricktafelanschltisse und ihre
Positionen kénnen je nach Systemmodell
variieren. Genauere Beschreibungen finden Sie
im Benutzerhandbuch des Systems.

PS/2-Tastaturanschluss ()
PS/2- Mausanschluss
VGA-Anschluss (€l
USB 2.0-Anschlusse
tiber vier USB 2. O-Pon‘s an der Rlickseite)
5. Einer der folgenden Anschliisse:

+ Optischer S/PDIF-Ausgang ( LJ
Koaxialer S/PDIF-Ausgang ((O))

H o~

6. IEEE1394a-Anschluss (- ) (nur in bestimmten

Modellen)
7. LAN (RJ-45)-Anschluss ()
8.  Einer der folgenden Anschlisse:

E-SATA-Port (=8

Serieller (COM1) Anschluss (
DVI-Ausgang
HDMI-Port (=)

—_

9.  Eine der folgenden Audioanschlusskonfigurationen:

2©)
D

©
+  6-Kanal «D©

)

P

) (einige Modelle verfiigen

O,
6%

Or0,
6202

0|
L 980

Details finden Sie in der Konfigurationstabelle des Benutzerhandbuchs.

Interne Komponenten

e
U
1}
00
Ui
1] 00%00[
U
U
%ﬁgﬁ

Fronttafelabdeckung

Leeres 5,25-Zoll Fach fir ein
optisches Laufwerk

2,5” Schacht flir Wechselfestplatte

(optional)
Festplattenschacht
Netzteil
Gehé&useltfteranschluss
ASUS-Motherboard*

Metallklammern der
Erweiterungssteckplatze

3,5” Festplattenhalter (optional)

HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des

Systems.

Installationshandbuch
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Auswadhlen der Netzspannung

Das Netzteil ist mit einem 115V/230V-Spannungsschalter
neben dem Stromanschluss ausgestattet. Verwenden Sie
diesen Schalter, um die passende Systemeingangsspannung
entsprechend lhrem Stromversorgungssystem in lhrer Region
auszuwdéhlen.

Stellen Sie den Schalter auf 115V, wenn die Stromversorgung
in lhrer Region 100V bis 127V ist.

Stellen Sie den Schalter auf 230V, wenn die Stromversorgung in Ihrer Region 200V bis 240V ist.
HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

Entfernen der Seitenabdeckung und der
Frontabdeckung

1. Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung an der Rlickseite.

2. Ziehen Sie die Seitenabdeckung in Richtung Riickseite bis die Haken aus den
Halterungen des Geh&uses ausrasten. Stellen Sie die seitliche Abdeckung beiseite.

3. Suchen Sie die Befestigungshaken der Frontabdeckung und ziehen, bis diese aus dem
Gehduse ausrasten.

4. Schwenken Sie die Frontabdeckung nach rechts bis die scharnierdhnlichen
Halterungen an der rechten Seite frei liegen.

5. Entfernen Sie die Frontabdeckung und stellen Sie diese beiseite.

Gehduselaschenschlitze

Prozessoreinbau
Installieren einer Intel® Pentium® 4 CPU im LGA775-Paket
1. Lokalisieren Sie den Prozessorsockel auf Halteriegel

dem Motherboard.

2. Driicken Sie den Arretierhebel mit lhrem
Daumen (2A) und schieben ihn nach links
(2B), bis er von dem Halteriegel losgelassen
wird. @

ACHTUNG: Um eine Beschédigung der Arretierhebel
Sockel-Pins zu vermeiden, entfernen
Sie die PnP-Abdeckung nicht, bevor
Sie den Prozessor installieren.
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Ziehen Sie den Arretierhebel in die Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von 135° hoch.

Ziehe Sie den Deckrahmen mit Inrem Daumen und Zeigefinger bis zu einem Winkel von
100° hoch (4A) und drticken Sie dann die PnP-Abdeckung durch die Aussparung des
Deckrahmens, um sie zu entfernen (4B).

5. Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf die
untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in die CPU-
Kerbe einpassen.

6.  Machen Sie den Deckrahmen (6A) zu. Driicken Sie anschlieBend den Arretierhebel
(6B), bis er unter dem Halteriegel einrastet.

PnP-Abdeckung
Deckrahmen

Ausrichtungsnase

Installieren einer AMD CPU

1. Suchen Sie den Prozessorsockel und heben den Hebel im Winkel von ca. 90°-100° an.

2. Stecken Sie den Prozessor in den Sockel und vergewissern Sie sich, dass die
Prozessorecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck am Sockels
libereinstimmt.

3. Drticken Sie den Sockelhebel zum Sichern des Prozessors herunter.

ACHTUNG: Falscher Einbau des Prozessors kann die Anschllisse verbiegen und den
Prozessor ernsthaft beschadigen!

Einbau des Prozessorliifters und Kiihlkorpers
Installieren eines Intel® Pentium® 4 CPU-Kiihlkérpers und -Liifters

1. Stellen Sie den Kuhlkérper auf die installierte CPU.
Stellen Sie dabei sicher, dass die vier Druckstifte auf
die L6cher am Motherboard ausgerichtet wurden.

2. Drtcken Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal
nach unten, um die Kihlkérper-Lufter-Einheit zu
befestigen.

3. Wenn die Kuhlkérper/Lufterbaugruppe platziert

wurde, verbinden Sie das Prozessorlifterkabel mit
dem Anschluss auf dem Motherboard.
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Installieren eines AMD CPU-Kiihlkérpers und -Liifters

1. Platzieren Sie den Kiihlkérper auf dem installierten Prozessor.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Lufter und der Kahlkérper richtig auf
dem Befestigungsmechanismus der Modulplatte sitzt, anderenfalls kénnen Sie die
Befestigungsklemme nicht schlieBen.

2. Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammmer an der Befestigungsmodulgrundplatte.
3. Befestigen Sie die andere Seite der Befestigungsklammer (nahe des
Befestigungsklammerschlosses) auf der Grundplatte bis sie in der richtigen Position einrastet.

HINWEIS: Ihr eingepackter Prozessor sollte mit einer Installationsanleitung fiir
Prozessor, Lufter, Ktihlkérper und Befestigungsmechanismus geliefert werden. Wenn
die Anweisungen dieses Abschnittes nicht mit denen der Prozessordokumentation
libereinstimmen, folgen Sie bitte der Letzteren.

4. Drticken Sie die Befestigungsklammer auf den Befestigungsmecha-nismus, um den
Prozessor, den Liifter und den Kuhlkérper an der Befestigungsgrundplatte zu sichern.
5. Verbinden Sie das Kabel des Llifters mit dem Anschluss auf dem Motherboard.

A}CHTUNG: Vergessen Sie nicht den Prozessorllfter anzuschlieBen, die Harware-
Uberwachung zeigt sonst einen Fehler an, wenn der Llfter nicht angeschlossen ist.

N

-

Prozessorliifter

Befestigungsklammer-
hebe

Liiferanschluss-

kabel

Befestigungs-klamme
9ung Prozessor-kiihlkérper

efestiFungsmoduI-
grundplatte

N\

Installieren eines DIMMs

1. Suchen Sie die DIMM-Steckplatze auf dem
Motherboard.

2. Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz, indem Sie
die Haltebtigeln nach auBen drticken.

3. Richten Sie ein DIMM auf den Steckplatz aus,
wobei die Kerbe am DIMM auf die Unterbrechung
des Steckplatzes ausgerichtet werden muss.

4.  Dricken Sie das DIMM-Modul in den Sockel, bis
die Befestigungsklammern einrasten.

ACHTUNG:

«  Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie die DIMMs
ein- oder ausbauen, sonst kénnte das Motherboard
und/oder andere Komponenten zerstért werden.

Ein DDR2/DDR3 DIMM hat eine Kerbe, so dass es
nur in eine Richtung passt. Stecken Sie ein DIMM
nicht mit Gbermé&Biger Kraft in einen Steckplatz ein,
um Schéden am DIMM zu vermeiden.
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Installieren einer Erweiterungskarte

1. Entfernen Sie die Metallblende 2. Entfernen der
gegentiber dem Steckplatz, den Sie Metallklammerhalterung.
verwenden méchten.

3.  Stecken Sie die Karte mit der
Kontaktseite nach unten in den
Steckplatz ein und drticken dann fest
nach unten, bis sie richtig sitzt.

4. Einsetzen der
Metallklammerhalterung.

Einbau der Speicherlaufwerke -
Optisches Laufwerk
1. Stellen Sie das Gehduse aufrecht hin und entfernen die obere 5,25"-Laufwerkschachtabdeckung.

2. Schieben Sie das optische Laufwerk in den Schacht und drticken leicht, bis die Befestigungslécher
am Laufwerk mit den Léchern am Schacht libereinstimmen.

3. Sichern Sie das Laufwerk mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des Schachtes.

4 Verbinden Sie die Stecker fiir IDE (4A) und Stromversorgung (4B)mit den Anschllissen an der Rtickseite des

@ Laufwerkes.

Diskettenlaufwerk

Wenn das System keine Wechselfestplatte (optional) enthélt, kénnen Sie im 3,5”-Schacht ein

Diskettenlaufwerk einbauen.

1. Stellen Sie das Gehduse aufrecht hin und entfernen die obere 3,5”-
Laufwerkschachtabdeckung.

2. Schieben Sie das Laufwerk in den Schacht und driicken leicht, bis die
Befestigungslécher am Laufwerk mit den Léchern am Schacht lbereinstimmen.

3. Sichern Sie das Diskettenlaufwerk mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des
Schachtes.

4. Verbinden Sie das Signalkabel (4A) und das Stromversorgungskabel (4B) mit den
Steckern an der Ruckseite des Laufwerkes.

ry
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Festplattenlaufwerk
1. Bauen Sie den 3,5"-Festplattenhalter aus

dem Geh4use aus. ® )

Hinweis: Der 3,5"-Festplattenhalter ist
optional.

2. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk in
den Schacht und drticken leicht, bis die
Befestigungslécher am Laufwerk mit den
Léchern am Schacht (ibereinstimmen.

3. Sichern Sie das Festplattenlaufwerk mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des
Schachtes.

Bauen Sie den Festplattenhalter in das Gehéuse ein und schrauben Sie ihn fest.

EallE

Fir SATA-Festplatten: Verbinden Sie
die Stecker fur das SATA-Signal und die
Stromversorgung mit den Anschllissen
an der Ruckseite des Laufwerkes.

Elir IDE-Festplatten: Verbinden Sie die
Stecker fiir IDE und die Stromversorgung
mit den Anschllissen an der Riickseite des
Laufwerkes.

Anbau der Frontverkleidung und der Seitenabdeckung

Wiedereinbau der Frontabdeckung und Seitenabdeckung: @
1. Flhren Sie die scharnierdhnlichen Klemmen in die Lécher an der rechten
Gehduseseite.
2. Schwenken Sie die Frontabdeckung nach links und haken sie richtig am Gehause ein.
3. Setzen Sie die Seitenabdeckung in die oberen und unteren Geh&useldcher ein.
4. Dricken Sie die Seitenabdeckung in Richtung der Frontabdeckung bis sie richtig
eingerastet ist.
5. Sichern Sie die Abdeckung mit den zwei vorher entfernten Schrauben.

O =
Gehduselaschenschlitze
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Funzionalita del pannello anteriore

1. copertura alloggiamento lettore da 5.25-
pollici

n 2. copertura alloggiamento lettore da 3.5-
pollici

Porta microfono

3.

— @ 4. Porta cuffie
5.
6

Porte USB 2.0**
Pulsante alimentazione

00 |J
o—@N
‘Mlcn

.

roverenoy

Pannello Frontale Serie V6

I;‘;

Pannello Frontale Serie V7

1. Pulsante a pressione

2. Pulsante a pressione

3. Coperchio pannello anteriore

4. Pulsante alimentazione

5. Slot scheda CF/MemoryStick®,Memory Stick Pro™ e slot schede Secure Digital™/
Multimedia porte USB 2.0 /porta microfono/porta auricolare.
NOTA:
*II disco fisso portatile e la funzione Infrarossi sono opzionali.
** Alcuni modello potrebbero aver altre due porte USB2.0 e/o una IEEE 1394a port, e/o piu slot per
schede multiple.
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Funzionalita del pannello posteriore

NOTA: Le porte del pannello posteriore € la loro
posizione possono variare, in funzione del modello del
sistema utilizzato. Per una dettagliata descrizione, riferirsi
alla Guida Utente del sistema.

Porta tastiera PS/2 () ooooooooooo
Ooocgoooooocpoooooocpooogoo

1.
2. Porta mouse PS/2 (@) ® 050605 05 05 05 05 5 05 050 12| @
3. Porta VGA (€Gzb)
= (1 1) i —
4, Porte USB 2.0 () (alcuni modelli possono avere 5605000
quattro porte posteriori USB 2.0) e g%oooooooooooooggg
5. Una delle seguenti porte: | bo:ozo:ozo:ozo:o:o:o:c
G000000000d
- Porta Uscita S/PDIF Ottica (1)) (8] psdddoseen
- Porta Uscita S/PDIF Coassiale (©) RO
6.  PortalEEE1394a () (soltanto per alcuni modelli) 9 @ ? =
7. Porta LAN (RJ-45) () —_—

) [—
8. Una delle seguenti porte: ® = E @®
. L = 7
+  Porta E -SATA (l.==di)
a
.
+  Porta HDMI (=)
@ 9. Una delle seguenti configurazioni per le porte audio:
- @) 4
82 WD
G . S20O) O
*  6-canali D@ * 8-canali ’”©C,’“°E)@
S «(@’\@

Per i dettagli, riferirsi alla tabella di configurazione.
Componenti interni

— 1. Copertura pannello anteriore
u 2. Alloggiamento vuoto per
=] lettore ottico da 5.25-pollici
U 3. Alloggiamento per disco fisso portatile da
U 2.5 pollici (opzionale)
B ﬁo“o“a“.?[ 4. Alloggiamento lettore disco fisso
0 o% 5. Unita di alimentazione
U gaﬁoﬁgﬂgﬂ% 6.  Spazio per la ventola del telaio
0
ol 7. Scheda madre ASUS*
U% 8.  Supporti di metallo slot di espansione
1] 9.  Alloggiamento per disco fisso da 3.5
B 47:/7 :E/: Ee pollici (opzionale)

NOTA: *Per dettagli sulla scheda madre, riferirsi alla Guida Utente del sistema.
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Selezione del voltaggio

L'unita di alimentazione del sistema ha un selettore di
voltaggio da 115 V/230 V posto vicino al connettore di
alimentazione. Utilizzare questo interruttore per selezionare il
voltaggio per la propria zona.

Se il voltaggio € di 100-127 V, impostare l'interruttore su 115
V.

Se il voltaggio € di 200-240 V, impostare I'interruttore su 230
V.

NOTA: Per I’ esatta collocazione del selettore di voltaggio, rlferirsi alla Guida Utente
del sistema.

Rimozione del copertura laterale e del pannello anteriore

1. Rimuovere le viti del copertura del pannello posteriore.

2. Tirare il copertura laterale verso il pannello posteriore finché i suoi ganci non si liberano
dalle alette dello chassis. Mettere da parte il copertura.

3. Localizzare i ganci del pannello anteriore, e poi sollevarli finché non si liberano dallo
chassis.

4. Ruotare il pannello anteriore a destra, finché non appariranno le alette a cerniera
presenti sul lato destro.

5. Rimuovere il pannello, e metterlo da parte.

) = = G J o
0 <3 ’ j
N 3
Fessure del telaio

v
Installazione della CPU

Installazione di una CPU Intel® Pentium® 4 nel formato LGA775

1. Individuare il socket CPU sulla scheda
madre. Linguetta di Ritenzione

2. Premere la leva di carico con il pollice %
(2A) e spostarla verso sinistra (2B) finché @
non sara rilasciata dalla linguetta che la
trattiene. @
ATTENZIONE. Per evitare di l
danneggiare i pin, non rimuovere la Leva di Carico
protezione PnP salvo si stia installando
una CPU.
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Sollevare la leva di caricamento nella direzione della freccia per un angolo di 135°.

Sollevare la piastra di caricamento con il pollice (4A), poi premere con l'indice il tappo
PnP dalla piastra di caricamento per rimuoverlo (4B).

non si blocca nella linguetta di ritenzione.

5. Posizionare la CPU sopra lo zoccolo, assicurandosi che il triangolo dorato sia allineato
con 'angolo in basso a sinistra dello zoccolo. Il punto di allineamento presente sullo
zoccolo dovra inserirsi nellintaglio della CPU.

6.

Chiudere la piastra di caricamento (6A), poi premere la leva di caricamento (6B) finché

Tappo PnP
Piastra di

Punto di allineamento

Installazione di una CPU AMD

Localizzare il socket della CPU, poi sollevare la leva per un angolo di 90°-100°.

2. Installare la CPU al socket, assicurandosi che I'angolo della CPU con il triangolo dorato
corrisponda all'angolo del socket con un piccolo triangolo.

3. Premere verso il basso la leva del socket per bloccare la CPU.

ATTENZIONE. Un’installazione non corretta della CPU nel socket puo danneggiare

gravemente la CPU e i suoi contatti!

Installazione della ventola della CPU e del dissipatore
Installazione di dissipatore e ventola per la CPU Intel® Pentium® 4

1. Posizionare il dissipatore sopra la CPU
installata, assicurarsi che le quattro perni
corrispondano con i fori presenti sulla scheda
madre.

2. Premere verso il basso due perni alla volta
in sequenza diagonale per assicurare il
dissipatore e il montaggio della ventola in
posizione.

3. Quando il gruppo dispersore di calore
- ventolina ¢ in sito, collegare il cavo ventolina
CPU al connettore sulla scheda madre.
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Installazione di dissipatore e ventola per la CPU AMD
1. Posizionare il dissipatore sopra la CPU installata.

IMPORTANTE. Assicurarsi che ventola e dissipatore si inseriscano perfettamente nella
base del modulo di ritenzione, altrimenti non sara possibile bloccare il supporto.

2. Attaccare un’estremita del supporto di bloccaggio alla base del modulo.
3. Attaccare I'altra estremita (vicino al blocco) alla base del modulo finché non risultera in
posizione.

NOTA. Il dissipatore e la ventola della CPU vengono forniti con le istruzioni per
I'installazione della CPU, dissipatore, e per il meccanismo di bloccaggio. Se le
istruzioni descritte in questo paragrafo non corrispondono con la documentazione della
CPU, seguire il successivo.

4. Premere verso il basso il blocco del supporto sul meccanismo di bloccaggio per
bloccare la ventola e il dissipatore alla base del modulo.
5. Connettere il cavo della ventola della CPU al connettore della scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU o
potrebbe verificarsi un errore hardware!

4 1
Ventola CPU
% Blocco leva di §
ritenzione
Connettore
A ventola CPU
Leva di ritenzione o
Dissipatore CPU
& ase del modulo di ritezione
N J

Installazione della DIMM

Localizzare i socket della DIMM nella scheda madre.

2. Sbloccare il socket della DIMM premendo le leve di
trattenimento verso I'esterno.

3. Allineare la DIMM al socket in modo che la tacca della
DIMM coincida con quella del socket.

4. Premere il DIMM nel socket finché i ganci di trattenimento
non scattano all’interno.

ATTENZIONE.

. Togliere 'alimentazione prima di aggiungere o
rimuovere le DIMM. L'omissione di queste operazioni
puo causare danni gravi alla scheda madre e/o agli
altri componenti.

. La DIMM DDR2/DDRS3 puo coincidere con la tacca in
una sola direzione. NON forzare la DIMM nello zoccolo
per evitare di danneggiarla.
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Installazione della scheda di espansione

1. Rimuovere la staffa metallica di fronte 2. Rimuovere il blocco del supporto di
all'alloggiamento che si intende metallo.
utilizzare.

3. Inserire il connettore della scheda
nell’alloggiamento, poi premere la
scheda fermamente finché non risulti
in posizione.

4. Riposizionare il blocco del supporto di
metallo.

Installazione dei drive di memoria

Lettore ottico
1. Posizionare lo chassis in verticale, e rimuovere il copertura metallico superiore
dell'alloggiamento del lettore da 5.25".

2. Inserire il lettore ottico nell'alloggiamento, poi spingerlo con delicatezza finché i fori
delle viti non siano allineati con quelli dell’alloggiamento.
@ 3. Bloccare il lettore ottico con due viti su entrambi i lati dell'alloggiamento.

Collegare le spine IDE (4A) e alimentazione (4B) ai connettori sul retro del lettore.

—

Lettore floppy
Se il sistema non & provvisto di un disco fisso portatile (opzionale), € possibile installare un
lettore floppy nell’ alloggiamento del disco fisso da 3.5 pollici.

1. Posizionare lo chassis in verticale, e rimuovere il copertura metallico superiore
dell’alloggiamento del lettore da 3.5”.

2. Inserire il lettore ottico nell'alloggiamento, poi spingerlo con delicatezza finché i fori delle
viti non siano allineati con quelli dell'alloggiamento.

3. Bloccare il floppy con due viti su entrambi i lati dell’alloggiamento.
4. Collegare le spine del segnale (4A) e di alimentazione (4B) ai connettori posti sul retro del lettore.

—
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Disco fisso

1. Rimuovere dal telaio il alloggiamento del
disco fisso da 3.5 pollici.

NOTA: il alloggiamento del disco fisso da
3.5 pollici € opzionale.

2. Inserire il disco fisso nell’alloggiamento,
poi spingerlo con delicatezza finché i fori
delle viti non siano allineati con quelli
dell'alloggiamento.

3. Bloccare il disco fisso con due viti su entrambi i lati dell’alloggiamento.
Sostituire il alloggiamento del disco fisso nel telaio e fissare le viti.

Per HDD SATA: Collegare le spine del SATA
segnale e di alimentazione di SATA ai
connettori posti dietro al lettore.

Per HDD IDE: Collegare le spine IDE e di

alimentazione ai connettori posti sul retro
del lettore.

Reinstallazione del pannello frontale e della copertura laterale

Per reinstallare il pannello anteriore e il copertura laterale:
@ 1. Inserire le alette a cerniera del pannello anteriore nei fori presenti sul lato destro dello @
chassis.
2. Ruotare I'assemblaggio del pannello anteriore a sinistra, inserire quindi i ganci nello
chassis finché il pannello non sara in posizione.
3. Inserire i ganci del copertura laterale nei fori in alto e in basso dello chassis.

4. Premere il copertura laterale nella direzione del pannello anteriore finché non risulti in
posizione.

5. Bloccare il copertura con le due viti tolte prima.
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Caracteristicas del panel frontal

1. Cubiertas de zdcalos para unidades de 5.25
pulgadas

ﬂ 2. Cubiertas de zdcalos para unidades de 3.5
pulgadas

3. Puerto para micréfono
e 4. Puerto para auriculares
5. Puertos USB 2.0**
314 —E5a 6.  Botdn de encendido
© © ==

I_ﬂ

Panel frontal de la serie V6

P
|

Panel frontal de la serie V7

1. Pulsador
2. Pulsador
3. Cubierta del panel frontal
4. Boton de encendido
5. Ranura para tarjetas CF / Memory Stick® / Memory Stick Pro™ / Ranura para tarjetas
Secure Digital™ / Multimedia Card / Puertos USB 2.0 / Puerto de micréfono / Puerto de
auriculares.
NOTA:
* El disco duro portétil y la funcién de infrarrojos son opcionales.
** Niektdre modele posiadaja dwa dodatkowe porty USB2.0 i/lub jeden port IEEE 1394a oraz/lub
gniazdo obstugi wielu kart.
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Caracteristicas del panel posterior

NOTA: Los puertos del panel trasero y su localizacién
podrian variar dependiendo del modelo de su sistema.
Para una descripcion detallada consulte el Manual del
Usuario de su sistema.

Puerto de teclado PS/2 () Ooo 0 o8R0 ooooooooooooooo

o
oooooooggoooooooooo 03055638

+ Puerto de salida Coaxial S/PDIF ()
Puerto IEEE1 394a() (Sdlo en ciertos modelos)
Puerto LAN (RJ-45) ()
Uno de los siguientes puertos: ®
+ Puerto E-SATA (lk==dl)
+  Puerto serie (COM1)
«  Puerto DVI (
+  Puerto HDMI ()

@ 9. Una de las siguientes configuraciones de puertos de sonido: @

O+ t
‘0 4040
+  6canales (((»@ + 8canales * @©

D

2© 1020

Para mas informacidn, refiérase a la tabla de configuracion del Manual del Usuario.

1.
2. Puerto de ratén PS/2(® @) So0000EECCTELLLTE @
Gl

3. Puerto VGA ( , O]

4, Puertos USB 2.0 (&) (Algunos modelos podrian ~—Soo0000 o
tener cuatro puertos USB 2.0 en laparte trasera) (3) nznznznznannZnan%

5. Uno de los siguientes puertos | 1120:0:0:0:0:0:0:0:0:0?
- Puerto de salida Optico S/PDIF(([1)) 0o [QO0GaG00000

Componentes internos

Tapa del panel frontal

— R > :ﬁ Bahia para la unidad dptica vacia de
U (5] f 5,25 pulgadas
v Bahia para disco duro portatil de 2,5
v u pulgadas (opcional)
U 3&%{ S Zébcalo para el Disco duro
vher = Fuente de alimentacién
u ogog;;'f P Nyl Zécalo para el ventilador del chasis
Ut N ol Placa base ASUS*
v ! . i Soportes metalicos para los zécalos
“% =\ de expansion
U ; 2 g é e N Soporte para disco duro de 3,5
@ T =" === ==——""° i

pulgadas (opcional)

NOTA: *Refiérase al Manual del Usuario para informacion detallada de la placa base.
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Seleccionar el voltaje

La fuente de alimentacidn tiene un selector de voltaje de 115
V/230 V situado junto al conector de alimentacion. Utilice este
conmutador para seleccionar el voltaje de entrada del sistema
adecuado en funcion de la tensidn utilizada en su region.

Si el voltaje de su region es de 100-127 V, establezca el
conmutador en 115 V.

Si el voltaje de su regidn es de 200-240 V, establezca el
conmutador en 230 V.

NOTA: Refiérase al Manual del Usuario del sistema para localizar el punto exacto donde se
encuentra el selector de voltaje.

Retirando la cubierta lateral y el panel de ensamblaje frontal

1. Retire los tornillos de la cubierta del panel trasero.

2. Tire de la cubierta lateral hacia el panel trasero hasta que los ganchos sean retirados
de las lenglietas. Aparte la cubierta lateral.

3. Localice las sujeciones del panel frontal y levantelas hasta que se desenganchen del
chasis.

4.  Deslice el panel frontal hacia la derecha hasta que pueda ver las lenglietas con forma
de bisagra.

5. Retire el ensamblaje del panel frontal, y apartelo.

! = ( I
0=
Aguijeros del chasis para
Iengﬂetas@
Instalando una CPU

Instalacion del una CPU Intel® Pentium® 4 en modo LGA775

1. Localice en la placa madre el conector

de la CPU. Lenglieta de retencion
G

2. Empuje la palanca de carga con el dedo

pulgar (2A) y muévala hacia la izquierda D

(2B) hasta que se libere de la lengtieta

de retencion. @

ADVERTENCIA: Para prevenir dafios a los l

pines del conector, no retire la cubierta PnP a Palanca de carga

menos que esté instaldndo una CPU.
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3. Levante la palanca de carga en la direccion que indica la flecha hasta formar un
angulo de 135°.

4.  Levante la placa de carga con los dedos pulgar e indice hasta que forme un angulo de
100° (4A) y, a continuacion, empuije la tapa PnP desde la ventana de placa de carga
para quitarla (4B).

5. Coloque el procesador CPU sobre el zdcalo, asegurandose de que tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda de dicho zdcalo. La clave de alineacion del
zdcalo debe encajar en la muesca del procesador.

6.  Cierre la placa de carga (6A) y, a continuacion, empuje la palanca de carga (6B) hasta
que se ajuste en la lengtieta de retencion.

Instalacion del una CPU AMD
1.

Localice el zdcalo de la CPU. Levante la palanca del zdcalo en un angulo de 90°-100°.

2. Instale la CPU en el zécalo, asegurandose de que la esquina de la CPU con el
triangulo dorado esté en la misma posicién que la esquina del zécalo con un pequefio
triangulo.
@ 3. Coloque de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU. @

ADVERTENCIA: jUna instalacion incorrecta de la CPU en el zécalo podria doblar los pins y dafar éstal.

Instalando el ventilador y el disipador de calor de la CPU

Instalacion de ventilador y disipador de calor para CPUs Intel® Pentium® 4\

-

1. Coloque el disipador sobre el procesador instalado, 0
asegurandose de que los cuatro elementos de @
sujecion coinciden con los orificios de la placa
base.

2. Empuije hacia abajo los dos elementos de sujecion
simultdneamente diagonalmente para fijar el
disipador y el mddulo del ventilador en su lugar.

3. Cuando el ensamblaje del ventilador y disipador
hayan sido ensamblados, conecte el cable del
ventilador de la CPU al conector en la placa madre.
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Instalacion de ventilador y disipador de calor para CPUs AMD
1. Coloque el disiapdor de calor sobre la CPU instalada.

IMPORTANTE. Asegurese que el ventilador y el disipador de calor se ajustan perfectamente la
base del médulo del mecanismo de retencién; de otra manera no podra ajustar el soporte de
retencion.

2. Ajuste un extremo del soporte de retencidn a la base del mddulo.

3. Ajuste el otro extremo del soporte de retencidn (cerca del bloqueo del soporte de
retencidn) a la base del mddulo de retencion hasta que se ajuste en su lugar con un
chasquido.

NOTA. El paquete de la CPU debe venir con instrucciones para la CPU, ensamblaje para el
ventilador/disipador de calor, y mecanismo de retencion. Si las instrucciones en ésta seccién no
coinciden con la documentacién de la CPU, siga los pasos descritos en esta ultima.

4. Empuije el bloqueo del soporte de retencion en el mecanismo de retencion para ajustar
el ventilador y disipador de calor a la base del mddulo de retencion.
5. Conecte el cable del ventilador de la CPU al conector de la placa madre.

ADVERTENCIA: No olvide conectar la conexién del ventilador de la CPU Pueden producirse
errores de control de hardware si no se conecta esta conexion.

e 2

Ventilador de la

@ Bloqueo del

Soporte de
Retencion
Conector del
ventilador de Ig

Soporte de CPU

Retencion Bisé%agorde calorde

g Y,
Instalar un z6calo DIMM

1. Localice los zécalos DIMM en la placa base.

2. Desbloquee un zécalo DIMM presionando los broches
de sujecion hacia afuera.

3. Alinee un zécalo DIMM en el zécalo de forma que la
muesca de aquél coincida con el corte del zdcalo.

4. Empuje el médulo DIMM en el zécalo hasta que los
clips de retencion se ajusten hacia adentro.

ADVERTENCIA:

Desconecte la fuente de energia antes de afiadir o
retirar DIMMs. No hacer esto podria causar dafios a la
placa madre y/o sus componentes.

. Una DIMM DDR2/DDRS3 se fabrica con una
protuberancia de forma que encaje sdlo en una
direccion. NO fuerce la DIMM dentro de un zdcalo para
evitar dafios en la DIMM.
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Instalar una tarjeta de expansion

1. Retire la tapa metalica situada en el 2. Retire el bloqueo del soporte
lado opuesto a la ranura que desea metélico.
utilizar.

3. Inserte el conector de la tarjeta en la
ranura y, a continuacion, presione la
tarjeta firmemente hasta que encaje
en su lugar.

4. Reemplace el bloqueo del soporte
metalico.

Instalando unidades de almacenamiento
Unidad dptica

1. Coloque el chasis en posicion vertical, y remueva la cubierta plateada del zécalo
superior de la unidad de 5.25".

2. Inserte la unidad dptica en el zécalo, empujandola cuidadosamente hasta que sus
agujeros para tornillos se ajusten a éstos en el zécalo.
@ 3. Ajuste la unidad dptica con dos tornillos en cada lateral del zécalo. @

Conecte los adaptadores de IDE (4A), y alimentacion (4B) a los conectores en la parte
trasera de la unidad.4

A

Unidad de disquete

Si el sistema no incluye un disco duro portatil (opcional), puede instalar una unidad de disco

flexible en la bahia de unidad de 3,5 pulgadas.

1. Coloque el chasis en posicion vertical, y remueva la cubierta plateada del zécalo
superior de la unidad de 3.5".

2. Inserte la unidad de disquete en el zécalo, empujandola cuidadosamente hasta que
sus agujeros para tornillos se ajusten a éstos en el zdcalo.

3. Ajuste la unidad de disquete con dos tornillos en cada lateral del zdcalo.

4. Conecte los cables de sefial (4A) y alimentacion (4B) a los conectores en la parte
trasera de la unidad.
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Unidad de disco duro

1. Extraiga el soporte de disco duro de 3,5
pulgadas del chasis.

NOTA: el soporte para disco duro portétil de 3,5
pulgadas es opcional.

2. Inserte la unidad de disquete en el zdcalo,
empujandola cuidadosamente hasta que
sus agujeros para tornillos se ajusten a
éstos en el zdcalo.

3. Ajuste la unidad de disco duro con dos tornillos en cada lateral del zécalo.
4. Vuelva a colocar el soporte para disco duro en el chasis y fije los tornillos.
Para SATA HDD: Conecte los

conectores de sefal y energia SATA a
la parte trasera de la unidad.

Para IDE HDD: Conecte los conectores
de sefal y energia IDE a la parte
trasera de la unidad.

Reinstalar el panel delantero y la cubierta lateral
@ Para reinstalar el ensamblaje del panel frontal y la cubierta lateral: @

1. Inserte las lenglietas con apariencia de bisagra del panel principal en los agujeros de
la parte derecha del chasis.

2. Deslice el panel frontal a la izquierda. Inserte los ganchos en el chasis hasta que el
panel frontal sea ajustado en su lugar.

3. Inserte los ganchos de la cubierta lateral a los agujeros superiores e inferiores.
4. Empuje la cubierta lateral en la direccion del panel frontal hasta que sea ajustado en
su lugar.

5. Ajuste la cubierta con los dos tornillos que retird anteriormente.

Agujeros del chasis para
lenglietas
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KoHcTpyKuus nepeaHeii naHenu

5.25-[10iMOBbIE 0TCEKM
3.5-AtoiMOBbIE OTCEKM

Pasbem MukpochoHa

Pasbem HayLuHIkoB
Moptel USB 2.0
KHonka nuTanus

MNepepanss nasens cepun V6

=t—3 yi=—4

Mepepnss navens cepun V7

HaxwmuTe kHomKy
Haxmute kHonky

Kpbllka nepeaxed naxenm
KHonka nuTanus

Cnot CF/MemoryStick®/,Memory Stick Pro™ Cror Digital™/Multimedia Card /USB 2.0 nopTbl/Pasbem
MIUKPOOHa/Pa3bem HayLLHIKOB.

o~ W d

Mpumeyatue:
* MopTaTuBHbIA XeCTKUIA Anck 1 VIK-tyHKUMS SBASKOTCS ONUMOHABHBIMI

** HekoTopble MOAeM MOryTb UMETb 4Ba A0NONHUTENbHbIX nopTa USB2.0 w/nnm ofuH
nopT IEEE 1394a nnm koMO1HMPOBaHHIiA NOpT.
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KoHcTpyKums 3apHeit naHenu

TMpumeyanme: MopTbl Ha 3aAHe NaHENM 1 X PacnonoXeHne
MOXET OTNINYATLCS B 3aBUCMMOCTY OT MoAeny. Moapo6Hoe
onucaHm1e CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NOb30BATENS AN BalLeid
CUCTEMbI.

© )
O O O OAOAO O
C)o e ogooooooogooooo
0008080808080800
oGD m @ 6808586CA0A0

O O O 0303
SCBE
OOOOO OOO OOC

1. Tlopr knaswarypel PS/2 () C0-0,0-0909:65 008800080800C
- OoOoOoOo8080008080800000000c
2. Tlopt Melwv PS/2 (@) @) 0050500 T O 0
3. opr VGA (dEzb)
=
4. MopTel USB 2.0 () ((HekoTopble Mogesm MoryT umeTb 5600000
wetsipe nopta USB 2.0) g°o°o°o°o°o°o°o°é)o°g
5. OmuH 13 CrieylolLX NOpTOB: oaag0000ad
. J0000000000
*+ Ontnueckmit Boixog S/PDIF () OO 0560
. S
+ KoaxcuansHbiii Bbixog S/PDIF (@) R T o,
6. Mopr IEEE 13%4a (@) (TOMbKO Ha HEKOTOPbIX MOAENSX) - D W =)
7. Tlopt JIBC (RU-45) (L)

8. OpHa 13 cnegyroLwmx KOH(Urypauwi ayanonopTos: ® :+ @ ®

+ Tlopt E-SATA (B==8) _+

+  Tocnenosatenshblii (COM1) nopt E

+ Bobixog DVI(

+ HDMInopT (=)

@ 9. OnHa u3 cegytoLLx KOHAMrypawwi ay AMonopToB: @

Q) HO
«5@ @;:’Z@C!«E@

+ bkaMan o * 8-kaHan @ Gmb
o ..@f’\@

Mogpo6HOCTV CMOTPUTE B PYKOBOACTBE NOMb30BAETENS.

BHyTpeHHVIe KOMIMOHEHTbI

. bllLKa NepeaHed naxenm
1 K
[— [— - - -
. CTOi 5.25-[0/MOBbIA OTCEK  ANA
2 M 5.25
U (5] ONTUYECKOr0 MPUBOAA
v 3. 2.5-[01IMOBBI OTCEK XXECTKOro Ancka
U (onuws)
U
. §§§§g[ 4. OTCeK XecTKOro mcka
U o;;ﬂ% 5. Brok nutanus
ool
) gz%zﬂﬂz% o 6. MecTo ans kopnycHoro BeHTURATOPa
v 7. Cwcremnas nnata ASUS*
u 8. MeTannnyeckue nnaHku Ans cnoTos
U /7 —y WJZ@ pactumMpenms
=5 sSe=5 5 s= 9. 3.5-At0liMOBbI iep>aTenb XEeCTKOro Aucka
(onuwms)

I'Ipwmeanue: *I'Io,qpoGHocm CMOTPUTE B PyKOBOACTBE ANA MaTepMHCKOVI nnarbl.

PykoBoacTB0 o ycraHoBke
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Bbi6op HanpsxeHus

CvCTeMHbIi 610K NUTaHUS OCHALLEH NepeKmoYaTenem
Hanpsxexui 115 B/230 B, K0TOpbIA pacnonoxeH psifom ¢
Pa3beMoM NuTaHus. Mcnonb3yiTe faHHbIA nepeknoyaTens Ans
BbIGOPA BXOAHOTO HANPSKEHUS CUCTEMBI, COOTBETCTBYHOLLETO
HaMpsKEHWO MUTaHus B Baluem pervone.

Ecnv HanpsixeHve MecTHO anekTpoceTv coctasnseT 100 - 127 B,
yCTaHOBWUTE NepexnoyaTens B nonoxenue 115 B.

Ecnv HanpsixeHe MecTHOM anekTpoceTn coctasnseT 200 — 240 B, ycTaHoBuTe nepexiovarens B
nonoxenve 230 B.

Mpumeyanme: TouHOE NON0XeHUe NEPEKIIHUATeNs CMOTPUTE B PYKOBOACTBE
nonb30BaTens.

CHaTHe 6OKOBBIX CTEHOK U nepem-leﬁ naHenu

1. OTKpyTUTE BUHTbI Ha 3aAHe naHen.
2. CrBuHbTE 60KOBYHO MaHeNb Ha Mon-AoiiMa Ha3ag, noka OHa He CHUMETCS ¢ Kopryca.
3. OcBo6oavTe 3aLLENKM OT METANNNYECKNX YTIOPOB.
4. OTKpOiATE NEBBIN Kpav NepeaHed NaHen Hapyxy.
5. OTuenuTe NeTAM Ha NPaBoV CTOPOHE NepeaHev NaHen, YTo6bI MOMHOCTLIO CHATL NEPEAHIO NaHENb C
Kopnyca.
o 0] : £ oll
Maabl B Kopryce « —
YcTaHoBKa npoweccopa
YcraHoBKa npoueccopa Intel® Pentium® 4 B kopnyce LGA775
1. Ha maTepuHCKo# nnaTe HaiauTe COKeT MpoLeccopa. y
. OVKCHPYOLLWA BBICTYN
2. HaxxmuTe 60nbLUMM NanbLieM Ha MPUXXMMHON pblyar 2
(2A) v nepemeLwaiTe ero BneBo (2B) fo Tex nop, @
110Ka OH He BbICBOBOANTCS 13-N0A CHMKCUPYHOLLEro
BbICTyNa.
BHUMAHME. Bo n36exaHue noBpex aeHMiA l
KOHTAKTOB COKETa, He CHUMaliTe KPbILLKY, €Cnvt Bbl n -
He yCTaHaBn1BaeTe npoLeccop. PDKANHON pbidar
44 PykoB0OACTBO MO yCTaHoBKe
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3. MoaHMMITE NPUKUMHOM pbivar Ha 135° N0 HaNpaBneHwio CTPENKA.

4. BonbLumM 1 ykasaTenbHbIM NanbLamu NOAHMMUTE MPUXMMHYHO NnacTury Ha 100° (4A), 3aTeM BblgasuTe
3aLLUMTHYIO KPBILLKY 13 OTBEPCTMS B MPVKMMHOA nnacTve (4B).

5. Pacnonoxwte LMY Hag rHe3gom, y6eanBLINC B TOM, YTO 30/10TOA TPEYrONbHUK HAXOBUTCS B HXKHEM
NeBOM yrny rHeaaa. Kntouesble aneMeHTbl fOMXHbI COOTBETCTBOBATH Bblemkam B LY.

6. 3aKpoiiTe MPVXXMMHYIO NnacTuHy (6A), 3aTem HaXXMUTE Ha MPUXUMHOM pbiyar (6B), 4T06bI OH Oka3ancs
N0A (UKCUPYIOLLMM BbICTYMOM.
3awurHas
( KpbIlKa (
[MpnxumHas
nnacTuHa

N TpeyI'OJ'I“bHMK
295
‘\J%/

@muesoﬁ eMEHT j
YcraHoska npoueccopa AMD

1. MognumMuTe pbivar coketa Ha yron 90-100 rpagycos.

2. YcTaHoBUTE NPOLIECCop B COKET, COBMECTUTE Yros NpoLieccopa, MeoLLMUil 3010ToM
TPEYroNbHMUK, C YrioM COKeTa, UMEIOLMM ManeHbKMii TpeyroNbHUK.

3. OnycTuTe pblyar COKeTa BHU3 ANs 3aKpenneHns npoleccopa.

BHUMAHUE. HenpaswnbHas ycTaHoBKa NPOLECCopa B COKET MOXET MOrHyTb BbIBOAbI U
noBpeanTb Cam npoLeccop!

YcTaHOBKa BEHTUNATOpa U paauaTopa

YcTaHoBKa paguaTopa M BeHTUnsTopa Ans npoueccopa Intel® Pentium® 4

1. lomecTuTe paguaTop Ha BEPXHIOK YacTb
ycTaHoBnenHoro LI akum 06pa3om, uTobel YeTbipe
KperneHnst COBMECTUINCH C OTBEPCTUAMI B CUCTEMHOM
nnare.

2. HaxmwTe 0fHOBPEMEHHO Ha J1Ba Kpennems no
[MaroHany Ans (ukcaumi paMaTopa i BEHTUNATOPA Ha
MecTe.

3. Korpa paanarop 1 kynep ycTaHOBMEHbI, NOAKIIHUUTE
Kynep npoLieccopa k pasbemy Ha MaTepuHCKoi nnate.
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YcTaHoBka paguaTopa u BeHTUNATOpa Ans npoueccopa AMD
1. lomecTuTe pagmatop CBEpXy yCTAHOBNEHHOTO MPOLECCOpa.

BAXHO. YpocToBepbTeCh, UTO PAANATOP W BEHTANATOP NPABHIbHO YCTAHOBNEHD! Ha
OCHOBaHVE KPENeXXHOro MOAyNs, Haue Bbl He CMOXETE 3a(hMKCHPOBaTb CKOOY.

2. TIpVKpenuTe OAMH KOHEL| CKOBbI K OCHOBAHMIO KEMEXHOr0 MOZYNS.
3. 3aLLenkHuTe ApYroii KOHeL| ckobbl(0K0No 3aMka cKobbl) C OCHOBaHWEM KpenexHoro Mopyns. LLlenyok
03HayaeT, 4To ckoba BCTana Ha MecTo.

NMPUMEYAHUE. BmecTe ¢ npoLieccopom B KOPOBOHHOI KOMNAEKTALMM ECTb MHCTPYKLMS M0
yCTaHOBKE MPOLIECCopa, PaaMaTopa v KPenexxHoro Mexaxnama. Ecnm orn otnnyaroTes ot
VNHCTPYKLWIA B JAHHOM pa3fiene, PyKOBOACTBYWTECH OKYMEHTALVEN K MPOLIECCOpY.

4. HaxmuTe Ha KpenexHble 3aMkv Ans 3aKpenneHus pagvaTopa i BEHTUNATOPA K 0CHOBAHMIO MOBYTIS.
5. TlopkniouuTe KaGenb BEHTUNATOPA K pa3beMy Ha MAaTEPUHCKOV nnaTe.

BHUMAHME. He 3abyabTe noakntounts BeHTUnsTop! Ecnu BbI 9TOr0 HE CAeNaeTe, MoryT
BO3HUKHYTb OLUMOKM KOHTPONS 060pYZOBaHMS.

e 2

BenTunatop

KpenexHbli 3amok

BeHTUNATOpa

KpenexHas ckoba
Panuatop

N 7 )
Ycrtanoska mopyneii namati DIMM

1. Haiigute rieana DIMM Ha MaTepuHckoi nnare.
2. Pasbnokupyiite rHe3no DIMM, 0Tas B CTOPOHbI (hUKCATOPbI.

3. CosmectuTe Mopynb DIMM ¢ rHe3som Tak, uTo6bl a3 Ha Mogyne
COBNajan C BbICTYNOM B rHe3ze.

4. Bnasute moaynb DIMM B rHe3fio, noka KpenexHble 3aLienku He
BEPHYTCS B 3aKPBITOE NONOXKEHNE.

BHUMAHME:

. Bo Bpems yctaHoKi v cHaTMA Mogyneit DIMM oTkniounTe
nuTanue. B NpoTMBHOM Cnyyae MOXHO NOBPEANTH MATEPUHCKYIO
nnary wnnm KOMNOHEHTBI.

. Mogyns DDR2/DDR3 DIMM ctabeH BbleMKOiA, 4Tobl ero
MO>HO 6bINO YCTAHOBUTb TOMbKO B OAHOM Hanpasnexy. HE
npUMeHsiATe cuny npy yctaroske mogyns DIMM B rHe3o, uTobbl
npeaoTBpaTUTbL €ro MoBPeX/eHMe.
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YcTaHoBKa KapTbl paclumpeHus
1. CHMMITE METANIYECKYIO KDBILLKY HAMPOTHB 2. CHAMITE METANINYECKYIO NNAHKY.
THe3[a, KoTopoe BblI xoTUTe MCMONb30BaTb.

3. BcrasbTe pa3beM KapTbl B rHe30, 3aTeM
HaXXMWUTE C yCUNIUEM, NOKa KapTa He BCTAHET
Ha MecTo.

4. MocTasbTe METaNNYeCcKyro NnaxKy.

YcTaHoBKa YCTPOACTB XpaHeHNs AaHHbIX
OnTHYecKuit NpuBoA

1. YcTaHoBTE KOPNYC BEPTUKANBHO M yAANNTE 3aLLMTHYIO METANMYECKYH0 NAACTUHY, 3aKPbIBIOLLYHO
OTCeK.

2. BcrasTe npvsopa B BepXHMiA 5.25-At0MOBbI OTCEK 1 OCTOPOXHO TONKAWTE €ro BHYTPb, NOKA ero
0TBEPCTUS AN BUHTOB HE COBNAAYT C OTBEPCTUAMM OTCEKA.

@ 3. 3akpenuTe npuBOZ BYMS BUHTaMM C [BYX CTOPOH 0TCEKa. @
4. Moaxniounte kabenu IDE (4A), v nuTanus (4B).

R
S
B

<

Jvckosoa
Ecnu cucTema noctaensieTcst 663 XeCTKoro aucka (onuws), Toraa Bl MOXETe YCTaHOBUTb
JNCKOBO/, B 3.5-1t0IIMOBBI OTCEK.

1. YCcTaH0BMTE KOPNYC BEPTUKANLHO 1 YAAMMTE 3ALLUMTHYIO METANMMHECKYHO NNACTHHY, 3aKPbIBAIOLLYIO
OTCEK.

2. OCTOpO)KHO BCTaBTe AMCKOBOA BHYTPb, MOKA €ro 0TBEPCTUA ANd BUHTOB HE COBNAAYT C 0TBEPCTUAMM
oTceka.

3. 3akpenwTe AMCKOBOA ABYMS BUHTaMM C ABYX CTOPOH.
4. MopkntounTe kabenwn curHanbHbiv (4A) u nuTanus (4B).

PykoBoacTB0 o ycraHoBke
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XKecTkuii amck

1. CHuMuTE 3.5-Br0IMOBbIN fiepXaTenb XecTkoro

[mcka. 0‘ .

MpumeyaHue:3.5-4t0imoBb Il Aepxatenb
MOXET OTCYTCTBOBATb

2. BcTaBTe XeCTkuil AMCK B OTCEK M OCTOPOXHO
TONKaiATe ero BHYTPb, MOKa Ero OTBEPCTUS ANst
BMHTOB He COBMAZyT C 0TBEPCTUSMM OTCEKA.

3. 3aKkpenuTe XECTKMA AMCK ABYMS BUHTAM C BYX
CTOPOH.

4. YcTaHoBuTe AepxaTesib B KOPMYC U 3aKpyTUTE
BUHTaMU.

5. [ns BuHyectepa SATA: MoaknkouuTe kabenm

Serial ATA v nuTaHms.

[ng Bunyectepa IDE: Mogkniouute kabenu IDE

N NATaHNA.

YcTaHoBKa nepeAHeit NaHenu u CTEHKM

[ns YCTaQHOBKM nepe,quﬁ naHeny 1 60KOBbIX CTEHOK:

BcrasbTe neTim nepeaHeil naHen B 0TBEPCTIS HA MPaBOI CTOPOHE KopMyca.
3aKpblBaiiTe NepeaHio MaHenb, Noka OHa He BCTAHET Ha MECTO.

YCTaHoBMTE BbICTYMbI GOKOBO CTEHKY B OTBEPCTHS B KOPMYCE.

TonkaiTe CTEHKY M0 HaNpaBIEHNIO K NepeHei NaHenu, noka 0Ha He BCTAHET Ha MECTO.

[SANEE N = R

3akpenuTe CTEHKY JBYMS BUHTAMM.

PykoBoACTBO M0 yCTaHOBKE
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V6-Série
V7-Série

ASUS PC (sistema barebone
para desktop)
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Caracteristicas do painel frontal

o) 1. Tampa do compartimento da unidade de 5,25”
% 2. Tampa do compartimento da unidade de 3,5”
é L1 3. Porta do microfone
<‘=D> 4. Porta dos auscultadores
() 5. Portas USB 2.0**
9 6.  Botdo de alimentagéo
3T4H5
=

Painel frontal da série V6

V=%

Painel frontal da série V7

1. Botdo
2.  Botdo
3. Tampa do painel frontal
4.  Botéo de alimentagéo
5. Ranhura para cartbes CF/MemoryStick®,Memory Stick Pro™, ranhura para cartdes
Secure Digital™/Multimédia Card/Portas USB 2.0/Porta para microfone/Porta para
auscultadores.
NOTA:
*A unidade de disco rigido portétil e a fungdo de infravermelhos séo opcionais.
** Alguns modelos poder&o ter duas portas USB 2.0 adicionais e/ou uma porta I[EEE 1394a, e/ou
uma ranhura para muiltiplos cartées.
50 Manual de instalagéo
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Caracteristicas do painel traseiro

NOTA: As portas do painel traseiro e suas localizagbes 2
podem variar dependendo do modelo do seu sistema. <8
Para descric6es mais detalhadas, consulte o guia do =
utilizador do sistema. (o))
£
1. Porta para teclado PS/2 () 0888080888880888888888888888 o
2. Porta para rato PS/2 (@) KRR RO A e A e Re o= o
3. Porta VGA ()
112 ) N
4. Portas USB 2.0 () (alguns modelos podem ~—505500
incluir quarto portas USB 2.0 traseiras) e nZnSnznznznznznznz%
5. Uma das seguintes portas: é D:OSOEO:O:O:O:O:O:O:O?
Q000000000
+  Porta dptica para saida S/PDIF () [ RR0000000
+  Porta coaxial para saida S/PDIF (@) o LSS oy
Porta IEEE1394a () (apenas nalguns modelos) L2 @D
Porta LAN (RJ-45)(l) —
Uma das seguintes portas: @ E ©)
- Porta E-SATA (E==4) [1
+  Porta série (COM1) (€
+  Porta HDMI (=)
9.  Uma das seguintes configuragoes de portas de dudio: @
+©O BOYO
<«$@ oyt
+  6-canais p * 8-canais ‘“’“‘©C,‘“°E)@
s #©.20

Consulte a tabela de configuragéo no guia do utilizador para obter mais informagées.

Componentes internos

Tampa do painel frontal

Compartimento vazio para unidade
Optica de 5,25”

rigido portatil de 2,5" (opcional)

rigido
Fonte de alimentacdo

Placa principal ASUS*

Il e
U
1}
UBU
i
0]
ofii ?
1}
u%
U :\ H
/7 =5 .~ 9

Suportes metdlicos da ranhura de
expansao

Suporte da unidade de disco rigido
portatil de 3,5" (opcional)

NOTA: *Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagées sobre a placa

principal.

‘ ‘ V7-P5G43 QSG.indb 51
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Compartimento da unidade de disco

Compartimento da unidade de disco

Ranhura no chassis para a ventoinha

51
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Seleccao da voltagem

Afonte de alimentagéo do sistema possui um selector de
voltagem de 115 V/230 V situado ao lado do conector de
alimentacdo. Utilize este comutador para seleccionar a
voltagem apropriada, de acordo com a poténcia fornecida na
sua drea.

Se a voltagem disponivel na sua area for de 100-127 V,
defina o comutador para 115 V.

Se a voltagem disponivel na sua drea for de 200-240 V, defina o comutador para 230 V.

NOTA: Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagdes sobre a localizagdo
exacta do selector de voltagem.

Remocaéo da tampa lateral e do painel frontal

1. Remova os parafusos existentes no painel traseiro.

2. Puxe a tampa lateral em direcgédo ao painel traseiro até as patilhas da tampa se
soltarem do chassis. Ponha a tampa lateral de lado.

3. Procure as patilhas do painel frontal, de seguida levante-as até estas se soltarem do
chassis.

4. Rode o painel frontal para a direita até as patilhas do tipo dobradica existentes no lado
direito focarem expostas.

5. Remova o painel frontal e coloque-o de lado.

Orificios das patilhas do
chassis

Instalacdo da CPU
Instalacao de uma CPU Intel® Pentium® 4 no socket LGA775

1. Procure o socket da CPU na placa principal.

2. Exerca presséo sobre a alavanca de carga
com o seu polegar (2A) e de seguida mova-
a para a esquerda (2B) até ficar liberta da @ Z
patilha de fixagao.

Patilha de fixagdo
o2

ATENCAO. Para evitar danificar os pinos do l
socket, ndo remova a tampa PnP a ndo ser

que esteja a instalar uma CPU. Alavanca de carga

Manual de instalacéo
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Levante a alavanca de carga na direccdo indicada pela seta num angulo de 135°.

De seguida levante a placa de carga com o polegar e o indicador num angulo de
100° (4A), depois empurre a tampa PnP através da janela da placa de carga para a
remover (4B).

5. Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo dourado se

encontra no canto inferior esquerdo do socket. A chave de alinhamento do socket deve
encaixar no entalhe existente na CPU.

6. Feche a placa de carga (6A), de seguida exerca pressdo sobre a alavanca de carga
(6B) até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagao.

(7))
‘@
=)
(=)
=
el
£
(o]
o

Chave de alinhamento

Instalacao de uma CPU AMD
1.

Procure o socket da CPU e levante-o num angulo de 90-100 graus.

2. Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o tridngulo dourado fique
alinhado com o canto do socket contendo um pequeno tridngulo.

3. Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.

ATENGAO: Uma incorrecta instalagdo da CPU no socket pode dobrar os pinos e danificar
seriamente a CPU!

Instalacéo da ventoinha da CPU e do dissipador de calor

Instalacéo de um dissipador de calor e de

uma ventoinha na CPU Intel® Pentium® 4

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU
instalada certificando-se de que os quatro fechos
estdo alinhados com os orificios existentes na placa
principal. ’

2. Exerca pressdo em simultaneo sobre dois fechos de |-

cada vez e na diagonal de forma a fixar o dissipador

de calor e a ventoinha no devido lugar.

3. Quando a ventoinha e o dissipador de calor
estiverem devidamente colocados, ligue o cabo da
ventoinha da CPU ao conector existente na placa
principal.

Manual de instalacéo 53
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Instalacao de um dissipador de calor e de uma ventoinha na

CPU AMD
) i :

(] 1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU instalada.
=
-

é IMPORTANTE. Certifique-se de que a ventoinha e o dissipador de calor encaixam correctamente
c na base do médulo do mecanismo de retengéo pois caso contrario ndo conseguird encaixar
> correctamente o suporte de retencéo.

(7]

2. Alinhe uma das extremidades do suporte de retenc@o com a base do médulo de
retencéo.

3. Alinhe a outra extremidade do suporte de retencéo (junto do fecho do suporte de
retencdo) com a base do mddulo de retencéo até ouvir um estalido.

NOTA. A CPU deve incluir instrugées para instalagdo da CPU, da ventoinha/do dissipador
de calor e do mecanismo de retengdo. Se as instrugdes desta secgdo ndo corresponderem a
documentagdo que acompanha a CPU, siga esta ultima.

4. Exerga pressdo sobre o fecho do suporte de retengéo existente no mecanismo de
retencéo para fixar a ventoinha e o dissipador de calor ao mddulo de retencéo.

5. Ligue o cabo da ventoinha da CPU ao respectivo conector existente na placa principal.
ATENCAO. N&o se esquega de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver ocorréncia de
erros ao nivel do hardware se ndo ligar este conector.

a A
Ventoinha da
@ CPU
Fecho do
suporte de
retencéo
Conector da
ventoinha da
Suporte de . CPU
retengdo Dlsggador de calor
_ _J

Instalacao do DIMM

1. Procure os sockets DIMM na placa principal.

2. Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do
madulo para fora.

3. Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha
existente no DIMM encaixe na ranhura existente no
socket.

4. Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se

54
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fecharem.

ATENGAO.
Desligue a fonte de alimentag&o antes de adicionar ou
remover mddulos DIMM. Se néo o fizer podera danificar
seriamente a placa principal e/ou os componentes.

. O mddulo DIMM DDR2/DDR3 tem um entalhe~ para que
seja colocado apenas na posicdo correcta. NAO force
a introducdo do mdédulo DIMM no socket para evitar
danificar o mesmo.

Manual de instalacéo
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Instalacao da placa de expansao

1.

3.

Remova a tampa metalica situada em 2. Remova o fecho do suporte
frente da ranhura que pretende utilizar. metalico.

fENu =

Introduza o conector da placa na
ranhura e exerca pressao sobre a
placa até esta ficar devidamente
introduzida na ranhura.

Volte a colocar o fecho do suporte
metalico.

Instalacdo de unidades de armazenamento
Umdade Optica

Unidade de disquetes

Cologue o chassis na vertical e remova a tampa metalica do compartimento superior
da unidade de 5,25”.

Introduza a unidade dptica no compartimento e com cuidado empurre-a até os
respectivos orificios dos parafusos ficarem alinhados com os orificios existentes no
compartimento.

Fixe a unidade dptica com dois parafusos de ambos os lados do compartimento.
Ligue as fichas de IDE (4A) e de alimentagdo (4B) aos conectores existentes na parte
de trés da unidade.

Se o sistema n&o incluir uma unidade de disco rigido portatil (opcional), pode instalar uma
unidade de disquetes no compartimento para unidades de 3,5”.

1.

2.

‘ ‘ V7-P5G43 QSG.indb 55 @ 9/1/09 5:02:18 PM‘ ‘

Coloque o chassis na vertical e remova a tampa metalica do compartimento superior
da unidade de 3,5".

Introduza a unidade de disquetes no compartimento e com cuidado empurre-a até os
respectivos orificios dos parafusos ficarem alinhados com os orificios existentes no
compartimento.

Fixe a unidade de disquetes com dois parafusos de ambos os lados do
compartimento.

Ligue as fichas de dudio (4A) e de alimentagéo (4B) aos conectores existentes na
parte de trds da unidade.

Manual de instalagao 55
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Unidade de disco rigido

Remova o suporte da unidade de disco
rigido de 3,5” do chassis.

NOTA: O suporte da unidade de disco rigido
portdtil de 3,5" é opcional.

Introduza a unidade de disco rigido no

compartimento e com cuidado empurre-a
até os respectivos orificios dos parafusos
ficarem alinhados com os orificios existentes no compartimento.

Fixe a unidade de disco rigido com dois parafusos de ambos os lados do
compartimento.

Reponha o suporte da unidade de disco rigido no chassis e fixe com o parafuso.

Para unidades de disco rigido SATA:
Ligue os cabos de alimentagéo e de
sinal SATA aos conectores situados na
parte de tras da unidade.

Para unidades de disco rigido IDE:
Ligue os cabos IDE e de alimentacéo
aos conectores situados na parte de
trés da unidade.

Reinstalacdo do painel frontal e a tampa lateral

Para reinstalar o painel frontal e a tampa lateral:
1.

Introduza as patilhas do tipo dobradica do painel frontal nos orificios existentes no lado
direito do chassis.

Rode o painel frontal para a esquerda e de seguida introduza as patilhas no chassis
até o painel frontal ficar devidamente encaixado.

Introduza as patilhas da tampa lateral nos orificios existentes na parte superior e
inferior do chassis.

Empurre a tampa lateral na direccdo do painel frontal até esta ficar devidamente
encaixada.

Fixe a tampa com os dois parafusos removidos anteriormente.

&
Orificios das patilhas do 9
chassis [5)

Manual de instalacéo
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Popis predniho panelu

Zaslepka pozice pro jednotku 5,25”
Zaslepka pozice pro jednotku 3,5”
Zditka pro pfipojeni mikrofonu
Zditka pro pfipojeni sluchatek
Porty rozhrani USB 2.0**

Vypinaé

[ I

(@]
(1]
g =
<
6

Ptedni panel fady V6

P

Pfedni panel fady V7

1. Tlacditko
2. Tlacitko
3. Kryt pfedniho panelu
4. \Vypina¢
5. Slot pro kartu CF/MemoryStick®/,Memory Stick Pro™ Slot pro kartu Secure Digital™/
Multimedia Card/porty USB 2.0/port pro pfipojeni mikrofonu/port pro pfipojeni
sluchatek.
POZNAMKA:
*Mobilni pevny disk a infraéervena funkce jsou volitelné.
** Nékteré modely maji dva dodatecné porty USB2.0 a/nebo jeden port IEEE 1394a a/nebo
slotem pro vice karet.
58 Instalaéni pfirucka
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Popis zadniho panelu

POZNAMKA: Porty na zadnim panelu a jejich umisténi

se mohou li$it v zavislosti na modelu poéitace.
Podrobny popis najdete v uZivatelské pfiruéce k
pocitaci.

Port kldvesnice PS/2 ()

Port mysi PS/2 (@)

Port VGA (€E&b)

Porty rozhrani USB 2.0 () (snékteré modely

Eal A

mohou byt vybaveny ¢tyfmi zadnimi porty USB 2.0)

5. Jeden z nasledujicich portt:
- Opticky vystupni port S/PDIF ()
+  Koaxialni vystupni port S/PDIF (@)
Port IEEE1394 () (pouze nekteré modely)

Sitovy port (RJ-45) ()

© 2
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Jeden z nasledujicich portd: - —
. -SATA (=2 ® S Tle
Port E-SATA ( ) <+
. =
( [E
+  Port HDMI (=)
[O) 9. Jedna z nasledujicich konfiguraci zvukovych porti: @
+©) #5)4
5 - aD
((93‘
. ekanal "*© - Bkandll Q4
P .SS©M©

Podrobné informace viz tabulka konfiguraci

s v s

Vnitini éasti
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U
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v uZivatelskeé prirucce.

Kryt pfedniho panelu

Prazdna poloha pro optickou
jednotku 5.25”

Pozice pro mobilni pevny disk 2,5
palce (volitelny)

Pozice pro pevny disk

Zdroj napajenti

Slot pro skFiriovy ventilator
Zakladni deska ASUS*

Kovové zaslepky rozsifovacich slotl
Drzék pevného disku 3,5 palce
(volitelny)

POZNAMKA: *Podrobnosti viz uZivatelska prirucka k zakladni desce poditace.

Instala¢ni pfirucka 59
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Vybér napéti

Zdroj napdjeni pocitace je vybaven prepina¢em napéti 115
V/230 V, ktery se nachazi vedle konektoru napdjeni. Tento
prepina¢ nastavte na hodnotu napéti napdjeni pocitace, ktera
odpovidd napéti v elektrické zdsuvce ve vasi oblasti.

Pokud je napéti ve vasi oblasti 100 -127 V, nastavte prepinac
na hodnotu 115 V.

Pokud je napéti ve vasi oblasti 200 - 240 V, nastavte pfepinac
na hodnotu 230 V.

POZNAMKA: Informace o pfesném umisténi prepinace napéti viz uzivatelska priruéka k poditadi.

Demotaz bocniho a predniho panelu

1. Odmontuijte Sroubky krytu skfiné na zadnim panelu.

2. Posurite bo¢ni panel smérem k zdanimu panelu tak, aby se hacky uvolnily z tchytdi
skfine. OdloZte bo¢ni panel stranou.

3. Vyhledejte hacky predniho panelu a zvednéte je tak, aby se uvolily ze skfiné.
4. Otocte predni panel vpravo tak, aby se zavésy krytu uvolnili.

5. Sejméte pfedni panel a poloZte stranou.

Otvory ve skfini @ v

Instalace procesoru

Instalace procesoru Intel® Pentium® 4 do patice LGA775:

1. Vyhledejte patici pro procesor na zékladni
desce. Zajistovaci jazyée

2. Palcem stisknéte zavadéci packu (2A) a
posurite ji doleva (2B) tak, aby byla uvolnéna @

z pojistky.

UPOZORNENI. Aby nedoslo k poskozeni ®l

kolikli patice, sejméte vicko PnP aZ pfi

instalaci procesoru. Zavadéci packa

Instalaéni pfirucka
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Zvednéte zavadéci packu ve sméru Sipky do uhlu 135°.
Zvednéte zavadéci desku palcem a ukazovakem do uhlu 100° (A) a poté zatlatte na
vi¢ko PnP pro odstranéni krytky (B).

5. Zorientujte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik nachdzel na dolnim levé
rohu patice. Orientacni vystupek patice musi zapadnout do drézky na procesoru.

6.  Zavfete zavadéci desku (6A) a potom stisknéte zavadéci packu (6B) tak, aby zaklapla
do pojistky.

Vicko PnP
Zavédéci

Instalace procesoru AMD

Vyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do thlu 900 - 1000.

2. Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaceny zlatym trojuhelnikem
odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

3. Sklopenim péacky patice zajistéte procesor.

UPOZORNENI: Pii nespravné instalaci procesoru do patice miZe dojit k ohnuti kolikd a k vaznému
poskozeni procesoru!

Instalace ventilatoru a chladi¢e procesoru
Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru Intel® Pentium® 4

procesoru tak, aby ¢tyfi Uchyty odpovidaly otvortim
na zékladni desce.

2. Postupné stisknéte kazdé dva uchyty v uhlopfiéné
poloze tak, aby bylo zajisténo pevné uchyceni
chladice s ventilatorem.

3. Po usazeni ventilatoru a chladice pfipojte kabel
ventildtoru procesoru ke konektoru na zakladni
desce.

1. Umistéte chladi¢ na horni é4st nainstalovaného 4 Py ‘ A

Instalaéni pfirucka 61
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Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru AMD
1. Umistéte chladi¢ na horni ¢ast nainstalovaného procesoru.

DULEZITE. Ventilator a chladic musi byt zcela usazeny v zékladné retenéniho modulu; v opaéném
pfipadé nelze zaklapnout retenéni konzolu na misto.

Pfipojte jeden konec retenéni konzole k zakladneé retenéniho modulu.

Pfipevnéte druhy konec retenéni konzole (v blizkosti zamku retenéni konzole) k
zakladné retenéniho modulu tak, aby zaklapl na misto.

POZNAMKA. Baleni chladice a ventilatoru je dodavano s pokyny pro instalaci procesoru, chladice
a retenéniho mechanizmu. Pokud pokyny v této ¢asti nejsou totoZné s dokumentaci k procesoru,
postupujte podle dokumentace k procesoru.

Stisknutim zémku retenéni konzole na retenénim mechanizmu zajistéte chladic a
ventilator k zékladné retenéniho modulu.

5. Pfipojte kabel ventilatoru procesoru ke konektoru na zakladni desce.

Mysan

UPOZORNENI. Nezapomerite pfipojit konektor ventilétoru procesoru! V opadném piipadé bude
systém sledovani hardwaru signalizovat chybu.

( 2
Ventildtor
procesoru - >\
@ Z&mek retencni N
konzole ‘ e @S
X 2 Konektor
ventildtoru
Retencni konzola .;v)rocesoru
Chladi¢ procesoru
= dkladna retenéniho modulu
\ J

Instalace pamétového modulu DIMM
1. Vyhledejte patice pro pamétové moduly DIMM na
zakladni desce.

2. Stisknutim zajistovaci svorky smérem ven uvolnéte
patici pro pamétovy modul DIMM.

3. Nasadte pamétovy modul DIMM do patice tak, aby
zafez na modulu DIMM odpovidal vystupku v patici.

4.  Zasurite pamétovy modul DIMM zcela do patice, tak
aby zajistovaci svorky zapadly na misto.

UPOZORNENI.

Pred pfiddvanim nebo odebirédnim pamétovych
moduld DIMM odpojte napdjeni. Pfi zanedbéni této
zésady mlze dojit k poskozeni zékladni desky a/nebo
komponent.

Pamétovy modul DDR2/DDR3 DIMM je vybaven
zafezem, takZe jej Ize nainstalovat pouze v jediném
sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE do
patice SILOU, aby nedoslo k jeho poskozeni.

62 Instalaéni pfirucka

‘ ‘ V7-P5G43 QSG.indb 62 @ 9/1/09 5:02:38 PM‘ ‘



BT - [

Instalace karty pro rozSifeni

1. Vyjméte kovovou zaslepku, kterd se 2. Vyjméte kovovou zaslepku.
nachazi proti slotu, kterych chcete pouZit.

3. Nasadte konektor karty do slotu a
potom zasurite kartu zcela do slotu.

4. Nasadte kovovou zéslepku.

Instalace pamét'ovych jednotek

Opticka jednotka
1. Umistéte skfin do svislé polohy a vyjméte kovovou zaslepku horni pozice jednotky
5,25".

2. VloZte jednotku do pozice ji zasurite na mito tak, aby se otvory pro Srouby na disku
nachazely ve stejné poloze, jako otvory v poloze.

@ 3.  Zajistéte optickou jednotku dvéma $rouby na obou stranéch. @
4. Pripojte zastrcku IDE (4A) a napajeci zastrcku (4B) ke konektorlim na zadni strané
jednotky.
9(
N )#)-

e ( a
Disketova jednotka
Pokud je systém doddn bez mobilniho pevného disku (volitelny), miZete do pozice pro disk
3,5 palce nainstalovat disketovou jednotku.
1. Umistéte skfiri do svislé polohy a vyjméte kovovou zaslepku horni pozice jednotky 3.5”.

2. VloZte disketovou jednotku do pozice a zasurite ji na misto tak, aby se otvory pro
Srouby na disku nachazely ve stejné poloze, jako otvory v poloze.

Zajistéte disketovou jednotku dvéma Sroubky na obou strandch.

Pfipojte zastrcku signélu (4A) a napajeci zastrcku (4B) ke konektorlim na zadni strané
jednotky.

—
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Pevny disk
1. Vyjméte drzak pevného disku 3,5 palce ze
sking. 3] 2 P

POZNAMKA: Drzak pevného disku 3,5 palce je
volitelny.

2. Vlozte pevny disk do pozice a zasurite jej
na misto tak, aby se otvory pro Srouby na
disku nachdzely ve stejné poloze, jako
otvory v poloze.

Zajistéte pevny disk dvéma sroubky na obou stranach pozice.

4. Namontuijte drzék pevného disku do skfiné a zajistéte Sroubkem.
Pevny disk SATA: Pripojte zastrcku SATA

kabelu signalu SATA a kabelu napajeni

ke konektorlim na zadni strané
jednotky.

Mysan

Pevny disk IDE: Pfipojte zastrcku
kabelu IDE a kabelu napajeni ke
konektordm na zadni strané jednotky.

Zpétné nasazeni sestavy predniho panelu a bo¢niho krytu
@ Instalace predniho a boéniho panelu: @

1. Zasurite zavésy do otvord na pravé strané predniho panelu, aby se predni panel
pfipojil ke skFini.

2. Otocte pfedni panel vlevo a zasurite hacky do skfiné tak, aby pfedni panel dosedl na
misto.

3. Zasurite hacky bo¢niho panelu do hornich a dolnich otvor( skfiné.

4. Posunite boéni panelu k pfednimu panelu tak, aby dosed| na misto.

5. Zajistéte panel dvéma Sroubky, které jste pfednim odmontovali.

s

P :
Otvory ve skiini @'
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P
V6-Seria

V7-Seria
ASUS Komputer PC (Desktop
Barebone)
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Elementy panela przedniego

Pokrywa 5,25-calowej wneki na naped
Pokrywa 3,5-calowej wneki na naped
Port mikrofonu

Port stuchawek
Porty USB 2.0**
Przycisk zasilania

I;“’”J

A o o

Panel przedni serii V6

R ﬁ:@e:ﬂ ®

Panel przedni serii V7

1. Przycisk naciskania
2. Przycisk naciskania
3. Pokrywa panela przedniego
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo kart CF/MemoryStick®Memory Stick Pro/ Secure Digital/Multimedia Card/
porty USB 2.0/port mikrofonu/port stuchawek.
UWAGA:
*Przenosny dysk twardy i funkcja obstugi podczerwieni sa opcjonalne.
** Niektdre modele posiadajg dwa dodatkowe porty USB2.0 i/lub jeden port IEEE 1394a oraz/lub
gniazdo obstugi wielu kart.
66 Podrecznik instalacji
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Elementy panela tylnego

UWAGA: Porty na panelu tylnym i miejsca ich © p
lokalizacji moga sie rézni¢, w zaleznosci od modelu e 0008000008000808080
systemu. Szczegdtowe opisy znajduja sie w g@ m @00888008888808 80
podreczniku uzytkownika systemu. 0 ooooo a9 o
Splle
. XROS0ROSOX
1. Port klawiatury PS/2 () 0080000080800888888888888888
® ®| L 88555556030606080806060°5°3 | @
2. Port myszy PS/2 (@)
3. Port VGA (€E2B)
= QO ([ ]
4. Porty USB 2.0 () (niektdre modele mogg 5 0000000 o
posiadac z tytu cztery porty USB 2.0) O | | SESEEEES
5. Jeden z nastepujacych portéw | 1,0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:9
e, [ 8 Tl IR eiten
+  Optyczny port wyjscia S/PDIF () [2R00000C000
Koncentryczny port wyjscia S/PDIF(@) C,<5)o°ooo°oooooooO %
Port IEEE1394 () (tylko niektdre modele) o=
Port LAN (RJ-45) ((7) —]
. 3 S
Jeden z nastepujacych portéw: ® R E ®
- L+ 3
* E-SATA port () [j
Port szeregowy (COM1) (@lz:z)o
+ PortDVI-D (e
+  Gniazdo HDMI (=)
@ 9.  Jedna z nastepujacych konfiguracji portéw audio:
+©) HOYO
o D
((@»@ %.??@ ©
6-kanatowe + 8-kanatowe =S
2 #©.20
Szczegdtowe informacije zawiera tabela konfiguracji w podreczniku uzytkownika.
Komponenty wewngtrzne
1. Pokrywa panela przedniego
— T 2. Pusta wneka na naped
U (5 optyczny 5,25 cala
U 3. Kieszen przeno$nego napedu
U dysku twardego 2,5 cala (opcja)
u | 4. Wneka nanaped dysku twardego
U ;ﬁ 5. Modut zasilacza
v ggﬂ%]é;&f Py 6.  Gniazdo wentylatora obudowy
UpH | 7.  Plyta gldwna ASUS*
U 8. Metalowe zaslepki gniazd
u % rozszerzenia
u — 9. Uchwyt napedu dysku
47: S 55 5 =— twardego 3,5 cala (opcja)

UWAGA: *Szczegdtowe informacije dotyczace plyty gtéwnej znajdujg, sie w systemowym

podreczniku uzytkownika systemu.

Podrecznik instalacji
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Wybor napiecia

Zasilacz systemu posiada przetacznik wyboru napiecia 115
V/230 V, znajdujacy sie ponizej ztacza zasilania. Przetacznik
ten stuzy do wyboru wtasciwego napiecia wejsciowego
pradu zasilajgcego systemu, zgodnego z napigciem pradu
zasilajacego w danym obszarze.

Jesli napiecie pradu zasilajgcego w danym obszarze wynosi
100-127 V, przetacznik ten nalezy ustawi¢ na 115 V.

Jesli napiecie pradu zasilajgcego w danym obszarze wynosi
200-240 V, przetacznik ten nalezy ustawi¢ na 230 V.

UWAGA: Informacje o doktadnym potozeniu selektora napiecia znajduja sie w podreczniku
uzytkownika systemu.

Zdejmowanie pokrywy bocznej i zespotu panela przedniego

1. Odkrec Sruby pokrywy na panelu tylnym.

2. Odciagnij pokrywe boczng w kierunku panela tylnego, az do zwolnienia zaczepow z
wystepdw obudowy. Odtdéz na bok pokrywe boczna,.

3. Odszukaj zaczepy mocowania panela przedniego, nastepnie unies je, az do zwolnienia
z obudowy.

4. Obrd¢ zespét panela przedniego na prawo, az do pokazania wypustéw zawiasowych z
prawej strony zespotu.

5. Zdejmij zespdt panela przedniego, a nastepnie odtéz go na bok.

0 =5 ‘
Otwory zaczepu obudowy v

Instalacja procesora
Instalacja pakietu procesora Intel® Pentium® 4 w podstawce
LGA775

1. Zlokalizuj gniazdo procesora na ptycie
gtéwne;j.

2. Naci$nij kciukiem dzwignie mocowania (2A) @
i przesun jg na lewo (2B), az do zwolnienia z
zatrzasku. @

Zatrzask

OSTRZEZENIE. Aby zapobiec uszkodzeniu stykéw
gniazda, nie nalezy zdejmowac pokrywy PnP, jesli
nie bedzie instalowany procesor.

DZwignia mocowania

68 Podrecznik instalacji
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Unie$ dzwigni¢ mocowania w kierunku strzatki pod katem 135°.
Unie$ ptyte mocowania kciukiem i palcem wskazujacym pod katem 100° (4A), a
nastepnie nacisnij nasadke PnP w oknie ptyty mocowania w celu usuniecia (4B).
5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie, ze ztoty trojkat znajduje sie¢ w dolnym
lewym rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien pasowaé do naciecia procesora.
6.  Zamknij ptyte mocowania (6A), a nastepnie nacisnij dzwignie mocowania (6B), az do
zatrzasdniecia w zatrzasku.

asadka Pn
Piyta

Instalacja pakietu procesora AMD
1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastepnie podnie$ dzwignie gniazda pod katem 900
-1000.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sie, ze rog procesora 0znaczony ztotym
trojkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego tréjkata.

3. Nacisnij do dotu dZzwignig gniazda w celu zamocowania procesora.

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa instalacja procesora w gniezdzie, moze spowodowag wygiecie
szpilek i powazne uszkodzenie procesora!

Instalacja zespotu wentylatora procesora i radiatora

Instalacja radiatora i wentylatora procesora Intel® Pentium® 4

1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze, 4 N\
upewniajac sie, ze cztery elementy mocujace
odpowiadajg otworom w ptycie gtdwnej.

2. Nacisnij jednoczesnie, kolejno dwa elementy
mocujace po przekatnej, aby zamocowac zespot
wentylatora i radiatora.

3. Po zatozeniu zespotu wentylatora i radiatora
nalezy podtaczy¢ kabel wentylatora procesora do
ztacza na plycie gtdwnej.

Podrecznik instalacji 69
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Instalacja radiatora i wentylatora procesora AMD
1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze.

WAZNE. Upewnij sie, ze zespct wentylatora i radiatora jest idealnie dopasowany do podstawy
modutu mechanizmu przytrzymywania; w przeciwnym razie nie bedzie mozna zablokowaé
wspornika podtrzymujacego.

2. Podfacz jeden koniec wspornika podtrzymujacego do podstawy modutu
podtrzymujacego.

3. Podfacz drugi koniec wspornika podtrzymujacego (obok blokady wspornika
podtrzymujacego) do podstawy modutu podtrzymujacego, az do klikniecia,
oznaczajacego zaskoczenie na miejsce.

UWAGA. Opakowanie z procesorem powinno zawierac instrukcje dotyczace procesora, zespotu
wentylator/radiator i mechanizmu podtrzymujacego. Jesli instrukcje przedstawione w tej czgsci nie
zgadzaja sig z dokumentacja procesora, nalezy stosowac sie do instrukcji dokumentaciji procesora.

4. Nacisnij blokade wspornika podtrzymujacego mechanizmu podtrzymujacego w celu
zamocowania wentylatora i radiatora do podstawy modutu podtrzymujacego.
5. Podtacz kabel wentylatora procesora do ztacza na ptycie gtéwnej.

OSTRZEZENIE. Nie wolno zapomnie¢ o podtaczeniu ztacza wentylatora procesora! Jesli ztacze to
nie zostanie podtaczone, moze wystapi¢ btad monitorowania sprzetu.

-

~

Wentylator
procesora

Dzwignia
wspornika
podtrzymujacego

wentylatora
procesora
Radiator procesora

Wspornik
podtrzymujacy

\ podtrzymujacego Y,

Instalacja modutu DIMM

1. Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtéwne;j.

2. Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajac na zewnatrz
zatrzaski mocujace.

3. Wyréwnaj modut DIMM w gniezdzie, aby naciecie w
module DIMM pasowato do wypustu gniazda.

4. Nacisnij modut DIMM w kierunku gniazda, az do
zatrzasniecia sie do wewnatrz zatrzasku podtrzymujacego.

UWAGA.

Przed dodawaniem lub odtaczaniem modutéw DIMM
nalezy odtaczyé zasilanie. Niezastosowanie si¢ do
tego polecenia moze spowodowac uszkodzenie ptyty
gtéwnej i/lub komponentdw.

Moduty DDR2/DDR3 DIMM posiadaja nacigcie, ktdre
umozliwia ich instalacje tylko w jednym kierunku. NIE
wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie modutu
DIMM.
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Instalacja karty rozszerzenia
1. Zdejmij metalowg zaslepke 2. Zdejmij metalowg zaslepke.
usytuowang naprzeciw gniazda, ktére
ma zosta¢ wykorzystane.
LI ELJ U =L~
\ i

3. Wstaw zigcze karty do gniazda, a
nastepnie nacisnij mocno karte, az do
jej petnego dopasowania do gniazda.

4. Zatoz metalowa zaslepke.

Instalacja napedéw pamieci masowej

Naped optyczny
1. Ustaw obudowe pionowo, a nastgpnie zdejmij metalowg ptyte pokrywy gérnego
napedu 5,25”.

2. Wstaw naped optyczny do wneki, a nastepnie ostroznie pchnij naped, az do
wyréwnania otworéw na $ruby w napedzie z otworami we wnece.

@ 3. Zamocuj naped optyczny dwiema $rubami po obu stronach wneki.
Podtacz ztacza IDE (4A) oraz wiyki zasilania (4B) do ztgczy z tytu napedu.

Naped dyskietek elastycznych

Jezeli system zostat dostarczony bez przenosnego dysku twardego (opcja), w gniezdzie

dysku 3,5-cala mozesz zamontowaé naped dyskietek.

1. Ustaw obudowe pionowo, a nastepnie zdejmij metalowg ptyte pokrywy gérnego
napedu 3,5”.

2. Wstaw naped dyskietek elastycznych do wneki, a nastepnie ostroznie pchnij naped, az
do wyréwnania otworow na $ruby w napedzie z otworami we wnece.
Zamocuj naped dyskietek elastycznych dwiema $rubami po obu stronach wneki.
Podtacz wiyki sygnatowe (4A) i zasilania (4B) do ztaczy z tytu napedu.

—
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Naped dysku twardego

1. Wyjmij uchwyt dysku twardego 3,5-cala z
podstawy.

UWAGA: Uchwyt napedu dysku twardego 3,5
cala jest opcjonalny.

2. Wstaw naped dysku twardego do wneki,
a nastepnie ostroznie pchnij naped, az do
wyréwnania otworéw na $ruby w napedzie
z otworami we wnece.

3. Zamocuj naped dysku twardego dwiema $rubami po obu stronach wneki.
Zatdz ponownie uchwyt dysku twardego do podstawy i przykre¢ wkretem.

Dysk twardy SATA: Podtacz wtyki

jednego konca kabla sygnatowego
SATA i wtyke zasilania do ztaczy z tylu
napedu.

Dysk twardy IDE: Podtacz wtyki IDE
oraz zasilania do ztaczy z tytu napedu.

Ponowny montaz panelu czotowego i pokrywy boczne;j.
Aby zatozy¢ zespdt panela przedniego i pokrywe boczna;: @
1. Wstaw wypusty zawiasowe zespotu panela przedniego do otworéw z prawej strony
obudowy.
2. Obroc zespot panela przedniego w lewo, a nastepnie wstaw zaczepy do obudowy, az
do dopasowania na miejsce zespotu panela przedniego.
3. Wstaw zaczepy pokrywy bocznej do gérnych i dolnych otworéw obudowy.
4. Naciskaj pokrywe boczng w kierunku panela przedniego, az do jej dopasowania na
miejsce.
5. Zamocuj pokrywe dwiema, wczesniej odkreconymi Srubami.

(3} s
Otwory zaczepu obudowy
(2]
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Az el6lap elemei

5,25 htivelykes bévitéhely-fedél
3,5 htivelykes bévitshely-fedél
Mikrofon port

Fejhallgatd port

USB 2.0 portok*™

Bekapcsolas gomb

I o o

V6 Series Eliils6 panel

JeAbepy

i

V7 Series Eliils6 panel
Nyomdgomb
Nyomdgomb
Elélapi panel fedele
Bekapcsolds gomb

CF/MemoryStick®/,Memory Stick Pro™ kartyanyilas Secure Digital™/Multimedia Card
kartyanyilas/USB 2.0 csatlakozok/Mikrofoncsatlakozé/Fejhallgatd csatlakozd.

ok~ 0np o~

NOTE:
*A hordozhaté merevlemez-meghajté és az infravérds funkcid opcionalis.

** Egyes tipusok tovabbi két USB 2.0 csatlakozdéval és/vagy egy IEEE 1394a csatlakozdval
és/vagy tébbféle kartyat fogadd nyildssal rendelkezhetnek.
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A hatso6 panel elemei

MEGJEGYZES: A hats6 panelen 1év6 csatlakozok
és helylik a rendszer tipusatol fliggéen eltérhetnek. A
részletes leirds a Haszndlati utmutatdban taldlhato.

PS/2 billentytizet port () &

8880808088§888§80 OB080RRE
. 7 ORORORORORORORORORORORORORO
PS/2 egér port (@) R SRR e R e e e e 0 R0

VGA port (€E20)

USB 2.0 portok () (Egyes tipusok négy hatso
USB 2.0 porttal rendelkezhetnek)

5. Akovetkez6 portok kéztl egy

- Optikai S/PDIF kimeneti port ({1}

+  Koaxidlis S/PDIF kimeneti port (@)

|IEEE 1394a port () (Csak bizonyos tipusokon)
LAN (RJ-45) port (1)

A kdvetkezd portok kéztl egy:

+  E-SATA csatlakoz (E==d)

> w o~

+ HDMI port (=)
@ 9. A kévetkezd audid portkonfiguraciok kozil egy:
©r N
o hcis
(€3 oYY
6 csatornds D© . 8 csatornds Ma@)(:”\:)@)

S @ wz@mﬁ@

A részletekért olvassa el a Hasznalati utmutatd konfiguracids tablazatat.

Belsé alkatrészek

1. El6lapi panel fedele

T = % i 2. Ures 5,25 hiivelykes bévitshely

U (5 ) optikai

U 3. Bdvitdhely 2,5 hiivelykes hordozhatd
U ] merevlemez-meghajtohoz

v mm[ a8 ) (opcionalis)

v &”%& Pl il 4. Merevlemez-meghaito bévitéhely
o ol L 5 Tapegység

v g;”azoZﬂnﬂ% ° 47 W 6. Készilékhaz-ventilator nyilasa

v v 7. ASUS alaplap*

v U 8.  Tépegység-ventilator

U ﬁ\z U 4 9. Tart6 3,5 hiivelykes hordozhato
% ! merevlemez-meghaijthoz

(opcionalis)

MEGJEGYZES: *Az alaplap részleteit illetden olvassa el a Hasznalati ttmutatdt.
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A fesziiltség kivalasztasa

Arendszer tdpegysége 115 V/230 V feszliltségvalasztd
kapcsoldval rendelkezik, amely a tdpcsatlakozé mellett
taldlhatd. Ez a kapcsolo a tertiletének megfeleld tapfeszliltség
kivalasztasara szolgal.

Amennyiben az On tertiletén 100-127 V a halézati feszliltség,
allitsa a kapcsolét 115 V-ra.

Amennyiben az On teriiletén 200-240 V a halézati feszliltség,
dllitsa a kapcsoldt 230 V-ra.

MEGJEGYZES: A fesziiltségvalaszt kapcsold pontos helyét illetéen olvassa el a Hasznélati
Utmutatét.

Az oldallemezek és az el6lap eltavolitasa
1. Tavolitsa el a fedelet régzité csavarokat a hatlapon.

2. Huzza az oldalsé fedelet a hatsé panel irdnyaba, amig a kampdi le nem véinak a
szamitégéphazrdl. Tegye félre a fedelet.

3. Pattintsa ki az el6lap bal oldali zarnyelveit az vaz acé Isinjérdl.

4. Hajtsa jobbra az el6lapot, amig nem vélnak |athatdva a pantszer( nyelvek a szerelvény
a jobb oldalan.

5. Tavolitsa el az el6lapot, majd tegye félre.
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Rések az oldallapon 1évé J
fiilekhez @ v
A CPU beszerelése
Intel® Pentium® 4 processzor beszerelése LGA775 foglalatba
1. Keresse meg a CPU foglalatot az alaplapon. —
Leszoritd fil
2. Huivelykujjaval nyomja meg a leszoritokar
(2A), majd tolja balra (2B), amig a leszoritéftil
elengedi. @
FIGYELEM! A foglalat védelme érdekében csak
kdzvetlentil a processzor behelyezése eldtt tavolitsa l
el a foglalat vé désapkajat. »
Leszoritékar
76 Telepitési kézikényv
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3. Emelje fel a leszoritdkart a nyil irdnyaba, kb. 1350-0s sz6gben.

4. Két ujjal emelje ki a rogzitétalcat kb. 1000-os szégben (4A), majd a véddsapkat
kipattintva tavolitsa el azt a régzitétalca ablakabdl (4B).

5. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy a CPU arany haromszéggel megjeldlt
sarka és a rogzitékar t6 ve egymas f6l6tt legyenek (a megjeldlt iranybol nézve a bal
alsd sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton Iévé kiszgellésnek illeszkednie
kell a processzoron taldlhato bevagasba.

6. Hajtsa le a régzit6talcat (6A), majd nyomja lefelé a leszoritdkart (6B), egészen a
leszoritoful ala.

A CPU beszerelése
1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat régzité karjat ugy, hogy 90-
100 fokos szégben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba gy, hogy az CPU-n lévé aranyszinii haromszdg
egybeessen a foglalat kis haromszdggel jelélt sarkaval.

3. Akar lenyoméasaval régzitse a CPU-t.

® o

FIGYELEM! A CPU helytelen beszerelése a foglalatba elhajlithatja a labakat, és sulyosan
megrongdlhatja a CPU-t!

A CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény beszerelése
Intel® Pentium® 4 processzor-ventilator és hiitéborda felszerelése

1. Helyezze a hiitébordat a telepitett processzorra

ugy, hogy a négy csavar illeszkedjen az alaplapon 0 ‘ e ‘

|évé nyilasokhoz.

2. Egyszerre két, egymassal atlésan szemben Iévé
csavart hiizzon meg, hogy a htitéborda és a
ventilatoregység a helyére kerdljén.

3. Haa CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény
a helyére kertilt, csatlakoztassa a CPU-
ventilator tdpkabelét az alaplap CPU-ventilator
csatlakozdjahoz.
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AMD processzor-ventilator és hiitborda felszerelése
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Helyezze a hiitébordat a beszerelt CPU-ra.

FONTOS! Gy6z46djén meg arrdl, hogy a ventildtor és hitéborda-szerelvény tékéletesen illeszkedik
a tartémodul alapjahoz. Ennek hidnydban nem tudja lezarni a tartokeretet.

lllessze a tartokeret egyik végeét a régzitd szerelvényre.

lllessze a tartokeret masik végeét (a tartékeret zarja kozelében) a tartmodul alapjéhoz,
amig a helyére nem kattan.

MEGJEGYZES: Az On dobozban forgalomba hozott processzoranak tartalmaznia kell a CPU, a

ventilator/h(itéborda szerelvény és régzitészerkezet beszerelési utasitdsat. Amennyiben eltérés
lenne a jelen fejezet utasitasai és a CPU dokumentécidja kézétt, az utdbbi a mérvada.

Nyomja le tartékeret zarjat a régzité szerelvényre, hogy a ventilatort és a hiitébordat a
tartémodulhoz régzitse.
Csatlakoztassa a CPU-ventilator tapkébelét az alaplap CPU-ventilator csatlakozdjahoz.

FIGYELEM! Ne felejtse el a CPU-ventilator tdpkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni! Hardver-
ellendrzési hiba fordulhat elé, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozét.

e a
CPU-ventilétor
Tartokeret
retesze
CPU-ventilator
tapcsatlakozd
Tartokeret
CPU-hétéborda
NS J

DIMM beszerelése

Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.
Oldja a DIMM-foglalat régzitését a kapcsok kifelé
nyomasaval.

lllessze a DIMM-modult a foglalatba ugy, hogy a
DIMM-en 1évé bevégas egy vonalba essen a foglalat
kiszégellésével.

Nyomija a foglalatba a DIMM modult, amig a
tartékapcsok befelé nem pattannak.

FIGYELEM!

. Huzza ki a tapegységet a konnektorbol, miel6tt
DIMM modult szerelne be, vagy tavolitana el. Ennek
figyelmen kivil hagyasa az alaplap és/vagy az
alkatrészek megrongdléddséhoz vezethet.
A DDR2/DDR3 DIMM modul egy nyilassal rendelkezik,
igy az csak egyféleképpen helyezhetd be. A DIMM
modul kdrosodésénak elkertilése érdekében NE
erbltesse a modult.
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Bdvitékartya beszerelése

1. Téavolitsa el ahhoz a foglalathoz 2. Tavolitsa el a fémkeret reteszét.
tartozé fém feddlemezt, amelyet
hasznélini szandékozik.

3. Helyezze be a kartya csatlakozdjat
a foglalatba, majd hatarozott
mozdulattal nyomja le a kartyat, amig
a helyére nem illeszkedik.

4. Szerelje vissza a fémkeret reteszét.

Hattértarak beszerelése

Optikai meghajté

1. Forditsa a hazat a megfeleld irdnyba, majd szerelje le a felsé 5,25 hiivelykes
meghajté-bdvitéhely fémlemezét.

2. Helyezze az optikai meghajtét a bdvitGhelyre, majd dvatosan tolja be, amig a
régzitésére szolgald lyukak és a bévitéhely lyukai egy vonalba nem esnek.

@ 3. Rdgzitse az optikai meghajtét két-két csavarral mindkét oldalon.
Csatlakoztassa a IDE- (4A) és tapkabel (4B) dugdit a meghaité hatuljan lévé csatlakozokhoz.
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Hajlékonylemez-meghaijto
Ha a rendszerhez nem jar hordozhaté merevlemez-meghajté (opcionalis), akkor a 3,5
hiivelykes bévit6helyre hajlékonylemez-meghaijtd szerelhetd.

1. Forditsa a hazat a megfeleld irdnyba, majd szerelje le a fels6 3.5 hivelykes meghajto-
bévitéhely fémlemezét.

2. Helyezze a hajlékonylemez-meghajtét a bévitéhelyre, majd évatosan tolja be, amig a
régzitésére szolgald lyukak és a bévithely lyukai egy vonalba nem esnek.

Régzitse a hajlékonylemez-meghaijtét két-két csavarral mindkét oldalon.
Csatlakoztassa a jel- (4A), és tapkabel (4B) dugdit a meghaijtd hatuljan lévé csatlakozékhoz.
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Mereviemez-meghaijto

1. Vegye ki a 3,5 hlivelykes merevlemez-
meghajtd tartdjat a hazbdl.

MEGJEGYZES: a 3,5 huvelykes hordozhaté
merevlemez-meghajtohoz vald tarté opcionalis.

2. Helyezze a merevlemez-meghajtét a
bévitéhelyre, majd Gvatosan tolja be,
amig a rogzitésére szolgald lyukak és a
bévitéhely lyukai egy vonalba nem esnek.

Rdgzitse a merevlemez-meghajtét két-két csavarral mindkét oldalon.
Szerelje vissza a merevlemez-meghajto tartot a hazba és rdgzitse a csavarral.

5. SATA merevlemez-meghaijtd esetében:
Csatlakoztassa a SATA jel-, illetve
tapkabel dugdit a meghajté hatuljan
lévé csatlakozokhoz.

SATA

IDE merevlemez-meghajtd esetében: = *
Csatlakoztassa az IDE-, illetve tapkabel @
dugdit a meghajté hatuljan lévé
csatlakozokhoz.
Az elblap szerelvény és oldalsoé fedél visszaszerelése
@ Az eliilsé szerelvény és oldalsé fedél visszaszerelése: @
1. lllessze az ellils6 szerelvény pantszerd nyelveit a haz jobb oldalan Iévé nyildsokba.

2. Hajtsa balra az eltilsé szerelvényt, majd illessze a kampdkat a haz nyilasaiba, amig az

= ellils6 szerelvény a helyére nem illeszkedik.
g 3. lllessze az oldalsé fedél kampdit a haz felsd és alsé nyilasaiba.
< 4. Tolja az oldalso fedelet az ellils6 panel iranyaba, amig a helyére nem illeszkedik.
2 5. Rdgzitse a fedelet a két, kordbban eltavolitott csavarral.
Szerel6nyilasok a Sl
szamitégéphdzban )
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