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Front panel features

1. 5.25-inch drive bay cover

2. 3.5-inch drive bay cover 0

3. Portable hard disk drive* °

4. MemoryStick®/,Memory -
Stick Pro™ card slot (2] — 3 =

5. Secure Digital™/
Multimedia Card slot

6. Cardreader LED
Infrared window* 7isus

8. CompactFlash®/
Microdrive™ card slot

9. Microphone port
10. Headphone port
11.  USB 2.0 ports**

12 HODLED N?LE: table hard disk drive and th
-13 POWGr LED € portable nar IS rive ani e

Infrared function are optional.
14.  Power button

**Some models may have two additional USB
2.0 ports and/or one IEEE 1394a port.

Rear panel features

© 2

NOTE: The rear panel ports and their locations
may vary, depending on the model of your
system. For detailed descriptions, refer to the
system User Guide.
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PS/2 keyboard port ()
PS/2 mouse port (&)
VGA port (€Gzb)
USB 2.0 ports () (some models may
have four rear USB 2.0 ports)
5. One of the following ports:
- Optical S/PDIF Out port ()
+  Coaxial S/PDIF Out port (©)
. |EEE 1394a port (=) (some models only)
7. LAN (RJ-45) port ()
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8. One of the following ports:
E-SATA port (E==3)

HDMI port (=)
9. One of the following audio ports configurations:

#© Lo
“© =
6-channel - 8-channel Q)5

Refer to the configuration table in the User Guide for details.

Internal components
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1. Front panel cover 5. Power supply unit
2. 5.25-inch optical drive bays 6. Chassis fan slot
3. 2.5-inch portable hard disk drive bay 7.  ASUS motherboard*
(optional) 8.  Expansion slot metal brackets
4. Hard disk drive bay 9. 3.5-inch hard disk drive holder
(optional)

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.
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Selecting the voltage

The system’s power supply unit has a 115 ~ \
V/230 V voltage selector switch located
beside the power connector. Use this
switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage
supply in your area.

If the voltage supply in your area is
100-127 V, set the switch to 115 V.

If the voltage supply in your area is \
200-240 V, set the switch to 230 V.

NOTE: Refer to the system User Guide for the exact location of the voltage selector.

Removing the side cover and
front panel assembly

Remove the cover screws on the rear panel.

2. Pull the side cover toward the rear panel until its hooks disengage from the
chassis tab holes. Set the side cover aside.

3. Locate the front panel assembly hooks, then lift them until they disengage
from the chassis.

4. Swing the front panel assembly to the right, until the hinge-like tabs on the
right side of the assembly are exposed.
5. Remove the front panel assembly, then set aside.
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Installing a CPU
Installing an Intel® Pentium® 4 CPU in the LGA775 package

Locate the CPU socket on the motherboard.

2. Press the load lever with your thumb / Retention tab
(A), then move it to the left (B) until it
is released from the retention tab.

CAUTION! To prevent damage to
the socket pins, do not remove the
PnP cap unless you are installing

a CPU. \

Load lever

3.  Lift the load lever in the direction of the arrow to /~
a 135° angle.

4.  Lift the load plate with your thumb and
forefinger to a 100° angle (4A), then push the
PnP cap from the load plate window to remove
(4B).

PnP cap \

Load plate

5. Position the CPU over the socket, making
sure that the gold triangle is on the bottom-left
corner of the socket. Fit the socket alignment
key into the CPU notch.

6. Close the load plate (A), then push the load
lever (B) until it snaps into the retention tab.
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Installing an AMD CPU

Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

J

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU!

Installing the CPU fan and heatsink assembly
Installing an Intel® Pentium® 4 CPU heatsink and fan

1.

Place the heatsink on top of the installed
CPU, making sure that the four fasteners
match the holes on the motherboard.

Push down two fasteners at a time in a
diagonal sequence to secure the heatsink
and fan assembly in place.

When the fan and heatsink assembly is in
place, connect the CPU fan cable to the
connector on the motherboard.
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Installing an AMD CPU heatsink and fan

1. Place the heatsink on top of the installed CPU.

IMPORTANT. Make sure that the fan and heatsink assembly perfectly fits the retention
mechanism module base; otherwise you can not lock the retention bracket.

2. Attach one end of the retention bracket to the retention module base.

3. Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock)
to the retention module base until it clicks in place.

NOTE. Your boxed CPU should come with installation instructions for the CPU, fan/heatsink
assembly, and the retention mechanism. If the instructions in this section do not match the
CPU documentation, follow the latter.

4. Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure
the fan and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.

Ve

CPU fan

Retention
bracket lock

CPU fan
connector

CPU heatsink
Retention module base

Retention bracket

.
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Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4. Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

. A DDR2/DDR3 DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction.
Do not force a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.

Installing an expansion card

1. Remove the metal cover opposite 2.  Remove the metal bracket lock.
the slot that you intend to use.

(ENE

3. Insert the card connector to the
slot, then press the card firmly
until it fits in place.

4. Replace the metal bracket lock.
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Installing storage drives

Optical drive

1. Place the chassis upright, then
remove the upper 5.25” drive bay
metal plate cover.

2. Insert the optical drive to the bay, then

carefully push the drive until its screw | ° " ﬁ
holes align with the holes on the bay. - J
3. Secure the optical drive with two 4

screws on both sides of the bay.

4. Connect the IDE (A) and power (B)
plugs to connectors at the back of the
drive.

Floppy disk drive

If the system comes without a portable hard disk (optional), then you may install a
floppy disk drive into the 3.5-inch drive bay.

1. Place the chassis upright, then
remove the upper 3.5” drive bay metal
plate cover.

2. Insert the floppy disk drive to the bay,
then carefully push the drive until its
screw holes align with the holes on the
bay.

3. Secure the floppy disk drive with two
screws on both sides of the bay.

4. Connect the signal (A) and power (B)
plugs to connectors at the back of the

drive.
Hard disk drive
1. Remove the 3.5-inch hard drive holder e ‘)ﬁ

out of the chassis.

NOTE: The 3.5-inch hard drive holder
is optional.

2. Insert the hard disk drive to the 3.5-
inch hard drive holder, then carefully
push the drive until its screw holes align with the holes on the holder.

3. Secure the hard disk drive with two screws on both sides of the bay.
4. Replace the hard drive holder to the chassis and secure the screws.
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4.  For SATA HDD: Connect the SATA
signal and power plugs to the
connectors at the back of the drive.
For IDE HDD: Connect the IDE and
power plugs to the connectors at the
back of the drive.

Reinstalling the front panel assembly and
side cover

To reinstall the front panel assembly and side cover:

1. Insert the front panel assembly hinge-like tabs to the holes on the right side
of the chassis.

2. Swing the front panel assembly to the left, then insert the hooks to the
chassis until the front panel assembly fits in place.

3. Insert the six side cover hooks into the chassis tab holes .

4. Push the side cover to the direction of the front panel until it fits in place.

5. Secure the cover with two screws you removed earlier.

Air duct

Chassis tab holes
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Caractéristiques de la fagade

1. Cache pour baies 5.25”
2. Cache pour baies 3.5”

3. Lecteur de disque dur
portable* 0 0

4.  Slot pour cartes mémoire

MemoryStick®/,Memory 9 — @0

Stick Pro™ =

5. Slot pour cartes mémoire
Secure Digital™/
Multimedia

6. LED du lecteur de cartes | =Y=s
mémoire
7.  Capteur infrarouge*

8.  Slot pour cartes mémoire
CompactFlash®/
Microdrive™

9.  Port microphone NOTE:
* Le lecteur de disque dur portable et le
10 Port casque capteur infrarouge sont optionnels.
11. Ports USB 2.0** Cortai " it g
**Certains modéles peuvent intégrer deux
12. HDDLED ports USB 2.0 additionnels et/ou un port
13. LED d’alimentation |IEEE 1394a.
14. Bouton d’alimentation
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Caractéristiques de l'arriere

©
O
NOTE: Les ports du panneau arriere ainsi Se ®°088§§88888§8§880 o
que leur emplacement peuvent varier selon 8888888888888
votre systéme. Pour une description détaillée, §§§§%§§§§88§
reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre SE8a8030RARAB0303ARERAB03030
systéme ®)| L 60600000606000006000 6000 | @
1. Port clavier PS/2 ()
2. Port souris PS/2 (@)
3. Port VGA (Ezk)
= . .
4.  Ports USB 2.0 () (certains modéles

peuvent intégrer quatre ports USB 2.0)
5. Undes ports suivants:

- Port S/PDIF Out optique ()
+ Port S/PDIF Out coaxial (©)

6. Port IEEE 1394a () (uniquement sur
certains modeles)

7. Port LAN (RJ-45) ((C)
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8.  Undes ports suivants:
Port E-SATA (E==2)

Port Série (COM1)

Port DVI (

Port HDMI (=)

9.  Une des configurations de ports audio suivantes:

(«»@ (Hr@ (W@ "

6 canaux (w,;@ * 8 canaux Ef@c,‘% 'ﬁ
p“@ 2020 g

Reportez-vous au tableau de configuration contenu dans le manuel de LL

I'utilisateur pour plus de détails.

Composants internes
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1. Facade 5. Alimentation
2. Baie 5.25 pouces vide 6.  Slot pour ventilateur chassis
3. Baie pour lecteur de disque dur 7.  Carte mére ASUS*
portable de 2.5” (optionnel) 8.  Protections métalliques pour
4.  Baie pour disque dur slots d’extension
9.  Cage pour disque dur de 3.5”
(optionnel)

NOTE: *Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour plus de détails sur
la carte mere.
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Choisir le voltage

L’alimentation du systéme est équipée e \
d’un sélecteur de tension 115 V/230 V

situé pres du connecteur d’alimentation.
Utilisez cet interrupteur pour choisir la
bonne tension d’entrée en fonction des
standards utilisés dans votre région.

Si la tension dans votre région est de
100-127 V, passez l'interrupteur sur 115 V.

Si la tension dans votre région est de \§
200-240 V, passez l'interrupteur sur 230 V.

NOTE: Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour I'emplacement
exacte du sélecteur de voltage.

Retirer le panneau latéral et la facade

1. Retirez les vis du panneau arriére.

2. Faites glisser le panneau latéral vers l'arriére jusqu’a ce que ses crochets se
détachent des onglets du chéssis. Mettez le panneau latéral de cété.

3. Repérez les crochets de la fagade, et soulevez-les jusqu’a ce qu'ils se
détachent du chéssis.

4.  Faites pivoter la fagade vers la droite, jusqu’a ce que les clapets situés sur le
cété droit du panneau soient visibles.

5. Retirez la fagade, puis mettez-la de cété.

Gaine
d’aération
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Onglets du chéssis
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Installer le CPU

Installer un processeur Intel® Pentium® 4 au format LGA775

1. Locahse\z le socket du CPU sur la /LOquel de rétention \
carte mere.

2. Pressez le levier avec votre pouce
(A) et glissez-le vers la gauche (B)
jusqu’a ce qu'il soit libéré du loquet
de rétention.

ATTENTION: Pour éviter d'endommager \
les broches du socket, ne retirez pas le
cache PnP sauf pour installer le CPU.
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Plaque de \

protection

3. Levez le levier dans la direction de la
fleche a un angle de 135°.

4. Levez la plaque avec votre pouce a
un angle de 100°(4A), puis poussez le
couvercle PnP de la plaque pour I'enlever
(4B).

5. Placez le CPU au dessus du socket, en
vous assurant que le triangle doré soit
dans le coin inférieur gauche du socket.
La clef d’alignement du socket doit
correspondre avec I’encoche du CPU.

triangulaire
dorée

6. Refermez la plaque (A), puis poussez le
levier (B) jusqu’a ce qu'il soit accroché par
le loquet de rétention.
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Installer le AMD CPU

1.
2.

3.

Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°-100°.

Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le
CPU est installé sur le triangle du socket.

Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et
sérieusement endommager le CPU!

Installer I'ensemble dissipateur-ventilateur

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur

Intel® Pentium® 4

1.

Placez le dissipateur sur le processeur, en
vous assurant que les quatres systemes de
serrage correspondent aux trous de la carte
mére.

Pressez sur deux systémes de serrage a
la fois en séquence diagonale pour fixer
I'ensemble dissipateur-ventilateur.

Lorsque I'ensemble dissipateur-ventilateur
est en place, connectez le cable du
ventilateur CPU au connecteur de la carte
mére étiqueté CPU_FAN.

Manuel d’installation



Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur AMD

1. Placez I'ensemble ventilateur-dissipateur sur le CPU.

IMPORTANT. Assurez-vous que I'ensemble dissipateur-ventilateur soit bien fixé a
la base du systéme de rétention, sinon il vous sera impossible d’attacher le clip de
fixation.

2. Fixez une extrémité de la patte de fixation au module de rétention.

Fixez I'autre extrémité de la patte de fixation (pres du clip de fixation) au
module de rétention jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre.

NOTE. La boite de votre CPU doit contenir les instructions d'installation du CPU, de
I'ensemble dissipateur-ventilateur, et du module de rétention. Si les instructions de
cette section ne correspondent pas a celles de la documentation du CPU, suivre cette
derniére,

i
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4.  Abaissez les loquets de fixation du module de rétention afin de sécuriser
I’ensemble dissipateur-ventilateur a la base du module.

5. Connectez le céble du ventilateur CPU au connecteur de la carte mére.

ATTENTION: N’oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur de la
carte mere! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne
branchez pas ce connecteur.

Ve

Ventilateur CPU

Clip de la patte
de fixation

_ Connecteur du
ventilateur CPU

Patte de fixation
Dissipateur CPU

9 & Base du module de
rétention

Manuel d’installation 17



—
-
Y
3

Q
o
7

Installer un module DIMM
Localisez les sockets DIMM de la carte meére.
Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers

1.
2.

I'extérieur.

Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM

corresponde a 'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de

rétention se referment.

ATTENTION:

Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des
modules DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mére et/ou les

composants.

+ Un module DDR2/DDR3 DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte
qu’il ne peut entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ
pas sur un module pour le faire entrer dans son socket pour ne pas

'endommager.

Installer une carte d’extension

1.

du slot que vous voulez utiliser. métalliques.
=N Jd N\ ( |IELJUE A
— |
= 2
E
= )
=)
L J
3. Insérez le connecteur de la carte
dans le slot et pressez jusqu’a ce
que la carte soit en place.
4. Replacez le verrou des

Enlevez la protection métallique

2. Retirez le verrou des protections

protections métalliques.
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Installer des disques de stockage
Installer un lecteur optique

1. Mettez le chéssis en position verticale,
puis retirez le premier cache
métallique pour baie 5.25”.

2. Insérez le lecteur optique dans la baie,
puis poussez-le délicatement jusqu’a
ce que les pas de vis s’alignent avec
ceux situés sur la baie.

3. Sécurisez le lecteur optique grace a )
deux vis sur les deux c6tés de la baie.
4. Connectez les cables IDE(A), et gl (5]
d’alimentation (B) aux connecteurs % %
itués a I'arriére du lecteur. »
situés ere du lecte \ (A) )

Installer un lecteur de disquettes

Si le systéme n’intéGre pas de disque dur portable (optionnel), vous pouvez
installer un lecteur de disquettes dans la baie de 3.5”.

1. Mettez le chdssis en position verticale,
puis retirez le premier cache
métallique pour baie 3.5”".

2. Insérez le lecteur de disquettes dans
la baie, puis poussez-le délicatement
jusqu’a ce que les pas de vis
s’alignent avec ceux situés sur la baie.

3. Sécurisez le lecteur de disquettes
grace a deux vis sur les deux cétés de
la baie.

4. Connectez le céble du lecteur de
disquettes (A) et d’alimentation (B) a
I'arriere du lecteur.

Installer un disque dur

1. Retirez la cage pour disque dur de
3.5” du chassis.

NOTE: La cage pour lecteur de disque dur
de 3.5” est un élément optionnel.

2. Insérez le disque dur dans la baie,
puis poussez-le délicatement jusqu’a
ce que les pas de vis s’alignent avec ceux situés sur la baie.

3.  Sécurisez le disque dur grace a deux vis sur les deux c6tés de la baie.

4.  Replacez la cage pour lecteur de disque dur dans le chéssis et sécurisez-la a
I'aide de vis.
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Pour un disque dur SATA:
connectez les cables SATA et
d’alimentation aux connecteurs a
I'arriere du disque.

Pour un disque dur IDE: connectez
les cébles IDE et d’alimentation aux
connecteurs a l'arriére du disque.

Réinstaller le panneau avant/latéral

Pour replacer la fagade et le panneau latéral:

1.

Gaine d’aération

20

Insérez les clapets de la fagade dans les ouvertures situées sur le c6té droit
du chéssis.

Pivotez la fagade sur la gauche, puis insérez les crochets dans le chassis
jusqu’a ce que la fagade tienne bien en place.

Insérez les crochets du panneau latéral dans les ouvertures situées en haut
et en bas du chéssis.

Glissez le panneau latéral en direction de la fagade jusqu’a ce qu'il tienne bien.
Sécurisez le capot avec les deux vis, retirées précédemment.

Onglets du chéssis
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Frontseite

1.

9.

10.
1.
12.
13.
14.

5,25 Zoll Laufwerks-
schachtabdeckung

3,5 Zoll Laufwerks-
schachtabdeckung

Transportable Festplatte*

MemoryStick®/
MemoryStick Pro™.-
Kartensteckplatz

Secure Digital™/
Multimedia-
Kartensteckplatz

Kartenleser-LED
Infrarot-Fenster®

CompactFlash®/
Microdrive™-
Kartensteckplatzt

Mikrofonanschluss
Kopfhdreranschluss
USB 2.0-Anschltisse**
HDD-LED

Strom-LED
Stromschalter

Riickseite

(2] = s =

HINWEIS:
* Die transportable Festplatte und die
Infrarot-Funktion sind optional.

**Einige Modelle verfligen liber zwei
zusétzliche USB 2.0-Ports und/oder einen
|IEEE 1394a-Port.

Ll

HINWEIS: Die Rucktafelanschitisse und ihre
Positionen kénnen je nach Systemmodell
variieren. Genauere Beschreibungen finden Sie
im Benutzerhandbuch des Systems.

PS/2-Tastaturanschluss (@)
PS/2-Mausanschluss (&)
VGA-Anschluss (¢Ezp)

USB 2.0-Anschllisse () (einige Modelle

verftigen tiber vier USB 2.0-Ports an der
Ruickseite)

Einer der folgenden Anschlusse:
+  Optischer S/PDIF-Ausgang ()
+  Koaxialer S/PDIF-Ausgang (©)

IEEE1394a-Anschluss (&) (nur in
bestimmten Modellen)

LAN (RJ-45)-Anschluss (J)

Installationshandbuch
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8.  Einer der folgenden Anschlusse:
E-SATA-Port (B==3)
Serieller (COM1) Anschluss
DVI-Ausgang (<&
HDMI-Port (=)

9.  Eine der folgenden Audioanschlusskonfigurationen:

“*@ #OYO
+© IR
6-Kanal - 8-Kanal QU

Details finden Sie in der Konfigurationstabelle des Benutzerhandbuchs.

Interne Komponenten

[—ra = > - 9 0 = - 9

| o =
U

U il
U —\ e o o |U
U °°°°°|: Uf ==
U 0%%%[ W[O ézg
UO%%E 79 °g o1
og%%%%[ =< U
80000000[ U
i U

u L

U ®%\ U
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Fronttafelabdeckung 5.  Netzteil
2. Leeres 5,25-Zoll Fach fiir ein 6 Gehd&useltfteranschluss
OpﬁSCheS Laufwerk 7. ASUS-Motherboard*
3. 2,5” Schacht fur Wechselfestplatte 8. Metallklammern der
(optional) cla’la

Erweiterungssteckplétze

4. Fesiplattenschacht 9. 3,5” Festplattenhalter (optional)

HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.
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Auswaihlen der Netzspannung

Das Netzteil ist mit einem 115V/230V- ~ \
Spannungsschalter neben dem
Stromanschluss ausgestattet. Verwenden
Sie diesen Schalter, um die passende
Systemeingangsspannung entsprechend
Ihrem Stromversorgungssystem in lhrer
Region auszuwé&hlen.

Stellen Sie den Schalter auf 115V, wenn
die Stromversorgung in Ihrer Region 100V \
bis 127V ist.

Stellen Sie den Schalter auf 230V, wenn die Stromversorgung in lhrer Region
200V bis 240V ist.

HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

Entfernen der Seitenabdeckung und der
Frontabdeckung

Entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung an der Ruckseite.

2. Ziehen Sie die Seitenabdeckung in Richtung Rlickseite bis die Haken
aus den Halterungen des Gehduses ausrasten. Stellen Sie die seitliche
Abdeckung beiseite.

3. Suchen Sie die Befestigungshaken der Frontabdeckung und ziehen, bis
diese aus dem Gehduse ausrasten.

4.  Schwenken Sie die Frontabdeckung nach rechts bis die scharnierdhnlichen
Halterungen an der rechten Seite frei liegen.

5. Entfernen Sie die Frontabdeckung und stellen Sie diese beiseite.

Luftauslass —
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Prozessoreinbau
Installieren einer Intel® Pentium® 4 CPU im LGA775-Paket

. Lokalisieren Sie den Prozessorsockel auf dem Motherboard.
2. Dricken Sie den Arretierhebel mit 7~ Halteriegel N\
Ihrem Daumen (A) und schieben %
ihn nach links (B), bis er von dem
Halteriegel losgelassen wird.

ACHTUNG: Um eine Beschédigung der
Sockel-Pins zu vermeiden, entfernen
Sie die PnP-Abdeckung nicht, bevor
Sie den Prozessor installieren.

PnP-Abdeckung'\

Deckrahmen

3. Ziehen Sie den Arretierhebel in die e
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von
135° hoch.

4. Ziehe Sie den Deckrahmen mit lhrem
Daumen und Zeigefinger bis zu einem
Winkel von 100° hoch (4A) und drticken
Sie dann die PnP-Abdeckung durch die
Aussparung des Deckrahmens, um sie zu
entfernen (4B).

5. Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels
aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in
die CPU-Kerbe einpassen.

6. Machen Sie den Deckrahmen (A)
zu. Drticken Sie anschlieBend den
Arretierhebel (B), bis er unter dem
Halteriegel einrastet.
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Installieren einer AMD CPU

1. Suchen Sie den Prozessorsockel und heben den Hebel im Winkel von ca.
90°-100° an.

2. Stecken Sie den Prozessor in den Sockel und vergewissern Sie sich, dass
die Prozessorecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck am
Sockels Ubereinstimmt.

3.  Drlcken Sie den Sockelhebel zum Sichern des Prozessors herunter.

ACHTUNG: Falscher Einbau des Prozessors kann die Anschllisse verbiegen und den
Prozessor ernsthaft beschédigen!

Einbau des Prozessorliifters und Kiihlkorpers
Installieren eines Intel® Pentium® 4 CPU-Kiihlkorpers und -Liifters

1. Stellen Sie den Kiihlkérper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher,
dass die vier Druckstifte auf die Lécher am
Motherboard ausgerichtet wurden.

2. Drucken Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach unten, um die Kuhlkérper-
Lifter-Einheit zu befestigen.

3. Wenn die Kuhlkérper/Lifterbaugruppe
platziert wurde, verbinden Sie das
Prozessorltifterkabel mit dem Anschluss
auf dem Motherboard.
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Installieren eines AMD CPU-Kiihlkérpers und -Liifters

1. Platzieren Sie den Kuhlkdrper auf dem installierten Prozessor.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Ltifter und der Kuhlkérper richtig auf
dem Befestigungsmechanismus der Modulplatte sitzt, anderenfalls kénnen Sie die
Befestigungsklemme nicht schlieBen.

2.  Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammmer an der
Befestigungsmodulgrundplatte.

3.  Befestigen Sie die andere Seite der Befestigungsklammer (nahe des
Befestigungsklammerschlosses) auf der Grundplatte bis sie in der richtigen
Position einrastet.

HINWEIS: Ihr eingepackter Prozessor sollte mit einer Installationsanleitung flir
Prozessor, Lufter, Kiihlkérper und Befestigungsmechanismus geliefert werden. Wenn
die Anweisungen dieses Abschnittes nicht mit denen der Prozessordokumentation
libereinstimmen, folgen Sie bitte der Letzteren.

4. Drticken Sie die Befestigungsklammer auf den Befestigungsmecha-
nismus, um den Prozessor, den Lufter und den Kiihlkérper an der
Befestigungsgrundplatte zu sichern.

5. Verbinden Sie das Kabel des Llifters mit dem Anschluss auf dem
Motherboard.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht den Prozessorltifter anzuschlieBen, die Harware-
Uberwachung zeigt sonst einen Fehler an, wenn der Liifter nicht angeschlossen ist.

f )\
Prozessorliifter
Befestigungsklammer-
hebel
Luferanschluss-
. kabel
Befestigungs- ‘ - Prozessor-
klammer kuhlkorper
e Befegti t{tngsmodul-
rundplatte
\ 9 Y,
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Installieren eines DIMMs

Suchen Sie die DIMM-Steckplatze auf dem Motherboard.

2. Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz, indem Sie die Halteblgeln nach
auBen drticken.

3. Richten Sie ein DIMM auf den Steckplatz aus, wobei die Kerbe am DIMM auf
die Unterbrechung des Steckplatzes ausgerichtet werden muss.

4. Drticken Sie das DIMM-Modul in den Sockel, bis die Befestigungsklammern
einrasten.

ACHTUNG:

Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie die DIMMs ein- oder ausbauen, sonst
konnte das Motherboard und/oder andere Komponenten zerstért werden.

Ein DDR2/DDR3 DIMM hat eine Kerbe, so dass es nur in eine Richtung passt.
Stecken Sie ein DIMM nicht mit Giberm&Biger Kraft in einen Steckplatz ein, um
Schaden am DIMM zu vermeiden.

Installieren einer Erweiterungskarte

1. Entfernen Sie die Metallblende 2.  Entfernen der
gegentlber dem Steckplatz, den Metallklammerhalterung.
Sie verwenden mdéchten.
(I — N\ (0 Les UL )
| (1 S

3.  Stecken Sie die Karte mit der
Kontaktseite nach unten in den
Steckplatz ein und driicken dann
fest nach unten, bis sie richtig
sitzt.

4. Einsetzen der
Metallklammerhalterung.
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Einbau der Speicherlaufwerke
Optisches Laufwerk

1. Stellen Sie das Gehéuse aufrecht
hin und entfernen die obere 5,25"-

Laufwerkschachtabdeckung. (N
2. Schieben Sie das optische Laufwerk ‘ R ﬁ

in den Schacht und drticken leicht, \_
bis die Befestigungslécher am
Laufwerk mit den Léchern am Schacht
libereinstimmen.

3. Sichern Sie das Laufwerk mit jeweils
2 Schrauben auf jeder Seite des =
Schachtes. \ [A)

4. Verbinden Sie die Stecker fir IDE (A) und
Stromversorgung (B)mit den Anschlitissen an der Ruickseite des Laufwerkes.

==l

>
TR
LR
.4

Diskettenlaufwerk

Wenn das System keine Wechselfestplatte (optional) enthalt, kbnnen Sie im 3,5”-
Schacht ein Diskettenlaufwerk einbauen.

1. Stellen Sie das Gehéause aufrecht
hin und entfernen die obere 3,5"-
Laufwerkschachtabdeckung.

2. Schieben Sie das Laufwerk in den
Schacht und drticken leicht, bis die
Befestigungsldcher am Laufwerk
mit den Léchern am Schacht
libereinstimmen.

3.  Sichern Sie das Diskettenlaufwerk mit
jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite des
Schachtes.

4. Verbinden Sie das Signalkabel (A)
und das Stromversorgungskabel (B) mit den Steckern an der Riickseite des
Laufwerkes.

Festplattenlaufwerk

1. Bauen Sie den 3,5”-Festplattenhalter
aus dem Gehduse aus.

Hinweis: Der 3,5”-Festplattenhalter ist
optional.

2. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk
in den Schacht und drticken leicht,
bis die Befestigungslécher am Laufwerk mit den Léchern am Schacht
lbereinstimmen.

3.  Sichern Sie das Festplattenlaufwerk mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite
des Schachtes.

4. Bauen Sie den Festplattenhalter in das Gehduse ein und schrauben Sie ihn fest.
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4.  Fur SATA-Festplatten: Verbinden
Sie die Stecker fur das SATA-Signal
und die Stromversorgung mit den
Anschliissen an der Rlickseite des
Laufwerkes.

Flr IDE-Festplatten: Verbinden
Sie die Stecker fuir IDE und die

Stromversorgung mit den Anschllissen an der Rtickseite des Laufwerkes.

Anbau der Frontverkleidung und der
Seitenabdeckung

Wiedereinbau der Frontabdeckung und Seitenabdeckung:
1. Flhren Sie die scharnierdhnlichen Klemmen in die Lécher an der rechten
Gehduseseite.

2. Schwenken Sie die Frontabdeckung nach links und haken sie richtig am
Gehéuse ein.

3. Setzen Sie die Seitenabdeckung in die oberen und unteren Geh&useldcher ein.

4. Dricken Sie die Seitenabdeckung in Richtung der Frontabdeckung bis sie
richtig eingerastet ist.

5. Sichern Sie die Abdeckung mit den zwei vorher entfernten Schrauben.

Luftauslass
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Funzionalita del pannello anteriore

1. copertura alloggiamento
lettore da 5.25-pollici

2. copertura alloggiamento
lettore da 3.5-pollici 0 0
3. Unita Disco Fisso Portatile

4. Slot per Schede (> — @0
MemoryStick®/, Memory =
Stick Pro™

5. Slot per Schede Secure
Digital™/Schede
Multimediali 7sus

6. LED Lettore di Schede
Finestra Infrarossi*

8.  Slot per Schede
CompactFlash®/
Microdrive™

9.  Porta microfono

' NOTA:
10. Porta cuffie *|l disco fisso portatile e la funzione Infrarossi
11. Porte USB 2.0** sono opzionali.
12. LED HDD **Alcuni modelli possono avere due porte
13. LED Alimentazione ?gg::tlve USB 2.0 e/o una porta IEEE

14. Pulsante alimentazione

Funzionalita del pannello posteriore
© ©
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C)ooooooooo 3REEE0EE0E Oooo
o oOooooooooooooooooooooooo

O8080808080308080608060605
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NOTA: Le porte del pannello posteriore e la

loro posizione possono variare, in funzione del
modello del sistema utilizzato. Per una dettagliata
descrizione, riferirsi alla Guida Utente del sistema.

1. Porta tastiera PS/2 ()
2. Porta mouse PS/2 (@)
3. Porta VGA (&) %g%%(%gg
4. Porte USB 2.0 () (alcuni modell HEEE §§§§§§E
possono avere quattro porte posteriori ! oLk
USB 2.0) Gl
5. Una delle seguenti porte: =
- Porta Uscita S/PDIF Ottica ({J) 00

+  Porta Uscita S/PDIF Coassiale (©) ®

6. Porta IEEE1394a (i) (soltanto per
alcuni modelli)

7. Porta LAN (RJ-45) ()
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8.  Una delle seguenti porte:
Porta E -SATA (E==3)

Porta HDMI (=)
9. Una delle seguenti configurazioni per le porte audio:
O 0% 0
pa|s)
6-canall «»@ - 8-canali " Q4
+© %020

Per i dettagli, riferirsi alla tabella di configurazione.

Componenti interni

— = S T =95 o = T 971 -:
] 5 ) %. U,o
ﬁ =l
U 00000[ U g i
Uoooooo&%t W[O ézg
UO%%E 79 °m OT
og%%%%[ =< U
80000000[ U
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U ®%\ U
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=) =] e ————) =) > 1

o]

Copertura pannello anteriore Unita di alimentazione

5
2. Alloggiamento vuoto per 6.  Spazio per la ventola del telaio
|ett0relottlco da 525'pO”|C| 7. Scheda madre ASUS*
3. Alloggiamento per disco fisso 8
portatile da 2.5 pollici (opzionale)

4.  Alloggiamento lettore disco fisso

Supporti di metallo slot di
espansione

9.  Alloggiamento per disco fisso da
3.5 pollici (opzionale)

NOTA: *Per dettagli sulla scheda madre, riferirsi alla Guida Utente del sistema.
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Selezione del voltaggio

L’'unita di alimentazione del sistema e ™\
ha un selettore di voltaggio da 115
V/230 V posto vicino al connettore

di alimentazione. Utilizzare questo
interruttore per selezionare il voltaggio
per la propria zona.

Se il voltaggio € di 100-127 V, impostare
I'interruttore su 115 V.

Se il voltaggio é di 200-240 V, impostare N
I'interruttore su 230 V.

NOTA: Per I’ esatta collocazione del selettore di voltaggio, rlferirsi alla Guida Utente
del sistema.

Rimozione del copertura laterale e del
pannello anteriore

Rimuovere le viti del copertura del pannello posteriore.

2. Tirare il copertura laterale verso il pannello posteriore finché i suoi ganci non
si liberano dalle alette dello chassis. Mettere da parte il copertura.

3.  Localizzare i ganci del pannello anteriore, e poi sollevarli finché non si
liberano dallo chassis.

4. Ruotare il pannello anteriore a destra, finché non appariranno le alette a
cerniera presenti sul lato destro.

5. Rimuovere il pannello, e metterlo da parte.

Condotto__|
dell’aria
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Fessure del telaio
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Installazione della CPU

Installazione di una CPU Intel® Pentium® 4 nel formato LGA775

Individuare il socket CPU sulla scheda madre.

2.  Premere la leva di carico con il /Linguena di Ritenzione
pollice (A) e spostarla verso sinistra
(B) finché non sara rilasciata dalla
linguetta che la trattiene.

ATTENZIONE. Per evitare di (B)
danneggiare i pin, non rimuovere la
protezione PnP salvo si stia installando

Leva di Carico
una CPU. \ /
3.  Sollevare la leva di caricamento nella f Tappo PnP
direzione della freccia per un angolo di Piastra di
1350 caricamento

4.  Sollevare la piastra di caricamento con
il pollice (4A), poi premere con l'indice il
tappo PnP dalla piastra di caricamento per
rimuoverlo (4B).

5. Posizionare la CPU sopra lo zoccolo,
assicurandosi che il triangolo dorato sia
allineato con I'angolo in basso a sinistra
dello zoccolo. Il punto di allineamento
presente sullo zoccolo dovra inserirsi
nell'intaglio della CPU.

6.  Chiudere la piastra di caricamento (A),
poi premere la leva di caricamento (B)
finché non si blocca nella linguetta di
ritenzione.
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Installazione di una CPU AMD

1. Localizzare il socket della CPU, poi sollevare la leva per un angolo di 90°-
100°.

2. Installare la CPU al socket, assicurandosi che I'angolo della CPU con il triangolo
dorato corrisponda all'angolo del socket con un piccolo triangolo.

3.  Premere verso il basso la leva del socket per bloccare la CPU.

ATTENZIONE. Un'installazione non corretta della CPU nel socket puo danneggiare
gravemente la CPU e i suoi contatti!

Installazione della ventola della CPU e del
dissipatore
Installazione di dissipatore e ventola per la CPU Intel® Pentium® 4

1. Posizionare il dissipatore sopra la CPU e ™
installata, assicurarsi che le quattro perni 0 ‘
corrispondano con i fori presenti sulla scheda
madre.

2. Premere verso il basso due perni alla volta
in sequenza diagonale per assicurare il
dissipatore e il montaggio della ventola in
posizione.

3. Quando il gruppo dispersore di calore -
ventolina € in sito, collegare il cavo ventolina
CPU al connettore sulla scheda madre.
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Installazione di dissipatore e ventola per la CPU AMD

1. Posizionare il dissipatore sopra la CPU installata.

IMPORTANTE. Assicurarsi che ventola e dissipatore si inseriscano perfettamente nella
base del modulo di ritenzione, altrimenti non sara possibile bloccare il supporto.

2. Attaccare un’estremita del supporto di bloccaggio alla base del modulo.

Attaccare I'altra estremita (vicino al blocco) alla base del modulo finché non
risultera in posizione.

NOTA. |l dissipatore e la ventola della CPU vengono forniti con le istruzioni per
I'installazione della CPU, dissipatore, e per il meccanismo di bloccaggio. Se le
istruzioni descritte in questo paragrafo non corrispondono con la documentazione della
CPU, seguire il successivo.

4.  Premere verso il basso il blocco del supporto sul meccanismo di bloccaggio
per bloccare la ventola e il dissipatore alla base del modulo.

5. Connettere il cavo della ventola della CPU al connettore della scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU o
potrebbe verificarsi un errore hardware!

4 A
Ventola CP
Blocco leva di
ritenzione
onnettore
ventola CPU
Leva di ritenzione e
Dissipatore CPU
Base del modulo di ritezione
g J
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Installazione della DIMM

Localizzare i socket della DIMM nella scheda madre.
Sbloccare il socket della DIMM premendo le leve di trattenimento verso I'esterno.
3. Allineare la DIMM al socket in modo che la tacca della DIMM coincida con

quella del socket.

4. Premere il DIMM nel socket finché i ganci di trattenimento non scattano allinterno.

ATTENZIONE.

Togliere I'alimentazione prima di aggiungere o rimuovere le DIMM. L’omissione
di queste operazioni puo causare danni gravi alla scheda madre e/o agli altri

componenti.

La DIMM DDR2/DDR3 pud coincidere con la tacca in una sola direzione. NON
forzare la DIMM nello zoccolo per evitare di danneggiarla.

Installazione della scheda di espansione

1. Rimuovere la staffa metallica di
fronte all’alloggiamento che si
intende utilizzare.

2. Rimuovere il blocco del supporto
di metallo.

TNy N

3. Inserire il connettore della scheda
nell'alloggiamento, poi premere
la scheda fermamente finché non
risulti in posizione.

4. Riposizionare il blocco del
supporto di metallo.
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Installazione dei drive di memoria
Lettore ottico

1.

Posizionare lo chassis in verticale,

e rimuovere il copertura metallico
superiore dell'alloggiamento del lettore
da 5.25".

Inserire il lettore ottico
nell'alloggiamento, poi spingerlo
con delicatezza finché i fori delle
viti non siano allineati con quelli
dell’alloggiamento.

Bloccare il lettore ottico con due viti su
entrambi i lati dell'alloggiamento.

Collegare le spine IDE (A) e

)
T

alimentazione (B) ai connettori sul retro del lettore.

Lettore floppy

Se il sistema non €& provvisto di un disco fisso portatile (opzionale), & possibile
installare un lettore floppy nell’ alloggiamento del disco fisso da 3.5 pollici.

1.

Posizionare lo chassis in verticale,

e rimuovere il copertura metallico
superiore dell'alloggiamento del lettore
da 3.5".

Inserire il lettore ottico
nell’alloggiamento, poi spingerlo

con delicatezza finché i fori delle

viti non siano allineati con quelli
dell’alloggiamento.

Bloccare il floppy con due viti su
entrambi i lati dell'alloggiamento.

Collegare le spine del segnale (A) e di
alimentazione (B) ai connettori posti sul
retro del lettore.

Disco fisso

1.

Rimuovere dal telaio il alloggiamento
del disco fisso da 3.5 pollici.

NOTA: il alloggiamento del disco fisso da
3.5 pollici e opzionale.

Inserire il disco fisso

nell’alloggiamento, poi spingerlo con delicatezza finché i fori delle viti non

siano allineati con quelli dell’alloggiamento.

Bloccare il disco fisso con due viti su entrambi i lati dell’alloggiamento.
Sostituire il alloggiamento del disco fisso nel telaio e fissare le viti.
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4.  Per HDD SATA: Collegare le spine
del segnale e di alimentazione di
SATA ai connettori posti dietro al
lettore.

Per HDD IDE: Collegare le spine IDE e
di alimentazione ai connettori posti sul
retro del lettore.

Reinstallazione del pannello frontale e della
copertura laterale

Per reinstallare il pannello anteriore e il copertura laterale:

1. Inserire le alette a cerniera del pannello anteriore nei fori presenti sul lato
destro dello chassis.

2. Ruotare I'assemblaggio del pannello anteriore a sinistra, inserire quindi i
ganci nello chassis finché il pannello non sara in posizione.

3. Inserire i ganci del copertura laterale nei fori in alto e in basso dello chassis.

4. Premere il copertura laterale nella direzione del pannello anteriore finché non
risulti in posizione.

5. Bloccare il copertura con le due viti tolte prima.

Condotto
dell’aria

Fessure del telaio
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Caracteristicas del panel frontal

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Caracteristicas del panel posterior
©

> 0=

Cubiertas de zdcalos para unidades
de 5.25 pulgadas

Cubiertas de zdcalos para unidades
de 3.5 pulgadas

Disco duro portatil*

Ranura para tarjetas MemoryStick®/,
Memory Stick Pro™

Ranura para tarjetas Secure

fsus
Digita™/Multimedia Card
Indicador LED del lector de tarjetas
Ventana del receptor de infrarrojos*
Ranura para tarjetas CompactFlash®
/ Micodrive™ NOTA:

Puerto para micréfono
Puerto para auriculares
Puertos USB 2.0**

* El disco duro portatil y la funcién de
infrarrojos son opcionales.

**Algunos modelos podrian tener 2 puertos

USB2.0 adicionales y/o un puerto IEEE

LED HDD
Indicador LED de encendido
Botdn de encendido

NOTA: Los puertos del panel trasero y su
localizacion podrian variar dependiendo del
modelo de su sistema. Para una descripcion

detallada consulte el Manual del Usuario de su
sistema.

Puerto de teclado PS/2 ()

Puerto de ratén PS/2(@)

Puerto VGA (dzzs)

Puertos USB 2.0 () (Algunos modelos

podrian tener cuatro puertos USB 2.0 en la
parte trasera)

Uno de los siguientes puertos
+ Puerto de salida Optico S/PDIF((LJ])
+  Puerto de salida Coaxial S/PDIF (©)

Puerto IEEE1394a((=)) (Sdlo en ciertos
modelos)

Puerto LAN (RJ-45) (7))
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8. Uno de los siguientes puertos:
Puerto E-SATA (B==3)
Puerto serie (COM1)
Puerto DVI (e 5
Puerto HDMI (=)

9. Una de las siguientes configuraciones de puertos de sonido:

(@?5@ M@ (W@
6canales (@é@ Scanales@ @ *@
» i

MMM

Para mas informacidn, refiérase a la tabla de configuracién del Manual del
Usuario.

Componentes internos
|

[e— = = C -~ D 0

ﬂf

= C Cc Cc Cc Cc CCc = = <
=

10
(S Se N\

I,_.CJ N
1. Tapa del panel frontal 5. Fuente de alimentacion
2. Bahia para la unidad optica vaciade 6.  Zdcalo para el ventilador del
5,25 pulgadas chasis
3. Bahia para disco duro portatii de 2,5 7.  Placa base ASUS*
pulgadas (opcional) 8.  Soportes metdlicos para los
4.  Zdcalo para el Disco duro zécalos de expansion

9.  Soporte para disco duro de 3,5
pulgadas (opcional)

NOTA: *Refiérase al Manual del Usuario para informacion detallada de la placa base.
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Seleccionar el voltaje

La fuente de alimentacion tiene un ~ \
selector de voltaje de 115 V/230 V situado
junto al conector de alimentacion. Utilice
este conmutador para seleccionar el
voltaje de entrada del sistema adecuado
en funcidn de la tensidn utilizada en su
region.

Si el voltaje de su region es de 100-127 V,
establezca el conmutador en 115 V. \

Si el voltaje de su region es de 200-240 V,
establezca el conmutador en 230 V.

NOTA: Refiérase al Manual del Usuario del sistema para localizar el punto exacto
donde se encuentra el selector de voltaje.

Retirando la cubierta lateral y el panel de
ensamblaje frontal

1. Retire los tornillos de la cubierta del panel trasero.

2. Tire de la cubierta lateral hacia el panel trasero hasta que los ganchos sean
retirados de las lenguetas. Aparte la cubierta lateral.

3.  Localice las sujeciones del panel frontal y levantelas hasta que se
desenganchen del chasis.

4.  Deslice el panel frontal hacia la derecha hasta que pueda ver las lengletas
con forma de bisagra.

5. Retire el ensamblaje del panel frontal, y apartelo.

Conductode |
aire

Aguijeros del chasis para
lenglietas

44 Manual de Instalacion




Instalando una CPU
Instalacion del una CPU Intel® Pentium® 4 en modo LGA775

Localice en la placa madre el conector de la CPU.

2. Empuije la palanca de carga con el m;ngﬂeta de retencion \
dedo pulgar (A) y muévala hacia la Z
izquierda (B) hasta que se libere de
la lenglieta de retencion.

ADVERTENCIA: Para prevenir

dafos a los pines del conector, no
retire la cubierta PnP a menos que \ Palanca de carga
esté instalando una CPU.

3. Levante la palanca de carga en la direccién que /~
indica la flecha hasta formar un angulo de 135°.

4. Levante la placa de carga con los dedos
pulgar e indice hasta que forme un angulo de
100° (4A) y, a continuacion, empuje la tapa
PnP desde la ventana de placa de carga para
quitarla (4B).

Tapa PnP \

Placa de

5. Coloque el procesador CPU sobre el zdcalo,
asegurandose de que tridngulo dorado se
encuentra en la esquina inferior izquierda de
dicho zdcalo. La clave de alineacion del zdcalo
debe encajar en la muesca del procesador.

6. Cierre la placa de carga (A) y, a continuacion,
empuije la palanca de carga (B) hasta que se
ajuste en la lengueta de retencion.
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Instalacion del una CPU AMD

1. Localice el zécalo de la CPU. Levante la palanca del zdcalo en un éngulo de
90°-100°.

2. Instale la CPU en el zécalo, asegurandose de que la esquina de la CPU con
el triangulo dorado esté en la misma posicion que la esquina del zécalo con
un pequefio tridngulo.

3.  Coloque de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU.

ADVERTENCIA: jUna instalacion incorrecta de la CPU en el zécalo podria doblar los
pins y danar éstal.

Instalando el ventiladory el disipador de calor
de la CPU

Instalacién de ventilador y disipador de calor para CPUs Intel®
Pentium® 4

1. Coloque el disipador sobre el procesador
instalado, aseguréandose de que los cuatro
elementos de sujecion coinciden con los
orificios de la placa base.

2. Empuije hacia abajo los dos elementos de
sujecion simultdneamente diagonalmente
para fijar el disipador y el mddulo del
ventilador en su lugar.

3. Cuando el ensamblaje del ventilador y
disipador hayan sido ensamblados, conecte
el cable del ventilador de la CPU al conector
en la placa madre.
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Instalacién de ventilador y disipador de calor para CPUs AMD

1. Coloque el disiapdor de calor sobre la CPU instalada.

IMPORTANTE. Asegurese que el ventilador y el disipador de calor se ajustan
perfectamente la base del mddulo del mecanismo de retencion; de otra manera no
podré ajustar el soporte de retencion.

2. Ajuste un extremo del soporte de retencion a la base del mddulo.

3. Ajuste el otro extremo del soporte de retencidn (cerca del bloqueo del
soporte de retencion) a la base del mdédulo de retencidn hasta que se ajuste
en su lugar con un chasquido.

NOTA. El paquete de la CPU debe venir con instrucciones para la CPU, ensamblaje
para el ventilador/disipador de calor, y mecanismo de retencidn. Si las instrucciones en
ésta seccidn no coinciden con la documentacion de la CPU, siga los pasos descritos
en esta ultima.

4. Empuije el bloqueo del soporte de retencion en el mecanismo de retencion
para ajustar el ventilador y disipador de calor a la base del mddulo de
retencion.

5. Conecte el cable del ventilador de la CPU al conector de la placa madre.

ADVERTENCIA: No olvide conectar la conexion del ventilador de la CPU Pueden
producirse errores de control de hardware si no se conecta esta conexion.

4 A
Ventilador
de la CPU
Bloqueo del
Soporte de
Retencion Conector del
ventilador de
Soporte de - N o laCPU
Retencion R gésllgaggb de calor
\ e Base del mddulo de retencidn
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Instalar un zécalo DIMM

Localice los zdcalos DIMM en la placa base.
2. Desbloquee un zécalo DIMM presionando los broches de sujecion hacia

afuera.

3. Alinee un zdcalo DIMM en el zdcalo de forma que la muesca de aquél

coincida con el corte del zdcalo.

4. Empuje el mdédulo DIMM en el zdcalo hasta que los clips de retencion se

ajusten hacia adentro.

ADVERTENCIA:

Desconecte la fuente de energia antes de afiadir o retirar DIMMs. No hacer esto
podria causar dafos a la placa madre y/o sus componentes.

. Una DIMM DDR2/DDRS se fabrica con una protuberancia de forma que encaje
sdlo en una direccién. NO fuerce la DIMM dentro de un zdcalo para evitar dafios

en la DIMM.

Instalar una tarjeta de expansion

1. Retire la tapa metdlica situada en
el lado opuesto a la ranura que
desea utilizar.

2. Retire el bloqueo del soporte
metalico.

(.

L )

3. Inserte el conector de la tarjeta
en la ranura y, a continuacion,
presione la tarjeta firmemente
hasta que encaje en su lugar.

4. Reemplace el bloqueo del
soporte metalico.
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Instalando unidades de almacenamiento

Unidad optica

1. Coloque el chasis en posicion vertical, 4
y remueva la cubierta plateada del
zdcalo superior de la unidad de 5.25".

2. Inserte la unidad dptica en el zécalo,
empujandola cuidadosamente hasta
que sus agujeros para tornillos se

ajusten a éstos en el zécalo. e ~N
3. Ajuste la unidad dptica con dos
tornillos en cada lateral del zocalo. — 0
4.  Conecte los adaptadores de IDE (A), y @
alimentacion (B) a los conectores en la \§
parte trasera de la unidad. \. J

Unidad de disquete

Si el sistema no incluye un disco duro portatil (opcional), puede instalar una unidad
de disco flexible en la bahia de unidad de 3,5 pulgadas.

1. Coloque el chasis en posicion vertical,
y remueva la cubierta plateada del
zdcalo superior de la unidad de 3.5”.

2. Inserte la unidad de disquete en el
zdcalo, empujandola cuidadosamente
hasta que sus agujeros para tornillos
se ajusten a éstos en el zécalo.

3. Ajuste la unidad de disquete con dos
tornillos en cada lateral del zécalo.

4.  Conecte los cables de sefal (A) y
alimentacion (B) a los conectores en
la parte trasera de la unidad.

Unidad de disco duro

1. Extraiga el soporte de disco duro de
3,5 pulgadas del chasis.

NOTA: el soporte para disco duro portatil
de 3,5 pulgadas es opcional.

2. Inserte la unidad de disquete en el
zdcalo, empujandola cuidadosamente
hasta que sus agujeros para tornillos
se ajusten a éstos en el z4calo.

3. Ajuste la unidad de disco duro con dos tornillos en cada lateral del z6calo.
4. Vuelva a colocar el soporte para disco duro en el chasis y fije los tornillos.
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5. Para SATA HDD: Conecte los
conectores de sefial y energia
SATA a la parte trasera de la
unidad.

Para IDE HDD: Conecte los
conectores de sefial y energia IDE
a la parte trasera de la unidad.

Reinstalar el panel delantero y la cubierta

lateral

Para reinstalar el ensamblaje del panel frontal y la cubierta lateral:

1. Inserte las lenguetas con apariencia de bisagra del panel principal en los
agujeros de la parte derecha del chasis.

2. Deslice el panel frontal a la izquierda. Inserte los ganchos en el chasis hasta
que el panel frontal sea ajustado en su lugar.

3. Inserte los ganchos de la cubierta lateral a los agujeros superiores e
inferiores.

4. Empuije la cubierta lateral en la direccion del panel frontal hasta que sea
ajustado en su lugar.

5. Ajuste la cubierta con los dos tornillos que retird anteriormente.

Conducto de
aire

R

Aguijeros del chasis para
lenglietas
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KoHcTpyKums nepeaHeit naHenu

1. 5.25-gtoiimoBble OTCEKM
2. 3.5-110iMoBble 0TCEKM
3. TopTatuBHbIA XeCTKMiA auck” 1 1
4. CnokT kapT namsTn
MemoryStick®,Memory Stic =
Pro e —€&p 0 A
5. Cnot kapT namsitv Secure
Digital™/Multimedia
6.  MHankatop kapapuaepa
7. UK-patumk® £sUs
8. CnoxT KapT namstu
CompactFlash®Microdrive™
9. Pasbem MUKpohoHa
10.  Pa3bem HayLHUKoB

1. Toptsl USB 2.0
12, CBETOMMOL XECTKOrO ucKa MpUMeyatie:

13. VHpmKkaTop XecTkoro aucka * TopTaTuBHbIA XecTkui anck 1 MK-yHkums
14, KHomka nuTaHus ABNANOTCS OMLMOHATIbHBIMU

**HeKoTopble MOAENM MOryT UMETH AiBa
LononHuTensHbIX nopta USB 2.0 wiunm oguH
nopt IEEE 139%4a.

KoHcTpyKuua 3agHei naHenu

©

Mpumeyanue: MopTsl Ha 3afHER NAHENN 1 MX g Seossassatasasas
PACMONOXEHNE MOXET OT/NYATLCS B 3aBUCMMOCTH ® [0 ®030d0303303050

& - sasaces
0T Moenu. NMoapoBHOE ONMCaHNe CMOTPHUTE B @ : :
Ol

O
8§%§§0000888
- BOREOR030R|
o B0R0R0BEEOEOR0|
PYKOBOACTBE NoJNib30BaTENS ANd BaLlen CUCTEMbI. 8888888888888§8§8§§c8§§888088

% Oy O
G308080808030808060808050553 | @
5767 %6 "0 26 o o o o o b

Mopt Knasuatypsl PS/2 ()

MopT Mbium PS/2 (@)

MopT VGA (€Eb)

MopTsl USB 2.0 () ((HexoTopsie Mogem MoryT
nmeTs yeTbipe nopta USB 2.0)

5. OnuH 13 crieyoLx nopToB:

+ Ontnyeckuit Boixog S/PDIF ()

+ KoaxeuanbHbiii Bbixo SIPDIF (©)

6.  MMopt IEEE 13%4a () (TOMBKO Ha HEKOTOpbIX
Mozensix)

7. Topt JIBC (RJ-45) ()

> w o~
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8. OpHa 13 cneaytoLmx KOHGMrypaumii aysMonopToB:
+ Topr E-SATA (=3
« MocnenosatenbHbiit (COM1) nopt (€E:=
*  Boixog DVI (dE==D)
« HDMI nopt (=)
9. OgHa 13 cneaytoLLnx KOHMrypaLmii aysuonopToB:

O HOYO
D - aD
©r,
+  G-kaHan (“,;© * 8-KaHan ‘5“’“@({%@
£© 20.20

MoAPOBHOCTI CMOTPUTE B PYKOBOACTBE MONb30BAETENS.

BHyTpeHH1e KOMNOHEHTbI
|

C_ =) > - 90

= e Cc Cc e € € € = <=
SSo
i
— ]

[y ae N\

—— D =] = —— =]

o

1. Kpblwka nepesHein naxenm 5. Bnok nutaHus
2. TlycToit 5.25-p07iMOBBbIA OTCEK 6. MecTo fnsi KOPMYCHOrO BEHTURATOPA
ATIA ONTHHECKOTO ApHEORA 7. CucTemHas nnata ASUS*
3. 2.5-110/iMOBBIIA OTCEK XECTKOrO ancka
(onuus) 8. MeTannuueckue nnaHku Ans CnOToB
pacLLMpeHus
4. Oroex xecTkoro avcka 9. 3.5-0i0/MOBbIZ AEpXaTENb KECTKOO
AvcKa (onuus)

Mpumeyatue: *Moapo6HOCTH CMOTPUTE B PYKOBOACTBE A1t MATEPUHCKOM MNaTl.
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Bbibop HanpsKeHus

CMCTEMHBII 6NIOK MUTAHNS OCHALLIEH / \
nepexoyarenem Hanpsbxeruii 115 B/230

B, KOTOpbIN PACMONOXeH PAAOM C Pa3beMOM
nuTaHNs. Mcnonb3yiTe AaHHbIA nepexnoyarens
A5t BbI60PA BXOAHOTO HANPSKEHNS CHCTEMbI,
COOTBETCTBYHOLLErO HANPSXKEHNIO MUTaHNS B
Bawewm peruone.

Ecnv HanpsxxeHre MECTHOM 3neKTpoceTH \
coctasnset 100 - 127 B, yctaHosute
nepexoyarens B nonoxexne 115 B.

Ecnv HanpsixeHne MecTHOM anekTpoceTn coctasnseT 200 — 240 B, ycTaHoBuTE nepexiovarens B
nonoxenve 230 B.

MpumMeyanme: TouHoe NONOXeHHe NepexmyaTens CMOTPUTE B PyKOBOACTBE
nofb30BaTens.

CHaiTHe GOKOBBIX CTEHOK W NepeaHeit NaHenm

OTKpyTUTE BUHTBI HA 3afHEN NaHenw.

CasnHbTe 60KOBYIO NaHeNb Ha MoN-At0iMa Ha3ag, Noka OHa He CHUMETCS C Kopnyca.
OcB060ATE 3aLLENKM OT METAUYECKX YTIOPOB.

OTKpoiiTe NeBbIit kpail NepeaHeit NaHenn Hapyxy.

OtuenuTe NeTM Ha npaBoﬁ CTOpOHE nepep,Heﬁ naHenu, 4to6bl NONHOCTBK) CHATH
nepeaHIo NaHesb C Kopnyca.

A

OrsepcTve ans__|
BEHTUANSLMM

-
SRR
RRBog
RS20

5

Masbl B kopnyce
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YcTaHoBKa npoveccopa

YcraHoBKa npoueccopa Intel® Pentium® 4 B kopnyce LGA775

1.
2.

Ha maTepuHCKoii nnate HainauTe COKET MPOLeccopa.

HavxmwTe GOrbLUMM NasbLiem Ha MPWKUMHOR 7 pukcupyiowuis Bbicryn \
Y,

pbiyar (A) v nepemeLLaiite ero Bneso (B) 4o
TEX N0p, M0oKa OH He BbICBOBOANTCS U3-M0J
ChHVKCHPYHOLLIETO BbICTYMA.

BHUMAHME. Bo n36exatue noBpexaeHui
KOHTAKTOB COKETA, He CHUMAMTE KPbILLIKY,

€C/1 Bbl He yCTaHaBNMBaeTe NpoLeccop.

MoaHMMMTE NPVYXXKUMHON pbivar Ha 135° no
HanpaBNEHNIo CTPENKY.

BonbLumm 1 ykasarenbHbiM nanbLamu noaHMMITE
MPWXMMHYI0 NnacTiHy Ha 100° (4A), 3aTem
BblAaBUTE

3ALLVTHYHO KPbILLKY M3 OTBEPCTUR

B NPWXUMHON NnacTuHe (4B).

Pacnonoxurte LMY Hag rHeanom, yoeamsLumch

B TOM, YTO 30/10TOW TPEYrONbHIK HAXOANTCS B
HVKHEM NEBOM Yrny rHe3fa. KnoueBble aneMeHTbI
LOMXKHbI COOTBETCTBOBATH BbleMKkam B LY.

3aKkpoiTe MpYXUMHYI0 nnacTuy (A), 3atem
HaXXMUTE Ha MPYXUMHOI pblyar (B), 4To6bl OH
0Ka3ancs NoA UKCHPYHOLLMM BbICTYNOM.

PykoBoacTB0 o ycraHoske
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YcTtaHoBska npoueccopa AMD

1. TopHumuTe pbiyar coketa Ha yron 90-100 rpapycos.

2. YcrtaHosuTe npoteccop B COKeT, COBMECTUTE yron npoteccopa, UMeloLLKi 30110TO#
TPeyrosnbHuK, € yrnoM cokerta, MMetoLum MasneHbKuii TPEYronbHuK.

3. OnycTuTe pblyar coKeTa BHU3 ANs 3aKpenneHus npoueccopa.

. J

BHUMAHWE. HenpaswnbHas ycTaHoBKa NPOLIECCOpa B COKET MOXET MOrHYTb BbIBOAb! U
noBpeanTb Cam npoLeccop!

YcTaHOBKa BeHTUNATOpA W paguaTopa

YcTaHoBka paguaTtopa 1 BeHTUnsTopa Ana npoueccopa Intel® Pentium® 4

1. TlomecTuTe pagmarop Ha BEPXHIOK 4acTb
ycTaroBneHHoro LI Takvm 06pa3om, 4tobbl
YeTbIPe KPENNEHUs COBMECTUINCH C OTBEPCTUAMM
B CUCTEMHOI nnare.

2. HaxmuTe 0fHOBPEMEHHO Ha ABa KpemneHus
1o AvaroHanu Ang gukcaumi paguaropa u
BEHTUNATOPA Ha MeCTe.

3. Korpa paanatop 1 Kynep yCTaHOBNEHbI,

NOAKMOYMTE Kynep NpoLieccopa K pasbemy Ha
MaTEPUHCKOM MniaTe.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



YcTaHoBKa paguaTopa 1 BeHTUnATOpa Ansa npoueccopa AMD

1. TomecTuTe paguaTop CBEpXY yCTAHOBIIEHHOTO MPOLIECCOPA.

BAXKHO. YpocToBepbTeCh, YTO pAAMaTop U BEHTUNSTOP NPaBMIbHO YCTaHOBNEHbI HA
0CHOBaHME KPeneXHOro MOAYNS, MHaue Bbl He CMOXeTe 3auKeupoBaTh CKOOY.

2. anerI'lMTe 0ZVH KOHeL CKOBbI K OCHOBaHMIO KPENEXHOro mMonyna.

3. 3awenkHuTe [pyroi KOHew CKoObl(OKOMO 3aMKa CKOObI) C OCHOBAHMEM KDEMEXHOr0 MOAYNS.
LLlenyok 03Ha4aeT, 4To ckoba BcTana Ha MecTo.

MPUMEYAHUE. Bmecte ¢ npoLieccopom B KOPOBOUHOI KOMNAEKTALMN ECTb MHCTPYKLMS MO
yCTaHOBKE MPOLECCopa, paguaTopa v KPEnexXHoro Mexaxnama. Ecnv oHv oTn4aroTes ot
VHCTPYKLWIA B JAHHOM pa3fiene, PyKOBOACTBYWTECH OKYMEHTALVMEN K MPOLIECCOpY.

4. HaxmuTe Ha KpenexHble 3aMkin Ans 3aKpenneHns paavaTopa u BEHTUAATOPA K OCHOBAHMIO
MOy TS,

5. TMoakniouuTe kabenb BEHTUNATOPA K pasbeMy Ha MATEPUHCKOM nnare.

BHUMAHUE. He 3a6yabTe NoAKnto4MTb BEHTURSTOP! ECAM BbI 3TOMO He CAeNaeTe, MoryT
BO3HUKHYTb OLUMOKM KOHTPONS 060PY0BAHNS.

Pasbem
BEHTUNSTOPA

Paanatop
OcHoBaHve KpenexHoro Moyns
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YctaHoBka mogyneit namatin DIMM

1. Haigwre rHespa DIMM Ha maTepuHckoii nnare.
2. Pas6nokupyite rHe3no DIMM, oTxaB B CTOPOHbI (hUKCaTOPbI.

3. Coswmectute mopynb DIMM ¢ rHe3pom Tak, YTo6bI Na3 Ha MOAyIe COBNajan C BbICTYMOM B
rHe3pe.

4. Bpaswe mogynb DIMM B rHe3o0, noka KpenexHble 3allenkit He BEpHYTCS B 3aKPbITOe
MONOXEHME.

BHUMAHME:

+ BoBpems ycTaHoskv u cHsTus mogyneit DIMM oTkniounTe nutanme. B npoTusHoM
CIly4ae MOXHO MOBPEAUTb MATEPUHCKYIO NATY WK KOMMOHEHTBI.

« Mopyns DDR2/DDR3 DIMM cHa6eH BblEMKOIA, YTOObI €70 MOXHO 6bI0 YCTaHOBUTH
TONbKO B OAHOM HanpasneHun. HE npumensidTe cuny npu yctaroske mogyns DIMM B
rHE3/0, 4T00bI NMPEAOTBPATUTL Er0 NOBPEXAEHHE.

YcTaHoBKa KapTbl pacLuMpeHms

1. CHMMMTE METAIMYECKYIO KPbILLKY 2. CHAMUTE METANIMYECKYHO MNaHKy.
HanpoTVB rHe3za, KoTopoe Bbl xoTuTe
UCnonb30BaTe.

(N )

3. BcTasbTe pasbem KapTbl B rHe3[o,
3aTeM HaXMUTE C YCUIMEM, NOKa KapTa
He BCTAHET Ha MecTo.

4. TlocTaBbTe METAIIMYECKYHO MIAHKY.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



YcTaHoBKa yCTPOﬁCTB XpaHeHua AaHHbIX

OnTuyeckuii npusoa

1. YcTaHoBWTE KOPMYC BEPTUKANLHO 1 YAanuTe
3ALLUMTHYI0 METANMYECKYH) NNACTUHY,
3aKPbIBAKOLLYH OTCEK.

2. BcrasTe npuBopa B BEpXHHMiA 5.25-101MOBbIN
OTCEK M OCTOPOXXHO TONKAWTE €ro BHYTPb,
noKa ero 0TBEPCTUS AN BUHTOB He COBNAgyT
C OTBEPCTUAMM OTCEKA. Ve

3. 3aKpenuTe NpUBOA ABYMS BUHTAMM C [IBYX
CTOPOH 0TCEKA.

4. Tlogkmounte kabem IDE (A), v nuTams (B).

Jvckosop

Ecnm cucTema noctaBnsieTcs 663 XeCTKOro aucka (onuus), Toraa Bbl MOXETE YCTaHOBUTb
JZMCKOBOJ B 3.5-1101IMOBbIN OTCEK.

1. YCTaHOBUTE KOPNYC BEPTUKASLHO M yAanuTe
3aLUNTHYIO MEeTanIN4eCKyr NnacTuHy,
3aKPbIBAKOLLYYHO OTCEK.

2. OCTOpO)KHO BCTaBTe AMCKOBOA BHYTPb, NOKA
€ro 0TBEPCTUA ANA BUHTOB He COBNaayT C
0TBEPCTUAMM OTCEKa.

3. 3aKpenuTe AMUCKOBOZ ABYMS BUHTAMM C BYX

CTOPOH.
4. Tlopknounte Kabenn curHanbHbIA (A) n
nuTanns (B).
XecTkuii auck

1. CHumuTe 3.5-410/MOBBIN Aepxartens
XECTKOr0 UCKa.

Mpumeyatue:3.5-A10MoBbIN Aepxarens
MOXET OTCYTCTBOBATb

2. BcrasTe XeCTKui AMCK B OTCEK M OCTOPOXHO
TONKaTe ero BHyTPb, NOKA €ro 0TBEPCTUSA
[ BUHTOB HE COBMaAYT C 0TBEPCTUAMU OTCEKA.

3. 3aKpenuTe XEeCTKNR ANCK ABYMS BUHTAMU C [1BYX CTOPOH.
4. YcTaHoBuTe AepXaTenb B KOPMYC U 3aKPYTUTE BUHTAMM.

PykoBoacTB0 o ycraHoske



4. [na sunyectepa SATA: MoakmiouuTe SATA

kabenw Serial ATA u nuTaHms.
\ -~
\;“

[ns Bunyectepa IDE: Mogkmounte —
g

kabenv IDE v nutaHms.

YcTaHOBKa nepeaHeii NaHenn 1 CTEHKM

[inst ycTaHoBKN nepeaHeit naHeny 1 60KOBbIX CTEHOK:

BcraBbTe neT/M nepeaHeil NaHesy B 0TBEPCTYS HA NPABO CTOPOHE KopMyca.
3aKpblBaiiTe NepeaHIok NaHenb, NoOKa OHa He BCTAHET Ha MECTO.

YcTaHoBWTE BbICTYNbI 6OKOBOI CTEHKM B OTBEPCTUS B KOPMYCE.

TonkaiTe CTEHKY N0 HANPABNEHNIO K NEPEAHeN NaHeNM, Noka OHA He BCTaHET Ha MECTO.
3akpenuTe CTEHKY ABYMS BUHTaMM.

o~

OtBepcTve anst
BEHTUANSLMM

Masbl B kopnyce

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE
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V4-Série
ASUS PC (sistema barebone
para desktop)
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Caracteristicas do painel frontal

) 1. Tampa do compartimento da

o unidade de 5,25

- .

é 2. Tampa do compartimento da o L]
c unidade de 3,5

3’ 3. Unidade de disco rigido portatil* e'

4. Ranhura para o cartdo de
memdria Memory Stick® /Memory
Stick Pro™

5. Ranhura para cartdo de memodria |, = @ @
Secure Digital™/Multimedia Card

6. LED do leitor de cartbes de
memoria

7. Janela do sensor de
infravermelhos

8. Ranhura para cartées de memoria nota-

CompactFlash® / Microdrive™ *A unidade de disco rigido portatil e a fungéo
9. Porta do microfone de infravermelhos s&o opcionais.
10.  Porta dos auscultadores **Alguns modelos podem incluir duas portas
11. Portas USB 2.0** USB 2.0 adicionais e/ou uma porta IEEE
12. LED HDD 1394a.

13. LED de alimentagcdo
14. Botéo de alimentacédo

Caracteristicas do painel traseiro

©

O

NOTA: As portas do painel traseiro e suas
localizagbes podem variar dependendo do modelo
do seu sistema. Para descricdes mais detalhadas,
consulte o guia do utilizador do sistema.
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Porta para teclado PS/2 ()

Porta para rato PS/2 (@)

Porta VGA (eGzB)

Portas USB 2.0 () (alguns modelos

podem incluir quarto portas USB 2.0
traseiras)

5. Uma das seguintes portas:
+  Porta dptica para saida S/PDIF ()
- Porta coaxial para saida S/PDIF (©)

6. Porta IEEE1394a () (apenas nalguns
modelos)

7. Porta LAN (RJ-45)(C))

> 0=
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8. Uma das seguintes portas:

Porta E-SATA (B==3) 8
=]
(=)
@ © =]
<
*  Porta HDMI (=) 8
9. Uma das seguintes configuragbes de portas de dudio:
L) 5%
D "0
@) i« 7020
6-canais * 8-canais "=y
s #0.£0

Consulte a tabela de configuragdo no guia do utilizador para obter mais
informagdes.

Componentes internos
|
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1. Tampa do painel frontal 5. Fonte de alimentacdo
2. Compartimento vazio para unidade 6.  Ranhura no chassis para a
Optica de 5,25” ventoinha
3. Compartimento da unidade de disco 7.  Placa principal ASUS*
rigido portatil de 2,5" (opcional) 8.  Suportes metalicos da ranhura
4. Compartimento da unidade de disco de expansdo
rigido 9.  Suporte da unidade de disco

rigido portatil de 3,5" (opcional)

NOTA: *Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagées sobre a
placa principal.
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Seleccao da voltagem e ~N

A fonte de alimentacédo do sistema
possui um selector de voltagem de 115
V/230 V situado ao lado do conector de
alimentacdo. Utilize este comutador para
seleccionar a voltagem apropriada, de
acordo com a poténcia fornecida na sua
area.
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Se a voltagem disponivel na sua area for \
de 100-127 V, defina o comutador para 115 V.

Se a voltagem disponivel na sua drea for de 200-240 V, defina o comutador para
230 V.

NOTA: Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagées sobre a
localizacdo exacta do selector de voltagem.

Remocao da tampa lateral e do painel frontal

1. Remova os parafusos existentes no painel traseiro.

2. Puxe atampa lateral em direccéo ao painel traseiro até as patilhas da tampa
se soltarem do chassis. Ponha a tampa lateral de lado.

3. Procure as patilhas do painel frontal, de seguida levante-as até estas se
soltarem do chassis.

4. Rode o painel frontal para a direita até as patilhas do tipo dobradica
existentes no lado direito focarem expostas.

5. Remova o painel frontal e coloque-o de lado.

Conduta
de ar

Orificios das patilhas do
chassis
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Instalacdo da CPU
Instalacdo de uma CPU Intel® Pentium® 4 no socket LGA775

Procure o socket da CPU na placa principal.

2. Exerca pressdo sobre a alavanca / Patilha de fixagéo
de carga com o seu polegar (A) e de 2
seguida mova-a para a esquerda (B)
até ficar liberta da patilha de fixagéo.
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ATENGAO. Para evitar danificar
0s pinos do socket, ndo remova a
tampa PnP a néo ser que esteja a
instalar uma CPU.

\ Alavanca de carga

3. Levante a alavanca de carga na direc¢ao '
indicada pela seta num angulo de 135°.

4.  De seguida levante a placa de carga com o
polegar e o indicador num angulo de 100° (4A),
depois empurre a tampa PnP através da janela
da placa de carga para a remover (4B).

Tampa PnP\
Placa de

5. Posicione a CPU por cima do socket,
certificando-se de que o tridngulo dourado se
encontra no canto inferior esquerdo do socket.
A chave de alinhamento do socket deve

encaixar no entalhe existente na CPU. I dourada
o iangular

6. Feche a placa de carga (A), de seguida exerca
pressdo sobre a alavanca de carga (B) até esta
encaixar com um estalido na patilha de fixagéo.
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Instalacao de uma CPU AMD

5o
o . Procure o socket da CPU e levante-o num angulo de 90-100 graus.
c 2. Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o tridngulo
‘g dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno
g> tridngulo.

3.  Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.

. J

ATENGAO: Uma incorrecta instalagdo da CPU no socket pode dobrar os pinos e
danificar seriamente a CPU!

Instalacao da ventoinha da CPU e do dissipador de calor

Instalacdo de um dissipador de calor e de uma ventoinha na
CPU Intel® Pentium® 4

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU instalada certificando-se de
que os quatro fechos estdo alinhados com os/™ 0 ‘

orificios existentes na placa principal.

2. Exerca pressdo em simultaneo sobre dois
fechos de cada vez e na diagonal de forma
a fixar o dissipador de calor e a ventoinha no
devido lugar.

3. Quando a ventoinha e o dissipador de calor
estiverem devidamente colocados, ligue
0 cabo da ventoinha da CPU ao conector
existente na placa principal.
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Instalacao de um dissipador de calor e de uma ventoinha na
CPU AMD

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU instalada.

IMPORTANTE. Certifique-se de que a ventoinha e o dissipador de calor encaixam
correctamente na base do mdédulo do mecanismo de retengéo pois caso contrario ndo
conseguira encaixar correctamente o suporte de retencéo.
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2. Alinhe uma das extremidades do suporte de retengdo com a base do mddulo
de retencéo.

3. Alinhe a outra extremidade do suporte de reten¢éo (junto do fecho do
suporte de retengdo) com a base do mddulo de retengéo até ouvir um
estalido.

NOTA. A CPU deve incluir instrugGes para instalacdo da CPU, da ventoinha/do
dissipador de calor e do mecanismo de retengdo. Se as instrugbes desta sec¢do néo
corresponderem a documentagdo que acompanha a CPU, siga esta ultima.

4.  Exerga pressdo sobre o fecho do suporte de retencdo existente no
mecanismo de retengéo para fixar a ventoinha e o dissipador de calor ao
mddulo de retencgéo.

5. Ligue o cabo da ventoinha da CPU ao respectivo conector existente na placa
principal.

ATENGAO. N&o se esquega de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver
ocorréncia de erros ao nivel do hardware se no ligar este conector.

4 )\
Ventoinha
da CPU \
Fecho do ‘
suporte de ‘
retencao eCone(.:tor da
ventoinha da
Suporte de - Dissi C:Ud |
retengéo déS%IBéLIJ or de calor
e < Base do médulo de retengdo
N\ J
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Instalacao do DIMM

Procure os sockets DIMM na placa principal.
Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do mddulo para fora.

Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha existente no DIMM
encaixe na ranhura existente no socket.

4. Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se fecharem.

ATENCAO.

. Desligue a fonte de alimentagdo antes de adicionar ou remover médulos
DIMM. Se néo o fizer podera danificar seriamente a placa principal e/ou os
componentes.

O mddulo DIMM DDR2/DDR3 tem um entalhe para que seja colocado apenas na
posicéo correcta. NAO force a introdugdo do médulo DIMM no socket para evitar
danificar o mesmo.

Instalacao da placa de expansao

1. Remova a tampa metalica 2. Remova o fecho do suporte
situada em frente da ranhura que metalico.
pretende utilizar.

(V=N }0 )

3. Introduza o conector da placa na
ranhura e exerca pressao sobre a
placa até esta ficar devidamente
introduzida na ranhura.

4.  Volte a colocar o fecho do
suporte metalico.
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Instalacao de unidades de armazenamento

Unidade 6ptica
1.

Coloque o chassis na vertical e remova
a tampa metdlica do compartimento
superior da unidade de 5,25”.

Introduza a unidade dptica no
compartimento e com cuidado empurre-a
até os respectivos orificios dos parafusos
ficarem alinhados com os orificios
existentes no compartimento.

Fixe a unidade dptica com dois parafusos
de ambos os lados do compartimento.

Ligue as fichas de IDE (A) e de
alimentacdo (B) aos conectores existentes na parte de tras da unidade.
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Unidade de disquetes

Se o sistema néo incluir uma unidade de disco rigido portatil (opcional), pode
instalar uma unidade de disquetes no compartimento para unidades de 3,5”.

Coloque o chassis na vertical e remova a
tampa metalica do compartimento superior
da unidade de 3,5".

Introduza a unidade de disquetes no
compartimento e com cuidado empurre-a
até os respectivos orificios dos parafusos
ficarem alinhados com os orificios
existentes no compartimento.

Fixe a unidade de disquetes com
dois parafusos de ambos os lados do
compartimento.

Ligue as fichas de audio (A) e de alimentagéo (B) aos conectores existentes
na parte de trds da unidade.

Unidade de disco rigido

1.

Remova o suporte da unidade de disco
rigido de 3,5” do chassis.

NOTA: O suporte da unidade de disco rigido
portatil de 3,5" € opcional.

Introduza a unidade de disco rigido no
compartimento e com cuidado empurre-a até os respectivos orificios dos
parafusos ficarem alinhados com os orificios existentes no compartimento.
Fixe a unidade de disco rigido com dois parafusos de ambos os lados do
compartimento.

Reponha o suporte da unidade de disco rigido no chassis e fixe com o
parafuso.
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5. Para unidades de disco rigido
SATA: Ligue os cabos de
alimentacdo e de sinal SATA aos
conectores situados na parte de
tras da unidade.

Para unidades de disco rigido

IDE: Ligue os cabos IDE e de
alimentacdo aos conectores situados na parte de trés da unidade.
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Reinstalacao do painel frontal e a tampa lateral

Para reinstalar o painel frontal e a tampa lateral:

1. Introduza as patilhas do tipo dobradica do painel frontal nos orificios
existentes no lado direito do chassis.

2. Rode o painel frontal para a esquerda e de seguida introduza as patilhas no
chassis até o painel frontal ficar devidamente encaixado.

3. Introduza as patilhas da tampa lateral nos orificios existentes na parte
superior e inferior do chassis.

4. Empurre a tampa lateral na direc¢do do painel frontal até esta ficar
devidamente encaixada.

5. Fixe a tampa com os dois parafusos removidos anteriormente.

Conduta
de ar

Orificios das patilhas do

chassis
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Popis predniho panelu

Z&slepka pozice pro jednotku 5,25”
Zaslepka pozice pro jednotku 3,5” o P
Mobilni pevny disk*

Slot pro karty MemoryStick®, o
Memory Stick Pro™

5. Slot pro karty Secure Dightal™/
Multimedia Card

El

— &) D

— 1310
6. Indikator LED &tecky karet ==  B®®
. Okénko infraerveného snimace*
8.  Slot pro karty CompactFlash® /
Micodrive™
9.  Zditka pro pfipojeni mikrofonu
10. Zditka pro pfipojeni sluchatek -
0 *x POZNAMKA:
1. Porty rozhrani USB 2.0 *Mobilni pevny disk a infradervend funkce jsou
12. Indikator pevného disku volitelné.

13 Indikétor LED napgjeni “*Nékteré modely mohou byt vybaveny dvéma
14. Vypinaé¢ dodateénymi porty USB 2.0 a/nebo jednim
portem |[EEE 1394a.

Popis zadniho panelu

©

POZNAMKA: Porty na zadnim panelu a jejich
umisténi se mohou lisit v zavislosti na modelu
pocitace. Podrobny popis najdete v uZivatelské
pfirucce k pocitaci.
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g Sees 800888000000
0GECO0000E0)

Port klavesnice PS/2 (&)

Port mysi PS/2 (@)

Port VGA (&5)

Porty rozhrani USB 2.0 () (snékteré

modely mohou byt vybaveny ¢tyfmi zadnimi
porty USB 2.0)

5. Jeden z nasledujicich portd:
+  Opticky vystupni port S/PDIF ()

> o=

+ Koaxidlni vystupni port S/PDIF (©) -— @
6. Port IEEE1394 (I=) (pouze nékteré modely)
Sitovy port (RJ-45) (1) E
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8.  Jeden z nasledujicich portd:
Port E-SATA (E==3)
Sériovy (COM1) port

Port DVI ( )
Port HDMI (=)
9. Jedna z nasledujicich konfiguraci zvukovych portd:
"0 4O YO
skandll *t© + gkanall OL

Podrobné informace viz tabulka konfiguraci v uZivatelské pfiruce.

Vnitini ¢asti
I [y =) > - 9 e S  ~— I [
U e m
% U
U
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v —\ e e |U
U U O =r
—>
ol e @ =10
U o [ — ||
a ° s o
UbioE (7] U
il | =
U 000000
00 U
U
u e I !
AT = T N
=] =] 0D e D =] ——
1. Krytpredniho panelu 5. Zdroj napajeni
2. Préazdna poloha pro optickou 6.  Slot pro skfifiovy ventilator
jednotku 5.25" 7. Zakladni deska ASUS*
3. Pozice pro mobilni pevny disk 2,5 8 Kovové zéslepky rozsifovacich
palce (volitelny) slotd
4. Pozice pro pevny disk 9.  Drzék pevného disku 3,5 palce

(volitelny)

POZNAMKA: *Podrobnosti viz uZivatelska prirucka k zakladni desce poéitace.
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Vybér napéti
Zdroj napajeni pocitace je vybaven ~ \
prepina¢em napéti 115 V/230 V, ktery se
nachazi vedle konektoru napajeni. Tento
prepina¢ nastavte na hodnotu napéti
napajeni pocitace, kterd odpovida napéti v
elektrické zasuvce ve vasi oblasti.

Pokud je napéti ve vasi oblasti 100 -127 V,
nastavte pfepina¢ na hodnotu 115 V.

Pokud je napéti ve vasi oblasti 200 - 240 \_
V, nastavte prepina¢ na hodnotu 230 V.

POZNAMKA: Informace o pfesném umisténi pfepinade napéti viz uZivatelska prirucka
k pocitadi.

Demotaz boéniho a pfedniho panelu

1. Odmontujte Sroubky krytu skiiné na zadnim panelu.

2. Posurite boéni panel smérem k zdanimu panelu tak, aby se hacky uvolnily z
uchytd skfiné. OdloZte boéni panel stranou.

3. Vyhledejte hacky pfedniho panelu a zvednéte je tak, aby se uvolily ze skFiné.
4. Otocte pfedni panel vpravo tak, aby se zavésy krytu uvolnili.

5. Sejméte pfedni panel a poloZte stranou.

Vzduchovy |
kandl
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Instalace procesoru
Instalace procesoru Intel® Pentium® 4 do patice LGA775:

Viyhledejte patici pro procesor na zékladni desce.
2. Palcem stisknéte zavadéci packu (A) / Zajistovaci jazycek N\

a posurite ji doleva (B) tak, aby byla %

uvolnéna z pojistky.

UPOZORNENI. Aby nedoslo k
poskozeni kolikl patice, sejméte
vicko PnP aZ pfi instalaci procesoru.

\ Zavadéci packa

3. Zvednéte zavadéci packu ve sméru Sipkydo  /”
thlu 135°.
4.  Zvednéte zavadéci desku palcem a

ukazovakem do uhlu 100° (A) a poté zatlacte
na vicko PnP pro odstranéni krytky (B).

Vigko PnP -\

Zavadeci

5. Zorientujte procesor nad patici tak, aby se
zlaty trojuhelnik nachazel na doinim levé
rohu patice. Orientacni vystupek patice musi
zapadnout do drézky na procesoru.

6. Zavfete zavadéci desku (A) a
potom stisknéte zavadéci packu (B) tak, aby
zaklapla do pojistky.

Instalaéni pfirucka
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Instalace procesoru AMD

1.

Vyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do thlu 900
- 1000.

Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznaéeny zlatym
trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

Sklopenim packy patice zajistéte procesor.

~N

J

UPOZORNENI: Pii nespravné instalaci procesoru do patice miiZe dojit k ohnuti koliki
a k vaZznému poskozeni procesoru!

Instalace ventilatoru a chladi¢e procesoru
Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru Intel® Pentium® 4

1.

Umistéte chladi¢ na horni ¢ast
nainstalovaného procesoru tak, aby Ctyfi
tchyty odpovidaly otvordm na zakladni
desce.

Postupné stisknéte kazdé dva uchyty v
uhlopficné poloze tak, aby bylo zajisténo
pevné uchyceni chladice s ventildtorem.

Po usazeni ventildtoru a chladice pfipojte
kabel ventilatoru procesoru ke konektoru na
z&kladni desce.
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Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru AMD

1. Umistéte chladi¢ na horni ¢ast nainstalovaného procesoru.
DULEZITE. Ventilator a chladi& musi byt zcela usazeny v zakladné retenéniho modulu;
v opacném pfipadé nelze zaklapnout retencni konzolu na misto.

2. Pfipojte jeden konec retenéni konzole k zakladné retenéniho modulu.

3.  Prfipevnéte druhy konec retenéni konzole (v blizkosti zamku retenéni konzole)
k zékladné retenéniho modulu tak, aby zaklapl na misto.

POZNAMKA. Baleni chladiée a ventildtoru je doddvano s pokyny pro instalaci
procesoru, chladi¢e a retenéniho mechanizmu. Pokud pokyny v této ¢ésti nejsou
totoZné s dokumentaci k procesoru, postupujte podle dokumentace k procesoru.

4.  Stisknutim zamku retenéni konzole na retenénim mechanizmu zajistéte
chladi¢ a ventilator k zakladné retenéniho modulu.

5. Pfipojte kabel ventilatoru procesoru ke konektoru na zakladni desce.

UPOZORNENI. Nezapomerite pfipojit konektor ventilatoru procesoru! V opaéném
pfipadé bude systém sledovani hardwaru signalizovat chybu.

(" N
Ventilator
procesoru
Zamek retenéni
konzole : ‘ e
= Konektor
ventilatoru
Retencni konzola N procesoru
Chladi¢ procesoru
9 &> Zéakladna retenéniho modulu

.
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Instalace pamétového modulu DIMM

Vyhledeijte patice pro pamétové moduly DIMM na zakladni desce.

2. Stisknutim zajistovaci svorky smérem ven uvolnéte patici pro pamétovy
modul DIMM.

3. Nasadte pamétovy modul DIMM do patice tak, aby z&fez na modulu DIMM
odpovidal vystupku v patici.

4.  Zasurite pamétovy modul DIMM zcela do patice, tak aby zajistovaci svorky
zapadly na misto.

UPOZORNENI.
Pred pridavanim nebo odebiranim pamétovych moduli DIMM odpojte napéjeni.
Pfi zanedbani této zasady mUZe dojit k poskozeni zakladni desky a/nebo
komponent.

. Pamétovy modul DDR2/DDR3 DIMM je vybaven zaiezem, takZe jej Ize
nainstalovat pouze v jediném sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE
do patice SILOU, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Instalace karty pro rozsiteni
1. Vyjméte kovovou zaslepku, kterd se 2. Vyjméte kovovou zdslepku.
nachazi proti slotu, kterych chcete
pouzit.
=N

\ N\ ERUE )
© ==
| ‘

3. Nasadte konektor karty do slotu
a potom zasurite kartu zcela do
slotu.

4. Nasad'e kovovou zaslepku.
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Instalace pamétovych jednotek
Opticka jednotka

1. Umistéte skiin do svislé polohy a
vyjméte kovovou zéslepku horni
pozice jednotky 5,25”.

2. VloZte jednotku do pozice ji zasurite
na mito tak, aby se otvory pro srouby
na disku nachazely ve stejné poloze,
jako otvory v poloze.

3. Zajistéte optickou jednotku dvéma
Srouby na obou strandch.

4.  Pripojte zastrcku IDE (A) a napajeci
zastréku (B) ke konektordm na zadni
strané jednotky.

Disketova jednotka

Pokud je systém doddn bez mobilniho pevného disku (volitelny), miZete do pozice
pro disk 3,5 palce nainstalovat disketovou jednotku.

1. Umistéte skfin do svislé polohy a
vyjméte kovovou zaslepku horni
pozice jednotky 3.5”.

2. Vlozte disketovou jednotku do pozice
a zasurite ji na misto tak, aby se
otvory pro Srouby na disku nachazely
ve stejné poloze, jako otvory v poloze.

3. Zajistéte disketovou jednotku dvéma
Sroubky na obou strandch.

4.  Pfipojte zastrcku signdlu (A) a
napajeci zastréku (B) ke konektordm
na zadni strané jednotky.

Pevny disk

1. Vyjméte drzak pevného disku 3,5
palce ze skfiné.

POZNAMKA: Drzék pevného disku 3,5
palce je volitelny.

2. Vlozte pevny disk do pozice a zasurite
jej na misto tak, aby se otvory pro
Srouby na disku nachazely ve stejné poloze, jako otvory v poloze.

3. Zajistéte pevny disk dvéma Sroubky na obou strandch pozice.
4. Namontujte drzak pevného disku do skfiné a zajistéte Sroubkem.
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4.  Pevny disk SATA: Pfipojte zastrcku
kabelu signalu SATA a kabelu
napdjeni ke konektorim na zadni
strané jednotky.

Pevny disk IDE: Pfipojte zastrcku
kabelu IDE a kabelu napdjeni

ke konektorim na zadni strané
jednotky.

Zpétné nasazeni sestavy predniho panelu a boéniho

krytu

Instalace pfedniho a bo¢niho panelu:

1. Zasurite zavésy do otvord na pravé strané predniho panelu, aby se predni
panel pripojil ke skfini.

2. Otocte predni panel vlevo a zasurite hacky do skfiné tak, aby pfedni panel
dosed! na misto.

3. Zasurite hacky boéniho panelu do hornich a dolnich otvord skiné.

4. Posurite boéni panelu k pfednimu panelu tak, aby dosed| na misto.

5.  Zaijistéte panel dvéma Sroubky, které jste pfednim odmontovali.

Vzduchovy
kanal
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Otvory ve skfini
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V4-Seria
ASUS Komputer PC (Desktop
Barebone)
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Elementy panela przedniego

1. Pokrywa 5,25-calowej wneki na

naped o o
2. Pokrywa 3,5-calowej wneki na

naped
3. Przenos$ny naped dysku

twardego*

4. Gniazdo karty MemoryStick®
Memory Stick Pro™

5. Gniazdo karty Secure Dightal™/
Multimedia Card

6. Dioda czytnika kart
Okienko podczerwieni*
8.  Gniazdo kart CompactFlash®/

e UWAGA:
MICOdrllve *Przenosny dysk twardy i funkcja obstugi
9.  Port mikrofonu podczerwieni sg opcjonalne.

10. Port stuchawek **Niektdre modele moga by¢ wyposazone w
11.  Porty USB 2.0** dwa dodatkowe porty USB 2.0 i/lub jeden

12. Dioda LED HDD port IEEE 13942,
13. Dioda zasilania
14. Przycisk zasilania

Elementy panela tylnego

©

UWAGA: Porty na panelu tylnym i miejsca ich
lokalizacji moga, sie rozni¢, w zaleznosci od
modelu systemu. Szczegdtowe opisy znajduja
sie w podreczniku uzytkownika systemu.

o 0E0,
g @ m ®ooooooooooooooo

888888888888
oOoO

o
o 00000583805 o
oOoOo00000080808000808080800
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1. Port klawiatury PS/2 (@)
2. Port myszy PS/2 (@)
SEEEEESL
3. Port VGA (€ () 0000000000
4. Porty USB 2.0 (=) (niektdre modele moga {WBB{H %20320%20%20%5
posiadac z tytu cztery porty USB 2.0) @5 0 002(? Ongoongooogc
5. Jeden z nastegpujacych portow G @posssss o
+  Optyczny port wyjscia S/PDIF () e

+ Koncentryczny port wyjécia S/PDIF(©)
. Port IEEE1394 (I=)) (tylko niektdre modele)
7. Port LAN (RJ-45) ()

W
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8.  Jeden z nastepujacych portow:
+  E-SATA port (B=3)
Port szeregowy (COM1)
Port DVI-D ( )
Gniazdo HDMI (=)
9. Jedna z nastgpujacych konfiguracji portow audio:

® Lo
D 3 W
©,
6-kanatowe («T;@) . 8-kanatowe (@Cﬁg
2© HOL

Szczegdtowe informacje zawiera tabela konfiguracji w podreczniku
uzytkownika.

Komponenty wewnetrzne
[
— = =5 - 95 6 = T 957
U (5 é . '
ﬁ ) oo@U
U T go :
il -t
g |[o.o o
Upo
002029;‘5;9;[[ (7) = U
Uy U
U
U = {U
= U
/ NS

>
EJ /73 E\H g@g =) = C—— q
1. Pokrywa panela przedniego 5. Modut zasilacza
2. Pusta wneka na naped optyczny 6.  Gniazdo wentylatora obudowy
5,25 cala 7.  Plyta gtdwna ASUS*
3. Kieszen przenosnego napedu dysku g Metalowe zaslepki gniazd
twardego 2,5 cala (opcja) rozszerzenia

4. Wneka na naped dysku twardego 9. Uchwyt napedu dysku twardego
3,5 cala (opcja)

UWAGA: *Szczegdtowe informacje dotyczace ptyty gtdwnej znajdujg sie w
systemowym podreczniku uzytkownika systemu.
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Wybor napiecia

Zasilacz systemu posiada przetacznik ~ \
wyboru napiecia 115 V/230 V, znajdujacy
sie ponizej ztacza zasilania. Przetgcznik
ten stuzy do wyboru wtasciwego napiecia
wejsciowego pradu zasilajacego systemu,
zgodnego z napieciem pradu zasilajgcego
w danym obszarze.

Jesli napigcie pradu zasilajacego w danym
obszarze wynosi 100-127 V, przetacznik \_
ten nalezy ustawi¢ na 115 V.

Jesli napiecie pradu zasilajagcego w danym obszarze wynosi 200-240 V,
przetacznik ten nalezy ustawic¢ na 230 V.

UWAGA: Informacije o doktadnym potozeniu selektora napigcia znajduja sie w
podreczniku uzytkownika systemu.

Zdejmowanie pokrywy bocznej i zespotu panela
przedniego

1. Odkrec $ruby pokrywy na panelu tylnym.

2. Odciagnij pokrywe boczng w kierunku panela tylnego, az do zwolnienia
zaczepOw z wystepdw obudowy. Odtdz na bok pokrywe boczna,

3. Odszukaj zaczepy mocowania panela przedniego, nastepnie unie$ je, az do
zwolnienia z obudowy.

4. Obrdc¢ zespdt panela przedniego na prawo, az do pokazania wypustéw
zawiasowych z prawej strony zespotu.

5. Zdejmij zespdt panela przedniego, a nastepnie odtdz go na bok.

Kanat
przebiegu
powietrza
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Instalacja procesora

Instalacja pakietu procesora Intel® Pentium® 4 w podstawce
LGA775

1. Zlokalizuj gniazdo procesora na /~ Zatrzask \
ptycie gtdwnej.

2. Nacisnij kciukiem dzwignie
mocowania (A) i przesun jg na lewo
(B), az do zwolnienia z zatrzasku.

OSTRZEZENIE. Aby zapobiec
uszkodzeniu stykow gniazda, nie nalezy
zdejmowac pokrywy PnP, jesli nie
bedzie instalowany procesor.

Nasadka P%
Ptyta .
mocowania

3. Unie$ dZzwignie mocowania w kierunku strzafki
pod katem 135°.

4. Unie$ ptyte mocowania kciukiem i palcem
wskazujacym pod katem 100° (4A), a nastepnie
nacisnij nasadke PnP w oknie ptyty mocowania
w celu usuniecia (4B).

5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie,
Ze zioty trojkat znajduje sie w dolnym lewym
rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien
pasowac do nacigcia procesora.

6.  Zamknij ptyte mocowania (A), a nastgpnie
nacisnij dzwignie mocowania (B), az do
zatrza$nigcia w zatrzasku.
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Instalacja pakietu procesora AMD

1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastepnie podnie$ dzwignie gniazda pod
katem 900 - 1000.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sie, Ze rog procesora 0znaczony
ziotym tréjkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego
trojkata.

3. Nacisnij do dotu dzwignie gniazda w celu zamocowania procesora.

. J

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa instalacja procesora w gniezdzie, moze spowodowaé
wygiecie szpilek i powazne uszkodzenie procesoral!

Instalacja zespotu wentylatora procesora i radiatora
Instalacja radiatora i wentylatora procesora Intel® Pentium® 4

1. Ustaw radiator na zainstalowanym
procesorze, upewniajac sie, ze cztery
elementy mocujace odpowiadajg otworom w
ptycie gtdwne;j.

2. Nacisnij jednoczesnie, kolejno dwa elementy
mocujace po przekatnej, aby zamocowaé
zespot wentylatora i radiatora.

3. Po zatozeniu zespotu wentylatora i radiatora

nalezy podtaczy¢ kabel wentylatora
procesora do zlgcza na plycie gidwne;j.
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Instalacja radiatora i wentylatora procesora AMD

1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze.

WAZNE. Upewnij sie, Ze zesp6t wentylatora i radiatora jest idealnie dopasowany
do podstawy modutu mechanizmu przytrzymywania; w przeciwnym razie nie bedzie
mozna zablokowac wspornika podtrzymujacego.

2. Podtacz jeden koniec wspornika podtrzymujacego do podstawy modutu
podtrzymujacego.

3. Podtacz drugi koniec wspornika podtrzymujacego (obok blokady wspornika
podtrzymujacego) do podstawy modutu podtrzymujacego, az do klikniecia,
0znaczajgcego zaskoczenie na miejsce.

UWAGA. Opakowanie z procesorem powinno zawierag instrukcje dotyczace
procesora, zespotu wentylator/radiator i mechanizmu podtrzymujacego. Jesli instrukcje
przedstawione w tej czgsci nie zgadzajg sie z dokumentacja procesora, nalezy
stosowac sie do instrukcji dokumentaciji procesora.

4. Nacisnij blokade wspornika podtrzymujacego mechanizmu podtrzymujacego
w celu zamocowania wentylatora i radiatora do podstawy modutu
podtrzymujacego.

5. Podtacz kabel wentylatora procesora do ztgcza na ptycie gtéwne;.

OSTRZEZENIE. Nie wolno zapomnied o podtaczeniu zlacza wentylatora procesora!
Jesli ztacze to nie zostanie podtaczone, moze wystapic btad monitorowania sprzetu.

4 N
Wentylator
procesora
Dzwignia ‘
wspornika ‘ 9
podtrzymujacego Ztacze
L) wentylatora
Wspornik ! procesora
podtrzymujacy Radiator procesora
9 Podstawa modutu
\_ podtrzymujacego Y,
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Instalacja modutu DIMM

Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtéwne;.

Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajgc na zewnatrz zatrzaski mocujace.
Wyréwnaj modut DIMM w gniezdzie, aby naciecie w module DIMM pasowato
do wypustu gniazda.

4. Nacis$nij modut DIMM w kierunku gniazda, az do zatrzasnigecia si¢ do
wewnatrz zatrzasku podtrzymujacego.

UWAGA.

. Przed dodawaniem lub odtaczaniem modutéw DIMM nalezy odtaczy¢ zasilanie.
Niezastosowanie si¢ do tego polecenia moze spowodowac uszkodzenie ptyty
gtéwnej i/lub komponentdw.

Moduty DDR2/DDR3 DIMM posiadajg nacigcie, kiére umozliwia ich instalacje
tylko w jednym kierunku. NIE wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda,
poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie modutu DIMM.

Instalacja karty rozszerzenia

1. Zdejmij metalowg zaslepke 2. Zdejmij metalowa zaslepke.
usytuowang naprzeciw gniazda,
ktdre ma zosta¢ wykorzystane.

(T L

D Y g = A

)

3. Wstaw ztacze karty do gniazda, a
nastepnie naci$nij mocno karte,
az do jej petnego dopasowania
do gniazda.

4. Zatoz metalowg zaslepke.
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Instalacja napedéw pamigci masowej
Naped optyczny

1. Ustaw obudowe pionowo, a nastepnie
zdejmij metalowg, ptyte pokrywy
gornego napedu 5,25”.

2. Wstaw naped optyczny do wneki, a
nastepnie ostroznie pchnij naped, az
do wyréwnania otwordw na Sruby w
napedzie z otworami we wnece. e

3. Zamocuj naped optyczny dwiema
$rubami po obu stronach wneki.

4.  Podtacz ztacza IDE (A) oraz wiyki
zasilania (B) do ztaczy z tytu napedu.

Naped dyskietek elastycznych

Jezeli system zostat dostarczony bez przenosnego dysku twardego (opcja), w
gniezdzie dysku 3,5-cala mozesz zamontowac naped dyskietek.

1. Ustaw obudowe pionowo, a nastepnie
zdejmij metalowg, ptyte pokrywy
godrnego napedu 3,5”.

2. Wstaw naped dyskietek elastycznych
do wneki, a nastepnie ostroznie pchnij
naped, az do wyréwnania otworéw
na $ruby w napedzie z otworami we
wnece.

3. Zamocuj naped dyskietek
elastycznych dwiema Srubami po obu
stronach wneki.

4.  Podtacz wtyki sygnatowe (A) i
zasilania (B) do ztaczy z tytu napedu.

Naped dysku twardego

1. Wyjmij uchwyt dysku twardego 3,5-
cala z podstawy.

UWAGA: Uchwyt napedu dysku twardego
3,5 cala jest opcjonalny.

2. Wstaw naped dysku twardego do
wneki, a nastepnie ostroznie pchnij
naped, az do wyréwnania otwordw na $ruby w napedzie z otworami we
wnece.

3. Zamocuj naped dysku twardego dwiema $rubami po obu stronach wneki.

4.  Zatoz ponownie uchwyt dysku twardego do podstawy i przykre¢ wkretem.
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4. Dysk twardy SATA: Podtacz wtyki
jednego korca kabla sygnatowego
SATA i wtyke zasilania do ztaczy z
tytu napedu.

Dysk twardy IDE: Podtacz wtyki
IDE oraz zasilania do ztgczy z tytu
napedu.

Ponowny montaz panelu czotowego i pokrywy

boczne;j.

Aby zatozy¢ zespdt panela przedniego i pokrywe boczna;

1. Wstaw wypusty zawiasowe zespotu panela przedniego do otwordw z prawej
strony obudowy.

2. Obroc¢ zespdt panela przedniego w lewo, a nastepnie wstaw zaczepy do
obudowy, az do dopasowania na miejsce zespotu panela przedniego.

3. Wstaw zaczepy pokrywy bocznej do gérnych i doinych otworéw obudowy.

4. Naciskaj pokrywe boczng w kierunku panela przedniego, az do jej
dopasowania na miejsce.

5. Zamocuj pokrywe dwiema, wczesniej odkreconymi $rubami.

Kanat przebiegu
powietrza
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AL A

Y 4

V4-sorozat
ASUS Asztali barebone szamitogep
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Az el6lap elemei

5,25 htivelykes bovitdhely-fedél

2. 3,5 htivelykes bdvitohely-fedél o . o
Hordozhatd merevlemez-
meghajto*

4. MemoryStick® Memory Stick
Pro™ kartyanyilas

5. Secure Digital™/Multimedia
Card kartyanyilas

6. Kartyaolvaso LED
Infravérds érzékeld ablaka*

8.  CompactFlash®/ Microdrive™
kartyanyilas

9.  Mikrofon port

10. Fejhallgatd port

K% NOTE:
1. USB 2.0 portok o *A hordozhaté mereviemez-meghajté és az
12. Mereviemez-meghaijtd infravéras funkcio opcionalis.
jelz6fén
’ Y . o **Egyes tipusok tovabbi két USB 2.0
13.  Bekapcsolt dllapotot jelz6 LED porttal és/vagy egy IEEE 1394a portal
14. Bekapcsolds gomb rendelkezhetnek.

A hats6 panel elemei

© 2

MEGJEGYZES: A hatsé panelen lévé
csatlakozok és helytik a rendszer tipusatdl
fliggéen eltérhetnek. A részletes leirds a
Hasznalati utmutatdban talalhato.

060
060!
So MM ®0080888888008888800
& BESER303080C0|
« BORARIEOEEEAR0
S BERERAREEEEEEE
Io% OEEEERAEOEEE
o) ORORORORO80R0)
& 0086080606000
SB0s00REREE0R0ER0B0R0R
AREEEEAEACAININIREA0A0ACAR)
OEOR0RORORAEOEORERAEOBOEOR0]
SEO8050808030508080308050853 | @
5°6% %6 6 %6 o "6 o o b b

PS/2 billentytzet port (&)
PS/2 egér port (@)
VGA port (eliib)

= , ,
USB 2.0 portok (é} (Egyes tipusok négy
hétsé USB 2.0 porttal rendelkezhetnek)
5. Akovetkezd portok kézll egy

+  Optikai S/PDIF kimeneti port ()
+ Koaxidlis S/PDIF kimeneti port (©)

6. |EEE 1394a port ((£)) (Csak bizonyos
tipusokon)

7. LAN (RJ-45) port ()

> 0=
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8. Akévetkez6 portok kéztl egy:
E-SATA csatlakoz (B==3)

HDMI port (=)
9. Akdvetkezd audid portkonfiguréaciok kézl egy:

((G»-@ W@ («%}@
D
(&
6 csatornds @,;@ - 8 csatornas ” @d%
»© #0.2

Arészletekért olvassa el a Haszndlati utmutatd konfiguracids tablazatat.

Belso alkatrészek
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1. Elélapi panel fedele 5. Tapegység

2. Ures 5,25 hiivelykes bévitshely 6. Késziilékhaz-ventilator nyildsa
optikai 7. ASUS alaplap*

3. Bdvitdhely 2,5 hiivelykes hordozhaté 8. T4pegység-ventilator
mereviemez-meghajtohoz 9. Tartd 3,5 hiivelykes hordozhaté

(opcionalis) merevlemez-meghajtéhoz
4. Merevlemez-meghajtd bévitéhely (opcionalis)

MEGJEGYZES: *Az alaplap részleteit illetéen olvassa el a Haszndlati Gitmutatct.
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A fesziiltség kivalasztasa

A rendszer tdpegysége 115 V/230 ~ \
V feszliltségvalasztd kapcsoldval
rendelkezik, amely a tapcsatlakozé mellett
talalhatd. Ez a kapcsold a tertiletének
megfeleld tapfeszlltség kivalasztasara
szolgal.

Amennyiben az On tertiletén 100-127 V
a haldzati feszlltség, allitsa a kapcsolot
115 V-ra. \_

Amennyiben az On tertiletén 200-240 V a
haldzati feszliltség, allitsa a kapcsoldt 230 V-ra.

MEGJEGYZES: A feszliltségvalaszté kapcsolé pontos helyét illetéen olvassa el a
Hasznalati utmutatét.

Az oldallemezek és az el6lap eltavolitasa
1. Tavolitsa el a fedelet régzitd csavarokat a hatlapon.

2. Huzza az oldals¢ fedelet a hatso panel iranyaba, amig a kampdi le nem
valnak a szamitdgéphazrdl. Tegye félre a fedelet.

3. Pattintsa ki az eldlap bal oldali zarnyelveit az véz ace Isinjérdl.

4. Hajtsa jobbra az eldlapot, amig nem vélnak lathatéva a pantszert nyelvek a
szerelvény a jobb oldalan.

5. Tavolitsa el az elélapot, majd tegye félre.

Szell6z6vezeték —
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Rések az oldallapon lévé
filekhez v
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A CPU beszerelése
Intel® Pentium® 4 processzor beszerelése LGA775 foglalatba

Keresse meg a CPU foglalatot az alaplapon.

2. Hivelykujjaval nyomja meg a /" Leszorité fil
leszoritdkar (A), majd tolja balra (B),
amig a leszoritdful elengedi.

FIGYELEM! A foglalat védelme
érdekében csak kézvetlendl
a processzor behelyezése

elétt tavolitsa el a foglalat vé s

dosapkaidt. \ Leszoritokar J
3. Emelje fel a leszoritokart a nyil irdnyaba, kb. ' Védésapka\

1350-0s szdgben. Régzitdtélca

4. Két ujjal emelje ki a régzitétalcat kb. 1000-0s
szdgben (4A), majd a véddsapkat kipattintva
tavolitsa el azt a régzit6talca ablakabdl (4B).

5. Helyezze a processzort a foglalatra ugy, hogy
a CPU arany haromszéggel megjeldlt sarka és
a régzitékar té ve egymas f6lott legyenek (a
megjelélt iranybdl nézve a bal alsé sarokban).
Helyes elhelyezés esetén a foglalaton 1évé M haromsz6g
kiszogellésnek illeszkednie kell a processzoron ; iz6s
talalhatd bevagasba.

6. Hajtsa le a régzitétalcat (A), majd nyomja lefelé
a leszoritdkart (B), egészen a leszoritéfll ala.
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A CPU beszerelése

1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat régzit§ karjat ugy,
hogy 90-100 fokos szdgben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba gy, hogy az CPU-n lévé aranyszin( haromszdg
egybeessen a foglalat kis hdromszdggel jel6lt sarkaval.

3. Akarlenyomasaval régzitse a CPU-t.
N\

. J

FIGYELEM! A CPU helytelen beszerelése a foglalatba elhajlithatja a labakat, és
sulyosan megrongalhatja a CPU-t!

A CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény
beszerelése

Intel® Pentium® 4 processzor-ventilator és hiitéborda
felszerelése

1. Helyezze a hiit6bordét a telepitett
processzorra Ugy, hogy a négy csavar
illeszkedjen az alaplapon lévé nyilasokhoz.

2. Egyszerre két, egyméassal atiésan szemben
lévé csavart hizzon meg, hogy a hitéborda
és a ventilatoregység a helyére kertljon.

3. Haa CPU-ventilator és hitéborda szerelvény
a helyére kertilt, csatlakoztassa a CPU-
ventilator tapkabelét az alaplap CPU-
ventilator csatlakozdjahoz.
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AMD processzor-ventilator és hiitéborda felszerelése

1. Helyezze a htit6bordat a beszerelt CPU-ra.

FONTOS! Gydzddjén meg arrdl, hogy a ventilator és hiitéborda-szerelvény tokéletesen
illeszkedik a tartémodul alapjahoz. Ennek hianyaban nem tudja lezérni a tartdkeretet.

2. lllessze a tartokeret egyik végét a régzitd szerelvényre.

3. lllessze a tartokeret masik végeét (a tartokeret zarja kdzelében) a tartémodul
alapjahoz, amig a helyére nem kattan.

MEGJEGYZES: Az On dobozban forgalomba hozott processzorénak tartalmaznia kell
a CPU, a ventilator/hitéborda szerelvény és rogzitdszerkezet beszerelési utasitasat.
Amennyiben eltérés lenne a jelen fejezet utasitdsai és a CPU dokumentacidja koz6tt,
az utébbi a mérvado.

4. Nyomija le tartokeret zarjat a régzit§ szerelvényre, hogy a ventilatort és a
hiitébordat a tartdmodulhoz régzitse.

5. Csatlakoztassa a CPU-ventildtor tapkdbelét az alaplap CPU-ventilator
csatlakozdjahoz.

FIGYELEM! Ne felejtse el a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellendrzési hiba fordulhat eld, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozot.

4 )
CPU-ventilator
Tartokeret
retesze
ventilator
Tartok tapcsatlakozd
artkeret
CPU-hétdborda
e Tartémodul alapja
g J
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DIMM beszerelése

Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.
Oldja a DIMM-foglalat régzitését a kapcsok kifelé nyomasaval.

lllessze a DIMM-modult a foglalatba ugy, hogy a DIMM-en Iévé bevagas egy
vonalba essen a foglalat kiszdgellésével.

4.  Nyomja a foglalatba a DIMM modult, amig a tartékapcsok befelé nem

pattannak.

FIGYELEM!

Huzza ki a tapegységet a konnektorbdl, miel6tt DIMM modult szerelne be, vagy
tavolitana el. Ennek figyelmen kivil hagyasa az alaplap és/vagy az alkatrészek

megrongalddasahoz vezethet.

A DDR2/DDR3 DIMM modul egy nyilassal rendelkezik, igy az csak egyféleképpen
helyezhet6 be. A DIMM modul kdrosodédsanak elkertilése érdekében NE eréltesse

a modult.

Bévitbkartya beszerelése

1. Tavolitsa el ahhoz a foglalathoz
tartozd fém feddlemezt, amelyet
hasznalni szandékozik.

2. Tavolitsa el a fémkeret reteszét.

(N,

\‘o )

3. Helyezze be a kartya
csatlakozdjat a foglalatba, majd
hatarozott mozdulattal nyomja
le a kartyat, amig a helyére nem
illeszkedik.

4.  Szerelje vissza a fémkeret
reteszét.
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Hattértarak beszerelése

Optikai meghajto

1. Forditsa a hazat a megfeleld iranyba,
majd szerelje le a felsé 5,25 huvelykes
meghajto-bdvitéhely fémlemezét.

2. Helyezze az optikai meghajtét a
bdvitéhelyre, majd dvatosan tolja be,
amig a régzitésére szolgald lyukak és

a bévitéhely lyukai egy vonalbanem -~ ~N
esnek.

3. Rdgzitse az optikai meghajtot két-két R 0
csavarral mindkét oldalon. o %

4.  Csatlakoztassa a IDE- (A) és tapkabel \} S
(B) dugdit a meghajtd hatuljan lévd J
csatlakozdkhoz.

Hajlékonylemez-meghajté

Ha a rendszerhez nem jar hordozhaté merevliemez-meghajto (opciondlis), akkor a
3,5 htivelykes bévithelyre hajlékonylemez-meghajtd szerelhetd.

1. Forditsa a hazat a megfelel6 iranyba,
majd szerelje le a fels6 3.5 hivelykes
meghajto-bdvitéhely fémlemezét.

2. Helyezze a hajlékonylemez-meghajtét
a bdvitéhelyre, majd évatosan tolja be,
amig a régzitésére szolgald lyukak és
a bévitéhely lyukai egy vonalba nem
esnek.

3. Rdgzitse a hajlékonylemez-meghajtot
két-két csavarral mindkét oldalon.

4. Csatlakoztassa a jel- (A), és tapkabel
(B) dugdit a meghajté hatuljan lévé
csatlakozdokhoz.

Merevlemez-meghaijté

1. Vegye ki a 3,5 hiivelykes merevlemez-
meghajtd tartdjat a hazbdl.

MEGJEGYZES: a 3,5 hiivelykes
hordozhaté merevlemez-meghajtéhoz valo
tartd opcionalis.

2. Helyezze a merevlemez-meghajtot a bdvitéhelyre, majd évatosan tolja be, amig a
régzitésére szolgald lyukak és a bévitGhely lyukai egy vonalba nem esnek.

3.  Rdgzitse a mereviemez-meghajtot két-két csavarral mindkét oldalon.
4. Szerelje vissza a merevlemez-meghajtd tartét a hazba és rogzitse a csavarral.
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4.  SATA merevlemez-meghajtd
esetében: Csatlakoztassa
a SATA jel-, illetve tapkabel
dugdit a meghajtd hatuljan lévé
csatlakozdkhoz.
IDE merevlemez-meghajtd
esetében: Csatlakoztassa az IDE-,
illetve tapkabel dugdit a meghajtd hatuljan lévé csatlakozdokhoz.

Az elblap szerelvény és oldalsé fedél visszaszerelése

Az ellils6 szerelvény és oldalso fedél visszaszerelése:

1. lllessze az ellils6 szerelvény pantszer( nyelveit a hdz jobb oldalan lévé
nyilasokba.

2. Hajtsa balra az elils6 szerelvényt, majd illessze a kampdkat a haz
nyilasaiba, amig az ellils6 szerelvény a helyére nem illeszkedik.

3. lllessze az oldalsd fedél kampoait a haz felsd és alsé nyilasaiba.
4.  Tolja az oldalsé fedelet az ellilsé panel iranyaba, amig a helyére nem
illeszkedik.

5. Rdgzitse a fedelet a két, kordbban eltavolitott csavarral.

Szelloz6vezeték
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szamitégéphézban
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