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Merknader
ASUS resirkulering/ Returtjenester

ASUS resirkulering og returprogrammer er et resultat av vart engasjement til de hoyeste
standardene for miljovern. Vi tror pa a levere lasninger til kundene vare slik at de kan
ansvarlig resirkulere vare produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Ga til
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon i forskjellige
regioner.

REACH

| overensstemmelse med REACH-reguleringsrammeverket (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) har vi offentliggjort de kjemiske stoffene i vare
produkter pa ASUS REACH-websiden pa http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Erkleering fra Federal Communications Commission

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de folgende
to betingelsene:
+  Dette utstyret ma ikke medfore skadelige forstyrrelser; og

+  Denne enheten ma akseptere enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som
kan forarsake uensket bruk.

Dette utstyret har blitt testet og er funnet i overensstemmelse med grensene for en klasse B
digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-kravene. Disse grensene er utarbeidet for a gi rimelig
beskyttelse mot forstyrrende interferens i en typisk boliginstallasjon. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold
til instruksjonene, kan det forarsake skadelig forstyrrelse pa radiosambandet. Det er imidlertid
ingen garanti for at interferens ikke vil oppsta i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret
forarsaker skadelige forstyrrelse for radio- eller fiernsynsmottak, noe man kan finne ut ved

a sla det av og pa, oppfordres brukeren til a prove a rette opp forstyrrelsene ved a folge en
eller flere av anvisningene nedenfor:

+  Flytt eller endre retning pa mottakerantennen.

+ @k avstanden mellom utstyret og mottakeren.
+  Koble utstyret til et uttak pa en annen krets enn det mottakeren er koblet til pa.
+  Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.

Bruk av skjermede kabler for & koble skjermen til grafikkortet er nedvendig for & overholde

R overensstemmelse med FCC-reguleringer. Endringer eller modifiseringer som ikke er
uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens
tillatelse til & handtere utstyret.

Advarsel for litium-batteriet

FORSIKTIG: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Kast brukte batterier etter
instrukser fra produsenten.




IC: Kanadisk erklaering om overholdelse

Overholder kanadiske ICES-003 klasse B-spesifikasjoner. Enheten oppfyller kravene i
den kanadiske standarden RSS-210. Denne enheten i klasse B oppfyller alle kravene i de
kanadiske reguleringene om interferensgenererende utstyr.

Denne enheten er i overenstemmelse med Industry Canada lisens-fritatte RSS-standard(er).
Ved operasjon gjelder de to foelgende vilkar: (1) denne enheten ma ikke skape forstyrrelse, og
(2) denne enheten ma godita all forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forarsake ugnsket
operasjon pa enheten.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le
matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interference, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de I'appareil.

Erkleering fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstraling av radiostey fra
digitale apparater som gitt i radiostoyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.
Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

VCCI: Erklering om overensstemmelse fra Japan

FCC erklaering om klasse B
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Merknader om RF-utstyr

CE: Erklzering om overensstemmelse med europeisk fellesskap

Utstyret overholder RF-eksponeringskravet 1999/519/EC, radets anbefaling 1. juli 1999 om
begrensning av eksponering av offentligheten til elektromagnetiske felt (0-300 GHz). Denne
tradlgse enheten overholder R&TTE-direktivet.

Bruk av tradlgs radio

Denne enhetne er begrenset til innendarsbruk ved drift i frekvensbandet 5,15 til 5,25 GHz.
Eksponering til radiofrekvensenergi

Stralt effekt for Wi-Fi-teknologien er langt under FCC-radiofrekvens eksponeringsgrensene.
Likevel anbefales det a bruke det tradlgse utstyret pa en slik mate at muligheten for
menneskelig kontakt under normal operasjon er begrenset.

FCC-overholdelse om tradlgs Bluetooth

Antennen som brukes med denne senderen ma ikke plasseres eller brukes sammen med
noen annen antenne eller sender underlagt betingelsene i FCC-bevilgningen.

Erkleering fra Industry Canada om Bluetooth

Denne enheten i klasse B oppfyller alle kravene i de kanadiske reguleringene om
interferensgenererende utstyr.

Cet appareil numeérique de la Class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le
mateériel brouilleur du Canada.

BSMI: Taiwan tradlgs erkleering
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Sikkerhetsinformsjon

Koble fra vekselstrommen og utstyrsenheter for rengjering. Tork av den stasjonaere PC-en
med en ren cellulosesvamp eller pusseklut fuktet med en lasning av vaskemiddel uten
slipeeffekt og litt varm vann. Fjern overfladig fuktighet med en torr klut.

+  MaIKKE plasseres pa ujevne eller ustabile overflater. Oppsek service dersom kassen
har blitt skadet.

+ MaIKKE eksponeres for skitne eller stavete omgivelser. IKKE betjen under en
gasslekasje.

- Det ma IKKE plasseres eller slippes gjenstander pa, eller skyves gjenstander inn i, den
stasjonaere PC-en.

+ Ma IKKE eksponeres for sterke magnetiske eller elektriske felter.

+ MaIKKE eksponeres for eller brukes i naerheten av vaesker, regn eller fuktighet.
Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.

+  Advarsel for batterisikkerhet: IKKE kast batteriet i apen ild. IKKE kortslutt kontaktene.
Batteriet ma IKKE demonteres.

+ Bruk dette produktet i milig med en romtemperatur mellom 0 °C og 35 °C.

+  IKKE dekk til ventilene pa den stasjoneere PC-en for a forhindre at systemet blir for
varmt.

+  Skadede stromledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes.

+  For aforhindre elektrisk sjokk, koble stramkabelen fra det elektriske uttaket for du flytter
systemet.

« Oppsok profesjonell hjelp for du bruker en adapter eller skjoteledning. Disse kan
forstyrre jordingskretsen.

«  Sorg for at stramforsyningen er satt til korrekt spenning i ditt omrade. Hvis du ikke er
sikker pa spenningen til det elektriske uttaket som du bruker, ta kontakt med ditt lokale
kraftselskap.

+ Huvis stramforsyningen er edelagt, ma du ikke prove a reparere det selv. Kontakt en
kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.




Advarsler som brukes i denne handboken

Kontroller at du utferer enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til falgende symboler som
brukes i denne handboken.

P FARE/ADVARSEL: Informasjon for a forhindre skade pa deg selv nar du prever a
g é ) utfere en oppgave.

' FORSIKTIG: Informasjon for & forhindre skade pa komponentene selv nar du
L prever a utfere en oppgave.

R VIKTIG: Instruksjoner som du MA felge for & fullfere en oppgave.

/ NB: Tips og ytterligere informasjon som kan hjelpe deg fullfore en oppgave.

Hvor du kan finne mer informasjon
Se folgende kilder for ytterligere informasjon og for oppdatering av produktet og
programvaren.

ASUS-websider

ASUS-websider inneholder oppdatert informasjon om ASUS-programvare og
maskinvare. Henvis til ASUS-websiden www.asus.com.

ASUS lokal teknisk stotte

Besok ASUS-websiden pa http://support.asus.com/contact for kontaktinformasjon til en
lokal teknisk supporttekniker.

% + Bruksanvisningen er plassert i folgende mappe pa den stasjonaere PC-en din:

+ C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual



http://www.asus.com
http://support.asus.com/contact

Innhold i pakken

ASUS Essentio

stasjonasr PC Tastatur x1 Mus x1

nsteeiion Gude

(==

Stremledning x1 Installasjonsveiledning x1 Garantikort x1
¢
Support DVD
(ekstrautstyr) x1
Antenne (ekstrautstyr) x1
Recovery DVD

(ekstrautstyr) x1

% + Hvis noen av elementene over mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.

— + lllustrerte elementer over er kun for referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan
variere med ulike modeller.



Komme i gang

Velkommen!

Takk for at du kjopte ASUS stasjonzer PC!
ASUS stasjonaer PC gir banebrytende prestasjon, uhemmet palitelighet og brukersentrerte
verktoy. Alle disse verdiene er bygd inn i en slaende futuristisk og stilig systemkasse.

R Les ASUS-garantikortet for du setter opp ASUS stasjoneer PC.

Bli kjent med datamaskinen

% llustrasjoner er kun for referanse. Portene og deres plasseringer, og fargen pa kabinettet
varierer med ulike modeller.

Frontpanel

,2?9
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USB 2.0-porter. Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-
enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

Mikrofon-port. Denne porten kobles til en mikrofon.
Hodetelefon-port. Denne porten kobles til en hodetelefon eller hoyttaler.

Utlaserknapp for optisk diskstasjon. Trykk pa denne knappen for a lgse ut skuffen til
den optiske stasjonen.

Av/pa-knapp Trykk pa denne knappen for & sla pa datamaskinen.
Optisk stasjonsspor. Det er en optisk stasjon i dette sporet.

Kortspor for MultiMediaCard (MMC) / xD-PictureCard (XD) / Secure Digital™ (SD)
/ High Capacity Secure Digital™ (SDHC) / Memory Stick Pro™ (MS/PRO). Sett et
minnekort som stottes inn i dette sporet

Kapittel 1: Komme i gang



Bakpanelet
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1. Stromkontakt. Koble stromledningen til denne kontakten.
2. PS/2-port til tastatur (lilla). Denne porten er for et PS/2-tastatur.
3. Luftventiler. Disse er for luftventilasjon.

// ' \ IKKE blokker luftventilene pa kassen. Alltid ha tilstrekkelig ventilasjon for datamaskinen.

4. PS/2-port til mus (grenn). Denne porten er for en PS/2-mus.

5. DVI-D-port. Denne porten er for en DVI-D-kompatibel enhet og er HDCP-kompatibel
og tillater avspilling av HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

6.  VGA-port. Denne porten er for VGA-kompatible enheter som en VGA-skjerm.

7. USB 2.0-porter. Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-
enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

ASUS CM1435 13



8.  LAN (RJ-45)-port. Denne porten tillater en gigabit tilkobling til et lokalt nettverk (LAN)

gjennom en nettverkshub.

LED-indikatorer pa LAN-port

Aktivitet/Link LED Hastighet LED

OFF Ingen link OFF 10 Mbps tilkobling
ORANSJE | Linket | ORANSJE | 100 Mbps tilkobling
BLINKER | Dataaktivitet | GRONN | 1 Gbps tilkobling

9.  Linje inn-port (lysebla). Denne porten kobles til en videospiller, CD, DVD-spiller eller

annen lydkilde.

10. Linje ut-port (limegronn). Denne porten kobles til en hodetelefon eller hoyttaler. | en
4, 6 eller 8-kanalkonfigurajson, blir funksjonen til denne porten Fremre hoyttalerutgang.

11.  Mikrofon-port (rosa). Denne porten kobles til en mikrofon.

% Refer to the audio configuration table below for the function of the audio portsin a 2, 4, 6,
- or 8-channel configuration.

Audio 2, 4, 6, eller 8-kanalskonfigurasjon

8-kanal

Hodetelefon 6-kanal

2-kanal

Lysebla (Bakpanelet) Linje inn Utgang for bakre Utgang for bakre Utgang for bakre

hoyttaler hoyttaler hoyttaler
Limegrenn(Bakpanelet) Linje ut | Fremreuhtrzayttaler Fremre hoyttaler ut | Fremreuhtnyttaler
Rosa (Bakpanelet) | Mik. inn | Mik. inn | Bass/Senter | Bass/Senter
Limegronn(Frontpanel) I - I I I Sidehoyttaler ut

12.  ASUS-grafikkort (kun pa utvalgte modeller). Skjermutgangsportene pa dette ekstra
ASUS-grafikkortet kan variere med forskjellige modeller.

13.  ASUS WLAN-kort (kun pa utvalgte modeller). Dette ekstra WLAN-kortet lar deg
koble datamaskinen til et tradlest nettverk.

14.  Utvidelsesbrakett. Fjern utvidelsesbraketten nar du installerer et utvidelseskort.
expansion card.

Kapittel 1: Komme i gang



Sette opp datamaskinen

Denne delen guider deg gjennom tilkoblingen til hovedmaskinvareenhetene, som den
eksterne skjermen, tastatur, mus og stremledning, til datamaskinen.

Koble til en ekstern skjerm

Bruke ASUS-grafikkortet (kun pa utvalgte modeller)
Koble skjermen til skjermutgangsporten pa det diskrete ASUS-grafikkortet.

For a koble en ekstern skjerm til med ASUS-grafikkortet:
1. Koble en skjerm til en skjermutgangsport pa ASUS-grafikkortet.
2. Koble skjermen til en stromkilde.

% Skjermutgangsportene pa ASUS-grafikkortet kan variere med forskjellige modeller.

ASUS CM1435 15



Bruke skjermutgangsportene pa kortet
Koble skjermen til skjermutgangsporten pa kortet.
For a koble til en ekstern skjerm med skjermutgangsportene pa kortet:

1. Koble en VGA-skjerm til VGA-porten, eller en DVI-D-skjerm til DVI-D-porten, eller en
HDM I-skjerm til HDMI-porten pa bakpanelet til datamaskinen.

2. Koble skjermen til en stramkilde.

Hvis datamaskinen din leveres med et ASUS-grafikkort, er grafikkortet satt som den
primeere skjermenheten i BIOS. Derfor ma du koble skjermen til en skjermutgangsport
pa grafikkortet.

2

For & koble il flere eksterne skjermer til datamaskinen, se Koble til flere eksterne
skjermer i kapittel 3 i denne brukerhandboken for mer informasjon.

16 Kapittel 1: Komme i gang



Koble et USB-tastatur og en USB-mus
Koble et USB-tastatur og en USB-mus til USB-portene pa bakpanelet til datamaskinen.

Koble til stramledningen

Koble én ende av stremledningen til stramkontakten pa bakpanelet til datamaskinen og den
andre enden til en stramkilde.

ASUS CM1435 17



Sla datamaskinen PA

Denne delen beskriver hvordan du slar pa/av datamaskinen etter at du har satt opp
datamaskinen.

Sla PA datamaskinen
Slik slar du PA datamaskinen:

1. Slapastremmen.
2. Sla PA skjermen.
3. Trykk pa av/pa-knappen pa datamaskinen.

Stromknapp

X

[

4. Vent il operatisystemet lastes inn automatisk.

For detaljer om avstenging av den stasjonaere PC-en, henvis til delen Sla AV din
stasjoneere PC i kapittel.

18 Kapittel 1: Komme i gang



Bruke Windows® 8

Starte for forste gang

Nar du starter datamaskinen for farste gang, vises en serie med skjermer for a guide
deg gjennom konfigurasjonen av de grunnleggende innstillingene for ditt Windows® 8-
operativsystem.

Starte for forste gang:

1. Sla pa datamaskinen. Vent et par minutter til Set Up Windows (Sett opp Windows)-
skjermen vises.

2. Les lisensvilkarene noye. Kryss av for | accept the license terms for using Windows
(Jeg godtar lisensvilkarene for a bruke Windows) og klikk pa Accept (Godta).

3. Folg de neste anvisningene pa skjermen for & konfigurere folgende grunnleggende
elementer:

Personliggjer
+  Innstillinger

4. Nardu er ferdig med a konfigurere de grunnleggende elementene, vises Windows®
8-videoopplaeringen. Se pa denne veiledningen for & laere mer om Windows® 8-
funksjoner.

% For detaljer om bruk av Windows® 8, henvis til de neste delene.

ASUS CM1435 19




Bruke Windows-brukergrensesnittet

Windows-brukergrensesnittet er den flisbaserte visningen som brukes i Windows® 8. Den
omfatter falgende funksjoner som du kan bruke mens du arbeider med den stasjonaere PC-en.

Start Screen (startskjerm)

Windows-brukergrensesnittet er den flisbaserte visningen som brukes i Windows® 8. Den
omfatter folgende funksjoner som du kan bruke mens du arbeider med den stasjonzere PC-
en.

Du kan trykke pa Windows-tasten E for & starte Windows®-startskjermen fra en app.

Windows Apps (Windows-apper) User account (Brukerkonto)

Zoom in/out button for
apps (Zoom inn/ut-
knapp for apper)

Windows® Apps
Disse er apper som er festet pa Windows®-startskjermen og vises i flisformat for enkel tilgang

A& En skjermopplesning pa 1024 x 768 piksler eller mer kreves for a kjore en Windows-app.

/ Noen apper krever palogging til Microsoft-kontoen din for de starter helt.

20 Kapittel 2: Bruke Windows® 8



Hotspots (Tilkoblingspunkter)

Tilkoblingspunkter pa skjermen lar deg starte programmer og fa tilgang til innstillingene for den
stasjonzere PC-en. Funksjonene i disse tilkoblingspunktene kan aktiveres med musen din.

Hotspots on a running app (Tilkoblingspunkter pa en app som kjorer)

Hotspots on the WindowsWindowsStart Screen (Tilkoblingspunkter pa Metro-
startsskjermen)

R Henvis til neste side for tilkoblingspunktenes funksjoner.
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Hotspot

ovre venstre hjorne

Handling

Hold musepekeren over og klikk deretter pa
miniatyrbildet til en nylig brukt app for & ga tilbake til
den appen.

Flytt musepekeren din ned for a vise alle apper som
kjarer.

nedre venstre hjorne

Fra skjermen til en app som kjorer:

Hold musepekeren din over og klikk deretter pa Metro
Windows®-startskjermens miniatyrbilde for a ga tilbake
til Windows®-startskjermen.

MERK: Du kan ogsa trykke pa Windows-tasten E
pa tastaturet ditt for & ga tilbake til WindowsWindows®-
startskjermen.

Fra WindowsStart-skjermen:

Hold musepekeren over og klikk deretter pa
miniatyrbildet til en nylig brukt app for a ga tilbake til
den appen.

topp

Hold musepekeren din over til den endres til et
handikon. Dra deretter og slipp appen pa et nytt sted.
MERK: Dette tilkoblingspunktet fungerer bare pa en
app som kjarer eller nar du vil bruke Snap-funksjonen.
For flere detaljer, se Snap feature (Snap-funksjon)
under Working with Windows Apps (Arbeide med
Windows-apper).

ovre og nedre hoyre hjorne

Hold musepekeren din over for a starte Charms bar.
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Arbeide med Windows®-apper
Bruk tastaturet eller musen pa den stasjoneere PC-en for & starte og tilpasse appene dine.
Starte apper

Plasser musepekeren din pa en app og venstreklikk én gang for a starte den.

. Trykk to ganger pa <Tab>, bruk deretter piltastene for a bla gjennom appene. Trykk pa
<Enter> for a starte den valgte appen.

Tilpasse apper

Du kan flytte, endre storrelse eller fierne apper fra Windows®-startskjermen med falgende
trinn.

For & flytte en app, drar du og slipper appen til et nytt sted.

Endre storrelse pa apper

Hayreklikk appen for a aktivere dens innstillingslinje og klikk deretter pa Smaller (Mindre).

Fjerne apper

For a fierne en app fra startskjermen, hoyreklikk appen for & aktivere dens innstillingslinje og
klikk deretter pa Unpin from Start (Fjern fra start).

Lukke apper

Flytt musepekeren din pa evre side av den startede appen og vent til pekeren endres til
et handikon.

Dra og slipp deretter appen nederst pa skjermen for a lukke den.
Fra skjermen til appen som kjorer, trykk pa <Alt> + <F4>.
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Tilgang til Alle apper-skjermen

Fra Alle apper-skjermen, kan du konfigurere en appinnstilling eller feste en app pa Windows®-
startskjermen eller oppgavelinjen for skrivebordsmodus.

Apne Alle apper-skjermen

Hoyreklikk Windows®-startskjermen eller trykk pa E +<Z> og klikk pa Alle apper-ikonet.

Feste en app pa Windows®-startskjermen

1. Apne Alle apper-skjermen.

2. Fra Alle apper-skjermen, hoyreklikk en app for a vise innstillingslinjen.
3. Fra innstillingslinjen, klikk pa Fest til start.
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Symbollinje
Charms-linjen er en verktaylinje som kan apnes fra hayre side av skjermen. Den bestar av

flere verktoy som lar deg dele applikasjoner og gi rask tilgang il tilpasning av innstillingene
pa den stasjoneere PC-en din.

©® Lumpia Shanghai

Ingredients Directions

0.5 Ib Ground Lean pork

S b shrimp

0.3 cup W nuts

4 pieces dried mushrooms

spoon ab [
and roll tightly

vith water to seal.

Heat the oil in a c
skillet to 375 degr
or 4 lumpia at a time. Fry

1 tablespoon soy sauce

35 Lumpia

s 4240

Symbollinje
Starte Charms-linjen
Nar den aktiveres, vises Charms-linjen opprinnelig som et sett med hvite ikoner. Bildet over
viser hvordan Charms-linjen ser ut straks den er aktivert.

Bruk musen eller tastaturet pa den stasjonaere PC-en til & starte Charms-linjen.

. Flytt musepekeren din til gvre eller nedre hoyre hjorne av skjermen.

. Trykk pa EI +<C>.
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Inni Charms-linjen

Sok

Dette verktoyet lar deg se etter filer, applikasjoner eller programmer pa
den stasjoneaere PC-en din.

Dele

Dette verktoyet lar deg dele applikasjoner via sosiale nettverkssider eller
e-post.

Start

Dette verktoyet tilbakestiller visningen til Windows®-startskjermen. Fra
Windows®-startskjermen, kan du ogsa bruke dette til & tilbakestille til
en nylig apnet app.

Enheter

Dette verktoyet lar deg fa tilgang til og dele filer med enhetene som er
koblet til den stasjonaere PC-en som en ekstern skjerm eller skriver.

Innstillinger

Dette verktoyet lar deg fa tilgang til PC-innstillingene til den stasjonaere
PC-en.
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Snap-funksjon
Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

R En skjermopplesning pa minst 1366 x 768 piksler kreves for & bruke Snap-funksjonen.

FLIGHT STATUS

Snap-linje
Bruke Snap
Slik bruker du Snap:

1. Bruk musen eller tastaturet pa den stasjoneere PC-en til & aktivere Snap pa skjermen.

Bruke musen din
a) Klikk pa en app for a starte den.

b) Hold musepekeren over gvre side av skjermen.

c) Nar pekeren endres til et handikon, drar du og slipper appen til hoyre eller venstre
side av skjermpanelet.

Slik bruker du tastaturet

+  Start en app og trykk deretter pa E + <. > for & aktivere Snap-linjen. Den forste
appen plasseres automatisk i det mindre visningsomradet.

2. Start en annen app. Denne andre appen vil automatisk vises i det storre
visningsomradet.

3. For abytte mellom apper, trykk pa E + <>
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Andre tastatursnarveier

Med tastaturet ditt, kan du ogsa bruke falgende snarveier for a starte applikasjoner og
navigere i Windows®8.

(=]
B+<D>
E+<E>

E+<F>
E+<H>
E+<I>

[+
.o
EIfTS
LIPS
[+ o

EIFS
.
EIpe
()i oo

Bytter mellom Windows®-startskjermen og den siste appen som kjorer.

Starter skrivebordet.

Starter Datamaskin-vinduet pa skrivebordet.

Opens the File search pane.
Apne Del-ruten.

Apne Innstillinger-ruten.

Apne Enheter-ruten.

Aktiverer laseskjermen.

Minimerer Internet Explorer-vinduet.

Apner den andre skjermruten.

Apner Apper-sgkevinduet.

Apner Kjor-vinduet.

Apner Enkel tilgang-senteret.

Apne Innstillinger-sekeruten.

Apner en menyboks med Windows®-verktoy
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E Starter forstgrrelse og zoomer inn pa skjermen din.
+ <>
E Zoomer ut av skjermen.
+<>
E Lar deg se pa skrivebordet.
+<>

B Apner Narrator-innstillinger.
+ <Enter>

E Aktiverer skjermbildefunksjonen.
+ <Prt Sc>

Sla den stasjonare PC-en AV

Sla den stasjonzere PC-en AV:

Gijer ett av falgende for & sla av den stasjoneere PC-en din::
+  Fra Charms-linjen, klikk pa Settings (Innstillinger) > Power (Strom) > Shut down (Sla
av) for a gjore en normal avstenging.

Fra paloggingsskjermen, klikk pa Power (Strem) > Shutdown (Sla av).

Hvis den stasjonaere PC-en din ikke svarer, trykk og hold stremknappen i minst fire (4)
sekunder for den stasjoneere PC-en din slas av.

Sette den stasjonzere PC-en din i dvale

For & sette den stasjoneere PC-en din i dvalemodus, trykker du &n gang pa stramknappen.
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Gainn i BIOS-oppsett
BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemmaskinvareinnstillinger som er
nedvendige for systemoppstart i den stasjonaere PC-en.

I normale omstendigheter, gjelder standard BIOS-innstillinger for de fleste forhold for a sikre
optimal ytelse. Ikke endre standard BIOS-innstillinger utenom i falgende omstendigheter:

. En feilmelding vises pa skjermen under systemoppstart og ber deg om a kjere BIOS-
oppsett.
. Du har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller
-oppdatering.
, é Upassende BIOS-innstillinger kan fare til ustabilitet eller oppstartsfeil. Vi anbefaler sterkt at
du bare endrer BIOS-innstillingene med hjelp av oppleert servicepersonell.

Ga raskt inn i BIOS

Windows® 8-oppstartstiden er ganske rask, sa vi har utviklet de falgende to matene som du
kan fa rask tilgang til BIOS pa:

+  Trykk pa stramknappen i minst fire sekunder for & sla av den stasjonzere PC-en, trykk
deretter pa stromknappen igjen for a sla pa den stasjonaere PC-en, og trykk pa <Del>
under POST.

+ Nar den stasjonaere PC-en er av, kobler du stremledningen fra stramkontakten pa den
stasjonaere PC-en. Koble til stramledningen igjen og trykk pa stramknappen for a sla pa
den stasjoneere PC-en. Trykk pa <Del> under POST.

% POST (Power-On Self Test) er en serie med programvarekontrollerte diagnostikktester som
kjorer nar du slar pa den stasjoneere PC-en.
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Koble enheter til datamaskinen

Koble til en USB-lagringsenhet

Denne stasjonaere PC-en har USB 2.0/1.1-porter pa bade front- og bakpanelene og USB 3.0-
porter pa bakpanelet. USB-portene lar deg koble til USB-enheter som lagringsenheter.

Slik kobler du til en USB-lagringsenhet:

+  Settinn USB-lagringsenheten i datamaskinen.

Frontpanel Bakpanelet

% USB-kontaktene pa forsiden stotter ikke USB-vekking, fordi denne funksjonen krever 500
mA pa +5VSB-lederen fra hver USB-kontakt. Uten den ekstra stramstyrken fra USB-
kontakten, kan ikke systemet vekke via USB.

Slik fijerner du en USB-lagringsenhet: = : :
% Open Devices and Printers

1. Fra Windows®-startskjermen, klikk pa Desktop

. o . . Eject Cruzer Slice
(Skrivebord) for & starte skrivebordsmodusen. =" :

- Removable Disk (I:)

2. Klikk pa ¥ frra oppgavelinjen, klikk deretter pa

Eject [Name of USB Drive] (Los ut [Navn pa
USB-stasjon]).

@ Safe To Remove Hardware A x
The 'USE Mass Sterage Device' device can now be safely
3. Nar meldingen Safe to Remove ey = compuisr

Hardware (Trygt a fjerne maskinvare),

/, IKKE fiern en USB-lagringsenhet mens en dataoverfering pagar. Dette kan fore til tap av
/ 2 \ A
data eller skade USB-lagringsenheten.

ASUS CM1435
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Koble til mikrofon og hoyttalere

Denne stasjonaere PC-en leveres med mikrofonporter og heyttalerporter pa bade front- og
bakpanelene. Lyd 1/0-portene pa bakpanelet lar deg koble til 2-kanals, 4-kanals, 6-kanals og

8-kanals stereohoyttalere.

Koble til hodetelefon og mikrofon

Koble til 2-kanals hoyttalere

©)

LYDINNGANGER
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Koble til 4-kanals hoyttalere

Koble til 6-kanals hoyttalere
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Koble til 8-kanals hoyttalere

Bak Front

[T =-® e~ [
L@ @
Side Senter/
subwoofer
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Koble til flere eksterne skjermer
Din stasjonaere PC kan leveres med VGA, HDMI eller DVI-porter og lar deg koble til flere
eksterne skjermer.

Nar et grafikkort er installert i datamaskinen, kobler du skjermene pa utgangsportene til
R grafikkortet.

Sette opp flere skjermer
Nar du bruker flere skjermer, kan du stille inn visningsmoduser. Du kan bruke den ekstra

skjermen som en kopi av hovedskjermen din, eller som en forlengelse av Windows-
skrivebordet.

Slik setter du opp flere skjermer:

1. Sla av datamaskinen.

2. Koble de to skjermene til datamaskinen og koble stramledningene til skjermene. Se
Sette opp datamaskinen i Kapittel 1 for detaljer om hvordan du kobler en skjerm til
datamaskinen.

ﬁ For noen grafikkort, vil kun skjermen som er satt til & veere primaerskjermen ha visning
under POST. Den doble skjermfunksjonen virker kun i Windows.
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Sla pa datamaskinen.

Gijer ett av folgende for 2 apne Screen Resolution (Skjermopplesning)-
innstillingsskjermen:

Fra Start-skjermen

a) Apne Alle apper-skjermen og fest Kontrollpanel pa Metro Start-skjermen.

% For detaljer, henvis til Feste en app pa Start-skjermen fra delen Arbeide med Windows-
apper.

b) Fra Kontrollpanel, klikk pa Adjust screen resolution (Juster skjermopplasning)
under Appearance and Personalization (Utseende og tilpasning).

Fra Skrivebord-modusskjermen
a)  Apne Skrivebord-modus fra Start-skjermen.

b)  Hayreklikk hvor som helst pa Skrivebord-modusskjermen. Nar hurtigmenyen vises,
klikk pa Personalize (Tilpass) > Display (Skjerm) > Change display settings (Endre
skjerminnstillinger).

5. Velg visningsmodusen fra Multiple displays: (Flere skjermer:)-rullegardinlisten.

+  Kopier disse skjermene: Velg dette alternativet for & bruke den ekstra skjermen
som en kopi av hovedskjermen din.

+  Utvid disse skjermene: Velg dette alternativet for a bruke den ekstra skjermen
som en forlengelsesskjerm. Dette oker plassen pa skrivebordet ditt.

+  Vis skrivebord kun pa 1/2: Velg dette alternativet for & kun vise skrivebordet pa
skjerm 1 eller skjerm 2.

= Screen Resoluion -e

B < Appearance and Perzonsiiation » Display » Screen Resolution v ¢ | search Control Pane »

Change the appearance of your displays

Detect

denify

6.  Klikk pa Apply (Bruk) eller OK. Klikk deretter pa Keep Changes (Behold endringer)
pa bekreftelsesmeldingen.
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Bruke datamaskinen

Korrekt sittestilling nar du bruker din stasjonzere PC

Nar du bruker din stasjonaere PC ma du sitte riktig sa du forhindrer slitasje pa handledd,
hender og andre ledd eller muskler. Denne delen gir deg tips om hvordan du unnga fysisk
ubesveer og mulig skade mens du bruker og har det goy med den stasjonaere PC-en.

Qyeniva til toppen av
skjermen =

Fotskammel 90° vinkler

Slik sitter du riktig:

Plasser kontorstolen din slik at albuene er ved eller litt over tastaturet for en
komfortabel skriveposisjon.

Juster hgyden pa stolen din for a sgrge for at kneerne dine er litt hayere enn hoftene
slik at baksiden av larene slapper av. Hvis ngdvendig, bruk en fotskammel til & heve
kneerne.

Juster ryggen pa stolen slik at du har god stette for nedre del av ryggraden og slik at
du sitter noe lent bakover.

. Sitt opp med knaerne, albuene og hoftene i en omtrentlig vinkel pa 90° nar du sitter ved
PC-en.

Plasser skjermen rett foran deg, og snu toppen pa skjermen jevnt med gyenivaet ditt
slik at gynene ser litt nedover.

Hold musen nzert tastaturet, og hvis nedvendig, bruk en handleddspute for stotte og
hvile for handleddene mens du skriver.

Bruk din stasjoneere PC i et omrade med komfortabel belysning, og hold den borte fra
skinn som vinduer og direkte sollys.

. Ta ofte sma pauser fra den stasjoneere PC-en.

ASUS CM1435 37



Bruke minnekortleseren

Digitale kameraer og andre digitale bildeenheter bruker minnekort, eller media, til lagring av
digitale bildefiler. Med den innebygde kortleseren pa frontpanelet til systemet kan du lese fra
og skrive til forskjellige minnekortstasjoner.

Slik kan du bruke minnekortet:

1. Sett inn minnekortet i kortsporet.

+ Et minnekort er laget slik at det kun passer inn i én retning. IKKE tving et kort inn i en
/ kortplass for a unnga skade pa kortet.

Du kan legge medier i ett eller flere av kortsporene, og bruke mediene hver for seg.
Legg bare ett minnekort i et spor om gangen.

2. Velg et program fra AutoPlay (Autokjer)-vinduet for & fa tilgang til filene dine.

knappen pa oppgavelinjen, klikk pa Computer (Datamaskin), og dobbeltklikk deretter

/ +Hvis AutoPlay (Autokjer) IKKE er aktivert pa datamsakinen, klikk pa Windows® 7 Start-
o= pa minnekortikonet for & fa tilgang til dataen pa det.

+ Hver kortplass har et eget stasjonsikon som vises pa Computer (Datamaskin)-
skjermen.

3. Nardu er ferdig, hayreklikk pa minnekort-stasjonsikonet pa Computer (Datamaskin)-
skjermen, klikk pa Eject (Las ut), og fiern deretter kortet.

Hold musepekeren din over nedre venstre hjgrne av Windows®-skrivebordet og hayreklikk
deretter pa Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk pa File Explorer
(Filutforsker) for & apne Computer (Datamaskin)-skjermen.

kortet, ellers kan det oppsta tap av data.

For & forhindre tap av data, bruk "Safely Remove Hardware and Eject Media" (Trygg
fierning av maskinvare og los ut medium) i Windows-meldingsomradet for du fierner
minnekortet.

R Aldri fiern kort mens eller rett etter lesing, kopiering, formatering eller sletting av data pa
/ g
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Bruke den optiske stasjonen

Sette inn en optisk plate

Slik setter du inn en optisk plate:

1. Mens systemet ditt er pa, trykk pa PUSH (TRYKK)-knappen.

2. Trykk pa utleserknappen under dekslet pa stasjonssporet for & apne skuffen.
3 Legg platen forsiktig ned i skuffen med tekstsiden opp.

4. Trykk pa skuffen for & lukke den.

5 Velg et program fra AutoPlay (Autokjor)-vinduet for a fa tilgang til filene dine.

Hvis AutoPlay (Autokjer) IKKE er aktivert pa datamsakinen, klikk pa Windows® 7 Start-
knappen pa oppgavelinjen, klikk pa Computer (Datamaskin), og dobbeltklikk deretter pa
= CD/DVD ikonet for a fa tilgang til dataen pa det.

Fjerne en optisk disk
Slik fjerner du en optisk disk:

1. Mens systemet er pa, gjor ett av falgende for & lose ut skuffen:

+  Trykk pa utleserknappen under dekslet pa stasjonsskuffen.

+ Hoyreklikk pa CD/DVD-stasjonsikonet pa Computer (Datamaskin)-skjermen, og
klikk deretter pa Eject (Las ut).

Hold musepekeren din over nedre venstre hjorne av Windows®-skrivebordet og hoyreklikk
deretter pa Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk pa File Explorer
(Filutforsker) for a apne Computer (Datamaskin)-skjermen.

2. Taplaten ut fra skuffen.
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Bruke multimediatastaturet
(kun pa utvalgte modeller)

% Tastaturet varierer med modeller. lllustrasjoner i denne delen er kun for referanse.

ASUS KB34211-moderne kablet tastatur
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Forklaring

Turns the volume’s mute mode on/off.

Decreases the system volume.

Increases the system volume.

ASUS PK1100 kablet tastatur
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Koble til Internett

Kabel forbindelse

Bruk en RJ-45-kabel til & koble datamaskinen til DSL/kabelmodem eller et lokalt nettverk
(LAN).

Koble til via et DSL/kabelmodem
Slik kobler du til via et DSL/kabelmodem:

1. Sett opp DSL/kabelmodemet.

ﬁ Henvis til dokumentasjonen som fulgte med DSL/kabelmodem.

2. Koble &n ende av en RJ-45-kabel til LAN (RJ-45)-porten pa bakpanelet til
datamaskinen og den andre enden til en DSL/kabelmodem.

FRJ-45-kabel

3. Slapa DSL/kabelmodemet og datamaskinen.

4. Konfigurer de ngdvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.

/ + For flere detaljer, se delene Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse
le eller Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse.

+ Kontakt Internettleverandaren din for detaljer eller hjelp ved oppsett av
Internettilkoblingen.
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Koble til via et lokalt nettverk (LAN)
Slik kobler du til via et LAN:

1. Koble én ende av en RJ-45-kabel til LAN (RJ-45)-porten pa bakpanelet til
datamaskinen og den andre enden til LAN-nettverket.

2. Slapa datamaskinen.
3. Konfigurer de nadvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.

+ For flere detaljer, se delene Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse
% eller Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse.

+ Kontakt Internettleveranderen din for detaljer eller hjelp ved oppsett av
Internettilkoblingen.
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Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse
For a konfigurere en dynamisk IP/PPPoE- eller statisk IP-nettverksforbindelse:

1. Fra startskjermen, klikk pa Desktop (Skrivebord) for & starte skrivebordsmodusen.

*
2. Fra Windows®-oppgavelinjen, hayreklikk nettverksikonet og klikk pa Open
Network and Sharing Center (Apne nettverks- og delingssenter).

3. Fra Apne nettverk- og delingssenter-skjermen, klikk pa Change Adapter settings

(Endre adapterinnstillinger).

4. Hoyreklikk LAN og velg Properties
(Egenskaper).

5. Klikk pa Internet Protocol versjon
4 (TCP/IPv4) og klikk Properties
(Egenskaper).

ASUS CM1435

Networking | Sharing

Connect using:

¥ Reatisk FCle GBE Family Cortroller

This connection uses the following tems

gﬁ\e and Printer Sharing for Microsoft Networks -
[ -& Microsoft Networi Adapter Muttiplexor Pratocol

-+ Microsoft LLDP Protocol Driver

<. Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver

& Link-Layer Topology Discowery Responder

& |ntemet Pratocol Version & (TCP/IPvE)

8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) v
< >

Install.. Uninstall Properties
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

OK Cancel
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7.  Gatilbake til Network and

6.  Klikk Obtain an IP address
automatically (Motta IP-adresse
automatisk) og klikk pa OK.

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capablity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@ Dbtain an 1P address automaticaiiy;
() Use the following IP address:

TP address:

. 1
L 1
[

(@) Obtain DNS server address automatically

Subnet mask:

Defadlk gateway:

() Use the following DNS server addresses:

. 1
1

Freferred DNS server:

Alternate DHS server:

Valjdate settings upon exit

7

Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

Sharing Center (Nettverks-
og delingssenter) og klikk
pa Set up a new connection
or network (Sett opp en ny
tilkobling eller nettverk).

uwork information and set up connections

Velg Connect to the Internet (Koble
til Internett) og klikk Next (Neste).

x

Choose a connection option

I connec o the ntemet.
et up 2 broadband or dial-up connection to the Internet)

@, Set up a new network
< Setup a new router or access point.

G Manually connect to 3 wireless network
=, Connectto a hidden network or create a new wireless profile,

Connect to aworkplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
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9.

10.

11.

12.

13.

Velg Broadband (PPPoE)
(Bredband), og klikk Next (Neste).

Skriv inn brukernavn, passord og
tilkoblingsnavn. Klikk pa Connect
(Koble til).

Klikk Close (Lukk) for a avslutte
konfigurasjonen.

Klikk pa nettverksikonet i
oppgavelinjen og klikk pa tilkoblingen
du nettopp opprettet.

Skriv inn brukernavn og passord.

Klikk Connect (Koble til) for & koble
til Internett.

How do you want to connect?

< Broadband (epa)

Type the information from your Internet service provider (ISP)

Username: ASUS

Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse
Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse:

1.

2 Klikk pa Use the following IP address
(Bruk folgende IP-adresse).

3. Legginn IP-adressen, subnettmaske og
gateway fra din tjenesteleverandor.

4. Hvis nadvendig, angi foretrukket DNS-
serveradresse og alternativ adresse.

5. Nar du er ferdig, klikk pa OK.

ASUS CM1435

Gjenta trinn 1 til 4 i det forrige avsnittet Configuring a dynamic IP/PPPoE network
connection (Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse).

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supparts
this capabiity. Gthernise, you need to ask your network administrator
for the appropriate P settings.

() Obtain an P address automatically

(®) Uge the following IP address:

1P address: 192 .16 . 128 . 2
Subnet mask: 255 .255.255 . O

Default gateway: 192168 . 128 . 2

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:
Breferred DNS server:
Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit Advanced.

Cancel
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Tradlgs tilkobling (kun pa utvalgte modeller)

Koble datamaskinen din til Internett gjennom en tradlgs tilkobling.

R For & opprette en tradlgs tilkobling, ma du koble til et tradlest tilgangspunkt (AP).

@

_Tradlpst tilgangspunkt

+ For a oke rekkevidden og felsomheten til det tradlgse radiosignalet, koble de eksterne
% antennene til antennekontaktene pa ASUS WLAN-kortet.

De eksterne antennene er valgfrie elementer.
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For a koble til et Wi-Fi-nettverk:

1. Gjor et av folgende for a apne Charms bar (Symbollinje) fra Windows®-startskjermen
eller fra en applikasjonsmodus:

a) Hold musepekeren din pa avre eller nedre hayre del av skjermen.

b) Pa tastaturet, trykk pa E +<C>.

Symbollinje

E3
2. Fra Charms-linjen, velg Settings (Innstillinger) og klikk pa nettverksikonet .
3. Velg nettverket du vil koble il fra listen.

4. Klikk pa Connect (Koble til).

(© Networks
Wi-Fi
Astspoct

[rm—

i
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Bruke verktoyene

Support DVD-en og Recovery DVD-en falger kanskje ikke med i pakken. Du kan bruke
Recovery Partition (Gjenopprettingspartisjon)-funksjonen til a lage Support DVD-
en og Recovery DVD-en. For mer informasjon, henvis til Recovering your system
(Gjenopprette systemet ditt) i dette kapitlet.

ASUS Al Suite Il

ASUS Al Suite Il er et alt-i-ett grensesnitt som integrerer flere ASUS-verktoy og lar brukere
starte og betjene disse verktoyene pa samme tid.

Bruke Al Suite Il

Al Suite Il starter automatisk nar du gar inn i Windows®-operativsystemet (OS). Al Suite
Il-ikonet vises i Windows®-meldingsomradet. Klikk pa ikonet for a apne Al Suite II-
hovedmenylinjen.

Klikk pa hver knapp for & velge og starte et verktay, for & overvake systemet, for a oppdatere
hovedkortets BIOS, for a vise systeminformasjonen og for a tilpasse innstillingene til Al Suite 1.

Monitor Update

Klikk for a velge Klikk for & Klikk for & Klikk for & vise Klikk for a tilpasse

et verktoy overvake oppdatere systeminformasjonen grensesnittinnstillingene
sensorer eller  hovedkortets
CPU-frekvens  BIOS

R + Applikasjonene i Tool (Verktay)-menyen varierer avhengig av modellen.

+ Skjermbildene til Al Suite Il i denne brukerveiledningen er kun for din referanse. De
faktiske skjermbildene varierer avhengig av modellen.
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Verktoy

Tool (Verktay)-delen inkluderer EPU, Probe Il og Sensor Record-panelene.
EPU

EPU er et energieffektivt verktay som tilfredsstiller forskjellige databeregningsbehov. Dette
verktayet har flere moduser som du kan velge for & spare systemstrom. Valg av Auto-modus
vil la systemet bytte moduser automatisk avhengig av gjeldende systemstatus. Du kan
tilpasse hver modus ved a konfigurere innstillinger som CPU frequency (CPU-frekvens), GPU
frequency (GPU-frekvens), vCore Voltage (vCore-stram) og Fan Control (Viftekontroll).

Starte EPU:

. Etter installasjon av Al Suite Il fra support-DVD-en, start EPU ved & klikke pa Tool
(Verktoy) > EPU pa Al Suite II-hovedmenylinjen.
Viser folgende melding hvis ingen

VGA-stromsparingsmotor er
registrert.

Flere systemoperasjonsmoduser

EPU Status

Elementene som

High performance ax. 9 tennes betyr at
stromsparingsmotoren er
aktivert

Tranquility
Viser mengde CO2
redusert

*Bytter mellom visningen
av total og gjeldende CO2
redusert

Reliability

Configurations Current CPU Powet

£ Viser gjeldende
CPU-strom

Monitor 5 ) Support

Advanced settings for each mode

Viser systemegenskapene til hver modus

redusert siden du installerte EPU.

— Velg From the Last Reset (Fra siste nullstilling) for & vise total CO2 som har blitt
redusert siden du klikket pa Clear (Slett)-knappen HEE=E.

% * Velg From EPU Installation (Fra EPU-installasjon) for a vise CO2 som har blitt
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Probe Il

Probe Il er et verktoy som overvaker datamaskinens vitale komponenter, og registrerer

og varsler deg om eventuelle problemer med disse komponentene. Probe Il registrerer
vifteomdreininger, CPU-temperatur og systemspenninger, blant annet. Med dette verktoyet,
er du sikker pa at datamaskinen din alltid er i god driftstilstand.

Starte Probe II:

. Etter installasjon av Al Suite Il fra support-DVD-en, start Probe Il ved a klikke pa Tool
(Verktoy) > Probe Il pa Al Suite ll-hovedmenylinjen.

Konfigure Probe II:

. Klikk pa kategoriene Voltage/Temperature/Fan Speed (Spenning/temperatur/
viftehastighet) for a aktivere sensorene eller for a justere sensorgrenseverdiene.

. Kategorien Preference (Preferanse) lar deg tilpasse tidsintervallet for sensoralarmer,
eller endre temperaturenheten.

SIS Probell

Voltage
Alert s Current Threshold
0.250

0.800 v

10.200
12.096 V.

1610 rpm

Default

Monitor = Support

Lagrer
konfigurasjonen din
Laster inn standard

grenseverdier for
hver sensor

Laster lagret Bruker endringene
konfigurasjon dine
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Sensor Recorder

Sensor Recorder lar deg overvake endringene i systemspenningen, temperaturen og
viftehastighet, samt lagring av endringene.

Starte Sensor Recorder:

. Etter installasjon av Al Suite Il fra support-DVD-en, klikk pa Tool (Verktay) > Sensor
Recorder pa Al Suite |l-hovedmenylinjen for & starte PC Probe.

Konfigurere Sensor Recorder:

. Klikk pa kategoriene Voltage/Temperature/Fan Speed (Spenning/temperatur/
viftehastighet) og vel sensorene som du vil overvake.

. Kategorien History Record (Historikkopptak) lar deg lagre endringene i sensorene
som du aktiverer.

A== Sensor Recorder

Voltage

Allows you to monitor the changes in the system voltage.

¥ +12V = | +5v
Klikk pa
sensorene du vil
overvake. For
MatherBoard

CPU fan 1603 rpm

Dra for a

vise statusen
under en viss
tidsperiode

(Time)

Monitor Update Support

Klikk for a zoome

inn/ut av Y-aksen
Klikk for a ga tilbake til Klikk for a zoome
standardmodus inn/ut av X-aksen
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Monitor (Overvak)

Monitor (Overvak)-delen inkluderer sensor- og CPU-frekvenspanelene.panels.

Sensor

Sensor-panelet viser gjeldende verdi av en systemsensor som vifteomdreining,
CPU-temperatur og spenninger. Klikk pa Monitor (Overvak) > Sensor i Al Suite II-
hovedmenylinjen for & starte sensorpanelet.

CPU Frequency (CPU-frekvens)

CPU Frequency (CPU-frekvens)-panelet viser gjeldende CPU-frekvens og CPU-bruk. Klikk
pa Monitor (Overvak) > CPU Frequency (CPU-frekvens) i Al Suite Il-hovedmenylinjen for &
apne CPU Frequency-panelet.

Update (Oppdater)

Update (Oppdater)-delen lar deg oppdatere hovedkortets BIOS og BIOS-oppstartslogoen
med ASUS-designet oppdateringsverktay.

ASUS Update

ASUS Update er et verktoy som lar deg behandle, lagre og oppdatere hovedkort-BIOS i
Windows® OS. ASUS Update-verktoayet lar deg oppdatere BIOS direkte fra Internett, laste
ned siste BIOS-fil fra Internett, oppdater BIOS fra en oppdatert BIOS-fil, lagre gjeldende
BIOS-fil eller vise BIOS-versjonsinformasjonen.

Oppdatere BIOS via Internett

Slik oppdaterer du BIOS via Internett:

1. Fra ASUS Update-skjermen, velg Update BIOS from Internet (Oppdater BIOS fra
Internett), og klikk deretter pa Next (Neste).

2. Velg ASUS FTP-siden neermest deg for & unnga nettverkstrafikk.

Hvis du vil aktivere BIOS-nedgraderingsfunksjonen og automatisk BIOS-
sikkerhetskopieringsfunksjonen, kryss av i boksene for de to elementene pa skjermen.

3. Velg BIOS-versjonen som du vil laste ned. Klikk pa Next (Neste).
Nar ingen oppdatert versjon er registrert, vises den som skjermen pa hoyre side.

4. Du kan bestemme om du vil endre BIOS-oppstartslogoen, som er bildet som vises
pa skjermen under Power-On Self-Tests (POST). Klikk pa Yes (Ja) hvis du vil endre
oppstartslogoen eller No (Nei) for a fortsette.

5. Falg instruksjonene pa skjermen for & fullfere oppdateringsprosessen.
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Oppdatere BIOS via en BIOS-fil:

Slik oppdaterer du BIOS via en BIOS-fil:

1. Fra ASUS Update-skjermen, velg Update BIOS from file (Oppdater BIOS fra fil), og
klikk deretter pa Next (Neste).

Finn BIOS-filen fra det apne vinduet, klikk pa Open (Apne) og klikk pa Next (Neste).

Du kan bestemme om du vil endre BIOS-oppstartslogoen. Klikk pa Yes (Ja) hvis du vil
endre oppstartslogoen eller No (Nei) for a fortsette.

4. Folg instruksjonene pa skjermen for a fullfere oppdateringsprosessen.

MyLogo

ASUS My Logo lar deg tilpasse oppstartslogoen. Oppstartslogoen er bildet som vises pa
skjermen under Power-On Self-Tests (POST). ASUS My Logo lar deg:

+  Endre navaerende BIOS-oppstartslogo pa hovedkortet

+  Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og oppdater denne BIOS-en til
hovedkortet

Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og uten & oppdatere denne BIOS-en til
hovedkortet

R Sorg for at BIOS-elementet Full Screen Logo (Fullskjermlogo) er satt til [Enabled] (Aktivert)
for a vise oppstartslogoen. Se avsnittet Boot Settings Configuration (Konfigurering av
oppstartsinnstillinger) i kapitlet for BIOS-oppsett i bruksanvisningen.

Endre BIOS-oppstartslogoen
1. Fra Al Suite Il-hovedmenylinjen, klikk pa Update (Oppdater) > MyLogo.
2. Velg ett av disse tre alternativene, klikk deretter pa Next (Neste).

+  Endre BIOS-oppstartslogo pa hovedkortet mitt

Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og oppdater denne BIOS-en il
hovedkortet

Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil (men ikke oppdater denne BIOS-en
til hovedkortet)

k For du bruker de siste to alternativene, ma du serge for at du laster ned en BIOSHil il
datamaskinen med ASUS Update.

3. Finn bildefilen som du vil bruke som oppstartslogoen (og nedlastet BIOS hvis
nedvendig) og klikk deretter pa Next (Neste).

4. Flytt Resolution (Opplasning)-glidebryteren eller klikk pa Auto Tune (Automatisk
innstilling) for at systemet skal automatisk justere skjermopplasningen.

5. Klikk pa Booting Preview (Forhandsvisning av oppstart) for & se hvordan bildet blir vist
under POST. Venstreklikk med musen for & ga tilbake til innstillingsskjermen.

Klikk pa Next (Neste) nar justeringen er ferdig.

7. Klikk pa Flash og falg instruksjonene pa skjermen for a fullfere prosessen. Klikk pa
Flash og felg instruksjonene pa skjermen for a fullfare prosessen.
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System Information (Systeminformasjon)

System Information (Systeminformasjon)-delen viser informasjon om hovedkortet, CPU og
minnespor.

Klikk pa kategorien MB for a se detaljer om hovedkortfabrikanten, produktnavn, versjon
og BIOS.

Klikk pa CPU-kategorien for & se detaljene om prosessoren og hurtigbufferet.

Klikk pa Memory (Minne)-kategorien og velg deretter minnesporet for & se detaliene
om minnemodulen som er installert i korresponderende spor.

. Klikk pa Disk (harddisk)-kategorien og velg deretter hver disk for a se detaliene om
den.

Support-skjermen
Stotteskjermen viser informasjon om ASUS-websiden, teknisk stotte-websiden, nedlasting av
stotte-websiden og kontaktinformasjon.

Settings (Innstillinger)

Settings (Innstillinger)-delen lar deg tilpasse innstillingene til hovedmenylinjen og
grensesnittets stil.

Application (Applikasjon) lar deg velge applikasjonen som du vil aktivere.

Bar (Linje) lar deg tilpasse linjeinnstillingen.
Skin (Stil) lar deg tilpasse grensesnittets kontrast, lysstyrke, metning, nyanse og gamma.

ASUS CM1435
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ASUS Smart kjolesystem (tilleggsutstyr)

% ASUS Smart kjolesystem er en ekstrafunksjon pa utvalgte modeller og kan kjopes separat.

Konfigurere UEFI BIOS-modellene

ASUS Smart kjolesystemet vedlikeholder interne systemkomponenter ved hjelp av dens
luftsirkulasjon etter hver systemoppstart. Felg disse trinnene for a konfigurere denne
funksjonen:

1. Ga inn i BIOS-oppsettsprogrammet.

% For detaljer, se avsnittet Ga inn i BIOS-Oppsett i kapittel 2

O koot priority

2. Klikk Exit/Advanced Mode (Avslutt/avansert modus) i ovre hoyre hjerne av
skjermen, og velg deretter Advanced Mode (Avansert modus). Fra menylinjen i
Advanced Mode (Avansert modus)-skjermen, velg Monitor (Overvak).
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3. Fra Monitor (Overvak)-menyen, velg Clean Level (Rengjeringsniva) og trykk pa
<Enter> for a se konfigurasjonsalternativene.

4. Velg foretrukket alternativ fra Clean Level (Rengjeringsniva) sine fire
konfigurasjonsalternativer:

+  Deaktiver: Deaktiverer viftesystemet og viften betjenes under Q-Fan-nnstillingene.
-+ Stille: 40 % av viftens ytelse (darlig ytelse, men lite stoy)

+ Optimal: 70 % av viftens ytelse (standardinnstilling).

+  Ytelse: Viftens fulle ytelse (beste ytelse, men med mye stoy)

5. Trykk pa <F10> og klikk pa Yes (Ja) for a lagre innstillingene dine. Systemet starter
automatisk pa nytt for a fullfore oppsettet.

Under systemomstart, blinker LED-lampen for strem for & indikere at stevutblasingsviften
roterer i motsatt retning for & fierne stovet fra de interne systemkomponentene
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Gjenopprette systemet ditt

Nullstille PC-en

Alternativet Reset your PC (Nullstill PC-en din) gjenoppretter PC-ens standard
fabrikkinnstillinger.

R Sikkerhetskopier all data fer du bruker dette alternativet.

Slik nullstiller du PC-en:

1. Trykk pa <F9> under oppstart.

Fra skjermen, klikk pa Troubleshoot (Feilsgking).
Velg Reset your PC (Nullstill PC-en din).

Klikk pa Neste.

Velg Only the drive where the Windows® is installed (Bare stasjonen hvor
Windows® er installert).

o > v DD

2

Velg Just remove my files (Bare fjern mine filer).
7. Klikk Reset (Nullstill).

Gjenopprette fra en systembildefil

Du kan opprette en USB-gjenopprettingsstasjon og bruke denne til & gjenopprette PC-ens
innstillinger.

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon

R USB-lagringsenheten ma ha minst 16 GB ledig plass.

) Alle filer pa USB-lagringsenheten slettes permanent under prosessen. For du fortsetter, ma
/ é du serge for at du sikkerhetskopierer all viktig data.

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon:

1. Start Kontrollpanel fra Alle apper-skjermen

For detaljer, se Apne All Apps screen (Alle apper-skjerm) under Working with
Windows® Apps (Arbeide med Windows®-apper).

2. FraKontrollpanel og System og sikkerhet, klikk pa Find and fix problems (Finn og
fiks problemer).
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3. Klikk paRecovery (Gjenoppretting)
> Create a recovery drive (Opprett

en gjenopprettingsplate). Create a recovery drive
4. Klikk pa Copy the recovery e o s s Yo oo T oy v o
partition from the PC to -
the recovery drive (Kopier
gjenopprettingspartisjonen G ba ey pcinion MR Barumy i
fra PC-en til
gjenopprettingsstasjonen), og
klikk deretter pa Next (Neste).
5. Velg USB-lagringsenheten hvor du B
vil kopiere gjenopprettingsfilene. © < Recovery Drve
6. Kllkk pua Next (Neste). Select the USB flash drive
i Crmeen]
Net || Cancel
7. Klikk pa Create (Opprett). Vent en )
stund pa at prosessen fullfores. © o Recovery Drve
8. Kilikk Finish (Fullfer) nar e ey e
prosessen er fullfort. i g e it e ey o e s e ke
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Fjern alt og installer Windows® pa nytt

Gjenoppretting av PC-en til dens originale fabrikkinnstillinger kan gjeres med Fjern alt og
installer pa nytt-alternativet i PC-innstillinger. Henvis til trinnene under for & bruke dette
alternativet.

R Sikkerhetskopier all data for du bruker dette alternativet.

% Denne prosessen kan ta en stund a fullfere.

1. Start Charms bar (Symbollinje).

2. Klikk pa Settings (Innstillinger) > Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)>
General (Generelt).

3. Blaned for a se alternativet Remove everything and reinstall Windows® (Fjern
alt og installer Windows® pa nytt). Under dette alternativet, klikk pa Get Started
(Komme i gang).

PC settings I
=
Activate Windows
Personalize
Users
Notifications ;n A
Search
Share Add o change mput methods, keybourd Layouts, and languages.
Privacy

Devices

Wireless
e move ing agd reinstall Window:
ase of Access

Sync your settings
HomeGroup

Windows Update

Remove everything and reinstall Windows

If you want to recycle your PC or start over completely, you can reset it to its factary
settings.

Get started

4. Folg instruksjonene pa skjermen for a fullfere gjeninstallasjonen og
nullstillingsprosessen.
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Feilsgking

Dette kapitlet presenterer noen problemer du kanskje meter pa og mulige lgsninger pa dem.

?  Min datamaskin kan ikke slas pa og strom-LED-en p4 frontpanelet
lyser ikke opp

Sjekk om datamaskinen er riktig koblet til.
Sjekk om stikkontakten fungerer.

. Sjekk om stromforsyningsenhete er slatt pa. Henvis til Sla datamaskinen PA i
kapittel 1.

?  Min datamaskin laser seg.

Gijer folgende for a lukke programmene som ikke svarer:

1. Trykk samtidig pa <Alt> + <Ctrl> + <Delete>-tastene pa tastaturet, klikk
deretter pa Task Manger (oppgavebehandling).

2. Under Task Manager (Oppgavebehandling) i kategorien Processes
(Prosesser), velger du programmet som ikke svarer og klikker pa End
Task (Avslutt oppgave).

Huvis tastaturet ikke svarer. Trykk og hold inne stremknappen pa toppen av
kassen til datamaskinen slas av. Trykk deretter pa stramknappen for a sla den
pa.

?  Jeg kan ikke koble til et tradlost nettverk med ASUS WLAN-kortet (kun
pa utvalgte modeller)?

Sarg for at du skriver inn riktig nettverkssikkerhetsnokkel for det tradlese
nettverket som du vil koble til.

Koble de eksterne antennene (valgfritt) til antennekontaktene pa ASUS WLAN-
kortet og plasser antennene pa toppen av datamaskinkassen for best tradles
ytelse.

?  Piltastene pa talltastaturet fungerer ikke.

Kontroller om Num Lock LED-en er slukket. Nar Num Lock LED-en er tent,
brukes tastene pa talltastaturet kun for inntasting av tall. Trykk pa Num Lock-
tasten for a sla av LED-en hvis du vil bruke piltastene pa talltastaturet.
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?  Ingen visning pa skjermen.
Kontroller om skjermen er slatt pa.
Sarg for at skjermen er riktig koblet til videoutgangsporten pa datamaskinen.

Hvis datamaskinen leveres med et diskret grafikkort, sorg for at du kobler
skjermen til en videoutgangsport pa det diskrete grafikkortet.

. Sjekk om noen av pinnene pa skjermvideokontakten er bayd. Hvis du
oppdager bayde pinner, ma du skifte ut kabelen.

Sjekk om skjermen er koblet riktig til en stramkilde.

Du finner ytterligere feilsokingsinformasjon i dokumentasjonen som fulgte med
skjermen.

?  Nar du bruker flere skjermer, har kun én skjerm visning.

. Sarg for at begge skjermene er slatt pa.

Under POST, har kun skjermen som er koblet til VGA-porten ha visning. Den
doble skjermfunksjonen virker kun i Windows.

Nar et grafikkort er installert pa datamaskinen, ma du serge for at du kobler
skjermene pa utgangsportene til grafikkortet.

Sjekk om innstillingene for flere skjermer stemmer. Henvis til delen Koble til
flere eksterne skjermer i kapittel 3 for mer informasjon.

=)

Min datamaskin kan ikke registrere min USB-lagringsenhet.

Forste gang du kobler USB-lagringsenheten til datamaskinen, installerer
Windows automatisk drivere for den. Vent en stund og ga til Min datamaskin
for a sjekke om USB-lagringsenheten er registrert.

Koble USB-lagringsenheten din til en annen datamaskin for a teste om USB-
lagringsenheten er adelagt eller er feil.

=)

Jeg vil gjenopprette eller angre endringer til datamaskinens
systeminnstillinger uten & pavirke mine personlige filer eller data.

Du kan bruke Windows® 8 Refresh everything without affecting your
files (Oppdater alt uten a pavirke filene)-gjenopprettingsalternativet for

a gjenopprette eller angre endringer av datamaskinens systeminnstillinger
uten a pavirke din personlige data som dokumenter eller fotoer. For &

bruke dette gjenopprettingsalternativet, klikk pa Settings (Innstillinger) >
Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) > General (Generelt) fra
Charm-verktoylinjen, velg Refresh everything without affecting your files
(Oppdater alt uten a pavirke filene dine), og klikk pa Get Started (Kom i

gang).
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?  Bildet pa HDTV-en er strukket.

. Det forarsakes av de forskjellige opplesninger pa skjermen og HDTV-en din.
Tilpass skjermopplasningen slik at den passer med HDTV-en. Slik endrer du
skjermopplosningen:

Gjor ett av folgende for & apne Screen Resolution (Skjermopplosning)-
innstillingsskjermen:

Fra Start-skjermen

a) Apne Alle apper-skjermen og fest Kontrollpanel pa Metro Start-skjermen.

For detaljer, henvis til Feste en app pa Start-skjermen fra delen Arbeide med
Windows-apper.

b) Fra Kontrollpanel, klikk pa Adjust screen resolution (Juster skjermopplasning)

under Appearance and Personalization (Utseende og tilpasning).

Fra Skrivebord-modusskjermen
a)  Apne Skrivebord-modus fra Start-skjermen.

b)  Hoyreklikk hvor som helst pa Skrivebord-modusskjermen. Nar hurtigmenyen vises,
klikk pa Personalize (Tilpass) > Display (Skjerm) > Change display settings (Endre
skjerminnstillinger).

?  Det kommer ingen lyd fra hoyttalerne.

. Sorg for at du kobler hoyttalerne til Line out (linje ut)-porten (limegrenn) pa
frontpanelet eller bakpanelet.

. Sjekk om hoyttaleren er koblet til en stromkilde og er slatt pa.
. Justere hoyttalervolumet.

. Fra Skrivebord-modusskjermen, serg for at datamaskinens systemlyder ikke er
dempet.

+ Huvis den er dempet, vises volumikonet som ﬂ . For a aktivere systemlydene,
klikk pa ﬂ fra Windows-oppgavelinjen, flytt deretter glidebryteren for a
justere volumet.
+ Huvis det ikke er dempet, klikk pa og dra glideren for a justere volumet.
. Koble hgyttalerne til en annen datamaskin for a teste om heyttalerne fungerer.
?  DVD-stasjonen kan ikke lese en plate.

. Kontroller at platen er satt inn med etikettsiden vendt opp.

. Sjekk om platen er satt i midten av skuffen, spesielt hvis platen har en unormal
storrelse eller form.

. Sjekk om platen er ripete eller skadet.
?  DVD-stasjonens utloserknapp svarer ikke.

1. Hold musepekeren din over nedre venstre hjgrne av Windows®-skrivebordet og
hoyreklikk deretter pa Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk pa File
Explorer (Filutforsker) for & apne Computer (Datamaskin)-skjermen..

&4

N N DVD RW Drive | o

2. Hoyreklikk pa R\@ , klikk deretter pa Eject (Los ut) fra
menyen.
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Strom

Problem

Ingen strom
(stremindikatoren
er av)

Mulig arsak

Feil stromspenning

Handling

« Still inn datamaskinens
stromspenningsbryter til omradets
stromkrav.

+ Justerer spenningsinnstillingene.
Sorg for at stramledningen er
koblet fra stikkontakten.

Datamaskinen er ikke
slatt pa.

Trykk pa stremtasten pa frontpanelet
for a sgrge for at datamaskinen er
slatt pa.

Datamaskinens
stromledning er ikke riktig
koblet til.

+ Sorg for at stremledningen er
korrekt koblet til.

+ Bruk en annen kompatibel
stromledning

Problemer med PSU
(stromforsyningsenhet)

+ Kontakt ASUS-servicesenter om
installering av en annen PSU pa
datamaskinen.

Vis

Problem

Ingen visning
etter at
datamaskinen
er slatt pa (svart
skjerm)

Mulig arsak

Signalkabelen er ikke
koblet til riktig VGA-port pa
datamaskinen.

Handling

+ Koble signalkabelen til riktig
skjermport (integrert VGA- eller
separat VGA-port).

+ Hvis du bruker et separat VGA-kort,
kobler du signalkabelen til den
separate VGA-porten.

Problemer med signalkabel

Prov a koble til en annen skjerm.
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LAN

Problem

Kan ikke koble til
Internett

Mulig arsak

LAN-kabelen er ikke koblet
til.

Handling

Koble LAN-kabelen til datamaskinen.

Problemer med LAN-kabel

Sorg for at LAN LED-lampen er tent.
Hvis ikke, prov en annen LAN-kabel.
Hvis det fremdeles ikke fungerer, ta
kontakt med ASUS-servicesenter.

Datamaskinen din er ikke
riktig koblet til en ruter eller
hub.

Sorg for at datamaskinen din ikke er
riktig koblet til en ruter eller hub.

Nettverksinnstillinger

Ta kontakt med Internett-leverandgren
for a fa de riktige LAN-innstillingene.

Problemer forarsaket av

Lukk antivirusprogramvaren.

antivirusprogramvare
Driverproblemer Installer LAN-driveren pa nytt
Lyd
Problem Mulig arsak Handling
* Henvis til datamaskinens
Hoyttaler eller hodetelefon brukerveiledning for riktig port.
er koblet til feil port. + Koble fra og koble hoyttaleren til
datamaskinen pa nytt.
:f(ﬁttzllz ;:rl]lsrr fungerer Prov a bruke en annen hoyttaler eller
Ingen lyd ikke 9 hodetelefon.

Fremre og bakre lydporter
fungerer ikke.

Prov bade fremre og bakre lydporter.
Huvis én port ikke virker, ma du sjekke
om porten er satt til multikanal.

Driverproblemer

Installer lyddriveren pa nytt
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System

Problem Mulig arsak Handling
ch;rrg:ange programmer Lukk noen av programmene.
Systemhastigheten . ?ruk en ant|V|rus_programvare til
) a skanne etter virus og reparere
er for treg Datamaskinen er angrepet datamaskinen
av et virus " s
+ Installer operativsystemet pa
nytt
+ Send den skadede
harddiskstasjonen til ASUS-
Feil med harddiskstasjon servicesenter for vedlikehold.
+ Skift ut med en ny
harddiskstasjon
Problemer med + Kontakt ASUS-servicesenter for
Systemet henger . )
minnemodul hjelp.
ofte eller fryser.
Det er |!<ke. nok Flytt datamaskinen til et omrade
luftventilasjon for ) )
) ’ med bedre luftsirkulasjon.
datamaskinen din.
Inkompatible programvarer | Installer operativsystemet og
er installert. kompatible programvarer pa nytt.
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CPU

Problem Mulig arsak Handling

Dette er normalt. Viften kjerer pa
full hastighet nar datamaskinen
slas pa. Viften reduseres etter at
operativsystemet er aktivert.

Datamaskinen starter opp.

For mye stoy

rett etter at BIOS-innstillingene har blitt | Gjenopprett BIOS til
datamaskinen er endret. standardinnstillingene.
slatt pa.

Oppdater BIOS til siste versjon.
Besok ASUS Support-websiden pa
http://support.asus.com for a laste
ned den siste BIOS-versjonen.

Gammel BIOS-versjon

Det er ikke nok
luftventilasjon for
datamaskinen.
Det er ikke nok
luftventilasjon for

Sorg for at du bruker en kompatibel
eller ASUS-anbefalt CPU-vifte.

Flytt datamaskinen til et omrade med
bedre luftsirkulasjon.

) maskinen.
Datamaskinen datamaskine
lager for mye stoy + Oppdater BIOS.
nar den er i bruk. + IHvis du vet hvordan du installerer
Systemtemperaturen er hoqukortet pa nyt, prov a
rengjore den indre delen av
for hoy.
kassen.
+ Kontakt ASUS-servicesenter for
hjelp.
Hvis problemet fremdeles vedstar, henvis til garantikortet til den stasjoneere PC-en og
/ kontakt ASUS Service Center.Besok ASUS Support-webomradet pa http://support.asus.
- com for informasjon om servicesenteret.

ASUS CM1435 67



Kontaktinformasjon for ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-post info@asus.com.tw
Webside www.asus.com.tw
Brukerstotte
Telefon +86-21-38429911
Online stoatte support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777
Faks +1-510-608-4555
Webside usa.asus.com
Brukerstotte
Telefon +1-888-6783688
Stotte per faks +1-812-284-0883
Online stoatte support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Qsterrike)
Adresse Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911
Webside www.asus.de
Online kontakt www.asus.de/sales
Brukerstotte
Telefon (Component) +49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Stotte per faks +49-2102-9599-11
Online statte support.asus.com
* EUR 0,14/minutt fra en tysk hustelefon; EUR 0,42/minutt fra en
mobiltelefon.
Produsent: ASUSTeK Computer Inc.
Adresse: 4F. No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Autorisert representant i Europa: | ASUS Computer GmbH
Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
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