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Tiedoksiantoja
REACH

Yhdenmukaisesti REACH'in (Kemikalien rekisterdinti, kehitys, valtuutus, ja rajoitus)
sdddoksellisen puitteiden mukaan, julkaisimme tuotteissamme olevat kemialliset aineet
ASUS REACH -websivustolla osoitteessa http://green.asus.com/english/REACH.htm

FCC-lausunto

Tama laite tyttdd FCC-sdantdjen osan 15. Kéytt tdyttdd seuraavat kaksi ehtoa:
+ T&mé laite ei saa aiheuttaa haitallista héiri6ta, ja

+  T&mén laitteen tulee hyvéksyé kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien héirid, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Téma laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa,

jotka on méaritelty FCC:n sdéntdjen osassal5. Ndma4 rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdyt6ssa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi séteilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sitd ei ole asennettu tai kdytetad
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hairintda radioliikenteelle. On kuitenkin
mahdollista, ettd hairiditd esiintyy tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tdmd aiheuttaa héiriéita
radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi pdatelld sammuttamalla ja kdynnistdmalla
laitetta, on suositeltavaa yrittda korjata hairiéitd yhdelld tai useammalla seuraavista keinoista:
+  K&é&nné tai siirrd vastaanottimen antennia.

+  Lisaa laitteen ja vastaanottimen vélimatkaa.
+  Liita laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissd kuin vastaanotin.
+  Pyydé& neuvoja myyjdlté tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

yhdenmukaisuuden FCC-sddddsten kanssa. Mitkd tahansa luvattomat muutokset tai
muunnelmat tdhan yksikkdén, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyvéaksynyt, saattavat evétd kayttdjan oikeuden kayttaa tata laitetta.

R Néytén litdntadn grafiikkakorttiin tarvitaan suojattujen kaapeleiden kaytté varmistamaan



RF-altistuksen varoitus

Tam4 laitteisto téytyy asentaa ja kdyttdd toimitettujen ohjeiden mukaisesti, sekd taté l&hetintd
varten kdytetty antenni(t) tdytyy asentaa tuottamaan véhintd&n 20 cm erotusetéisyyden
kaikista henkildistd, eikd se saa olla samanpaikkaisesti tai kdyttdd yhdessd minkaén

muun antennin tai l&hettimen kanssa. Loppukéyttdjien ja asentajien tdytyy toimittaa

antennin mukana asennusohjeet ja I&hettimen kéyttdolosuhteet tyydyttdvad RF-altistuksen
yhdenmukaisuutta varten.

Kanadan viestintaviraston lausunto

Tamé digitaalilaite ei ylitd Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on médritetty Kanadan viestintdviraston radioh&iridsdédnndksissa.

Téma Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-s&&nndsten mukainen.

Macrovision Corporation'in tuoteilmoitus

T&han tuotteeseen siséltyy copyright-suojattua teknologiaa, joka on suojattu tietyilla
U.S.-patenttien menetelmépatenttivaatimuksilla ja muilla teollisoikeuksilla, jotka omistaa
Macrovision Corporation ja muut oikeuksien omistajat. Tamén copyright-suojatun teknologian
kdyttd taytyy olla Macrovision Corporation'in valtuuttamaa, ja se on tarkoitettu vain kotiin ja
rajoitetusti nakyviin kayttéihin, ellei Macrovision Corporation ole muuten valtuuttanut.
Ké&énteistekniikka tai purkaminen on kiellettya.

Litium-ioni-paristovaroitus
VAROITUS: On olemassa rdjahdysvaara, jos paristo on vaihdettu vadrin. Korvaa vain

samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypilld. Havita kéytetyt paristot
valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Turvallisuustietoja

Irrota AC-virta ja oheislaitteet ennen puhdistamista. Pyyhi tyépéyta-PC puhtaalla

R selluloosasienelld tai sédmiskékankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla
pesuaineella ja muutamalla ldmpimélld vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jaényt
kosteus kuivalla kankaalla.

+ ALA aseta epétasaisille tai epévakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on
vahingoittunut.

+ ALA altista likaiselle tai pélyiselle ymparistélle. ALA kayté kaasuvuodon aikana.

+ ALA aseta tai pudota esineita tySpéyta-PC:n paalle, dldka tydnna sen sisdan vieraita
esineita.

+ ALA altista vahvoille magneetti- tai sahkékentille.

+ ALA altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai kéyta niiden lahelld. ALA kayta
modeemia ukkosmyrskyn aikana.

- Akun turvallisuusvaroitus: ALA heitd akkua tuleen. ALA aiheuta oikosulkua kontaktien
vélille. ALA pura akkua.

+  Kéyta tatd tuotetta ympdristéissd, joissa ympéristélampdtila on valilld 0°C (32°F) ja 35°C
(95°F).

+ ALA peité tyspoyta-PC'll4 olevia tuuletusaukkoja estaiksesi jarjestelman
ylikuumenemisen.

+ ALA kéyta vahingoittuneita virtajohtoja, lisdvarusteita tai muita oheislaitteita.

+  Estddksesi séhkdiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen jarjestelmén paikan
muuttamista.

* Hae ammattimaista apua ennen adapterin tai jatkojohdon kéyttdmistd. Ndmé laitteet
voisivat héiritd maadoituspiirid.

+  Varmista, ettd virtaldhteesi on asetettu alueellasi oikeaan jénnitteeseen. Jos et ole varma
kayttdmadsi pistorasian jénnitteestd, ota yhteys paikalliseen sédhkdyhtiddsi.

+ Jos virtaldhde on rikkoutunut, &l4 itse yrité sitéd korjata. Ota yhteys ammattimaiseen
huoltohenkilé6n tai jélleenmyyjddsi.



Tassa oppaassa kaytetyt kaytannot

Varmistaaksesi sen, ettd teet tietyt tehtdvét oikein, pane merkille seuraavat téssé kdsikirjassa
kdytetyt merkit.

' VAARA/VAROITUS: Tietoja ehkdisemddn itseesi kohdistuva vamma, kun
é tehtdvé yritetddn suorittaa.

VAROITUS: Tietoja ehkdisemé&én vahinko osille, kun tehtdvé yritetddn suorittaa.

TARKEAA: Ohijeita, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtévan
loppuunsuorittamiseksi.

HUOMAA: Vinkkejé ja hyodyllisté tietoa, jotka auttavat tehtdvén
loppuunsuorittamisessa.
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Mista I6ytyy lisatietoja
Katso lisétietoja sekd tuotteen ja ohjelmiston pdivityksid seuraavista I&hteistd.
ASUS-websivusto

ASUS-websivusto tarjoaa péivitettyjd tietoja ASUS-laitteisto- ja ohjelmistotuotteista.
Katso ASUS-websivusto www.asus.com.

ASUS paikallinen tekninen tuki

Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa http://support.asus.com/contact paikallisen
teknisen tuki-insinédrin yhteystietoja varten.



http://www.asus.com
http://support.asus.com/contact

Pakkauksen sisalto

ASUS Essentio tyopoyta-PC

Néppaimisté x1

Hiiri x1

(=

Anstalation Gude

Virtajohto x1

Nero 9 poltto-ohjelmisto-
DVD x1

Installation Guide x1

N ISR
=

Takuukortti x1

Antenni (valinnainen) x2
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+ Jos jokin alla olevista nimikkeistd on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjadsi.

— + Yl olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat

vaihdella alueittain.







Aloittaminen

Tervetuloa!

Kiitos, ettd ostit ASUS Essentio CM6650 -tydpdytatietokoneen!

ASUS Essentio CM6650-tydpdyta-PC tarjoaa huippusuorituskykyd, tinkimatonta
luotettavuutta, ja kéyttédjékeskeisié apuohjelmia. Kaikki ndmé arvot on koteloitu ihastuttavaan
futuristiseen ja tyylikkddseen jarjestelmékoteloon.

R Lue ASUS-takuukortti ennen ASUS-tyépdyta-PC:n asentamista.

Néin opit tuntemaan tietokoneesi

% Kuvitukset ovat vain viitteksi. Portit ja niiden sijaintipaikat sekd alustan véri vaihtelevat
malleista riippuen.

Etupaneeli

ASUS CM 6650 1-1
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USB 2.0 -portti. Liitd nd&ma Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 -
laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.

Mikrofoniportti. Tdm4 portti liitetd&n mikrofoniin.
Kuulokemikrofoniportti. Tdma portti yhdistetddn kuulokemikrofoniin tai kaiuttimeen.
Virtapainike. Paina taté painiketta tietokoneesi kdynnistdmiseksi.

Optisen levyaseman ulostydntipainike. Paina tété painiketta tyontadksesi ulos
optisen levyaseman tarjottimen.

Optisen levyaseman syvennys (tyhjd). Antaa sinun asentaa optisen lisdaseman
té&han syvennykseen.

Optisen levyaseman syvennys. Tdssd syvennyksessé on optinen levyasema.

Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ -korttipaikka. Laita Memory Stick™ / Memory
Stick Pro™ -kortti sisdén téhan paikkaan.

Secure Digital™ / MultiMediaCard -paikka. Laita sisdén Secure Digital™ /
MultiMediaCard -kortti tdhan paikkaan.

CompactFlash®/ Microdrive™ -korttipaikka. Laita sisdédn CompactFlash® /
Microdrive™ -kortti tdhdn paikkaan.

Takapaneeli

s, UiV
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Kappale 1: Aloittaminen



1. Virtaliitin. Liité virtajohto t&hén liittimeen.
2. Virtakytkin. Kytke kdantaaksesi virtaldhteen PAALLE/POIS tietokoneellasi.

3. Tuuletusaukot. Ndmé aukot mahdollistavat ilmantuuletuksen.

' \ ALA peita rungossa olevia tuuletusaukkoja. Jarjesté aina kunnollinen tuuletus
A tietokoneeseesi.

4.  PS/2-ndppdimiston/ Hiiren Combo-portti (purppura / vihred). Tdma portti on PS/2-
nappdimistélle tai hiirelle.

5. USB 2.0 -portti. Liitd ndmé& Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 -
laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.

6.  Optinen S/PDIF_OUT -portti. Tdmé portti liitetddn ulkoiseen danildhtélaitteeseen
optisen S/PDIF-kaapelin kautta.

7.  HDMI-portti. TAmé portti on terdvépiirto-Multimedia-litinndn (HDMI) liitin, ja on HDCP-
yhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun siséllén toiston.

8.  DVI-D-portti. Tdma portti on mille tahansa DVI-D-yhteensopivalle laitteelle ja on
HDCP-yhteensopiva mahdollistaen HD DVD, Blu-ray, ja muun suojatun sisdllén toiston.

9.  VGA-portti. Tdmd portti on VGA-yhteensopiville laitteille kuten VGA-ndytto.

10.  USB 3.0 -portti. Liitd ndmé Universal Serial Bus 3.0 (USB 2.0) -portit USB 3.0 -
laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.

« ALA liitd ndppaimistoa/hiirtd mihinkaan USB 3.0 -porttiin, kun asennat Windows®
-kayttojarjestelméaa.

+ USB 3.0 -ohjaimen rajoituksesta johtuen USB 3.0 -laitteita voi kdyttda vain Windows®
-kdyttéjarjestelmdympdristdssa ja vasta USB 3.0 -ohjaimen asennuksen jélkeen.

+ USB 3.0 -laitteita voi kdyttaa vain tietojen tallentamiseen.

+ Suosittelemme vahvasti, ett4 liitdt USB 3.0 -laitteet USB 3.0 -portteihin, jolloin hyddyt
nopeammasta ja paremmasta USB 3.0 -laitteiden suorituskyvysté.

11.  USB 2.0 -portti. Liitd ndmé Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portit USB 2.0 -
laitteisiin kuten hiiri, tulostin, skanneri, kamera, PDA, ja muut.

12.  LAN (RJ-45) -portti. Tdmad portti sallii Gigabitti-litdnndn Local Area Network (LAN):lle
verkkokeskittimen (hub) kautta.

LAN-portin LED-ilmaisimet

TOIMINTA/
LINKKI-LED NOPEUS-LED

Toiminta/Linkki-LED Nopeus-LED

POIS Ei linkkia POIS 10 Mbps -litanta |

ORANSSI | Linkitetty | ORANSSI | 100 Mbps -litantd

VILKKUVA | Datan toiminta | VIHREA | 1 Gbps -liitént& =

LAN-portti

ASUS CM 6650 1-3



13. Takakaiuttimen ldhtéportti (musta). Tdma portti liitetddn takakaiuttimiin 4, 6, ja 8-
kanavan &énikokoonpanossa.

14. Sivukaiuttimen lahtéportti (harmaa). Tdma portti liitetddn sivukaiuttimiin 8-kanavan
&énikokoonpanossa.

15.  Mikrofoniportti (pinkki). Tdmé portti liitetd&n mikrofoniin.

16. Linjaldhtoportti (kellanvihred). Tdma portti yhdistetdadn kuulokemikrofoniin tai
kaiuttimeen. 4, 6, tai 8-kanavan kokoonpano, tdmén portin toiminta tulee etukaiuttimen
1&hddsté.

17. Keskikaiutin/Subwoofer-portti (oranssi). Tamé portti liitetddn keski-/subwoofer-
kaiuttimiin.

18. Linjatuloportti (vaaleansininen). Tdma portti litetddn nauha-, CD-, DVD-soittimiin, tai
muihin danildhteisiin.

Katso alla olevaa &&nen konfigurointitaulukkoa &éniporttien toimintaa varten 2, 4, 6, tai
8-kanavan kokoonpanossa.
Aéni 2, 4, 6, tai 8-kanavan kokoonpano
Portti Ruickemikictont 4-kanava 6-kanava 8-kanava
2-kanava
Vaaleansininen Linjatulo Linjatulo Linjatulo Linjatulo
Kellanvihred Linjal&htd Etukaiuttimen lahté Etukaiuttimen laht6 Etukaiuttimen laht6
Pinkki Mikrofonitulo Mikrofonitulo Mikrofonitulo Mikrofonitulo
Oranssi _ _ Keskikaiutin/ Keskikaiutin/
Subwoofer Subwoofer
Musta - Takalr;;l:gimen Takakaiuttimen 1&ht6 | Takakaiuttimen lahté
Harmaa - - - Sivukaiuttimen laht6

19. ASUS-grafiikkakortti (vain tietyissd malleissa). Nayton Iahtéportit talld valinnaisella
ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.

20. ASUS WLAN -kortti (vain tietyissd malleissa). Tdma valinnainen WLAN-kortti sallii
tietokoneesi liittdmisen langattomaan verkkoon.

21. Laajennuskorttipaikan tuki. Irrota laajennuskorttipaikan tuki, kun asennat

laajennuskortin.

Kappale 1: Aloittaminen



Tietokoneesi asentaminen

Té&ma osa opastaa sinut paélaitteiston laitteiden, kuten ulkoisen ndytén, ndppdimistdn, hiiren,
ja virtajohdon liittdmisen tietokoneeseesi.

Ulkoisen néyton liittiminen

ASUS-grafiikkakortin (vain tietyissd malleissa) kédyttdminen
Liitd ndyttdsi ndytdn lahtdporttiin, joka on erilliselld ASUS-grafiikkakortilla.
Ulkoisen néytdn liittdminen ASUS-grafiikkakorttia kdyttdmalla:

1. Liit4 ndyttdsi ndytén I&htdporttiin, joka on ASUS-grafiikkakortilla.
2. Liit4 ndytté virtaldhteeseen.

% Nayton Idhtdportit ASUS-grafiikkakortilla voivat vaihdella eri malleissa.

ASUS CM 6650



Onboard-nédyton ldhtdporttien kdyttdminen
Liitd néyttési onboard-ndyton I&htdporttiin.
Ulkoisen ndytdn liittdminen kayttden onboard-néytén ldhtdportteja:

1. Liitd VGA-ndytté VGA-porttiin, tai DVI-D-ndytté DVI-D-porttiin, tai HDMI-ndytté HDMI-
porttiin tietokoneesi takapaneelissa.

2. Liitd ndytt6 virtaldhteeseen.

R + Jos tietokoneesi tulee ASUS-grafiikkakortin kanssa, grafiikkakortti on asetettu
ensisijaiseksi néyttdlaitteeksi BIOS:issa. Tésta johtuen liitd néyttdsi ndytén Idhtéporttiin
grafiikkakortilla.

+ Liittdaksesi useita ulkoisia ndytt6ja tietokoneeseesi katso lisétietoja Useiden ulkoisten
nayttéjen liittdminen tdmén kdasikirjan kappaleessa 3.

Kappale 1: Aloittaminen



USB-nédppéimistén ja USB-hiiren liittdminen
Liitd USB-néppaéimistd ja USB-hiiri USB-portteihin tietokoneesi takapaneelissa.

Virtajohdon liittdminen

Liité virtajohdon toinen pé4 virtaliittimeen tietokoneesi takapaneelissa ja toinen péé
virtaldhteeseen.

ASUS CM 6650 1-7



Tietokoneesi kadntidminen PAALLE/POIS

Tamé osa kuvaa kuinka kdantaa tietokoneesi pédélle/pois tietokoneesi asentamisen jalkeen.

Tietokoneesi kddntaminen PAALLE
Tietokoneesi kiddntdminen PAALLE:

1. Virtakytkimen kdéntédminen péélle.
2. Kaanni nayttdsi PAALLE.

3. Paina virtapainiketta tietokoneessasi.

Virtapainike

4. Odota kunnes kéytt6jarjestelmd latautuu automaattisesti.

Tietokoneesi kdantdminen POIS
Tietokoneesi kdantaminen POIS:

1. Sulje kaikki kdynnissé olevat sovellukset.
2. Napsauta E Windows®-ty6pdydalla.
3. Napsauta [EWSSEERAN sulkeaksesi kaytt6jarjestelméan.

Kappale 1: Aloittaminen



Windows® 7:n kdyttdminen

Ensimmaisen kerran kdynnistaminen

Kun kdynnistét tietokoneen ensimmadisen kerran, joukko néyttéruutuja ilmestyy opastamaan
sinua konfiguroiden perusasetukset Windows® 7 -kdytt6jarjestelméssa.

Ensimméisen kerran kdynnistdminen:

1. Kdaanna tietokoneesi padlle. Odota muutama minuutti kunnes Set Up Windows
(Asenna Windows) -ndyttéruutu iimestyy.

Valitse kielesi alasvetoluettelosta. Napsauta Next (Seuraava).

Valitse alasvetoluettelosta Country or region (Maa tai alue), Time and currency
(Kellonaika ja valuutta), ja Keyboard layout (Ndppéimistén ulkoasu). Napsauta
Next (Seuraava).

4. Néppéile ainutkertaiset nimet muuttujille user name (kdyttdjanimi) ja computer name
(tietokoneen nimi). Napsauta Next (Seuraava).

5. Néppéile tarpeelliset tiedot asettaaksesi salasanasi, sen jélkeen napsauta Next
(Seuraava). Voit myds napsauttaa Next (Seuraava) ohittaaksesi tdmén vaiheen
antamatta mitéén tietoja.

Jos haluat asettaa salasanan tilillesi my6hemmin, katso osaa Kéyttéjén tilin ja salasanan
asettaminen tdssé kappaleessa.

6.  Lue lisenssiehdot huolellisesti. Merkitse | accept the license terms (Hyvaksyn
lisenssin ehdot) ja napsauta Next (Seuraava).

7.  Valitse User recommended settings (Kdyté suositeltuja asetuksia) tai Install
important updates only (Asenna vain térkeité péivityksid) asentaaksesi
turvallisuusasetukset tietokoneeseesi. Ohita tdmd vaihe valitsemalla Ask me later
(Kysy minulta myéhemmin).

8.  Tarkista pdivdméaéré- ja kellonaika-asetuksesi. Napsauta Next (Seuraava). Jarjestelma
lataa uudet asetukset ja kdynnistyy uudestaan. Voit nyt kdynnistaa tietokoneesi
kdyttdmisen.
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Windows® 7:n tydpéydén kayttdminen

% Napsauta Kaynnista-kuvaketta ﬂ > Ohje ja Tuki saadaksesi lidé tietoja Windows® 7:std.

Kéynnistysvalikko

Tehtévapalkki

limoitusalue

Kéaynnistysvalikon kadyttdminen

Kéynnistysvalikko antaa sinun pddstd ohjelmiin, apuohjelmiin, ja muihin hyédyllisiin kohtiin
tietokoneessasi. Se tarjoaa sinulle myds enemmaén tietoa Windows 7:std sen Help and
Support (Ohje ja tuki) -ominaisuudella.

Kohtien kédynnistdminen Kéynnistysvalikosta
Kohtien kdynnistdminen Kédynnistysvalikosta:

1. Napsauta Windows®-tehtdvépalkista Kéynnistd-kuvaketta ﬂ
2. Valitse Kdynnistysvalikosta kohta, jonka haluat kdynnistaa.

Voit osoittaa ohjelmia, jotka haluat jatkuvasti ndytettdvan Kdynnistysvalikossa. Katso
lisétietoja tdmén kappaleen osasta Osoittavat ohjelmat Kdynnistysvalikossa tai
~ tehtévépalkissa.

Kappale 2: Windows® 7:n kéyttdminen



Néin pééset alkuun -kohdan kayttdminen

Néin padset alkuun -kohta Kaynnistysvalikossa - =
siséltéd tietoja joistakin perustehtévisté kuten [ pe—— -
Windows®:in henkildkohtaistaminen, uusien S e s
kéyttdjien lisd&dminen, ja tiedostojen lisédminen & e
ohjaamaan sinua perehtymé&én kéyttamalla o b -
Windows® 7 -kdyttojérjestelmaa. frefisatrny e
Néin padset alkuun -kohdan kayttdminen: @
"~

1. Napsauta Windows®-tehtavapalkista _;

Kéynnista-kuvaketta Ké&ynnistysvalikon 5

kdynnistdmiseksi.  p—
2. Valitse Getting Started (Ndin paéset P il

alkuun). Kéytettavissé olevien tehtdvien ot

luettelo ilmestyy.

3. Valitse tehtdvé, jonka haluat tehdd.

Tehtévépalkin kdyttdminen

Tehtdvépalkki antaa sinun kdynnistad ja hallita ohjelmia tai kohtia, jotka on asennettu
tietokoneeseesi.

Ohjelman kdynnistdminen tehtévépalkista
Ohjelman kdynnistdminen tehtévépalkista:

. Napsauta Windows®-tehtdvépalkista kuvaketta sen kdynnistdmiseksi. Napsauta
kuvaketta uudestaan ohjelman piilottamiseksi.

/ Voit osoittaa ohjelmia, jotka haluat jatkuvasti ndytettdvan tehtavapalkissa. Katso lisétietoja
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Pinning items (Osoittavat kohdat) hyppyluetteloissa

Kun napsautat hiiren oikealla painikkeella
tehtdvépalkissa olevaa kuvaketta, hyppyluettelo
kdynnistyy tarjoamaan sinulle pikapadsyn
ohjelmiin tai kohtiin liittyviin linkkeihin. Voit osoittaa
hyppyluettelossa olevia osoituskohtia kuten
suosikki-websivustot, usein vierailut kansiot tai
asemat, tai hiljattain toistetut mediatiedostot.

Kohtien osoittaminen hyppyluetteloon:

1. Tehtdvapalkista, napsauta kuvaketta hiiren
oikealla painikkeella.

2. Napsauta hyppyluettelosta hiiren oikealla

Frequent

51 Bies b e Bt |

Tasks

= Resuene previous list
@ Play all matc

3 Windows Medis Flayer
o Unpin this program firem tekiar

painikkeella kohtaa, jota haluat osoittaa, valitse sen jélkeen Pin to this list (Osoita

tdhén luetteloon).

Unpinning items (kohtien osoittaminen pois) hyppyluettelosta

Kohtien osoittaminen pois hyppyluettelosta:

1. Tehtdvépalkista, napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.

2. Napsauta hyppyluettelosta hiiren oikealla painikkeella kohtaa, jonka haluat poistaa,
valitse sen jdlkeen Unpin from this list (Osoita pois tésta luettelosta).

Osoittavat ohjelmat Kéynnistysvalikossa tai tehtdvapalkissa

Osoittavat ohjelmat Kéynnistysvalikossa tai
tehtavépalkissa:

1. Napsauta Windows®-tehtdvépalkista

Kéynnista-kuvaketta Kéynnistysvalikon
kéynnistdmiseksi.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa,
jota haluat osoittaa Kéynnistysvalikossa tai
tehtdvépalkissa.

3.  Valitse Pin to Taskbar (Osoita
Tehtédvépalkkiin) tai Pin to Start menu (Osoita
Kaynnistysvalikkoon).

Voit myds napsauttaa

% hiiren oikealla painikkeella

o tehtévapalkissa kdynnissa olevan
ohjelman kuvaketta, valitse sen
jélkeen Pin this program to
taskbar (Osoita tdmé ohjelma
tehtévapalkkiin).
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Ohjelmien osoittaminen pois Kadynnistysvalikosta
Ohjelmien osoittaminen pois Kédynnistysvalikosta:

1. Napsauta Windows®-tehtdvapalkista Kdynnistd-kuvaketta E Ké&ynnistysvalikon
kéynnistdmiseksi.

2. Napsauta Kaynnistysvalikosta hiiren oikealla painikkeella ohjelmaa, jonka haluat
osoittaa pois, valitse sen jélkeen Remove from this list (Poista tésté luettelosta).

Ohjelmien osoittaminen pois tehtdvépalkista
Ohjelmien osoittaminen pois tehtédvépalkista:

1. Napsauta tehtdvépalkista hiiren oikealla
painikkeella ohjelmaa, jonka haluat poistaa ,.,km Oifice Word 2007
tehtdvépalkista, valitse sen jélkeen Unpin o Unpin thus progeaen from tesekar
this program from taskbar (Osoita pois
tdma ohjelma tehtévépalkista).

limoitusalueen kédyttdminen
Oletuksena ilmoitusalue ndyttdd ndmé kolme kuvaketta:

Action Center (Toimintakeskus) -ilmoitus

m Napsauta taté kuvaketta ndyttadéksesi kaikki hélytysviestit/ilmoitukset
ja kdynnista Windows®-Toimintakeskus.

Verkkoyhteys

. Tamé kuvake ndyttdd yhteyden statuksen ja johdollisen tai
johdottoman verkon yhteyden signaalin voimakkuuden.

Ainenvoimakkuus

Il

Napsauta tata kuvaketta saatddksesi ddnenvoimakkuuden.

Halytysilmoituksen néyttdminen
Haélytysilmoituksen ndyttdminen:

Napsauta limoituskuvaketta m
sen jalkeen napsauta viestid sen

i

avaamiseksi.
W et up backup
Open Action Center
% Lisétietoja varten katso tdmén kappaleen osaa Windows® -Toimintakeskuksen
kéyttdaminen.
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Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen

Voit valita ndytetdadnko vai piilotetaanko tehtévapalkilla tai ilmoitusalueella kuvakkeita ja
iimoituksia.

Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen:

1. Napsauta ilmoitusalueelta nuolikuvaketta E

2. Napsauta Customize (Mukauta).

3.  Valitse alasvetoluettelosta niiden kuvakkeiden tai kohtien kdyttaytymiset, joita haluat

mukauttaa.
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Tiedostojesi ja kansioittesi hallinta

Windows® Explorer'in kdyttdminen

Windows® Explorer antaa sinun ndyttdd, hallita, ja jérjestaa tiedostojasi ja kansioitasi.

Windows® Explorer'in kdynnistdminen
Windows Explorer'in kdynnistdminen:

1. Napsauta Windows®-tehtdvapalkista Kdynnisté-kuvaketta E Ké&ynnistysvalikon

kéynnistdmiseksi.

2. Napsauta Computer (Tietokone) kdynnistadksesi Windows Explorer'in.

Breadcrumb (Leivdnmuru) -palkki Néyté kuvake
) ) K - HakupalKkki
Tyokalupalkki — cpem = compmme ot s e g n | Esikatselun
s LT kuvake
[ :'\— 2] ."-.‘__ &
v __|=_.' - - S
Navigointiruutu —{— B —{——Néyta ruutu
o
-~
g

Tiedostojen ja kansioiden tutkiminen
Tiedostojen ja kansioiden tutkiminen:

1. Kéynnistd Windows Explorer.
2. Selaa navigointi- tai ndyttéruudusta datan sijaintipaikkaa.

3. Napsauta breadcrumb (leivinmuru) -palkista nuolta ndyttdaksesi aseman tai kansion

sisallon.
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Tiedoston/kansion ndkyméan mukauttaminen
Tiedoston/kansion nadkymén mukauttaminen:

M A B0 Extry Lorge loons
1. Ké&ynnista Windows Explorer.

2. Valitse navigointiruudusta datan sijainti. e
3. Napsauta tyokalupalkista Néytd kuvake = =. ures | S ol
4. Siirrd Nayté-valikosta liukuséadinta valitaksesi kuinka ol 5 K Smallkom
haluat néytt4é tiedoston/kansion. l e
2 : Dessis
5 Tile
Kﬁnl-ﬂ
Voit myGs napsauttaa hiiren Amwngs by ]
oikealla painikkeella miss& tahansa Vet ' Exbrw laegrt o
- Nékyma-ruudussa, napsauta View Sart by . Large o
(Ndkymad), ja valitse haluamasi Rakvash (P
nékymén tyyppi. A
L=t
@ Datads
Shase with [ Ties
Hew [ Carting
Properties

Tiedostojesi jarjestdminen
Tiedostojesi jarjestdminen:

1. Kéynnista Windows Explorer.
2. Napsauta Arrange by (Jérjesté kriteeriona) -kentésté ndyttédéksesi alasvetoluettelon.

3. Valitse parhaana pitdmdsi jérjestelyn tyyppi.

Kappale 2: Windows® 7:n kéyttdminen



Tiedostojesi lajitteleminen
Tiedostojesi lajitteleminen:
1. Kéynnistd Windows Explorer.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella missé
tahansa Nékymé-ruudulla.

3. Valitse iimestyvasta valikosta Sort by
(Lajittele kriteeriona), sen jélkeen valitse
parhaana pitdmasi lajittelun tyyppi.

Tiedostojesi ryhmittdminen
Tiedostojesi ryhmittdminen:
1. Kéynnistd Windows Explorer.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
missd tahansa Nékymé-ruudulla.

3. Valitse ilmestyvasta valikosta Group by
(Ryhmittele kriteeriona), sen jélkeen
valitse parhaana pitdmési ryhmittelyn
tyyppi.

Uuden kansion lisddminen
Uuden kansion lisddminen:

Amange by
e |
Sort by b ow Mamm
G by Elste rrccbfund
Eafreih Type
Sise

: % Sacendng
Undda Capy CuiaZ Doci ey
har with [T
Fire [
Proparism

Aitange by ¥

1. Kéynnistd Windows Explorer.

Organize = Share with = Burn Pl folder

2. Napsauta ty6kalupalkista New folder (Uusi kansio).

3. Néppéile nimi uudelle kansiolle.

/ Voit myds napsauttaa hiiren

/- oikealla painikkeella missé tahansa
Néakyma-ruudulla, napsauta New

(Uusi) > Folder (Kansio).
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Tiedostojesi pakkaaminen
Varmistuksen asettaminen

Varmistuksen asettaminen:

1. Napsauta E > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Maintenance (Huolto) > Backup
and Restore (Varmistus ja Palautus).

2. Napsauta Set up backup (Aseta varmistus). Napsauta Next (Seuraava).

U = ek Sy § By o P P

3. Valitse varmistuksesi kohde. Napsauta Next (Seuraava).

4.  Valitse Let Windows choose (recommended) (Anna Windows'in valita
(suositeltava)) tai Let me choose as your backup mode (Anna minun valita

varmistus-tilaksesi).
Jos valitset Let Windows choose (Anna Windows'in valita), Windows ei varmista
ohjelmiasi, FAT-formatoituja tiedostoja, Kierrétyksen roskakoritiedostoja, tai tilapéisia
~ tiedostoja, jotka ovat kooltaan 1 GB tai enemman.

5. Noudata ndytén ohjeita ohjatun asennuksen lopettaaksesi tapahtuman.

Jarjestelmasi palauttaminen

Windows®-jérjestelman Palautus-ominaisuus luo palautuspisteen, missé tietokoneen
jérjestelméasetukset ovat tallennettuina tiettynd aikana ja péivana. Se antaa sinun palauttaa
tai perua muutokset tietokoneesi jérjestelmdasetuksiin vaikuttamatta henkilékohtaiseen
dataasi.

Jarjestelmési palauttaminen:

1. Sulje kaikki kdynnissé olevat sovellukset.

2. Napsauta ﬁ > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Lisélaitteet) >
System Tools (Jérjestelmén tyékalut) > System Restore (Jérjestelmén palautus).

3. Noudata ndytdn ohjeita ohjatun asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.

Kappale 2: Windows® 7:n kéyttdminen



Tietokoneesi suojaaminen

Windows® 7:n Toimintakeskuksen kédyttdminen

Windows® 7:n Toimintakeskus tarjoaa sinulle halytysiimoituksia, turvallisuustietoja,
jérjestelmén huoltotietoja, ja valinnan hakea automaattisesti vikoja sek& korjata joitakin yleisié
tietokoneen ongelmia.

Voit mukauttaa ilmoitukset. Lisétietoja varten katso tdmén kappaleen edellistd osaa
Kuvakkeiden ja ilmoitusten mukauttaminen.

Windows® 7:n Toimintakeskuksen kdynnistdminen

Windows® 7:n Toimintakeskuksen

kdynnistdminen:

1. Kéynnistddksesi Windows 7 -
Toimintakeskuksen napsauta

limoitus-kuvaketta ligsf, sen jélkeen
napsauta Open Action Center (Avaa
toimintakeskus).

2. Napsauta Windows 7 -Toimintakeskuksesta tehtdvéd, jonka haluat tehda.

v Cantiws P 1 s g T srle n o v e B

%
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Windows®-péivityksen kédyttdminen

Windows-péivitys antaa sinun tarkistaa ja asentaa viimeisimmét péivitykset parantamaan

tietokoneesi turvallisuutta sekd suorituskykyé.

Windows®-péivityksen kdynnistdminen
Windows®-pdivityksen kdynnistdminen:

1. Napsauta Windows®-tehtdvépalkista K&ynnistd-kuvaketta E Ké&ynnistysvalikon

kdynnistdmiseksi.

Valitse All Programs (Kaikki ohjelmat) > Windows Update (Windows-péivitys).

3. Napsauta Windows-péivityksen néyttéruudusta tehtévad, jonka haluat tehda.

P
wWindows Updats
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Kéyttéjan tilin ja salasanan asettaminen
Voit luoda kayttéjatilejd ja salasanoja henkildille, jotka kdyttdvat tietokonettasi.

Kayttéjatilin asettaminen
Kéyttéjatilin asettaminen:

1. Napsauta Windows®-tehtdvapalkista E > Getting Started (N&in pééset alkuun) >
Add new users (Lisda uusia kayttajid).

Valitse Manage another account (Hallitse toista tilid).

Valitse Create a new account (Luo uusi tili).

Néppéile uuden kayttéjén nimi.

SR < A

Valitse Standard user (Vakiokayttéja) tai Administrator (Ylldpitaja) kayttdjan
tyypiksi.
6.  Kunvalmis, napsauta Create Account (Luo tili).

& Usts ety 4 Bl g dedvnartt @ Dot o hrasirs =] 4y P
Mame the sccount and chocse anacoount Type
Thea st il appun 5 B el o i un B art war
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Kéyttdjan salasanan asettaminen
Kéyttdjén salasanan asettaminen:
1. Valitse kdyttja, jonka haluaisit asettaa salasanaksi.

2. Valitse Create a password (Luo salasana).

BAghr et rver % LiaRhew 1 S eund

Néppéile salasana ja vahvista se. Ndppdile salasanasi vihje.

Kun valmis, napsauta Create password (Luo salasana).
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Virustorjuntaohjelmiston aktivointi

Trend Micro Internet Security on esiasennettu tietokoneeseesi. Kolmannen osapuolen
virustorjuntaohjelmisto suojaa tietokonettasi virushy6kkéykselta. Se on ostettu erikseen.
Sinulla on 30-pdivén kokeiluaika sen aktivoimisen jalkeen.

Trend Micro Internet Security -sovelluksen aktivoiminen:

1 Suorita Trend Micro Internet Security -sovellus.

2 Lue lisenssiehdot huolellisesti. Napsauta Agree & Activate (Hyvéksy ja aktivoi).
3. Anna sdhképostiosoitteesi ja valitse sijaintipaikkasi. Napsauta Next (Seuraava).
4 Suorita konfigurointi loppuun napsauttamalla Lopeta.

Hae Windows® Ohje ja Tuki

Windows® Ohje ja Tuki tarjoaa sinulle oppaita ja vastauksia kdyttden Windows® 7 -alustalla
olevia sovelluksia.

Kaynnistddksesi Windows® Ohje ja Tuki -sovelluksen napsauta E > Help and Support
(Ohije ja Tuki).

/ .
& -
il Mo sppee sobors
e Ol bl
% Varmista, ettd olet yhdistényt internetiin saadaksesi viimeisimméan Windows® online
-ohjeen.
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Laitteiden liittdminen tietokoneeseesi

USB-tallennuslaitteen liittdminen

Téma tydpdytd-PC tarjoaa USB 2.0/1.1 -portit sekd etu- ettd takapaneeleissa. USB-portit
antavat sinun liittdd USB-laitteita kuten tallennuslaitteet.

USB-tallennuslaitteen liittdminen:

. Laita USB-tallennuslaite sisdan tietokoneeseesi.

Etupaneeli Takapaneeli

USB-tallennuslaitteen irrottaminen:

1. Napsauta!tietokoneesi Windows'in ilmoitusalueesta, 10, Dpen Devices md Friskars

sen jdlkeen napsauta Eject USB2.0 FlashDisk (Heité
ulos USB2.0 Flash-asema). T :

Fe abds Therk
R L B

T

2. Kun Safe to Remove Hardware (Poista laite | & .. 10 fomave Harduware

turvallisesti) -viesti pohtaa esiin, poista Tha: L5 Mt Soeage Evrice’ device can i bt safely
remarard from ha qomgie e

USB-tallennuslaite tietokoneestasi. L m

/ g\ ALA irrota USB-tallennuslaitetta, kun datan siirto on kéynnissa. Nin tekeminen voi
4 aiheuttaa datan menetyksen tai vahingon USB-tallennuslaiteelle.

ASUS CM 6650 3-1



Mikrofonin ja kaiuttimien liittdminen

Tamé tydpoytd-PC tulee mikrofoniporttien ja kaiutinporttien kanssa sekd etu- ettd
takapaneeleissa. Adnen I/O-portit, jotka sijaitsevat takapaneelissa, antavat liittdé 2-kanava,
4-kanava, 6-kanava, ja 8-kanavastereokaiuttimia.

Kuulokkeen ja mikrofonin liittdminen




4-kanavakaiuttimen liittiminen

- /

6-kanavakaiuttimen liittiminen




8-kanavakaiuttimen liittiminen




Useiden ulkoisten naytt6jen liittdminen

Tydpdyta-PC voi tulla VGA-, HDMI-, tai DVI-porttien kanssa ja antaa liittd4 useiden ulkoisten
néyttéjen kanssa.

R Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, liité ndytét grafiikkakortin l&htéportteihin.

Useiden ndyttdjen asentaminen

Kun kéytetddn useita ulkoisia ndytt6jd, sinun annetaan asettaa néyttétilat. Voit kayttédé
liséndyttdd padnayttosi duplikaattina, tai laajennuksena Windows-tyépdydaéllesi.

Useiden néyttdjen asentaminen:

1. Sammuta tietokoneesi.

2. Liita kaksi néyttod tietokoneeseesi ja liitd virtajohdot ndyttéihin. Katso Kappaleen 1
osasta Tietokoneesi asentaminen tietoja kuinka liittd4 nayttd tietokoneeseesi.

/ Joitakin grafiikkakortteja varten vain ndytéll&, joka on asetettu olemaan ensisijaisena
- néytténd, on ndytté POST-toiminnon aikana. Kaksoisndyttétoiminto toimii vain Windows'in
alaisuudessa.



6.

Ké&ynnistd tietokoneesi.

Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Ndyttéruudun resoluutio)
-asetusndyttéruudun:

+  Napsauta E > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Appearance and
Personalization (Ulkonéké ja henkil6kohtaistaminen) > Display (Naytt6) >
Change display settings (Muuta ndyton asetuksia).

+  Napsauta hiiren oikealla painikkeella missé tahansa Windows-ty6pdydallési. Kun
ponnahdusikkuna iimestyy, napsauta Personalize (Henkil6kohtaista) > Display

(Néytté) > Change display settings (Muuta ndyt6n asetuksia).

Valitse ndytdn tila paikasta Multiple displays: (Useat nédytét:) alasvetoluettelo.

+  Monista ndmé néytét: Valitse tdmad valinta kdyttdaksesi lisdndyttéa padnayttosi

duplikaattina.

+  Laajenna ndmaé ndyt6t: Valitse tdmd valinta kédyttddksesi lisdndyttéa
laajennusnéytténd. Tamad lisda tydpoytatilaasi.

+  Néyta tyopoyta vain 1/ 2:lla: Valitse tdma valinta ndyttddksesi tyépdydan vain

néytolla 1 tai ndytélla 2.

+  Poista tdmé nayttd: Valitse tdma valinta poistaaksesi valitun ndytén.

Napsauta Apply (Kéytd) tai OK. Sen jélkeen napsauta vahvistusviestissd Keep
Changes (Sdilytd muutokset).

Dizplay Setbngs Eﬂ

Do you want 1o keep these I|i\|l|d:,' seltings?

Koo change

| Reveting to previews saplay sethngs in S seconds,



HDTV'n liittdminen
Liité terdvépiirto-TV (HDTV) tietokoneesi HDMI-porttiin.

% + Tarvitset HDMI-kaapelin liittddksesi HDTV'n ja tietokoneen. HDMI-kaapeli on ostettava
erikseen.

Saadaksesi parhaan ndytén suorituskyvyn varmista, ettd HDMI-kaapelisi on véhemman
kuin 15 metrid.







Tietokoneesi kayttaminen

Oikea asento kayttdessasi péytatietokone-PC'ta

Péytéatietokone-PC'td kéytettdessa oikean asennon ylldpitdminen on vélttdméaténta, jotta
estetddn rasitus ranteisiisi, kdsiisi, ja muihin niveliin tai lihaksiin. Tdmé& osaa tarjoaa vihjeitd
kuinka vé&ltt44 fyysistd epdmukavuutta ja mahdollisen vamman kéyttdessasi ja nauttiaksesi

téysin tyopoyta-PC'sté.
Silmien taso ndytén
kuvaruudun yldosaan 1

Jalkatuki )
90° kulmat

Oikean asennon ylldpitdminen:

. Sijoita tietokoneesi tuoli varmistamaan, ettd kyynarpéasi ovat hiukan ndppaimiston
yldpuolella saadaksesi mukavan kirjoitusasennon.

. Aseta tuolisi korkeus varmistamaan, ettd polvesi ovat hiukan korkeammalla kuin
lantiosi rentouttaaksesi reisiesi alaosia. Tarvittaessa kéyté jalkatukea nostamaan
polviesi tasoa.

. Aseta tuolisi selkanoja niin, ettd selkdrankasi alustaa tuetaan kunnolla ja taivutettuna
hiukan taaksepéin.

. Istu kohtisuoraan siten, etté polvesi, kyynérpéési ja lantiosi ovat suunnilleen 90°
kulmassa ollessasi PC'n déressa.

. Laita ndytté suoraan eteesi, ja kd&nné néytdn ruudun yldosa tasaisesti silmiesi tasolle
niin, ettd silmési katsovat hiukan alaspdin.

. Pidé hiiri l&hell& ndpp&imistdd, ja tarvittaessa kdytd rannetukea tukena vahentdmaan
painetta ranteissasi, kun olet kirjoittamassa.

. Kéytd tyopoyta-PC'td mukavasti valaistulla alueella, ja pida se poissa haikéisykohteista
kuten ikkunat ja suora auringonpaiste.

. Pidé s&énnéllisia minitaukoja kdyttdmatta tydpdyta-PC'ta.
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Muistikortin lukijan kéayttaminen

Digitaalikamerat ja muut digitaaliset kuvantamislaitteet kéyttavét muistikortteja tallentamaan
digitaalisen kuvan tai mediatiedostoja. Sisddnrakennettu muistikortin lukija jarjestelmési
etupaneelissa antaa sinun lukea niist4 ja kirjoittaa niistd eri muistikorttiasemiin.

Muistikortin kdyttdminen:

1. Laita muistikortti sisdan korttipaikkaan.

+ Muistikortti on avainnettu niin, etta se sopii vain yhteen suuntaan. ALA pakota korttia
paikkaansa kortin vahingoittamisen vélttdmiseksi.

Voit sijoittaa median yhteen tai useampaan korttipaikkaan ja kéyttad kutakin mediaa
itsendisesti. Laita vain yksi muistikortti paikkaan kullakin kerralla.

2. \Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta p&éstéksesi tiedostoihisi.

(Kdynnistd)-painiketta tehtdvapalkissa, napsauta Computer (Tietokone), ja sen

% + Jos AutoPlay El ole otettu kdyttéén tietokoneessasi, napsauta Windows® 7 Start
- jélkeen kaksoisnapsauta muistikortti-kuvaketta padstaksesi késiksi silld olevaan dataan.

Kullakin korttipaikalla on oman asemansa kuvake, joka ndytetddn Computer
(Tietokone)-nyttéruudulla.

Muistikortin lukijan LED syttyy ja vilkkuu, kun dataa ollaan lukemassa siltd tai ollaan
kirjoittamassa muistikortille.

3. Kun lopetettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella muistikortin aseman kuvaketta
Computer (Tietokone)-ndyttéruudulla, napsauta Eject (Heité ulos), ja sen jdlkeen
poista kortti.

R Ala milloinkaan poista kortteja, kun tai vélittdmasti lukemisen, kopioinnin, formatoinnin, tai
kortilla olevan datan poistamisen jalkeen tai muutoin voi tapahtua datan menetys.

/ \ Estddksesi datan menetyksen kéytd “Laitteiston turvallinen poistaminen ja median
/ i ulosheitto” Windows-ilmoitusalueella ennen muistikortin poistamista.

Kappale 4: Tietokoneesi kdyttdminen



Optisen aseman kaytto

Optisen levyn laittaminen siséén
Optisen levyn laittaminen sisdén:

1. Kun jérjestelméd on pééllé, paina asemasyvennyksen suojan alla olevaa
ulosheittopainiketta tarjottimen avaamiseksi.

Aseta levy optiseen asemaan tekstipuolen osoittaessa yldspéin.
Sulje tarjotin sitd tyéntdmalla.

Valitse ohjelma AutoPlay-ikkunasta pdastéksesi tiedostoihisi.

(Kéynnistd)-painiketta tehtdvapalkissa, napsauta Computer (Tietokone), ja sen jélkeen

% Jos AutoPlay El ole otettu kéyttéén tietokoneessasi, napsauta Windows® 7 Start
= kaksoisnapsauta CD/DVD-aseman kuvaketta paéstéksesi kasiksi sillé olevaan dataan.

Optisen levyn poistaminen
Optisen levyn poistaminen:

1. Kun jérjestelmd on p&élld, tee molemmat seuraavista heittadksesi tarjottimen ulos:
+  Paina ulosheittopainiketta aseman syvennyksen suojan alla.

+ Napsauta hiiren oikealla painikkeella CD/DVD-aseman kuvaketta Computer
(Tietokone)-ndytt6ruudulla, ja sen jélkeen napsauta Eject (Heité ulos).

2. Poista levy levytarjottimesta.

ASUS CM 6650
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Multimedia-ndappéimistén kayttaminen
(vain tietyissa malleissa)

7

Ndppadimistd vaihtelee malleittain. Tédssé osassa olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi.

ASUS SK-2045 -nédppéimistd

Kuvaus dppéimet | Kuvaus

Néppaimet

Kéaynnistdd Windows®-gadgeteja.

Aktivoi Windows® Flip 3D:n.

Véhentééa kokoa Windows® Photo
Viewer'issé.

Lis&d kuvan kokoa Windows® Photo
Viewer'issé.
Toiminnot ndppéimilléd F1~F12.

Paina <Fn + F1> kdynnistéaksesi
Microsoft® Word'in.

Paina <Fn + F2> kdynnistééksesi

Microsoft® PowerPoint'in.

Paina <Fn + F4> kdynnistéaksesi
Microsoft® Internet Explorer'in.

Paina <Fn + F5> kdynnistdaksesi
Microsoft® Outlook'in.

Paina <Fn + F6> kdynnistdaksesi
Suosikit-kansion Windows® Internet
Explorer'issa.

- @

14. »/Il

7 Microsoft® Excel'in. 18. ddnenvoimakkuutta.
8 Paina <Fn + F3> kdynnistdaksesi 1o, Lisaé jarjestelman

20.

21.

22,

®OeeAeOHHNOHE

Paina <Fn + F7> kdynnistdaksesi
Microsoft® MSN:n tai, jos ei
asennettu, yhdistdd MSN-
lataussivulle.

Paina <Fn + F8> kdynnistdaksesi
Windows®-hakundyttéruudun.

Paina <Fn + F9> toistaaksesi tai
pysdyttaaksesi toiston tauolle
Windows® Media Player'issa.

Paina <Fn + F10> pyséyttadksesi
toiston Windows® Media Player'isséa.

Paina <Fn + F11> menndksesi
edelliselle raidalle Windows® Media
Player'isséa.

Press <Fn + F12> to go to the next
track in Windows® Media Player.

Véhent&4 jarjestelmén

danenvoimakkuutta.

K&éntda dénenvoimakkuuden
mykisté-tilan paélle/pois.
Kéaynnistdd Windows® Media
Player'in.

Kéynnistdd Windows® Media
Center'in.

Erityistoimintondppéimet toimivat vain Windows® Vista / Windows® 7 -kéytt6jérjetelmissa.

Kappale 4: Tietokoneesi kdyttdminen



ASUS-Razer Arctosa -pelaamisnédppéimist6

imet | Kuvaus

1 Pelaa tai pysdyttda tauolle media
' player'issa.

Pyséyttda toiston media player'issa.

Menee edelliselle raidalle media
player'issd.

Menee seuraavalle raidalle media
player'issa.

Véhenté4 jérjestelmén
danenvoimakkuutta.

©

Lisad jérjestelman &&nenvoimakkuutta.

(=2}
=
) 4

Ké&antda dénenvoimakkuuden
mykisté-tilan péélle/pois.

Vaihtaa profiilit, jotka toimivat F1 ~ F10
-ndppéimilla.

o

% + Erityistoimintondppéimet toimivat Windows® XP / Vista / 7 -kaytt6jarjetelmissa.

o + Asenna ndppéimistdn laiteohjain ennen kayttdmista. Vieraile Razer-websivustolla
osoitteessa www.razersupport.com laiteohjaimen lataamiseksi.
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www.razersupport.com

BTC 6200C -ndppéimisto

®

[/
4
1
o

G

Kuvaus Kuvaus
Menee torkkutilaan. Paina mita Lis&a jarjestelman
1 @ tahansa néppdinta herattddksesi @ &dnenvoimakkuutta.
’ tietokoneesi ja palataksesi edelliseen |~

tydskentelyn statukseen.
Palaa viimeksi ndyttdméllesi sivulle. 9 @ Ké&antaa danenvoimakkuuden

’ mykisté-tilan péélle/pois.
Menee seuraavalle sivulle, jonka 10 @ Menee edelliselle raidalle media
ennen néaytit. ’ player'issd.
Kaynnistad oletuskotisivun Windows® 1 @ Pelaa tai pyséyttda tauolle media

©
©
4. @ Internet Explorerissa.
®
®
®

player'issd.
5 Kaynnistdd Suosikit-kansion 12 @ Menee seuraavalle raidalle media
’ Windows® Internet Explorer'issa. ’ player'issd.
Kéynnistdd oletussahkdpostisi Pysdyttdd toiston media player'issa.
6. 13.
sovelluksen.
Véhent&a jarjestelmén
7. e .
danenvoimakkuutta.
% +  Erityistoimintondppé&imet toimivat Windows® ME /2000 / XP / Vista / 7 -
kayttojarjetelmissé laiteohjainta asentamatta. Windows® 98SE -kdytt6jarjetelmad varten

vieraile BTC-websivustolla osoitteessa www.btc.com.tw laiteohjaimen lataamiseksi.

+ Asenna Microsoft® Internet Explorer 5.0 tai uudemmat versiot ennen internet-ndppéinten
kéyttdmisté.
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ASUS KB34211-moderni langallinen néppéimistd

Pikandppéaimet

Ké&antda dénenvoimakkuuden
mykisté-tilan paélle/pois.

|
.
o

Véhent&4 jarjestelmén
danenvoimakkuutta.

Lis&a jérjestelman danenvoimakkuutta.

/ Erityistoimintondppdimet toimivat vain Windows® Vista / Windows® 7 -kdytt6jérjetelmissa.

ASUS CM 6650
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Luo Internet-yhteys

Johdollinen liittiminen

Kéaytd RJ-45-kaapelia liittddksesi tietokoneesi DSL/kaapelimodeemiin tai
paikallisalueverkkoon (LAN).

Yhdistdminen DSL/-kaapelimodeemin kautta
Yhdistdminen DSL/-kaapelimodeemin kautta:

1. Asenna DSL/kaapelimodeemisi.

% Katso dokumentaatiota, joka tuli DSL/kaapelimodeemisi mukana.

2. Liitd RJ-45-kaapelin toinen pdd LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pdé DSL/kaapelimodeemiin.

Kéaanng DSL/kaapelimodeemi ja tietokoneesi padlle.

Konfiguroi tarvittavat internet-litdntdasetukset.

ﬁ Ota yhteys internet-palvelutarjoajaasi (ISP) lisétietoja tai apua varten asentaessasi internet-
liitédntasi.
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Liittdminen paikallisalueverkkoon (LAN)
Liittdminen LAN'in kautta:

1. Liitd RJ-45-kaapelin toinen pdd LAN (RJ-45) -porttiin tietokoneesi takapaneelissa ja
toinen pad LAN'in.

Kéynnista tietokoneesi.

Konfiguroi tarvittavat internet-liitdntdasetukset.

Ota yhteys verkon ylldpitdjaési lisatietoja tai apua varten asentaessasi internet-liiténtési.

(&9’!\3

Kappale 5: Luo Internet-yhteys



Langaton liitanta (vain tietyissa malleissa)

Liita tietokoneesi internetiin langattoman liitdnnan kautta.

k Langattoman litdinndn muodostamiseksi sinun tarvitsee yhdistaa langattomaan

tukiasemaan (AP).

Langaton tukiasema |
(AP) "

Wireless AP ‘

Modeemi
Modem

% + Lisdtéksesi langattoman radio-signaalin aluetta ja herkkyytté liitd ulkoiset antennit

antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla.

Laita antennit tietokoneesi yldosaan parasta langatonta suorituskykyé varten.

Ulkoiset antennit ovat valinnaisia osia.

ASUS CM 6650
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Yhdistdminen langattomaan verkkoon:

1.

Napsauta verkon kuvaketta . iimoitusalueella ndyttdaksesi kdytettévissd olevat
langattomat verkot.

of

ot e il

dﬂuv\dm -

Valitse langaton verkko, johon haluat muodostaa yhteyden ja sitten napsauta Connect

=

s b b e -
I =
L -
- v

|

e

o8 Msienn 103 Bann g Lamn

Saatat tarvita ndppéillé verkon turva-avaimen turvattua langatonta verkkoa varten, sen
jélkeen napsauta OK.

Ty U evtarcr k. wecry by

e
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4. Odota kunnes tietokoneesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Eonnecting n W-5 3007

5. Langaton yhdistdminen on muodostettu onnistuneesti. Yhdistdmisen status ndytetédén
ja verkon kuvake néyttdd yhdistdmisen m statuksen.

e Rlarerm drd ey L
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Apuohjelmien kayttaminen

/ Tuki-DVD ja Palautus-DVD eivét ole siséllytetty pakettiin. Voit polttaa sen itse. Katso
lisdtietoja osasta Jérjestelmési palauttaminen.

ASUS Al Suite Il

ASUS Al Suite Il on kaikki yhdessa -kdyttéliittymd, joka kokoaa yhteen useita ASUS -
apuohjelmia ja sallii kdyttdjan kdynnistad ja kdyttda néitd apuohjelmia yhta aikaa.

Al Suite II:n kdynnistdminen
Al Suite Il:n kdynnistdminen:

1. Aseta tuki-DVD-levy optiseen levyasemaan. Jos tietokoneessa on kdytdssé
automaattinen kdynnistystoiminto, ohjaimen asennusvélilehti tulee nékyviin.

2. Napsauta Utilities (Apuohjelmat) -vélilehted ja valitse ASUS Al Suite II.
3. Suorita asennus loppuun noudattaen ndytén ohjeita.

Al Suite ll:n kédyttdminen

Al Suite Il kdynnistyy automaattisesti, kun avaat Windows®-kayttdjérjestelman (OS). Al Suite
Il -kuvake tulee nakyviin Windows®:in ilmaisinalueelle. Avaa Al Suite Il:n paévalikkopalkki
napsauttamalla kuvaketta.

Napsauta kutakin painiketta valitaksesi ja kdynnistddksesi apuohjelman, valvoaksesi
jérjestelmaa, péivittddksesi emolevyn BIOSin, ndyttdéksesi jérjestelméatiedot ja
mukauttaaksesi Al Suite I:n asetuksia.

Napsauta mukauttaaksesi
kayttéliittymaasetuksia

Napsauta nayttaédksesi
jarjestelméatiedot

Napsauta paivittddksesi emolevyn BIOSin.

Napsauta valvoaksesi antureita tai
suorittimen taajuutta

Napsauta valitaksesi apuohjelman
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Tyokalu

Tool (Tyékalu) -osaan kuuluvat EPU-, Probe Il - ja
anturitallennuspaneeli.

EPU

EPU on energiatehokas tydkalu erilaisiin tietokoneen kéyttétarpeisiin. Tdma apuohjelma
tarjoaa erilaisia tiloja, jotka voit valita jérjestelmén virran séddstdmiseksi. Automaattisen tilan
valitseminen saa jdrjestelman vaihtamaan tilaa automaattisesti kdytéssé olevan tilan mukaan.
Voit myds mukauttaa kutakin tilaa méérittdmalla asetuksia, kuten suorittimen taajuus, GPU-
taajuus, vCore-jannite ja tuulettimen ohjaus.

EPU:n kdynnistdminen

Kun olet asentanut Al Suite I1:n tuki-DVD-levyltd, kdynnistd EPU napsauttamalla Al Suite Il:n
paatydkalupalkissa Tool (Tydkalu) > EPU.

Jos VGA:n virransaéstokonetta ei
tunnisteta, ndkyviin tulee seuraava
viesti.

—_—

Nayttaa nykyisen tilan

Syttyvat koh ilmaisevat,
ettd virransaastokone on
aktivoitu

Néyttda vdahentyneen
CO2-mééran
*Vaihtaa vdhentyneen CO2:

n kokonaismadrén ja parhaillaan
véhentyneen CO2:n méaréan valilla

Néyttaa nykyisen
suorittimen virran

Kunkin tilan lisdasetukset
Nayttaa kunkin tilan

Useita jérjestelma jarjestelmén toiminnot
kéyttotiloja

n mddrén EPUn asennuksesta I&htien.

- *  Valitse From the Last Reset (Viimeisestd nollauksesta) nédyttddksesi vdhentyneen
CO02:n kokonaisméaarén siita Iahtien, kun viimeksi napsautit [EE==a] Clear (Tyhjennd)
-painiketta.

% *  Valitse From EPU Installation (EPU-asennuksesta) ndyttadksesi vdhentyneen CO2:

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



Probe Il

Probe Il -apuohjelma valvoo tietokoneen elintérkeité osia ja tunnistaa néiden osien
mahdolliset ongelmat ja hélyttdd sinua niista. Probe Il tunnistaa mm. kierrosnopeudet,
suorittimen l&mpétilan ja jérjestelman jénnitteet. Talld apuohjelmalla varmistat, ettd
tietokoneesi on aina oikeassa kdyttékunnossa.

Probe II:n kdynnistdminen

Kun olet asentanut Al Suite II:n tuki-DVD-levyltd, kdynnistd Probe Il napsauttamalla Al Suite
Il:n paédtydkalupalkissa Tool (Tyékalu) > Probe II.

Probe Il:n méérittdminen

Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jdnnite/Ldmpadtila/Tuulettimen nopeus)
-vélilehtid aktivoidaksesi anturit tai séd&téddksesi anturien kynnysarvoja. Preference
(Asetukset) -vdlilehdelld voi muuttaa anturihdlytysten aikavélid tai I&mpétilayksikkdé.

Tallentaa
maédrityksesi

Lataa Lataa tallennetut Ottaa muutokset
oletuskynnysarvot médritykset kéytt66n
kaikille antureille.
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Anturitallennin

Anturitallentimella voi valvoa muutoksia jérjestelmén jannitteessa, lampétilassa ja
tuuletinnopeudessa seka tallentaa ndma muutokset.

Anturitallentimen kdynnistdminen

Kun olet asentanut Al Suite Il:n tuki-DVD-levyltd, kdynnistd PC Probe napsauttamalla Al
Suite Il:n padtydkalupalkissa Tool (Tyékalu) > Sensor Recorder (Anturitallennin).

Anturitallentimen méaérittdminen

Napsauta Voltage/Temperature/Fan Speed (Jdnnite/Ldmpatila/Tuulettimen nopeus)
-vdlilehtid ja valitse valvottavat anturit. History Record (Historiatallenne) -vélilehdell& voit
tallentaa kdyttéon ottamiisi antureihin tekemési muutokset.

Valitse anturit,
joita haluat
valvoa.

Vedd
katsoaksesi tilaa
tietyn aikavalin
aikana

Ioitlontaaksesi Y-akselilla

laher

Napsauta palataksesi Ioitrontaaksesi X-akselilla

oletustilaan

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



Monitori

Monitor (Monitori) -osa siséltd4 anturin ja
suorittimen taajuuspaneelit.

Anturi

Anturipaneeli ndyttdd mm. tuulettimen py6rimisnopeuden, suorittimen ldmpdtilan ja
jénnitteiden jérjestelmdanturin nykyisen arvon. Kdynnistd anturipaneeli napsauttamalla Al
Suite Il:n paavalikkopalkissa Monitor (Monitori) > Sensor (Anturi).

Suoritintaajuus

Suoritintaajuuspaneeli ndyttaa nykyisen suoritintaajuuden ja suorittimen kdyton. Kdynnista
suoritintaajuuspaneeli napsauttamalla Al Suite I1:n pddvalikkopalkissa Monitor (Monitori) >
CPU Frequency (Suoritintaajuus).

Sijaitsee oil ruudi (jarjestelmatietoalue) Anturipaneeli Suoritintaajuuspaneeli

ASUS CM 6650
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Péivitys

Update (Pdivitys) -osalla voi péivittda
emolevyn BIOSin ja BIOS-kdynnistyslogon
ASUS-péivitysapuohjelmilla.

ASUS Update

{rJ‘:L ASLS Updata

MyLogn

ASUS Update -apuohjelmalla voit hallita, tallentaa ja paivittaa emolevyn BIOSin Windows®
-kdyttojdrjestelmassd. ASUS Update -apuohjelmalla voit péivittdd BIOSin suoraan internetistd,
ladata uusimman BIOS-tiedoston internetistd, pdivittdd BIOSin péivitetystd BIOS-tiedostosta,
tallentaa nykyisen BIOS-tiedoston tai ndyttdd BIOS-versiotiedot.

BIOSin péivittdminen internetista

BIOSin péivittdminen internetista:

1. Valitse ASUS-péivitysndytosta
Update BIOS from Internet (Péivitd
BIOS internetistd) ja napsauta Next
(Seuraava).

2. Valitse Idhin ASUS FTP -sivusto
valttddksesi verkkoliikennetta.

Jos haluat ottaa kayttéén BIOS
downgradable -toiminnon

ja automaattisen BIOSin
varmuuskopiointitoiminnon, valitse
kahden néytélld olevan kohteen
edessd olevat valintaruudut.

3. Valitse ladattava BIOS-versio.
Napsauta Next (Seuraava).

Jos péivitettyd versiota ei I6ydy, tieto
nékyy ruudussa oikealla puolella.

6-6
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4. Voit paattdd vaihdetaanko
BIOS-kéynnistyslogo, joka on
Power-On Self-Tests (POST)
(Kéynnistysitsetestit) -testin aikana
ndyttéén tuleva kuva. Jos haluat
vaihtaa kdynnistyslogon, napsauta
Yes (Kylld) tai jatka napsauttamalla
No (Ei).

5. Suorita asennus loppuun noudattaen
ndytén ohjeita.

BIOSin péivittdminen BIOS-
tiedostosta

BIOSin péivittdminen BIOS-tiedostosta:

1. Valitse ASUS-pdivitysndytosta
Update BIOS from file (Pdivita
BIOS tiedostosta) ja napsauta Next
(Seuraava).

2. Paikallista BIOS-tiedosto Open
(Avaa) -ikkunassa, napsauta Open
(Avaa) ja napsauta Next (Seuraava).

3. Voit valita vaihdetaanko BIOS-
kdynnistyslogo. Jos haluat vaihtaa
kdynnistyslogon, napsauta Yes
(Kyll4) tai jatka napsauttamalla No
(Ei).

4. Suorita asennus loppuun noudattaen
néytén ohjeita.
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Jérjestelmétiedot

System Information (Jarjestelmétiedot) -osa
ndyttdéd tiedot emolevystd, suorittimesta ja
muistipaikoista.

+  Napsauta MB-vélilehted ndhdéksesi tiedot
emolevyn valmistajasta, tuotteen nimen
sekd versio- ja BIOS-tiedot.

+  Napsauta CPU (Suoritin) -vélilehted
néhdaksesi tiedot suorittimesta ja
vélimuistista.

+  Napsauta SPD-vdlilehted ja valitse

muistipaikka ndhdéksesi tiedot
vastaavaan muistipaikkaan asennetusta
muistimoduulista.

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



Asetukset

Settings (Asetukset) -osalla voi mukauttaa
péévalikkopalkin asetuksia ja kéyttéliittyméan
ulkoasua.

+  Application (Sovellus) -toiminnolla voi valita
kéyttéén otettavan sovelluksen.

+  Bar (Palkki) -toiminnolla voi muokata
palkkiasetuksia.

+  Skin (Ulkoasu) -toiminnolla voi sé&taa
kayttéliittymén kontrastia, kirkkautta,
vérikyll&isyyttd, sévyd ja gamma-korjausta.

ASUS CM 6650
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ASUS Al Manager

ASUS Al Manager on apuohjelma, joka antaa sinulle nopean ja helpon paédsyn usein
kdytettyihin sovelluksiin.

Al Manager -apuohjelman asentaminen
Al Manager -apuohjelman asentaminen:

1. Laita tuki-DVD optiseen asemaan. Jos Autorun on otettu kdyttédn, laiteohjainten
ohjattu asennus (wizard) iimestyy.

% Jos Autorun on poistettu kaytdstd, kaksoisnapsauta setup.exe-tiedostoa ASUS Al Manager
-kansiosta tuki DVD:ll4.

2. Napsauta Utilities (Apuohjelmat)-vélilehted, sen jadlkeen napsauta ASUS Al
Manager.

3. Noudata ndytén ohjeita asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.

Al Manager -apuohjelman kdynnistdminen

Kaynnistaaksesi Al Manager -apuchjelman Windows®-ty6pdydélta napsauta Start
(Kéynnistd) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS > Al Manager >

Al Manager 1.xx.xx. Al Manager -pikapalkki ilmestyy ty6péydéille.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella taté kuvaketta
vaihtaaksesi pikapalkin ja padikkunan valilla, ja kdynnistd&ksesi
Al Manager -apuohjelman joko pikapalkista tai tehtévapalkista.

Switch to Quick Bar
Switch te Main Window

Start at Quick Bar
v Start at ToolBar

Exit

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



Al Manager -pikapalkki

Al Manager -pikapalkki tallentaa tyépdyddn tilan ja antaa sinun kdynnistdd ASUS-
apuohjelmat tai ndyttaa helposti jarjestelmén tietoja. Napsauta jotakin P&&-, Omat suosikit-,
Tuki- tai Tiedot-vélilehdesté ndyttdéksesi valikoiden sisall6t.

Exit (Lopeta) -painike
Vaihda Padikkunaan
Lisada Tyokalupalkkiin

Omat suosikit Tiedot

Napsauta Maksimoi/palauta-painiketta =l vaihtaaksesi tdyden ikkunan ja pikapalkin v&lill4.
Napsauta Minimoi-painiketta = pitddksesi the Al Manager -apuohjelman tehtévépalkissa.
Napsauta Sulje-painiketta @ poistuaksesi Al Manager -apuohjelmasta.

Paa

Pé&dvalikko sisdltdd kolme apuohjelmaa: Al Disk, Al Security, ja Al Boosting. Napsauta
nuolta Pdavalikon kuvakkeessa selataksesi apuohjelmien lapi pdévalikossa.

Napsauta laajenna tai palauta

Al Disk

Al Disk antaa sinun helposti tyhjentdd tilapdisié IE-tiedostoja, |IE-evésteitd, IE-URL'eja,
|E-historian, tai Roskakorin. Napsauta Al Disk -kuvaketta pikapalkissa néyttdéksesi
tdyden Al Disk -ikkunan ja valitse kohdat, jotka haluat tyhjent&dd. Napsauta Apply
(Kéytd) kun valmis.
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Al urit
Al Security mahdollistaa sinulle asettaa salasanan turvataksesi laitteesi, kuten USB
flash -levyt ja CD/DVD-levyt, luvattomalta sisdénpddsylta.

Laitteen lukitseminen:

1. Kun Al Security -apuohjelmaa kdytetddn ensimmadisen kerran sinua
pyydetdén asettamaan salasanan. Nappdile salasana, jossa on enintddn 20
aakkosnumeerista merkkid.

Vahvista salasana.
Néppéile salasanan vihje (suositeltavaa).
Kun olet valmis, napsauta Ok.
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5. Valitse laite, jonka haluat lukita, sen jélkeen napsauta Apply (Kéytd).
6. Néppdile salasana, jonka olet aikaisemmin asettanut, sen jélkeen napsauta Ok.

Laitteen avaaminen lukosta:

1. \Valitse lukittu laite pois, sen jdlkeen napsauta Apply (Kéyté).

2. Ndappdile salasana, jonka olet aikaisemmin asettanut, sen jélkeen napsauta Ok.
Salasanan vaihtaminen:

+  Napsauta Change Password (Muuta salasana), sen jdlkeen seuraa ruudun
ohjeita salasanan muuttamiseksi.
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Al Booting
Al Booting sallii alkukdynnistyslaitteen prioriteettisekvenssin madrittdmisen.

Alkukdynnistyssekvenssin madarittdminen:

1. Valitse laite, sen jdlkeen napsauta vasen/oikea-painiketta
alkukdynnistyssekvenssin madrittdmiseksi.

2. Kun valmis, paina Apply (Kéyta).

Omat suosikit

My Favorites (Omat suosikit) antaa sinun lisata sovelluksia, joita kdytdt usein sééstden
sinut hakemasta sovelluksia kauttaaltaan tietokoneessasi.

b
eds g

ESE)

Sovelluksen lisddminen:

1. Napsauta Add (Lisad), sen jélkeen paikallista sovellus, jonka haluat lisétd My
Favorites (Omiin suosikkeihin).

2. Napsauta Open (Avaa) tiedoston sijaintipaikan ikkunassa. Sovellus on lisdtty My
Favorites (Omat suosikit) -luetteloon.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella sovelluksen kuvaketta kdynnistddksesi, poistaaksesi, tai
nimetéksesi valitun sovelluksen uudestaan. Voit myds kaksoisnapsauttaa valitun sovelluksen
kéynnistdmiseksi.
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Tuki

Napsauta mitéd tahansa linkkejd Support (Tuki)-ikkunassa mennaksesi ASUS-websivustolle,
teknisen tuen websivustolle, ladataksesi tuen websivuston, tai yhteystietoja.
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Tiedot

Napsauta vélilehted Information (Tiedot)-ikkunassa nahdéksesi yhteystiedot
jérjestelmastasi, emolevystd, CPU'sta, BIOS'ista, asennetuista laitteista, ja muistista.

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



Nero 9

Nero 9 antaa luoda, kopioida, polttaa, muokata, jakaa, ja pdivittda erilaista dataa.
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Nero 9:n asentaminen
Nero 9:n asentaminen:

1. Laita Nero 9 -DVD sisdén optiseen asemaan.
2. Jos Autorun on otettu kdytto6n, padvalikko iimestyy automaattisesti.

Jos Autorun on poistettu kdytdstd, kaksoisnapsauta SetupX.exe-tiedostoa Nero 9 DVD:n
padhakemistosta.

3. Napsauta pddvalikosta Nero 9 Essentials (Nero 9 Essentials).

nerno g
Essentials
T e ik
Fud

ASUS CM 6650



6-16

4.

5.

6.

Valitse kieli, jota haluat kéyttéda ohjattuun asennukseen (Wizard). Napsauta Next

(Seuraava).

Flesin saley ps deviel manbes bor den 3 Ty lals

o AT AT WL T RO GRAH D AT

Merkitse | accept the License Conditions (Hyvéksyn lisenssin ehdot). Kun olet

valmis, napsauta Next (Seuraava).

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



7. Valitse Typical (Tyypillinen) sen jélkeen napsauta Next (Seuraava).
P—— EE———y

Mraw wbat bl sllation s

8.  Merkitse Yes, | want to help by sending anonymous application data to Nero
(Kyll4, haluan auttaa ldhettdmaélld anonyymin sovellusdatan Nero'oon) sen jélkeen
napsauta Next (Seuraava).

[ TR————— -y

9. Kun olet valmis, napsauta Exit (Lopeta).

P
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Tiedostojen polttaminen
Tiedostojen polttaminen:
Napsauta p&évalikosta Data Burning (Datan polttaminen) > Add (Lis&é).

1.
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2.
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Valitse tiedostot, jotka haluat polttaa. Kun olet valmis, napsauta Add (Lis&é).

R Ve el S

 roms
[
[T T
1 iy o b
P
P a taoe
il Ve /
(MO * i
o "
D T
- "
e -
21 gt bl
& e | L
n DT i fe | Mt R
e =

B
e @ i
|
|
|
= |mm—es =
- s

Kappale 6: Apuohjelmien kdyttdminen



3. Kun olet valinnut tiedostot, jotka haluat polttaa, napsauta Burn (Polta) polttaaksesi
tiedostot levylle.
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% Lisétietoja Nero 9:n kdyttdmisté varten katso Nero-websivustoa www.nero.com

Jarjestelmén palautus

Palautusosion kdyttdminen

Palautusosio palauttaa nopeasti tyépdytatietokone-PC’n ohjelmiston sen alkuperédiseen
toimintatilaan. Ennen Palautusosion (Recovery Partition) kdyttdmistd, kopioi datatiedostosi
(kuten Outlook PST -tiedostot) USB-tallennuslaitteille tai verkkoasemalle ja merkitse muistiin
kaikki mukautetut konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

Tietoja palautusosiosta

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi kéytettdvaksi palauttamaan
kéyttojérjestelmén, laiteohjaimet, ja apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu
ty6poytatietokone-PC:lle.

ALA poista osiota, joka on nimetty
RECOVERY (PALAUTUS).
Palautusosio on luotu tehtaalla, eikd

kdyttdja voi palauttaa sitd, jos se on
poistettu. Vie tydpdytatietokone-PC

valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen,
jos sinulla on ongelmia
palautusprosessin kanssa.

Palautusosion kéyttdminen:

1.
2.

Paina <F9> alkukdynnistyksen aikana.
Paina <Enter> valitaksesi Windows Setup [EMS otettu kayttéén].
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4.

Valitse yksi seuraavista palautusvalinnoista.

Jarjestelmén palauttaminen:

Tama ominaisuus antaa palauttaa jarjestelmén tehdasoletusasetuksiin.
Jérjestelmén kuvan varmistuskopiointi:

Té&mé& ominaisuus antaa sinun polttaa jérjestelmén kuvan varmistuskopion DVD-levyille,
joita voit kdyttdd myéhemmin palauttamaan jérjestelmén sen oletusasetuksiin.

Jérjestelmén DVD-varmistuskopiointi:
Témé ominaisuus antaa sinun tehdé tuki-DVD'n varmistuskopion.

Noudata ndyt6n ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

% Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa www.asus.com péivitettyja laiteohjaimia ja

apuohjelmia varten.

Palautus-DVD'n kédyttdminen (valituissa malleissa)

% Valmistele 1~3 tyhjaé kirjoitettavissa olevaa DVD-levyé kuten ohjattu luomaan Palautus-

DVD'n.

Microsoftin mukaan saatat menettdd térkeitd tietoja, jos médritdt Windows'in vééarélle

R Poista ulkoinen kovalevyasema ennen kuin suoritat palautuksen tyGpéytatietokone-PC'lla.

levyasemalle tai alustat vd&rén asemaosion.

Palautus-DVD:n kédyttdminen:

1.
2.

Laita Palautus-DVD optiseen asemaan. Ty0poytatietokone-PC tarvitsee kdynnistda.

Kdynnistd tydpoytétietokone-PC uudestaan ja paina <F8> alkukdynnistyksessé ja
valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu “CD/DVD”) ja paina <Enter>alkukdynnista
dksesi Palautus-DVD:lta.

Valitse OK kéynnistddksesi kuvan palauttamisen.
Valitse OK vahvistaaksesi jérjestelmén palautuksen.

R Palauttaminen pééllekirjoittaa kovalevyasemasi. Varmista, ettd olet varmuuskopioinut kaikki

5.

f\ N

térkedt tiedot ennen kuin palautat jarjestelmén.
Noudata ndyt6n ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

ALA poista palautuslevyd, jollei néin neuvota, palautusprosessin aikana, tai muutoin
osioista tulee kéyttokelvottomia.

Vieraile ASUS-websivustolla osoitteessa www.asus.com pdivitettyjd laiteohjaimia ja
apuohjelmia varten.
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Vianhaku

Téama kappale esittdd joitakin ongelmia, joita saatat kohdata, ja mahdollisia ratkaisuja.

?  Oma tietokonettani ei voi kdynnistéd ja virta-LED etupaneelissa ei syty
. Tarkasta onko tietokone oikein liitetty.
. Tarkasta toimiiko seindpistorasia oikein.

. Tarkasta onko virtaldhde kédnnetty padlle. Katso Kappaleen 1 osaa
Tietokoneesi kddntdminen PAALLE/POIS.

?  Oma tietokoneeni pyséhtyy.
. Tee seuraavaa sulkeaksesi ohjelmat, jotka eivat vastaa:

1. Paina samanaikaisesti <Alt> + <Ctrl> + <Delete> -ndppdimia
ndppdimistolld, sen jdlkeen napsauta Start Task Manger (Kdynnisté
tehtévénhallinta).

2. Napsauta Applications (Sovellukset) -vdlilehted.
3. Valitse ohjelma, joka ei vastaa, sen jélkeen napsauta End Task (Lopeta
tehtéva).

Jos ndppdimisté ei vastaa. Paina ja pid4 tietokoneesi rungon yldosassa olevaa
Virtapainiketta kunnes tietokoneesi pyséhtyy. Sen jélkeen paina Virtapainiketta
sen kdéntamiseksi paélle.

?  En voi yhdistié langattomaan verkkoon kéyttimélli ASUS WLAN
-Korttia (vain tietyissd malleissa)?
Varmista, ettd annat oikean verkon turva-avaimen langattomalle verkolle,
johon haluat yhdistaa.
. Liit4 ulkoiset antennit (valinnainen) antenniliittimiin ASUS WLAN -kortilla ja

laita antennit tietokoneesi rungon ylédosaan parasta langatonta suorituskykyé
varten.

?  Nuolindppédimet numerondppéimistéllé eivét toimi.

Tarkasta onko Number Lock -LED pois p&éltd. Kun Number Lock -LED on

paélld, numerondppaimistélld olevia ndppdimid kdytetddn vain numeroiden
sy6ttdmiseen. Paina Number Lock -néppdintd sammuttaaksesi LED'in, jos
haluat kdyttd& nuolindppdimid numerondppaimistolla.
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Néytbssé ei ole ndyttoa.
. Tarkasta on néytté kdynnistetty.
. Varmista, ettd néytt6si on oikein liitetty tietokoneesi videolahtéporttiin.

. Jos tietokoneesi tulee erillisen grafiikkakortin kanssa, varmista, etté liit4t
néyttdsi videolahtdporttiin, joka on erilliselld grafiikkakortilla.

. Tarkasta onko néytdn jokin videoliittimen nastoista taipunut. Jos huomaat
taipuneita nastoja, vaihda ndytén videoliitinkaapeli.

. Tarkasta onko nédyttdsi liitetty oikein virtaldhteeseen.
. Katso liséé vianhakutietoja dokumentaatiosta, joka tuli ndytén mukana.

Kun Kéytetadan useita ndyttéja, vain yhdesséa ndytéssa on néytto.

. Varmista, ettd molemmat néyt6t on kéynnistetty.

. POST'in aikana vain VGA-porttiin litetyssd ndytdssé on néyttd.
Kaksoisndyttétoiminto toimii vain Windows'in alaisuudessa.

. Kun grafiikkakortti on asennettu tietokoneeseesi, varmista, etté liitdt ndytét
grafiikkakortin lahtéporttiin.

. Tarkasta, ettd usean ndytén asetukset ovat oikein. Katso lisétietoja Kappaleen

3 osasta Useiden ulkoisten néyttéjen liittdminen.

Oma tietokoneeni ei voi havaita USB-tallennuslaitettani.

. Kun ensimmmaéisen kerran liitdt USB-tallennuslaitteesi tietokoneeseesi,
Windows asentaa laiteohjaimen automaattisesti sité varten. Odota hetki ja

mene kohtaan Oma tietokone tarkastamaan onko USB-tallennuslaite havaittu.

. Liita USB-tallennuslaitteesi toiseen tietokoneeseen testataksesi onko USB-
tallennuslaitteesi rikkoutunut tai toimii virheellisesti.

Haluan palauttaa tai peruuttaa muutokset oman tietokoneeni
Jarjestelmaasetuksiin vaikuttamatta henkilékohtaisiin tiedostoihin tai
dataan.

Windows®-jérjestelman palautusominaisuus sallii sinun palauttavan tai
peruuttavan muutokset tietokoneesi jérjestelmaasetuksiin vaikuttamatta
henkilékohtaiseen dataasi kuten asiakirjat tai valokuvat. Katso lisétietoja
Kappaleen 2 osasta Jérjestelmési palauttaminen.



?  HDTV:ll4 olevaa kuvaa on venytetty.

Se aiheutuu siitd, ettd ndytélld ja HDTV:II& on eri resoluutiot. Aseta
ndyttéruudun resoluutio sopimaan HDTV'lle. Kuvaruudun resoluutio
muuttaminen:

1. Tee jokin seuraavista avataksesi Screen Resolution (Nayttéruudun
resoluutio) ;asetusnéyttc‘iruudun:

+ Napsauta > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Appearance and
Personalization (Ulkonéké ja henkilékohtaistaminen) > Display
(Naytté) > Change display settings (Muuta ndytén asetuksia).

+ Napsauta hiiren oikealla painikkeella missd tahansa Windows-
tyépdydélldsi. Kun ponnahdusikkuna iimestyy, napsauta Personalize
(Henkil6kohtaista) > Display (Ndyttd) > Change display settings
(Muuta ndytén asetuksia).

2. Aseta resoluutio. Katso resoluutio dokumentaatiosta, joka tuli HDTV'n
mukana.

3. Napsauta Apply (Kéytd) tai OK. Sen jdlkeen napsauta vahvistusviestissa
Keep Changes (Séilytd muutokset).

?  Omat kuulokkeeni eivét tuota d4nta.

Varmista, ett4 liit4t kaiuttimesi Line out -porttiin (kellanvihred) etupaneelissa tai
takapaneelissa.

Takasta onko kaiuttimesi liitetty sdhkélahteesi ja kddnnetty paalle.
Aseta kaiuttimiesi &anenvoimakkuus.

Varmista, ettd tietokoneesi jarjestelman danet on Mykistetty.
+ Jos sitd ei ole mykistetty, &dnenvoimakkuuden kuvake ndytetddn kuvana
. Ottaaksesi kdyttéén napsauta Windows-iimoitusalueelta, sen
jélkeen napsauta % .

+  Jos sité ei ole mykistetty, napsauta m ja vedd liukusdadinta
danenvoimakkuuden asettamiseksi.

Liité tietokoneesi toiseen tietokoneeseen testataksesi toimivatko kaiuttimet
oikein.

?  DVD-asema ei voi lukea levya.

Tarkasta onko levy laitettu tekstipuolen osoittaessa ylospéin.

Tarkasta onko levy keskitetty tarjottimessa, erityisesti levyja varten, jotka eivét
ole vakiokokoisia tai -muotoisia.

Tarkasta onko levy naarmuuntunut tai vahingoittunut.



?  DVD-aseman ulosheittopainike ei vastaa.

1. Napsauta ﬁ > Computer (Tietokone).

&4
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella -$ s U"“, sen jalkeen
napsauta Eject (Heité ulos) valikosta.

Virta
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
+ Aseta tietokoneen sahkdjénnitekytkin
alueesi jannitevaatimuksia
Va&ra sahksidnnite vastaavaksi.

) + S&ada janniteasetuksia. Varmista,
ettd virtajohto on irrotettu
virtapistorasiasta.

Ei virtaa Tietokonetta ei ole Paina etupaneelin virtapainiketta
(Virtailmaisin Kavnnistett varmistaaksesi, etté tistokone on
sammuksissa) Y Y- kytketty padlle.
+ Varmista, ettd virtajohto on liitetty
Tietokoneen virtajohtoa ei oikein.
ole liitetty oikein. + Kéytd toista yhteensopivaa
virtajohtoa
PS.U (P.owe..r supplx . Vaihda tietokoneeseen toinen PSU-
unit) (Virtaldhdeyksikkd) o o
) virtaldhdeyksikké.
-ongelmia
Naytto
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
+ Liité signaalikaapeli oikeaan
. . L ndyttdporttiin (laitteessa oleva VGA-

Naytto6n ei Signaalikaapelia ei ole portt tai erilinen VGA-portt).
tule kuvaa, kun vtéiﬁfrgi’iﬁonee“ okeaan | . jos kaytt erilista VGA-kortia, litd
tietokone on ' signaalikaapeli erilliseen VGA-
kytketty péélle porttiin.
(Musta néytté)

Signaalikaapeliongelmia Kokeile liittdmistd toiseen monitoriin.




LAN

Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
LAN-kaapelia ei ole liitetty. | Liitd LAN-kaapeli tietokoneeseen.
Varmista, ettd LAN LED-merkkivalo
palaa. Jos se ei pala, kokeile
LAN-kaapeliongelmia toista LAN-kaapelia. Jos se
edelleenkdén toimi, ota yhteys ASUS-
huoltokeskukseen
Internetyhteyden | Tietokonetta ei ole liitetty . - ,
ei onnistu keskittimeen. i
Ota yhteytta internet-
Verkkoasetukset palveluntarjoajaasi (ISP) saadaksesi
tiedot oikeista L AN-asetuksista
Virustorjuntaohjelmiston - . _—
. . ; Sulje virustorjuntaohjelmisto.
aiheuttamia ongelmia
Ohjainongelmia Asenna LAN-ohjain uudelleen
Audio
Ongelma Mahdollinen syy Toiminta
+ Katso oikea portti tietokoneen
Kaiuttimet tai kuulokkeet on kdyttéoppaasta.
liitetty vdardan porttiin. + Irrota ja liit4 uudelleen tietokoneen
kaiuttimet.
o Kaiuttimet tai kuulokkeet Kokeile toisia kaiuttimia tai
Ei déntd

eivat toimi.

kuulokkeita.

Etu- ja taka-audioportit
eivat toimi.

Kokeile seké etu- ettd taka-
audioportteja. Jos yksi porteista ei
toimi, tarkista onko portti asetettu
monikanavalle.

Ohjainongelmia

Asenna audio-ohjain uudelleen




Jérjestelma

Ongelma

Jérjestelman
nopeus on liian

Mahdollinen syy
Liian monta ohjelmaa
kdynnissé.

Toiminta

Sulje joitakin ohjelmia.

+ Kéytd virustorjuntaohjelmistoa
virusten poistamiseen.

Jérjestelmd
hidastuu tai
pyséhtyy usein.

muistimoduulivika

hidas Tietokonevirushyokkéys . .
! Virsny y + Asenna kéyttéjdrjestelma
uudelleen.
+ L&hetd vahingoittunut
Kiintolevyn kiintolevy huollettavaksi ASUS-

huoltokeskukseen.
Vaihda kiintolevyasema uuteen.

Muistimoduuliongelmia

Vaihda yhteensopiviin
muistimoduuleihin.

Poista asentamasi ylimaéaréiset
muistimoduulit ja yritd uudelleen.

Tietokoneen tuuletus ei ole
riittdva.

Siirré tietokone paikkaan, jossa on
parempi ilmanvaihto.

On asennettu
yhteensopimattomia
ohjelmistoja.

Asenna kéyttéjarjestelmd uudelleen
ja asenna yhteensopivia ohjelmia.




Suoritin

Ongelma

Liian d&nekds
heti tietokoneen
kéynnistdmisen
jélkeen.

Mahdollinen syy

Tietokoneesi kdynnistyy
uudelleen.

Toiminta

Tdmé on normaalia. Tuuletin kdy
taydelld nopeudella, kun tietokone
kdynnistyy. Tuuletin hidastuu
kayttojérjestelmaan siirryttédessa.

BlOS-asetuksia on
muutettu.

Palauta BIOS oletusasetuksiinsa.

Vanha BIOS-versio

Péivitd BIOS uusimpaan versioon.
Lataa uusimmat BIOS-versiot ASUS-
tukisivustolta osoitteesta http:/
support.asus.com.

Tietokone pitda
kéytettdessad liian
kovaa danta.

Suorittimen tuuletin on
vaihdettu.

Varmista, ettd kéytét yhteensopivaa
tai ASUKSEN suosittelemaa
suorittimen tuuletinta.

Tietokoneen tuuletus ei ole
riittéva.

Siirrd tietokone paikkaan, jossa on
parempi iimanvaihto.

Jérjestelman |&mpdtila on
liian korkea.

+ Paivita BIOS.

+ Jos tiedét, kuinka emolevy
asennetaan uudelleen, puhdista
rungon sisatila.

Jos ongelma ei poistu, katso pdytétietokoneen takuukortista tiedot ja ota yhteyttd
ASUS-huoltokeskukseen. Saat tiedot huoltokeskuksista ASUS-tukisivustolta osoitteesta

http://support.asus.com.
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