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Front/Rear panel features

Front (Close) Front (Open) Rear
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1. Optical drive bay cover 12.  Expansion slot metal brackets
2. Optical drive eject button (ﬁ) 13.* Optical S/PDIF Out port ()
3. Open the front panel cover (%")  14. Power connector
4. Front panel cover 15.** Voltage selector switch
5. Time and IR LED display (some ~ 16. Power switch
models only) 17.* + PS/2 keyboard port (@)
6. HDD LED () (lights up when * PS/2 mouse port (&)
the hard disk drive operates) « VGA port ()
7. Power button ((')) (touch- « HDMI port (=)
. fﬂens’“"egr y + DVI-D port (@&
. emory Stic JE _
Memory Stick Pro card slot ([us) E S.ATA port (=) —
9. Secure Digital/ * Serial (COMT) port (€£2)
MultiMediaCard slot ([sb) * LAN (RJ-45) port ()
10. CompactFlash®/ + USB 2.0 ports (=)
Microdrive™ card slot (Cer) - 6-pin IEEE 1394a port (=)
11.* + USB 2.0 ports (s<=>) + Coaxial S/PDIF Out port (©)

+ S/PDIF IN port (S/PDIF IN)

+ 4-pin IEEE 1394a port (1394)
+ Headphone port (/)

+ Microphone port (p“)

+ Audio ports configurations:
o

3

a

00
iy D@h@

a

(O3
* 6-channel + 8-channel 4©

NOTE: *The front/rear panel ports and their locations may vary, depending on the
model of your system. For detailed descriptions, refer to the system User Guide.

NOTE: **The system’s power supply unit has a 115V / 230V voltage selector switch
located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system
input voltage according to the voltage supply in your area.
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Internal components

Call

NOTE: The illustration below shows the internal view of the system when you remove
the cover and lift the power supply unit.

5.25-inch optical drive cage 5. CPU socket

3.5-inch hard disk drive cage 6.* ASUS motherboard
Power supply unit 7. PCI Express x16 slot
DIMM sockets 8. PClslot

NOTE: *Refer to the system User Guide for motherboard details.

Removing the cover

1.

Remove the three cover screws on
the rear panel. Keep the screws for
later use.

Pull the cover toward the rear panel.
Lift the cover, then set it aside.
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Lifting the power supply unit

Locate and remove the two screws. / g \

Lift the PSU in the direction of the
arrow to a 90° angle.

CAUTION: When removing the PSU,
make sure to hold or support it firmly.
The unit might accidentally drop and
damage the other system components.

Installing a CPU
Installing an Intel® CPU in the LGA775 package

1.

Locate the CPU socket on the

motherboard. Retention tab
Press the load lever with your o)

thumb (2A), then move it to the left l

(2B) until it is released from the @

retention tab. 1 <

Lift the load lever in the direction of Load lever

the arrow to a 135° angle.
Lift the load plate with your thumb and forefinger to a 100° angle (4A), then
push the PnP cap from the load plate window to remove (4B).

Position the CPU over the socket, making sure that the gold triangle is on the
bottom-left corner of the socket. Fit the socket alignment key into the CPU
notch.

Close the load plate (6A), then push the load lever (6B) until it snaps into the
retention tab.

PnP cap \ f

Load plate

k / \Alignment key

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU.
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Installing an AMD CPU

1.
2.

Locate the CPU socket, then lift the socket lever to a 90° angle.

Install the CPU to the socket, making sure that the CPU corner with the gold
triangle matches the socket corner with a small triangle.

Push down the socket lever to secure the CPU.

CAUTION: Incorrect installation of the CPU into the socket may bend the pins and
severely damage the CPU.

Installing the CPU fan and heatsink assembly
Installing an Intel® CPU heatsink and fan

1.

CPU, making sure that the four fasteners
match the holes on the motherboard.

Push down two fasteners at a time in a
diagonal sequence to secure the heatsink
and fan assembly in place.

When the fan and heatsink assembly is in
place, connect the CPU fan cable to the
connector on the motherboard.

Place the heatsink on top of the installed ( 9 ‘ )

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.
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Installing an AMD CPU heatsink and fan

Place the heatsink on top of the installed CPU.
Attach one end of the retention bracket to the retention module base.

3. Attach the other end of the retention bracket (near the retention bracket lock)
to the retention module base until it clicks in place.

4.  Push down the retention bracket lock on the retention mechanism to secure
the fan and heatsink to the module retention module base.

5. Connect the CPU fan cable to the connector on the motherboard.

CAUTION. Do not forget to connect the CPU fan connector! Hardware monitoring error
can occur if you fail to plug this connector.

4 )
CPU fan
Retention
bracket lock CPU fan
connector
Retention bracket
CPU heatsink
\_ Retention module base )

Installing a DIMM

Locate the DIMM sockets in the motherboard.
2. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.

3. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the
break on the socket.

4.  Push the DIMM to the socket until the retaining clips snap inward.

CAUTION:

Unplug the power supply before adding or removing DIMMs. Failure to do so may
cause damage to the motherboard and/or components.

. A DDR DIMM is keyed with a notch so that it fits in only one direction. Do not force
a DIMM into a socket to avoid damaging the DIMM.
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Installing an expansion card

Locate and remove one metal bracket lock screw.

Remove the metal bracket lock.

Align the card connector with the slot, then press firmly.
Secure the card with one screw.

Replace the metal braket lock, then secure it with one screw.

o~ 0D~

Installing a hard disk drive

1. Connect the SATA/IDE power cable to the
plug of the power supply unit.

2. Connect the SATA/IDE (2A) and power (2B)
plugs to the connectors at the back of the
SATA/IDE hard disk drives.

3.  Locate the HDD tray.

4. Insert a hard disk drive (with the HDD PCB
facing the top of the chassis) to the tray,
then secure it with four screws.

5. Connect the SATA/IDE signal cable to the
SATA/IDE connector on the motherboard, and
tighten all the cables with the plastic coils.

Installation manual 7



Installing an optical drive

Place the chassis upright. "

2. Insert the SATA/IDE optical drive
to the upper 5.25 in drive bay, then
carefully push the drive until its
screw holes align with the holes on
the bay.

. J
3.  Secure the optical drive with four e \
screws on both sides of the bay.
4.  Connect the SATA/IDE (4A) and ®® ®@
power plugs (4B) to the connectors o = =%
at the back of the SATA/IDE drive. p- ( 10
- @ ‘=
8 &
. J
4 SATA IDE \

Reinstalling the cover

1. Fit the cover tabs with the chassis
rail and the front panel tabs (1A),
then lower the rear edge of the
cover as shown (1B).

2. Secure the cover with three screws.

Installation manual
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Caractéristiques de la facade/de lI'arriere

Facade (Fermé) Facade (Ouvert) Arriere
7 N a N (A _ _
o (> Q Q . ”%‘fﬁ
© 000 @0 0 S
PN E e 2ot
. S
° ( | (Goooso®eo |5 B
i M
oo @—0 oo O 2o
I
E:-E é —= —
=)
«©
D |
7]
\ ) L /A
1. Capot de la baie du lecteur optique 12. Supports métalliques des slots
2. Bouton d'gjection du lecteur optique (4) d’extension
3. Ouverture de la fagade avant (g%  13.* Port S/PDIF Out optique (@
4. Fagade 14. Connecteur d’alimentation
5. Ecran électroluminescent d’affichage  15.™* Interrupteur de sélection du voltage
de 'heure et capteur Infrarouge 16.  Interrupteur d’alimentation
(unlquemen‘tl (sur certains modeéles) 17.* « Port clavier PS/2 (@)
6. LED HDD (B) (sallume lorsque le - Port souris PS/2 (@)
disque dur (?st en c?urs (? operat/.on) + Port VGA (652
7. Bouton d’alimentation (O) (tactile) + Port HOMI (=)
8.  Slot pour cartes Memory Stick/ P g
+ Port DVI-D (g
Memory Stick Pro ([3s) (
- * Port E-SATA (=)
9.  Slot pour cartes Secure Digital/ o —_
MultiMedia ([so) * Port Série (COM1) (€zo)
10.  Slot pour cartes CompactFlash® * Port LAN (RJ-45) (7))
Microdrive™ (Cer) - Ports USB 2.0 (=)
11.* + Ports USB 2.0 (s&Z5) + Port IEEE 1394a 6 broches (i)

* Port S/PDIF In (s/pDIF IN)

+ Port IEEE 1394a 4 broches (1394)

+ Port Casque (")
+ Port Microphone (")

« Port S/PDIF Out coaxial (O)

+ Configurations des ports audio:
(O

B3

- 6.canaux + 8 .canaux &

NOTE: *Les ports/slots du panneau avant/arriere ainsi que leurs emplacements
peuvent varier selon le modéle de votre systéme. Pour une description détaillée,
reportez-vous au manuel de I'utilisateur de votre systeme.

NOTE: **L'alimentation du systeme est équipée d’un sélecteur de tension 115 V/230 V
situé prés du connecteur d’alimentation. Utilisez cet interrupteur pour choisir la bonne
tension d’entrée en fonction des standards utilisés dans votre région.
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Internal components

NOTE: L'illustration ci-dessous affiche une vue interne du systéeme lorsque vous retirez
le panneau latéral et soulevez le bloc d’alimentation.
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Cage du lecteur optique 5.25” 5. Socket du CPU
Cage du lecteur de disque dur 6. Carte mere ASUS
3.5" 7.  Slot PCI Express x16
Alimentation 8.  Slot PCI

Sockets DIMM

NOTE: *Reportez-vous au manuel de I'utilisateur du systéme pour plus de détails sur
la carte mére.

Enlever le capot

1.

Retirez les trois vis du panneau
arriere. Conservez les vis pour un
usage ultérieur.

Faites glisser le panneau latéral vers
l'arriere.

Soulevez le capot, puis basculez-le.
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Soulever le bloc d’alimentation

1.

Localisez et retirez les deux vis du 7
bloc d’alimentation. 4 - < o )

Soulevez l'unité d’alimentation dans
la direction de la fléche dans un
angle de 90°.

ATTENTION: lorsque vous enlevez
I'alimentation assurez-vous de bien

la tenir car elle pourrait tomber et
endommager les autres composants du
systeme.

Installer un CPU

Installer un processeur Intel® au format LGA775

1.

Localisez le socket du CPU sur la
Loquet de rétention

carte mere.

Pressez le levier avec votre pouce @

(2A) et glissez-le vers la gauche

(2B) jusqu’a ce qu'il soit libéré du D

loquet de rétention. P
Levez le levier dans la direction de Levier

la fleche a un angle de 135°.

Levez la plaque avec votre pouce a un angle de 100°(4A), puis poussez le
couvercle PnP de la plaque pour I'enlever (4B).

Placez le CPU au dessus du socket, en vous assurant que le triangle doré
soit dans le coin inférieur gauche du socket. La clef d’alignement du socket
doit correspondre avec I'encoche du CPU.

Refermez la plaque (6A), puis poussez le levier (6B) jusqu’a ce qu'il soit
accroché par le loquet de rétention.

Plaque de
proﬂection \ /

Plaque

Marque
triangulaire
dorée

Qef d’alignement

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et
sérieusement endommager le CPU!
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Installer le AMD CPU

1. Repérez le socket du CPU, puis soulever le levier du socket de 90°.

2. Placez le CPU sur le socket, en vous assurant que le triangle doré sur le
CPU est installé sur le triangle du socket.

3. Abaissez le levier du socket afin de sécuriser le CPU.

Francais

ATTENTION: Une mauvaise installation du CPU sur le socket peut plier les broches et
sérieusement endommager le CPU!

Installer I'ensemble dissipateur-ventilateur

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur Intel®

1. Placez le dissipateur sur le processeur, en
vous assurant que les quatres systémes de
serrage correspondent aux trous de la carte
mére.

2. Pressez sur deux systémes de serrage a
la fois en séquence diagonale pour fixer
I'ensemble dissipateur-ventilateur.

3. Lorsque I'ensemble dissipateur-ventilateur
est en place, connectez le céble du
ventilateur CPU au connecteur de la carte
mere étiqueté CPU_FAN.

ATTENTION: N’oubliez pas de connecter le cable du ventilateur au connecteur de la
carte mere! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne
branchez pas ce connecteur.

Manuel d’installation 5



M
=
Q
=
“Q
2.
72]

Installer un ensemble dissipateur-ventilateur pour processeur AMD

Placez I'ensemble ventilateur-dissipateur sur le CPU.
Fixez une extrémité de la patte de fixation au module de rétention.

Fixez I'autre extrémité de la patte de fixation (prés du clip de fixation) au
module de rétention jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre.

Abaissez les loquets de fixation du module de rétention afin de sécuriser
I'ensemble dissipateur-ventilateur a la base du module.

Connectez le cable du ventilateur CPU au connecteur de la carte mére.
ATTENTION: N’oubliez pas de connecter le céble du ventilateur au connecteur de la

carte mére! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne
branchez pas ce connecteur.

4 2

Ventilateur CPU

‘ Connecteur du
ventilateur CPU

Clip de la patte
de fixation

Patte de fixation
Dissipateur CPU
\_ Base du module de retennon)

Installer un module DIMM

1.
2.
3.

Localisez les sockets DIMM de la carte mere.

Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers I'extérieur.
Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que I'encoche sur la DIMM
corresponde a I'ergot du socket.

Enfoncez le module DIMM dans le socket jusqu’a ce que les clips de
rétention se referment.

ATTENTION:

. Débranchez la source d’alimentation avant d’ajouter ou de retirer des modules
DIMMs. Ne pas le faire peut endommager la carte mére et/ou les composants.
Un module DDR DIMM est verrouillé par une encoche, de sorte qu'il ne peut
entrer dans le socket que dans un seul sens. NE FORCEZ pas sur un module
pour le faire entrer dans son socket pour ne pas I'endommager.
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Installer une carte d’extension

Repérez et retirez une des vis de blocage de I'attache métallique.
Retirez la sécurité de 'attache métallique.

Alignez le connecteur de la carte sur le slot, puis insérez-le fermement.
Fixez la carte a I'aide d’une vis.

Repositionnez la sécurité, puis fixez-la a l'aide d’une vis.

~
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Installer un disque dur

1. Connectez le cable d’alimentation SATA/
IDE a la prise du bloc d’alimentation.

2. Connectez les prises SATA/IDE (2A) et
d’alimentation (2B) au connecteurs localisés
a l'arriere des disques durs SATA/IDE.

3.  Repérez la baie pour disque dur.

4.  Insérez un disque dur (les circuits imprimés
orientés vers le haut du chéassis) dans la
baie, puis fixez-le a I'aide de quatre vis.

5. Reliez le cable SATA/IDE au connecteur
SATA/IDE de la carte mere. Regroupez les
cébles a I'aide des anneaux en plastique.

Manuel d’installation 7



Installer un lecteur optique

1. Mettez le chdssis en position é
verticale.

2. Insérez le SATA/IDE lecteur optique
dans la baie 5.25” supérieure, puis
faites le coulisser avec précaution,
jusqu’a ce que ses pas de vis
s’alignent avec ceux de la baie.

Ly
o g J
=
‘S
y 3. Iflxe;-le de part et d autre de la baie /7~ \
a l'aide de quatre vis.
© ©®
4. Connectez les cables SATA/IDE o )
(4A), et d’alimentation (4B) aux ° =0
connecteurs situés a l'arriere du ﬁ ( 100
lecteur. - O "’
& &)
- J
4 SATA IDE \

Réinstaller le panneau

1. Alignez les onglets du capot avec
le rail du chéssis et les onglets de
la fagade (1A), puis baissez le bord
arriere comme indiqué (1B).

2.  Fixez le capot avec trois vis.

8 Manuel d’installation
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Frontseite/Riickseite

Vorderseite (geschlossen)

Vorderseite (aufschieben)

Rlickseite
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1. Schubladenabdeckung des 12.  Metallene

optischen Laufwerkes Erweiterungssteckplatzklammern
2. Auswurftaste des optischen 13.* Optischer S/PDIF-Ausgang ()

Laufwerkes (4A)

- 14.  Stromanschluss

3. Entfernen Sie die "

Vorderseitenabdeckung (GEN) 15.** Spannungsauswahlschalter
4. Fronttafelabdeckung 16.  Stromschalter
5.  Zeit-und IR-LED-Anzeige (nuran ~ 17.* + PS/2-Tastaturanschluss (@)

einigen Modellen)

6.  HDD-LED () (leuchtet auf, wenn

die Festplatte arbeitet)

7. Stromschalter ((!))
(bertihrungssensibel)

8.  Memory Stick/ Memory Stick Pro-
Kartensteckplatz (Cais)

9.  Secure Digital/
MultiMedia-Kartensteckplatz ([so)

10. CompactFlash® Microdrive™-

Kartensteckplatz (Cer)

* USB 2.0-Anschllisse (o)

+ S/PDIF-Eingang (S/PDIF IN)

* 4-Pin-IEEE-1394a-Port (1394)

+ Kopfhdreranschluss (M)

+ Mikrofonanschluss (p“)

» PS/2-Mausanschluss (@)
* VGA-Anschluss (€fzzB)
+ HDMI-Anschluss (=)
- DVI-D-Ausgang
* E-SATA-Port (==
- Serieller (COM1) Anschluss (€E2E
* LAN (RJ-45)-Anschluss (7
+ USB 2.0-Anschliisse ()
+ 6-Pin-IEEE-1394a-Port (i)
+ Koaxialer S/PDIF-Ausgang (©)
* Audioanschlusseinstellungen:
Q¢
Qx
* 6-Kanal @;. *

—_

HINWEIS: *Die Anschliisse an Vorder- und Riickseite und ihre Position kénnen je nach
Modell variieren. Genauere Beschreibungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

HINWEIS: **Das Netzteil ist mit einem 115V/230V-Spannungsschalter neben dem Stromanschluss
ausgestattet. Verwenden Sie diesen Schalter, um die passende Systemeingangsspannung
entsprechend |lhrem Stromversorgungssystem in lhrer Region auszuwahlen.
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Interne Komponenten

HINWEIS: Die folgende Abbildung zeigt die interne Ansicht des Systems, wenn Sie die
Abdeckung entfernen und das Netzteil anheben.

1. Halterung fir optisches Laufwerk 4.  DIMM-Steckplétze
5.25-Zoll 5.  Prozessorsockel
2. Halterung fuir 3.5 Zoll 6.* ASUS-Motherboard
Festpl laufwerk
3 Neftf itten autwer . PCI Express x16-Steckplatz
' ezel 8.  PCl-Steckplatz

HINWEIS: *Details zum Motherboard finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

Entfernen der Abdeckung

1. Entfernen Sie die drei
Gehéauseschrauben an der
Rucktafel. Die Schrauben flir spétere
Wiederverwendung gut aufheben.

2. Ziehen Sie die Abdeckung nach
hinten.

3. Heben Sie die Abdeckung und legen
sie zur Seite.

Installationshandbuch 3



Herausnehmen des Netzteils

1.

Suchen und entfernen Sie die zwei v
Schrauben des Netzteils. 4 ~_ € (1] \

Heben Sie die PSU in Pfeilrichtung
um 90° an.

ACHTUNG: Achten Sie beim Entfernen
des Netzteils darauf, dass Sie das
Netzteil gut festhalten. Das Netzteil
kann aus Versehen herunterfallen

und die anderen Systemkomponenten
beschédigen.

Installieren einer CPU
Installieren einer Intel® CPU im LGA775-Paket

1.

Lokalisieren Sie den

Halteriegel
Prozessorsockel auf dem 9

Motherboard. 3
. . _ D

Driicken Sie den Arretierhebel mit

Ihrem Daumen (2A) und schieben @

ihn nach links (2B), bis er von dem 14

Halteriegel losgelassen wird. Arretierhebel

Ziehen Sie den Arretierhebel in die
Pfeilrichtung bis zu einem Winkel von 135° hoch.

Ziehe Sie den Deckrahmen mit lhrem Daumen und Zeigefinger bis zu einem
Winkel von 100° hoch (4A) und drticken Sie dann die PnP-Abdeckung durch
die Aussparung des Deckrahmens, um sie zu entfernen (4B).

Legen Sie die CPU auf den Sockel. Richten Sie dabei das goldene Dreieck
auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase
muss in die CPU-Kerbe einpassen.

Machen Sie den Deckrahmen (6A) zu. Driicken Sie anschlieBend den
Arretierhebel (6B), bis er unter dem Halteriegel einrastet.

/Figgéckung \ /

Deckrahmen

Goldenes
Dreieckzeichen

Qusrichtungsnase

ACHTUNG: Falscher Einbau des Prozessors kann die Anschltisse verbiegen und den
Prozessor ernsthaft beschédigen!
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Installieren einer AMD CPU

1. Suchen Sie den Prozessorsockel und heben den Hebel im Winkel von ca.
90° an.

2. Stecken Sie den Prozessor in den Sockel und vergewissern Sie sich, dass
die Prozessorecke mit dem goldenen Dreieck mit dem kleinen Dreieck am
Sockels Ubereinstimmt.

3.  Drlicken Sie den Sockelhebel zum Sichern des Prozessors herunter.

ACHTUNG: Falscher Einbau des Prozessors kann die Anschltisse verbiegen und den
Prozessor ernsthaft beschédigen!

Einbau des Prozessorliifters und Kiihlkorpers

Installieren eines Intel® CPU-Kiihlkérpers und -Liifters

1. Stellen Sie den Kihlkérper auf die
installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher,
dass die vier Druckstifte auf die L6cher am
Motherboard ausgerichtet wurden.

2. Drilicken Sie jeweils zwei Druckstifte
diagonal nach unten, um die Kuhlkérper-
Lufter-Einheit zu befestigen.

3. Wenn die Kihlkérper/Lufterbaugruppe
platziert wurde, verbinden Sie das
Prozessorlifterkabel mit dem Anschluss auf
dem Motherboard.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht den Prozessorlifter anzuschlieBen, die Harware-
Uberwachung zeigt sonst einen Fehler an, wenn der Liifter nicht angeschlossen ist.

Installationshandbuch 5



Installieren eines AMD CPU-Kiihlkorpers und -Liifters

1. Platzieren Sie den Kuhlkérper auf dem installierten Prozessor.

2.  Befestigen Sie ein Ende der Befestigungsklammmer an der
Befestigungsmodulgrundplatte.

3.  Befestigen Sie die andere Seite der Befestigungsklammer (nahe des
Befestigungsklammerschlosses) auf der Grundplatte bis sie in der richtigen
Position einrastet.

4.  Dricken Sie die Befestigungsklammer auf den Befestigungsmecha-
nismus, um den Prozessor, den Lufter und den Kiihlkérper an der
Befestigungsgrundplatte zu sichern.

5. Verbinden Sie das Kabel des Lufters mit dem Anschluss auf dem Motherboard.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht den Prozessorlifter anzuschlieBen, die Harware-Uberwachung
zeigt sonst einen Fehler an, wenn der Liifter nicht angeschlossen ist.

4 )
Prozessorliifter
Befestigungsklammer- Liiferanschluss-
hebel kabel
Befestigungs-
Klammer Prozessor-
kihlkérper
Befestigungsmodul-grundplatte
\_ gung grundp Y,

Installieren eines DIMMs

1. Suchen Sie die DIMM-Steckplétze auf dem Motherboard.

2. Entriegeln Sie einen DIMM-Steckplatz, indem Sie die Haltebligeln nach
auBen drticken.

3.  Richten Sie ein DIMM auf den Steckplatz aus, wobei die Kerbe am DIMM auf
die Unterbrechung des Steckplatzes ausgerichtet werden muss.

4.  Drlicken Sie das DIMM-Modulinden Sockel, bisdie Befestigungsklammerneinrasten.

ACHTUNG:
. Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie die DIMMs ein- oder ausbauen, sonst
kénnte das Motherboard und/oder andere Komponenten zerstért werden.

Ein DDR DIMM hat eine Kerbe, so dass es nur in eine Richtung passt. Stecken
Sie ein DIMM nicht mit iberméBiger Kraft in einen Steckplatz ein, um Schaden
am DIMM zu vermeiden.
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Installieren einer Erweiterungskarte

1. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Metallklammerhalterung befestigt ist.

2.  Entfernen Sie die Metallklammerhalterung.

3. Stecken Sie die Karte in den Steckplatz ein und drticken dann fest nach
unten, bis sie richtig sitzt.

4.  Sichern Sie die Karte mit einer Schraube.

5. Setzen Sie die Metallklammerhalterung wieder ein und sichern Sie sie mit

einer Schraube.

~

Installieren einer Festplatte

1. Verbinden Sie das SATA/IDE-Stromkabel
mit dem Netzteilstecker.

2. Verbinden Sie die SATA/IDE- (2A) und
Netzstecker (2B) mit den Anschllissen an
der Ruickseite der SATA/IDE-Laufwerke.

3. Suchen Sie den HDD-Schacht.

4.  Schieben Sie die Festplatte (die HDD PCB zur
Gehduse-oberseite zeigend) in den Schacht
und sichern Sie es mit den vier Schrauben.

5. Verbinden Sie das SATA/IDE-Signalkabel
mit dem SATA/IDE-Anschluss am
Motherboard und befestigen Sie alle Kabel
mit den Plastikschlaufen.
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Installieren eines optischen Laufwerks

1.  Stellen Sie das Gehduse aufrecht /
hin.

2. Stecken Sie das SATA/IDE optische
Laufwerk in den oberen 5.25-
Zoll-Schacht und schieben Sie
vorsichtig, bis die Schraubenlcher
mit den Léchern am Schacht
libereinstimmen.

- J
3. Sichern Sie das Laufwerk mit 4 N\
jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite =
des Schachtes. o )
4. Verbinden Sie die Stecker flir SATA/ i ?
IDE (4A) und Stromversorgung > e 1
(4B) mit den Anschlissen an der - O -'
Ruckseite des Laufwerkes. \ & & )
4 SATA IDE )

Wiederanbau der Gehauseabdeckung

1. Passen Sie die Z&hne der
Abdeckung in die Nut am
Gehé&use und die Haken an der
Fronttafeleinheit ein (1A). Lassen
Sie dann die hintere Kante der
Abdeckung wie dargestellt runter
(1B).

2.  Befestigen Sie die Abdeckung mit
drei Schrauben.
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Funzionalita del pannello anteriore/posteriore

Frontale (Chiuso)  Frontale (Apertura a scorrimento)  Posteriore
(A

a N 7 3 A
(1) . — 2 88
2 0 0 : I
0000 oo o0 o
9 o 0| |t
o = 0000090 0 %ﬁoou
| ouuuuo+uo"§83%
( x , | |foeccoo el
) ® D :
]
oo @—0 (01 CO o

. J - J

1. Coperchio alloggiamento lettore ottico 12.  Supporti metallici per slot di

2. Pulsante espulsione disco ottico (&) espansione

3. Apertura della copertura del 13.* Porta Uscita S/PDIF Ottica (L))
pannello frontale (S&gv) 14. Connettore alimentazione

4. Coperchio pannello anteriore 15.** Selettore di Voltaggio

5 O e.display aLED IR (soloin 16. Interruttore di accensione
alcuni modelli)

6. LEDHDD ©) (siilumina quandoil |+ T onatastiera PS/2 (&
disco rigido € in funzione) * Porta mouse/ 2(®)

7.  Pulsante alimentazione (('))
(sensibile al tatto)

8.  Alloggiamento scheda Memory
Stick/Memory Stick Pro (Cus)

. * Porta E -SATA (=)
9.  Alloggiamento scheda Secure —

Digital/MultiMedia ([) * Porta seriale (COM1) (€&225)
10.  Alloggiamento scheda CompactFlash®/ * Porta LAN (RJ-45) (1)
Microdrive™ (CCF) - Porte USB 2.0 (%)
11.% - Porte USB 2.0 (+&3) + Porta IEEE 1394a 6-pin (=)
* Porta S/PDIF In (SIPDIF IN) + Porta Uscita S/PDIF Coassiale (©))

* Porta IEE_E 1394a 4-pin (1394) - Configurazioni delle porte audio:
+ Porta cuffie (M) " i o
. N © 20 O

+ Porta microfono (") O

* 6-canali + 8-canali 4© ©-

NOTA: *Porte/Slot sul pannello frontale/posteriore e le rispettive collocazioni possono
variare in funzione del modello del sistema. Per una dettagliata descrizione, riferirsi alla
Guida Utente del sistema.

NOTA: **L'unita di alimentazione del sistema ha un selettore di voltaggio da 115 V/
230 V posto vicino al connettore di alimentazione. Utilizzare questo interruttore per
selezionare il voltaggio per la propria zona.
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Componenti interni

NOTA: L’ illustrazione sottostante mostra I interno del sistema, cosi come appare
dopo aver rimosso la copertura e sollevato I’ unita di alimentazione.

1. Lettore ottico da 5.25-pollici 5. Socket CPU
2. Alloggiamento disco fisso da 3.5 6. Scheda madre ASUS

pollici 7. Alloggiamento PCI Express x16
3. Unita di alimentazione 8.  Alloggiamento PCI

Alloggiamenti DIMM

NOTA: *Per dettagli sulla scheda madre, riferirsi alla Guida Utente del sistema.

Rimozione del coperchio

1. Rimuovere le tre viti della copertura
sul pannello posteriore. Rimuovere
le viti. Conservare le viti per dopo.

2.  Estrarre la copertura in direzione del
pannello posteriore.

3.  Togliere il coperchio, e metterlo da
parte.
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Sollevare I’ unita di alimentazione

1.

Localizzare e rimuovere le due viti /
della PSU.

Sollevare la PSU nella direzione
della freccia sino a formare un
angolo di 90°.

ATTENZIONE. Quando si rimuove il
PSU, assicurarsi di non farlo cadere
onde evitare di danneggiare gli altri \
componenti del sistema.

Installazione della CPU

Installazione di una CPU Intel® nel formato LGA775

1.

Individuare il socket CPU sulla Linguetta di Ritenzione
scheda madre.

Premere la leva di carico con il
pollice (2A) e spostarla verso
sinistra (2B) finché non sara
rilasciata dalla linguetta che la
trattiene.

Sollevare la leva di caricamento

nella direzione della freccia per un angolo di 135°.

Sollevare la piastra di caricamento con il pollice (4A), poi premere con l'indice
il tappo PnP dalla piastra di caricamento per rimuoverlo (4B).

Posizionare la CPU sopra lo zoccolo, assicurandosi che il triangolo dorato
sia allineato con I'angolo in basso a sinistra dello zoccolo. Il punto di
allineamento presente sullo zoccolo dovra inserirsi nell’intaglio della CPU.

Chiudere la piastra di caricamento (6A), poi premere la leva di caricamento
(6B) finché non si blocca nella linguetta di ritenzione.

Tappo PnP
Piastra di
caricamento

ATTENZIONE. Un’installazione non corretta della CPU nel socket puo danneggiare
gravemente la CPU e i suoi contatti!
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Installazione di una CPU AMD

Localizzare il socket della CPU, poi sollevare la leva per un angolo di 90°.

Installare la CPU al socket, assicurandosi che I'angolo della CPU con il
triangolo dorato corrisponda all’angolo del socket con un piccolo triangolo.

Premere verso il basso la leva del socket per bloccare la CPU.

ATTENZIONE. Un'installazione non corretta della CPU nel socket puo danneggiare
gravemente la CPU e i suoi contatti!

Installazione della ventola della CPU e del
dissipatore

Installazione di dissipatore e ventola per la CPU Intel®

1.

Posizionare il dissipatore sopra la CPU " \
installata, assicurarsi che le quattro perni @ ‘

corrispondano con i fori presenti sulla scheda (B
madre.

Premere verso il basso due perni alla volta
in sequenza diagonale per assicurare il
dissipatore e il montaggio della ventola in
posizione.

Quando il gruppo dispersore di calore -
ventolina € in sito, collegare il cavo ventolina
CPU al connettore sulla scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU o
potrebbe verificarsi un errore hardware!
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Installazione di dissipatore e ventola per la CPU AMD

Posizionare il dissipatore sopra la CPU installata.
Attaccare un’estremita del supporto di bloccaggio alla base del modulo.

3. Attaccare l'altra estremita (vicino al blocco) alla base del modulo finché non
risultera in posizione.

4.  Premere verso il basso il blocco del supporto sul meccanismo di bloccaggio
per bloccare la ventola e il dissipatore alla base del modulo.

5.  Connettere il cavo della ventola della CPU al connettore della scheda madre.

ATTENZIONE. Non dimenticare di collegare il connettore della ventola della CPU o
potrebbe verificarsi un errore hardware!

- )\
Ventola CPU
Blocco leva di Connettore
ritenzione ventola CPU
Leva di ritenzione
Dissipatore CPU
S Base del modulo di ritezione > )

Installazione della DIMM

Localizzare i socket della DIMM nella scheda madre.
2. Sbloccare il socket della DIMM premendo le leve di trattenimento verso I'esterno.

Allineare la DIMM al socket in modo che la tacca della DIMM coincida con
quella del socket.

Premere il DIMM nel socket finché i ganci di trattenimento non scattano all'interno.

>

ATTENZIONE.

+  Togliere I'alimentazione prima di aggiungere o rimuovere le DIMM. L’'omissione di
queste operazioni pud causare danni gravi alla scheda madre e/o agli altri
componenti.

+  La DIMM DDR puo coincidere con la tacca in una sola direzione. NON forzare la
DIMM nello zoccolo per evitare di danneggiarla.
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Installazione della scheda di espansione

w o

IS

Individuare e poi rimuovere la vite del supporto metallico di bloccaggio.
Rimuovere il supporto metallico di bloccaggio .

Allineare il connettore della scheda con lo slot, quindi spingere con
fermezza.

Fissare la scheda con la vite in dotazione .

Riporre il supporto metallico di bloccaggio, quindi fissarlo con la vite
precedentemente rimossa.

/

Installazione di un’ unita disco fisso (HDD)

1.

Collegare il cavo di alimentazione SATA/
IDE alla spina dell’ unita di alimentazione.

Collegare la spina SATA/IDE (2A) e la spina
dell’ alimentatore (2B) ai rispettivi connettori
sul retro del disco rigido SATA/IDE.

Localizzare il vassoio dell’ HDD.

Inserire un’ unita disco fisso (con il PCB
rivolto verso I’ alto) nel vassoio, quindi
fissare con quattro viti.

Collegare il cavo del segnale SATA/IDE al
connettore SATA/IDE sulla scheda madre e
stringere tutti i cavi con dei piccoli anelli di
plastica.
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Installazione di un’ unita ottica

Posizionare lo chassis in verticale.

Inserire I' SATA/IDE unita ottica
nello scomparto superiore da 5.25
pollici, poi spingere leggermente
verso I” interno finche i fori delle viti
non sono allineati con quelli dello
scomparto.

Fissare saldamente I unita ottica
con quattro viti su entrambi i lati
dello scomparto.

/

&) ©
Collegare le spine SATA/IDE (4A) e i lp—
alimentazione (4B) ai connettori sul ( n
retro del lettore. ol 9 -'
N ® &
4 SATA IDE

Riposizionamento del coperchio

1.

Far coincidere le linguette del
coperchio con la guida del telaio

e con le linguette del pannello
anteriore (1A), poi abbassare
I'estremita posteriore del coperchio
come mostrato (1B).

Fissare il coperchio con le tre viti.
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Caracteristicas del panel frontal/posterior

Panel frontal (Cerrado) Panel frontal (apertura deslizante) Posterior

7 A a N A A
. o o]k &3
0 o (s J o) %Béﬁé
m 5000 mm0%00 o5
"r ‘oo B ]
e C——— 500 o0®Eo o 8
. i fcooooogoo &
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3
l
e @ o {5:07 O o (13513
I
2} == == 17)

\ J J
1. CubiertadelzocalodelaUnidad Optica  12. Soportes metalicos para ranuras de
2. Boton de expulsion de la Unidad expansion

Optica (A) 13.* Puerto de salida Optico S/PDIF (L]
3. Permite abrir la tapa del panel 14, Conector de alimentacion

frontal (")

15.** Conmutador de seleccion de voltaje
Tapa del panel frontal 16

Pantalla de horay LED IR (solo en
algunos modelos)

6.  LED de disco duro (HDD) (B) (se

Interruptor de encendido
17.* + Puerto para teclado PS/2 (@)
« Puerto para ratén PS/2 (&

ilumina cuando la unidad de disco * Puerto VGA ()
duro estd en funcionamiento) * Puerto HDMI (=)
Botdn de encendido ((')) (tdctil) * Puerto DVI-D (e
8. Ranura para tarjeta Memory Stick/ * Puerto E-SATA (==3)
Memory Stick Pro (Lus) + Puerto serie (COM1) (€zzD0)
9. Rangra para tarjeta Secure Digital/ + Puerto LAN (RJ-45) (=9
MultiMedia ([sb)
+ Puertos USB 2.0 (=)
10.  Ranura para tarjeta CompactFlash®/ =
Microdrive™ (Cer) * Puerto 6-pin IEEE 1394a ((=)
1%+ Puertos USB 2.0 (e&5) * Puerto de salida Coaxial S/PDIF (@)
- Puertode entrada S/PDIF (S/PDIF IN) + Configuraciones de los puertos de audio:
+ Puerto 4-pin IEEE 1394a (1394) Q¥

14

* Puerto para auriculares (")) - 6 canales @, 8 canales u@ .,
+ Puerto de micrdfonot ( p“)

NOTA: *Las ranuras y los puertos de los paneles frontal y posterior, asi como sus
ubicaciones, pueden variar en funcién del modelo del sistema. Para una descripcion
detallada consulte el Manual del Usuario de su sistema.

NOTA: **La fuente de alimentacion tiene un selector de voltaje de 115 V/230 V situado
junto al conector de alimentacion. Utilice este conmutador para seleccionar el voltaje
de entrada del sistema adecuado en funcién de la tension utilizada en su region.
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Componentes internos

NOTA: La siguiente ilustracién muestra la vista interna del sistema cuando se retira la
tapa y se levanta la fuente de alimentacion.

Q00000L0000000000800C0RAD00RIDCORDIORMDCOLDROC0NANGC0D
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® ©
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b e S - ® o0
Compartimento para unidades 5.  Zdcalo parala CPU
dpticas de 5.25” 6. Placabase ASUS
Compartimento para discos duros 7 Ranura PCI Express x16
de3s 5 8. Ranura PCI
Fuente de alimentacion
Zdcalos DIMM

NOTA: *Refiérase al Manual del Usuario para informacidn detallada de la placa base.

Quitar la tapa

1.

Quite los tres tornillos de la tapa del /7~ \ [5) N\
panel posterior. Guarde los tornillos

para uso posterior.

Tire de la tapa hacia el panel
posterior.

Levante la tapa y retirela.
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Levantado la fuente de alimentacion

1.

Localice y retire los tornillos de la é 7 o N\
fuente de alimentacion. <

Levante la fuente de alimentacion
en la direccion de la flecha en un
angulo de 90°.

ADVERTENCIA: Cuando extraiga la
PSU, asegurese de sujetarla firmemente.
La unidad puede caerse accidentalmente
y dafiar a los otros componentes.

Instalando una CPU

Instalacion del una CPU Intel® en modo LGA775

1.

Localice en la placa madre el

Lengtieta de retencion
conector de la CPU.

Empuije la palanca de carga con el oA]

dedo pulgar (2A) y muévala hacia

la izquierda (2B) hasta que se libere D

de la lenglieta de retencion.

Levante la palanca de carga en la Palanca de carga

direccidén que indica la flecha hasta
formar un dngulo de 135°.

Levante la placa de carga con los dedos pulgar e indice hasta que forme un
angulo de 100° (4A) y, a continuacidn, empuije la tapa PnP desde la ventana
de placa de carga para quitarla (4B).

Coloque el procesador CPU sobre el z6calo, asegurandose de que triangulo

dorado se encuentra en la esquina inferior izquierda de dicho zécalo. La
clave de alineacion del zdcalo debe encajar en la muesca del procesador.

Cierre la placa de carga (6A) y, a continuacién, empuije la palanca de carga
(6B) hasta que se ajuste en la lenglieta de retencion.

Tapa PnP \ f

Placa de

Marca del
triangulo
orado

: / Qave de alineaci

ADVERTENCIA: jUna instalacién incorrecta de la CPU en el zécalo podria doblar los
pins y dafar éstal.
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Instalacién del una CPU AMD

1. Localice el zécalo de la CPU. Levante la palanca del zécalo en un angulo de
90°.

2. Instale la CPU en el zécalo, asegurandose de que la esquina de la CPU con
el tridangulo dorado esté en la misma posicion que la esquina del zcalo con
un pequefio triangulo.

3. Cologque de nuevo la palanca hacia abajo para ajustar la CPU.

ADVERTENCIA: jUna instalacién incorrecta de la CPU en el zécalo podria doblar los
pins y dafar ésta!.

Instalando el ventilador y el disipador de
calor de la CPU

Instalacion de ventilador y disipador de calor para CPUs Intel®

1. Coloque el disipador sobre el procesador
instalado, asegurandose de que los cuatro
elementos de sujecion coinciden con los
orificios de la placa base.

2. Empuije hacia abajo los dos elementos de
sujecion simultdneamente diagonalmente
para fijar el disipador y el mddulo del
ventilador en su lugar.

3. Cuando el ensamblaje del ventilador
y disipador hayan sido ensamblados,
conecte el cable del ventilador de la CPU al
conector en la placa madre.

ADVERTENCIA: No olvide conectar la conexion del ventilador de la CPU Pueden
producirse errores de control de hardware si no se conecta esta conexion.

Manual de Instalacién 5



Instalacién de ventilador y disipador de calor para CPUs AMD

Coloque el disiapdor de calor sobre la CPU instalada.
Ajuste un extremo del soporte de retencion a la base del mddulo.

3. Ajuste el otro extremo del soporte de retencion (cerca del bloqueo del
soporte de retencion) a la base del mddulo de retencion hasta que se ajuste
en su lugar con un chasquido.

4.  Empuije el bloqueo del soporte de retencién en el mecanismo de retencion para
ajustar el ventilador y disipador de calor a la base del mdédulo de retencion.

5. Conecte el cable del ventilador de la CPU al conector de la placa madre.

ADVERTENCIA: No olvide conectar la conexién del ventilador de la CPU Pueden
producirse errores de control de hardware si no se conecta esta conexion.

~ N
Ventilador
de la CPU
Bloqueo del
Soporte de Conector del
Retencidn vegtllador de
Soporte de bi I.a dPUd
i isipador de
Retencidn calor de la GPU
\_ Base del mddulo de retencion )

Instalar un zécalo DIMM

1. Localice los zdcalos DIMM en la placa base.

2. Desbloguee un zdcalo DIMM presionando los broches de sujecion hacia afuera.

3. Alinee un zdcalo DIMM en el zécalo de forma que la muesca de aquél
coincida con el corte del zdcalo.

4.  Empuje el médulo DIMM en el zécalo hasta que los clips de retencién se
ajusten hacia adentro.

ADVERTENCIA:
«  Desconecte la fuente de energia antes de afiadir o retirar DIMMs. No hacer esto
podria causar dafios a la placa madre y/o sus componentes.

+  Una DIMM DDR se fabrica con una protuberancia de forma que encaje sdlo en
unadireccion. NO fuerce la DIMM dentro de un zécalo para evitar dafios en la DIMM.
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Instalar una tarjeta de expansion

Localice y retire el tornillo del soporte metalico de bloqueo.
Retire el soporte metalico de bloqueo.
Alinee el conector de la tarjeta con el zdcalo, y presione firmemente.

Asegure la tarjeta con un tornillo.
Reemplace el soporte metalico de bloqueo, y asegure éste con un tornillo.

o~ 0D~

1. Conecte el cable de alimentacion SATA/IDE

al conector en la fuente de alimentacion ‘I N

2. Inserte los enchufes SATA/IDE (2A) y
de alimentacidn (2B) en los conectores
situados en la parte posterior de las
unidades de disco duro SATA/IDE.

3.  Localice el zécalo para discos duros (HDD).

4. Inserte un disco duro (con la parte del
circuito impreso de cara a la parte superior
del chasis) en el zdcalo, asegurando éste \
con cuatro tornillos.

5. Conecte el cable de sefial SATA/IDE al conector SATA/IDE en la placa
madre, y asegure todos los cables de
forma ordenada.
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Instalacion de una unidad optica

1. Coloque el chasis en posicion é
vertical.

2. Inserte la SATA/IDE unidad dptica al
zdcalo 5.25 superior, emujando esta
con cuidado hasta que los agujeros
para los tornillos en la unidad esten
alineados con los agujeros del

zécalo.
. J
3. Asegure la unidad Gptica en ambas N\
caras laterales con cuatro tornillos.
o} ©
4.  Conecte los adaptadores de SATA/ ) o)
IDE (4A), y alimentacion (4B) a los o < =0
conectores en la parte trasera de la > ( i
unidad. - 0 -
® &
. J
4 SATA IDE )

Reinstalando la cubierta principal

1. Ajuste las lenglietas de la tapa con
el riel del chasis y las lenguietas del
panel frontal (1A) y, a continuacion,
baje el borde posterior de la tapa tal
y como se muestra en (1B).

2. Asegure la tapa con tres tornillos.
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HEKOTOpbIE MOﬂeﬂM) 16.  TMepexnoyarens NUTaHNs
6. HDDLED () (ropur mpw onepausx~ 17.% + MopT knaswartypsi PS/2 (@)

C XECTKMM AUCKOM)

7. KHonka nuTaHus ((')) (ceHcopaHas)

8. THe3no kapTbl mamstv Memory Stick/
Memory Stick Pro ([ms)

9. THe3go kapTbl namsTv Secure Digital/

MultiMediaCard (o)

10.  THe3po kapThl namsiTn CompactFlash®

Microdrive™ (Cer)
115+ TopTel USB 2.0 (o)
« Bxoa S/PDIF (s/pDIF IN)

* 4-koHTaKTHbII nopT IEEE 13%4a (1394)

+ Pasbem HayLHukoB ()
+ Pasbem mukpochora )

* MopT Mbiwy PS/2 (@)
+ Mopr VGA (c2B)

+ Mopt HDMI (=)

« Mopt DVI-D 5
* MopT E-SATA (=)
MocnenoatenHyii (COMT) nop (€E=:8)
« Mopt JIBC (RJ-45) (t79)

+ MopTel USB 2.0 (=)

« 6-koHTaKTHbIY nopT IEEE 1394a (=)

+ Koaxcmanbhbiit Bbixof S/PDIF (©)

+ KoHcpurypauws ayanopasbemos:

.u n@ @u
M “. ’

* 6-KaHan @ .ﬂ * 8-KaHan 4© Oy,

MpumeyaHme: *CricTbINOpTbI Ha NEPELHEN/3aTHET MaHENsX 1 X PACTIONOXKEHVE MOXET OTIMHATECA B
33BUCMOCTY OT Moienv. [oApoGHOE OMMCaHVie CMOTPHTE B PYKOBOACTBE MOMb30BATENS [Nt BALLIEH CUCTEMbI.

TMpumeyaHue: *CrcTeMHbIA GMOK MUTaHS OCHALLIEH NepekItiouaTenem Hanpsxenuid 115 B/230 B, kotopbii
PACMONOXEH PSAOM C Pa3beMoM MUTaHus. VcronbayiTe AaHHbIi nepexsoyarTens Ans Bbloopa BXOBHOrO
HanpSKEHIS! CUCTEMBI, COOTBETCTBYHOLLIEr0 HAMPSHKEHMIO MUTaHuS B BalueM pervioxe.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE




BHYTpEeHHME KOMMNOHEHTbI

ﬂpumeqauue: Ha MNNKCTPALMK HUXE NOKa3aH BHyTpeHHMFI B1J CUCTEMbI MPK CHATOM KPbILLKE U
MOAHSTOM 6NI0Ke NUTaHMS.

1. Otcek ans 5.25-A10iMOBOMO 5. Pasbem npoueccopa
ONTUYECKOr0 MPUBOAA

2. Ortcek ans 3.5-010AMOBOr0 XECTKOTO
Jncka

3. Bnok nutanus
4. THespa ans Mogynei namsitn DIMM

6.*  CuctemHas nnata ASUS
7. THespo PCI Express x16
8. THesno PCI

MpumMeyaHue: *ToapO6HOCTM CMOTPUTE B PYKOBOACTBE ANS MATEPUHCKOA NNATbI.

CHAITUE KPbILLKHK

1. OTkpyTwTe T BUHTA Ha 3a4HeH naHesm. /7~ \ 5 N\
CoxpaHuTe BUHTbI ANS NOCAEAYHOLLEro —

MCNONb30BaHMA.
2. CnBuHbTE KOXYX HEMHOr0 Hasag.

3. TloAHMMUTE KDbILLKY, 3TEM OTNIOXUTE B
CTOPOHY.

PykoBoacTB0 o ycraHoske




MNoaATHe OAOKA NUTAHUSA

HaWiguTe v OTKpyTUTE [iBA BUHTA.

MogHumute PSU B HanpasneHum CTpenku
Ha yron 90 rpagycos.

BHUMAHME. pu n3BneyeHny 611oka nuTanus
KpenKo ero fepxwre. briok MOXeT cnyyaitHo
YNacTb 1 NOBPEAUTL APYIUe CUCTEMHbIE
KOMMOHEHTbI.

YcTtaHoBKa npoueccopa

YcraHoska npoueccopa Intel® B kopnyce LGA775

1.

Ha MaTepuHckoi nnate HaianTe COKeT
npoLieccopa.

HaxxmuTe 60bLLMM NasbLeM Ha MPYXKVMHOI [2A)
pbiuar (2A) n nepemeLuaiTe ero Bneso (2B)

NS 7
[10 TeX o, 10K OH He BbICBOBOAMTCS 13- ® % 7 /
110/ (OUKCHPYFOLLIETO BbICTYNA.
MogHuMMTE NPYXKMMHOI pbivar Ha 135° no TIpWXAMHO pbitiar =
HanpaBneHuio CTpenky.

BonbLuvm 1 yKa3aTenbHbIM NansLaM1 NOSHUMIATE NPUXUMHYHO NacTuHy Ha 100° (4A),
3aTeM BbIAABUTE 3ALLMTHYIO KDBILLKY 13 OTBEPCTUA B NPUKUMHOI nnacTuHe (4B).

Pacnonoxwte LMY Haz rHe3poM, yGeamsLICE B TOM, YTO 30710TOM TPEYrONbHUK HAXOUTCS B
HIDKHEM NEBOM YTy rHe3fa. Kniouesble SMIeMEHTbI JOMKHbI COOTBETCTBOBATb BbleMkam B LY.
3aKpoiTe MPYXKMMHYI0 NNACTUHY (BA), 3aTeM HAXMIUTE HA MPUXKUMHOI pbivar (6B), 4To6bl
OH 0Ka3ancs nofl (hMKCUPYHOLLMM BbICTYMOM.

3alLpmHas KpbiLLKa
|_|pVI>KVIMHElﬂ\
111acTiHa

3

BHWUMAHWE. HenpasiunsHas ycTaHoBKa NpoLeccopa B COKET MOXET NOTHYTb BbIBOALI ¥ NOBPEANTb
cam npovjeccop!

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



YcraHoska npoueccopa AMD

1. [TlopHumuTe poiyar coketa Ha yron 90 rpagycos.

2. YCTaHOBUTE MPOLIECCOP B COKET, COBMECTUTE Yroa NPOLECCopa, MMEHOLLMIA 30110TOM
TPEYroNbHUK, C YrOM COKETA, MMEHOLLMM ManeHbKUiA TPEYrObHUK.

3. OnycTuTe pbluar COKeTa BHU3 ANs 3aKPEMNeHus NpoLeccopa.

BHUMAHME. HenpasunbHas ycTaHoBKa NpoLieccopa B COKET MOXET MOTHYTb BbIBOABI 1 NOBPEAUTH CaM
npoueccop!

YCTaHOBKA BEHTUASITOPA U papnaTopa

YcTaHoBKa paguaTopa v BeHTUNAToOpa Ans npoueccopa Intel®

1. TlomecTuTe paguartop Ha BEpXHIOK YacTb ' N
ycTanosneHHoro L{M takum 06pa3om, 4tobel 0 ‘
YeTbIPE KPEMMEHUst COBMECTUIINCH C OTBEPCTUAMM @
B CUCTEMHOW Nnarte.

2. HaxmuTe 0JHOBPEMEHHO Ha ABA KEMNEHUs
N0 AmaroHanu Anst ukcauyu paguatopa u
BEHTUTISITOPA Ha MECTe.

3. Korpa pamvaTop v kynep yCTaHOBNEHbI,

MOAKIIHOUMTE Kynep npoLieccopa K pasbeMy Ha
MaTEPUHCKOM nnare.

BHUMAHME. He 3a6yabTe nogkntoumnTb BeHTUNATOp! ECAN Bbl 3TOr0 He caenaeTe, MOryT BO3HUKHYTb
OLWMEKM KOHTPONS 060PYA0BAHNS.

PykoBoacTB0 o ycraHoske




YcTtaHoBKa paguaTopa u BeHTUnATOpa Ans npoueccopa AMD

ToMecTUTe paamaTop CBEPXY YCTAHOBMEHHOrO MPOLIEcCopa.
MPYKPETIATE OMH KOHEL| CKOGbI K OCHOBAHUIO KPEMEXHOrO MOAYNS.

3aLlenkHuTe ApYroii KOHeL CkobbI(0KONO 3aMKa CKOObl) C OCHOBAHMEM KPEMEXHOr0 MOAYNS.
LLlenyok 03HauaeT, 4T0 CKOBA BCTANA HA MECTO.

HaxXmuTe Ha KpenexHble 3aMKku NS 3aKpenneHus paavaTopa M BEHTUNATOPa K OCHOBaHMIO
MOAyNS..

MoaknounTe Kabenb BEHTUASTOPA K Pa3beMy Ha MATEPUHCKOM nnarte.

BHUMAHME. He 3a6ygbTe nogkntounTh BeHTunsTop! ECnv Bbl 3TOr0 He caenaeTe, MOryT BOSHUKHYTb
OLKMOKK KOHTPONS 060Dy A0BAHNS.

4 N
Bextunstop
KpenexHbii 3amok Pasvem
BEHTUNATOpa
KpenexHas ckoba
0 Papwarop
\_ OCcHOBaHwe KpenexHoro Moy

YcraHoBKa MoAyAel namsatu DIMM

Bl A

Haiigute rHesna DIMM Ha maTepuHcKoi nnare.
Pas6nokupyiite r4esfo DIMM, oTxas B CTOPOHb! (OMKCATOPI.
CosmectuTe Mogynb DIMM ¢ rHe30M Tak, 4To6bl a3 Ha MOZYNe COBNaAaN C BbICTYMOM B HE3AE.

Bnaswte mogynb DIMM B rHe3ao, noka KpenexHble 3allenkin He BEPHYTCS B 3aKPbITOe
MONOXEHME.

BHUMAHME:

. Bo Bpems ycTaHoBKM v cHsTus Mogyneit DIMM oTkntoumuTe nuTaHme. B npoTvBHOM Cliyyae MOXHO
MOBPEAUTL MATEPUHCKYHO NNaTy W/ KOMNOHEHTbI.

+ Mognynb DDR DIMM cHab>eH BbIeMKOW, YTOObI €10 MOXHO 6bIN0 YCTaHOBUTb TONBKO B
0AHOM HanpasneHnn. HE npuMensiaTe cuny npu ycranoske Moayns DIMM B rHespo, uTobbl
NpeAOTBPATUTb Er0 MOBPEXAEHME.

PykoBOACTBO M0 yCTaHOBKE



YcTaHOBKa KapTbl pacluMpeHus

AN

HaliguTe v OTKpyTUTE BUHT, KPEMALLMA METANINYECKYHO CKOOY.
CHUMWTE METanMYECKyI0 CKOBY.

ConocTaBbTe pa3bem KapTbl CO CIOTOM, 3aTEM HAXMUTE.
3akpenuTe KapTy ¢ NOMOLLbIO BUHTA.
locTaBbTe MeTaNMYECKYHO CKOGY, 3aTEM 3aKpEnuTe e BUHTOM.

YcTaHOBKa XeCTKOro AMcKa

1.

MogkntoumTe kabenb nutatms SATA/IDE k
pa3beMy 610Ka MUTaHKS.

MoakntounTe curHancHblil SATA/IDE (2A) n
nuTatoLLmi (2B) kabenv K pasbemam Ha 3apHeil
cTopoHe SATA/IDE xeckoro aucka.

Haiigute otcex HDD.

Berasbe xxeckui ek (cTopoHoi HDD nnatbl BBEpX
Kopnyca) B OTCEK, 3aTeM 3aKPENTe o YETbIPLMS
BUHTaMM.

[oakniounTe curHanbHblid kabenb SATA/IDE k

pa3beMy SATA/IDE Ha MaTepuHeKoi nnate u

COXMMTE BCE Kabenu NnacTukoBbIMM XOMyTamu.

PykoBoacTB0 o ycraHoske




YCcTaHOBKa ONTHMYECKOro NpuMBoAa

1. YcTaHosuTe Kopnyc BEPTUKAMbHO. /

2. Bcrasbte onTuyeckuii npusog SATA/IDE
B BEPXHMUiA 5-[10MOBBIN OTCEK, 3aTEM
BbIPOBHSNTE 670 0TBEPCTUS ANSt BUHTOB
C OTBEPCTUSMM OTCEKa.

3. 3akpenuTe ONTUYECKMIA NPUBOL
YEThIPLMS BUHTAMM C 0BENX CTOPOH
0TCeKa.

4. Mopkntounte kabenm SATA/IDE , u
MUTaHWS.

[ SATA IDE \

YcTaHOBKa KOXyXa

1. CoBMeCTWTE BbICTYMbI KPbILLKY C
HanpaBAsoLLE KOpMyCa 1 BbICTynamm
nepeaHei naHenu (1A), 3atem onyctute
3a[HWiA KA KPBILLKM, KaK MOKa3aHo Ha
unntoctpauu (1B).

2. 3aKpenuTe KPbILLKY TPEMS! BUHTAMM.

8 PykoB0OACTBO MO yCTaHoBKE
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Caracteristicas do painel frontal/traseiro
Painel frontal

Painel frontal (Fechado) Painel traseiro

11.*

CompactFlash®Microdrive™ (Cer)
+ Portas USB 2.0 (e&=>)

+ Porta de entrada S/PDIF (S/PDIF IN)
+ Porta 4-pin IEEE 1394a (1394)

+ Porta dos auscultadores (M)

+ Porta do microfone (ﬁ)

T (Faca deslizar para abrir)
% a N a N A — _ A
(> N ‘Eossoodee Y&
‘g a Q : - i Y %Eucg
s = 3 r- B— 5
A (4] (Gooo®ogao &
e K ] [cooooogoo 1B I
1 :
ool @ —o {6071 O o ® (<
. /A J
1. Tampa do compartimento da 12.  Suportes metdlicos da ranhura de
unidade dptica expansao
2. gottiig ?ir)a ejeccdo da unidade 13 Porta ptica para saida S/PDIF ([[J])
P - . 14.  Conector de alimentagéo
3. Abertura da tampa do painel o~
frontal (°ZEY) 15.** Selector de voltagem
4. Tampa do painel frontal 16.  Botéo de alimentagéo
5. Apresentacéo de Hora e LED IV 17.* + Porta para teclado PS/2 (@)
(apenas alguns modelos) + Porta para rato PS/2 (@)
6.  LED da unidade de disco rigido ( - Porta VGA (&)
8) (acende quando a unidade de o
disco rigido estd activa) * Porta HDMI (=)
7. Botdo de alimentagéo (D) (tdcti) + Porta DVI-D (c@zE o)
8. Ranhura para cartdo de memdria * Porta E-SATA (=3)
Memory StickMemory Stick Pro (uis) - Porta série (COM1) (&)
9. Ranhura para cartdo de memdria + Porta LAN (RJ-45) ()
Secure Digital/MultiMediaCard ((so) + Portas USB 2.0 ?
10. Ranhura para cartédo de memdria orias =

+ Porta 6-pin IEEE 1394a ()
+ Porta coaxial para saida S/PDIF (©)

« ConfiguragGes das ponas de dudio:

14

+ 6-canais @

+ 8-canais %. ©,~

NOTA: *As ranhuras/portas do painel frontal/traseiro e suas localizagdes podem variar
dependendo do modelo do seu sistema. Para descrigées mais detalhadas, consulte o

guia do utilizador do sistema.

NOTA: **A fonte de alimentagéo do sistema possui um selector de voltagem de 115
V/230 V situado ao lado do conector de alimentagéo. Utilize este comutador para
seleccionar a voltagem apropriada, de acordo com a poténcia fornecida na sua area.

Manual de instalacéo




Componentes internos

NOTA: Aimagem em baixo mostra o interior do computador apds removida a tampa e
levantada a fonte de alimentacéo.

1. Caixa da unidade dptica de 525" 5.  Socket para a CPU
2.  Caixa da unidade de disco rigido 6. Placa principal ASUS

de 3,5” 7. Ranhura PCI Express x16
3.  Fonte de alimentagéo 8. Ranhura PCI

4.  Sockets DIMM

NOTA: *Consulte o guia do utilizador do sistema para obter mais informagdes sobre a
placa principal.

Remocao da tampa

1. Remova os trés parafusos da
tampa no painel traseiro Guarde
os parafusos para os utilizar mais
tarde.

2. Puxe atampa em direccédo ao
painel traseiro.

3. Levante atampa e coloque-a de
lado.

Manual de instalacéo
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Levantamento da fonte de alimentacao

1.

Procure e remova os dois
parafusos da PSU.

Levante a PSU na direccéo indicada
pela seta e num angulo de 90°.

ATENCAO: Ao remover a fonte de
alimentagdo, segure-a firmemente.
A fonte de alimentagédo pode cair
acidentalmente e danificar os outros
componentes do sistema.

Instalacao da CPU
Instalacao de uma CPU Intel® no socket LGA775

1.

Procure o socket da CPU na placa
principal.

Exerca pressao sobre a alavanca
de carga com o seu polegar (2A)
e de seguida mova-a para a
esquerda (2B) até ficar liberta da
patilha de fixacéo.

Levante a alavanca de carga na

direccdo indicada pela seta num angulo de 135°.

De seguida levante a placa de carga com o polegar e o indicador num
angulo de 100° (4A), depois empurre a tampa PnP através da janela da
placa de carga para a remover (4B).

Posicione a CPU por cima do socket, certificando-se de que o tridngulo
dourado se encontra no canto inferior esquerdo do socket. A chave de
alinhamento do socket deve encaixar no entalhe existente na CPU.

Feche a placa de carga (6A), de seguida exer¢a pressdo sobre a alavanca
de carga (6B) até esta encaixar com um estalido na patilha de fixagao.

Tampa Pn FN é
Placa de carga

'1\
k Chave de “¥*—)
/ \alinhamento

ATENCAO: Uma incorrecta instalagdo da CPU no socket pode dobrar os pinos e
danificar seriamente a CPU!

Manual de instalacéo



Instalacao de uma CPU AMD

1. Procure o socket da CPU e levante-o num &ngulo de 90 graus.

2. Instale a CPU no socket de forma a que o canto da CPU com o tridngulo
dourado fique alinhado com o canto do socket contendo um pequeno triéngulo.

3.  Empurre a alavanca do socket para baixo para fixar a CPU.
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ATENQ[\O: Uma incorrecta instalagdo da CPU no socket pode dobrar os pinos e
danificar seriamente a CPU!

Instalacao da ventoinha da CPU e do
dissipador de calor

Instalacao de um dissipador de calor e de uma ventoinha na
CPU Intel®

1. Coloque o dissipador de calor por cima
da CPU instalada certificando-se de que
os quatro fechos estdo alinhados com os
orificios existentes na placa principal.

2. Exerca pressdo em simulténeo sobre dois
fechos de cada vez e na diagonal de forma
a fixar o dissipador de calor e a ventoinha
no devido lugar.

3. Quando a ventoinha e o dissipador de calor
estiverem devidamente colocados, ligue
0 cabo da ventoinha da CPU ao conector
existente na placa principal.

ATENCAO. Nio se esquega de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver
ocorréncia de erros ao nivel do hardware se ndo ligar este conector.

Manual de instalagcéo 5



Instalacao de um dissipador de calor e de uma ventoinha na
CPU AMD

1. Coloque o dissipador de calor por cima da CPU instalada.

2. Alinhe uma das extremidades do suporte de retengdo com a base do mddulo
de retencéo.

3. Alinhe a outra extremidade do suporte de retencéo (junto do fecho do suporte
de retengdo) com a base do mddulo de retengéo até ouvir um estalido.

4.  Exerca pressao sobre o fecho do suporte de retencéo existente no mecanismo de
retencdo para fixar a ventoinha e o dissipador de calor ao mddulo de retengéo.

5. Ligue o cabo da ventoinha da CPU ao respectivo conector existente na placa
principal.

1od
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ATENCAO. N&o se esqueca de ligar o conector da ventoinha da CPU! Pode haver
ocorréncia de erros ao nivel do hardware se néo ligar este conector.

4 )
Ventoinha
da CPU
Fecho do suporte Conector da
de retencédo ventoinha
Suporte de daC
tenca Dissipador de
retengdo calor%a CPU
Base do mddulo de retengdo
\_ %

Instalacao do DIMM

1. Procure os sockets DIMM na placa principal.

. Desbloqueie um socket DIMM premindo as patilhas do mddulo para fora.
3. Alinhe um DIMM no socket de forma a que o patilha existente no DIMM
encaixe na ranhura existente no socket.

Empurre o DIMM sobre o socket até as patilhas se fecharem.

&

ATENCAO.
+  Desligue a fonte de alimentagéo antes de adicionar ou remover médulos DIMM. Se
n&o o fizer podera danificar seriamente a placa principal e/ou os componentes.

+ O mddulo DIMM DDR tem um entalhe para que seja colocado apenas na posi¢do
correcta. NAO force a introdugdo do mddulo DIMM no socket para evitar danificar
0 mesmo.

6 Manual de instalacéo



Instalacao da placa de expansao

1. Localize e remova o parafuso do fecho do suporte metalico.
Remova o fecho do suporte metalico.

Alinhe o conector da placa com a ranhura e prima firmemente.
Fixe a placa com um parafuso.

Reponha o fecho do suporte metalico e fixe-o com um parafuso.

A ol S A
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Instalacao de uma unidade de disco rigido

1. Ligue o cabo de alimentagdo SATA/IDE a
ficha da fonte de alimentacéo.

2. Ligue as fichas SATA/IDE (2A) e de
alimentacéo (2B) aos conectores existentes
na parte de tras das unidades de disco
rigido SATA/IDE.

3. Procure o compartimento da unidade de
disco rigido.

4.  Introduza uma unidade de disco rigido no
compartimento (com o circuito impresso da
unidade voltado para a parte superior do
chassis) e depois fixe-a utilizando quatro
parafusos.

5. Ligue o cabo de sinal SATA/IDE ao conector
SATAVIDE existente na placa principal e utilize as
bracadeiras de pléstico para prender os cabos.

Manual de instalagcéo 7



Instalagcao de uma unidade o6ptica

Coloque o chassis na vertical. "

Introduza a unidade dptica SATA/
IDE no compartimento superior
de 5,25" e com cuidado empurre-
a até os respectivos orificios

dos parafusos ficarem alinhados
com os orificios existentes no
compartimento.

1od
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3.  Fixe a unidade dptica com quatro e \
parafusos de ambos os lados do
compartimento. © ®

4.  Ligue as fichas de SATA/IDE (4A) e o = =%
de alimentacdo (4B) aos conectores b (
existentes na parte de tras da b (3] “'

® &

unidade SATA/IDE.

( SATA IDE \

Reinstalacao da tampa

1. Alinhe as patilhas da tampa com o
bordo do chassis e com as patilhas
do painel frontal (1A), de seguida
baixe a extremidade traseira da
tampa, tal como ilustrado (1B).

2. Fixe a tampa com trés parafusos.

8 Manual de instalacéo
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Popis predniho/zadniho panelu
Predni strana

Predni strana (Zavrit) (Posunutim otevfit) zadni strana
a N a N A — _ A
0 ¢ o 0 . j o %

%
PN Ej %

000000900
° o
s gh 0
0

- ) - )

1. Kryt pozice optické jednotky 12.  Kovové zaslepky slotl pro rozsifeni

2. Tlatitko pro vysunuti optické 13.* Opticky vystupni port S/PDIF ()
jednotky (4) 14. Konektor napajeni

3. Otevrete kryt predniho panelu (") 15 ** Pfepinat napéti

4.  Kryt predniho panelu 16. Vypinat napajeni

5. Zobrazeni casu a indikatoru IR 17.* « Port klavesnice PS/2 (@)

LED (pouze nekteré modely) + Port my3i PS/2 (&)

6. Indikator pevného disku (8) (sviti . iy
pri aktivité pevného disku) Port VGA (&b
7. Vypinat () (dotykovy) - Port HDMI (=)

8. Slot pro paméfovou kartu Memory * Port DVI-D (
Stick/Memory Stick Pro ([ws) + Port E-SATA (=)
9.  Slot pro pamétovou kartu Secure + Sériovy (COM1) port (€E)
Digital/MultiMediaCard ([sb) + Sifovy port (RJ-45)(r"9)
10. Slot pro pamét;quu kart_u . + Porty rozhrani USB 2.0 ()
) CompactFlash ,/M|crodr|ve (?w) « Bkolikovy port IEEE 1394a (1)
11.* + Porty rozhrani USB 2.0 (eg23) + Koaxiélni wstupni port SPDIF (©)
* Vstupni port S/PDIF (s/ppIF IN)

+ Konfigurace zvukovych portd:
« 4kolikovy port [EEE 1394a (1394) o 0 O

« Zditka pro pripojeni sluchatek (")
« Zdirka pro pripojeni mikrofonu (ﬁ“)

. O .
* 6kanall @, * 8kanall :©

POZNAMKA: *Sloty/porty na prednim/zadnim panelu a jejich umisténi se mohou lisit v
zavislosti na modelu vaseho potitate. Podrobny popis najdete v uzivatelské prirucce k potitati.

POZNAMKA: **Zdroj napajeni potitate je vybaven prepinacem napéti 115 /230 V, ktery
se nachazi vedle konektoru napajeni. Tento prepinac nastavte na hodnotu napéti napajeni
poCitate, ktera odpovida napéti v elektrické zasuvce ve vasi oblasti.
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Vnitrni casti

Eal o\ R

POZNAMKA: Na obrazku nize je uveden pohled na vnitrni tast systému po demontazi
krytu skriné a zdroje napajeni.

Klec pro opticky disk 5.25” 5. Patice procesoru

Klec pro pevny disk 3.5” 6. Zakladni deska ASUS
Zdroj napajeni 7.  Slot PCI Express x16
Patice pro pamétovée moduly 8. Slot PCI

DIMM

POZNAMKA: *Podrobnosti viz uzivatelska prirutka k zakladni desce potitate.

Demontaz krytu skriné

1.

Odmontuite tfi $rouby skriné na
zadnim panelu. Ulozte Sroubky pro
pozdéjsi pouziti.

Posurite kryt smérem k zadnimu
panelu.

Zvednéte viko a polozte stranou.
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Zvednuti zdroje napajeni

1.

Viyhledejte a odmontujte dva
Sroubky PSU.

Zvednéte PSU ve sméru Sipky do
Uhlu 90°.

UPOZORNENI: Pfi demontazi zdroj
napajeni dobre drzte nebo zajistujte.
Zdroj muze nahle spadnout a poskodit
ostatni soutasti potitace.

Instalace procesoru
Instalace procesoru Intel® do patice LGA775:

1.

Viyhledejte patici pro procesor na
zakladni desce.

Zajistovaci jazycek P
N
Palcem stisknéte zavadéci patku ’Z
(2A) a posunite ji doleva (2B) tak, :

e
3,
" 7
% 7
N
sika )

aby byla uvolnéna z pojistky. D
Zvednéte zavadéci patku ve sméru 1
sipky do Ghlu 135°. Zavadsoi pat

Zvednéte zavadéci desku palcem

a ukazovakem do Uhlu 100° (A) a poté zatlatte na vicko PnP pro odstranéni
krytky (B).

Zorientujte procesor nad patici tak, aby se zlaty trojuhelnik nachazel na
dolnim levé rohu patice. Orientaéni vystupek patice musi zapadnout do
drazky na procesoru.

Zavrete zavadéci desku (6A) a potom stisknéte zavadéci packu (6B) tak, aby
zaklapla do pojistky.

Vicko PnP
Zavadéci
desk

\ / Qrientaénl’ vy’stu

UPOZORNENI: Pii nespravng instalaci procesoru do patice miize dojit k ohnuti koliki
a k vaznému poskozeni procesoru!
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Instalace procesoru AMD

Viyhledejte patici procesoru a potom zvednéte packu patice do thlu 90°.

Zorientujte procesor nad patici tak, aby roh procesoru oznateny zlatym
trojuhelnikem odpovidal rohu patice s malym trojuhelnikem.

Sklopenim patky patice zajistéte procesor.

(0

UPOZORNENI: Pfi nespravné instalaci procesoru do patice méze dojit k ohnuti kolikd
a k vaznému poSkozeni procesoru!

Instalace ventilatoru a chladice procesoru

Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru Intel®

1.

Umistéte chladit na horni ¢ast 4 N\
nainstalovaného procesoru tak, aby Ctyri (A) ‘

tichyty odpovidaly otvorim na zéakladni (B)
desce.

Postupné stisknéte kazdé dva Uchyty v
Uhlopricné poloze tak, aby bylo zajisténo
pevné uchyceni chladite s ventilatorem.

Po usazeni ventilatoru a chladice pripojte
kabel ventilatoru procesoru ke konektoru na
zakladni desce.

UPOZORNENI. Nezapomerite pripojit konektor ventilatoru procesoru! V opatném
pripadé bude systém sledovani hardwaru signalizovat chybu.
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Instalace tepelné jimky a ventilatoru procesoru AMD
1. Umistéte chladi¢ na horni tast nainstalovaného procesoru.
2. Pripojte jeden konec retenéni konzole k zakladné retentniho modulu.

3. Pripevnéte druhy konec reteneni konzole (v blizkosti zamku retenéni konzole)
k zakladné retentniho modulu tak, aby zaklapl na misto.

4.  Stisknutim zamku retentni konzole na retentnim mechanizmu zajistéte
chladit a ventilator k zakladné retentniho modulu.

5. Pripojte kabel ventilatoru procesoru ke konektoru na zakladni desce.

UPOZORNENI. Nezapomerite pfipojit konektor ventilatoru procesoru! V opagnem
pripadé bude systém sledovani hardwaru signalizovat chybu.

7~ )\
Ventilator
procesoru
Zamek reteneni Konektor
konzole ventilatoru
Retentni konzola procesoru
Chladi¢ procesoru

\_ Zéakladna reten¢niho modulu)

Instalace pamétového modulu DIMM

1. Vyhledejte patice pro pamétové moduly DIMM na zakladni desce.

2.  Stisknutim zajistovaci svorky smérem ven uvolnéte patici pro pamétovy
modul DIMM.

3. Nasadte pamétovy modul DIMM do patice tak, aby zarez na modulu DIMM
odpovidal vystupku v patici.

4.  Zasunte pameétovy modul DIMM zcela do patice, tak aby zajistovaci svorky
zapadly na misto.

UPOZORNENI.
Pred pfidavanim nebo odebiranim pamétovych modulli DIMM odpojte napajeni. P
zanedbani této zasady muze dojit k poskozeni zakladni desky a/nebo komponent.

Pamétovy modul DDR DIMM je vybaven zarezem, takze jej Ize nainstalovat
pouze v jediném sméru. Pamétovy modul DIMM NEZASOUVEJTE do patice
SILOU, aby nedoslo k jeho poSkozeni.
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Instalace karty pro rozsireni

ANl S A

Viyhledejte a odmontujte Sroubek kovové zaslepky.

Vyjméte kovovou zaslepku.

Nasadte konektor karty do slotu a potom zasurite kartu zcela do slotu.
Zajistéte kartu Sroubkem.

Nasadte kovovou zaslepku a zajistéte sroubkem.

Instalace pevného disku s rozhranim SATA

1.

> w

Pripojte napajeci kabel rozhrani SATA/IDE k
zastrtce zdroje napajeni.

Pripojte zastrcky kabelu SATA/IDE (2A) a
napajeciho kabelu (2B) do konektor(i na
zadni strané pevnych diskd SATA/IDE.

Vyhledejte pozici pro pevny disk.
Zasunte pevny disk (tak, aby paralelni
shérnice disku smérovala k horni strané
skiiné) do pozice a zajistéte jej ctyrmi
Sroubky.

Pripojte kabel signalu SATA/IDE ke

konektoru SATA/IDE na zakladni desce a
zajistéte véechny kabely plastovymi civkami.

Instalaéni pfirucka



Instalace optické jednotky

—_

Umistéte skrin do svislé polohy. e
2. VloZzte optickou jednotku SATA/IDE
do horni pozice 5,25 palcu a potom
ji zasunite tak, aby se otvory pro
Srouby na jednotce nachazely ve
stejné poloze, jako otvory pozice.

- J
3. Zaijistéte optickou jednotku ttyrmi e ™
Srouby na obou stranach.
4.  Pfipojte zastrcku SATA/IDE o =
(4A) a napajeci zastreku (4B) 5 = =5
ke konektortim na zadni strané g ( I
jednotky SATA/IDE. - @ W
& 8
- J
4 SATA IDE )

Montaz krytu skriné

1. Nasadte tchyty krytu do ramu
skfiné a do otvort na prednim
panelu (1A) a potom sklopte zadni
okraj ramu podle obrazku (1B).

2. Zaijistéte kryt skriné tfemi $rouby.

Instalaéni prirucka
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Elementy panela przedniego/tylnego

) y Przéd (Otwarta pokrywa
Przdd (Zamknij) przesu(wna) Pokty Panela tylnego
a N 7 N A _ I
0 o Q0 . u%;:
AP E:J e ot
: ! , ﬁ% 83
1 )
oo @—0 (oo O 0o ®
\ J L J T
1. Pokrywa wneki napedu optycznego 12. Metalowe zaslepki gniazd
2. Przycisk wysuwania napedu rozszerzenia
optycznego (=) 13.* Optyczny port wyjscia S/PDIF ()
3. Ot_wérz pokrywe panela przedniego  14.  Ztacze zasilania
") 15.** Przefacznik wyboru napiecia
4. Pokrywa panela przedniego 16. Przefacznik zasilania
5. Wyswietlacz czasu i LED podczerwieni 7.+« port klawiatury PS/2 (@)
(vyy%a;czn/e niektdre modeile)' . - Port myszy PS/2 (®)
6. Dioda LED HDD (8) (swieci w + Port VGA (452
czas:g dz:a%a.ma. dyslku twardego) + Port HOMI (=
7. Przycisk zasilania (O) (dotykowy) + Port DVI-D (g
® Namony Stcpro () +Port E-SATA (=3)
M —
. (o
9.  Gniazdo karty Secure Digital/ Port s.zer.egowy (COM1) ()
MultiMediaCard ((sb) * Port sieci LAN (%'45) ()]
10.  Gniazdo karty CompactFlash® ) Porty UsB2.0 ()
Microdrive™ (Ctr) * 6-pinowy port IEEE 1394a (=)
11+ Porty USB 2.0 (e&%3) « Koncentryczny port wyjscia SPDIF (©)
+ Port wejécia S/PDIF (S/PDIF IN) * Konfiguracje portw audio:
+ 4-pinowy port IEEE 1394a (1394) 6 E0), :
* Port stuchawek (73) - 6-kanalowe @), * 8-kanalowe 0 ©

+ Port mikrofonu (ﬁ\)

UWAGA: *Gniazda/porty panela przedniego/tylnego i ich lokalizacja moze byé rézna,
w zaleznosci od modelu systemu. Szczegétowe opisy znajdujg sie w podreczniku

uzytkownika systemu.

UWAGA: **Zasilacz systemu posiada przetacznik wyboru napigcia 115 V/230 V,
znajdujacy sie ponizej ztacza zasilania. Przetacznik ten stuzy do wyboru wtasciwego
napiecia wejsciowego pradu zasilajacego systemu, zgodnego z napigciem pradu

zasilajacego w danym obszarze.
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Komponenty wewnetrzne

UWAGA: llustracja ponizej przedstawia widok elementdw wewnetrznych systemu po
zdjeciu pokrywy i podniesieniu modutu zasilacza.

1. Obudowa 5,25-calowego napedu 5. Gniazdo procesora
optycznego 6.* Plyta gtéwna ASUS

2. Obudowa 3,5 calowego napedu Gniazdo PCI Express x16
dysku optycznego Gniazdo PCI

3. Modut zasilacza

4.  Gniazda DIMM

UWAGA: *Szczegétowe informacje dotyczace ptyty gldwnej znajdujg sie w
systemowym podreczniku uzytkownika systemu.

Zdejmowanie pokrywy

1. Odkrec trzy Sruby pokrywy na
panelu tylnym. Sruby nalezy
zachowaé do pdzniejszego
wykorzystania.

2. Pociagnij pokrywe w kierunku
panela tylnego.

3. Unie$ pokrywe, a nastepnie odiéz
ja na bok.
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Podnoszenie zasilacza

1. Odszukaj i odkre¢ dwie Sruby
mocujace PSU.

2. Unie$s PSU w kierunku strzatki
pod katem 90°.

OSTRZEZENIE: Podczas
wyjmowania PSU, nalezy go pewnie
trzymaé. Modut moze przypadkowo
upas¢ i uszkodzi¢ inne komponenty
systemu.

Instalacja procesora
Instalacja pakietu procesora Intel® w podstawce LGA775
1. Zlokalizuj gniazdo procesora na ptycie

giéwnej. Zatrzask
2. Nacisnij kciukiem dzwignie @ e
mocowania (2A) i przesun jg na
lewo (2B), az do zwolnienia z @
zatrzasku. ®
3. Unies dzwignie mocowania w Dzwignia mocowania

kierunku strzatki pod katem 135°.
4. Unie$ plyte mocowania kciukiem i palcem wskazujacym pod katem 100°
(4A), a nastepnie nacisnij nasadke PnP w oknie ptyty mocowania w celu
usuniecia (4B).
5. Ustaw procesor nad gniazdem, upewniajac sie, ze ztoty tréjkat znajduje sie
w dolnym lewym rogu gniazda. Wypust wyréwnujacy powinien pasowac do
naciecia procesora.

6.  Zamknij plyte mocowania (6A), a nastepnie nacisnij dzwignie mocowania
(6B), az do zatrzasniecia w zatrzasku.

Nasadka PnP
Plyta ) K
mocowania

2
) Wypust wyréwnujgcy

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa instalacja procesora w gniezdzie, moze spowodowagé
wygiecie szpilek i powazne uszkodzenie procesoral!
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Instalacja pakietu procesora AMD

1. Odszukaj gniazdo procesora, a nastepnie podnie$ dzwignie gniazda pod
katem 90°.

2. Zainstaluj procesor w gniezdzie, upewniajac sie, ze rdg procesora 0znaczony
ztotym tréjkatem jest dopasowany do rogu gniazda ze znakiem matego trojkata.

3. Nacisnij do dotu dzwignie gniazda w celu zamocowania procesora.

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa instalacja procesora w gniezdzie, moze spowodowag
wygiecie szpilek i powazne uszkodzenie procesoral!

Instalacja zespolu wentylatora procesora i radiatora
Instalacja radiatora i wentylatora procesora Intel®

1. Ustaw radiator na zainstalowanym
procesorze, upewniajac sie, ze cztery
elementy mocujace odpowiadajg otworom
w plycie gidwnej.

2. Nacisnij jednoczesnie, kolejno dwa
elementy mocujace po przekatnej, aby
zamocowac zespot wentylatora i radiatora.

3. Po zatozZeniu zespotu wentylatora
i radiatora nalezy podtaczy¢ kabel
wentylatora procesora do ztacza na ptycie
gtéwne;.

OSTRZEZENIE. Nie wolno zapomnieé o podtaczeniu zlacza wentylatora procesoral
Jesli ztacze to nie zostanie podtaczone, moze wystapic btad monitorowania sprzetu.
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Instalacja radiatora i wentylatora procesora AMD

1. Ustaw radiator na zainstalowanym procesorze.

2. Podtacz jeden koniec wspornika podtrzymujacego do podstawy modutu
podtrzymujacego.

3. Podtacz drugi koniec wspornika podtrzymujacego (obok blokady wspornika
podtrzymujacego) do podstawy modutu podtrzymujgcego, az do kliknigcia,
oznaczajacego zaskoczenie na miejsce.

4. Naci$nij blokade wspornika podtrzymujacego mechanizmu podtrzymujacego w
celu zamocowania wentylatora i radiatora do podstawy modutu podtrzymujacego.

5. Podtacz kabel wentylatora procesora do ztacza na ptycie gtéwne;.

OSTRZEZENIE. Nie wolno zapomnied o podtaczeniu zlacza wentylatora procesoral
Jesli ztacze to nie zostanie podtaczone, moze wystapic¢ btad monitorowania sprzetu.

e N\

Wentylator

procesora N \

Dzwignia [ - ‘e

wspornika AR Ztacze

podtrzymujacego wentylatora
Wspornik procésora
podtrzymujacy Radiator procesora
Podstawa modutu

\_ podtrzymujacego J

Instalacja moduiu DIMM

1. Zlokalizuj gniazda DIMM na ptycie gtdwnej.

2. Odblokuj gniazdo DIMM, naciskajac na zewnatrz zatrzaski mocujace.

3. Wyrdwnaj modut DIMM w gnieZdzie, aby nacigcie w module DIMM pasowato
do wypustu gniazda.

4. Nacis$nij modut DIMM w kierunku gniazda, az do zatrza$nigecia si¢ do
wewnatrz zatrzasku podtrzymujgcego.

UWAGA.

Przed dodawaniem lub odtaczaniem modutéw DIMM nalezy odtaczy¢ zasilanie.
Niezastosowanie sig do tego polecenia moze spowodowac uszkodzenie ptyty
gtéwnej illub komponentdw.

Moduty DDR DIMM posiadajg naciecie, ktdére umozliwia ich instalacje tylko w
jednym kierunku. NIE wolno na site wktada¢ modutu DIMM do gniazda, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie modutu DIMM.
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Instalacja karty rozszerzenia

Odszukaj i odkre¢ $rube mocujaca metalowy wspornik blokady.
Zdejmij metalowy wspornik blokady.

Dopasuj ztacze karty do gniazda, a nastepnie mocno nacisnij.
Zabezpiecz karte $ruba,.

Zatéz metalowy wspornik blokady, a nastepnie zamocuj $ruba,.

o~

1. Podtacz wtyke kabla zasilajagcego SATA/
IDE do ztacza zasilacza.

2. Podtacz wtyki SATA/IDE (2A) i wtyki
zasilania (2B) do ztaczy z tylu napeddw
dysku twardego SATA/IDE.

3. Zlokalizuj szuflade HDD.

4. Wstaw naped dysku twardego (z PCB
HDD skierowang w kierunku gérnej
czesci obudowy) do szuflady, a nastepnie
zamocuj go czterema $rubami.

5. Podtgcz kabel sygnatowy SATA/IDE do
ztagcza SATA/IDE na plycie gtdwnej i
zacisnij wszystkie kable w plastykowymi
zaciskami.

SATA
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Instalacja napedu optycznego

Ustaw obudowe pionowo. 4

Wstaw naped optyczny SATA/IDE
do gdrnej wneki 5,25 cala, a
nastepnie ostroznie popchnij naped,
az do wyréwnania otworéw napedu
z otworami we wnece.

\_ J
Zamocuj naped optyczny czterema N\
Srubami po obu stronach wneki. -
© ®
Podtacz ztacza SATA/IDE (4A) oraz @ @
wtyki zasilania (4B) do ztaczy z tylu 9 = =0
napedu SATA/IDE. c’_ ° C‘ e
8 8
. J
4 SATA IDE )

Ponowne zaktadanie pokrywy

1.

Dopasuj zaczepy pokrywy do

listew obudowy i zaczepdw panela
przedniego (1A), a nastepnie opuscé
tylng krawedz pokrywy, zgodnie z
ilustracja (1B).

Zamocuj pokrywe trzema Srubami.
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El6lapi/Hatso panel funkciok

Eldinézet (Cslisztassa
el a kinyitasho)

o0 .

ElbInézet (Lezarva) Hatso panel

00 0 0 90950 O

000000900

>

BTSSR
o] Eb OOO

00 cococc[,jccccoo

g
=

[

- J - )

1. Optikai meghajtd rekesz-fedél

2. Optikai meghajtd lemezkiadd
gombja ()

3. Nyissa fel az elils fedelet (%Y

4.  Elblapi panel fedele

5. 1d6 és IR LED kijelzd (csak egyes
modelleken)

6. HDDLED (B) (Vilagit, ha a
merevlemez-meghajté aktiv)

7.  Bekapcsoldo gomb (L')) (érintésre
érzékeny)

8. Memory Stick/Memory Stick Pro
kartyanyilas ([as)

9.  Secure Digital/MultiMediaCard
kartyanyilas ([so)

10. CompactFlash®Microdrive™
kartyanyilas (Ccr)

12. Bdvit6hely fem tartoi

13.* Optikai S/PDIF kimeneti port ()

14. Tapcsatlakozo

15.** Feszultségvalaszto kapcsold

16. Uzemkapcsolo

17.* + PS/2 billenty(izet port (&)
« PS/2 egérport (@
« VGA port (&EzB)
+ HDMI port (=)
* DVI-D port (e o
« E-SATA port (=)
+ Soros (COM1) port (€G2B)
« LAN (RJ-45) port (C7)
- USB 2.0 portok (=)

1.

+ USB 2.0 portok (e=>)
« S/PDIF bemeneti port (S/PDIF IN)
+ 4 érintkez0s IEEE 1394a port (1394)

* 6 érintkez0s IEEE 1394a port ()
+ Koaxialis S/PDIF kimeneti port (©)
+ Audio port konfiguraciok:

* Fejhallgato port (1))
* Mikrofon port (8"

.! u ugg
O

-6 csatomés @, + 8 csatomas 40 O

MEGJEGYZES: *Az els6/hatso panelen Ievé foglalatok/portok és helylk a rendszer
tipusatol fuggden elterhetnek. A részletes leiras a Hasznalati Utmutatoban talalhato.

MEGJEGYZES: **A rendszer tapegysége 115 V/230 V feszlltsegvalasztod kapcsoloval
rendelkezik, amely a tapcsatlakozo mellett talalhato. Ez a kapcsold a teruletéenek
megfeleld tapfesziltseg kivalasztasara szolgal.
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BelsO alkatrészek

MEGJEGYZES: Az alabbi abra a rendszer belsé elrendezését mutatja, miutan
eltavolitottak a fedelet és felemelték a tapegységet.

1. Keret 5,25 hivelykes optikai 5. CPU-foglalat

meghajtohoz 6.* ASUS alaplap
2. Keret 3,5 hiivelykes mereviemezhez 7. PCI Express x16 foglalat

3. Tapegység 8.  PClfoglalat
4.  DIMM foglalatok

MEGJEGYZES: *Az alaplap reszleteit illetéen olvassa el a Hasznalati tmutatot.

A fedél eltavolitasa

1. Tavolitsa el a hatsb panelt rogzit6
harom csavart. Orizze meg a
csavarokat késébbi hasznalat
céljabol.

2. Hlzza a fedelet kissé a hatlap felée.

3. Emelje fel a fedelet, majd tegye
félre.
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Emelje fel a tapegységet

1. Keresse meg és tavolitsa el a két e 7 o \
tapegységet csavart. <

2. Emelje fel a tapegységet a nyil
iranyaban, hogy derékszbgben alljon.

FIGYELEM! A tapegyseég kiszerelese
kbzben szilardan tartsa, illetve fogja
az egységet. A tapegység véletlenil
leeshet és a rendszer mas alkatrészeit
karosithatja.

A CPU beszerelése

Intel® Pentium® 4 processzor beszerelése LGA775 foglalatba
1. Keresse meg a CPU foglalatot az

Leszorito ful

alaplapon.

2. Huvelykujjaval nyomja meg a N
leszoritdkar (2A), majd tolja balra l
(2B), amig a leszoritoful elengedi. 8]

3. Emelje fel a leszoritokart a nyil 1 4
iranyaba, kb. 135°-0s szbgben. Leszoritokar

4. Két ujjal emelje ki a rogzitétalcat
kb. 100°-0s szdgben (4A), majd a véddsapkat kipattintva tavolitsa el azt a
rogzitétalca ablakabol (4B).

5. Helyezze a processzort a foglalatra Ugy, hogy a CPU arany haromszodggel
megjeldlt sarka és a rogzitkar to ve egymas folott legyenek (a megjeldlt
iranybol nézve a bal alsd sarokban). Helyes elhelyezés esetén a foglalaton
levé kiszbgellesnek illeszkednie kell a processzoron talalhato bevagasba.

6. Hajtsa le a rogzitétalcat (6A), majd nyomja lefelé a leszoritokart (6B),
egészen a leszoritoful ala.

Veddsapka \
Rogzitétalca

/ wiszbgellés afoglalaton

FIGYELEM! A CPU helytelen beszerelése a foglalatba elhajlithatja a labakat, és
stlyosan megrongalhatja a CPU-t!
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A CPU beszerelése

1. Keresse meg a CPU-foglalatot, majd emelje fel a foglalat rogzit§ karjat ugy,
hogy 90 fokos szbgben alljon.

2. lllessze a CPU-t a foglalatba Ugy, hogy az CPU-n lévé aranyszin( haromszbg
egybeessen a foglalat kis haromszoggel jeldlt sarkaval.

3.  Akar lenyomasaval rogzitse a CPU-t.

FIGYELEM! A CPU helytelen beszerelése a foglalatba elhajlithatja a labakat, és
stilyosan megrongalhatja a CPU-t!

A CPU-ventilator és hiitéborda szerelvény beszerelése

Intel® processzor-ventilator és hiitéborda felszerelése

1. Helyezze a hiitébordat a telepitett
processzorra Ugy, hogy a négy csavar
illeszkedjen az alaplapon levé nyilasokhoz.

2. Egyszerre két, egymassal atlosan
szemben Iévé csavart hiizzon meg, hogy a
hitéborda és a ventilatoregység a helyére
keruljon.

3. Haa CPU-ventilator és hitéborda
szerelvény a helyére kerilt, csatlakoztassa
a CPU-ventilator tapkabelét az alaplap
CPU-ventilator csatlakozodjahoz.

FIGYELEM! Ne felejtse el a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellendrzesi hiba fordulhat eld, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozot.
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AMD processzor-ventilator és hiitéborda felszerelése

1.
2.
3.

Helyezze a hiitébordat a beszerelt CPU-ra.
lllessze a tartbkeret egyik vegét a rogzitd szerelvényre.

lllessze a tartbkeret masik végeét (a tartbkeret zarja kdzelében) a tartomodul
alapjahoz, amig a helyére nem kattan.

Nyomija le tartokeret zarjat a rogzité szerelvényre, hogy a ventilatort és a
hitébordat a tartomodulhoz rogzitse.

Csatlakoztassa a CPU-ventilator tapkabelét az alaplap CPU-ventilator
csatlakozojahoz.

FIGYELEM! Ne felejtse el a CPU-ventilator tapkabelét az alaplaphoz csatlakoztatni!
Hardver-ellenérzési hiba fordulhat eld, ha nem csatlakoztatja ezt a csatlakozot.

( N\

CPU-ventilator

Tartokeret 4 NN
B S s
retesze s = J— CPU-ventilator
tépcsatlakozo

Tartokeret
CPU-hétdborda
Tartémodul alapja )

-

DIMM beszerelése

1.
2.
3.

Keresse meg a DIMM-foglalatokat az alaplapon.
Oldja a DIMM-foglalat rogzitését a kapcsok kifelé nyomasaval.

lllessze a DIMM-modult a foglalatba tgy, hogy a DIMM-en levé bevagas egy
vonalba essen a foglalat kiszdgellesével.

Nyomja a foglalatba a DIMM modult, amig a tartokapcsok befele nem pattannak.

FIGYELEM!

+  Huzza ki a tapegységet a konnektorbol, miel6tt DIMM modult szerelne be, vagy
tavolitana el. Ennek figyelmen kivil hagyasa az alaplap és/vagy az alkatrészek
megrongalodasahoz vezethet.

A DDR DIMM modul egy nyilassal rendelkezik, igy az csak egyféleképpen helyezhetd
be. A DIMM modul karosodasanak elkerilese erdekében NE erdltesse a modult.
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Bovitdkartya beszerelése

1.

o~ D

Merevliemez beszerelése
1.

>

Keresse meg és tavolitsa el a féemkeretet rogzit§ csavart.
Tavolitsa el a féemkeret reteszét.

llessze a kartyat a foglalatba, és hatarozottan nyomja a helyére.
Rogzitse a kartyat egy csavarral.

Helyezze vissza a femkeret reteszét és rogzitse a csavarral.

Csatlakoztassa a SATA/IDE tapkabelt a
tapegyseg dugojahoz.

Csatlakoztassa a SATA/IDE (2A) jel-,
illetve tapkabel (2B) dugokat a SATA/IDE
merevlemez-meghajtok hatuljan levé
csatlakozokhoz.

Keresse meg a merevlemez-talcat.
Helyezze a merevlemezes meghajtot a
talcara (Ugy, hogy a meghajtd nyomtatott
aramkori lapja a haz teteje felé nézzen),
majd rogzitse négy csavarral.

Csatlakoztassa a SATA/IDE jelkabelt
az alaplap SATA/IDE csatlakozojahoz
és rogzitse a kabeleket a mlianyag
kabelrbgzitbk segitségével.
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Installing an optical drive

1. Forditsa a hazat a megfelel§
iranyba.

2. Helyezze az SATA/IDE optikai
meghajtot a felsd 5,25 hluvelykes
bévitéhelyre, majd dvatosan tolja
be, amig a rogzitésére szolgald
lyukak és a bdvitéhely lyukai egy
vonalba nem esnek.

- J

3.  Rogzitse az optikai meghajtot négy 4 ™\
csavarral mindkét oldalon.

4. Csatlakoztassa a SATA/IDE- =) =
(4A) és tapkabel dugbit (4B) a i =
SATA/IDE meghaijto hatuljan levé ( A1)
csatlakozokhoz. - @ "’

& &)
- J
4 SATA IDE )

A fedél visszaszerelése

1. lllessze a fedél és az el6lap flleit a
szamitogéphaz sinjehez (A), majd
engedje le a fedél hatso szélét az
abra szerinti modon (B).

2. Rogzitse a fedelet a harom
csavarral.
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