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Ensimmadinen painos / Lokakuu 2012
Tekijanoikeustiedot

Taman kdyttdoppaan osia tai siind kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa,

siirtaa, jaljentaa, tallentaa hakujarjestelmaan tai kaantaa millekaan kielelle missaan
muodossa tai milldan tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on sailyttéanyt
varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myontamaa,
kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TAMAN KAYTTOOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKAANLAISTA SUORAA
TAI EPASUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPASUORAT TAKUUT
TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KAYTTOON. ASUS, SEN
JOHTAJAT, TOIMIHENKILOT, TYONTEKIJAT TAI EDUSTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA

OLE VASTUUSSA MISTAAN EPASUORISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI VALILLISISTA
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET,
HYODYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE
OLISI ILMOITETTU, ETTA TAMAN KAYTTOOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT
AIHEUTTAA KYSEISIA VAHINKOJA.

Tassa kdyttdoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensa rekisterdityja
tavaramerkkeja tai tekijanoikeuksia, ja niita kdytetaan ainoastaan omistajan avuksi
tunnistamiseen tai selittdmiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TASSA KAYTTOOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU
AINOASTAAN INFORMAATIOKAYTTOON, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA
ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVAT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA
MINKAANLAISTA VASTUUTA KAYTTOOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTA VIRHEISTA,
MUKAAN LUKIEN SIINA KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidatetaan.
Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun
vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syista riijppumatta, jossa

olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan
ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekd kiintedlle omaisuudelle ja
henkilkohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mista tahansa muista
todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tassd takuuasiakirjassa mainittujen
juridisten velvollisuuksien laiminlydnnista tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin
tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittda ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka
johtuvat tdssa takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myds ASUSin hankkijoita ja jalleenmyyjad. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja
jalleenmyyjasi yhteinen enimmdisvastuu.

ASUS EI OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN
KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI
KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPASUORAT
VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VALILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT
LIIKEVOITOT TAI SAASTOT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JALLEENMYYJAT OLISIVAT
MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki
Kay monikielisilld Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com
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Tietoja tasta kdyttooppaasta

Tama kayttoopas tarjoaa tietoja tietokoneesi laitteistosta ja
ohjelmistosta, jarjestettyina lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus
Tassa luvussa annetaan tietoja tietokoneesi laitteiston
komponenteista.

Luku 2: PC:n kaytto
Tassa luvussa annetaan tietoja tietokoneen kaytosta.

Luku 3: Tyoskentely Windows® 8:lla
Tassa luvussa annetaan yleiskatsaus Windows® 8:n kaytosta
tietokoneessasi.

Luku 4: Internet-yhteyden muodostaminen
Tassa luvussa annetaan tiedot tietokoneen liittdmisesta
langalliseen tai Wi-Fi-verkkoon.

Luku 5: Jarjestelman palautus
Tassa luvussa tarjotaan tiedot tietokoneen
palautusvaihtoehdoista.

Liitteet
Tama luku sisaltaa tietokoneen ilmoituksia ja
turvallisuuslausuntoja.

HUOMAUTUS:
Kéyttoopas sijaitsee seuraavassa kansiossa tietokoneessasi:

+  64-bittinen Windows® 8 -kdyttdjdrjestelma:
Ohjelmatiedostot(X86)/ASUS/eManual
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Taman kayttooppaan merkintatavat
Taman kayttajan oppaan tarkeiden tietojen korostamiseksi viestit on
esitetty seuraavasti:

TARKEAA! Tama viesti sisaltaa tarkeaa tietoa, jota tulee noudattaa
tehtdvan suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tama viesti sisaltaa lisatietoja ja vihjeita, jotka
helpottavat tehtdvien suorittamista.

VAROITUS! Tama viestin sisaltaa tarkeita tietoja, joita tulee noudattaa
turvallisuuden yllapitamiseksi tiettyja tehtavia suoritettaessa
tai tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen

estamiseksi.
Typografia
Lihavoitu lImaisee valikon tai kohteen, joka on
valittava.
Kursivoitu lImaisee nappdimiston nappdimet,

joita on painettava.
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Turvallisuustietoja

PC on suunniteltu ja testattu tdyttamaan viimeisimmat
standardit informaatioteknologialaitteiden turvallisuudessa. On
kuitenkin tarkeda, etta takaat turvallisuutesi lukemalla seuraavat
turvallisuusohjeet.

Jarjestelmdn asennus
+ Ennen kuin kaytat jarjestelmaa, lue kaikki dokumentaatiossa
olevat ohjeet ja noudata niita.

. Al3 kdyta tata laitetta veden tai limménlihteen, kuten
lampdopatterin, lahella.

+ Aseta jdrjestelma vakaalle alustalle mukana tulevan jalustan
avulla. Al4 koskaan kayta jarjestelmaa ilman jalustaa.

« Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Al3 tuki tai
peitd ndita aukkoja. Jata jarjestelman ymparille runsaasti tyhjaa
tilaa ilmanvaihtoa varten. Ald koskaan tyénna mitdan esineitd
tuuletusaukkoihin.

« Kayta tata tuotetta ympadristoissa, joiden lampdtila on valilla 0°C
ja35°C.

 Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, etta jatkojohtoon kytkettyjen
laitteiden kokonaisampeerilukema ei ylita johdon
ampeeriohjearvoa.

Hoito kdyton aikana

«  Al3 kavele virtajohdon paélli tai anna minkaan esineen
painaa sita.

« Al3 anna veden tai muiden nesteiden roiskua jarjestelmaan.

+  Kun jarjestelma kytketaan pois paalta, siind virtaa silti vahan
sahkovirtaa. Irrota aina kaikki virta-, modeemi- ja verkkojohdot
virtapistorasioista ennen jarjestelman puhdistamista.

+ Jos kohtaat seuraavia teknisia ongelmia laitteen kanssa, irrota
virtajohto ja ota yhteys pdtevaan huoltoon tai jalleenmyyjaan.

«  Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut
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«  Jarjestelmaan on roiskunut nestetta.

«  Jarjestelma ei toimi oikein, vaikka noudatat kayttoohjeita.
«  Jarjestelma putosi tai kotelo on vaurioitunut.

«  Jarjestelmdn suoritus muuttuu.

Litium-ioni-akkuvaroitus
MUISTUTUS: Rajahdyksen vaara jos akku korvataan
virheellisesti. Korvaa vain valmistajan suosittelemalla
vastaavalla tai samalla tyypilld. Hankkiudu kaytetysta akusta
eroon ohjeiden mukaisesti.

LASERTUOTEVAROITUS
LUOKAN 1 LASERLAITE

El SAA PURKAA
Takuu ei koske kdyttdjien purkamia laitteita

ALA hivita tietokonetta talousjitteend. Tama tuote on suunniteltu
siten, ettd osat voidaan kayttaa uudelleen ja kierrattaa. Tama

mmmm Y/iruksattua roska-astiaa esittava symboli tarkoittaa, ettd laitetta
(sahko- ja elektroniikkalaitteisto sekd elohopeaa siséltava
nappiparisto) ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana. Tarkista
alueesi sahkolaitteita koskevat jatemaaraykset.
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Pakkauksen sisalto
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Kaukosaadin
(valinnainen)

. HDMI-DVI-sovitin
Antenni (valinnainen)

EB1505 Jalusta ja jalustan ruuvi

S/PDIF-miniliitin
(valinnainen)

HDMI-johto

. Vaihtovirtasovitin Virtajohto
(valinnainen)

Takuukortti Pika-asennusopas (QIG)

VESA-kiinnike ja
ruuvipakkaus

HUOMAUTUS:
- Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain.

+ Jos laitteeseen tai sen osiin tulee toimintavirhe tai vika
tavallisessa ja hyvaksytyssa kdytossa takuuaikana, tuo
takuukortti ASUS-palvelukeskukseen viallisten osien vaihtoa
varten.
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Luku 1: Laitteiston asetus
Tietokoneen esittely

Nakyma edesta
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n Kiintolevyaseman (HDD) LED

Kiintolevyn merkkivalo vilkkuu, kun tietoja kirjoitetaan
kiintolevylle tai niitd luetaan kiintolevylta.

e (h  Virtakytkin

Virtakytkimelld voit kytkead jarjestelman Paalle tai Pois.

10 EB1505PC



S5

Cw

Slot-in-asema

Tietokoneesi slot-in-asema tukee DVD- (luku ja kirjoitus) ja
Blu-ray (vain luku) -levymuotoja.

Poistopainike

Paina poistaaksesi levyn slot-in-asemasta.

Mikrofoniliitanta

Mikrofonijakki on tarkoitettu videoneuvotteluihin,
selostuksiin tai yksinkertaisiin danitallenteisiin kdytetyn
mikrofonin kytkemiseen.

Kuuloke-/Audio Out -jakki

Stereokuulokejakkia (3,5mm) kdytetdan liittamaan
jarjestelman audio out -signaali vahvistetuille kaiuttimille
tai kuulokkeille. Tdmén jakin kdyttdminen poistaa
automaattisesti kdytosta sisadnrakennetut kaiuttimet.

USB 3.0 -portit

Nama USB (Universal Serial Bus) -portit tarjoavat enintdan 5
Gbit/s -siirtonopeuden ja ne ovat taaksepdin yhteensopivia
USB 2.0:n kanssa.

Muistikorttipaikka

Sisdisen muistikortinlukijan ansiosta tietokoneesi pystyy
lukemaan tietoja MMC/SD/SDHC/SDXC-korteilta ja
kirjoittamaan niille.

Sisdanrakennettu infrapunavastaanotin

Tietokoneesi sisddnrakennettu infrapunavastaanotin
vastaanottaa kaukosaatimen signaalia tietokoneen
etakayttamiseksi ja -hallitsemiseksi.

BIOS-nappain
Ennen kuin kdynnistat jarjestelman uudelleen, pista

suoristetulla paperiliittimelld tahan reikdan avataksesi
BlOS-asetukset.
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Nakyma takaa

EB1505 PC
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Langattoman antennin liitanta

Liitdntaa kaytetdan mukana tulevan langattoman
antennin kytkemiseen parempaa langattoman signaalin
vastaanottoa varten.

USB 2.0 -portit

Universal Serial Bus (USB) 2.0 -portti on yhteensopiva USB
2.0/1.1 -laitteiden, kuten nappaimistdjen, hiirilaitteiden,
kameroiden ja kiintolevyasemien kanssa. USB mahdollistaa
monien laitteiden kdyton yhta aikaa yhdella tietokoneella
niin, ettd osa oheislaitteista, kuten USB-nappdimistot ja
jotkin uudemmat ndytot, voivat toimia lisdliitantapaikkoina
tai keskittimina.



Nayttoldhto

15-nastainen D-sub-ndyttoportti tukee tavallisia VGA-
yhteensopivia laitteita, kuten ndyttoa tai projektoria, ja
mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.

o womi  HDMI-portti

HDMI (High Definition Multimedia Interface) —portti tukee
Tays-HD -laitetta kuten LCD TV tai ndyttd mahdollistaen
katselun suurella ulkoisella naytolla.

e ESATA  E-SATA-portti

Ulkoinen SATA eli eSATA on liitdntd, johon voidaan kytkea
alun perin tietokoneen sisalla kaytettavaksi tarkoitettuja
Serial-ATA-laitteita. Se on jopa kuusi kertaa nopeampi
ulkoisiin tallennusratkaisuihin kuin nykyinen USB 2.0 ja
1394 seka liitettavissa myds koneen ollessa kdynnissa (hot
pluggable). Se tukee jopa kaksimetrisid suojattuja johtoja
ja liittimia.

G () Kuuloke-/Audio Out -jakki
Stereokuulokejakkia (3,5mm) kdytetaan liittamaan
jarjestelman audio out -signaali vahvistetuille kaiuttimille
tai kuulokkeille. Taman jakin kayttdminen poistaa
automaattisesti kaytosta sisaanrakennetut kaiuttimet.

e &  Lahiverkkoportti

Kahdeksannastainen RJ-45-lahiverkkoportti tukee
standardinmukaista Ethernet-kaapelia |ahvierkkoyhteyden
muodostamista varten.

®
0

e 222 irranotto (tasavirta 19V)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa
viahtovirran (AC) tasavirraksi (DC). Tdaman liittimen kautta
syOtetdan virtaa tietokoneelle. Kayta aina laitteen mukana
toimitettua virtasovitinta valttaaksesi tietokoneen
vaurioitumisen.

VAROITUS! Virtamuuntaja voi ldammeta tai kuumeta kayton aikana.
Al4 peitd muuntajaa alika pida sitd kehosi lahella.

9 @ Kensington® -lukkoportti

Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen
varmistamisen kayttaen Kensington® -yhteensopivia
turvallisuustuotteita.
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Kaukosaadin (valinnainen)

Kaynnista kaukosaatimella Windows® MCE (Media Center) tai hallitse
PowerDVD:ta mediatiedostojen toistamiseksi.

HUOMAUTUS: Kaukosaatimen tyyppi ja MCE-toiminnot voivat
vaihdella malleittain.
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Virta paalle/pois

Paina vaihtaaksesi Paalla- ja Valmius-tilan valilla.
Pysayta

Paina pysayttadksesi toiston.

Eteenpadin
Paina kelataksesi eteenpadin.

Seuraava
Paina siirtyaksesi seuraavaan raitaan.

Info

Painamalla saat nakyviin tietoja ohjelmasta Windows MCE tai
muiden valikon asetusten kohdalla.

Nelisuuntaiset navigointipainikkeet
Valikkovalinnoissa vierittamiseen.

OK

Painamalla vahvistat toiminnan.

Kanava ylos/alas
Painamalla vaihdat TV-kanavia.*

HUOMAUTUS: *Tama toiminto on kaytettdvissa vain tietyilla
alueilla.

Musiikki

Paina kdynnistaaksesi Musiikki-valikon Windows® MCE.
Video

Paina kdynnistadksesi Videot-valikon Windows® MCE.

Numeeriset painikkeet
Paina antaaksesi numeroita tai valitaksesi kanavan.*

HUOMAUTUS: *Tama toiminto on kaytettdvissa vain tietyilla
alueilla.
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Viaripainikkeet
Paina paastaksesi valikkovalintoihin Windows® MCE tai Teksti-TV-
tilassa.

HUOMAUTUS: Painiketoiminnot voivat vaihdella alueittain.

@ Teksti-TV Paalle/Pois
Paina kaantadksesi Teksti-TV-tilan Paalle/Pois.

HUOMAUTUS: Tama toiminto on kdytettavissa vain tietyilla
alueilla.

Tyhjennys

Painamalla tyhjennat syotetyt tiedot.
TV

Kadynnista TV-valikko Windows MCE:ssa.

Valokuvat

Paina kdynnistaaksesi Photos-valikon Windows® MCE.

Ainenvoimakkuus alas
Paina laskeaksesi daanenvoimakkuutta.

Ainenvoimakkuus ylos
Paina nostaaksesi aanenvoimakkuutta.

Windows MCE
Avaa Windows MCE.

® 6 & © © 6

HUOMAUTUS: *Taman toiminnon kdyttdmiseksi sinun on
hankittava erikseen Windows Media pack.

Paluu
Painamalla palaat edelliselle sivulle.

EB1505 PC



Edellinen raita
Painamalla palaat edelliseen raitaan.

®

@ Kelaa taaksepdin
Painamalla kelaat mediatiedostoa taaksepain.

@ Tallennus

Paina tallentaaksesi TV-ohjelmia.*

HUOMAUTUS: Tama toiminto on kaytettavissa vain tietyilla
alueilla.

@ Toisto

Painamalla toistat mediatiedoston.

@ Tauko

Painamalla laitat toiston tauolle.

EB1505PC 17



Luku 2: PC:n kdytto

Tietokoneen sijoittaminen

Tietokoneen kiinnittaminen jalustaan

Tietokoneen kiinnittaminen jalustaan:
1. Paikallista kiinnitysreika tietokoneen pohjassa.

2. Kohdista jalustan kiinnitysreika tietokoneen kiinnitysreikaan ja
kiinnita se sitten paikalleen jalustaruuvilla.

Jalustaruuvi

HUOMAUTUS: Voit sijoittaa tietokoneen tasaiselle pinnalle ilman
jalustaa.

18 EB1505PC



Tietokoneen sijoittaminen

V@

EB1505PC 19



PC:n asentaminen nayttoon

Tietokoneen asentaminen monitoriin:

1. Kiinnita VESA-kiinnike monitoriin neljalla VESA-kiinnityssarjan
toimitukseen kuuluvalla ruuvilla.

HUOMAUTUS: VESA-pidikkeen kiinnittamista varten nayton on
tdytettava VESA75- tai VESA100-standardi.
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2. Irrota tietokoneen takana, oikealla puolella keskella oleva ruuvi.
Sailyta ruuvi myéhempaa kayttoa varten.

3. Aseta tietokone VESA-kiinnitykseen oikea suuntaus
huomioiden ja kiinnita sitten tietokone VESA-kiinnitykseen
toimitukseen kuuluvilla ruuveilla. Jalustan ruuvi (ruuvi, jolla
jalusta kiinnitetdan tietokoneeseen) menee pohjan reikaan.
Littedpdinen ruuvi menee oikealla olevaan reikaan.

Jalustaruuvi

EB1505 PC

21




22

Tietokoneen kaytto

Liitaminen ulkoiseen nayttoon

Liita HDMI- tai VGA-kaapelin toinen paa ulkoiseen nayttdon ja toinen
paa tietokoneen HDMI- tai VGA-porttiin.

Liittaminen USB-laitteeseen

Liita USB-laitteet, kuten
langalliset/langattomat
nappdimistot, hiirilaitteet ja
tulostimet tietokoneen USB-
portteihin.
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HUOMAUTUS:
Nappdimisto vaihtelee
maittain tai alueittain.

o/
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Langattoman antennin liittaminen

Liita langaton antenni tietokoneeseen parantaaksesi langatonta
signaalia. Varmista, ettd antenni on pystyasennossa (90° kulmassa)
saadaksesi parhaan langattoman vastaanoton.
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Tietokoneen kdaynnistaminen
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HUOMAUTUS:

«  Kun tietokone ei ole kdytdssa, irrota verkkolaite tai sammuta
tietokone virtapainikkeella virrankulutuksen vahentamiseksi.

« Voit sdataa virransaastoominaisuuksia Windowsin®
Ohjauspaneelista. Tama varmistaa, etta tietokone on asetettu
alhaisen virrankulutuksen tilaan, mutta on samaan aikaan
tdysin toimintavalmis.
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Audiolahdon maarittaminen HDMI-laitteen kautta

Jos haluat kayttaa teravapiirto-TV:ta audioldahtdlaitteena, liita se
kotiteatteritietokoneeseen ja madrita audioasetukset seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

Audiotulon maarittaminen HDMI-laitteen kautta:
1. Teejokin seuraavista tietokoneesi kayttojarjestelman mukaan.
Windows® 7

Napsauta hiiren oikealla
painikkeella Volume Mixer
(Aanenvoimakkuuden sekoitin)
-kuvaketta Windows®:in ilmoitusalueella ja napsauta Playback
devices (Toistolaitteet) -valintaa.

Windows® 8

a) Napsauta Start -kdynnistysnaytdssa Desktop (Tyopoyta) -
kuvaketta kaynnistadksesi tyopoytatilan.

HUOMAUTUS: Katso lisatietoja osasta Kdynnistysndytto luvussa
Tyéskentely Windows® 8:lla.

b) Napsauta hiiren oikealla painikkeella
Playback devices (Toistolaitteet) -
kuvaketta Windows®-tehtavapalkissa.

Links =~ |®mz %, W)
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2. Valitse toistondytdssa
Digital Audio (HDMI)
(Digitaalinen audio
(HDMD)).

3. Napsauta Configure
(Maarita) -painiketta,
kaiutinasetusikkuna
ponnahtaa esiin.

4. Valitse Stereo ja napsauta
Next (Seuraava) -painiketta.

5. Valitse Front left and right
(Etu-vasen ja -oikea)
-valinta ja napsauta Next
(Seuraava) -painiketta.

6. Napsauta Finish
(Lopeta) lopettaaksesi
kaiutinasetuksen.

EB1505 PC

% Sound =X
Playback |Recording | Sounds | c
Select a playback device below to modify its settings:
NVIDIA HDMI Out
| Ao High Definition Audio
@) Default Device
Speakers
Realtek High Definition Audio
Read
Realtek Digital Output
g Realtek High Definition Audio
Read
~—
N

() ® speaker Setup

Choose your configuration

Click any speaker above to test it.

@ W Spesker Setup
Select full-range speakers
A A

Click any speaker above to test t.




Kelkattoman DVD-soittimen kaytto

Aseta levy kelkattomaan DVD-soittimeen levyn nimikepuoli
vasemmalle.

Levyn nimikepuoli
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Luku 3: Tyoskentely Windows®8:lla

HUOMAUTUS: Kayttojarjestelma vaihtelee maittain tai alueittain.

Jarjestelmavaatimukset

Jotta siirtyminen aiemmasta kayttojarjestelmasta olisi
mahdollisimman sujuvaa, lue alla olevat jarjestelmavaatimukset
ennen paivittamista Windows® 8:aan:

Suoritin 1 GHz tai nopeampi

1 Gt (32-bittinen) tai 2 Gt (64-bittinen)

Kiintolevytila 16 Gt (32-bittinen) tai 20 Gt (64-bittinen)

Naytonohjain Microsoft DirectX9 -grafiikkalaite, jossa WDDM-
ohjain

NEVICHRETCOTEN 1024x768 Windows® -sovelluksilla

1366x768 Snap-ominaisuudella

HUOMAUTUS: Saat pdivityksid ndihin jarjestelmdvaatimuksiin
osoitteesta http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-

8/faq
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Kaynnistaminen ensimmaista kertaa

Kun kdynnistat tablettitietokoneen ensimmaista kertaa,
nakyviin tulee sarja ndytt6ja opastamaan sinua Windows®8 -
kayttojarjestelman perusasetusten maarittamisessa.

Kdynnistaminen ensimmaista kertaa:

1. Kaynnista tietokone. Odota muutama minuutti, kunnes
asetusnaytto tulee nakyviin.

2. Lue kdyttooikeusehdot huolellisesti. Valitse Hyvdksyn
Windowsin kayttooikeusehdot -valintaruutu ja napauta
Hyvaksyn.

3. Toimi ndytdn ohjeiden mukaisesti maarittdessasi seuraavat
peruskohteet:

« Mukauttaminen
« Asetukset

4. Kun olet suorittanut perusmaaritykset, Windows® 8 -video-
opetusohjelma tulee nédkyviin. Katso tama opetusohjelma
oppiaksesi lisdd Windows® 8:n toiminnallisuudesta.

5. Kaynnistysndytto tulee ndkyviin, kun kirjautuminen
kayttdjatilille on onnistunut.

Windows®8 -lukitusnayttoz

Windows® 8 -lukitusndytto voi tulla ndkyviin, kun PC-tietokone
siirtyy Windows® 8 -kdyttojdrjestelmaan. Jatka napauttamalla
lukitusndyttoa tai painamalla mitd tahansa nappainta PC:n
nappaimistolla.
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Windows® -kayttoliittyma (Ul)

Windows® -kayttoliittyma (Ul) on Windows® 8:ssa kdytettava
ruutuihin perustuva ndytto. Se sisdltaa seuraavat ominaisuudet, joita
voit kdyttaa tyoskennellessasi tietokoneella.

Kaynnistysnaytto

Kaynnistysndytto tulee nakyviin, kun kirjautuminen kayttdjatilille on
onnistunut. Se auttaa organisoimaan kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja
sovellukset yhteen paikkaan.

tapahtumaruudut

Kayttajatili

Tapahtumaruutujen lahennys/
loitonnus-painike
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Windows®-sovellukset

Nama sovellukset on kiinnitetty kaynnistysnayttoon ja ne ndytetaan
ruutumuodossa helpon kaytettavyyden vuoksi.

TARKEAA! Windows-sovelluksen kdyttamiseen tarvitaan 1024 x 768
pikselin ndyttotarkkuus tai korkeampi.

HUOMAUTUS: Jotkut sovellukset vaativat Microsoft-tilille
kirjautumisen ennen kuin ne voi kdynnistda kokonaan.

Kohdepisteet

Nayton kohdepisteet mahdollistavat tietokoneen ohjelmien
kdynnistamisen ja asetusten kdyton. Naiden kohdepisteiden
toiminnot voi aktivoida hiirella.

Kaynnissa olevan sovelluksen kohdepisteet
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Kaynnistysnayton kohdepisteet

eb10211 & K

HUOMAUTUS: Katso seuraavalta sivulta Kohdepiste-toiminnot.
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Kohdepiste Toiminta

vasen ylakulma Vie hiiren kohdistin aiemmin kdyttamasi sovelluksen
kuvakkeen paalle ja napauta sita jatkaaksesi kyseisen
sovelluksen kayttoa.

Jos kdynnistit useamman kuin yhden sovelluksen,
liu'uta alaspdin nayttadksesi kaikki kdynnissa olevat
sovellukset.

vasen alakulma Kaynnissa olevan sovelluksen naytossa:

Vie hiiren kohdistin sovelluksen Kaynnistysnaytto-
kuvakkeen paalle ja napsauta sita palataksesi
kdynnistysnayttoon.

HUOMAUTUS: Voit myos painaa
nappdimiston Windows-nappaintd | ==
palataksesi kaynnistysnayttoon.

Kaynnistysnaytossa:

Vie hiiren kohdistin kdynnissa olevan sovelluksen
kuvakkeen paalle ja napauta sita palataksesi
kyseiseen sovellukseen.

Vie hiiren kohdistin aiemmin kdyttamasi sovelluksen
kuvakkeen paalle ja napsauta sita palataksesi
kyseiseen sovellukseen.

yldosa Siirra hiiren kohdistinta, kunnes se muuttuu
kasikuvakkeeksi. Veda ja pudota sitten sovellus
uuteen sijaintiin.

HUOMAUTUS: Tama kohdepistetoiminto
toimii vain kdynnissa olevassa sovelluksessa, tai
kun haluat kdyttda Snap-ominaisuutta. Katso
lisatietoja kohdasta Snap-ominaisuus luvussa
Tyéskentely Windows®-sovelluksilla.

oikea yla- ja Kaynnista Charm bar -palkki siirtamalla hiiren
alakulma kohdistin sen paalle.
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Tyoskentely Windows®-sovelluksilla

Kadynnista ja mukauta sovelluksiasi tietokoneen nappaimistolla tai
hiirella.

Sovellusten kdynnistaminen

«  Siirra hiiren kohdistin sovelluksen paalle ja kdynnista se
napsauttamalla kerran hiiren vasenta painiketta.

tab

«  Painakahdesti |[== | ja selaa sitten sovelluksia

nuolindppadimilld. Kdynnista valittu sovellus painamalla

enter
— |

Sovellusten mukauttaminen Aloitusnaytossa

Voit siirtaa sovelluksia, muuttaa niiden kokoa tai vapauttaa
sovellusten kiinnityksen Aloitusndytdssa seuraavasti.

Sovellusten siirtaminen

Voit siirtaa sovellusta osoittamalla sita ja vetamalla uuteen sijaintiin.

Sovellusten koon muuttaminen

Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella aktivoidaksesi sen

asetuspalkin ja napauta sitten .

Sovellusten kiinnityksen vapauttaminen

Irrota sovellus aloitusndytdssa napsauttamalla sitd hiiren oikealla
painikkeella aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napsauta sitten

-kuva ketta.
Unpin from Start
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Sovellusten sulkeminen

Paina kdynnissa olevan sovelluksen ndytossa + .

Kaikkien sovellusten kaytto

Kaynnistysndyttoon jo kiinnitettyjen sovellusten lisaksi voit avata
myds muita sovelluksia Sovellukset-ndytolld, kuten ASUKSEN omia
sovellusohjelmistoja, jotka ovat mukana PC:ssa.

Vaakasuuntainen vierityspalkki

Sovellukset-ndyton kdaynnistaminen

Napsauta hiiren oikealla painikkeella aloitusndyttoa tai paina

= || Z

ja napsauta All Apps (Kaikki sovellukset) -kuvaketta.
Uusien sovellusten kiinnittaminen Kaynnistysnaytolle

1. Vie hiiren kohdistin Kdynnistysnaytolle lisattavan sovelluksen
paalle.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sovellusta aktivoidaksesi
sen asetukset.

3. Napsauta -kuvaketta.
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Charm bar

Charm bar on ty6kalupalkki, jonka voi aktivoida nayton oikealle
puolelle. Se koostuu useista tyokaluista, joilla voit jakaa sovelluksia,
ja jotka tarjoavat nopean paasyn mukauttamaan tietokoneen
asetuksia.

©® Lumpia Shanghai

Ingredients Directions

0.5 Ib Ground Lean pork

s 424 5%

Charm Bar

Charm bar -palkin kdynnistaminen

HUOMAUTUS: Esiin kutsuttuna Charm bar koostuu aluksi sarjasta
valkoisia kuvakkeita. YIla olevassa kuvassa nakyy, milta Charm bar
ndyttaa, kun se on aktivoitu.

Kaynnista Charm bar tietokoneen nappaimistolla tai hiirella:

«  Siirrd hiiren osoitin ndytdn oikeaan yla- tai alakulmaan.

. = |+ C
. Paina a

36 EB1505PC



Charm bar -palkin sisdlla

Search (Etsi)

Tama tyokalu mahdollistaa tiedostojen, sovellusten tai
ohjelmien etsimisen tietokoneesta.

Share (Jaa)

Tama tyokalu mahdollistaa sovellusten jakamisen
sosiaalisissa verkoissa tai sahkopostitse.

Start (Kaynnista)

Tama tyokalu palauttaa ndyton takaisin Kdynnistysndytoksi.
Kédynnistysndytdssa voit myds kdyttaa tata aiemmin
avattuun sovellukseen palaamiseen.

Devices (Laitteet)

Talla tyokalulla voit kayttda ja jakaa tiedostoja
tietokoneeseen liitetyista laitteista, kuten ulkoisesta
ndytosta tai tulostimesta.

Settings (Asetukset)

Talla tyokalulla voit kdyttaa tietokoneesi tietokoneasetuksia.
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Snap-ominaisuus

Snap-ominaisuus nayttaa kaksi sovellusta vierekkain, mika
mahdollistaa tydskentelyn tai vaihtamisen sovellusten valilla.

TARKEAA! Varmista, etti tietokoneen nayttdtarkkuudeksi on
asetettu vahintadn 1 366 x 768 pikselid ennen Snap-ominaisuuden
kayttamista.

FLIGHT STATUS

Snap-palkki

Snap-toiminnon kaytto

Suorita seuraavat toimenpiteet aktivoidaksesi Snap-ominaisuuden
tietokoneen hiirella tai nappaimistolla.

Hiirelld
1. Kdynnista sovellus, johon haluat kdyttaa Snap-toimintoa.
2. Pida hiiren kohdistinta nayton yldosan ylla.

3. Kun kohdistin muuttuu kasikuvakkeeksi, veda ja pudota
sovellus nayttépaneelin vasemmalle tai oikealle puolelle.

4. Kaynnistd toinen sovellus.
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Ndppdimistolld
1. Kaynnista sovellus, johon haluat kayttaa Snap-toimintoa.

>
1| +

2. Paina| =™

= |+| J

3. Vaihda sovellusten vililla painamalla

Muut nappaimiston pikavalinnat

Voit kdyttaa nappaimistolla myos seuraavia pikavalintoja
helpottaaksesi sovellusten kdaynnistamista ja navigointia Windows®8:
ssa.

Vaihtaa Kaynnistysndyton ja kdynnissa olevan
sovelluksen valilla

= [+| D Kédynnistaa tyopoydan
= (4| E Kaynnistaa Tietokone-ikkunan Tydpdytétilassa
;||| F

Avaa Tiedostojen etsinta -ruudun

1]
|+ H Avaa Jaa-ruudun
=+ Avaa Asetukset-ruudun.
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Aktivoi lukitusndyton

Pienentaa Internet Explorer -ikkunan

Avaan Toinen ndyttd -ruudun

Avaa Sovellusten etsintad -ruudun

Avaa Suorita-ikkunan

Avaa Helppokayttokeskuksen

Avaa Asetusten haku -ruudun.

Avaa Windows-tyokalujen valikkoruudun

Kéynnistaa suurennuslasikuvakkeen ja ldhentaa
nayttoon

Loitontaa naytosta

Avaa Narrator-asetukset

Ottaa kdyttoon Tulosta ndyttd -toiminnon



Tietokoneen sammuttaminen

Tietokoneen voi sammuttaa seuraavilla tavoilla:

I
+  Napauta Charm bar -palkissa ja napauta sitten

> Shut down (Sammuta) sammuttaaksesi laitteen normaalisti.

)
«  Napauta kirjautumisnaytodssa > Shut down

(Sammuta).

«  Jos tietokone ei vastaa, pida virtapainiketta painettuina
vahintdan nelja (4) sekuntia, kunnes tietokone sammuu.

Tietokoneen asettaminen lepotilaan

Voit asettaa tietokoneen lepotilaan painamalla kerran
virtapainiketta.

Siirtyminen BlOS-asetukseen

BIOS (Basic Input and Output System) tallentaa jarjestelman
laitteistoasetukset, joita tarvitaan tietokoneen jarjestelmdn
kdynnistamisessa.

Normaalisti oletus-BIOS-asetuksia kaytetadan useimmissa tilanteissa
optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Muuta oletus-BIOS-
asetuksia vain seuraavissa tilanteissa:

« Jarjestelman kaynnistyksen yhteydessa nakyviin tulee virheviesti,
joka pyytaa sinua suorittamaan BlOS-asetuksen.

+ Olet asentanut uuden jarjestelmakomponentin, joka vaatii BIOS-
asetusten muuttamista tai paivittamisen.

VAROITUS! Vaarat BIOS-asetukset voivat johtaa epavakauteen
tai kdynnistyksen epaonnistumiseen. On vahvasti suositeltavaa,
ettd muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun huoltohenkiloston
avustuksella.

EB1505 PC
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Nopea siirtyminen BIOS-asetukseen

Windows" 8 kdynnistyy hyvin nopeasti, joten kehitimme nama kolme
tapaa siirtya nopeasti BIOS-asetukseen:

« Pista BIOS-nappdinta suoristetulla paperiliittimelld ennen
jarjestelman uudelleenkdynnistysta.

BIOS-ndppain

»

« Paina virtapainiketta vahintaan nelja sekuntia sammuttaaksesi
tietokoneen ja paina sitten uudelleen virtapainiketta kytkedksesi
tietokoneen takaisin paalle ja paina POST-tilassa <F2>.

« Kun tietokone on sammunut, irrota virtajohto tietokoneen
virtaliitannasta. Liita virtajohto uudelleen ja paina virtapainiketta
kytkedksesi tietokoneen paalle. Paina POST-tilassa <F2>.

A
\'

A\

HUOMAUTUS: POST (Power-On Self Test) on sarja ohjelmiston
hallitsemia diagnostiikkatestejd, jotka kdynnistyvat, kun kdynnistat
PC:n.
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Luku 4: Internet-yhteyden

muodostaminen

Kayta sahkoposteja, surffaa internetissa ja jaa sovelluksia
sosiaalisissa verkoissa tai PC:Itd langattomalla/Wi-Fi- tai langallisella

yhteydella.

Yhteyden muodostaminen Windows® 7:ssa

Langaton yhteys

1. Napsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon

kuvaketta, jossa on oranssi tahti [

VAROITUS! Turvallisuussyistd ALA yhdistd suojaamattomaan

verkkoon.

2. Valitse luettelosta langaton liityntapiste
ja luo yhteys napsauttamalla Connect
(Yhdista)..

HUOMAUTUS: Jos et 16yda haluttua
liityntapistettd, paivitd ja hae luettelo
uudelleen napsauttamalla Refresh
(Péivitd) -kuvaketta ** oikeasta
yldkulmasta..

3. Muodostaessasi yhteyden voit joutua
antamaan salasanan.

Currently connected to: 4

=+ Unidentified network
Mo Internet access

Wireless Network Connection -
Steven Office L
Connect automatically
Joshua_Peng il
WL-5206C ol

o
ASUS_GUEST il

Open Network and Sharing Center

4. Yhdistamisen jalkeen yhteys nakyy luettelossa.

5. Naetlangattoman verkon kuvakkeen m ilmoitusalueella.
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Langallinen yhteys

1. Liita tietokone verkkokaapelilla (RJ-45) DSL/kaapelimodeemiin
tai kotiverkkoon (LAN).

DSL/Kaapelimodeemi

Modeemi

2. Dynaamisen IIP/PPPoE-verkkoyhteyden maarittdminen

HUOMAUTUS: Katso lisdtietoja seuraavista osista.
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Dynaamisen IIP/PPPoE-verkkoyhteyden maarittaminen

Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden maarittaminen:

1.

Napsauta verkkokuvaketta, jossa
on keltainen varoituskolmio

Windows®-ilmoitusalueelta

ja valitse Open Network and
Sharing Center (Avaa verkko- ja
jakamiskeskus).

Currently connected to: +

F=2 Unidentified network
No Internet access

Open Network and Sharing Center

Valitse vasemmasta

sinisesta paneelista
Change adapter
settings (Muuta
sovittimen asetuksia).

Napsauta oikealla

painikkeella
Lahiverkkoyhteys ja
valitse Ominaisuudet.
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4. Napsauta Internet Protocol
Versio 4(TCP/IPv4) ja
napsauta Ominaisuudet.

5. Napsauta Hae IP-osoite
automaattisesti ja
napsauta OK.

&+ Local Area Connection Properties @

Netwarking

Connect using

LY Atheros AR8132 PCIE Fast Ethemet Controller

This connection uses the following items

1% Cliert for Microsoft Networks

43| Trend Micra NDIS 6.0 Fiter Driver

421005 Packet Scheduler

3L File and Printer Sharing for Microsoft Networks

-4 Intemet Protocol Version & (TCP/IPyE)

B, Frtoco Verwon 4 (TCP )

& Link-Layer Topelogy Discovery Mapper 1/0 Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPud) Properties ==

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you nesd to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

@ Obtain an IF addrese automaticay;
7 Use the following IP address:

@) Obtain DNS server address automatically

) Use the following DN server addresses:

Validate settings upon exit

HUOMAUTUS: Noudata seuraavia vaiheita, jos kdytossa on PPPoE.
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Palaa kohtaan

Network and Sharing
Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) ja
napsauta Set up a new
connection or network
(Luo uusi yhteys tai
verkko).

[E==jzen )
L) 5 < Networksnd et » Network and Sharing Center < T2 [ Searcn Conto pane 5
@
set up connections
Sectullmap

x @

ternet

Accesstype Nolnte
Connections: § Local &

Valitse Muodosta Internet-
yhteys ja napsauta
Seuraava.

Valitse Laajakaista (PPPoE)
ja napsauta Seuraava.

Anna kdyttdjanimesi,
salasanasi ja yhteyden
nimi. Napsauta Connect
(Yhdistd).

(L) setUpaComnection r Network

=y
& © Comecttothelntemet
How do you want to connect?
Wireless
Broadband (PPPOE)
= Connectuing DSL orcabe that req d password
-
Help me c
Cancel |
==
& ® Comectiothelnemet
Type the information from your Internet service provider (ISP)
Username asus
[—
Connection gam
Concel
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10. Suorita maaritys loppuun © © comctnerion ==
napsauttamalla Close T connecton tothelsmet s ey o use

(Sulje). A @

thetaskbar and click the connection you just created.

11. Napsauta verkkokuvaketta Carently connectedito: &
tehtavapalkista ja napsauta S Unidentified network
juuri luomaasi yhteytta. o Intenet access
Dial-up and VPN ~
ABC connection =

1 2. Syota kayttajanlml ja & Connect ABC connection ==
salasana. Yhdista Internetiin |
valitsemalla Yhdista.

Username:  ASUS

Password sesene

[]3avs this User niame and password for fhe folowing Users

© Me oply
&) Anyone who uses this computer

[ Comneat | [ Cancel | [ Propeties | [ kel
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Staattisen IP-verkkoyhteyden maarittaminen

Staattisen IP-verkkoyhteyden maarittaminen:

1. Toista edellisen osan

Tnternet Protacol Version 4 (TCP/IPvd) Properties 2=
Configuring a dynamic B
IP/PPPoOE network B e o o R
connection (Dynaamisen © Obten 20 aresssvmatcly
IIP/PPPoE-verkkoyhteyden BT
maarittaminen) vaiheet 1-4. o 5255255 0
2. Napsauta Use the following SR —
IP address (Kiyti seuraavaa BT
IP-osoitetta) -valintaa. et o server: :
. . [ validate settings upon exit
3. Anna palveluntarjoajan
antamat IP-osoite, aliverkon

peite ja yhdyskaytava.

4. Joson tarpeen, anna
ensisijainen DNS-palvelimen
osoite ja vaihtoehtoinen osoite.

5. Kun olet valmis, napsauta OK-
painiketta.
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Yhteyden muodostaminen Windows® 8:ssa
Wi-Fi-yhteys

1. Kdynnistd Charm bar -palkki kdynnistysnadytosta tai mista
tahansa sovellustilasta.

HUOMAUTUS: Katso lisatietoja osasta Charm bar luvussa
Tydskentely Windows®-sovelluksilla.

Charm Bar

2. Valitse Charm baﬁlkissa Settings (Asetukset) ja napsauta

verkkokuvaketta .
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3. Valitse luettelosta langaton verkko, johon haluat muodostaa
yhteyden.

4. Napsauta Connect (Yhdista).

(© Networks

asUs

Connect automatically

HUOMAUTUS: Sinua voidaan kehottaa antamaan suojausavain Wi-Fi-
yhteyden aktivoimiseksi.
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Langallinen yhteys

1.

Liita tietokone verkkokaapelilla (RJ-45) DSL/kaapelimodeemiin
tai kotiverkkoon (LAN).

DSL/Kaapelimodeemi

Modeemi

Dynaamisen IIP/PPPoE-verkkoyhteyden madrittaminen.
Tehdaksesi taman, toimi seuraavasti:

Napsauta kdaynnistysndytossa Desktop (Tyopoyta) -kuvaketta
kdynnistadksesi tyopoytatilan.

Kaksoisnapsauta Windows®:in tehtavapalkissa verkkokuvaketta

ja napsauta Open Network and Sharing Center (Avaa
Verkko- ja jakamiskeskus).

Napsauta "Avaa verkko- ja jakamiskeskus"-ndytossa Change
Adapter settings (Muuta sovitinasetuksia) -valintaa.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella LAN-kuvaketta ja valitse
Properties (Ominaisuudet).

Toimi Yhteyden luominen Windows 7:ssd -luvun Dynaamisen
IP/PPPoE-verkkoyhteyden mddirittdminen - tai Staattisen IP-
verkkoyhteyden mddrittéminen -kohdassa vaiheiden 4-12
mukaisesti.
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Luku 5: Jarjestelmdn palautus
Palautusvaihtoehdot Windows® 7:ssa

Piilotetun osion kayttaminen

Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka
palauttaa nopeasti jarjestelman ohjelmiston alkuperaiseen
toimintatilaan, edellyttaen etta kiintolevyasemasi on hyvassa
toimintakunnossa. Ennen Palautusosion kayttamistd, kopioi
datatiedostosi (kuten Outlook PST -tiedostot) USB-laitteeseen
tai verkkoasemalle ja merkitse muistiin kaikki mukautetut
konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

Palautusosio on tila, joka on varattu kovalevyasemallasi
kaytettavaksi palauttamaan kayttojarjestelman, laiteohjaimet, ja
apuohjelmat, jotka on tehtaalla tallennettu tietokoneeseesi.

Kayttojarjestelman palauttaminen tehdasasetusosioksi
(F9 Recovery)

VAROITUS! ALA poista osiota, joka on nimetty “RECOVERY".
Palautusosio on luotu tehtaalla, eika kayttdja voi palauttaa sitd, jos se
on poistettu. Vie jarjestelma valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen,
jos sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa.

Kayttojarjestelman palauttaminen tehdasasetusosiointiin (F9-
palautus):

1. Paina [F9] kdynnistyksen aikana.

2. Valitse Windows setup [EMS Enabled] (Windows-asetukset
[EMS kaytossad] taman kohdan tullessa ndytolle ja paina [Enter].

3. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).

4, ValitseRecover the OS to the Default Partition (Palauta
kayttojarjestelma oletusosioksi) ja napsauta Next
(Seuraava).

5. Tehdasasetusosio tulee ndytolle. Napsauta Next (Seuraava).
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6. Oletusosion tiedot poistetaan. Napsauta Recover (Korjaa)
aloittaaksesi jdrjestelman palauttamisen.

HUOMAUTUS: Kaikki valitulla osiolla olevat tiedot menetetaan.
Muista varmuuskopioida tarkeat tiedot ennen tata vaihetta.

7. Kun korjaus on tehty, napsauta Reboot (Kdynnista uudelleen)
kdynnistadksesi jarjestelman uudelleen.

Tehdasasetusympariston tietojen varmuuskopiointi USB-
asemalle (F9 Backup (F9 Varmuuskopiointi))

Tehtaan oletusymparistodatan varmuuskopioiminen USB-
asemaan (F9-varmuuskopiointi):

1. Toista edellisen kohdan vaihe 1-4.

2. Valitse Backup the Factory Environment to a USB Drive
(Varmuuskopioi tehdasasetusymparistéo USB-asemalle)ja
napsauta Next (Seuraava).

3.  Liitd USB-tallennusvéline PC:hen aloittaaksesi
tehdasasetusympariston varmuuskopioinnin.

HUOMAUTUS: Liitetylla USB-tallennusvalineelld on oltava yli 15 GB
tilaa. Todellinen koko voi vaihdella PC:n mallin mukaan.

4. Jos PC:hen on liitetty useita USB-tallennusvalineitd, valitse niista
haluamasi ja napsauta Next (Seuraava).

HUOMAUTUS: Jos valitulla USB-tallennusvélineelld on jo oikean
kokoinen osio (esimerkiksi osio, jota on kdytetty varmuuskopio-
osiona), jarjestelma nayttaa tdman osion automaattisesti ja kayttaa
sitd uudelleen varmuuskopiointiin.
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5. Edellisen vaiheen valinnan mukaan joko valitulla USB-
tallennusvalineella olevat tai valitulla osiolla olevat tiedot
poistetaan. Napsauta Backup (Varmuuskopioi) aloittaaksesi
varmuuskopioinnin.

Kaikki valitulla USB-tallennusvalineella tai osiolla olevat tiedot
menetetdan. Muista varmuuskopioida tarkeat tiedot ennen tata
vaihetta.

6. Kun tehdasasetusympadriston varmuuskopiointi on tehty,
napsauta Reboot (Kdaynnista uudelleen) kdaynnistaaksesi
jarjestelman uudelleen.

Palautusvaihtoehdot Windows® 8 ssa

PC:n palauttaminen
Reset your PC (Palauta tietokone) -valinta palauttaa PC-
tietokoneesi tehtaan oletusasetuksiin.

TARKEAA! Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tdmén valinnan
kayttoonottoa.

PC:n palauttaminen:

1. Paina kdynnistyksen aikana <F9>-painiketta.

TARKEAA! Siirtyaksesi POST-tilaan, toimi jollakin osassa Nopea
siirtyminen BIOS-asetukseen luvussa 3 kuvatulla tavalla.

2. Valitse naytossa Troubleshoot (Vianetsinta).

3. Valitse Reset your PC (Nollaa tietokone).

4. Napsauta Next (Seuraava) -painiketta.

5. Valitse Only the drive where the Windows is installed (Vain
asema, johon Windows on asennettu).

6. Valitse Just remove my files (Poista vain omat tiedostoni).

7. Napsauta Reset (Palauta) -painiketta.
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Palauttaminen jarjestelman kuvatiedostosta

Voit luoda USB-palautusaseman ja kadyttaa sita PC:n asetusten
palauttamiseen.

USB-palautusaseman luominen

TARKEAA! USB-tallennuslaitteessa on oltava vihintian 8 Gt vapaata
tilaa tai maara, joka on ilmoitettu asetusnaytossa.

VAROITUS! Kaikki USB-tallennusvalineelld olevat tiedostot
poistetaan pysyvasti tassa prosessissa. Ennen kuin jatkat, varmista,
etta olet varmuuskopioinut kaikki tarkedt tietosi.

USB-palautusaseman luominen:

1. Kaynnista Ohjauspaneeli All Apps (Kaikki sovellukset) -naytosta.

HUOMAUTUS: Katso lisdtietoja osasta Kaikki sovellukset -ndytdn
kdynnistaminen luvusta Tydskenteleminen Windows®-sovelluksilla.

2. Napsauta ohjauspaneelin System and Security (Jarjestelma
ja suojaus) -kohdassa Find and fix problems (Etsi ja korjaa
ongelmia).

3. Valitse Recovery -
(Palautus) > Create a
recovery drive (Luo
palautusasema).

4. Napsauta Next (Seuraava)
-painiketta. e e

Next Cancel
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Valitse USB-
tallennusvaline,
johon haluat kopioida
palautustiedostot.

Napsauta Next
(Seuraava) -painiketta.

Napsauta Create (Luo).
Odota hetki, kunnes
prosessi on valmis.

Kun prosessi on valmis,
napsauta Finish
(Valmis).

© ca Recovery Drive
Select the USB flash drive
M and evesything on
Al divet)
I:\ (Transcen d)
[het | [cance
© Recovery Drive

Create the recovery drive

drive will be deleted. f you have any person;
he files.

files on this drive, make

EB1505 PC

57



Kaiken poistaminen ja Windowsin asentaminen
uudelleen

PC:n palauttamisen alkuperaisiin tehdasasetuksiin voi tehda
kayttamalla Poista kaikki ja asenna uudelleen -valintaa
tietokoneasetuksissa. Kayta tata valintaa seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

TARKEAA! Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tdman valinnan
kayttéonottoa.

HUOMAUTUS: Taman prosessin suorittaminen kestaa jonkin aikaa.

1. Kaynnista Charm bar.

2. Valitse Settings (Asetukset)> Change PC Settings (Muuta
tietokoneasetuksia) > General (Yleistd).

3. Vieritd tuodaksesi nakyviin Remove everything and reinstall
Windows (Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen) -valinnan.
Napsauta tdssa valinnassa Get Started (Aloittaminen) -kohtaa.

PC settings

Activate Windows
Personalize

Users
Notifications

Search

Share

Privacy

Devices

Wireless

Ease of Access
Sync your settings
HomeGroup

Windows Update

Remove everything and reinstall Windows

If you want to recycle your PC or start over completely, you can reset it to its factory
settings.

Get started

4. Noudata nayton ohjeita uudelleen asennuksen ja palautuksen
suorittamiseksi loppuun.
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Liitteet

Tiedoksiantoja

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)) -
saantelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset
ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS-kierratys/Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierrdtys ja palautusohjelmat perustuvat
ympdristdmme suojelun korkeimpiin standardeihin. Me uskomme
tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden
kierrattaa vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat seka
pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm saadaksesi lisatietoja kierratyksesta eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TARKEAA! Sihkoeristyksen ja sahkoturvallisuuden yllapitamiseksi
laitteen runko on paallystetty eristavasti lukuun ottamatta alueita,
joilla IO-portit sijaitsevat.

FCC-lausunto

Tama laite tayttaa FCC saantdjen kohdan 15. Kaytto tayttaa
seuraavat kaksi ehtoa:

- Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

« Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden
luokan B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n saantojen kohdassa

15. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan
vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikaytossa. Tama laite
tuottaa, kdyttaa ja voi sateilla energiaa radiotaajuudella, ja jos sitd
ei ole asennettu tai kayteta ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa
vahingollista hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista,
ettd hairioita esiintyy tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tama
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aiheuttaa hairioita radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi
paatellda sammuttamalla ja kdynnistamalla laitetta, on suositeltavaa
yrittaa korjata hairioita yhdella tai useammalla seuraavista keinoista:
« Kaantakaa tai siirtakaa vastaanottimen antennia.

« Lisatkaa laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

- Liittakaa laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin
vastaanotin.

« Pyytdkaa neuvoja myyjalta tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

VAROITUS: Mitka tahansa muutokset tai muunnelmat, joita taman
laitteen kayttdoikeuden antaja ei nimenomaisesti ole hyvaksynyt,
voivat mitatoida kayttdjan valtuutuksen kayttaa laitteistoa.

RF-altistuksen varoitus

Tama laitteisto taytyy asentaa ja kdyttaa toimitettujen ohjeiden
mukaisesti, seka tata lahetinta varten kaytetty antenni(t) taytyy
asentaa tuottamaan vahintaan 20 cm erotusetdisyyden kaikista
henkil6istd, eikd se saa olla samanpaikkaisesti tai kdyttaa yhdessa
minkdan muun antennin tai [ahettimen kanssa. Loppukayttdjien
ja asentajien taytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet
ja l[ahettimen kayttoolosuhteet tyydyttavaa RF-altistuksen
yhdenmukaisuutta varten.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
Seuraavat asiat on suoritettu ja niitd pidetdan oleellisina ja riittavina:

« Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveytta ja turvallisuutta varten kuten
artikkelissa [Article 3.1a]

« Sahkoturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

« Sahkomagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten
artikkelissa [Article 3.1b]

« Sahkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten
artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

« Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]
« Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat
maksimit valtuutettuna tehona sisalla ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

HUOMAUTUS: Kanavat 10 - 13 kdyttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz
—2483,5 MHz.

Ulkokayttéon on muutama mahdollisuus: Yksityisella alueella
tai julkisten henkildiden yksityisella alueella kaytto vaatii
etukateisvaltuutuksen puolustusministeriolta, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 - 2483,5 MHz. Kaytto
ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
« Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
« Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kdyttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP,
joka on alle 100 mW sisalla ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02  Aisne 03  Allier

05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09 Ariege

11 Aude 12 Aveyron 16  Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26  Dréme

32 Gers 36 Indre 37  Indre et Loire

41  Loir et Cher 45  Loiret 50 Manche

55  Meuse 58  Nievre 59  Nord

60 Oise 61 Orne 63  PuyduDoéme

64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées 67  BasRhin
Orientales

70  Haute Sabne 71  Sabneetloire 75  Paris

82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 88  Vosges

89  Yonne 90 Territoirede 94  Val de Marne
Belfort
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Tama vaatimus muuttuu todenndkdisesti ajan my6ta ja antaa
kayttaa langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.
Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti lahettda alle 100 mW, mutta yli
10 mW.

Kanadan viestintaministerion lausunto
Tama digitaalilaite ei ylita radiohairidpadstdissa niita luokan B rajoja,
jotka Kanadan viestintaministerion radiohdiriosaannokset rajaavat.

Tama luokan B digitaalinen laite vastaa Kanadan ICES-003-
madritysta.

IC-sateilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu
hallitsemattomaan ymparistoon. Jotta IC-radiotaajuuden
altistumisvaatimukset taytetadn, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja
kayttoohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetaan.

Kaytolle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

« Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairio,
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
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CE-merkkivaroitus

C€

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-
toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/
EY (sdhkdmagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY
(pienjannitedirektiivi).

430,

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttaa Euroopan parlamentin ja komission direktiivin
1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepdatelaitteista ja keskindisesta
yhdenmukaisuudesta.

Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka  2.412-2.462 GHz Ch01 - CH11
Japani 2.412-2.484 GHz Cho1-Ch14
Eurooppa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01-Ch13
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ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen
ympadristdnsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministerion kanssa toimiva
yhteisty6ohjelma, joka auttaa meita kaikkia
saastamaan rahaa ja suojelemaan ymparistoa
SN ARSI\ energiatehokkailla tuotteilla ja kaytannailla.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-
logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissa
on virranhallintatoiminto oletuksena paalld. Monitori ja tietokone
menevat automaattisesti unitilaan viidentoista ja kolmenkymmenen
minuutin kdyttamattomyyden jalkeen. Tietokone heratetaan
napsauttamalla hiirella tai painamalla jotakin nappdimiston
nappainta.

Katso lisdtietoja virranhallinnasta ja sen hyodyista ymparistolle
osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso
lisaksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistydohjelmasta
osoitteesta http://www.energystar.gov.

HUOMAUTUS: Energy Star El ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa
tuotteissa.
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ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin +886-2-2894-3447

Faksi +886-2-2890-7798

Sahkoposti info@asus.com.tw

Verkkosivut WWW.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +86-21-38429911

Verkkotuki support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin +1-510-739-3777

Faksi +1-510-608-4555

Verkkosivut usa.asus.com

Tekninen tuki

Puhelin +1-886-678-3688

Tukifaksi +1-812-284-0883

Verkkotuki support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itdvalta)

Osoite Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Tukifaksi +49-2102-959911

Verkkosivusto www.asus.de

Online-yhteystiedot www.asus.de/sales

Tekninen tuki

Puhelin +49-1805-010923*

Tukifaksi +49-2102-9599-11*

Verkkotuki support.asus.com

* 0,14 euroa/min saksalaisesta kiintedstd puhelinlinjasta; 0,42 euroa/min
matkapuhelimesta.

Valmistaja ASUSTeK Computer Inc.
uhelin:  +886-2-2894-3447
Osoite:  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,

TAIWAN R.O.C
Valtuutettu ASUSTeK Computer GmbH
edustaja Osoite:  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
Euroopassa GERMANY
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