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Vyhlasenia

Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 pravidiel FCC. Pouzivanie zariadenia je mozné po
splneni nasledujucich dvoch podmienok:
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+ Toto zariadenie nesmie sposobovat skodlivé interferencie, a

« Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to vratane interferencie,
ktord méze spdsobit nezelatelnd c¢innost.
Toto zariadenie bolo presktsané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi hodnotami pre
digitalne zariadenia triedy B, a to v sulade s ¢astou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty st
navrhnuté tak, aby poskytovali u¢innu ochranu proti skodlivej interferencii pri beznej instaldcii
v domécnostiach. Toto zariadenie vytvara, vyuziva a moze vysielat radiofrekvenénu energiu;
ak nie je nainstalované a nepouziva sa v sulade s pokynmi vyrobcu, moze zapricinit $kodlivé
rusenie rddiokomunikacnych zariadeni. Toto zariadenie bolo testované a je v stlade s limitmi
pre digitalne zariadenie triedy B ¢lanku 15 Pravidiel FCC. Ak toto zariadenie skuto¢ne spdsobi
Skodlivu interferenciu tykajucu sa prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit
vypnutim a zapnutim zariadenia, uZivatel sa moze pokusit napravit interferenciu pomocou
jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:

« Zmente orientaciu alebo premiestnite prijimaciu anténu.
«  Zvadsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.
+ Pripojte zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku ktorému je pripojeny prijimac.

« Vpripade pochybnosti sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného radiového/televizneho
technika.

UPOZORNENIE: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznaéne schvalené osobou
zodpovednou za zhodu by mohli mat za nésledok zrusenie opravnenia uZivatela prevadzkovat
toto zariadenie.

Varovanie ohladne vystavenia ucinkom rddiovej frekvencie

Toto zariadenie musi byt nainstalované a prevadzkované podla dodévanych pokynov a
anténa(y) pouzivana pre tento vysiela¢ musi byt nainstalovana tak, aby bola zabezpecena
aspon 20 cm vzdialenost od vietkych 0s6b a zarover nesmie byt spolo¢ne umiestnena alebo
prevadzkovana v spojeni s akoukolvek inou anténou alebo vysielacom. Koncovi uZivatelia a
osoby vykonavajuce instalaciu musia zabezpecit indtalaciu antény a prevadzkové podmienky
vysielaca tak, aby boli dodrzané poziadavky ohladne vystavenia G¢inkom radiovej frekvencie.
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Prehlasenie Kanadského odboru pre komunikacie

Toto digitalne zariadenie neprevysuje limitné hodnoty pre Triedu B tykajuce sa emisii radiového
sumu z digitalnych zariadeni stanovené na zaklade nariadeni o radiovej interferencii Kanadského
odboru pre komunikacie.

Slovensky

Tento digitélny pristroj triedy B je v stlade s kanadskou normou ICES-003.

Prehlasenie tykajuce sa vystavenia IC ziareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spifia limity pre vystavenie G¢inkom IC Ziarenia pre neregulované prostredie.
Aby ste zabezpecili zhodu s poziadavkami pre vystavenie Uc¢inkom IC vysokofrekvenéného
Ziarenia, zabrante priamemu kontaktu s anténou vysielaca pocas doby odosielania tdajov.
Koncovi uzivatelia musia dodrziavat Specifické prevadzkové pokyny pre zabezpeclenie zhody v
oblasti vystavenia u¢inkom vysokofrekvenéného Ziarenia.

Pouzivanie zariadenia je mozné po splneni nasledujucich dvoch podmienok:

« Toto zariadenie nesmie spdsobovat interferenciu a

Toto zariadenie musi prijat akukolvek interferenciu vratane interferencie, ktora moze sposobit
nezelanu prevadzku zariadenia.

Prehlasenie o zhode (Smernica o radiovych a telekomunikaénych koncovych
zariadeniach 1999/5/EC)

Nasledujuce polozky boli zrealizované a povazuju sa za platné a postacujuce:

. Zé&kladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]

- Poziadavky na ochranu zdraviaa bezpe¢nost, ako ich stanovuje [Clanok 3.1a]
« Testovanie elektrickej bezpec¢nosti podla normy [EN 60950]

« Poziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje
[Clanok 3.1b]

. Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-
17]

U¢inne vyuzitie radiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]
Zostavy radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]

Séria EeeTop PCET16 5
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Varovanie tykajtce sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B.V prostredi domacnosti méze tento vyrobok spdsobit radiovu interferenciu,
pricom v tomto pripade je mozné od uzivatela pozadovat vykonanie zodpovedajucich opatreni.

S

Oznacenie CE pre zariadenia bez bezdrotovej LAN/Bluetooth

Dodavana verzia tohto zariadenia vyhovuje poziadavkdm smernic EHS ¢. 2004/108/ES,,
Elektromagnetickd kompatibilita“ a ¢. 2006/95/ES ,Smernica o nizkom napati”.

430,

Oznacenie CE pre zariadenia s bezdrétovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkdm smernice Eurdpskeho parlamentu a Komisie ¢. 1999/5/
ES o rozhlasovych a telekomunikaénych zariadeniach a vzdjomnom uznavani zhody z 9. marca
1999.

Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre r6zne domény

Severna Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 az Kanal 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Eur6pa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

Séria EeeTop PCET16



“eelop PC

Vyhradené frekven¢né pasma pre bezdrotové spojenia vo Francuzsku

Niektoré Casti Francuzska maju vyhradené frekvencné pasma. Najhorsie maximalne opravnené
vykony vo vnutri su:

Slovensky

«  10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 az 13 vratane pracuju v rozsahu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sukromnom majetku alebo na sitkromnom
majetku verejne ¢innych oséb pouzivanie podlieha procedure predbezného opravnenia, ktoru
vykondva Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny vykon predstavuje 100mW v
pasme 2446,5-2483,5 MHz. Vonkajsie pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:

«  Maximalny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW

«  Maximélny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 — 2483,5 MHz s ekvivalentom
vyZziareného izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnutri a menej ako 10mW
vonku:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 IndreetlLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vdm umozni pouzivat svoju kartu pre
bezdrotovu LAN vo vacSom pocte oblasti Franclzska. Najnovsie informdcie najdete na stranke
ARET na adrese (www.art-telecom.fr).

@ VaSa WLAN karta vyZaruje menej ako 100mW, avsak viac ako 10mW.

Séria EeeTop PCET16 7
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Vyhlasenie zhody so svetovymi nariadeniami ohladne ochrany zivotného
prostredia

Spolo¢nost ASUS pocas realizovania navrhu a vyroby svojich vyrobkov dodrZiava koncept
,zeleného” dizajnu a zabezpecuje, Ze pocas kazdej fazy zivotného cyklu vyrobku znacky
ASUS su dodrziavané svetové nariadenia ohladne ochrany Zivotného prostredia. Okrem toho
spolo¢nost ASUS zverejnuje na zaklade poziadaviek nariadeni patri¢né informacie.

Viac informdcii o zverejneni informacii spolo¢nosti ASUS na zdklade poZiadaviek nariadeni
ndjdete na stranke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlasenia o materialoch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC -EU

RoHS - Kdrea

Svajciarske zakony o energiach

Sluzby spdtného prevzatia vyrobkov

Programy recyklovania a vratenia vyrobkov spolo¢nosti ASUS vychddzaju zo zavazkov voci
najprisnejsim normam pre ochranu Zivotného prostredia. Verime, Ze nasim zakaznikom
poskytujeme riedenia, vdaka ktorym budu schopni zodpovedne recyklovat nase vyrobky,
akumulatory a dalsie komponenty, ako aj obalové materidly. Podrobné informécie ohladne
recyklovania v r6znych oblastiach najdete na stranke http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.

Séria EeeTop PCET16
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Poznamky k tomuto navodu

Aby ste sa uistili, Ze ¢innosti vykondvate spravne, vSimnite si nasledujice symboly, ktoré su
pouzité v rdmci tohto navodu.

Slovensky

VAROVANIE: Zivotne ddlezité informacie, ktoré MUSITE dodrziavat, aby ste zabranili osobnému
‘_0_55 poraneniu.

DOLEZITE: Pokyny, ktoré MUSITE dodrziavat v pripade vykonavania ¢innosti.
TIP: Tipy a uzito¢né informécie, ktoré vam pomozu dokoncit ulohu.

POZNAMKA: Dalsie informacie tykajuce sa zvlastnych situacii.

W -0 @

V3etky obrazky a snimky obrazovky uvedené v tomto navode sluzia iba ako pomocka.
Aktudlne technické Specifikacie vyrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa mézu
teritorialne lisit. Najnovsie informacie najdete na stranke spolo¢nosti ASUS na adrese

www.asus.com.

Séria EeeTop PCET16 9
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Bezpecnostné informacie

V43 vyrobok EeeTop PC série ET16 bol navrhnuty a skusany tak, aby splfial najnovsie normy
tykajuce sa bezpecnosti zariadeni informacnych technoldgii. Predsa len vsak kvéli viastnej
bezpecnosti je dolezité, aby ste si precitali nasledujice bezpecnostné pokyny.
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Instalacia systému

« Pred zacatim prace so systémom si precitajte a postupujte podla pokynov uvedenych v
dokumentdcii.

«+ Tento vyrobok nepouzivajte v blizkosti vody alebo tepelného zdroja akym je radiator.
Systém umiestnite na stabilny povrch.

Otvory na skrinke sluZia na ventilaciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakryvajte. Zabezpecte,
aby okolo systému bolo dostatocné miesto pre ventilaciu. Do vetracich otvorov nevkladajte
predmety Ziadneho druhu.
Tento vyrobok pouZivajte v prostrediach kde sa okolita teplota pohybuje v rozmedzi 0 °C az
40°C.

« Ak pouzivate predlzovaci kdbel presved(te sa, Ze hodnota ampérov vyrobkov pripojenych k
predlzovaciemu kablu nepresahuje medzni hodnotu ampérov kébla.

Starostlivost pocas pouzivania
Po sietovom kabli nechodte ani na neho ni¢ neukladajte.
Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékolvek iné tekutiny.

Pocas doby, kedy je systém vypnuty je stale v systéme malé mnozstvo elektrického pradu.
Pred cistenim systému odpojte od zasuviek vietky kable privodu elektrickej energie, kable
pripojenia do siete a kable pripojenia k modemu.

« Aby sa dosiahla maximalna citlivost dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
Cistit. Obrazovku oistite v pripade vyskytu cudzich predmetov a v pripade nadmerného
nahromadenia prachu. Cistenie obrazovky:

«  Vypnite systém a zo stenovej zasuvky odpojte napéjaci kabel.
«  Nadodévanu tkaninu na cistenie nastriekajte malé mnozstvo Cistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.

. Cistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.

«  Na distenie obrazovky nepouzivajte Cistiace prostriedky s abrazivnymi t¢inkami ani
tvrdé tkaniny.

Ak v rdmci vyrobku zistite nasledujuce technické problémy, odpojte kabel privodu
elektrickej energie a spojte sa s kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.

Sietovy kabel alebo zastrcka su poskodené.

Na systém sa rozliala tekutina.
«  Systém nepracuje spravne aj napriek tomu, ze postupujete podla pokynov na obsluhu.
«  Systém spadol, alebo ak doslo k poskodeniu skrinky.
+  Vykon systému sa meni.

10 Séria EeeTop PCET16



Vitajte

Blahozeldme vam k zakudpeniu vyrobku EeeTop PC série ET16. Na nasledujucom obrazku je
zobrazeny obsah balenia vasho nového vyrobku. Ak je ktordkolvek z nasledujtcich poloziek
poskodena alebo chyba, spojte sa so svojim predajcom.

Obsah balenia

Séria EeeTop PCET16

Klavesnica (kablova alebo bezdrotova)

Podlozka pre montaz na stenu

Adaptér striedavého prudu Sietovy kabel (volitelné)
Quick Guige sos
DVD na obnovu systému Strucny navod Zarucny list

Poznamka:

vary with territories.

1. Cislo a obsah disku sa mézu teritorialne lisit.
2.  The keyboard, mouse, and power supply illustrations are for reference only. Actual product specifications may

Séria EeeTop PCET16
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Spoznajte svoj EeeTop PC

w
)
5 Pohlad spredu
E‘ Pomocou nasledujiceho obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane systému.
® 1]
é © ~—0
23
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e 0
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(1) Web kamera
Zabudovana web kamera s mikrofénom umoznuju zacat on-line video komunikaciu.

(2] LED indikator web kamery
Upozornuje na aktivovanie zabudovanej web kamery.

(3) LCD displej (Funkcia aktivovana dotykom v pripade niektorych modelov)

15,6 palcovy LCD displej s optimélnym rozlisenim 1366 x 768 je vybaveny dotykovou
funkciou, ktora prindsa digitalny svet do vasich koncekov prstov.

0o O Sietovy spinac
Sietovy vypina¢ vam umoziuje ZAPNUT/VYPNUT systém.

(5 Vypina¢ LCD displeja
Vypina¢ LCD displeja vam umoziuje ZAPNUT/VYPNUT LCD displej.

12 Séria EeeTop PCET16
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(6) Stereo reproduktory
Zabudované stereo reproduktory prinasaju vysoko kvalitny audio vystup.

@ O LED indikator mechaniky pevného disku
Upozoriuje na ¢innost mechaniky pevného disku.

O © LEDindikéator bezdrotovej LAN

Upozornuje na aktivovanie internej bezdrotovej LAN. (Pre pouZivanie bezdrétovej LAN
je potrebné vykonat softvérové nastavenia Windows®.)

© ¥ ovladace jasu
Ovladace jasu sluzia na nastavenie Urovne jasu obrazovky.

@ =) Ovladace hlasitosti
Ovladace hlasitosti sliizia na nastavenie Urovne hlasitosti zvuku.

(11] Mikrofon
Zabudovany mikrofén s web kamerou umoznuju zacat on-line video komunikaciu.

. Prejdite na Ovladaci panel > Snimace a kamery > VUSB video zariadenie ¢. 2 a
postupujte podla pokynov na obrazovke.

. V ramci pracovnej plochy spustite aplikdciu CyberLink YouCam. Viac podrobnosti nijdete
v ndvode na pouzivanie softvéru.

. Spustite video komunikaciu pomocou aplikacie Windows® Live Messenger alebo Skype™.

% Pomocou nasledujtcich spésobov dokazete aktivovat zabudovanu web kameru a mikrofon.

Viykon mikrofénu moézete prisposobit pomocou aplikacie spravcu Realtek HD Audio Manager.
1. Dvakrét kliknite na ikonu Realtek -

~ Sound Effect  Mizer  Audio KO Microphone 3D Audio Demo

audio ﬂ a otvorte aplikaciu Realtek
HD Audio Manager.

2. Kliknite na kartu Microphone
(Mikrofdn) a zvolte Realtek
HD audio vstup ako aktivované
zariadenie.

3. Vyberte vami preferované moznosti.
Po dokon¢eni kliknite na OK.

Séria EeeTop PCET16
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Pohlad zozadu

% Pomocou nasledujiceho obrazka dokaZete identifikovat prvky na tejto strane systému.
<
m
2 o
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(1) Rukovat
Umoznuje vam prendsat systém uchopenim za rukovat.

(2] Spona pre smerovanie kablov
Pocas pripajania zariadeni vedte kdble cez sponu pre smerovanie kablov, ¢im zabranite
zamotaniu kablov.

©® = PortLAN

Osem kolikovy port LAN RJ-45 podporuje Standardné Ethernet kable, a to pre pripojenie
k lokalnej sieti.

14 Séria EeeTop PCET16
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O *,5 USB port

Port univerzélnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilny so zariadeniami s podporou
USB, ako su klavesnice, mysi, fotoaparaty a mechaniky pevnych diskov.

Slovensky

DCIN

© === Napajanie (jednosmerny prud 19V)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prud na jednosmerny, ¢im je mozné
vyuzivat tento konektor. Energiou dodavanou pomocou tohto konektora je napéjany
PC. Aby ste zabranili poskodeniu PC, vzdy pouzivajte dodavany sietovy adaptér.

!\ Sietovy adaptér moze byt pocas pouzivania teply az hortci. Adaptér nezakryvajte a nedrzte ho
v blizkosti svojho tela.

O £ Konektor pre mikrofén
Konektor pre pripojenie mikrofénu bol navrhnuty pre pripojenie mikrofénu s cielom
vyuzivat ho pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové
nahravky.

@ = Konektor audio vstupu

K tomuto konektoru pripojte audio kabel s 3,5 mm mini konektorom, a to kvoli prenosu
analégového alebo digitalneho zvuku.

© N\ Konektor pre slichadla / audio vystup

Konektor pre stereo slichadla (3,5 mm) sa pouZiva na pripojenie vystupného zvukového
signalu zo systému k reproduktorom so zosilihovacom alebo k sluchadlam. Pouzivanie
tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory.

(9] ’2_%(;’ USB port

Port univerzélnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilny so zariadeniami s podporou
USB, ako su klavesnice, mysi, fotoaparaty a mechaniky pevnych diskov. Odporuca sa,
aby ste k tomuto portu pripojili USB TV tuner (nedodava sa) alebo iné zariadenia typu
dongle, ¢im zabranite rozporu so stojanom pocitaca.

@ @ Port pre zamok Kensington®

Port pre zdamok Kensington® umoziuje zabezpecit pocita¢ pomocou zabezpelovacich
zariadeni, ktoré su kompatibilné so zabezpecovacimi zariadeniami typu Kensington®.
Tieto zabezpecovacie vyrobky zvycajne obsahuju kovovy kabel a zdmok, ktory
zabranuje preniest pocitac z upevneného predmetu.

Séria EeeTop PCET16 15
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@ Model EeeTop PC ET1603 je dodavany s batériou, ktord podporuje funkciu zdroja
neprerusitelného napdjania (UPS). Uvedomte si nasledujuce:
. Napajanie striedavym prddom neodpdjajte po vypnuti
pocitaca.
. Ak potrebujete odpojit napdjanie striedavym pradom,
presvedcte sa, Ze pocitac je vypnuty a nie je v rezime spanku.
. Pokial dojde k preruseniu napdjania, pocitac v priebehu

3\
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.. ., . .. . Umiestnernie
piatich minut prejde do rezimu spanku. batérie|| |
. Pocas prenasania pocitaca batéria poskytuje napajanie pocas B -
prenaania p Pposiytuje napajanie p L ==
doby piatich minut, a to bez pripojenia napajania o 0
striedavym pradom. [ Ji —]
. o , AT \ )
. Batérie predstavuju spotrebny materidl. Kvoli vymene | m—

batérie vyhladajte sluzby miestnej technickej podpory alebo navstivte internetovu
stranku spoloc¢nosti ASUS na adrese www.asus.com.

Bocny pohlad

Pomocou nasledujiceho obrdzka dokazete identifikovat prvky na tejto strane systému.

© [v ¢itacka pamitovych kariet
Zabudovana ¢itacka pamatovych kariet dokéze citat
pamatové karty MMC/SD/MS/MS Pro zo zariadeni, akymi
su digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné
telefény a PDA.

© ;5 USB port
Port univerzalnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilny
so zariadeniami s podporou USB, ako su klavesnice, mysi,
fotoaparaty a mechaniky pevnych diskov.
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Pouzivanie dotykovej obrazovky

Zariadenie EeeTop PC prinasa digitalny svet do vasich konéekov prstov. Pomocou niekolkych
dotykov alebo pomocou dotykového pera mozete vydavat svojmu pocitacu EeeTop PC svoje
prikazy. Vase dotykové funkcie podobné mysi:

Slovensky

+  Dotyk = lavé kliknutie mySou

« Dotyk a podrzanie = pravé kliknutie mySou

@ Obrazovka aktivované dotykom je dostupna v pripade vybranych modelov.

Cistenie dotykovej obrazovky

Aby sa dosiahla maximalna citlivost dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
Cistit. Obrazovku ocistite v pripade vyskytu cudzich predmetov a v pripade nadmerného
nahromadenia prachu. Cistenie obrazovky:

Vypnite systém a zo stenovej zasuvky odpojte napdjaci kabel.

«  Nadodavanu tkaninu na Cistenie nastriekajte malé mnozstvo Cistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.

. Cistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.

« Na distenie obrazovky nepouzivajte Cistiace prostriedky s abrazivnymi ¢inkami ani
tvrdé tkaniny.

Séria EeeTop PCET16 17
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Pouzivanie klavesnice

Vs pocitac EeeTop PC sa dodava s kdblovou alebo bezdrétovou klavesnicou, ktora slUzi na ovladanie
systému. Na pravej strane klavesnice sa nachadza dodatoény USB port (nie je sicastou bezdrétovych
modelov) a na lavej strane sa nachadza miesto pre ulozZenie dotykového pera. Stlacenim dotykového
pera sa pero vysunie.

=
(=}
<
]
>
2
<

Nasledujuce obrazky tykajuce sa klavesnice sluzia iba ako pomaocka. Skuto¢né technické
$pecifikacie vyrobku sa mozu teritoridlne lisit.

— C -
- EEHEEH-”' = 0 =)
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© . /
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Funkéné klavesy

V nasledujucej tabulke su zadefinované farebné funkéné klédvesy klavesnice. Aby ste ziskali
pristup k farebne vyznac¢enym prikazom, podrzte Funkény klaves pri sic¢asnom stlaceni
klavesu s farebne vyznacenym prikazom.

" | Fn+F1:Uvedie systém do reZimu pozastavenia.

Fn + F2: ZAPINA a VYPINA bezdrétovi LAN. V pripade aktivovania sa rozsvieti
” | zodpovedajuci LED indikator LAN. Pre pouzivanie bezdrétovej LAN je
potrebné vykonat softvérové nastavenia Windows®.

Fn + F4: ZAPINA a VYPINA predné LED osvetlenie.
Fn + F5: Znizuje jas displeja.

Fn + F6: Zvyiuje jas displeja.

Fn + F7: ZAPINA a VYPINA LCD displej.

o Fn + F10: ZAPINA a VYPINA reproduktory (iba v pripade opera¢ného systému
Fn .>‘<

Windows®).

= Fn + F11: Znizuje hlasitost reproduktora (iba v pripade opera¢ného systému
=) Windows®).

7 Fn + F12: Zvy3uje hlasitost reproduktora (iba v pripade operacného systému
2 ) Windows®).

|: Fn + medzernik (klaves funkcie Super Hybrid Engine): Prepina medzi
roznymi rezimami Uspory energie. Vybrany rezim je zobrazeny na displeji.

] V.| Fn+V:ZAPINA a VYPINA zabudovand web kameru.

Séria EeeTop PCET16
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Umiestnenie EeeTop PC

Umiestnenie na pracovnej ploche

Svoj EeeTop PC umiestnite na rovny povrch, ako je stél alebo pracovna plocha a potiahnite
otvor na stojane dokial nezapadne na svojom mieste. Nasledne naklorite panel displeja do
uhla v rozmedzi 10 az 35 stupnov od zvislej polohy.
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Namontovanie na stenu

Aby ste svoj EeeTop PC mohli namontovat na stenu, zakupte si volitelnd montaznu podlozku
(160 mm x 92 mm) a stpravu pre montaz na stenu (VESA 75). PodloZzku pre montaz na stenu
namontujte podla nasledujucich pokynov.

1. Zo stojana odskrutkujte Styri skrutky a
stojan uvolnite. Skrutky uschovajte pre
pripad opdtovného namontovania stojana.

20  Séria EeeTop PCET16



2. Vytiahnite $tyri gumené polozky
nachdadzajuce sa v otvoroch panela a
nasledne z panela vyskrutkujte Styri skrutky.
Skrutky uschovajte pre neskorsie pouZitie.

3. Podlozku pre namontovanie na stenu
zaistite k zadnému panelu pomocou
Styroch skrutiek (M3 x 8L), ktoré ste
odskrutkovali v predchédzajucom kroku;
ddvajte pozor na spravnu orientaciu.

4. NainStalujte stpravu pre namontovanie
na stenu (VESA 75) na podlozku pre
namontovanie na stenu; pouzite Styri
skrutky (M4 x 10L), ktoré sa dodavaju spolu
so supravou pre namontovanie na stenu.

Suprava pre namontovanie na stenu
zobrazena na obrazku sluzi iba ako pomocka.

5. Sudpravu pre namontovanie na stenu
upevnite na stenu podla pokynov
popisanych v navode na instalaciu
dodavanom s balenim supravy pre
namontovanie na stenu.

@ Kvéli ventilacii vzduchu zabezpecte medzi systémom a stenou aspon 6 cm medzeru.

Séria EeeTop PCET16
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Instalacia EeeTop PC

Pripojenie kablovej klavesnice a mysi

Klavesnicu pripojte k USB portu na zadnom paneli (@). Aby ste zabranili zamotaniu kablov, kable
mozete viest cez sponu pre vedenie kablov. Nasledne pripojte mys k USB portu klavesnice (€).
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Pripojenie bezdrotovej klavesnice a mysi

Pripojte dodévany USB prijima¢ k USB portu na zadnom paneli (@) a zaénite pouzivat bezdrotovi
klavesnicu a mys (€).

@ Hore uvedené obrazky sluzia iba ako pomécka. Skuto¢ny vzhlad a technické Specifikacie
(kablovej alebo bezdrotovej) kldvesnice a mysi sa mozu teritoridlne lisit.
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Zapnutie systému

Pripojte dodavany adaptér striedavého pridu ku konektoru DCIN (Vstup jednosmerného
priadu) na zadnom paneli (@ © ©) a nasledne stlatte sietovy vypinaé na prednom paneli
(@), &im systém zapnete.

Slovensky

Vypnutie

« Aby ste zapli LCD displej, stlacte vypina€ LCD displeja na prednom paneli alebo

klavesy Fn + F7 na klavesnici. Systém stale bezi.

@ Prikaz farebného klavesu je dostupny v pripade vybranych modelov.

+ Aby ste systém prepli do rezimu pozastavenia, stlacte sietovy vypina¢ @ na prednom
paneli. Aby ste systém opatovne uviedli do stavu opera¢ného systému, stlacte sietovy
vypinac este raz, kliknite mysou, dotknite sa displeja alebo stlacte ktorykolvek klaves na
klavesnici.

«  Aby ste systém vypli Uplne, postupujte podla standardného postupu vypnutia systému

Windows, alebo stlacte a po dobu piatich sekind podrzte sietovy vypinac @ .
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Kalibracia obrazovky

EeeTop PC sa dodava s jednym z nasledujucich softvérovych nastrojov umoziujucich
nastavenie presnosti dotykovej obrazovky. Softvérovy néstroj nainstalovany vo vaSom pocitaci

EeeTop PC sa moze teritoridlne lisit.

@ Obrazovka aktivovana dotykom je dostupna v pripade vybranych modelov.

TypA

1. Vramci pracovnej plochy Windows® kliknite na Start > Véetky programy > Dotykovy

balik > Dotykovy nastro.

2. Kliknite na General (VSeobecné) a
nasledne kliknite na 9 pts. Linearization
(9 bodova kalibracia).

3. Nakazdom mieste sa dotknite a podrzte
stred znacky na obrazovke; tym déjde k
automatickému nastaveniu obrazovky.

4. Dotknite sa tlacidla Save (Ulozit)
na obrazovke, ¢im déjde k ulozeniu
vysledkov.

Proces kalibracie ukoncite stlacenim
klavesu Esc na klavesnici.

Séria EeeTop PCET16
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Ttility Version: 3080
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TypB

V ramci pracovnej plochy Windows® kliknite na Start > Vetky programy > CalTouch >

CalTouch.

Kliknite na 4 Points Calibration
(4 bodova kalibracia).

Na kaZzdom mieste sa dotknite a podrzte
stred znacky na obrazovke; tym déjde k
automatickému nastaveniu obrazovky.

Kliknutim na OK ulozZte vysledky.

Proces kalibracie ukoncite stlacenim
klavesu Esc na klavesnici.

HID CalTouch ¥2.0.3.1124

General |

HID Touch Digiizer

B3

B

use
TouchContr.

Clear ‘

4 Points Calibration ’ 9 Points Linearization

25 Points Linearization

Draw Test ‘ Adwanced ‘

I = |

4
L/

HID CalTouch ¥2.0.3.1124

General |

HID Touch Digiizer

B

USE
TouchCon.

4 Points Calibration

1) complete calibration,

28 Paints Linearization

Clear

Draw Test Advanced |

oK | cacel | |
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Konfiguracia bezdrotového pripojenia

#

3.

V rdmci plochy s notifikdciami Windows®
kliknite pravym tlacidlom na ikonu
wireless network (bezdrotova siet) a
zvolte View Available Wireless Networks
(Zobrazit dostupné bezdrotové siete).

Zo zoznamu zvolte bezdrotovu siet, ku ktorej
sa chcete pripoijit a kliknite na Connect
(Pripojit).

V pripade potreby zadajte bezpecnostny
kéd siete.

Po vytvoreni Uspesného spojenia sa
zobrazi stav pripojenia.

Séria EeeTop PCET16

Zhange Windows Firewall settings

Open Metwork, Connections

R.epair

¥iew Available Wireless Networks

) Wireless Network Connection &3]

Network Tasks Choose a wireless network

R Refresh network st Click an cem in the list blory t cannect t0 a ircless networkin range ar b get mors
infor

) et up 2 wirsless network
For a hame or small office.

Related Tasks

) Lesrn sbout vireless
netwerking

Change the order of
& preferred networks (‘ﬁﬂ

g Change advanced
ttings
((ﬁ )

(‘ﬁ )

RT-N11

Unsecured wirsless network il
WL-500gP v2--U1 2.0

Unsecured wirsless network il
Chris

Unsecured wirsless network il

13 Wireless Network Connection &3]

Network Tasks Choose a wireless network

@ Refresh network st Click an item i the it below ko connect to a wireless network in range or ko gst mare

information,

<2 Set up & wireless network. ((ﬁ)) WL-520GU Parent Connected ¢

Far a home or smalloifice:

Unsecured wirsless network aill
Related Tasks ((ﬁ)) RT-NLL
) Leam sbout wreless Unsecured wireless network. alll
netwarking (1)) WS00eP¥2-UI20
g Change the order of ﬁ ]
prefeired netiorks Unsecured wirsless network anll
G Change advanced
settings
Comnect




Konfiguracia kablového pripojenia

>
=
Pouzivanie statickej IP £
>
, » _— : . °
1. Pravym tlac¢idlom kliknite na ikonu siete Diisable (7
na ploche s notifikaciami a zvolte Open Status
Network Connections (Otvorit sietové Repair
pripojenia).

Zhange Windows Firewall settings

2. Pravym tlac¢idlom kliknite na Local Area
Connection (Miestne pripojenie) a
zvolte Properties (Vlastnosti).

Flo Edt Vew Fav

Tods  Advanced Help

© - 3| Psower 210 |-

<

ietwork Tasks

oL, & € ©

Details B

Local Area Connection
L or HighSpeed nternet |

3. Zvolte Internet Protocol (TCP/IP) - Local Area Connection Properties
(Internetovy protokol (TCP/IP)) a
kliknite na Properties (Vlastnosti).

General | Authentication | Advanced |

Connect uzing:

| BB Atheros L2 Fast Ethernet 104100 Bas |

Thiz connection uzes the following items:
g Clignt for Microsoft Metwark s

.Q File and Printer Sharing for Microsoft Metworks
QQDS Packet Scheduler

Intemet Pratocol [TCPAF]
Inztall... Uninstall ‘
[rescription

Tranzmizsion Control Protocol/ntemet Protocol. The default
wide area network. protocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

[] Shaw icon in notification area when connected
Matify me when thiz connection hag limited or no connectivity

[ ak. ][ Cancel ]
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4, ZVOI’te Use the f0||0Wing IP addl‘ess Internet Protocol (TCP/IP) Properties
n (Pouzit nasledujucu IP adresu). “General |
o . . . - ,
s 5. Zadajte svoju IP adresa, Maska podsiete, I&?s“ciil%Eiy'.%Ei'?ﬁ_ii?é%”:ié“fﬁ??ﬂi‘i”&‘ii?ﬁé?fiﬂﬁi!‘miﬁi‘?&"é,
Ve ra the appropriate IF settings.
3 a Predvolena brana. o ’
A , . ) Obtain an IP add tomaticall
< 6.V pripade potreby zadajte adresu pre © e o i P e
Preferovany DNS server. 1P address: . ]
7. Po zadani v3etkych patri¢nych hodnét b mesi T

Obtain DMS server addiess automatically

kliknite na OK a dokoncite konfiguraciu.

() Use the following DNS server addresses:

Prefemed DNS server: l:l
Alternate DNS server: l:l

[ o D coont
Pouzivanie dynamickej IP (pripojenie PPPoE)
1. Zopakuijte kroky 1- 3 z predchadzajucej Casti. 3. Kliknite na Create a new connection
2. Zvolte Obtain an IP address (Vytvorit nové pripojenie) ¢im
automatically (Obtain an Ziskat IP déjde k spusteniu sprievodcu novym
adresu automaticky) a kliknite na OK. pripojenim.
Internet Protocol (TCP/IP) Properties T T T

Qo - © - (3| Pswer fraves | -

A LAN or High-Speed Internet

General | Altemate Configuration-i

“You can get I[P settings assigned automatically i vour network supports
thiz capability. Otherwize, vou need to ask your netwark administrator for
the appropriate [P settings

(%) Obtain an IP addiess automatically

(O Use the following IP address:

(%) Obtain DNS server addiess automatically

() Use the following DNS server addresses: tﬂx;;:::::z

]
[

C o ) o)
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4. Kliknite na Next (Dalej).

New Connection Wizard

Welcome to the New Connection
Wizard

This wizard helps you

* Connect to the Intermet,

* Connect to & private netwerk, such as pour warkplace
netuark.

+ Setup ahome or small office network.

To cortinue, click Nest

6. Zvolte Set up my connection
manually (Nastavit moje
pripojenie manudlne).

New Connection Wizard

Getting Ready
The wizard is preparing to st up yaur Intemet cannection,

How do pou want to connect to the Intemet?
) Choose from a list of Internet service providers (I5Ps)
() Set up my connection manually
For & dishup connection, you wil nesd your account name, password, and a
phone ruraber for your ISP For a broadband account, you won't nesd a phone
number.

© Use the CD | got from an ISP

<Back | Mew> | [ Cancel

8. Zadajte nazov svojho ISP a
kliknite na Next (Dalej).

Connection Name
What is the name cf the service that pravides you Irtemet cannection?

Type the name of your ISP in the following box

15 Name.

ABC

The name yau type here will be the name of the conhection you are creating.

<Back | Newt> | [ Cancel

ceelop PC

5.  Zvolte Connect to the Internet
(Pripojit sa k internetu) a kliknite
na Next (Dalej).

Netwark Connection Type
Wwhat do you want ta da?

) Connect to the Intemnet
Conrect to the Intemet so you can browse the WWeb and read email

() Connect to the network at my workplace
Caninect bo & business netwark (using dial-up or VPN so wou can work from home,
a field office, or another location,

(O Set up a home or small office network
Connect to an esisting home or small office network o set up a new one.

() Set up an advanced connection

Conrect diiectly to ancther computer using your seral, paralel or infrared por, or
setup this computer 0 that other computers can connect to it

<Back [ Mew» | [ Cancel

7. Zvolte svoj typ pripojenia a
kliknite na Next (Dalej).

New Connection Wizard

Internet Connection
Howr da you want to connect ta the Intermet?

() Connect using a dial-up modem
This type of connection uses a modem and a regular of ISDN phane fine.

(%) Connect using a broadband connection that requires a user name and
password
This is a high-speed connection using either a DSL or cable modem, Your ISP may
refer ta this tupe of connection as PPPoE,

() Connect using a broadband connection that is always on

This s & high-speed connection using sither  cable modem. DL or LAN
connention. |tis always active, and doesn't require you ta sign in

<Back | Met> | [ Cancel

9. Zadajte svoje uzivatelské meno a
heslo. Kliknite na Next (Dalej).

Intemet Account Information
Youwil need an accaunt name and passward to sign in to your Intemet account,

Type an ISP account name and password, then wite down this information and store itin a
safe place. [If you have forgolien an existing account name or passward, contact your ISF.]

User name: fasus ‘

Use this account name and password when anyone connects to the lrtemet from
this camputer

Password ‘ "

Cartirm passward ‘-

Make this the default Intemet cannection

<Back [ New> | [ Cancel

Séria EeeTop PCET16
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10. Kliknite na Finish (Dokon¢it) ¢im
dokoncite konfiguraciu.

New Connection Wizard

Completing the New Connection
Wizard

‘rou have successfully completed the steps needed to

create the following connection:

*+ Make this the default connection
* Share with all users of this computer
* Use the same user name & password for everyone

The connection wil be saved in the Netwark.
Connections folder

[ 4dd 5 shortcut to this conmection to my desktap

To create the connection and close this wizard, click Finish,

<Back || Finish | [ Cancel

11. Zadajte svoje uzivatelské meno
a heslo. Kliknite na Connect
(Pripojit) , ¢im sa pripojite k
internetu.

Connect ABC

Username: | THIE

Fasswork |70 change ihe saved password, click heve] |

Save this user name and password for the following users:

O Me anly
(&) Anyane who uses this computer

[_connect | [ Cancel | [ Froperiez | [ Help

@ Ak mate problém s pripojenim do siete, spojte sa so svojim poskytovatelom internetovej sluzby

(ISP).
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Konfiguracia audio vystupu

EeeTop PC podporuje rozne typy audio konfigurdcii. Nastavte svoj systém pre pouzivanie

stereo reproduktorov alebo pre pouzivanie systému reproduktorov viackanalového zvuku.

Konfiguracie reproduktorov
Systém mozete nastavit s nasledujucimi konfiguraciami reproduktorov:

Nazov Reproduktorovy systém

Lavy reproduktor a pravy reproduktor.

2 kanale (stereo)

5.1 kanalov

Dva predné reproduktory, dva zadné (priestorové) reproduktory,
stredny reproduktor a subwoofer.

Slovensky

Audio konektor Sluchadla/2 kanaly 5.1 kanalov
Svetlomodry Zvukovy vstup PRIESTOROVY
Zltozeleny Zvukovy vystup PREDNY
Ruzovy Vstup pre mikrofon STREDNY/BASOVY
% Stereo zostava reproduktorov predstavuje lavo-pravy dvojkanalovy systém reproduktorov.
Systém reproduktorov s viackanalovym zvukom obsahuje lavy - pravy predny a lavy - pravy

zadny (preistorovy) kanal a méZze obsahovat subwoofer a stredny reproduktor. Subwoofer
poskytuje vylepsené basové zvuky.,.1” oznacuje a subwoofer. Napriklad 5.1 kandlov oznacuje
rezim Siestich reproduktorov a vyuziva dva predné reproduktory (lavy — pravy), dva zadné
(priestorové) reproduktory (lavy — pravy), stredny reproduktor a subwoofer.

Pripojenie reproduktorov
V dolu uvedenej tabulke najdete audio konektory na zadnom paneli a ich funkcie.
Pre pripojenie reproduktorov a sluchadiel

Audio konektor | Popis

Pripdja sa k stereo reproduktorom alebo sluchadlam.

Pre systém 5.1 kandlovych reproduktorov

Audio konektor | Popis

\nl

PREDNY pripéja sa ku konektoru PREDNY na vasom subwooferi.
PRIESTOROVY pripaja sa ku konektoru ZADNY na vasom subwooferi.
STREDNY/BASOVY pripéja sa ku konektoru SUB/STREDNY na vasom
EEEEEEEEE subwooferi.
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Konfiguracia nastaveni pre audio vystup
Po pripojeni systému reproduktorov k EeeTop PC postupujte podla dolu uvedenych krokov
konfiguracie nastavenia reproduktorov:

1. Pravym tla¢idlom kliknite na ikonu
hlasitosti v rdmci plochy s notifikaciami

Open Yolume Control

systému Windows® a kliknite na Adjust Adjust Audio Properties
Audio Properties (Nastavit audio
vlastnosti).

2. Kliknite na kartu Volume (Hlasitost) 3. Kliknite na kartu Speakers
a nasledne kliknutim na Advanced (Reproduktory). V rozbalovacom
(Pokrocilé) nakonfigurujte nastavenia menu zvolte konfiguraciu
reproduktorov. reproduktorov, ktord pouZivate a

kliknite na OK.

Advanced Audio Properties

Sounds and Audio Devices Properties

: Speakers erformance‘

(Jolume ) sounds | Audie | Woice | Hardware |

Select the speaker setup that is mast like the setup you have
Oh yaur computer.

Realtek HD Audio output
9 D

Device volume -
-
P e s -
Low High G G
[ Mute a v
Flace volumne icon in the taskbar G

Speaker zettings Speaker setup:

5.1 surround sound

Use the settings below to change individual
speaker volume and other settings.

Speaker Yolume. . |< Advanced... ’ " Cancel Apply

[ 1] ][ Cancel ] Apply
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Prémiovy zvuk SRS

Audio technolégie SRS spracovavaju audio vstup na zdklade audio obsahu a vystupného
zariadenia s cielom vylepsit vas zazitok pocas zabavy. Pomocou jednoduchych volieb si mézete
vychutnavat vysoko kvalitny zvuk pri po¢uvani hudby, sledovania filmov alebo hrania hier.

>
=
wv
c
(]
>
=
(7))

Spustenie prémiového zvuku SRS

Pre spustenie programu kliknite na Start > Vietky programy > SRS Labs > Prémiovy zvuk
SRS > Prémiovy zvuk SRS.

Zobrazi sa ovladaci panel programu SRS Premium Sound a ikona. Zatvorenim @
ovladacieho panela program neukoncite. Ovladaci panel mézete obnovit dvojitym
kliknutim na ikonu.

Pouzivanie ovladacieho panela

Jednoducho zvolte audio CONTENT (OBSAH), ktory sa podoba typu zdroja, ktory pocuvate a
zvolte svoje OUTPUT (VYSTUPNE) zariadenie. Technoldgie SRS na zaklade tejto volby vylepsia
audio vykon.

Kliknutim
nakonfigurujete
pokrocilé nastavenia
a preferencie

CONTENT

Kliknutim zaktivujete/
deaktivujete
spracovavanie
aplikaciou
prémiového zvuku
SRS Premium Sound

Kliknutim
zvolite moznost
na zaklade
audio obsahu

(zhora nadol) hudba, film, hry Uroven audio  Posuvac ovladania (zhora nadol) slichadla,
signélu hlasitosti externé stereo, zabudované
reproduktory
Pokial deaktivujete spracovanie zvuku pomocou programu prémiového zvuku SRS -
Premium, nad ikonou bude Cerveny rez, ¢o znameng, ze program prémiového zvuku .

SRS Premium Sound sa v pripade zvukového toku nepouZiva. Spracovévanie pomocou
technolégie SRS mozete aktivovat pravym kliknutim na ikonu a volbou Enable (Aktivovat).
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Obnova systému
Pouzivanie skrytého segmentu

Segment pre obnovenie obsahuje obraz operacného systému, ovladace a pomocné programy
nainstalované vo vasom systéme pocas vyroby. Segment pre obnovenie poskytuje riesenie pre
celkové obnovenie, ktoré rychlo obnovi softvér systému do jeho povodného prevéadzkového
stavu, a to v pripade, ak je pevny disk v dobrom prevadzkovom stave. Pred pouzitim segmentu
pre obnovenie si skopirujte subory s idajmi (ako napriklad PST stbory aplikacie Outlook) na
zariadenie s podporou USB alebo na sietovi mechaniku a poznacte si vietky prisposobené
konfiguracné nastavenia (ako napriklad sietové nastavenia).

1. Startujte systém Boot Booster a stlac¢te <F2> pri zavadzani, ¢im sa zobrazi obrazovka POST.
ESte raz stlacte <F2> ¢im zaddme in3taldciu BIOS.

2. Nastavit Boot Booster na [Disabled].
Pokial sa nepodari zobrazit obrazovku POST alebo zadat instalaciu BIOS podla vyssie uvedenych
pokynov, reStartujeme systém a pokusime sa znovu stlacenim <F2> o spustenie.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

Enabled: Boost

Boot Settings BIOS POST speed.

P Boot Deviece Priority

P Boot Settings Configuration
b

»

Boot Settings Configuration
Security

—_— Select Screen
1l Select Item
SF= Change Option
F1 General Help
Fi0 Save and Exit
ESC Exit

wD2.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

3. Stlacit <F10> ¢im sa uloZi konfiguracia a restartuje EeeTop PC.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

Exit system setup
after saving the
changes .

Exit Options

F10 key can be used

Exit & Discard Change.
S p = for this coperation.

Discard Changes

Load Setup Defa

Save configuration changes and exit now?

[0k ]| [Cancel]

Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

w02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

Séria EeeTop PCET16



“eelop PC

4. Pokial sa zobrazi logo EeeTop PC, stlacte <F9> (vyZaduje sa mat k dispozicii segment pre
obnovenie).

5. Zobrazi sa okno CD/DVD pre obnovu ASUS. Zvolte Obnovit systém v ramci segmentu.

Slovensky

Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na obrazovke.

!\ Pocas obnovovania systému dojde k strate vsetkych vasich udajov. Pred obnovou systému
vytvorte zélohu udajov.

7. Podokonceni obnovy systému restartujte pocitac.

8. Nastavte svoj jazyk, ¢asové pasmo, klavesnicu, ndzov pocitaca a uzivatelské meno pre
pristup do OS Windows®.
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Pouzivanie DVD pre obnovenie

DVD pre obnovenie obsahuje obraz operacného systému nainstalovaného vo vasom systéme
pocas vyroby. DVD pre obnovenie pracuje s DVD s podporou a poskytuje riedenie pre celkové
obnovenie, ktoré rychlo obnovi vas systém do jeho pévodného prevadzkového stavu, a to v
pripade, ak je pevny disk v dobrom prevadzkovom stave. Pred pouzitim DVD pre obnovenie
si skopirujte subory s udajmi (ako napriklad PST subory aplikacie Outlook) na zariadenie s
podporou USB alebo na sietovi mechaniku a poznacte si vietky prispésobené konfiguracné
nastavenia (ako napriklad sietové nastavenia).

@ Bude potrebné, aby ste k svojmu pocitacu pripojili USB optickd mechaniku skoér, ako vlozite
DVD pre obnovu a DVD s podporou.

1. Startujte systém Boot Booster a stlacte <F2> pri zavadzani, ¢im sa zobrazi obrazovka POST.
ESte raz stlacte <F2> ¢im zaddme instaléciu BIOS.

g

Nastavit Boot Booster na [Disabled].

Pokial sa nepodari zobrazit obrazovku POST alebo zadat instaldciu BIOS podla vyssie uvedenych
pokynov, restartujeme systém a pokusime sa znovu stlacenim <F2> o spustenie.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

Enabled: Boost

Boot Settings BIOS POST speed.

P Boot Device Priority

P Boot Settings Configuration
» Boot Settings Configuration
P  Security

—— Select Screen
1l Select Item
= Change Option
F1 General Help
F1l0 Save and Exit
ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

3. Stlacit <F10> ¢im sa ulozi konfigurdcia a restartuje EeeTop PC.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

- - Exit system setup
Exit Options after saving the
changes.

F10 key can be used

Exit & Discard Changes for this ration.

Discard Changes

Load Setup Defa

Save configuration changes and exit now?

[0k ] [Cancel]

Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

wD2.61 (C)Copyright 1985-2009, Bmerican Megatrends, Inc.
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Po zobrazeni loga EeeTop, stlacte <Esc> a prejdite do ponuky Please select boot device.
5. Do optickej mechaniky vloZte DVD pre obnovenie a zvolte optickd mechaniku (,DVDROM:
XXX") ako zariadenie pre zavedenie operacného softvéru. Stlacte <Enter> a pokracujte
stlacenim ktoréhokolvek klavesu.
6. Zobrazi sa okno CD/DVD pre obnovu ASUS. Zvolte miesto instaldcie nového systému.
MozZnosti su:
Obnovenie Windows v ramci segmentu
Touto volbou déjde k vymazaniu segmentu, ktory ste vybrali z dolu uvedenych, pricom
budete moct ostatné segmenty zachovat a vytvorit nové segmenty, ako napriklad
mechaniku,C" Zvolte segment a kliknite na DALEJ.
Obnovenie Windows v ramci celého pevného disku
Touto volbou déjde k vymazaniu vietkych segmentov pevného disku a operacného
systému. Zvolte a kliknite na Ano.
Q Pokial zvolite moznost Obnovit systém v ramci celého pevného disku, cely pevny disk bude
predstavovat segment a funkcia obnovy F9 nebude nadalej k dispozicii. Preto vam odporticame
pouzivat F9 na obnovu systému.

Slovensky

7. Pre dokoncenie procesu obnovenia postupujte podla krokov na obrazovke.

{\ Pocas obnovovania systému dojde k strate vietkych vasich udajov. Pred obnovou systému
vytvorte zalohu udajov.

8. Po dokonceni obnovy systému restartujte pocitac.
9. Nastavte svoj jazyk, asové pasmo, klavesnicu, ndzov pocitaca a uzivatelské meno pre
pristup do OS Windows®.

« Toto DVD pre obnovenie je uréené iba pre EeeTop PC. NEPOUZIVAJTE ho v pripade inych
pocitacov. Aktualizacie najdete na stranke spolo¢nosti ASUS na adrese www.asus.com.

- Zapamatajte si, ze Boot Booster treba zapnut po dokonceni vymeny hardvéru alebo po
obnove systému.
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Vyrobca ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mesto No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C
Krajina TAIWAN

Autorizovany zastupca v Europe ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mesto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Krajina GERMANY
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