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Cee Top

Uwagi

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)

Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega nastepujacym dwdm
warunkom:

« Urzadzenie to nie moze powodowac zaktdcen i

« Urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, z uwzglednieniem
zaktocen, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie.

To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajgce wymogi dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostaty opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie
to wytwarza, uzywa i moze emitowad promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli
zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, moze powodowac
zaktocenia w tacznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktocenia nie wystapia w
przypadku okreslonej instalacji. Jesli urzadzenie to jest zrodtem zaktécen sygnatu radiowego
lub telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wtaczenie i wytaczenie tego urzadzenia), nalezy
sprobowac wyeliminowac zaktdcenia, korzystajac z ponizszych metod:

Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.
Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

« Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktérego
podtaczony jest odbiornik.

« Skontaktowanie sie z dostawca lub do$wiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.

OSTRZEZENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraznego pozwolenia
producenta tego urzadzenia spowodujg pozbawienie uzytkownika prawa do jego uzywania.

Ostrzezenie dotyczqce ekspozycji RF

To urzadzenie mozna zainstalowac i uzywac zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antene(y)
stosowana z tym nadajnikiem nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od
wszystkich oséb i nie nalezy jej przenosi¢ lub uzywac razem z inng anteng lub nadajnikiem. Dla
zachowania zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi ekspozycji RF, uzytkownicy i instalatorzy
muszg posiadac instrukcje instalacji i warunki dziatania nadajnika.

4 Eee Top seria ET16
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Oswiadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dotyczacych zaktocen emisji radiowej
spowodowanych dziataniem urzadzen cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio

Interference Regulations (Przepisy dotyczace zakidcen radiowych) Canadian Department of
Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska norma ICES-003.

Oswiadczenie IC dotyczace ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urzadzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi

dla niekontrolowanego srodowiska. W celu zachowania zgodnosci z wymaganiami ICC
dotyczacymi ekspozycji RF nalezy unikac bezposredniego kontaktu z anteng nadawcza
podczas transmisji. W celu uzyskania wtasciwej zgodnosci ekspozycji RF, uzytkownik musi
wykonac okreslone instrukgje.

Dziatanie podlega nastepujagcym dwém warunkom:

Urzadzenie to nie moze powodowac zaktécen i

+ Urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, z uwzglednieniem
zaktécen, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie urzadzenia.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Zostaty zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczajace nastepujace elementy:

Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczace zabezpieczenia zdrowia i bezpieczenstwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
+ Test bezpieczenstwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
«  Wymagania dotyczace zabezpieczenia zgodnosci elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
« Test zgodnosci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
« Test wedtug [489-17]
« Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
Testy radiowe, wedtug [EN 300 328-2]

Ostrzezenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten moze powodowac zaktocenia radiowe w instalacjach
domowych, po ich wystapieniu uzytkownik moze podja¢ odpowiednie dziatania zmierzajace
do ich usuniecia.

Eee Top seria ET16 5
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Kanat operacji bezprzewodowych dla réznych domen

Ameryka Pétnocna 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11

Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14

Europe ETSI 2.412-2.472 GHz ChO01 through Ch13
NIE WOLNO DEMONTOWAC

Gwarancja nie obejmuje produktow, ktore byly
demontowane przez uzytkownikow

Ostrzezenie dotyczace baterii litowo-jonowe;j

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa wymiana moze spowodowac jej wybuch.
Baterie mozna wymieni¢ na baterie tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zuzyte baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z
instrukcjami producenta.

E Ten symbol przekreslonego kosza oznacza, ze tego produktu (urzadzenie elektryczne,
elektroniczne i bateria pastykowa zawierajgca rte¢) nie mozna wyrzucac razem ze $mieciami
mmm  miejskimi. Sprawdz lokalne przepisy dotyczace utylizacji produktéw elektronicznych.

Eee Top seria ET16



Uwagi dotyczace tego podrecznika

Aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie okreslonych dziatan nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujace w tym podreczniku nastepujace symbole.

OSTRZEZENIE: Wazne informacje, do ktérych NALEZY sie zastosowac, aby zapobiec
obrazeniom.

WAZNE: Instrukcje, ktére NALEZY wykona¢, aby zakoAczy¢ zadanie.

WSKAZOWKA: Wskazéwki i uzyteczne informacje, ktére moga poméc w zakoriczeniu zadania.

=0 & B

UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczace specjalnych sytuaciji.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podreczniku stuza wytacznie
jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zalezg od
regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji nalezy odwiedzi¢ strone sieci web
ASUS www.asus.com.

Eee Top seria ET16 7



Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Komputer Eee Top serii ET16 zostat wyprodukowany i przetestowany pod katem

zgodnosci z najnowszymi standardami dotyczacymi bezpieczenstwa urzadzen technologii
informatycznych. Jednakze, aby zapewni¢ bezpieczenstwo nalezy przeczytad i zastosowac sie
do nastepujacych instrukcji bezpieczenstwa.

Ustawienia systemu
Nalezy przeczytac i zastosowac sie do dokumentacji przed rozpoczeciem uzywania
systemu.

Nie nalezy uzywac tego produktu w poblizu wody lub Zrédfa ciepta, takiego jak grzejnik.

+ Ustaw system na stabilnej powierzchni.

+ Szczeliny w obudowie stuza do wentylacji. Szczelin tych nie nalezy blokowac lub
przykrywac. Upewnij sie, ze dookota systemu jest wystarczajaca ilos¢ miejsca na wentylacje.
Nigdy nie nalezy wktada¢ do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektéw.

+  Produkt mozna uzywac¢ w miejscach, ze $rednia temperaturg w granicach 0°C and 40°C.

« Jedli uzywany bedzie przedtuzacz nalezy upewnic sie, ze taczny amperaz urzadzen
podtaczonych do przedtuzacza nie przekracza jego amperazu nominalnego.

Dbanie podczas uzywania

« Nie nalezy chodzi¢ po przewodzie i pozwalac¢ na umieszczanie na nim jakichkolwiek
przedmiotow.

+ Nie nalezy wylewac na system wody lub innych ptynéw.

«  Po wytaczeniu systemu w jego obwodach nadal przeptywa niewielka ilos¢ pradu
elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu nalezy zawsze odtaczy¢ od gniazd zasilajacych
zasilanie, modem i kable sieciowe.

Aby uzyskac¢ najlepsza czutos¢ na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia.
Nalezy czysci¢ ekran z obcych obiektéw lub nadmiernej ilosci kurzu. W celu czyszczenia
ekranu:

Wylacz system i odtacz przewdd zasilajacy od gniazda Sciennego.
Spryskaj dostarczong szmatke do czyszczenia niewielkg iloscig srodka do czyszczenia
i delikatnie wytrzyj powierzchnie ekranu.

«  Nie nalezy spryskiwac bezposrednio ekranu.

« Do czyszczenia ekranu nie nalezy uzywac srodka o wtasciwosciach scierajacych lub
chropowatej szmatki.

«  Po wystapieniu nastepujacych problemdw technicznych dotyczacych produktu, odtacz
przewdd zasilajacy i skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawca.

«  Uszkodzony przewdd zasilajacy lub wtyczka.
«  Na system zostat wylany ptyn.
System nie dziata prawidtowo nawet po zastosowaniu sie do instrukcji dziatania.
System zostat upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
Zmienia sie wydajnos¢ systemu.
8 Eee Top seria ET16
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Witamy

Gratulujemy zakupienia komputera Eee Top serii ET16. Nastepujaca ilustracja pokazuje
zawartos¢ opakowania z nowym produktem. Jedli jakikolwiek z nastepujacych elementéw
bedzie uszkodzony lub nie bedzie go w opakowaniu nalezy skontaktowac sie z dostawca.

Zawartosc opakowania

. %
. Klawiatura Mysz
EeeTop seria ET16 (przewodowa lub bezprzewodowa) (przewodowa lub bezprzewodowa)
Adapter pradu zmiennego Przewdd zasilajacy Podktadka do montazu na Scianie

(opcjonalna)

IS

Dysk DVD System Recovery Skrdcona instrukcja Karta gwarancyjna
Uwaga:
1.  Liczbaizawartos¢ dyskow zalezy od regionu.
2. llustracje klawiatury, myszy i zasilacza stuzq wylacznie jakom odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu

zalezg od regionu.

EeeTop seriaET16 9
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Poznanie komputera Eee Top

Widok z przodu
Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowac komponenty z boku systemu.
® 1
é © ~—@
13
(10
o 4]
0——‘; Ha' smscer
— 0
o— N——
(1) Kamera sieci web
Whbudowany mikrofon z kamerg sieci web, umozliwia rozpoczecie sesji chat video
online.

(2] Dioda LED kamery sieci web
Wskazuje wiaczenie wbudowanej kamery sieci web.

(3] Wyswietlacz LCD (Funkcja sterowania dotykiem jest dostepna w wybranych modelach)
Wyswietlacz LCD 15,6-cala z optymalng rozdzielczoscig 1366 x 768 z funkcjg dotyku
, ktéra obstuguje sterowanie dotykiem palcéw.

o Przetacznik zasilania

Przefacznik zasilania umozliwia przetaczenie systemu do pozycji ON/OFF (WLACZENIE/
WYLACZENIE).

(5] Przetacznik wyswietlacza LCD

Przefgcznik wyswietlacza LCD umozliwia przefgczenie wyswietlacza do pozycji ON/OFF
(WELACZENIE/WYLACZENIE).

10 EeeTop seria ET16
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(6] Glosniki stereo
Whbudowane gtosniki stereo zapewniaja wysokiej jakosci wyjscie audio.

@ O Dioda LED dysku twardego
Wskazuje aktywnos$¢ dysku twardego.

O © Dioda LED bezprzewodowej sieci LAN
Wskazuje wiaczenie wewnetrznej bezprzewodowej sieci LAN. (Do korzystania
z bezprzewodowe;j sieci LAN niezbedne jest wykonanie ustawier oprogramowania
Windows®).

© L} Regulacja jasnosci
Regulacja jasnosci umozliwia dopasowanie poziomu jasnosci.

@® 09 Regulacja gtosnosci
Regulacja gtosnosci umozliwia dopasowanie poziomu dzwieku.

® Mikrofon
Whbudowany mikrofon z kamera sieci web, umozliwia rozpoczecie sesji chat video
online.

% Uzyj nastepujacych metod do witaczenia wbudowanej kamery sieci web i mikrofonu.

. Przejdz do Control Panel (Panel sterowania) > Scanners and Cameras (Skanery i
aparaty) > USB Video Device #2 (Urzadzenie USB video #2) i wykonaj instrukcje
ekranowe.

. Uruchom z pulpitu aplikacje CyberLink YouCam. Sprawdz podrecznik programowy
w celu uzyskania szczego6tow.
. Uruchom sesje chat video poprzez Windows® Live Messenger or Skype™.

(% Optymalizacja dziatania mikrofonu poprzez program Realtek HD Audio Manager.

1. Kliknij dwukrotnie ikone audio _
" ASUS . e0
Realtek HD Sound Effect Mixer  Audio KO Microphone 3D Audio Demo -

Realtek to open
Audio Manager.

2. Kliknij zaktadke Microphone
(Mikrofon) i wybierz Realtek HD
Audio Input (Wejscie audio Realtek
audio) jako uaktywnione urzadzenie.

3. Wybierz preferowane opcje. Po
zakonczeniu, kliknij OK.

EeeTopseriaET16 11
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Widok z tytu
Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowa¢ komponenty z boku systemu.
1]
(I
Cat—(=p = o
0 / 0
N
/]
/ / N
& w20 w20 eR20 oa s = 0 <20 a

uuuuuuuuu

(1) Uchwyt

Umozliwia przenoszenie systemu za uchwyt.

(2] Zaczep do prowadzenia kabli

Po podtaczeniu urzadzen, poprowadz kable przez zaczep prowadzenia kabli, aby
unikna¢ poplatania kabli.

©® = PortLAN

O$mio pinowy port LAN RJ-45 obstuguje standardowy kabel Ethernet do potaczenia z
siecig lokalna.

12 EeeTopseriaET16
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O <20Port USB
Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowal]) jest zgodny z
urzadzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

© M Wejscie zasilania (Prad staty 19V)
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prad zmienny na prad staty dostepny w tym
gniezdzie.
Do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC nalezy zawsze
uzywac dostarczonego adaptera zasilania.

W czasie uzywania, adapter zasilania moze sie nagrzewac. Nie nalezy przykrywac adaptera i
nalezy trzyma¢ go z dala od ciata.

O £ Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu stuzy do podtaczenia mikrofonu uzywanego do wideokonferencji,
narracji gtosowych lub zwyktego nagrywania audio.

D . ez e .
©@ < Gniazdo wejscia audio

Do tego gniazda nalezy podtaczy¢ gniazdo mini-jack audio 3,5mm w celu transferu
analogowego sygnatu audio.

© N\ Gniazdo stuchawek/wyjscia audio

Gniazdo stuchawek stereo (3,5mm) jest uzywany do podfaczenia sygnatu wyjscia
audio systemu do wzmacnianych gtosnikéw lub stuchawek. Uzywanie tego gniazda
powoduje automatyczne wylaczenie wbudowanych- gtosnikéw.

O <20Port USB

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowal]) jest zgodny
z urzadzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde. Zaleca
sie podfgczanie do tego portu tunera USB TV (niedostarczony) lub innych kluczy
sprzetowych, aby zapobiec konfliktom z podstawa komputera.

(10} @ Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera produktami
zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®. Te produkty zabezpieczenia zwykle
posiadaja metalowg linke zabezpieczenia i zamkniecie, ktére zabezpieczajg komputer
przed odfgczeniem od statego obiektu.

EeeTop seriaET16 13
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@ Model Eee Top ET1603 jest dostarczany z bateria, ktéra obstuguje funkcje UPS (Uninterruptible
Power Supply [Nieprzerwane zasilanie]). Nalezy pamietac¢ o nastepujacych elementach:

. Nie nalezy odtaczac pradu zmiennego po wyfaczeniu
komputera.

. Jesli wymagane bedzie wylgczenie pragdu zmiennego
nalezy raczej sprawdzi¢, czy komputer jest wytaczony,
niz przechodzi¢ do trybu uspienia.

. Po wystapieniu przerwy w zasilaniu, komputer
przechodzi do trybu uspienia w ciggu pieciu minut.

. Po przeniesieniu komputera, bateria zapewnia
zasilanie przez pie¢ minut bez podtaczonego zasilania -
pradem zmiennym.

. Baterie zuzywaja sie. Aby wymienic¢ baterie nalezy
wyszukac lokalne ustugi pomocy technicznej lub
odwiedzi¢ strone sieci web ASUS www.asus.com.

Widok z boku

Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowac komponenty z boku systemu.

@ [n Czytnik kart pamieci
Wbudowany czytnik kart pamieci odczytuje karty MMC/

SD/MS/MS Pro uzywane w takich urzadzeniach jak aparaty
cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komérkowe i PDA.

© <20Port USB

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala
szeregowal) jest zgodny z urzadzeniami USB takimi jak
klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

14  EeeTop seria ET16
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Uzywanie ekranu dotykowego

Komputer Eee Top umozliwia sterowania palcami. Poprzez dotkniecia palca lub uzycie rysika,
mozna wprowadza¢ komendy do komputera Eee Top. Efekt funkgji dotykania jest podobny do
dziatania myszy:

+ Dotkniecie = klikniecie lewym przyciskiem myszy

« Dotkniecie i przytrzymanie = klikniecie prawym przyciskiem myszy

@ Ekran dotykowy jest dostepny w wybranych modelach.

Czyszczenie ekranu dotykowego

« Aby uzyskac najlepsza czuto$¢ na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia.
Nalezy czysci¢ ekran z obcych obiektow lub nadmiernej ilosci kurzu. W celu czyszczenia
ekranu:

«  Wylgcz system i odtgcz przewdd zasilajacy od gniazda Sciennego.
«  Spryskaj dostarczong szmatke do czyszczenia niewielka iloscig srodka do czyszczenia
i delikatnie wytrzyj powierzchnie ekranu.

«  Nie nalezy spryskiwac bezposrednio ekranu.

« Do czyszczenia ekranu nie nalezy uzywac¢ srodka o wtasciwosciach scierajacych lub
chropowatej szmatki.

EeeTop seriaET16 15
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Uzywanie klawiatury

Komputer Eee Top jest dostarczany z przewodowa lub bezprzewodowa klawiaturg, ktdra
wspomaga sterowanie systemem. Z prawej strony klawiatury znajduje sie dodatkowy port USB
(niedostepny w modelach bezprzewodowych), a z lewej strony znajduje sie miejsce na rysik.
Nacisnij rysik, aby go wysunac.

@ Nastepujace ilustracje klawiatury stuzg wytgcznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu zaleza od regionu.
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Przyciski funkgji

Ponizej znajduja sie opisy funkcji kolorowych przyciskéw klawiatury. W celu dostepu do
komend kolorowych przyciskéw, przytrzymaj Przycisk funkcji naciskajac kolorowy przycisk
komendy.

@ Rzeczywiste funkcje kolorowych przyciskéw i obstugiwane komendy zalezg od modelu.

"y Fn + F1: Przeniesienie systemu do trybu wstrzymania.
Fn + F2: Przetaczenie WLACZENIA lub WYLACZENIA wewnetrznej
Z bezprzewodowe;j sieci LAN. Po wigczeniu, zaswieci sie odpowiednie swiatto

LED bezprzewodowej sieci LAN. Do korzystania z bezprzewodowej sieci
LAN niezbedne jest wykonanie ustawiern oprogramowania Windows®.

Fn + F4: Przetaczenie WLACZENIA | WYEACZENIA éwiatfa LED z przodu.
Fn + F5: Zmniejszenie jasnosci wyswietlacza.
Fn + F6: Zwiekszenie jasnosci wyswietlacza.

Fn + F7: Przefaczanie Wk ACZENIA | WYEACZENIA wyswietlacza LCD,

7o Fn + F10: Przelgczanie WLACZENIA i WYLACZENIA gtosnikéw (wytacznie
x system operacyjny Windows®).

T Fn + F11: Zmniejszanie gtosnosci gtosnika (wytacznie system operacyjny
* Windows®).

&P Fn + F12: Zwiekszanie gtosnosci gtosnika (wylgcznie system operacyjny
2 ) Windows®).

Fn + Spacja (Przycisk Super Hybrid Engine): Przetgczanie pomiedzy

¥ roznymi trybami oszczedzania energii. Wybrany tryb jest pokazywany na
wyswietlaczu.

l_l % Fn + V:Przetaczanie WLACZENIA i WYLACZENIA wbudowanej kamery sieci
" © web.

EeeTopseriaET16 17



ceelop

Pozycjonowanie Eee Top

Ustawianie na biurku

Ustaw Eee Top na pfaskiej powierzchni, takiej jak stot lub biurko i odciggnij podstawe, az do
zaskoczenia na miejsce. Nastepnie, nachyl panel wyswietlacza pod katem 10 do 35 stopni od
pionu.

o
°

10°  0°

H—_': 35/

Montaz na scianie

Aby zamontowac Eee Top na $cianie nalezy zakupic¢ opcjonalng podstawke do montazu na
$cianie (160mm x 92mm) i zestaw do montazu na $cianie (VESA 75). Zainstaluj podktadke do
montazu na $cianie wedtug nastepujacych instrukgji.

1. Odkrec¢ cztery sruby na podstawie, aby
zwolni¢ podstawe. Zachowaj sruby do
wykorzystania w przysztosci, na wypadek
ponownej instalacji podstawy.

18 EeeTop seria ET16



2. Wyjmij cztery gumowe elementy z
otwordéw panela, a nastepnie wykrec z
panela cztery $ruby. Zachowaj $ruby do
wykorzystania w przesztosci.

3. Zamocuj podktadke do montazu na Scianie
na panelu tylnym czterema srubami (M3 x
8L) odkreconymi w poprzedniej czynnosci,
zwracajac uwage na prawidtowg orientacje.

4. Zainstalujzestaw do montazu na $cianie
(VESA75) do podkfadki montazowej,
czterema Srubami (M4 x 10L) dostarczonymi
z zestawem do montazu na $cianie.

@ Zestaw do montazu na cianie na tej ilustracji
stuzy wyfacznie jako odniesienie.

5. Zamocuj zestaw do montazu na scianie
wedtug instrukcji z podrecznika instalacji
dostarczonego w opakowaniu z zestawem
do montazu na $cianie.

@ Dla wtasciwej wentylacji nalezy zapewni¢ odlegto$¢, co najmniej 6cm pomiedzy systemem a
$ciana.
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Ustawienia Eee Top

Podlaczanie przewodowej klawiatury i myszy

Podtacz klawiature do portu USB na panelu tylnym (@). Aby unikna¢ poplatania nalezy
poprowadzi¢ kabel przez zaczep prowadzenia kabli. Nastepnie, podtacz mysz i klawiature do
portu USB (©)).

Podtaczanie bezprzewodowej klawiatury i myszy

Podtacz dostarczony odbiornik USB do portu USB na panelu tylnym (@) i rozpocznij uzywanie
klawiatury bezprzewodowej i myszy ().

@ Pokazane powyzej ilustracje stuza wytacznie jako odniesienie. Rzeczywisty wyglad i specyfikacje
klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) klawiatury i myszy zalezy od regionu.

20 EeeTopseriaET16
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Zasilanie systemu

Podtacz dostarczony adapter pradu zmiennego do gniazda DC IN (Wej$cie pradu zmiennego)
na panelu tylnym (@ @ @), a nastepnie naciénij Power switch (Przetacznik zasilania) na
panelu przednim (@) w celu wigczenia systemu.

Wytaczanie zasilania

« Aby wytaczy¢ zasilanie wyswietlacza LCD, nacisnij LCD display switch (Przetacznik
wyswietlacza LCD) na panelu przednim lub Fn + F7 key (Przycisk Fn + F7)
na klawiaturze. System jest nadal uruchomiony.

@ Komendy kolorowych przyciskéw sg dostepne w wybranych modelach.

+  Aby przetaczy¢ system na tryb wstrzymania, nacisnij Power switch (Przelacznik zasilania)
na panelu przednim. Aby z powrotem przywréci¢ do systemu operacyjnego, nacisnij
ponownie Power switch (Przelacznik zasilania), kliknij mysza, dotknij wyswietlacz lub
nacisnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Aby catkowicie wytaczy¢ system, wykonaj normalny proces wytgczania Windows lub
nacisnij i przytrzymaj przez pie¢ sekund Power switch (Przetacznik zasilania) @ .

EeeTop seriaET16 21
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Kalibracja ekranu

Komputer Eee Top jest dostarczany z jednym z dwdch nastepujacych narzedzi programowych,
ktére umozliwiajg regulacje precyzji ekranu dotykowego. Zainstalowane w komputerze Eee
Top narzedzia programowe zalezg od regionu.

@ Ekran dotykowy jest dostepny w wybranych modelach.
TypA

1. >Na pulpicie Windows?®, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > Touch
Package > Touch tool.

I Tonch packege ]
2. Kliknij General (Ogélne) a nastepnie <a—
kliknij 9 pts. linearization (9 krokowa =
linearyzacja) A o

1 adveane

Ttility Version: 3080

Fiware Version: ¥1.57. 41

lnterface

3. Dotknij i przytrzymaj $srodkowa czes¢
symboli na ekranie w kazdej pozycji, po
czym nastapi automatyczna regulacja
ekranu.

»

Dotknij ekranowy przycisk Save (Zapisz)

Nacisnij przycisk Esc na klawiaturze, aby
zakonczy¢ proces kalibracji.
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TypB

1. Na pulpicie Windows?®, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > CalTouch >
CalTouch.

£

HID CalTouch ¥2.0.3.1124

2. Kliknij 4 Points Calibration (4 krokowa ==
kalibraCja). HID Touch Digitizer
’ 9 Paints Linearization 25 Paints Linearization
C e ] cows | |
3. Dotknij i przytrzymaj sSrodkowa cze$¢
symboli na ekranie w kazdej pozyciji, po
czym nastapi automatyczna regulacja
ekranu.
D
Nt/
4. Kliknij OKaby zapia¢ wyniki. WD Calfouchv2.03.4124 X
General |
Nacisnij przycisk Esc na klawiaturze, aby HID Toueh Digizer
zakonczy¢ proces kalibracji. Y

1) complete calibration,

4 Points Calibration 25 Paints Linearization

Clear Draw Test Advanced ‘

oK | cacel | |
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Konfiguracja potaczenia bezprzewodowego

1. >W obszarze powiadamiania Change Windows Firewall settings
Windows®, kliknij prawym przyciskiem
ikone wireless network (sie¢
bezprzewodowa) i wybierz View Repair

Available Wireless Networks (Widok ¥iew Available Wireless Networks

dostepnych sieci bezprzewodowych) .

Open Metwork, Connections

2.  Wybierz z listy sie¢ bezprzewodowa do P T— )
potaczenia i kliknij Connect (Potacz). N

Network Tasks.
B Refresh network st Click an cem in the list blory ta cannect t0 a ircless networkin range or b get mors
infor

<2 5k up a wircless netork. (Coy) WL-520GUParent

2 harne or small office.
@ W razie potrzeby wprowadz klucz
zabezpieczenia sieci. O

networking

¢ Changs the order of RT-N11
preferred networks

G Change advanced Unsecured wirsless netwark Wl
settings WL-500gP v2--U1 2.0
((ﬁ)) -

Unsecured wirsless network il
Chris

Unsecured wirsless network il

15 Wireless Network Connection 3]

3. Po pomys$lnym ustanowieniu potaczenia,
wyswietlony zostanie status potaczenia.

Network Tasks Choose a wireless network

@ Refresh network st Click an item in the it below ko connect o a wirsless netwark in range or ko get more
information,
2 St up a wireless network ((gy) Wi-520U Parent Connected ¢
for a home or smal office ﬁ
Unsecured wirsless network aill
Related Tasks ((ﬁ)) ERALY
) Leam sbout wreless Unsecured wireless network. all
netwarking () WS00eP Y2120
P Change the order of ﬁ ]
prefeired networks Unsscured wirsless network wnll
5 Change advanced
seltings
Comect
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Konfiguracja potaczenia przewodowego

Uzywanie statycznego adresu IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone sieci Disahle
w obszarze powiadamiania i wybierz Status
Open Network Connections (Otworz

. R.epair
potaczenia sieciowe).

“hange Windows Firewall setkings

2. Kliknij prawym przyciskiem Local Area
Connection (Potaczenie lokalne) i
wybierz Properties (Whasciwosci).

Tods  Advanced Help

Flo Edt Vew Fav

© 3| Pt [ roses |-

Local Area Connection
L or ighSpeed tnternet |

3.  Wybierz Internet Protocol (Protokét - Local Area Connection Properties
Internetowy) (TCP/IP) i kliknij Properties ~General | Autheniication| Advanced]
(Wiasciwosci).

Connect uging:

| ES Atheros L2 Fast Ethernet 104100 Bas |

Thiz connection uzes the following items:
g Clignt for Microsoft Netwark s

.Q File and Printer Sharing for Microsoft Metworks
QQDS Packet Scheduler

Intemnet Pratocol [TCPAF]
Inztall... Uninstall ‘
[rescription

Transmizsion Control Protocol/ntemet Protocol. The default
wide area network. protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[] Shaw icon in notification area when connected
Matify me when thiz connection hag limited or no connectivity

[ ak ][ Cancel ]

EeeTop seriaET16 25



ee Top

26

4. Wybierz Use the following IP address
(Uzyj nastepujacy adres IP).

5. WprowadzZ IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Default
gateway (DomysIna brama).

6. Jedlijest to potrzebne, wprowadz adres
Preferred DNS server (Preferowany
serwer DNS).

7. Powprowadzeniu wszystkich
powigzanych wartosci, kliknij OK, aby
zakonczy¢ konfiguracje.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E‘[z|

General |

“f'ou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network. administrator for
the appropriate [P settings

() Obtain an IP address automatically
() Use the following IP address:

Obtain DMS server addiess automatically

() Use the following DNS server addresses:

Prefemed DNS server: l:l
Alternate DNS server: l:l

C o D oo )

Stosowanie dynamicznego IP (Potaczenie PPPOE)

1. Powtdrz czynnosci 1-3 z poprzedniej
czesci.

2 Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie) i kliknij OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Albernate Configuration |

“V'ou can get |P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwize, you need to ask your nebwork. administrator for
the appropriate [P settings.

() Obtain an [P addiess automatically

() Use the following IP address:

(%) Obtain DNS server addiess automatically
(O Use the following DN5 server addresses:

]
[

) T
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Kliknij Create a new connection
(Utworz nowe potaczenie), aby
uruchomi¢ New Connection Wizard
(Kreator nowego pofaczenia).

B

il

Local Area Connection
Lanor Hgh-speed nternet | o




4. Kliknij Next (Dalej).

New Connection Wizard

Welcome to the New Connection
Wizard

This wizard helps you

* Connect to the Internet,

= Cannect to & private netwerk, such as pour warkplace
networl

+ Setup ahome or small office network.

To cortinue, click Nest

6. Wybierz Set up my connection
manually (Ustaw moje
potaczenie recznie).

New Connection Wizard

Getting Ready
The wizard is preparing bo s2t up your nternet cannection,

How da pou want to connect ta the Intermet?
(O Choose from a list of Internet service providers (ISPs)

(%) Set up my connection manually

For & diakup connection, you will need your account name, password, and a
phane number for your ISP, For a broadband account, you wen't heed a phone
nunber.

© Use the CD | got from an ISP

[ <Back J[_MWew> | [ Cancel ]

8. Wprowadz ISP Name (Nazwa ISP) i
kliknij Next (Dalej).

New Connection Wizard

Connection Name
Wwhat is the name of the service that provides your Irtemet connection?

Type the name of your ISP in the foloming bor
15P Mame
ABC

The name you type here will be the name of the connection you are crealing

<Back | Mewt> | [ Cancel

ee Top

5.  Wybierz Connect to the Internet
(Potacz z Internetem) i kliknij
Next (Dalej).

New Connection Wizard

Netwark Connection Type
What do you want ta da?

) Connect to the Internet
Conrect to the Intemet so you can browse the WWeb and read email

() Connect to the network at my workplace
Caninect bo & business netwark (using dial-up or VPN so wou can work from home,
a field office, or another location,

() Set up a home or small office network
Connect to an esisting home or small office network o set up a new one.

() Set up an advanced connection

Connect ditectly to ancther computer using your seral, paralel of infrared por, or
setup this computer 0 that other computers can connect to it

[ <Back J[_New> | [ Cancel

7.  Wybierz typ potaczenia i kliknij
Next (Dalej).

New Connection Wizard

Internet Connection
Howr da pou weant to connect to the Intemet?

© Connect using a dial-up modem
This type of connection uses 2 madem and a regular or ISON phane ine.

(@ Connect using a broadband connection that requires a user name and
password

This is & high-speed connection using either a DSL or cable modem. Your ISP may
refer ta this bype of cannection as PPPoE

() Connect using a broadband connection that is always on

This s & high-speed connection using sither 2 cable madem, DSL or LAN
connestion. |t s always active, and dossn't require you to sign in.

[ <Back [ Met> | [ Cancel

9. Wprowadz User name (Nazwa
uzytkownika) i Password (Hasto).
Kliknij Next (Dalej).

Internet Account Information
Vou wil need an sccount name and password to sign in o your Intemet aceount

Type an ISP accaunt name and password, then write down this infomation and stare it in 2
safe placs. (If you have forgetten an existing acoount name or password. contact your ISP )

User name: 2505
Password: Y

Confiim password

Use this account name and password when anyone connects to the Intemet from
this computer

Make this the default Internet connection

<Back | Mew» | [ Concel
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10. Klikinij Finish (Zakoncz), aby
zakonczy¢ konfiguracje.

New Connection Wizard

Completing the New Connection

Wizard

You have successfully completed the steps needed to
create the following connection

ABC

* Make this the default connection

= Share with all users of this camputer

* Use the same uset name & passward for sveryane

The connection wil be saved in the Network.
Connections folder

[]Add & shorteut to this connection to my desktop

To create the connection and close this wizard, click Finish,

<Back | Finish | [ Cancel

11. Wprowadz nazwe uzytkownika i
hasto. Kliknij Connect (Potacz),
aby potaczy¢ z Internetem.

Connect ABC r

Username: | THIE

Password: | {To change ihe saved password click here] |

Save this user name and password for the following users:

1 e anly
(3 Anyone who uses this computer

[ Conneot | [ Cancel | [ Froperies | [ Help
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Konfiguracja wyjscia audio

Eee Top obstuguje rézne konfiguracje audio. Ustawienie systemu z uzyciem gto$nikéw stereo
lub systemu wielokanatowego systemu gto$nikéw audio.

Konfiguracje gltosnikow
Wykonaj ustawienie systemu z nastepujacymi konfiguracjami gtosnikéw:

Nazwa System glosnikow

2-kanatowy (stereo) [ Gtosnik lewy i prawy
Dwa gtosniki przednie, dwa gtosniki tylne (surround), gtosnik
centralny i subwoofer.

5.1-kanatowy

Gniazdo audio Stuchawki/2-kanat 5.1-kanatowy
Jasnoniebieski Wejscie audio SURROUND
Jasnozielony Wyjécie audio PRZOD
Rézowy Wejscie mikrofonu CENTRALNY/BASY
(% Glosnik stereo jest ustawiony na lewo-prawy, system gtosnika dwukanatowego. Wielokanatowy
gtosnik ma kanat lewy-prawy przedni i lewy-prawy tylny (surround) oraz moze mie¢ subwoofer

i gtosnik centralny. Subwoofer zapewnia wzmocnienie baséw. ".1" oznacza subwoofer. Na
przyktad, system 5.1-kanatowy odnosi sie do trybu szescio gtosnikowego i wykorzystuje dwa
gtosniki przednie (lewy-prawy), dwa gtosniki (surround) (lewy-prawy), gtosnik centralny i
subwoofer.

Podtaczanie gltosnikow
Sprawdz tabele ponizej z opisem gniazd audio na panelu tylnym i ich funkgji.
Dla gtosnikéw stereo lub stuchawek

Gniazdo audio | Opis

Podtaczenie do gtosnikdw stereo lub stuchawek.

FFFFF

Dla 5.1-kanatowego systemu gfosnikéw

Gniazdo audio | Opis

O

FRONT (Przednie) podtgczenie do gniazda FRONT (Przednie) subwoofera.
SURROUND podfaczenie do gniazda REAR (Tylne) subwoofera.
CENTER/BASS (Centralny/basy) podtaczenie do gniazda SUB/CENTER
(Subwoofer/centralny) subwoofera.
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Konfiguracja ustawien wyjscia audio

Po podtaczeniu systemu gtosnikéw do Eee Top nalezy wykona¢ wymienione czynnosci w celu

konfiguracji ustawien gtosnika:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone
gtosnosci w obszarzepowiadamiania
Windows® i kliknij Adjust Audio
Properties (Wyreguluj wtasciwosci
audio).

2. Kliknij zaktadke Volume (Gtosnos¢),
a nastepnie kliknij Advanced
(Zaawansowane) w celu
konfiguracji ustawien gtosnika.

Sounds and Audio Devices Properties

Jolume ) Sounds | Audio || Vaice | Hardware |

o :
/ Fealek HD Audio output
D

Device volume

':J e IJ I
Low High
[ tute
Place volume icon in the taskbar

Speaker zettings

Uze the settings below to change individual
speaker volume and other zettings.

Speaker Yolume... 1»

[ 0K ][ Cancel ] Apply

Eee Top seria ET16

Open Yolume Control

fdjust Audio Properties

3. Kliknij zaktadke Speakers
(Gtosniki). Z menu podrecznego,
wybierz konfiguracje uzywanego
gtosnika i kliknij OK.

Advanced Audio Properties

: Speakers | Perfomance |

":JI Select the speaker setup that is most like the setup you have
) onyour computer.

GG
@ 8
¢

Speaker setup

5.1 surround sound spe

() N
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SRS Premium Sound (Dzwiek SRS Premium)

Technologie audio SRS przetwarzajg wejscie audio w oparciu o zawartos¢ audio i urzadzenie
wyjscia w celu zwiekszenia wykorzystania mozliwosci systemu rozrywki. Poprzez wykonanie
prostych wyboréw mozna korzysta¢ z wysokiej jakosci audio podczas stuchania muzyki,
ogladania filméw lub podczas gier.

Uruchamianie SRS Premium Sound (Dzwiek SRS Premium)

Aby uruchomi¢ program, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > SRS Labs >
SRS Premium Sound > SRS Premium Sound.

Pojawia sie panel sterowania SRS Premium Sound (DZwiek premium Sound) z ikona
w zasobniku. Zamkniecie panela sterowania nie powoduje zakornczenia programu.
Panel sterowania mozna przywroci¢ poprzez dwukrotne klikniecie jego ikony w zasobniku.

Uzywanie panela sterowania

Wystarczy wybra¢ CONTENT (Zawartos¢) audio, ktdra przypomina wymieniony typ
stuchanego zrédta i wybra¢ urzadzenie OUTPUT (Wyjscie). Technologia SRS zwieksza
odpowiednio wydajnos¢ audio.

Kliknij, aby
skonfigurowac
dalsze ustawienia i
preferencie CONTENT PRE 1 SOUND OUTPUT
Kliknij, aby ] 7
wiaczy¢/ (
wylaczy¢ e I T o e o . Kliknij, aby
przetwarzanie wybrac opcje
SRS Premium zgodnie z
Sound (Dzwigk zawartoscia
SRS Premium) audio

(Od gory do dotu) Music (Muzyka), Poziom sygnatu  Suwak sterowania (Od gory do dotu) Headphones
Movie (Film), Games (Gry) audio gtosnosci (Stuchawki), External stereo
(Zewnetrzne stereo), Built-in
speakers (Wbudowane gtosniki)

(% Po wytaczeniu przetwarzania SRS Premium Sound (Dzwiek SRS Premium), pojawi sie ikona -
czerwonej pochylonej kreski nad ikong wskazujac, ze SRS Premium Sound (Dzwigk SRS .
Premium) nie dotyczy juz strumienia audio. Mozna klikna¢ prawym przyciskiem ikone w
zasobniku i wybra¢ Enable (Wkacz), aby zastosowa¢ przetwarzanie SRS.
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Przywracanie systemu

Uzycie ukrytej partycji

Partycja przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, sterownikow i
programoéw narzedziowych, zainstalowanych w systemie fabrycznie. Partycja przywracania
udostepnia kompleksowe rozwigzanie przywracania, ktére umozliwia szybkie przywrdcenie
oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy zatozeniu, ze dysk twardy dziata
prawidtowo. Przed uzyciem partycji przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki
Outlook PST) do urzadzenia USB lub do napedu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane

ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

1. Uruchom system i nacisnij <F2> podczas rozruchu, aby wyswietli¢ ekran POST. Nacisnij

ponownie <F2>, aby przejs¢ do ustawien BIOS.
2. Ustaw Boot Booster na [Disabled (Wytaczone)].

@ Jesli nie mozna wyswietli¢ ekranu POST lub przejs¢ do ustawien BIOS poprzez wykonanie
wymienionych powyzej instrukcji, uruchom ponownie system i naci$nij powtarzajaco <F2>

podczas rozruchu.

Advanced

BIOS SETUP UTILITY

Power Boot Tools Exit

Boot Settings

>
>
>
>

Security

Boot Device Priority
Boot Settings Configuration

Boot Settings Configuration

Options
Disabled
Enabled
——

ESC

Enabled: Boost
BIOS POST speed.

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit
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3. Nacisnij <F10>, aby zapisa¢ konfiguracje i ponownie uruchomi¢ komputer Eee PC.

BIOS SETUP UTILITY

Main Advanced Power Boot Tools Exit

Exit Options

Exit system setup
after saving the

Discard Changes

Load Setup Defa

Exit & Discard Changes

changes.

F10 key can be used
for this operation.

Save configuration changes and exit now?

[Ok] [Cancel]

ect Screen

lect Item

Enter Go to Sub Screen

F1
F10
ESC

General Help
Save and Exit
Exit
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Po wyswietleniu logo EeeTop PC, naciénij <F9> (wymaga partycji przywracania).
Pojawi sie okno Dysk CD/DVD ASUS Recovery. Wybierz Przywr6¢ system na partycji.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia procesu przywracania.

4.

5.

6.

@X Podczas przywracania systemu, zostana utracone wszystkie dane. Przed przywréceniem
systemu nalezy utworzy¢ jego kopie zapasowa.

7. Po zakonczeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.

8. Ustaw jezyk, strefe czasowy, klawiature, nazwe komputera i nazwe uzytkownika, aby
przejs¢ do systemu operacyjnego Windows® OS.
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Uzycie dysku DVD przywracania

Dysk DVD przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, zainstalowany w
systemie fabrycznie. Dysk DVD przywracania dziata z pomocniczym dyskiem DVD zapewniajac
kompleksowe rozwiazanie, ktére umozliwia szybkie przywrdcenie oprogramowania systemu
do stanu oryginalnego, przy zatozeniu, ze dysk twardy dziata prawidtowo. Przed uzyciem
dysku przywracania DVD, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urzadzenia USB
lub do napedu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak

ustawienia sieci).

@ Przed wtozeniem dysku Recovery DVD i Support DVD nalezy podtaczy¢ naped optyczny.

1. Uruchom system i nacisnij <F2> podczas rozruchu, aby wyswietli¢ ekran POST. Naci$nij

ponownie <F2>, aby przej$¢ do ustawien BIOS.

2. Ustaw Boot Booster na [Disabled (Wytaczone)].

#

BIOS SETUP UTILITY

Advanced Power Boot Tools Exit

Jesli nie mozna wyswietli¢ ekranu POST lub przejs¢ do ustawien BIOS poprzez wykonanie
wymienionych powyzej instrukcji, uruchom ponownie system i naciénij powtarzajaco <F2>
podczas rozruchu.

Boot Settings

>
4
>
4

Boot Device Priority
Boot Settings Configuration

Boot Settings Configuration

Security

Options
Disabled
Enabled
—

Enabled: Boost
BIOS POST speed.

Select Screen
Select Item
Change Option
General Help
Save and Exit
Exit
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3. Nacisnij <F10>, aby zapisa¢ konfiguracje i ponownie uruchomi¢ komputer Eee PC.

Main

BIOS SETUP UTILITY
Advanced Power Boot Tools Exit

Exit Options

Exit system setup
after saving the

Exit & Discard Changes
Discard Changes

Load Setup Defa

changes.

F10 key can be used
for this operation.

Save configuration changes and exit now?

[Ok] [Cancel]

ect Screen
lect Item

Enter Go to Sub Screen

Fl
F10
ESC

General Help
Save and Exit
Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.
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4. Po pojawieniu sie logo EeeTop, nacisnij <Esc>, aby przejs¢ do menu Wybierz urzadzenie
rozruchowe.

5. Witéz dysk DVD przywracania do napedu optycznego i wybierz naped optyczny
("DVDROM : XXX") jako urzadzenie rozruchowe. Nacisnij <Enter>, a nastepnie nacisnij
dowolny przycisk, aby kontynuowac.

6. Pojawi sie okno Dysk CD/DVD ASUS Recovery. Wybierz miejsce instalacji nowego systemu.
Mozliwe opcje to:
Recover Windows to a partition (Przywracanie Windows na partycji)
Ta opcja spowoduje usuniecie wyfacznie wybranej ponizej partycji, umozliwiajac
zachowanie innych partycji i utworzenie nowej partycji systemowe;j jako naped"C."
Wybierz partycje i kliknij NEXT (DALEJ).
Recover Windows to entire HD (Przywracanie Windows na calym dysku twardym)
Ta opcja spowoduje usuniecie z dysku twardego wszystkich partycji i przywrdcenie
systemu operacyjnego. Wybierz i kliknij Yes (Tak).

Po wybraniu Przywro¢ system na caty dysk twardy, na catym dysku twardym zostanie ustawiona
jedna partycja i funkcja Recovery F9 nie bedzie juz dostepna. Dlatego, zaleca sie uzywanie do

przywracania systemu funkgji F9.

7. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia procesu przywracania.

@ Podczas przywracania systemu, zostang utracone wszystkie dane. Przed przywréceniem
systemu nalezy utworzy¢ jego kopie zapasowa.

8. Po zakonczeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.
9. Ustaw jezyk, strefe czasowg, klawiature, nazwe komputera i nazwe uzytkownika, aby
przejs¢ do systemu operacyjnego Windows® OS.

@ « Ten dysk Recovery DVD jest przeznaczony wytacznie dla komputeréw EeeTop PC. NIE nalezy
uzywac go do innych komputeréw. Odwiedz strone sieci web ASUS www.asus.com w celu
uzyskania wszelkich aktualizacji.

« Pamietaj, aby wigczy¢ Boot Booster po zakonczeniu zmian sprzetu lub przywréceniu
systemu.
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EC Declaration of Conformity /

We, the undersigned,

LA

Inspiring Innovation + Persistent Perfection

Manufacturer:

ASUSTek COMPUTER INC.

Address, City:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : Eee Top

Model name :

ET1603, ET1602, ET1602C, ET1601, ET1602V

conform with the essential requirements of the following directives:

[X12004/108/EC-EMC Directive

X EN 55022:2006+A1:2007
X EN 61000-3-2:2006
[J EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

X EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
X EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
[0 EN 55020:2007

X11999/5/EC-R &TTE Directive

[J EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
O] EN 300 440-1 VV1.4.1(2008-05)
[ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
O EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
O EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
O EN 301 908-2 VV3.2.1(2007-05)
[0 EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
O EN 50360:2001

O EN 50371:2002

O EN 62311:2008

O EN 50385:2002

X EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
[J EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
O EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
[J EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
O EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
X EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
O EN 301 489-24 V/1.4.1(2007-09)
[ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
O EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
[J EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)

[X12006/95/EC-LVD Directive

X EN 60950-1:2001+A11:2004

[0 EN60065:2002+A1:2006

XICE marking

c € @ (EC conformity marking)

Declaration Date: Oct. 23, 2009

Year to begin affixing CE marking:2009

Eee Top seria ET16

Position: CEO

Name: Jerry Shen

Signature :
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