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All-in—one PC

Avisos

Declaracion de la Comision federal de comunicaciones (FCC, Federal
Communications Commission)

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las
siguientes dos condiciones:

+ Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

+ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que
pueda causar un funcionamiento no deseado.

este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los limites de un dispositivo digital
de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos limites estan disefiados
para proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia en frecuencias de
radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar
interferencias dafinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantias de
que el equipo no provoque interferencias en una instalacion particular. Si este equipo provoca
interferencias perjudiciales a la recepcion de radio o televisién, lo que puede determinarse
encendiéndolo y apagéndolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias
mediante una o varias de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena receptora.

+ Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

+ Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que
esta conectado el receptor.

+ Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

ATENCION: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el concesionario
de este dispositivo anularan la autorizacion de los usuarios para trabajar con el equipo.

Advertencia a la exposicion de radiofrecuencia

Este equipo se debe instalar y debe funcionar conforme a las instrucciones proporcionadas.
Las antenas usadas para este transmisor se deben instalar de forma que estén separadas una
distancia de, al menos, 20 cm de las personas y no se deben colocar ni usar conjuntamente con
ninguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores la
instrucciones de instalacién y las condiciones de funcionamiento del transmisor para satisfacer
los requisitos de exposicién de RF.

4 PCtodo en uno ASUS ET1611 Series



All-in—one PC

Declaracion del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los limites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde
aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento
Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Declaracion de la exposicion a la radicacion IC para Canada

Este equipo cumple los limites IC de exposicion a la radicacién fijados para un entorno no
controlado. Para cumplir los requisitos de exposicion de RF IC, evite el contacto directo con la
antena transmisora durante la transmision Los usuarios finales deben seguir las instrucciones
de funcionamiento especificas para cumplir la normativa de exposicion de radiofrecuencia.

El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones:

+ Este dispositivo no puede causar interferencias y

+ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda
causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaracion de conformidad (directiva R&TTE 1999/5/EC)
Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

+ Requisitos esenciales segun el [Articulo 3]

+ Requisitos de proteccion para la salud y seguridad segun el [Articulo 3.1a]

«  Comprobacion de la seguridad eléctrica segun la norma [EN 60950]

+ Requisitos de proteccion para la compatibilidad electromagnética del [Articulo 3.1b]

+  Comprobacion de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN
301 489-17]

+ Uso eficaz del espectro de radio segun el [Articulo 3.2]
+ Conjunto de pruebas de radio segun la norma [EN 300 328-2]
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Advertencia de la marca CE

Este es un producto de Clase B.En un entorno doméstico, este producto puede causar
interferencias de radio, en cuyo caso se puede instar al usuario a que tome las medidas
oportunas.

q

Marca CE para dispositivos sin LAN inalambrica o Bluetooth

La version comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC
2004/108/EC“Compatibilidad electromagnética”y 2006/95/EC “Directiva de baja tension’

430,

Marca CE para dispositivos con LAN inalambrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisién
Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicacién y el
reconocimiento mutuo de conformidad.

Canal de uso inalambrico para diferentes dominios

Norteamérica 2,412-2,462 GHz Canal 01 a canal 11
Japén 2,412-2,484 GHz Canal 01 a canal 14
ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 acanal 13

PCtodo en uno ASUS ET1611 Series
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Bandas de frecuencia inalambricas restringidas de Francia

Algunas areas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia maxima
autorizada para interiores en el peor caso es:

* 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

+ 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

@ Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad
privada de personas publicas, el uso esta sujeto a un procedimiento de autorizacidn preliminar
del Ministerio de defensa, con la potencia maxima autorizada de 100 mW en la banda de
2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades publicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:

+ La potencia maxima autorizada en interiores es de 100 mW

+ La potencia maxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una
potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 Indreetloire 41 Loiret Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Saéne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN
inaldmbrica en mas zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulacién de

telecomunicaciones ART para obtener la informacién mas reciente (www.arcep.fr).

@ La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.
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NO DESMONTAR
La garantia no se aplica a productos desmontados
por los usuarios

Advertencia relacionada con la bateria de ion-litio —

ATENCION: Si la pila RTC (Real Time Clock, es decir, Reloj en tiempo real)
se cambia por una incorrecta, existe el riesgo de explosion. Sustituya la
pila Unicamente por otra igual o de tipo equivalente recomendado por el
fabricante. Deshdgase de las baterias usadas conforme a las instrucciones
del fabricante.

Evitar el contacto con liquidos

NO permita que el equipo entre en contacto con liquidos, lluvia o
humedad ni lo utilice en lugares cercanos a tales elementos. Este producto
no es estanco al agua ni al aceite.

E Este simbolo de la papelera indica que el producto (equipo eléctrico y electrénico y pila de
botdn que contiene mercurio) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte las normas
mmmm  |ocales sobre desecho de productos electrénicos.

E\/ NO tire la bateria a la basura. Este simbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que la
bateria no debe depositarse con el resto de la basura.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluacién, autorizacion y
restriccion de productos quimicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros
productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la direccién
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
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Declaracion y cumplimiento de normativas medioambientales globales

ASUS trabaja en el concepto de disefio ecoldgico para disefiar y fabricar nuestros productos
y se asegura de que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple las normativas
medioambientales globales. Ademas, ASUS revela la informacién pertinente basandose en
requisitos legales.

Consulte la pagina Web http://csrasus.com/english/Compliance.htm (en inglés) para obtener
revelacion de informacion basandose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japén

SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unién Europea
RoHS (Restriccion de sustancias peligrosas) de Corea

Leyes sobre la energia de Suiza

Servicios de recuperacion

Los programas de reciclaje y recuperacion de productos de ASUS estan totalmente
comprometidos con las normativas mas exigentes relacionadas con la proteccion de nuestro
medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que nuestros clientes sean capaces
de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes asi como los
materiales de embalaje. Visite la pagina Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para
obtener informacién de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Precaucion de seguridad UL

Para cumplir los requisitos de seguridad, su PC todo en uno ASUS se debe instalar en un brazo
que garantice la estabilidad necesaria teniendo en cuenta el peso de dicho equipo. Su PC todo
en uno ASUS solamente se debe usar con un brazo homologado (por ejemplo con la marca
GS).

PC todo en uno ASUS ET1611 Series 9
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Producto homologado de acuerdo con la norma ENERGY STAR

ENERGY STAR es un programa conjunto puesto en marcha por la Agencia de
Proteccion Medioambiental de EE. UU. y el Departamento de Energia de EE.
UU. con el fin de fomentar el ahorro econémico y proteger el medioambiente
por medio de productos y practicas eficientes desde el punto de vista

ENERGY STAR [k
Todos los productos ASUS que ostentan el logotipo del programa ENERGY STAR
satisfacen los requisitos de la norma ENERGY STAR y se entregan con la funcién de administracion
de energia habilitada de forma predeterminada. Visite la direccién http://www.energy.gov/
powermanagement si desea obtener informacion detallada acerca de la administracién de energia y
cdmo ésta beneficia al medioambiente. Visite también la direccién http://www.energystar.gov si desea
obtener informacién detallada acerca del programa conjunto ENERGY STAR.

Notas sobre este manual

Para asegurarse de que realiza determinadas tareas correctamente, tenga en cuenta los
siguientes simbolos usados en este manual.

ADVERTENCIA: informacion importante que DEBE tener en cuenta para evitar dafos
personales.

IMPORTANTE: instrucciones que DEBE cumplir para completar una tarea.

SUGERENCIA: consejos e informacion util que le ayudaran a completar una tarea.

=0 & B

NOTA: informacién adicional para situaciones especiales.

Todas las ilustraciones y capturas de pantalla incluidas en este manual solamente
sirven de referencia. Las especificaciones de productos y las imagenes de las
pantallas de software reales pueden variar en funcion de los territorios. Visite el sitio
Web de ASUS www.asus.com para obtener la informacion mas reciente.
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Informacion de seguridad

Su PCtodo en uno ASUS ET1611 Series se ha disefiado y comprobado para cumplir las normativas
mas recientes de seguridad para equipos de tecnologia de la informacién. No obstante, para
garantizar su seguridad, es importante que lea las siguientes instrucciones de seguridad.

Instalar el sistema
+ Leay sigatodas las instrucciones de la documentacién antes de usar el sistema.

+  No utilice este producto junto a zonas con agua o fuentes de calor,como por ejemplo radiadores.
+ Coloque el sistema en una superficie estable.

+ Las aberturas de la carcasa son parte del sistema de ventilacion del producto. No bloquee
ni tape estas aberturas. Asegurese de dejar suficiente espacio alrededor del sistema para
proporcionarle la ventilacién adecuada. Nunca inserte objetos de ningun tipo en las
aberturas de ventilacion.

+ Utilice este producto en entornos con temperatura ambiente comprendida entre °C'y 40 °C.

+ Siusa un alargador, asegurese de que el valor nominal de la corriente de los dispositivos
enchufados no supera el de dicho alargador.

Consideraciones a tener en cuenta durante el uso

+No camine sobre el cable de alimentacion ni coloque nada sobre él.

+ Noderrame agua ni ningun otro liquido en el sistema.

+ Cuando el sistema esta apagado, sigue consumiendo una pequenfa cantidad de corriente
eléctrica. Desenchufe siempre todas las tomas de corriente, el mdédem y los cables de red antes
de limpiar el sistema.

+  Esnecesario limpiar la pantalla periédicamente para lograr la mejor sensibilidad tactil.
Mantenga la pantalla limpia de objetos extrafios y evite que se acumule el polvo en ella. Para
limpiar la pantalla:

«  Apague el sistema y desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente eléctrica.

«  Aplique una pequena cantidad de limpiacristales doméstico en el pafio de limpieza
suministrado y paselo suavemente por la superficie de la pantalla.

«  Noaplique el limpiador directamente en la pantalla.
+  No utilice un limpiador abrasivo o un pafio grueso para limpiar la pantalla.

+ Sidetecta los siguientes problemas técnicos en el producto, desenchufe el cable de
alimentacién y péngase en contacto con un técnico profesional o con su proveedor.

+  Elcable o el enchufe de alimentacién esta danado.

. Se ha derramado liquido dentro del sistema.

«  Elsistema no funciona correctamente aunque se hayan seguido las instrucciones de funcionamiento.
+  Elsistema se ha dejado caer o la carcasa esté dafada.

«  Elrendimiento del sistema cambia.

(& No presione la pantalla con objetos afilados.
PC todo en uno ASUSET1611 Series 11
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Nivel de sonido

Advertencia: Un nivel de sonido excesivo en los auriculares o audifonos puede dafar los
oidos o causar pérdida de audicidon.Tenga en cuenta que si ajusta el control de volumen'y
el ecualizador por encima de la posicidn central, puede aumentar el voltaje de salida de los
auriculares o audifonos y, por tanto el nivel de presidn de sonido.

Adaptador
1. Informacién del adaptador (varia seguin el modelo comprado)
a. Voltaje de entrada: 100-240 Vca

Frecuencia de entrada: 50-60Hz
Corriente de salida nominal: 120W (19V, 6.3A)
Voltaje de salida nominal: 19 Vcc

b. Voltaje de entrada: 100-240Vca
Frecuencia de entrada: 50-60Hz
Corriente de salida nominal: 90W (19V,4.7A)
Voltaje de salida nominal: 19 Vcc

¢. Voltaje de entrada: 100-240 Vca
Frecuencia de entrada: 50-60Hz
Corriente de salida nominal: 65W (19V, 3.4A)
Voltaje de salida nominal: 19 Vcc

d. Voltaje de entrada: 100-240 Vca
Frecuencia de entrada: 50-60Hz
Corriente de salida nominal:40W (19V, 2.1A)
Voltaje de salida nominal: 19 Vcc

2. Latoma de corriente debe estar junto a la unidad y se debe tener acceso a ella sin ninguna
dificultad.

Ventilador de CC

Advertencia: tenga en cuenta que el ventilador de CC es una parte moévil que puede ser
peligrosa. Mantenga su cuerpo alejado de las paletas méviles del ventilador.

12 PCtodo enuno ASUS ET1611 Series
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Bienvenido

Enhorabuena por la adquisicion de PC todo en uno ASUS ET1611 Series. La siguiente
ilustracion muestra el contenido del paquete del nuevo producto. Si alguno de los articulos
siguientes falta o estd dafado, pongase en contacto son su distribuidor.

Contenido del paquete

- J

Teclado (con cable o inalambrico) Raton (con cable o inalambrico)

Oy

Adaptador de CA Cable de alimentacion

Acolchado para instalacion en pared
(opcional)

Nota:

Ss Las ilustraciones del teclado, el
raton y la fuente de alimentacion
solamente sirven de referencia. Las
especificaciones del producto real

pueden variar en funcién de los
territorios.

Guia rapida Tarjeta de garantia

PCtodo en uno ASUSET1611 Series 13
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Familiarizarse con su PC todo en uno ASUS

Vista frontal

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.

@ 1
4 © -~ ©
13
(10
(o 4
0——0,3 0 .__0
o R

- J

(1) Camara Web

La cdmara Web integrada y el micr6fono permiten iniciar conversaciones con video en
linea.

(2] LED de camara Web

Indica que la cdmara Web integrada esta habilitada.

(3 Pantalla LCD (Funcién tactil en algunos modelos)

La pantalla LCD de 15,6 pulgadas, con una resolucion éptima de 1366 x 768,
incorpora la funcién tactil que pone la vida digital al alcance de sus dedos.

oo Interruptor de alimentacion
El conmutador de encendido permite ENCENDER y APAGAR el sistema.
(5] Interruptor de la pantalla LCD

El interruptor de encendido de la pantalla LCD permite ENCENDER y APAGAR la
pantalla.
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(6 Altavoces estéreo
Los altavoces estéreo integrados proporcionan salida de audio de alta calidad.

@ O LED dela unidad de disco duro
Indica actividad en la unidad de disco duro.

O © LEDLANinalambrica
Indica que la red LAN inaldmbrica interna esta habilitada. Es necesario que la
configuracion de software de Windows® utilice la red LAN inaldmbrica.

© £ Controles de brillo
Los controles de brillo permiten ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

@ =) Controles de volumen
Los controles de volumen permiten ajustar el nivel de sonido.

(11) Microfono

El micréfono integrado y la cdmara Web permiten iniciar conversaciones con video en
linea.

PCtodo en uno ASUSET1611 Series 15
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Vista posterior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.

© +<Puerto USB
El puerto Bus Serie Universal (USB, Universal Serial Bus) es compatible con dispositivos
USB como teclados, ratones, cdmaras y unidades de disco duro.

® 4 Conector para micréfono

El conector de microfono esta disefiado para enchufar un micréfono usado para
conferencias de video, narraciones de voz o grabaciones de audio sencillas.

16  PCtodo enuno ASUS ET1611 Series
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© N\ Conector para auriculares y salida de audio

El conector para auricular estéreo (3,5 mm) se utiliza para enviar la sefial de salida de
audio del sistema a los auriculares o altavoces amplificados. Al utilizar este conector,
los altavoces integrados se deshabilitan automaticamente.

O 2 Entrada de alimentacién (19 VCC)

El adaptador de alimentacién suministrado convierte la alimentacién de CA en
alimentacién de CC para este conector. La alimentacién suministrada a través de este
conector proporciona energia a su PC. Para no dafar su PC, use siempre el adaptador
de alimentacién suministrado.

‘& El adaptador de alimentacién puede alcanzar una temperatura elevada cuando se usa.No lo
tape y manténgalo alejado del cuerpo.
6 O

—! Salida VGA (monitor)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con
la tecnologia VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la
visualizacién en una pantalla externa mas grande.

O S5 Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable Ethernet estandar para
conexién con una red local.

@ o Puerto serie

Este puerto serie de 9 contactos (COM1) esté disefiado para dispositivos serie.

(8 ﬂ Puerto de bloqueo Kensington®

El puerto de bloqueo Kensington® permite asegurar el equipo mediante productos de
seguridad compatibles con Kensington® Estos productos de seguridad suelen incluir
un cable y un seguro metdlicos que impiden que el equipo se separe de un objeto fijo.

PCtodo en uno ASUSET1611 Series 17
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Vista lateral

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.

© [ Lectorde tarjetas de memoria

El lector de tarjetas de memoria integrado puede leer tarjetas
MMC/SD usadas en dispositivos como camaras digitales,
reproductores MP3, teléfonos méviles y unidades PDA.

© +<-Puerto USB

El puerto Bus Serie Universal (USB, Universal Serial Bus) es
compatible con dispositivos USB como teclados, ratones,
camaras y unidades de disco duro.

18 PCtodo enuno ASUS ET1611 Series



All-in—one PC

Usar la pantalla tactil

PC todo en uno ASUS pone en sus manos la vida digital. Con unos cuantos toques o mediante
el estilégrafo, puede hacer que su PC todo en uno ASUS trabaje a sus érdenes. Los toques
funcionan como un dispositivo sefalador:

+ Tocar =Clic con el botén principal del ratén

+ Tocary mantener el estilografo = Clic con el botén secundario del ratén

Mostrar el puntero tactil

El puntero tactil, raton virtual, permite utilizar la pantalla tactil de forma mas cémoda. Para
mostrar el puntero tactil

1. Enelescritorio de Windows®, haga clic
en Inicio > Panel de control > Ver
dispositivos e impresora.
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2. Haga clic en Cambiar configuracion de

entrada tactil.
|
3. Hagaclic en la ficha Tactil en la parte 4. Verdun ratén virtual en la pantalla
superior y active la casilla Mostrar el cuando toque esta.

puntero tactil cuanto esté interactuando
con elementos de la pantalla. Haga clicen
Aceptar para finalizar la configuracion.

Pen Options I Flicks I Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action
Double-tap Double-dick
Press and hold Right-dlick

‘ouch pointer
Sﬁnw the touch pointer when I'm interacting with items
on the screen,

o ) [ o ][ s |

= )

Limpiar la pantalla tactil

Es necesario limpiar la pantalla periédicamente para lograr la mejor sensibilidad tactil.
Mantenga la pantalla limpia de objetos extrafios y evite que se acumule el polvo en ella. Para
limpiar la pantalla:

+  Apague el sistema y desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente
eléctrica.

+  Aplique una pequena cantidad de limpiacristales doméstico en el pafio de limpieza
suministrado y paselo suavemente por la superficie y el marco de la pantalla.

«  Noaplique el limpiador directamente en la pantalla.
«  No utilice un limpiador abrasivo o un pafio grueso para limpiar la pantalla.
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Situar su PC todo en uno ASUS

Disposicion sobre el escritorio

Coloque su PC todo en uno ASUS en una superficie plana, como por ejemplo una mesa o un

escritorio, y tire de la base para abrirla hasta que quede encajada en su lugar. A continuacién,
incline el panel de la pantalla hasta que forme un dngulo comprendido entre 10y 35 grados

respecto a posicion vertical.

o
°

10°  0°

'
1e—>1

Instalacion en la pared

Para montar su PC todo en uno ASUS en la pared, adquiera la almohadilla para instalacién en
pared opcional (160 mm x 92 mm) y un kit para instalacion en pared (VESA 75). Coloque la
almohadilla para instalacién en pared conforme a las instrucciones siguientes.

1. Quite los cuatro tornillos de la base para
liberarla. Guarde los tornillos por si tuviera
que utilizarlos en caso de querer instalar de
nuevo la base.
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2. Saque los cuatro tacos de goma de los
orificios del panel y,a continuacion, quite
los cuatro tornillos del panel. Guarde los
tornillos para utilizarlos posteriormente.

3. Asegure la almohadilla para instalacion
en pared al panel posterior con los cuatro
tornillos (M3 x 8L) que quitd en el paso
anterior teniendo en cuenta la orientacion.

4. Instale el kit para montaje en pared
(VESA75) en la almohadilla para instalacion
en pared mediante los cuatro tornillos (M4 x
10L) incluidos en el paquete de dicho kit.

@ El kit para montaje en pared de esta
ilustracion solamente es para referencia.

5. Sujete el kit para instalacién en pared a la
pared siguiendo las instrucciones descritas
en el manual de instalacion incluido en el
paquete de dicho kit.

@ Para conseguir la ventilacién adecuada, asegurese de que deja una distancia de al menos 6 cm
entre el sistema y la pared.

22 PCtodoenuno ASUSET1611 Series



\All-in—one PC

Preparar su PC todo en uno ASUS

Conectar el teclado y ratén con cable

Conecte el teclado a un puerto USB del panel posterior (). A continuacién, conecte el ratén a
otro puerto USB del panel posterior (€)).

Conectar el teclado y el ratéon inalambricos

Conecte el receptor USB suministrado al puerto USB del panel posterior (@) y comience a
utilizar el teclado y el ratén inalambricos (€)).

%f Las ilustraciones anteriores son solamente para referencia. Las apariencias y especificaciones
reales (para los dispositivos con cable e inaldambricos) del teclado y el ratén pueden variar en
funcién de los territorios.
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Encender el sistema

Enchufe el adaptador de CA suministrado al conector ENTRADA DE CCsituado en el panel
posterior (@ @ ©) y, a continuacion, presione el interruptor de alimentacién situado en el
panel frontal (@) para encender el sistema.

Apagar el sistema

« Paraapagar la pantalla LCD, presione el interruptor de la pantalla LCD , situado en
el panel frontal.

+ Para activar el modo de suspensién en el sistema, presione el conmutador de encendido
@ situado en el panel frontal. Para volver a activar el sistema operativo del sistema,

presione de nuevo el interruptor de alimentacion, haga clic con el ratén, toque la pantalla
o presione cualquier tecla del teclado.

+ Para apagar el sistema completamente, siga el proceso de apagado normal de Windows.
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Calibrar la pantalla

PC todo en uno ASUS incluye la siguiente herramienta de software que permite ajustar la
precision de la pantalla tactil.

1. En el escritorio de Windows®, haga clic en S

.. () =[8 » Poncide contral + Horwarey somdo » T || Buscar en etpanetde contro 5

Inicio > Panel de control > Hardware y E
sonido > Configuracion de Tablet PC y S_—

seleccione Calibrar la pantalla para la
entrada manuscrita o tactil.

Ajustar brillo de pantalla

si
R
. H
2
e
P

! Pantalla

izacion ¥ Aumentar o reducir eltamafio del tertoy de otres elementos
Reloj, idioma y regién éJ“S o 0
Accesibilidacl

[, Centrode movilidad de Windows
"B justo parsmetros e configuracien de movildad de uso frecuente

/ Lapiz y entrada téctil

ctiv ot
Cambiar configuracién de entrada tactil

'Ef Configuracion o
_ E\egwn-:vd.endegm:je\apaer:HaD E:L la que escrib é
2. Enlaficha Pantalla, haga clic en Calibrar. [ & confguracien e Tabiecpc =
Configurar

Configure las pantallas de 13piz y
entrada tactil. ) Configurar...

Opciones de presentacion

Pantalla: 1. HSD10OIFW1L ']

Detalles: Entrada tactil disponible

%) Calibrar... Restablecer...

Elija &l orden en que gira la pantallalr s
Orientacién

. /
3. Para proporcionar muestras de (
calibracién, toque el la cruz cada vez que
aparezca en la pantalla.

N

(% Haga clic con el botén secundario del
raton en cualquier lugar de la pantalla
para volver al ultimo punto de calibracion.
Presione la tecla Esc del teclado para
cerrar la herramienta. No cambie la
orientacion de la pantalla hasta que
complete el proceso de calibracion.
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Configurar una conexion inalambrica

1. Enelérea de notificacion de Windows®, haga clic con el botén secundario en el icono red

2. Enlalista, seleccione la red inaldambrica Conectado actualmente a: 4y
ala que desee conectarse y haga clicen
Conectar. F=z Red no identificada
¥ Sin acceso a Internet
(% Si no puede encontrar el punto de acceso
deseado, haga clic en el icono Actualizar Conexién de red inaldmbrica A
4 situado en la esquina superior derecha N
para actualizar la lista y buscar de nuevo snoopykiki -.‘ﬂﬂ
en ella.
NB-SystemRD& =L
Escriba la contrasefa o clave de seguridad Conectar
de la red cuando se conecte a una red con automaticamente
seguridad habilitada. s
snoopykikil 1':1“
'@ onnect to a Networl =)
e MBSW N
Type the network security key .
Security key: BLW-34CW 1'11! 1
[] Hide characters )
AlR3station A
o )
Abrir Centro de redes y recursos compartidos

3. Unavez establecida la conexion, esta se mostrara en la lista.

4. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrara la intensidad de la sefal
inaldmbrica m
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Configurar una conexion cableada

Usar una direccion IP estatica

1. Haga clic con el botén secundario sobre &
Conectado actualmente a: *

: Red no identificada

S5in acceso a Internet

[0}
el icono de red I situado en la barra
de tareas de Windows® y, a continuacion,
seleccione Abrir Centro de redes y

recursos compartidos. _ ﬂ
Abrir Centro de redes v recursos compartid

@ Asegurese de que ha conectado el cable
LAN a su PC todo en uno. o |m=

2. Haga clic en Cambiar configuracion
del adaptador en el panel azul de la
izquierda.

Oo)-E c <6 | useren et Panetdeconte A
Ver informacion basica de la red y configurar conexiones

i = x— @ Ver mapa completo

ASUS-PC Red no identificada Intemet
(Este equipo)

Ver las redes activas

dentifi T
Red piiblica Conexiones:

Vea también

Firewall de Windows

3. Hagaclic con el botén secundario del
ratén sobre Conexidn de area local,y
seleccione Propiedades.
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4.

Seleccione Protocolo de Internet version
4 (TCP/IPvA4) y, a continuacién, haga clic
en Propiedades.

Seleccione Usar la siguiente direccion
IP.

Escriba un valor en los campos Direccion
IP, Mascara de subred y Puerta de
enlace predeterminada.

Si es necesario, especifique un valor en
el campo de direccién Servidor DNS
preferido.

Después de especificar todos los valores
relacionados, haga clic en Aceptar para
finalizar la configuracion.

28 PCtodoenuno ASUSET1611 Series

g Propiedades de Conexidn de drea local IEI

Funciones de red

Conectar usando:

l_-? Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.21

Esta conexidn usa los siguientes elementos:

"% Clierte para redes Microsoft

.@ Programador de paquetes QoS

gComparﬁr impresoras y archivos para redes Microsoft

-4 Protocolo de Intemet versidn 6 (TCP/IPvE)

Vv ccoo e riomet versin ¢ TGP/ P9 |

& Controlador de E/S del asignador de deteccidn de topal..
& Respondedor de deteccion de topologias de nivel de ...

Descripcidn

Protocolo TCP/IP. Bl protocolo de red de &rea extensa
predeterminado que pemite la comunicacidn entre varias
redes conectadas entre si.

Desinstalar

Aeceptar H Cancelar

Fo s

Propiedades: Protocolo de Internet versién 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuradidn IP se asigne automaticamente sila
red es compatible con esta fundionalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuracion IP
apropiada.

() Obtener una direccidn IP automaticamente

(@) Usar la siguiente direccidn IP:

Direccidn IP: 0 .10 .52 .30
Mascara de subred: 255,255,255, 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 .10 .82 . 30

Obtener |z direccidn del servidor DNS automaticamente
(@) Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido: 168 .95 .1 . 1

Servidor DNS alternativo:

[ validar configuracién al salir

Opciones avanzadas...
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Utilizar una direccion IP dinamica (PPPoE)

1.

Repita los pasos 1 a 4 de la seccion
anterior.

Seleccione Obtener una direccion
IP automaticamente y haga clicen
Aceptar.

Propiedades: Protocelo de Internet version 4 (TCP/IPw4)

General | Configuracidn alternativa

Puede hacer que la configuracidn IP se asigne autométicamente si la
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberd
consultar con el administrador de red cudl es la configuradidn IP
apropiada.

(@) Obtener una direccidn IP automaticamente

(7 Usar |a siguiente direccdn IP:
Direccidn IF:
Mascara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

(@) Obtener la direccién del servidor DNS automaticamente
() Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:

Servidor NS preferido:

Servidor DN3 alternatio:

Validar configuracion al salir

(Continue con los pasos siguientes si utiliza PPPoE)

3.

Vuelva a Centro de redes y recursos
compartidos y haga clic en Configurar
una nueva conexion o red.

Seleccione Conectarse a Internet y haga
clic en Siguiente.

( ) [5 <« Redese Intemet » Centro de redes y recursos compartidos  [43 || Buscaren etpanel de control o]
Ventana principal del Panel de ; I N . oL
ostan Ver informaci6n bisica de la red y configurar conexiones

A = D Vermaps completo
Administrar redes inalémbricas LY ™~ x &

AsUS-PC
(Este cquipo)

Cambiar configuracion del Red no identificada Internet

adaptador

Verlas redes activas

% Red noidentificada
Red publica

Cambiar configuracién de uso Conectar o desconectar
compartido avanzado
Tipo de acceso

Coneiones:

Sin acceso alnternet

P Conexién de area local

U U eomeeTT TS Brica, de banda anche, de acceso telefanico, ad hoc o
VPN; o bien configurar un enrutador o punte de acceso.

W Conectarse auna ed
Conectarse o volver a conectarse  una conexién de red inalémbrics, cableada, de acceso
telefénico o VEN.
Vea también
Q) Elegi grupo en el hogary opciones de uso compartido
Obtener acceso a arch bicados en otr
configuracién de uso compartido,

Firewall de Windows delared o cambiarla

Grupo Hogar

Opciones de Internet

[ Solucionar problemas

&) % Configurar una conexién o red

Elegir una opcién de conexion

inalamb., de banda ancha o de acc. telefonico a Internet,

=g Configurar una nueva red
<., Configure un enrutader o un punte de acceso nueves.

I

:. Conectarse manualmente a una red inaldmbrica
<am;, Conéctese a una red oculta o cree un nuevo perfil inalambrico.

[y Concctorseaunres demabsjo
@ Configurar una conexion de acceso telefénico o VPN a su area de trabajo.

= Configurar una conexién de acceso telefénico
& Conectorse a Internet medionte une canesidn de acceso telefénico.
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5. Seleccione Banda ancha (PPPoE) y haga
clic en Siguiente.

6. Escriba su nombre de usuario, contrasena
y nombre de conexion.Haga clicen
Conectar.

7. Hagaclic en Cerrar para finalizar la
configuracion.

PCtodo en uno ASUS ET1611 Series

E=8 Nl =7
@ £ Ers e

:Cémo desea conectarse?

ﬁ Inalémbrico
Conectar mediante un enrutador inalémbrico o una red inaldmbrica.

Bl

Banda ancha (PPPoE)
Conectar usando DSL o cable que requiera un nombre de usuario y contraseAa,

=P

[7] Mostrar las opciones de conexién no configuradas para usarse con este equipo
Ayudarme a elegic

Cancelar

@ T e e

Escriba la informacion de su proveedor de acceso a Internet (ISP).
Nombre de usuario: AsUs

Contrasefia: ssss

[T Mostrar caracteres

[TIRecordar esta contrasefia

Nombre de conexien: ABC Connection

) [[] Permitir que otras personas usen esta conexién

Esta opcién permite el uso de esta conexin para cualquier persona con acceso a
este equipo.

Mo tengo un ISP

Conectar Cancelar

@ @ Conectarse aIntemet

La conexion a Internet esta lista para usarla

Para conectarse de nuevo a Interet, haga clic con el botén secundario en el icono de red de
Iz barra de herramisntas y haga clic en la conexién que acaba de crear.
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8. Hagaclicen elicono de red de la barra de £
tareas y,a continuacion, en la conexion Conectado actualmente a:
que acaba de crear. F== Red no identificada
¥ Sin accese a Internet
Acceso telefanico y VPN ~
ABC Connection =P

9. Escriba sunombre de usuarioy & Conectarse a ABC Connection =
contrasena.Haga clic en Conectar para
conectarse a Internet.

MNombre de ASUS
usuano:
Contrasefia: seee

(Guardar este nombre de usuario y contrasefia para los
siguientes usuarios:
;@) Sdlo yo
Cualquiera que use este equipo

[ Conectar ][ Cancelar ][F‘mpiedades ][ HAyuda
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Configurar la salida de audio

Su PC todo en uno ASUS admite diferentes tipos de configuraciones de audio. Puede
configurar el sistema para que utilice altavoces estéreo o un sistema de altavoces de audio
multicanal.

Configuraciones de los altavoces
Defina las siguientes configuraciones de altavoces en el sistema:

Nombre | Sistema de altavoces
2 canales (estéreo) Altavoz izquierdo y altavoz derecho.

Conector de audio | Auriculares/2 canales

et Salida de audio

s Entrada de micréfono
Un conjunto de altavoces estéreo es un sistema de altavoces de dos canales:izquierdo y
derecho. Un altavoz de audio multicanal tiene un canal frontal izquierdo-derecho y un canal

posterior (envolvente) izquierdo-derecho.

Conectar los altavoces

Consulte la tabla siguiente para obtener una descripcién de los conectores de audio situados
en el panel posterior y de sus funciones.

Para altavoces estéreo o auriculares

Conector de audio | Descripcion
.ﬂ. Permite conectar los altavoces estéreo o los auriculares.

PCtodo en uno ASUS ET1611 Series



All-in—one PC

Recuperar el sistema
Utilizar la particion oculta

La particion de recuperacién incluye una imagen del sistema operativo, los controladores
y las utilidades instalados en el sistema en la propia fabrica. La particion de recuperacién
proporciona una soluciéon de recuperacién total que restaura rapidamente el software del
sistema a su estado de trabajo original siempre que la unidad de disco duro se encuentre
en buen estado de funcionamiento. Antes de utilizar la particién de recuperacion, copie los
archivos de datos (como por ejemplo los archivos PST de Outlook) en un dispositivo USB

o en una unidad de red y anote las configuraciones personalizadas (como por ejemplo la
configuracion de red).

1. Inicie el sistema y presione la tecla <F2> durante el arranque para mostrar la pantalla
POST. Presione <F2> para entrar en la configuracién de la BIOS.

2. Establezca la opcion Boot Booster en [Disabled].

Si no ve la pantalla POST o no puede acceder a la configuracién de la BIOS ejecutando la
indicacién anterior, reinicie el sistema y presione la tecla <F2> repetidamente durante el arranque.

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

Enabled: Boost

BIOS POST d.
Boot Settings spee

Boot Device Priority
Boot Settings Configuration

Boot Settings Configuration

Security
Options
| Disabled |
Enabled
—— Select Screen

1l Select Item
+-— Change Option
Fl General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

3. Presione <F10> para guardar la configuracién y reinicie el equipo PC todo en uno ASUS.

vy wvv

BIOS SETUP UTILITY
Main Advanced Power Boot Tools Exit

5 5 Exit system setup
Exit Options after saving the
changes.

F10 key can be used

Exit & Discard Changes Y
for this operation.

Discard Changes

Load Setup Defa

Save configuration changes and exit now?

[Ok] [Cancel]

ect Screen
ect Item
Enter Go to Sub Screen
F1l General Help

F10 Save and Exit
ESC Exit
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4. Cuando aparezca el logotipo de ASUS, pulse <F9> (requiere una particion de
recuperacion).

5. Aparecerd la ventana ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperacién ASUS). Seleccione
la opcion Recover system to a partition (Recuperar sistema en una particion).

6. Sigalasinstrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de
recuperacion.

@ Se perderan todos los datos durante la recuperacion del sistema. Asegurese de hacer una copia
de seguridad de dichos datos antes de recuperar el sistema.

7. Cuando la recuperacién del sistema se haya completado, reinicie el equipo.

8. Configure el idioma, la zona horaria, el teclado, el nombre del equipo y el nombre de
usuario para entrar en Windows® OS.
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Fabricante

ASUSTek COMPUTER INC.

Direccioén, Ciudad

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C

Pais

TAIWAN

Representante Autorizado en Europa

ASUS COMPUTER GmbH

Direccién, Ciudad

HARKORT STR.21-23,40880 RATINGEN

Pais

GERMANY
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