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All-in—one PC
Bemaerkninger

Erklzering fra Den Faderale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker pa falgende to betingelser:

+ Dette apparat ma ikke forarsage skadelig interferens, og

« Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
fordrsage ugnsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde graenserne for klasse B digitalt udstyr i henhold

til FCC reglernes afsnit 15. Disse graenser har til formal at skabe rimelige beskyttelse mod
skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstrale
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan fordrsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid
ingen garanti for, at der ikke vil opsta interferens i en given installation. Hvis dette udstyr
fordrsager skadelig interferens pa radio- og flernsynsmodtagelse, hvilket kan afgeres ved at sla
udstyret til og fra, skal brugeren prgve at afhjaelpe interferensen pa en eller flere af falgende
mader:

« Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.

+ Qg afstanden mellem udstyret og modtageren.

« Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredslgb end det, modtageren er forbundet
til.

« Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjzelp.

FORSIGTIG: Enhver zndring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af
forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfalgende
instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20
cm vk fra alle personer, ligesom de ikke ma placeres eller bruges sammen med nogen anden
antenne eller sender. Slutbrugere og installatgrer skal forsynes med installations- og sender
anvisninger, s de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.
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Erkleering fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B graenserne for radiostgjemission fra digitalt
udstyr som anfert i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrgrende
radiointerferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.

IC erkleering for Canada vedrgrende stralingseksponering

Dette apparat overholder IC graenserne for strdlingseksponering i ukontrollerede omgivelser.
For at opfylde IC kravene vedrgrende RF udsaettelse, skal du undga direkte kontakt

med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal fglge de specifikke
betjeningsanvisninger vedrgrende RF udsaettelse.

Drift er betinget af falgende to betingelser:

« Dette apparat ma ikke forarsage skadelig interferens, og

« Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
fordrsage ugnsket drift af enheden.

(R&TTE directive 1999/5/EC)

Felgende punkter er fuldfert og anses for relevante og tilstraekkelige:

« Essentielle krav som i [Artikel 3]

+ Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

. Effektivt brug af radiospektrum som i

+ Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

All-in-one PCET2011 serie
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CE maerke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. | private miljger kan dette produkt fordrsage radiointerferens, i
hvilket tilfaelde kraeves, at brugeren treeffer de ngdvendige forholdsregler.

C€

CE maerkning af enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC
vedrgrende “"Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC, "Lavspaendingsdirektivet”

q40

CE maerkning af enheder med tradlgs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og ~-kommissionen
af 9. Marts 1999 vedrgrende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af
overensstemmelse.

Kanal til tradlgs drift for forskellige domaener

Nordamerika 2.412-2.462 GHz ChoO1 til CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Cho1til CH14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Cho1 til CH13
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Begraensning pa tradlgse frekvensband i Frankrig

Nogle omrader i Frankrig har begraensninger pa nogle frekvensband. Den “worst case”
maksimum autoriserede effekt indenders er:

« 10mW for hele 2,4 GHz bandet (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

@ Kanal 10 til 13 inklusive opererer i bandet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er fa muligheder for udendgrs brug: Pa privat ejendomme eller pa private ejendomme
hos offentlige personer, er brug underkastet en forelgbig autoriserings procedure hos
Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt pa100mW i 2446,5-2483,5 MHz
bandet. Udendgrs brug pa offentlige omrader er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz bandet:

Maksimum autoriseret effekt indendars er 100mwW

«  Maksimum autoriseret effekt udendegrs er 10mwW
Brug pa bandet fra 2400-2483,5 MHz er tilladt med en EIRP pa mindre end 100mW indenders
og mindre end 10mW udendars:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 Indreetloire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sadne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis eendret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit tradlgse LAN
kort i flere omrader af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information
(www.art-telecom.fr).

@ Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.
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SKIL IKKE AD
Garantien daekker ikke, hvis produktet har veeret
skilt ad af brugere

Advarsel vedrgrende lithium-ion batteri

PAS PA: Fare for eksplosion, hvis RTC- (realtidsur-) batteriet anbringes
forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type fra producenten.
Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger.

Udsaet ikke for vaesker

Udsaet og brug den IKKE i naerheden af vaesker, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietaet

Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk
og elektronisk udstyr samt kviksglvholdige knapcellebatterier) ikke ma bortskaffes med et
almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrarende bortskaffelse af elektroniske
produkter.

[ ]
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede
affaldscontainer pa hjul indikerer, at batteriet ikke ma anbringes sammen med
husholdningsaffald.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier) bestemmelserne, offentligger vi vores produkters kemiske stoffer pd ASUS REACH
webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

All-in-one PCET2011 serie 9
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Globale regler vedrgrende miljgbeskyttelse - overholdelse og erkleering

ASUS folger “grent design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og serger for, at
hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrgrende
miljebeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret pa lovkrav.

Ga venligst til http://csrasus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrgrende lovregler,
som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erkleeringer vedrgrende materialer

EU REACH SVHC
Korea RoHS

Svejtiske energilove

Returservice

ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de hgjeste
standarder indenfor miljgbeskyttelse. Vi leverer lgsninger, som ger det muligt for vores kunder
at recirkulere vores produkter, batterier og andre komponenter samt indpakningsmaterialer.
Ga venligst til to http://csrasus.com/english/Takeback.htm for yderligere genbrugsinformation
i forskellige regioner.

UL Safety Precaution

For at opfylde sikkerhedskravene, skal All-in-one pc’en anbringes pa en arm, hvilket garanterer
den ngdvendige stabilitet under hensyntagen til All-in-one pc’ens vaegt. All-in-one pc’en ma
kun bruges med en godkendt arm (f.eks. GS maerket).

@ Monteringssattet skal kunne bare en vaegt pa mindst 21kg UL certificeret.

10  All-in-one PCET2011 serie



All-in—one PC

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et faelles program under U.S. Environmental Protection
Agency og U.S. Department of Energy og hjzelper os alle med at spare penge
og beskytte miljget via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomaerket overholder ENERGY STAR
standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Besagg

http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger
vedrgrende energistyring og dens fordele for miljget. Besgg 0gsa http://www.energystar.gov
for yderligere oplysninger vedrarende det faelles ENERGY STAR program.

Bemaerkninger vedrgrende denne brugervejledning

For at sikre, at du udfarer bestemte job korrekt, skal du vaere opmaerksom pa felgende
symboler, brugt i denne vejledning.

& ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL falge for ikke at skade dig selv.
@ VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL fglge for at kunne fuldfgre et job.
% TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjzelpe dig med udfgrelsen af et job.

@ BEMARK: Yderligere oplysninger til specielle situationer.

Alle vejledningens illustrationer og skeermbilleder er kun til reference. Faktiske
produktspecifikationer og software skaermbilleder kan afvige fra omrade til omrade.
Besag ASUS webstedet for de seneste opdateringer.

All-in-one PCET2011 serie 11
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Sikkerhedsinformation

Denne All-in-one PC ET2011 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det
imidlertid vigtigt, at du laeser nedenstaende sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

+ Lees og folg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
+ Brug ikke produktet naer vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
+ Anbring systemet pa en stabil overflade.

« Daekslets abninger er til ventilation. Bloker eller tildaek ikke disse dbninger. Sarg for rigeligt
med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsdbningerne.

+  Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0°C og 40°C.

+ Hvis du bruger en forleengerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-
specifikationer for enheder, der forbindes til forleengerledningen, ikke overstiger dennes
ampere-specifikationer.

Forsigtighed under brugen

+ Ga ikke pa netledningen og anbring ikke noget oven pa den.
+ Spild ikke vand eller anden vaeske pa systemet.

+ Nar der er lukket for systemet, stremmer der stadig en lille smule stram gennem dette.
Inden rengering af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netvaerksledninger
fra stikkontakterne.

« For at opna den bedste bergringssensitivitet, skal bergringsskaermen jeevnligt renggres.
Hold skaermen fri for fremmedlegemer og for meget stav. Renger skaermen pa felgende
made:

Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.

«  Kom en lille smule almindeligt renggringsmiddel til glas pd den medfglgende klud
og ter forsigtigt skeermen af.

Sprojt ikke rengeringsmidlet direkte pa skaermen.
+  Renger ikke skeermen med slibende renggringsmidler eller en grov klud.

« Hvis du oplever nedenstaende tekniske problemer med produktet, skal du fierne
netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller
forhandleren.

Netledningen er blevet beskadiget.

Der er treengt vaeske ind i systemet.
«  Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du felger driftsanvisningerne.
«  Systemet har vaeret tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
«  Systemet fungerer ikke normalt.

12 All-in-one PCET2011 serie
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Lydtryk

Advarsel: Kraftigt lydtryk fra gre- og hovedtelefoner kan medfare hgreskade eller -tab. Bemaerk
venligst, at hvis lydstyrkekontrollen og equalizeren indstilles over midterpositionen, @ges gre-
og hovedtelefonernes udgangsspaending og dermed ogsa lydstyrkeniveauet.

Tv-tuner (afhaenger af model)

Oplysning til CATV systeminstallatgren: Denne paminder skal henlede CATV installatarens
opmaerksomhed pa afsnit 820-93 i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for
korrekt jordforbindelse og iseer specificerer, at koaksialkabel-afskaermningen skal forbindes til
bygningens jordforbindelsessystem sa taet pa kabelindgangen som muligt.

Adapter

1. Adapter-information:
Indgangsspaending: 100-240V AC

Indgangsfrekvens: 50-60Hz
Rating udgangsstrgm: 120W (19V, 6.3A)
Rating udgangsspaending: 19V DC
2. Stikkontakten skal veere teet pd apparatet og let tilgaengelig.

DC ventilator

Advarsel: Bemaerk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevaeger sig, og derfor kan vaere
farlig. Hold dig pa afstand af roterende ventilatorblade.

All-in-one PCET2011 serie
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Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af All-in-one PC ET2011 serie. Nedenstdende illustration viser

indholdet af aesken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du
kontakte din forhandler.

Pakkeindhold
All-in-one PCET2011 serie Tastatur (ledningsfort eller tradlost) Mus (ledningsfert eller tradlgs)
AC adapter Netledning Hurtigvejledning
Garantibevis

Bemaerk:

1.  Diskenes antal og indhold kan variere regionerne imellem.

2.  lllustrationerne i forbindelse med tastatur, mus og stramforsyning er kun til reference. Faktiske

produktspecifikationer kan afvige fra omrade til omrade.

14 All-in-one PCET2011 serie
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Laer din All-in-one PC at kende

Set forfra

Se nedenstdende diagram for at lzere delene pd denne side af systemet at kende.
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(1) Webcamera
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.

(2] Webkamera LED
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.

All-in-one PCET2011 serie 15
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Digital mikrofon (indbygget)

Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.

Optimering af mikrofonens ydelse med IDT Audio Control Panel.

ODT HD

1. Dobbeltklik pa i statusfeltet for at abne IDT
Audio Control Panel.

2. Klik pa optagetappen og indstil
mikrofonforstaerkningen for at forbedre
mikrofonydelsen.

3. Nar dette er gjort, skal du klikke pa OK.

LCD skaerm (Bergrings-aktiveret funktion pa udvalgte modeller)

20" LCD skaermen med en optimal oplgsning pa 1600 x 900 har en bergringsfunktion,
som giver dine fingerspidser digital liv.

(5] O stromkontakt

(10} «)

® B

TAND/SLUK for systemet med stramkontakten.
Op-knap
Tryk for at @ge skaermens lysstyrke. Tryk for at rulle op, ndr der navigeres i menuen.

Menuknap

Tryk for at se menuen

Ned-knap

Tryk for at reducere skaermens lysstyrke. Tryk for at rulle ned, ndr der navigeres i
menuen.

TILSTAND knap

Tryk for at skifte skaermsignalkilde. Nar der er skiftet til HDMI indgang, kan All-in-one
pc'en bruges som standard desktop LCD skaerm.

Tradles LAN LED

Indikerer, at den interne, tradlgse LAN er aktiveret. (Windows® software indstillinger er
nedvendige for at kunne bruge den trddlgse LAN.)

LED for harddiskdrev
Indikerer aktivitet pa harddiskdrevet.

All-in-one PCET2011 serie
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(12} IR-modtager (pa udvalgte modeller)

IR-modtageren modtager infrargde (IR) signaler fra fiernbetjeningen.
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(1] Webcamera
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.

(2] Webkamera LED
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.
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(4]

Digital mikrofon (indbygget)

Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.

Optimering af mikrofonens ydelse med IDT Audio Control Panel.

OIDT HD

1. Dobbeltklik pa i statusfeltet for at dbne IDT
Audio Control Panel.

2. Klik pa optagetappen og indstil
mikrofonforstarkningen for at forbedre
mikrofonydelsen.

3. Nar dette er gjort, skal du klikke pa OK.

LCD skeerm (Bergrings-aktiveret funktion pa udvalgte modeller)

20" LCD skaermen med en optimal oplgsning pa 1600 x 900 har en bergringsfunktion,
som giver dine fingerspidser digital liv.

(5 ) (') Stromkontakt

(6]

O ©

® B

®

TAND/SLUK for systemet med stramkontakten.

Solopgang-ikon

Forager lysstyrken pd skaermen.

Solnedgang-ikon

Nedszetter lysstyrken pa skeermen.

Speaker Up lkon
For@ger hgjtalervolumen.

Speaker Down lkon
Nedsaetter hgjtalervolumen.
Tradles LAN LED

Indikerer, at den interne, tradlase LAN er aktiveret. (Windows® software indstillinger er
nedvendige for at kunne bruge den trddlgse LAN.)

LED for harddiskdrev
Indikerer aktivitet pa harddiskdrevet.

IR-modtager (pa udvalgte modeller)

IR-modtageren modtager infrargde (IR) signaler fra flernbetjeningen.
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Set bagfra

Se nedenstaende diagram for at lzere delene pa denne side af systemet at kende.

(c )

T

: m CEEIEe
000000000000000000000D000000E J0000000000000000 (000000001

N A1

(2] \ (1] / ®© 0 600
(1) Fod

Gor det muligt at anbringe systemet i opret stilling.

© R Port til Kensington® Ias
g

Kensington® Ias porten gor det muligt at sikre computeren med Kensington®
kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et
metalkabel og en las, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.
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222 Stremindgang (DC 19V)

Den medfglgende stremadapter omformer vekselstrem (AC) til jeevnstrem (DC) til
brug med dette stik. Pc’en far stram gennem dette stik. For at undga skade pa pc'en,
skal du altid bruge den medfglgende stremadapter.

!\ Under brugen kan stremadapteren blive meget varm. Tildaek ikke adapteren og hold den vaek
fra dig.

(4] .z%o USB port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder sasom
tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

(5 ) HDMI-IND port (pa udvalgte modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke ikke-komprimeret, fulddigital
lyd/videograenseflade mellem enhver lyd/videokilde sdsom en dekoder, dvd afspiller.

O = LANport

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understatter et standard ethernet-kabel til
tilslutning til et lokalt netvaerk.

@ © Antenneindgang (pa udvalgte modeller)

Antenneindgangen er til brug for tv- eller FM radio (valgfrit) frekvenssignal og giver
mulighed for at anvende den sammen med den medfglgende digitale TV/FM-antenne
eller input fra betalings-tv-tjenester. Den medfalgende antenne kan modtage tv og
FM radio. En kabeltjenesteforbindelse kan modtage digitalt tv og analogt tv og FM
radio alt efter, hvad der abonneres pd. Bemaerk: Den medfalgende adapter er til brug
med koaksiale stik.
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Gor det muligt at anbringe systemet i opret stilling.

(2] @ Port til Kensington® las

Kensington® 13s porten gor det muligt at sikre computeren med Kensington®
kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et
metalkabel og en 13s, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.
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222 Stremindgang (DC 19V)

Den medfglgende stremadapter omformer vekselstrem (AC) til jeevnstrem (DC) til
brug med dette stik. Pc’en far stram gennem dette stik. For at undga skade pa pc'en,
skal du altid bruge den medfglgende stremadapter.

& Under brugen kan stremadapteren blive meget varm. Tildaek ikke adapteren og hold den vaek
fra dig.

(4] .z%o USB port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder sasom
tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

(5 ) Seriel port
Denne 9-bens serielle port (COM1) er beregnet til serielt udstyr.

O & LANport

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understatter et standard ethernet-kabel til
tilslutning til et lokalt netvaerk.

(7 Jy Skaerm-udgang

Den 15-bens D-sub skaermport understgtter en standard VGA-kompatibel enhed
sasom en skaerm eller projektor, sa der kan ses pa en starre, ekstern skaerm.
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Set fra siden

Se nedenstdende diagram for at lzere delene pd denne side af systemet at kende.

(1) D4 Hukommelseskortlaeser

Normalt skal en ekstern hukommelseskortlaeser kabes
separat for at kunne laese hukommelseskort. Den
indbyggede hukommelseskortlaeser kan laese MMC/SD/
SDHC kort fra enheder sasom digitale kameraer, MP3
afspillere, mobiltelefoner og PDA.

(2] 5 usB port

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel
med USB enheder sdsom tastaturer, mus, kameraer og
harddiskdrev.

QQI (-]
e =

© 0O

© , Mikrofonstik

Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til
video, konferencer, stemmeindtalinger og simple
lydoptagelser.

[>~)
D

Hovedtelefon/Lyd ud stik
Stereo-hovedtelefonstikket (3.5 mm) bruges til at -

forbinde systemets lyd ud signal til forstaerkede
hgjtalere eller hovedtelefoner. Nar dette stik bruges,
afbrydes de indbyggede hgjtalere automatisk.

(5] Optisk drev

Notebook-pc'ens optiske drev kan understgtte

cd’er og/eller digitale videodiske (dvd) og kan have
muligheden for at optage (R) og skrive pa (RW) dem
igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer T ©
for hver model.
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Brug af bergringsskaermen

All-in-one PC bringer giver dine fingerspidser digitalt liv. Med nogle fa bergringer eller ved
hjaelp af lyspennen far du All-in-one PC il at fglge dine kommandoer. Du bergrer funktionerne
pa samme made som med en mus:

« Bergring = venstreklik pd musen

+ Bergr og hold = hgjreklik pd musen

@ Den bergringsaktiverede skaerm findes pa udvalgte modeller.

Vis Touch marker

Touch markgren,virtuel mus, hjeelper dig med at bruge touce skeermen mere bekvemt. For at
fa vist Touch markeren

1. Fra skrivebordet klik Start > Kontrol
Panel > Vis enheder og printere.
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2. Klik pa £ndr bergrings input- CoE==r==——r=n 2
indstillinger.
I
3. Klik pa touck fanen i toppen, klik pa 4. Duvil se den virtuelle mus nar skeermen
boksen for vise Touch markgren nar jeg bergres.

arbejder med elementer pa skaermen. Klik
pa OK for at afslutte konfigurationen.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen, You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and haold Right-dick

ouch pointer
Show the touch pointer when I'm interacting with items
iun the saeen, i

o

Rengering af bergringsskeermen
For at opna den bedste bergringssensitivitet, skal bergringsskaermen jaevnligt renggres. Hold
skaermen fri for fremmedlegemer og for meget stgv. Renger skaermen pa falgende made:

«  Lukfor systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.

«  Sprgjt en anelse rengaringsmiddel til vinduespudsning ud pa den medfgalgende klud,
og ter forsigtigt skaermens overflade og ramme af.

«  Sprejt ikke renggringsmidlet direkte pa skeermen.
+  Renger ikke skaermen med slibende renggringsmidler eller en grov klud.
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Nedenstaende tastatur-illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan

All-in-one PC leveres med et tradlgst tastatur, som letter styringen af systemet.
afvige fra omrade til omrade.

#

Brug af tastatur

shift T

k-1
*ﬂ L -
w

7 3
IE-B
=aE(
g D NN
= U
I = U
= LA RE
I ed = LG
qtel =
Je S
Dk
W.U‘. n
=S
St =L
kel L]
a1 o et
e ]
o w
!B L.
U E] A
p == »
nl-_-
A\ J
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Funktionstaster (kun til tradlgst tastatur)

Nedenfor defineres tastaturets farvede funktionstaster. For at ga til de farvede kommandoer,
hold pa funktionsknappen, mens du trykker pa en knap med en farvet kommando.

@ De farvede funktionsknapper og understgttede kommandoer kan variere modellerne imellem.

F2
(‘Z))

; F7
n
F10
.>:<
-
-
F12
L)
IZ

Fn

v
©

All-in—one PC

Fn + F1: Saetter systemet i blokeret tilstand.
Fn + F2: Slar den interne, tradlgse LAN skiftevis TIL og FRA. Nar aktiveret,
lyser den tilsvarende, tradlgse LAN LED. Windows® software indstillinger er

nedvendige for at kunne bruge den tradlase LAN.

Fn + F5: Reducerer skaermens lysstyrke.
Fn + F6: @ger skaermens lysstyrke.

Fn + F7: Slar LCD skaermen skiftevis TIL og FRA.

Fn + F10: SIar hgjtalerne skiftevis TIL og FRA (kun med Windows®
styresystem).

Fn + F11: Reducerer hgjtalerlyden (kun med Windows® styresystem).

Fn + F12: @ger hojtalerlyden (kun med Windows® styresystem).

Fn + mellemrum ("Super Hybrid Engine” tast): Bruges til at skifte mellem
forskellige energisparetilstande. Den valgte tilstand ses pd skaermen.

Fn + V:Slar det indbyggede webkamera skiftevis TIL og FRA.
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Anbringelse af All-in-one PC

Anbringelse pa skrivebord

Anbring All-in-one PC'en pa en flad overflade sdsom et bord/skrivebord og traek i statten, indtil
den klikker plads. Vip derefter skeermen til en vinkel pd mellem 12 og 27 grader i forhold til
lodret stilling.

o
)

27°
\

Montering pa vaeggen (valgfrit)

For at kunne montere All-in-one pc'en pa vaeggen, skal du anskaffe dig en
vaegmonteringsplade (VESA 75, 75mm x 75mmn eller VESA100, T00mm x 100mm). Anbring
vaegmonteringspladen som nedenfor anvist.

1. Placer All-in-one pc’en pa en jeevn
overflade, f.eks. et bord, og fiern de (( C
to skruer ved siden af foden. Opbevar
skruer til fremtidigt brug, hvis foden skal
monteres igen. '\_ﬂ _

URRRY goooooo
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2. Indstil foden i den flade stilling.

WWWWWW/MW//W

3. Felg anvisningen for at frigare fodens
laseanordning fra All-in-one pc'en.

4.

Falg anvisningen for at flerne foden fra
alt-i-et pc'en.
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5. Fjern de to gummidupper fra hulerne i
bagsiden af panelet.

@4——@ oA_—@

6. Fastger veegmonteringspladen til bagpanelet med de 4 skruer, og serg for at vende den
rigtigt.

WWWWWWWWWWW

T = el ‘
o R RN ‘
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7. Monter omhyggeligt vaegmonteringssaettet (VESA75 eller VESA100) pa All-in-one pc'en
med de fire skruer (M4 x 16mm), som leveredes med vaegmonteringssaettet.

@ « Det her viste veegmonteringssaet er kun til reference.

Veegmonteringssaettet og skruerne anskaffes separat.

8. Faestn vaegmonteringssattet pa veeggen i henhold til instruktionerne i
installationsvejledningen, som fulgte med veegmonteringssaettet.

@ Af hensyn til ventilationen, skal der vaere mindst 6 cm frit rum mellem systemet og veeggen.
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Opsatning af All-in-one PC

Tilslutning af ledningsfort tastatur og mus

Tilslut tastaturet til USB porten pa bagpanelet (@). Tastaturet og musen kan ogsa forbindes til
USB porten pa venstreside (€)), hvis tastatur- og museledningerne ikke er lange nok.

]

S

Tilslutning af tradlgs(t) tastatur og mus

1. Anbring batterier i det trddlgse tastatur og
i den tradlgse mus.

2. Forbind den tradlgse tastatur/mus
modtager All-in-one pc'ens USB
port.

3.  Dukan begynde at bruge det
tradlgse tastatur og den tradlgse
mus.

Ovenstaende illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og
specifikationer (ledningsfert eller tradlgst) kan variere fra omrade til omrade.
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Sadan teendes der for systemet

Forbind den medfalgende AC adapter til DC IN stikket p& bagpanelet (€@ € ©) og tryk
derefter pa stramknappen pé forpanelet (@) for at teende for systemet.

& ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, far DC stikket er forbundet til
systemet. Hvis du ger det, kan det skade AC-DC adapteren.

Sluk

+  Sluk for LCD skeaermen ved at trykke pd Fn + F7 tasten pa tastaturet. Systemet
kgrer stadigt.

@ Den farvede knapkommando findes pa udvalgte modeller.

For at stille systemet i blokeret tilstand, skal du trykke pa Stremkontakten ) pa
forpanelet. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke pa
stromkontakten igen, klikke p@ musen, bergre skaermen eller trykke pa en hvilken som
helst tast pa tastaturet.

« For at lukke systemet helt ned, skal du fglge den almindelige Windows nedlukningsproces
eller trykke og holde pa stramkontakten O i fem sekunder.
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Kalibrering af skeermen

All-in-one PC leveres med en af de fglgende to software-vaerktgjer, med hvilke du kan justere
bergringsskaermens ngjagtighed. Software-redskabet pa EeeTop PC kan vaere forskellig fra
omrade til omrade.

@ Den bergringsaktiverede skaerm findes pa udvalgte modeller.

1. PaWindows® desktop, klik pa Start o

& ()= Kontolpanel » Hardworeog vl » < %3 || Seg i Korirappane
> Kontrolpanel > Hardware og S
lyd > Tablet PC Settings (Tablet Pc "

indsti"inger) og klik pé Calibrate the :m::;m:f'v" @ computerens ydstytke | Skt systemiyde | Administrr lydenheder
screen for pen or touch input (Kalibrer ¥

Udseende og personlige
ndstillinger

skaermen til pen- eller touch input). i rgcgonise g S

@gettilgzngelighed

store ellermindre | Jus
en projektor en ekstern skazrm

72, Windows Mobilitetscenter
" usteramindeigtanvence ndstilinger forbarbare computere

/ Pen og beraring
Skift indstillinger for pen

513 svip til og fra

sillinger for

Indstil Tablet PC-knapper tl at udfare
Vel den retning, skeermen roterer

ervenstre- eller hajrehéndet

2. PaDisplay (Skaerm) fanebladet, klik pa [ & ndstilinger for Tablet PC =)
Calibrate (Kalibrer). Eara

Kanfigurer
eyt
beraringsskarmen, #/Installation...

Visningsindstillinger

vis: 1. Standard ikke-PnP-skserm -

Detaljer: Du kan bruge bergringsinput

1% Kalibrer.. Nulstil

Veelg den retning, skaermen skal roteres i. Ga til orientering

3. For at se nogle kalibreringseksempler, (
tryk pa tradkors, hver gang det ses pa
skaermen.

(% Haojreklik hvor som helst pa skaermen

)

for at vende tilbage til det sidste
kalibreringspunkt. Tryk pa Esc knappen
pa tastaturet for at lukke veerktgjet. Andr
ikke skaermens retning, for kalibreringen
er afsluttet.
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Konfigurering af tradlgs forbindelse

1. Klik pa tradlgst netvaerk ikonen med en organge stjerne n i Windows® statusfeltet.

2. Veelg pa listen det tradlase accespunkt,
du gnsker at forbinde til, og klik pad Opret

Forbindelse for at oprette forbindelsen. = Unidentified network
Mo Internet access

Currently connected to: +

(% Hvis du ikke kan finde det gnskede
adgangspunkt, skal du klikke pa Opdater Wireless Metwork Connection -
ikonen *# i det gverste, hgjre hjgrne for at

opdatere og sgge i listen igen. SLEETITE M

Connect automatically Wgonnect

@ Indtast netveerkssik-kerhedsnaglen, ndr du -

forbinder til et sikkerheds-aktiveret Joshua_Peng M
netveerk.

; - WL-520GC Rl

) ASUS_GUEST al

Type the network security key

Open Network and Sharing Center

3. Narforbindelsen er oprettet, ses den pa listen.
4. Du kan se ikonen for trddlgst netvaerk pa OS opgavebjaelken.
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Konfigurering af ledningsfart forbindelse

Brug af statisk IP:

1. Klik pa netvaerksikonen med en
gul advarselstrekant [l Windows®

statusfeltet og veelg Abn netvaerks- og
delecenter.

#

Kontroller, at du har forbundet LAN kablet
til All-in-one PC'en.

2. Klik pa £ndr adapterindstillinger i den
venstre rude.

3. Hgjreklik pd Lokalomrade forbindelse
og veelg Egenskaber.

All-in-one PCET2011 serie

Currently connected to: *3

Unidentified network
Mo Internet access

() [EE « Network and Internet » Network and Sharing Center [ 43| Search Controt Panel P

View your basic network information and set up connections

@ See full map

Intemet

to 2 wireless, wired, dial-up, or VPN network connection,

and sharing options
printers located on other network computers, or change sharing settings.

Seealso

HomeGroup.
Internet Options

[ Troubleshoot problerns

Windows Firewall Diagnese and repai network problems, or get troubleshooting information.

[E=SE=RE

~ [ 4] [ search Network Connections »

@(}ﬂ@« Network and Intemet » Network Connections »

Disable this network device
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4. Klik pa Internet Protokol Version 4 (TCP/
IPv4) og derefter pd Egenskaber.

U Local Area Connection Properties @

Metworking

Connect using:

u¥ Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Controller

This connection uses the following tems:

% Cliert for Microsoft Networks

3Bl Trend Micro NDIS 6.0 Fitter Driver

SODS Packet Scheduler

SFIIE and Printer Sharing for Microsoft Networks

-a Intemet Protocol Wersion & (TCP/IPvE)

g 1t Protocol Version 4 (TCP/1Pvd) |

& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

oK || Cancel
V&Ig Brug den fﬂlgende IP-adresse, rInlEmet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties l X 1
Indtast IP-adresse, Subnet mask og General
sta nda rd-adgangspu n kt. ‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

7. Indtast om ngdvendigt Preferred DNS
server (Foretrukken DNS server)

() Obtain an IP address automatically

@ {se the Tollowing TF address:

adresse. IP address:
8. Naralle de pagaldende vardier er Subnet mask:
indtastet, klik pa OK for at afslutte Defedtgatenay:
konﬁ g u rati onen. Obtain DNS server address automatically
@ Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit
L
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Brug af dynamisk IP (PPPoE)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregdende
afsnit.

2. Velg Obtain an IP address
automatically (Fa en IP-adresse
automatisk) og klik pa OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General | Alternate Configuration

‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(-2 ]

ol

@0b 2
() Use the following IP address:

@ Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

(Fortszet med folgende trin, hvis der bruges PPPoE)

3. Vendtilbage til Netvaerks- og delecenter

og klik derefter pa Opret en ny
forbindelse eller nyt netvaerk.

4. Velg Oprette forbindelse til internettet

og klik pa Neeste.

All-in-one PCET2011 serie
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~
(LJ{L) [ « Networkand Intemet » Network and Sharing Center < [ 2] Search Controt Pane! )
]
Control Panel Home . . . . .
View your basic network information and set up connections
Manage wireless networks P = € See full map
< LY ™~ X 4
e anoe edopter seitingy ASUS-PC Unidentified network Intemet
Change advanced sharing (This computer)
<= View your active networks Connect or disconnect
S==F Unidentified network Accesstype: Nolntemet access
Public network Connections: [ Local Area Connection
Change your networking setting
= Up, ad hoc, or VPM connection; or set up a router or access
point,
i Connect to anetwork
Connect of reconnect to 3 wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
E—- Choose homegroup and sharing options
P Access files and printers located on other network computers, o change sharing settings.

Internet Options [S] Troubleshoot problems
DI

Windows Firewall d repair orget information.

ole &

) %@ Set Up a Connection or Network

Choose a connection option

qg [Connect to the Intemet =
et up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.

gk Setup a new network
. Configure a new router or access point.

I

gk Manually connect to = wireless network
., Connectto a hidden network or create a new wireless profile.

[ Connect to 2 workplace
W™ Set up a dial-up or VPN connection to your werkplace.

7= Setup a dial-up connection
xmé Connect to the Intemet using a dial-up connection.




5. Velg Bredband (PPPoE) og klik pa
Naeste.

6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode
og dit forbindelsesnavn. Klik pa Tilslut.

7. Klik pa Luk for at afslutte konfigurationen.

All-in—one PC

=l ]

@ “@ Connect to the Internet

How do you want to connect?

quﬂ Wireless

Connect using a wireless router or a wireless network.

Broadband (PPPoE)

Connect using DSL or cable that requires 2 user name and password.

Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose

Cancel

[E=S o (=]
@ #@ Connect to the Internet
Type the information from your Internet service provider (ISP)
Username: AsUS
Password: seasae

Show characters

Remember this password

Connection name AEC connection

B! [7] Allew other people to use this connection

This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

Idon't have an ISP

[E=8 Nl =)

@ “@ Connect to the Internet

The connection to the Internet is ready to use

@

A

==

To connect to the Internet next time, left-click the network icon in
the taskbar and click the connection you just created.

Close
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8.

0.

Klik pa netvaerksikonen pa joblinjen
og klik pa forbindelsen, som du netop
oprettede.

Indtast dit brugernavn og din
adgangskode. Klik pa Tilslut for at
forbinde til internettet.

All-in-one PCET2011 serie

Currently connected to: s
== Unidentified network

Mo Internet access
Dial-up and VPN -
ABC connection =P

L Connect ABC connection @

User name: ASUS

Password: esesee

@ Me only
'5' Anyone who uses this computer

[ Connect ][ Cancel ][ Properties ][ Help
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Konfiguration af lydudgangen

All-in-one PC understotter forskellige typer lydkonfigurationer. Szet systemet op med
stereohgijtalere eller med et multikanals hgjtalersystem.

Hgjtaler-konfigurationer

Seet systemet op med falgende hgjtalerkonfigurationer:

Navn Hgjtalersystem
2-kanal (stereo) | Venstre hgjtaler og hgjre hgijtaler.

Lydstik Hovedtelefoner/2-kanal
e | Lyd ud
N | Mik.ind

Et stereo-hgjtalersaet er et venstre-hgjre, tokanals hgjtalersystem. Et multikanals lydsystem har
en venstre-hgjre front- og venstre-hgjre bag-(surround) kanal.

Tilslutning til hgjtalere
Se nedenstaende oversigt over lydstikkene pa bagsiden og deres funktioner.

Til stereohgijtalere eller hovedtelefoner

M | Forbinder til stereohgjtalere eller hovedtelefoner.
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Konfigurering af lydudgangs-indstillinger

Nar du har forbundet et hgjtalersystem til din All-in-one PC, skal du konfigurere lydudgangen
pa falgende made:

1. Hojeklik pa hgjtaler-ikonen i Windows®
statusfeltet og klik pa Lyde.

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

2. Veelg en afspilningsenhed og klik 3. Udfer de avancerede konfigurationer
pa Egenskaber for at konfigurere sasom justering af hgjtalerniveau og
indstillingerne. udgangshastighed. Klik pa OK for at

afslutte konfigurationerne.
% Sound ra Speakers / Headphones Properties
\ P|3Yb;)lecording I Sounds I Communications General |Levels I Enhancements I Advanoed|
Select a playback device below to modify its settings: @
ATIHDMI Cutput .
ATI High DE?ilf;tL:Dn Audio Device

Ready

Controller Information

Speakers / Headphones " A "
IDT High Definition Audio CODEC B IDT High Definition Audio CODEC Properties

Default Device DT

Independent [R.T.C.) Headphones .
IDT High Definition Audio CODEC Jack Information

e Default Communications Device LR . Right Panel 3.5 mm Jack

——
[ Set Default ﬂ[ Properties Device usage: [Usethis device (enable) -
S —"
s Do ] | oy
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Genopretning af systemet
Brug af den skjulte partition
Genopretning af OS til fabriks standardpartition (F9 genopretning)

1. Deaktiver Boot Booster i BIOS opsatning.
2. Tryk pa [F9] under opstart.

3. Velg Windows setup [EMS Enabled] Windows opsetning [EMS aktiveret], nar dette
punkt ses, og tryk pa [Enter].

4. Veelg sproget og klik pd Next (Naeste).

5. Vealg Recover the OS to the Default Partition (Genopret OS til standard-partition) og
klik pa Next (Naeste).

6. Fabriks standard-partitionen vises. Klik pa Next (Nzeste).

7. Data vedrgrende standard-partitionen ryddes. Klik pd Recovery (Genopretning) for at
begynde systemgenopretning.

(% Du vil miste alle dine data i den valgte partition. Serg pa forhand for at udfgre backup af vigtige
data.

8. Nar genopretningen er fuldfert, skal du trykke pa Reboot (Genstart) for at genstarte
systemet.

Udferelse af backup pa fabriks standard omgivelsesdata til et USB drev (F9
backup)

1. Gentag trinene 1-4 i det foregdende afsnit.

2. Velg Backup the Factory Environment to a USB Drive (Udferelse af backup pa
fabriksomgivelse til et USB drev) og klik pa Next (Naeste).

3. Tilslut en USB lagerenhed til Pc'en for at begynde udfarelse af backup pa fabriks
standardomgivelse.

Den tilsluttede USB lagerenhed skal vaere stgrre end 15GB. Den faktiske storrelse afhaenger af
din Pc-model.

4. Vealg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til All-in-one
PC og klik pa Next (Naeste).

Hvis der allerede er en partition af passende stgrrelse i den valgte USB lagerenhed (for eksempel
en partition, som har vaeret brugt som backup-partitionen), viser systemet automatisk denne
partition og genbruger den til backup.

5. Ud fra de forskellige situationer pa det foregdende trin, ryddes data pa den valgte USB
lagerenhed eller pa den valgte partition. Klik pa Backup for at begynde backup.
Du vil miste alle dine data pa den valgte USB lagerenhed eller pa den valgte partition. Serg pa
forhand for at udfere backup af vigtige data.

6. Nar udfarelse af backup af fabriks-standardomgivelser er fuldfert, skal du klikke pa Reboot
(Genstart) for at genstarte systemet.
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harddisken.

—_

Sadan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)

Nar genopretnings-partitionen i dit system er brudt sammen, skal du bruge USB lagerenheden
til at genoprette systemet til fabriks-standardpartitionen eller fabriks-standarddataene til hele

Deaktiver Boot Booster i BIOS opsatning.
Tilslut USB lagerenheden, som du udferer backup af fabriks-omgivelsesdataene til.

Tryk <ESC> ved opstart, hvorefter Please select boot device (Vaelg opstartenhed)

skaermen ses. Vaelg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.

2.

3.

4. Veelg sproget og klik pd Next (Naeste).

5. Vezlg Restore (Genopret) og klik pa Next (Neeste).
6.

Vaelg et job og klik pad Next (Naeste). Jobmuligheder:

* Restore the OS to the Default Partition only (Genopret kun OS til standardpatitionen)

Veelg denne mulighed, hvis du blot gnsker at genoprette OS til fabriks-standardpartitionen.
Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition "C", mens partition "D” forbliver
uaendret. Nar du klikker pa Next (Naeste), ses fabriks-standardpartitionen. Klik pd Next

(Naeste) igen.

+ Restore the Whole Hard Disk (Genopret hele harddisk)

Veelg denne mulighed, hvis du gnsker at genoprette All-in-one PC til fabriks-
standardstatus. Denne mulighed sletter alle data pa harddisken og opretter
en ny systempartition som drev "C’, en tom datapartition som drev "D" og en

genopretningspartition.

7. Data pa fabriks-standardpartitionen eller pa hele harddisken ryddes, afhangigt af
muligheden valgt pa det foregaende trin. Klik pa Restore (Genopret) for at starte jobbet.

8. Nar genopretningen er fuldfert, skal du trykke pd Reboot (Genstart) for at genstarte

systemet.
Producent ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land TAIWAN
Autoriseret repraesentant i Europa ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land GERMANY
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