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Tiedoksiantoja

FCC-lausunto
Tama laite tayttaa FCC saantojen kohdan 15.Kaytto tayttaa seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

«  Taman laitteen tulee hyvdksya kaikki vastaanotettu hairio, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka
on maaritelty FCC:n sdantdjen kohdassa 15.Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdytdssa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sita ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista,
ettd hairioita esiintyy tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tdma aiheuttaa hairioita radio- tai
televisiovastaanottimissa, jotka voi paatelld sammuttamalla ja kdynnistamalla laitetta, on
suositeltavaa yrittaa korjata hairioita yhdella tai useammalla seuraavista keinoista:

+  Kaantakaa tai siirtakaa vastaanottimen antennia.

+ Lisatkaa laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

+ Liittakaa laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin vastaanotin.
+  Pyytdkda neuvoja myyijdlta tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

VAROITUS: Mitka tahansa muutokset tai muunnelmat, joita tdaman laitteen kayttdoikeuden
antaja ei nimenomaisesti ole hyvaksynyt, voivat mitatoida kayttajan valtuutuksen kayttaa
laitteistoa.

RF-altistuksen varoitus

Tama laitteisto tdytyy asentaa ja kdyttaa toimitettujen ohjeiden mukaisesti, seka tata lahetinta
varten kdytetty antenni(t) tdytyy asentaa tuottamaan vahintdaan 20 cm erotusetdisyyden
kaikista henkil@istd, eika se saa olla samanpaikkaisesti tai kayttaa yhdessa minkdan muun
antennin tai lahettimen kanssa. Loppukayttdjien ja asentajien taytyy toimittaa antennin
mukana asennusohjeet ja lahettimen kdyttoolosuhteet tyydyttavaa RF-altistuksen
yhdenmukaisuutta varten.
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Kanadan viestintaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylita Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on madritetty Kanadan viestintaviraston radiohdiridsaannoksissa.

Tama Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-séd@nndsten mukainen.

IC-sdteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ymparistoon.
Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset tdytetddn, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja kayttdohjeita, jotta
radiotaajuusaltistumisen vaatimukset tdytetaan.

Kaytto tayttda seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiotd, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

(R&TTE-direktiivi 1999/5/EC)
Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetdan oleellisina ja riittavina:

+  Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

+ Sahkaturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+ Sdahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

+ Sdhkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]

+ Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]
+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
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CE-merkkivaroitus

Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistssa aiheuttaa radiohdiriéta, missa
tapauksessa kdyttdjan saattaa taytya tehda tarvittavia toimenpiteita.

Ce

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/EY (sahkdmagneettinen
yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjannitedirektiivi).

q30,

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttda Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja
telepaatelaitteista ja keskindisestd yhdenmukaisuudesta.

Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2,412-2,462 GHz Ch01-Ch11
Japani 2,412-2,484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2,412-2,472 GHz Ch01-Ch13
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Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona
sisalld ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 - 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz - 2483,5 MHz.

Ulkokayttéon on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkildiden
yksityiselld alueella kdyttd vaatii etukateisvaltuutuksen puolustusministeri6ltd, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kaytt6 ulkona julkisella alueella ei ole
sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
«  Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW

Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kayttavat kaistaa 2400 - 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisélld ja
alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todennakdisesti ajan my6ta ja antaa kdyttaa langatonta verkkokorttia
useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

@ Langaton verkkokortti Iahettaa alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
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El PURKAMISTA
Takuu ei kata tuotteita, jotka kayttajiat ovat
purkaneet

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: Rajahdyksen vaara jos reaaliaikakellon paristo on vaihdettu
uuteen vadrin.Vaihdettavan pariston tulisi olla sama tai vastaavan
tyyppinen samalta valmistajalta. Havita kdytetyt paristot valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Ei altistusta nesteille

ALA altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai kdyta niiden lihelld. Tama
tuote ei ole vesitiivis tai 6ljynpitava.

E Ylivedetty roskaponttd -symboli tarkoittaa, etta tuotetta (sahko- tai elektroniikkalaitetta tai
elohopeaa sisaltdvaa nappiparistoa) ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. Tarkista
mmm paikalliset saddokset sahkolaitteiden havittamisesta.

E ALA heita akkua talousjitteen sekaan. Tama yliviivattu pyorillisen roska-astian symboli osoittaa,
ettd akkua ei saa laittaa talousjatteen sekaan.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien
rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)) -sddntelykehysten mukaisesti julkaisemme
tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
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Globaalien ympdristosaadosten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus

ASUS toimii vihred design -kasitteen mukaisesti tuotteidensa suunnittelussa seka
valmistuksessa ja varmistaa, etta ASUS-tuotteiden kaikki elamankaaren vaiheet ovat globaalien
ymparistdsadadosten mukaisia. Lisaksi ASUS julkistaa asiaankuuluvat saaddsvaatimuksiin
perustuvat tiedot.

Katso osoitteesta http://csrasus.com/english/Compliance.htm tiedot ASUS-yrityksen
noudattamista sddddsvaatimuksiin perustuvista julkaistuista tiedoista:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU:n REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsin energialait

Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierratys ja palautusohjelmat perustuvat ymparistdmme suojelun korkeimpiin
standardeihin. Me uskomme pystyvamme asiakkaillemme tarjoamillamme ratkaisuilla
kierrattamaan vastuullisesti tuotteemme, akkumme ja muut osat seka pakkausmateriaalit.
Katso seuraavasta osoitteesta lisdtietoja kierratystiedoista eri alueilla:
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Seindan kiinnittaminen (vain seinakiinnitysmallit)

Turvallisuusvaatimuksien tdyttamiseksi All-in-one PC on kiinnitettdva varteen, joka takaa
valttdmattéman All-in-one PC:n painon huomioon ottavan vakauden. All-in-one PC:td saa
kayttaa vain hyvaksytyn varren kanssa (esim. GS-merkki).

& Kiinnitystelineen on kestettdva vahintdan 21 kg:n paino ja sen on oltava UL-sertifioitu.
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ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ymparistonsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministerion kanssa toimiva yhteistydohjelma, joka auttaa meita
kaikkia sadstamaan rahaa ja suojelemaan ymparistoa energiatehokkailla
tuotteilla ja kdytannailla.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia

ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissa on virranhallintatoiminto
oletuksena paalla. Katso lisdtietoja virranhallinnasta ja sen hyddyista ymparistolle osoitteesta
http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisaksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY
STAR -yhteistydohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.

Huomautuksia tahan kasikirjaan

Varmistaaksesi sen, ettd teet tietyt tehtdvat oikein, pane merkille seuraavat tassa kasikirjassa
kdytetyt merkit.

Q VAROITUS: Tarkeaa tietoa, jota noudatettava mahdollisen loukkaantumisen valttamiseksi.

TARKEAA: Ohjeita, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtévin loppuunsuorittamiseksi.

(% VINKKI: Vinkkeja ja hyddyllista tietoa, jotka auttavat tehtdvan loppuunsuorittamisessa.
@ HUOMAA: Lisatietoa erityistilanteisiin.

Kaikki tdman kirjan kuvitukset ja kuvaruutuvedokset ovat vain viitteellisia. Todelliset
tuotemadrittelyt ja ohjelmiston ndytdn kuvat voivat vaihdella alueittain. Vieraile
ASUSin web-sivustolla osoitteessa www.asus.com, niin saat uusimmat tiedot.

All-in-one PCET2011 Series 11
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Turvallisuustietoja

All-in-one PC ET2011 Series on suunniteltu ja testattu vastaamaan uusimpia
informaatioteknologisten laitteiden turvallisuusstandardeja. On kuitenkin tarkeaa, etta takaat
turvallisuutesi lukemalla seuraavat turvallisuusohjeet.

Jarjestelman asentaminen

+ Lue kaikki asiakirjojen ohjeet ja toimi niiden mukaisesti, ennen kuin kdytat jarjestelmaa.
«  Al3 kdyta tata laitetta veden tai limmonlihteen, kuten lampopatterin, lahell3.
+ Asenna jarjestelmad vakaalle alustalle.

* Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Al tuki tai peita naita aukkoja.Varmista,
ettd jatat jarjestelman ymparille runsaasti tilaa tuuletusta varten. Ald milloinkaan tyénna
mitdan esineita tuuletusaukkoihin.

+ Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joissa lampotila on valilla 0°C ja 40°C.
+ Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, ettd jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
kokonaisampeerilukema ei ylitd johdon ampeeriohjearvoa.

Hoito kayton aikana

- Al4 kivele virtajohdon paalld tai anna minkdan esineen painaa sita.
- Al4 laikytd jarjestelmén padlle vettd tai muita nesteita.

+  Kun jdrjestelma on kytketty pois pdalta, siina virtaa silloinkin pieni maara sahkdvirtaa.
Irrota aina kaikki virta-, modeemi- ja verkkojohdot virtapistorasioista ennen jarjestelman
puhdistamista.

+  Kosketusndyttéruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineista tai liiallisesta polyn
kerdadntymisestd. Kuvaruudun puhdistaminen:

+  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seindsta.

+  Suihkuta pieni maara kotitalouden lasinpuhdistusainetta toimitetulle puhdistusliinalle
ja pyyhi varovasti kuvaruudun pintaa.

«  Ali ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttéruudulle.
«  Ala kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.

+ Jos kohtaat seuraavia teknisia ongelmia laitteen kanssa, irrota virtajohto ja ota yhteys
patevdan huoltoon tai jalleenmyyjaan.

+  Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.

«  Jarjestelmaan on roiskunut nestetta.

+  Jarjestelma ei toimi oikein, vaikka noudatat kayttdohjeita.
«  Jarjestelma on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.

«  Jarjestelméan suoritus muuttuu.

12 All-in-one PCET2011 Series
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Aianenpaine

Varoitus: Liiallinen danenpaine korva- tai padakuulokkeista voi aiheuttaa kuulovammoja
tai kuulon heikkenemisen.Huomaa, etta danenvoimakkuuden ja taajuuskorjaimen saato
keskialueen ylapuolelle voi nostaa kuulokkeiden antojdnnitettd, ja siten myds danenpainetta.

Television kanavanvalitsin (tietyissa malleissa)

Huomautus: CATV-jarjestelman asennus — CATV- jdrjestelman asentajia muistutetaan
Kansallisen sahkokoodin osasta 820-93, jossa on suosituksia asianmukaisesta maadoituksesta
ja erityisesti tarkennus siitd, etta koaksiaalikaapelin suojavaippa tulee liittaa rakennuksen
maadoitusjarjestelmaan niin ldhelle kaapelin sisaanvientia kuin kdytanndssa on mahdollista.

Adapteri

1. Adapteritiedot:
Tulojannite: 100-240 VAC
Tulotaajuus: 50-60 Hz
Nimellisantovirta: 120W (19V, 6,3A)
Nimellisantojannite: 19 VDC

2. Pistorasian tulee olla lahella laitetta ja helposti kasiksipadstava.

Tasasdahkotuuletin

Varoitus: Huomaa, etta tasasahkatuuletin on liikkuva osa ja voi siksi olla vaarallinen. Ald mene
lahelle tuulettimen liikkuvia siipia.

All-in-one PCET2011 Series 13
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Tervetuloa

Onnittelut sen johdosta, ettd olet ostanut All-in-one PC ET2011 Series -laitteen. Seuraavassa

kuvassa nakyy uuden tuotteesi pakkauksen sisdltd. Jos jokin alla olevista nimikkeistd on
vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjaasi.

Pakkauksen sisalto

. . Nappéimisto e . .
All-in-one PCET2011 Series (johdollinen tai langaton) Hiiri (johdollinen tai langaton)
Quick Guige
AC-sovitin Virtajohto Pikaohje
~s
Takuukortti
Huomautus:
1.  Levyjen maaéra ja sisdlto voivat vaihdella alueiden mukaan.
2.  Nappédimiston, hiiren ja virtaldhteen kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.

All-in-one PC ET2011 Series
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Nain opit tuntemaan All-in-one PC -laitteesi

Kuva edesta

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.
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(1) Web-kamera

Sisdanrakennettu mikrofoni seka web-kamera mahdollistavat videokeskustelut
verkossa.

(2 Web-kameran LED
Osoittaa, etta sisddnrakennettu web-kamera on otettu kayttoon.

All-in-one PCET2011 Series 15
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0 » Digitaalinen mikrofoni (sisidnrakennettuna)

Sisddanrakennettua digitaalista mikrofonia voidaan kayttaa videoneuvotteluissa,
aaniselostuksissa, danitallennuksissa ja multimediasovelluksissa.

% Voit optimoida mikrofonin suorituskyvyn IDT Audio Control Panel-ohjelmalla:

1. Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella avataksesi
IDT Audio Control Panel-ohjelman.

2. Napsauta Tallennus-vililehted ja saada
mikrofonin tehostinta parantaaksesi mikrofonin
suorituskykya.

3. Kun olet valmis, napsauta OK.

(4] LCD-naytto (kosketustoiminto vain tietyissa malleissa)

20-tuuman LCD-ndytto, jossa on 1600 x 900:n optimaalinen resoluutio, ominaisuutena
kosketus- toiminto, joka tuo digitaalisen elaman sormenpaihisi.

Q) Virtakytkin

Virtakytkin mahdollistaa jarjestelman kytkemisen PAALLE/POIS.

Ylos-painike

Paina ndyton kirkkauden lisaamiseksi. Paina halutessasi liikkua valikossa yl6spdin.

Valikko-painike

Paina valikon nayttamiseksi.

Alas-painike

Paina ndyton kirkkauden vahentamiseksi. Paina halutessasi liikkkua valikossa alaspain.
) MODE (Tila) -painike

Paina vaihtaaksesi nayttdsignaalilahteen. All-in-one PC:td voi HDMI-tuloon kytkettyna
kayttda normaalina ty0poyta-LCD-monitorina.

©® 4 Langaton LAN-LED

Osoittaa, etta sisdinen langaton LAN on otettu kadyttoon. (Windows®-
ohjelmistoasetukset ovat valttamattomia langattoman LANin kayttamiseksi.)

® 06 Kovalevyaseman LED

Osoittaa kovalevyaseman aktiivisuuden.

© 0 © o o
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® Infrapunavastaanotin (tietyissa malleissa)

Infrapunavastaanotin vastaanottaa infrapunasignaaleja (IR) kaukosaatimesta.

T—o
1—9

- 5 )
(4]
o nsSus I )
/
\\ %
N J
® PO OO0

(1) Web-kamera
Sisaanrakennettu mikrofoni seka web-kamera mahdollistavat videokeskustelut
verkossa.

(2 Web-kameran LED
Osoittaa, etta sisddnrakennettu web-kamera on otettu kayttoon.
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0 » Digitaalinen mikrofoni (sisidnrakennettuna)

Sisddanrakennettua digitaalista mikrofonia voidaan kayttaa videoneuvotteluissa,
aaniselostuksissa, danitallennuksissa ja multimediasovelluksissa.

OIDT HD sound

(@ Voit optimoida mikrofonin suorituskyvyn IDT Audio Control Panel-ohjelmalla:

1. Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella avataksesi
IDT Audio Control Panel-ohjelman.

2. Napsauta Tallennus-vdlilehted ja saada
mikrofonin tehostinta parantaaksesi mikrofonin
suorituskykya.

3. Kun olet valmis, napsauta OK.

(4] LCD-nédytto (kosketustoiminto vain tietyissa malleissa)
20-tuuman LCD-naytto, jossa on 1600 x 900:n optimaalinen resoluutio, ominaisuutena
kosketus- toiminto, joka tuo digitaalisen eldaman sormenpaihisi.

0 O virtakytkin
Virtakytkin mahdollistaa jarjestelman kytkemisen PAALLE/POIS.

(6] Auringonnousu-painike
Lisdaa nayton kirkkautta.

(7] Auringonlasku-painike
Vahentaa nayton kirkkautta.

(8] Kaiutin ylos -painike
Lisaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

(9] Kaiutin alas -painike
Vahentaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta.

©® © Langaton LAN -LED

Osoittaa, etta sisdinen langaton LAN on otettu kayttoon. (Windows®-
ohjelmistoasetukset ovat valttamattomia langattoman LANin kdyttamiseksi.)

® 0 Kovalevyaseman LED
Osoittaa kovalevyaseman aktiivisuuden.
® Infrapunavastaanotin (tietyissa malleissa)

Infrapunavastaanotin vastaanottaa infrapunasignaaleja (IR) kaukosaatimesta.
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Taustandkyma

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.

(c )

T

(1] Jalusta
Mahdollistaa jarjestelman asettamisen pystyasentoon.

(2] Kensington® -lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen varmistamisen kayttaen
Kensington® -yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuotteet sisaltavat
tavallisesti metallikaapelin ja lukon, joka estaa tietokoneen poistamisen kiinnitetysta
kohteesta.
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Tehonsyotto (DC 19V)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC)
kaytettavaksi taman jakkiliittimen kanssa. Taman jakki-liittimen kautta syotetty virta
antaa tehon PClle. Kayta aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta valttaaksesi
tietokoneen vaurioitumisen.

Virtasovitin voi lammeta tai kuumentua kaytdssa. Ala peitd virtasovitinta ja pida sitd etaalla
kehostasi.

USB-portti

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten
nappaimistdjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

HDMI-tuloportti (tietyissa malleissa)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton taysin digitaalinen
aani-/videokayttoliittyma minka tahansa dani-/videolahteen vilillg, kuten
multimediasovitin, DVD-soitin.

LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia
liitettavaksi paikalliseen verkkoon.

Antennitulo (tietyissa malleissa)

Antennitulo on tarkoitettu TV- tai FM radio (valinnainen) -taajuussignaalille ja siihen
voi liittaa toimitukseen kuuluvan digitaalisen TV/FM-antennin tai tilattavien TV-
palvelujen tulon. Toimitukseen kuuluvalla antennilla voi vastaanottaa digitaalista TV-
signaalia tai FM-radiosignaalia. Kaapelipalveluliitannalld voi vastaanottaa digitaali-TV-
lahetyksid, analogisia TV-lahetyksia tai kuunnella FM-radiota maksettujen palvelujen
mukaan. Huomautus: Kayta toimitukseen kuuluvaa sovitinta koaksiaaliliittimien
kanssa.
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(1] Jalusta

Mahdollistaa jarjestelman asettamisen pystyasentoon.

(2 @ Kensington® -lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen varmistamisen kayttaen
Kensington® -yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuotteet sisaltavat
tavallisesti metallikaapelin ja lukon, joka estda tietokoneen poistamisen kiinnitetysta
kohteesta.
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222 Tehonsyotto (DC 19V)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC)
kaytettavaksi taman jakkiliittimen kanssa. Taman jakki-liittimen kautta syotetty virta
antaa tehon PC:lle. Kdytd aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta valttaaksesi
tietokoneen vaurioitumisen.

& Virtasovitin voi lammet3 tai kuumentua kéytdssa. Al3 peitd virtasovitinta ja pida sita etaalla
kehostasi.

(4] 'zr? USB-portti

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten
nappaimistdjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

O Sarjaportti
Tama 9-nastainen sarjaportti (COM1) on tarkoitettu sarjalaitteille.
O & LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia
liitettavaksi paikalliseen verkkoon.

@ O Niytts (monitori) -1ihts

15-nastainen D-sub-nadyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
nayttoa tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.
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Sivunakyma

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.

© [ Muistikortin lukija

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija tdytyy ostaa
erikseen muistikorttien lukemiseksi. Sisddnrakennettu
muistikortin lukija lukee MMC/SD/SDHC-kortteja, joita
kaytetdan laitteissa, kuten digitaalikamerat, MP3-
soittimet, matkapuhelimet ja PDAt.

(2] .z%o USB-portti

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva
USB-laitteiden, kuten nappdimistojen, hiirilaitteiden,
kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

QQI (-]
e =

© 0O

© 5 Mikrofonin jakki-liitin
Mikrofonijakki on tarkoitettu videoneuvotteluihin,
selostuksiin tai yksinkertaisiin aanitallenteisiin
kdytetyn mikrofonin kytkemiseen.

©
D

Kuuloke-/Audio Out -jakki
Stereokuulokejakkia (3,5mm) kdytetdan liittamaan |
jarjestelman audio out -signaali vahvistetuille

kaiuttimille tai kuulokkeille. Taman jakin kadyttaminen
poistaa automaattisesti kdytosta sisadnrakennetut

kaiuttimet.

(5] Optinen levyasema
Sisddanrakennettu optinen asema voi tukea CD-levyja
ja/tai DVD-levyjd, ja silla voi olla tallentavia (R) tai .
uudelleen kirjoittavia (RW) ominaisuuksia. Katso 0
lisatietoja kunkin mallin tuotetiedoista. i-—g
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Kosketusndyton kdyttaminen

All-in-one PC tuo digitaalisen elaman sormenpaihisi. Muutamalla kosketuksella
tai piirtokarkikynan kaytolla voit saada All-in-one PC toimimaan komennossasi.
Kosketustoimintosi ovat kuin hiirilaite:

+ Kosketus = vasemmanpuoleinen napsautus hiirella

+  Kosketus ja pito = oikeanpuoleinen napsautus hiirelld

@ Kosketusnayttotoiminto on kdytdssa vain tietyissa malleissa.

Kosketusosoittimen ndayttaminen

Kosketusosoitin, virtuaalinen hiiri, auttaa sinua kayttdamaan kosketettavaa ruutua katevammin.
Kosketusosoittimen ndyttamiseksi

1. Napsauta Windows® -tyopoydasta

Kaynnistad > Ohjauspaneeli > Nayta
laitteet ja tulostimet.

Clock, Language, and Region
nethed:

©e § &
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2. Napsauta Muuta kosketussyotteen

asetuksia.
I
3. Napsauta Kosketus -vdlilehted 4. Naet virtuaalisen hiiren ruudulla, kun
valikon yldosassa ja valitse kohta: kosketat ruutua.

Nayta kosketusosoitin, kun olen
vuorovaikutuksessa ruudulla olevien
kohtien kanssa. Valitse OK, lopettaaksesi
konfiguroinnin.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen, You
can adjust the settings for each touch action,

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and haold Right-dick

‘ouch pointer
Show the touch pointer when I'm interacting with items
§Dn the screen,

ml Cancel ” Apply ]

Kosketusndyton puhdistaminen

+ Kosketusndyttoruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineistd tai liiallisesta p6lyn
keraantymisestd. Kuvaruudun puhdistaminen:

+  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seindsta.

+  Suihkuta hieman kotikdyttoon tarkoitettua lasinpuhdistusainetta toimitukseen
kuuluvalle liinalle ja pyyhi varovasti ndyton pinta ja kehys.

«  Al3 ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttdruudulle.
Al3 kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.
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Nappdimiston kaytto

All-in-one PC tulee johdollisen tai langattoman nappaimiston kanssa, joka helpottaa
jarjestelman hallintaa.

@ Seuraavat nappaimistokuvaukset ovat vain viitteellisia. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.

N
J
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26  All-in-one PC ET2011 Series



All-in—one PC

Toimintondppaimet (vain langatonta ndppaimistoa varten)

Seuraavat madritelmat ovat vérillisia toimintondppdimia ndppdimistolla. Paastaksesi varillisiin
komentoihin pida Toimintondppdinta alhaalla painamalla ndppainta varillisen komennon
kanssa.

@ Todelliset varilliset toimintondppdimet ja tuetut komennot voivat vaihdella mallien mukaan.

T Fn + F1: Laittaa jarjestelman keskeytystilaan.

Fn + F2: Vaihtokytkee sisdisen langattoman LANin PAALLE tai POIS. Kun
7o aktivoitu, vastaava langaton LAN LED syttyy. Windows®-ohjelmistoasetukset
ovat valttamattomia langattoman LANin kayttamiseksi.

Fn + F5:Vahentaa nayton kirkkautta.
Fn + F6: Lisaa ndyton kirkkautta.
Fn + F7: Vaihtokytkee LCD-nayton PAALLE ja POIS.

o Fn + F10: Vaihtokytkee kaiuttimen PAALLE ja POIS (vain Windows®-
x kayttojarjestelmassa).

Gl Fn + F11:Vahentaa kaiuttimen danenvoimakkuutta (vain Windows®-
=l kayttojarjestelmassa).

GH Fn + F12: Lisaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta (vain Windows®-
al kayttojarjestelmassa).

IZ Fn + Valilyonti (Super Hybrid Engine -ndppain): Vaihtaa eri
virransaastotilojen valilla. Valittu tila esitetddn ndytdssa.

B ‘\; Fn + V: Vaihtokytkee sisddnrakennetun web-kameran PAALLE ja POIS.
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All-in-one PC:n sijoittaminen

Sijoittaminen tyopoydalle

Laita All-in-one PC tasaiselle pinnalle kuten poydalle tai tydpoydalle, ja veda jalusta auki,
kunnes se napsahtaa paikalleen. Kallista sitten ndyttdpaneeli 12 ja 27 asteen viliseen kulmaan
pystyasennosta.

o
o

27°
\

Seinaan kiinnittaminen (valinnainen)

Asentaaksesi All-in-one PC:n seindlle, hanki valinnainen seindasennussarja (VESA 75,75 mm
X 75 mm tai VESA 100, 100 mm x 100 mm). Asenna seindasennussarja seuraavien ohjeiden
mukaisesti.

1. Aseta All-in-one PC tasaiselle pinnalle,

kuten poydalle tai muulle tyotasolle ja C

irrota sitten kaksi jalustan takana olevaa

ruuvia. Sailyta ruuvit tulevaa kayttoa

varten, jos haluat joskus asentaa jalustan \_B A

uudelleen. /O i — )
ARVRURVRARIAY poooooo
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2. Saada jalusta koneen suuntaisesti.

3. Vapauta jalustan lukitus kuvan nuolen

suuntaisesti All-in-one PC:sta. & 1 z

4. lIrrota jalusta kuvan esimerkin mukaisesti
All-in-one PC:sta.

Qy
L)
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5. Poista kaksi kumiosaa paneelin rei'ista.

0O<+—0 a0

6. Kiinnita seindkiinnityspaneeli takapaneeliin neljalla ruuvilla huomioiden oikea suuntaus.

WW,WWWWWWWW

) = T 4 e} ‘
(] R ‘
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7. Asenna seindasennussarja (VESA 75 tai VESA 100) lujasti All-in-one PC -monitoriin neljalla
ruuvilla (M4 x 16 mm), jotka ovat seindkiinnityssarjan pakkauksessa.

@ « Seindasennussarja kuvassa on vain viitteellinen.

Seindkiinnityssarja ja ruuvit on hankittava erikseen.

/

8. Kiinnita seindasennussarja seindan varovasti ja seuraten ohjeita, jotka on kuvattu
asennusohjekirjassa, joka sisaltyy seindasennussarjan pakkaukseen.

@ Varmista tuuletuksen vuoksi, etta jatat vahintadan 6 cm etdisyyden jarjestelman ja seinan valiin.
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All-in-one PC:n asentaminen

Langallisen nappaimiston ja hiiren yhdistaminen

Liitd nappaimistd USB -porttiin takapanelissa (@). Voit myds liittda ndppaimistén ja hiiren
vasemmalla puolella (€)) olevaan USB-porttiin, jos ndppaimistdn ja hiiren johto ei ole tarpeeksi
pitka.

IW////IIWW////////////WWWWWWW

Langattoman nappadimiston ja hiiren yhdistaminen

1. Asenna paristot langattomaan
nappaimistdon ja hiireen.

2. Liitda langattoman nappaimiston/
hiiren vastaanotin All-in-one PC:n
USB-porttiin.

3. Voit aloittaa langattoman
nappaimiston ja hiiren kayton.

@ Ylla olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Varsinaiset nappaimiston ja hiiren ulkonaét ja
yksityiskohdat (langallinen tai langaton) saattavat vaihdella alueittain.
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Jarjestelman virrankytkeminen

Yhdists toimitettu AC-sovitin DC IN -jakkiin takapanelissa (@ @ ©) ja paina sitten
Virtakytkinta takapanelissa (@) kiantaaksesi jarjestelmin paalle.

(& VAROITUS! ALA kytke virtajohtoa virtapistokerasiaan ennen tasavirtapistokkeen kytkemista
jarjestelmdan. Muuten muuntaja voi vaurioitua.

Sammuttaminen

+ Paina LCD-ndytdn sammuttamiseksi ndppadimistdn Fn + F7 -ndppainta .

Jarjestelma on yha kdynnissa.
@ Varillinen ndppdinkomento on kdytettavissa valituissa malleissa.

+ Laittaaksesi jarjestelman keskeytystilaan paina Virtakytkinta Q) etupaneelissa. Tuodaksesi
jarjestelman takaisin OS-tilaan paina Virtakytkinta uudelleen, napsauta hiirtd, kosketa
ndyttda, tai paina jotakin ndppaintd ndppadimistolla.

Sulkeaksesi jarjestelman tdydellisesti, seuraa normaalia Windowsin sulkemisprosessia tai
paina ja pida Virtakytkinta O viiden sekunnin ajan alhaalla.
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Nayton kalibroiminen

All-in-one PC tulee seuraavan ohjelmiston tyokalun kanssa, minka avulla voit saataa
kosketusnayton tarkkuuden.

@ Kosketusnayttotoiminto on kdytdssa vain tietyissa malleissa.

1. Valitse Windows® -tydp0oydalla Kdynnista

@)~/ » Onmuspanet » tarestogesiner » [ e dizparcera

> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja
aanet > Lehtio-PC:n asetukset ja

@ Automaattinen toisto
Muut; aitteiden oletusasetuksia

Toista CD-I

. " . . . . T ' Jarjesteiman aanenvoimakkuus | Muuta jarjestelman aania | Aanilaitteiden hallinta
napsauta Kalibroi nayton kyna- tai ° P |
jelma \L; Virranhallinta-asetukset

Kayttajatil

kosketussyoteominaisuudet -painiketta. |

Ak, kieli ja alueasetukset

Helppokayttataiminnot

I

M Realtek HD Audiohallinta

2. Valitse Naytto-valilehdelta Kalibroi. "W Lontio PG asetukoet =)
Madrita
Kestetumiottelgen natet.
Nayttoasetukset
Naytto: [1. Yieinen ei-pnP-nayttalaite -]
Tiedot: Kosketussyatto kaytettavissa

I ) Kalibroi.. I Palalta...

Valitse, mihin suuntaan naytts kiertyy. Siirry suuntasn

3. Luo kalibrointindytteet napauttamalla (
ristiosoitinta aina, kun se tulee nakyviin
nayttoon.

)

Ny

(e Palaa aiempaan kalibrointipisteeseen
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta
missd tahansa kohdassa ndyttoa. Sulje
tyokalu painamalla ndppdimistén
Esc-painiketta. Ald muuta ndytén

suuntaa, ennen kuin olet viimeistellyt
kalibrointiprosessin.
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Langattoman yhteyden konfiguroiminen

1. Narsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta, jossa on oranssi tahti

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon
haluat yhdistaa ja napsauta Yhdista.

N
Yhteys muodostettu kohteeseen: *s

F== Tuntematon verkko

(% Jos et |6yda haluttua tukiasemaa, paivita ™ & Internet-yhteytts
ja hae luettelo uudelleen napsauttamalla
Paivitd -kuvaketta *# oikeasta Modeemi ja VPN hd
ylakulmasta.
Langaton verkkoyhteys ~
@ Syo6ta verkon turva-avain tai salasana, kun snoopykiki -."1“
yhdistat turvatuettuun verkkoon. .

(= T = Yhdistd automaattisesti Yhdistad

Type the network security key :nccp}l‘:”‘ﬂl 1.11‘
Security key:
7 ide cheracters ME-SystemRDE M
MBSW 1'.“
- - David al
Superman-XL <At

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

3. Kunyhteys on muodostettu, se nakyy luettelossa.

4. Langattoman verkkoyhteyden kuvake nakyy kayttojarjestelman tehtavapalkissa.
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Langallisen yhteyden konfigurointi

Staattisen IP-osoitteen kaytto:

1. Napsauta keltaisella varoituskolmiolla
varustettua verkkokuvaketta [

Windows® -ilmoitusalueelta ja valitse
Avaa verkko- ja jakamiskeskus.

Yhteys muodostettu kohteeseen: +3

Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteytts

Varmista, ettd LAN-kaapeli on kytketty All-
in-one PC:hen.

#

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

2. Napsauta vasemmasta paneelista Muuta
sovittimen asetuksia.

3. Napsauta oikealla painikkeella
Lahiverkkoyhteys ja valitse
Ominaisuudet.

e Do H]
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4.

Napsauta Internet Protocol Version 4
(TCP/IPv4) ja napsauta Ominaisuudet.

Valitse Kdyta seuraavaa IP-osoitetta.

Syota IP-osoite, Aliverkon peite ja
Oletusyhdyskaytava.

Tarvittaessa syotd Ensisijainen DNS-
palvelin -osoite.

Sen jalkeen kun kaikki asiaankuuluvat
arvot on sydtetty, napsauta OK
lopettaaksesi konfiguroinnin.

All—=in—one PC

4 Ominaisuudet: Lahiverkkoyhteys @

Verdeo

Yhdista kayttaen:
LF Atheros ARS132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.21

Tama yhteys kayttaa seuraavia:

% Microsoft-verckojen asiakas

3Bl (05 paketinajoitus

g'l'iedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verkoissa
4. |ntemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

I, oot Vesion  (1CP/ P9 |

i |inkkikemoksen topologian etsintakartoittimen 1/0-ohjain
& linkkikemoksen topologian etsinnan vastagja

Kuvaus

Transmission Cortrol Protocol/Intemet Protocal.
Suuralueverkkojen oletusprotokolla, joka mahdollistaa
yhteydet erilaisten verdojen valila.

oK | [ Penua

Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

fleiset

IP-asetukset voidaan ma&rittéd automaattizesti, jos verkkosi tukee tita
ominaisuutta. Muussa tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalvojalta.

0 el

() Hanki IP-osoite automaattisest

(@ Kayts seuraavaa IP-osoitetta:
IP-osoite: 0 .10 .92 .30
Aliverkon peite: 255,255 .255. 0

Oletusyhdyskaytava: 10 .10 .92 .30

Hae DMS-palvelimen osoite automaattisest
(@ Kayta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-palvelin: B3 .95 . 1 . 1

Vaihtoehtoinen DNS-palvelin

[] vahvista ssetukset lopetuksen yhiteydessa Lisgasetukset. ..
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Dynaamisen IP-osoitteen kdytto (PPPoE)

1. Toista vaihe 1-4 edellisessa osassa.

2  Valitse Hanki IP-osoite automaattisesti
ja napsauta OK.

Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/TPwd)
Yleiset | vaihtoehtoinen maaritys

IP-asetukset voidaan maaritt3a automaattisest, jos verkkosi tukee t5t3

ominaisuutta. Muussa tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalvojalta.

B S

(@ Hanki IP-osoite automaattisest
() Kayta seuraavaa IP-osoitetta:

(@) Hae DNS-palvelimen osoite automaattisest

() Kayta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:

Vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa

Lis3asetukset. ..

(Noudata seuraavia vaiheita, jos kéytossd on PPPoE)

3. Palaa kohtaan Verkko- ja jakamiskeskus

ja napsauta Maarita uusi yhteys tai
verkko.

4. Valitse Muodosta Internet-yhteys ja
napsauta Seuraava.

T=Te]
] 43 [ Hoe = »

Niyts kokoborta

x— @

ntemet

Ex et htiels yoteydess

e

Hko-ongelmia ta ki vienmaiystieto.

= ENCAEAE] Rl=m 10l

(©)] 2 Luo uusi yhteys tai verkko

Valitse yhteysvaihtoehto

[Muodosta yhteys Intemetiin =

eys tai laajakaista- tai puhelinverkkoyhteys Internetiin.

[Mairits joko langaton yht

S i Maarita uusi verkko
«®, Madrita uusi reititin tai tukiasema.

n

5k Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaslisesti
. Muodosta yhteys piilotettuun verkkoon tai luo uusi langaton profiil

Muodosta yhteys tydpaikkaan
W \1arita puhelinverkkoyhteys tai VPN-yhteys tyopaikkaasi

= Madrits puhelinverkkoyhteys
&P Muodosto yhteys Intemetiin puheiinverkkoyhteyden avala

Seuraava Peruuta
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5. Valitse Laajakaista (PPPoE) ja napsauta | e ==
Seuraava. @ 2® Muodosta yhteys Internetiin

Miten haluat muodostaa yhteyden?

ﬂ Langaton

= Muodosta yhteys keyttsmall langatonta reititints tai verkkoa.

Laajakaistayhteys (PPPoE)
Muodosta DSL- tai kaapeliyhteys, joka edellyttas kayttsjanimes ja salasanas

Nayts myos yhteysvaihtoehdot, joita e voi kiyttas talt tietokoneslta
Auta minua valitsemaan

Peruuta

6. Anna kdyttajanimesi, salasanasi ja ESET==
yhteyden nimi. Napsauta Yhdista. DS emmm—

Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot

Kayttajanimic Asus
Salasana: eenee
Nayts merkit

Muista tama salasana

Yhteyden nimi: ABC connection|

[ [C] Salli muiden kayttajien kayttas tata yhteytta
Tama vaihtoehto sallii taman yhteyden kayten kaikille titokoneen kayttaiille.

Minulla &i ole Internet-palvelun tarjoajan tietoja

Peruuta

7. Suorita madritys loppuun napsauttamalla © =ET—
Sulje @ 2% Muodosta yhteys Internetiin

Internet-yhteys on kéyttGvalmis

A @

Muodosta Internet-yhteys seuraavan kerran napsauttamalla
avip ja juuri luomasi yhteys.
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8.

40

0.

Napsauta verkkokuvaketta
tehtavapalkista ja napsauta juuri luomaasi

yhteytta.

Syota kayttdjanimi ja salasana. Yhdista
Internetiin valitsemalla Yhdista.

All-in-one PC ET2011 Series

Yhteys mucdostettu kohteeseen: +

F=¢ Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteytts

-

Modeemi ja VPM

ABC connection -

J

Yhdists

g

& Vhdistd ABC connection

Kayttgjanimi:  ASUS

Salasana: veves|

Tallenna tama kayttajanimi ja salasana seuraaville kayttajile:

(@ Vain minulle
'f:,f' Kaikille kayttaijille

[ Yhdista ][ Peruuta ][Ominaisuudei” COhje
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Aanilahdén konfigurointi

All-in-one PC tukee eri tyyppisa danikonfigurointeja. Pystyta jarjestelma kayttaen
stereokaiuttimia tai monikanavaista danikaiutinjarjestelmaa.

Kaiutinkokoonpanot

Voit kdyttad jarjestelmdssa seuraavia kaiutinkokoonpanoja:

Kaiutinjdrjestelma
2-kanavainen (stereo) | Vasen kaiutin ja oikea kaiutin.

Aanijakki | Paakuulokkeet/2-kanava

N | Adnilahtd

s | Mikrofonitulo
Stereokaiutinsarja on kaksikanavainen, vasen ja oikea, kaiutinjarjestelma. Monikanavaisessa
danikaiuttimessa on vasen-oikea etu- ja vasen-oikea (surround) takakanava.

Liittaminen kaiuttimiin
Katso allaolevasta taulukosta takapaneelin ddnijakkiliittimet ja niiden toiminnot.

Stereokaiuttimia tai kuulokkeita varten

Aanijakki | Kuvaus
" Kytkee stereo-kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.
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Ainilahdon asetusten konfigurointi

Kun olet yhdistanyt kaiutinjarjestelman All-in-one PC:iin, seuraa allaolevia vaiheita

konfiguroidaksesi kaiutinasetuksen:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
kaiuttimen kuvaketta
Windows®-ilmoitusalueella ja napsauta
Sounds (Adnet).

2. Valitse toistolaite ja napsauta
Properties (Ominaisuudet)
asetusten konfiguroimiseksi.

% Sound

_—

—
(Playback gcording I Sounds I Communications

Select a playback device below to modify its settings:

ATIHDMI Cutput
ATI High Definition Audio Device
Ready

Speakers / Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Default Device

Independent [R.T.C.) Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Default Communications Device

Set Default |x Froperties

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

Likso PIVI
6/4,/2009

3. Teelisaasetukset, kuten kaiuttimen tason
saato ja ulostulonopeus. Napsauta OK
lopettaaksesi konfiguroinnit.

-
[ Speakers / Headphones Properties

General |Levels I Enhancements I Advanoed|

@ Speakers / Headphones)
| Change Icon
Caontroller Information

B IDT High Definition Audio CODEC
10T

Jack Information
LR @@ Right Panel 3.5 mm Jack

Device usage: [Usethis device (enable] -

[ OK ][ Cancel ] Apply
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Jarjestelman palautus

Piilotetun osion kdyttaminen

Kayttojarjestelmdn palauttaminen tehdasasetusosioksi (F9 Recovery)
1. Poista kdynnistyksen optimointiohjelma Boot Booster kdytosta BlOS-asetuksissa.
2. Paina [F9] kdynnistyksen aikana.

3. Valitse Windows setup [EMS Enabled] (Windows-asetukset [EMS kdytossa] taman
kohdan tullessa ndytélle ja paina [Enter].

4. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).

5. ValitseRecover the OS to the Default Partition (Palauta kayttojarjestelma
oletusosioksi) ja napsauta Next (Seuraava).

6. Tehdasasetusosio tulee naytdlle. Napsauta Next (Seuraava).

7. Oletusosion tiedot poistetaan. Napsauta Recover (Korjaa) aloittaaksesi jarjestelman

palauttamisen.

Kaikki valitulla osiolla olevat tiedot menetetdan. Muista varmuuskopioida tarkeat tiedot ennen
tata vaihetta.
8.

Kun korjaus on tehty, napsauta Reboot (Kaynnista uudelleen) kdaynnistaaksesi
jarjestelman uudelleen.

Tehdasasetusympariston tietojen varmuuskopiointi USB-asemalle
(F9 Backup (F9 Varmuuskopiointi))
1. Toista edellisen kohdan vaihe 1-4.

2. Valitse Backup the Factory Environment to a USB Drive (Varmuuskopioi
tehdasasetusymparistéo USB-asemalle)ja napsauta Next (Seuraava).

3. Liitd USB-tallennusvéline PC:hen aloittaaksesi tehdasasetusympadriston
varmuuskopioinnin.

@ Liitetylld USB-tallennusvélineelld on oltava yli 15 GB tilaa. Todellinen koko voi vaihdella PC:n
mallin mukaan.

4. Jos All-in-one PC:hen on liitetty useita USB-tallennusvdlineitd, valitse niista haluamasi ja
napsauta Next (Seuraava).

@ Jos valitulla USB-tallennusvélineelld on jo oikean kokoinen osio (esimerkiksi osio, jota on
kdytetty varmuuskopio-osiona), jarjestelma ndyttda tdman osion automaattisesti ja kdyttaa sita
uudelleen varmuuskopiointiin.

5. Edellisen vaiheen valinnan mukaan joko valitulla USB-tallennusvalineelld olevat tai
valitulla osiolla olevat tiedot poistetaan. Napsauta Backup (Varmuuskopioi) aloittaaksesi
varmuuskopioinnin.
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varmuuskopioida tarkedt tiedot ennen tata vaihetta.

% Kaikki valitulla USB-tallennusvalineella tai osiolla olevat tiedot menetetdan. Muista

6. Kun tehdasasetusympariston varmuuskopiointi on tehty, napsauta Reboot (Kaynnista
uudelleen) kdynnistadksesi jarjestelman uudelleen.

USB-tallennusvilineen kaytto (USB:n palautus)

Kun jarjestelman korjausosiossa on toimintahairio, kdytd USB-tallennusvalinettd palauttaaksesi
jarjestelman tehdasasetusosion tai tehdasasetusympariston tiedot koko kiintolevylle.
1. Poista kdynnistyksen optimointiohjelma Boot Booster kdytosta BIOS-asetuksissa.

2. Liita USB-tallennusviline, jolle varmuuskopioit tehdasasetusympariston tiedot.

3. Paina <ESC> kdynnistyksen yhteydessd, jolloin Please select boot device (Valitse

kdynnistyslaite) -ruutu tulee nakyviin. Valitse USB:XXXXXX kdynnistaaksesi liitetylta USB-

tallennusvalineelta.

4. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).
5. Valitse Restore (Palauta) ja napsauta Next (Seuraava).
6.

Valitse tehtdva ja napsauta Next (Seuraava). Vaihtoehtoiset tehtavat:

* Palauta kdyttojarjestelma vain oletusosioksi

Valitse tama vaihtoehto, jos haluat palauttaa kayttdjarjestelman tehdasasetusosioksi. Tama
vaihtoehto poistaa kaikki jarjestelmdosiolla "C” olevat tiedot ja sdilyttda osion "D” muuttumattomana.
Painettuasi Next (Seuraava) tehdasasetusosio tulee nakyviin. Napsauta uudelleen Next (Seuraava).

* Palauta koko kiintolevy

Valitse tamad vaihtoehto, kun haluat palauttaa All-in-one PC:n oletustilaan.Témé vaihtoehto poistaa kaikki
tiedot kiintolevyltd ja luo uuden jarjestelmdosion asemana "C’ tyhjan osion asemana "D" ja palautusosion.

7. Tehdasasetusosiolla tai koko kiintolevylla olevat tiedot poistetaan edellisessa vaiheessa
valitsemasi vaihtoehdon mukaan. Napsauta Restore aloittaaksesi tehtavan.

8. Kun palautus on tehty, napsauta Reboot (Kdaynnista uudelleen) kaynnistaaksesi

jarjestelman uudelleen.

Valmistaja

ASUSTek COMPUTER INC.

Osoite, paikkakunta

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O0.C

Maa TAIWAN

Valtuutettu edustaja Euroopassa ASUS COMPUTER GmbH

Osoite, paikkakunta HARKORT STR. 21-23,40880 RATINGEN
Maa GERMANY
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