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Felhivasok

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabdlyzat 15. részében foglaltaknak. A m{ikédésnek a
kovetkezd két feltétele van:

« Az eszk6z nem okozhat artalmas zavart, és

« Az eszkdznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciat is, amely nem
kivant m(kodést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapjan kijelenthet6, hogy a késziilék az FCC szabalyainak

15. szakasza alapjan megfelel a B osztalyu digitalis berendezésekkel szemben tdmasztott
kovetelményeknek. Ezek a kdvetelmények Ugy vannak megszabva, hogy ésszer(i védelmet
nyUjtsanak a kéros zavar ellen lakokodrnyezetben valé telepitéskor. A késziilék radiéfrekvencias
sugdrzast general, hasznal és sugérozhat. Ha nem a gyarté utasitasai alapjan helyezik (izembe,
karos kolcsonhatasba léphet mas, radidkommunikaciét hasznalé berendezésekkel. Arra
azonban nincs garancia, hogy sehol nem Iéphet fel interferencia. Amennyiben a berendezés
zavart okoz a radié- vagy televizidvételben — amirél a berendezés ki- és bekapcsolaséaval

lehet megbizonyosodni -, azt javasoljuk a felhasznalénak, hogy a zavar kikiiszobolésére
probélkozzon meg az alabbiakkal:

« A vevdantennat allitsa mas irdnyba, vagy helyezze at.

+ Novelje a késziilék és a vevdegység kozotti tavolsagot.

+ Csatlakoztassa a késziiléket a vevé haldzati dramkaorétdl eltéré haldzati konnektorba.
+  Kérje a keresked6 vagy egy tapasztalt radio/TV szereld segitségét.

VIGYAZAT: Az eszkdz jogtulajdonosa altal kifejezetten jova nem hagyott véltoztatasok, illetve
médositasok érvénytelenithetik az lizemeltet6 készllékhasznalatra vald jogosultsagat.

Rddidfrekvencids zavarra vonatkozd figyelmeztetés

E készliléket a mellékelt utasitasok szerint kell telepiteni és mdkodtetni, az addkésziilékkel
hasznélt antenna(ka)t ugy kell telepiteni, hogy minden személytél legaldbb 20 cm tavolsagra
legyen(ek), illetve tilos az(oka)t egyiitt elhelyezni és mikddtetni barmilyen egyéb antennaval
vagy addkészulékkel. A végfelhasznalokat és a telepitést végzd személyeket el kell 1atni

az antenna telepitési, illetve az addkésziilék kezelési utasitasaival, hogy megfeleljenek a
radiofrekvencids kitettségre vonatkozo kdvetelményeknek.
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A Kanadai Tavkozlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitalis berendezés nem haladja meg a digitalis berendezésekbdl szarmazd
radiofrekvencids zaj tekintetében a B osztalyra vonatkozé hatarértékeket a Kanadai Hirkozlési
Minisztérium Radidfrekvencias Szabdlyozasa értelmében.

Ez a B osztalyu digitalis berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Integralt aramkorok altal okozott sugarzassal kapcsolatos nyilatkozat

Kanada teriiletére vonatkozéan

Ez a berendezés megfelel a nem szabélyozott kdrnyezetre vonatkozdan eléirt, integralt

aramkorok altal okozott sugarzésnak vald kitettségre vonatkozo6 hatarértékeknek. Annak

érdekében, hogy tovabbra megfeleljenek az integralt &ramkorok radiofrekvencias kitettségre

vonatkozé kévetelményeinek, keriiljék az adéantenna kdzvetlen érintését sugarzas kdzben.

A végfelhasznalok kotelesek betartani az adott kezelési utasitdsokat, hogy megfeleljenek a

radiofrekvencids kitettségre vonatkozo6 kdvetelményeknek.

A mikodésnek a kdvetkezé két feltétele van:

+ Az eszkdz nem okozhat zavart, és

« ennek az eszkdznek minden vett interferenciét allnia kell, beleértve a nem kivanatos mlikodést
okoz¢ interferenciat.

Megfelel6ségi nyilatkozat (R&TTE iranyelv 1999/5/EK)

Az aldbbi tételek teljesultek és relevansnak, illetve elégségesnek mindsiilnek:

« Alapveté kovetelmények a [3. cikk] szerint

« Egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a [3.1a cikk] szerint

«+ Elektromos biztonsag tesztelése az [EN 60950] szerint

+ Azelektromagneses zavart(iréssel szembeni védelmi kdvetelmények a [3.1b cikk] szerint
+ Azelektromagneses zavart(irés vizsgalata az [EN 301 489-1] és [EN 301 489-17] szerint

« Aradidfrekvencias spektrum hatékony hasznalata a [3.2. cikk] szerint

+ Radi6 tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Figyelmeztetés a CE jelzés hasznalataval kapcsolatban

Ez egy B osztélyu termék. Lakdkdrnyezetben a termék radiéfrekvencids zavart okozhat,
amelynek esetében a felhasznal6 a megfelel6 intézkedések megtételére kotelezhetd.

C€

CE jelolés a vezeték nélkiili LAN/Bluetooth nélkiili eszk6zoknek

Az eszkoz széllitott verzidja megfelel a 2004/108/EK “Elektromégneses kompatibilitds” és a
2006/95/EK “Alacsonyfesziiltségu direktiva” EEK direktivaknak.

q30,

CE jeldlés a vezeték nélkiili LAN-al/Bluetooth-al rendelkez6 eszkézoknek

Az eszkdz megfelel az Eurépa Parlament és Bizottsag altal 1999 marcius 9.-én kiadott, a Radié
és telekommunikécids felszereléseket szabalyozé 1999/5/EK direktivaknak és kdlcsénds
megfeleléségi elismerésnek.

Vezeték nélkiili miikodési csatorna kiilonbozo teriileteken

Eszak-Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 through CH14
Eurépa ETSI 2.412-2.472 GHz ChO01 through Ch13
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Korlatozott vezeték nélkiili frekvenciasavok Franciaorszagban

Franciaorszag egyes teriiletein korldtozhatjék a frekvenciasav hasznalatét. Beltéren a
legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugarzasi teljesitmény:

« 10 mW ateljes 2,4 GHz-es sdvban(2 400 MHz-2 483,5 MHz)
100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz kozotti frekvenciak esetében

@ A 10-13. csatornak a 2 446,6 — 2 483,5 MHz-es savban m(ikddnek.

Kevés lehet6ség nyilik a kulltéri hasznalathoz: magéanterileten vagy kozéleti személyek
maganteriletén a hasznalat a Védelmi Minisztérium elézetes engedélyezési eljardsanak
fliggvénye, ahol a maximalis megengedett teljesitmény 100 mW a 2 446,5-2 483,5 MHz-es
savban. A kultéren, kozterileten torténé hasznalat nem engedélyezett.

Az alabb felsorolt osztalyokban a teljes 2,4 GHz-es sévra vonatkozdan:

« A maximalis engedélyezett teljesitmény beltéren 100 mW
« A maximalis engedélyezett teljesitmény kiltéren 10 mW

Azon osztalyok esetében, ahol a 2 400-2 483,5 MHz-es sv hasznélata megengedett 100 mW-
nal kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kiiltéri EIRP mellett:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Droéme 32 Gers 36 Indre

37 Indreetloire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Nievre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Ez az el6iras id6vel valdszintleg médosul, lehetévé téve a vezeték nélkili LAN kartya
hasznalatat Franciaorszag nagyobb teruletén. Kérjlk, érdeklédjon az ART-nél a legfrissebb
informaciokért (www.art-telecom.fr)

@ Az On WLAN kartyaja kevesebb mint 100 mW, de tébb mint 10 mW teljesitményt sugéaroz.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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TILOS SZETSZERELNI!
A garancia nem vonatkozik olyan termékekre,
amelyeket a felhasznal6 szétszerelt.

Litium-ion akkumulatorra vonatkozo figyelmeztetés

VIGYAZAT: Az RTC (Real Time Clock - Valés idejl 6ra) elemének helytelen
moédon térténd beszerelése robbanasveszélyes. Kizarélag ugyanolyan,
vagy a gyarto altal ajanlott, egyenértékd tipusu elemet hasznaéljon.
Az elhaszndlt akkumuldtorokat a gyarté utasitdsanak megfeleléen
artalmatlanitsak.

Ne tegye ki folyadékoknak.

NE tegye ki folyadéknak, esének vagy nedvességnek, és ne hasznélja azok
kozelében. Ez a termék nem viz- és olajallo.

E Az &dthuzott kerekes szeméttaroldt abrazold jelzéssel ellatott terméket (elektromos és
elektronikus berendezések és higanytartalmu gombelemek) nem szabad haztartasi szemétként
mmmm  kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetéen tajékozddjon a helyi hatésdgoknal.

Ei NE helyezze el az akkumulétort a haztartasi hulladékkal egyditt. Az dthizott kerekes
szeméttaroldt dbrazold jelzés azt jelenti, hogy az akkumulétort tilos a haztartasi hulladékkal
elhelyezni.

REACH

A vegyi anyagok nyilvantartasba vételérdl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl
52616 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)
szabalyozasi kerettervvel 6sszhangban kozzétettiik a termékeinkben 1évé vegyi anyagokat az
ASUS REACH webhelyén: http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 9
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Megfelelés a globalis kornyezetvédelmi szabalyozasoknak, és az erre
vonatkozé nyilatkozat

Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyartasa soran alkalmazott zold tervezési
koncepciodt, és meggydzddik arrédl, hogy az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi
szakasza soran megfelelnek a globdlis kornyezetvédelmi szabdlyozasoknak. Ezen kiviil az ASUS
a szabalyozas elirdsainak értelmében nyilvanossagra hozza a vonatkozo informacidkat.

Tekintse meg a http://csrasus.com/english/Compliance.htm oldalt azon informacié-
nyilvdnossagra hozatal tekintetében, amelyre az ASUS a szabélyozasok értelmében kotelezett:

Japan JIS-C-0950 anyagnyilatkozatok
EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svdjci energiatorvények

Visszavételi szolgaltatas

Az ASUS Ujrahasznositasi és visszavételi politikaja a kdrnyezetvédelem iranti
elkotelezettséglink eredménye. Hisziink abban, hogy az igyfeleknek olyan szolgaltatasokat
nyujtunk, amelyek lehetévé teszik szamukra, hogy termékeinket, akkumulatorainkat

és az egyéb részegységeket, valamint a csomagolé anyagokat felel6sségteljes médon
Ujrahasznositsak. Lépjen a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm oldalra az egyes
térségekre vonatkozé részletes Ujrahasznositasi informacidkért.

UL biztonsagi eloiras

A biztonsagi el6irasok teljesitése érdekében az All-in-one PC-t karra kell szerelni, amely az
All-in-one PC tdmegét tekintve garantalja a sziikséges stabilitast. Az All-in-one PC-t kizarélag
jévahagyassal (pl. GS-jelzés) rendelkezd karral szabad hasznalni.

& A tartdkarnak legalabb 21 kg sulyt kell elbirnia és UL-mindsitéssel kell rendelkeznie.

10 Az All-in-one PCET2011 sorozat
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ENERGY STAR termék

Az Energy Star az USA Kornyezetvédelmi Hivatalanak és az USA Energialigyi
Hivatalanak k6zds programja, amely mindenki szdmara segit pénzt
W megtakaritani és megvédeni a kdrnyezetet energiatakarékos termékek és

gyakorlat alkalmazasaval.
Valamennyi, ENERGY STAR emblémaval ellatott ASUS termék megfelel

az ENERGY STAR norma eldirasainak, és az energiagazdalkodasi funkcid
alapértelmezésképpen engedélyezett. Tovébbi informaciok az energiagazdalkodasrol és a
kornyezet szamara nyujtott elényeirdl itt: http://www.energy.gov/powermanagement. Az
ENERGY STAR k6z0s programmal kapcsolatos részletekért pedig latogasson el a http://www.

energystar.gov oldalra.

Megjegyzések a kézikonyvhoz

Bizonyos feladatok helyes végrehajtasanak biztositasa érdekében, vegye figyelembe az aldbbi
szimboélumokat az Utmutaté egészében.

FIGYELMEZTETES: Elengedhetetlen tajékoztatas, amelyet be KELL tartani a sajét testi
épségének megdvasa érdekében.

FONTOS! A feladat végrehajtasahoz KOTELEZOEN betartand6 utasitas.
TIPP: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok végrehajtasahoz.

MEGJEGYZES: Kiegészit6 informacio kiilénleges helyzetekre.

=0 & B

A kézikonyv abrdi és képernydképei kizarolag hivatkozasi célt szolgdlnak. A termék
tényleges miszaki adatai és a szoftver képernydképei térségenként eltérhetnek.
Latogassa meg az ASUS weboldalat (www.asus.com) a legfrissebb informacidkért.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 11
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A biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos informaciok

Az On All-in-one PC ET2010 sorozatu termékét az informatikai berendezésekre vonatkozo
legUjabb szabvanyok szerint tervezték és tesztelték. Az On biztonsaga érdekében azonban ne
feledje elolvasni az alabbi biztonsagi informaciokat.

A rendszer iizembe helyezése

Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentécid 0sszes utasitasat, miel6tt mikodtetné a rendszert.
Ne hasznalja a terméket viz vagy héforrasok, példaul flitétest kozelében.

A rendszert stabil felletre allitsa.

A késziilékhazon talalhatd nyilasok a szelléztetést szolgaljak. Ne zarja el vagy fedje le

a szell6z6nyildsokat. Gyéz8djon meg arrdl, hogy elegendé hely van a rendszer kordil a
medfelel szell6zéshez. Semmiféle idegen targyat ne dugjon a szellézényilasokbal!

A terméket 0°C és 40°C kozotti hémérsékleten hasznalja.

Ha hosszabbit6 kabelt haszndl, ellendrizze, hogy a hosszabbitéhoz csatlakoztatott berendezések
teljes dramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbit6 kabel névleges teljesitményét.

Gondozas hasznalat kozben

Ne Iépjen a halozati kabelre, és ne tegyen ra targyakat.
Ne 6ntson vizet vagy mas folyadékot a rendszerre.

Annak ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély mennyiség(i aram még folyik a
tapkabelen. A rendszer tisztitasa el6tt mindig huzza ki az 6sszes tapkabelt, modemkabelt és
hélozati kabelt a halézati csatlakozébol.

Az érint6képernyd rendszeres tisztitast igényel a lehet6 legnagyobb érzékenység elérése
érdekében. A képernydt 6vja az idegen targyaktdl és a porlerakddastol. A képernyd tisztitasa:

«  Kapcsolja ki a rendszert és huzza ki halézati tdpkabelt a konnektorbdl.

«  Permetezzen kis mennyiség( hdztartdsi Uvegtisztitd szert a mellékelt tisztité kenddre,
és dvatosan torolje le a képernyd feliiletét.

+  Ne permetezze a tisztitdszert kdzvetleniil a képernyére.
+  Ne hasznaljon suroldszert vagy durva rongyot a képernyé tisztitadsahoz.

Ha az alabbi muiszaki problémakat tapasztalja a termékkel kapcsolatban, hiizza ki a
tapkabelt és |épjen kapcsolatba egy szerviz szakemberrel vagy a kiskereskeddvel.

«  Atédpkabel vagy a csatlakoz6 dug6 sériilt.
+  Folyadék 6mlott a készulékbe.

«  Arendszer nem mdkodik normélisan annak ellenére, hogy betartotta az 6sszes
hasznalati utasitast.

«  Arendszert elejtették, vagy a burkolata megsériilt.
«  Arendszer teljesitménye megvaltozik.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Hangnyomas

Figyelem: A fil- és fejhallgatok tulzott felhangositasa halldskédrosodashoz vagy -vesztéshez
vezethet. Vegye figyelembe, hogy a hanger6-szabélyozd, illetve a hangszin-szabalyozé
semleges értéktdl eltérd beallitdsa ndvelheti a fil- vagy fejhallgaté kimeneti fesziiltségét és igy
a hangnyomas értékét is.

TV-Tuner (csak bizonyos modelleken)

Megjegyzés kabeltelevizid-szerel6knek - Ez az emlékeztetd kabeltelevizio-szerel6knek sz4l,
miszerint figyelemmel kell lenniiik a Nemzeti Villamos Energia Szabélyzat 820-93. cikkelyére,
amely irdnyelveket tartalmaz a megfeleld foldelést illeten, kiilonds tekintettel a kabelfoldelés
eldirt csatlakoztatasara az éplilet foldeld rendszeréhez, a kdbel-beéllashoz a lehet6
legkozelebbi ponton.

Adapter

1. Adapter informacio:
Bemeneti fesziiltség: 100-240V~

Bemeneti frekvencia: 50-60Hz
Névleges kimeneti aram: 120W (19V, 6.3A)
Névleges kimeneti feszliltség: 19V DC
2. Azaljzatnak a késziilék kdzelében és konnyen hozzéférhetének kell lennie.

DC ventilator

Figyelem: vegye figyelembe, hogy a DC ventilator mozgé alkatrész, ami veszélyes lehet. A
testrészeit tartsa tdvol a mozg6 ventilatorlapatorktdl.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Udvozlés
Gratuldlunk az EeeTop PC ET2010 sorozatu készllék megvasarlasahoz! Az alabbi dbran Gj

terméke csomagjanak tartalma lathatd. Amennyiben az aldbbi tételek kdzul barmelyik sériilt
vagy hidnyzik, 1épjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A csomag tartalma

Billenty(izet

(vezetékes vagy vezeték nélkiili) Egér (vezetékes vagy vezeték nélkiili)

Az All-in-one PCET2011 sorozat

Halézati adapter Halézati tapkabel Gyors Gtmutato

ses

Garanciakartya

Megjegyzés:

1.  Alemezek szama és tartalma teriilettél fiiggoen eltéro lehet.

2.  Abillentyiizetet, egeret és tapegységet mutato abrak kizardlag a hivatkozas céljat szolgaljak. A termék tényleges
miiszaki adatai térségenként eltérhetnek.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Ismerkedés az All-in-one PC késziilékkel

Elolnézet

Tekintse meg az aldbbi dbrat a rendszer ezen oldallapjan 1évé alkatrészek azonositasahoz.
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(1] Webkamera
A beépitett webkamera és mikrofon online vided csevegést tesz lehet6vé.

(2] Webkamera LED
Jelzi, hogy a beépitett webkamera engedélyezett allapotban van.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 15
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0 » Digitalis mikrofon (Beépitett)

A beépitett digitalis mikrofon hasznalhaté videokonferenciakra, narraciéra,
hangfelvételre és multimédias alkalmazasoknal.

(% A mikrofon optimalizalasa a IDT Audio Control Panel segitségével:

1. Kattintson kett6t az értesitési savon a ikonon a K3
IDT Audio Control Panel megnyitaséhoz. —_——

2. Kattintson a Recording (Rogzités) fiilre és éllitsa
be a Microphone Boost (Mikrofon-erdsités)
elemet a mikrofon teljesitményének noveléséhez.

3. Miutan befejezte, valassza azOK
gombot.

(4] LCD kijelzé (Erintd érzékelds funkcié tamogatasa egyes tipusok esetében)
A 20 huivelykes, LCD kijelz6 maximélisan 1600 x 900 képpont felbontéassal és
érintéképerny6 funkcioval rendelkezik, igy az ujjhegyével irdnyithatja digitélis életét.

(5 O] Uzemkapcsol6
Az lizemkapcsol6 segitségével BE/KI lehet kapcsolni a rendszert.

(6 ] Fel gomb
Nyomja meg a képernyé fényerejének néveléséhez. Nyomja meg, ha a meniiben
felfele akar Iépkedni.

(7] Menii gomb
Nyomja ezt meg a menl megjelenitéséhez.

(8 Le gomb

Nyomja meg a képerny6 fényerejének csokkentéséhez. Nyomja meg, ha a meniiben
lefele akar lépkedni.

©  MODE (Méd) gomb

Nyomja meg, hogy megjelenitendé jelforrasra véltson. HDMI bemenetre véltaskor az
All-in-one PC normal asztali LCD monitorként hasznalhato.

©® 9 vezeték nélkiili LAN LED

Jelzi, hogy aktivalva van a beépitett vezeték nélkili LAN szolgaltatas. (A vezeték nélkili
LAN hasznalatahoz a Windows® szoftverbeallitasait el kell végezni.)

® O Mereviemez-tevékenység LED
Jelzi a merevlemez tevékenységet.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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(12] Infravoros érzékelo (csak bizonyos modelleken)

Az infravoros érzékel6 a tavvezérld infravords (IR) jeleit fogadja.
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(1) Webkamera

A beépitett webkamera és mikrofon online vided csevegést tesz lehetévé.,

(2) Webkamera LED

Jelzi, hogy a beépitett webkamera engedélyezett allapotban van.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 17
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Digitalis mikrofon (Beépitett)

A beépitett digitalis mikrofon hasznalhaté videokonferenciakra, narraciéra,
hangfelvételre és multimédias alkalmazasoknal.

A mikrofon optimalizalasa a IDT Audio Control Panel segitségével:

1. Kattintson kett6t az értesitési sdvon a ikonon a D
IDT Audio Control Panel megnyitasahoz.

2. Kattintson a Recording (Rogzités) fiilre és allitsa
be a Microphone Boost (Mikrofon-erésités)
elemet a mikrofon teljesitményének néveléséhez.

3. Miutén befejezte, valassza azOK
gombot.

LCD kijelzé (Erinté érzékelés funkcié taimogatasa egyes tipusok esetében)

A 20 hiivelykes, LCD kijelzé maximalisan 1600 x 900 képpont felbontéssal és
érintéképerny6 funkcioval rendelkezik, igy az ujjhegyével iranyithatja digitalis életét.

Uzemkapcsolé

Az (izemkapcsol6 segitségével BE/KI lehet kapcsolni a rendszert.
Nap fenn gomb

Noveli a kijelzé fényerejét.

Nap lenn gomb

Csokkenti a kijelz6 fényerejét.

Hangfal fel gomb

Noéveli a hangszérok hangerejét

Hangfal le gomb

Csokkenti a hangszérék hangerejét.

Vezeték nélkiili LAN LED

Jelzi, hogy aktivalva van a beépitett vezeték nélkili LAN szolgéltatas. (A vezeték nélkili
LAN hasznélatahoz a Windows® szoftverbedllitasait el kell végezni.)

Merevlemez-tevékenység LED
Jelzi a merevlemez tevékenységet.
Infravoros érzékel6 (csak bizonyos modelleken)

Az infravoros érzékel6 a tavvezérlé infravords (IR) jeleit fogadia.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Hatulnézet

Tekintse meg az alabbi dbrat a rendszer ezen oldallapjan [évé alkatrészek azonositasahoz.
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©  Alvany

Lehet6vé teszi a rendszer elhelyezését fliggélegesen.

(2] Kensington® zar portja
A Kensington® zar portja lehetévé teszi a szamitdgép rogzitését Kensington® tipusu
biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek altalaban fémkabelt és zarat
tartalmaznak, amelyek megakadalyozzak a szamitdgép eltavolitasat a rogzitési pontrol.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 19



All-in—one PC

20

DCIN

=== Tapcsatlakozé bemenet (DC 19V)
A mellékelt halézati adapter a valtéaramot alakitja egyendramma az aljzaton t6rténé
hasznalathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a PC a tapfesziiltséget. A PC sériilésének
elker(ilése érdekében, mindig a mellékelt halozati adaptert hasznalja dramforrasként.

@3 A hélézati adapter felforrésodhat a tartds hasznalattdl. Ne takarja le az adaptert és tartsa tavol a
testétol.

(4] '2%0 USB port

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis az USB szabvanyu eszkdzokkel, pl.
billenty(izetek, mutatdeszkdzok, fényképezégépek és merevlemez-meghajtok.

(5] HDMI bemenet port (csak bizonyos modelleken)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy témorités nélkli teljes mértékben
digitalis audio/video interfész barmilyen audio/vided jelforras kozott, példaul egy DVD
vagy set-top doboz.

O & LANport
A nyolc érintkez&vel felszerelt RJ-45 LAN port szabvany Ethernet kabel csatlakozasat
tdmogatja a helyi hal6zathoz torténd csatlakozashoz

©® © Antennabemenet (csak bizonyos modelleken)

Az antenna bemenet TV- vagy FM-radidjel vételére valé (opciondlis) és a mellékelt
digitalis TV/FM antenndval vagy kébelteleviziés szolgaltatassal lehet hasznalni. A
mellékelt antenna digitélis TV vagy FM-radi6 jel vételére alkalmas. A kdbeltelevizids
szolgaltatas csatlakozésa eléfizetéstdl fliggden digitalis TV, analég TV vagy FM-radié jel
vételére alkalmas. Megjegyzés: hasznalja a mellékelt adaptert koaxidlis csatlakozékkal.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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(1] Allvany

Lehet6vé teszi a rendszer elhelyezését fliggdlegesen.

(2] Kensington® zar portja
A Kensington® zar portja lehetévé teszi a szamitdgép rogzitését Kensington® tipusu
biztonsagi termékek segitségével. Az ilyen biztonsagi termékek altaldban fémkabelt és zarat
tartalmaznak, amelyek megakadalyozzék a szamitdgép eltavolitasat a rogzitési pontrol.
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DCIN

=== Tapcsatlakozé bemenet (DC 19V)
A mellékelt halézati adapter a valtéaramot alakitja egyendramma az aljzaton térténé
hasznalathoz. Az aljzaton keresztiil kapja a PC a tapfesziiltséget. A PC sériilésének
elker(lése érdekében, mindig a mellékelt halozati adaptert hasznalja aramforrasként.

!\ A haldzati adapter felforrésodhat a tartés hasznalattél. Ne takarja le az adaptert és tartsa tavol a
testétol.

(4] .z%o USB port
Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis az USB szabvanyu eszkdzokkel, pl.
billenty(izetek, mutatdeszkdzok, fényképezégépek és mereviemez-meghajtok.

(5 ) Soros port
Ez a 9 érintkez6s soros (COM1) port soros eszkdzok csatlakoztatdsara szolgal.

O & LANport
A nyolc érintkezbvel felszerelt RJ-45 LAN port szabvany Ethernet kabel csatlakozasat
tdmogatja a helyi hal6zathoz t6rténd csatlakozashoz.

(7] O Megjelenitdé (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkez6s D-sub monitorport szabvanyos VGA-kompatibilis eszkdz, mint
példaul monitor vagy kivetité hasznéalatat tamogatja, ami nagyobb kiilsé
megjelenitést tesz lehetbvé.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Oldalnézet

Tekintse meg az alabbi dbrat a rendszer ezen oldallapjan [évé alkatrészek azonositasahoz.

o s Memériakartya-olvasé

Altalaban kiilsé kartyaolvasét kell kiilén megvésarolni
a memoriakartydk olvasasdhoz. A beépitett
memoriakértya-olvasé digitalis fényképezégépekkel,
MP3-lejatszdkkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-

kkal hasznalhaté MMC/SD/SDHC memdriakartyak
olvasasara képes.

(2] 'z% USB port

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis az
USB szabvanyu eszkdzokkel, pl. billenty(izetek,
mutatoeszkdzok, fényképezégépek és mereviemez-
meghajtok.

QQI @
s =

© 0O

© 5 Mikrofon csatlakozaaljzat

A mikrofon csatlakozéaljzatot mikrofon
csatlakoztatdsara lehet hasznalni
videokonferencidhoz, hangaldmondasra vagy —

egyszerd hangfelvételek készitéséhez. -
Fejhallgaté/Audio kimeneti csatlakozoéaljzat K

©
D

A sztere6 fejhallgaté aljzaton (3,5 mm) keresztiil a
rendszer audié kimenetét aktiv

hangszéréhoz vagy fejhallgatéhoz csatlakoztatja. Az
aljzat hasznélata automatikusan letiltja a beépitett

hangszérokat. .
0
(5] Optikai meghajté A4 o

A beépitett optikai egység tamogathat CD-lemezeket
és/vagy DVD-lemezeket, és lehet ir6 (R) vagy Ujraird

(RW) funkcioja. Részletekért lasd minden modell —
kereskedelmi jellemzéit.
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Az érintoképerny6 hasznalata

Az All-in-one PC segitségével digitalis életét az ujjaival iranyithatja. Néhany érintéssel vagy
a stilus hasznalataval egyszer(ien iranyithatja az All-in-one PC szamitégépet. Erintése gy
mUkodik, mint a szamitdgépes egér:

- Erintés = bal egérgomb kattintas

- Erintés és tartas = jobb egérgomb kattintas

@ Az érinté képernyé csak egyes tipusokon elérheté.

Az érintomutato megjelenitése.

Az érintémutato, egy virtualis egér, segit az érintéképernyd kdnnyebb hasznalatdban. Az
érintémutaté megjelenitéséhez

1. AWindows® asztalon kattintson a Start

> Vezérlopult > Eszk6zok és nyomtato
menupontra.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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2. Kattintson a Erintésbeviteli beallitasok s e e iont
modositasa elemre.

3. Kattintson a fels6 Erintés fiilén 4. A képernyé érintésekor egy virtualis
és kattintson a Jelenitse meg az egérmutatot fog latni a képernyén.

érintémutatot amikor a képernyo
elemeit hasznalom el6tt levd
jelolédobozon. Kattintson az OK gombra
a konfiguralas befejezéséhez.

| Pen options [ Ficks [ Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-diick

‘ouch pointer
Show the touch pointer when I'm interacting with items
éﬂn the screen,

o J[ o ][ s |

Az érintoképernyo tisztitasa

Az érint6képerny6 rendszeres tisztitast igényel a lehet6 legnagyobb érzékenység elérése
érdekében. A képernydt 6vja az idegen targyaktdl és a porlerakddastol. A képernyd tisztitasa:
« Kapcsolja ki a rendszert és hlizza ki halézati tapkabelt a konnektorbdl.

« Permetezzen kis mennyiség(i haztartasi livegtisztitd szert a mellékelt tisztité kenddre, és
6vatosan torolje le a képernyé felliletét valamint a kavat.

+ Ne permetezze a tisztitoszert kozvetlendil a képernyére.
+ Ne haszndljon surolészert vagy durva rongyot a képernyé tisztitasahoz.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 25
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A billentylizet hasznalata
Az All-in-one PC késziiléke vezetékes vagy vezeték nélkili billentylzettel rendelkezik, ami

lehetévé teszi a rendszer irdnyitasat.

#

All-in—one PC
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A billenty(izet abrai kizardlag a hivatkozas céljat szolgaljak. A termék tényleges miszaki adatai

térségenként eltérhetnek.

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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Funkcidbillentyiik (Csak vezeték nélkiili billentyiizethez)

Az alabbi tablazat a billentylzet szines gyorsgombjainak magyardazatat tartalmazza. A szines
parancsokat ugy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja a Funkciobillentyiit, mikdzben
egy szines paranccsal elldtott billenty(it nyom meg.

@ A konkrét szines funkciégombok és tdmogatott parancsok tipustél fliggben eltérék lehetnek.

" 2| Fn+F1:Arendszert felfiiggesztett modba allitja.
Fn + F2: A beépitett vezeték nélkiili LAN funkciot BE- vagy KIKAPCSOLJA. Ha

engedélyezik, a megfelel6 vezeték nélkiili LAN LED vildgitani fog. A vezeték
nélkili LAN hasznalatahoz a Windows® szoftverbeallitasait el kell végezni.

Fn + F5: Csokkenti a kijelz6 fényerejét.
Fn + F6: Noveli a kijelz6 fényerejét.
Fn + F7: Az LCD kijelz5 BE-, illetve KIKAPCSOLASAHOZ.

710 Fn + F10: A hangszérokat BE-, illetve KIKAPCSOLJA (kizérélag Windows® operacids
=) rendszer alatt).

T Fn + F11: Csokkenti a hangszorok hangerejét (kizardlag Windows® operacios
=) rendszer alatt).

12 Fn + F12: Noveli a hangszérok hangerejét (kizardlag Windows® operacios
2 ) rendszer alatt).

l: Fn + szo6koz (Super Hybrid Engine billentyii): A kiilonféle energiatakarékos
Uzemmodok kozott valt. A kivalasztott izemmdd megjelenik a kijelzén.

o [\,; Fn + V: A beépitett webkamera BE- és KIKAPCSOLASAHOZ.

Az All-in-one PCET2011 sorozat 27
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Az All-in-one PC késziilék elhelyezése

Elhelyezés az asztalon

Helyezze az All-in-one PC késziiléket egy sik felliletre, példaul asztalra, majd nyissa ki a talpat,
amig a helyére nem kattan. Ezutan dontse a kijelz6panelt a fliggblegestél szamitott 12 és 27
fok kozotti szogbe.

27°
\

o
°

Falra szerelés (opcionalis)

Ha az All-in-one PC-t falra kivanja szerelni, meg kell vasarolnia az opciondlis falra szerelé
készletet (VESA 75,75 mm x 75 mm vagy VESA 100, 100 mm x 100 mm). Szerelje fel a falra
szerel6 készletet az alabbi utasitasok szerint.

1. Helyezze az All-in-one PC-t egy stabil, sik

fellletre, pl. asztalra, majd tavolitsa el a C

két csavart az allvany oldalabol. Orizze

meg a csavarokat késdbbi hasznalat

céljabol. \_@ i
RRVRIRVRIAIRL poooooo
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2. Allitsa az &llvanyt lapos helyzetbe.

3. Kovesse az utasitasokat az allvanyretesz
kiolddsdhoz az All-in-one PC-n.

4. Kovesse az utasitasokat az allvany
eltavolitdsdhoz az All-in-one PC-rél.
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5. Vegye ki a gumi dugoét a panel lyukaibdl.

@4——@ oA_—@

6. Rogzitse a falra szereld lemezt a hatlaphoz a négy csavarral, ligyelve a helyes irdnyra.
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7. Szildrdan régzitse a falra szerelé készletet (VESA75 vagy VESA100) az All-in-one PC-re a
csaomagban mellékelt négy (M4 x 16 mm) csavar segitségével.

Az dbrén lathatd falra szerel6 készlet csak hivatkozasi célokra szolgal.

A falra szerel6 készlet és a csavarok kiilon megvasarolhatok.

/////////////

8. Ovatosan régzitse a falra szerel6 készletet a falhoz a falra szerel6 készlethez mellékelt
telepitési kézikdnyv utasitasainak betartasaval.

@ A szellézés érdekében hagyjon legaldbb 6 cm tévolsagot a rendszer és a fal kozott.
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Az All-in-one PC iizembe helyezése

A vezetékes billentylizet és egér csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a billenty(izetet a hatlapon Iévé USB porthoz (@). A billenty(izetet és egeret a
bal oldalon (€)) 1évé USB csatlakozéhoz csatlakoztassa, ha a billentyizet és az egér kabele
megfelelé hosszusagu.

S

A vezeték nélkiili billentyiizet és egér csatlakoztatasa

1. Helyezzen be elemeket a vezeték
nélkili billentylzetbe és egérbe.

2. Csatlakoztassa a vezeték nélkili
billenty(zet/egér vevokésziilékét az
All-in-one PC USB-csatlakozéjahoz.

3. Most mar hasznalhatja a vezeték
nélkili billentytzetet és egeret.

@ Az dbrak kizérdlag a hivatkozés céljat szolgaljak. A billentylzet és egér (vezetékes és vezeték
nélkili) tényleges megjelenése és miszaki adatai térségenként eltérhet.
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A rendszer bekapcsolasa

Csatlakoztassa a mellékelt halozati adaptert a hatlapon 1évé DC IN aljzathoz (@ © ©), majd
nyomja meg az el6lapon lévé Uzemkapcsolét (@) a rendszer bekapcsolasahoz.

& FIGYELMEZTETES! NE csatlakoztassa a valtdaramu kabelt a valtéaramu csatlakozoaljzathoz az
egyendramu csatlakozénak a rendszerhez valé csatlakoztatasa el6tt. Ez kdrosithatja az AC-DC
adaptert.

Kikapcsolas

« Az LCD képernyd kikapcsolasahoz nyomja meg az Fn + F7 billentyiiket a
billenty(zeten. A rendszer tovabbra is mikaodik.

@ A szines gombhoz tartozo6 parancs csak egyes tipusokon elérheté.

+ Ahhoz, hogy a rendszert felfliggesztett allapotba helyezze, nyomja meg az el6lapon
lévé Uzemkapcesolot O. Az operacios rendszer folytatasahoz nyomja meg Ujra az
Uzemkapcsolét, kattintson az egérrel, érintse meg a kijelz6t, vagy nyomjon meg egy
gombot a billenty(izeten.

+ Arendszer teljes kikapcsolasahoz kdvesse a Windows hagyomanyos kikapcsolasi eljarasat,
vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az Uzemkapcsolét Q) 0t masodpercig.
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A képerny6 kalibralasa

Az All-in-one PC a kdvetkezd szoftverrel egyitt érkezik, amely lehet6vé teszi az érintéképernyd
pontossaganak allitasat.

@ Az érinté képernyé csak egyes tipusokon elérheté.

1. AWindows® asztalon kattintson a Start oc-A N L . -
> Vezérlopult > Hardver és hang > R+
Tablaszamitégép beallitasai, majd a e
A képernyé kalibralasa tollal végzett NG ——

Felhasznslsi fiskok és )

vagy érintéses bevitelhez elemre.

Megjelenés és személyes.
bedlltasok
Ora, nyely és terilet

Konnyi kezelés

Windows Mobilkézpont E

72
"B Gyican hasentt mobias eslitisok megacisa

Toll és érintés
Tablatoll besllitésainak modositdsa

.
Erintéses bevitel

g'{ l'.fa'l?\asza' \;v
&
2. A Megjelenités fiilon kattintson a [[& Tablaszimisaép besiitissi ==
Kalibralas elemre. Wegidentés [Egyéo]

Beallitas
Toll és érint8képernyd beallitasa. ) Beaiita:

Megjelenitési beallitasok

Képernyd: 1. Altalanos nem PnP képernys v]
Részletek: Erintéses bevitel elérhetd
1F)Kalibralas... Alaphelyzet...

A képernyb elforgatisi iranyanak kivilasztasa,
Uaras a téjolasra

3. Akalibraciés mintak biztositasahoz

\

egyenként érintse meg a fonalkereszteket, ™~
ahogy megjelennek a képernydn.

% A jobb egérgombbal kattintson barhova
a képernyére, hogy visszatérjen a
legutdbbi kalibraciés ponthoz. Nyomja
meg az Esc gombot a billentylizeten
az eszkdz bezarasahoz. Ne moédositsa a

képernyé6tdjolast, amig be nem fejezte a

kalibralast.
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Vezeték nélkiili kapcsolat konfiguralasa

1. Kattintson a narancssarga csillaggal megjel6lt vezeték nélkdili halozat ikonra n a
Windows® Ertesitési teriileten.

2. Jeldlje ki a listan azt a vezeték nélkiili _ 4;?\
hozzéférési pontot, amelyhez kapcsolddni Jelenlegi kapesolat:
kivan, majd kattintson a Csatlakozas =2 Nem azonositott hilézat
gombra a kapcsolat létrehozasahoz. Mincs internetkapcsolat
(% Ha nem taldlja a kivant hozzéférési pontot, Vezeték nélkili halozati kapesolat -~
kattintson a Frissités ikonra * a jobb felsé -
sarokban és keressen Ujra a listan. snoopykiki -.'.'ﬂq.
NB-SystemRDS el

@ Adja meg a halézat biztonséagi kulcsat Automatikus

vagy kddjat, ha titkositott halézathoz csatlakozas

kapcsolédik. MESW "
r@ Connect toa Network ==
Type the network security key BLW-54CW 1'_11
Sykes snoopykikil _I._'ﬂq_
7] Hide characts
AlR3station 2

Halozati és megosztasi kdzpont megnyitasa

3. Akapcsolat létrehozasa utan a kapcsolat lathatéva valik a listan.

4. Az értesitési teriileten lathaté a vezeték nélkili halozat ikonja [,
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Vezetékes kapcsolat konfiguralasa

Statikus IP-cim hasznalata

1. A jobb gombbal kattintson a Windows®
talcan lévé figyelmezteté haromszogre
, majd jeldlje ki a Halozati és
megosztasi kozpont megnzitasa.

#

Gy6z6djon meg, hogy csatlakoztatta a
LAN kébelt az All-in-one PC-hez.

2. Kattintson a Adapterbeallitasok
modositasa elemre a bal oldali kék
panelben.

3.  Ajobbgombbal kattintson a Helyi
kapcsolat elemre és jeldlje ki a
Tulajdonsagok elemet.

Az All-in-one PCET2011 sorozat

Jelenlegi kapcsolat: s

Nem azonositott halézat
Mincs internetkapcsolat

@;unmési kﬁzm

HIES |l*- |L4.i.'- IiJﬂ i)

e ASUSPC
o ok mo dositazs -

< T |[ Kereses  Vecertputn a

) |5 « Halézat ésintemet » Halézati és megosatasi kozpont
)5 g pe

Vezérlapult - kezdol: S hAle s PRI
e e Alapvet6 halézati adatok megtekintése és kapcsolatok beallitasa

el halézatole A ~ % @

Nem azonositott hals, Intemet

Teljes térkép megjelenitése

Specialis megosztasi cs
besltasok médositis Kapesols

Kapcsolatok: [} Heli kapesolat

, alkelmi vagy virtudlis maganhaldzati kapesolat,
i pont belitisa

'!;. Csatlakozss halézathoz

6 vezetékes,
maganhlézati kapesolathoz.

gy 2 megosztisi

latok »

Akapesolat diagnosztizil Akapcsolat stnev

[Vl ‘ Q,! Vaae Kapesolat
S Atherosd g Lechis heros reless Network.

Allapot
Diagnosttika

arancsikon létrehozdsa
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4. Jeltlje ki ATCP/IP protokoll 4-es verzibja i udonsagar =
(TCP/IPv4) elemet, majd kattintson a e |
Tulajdonsagok gombra.

Csatlakozas a kovetkezd hasznalataval:

wF Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Cartraller (NDIS 6.21

Bedllitds...

Akapcsolat a kdvetkezd elemeket hasznélja:

o8& Microsoft Networks Ggyfél

3=l oS csomagiitemezd

gFéjl- és nyomtatomegosztas Microsoft Networkshoz

<& A TCP/IP protokoll 6-0s verzidja (TCP/IPvE)

/. TCF/IP protokol &< verzidia (TCP/IPv) |

i Kapcsolati réteg topoldgiafelténépezdiének |/Ollesztdje
-4 Kapcsolati réteg topoldgiafelderitési valaszaddja

itas Tulajdensagok
Leiras
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Atobb helyen
|évd haldzatok kozotti kommunikaciot biztositd alapérelmezett
tavolsagi haldzati protokoll.

KRR K

il
a
[

oK | [ Megse
5. Valassza a A kovetkezo IP-cim ' ATCP/IP protokoll 4-es verzigja (TCP/IPvd) - tulajdonsagok | % |[w2) I
hasznalata opciét. Aitatnos |
Y - e Ve ye . 7 ‘b .". - ka kU . ka h . ,h h.I.
6. Irja be az IP-cim, Alhalozati maszk, és thmogaa ezt  eheidtget, 1 nem. Koren kapcsoatbas
Alapértelmezett a’tja’ré érté ke ket rendszergazdaval a megfeleld IP-bedllitdsokért.
7. Amennyiben sziikséges, adja meg az e
e Ve Z0 -am hasznalata:
Els6dleges DNS-kiszolgalo cimét. i TR
8. Hamegadta az 0sszes értéket, Aalgzatt maszk: 255255255 . 0
kattintson az OK gombra a konfiguralas Alapértelmezatt &téré: 0.0 .92 .30
bEfEJEZéSéhEZ. DNS-kiszolgdld dmének automatikus kérése
@) A kbvetkezd DNS-kiszolgdldcmek hasznalata:
Elsédleges DMNS-+kiszolgald: 68.95 . 1 . 1
Masodlagos DNS-kiszalgald:
[ Belitasok érvényesitése kilépéskor
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Dinamikus IP-cim (PPPoE) hasznalata

1. Ismételje meg az el6z6 szakasz 1-4. ATCR/P protokoll 4-es verziéja (TCP/IPvd) - tulajdonsagok | @ |[mam]

|epeset. Altalanos | alternativ konfiguraci
Oli o 1 Are Az IP-bedlitisokat sutomatikusan is megkaphatia, ha a halézat
2 Je|OIJe meg az IP cam aUtomatlkus kerese tdmogatja ezt a lehetdséget. Ha nem, |épjen kapcsolatba a

elemet maJd kattl ntSOﬂ az OK gom bra rendszergazdaval a megfeleld IP-bedllitisokért.
" .

(@) IP-cim automatikus kérése

() A kivetkezd IP-cim haszndlata:

(@) DNS-+iszolgdld dmének automatikus kérése
() A kidvetkezd DNS-kiszolgaldcmek hasznalata:

Bedllitasok érvényesitése kilépéskor

(Kovesse az aldbbi lépéseket PPPoE haszndlata esetén)

3. Térjenvisszaa Haldozati és megosztési () = it imeme » s s oo ezt S s o]
kﬁzpont mappé ba, maJd kattintson a eticeut SEo iRy Alapvets halézati adatok megtekintése &s kapcsolatok bedlitésa °s

e sy TPV Vezetek nélkali halézstok A = x @ Teljes téteép megjelentése
Ujk lat halézat beallit e v .
j kapcsolat vagy halézat beallitasa . [ .
e I emre. e Altiv hilézatok megtekintése Kapesolédis vagy kapcsolatbontds
N ot e N
T Nyivinos hilézat Kapesolatok: [ Helyi kapesolat

Halzatkezelési bedlli:

T kspesolat vagy hilszat beslitazs

r  alkalmi vagy virtuslis maganhslézati kapesolat,
illetve Gtvalasetd vegy hozzéférési pont belltasa

W Csetlskozis hilézathez

Kapesol6 das vagy Gjrakep csolddss vezeték nélkili vezetékes, telefonos vagy virtudlis
maganhalézati kapesolathoz.

Lisd még:

Asd meg: @@, Otthoni csoport és megosatasi beslitasok ivalasatasa

Intemetbeallitasok Més halozati szimitogépeken talilhato fajlok és nyomtatok elérése, vagy a megosztasi
Otthoni csoport besllitésok mé dositasa.

[S] Hibechnaritas

Windows tizfal

4. Jeldlje ki a Csatlakozas az internethez =E
elemet, maJd kattintson a Tova,bb & @ Kapcsolat vagy halézat beallitasa
gombra Kapcsolodasi lehetaség kivéalasztasa

[Csatlakozas az internethez

ereték nélkiili, szélessavi vagy telefonos internetkapesolat beallitasa.

Sk Ui hdlozat besllitdsa
<, Uj titvalaszte vagy hozzaférési pont bedllitdsa.

m,

G Csetlakozis kézzel vezeték nélkili halozathoz
<@, Rejtett hdl6zathoz valo csatlakozds vagy vezeték nélkil Gj profil Iétrehozasa.

[y (epsolodss munkshelyhez
W Telcfonos vagy virtualis maganhalozati kapesolat besllitdsa munkahelyhez.

=y Telefonos kapesolat besllitasa
J Kapesolédas az intemnethez telefonos kspcsolaton keresztal.

[Tovabb | [ Megse |
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5. Jeldlje ki aSzélessavia (PPPoE) elemet, , =)o =
majd kattintson a Tovabb gombra. S

Hogyan szeretne kapcsoladni?

qqﬂﬂ Vezeték nélkiili

Kapcsolédas vezeték nélkili tvalaszts vagy vezeték nélkili halozat segitségével

Szélessévi (PPPoE)
Kapcsolédss felhasznalénevet &3 jelszét igénylé DSL- vagy ksbelmodem segitségével.

Jelenjenek meg a szamitégé) 8 be nem allitott asi bedllitasok is

Segitséq a valasztishoz

Mégse

6. Adjameg felhasznalénevét, jelszavatésa =T e
7 . Vs Csatlakozas az internethez
kapcsolat nevét. Kattintson a Csatlakozas G-
gombra.

irja be az internetszolgéltatotél kapott adatokat
Felhasznalonév: ASUS

Jelsz: e

Karakterek megjelenitése

Jelszé téroldsa

Kapesolat neve: ABC Connection
%' [C] A kapesolat lata Elyezése mas a6k szamara
A bedllitas eredményeként a szémitbgéphes hozzaféréssel rendelkers

hasznalhatja a kapesolatot.
Nincs internetszolgsltatém

7. A konfiguralds befejezéséhez kattintsona | = o=
e % Csatlakozas az internethez
Bezaras gombra. 9 Gt

Az internetkapcsolat készen all a hasznélatra

.

Az internetcsatlakozashoz legkdzelebb kattintson a talcan a
halézat ikonjars, majd kattintson a létrehozott kapesolatra.

Bezaras
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8.

0.

Kattintson a talcan lévé halozat ikonra,
majd az imént létrehozott kapcsolatra.

Adja meg felhasznalonevét és jelszavat.
Kattintson a Csatlakozas gombra, hogy
csatlakozzon az internethez.

Az All-in-one PCET2011 sorozat

lelenlegi kapcsolat: +
F=2 MNem aronositott hilozat
Mincs internetkapcsolat
Telefonos és VPN -
ABC Connection =P
Csatlakozras
& Ceatlakozés a kévetkezshoz ABC Connection (==

ASUS

Felhasznaldnév:

Jelszd: seee

Afelhasznaldnév és jelszé mentése a kivetkezd felhasznaldk
szamara:
~ (@ Csak én
Ii\ﬂ!—I Barki, aki ezt a szémitdgépet hasznélia

[Csatlakozés ] [ Mégse H Tulzjdonsdgok H Stgd
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A hangkimenet konfiguralasa

Az All-in-one PC kulonféle audié konfiguracidkat tamogat. A rendszert sztered hangszérdkkal
vagy tobbcsatornas rendszerként lehet konfigurdlini.

Hangszoro-konfiguraciok

A rendszert a kdvetkez6 hangszéré-konfiguracidkkal lehet bedllitani:

Hangszoré-rendszer
2 csatornas (sztered) | Bal hangszoré és jobb hangszéro.

Audio aljzat Fejhallgato/2 csatornas
e’ | Audio kimenet
i | Mikrofon-csatlakozd

A sztered hangszorokészlet bal és jobb oldali hangszordbal all. A tobbcsatornas
hangszordérendszer elsé bal és jobb oldali, valamint hatsé bal és jobb oldali (tér-) hangszérobdl
all.

Hangszorok csatlakoztatasa
Tekintse meg az aldbbi tablazatot hatsé panelen lévé audié csatlakozokat és funkcidikat illetéen.
Sztere6 hangszérdk vagy fejhallgaté esetében

Audié aljzat Leiras
" | Sztered hangszérdk vagy fejhallgaté csatlakoztatasahoz.
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Az audio kimeneti beallitasok konfiguralasa

Miutan csatlakoztatta hangszdérérendszerét az All-in-one PC rendszerhez, kévesse az alabbi
|épéseket a hangszéro-beallitdsok konfiguraldsahoz:

1. Kattintson a jobb oldali gombbal a
Windows® értesitési savjan a hangszéréd
ikonon és kattintson a Sounds (Hangok)
lehetéségen.

2. Valasszon egy lejatszdeszkdzt
és a bedllitasokhoz kattintson
a Properties (Tulajdonsagok)
lehetdségen.

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

¥ ] S

6/4/2009

3. Végezze el a specidlis beallitasokat,
példaul a hangerészint és a kimeneti
erésség. Kattintson az OK gombra a
konfiguralas befejezéséhez.

% Sound

——
\ P|3Ybad<)7.ecording I Sounds I Communications

Select a playback device below to modify its settings:

ATIHDMI Cutput
ATI High Definition Audio Device
Ready

Speakers / Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
Default Device

Independent [R.T.C.) Headphones
IDT High Definition Audio CODEC
e Default Communications Device

——
[ Set Default ﬂ:[ Properties
S ——"

-
[ Speakers / Headphones Properties

General |Levels I Enhancements I Advanoed|
@ Speakers / Headphones)
| Change Icon

Controller Information

B IDT High Definition Audio CODEC
10T

Jack Information
LR @@ Right Panel 3.5 mm Jack

Device usage: [Usethis device (enable] -

[ OK ][ Cancel ] Apply

Az All-in-one PCET2011 sorozat
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A rendszer visszaallitasa
A rejtett particio hasznalata

Az operacios rendszer visszaallitasa a Gyari Alapértelmezett Particiora (F9
visszaallitas)

1. Tiltsa le a Boot Booster elemet a BIOS-ban.
2.  Nyomja meg az [F9] gombot rendszerinditaskor.

3. Jeldlje ki a Windows setup [EMS Enabled] (Windows beallitds [EMS enegedélyezve]) és
nyomja meg az [Enter] gombot, amikor megjelenik az elem.

4. Valassza ki a nyelvet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

5. Jeldlje ki a Recover the OS to the Default Partition (Az operacios rendszer visszadllitasa
az alapértelmezett particiéra) elemet és kattintson a Next (Tovabb) gombra.

6. Megjelenik a gyari alapértelmezett particié. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.

7. Megtorténik az adatok torlése az alapértelmezett particidn. Kattintson a Recovery
(Visszadllitds) gombra a rendszer-visszaallitas inditdsdhoz.

(% A kivalasztott particion minden adat el fog veszni. Ne felejtsen el el6bb biztonsagi mentést

késziteni fontos adatairol.

8. Ha a visszaallitas sikeresen megtdrtént, kattintson a Reboot (Ujrainditas) gombra a
rendszer Ujrainditashoz.

A gyari alapértelmezett kornyezet adatainak biztonsagi mentése egy USB-
meghajtoéra (F9 biztonsagi mentés)

1. Ismételje meg az el6z6 szakasz 1-4. 1épését.

2. Jeldlje ki a Backup the Factory Environment to a USB Drive (A gyari alapértelmezett
kodrnyezet adatainak biztonsagi mentése egy USB-meghajtéra) elemet, majd kattintson a
Next (Tovabb) gombra.

3. Csatlakoztasson egy USB adattarold eszkézt a PC-hez, hogy megkezdhesse a gyari
alapértelmezett kdrnyezet biztonsagi mentését.

A csatlakoztatott USB adattarol6 eszk6z mérete legaldbb 15GB legyen. A tényleges méret az
adott PC tipusétdl fiiggben eltérhet.

4. Vélassza ki a kivant USB adattarol6 eszkdzt, ha tobb mint egy USB adattarolé eszkoz
csatlakozik azAll-in-one PC-hez, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.
Amennyiben mér megfelelé méret( particiét tartalmaz a kivalasztott USB adattarol6 eszkdz (pl.
olyan particié, amelyet adatmentéshez hasznéltak), a rendszer automatikusan ezt a particiét
fogja megjeleniteni és a biztonsagi mentéshez felhasznalni.

5. Az el6zb 1épés eshetbségeitdl fliggéen, megtorténik az Osszes adat torlése a kijelolt USB
adattérold eszkozrdl vagy a kivéalasztott particion. Kattintson a Backup (Biztonsagi mentés)
gombra a biztonsagi mentés inditdsdhoz.

A kivalasztott USB adattarold eszkdzon vagy particion minden adat el fog veszni. Ne felejtsen el
elébb biztonsagi mentést késziteni fontos adatairdl.

6. Ha a gyari alapértelmezett kdrnyezet visszaallitasa sikeresen megtortént, kattintson a
Reboot (Ujrainditds) gombra a rendszer Ujrainditashoz.
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Az USB adattarolo eszkoz hasznalata (USB rendszer-visszaallitas)

Ha tonkrement a rendszer-visszaallitd particié a rendszerén, hasznalja az USB adattarold
eszkozt a rendszer visszadllitdasahoz a gyari alapértelmezett particiéra vagy a gyari kdrnyezet
adatainak visszaallitasahoz a teljes merevlemez-meghajtéra.

1. Tiltsa le a Boot Booster elemet a BIOS-ban.

2. Csatlakoztassa azon USB adattarol6 eszkozt a szamitdgéphez, amelyet a gyari kdrnyezet
adatainak biztonsagi mentéséhez hasznalt.

3. Nyomja meg az <ESC> amikor a rendszer indul, amire megjelenik a Please select boot
device (Kérem vélasszon rendszerindit6 eszkozt) képernyd. Jelolje ki az USB:XXXXXX
elemet, hogy a csatlakoztatott USB adattarold eszkdzrél végezhesse a rendszerinditast.

4. Valassza ki a nyelvet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.
5. Jeldlje ki a Restore (Visszaallitas) elemet, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra.

6. Jeloljon ki egy feladatot, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra. Feladatok:
Az operacios rendszer visszaallitasa kizarélag az alapértelmezett particiora

Ezt a lehet6séget akkor jeldlje ki, ha az operacids rendszert egyer(ien az alapértelmezett
particiéra kivanja visszaallitani. Ez a lehetdség torli az 6sszes adatot a "C"
rendszerparticiérdl és érintetlenil hagyja a "D" particiét. Miutan a Next (Tovabb) gombra
kattint, megjelenik a gyari alapértelmezett particié. Kattintson Ujra a Next (Tovabb)
gombra.

+ A teljes merevlemez-meghaijt6 visszaallitasa

Ezt a lehetéséget akkor jeldlje ki, ha az All-in-one PC-t a gyéri alapértelmezett allapotra
kivanja visszaallitani. Ez a lehetdség az 6sszes adatot torli a merevlemez-meghajtoérol, és Uj
rendszerparticiét hoz létre "C" meghajtoként, egy ures particiot "D" meghajtoként és egy
Rendszer-vissaallité particiot.

7. Megtorténik az 6sszes adat torlése a gyari alapértelmezett particiérél vagy az egész
merevlemez-meghajtdrdl, attél fliggéen, hogy mit valasztott az el6z6 1épésben. Kattintson
a Restore (Visszaallitds) gombra a feladat inditdsdhoz.

8. Haa visszaallitas sikeresen megtértént, kattintson a Reboot (Ujrainditas) gombra a
rendszer Ujrainditashoz.

Gyartd ASUSTek COMPUTER INC.

Cim, varos No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C
Orszag TAIWAN

Hivatalos képvisel6 Eurépaban ASUS COMPUTER GmbH

Cim, varos HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Orszag GERMANY
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