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Tiedoksiantoja

FCC-lausunto
Tama laite tayttaa FCC saantojen kohdan 15.Kaytto tayttaa seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiotd, ja

«  Taman laitteen tulee hyvdksya kaikki vastaanotettu hairio, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka
on maaritelty FCC:n sdantdjen kohdassa 15.Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdytdssa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sitd ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista,
ettd hairioitd esiintyy tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tdma aiheuttaa hairioita radio- tai
televisiovastaanottimissa, jotka voi paatelld sammuttamalla ja kdynnistamalla laitetta, on
suositeltavaa yrittaa korjata hairioita yhdelld tai useammalla seuraavista keinoista:

+  Kaantakaa tai siirtakaa vastaanottimen antennia.

+ Lisatkaa laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

+ Liittakaa laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin vastaanotin.
+  Pyytdkaa neuvoja myyjdlta tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

VAROITUS: Mitkd tahansa muutokset tai muunnelmat, joita taman laitteen kayttdoikeuden
antaja ei nimenomaisesti ole hyvaksynyt, voivat mitatoida kayttajan valtuutuksen kayttaa
laitteistoa.

RF-altistuksen varoitus

Tama laitteisto tdytyy asentaa ja kdyttaa toimitettujen ohjeiden mukaisesti, seka tata lahetinta
varten kdytetty antenni(t) tdytyy asentaa tuottamaan vahintdaan 20 cm erotusetdisyyden
kaikista henkil@istd, eika se saa olla samanpaikkaisesti tai kdyttaa yhdessa minkdan muun
antennin tai lahettimen kanssa. Loppukayttdjien ja asentajien taytyy toimittaa antennin
mukana asennusohjeet ja lahettimen kdyttdolosuhteet tyydyttavaa RF-altistuksen
yhdenmukaisuutta varten.
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Kanadan viestintdaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylita Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on madritetty Kanadan viestintaviraston radiohdiriésaannoksissa.

Tama Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-sdd@nndsten mukainen.

IC-sdteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ymparistoon.
Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset tdytetddn, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja kdyttdohjeita, jotta
radiotaajuusaltistumisen vaatimukset taytetadn.

Kaytto tayttda seuraavat kaksi ehtoa:

« Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiotd, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairi, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

(R&TTE-direktiivi 1999/5/EC)
Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetdan oleellisina ja riittavina:

+  Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

+ Sahkaturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+ Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

« Sahkomagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]

+ Radiospektrin tehokas kaytto kuten artikkelissa [Article 3.2]
+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

All-in-one PC ET2013 Series
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CE-merkkivaroitus

Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistossa aiheuttaa radiohdiriéta, missa
tapauksessa kdyttdjan saattaa taytya tehda tarvittavia toimenpiteita.

C€

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/EY (sahkdmagneettinen
yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjannitedirektiivi).

930,

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttaa Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja
telepdatelaitteista ja keskindisestda yhdenmukaisuudesta.

Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2,412-2,462 GHz Ch01-Ch11
Japani 2,412-2,484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2,412-2,472 GHz Ch01-Ch13
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Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona
sisalld ovat:

« 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
« 100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 - 13 kayttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz - 2483,5 MHz.

Ulkokdyttdon on muutama mahdollisuus: Yksityiselld alueella tai julkisten henkildiden
yksityiselld alueella kdyttd vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministerioltd, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 — 2483,5 MHz. Kdytto ulkona julkisella alueella ei ole
sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW
Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kdyttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisdlla ja
alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Déme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sadbne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todenndkdisesti ajan my6ta ja antaa kayttda langatonta verkkokorttia
useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.arcep.fr)

Langaton verkkokortti lahettaa alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

#
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El PURKAMISTA
Takuu ei kata tuotteita, jotka kayttajat ovat
purkaneet

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: Rdjahdyksen vaara jos reaaliaikakellon paristo on vaihdettu
uuteen vadrin.Vaihdettavan pariston tulisi olla sama tai vastaavan
tyyppinen samalta valmistajalta. Havita kdytetyt paristot valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Ei altistusta nesteille

ALA altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai kdyta niiden lihelld. Tama
tuote ei ole vesitiivis tai 6ljynpitava.

E Ylivedetty roskaponttd -symboli tarkoittaa, etta tuotetta (sahko- tai elektroniikkalaitetta tai
elohopeaa sisaltdvaa nappiparistoa) ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. Tarkista
Emm paikalliset saddokset sahkolaitteiden havittamisesta.

E ALA heita akkua talousjitteen sekaan. Tama yliviivattu pyéréllisen roska-astian symboli osoittaa,
ettd akkua ei saa laittaa talousjatteen sekaan.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien
rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)) -sdantelykehysten mukaisesti julkaisemme
tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

All-in-one PC ET2013 Series 9
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Globaalien ymparistosaadosten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus

ASUS toimii vihred design -kasitteen mukaisesti tuotteidensa suunnittelussa seka
valmistuksessa ja varmistaa, ettda ASUS-tuotteiden kaikki elamdankaaren vaiheet ovat globaalien
ymparistdsadadosten mukaisia. Lisaksi ASUS julkistaa asiaankuuluvat saaddsvaatimuksiin
perustuvat tiedot.

Katso osoitteesta http://csrasus.com/english/Compliance.htm tiedot ASUS-yrityksen
noudattamista sddddsvaatimuksiin perustuvista julkaistuista tiedoista:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU:n REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsin energialait

ASUS-kierrdtys/Palautuspalvelut

ASUS-laitteiden kierratys ja palautusohjelmat perustuvat ympadristdmme suojelun korkeimpiin
standardeihin. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden
kierrattaa vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekd pakkausmateriaalin. Siirry
kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisatietoja kierratyksesta eri
alueilla.

Seindan kiinnittaminen (vain seinakiinnitysmallit)

Ollakseen turvallisuusvaatimuksien mukainen, kaikki yhdessa -tietokoneen on oltava
kiinnitetty standardinmukaiseen seindkiinnitystelineeseen, joka kykenee kantamaan vakaasti
kaikki yhtessa -tietokoneen painon. Kaikki yhdessa -tietokone tulee kiinnittaa ja kayttaa UL
listed -seindkiinnityssovittimen, levyn ja telineen kanssa (esim.VESA).

WWWWWW/I///WWW

!\ Seindkiinnityssovittimen, levyn ja telineen on kyettdva kannattamaan vahintdan 21 kg:n paino
ja niiden on oltava UL-sertifioituja.

10  All-in-one PCET2013 Series
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ENERGY STAR -yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympdristonsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen
energiaministerion kanssa toimiva yhteistydohjelma, joka auttaa meita
kaikkia sadstamaan rahaa ja suojelemaan ymparistoa energiatehokkailla
tuotteilla ja kdytannailla.

SNEEVEILNT  Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia
ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissa on virranhallintatoiminto
oletuksena paalla. Monitori ja tietokone menevat automaattisesti unitilaan viidentoista
ja kolmenkymmenen minuutin kdyttdmattdmyyden jalkeen.Tietokone herdtetdan
napsauttamalla hiirelld tai painamalla jotakin ndppaimistdn nappdinta.

Katso lisatietoja virranhallinnasta ja sen hyodyista ymparistolle osoitteesta http://www.
energy.gov/powermanagement. Katso lisaksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -
yhteisty6ohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.

@ Energy Star El ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.

Huomautuksia tdahdn kasikirjaan

Varmistaaksesi sen, ettd teet tietyt tehtavat oikein, pane merkille seuraavat tassa kasikirjassa
kaytetyt merkit.

VAROITUS: Tarkeaa tietoa, jota noudatettava mahdollisen loukkaantumisen valttamiseksi.
TARKEAA: Ohjeita, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtavan loppuunsuorittamiseksi.

VINKKI: Vinkkeja ja hyddyllista tietoa, jotka auttavat tehtdavan loppuunsuorittamisessa.

=0 & B

HUOMAA: Lisétietoa erityistilanteisiin.

Kaikki taman kirjan kuvitukset ja kuvaruutuvedokset ovat vain viitteellisid. Todelliset
tuotemaarittelyt ja ohjelmiston ndayton kuvat voivat vaihdella alueittain. Vieraile
ASUSin web-sivustolla osoitteessa www.asus.com, niin saat uusimmat tiedot.

All-in-one PC ET2013 Series 11
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Turvallisuustietoja

All-in-one PC ET2013 Series on suunniteltu ja testattu vastaamaan uusimpia
informaatioteknologisten laitteiden turvallisuusstandardeja. On kuitenkin tarkeaa, etta takaat
turvallisuutesi lukemalla seuraavat turvallisuusohjeet.

Jarjestelman asentaminen

+ Lue kaikki asiakirjojen ohjeet ja toimi niiden mukaisesti, ennen kuin kdytat jarjestelmaa.
« A3 kdyta tata laitetta veden tai limmdnlihteen, kuten lampopatterin, lahell3.
+ Asenna jarjestelmad vakaalle alustalle.

* Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Al tuki tai peita naitd aukkoja.Varmista,
ettd jatat jarjestelman ympadrille runsaasti tilaa tuuletusta varten. Ald milloinkaan tyénna
mitdan esineitd tuuletusaukkoihin.

+  Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joissa lampotila on vililla 0°C ja 40°C.
+ Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, ettd jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
kokonaisampeerilukema ei ylitd johdon ampeeriohjearvoa.

Hoito kayton aikana

- Al4 kdvele virtajohdon paalld tai anna minkdan esineen painaa sita.
- Al4 laikytd jarjestelmén padlle vettd tai muita nesteita.

+  Kun jdrjestelma on kytketty pois pdélta, siina virtaa silloinkin pieni maara sahkdvirtaa.
Irrota aina kaikki virta-, modeemi- ja verkkojohdot virtapistorasioista ennen jdrjestelman
puhdistamista.

+  Kosketusndyttdruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineista tai liiallisesta polyn
keradntymisestd. Kuvaruudun puhdistaminen:

+  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seindsta.

+  Suihkuta pieni maara kotitalouden lasinpuhdistusainetta toimitetulle puhdistusliinalle
ja pyyhi varovasti kuvaruudun pintaa.

«  Ald ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttéruudulle.
«  Ala kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.

+ Jos kohtaat seuraavia teknisia ongelmia laitteen kanssa, irrota virtajohto ja ota yhteys
patevdan huoltoon tai jalleenmyyjaan.

+  Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.

«  Jarjestelmdan on roiskunut nestetta.

«  Jarjestelma ei toimi oikein, vaikka noudatat kayttdohjeita.
«  Jarjestelma on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.

«  Jarjestelméan suoritus muuttuu.

12 All-in-one PCET2013 Series
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Ainenpainevaroitus

Liiallinen aanenpaine korva- tai padakuulokkeista voi aiheuttaa kuulovammoja tai kuulon
heikkenemisen. Adnenvoimakkuuden s&adén ja taajuuskorjaimen sd&té muihin kuin
keskiasentoihin voi lisata korvanappien tai kuulokkeiden antojannitetta ja adnenpainetta.

Television kanavanvalitsin (tietyissa malleissa)

CATV-jarjestelmdn asennus — CATV- jarjestelman asentajia muistutetaan Kansallisen
sahkdkoodin osasta 820-93, jossa on suosituksia asianmukaisesta maadoituksesta ja
erityisesti tarkennus siitd, etta koaksiaalikaapelin suojavaippa tulee liittda rakennuksen
maadoitusjarjestelmaan niin lahelle kaapelin sisddnvientia kuin kdytanndssa on mahdollista.

Adapteri

1. Adapteritiedot (vaihtelee ostetun mallin mukaan)
a. Tulojannite: 100-240 VAC

Tulotaajuus: 50-60Hz
Nimellisantovirta: 120W (19V, 6.32A)
Nimellisantojannite: 19 VDC

2. Pistorasian tulee olla lahella laitetta ja helposti kasiksipadstava.

DC-tuuletinvaroitus

Huomaa, etti tasasahkoétuuletin on liikkuva osa ja voi siksi olla vaarallinen. Al mene lihelle
tuulettimen liikkuvia siipia.

All-in-one PC ET2013 Series 13
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Tervetuloa

Onnittelut sen johdosta, ettd olet ostanut All-in-one PC ET2013 Series -laitteen. Seuraavassa
kuvassa nakyy uuden tuotteesi pakkauksen sisdltd. Jos jokin alla olevista nimikkeista on
vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjaasi.

Pakkauksen sisalto

All-in-one PC ET2013 Series

N&ppdimisto (valinnainen)

Hiiri (valinnainen)

AC-sovitin

Virtajohto

Takuukortti

L
00

Seindkiinnitysruuvit (valinnainen)

Néappaimiston ja hiiren USB-
vastaanotindongle (valinnainen)

R

Kaukosaadin (valinnainen)

TV-liitanta (valinnainen)

Huomautus:

1.Ndppaimiston, hiiren ja virtaldhteen
kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset
tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.

2.N&appadimisto ja hiiri voivat olla joko
langallisia tai langattomia.

All-in-one PC ET2013 Series
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Ndin opit tuntemaan All-in-one PC -laitteesi

Kuva edesta

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.

ET2013IG Sarja
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Web-kameran LED
Osoittaa, etta sisddnrakennettu web-kamera on otettu kayttoon.

Web-kamera
Sisaanrakennettu mikrofoni seka web-kamera mahdollistavat videokeskustelut
verkossa.

0 » Digitaalinen mikrofoni (sisadanrakennettuna)
Sisadnrakennettua digitaalista mikrofonia voidaan kdyttaa videoneuvotteluissa,
aaniselostuksissa, aanitallennuksissa ja multimediasovelluksissa.

(4] LCD-naytto (kosketustoiminto vain tietyissa malleissa)
20-tuuman LCD-nadytto, jossa on 1600 x 900:n optimaalinen resoluutio, ominaisuutena
kosketus- toiminto, joka tuo digitaalisen eldman sormenpadihisi.

(s O Virtapainike

Virtapainike mahdollistaa jarjestelman kytkemisen paalle/pois.
(6 ] Kaiutin yl6s -painike

Paina ndyton kirkkauden lisaamiseksi. Paina halutessasi liikkua valikossa ylospain.
(7] Valikko-painike

Paina avataksesi valikon. Paina tatd painiketta avataksesi/valitaksesi korostetun
kuvakkeen (toiminnon), kun kuvaruutuvalikko on aktivoitu.

Kaiutin alas -painike
Paina nayton kirkkauden vahentamiseksi. Paina halutessasi liikkkua valikossa alaspain.

© B MODE (Tila) -painike
Paina vaihtaaksesi nayttdsignaalilahteen. All-in-one PC:td voi HDMI-tuloon kytkettyna
kayttda normaalina tyopoyta-LCD-monitorina.

® B Kovalevyaseman LED
Osoittaa kovalevyaseman aktiivisuuden.

Infrapunavastaanotin (tietyissa malleissa)
Infrapunavastaanotin vastaanottaa infrapunasignaaleja (IR) kaukosaatimesta.

All-in-one PC ET2013 Series
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Web-kameran LED
Osoittaa, etta sisddnrakennettu web-kamera on otettu kayttoon.

Web-kamera
Sisaanrakennettu mikrofoni seka web-kamera mahdollistavat videokeskustelut
verkossa.

Digitaalinen mikrofoni (sisadanrakennettuna)
Sisadnrakennettua digitaalista mikrofonia voidaan kdyttaa videoneuvotteluissa,
aaniselostuksissa, aanitallennuksissa ja multimediasovelluksissa.

LCD-naytto (kosketustoiminto vain tietyissa malleissa)
20-tuuman LCD-naytto, jossa on 1600 x 900:n optimaalinen resoluutio, ominaisuutena
kosketus- toiminto, joka tuo digitaalisen eldman sormenpadihisi.

) Virtapainike

Virtakytkin mahdollistaa jarjestelman kytkemisen paalle/pois.

Kirkkauden lisdyspainike
Lisaa ndyton kirkkautta.

Kirkkauden vahennyspainike
Vahentda nayton kirkkautta.

Kaiutin ylos -painike

Lisaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta.

Kaiutin alas -painike
Vahentaa kaiuttimen aanenvoimakkuutta.

Kovalevyaseman LED
Osoittaa kovalevyaseman aktiivisuuden.

Infrapunavastaanotin (tietyissa malleissa)
Infrapunavastaanotin vastaanottaa infrapunasignaaleja (IR) kaukosaatimesta.

All-in-one PC ET2013 Series
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Taustanakyma

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.
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(1) Jalusta

Mahdollistaa jarjestelman asettamisen pystyasentoon.

(2] @ Kensington® -lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen varmistamisen kayttaen
Kensington® -yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuotteet sisaltavat

tavallisesti metallikaapelin ja lukon, joka estaa tietokoneen poistamisen kiinnitetysta
kohteesta.

All-in-one PC ET2013 Series 19
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22X Tehonsyotto (DC 19V)
Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC)
kaytettavaksi taman jakkiliittimen kanssa. Taman jakki-liittimen kautta syotetty virta
antaa tehon PClle. Kayta aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta valttaaksesi
tietokoneen vaurioitumisen.

@ Virtasovitin voi lammet3 tai kuumentua kéytdssa. Ald peitd virtasovitinta ja pida sita etaalla
kehostasi.

(4] ﬁ USB-portti
Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten
ndppaimistdjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

(5 ) HDMI-tuloportti
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton taysin digitaalinen
aani-/videokayttoliittyma minka tahansa dani-/videolahteen valillg, kuten
multimediasovitin, DVD-soitin.

o0 Naytto (monitori) -lahto
15-nastainen D-sub-ndyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
ndyttoa tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.

® & LAN-portti
Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia
liitettavaksi paikalliseen verkkoon.

(8] Antennitulo (valinnainen)
Antennitulo on TV- tai FM-radio (valinnainen) -taajuussignaalia varten ja se
mahdollistaa tilaus-TV-palveluiden kayton. Toimitukseen kuuluvalla antennilla voi
vastaanottaa digitaalista TV-signaalia tai FM-radiosignaalia.

All-in-one PC ET2013 Series
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(1] Jalusta

Mahdollistaa jarjestelman asettamisen pystyasentoon.

(2 Kensington® -lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen varmistamisen kayttaen
Kensington® -yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nama turvallisuustuotteet sisaltavat
tavallisesti metallikaapelin ja lukon, joka estda tietokoneen poistamisen kiinnitetysta
kohteesta.
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222 Tehonsyotto

&

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC)
kaytettavaksi taman jakkiliittimen kanssa. Taman jakki-liittimen kautta syotetty virta
antaa tehon PClle. Kayta aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta valttaaksesi
tietokoneen vaurioitumisen.

Virtasovitin voi lammet3 tai kuumentua kéytdssa. Ald peitd virtasovitinta ja pida sita etaalla
kehostasi.

(4] ﬁ USB-portti

(5]

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten
ndppaimistdjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

CJ Naytts (monitori) -13htd

15-nastainen D-sub-ndyttoportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
ndyttda tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta naytolta.

&= LAN-portti
Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia

liitettavaksi paikalliseen verkkoon.

el Sarjaportti (tietyissa malleissa)
Tama 9-nastainen sarjaportti (COM1) on tarkoitettu sarjalaitteille.

All-in-one PC ET2013 Series
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Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.
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Muistikortin lukija (tietyissa malleissa)

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija taytyy

ostaa erikseen muistikorttien lukemiseksi.
Sisaanrakennettu muistikortin lukija lukee MMC/SD/
SDHC/SDXC-kortteja, joita kdytetaan laitteissa, kuten
digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja
PDAt.

" USB 2.0/ 3.0-portti (tietyissa malleissa)

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva
USB-laitteiden, kuten nappdimistojen, hiirilaitteiden,
kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

HDMI-lahtoportti

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on
pakkaamaton digitaalinen audio/video-liitanta minka
tahansa audio/videoldhteen, kuten set-top boxin ja
DVD-soittimen, valilla.

Mikrofonin jakki-liitin

Mikrofonijakki on tarkoitettu videoneuvotteluihin,
selostuksiin tai yksinkertaisiin aanitallenteisiin
kdytetyn mikrofonin kytkemiseen.

Kuuloke-/Audio Out -jakki

Stereokuulokejakkia (3,5mm) kaytetdan liittdmaan
jarjestelman audio out -signaali vahvistetuille
kaiuttimille tai kuulokkeille. Taman jakin kayttaminen
poistaa automaattisesti kaytosta sisaanrakennetut
kaiuttimet.

/ Optinen levyasema

Sisdinen optinen levyasema tukee compact disc (CD) -,
digital video disc (DVD) - ja/tai Blu-ray disc (BD) -levyja
jasilld on tallentava (R) - ja uudelleenkirjoitettava

(RW) -ominaisuus. Katso lisatietoja kunkin mallin
tuotetiedoista.

All—in—one PC
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Kosketusndyton kdyttaminen

All-in-one PC tuo digitaalisen elaman sormenpaihisi. Muutamalla kosketuksella
tai piirtokarkikynan kaytolla voit saada All-in-one PC toimimaan komennossasi.
Kosketustoimintosi ovat kuin hiirilaite:

+ Kosketus = vasemmanpuoleinen napsautus hiirella

+  Kosketus ja pito = oikeanpuoleinen napsautus hiirella

@ Kosketusnayttotoiminto on kdytdssa vain tietyissa malleissa.

Kosketusosoittimen ndayttaminen

Kosketusosoitin, virtuaalinen hiiri, auttaa sinua kayttamaan kosketettavaa ruutua katevammin.
Kosketusosoittimen nadyttamiseksi

1. Napsauta Windows® -tyopoydasta

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Nayta
laitteet ja tulostimet.

24 All-in-one PC ET2013 Series
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2. Napsauta Muuta kosketussyotteen

asetuksia.
3. Napsauta Kosketus -vdlilehted 4. Naet virtuaalisen hiiren ruudulla, kun
valikon yldosassa ja valitse kohta: kosketat ruutua.

Nayta kosketusosoitin, kun olen
vuorovaikutuksessa ruudulla olevien
kohtien kanssa. Valitse OK, lopettaaksesi
konfiguroinnin.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen, You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action
Double-tap Double-dick
Press and hold Right-dick

Touch pointer

;Ehnw the touch painter when I'm interacting with items |
on the screen,

TG,

( OK ) Cancel Apply

= =

Kosketusndyton puhdistaminen

Kosketusndyttdruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineista tai liiallisesta polyn keraantymisesta.
Kuvaruudun puhdistaminen:

+  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seinasta.

+  Suihkuta hieman kotikdytto6n tarkoitettua lasinpuhdistusainetta toimitukseen
kuuluvalle liinalle ja pyyhi varovasti ndyton pinta ja kehys.

+  Ali ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttéruudulle.
+  Ala kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.

All-in-one PC ET2013 Series 25
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All-in-one PC:n sijoittaminen

Sijoittaminen tyopoydalle

Laita All-in-one PC tasaiselle pinnalle kuten poydalle tai tydpoydalle, ja veda jalusta auki,
kunnes se napsahtaa paikalleen. Kallista sitten ndyttdpaneeli 12 ja 30 asteen vdliseen kulmaan
pystyasennosta.

[e]

e N N &

-
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Seindkiinnitysruuvin asentaminen (valinnainen)

Kiinnittaaksesi kaikki yhdessa -tietokoneen seindan, sinun on ostettava valinnaiset
seindkiinnitysruuvit ja seindkiinnityssarja (levy ja teline; VESA100, 100mm x 100mm). Asenna
seindkiinnitysruuvit seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Aseta kaikki yhdessa -tietokone kuvaruutu alaspain tasaiselle pinnalle, kuten pdytatasolle,
ja poista sitten kaksi jalustan ruuvia. Sdilyta ruuvit tulevaa kdyttoa varten, jos haluat joskus
asentaa jalustan takaisin.

00000000000000000000000000

2. lrrota jalusta painamalla sita alaspdin, tydntamalla sitd eteenpdin ja nostamalla. Ota jalusta
pois ja siirra sivuun.

All-in-one PC ET2013 Series 27
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4. Kiinnita nelja seindkiinnitysruuvia takapaneelin reikiin.

28  All-in-one PC ET2013 Series
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5. Kiinnita kaikki yhdessa -tietokone tukevaan seindan kiinnittamalla standardi-
seindkiinnityssarja (levy ja teline) seindkiinnitysruuveihin. Toimi seindkiinnityssarjan
toimitukseen kuuluvan asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

/WW///////W//////////////////////////W///WW

coomEIT

@ « Seindkiinnitysruuvit ovat valinnaisia lisdvarusteita.
Erikseen ostettavan seinakiinnityssarjan tulee olla VESA 100 -standardien mukainen.

Lue turvallisuuden varmistamiseksi seindkiinnityssarjan asennusopas huolellisesti ennen
kuin kiinnitat kaikki yhdessa -tietokoneen seindan.

All-in-one PC ET2013 Series 29
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All-in-one PC:n asentaminen

Langallisen nappaimiston ja hiiren yhdistaminen

Liitd nappaimistd USB -porttiin takapanelissa (@).Voit my®s liittdd ndppaimiston ja hiiren
vasemmalla puolella (€)) olevaan USB-porttiin, jos ndppaimistdn ja hiiren johto ei ole tarpeeksi
pitka.

Langattoman nappéaimiston ja hiiren yhdistaminen

1. Asenna paristot langattomaan
nappaimistoon ja hiireen.

2. Liita langattoman nappaimiston/
hiiren vastaanotin All-in-one PC:n
USB-porttiin.

3. Voit aloittaa langattoman
nappaimiston ja hiiren kayton.

@ Ylla olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Varsinaiset nappaimiston ja hiiren ulkonaét ja
yksityiskohdat (langallinen tai langaton) saattavat vaihdella alueittain.

30 All-in-one PC ET2013 Series
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Jarjestelman virrankytkeminen

Yhdista toimitettu AC-sovitin DC IN -jakkiin takapanelissa (@ € ©) ja paina sitten
Virtakytkinta takapanelissa (@) kiantaaksesi jarjestelmin paalle.

(& VAROITUS! ALA kytke virtajohtoa virtapistokerasiaan ennen tasavirtapistokkeen kytkemista
jarjestelmaan. Muuten muuntaja voi vaurioitua.

Sammuttaminen

+ Laittaaksesi jarjestelman keskeytystilaan paina Virtapainiketta (I) etupaneelissa.
Tuodaksesi jarjestelman takaisin OS-tilaan, paina Virtapainiketta uudelleen, napsauta
hiirta tai paina jotakin ndppadinta nappaimistolla.

« Sulje jarjestelma kokonaan toimimalla Windowsin normaalin sammutusprosessin
mukaisesti.

+ Jarjestelmdhairion ilmetessa pida Virtapainiketta Q) painettuna vahintaan viisi sekuntia,
kunnes jarjestelma sammuu.
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Nayton kalibroiminen

All-in-one PC tulee seuraavan ohjelmiston tyokalun kanssa, minka avulla voit saataa
kosketusnayton tarkkuuden.

@ Kosketusnayttotoiminto on kdytdssa vain tietyissa malleissa.

1. Valitse Windows® -tyopdydalla Kaynnista . L N N T
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja R
danet > Lehtio-PC:n asetukset ja B A (A c—
napsauta Kalibroi nayton kyna- tai s O s i fvssaso

Ohjelmat \Q Virranhallinta-asetukset
Muuta virta

kosketussyoteominaisuudet -painiketta. | w2
-y

[FE, Windowsin siirrettavyyskeskus
WY saso yeisst kaytetasimettavyysasetusia

Kyné- ja kosketuslaitteet
»

Muuta

I

Vaihda nayten kiettosuuntaa | Maarits, kummalla kadella kirjoitat

M Realtek HD

2. Valitse Naytto-valilehdelta Kalibroi. "W Lehtio PG asetukort )

Madrita

Kosketusiotte den ot
NayttGasetukset

Naytto: [1. Yieinen ei-pnP-nayttalaite -]
Tiedot: Kosketussyotts kaytettivissa

I ) Kalibroi.. I Palauta..

Valitse, mihin suuntaan naytts kiertyy. Siirry suuntasn

3. Luo kalibrointindytteet napauttamalla (
ristiosoitinta aina, kun se tulee nakyviin
nayttoon.

)

(% Palaa aiempaan kalibrointipisteeseen
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta
missd tahansa kohdassa nayttoa. Sulje
tyokalu painamalla ndppdimistdn
Esc-painiketta. Ald muuta ndytén

suuntaa, ennen kuin olet viimeistellyt

kalibrointiprosessin.
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Langattoman yhteyden konfiguroiminen

1. Narsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta, jossa on oranssi tahti

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon R
haluat yhdistaa ja napsauta Yhdista. Vhteys muodostettu kohteeseen: Qf/
F=2 Tuntematon verkko
(% Jos et |6yda haluttua tukiasemaa, paivita " EiInternet-yhteytts
ja hae luettelo uudelleen napsauttamalla
Paivitd -kuvaketta *# oikeasta Modeemi ja VPN hd
ylakulmasta.
Langaton verkkoyhteys ~
@ Syo6ta verkon turva-avain tai salasana, kun snoopykiki -.'ﬂ“
yhdistat turvatuettuun verkkoon.

Femaorili — Yhdistd autormaattisesti Yhdistd

Type the network security key SHCCF}-I{II{II _I.ﬂ“
Security key:
[7] Hide characters NE'S}"StEI"I"I RDE 'I'ﬂ!.
MESW 1'1“ .
David il
Superman-zL 11

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

3. Kunyhteys on muodostettu, se nakyy luettelossa.
4. Langattoman verkkoyhteyden kuvake nakyy kayttojarjestelman tehtavapalkissa.
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Langallisen yhteyden konfigurointi

Staattisen IP-osoitteen kaytto:

1. Napsauta keltaisella varoituskolmiolla
varustettua verkkokuvaketta [l

Windows® -ilmoitusalueelta ja valitse
Avaa verkko- ja jakamiskeskus.

#

Varmista, etta LAN-kaapeli on kytketty All-
in-one PC:hen.

2. Napsauta vasemmasta paneelista Muuta
sovittimen asetuksia.

3. Napsauta oikealla painikkeella
Lahiverkkoyhteys ja valitse
Ominaisuudet.

34  All-in-one PCET2013 Series
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Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteytts

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus
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4. Napsauta Internet Protocol Version 4 ' Ominaisuudet: Lahiverkkoyhteys ==
(TCP/IPv4) ja napsauta Ominaisuudet. Nekko |

Yhdista kayttaen:
l‘-'." Atheros ARE132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.2/

Tama yhteys kayttaa seuraavia:

% Microsoft-verckojen asiakas

3Bl (05 paketinajoitus

J%Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verkoissa
4. |ntemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

I, oot Vesion  (1CP/Pud |

i |inkkikemoksen topologian etsintakartoittimen 1/0-ohjain
& linkkikemoksen topologian etsinnan vastagja

Kuvaus

Transmission Cortrol Protocol/Intemet Protocal.
Suuralueverkdkajen oletusprotokolla, joka mahdollistaa
yhteydet erilaisten verdojen valila.

oK | [ Penua

5. Valitse Kdyta seuraavaa IP-osoitetta. Ominsisuudet: Intemet Protocel Version d (TCP/Bud) R
6. Syotd IP-osoite, Aliverkon peite ja et |
Oletusyhdyskaytava.

IP-asetukset voidaan ma&rittéd automaattizesti, jos verkkosi tukee tita

7. Ta I‘Vlttaessa SyOta EnSiSijaihen DNS_ 3:2;:5:;151;;2{@53 tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava
palvelin -osoite. R .
. . . . () Hanki IP-osoite automaattisest
8. Senjalkeen kun kaikki asiaankuuluvat © Kayta seuraavaa P-osaitetia:
arvot on syotetty, napsauta OK IP-osaite: 0.10.92. 30
lopettaaksesi konfiguroinnin. Alverkan peite: 255.255.255. 0
Oletusyhdyskaytava: 0 .10 .92 . 30

Hae DMS-palvelimen osoite automaattisest
(@ Kayta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-palvelin: 1/8.95 . 1 .1

Vaihtoehtoinen DNS-palvelin

[] vahvista ssetukset lopetuksen yhiteydessa Lisgasetukset. ..
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Dynaamisen IP-osoitteen kdytto (PPPoE)

1. Toista vaihe 1-4 edellisessa osassa.
2 Valitse Hanki IP-osoite automaattisesti
ja napsauta OK.

Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPw)

Yleiset | vaihtoehtoinen maaritys

verkonvalvojalta.

@ Hanki IP-osoite automaattisesti

Kayta seuraavaa IP-osoitetta:
IP-osoite;
Aliverkon peite:

Oletusyhdyskaytsvs:

i@ Hae DMS-palvelimen osoite automaattisest

() Kayta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DMS-palvelin:

waihtoehtoinen DMS-palvelin:

IP-asetukset voidaan maaritt3a automaattisest, jos verkkosi tukee t5t3
ominaisuutta. Muussa tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava

Vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa Lissasetukset..,

(Noudata seuraavia vaiheita, jos kéytéssd on PPPoE)

3. Palaa kohtaan Verkko- ja jakamiskeskus

ja napsauta Maarita uusi yhteys tai
verkko.

4. Valitse Muodosta Internet-yhteys ja
napsauta Seuraava.

All-in-one PC ET2013 Series

p ja mirita yhteyksia

Ly x @ Nags koko krta

Intemet
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k;j & Luo uusi yhteys tai verkko

Valitse yhteysvaihtoehto

[Muodosta yhteys Intemetiin

Maaritd joko langaton yhteys tai laajakaista- tai puhelinverkkoyhteys Internetiin.

:E, Madritd uusi verkko
<, Madrita uusi reititin tai tukiasema

T Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti
. Muodosta yhteys piilotettuun verkkoon tai luo uusi langaton profiil

\;i' Muodosta yhteys tydpaikkaan
¥ isarita puhel yhteys tai VPN-yhi

= Madrits puhelinverkkoyhteys
& Vuodosta yhieys Intemetin puhelinverkoy hteyden avulla

n

Seuraava Peruuta




5. Valitse Laajakaista (PPPoE) ja napsauta
Seuraava.

6. Anna kayttajanimesi, salasanasi ja
yhteyden nimi. Napsauta Yhdista.

7. Suorita madritys loppuun napsauttamalla
Sulje.
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@ 4@ Muodosta yhteys Internetiin

Miten haluat muodostaa yhteyden?

ﬁ Langaton

Muodosta yhteys kayttamalla langatonta reititint tai verkkoa.

Bl

Laajakaistayhteys (PPPoE)
P tuodosts DSL- i ksspeliyhteys, joks edellyttss ky

jasalasanaa

[7] Nayta myas yhteysvaihtoehdot, joita i voi kayttda talts tietokoneslta
Auta minus valitsemaan

@ 4@ Muodosta yhteys Internetiin

Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot
Kayttajanimis ASUS

Salasana: eeeee

[T] Nayts merkit

7] Muista tama salasana

Yhteyden nimi: ABC connection|

&) [ Salli muiden kayttajien kayttas tats yhteytts
Tama vaihtoehto salli taman yhteyden kyton kaikille tietokoneen kayttaiille

Minulla &i ole I - palvelun tarjoajan tietoja

@ 2% Muodosta yhteys Internetiin

Internet-yhteys on kéyttGvalmis

Muodosta Internet-yhteys seuraavan kerran napsauttamalla
avip ja juuri luomasi yhteys.
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8. Napsauta verkkokuvaketta
tehtavapalkista ja napsauta juuri luomaasi
yhteytta. ' Tuntematon verkko

Ei Internet-yhteytts

Yhteys mucdostettu kohteeseen: +

Modeemi ja VPM ~

ABC connection =P

9. Syota kayttajanimi ja salasana. Yhdista &+ Yhdists ABC connection ==
Internetiin valitsemalla Yhdista. !

Kayttajanimi: ASUS

Salasana: veves|

Tallenna tama kayttajanimi ja salasana seuraaville kayttajile:

(@ Vain minulle
B Kaiklle kayttjile

[ Yhdista ][ Peruuta ][Ominaisuudei” COhje
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Aanilahdén konfigurointi

All-in-one PC tukee eri tyyppisa aanikonfigurointeja. Pystyta jarjestelma kdyttaen
stereokaiuttimia tai monikanavaista danikaiutinjarjestelmaa.

Kaiutinkokoonpanot

Voit kdyttad jarjestelmdssa seuraavia kaiutinkokoonpanoja:

| Kaiutinjdrjestelma
2-kanavainen (stereo) Vasen kaiutin ja oikea kaiutin.

Aanijakki Paikuulokkeet/2-kanava

e Aanilahtod

S Mikrofonitulo

(‘? Stereokaiutinsarja on kaksikanavainen, vasen ja oikea, kaiutinjarjestelma.

Liittaminen kaiuttimiin
Katso allaolevasta taulukosta takapaneelin ddnijakkiliittimet ja niiden toiminnot.

Stereokaiuttimia tai kuulokkeita varten

Aénijakki | Kuvaus
" Kytkee stereo-kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.
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Jarjestelman palautus

Piilotetun osion kdyttaminen
Kayttojarjestelmdn palauttaminen tehdasasetusosioksi (F9 Recovery)

1. Paina [F9] kdynnistyksen aikana.
2. Valitse Windows setup [EMS Enabled] (Windows-asetukset [EMS kadytossa] taman
kohdan tullessa naytolle ja paina [Enter].

3. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).

4. ValitseRecover the OS to the Default Partition (Palauta kadyttojarjestelma
oletusosioksi) ja napsauta Next (Seuraava).

5. Tehdasasetusosio tulee naytolle. Napsauta Next (Seuraava).

6. Oletusosion tiedot poistetaan. Napsauta Recover (Korjaa) aloittaaksesi jarjestelman

palauttamisen.

Kaikki valitulla osiolla olevat tiedot menetetaan. Muista varmuuskopioida tarkeat tiedot ennen
tata vaihetta.
7.

Kun korjaus on tehty, napsauta Reboot (Kaynnista uudelleen) kdynnistaaksesi
jarjestelman uudelleen.

Tehdasasetusympariston tietojen varmuuskopiointi USB-asemalle

(F9 Backup (F9 Varmuuskopiointi))

1. Toista edellisen kohdan vaihe 1-3.

2. Valitse Backup the Factory Environment to a USB Drive (Varmuuskopioi
tehdasasetusymparistéo USB-asemalle)ja napsauta Next (Seuraava).

3. Liitd USB-tallennusvéline PC:hen aloittaaksesi tehdasasetusympariston
varmuuskopioinnin.

@ Liitetylld USB-tallennusvélineelld on oltava yli 20 GB tilaa. Todellinen koko voi vaihdella PC:n
mallin mukaan.

4. Jos All-in-one PC:hen on liitetty useita USB-tallennusvdlineitd, valitse niista haluamasi ja
napsauta Next (Seuraava).

@ Jos valitulla USB-tallennusvalineelld on jo oikean kokoinen osio (esimerkiksi osio, jota on
kaytetty varmuuskopio-osiona), jarjestelma ndyttaa taman osion automaattisesti ja kdyttaa sita
uudelleen varmuuskopiointiin.

5. Edellisen vaiheen valinnan mukaan joko valitulla USB-tallennusvalineelld olevat tai
valitulla osiolla olevat tiedot poistetaan. Napsauta Backup (Varmuuskopioi) aloittaaksesi
varmuuskopioinnin.

Kaikki valitulla USB-tallennusvalineella tai osiolla olevat tiedot menetetdan. Muista
varmuuskopioida tarkedt tiedot ennen tata vaihetta.

6. Kun tehdasasetusympariston varmuuskopiointi on tehty, napsauta Reboot (Kaynnista
uudelleen) kdynnistadksesi jarjestelman uudelleen.
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USB-tallennusvilineen kaytto (USB:n palautus)

Kun jérjestelman korjausosiossa on toimintahadirio, kdyta USB-tallennusvalinetta palauttaaksesi

jarjestelman tehdasasetusosion tai tehdasasetusymparistdn tiedot koko kiintolevylle.

1. Liita USB-tallennusvaline, jolle varmuuskopioit tehdasasetusympariston tiedot.

2. Paina <ESC> kaynnistyksen yhteydessa, jolloin Please select boot device (Valitse
kdynnistyslaite) -ruutu tulee nakyviin. Valitse USB:XXXXXX kdynnistaaksesi liitetylta USB-
tallennusvalineelta.

3. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).

4. Valitse Restore (Palauta) ja napsauta Next (Seuraava).

5. Valitse tehtdva ja napsauta Next (Seuraava). Vaihtoehtoiset tehtavat:

* Palauta kayttojarjestelma vain oletusosioksi

Valitse tdma vaihtoehto, jos haluat palauttaa kayttojarjestelman tehdasasetusosioksi.
Tama vaihtoehto poistaa kaikki jarjestelmdosiolla "C” olevat tiedot ja sailyttaa osion ”
D" muuttumattomana. Painettuasi Next (Seuraava) tehdasasetusosio tulee ndkyviin.
Napsauta uudelleen Next (Seuraava).
* Palauta koko kiintolevy

Valitse tama vaihtoehto, kun haluat palauttaa All-in-one PC:n oletustilaan.Tdma vaihtoehto
poistaa kaikki tiedot kiintolevylta ja luo uuden jarjestelmdosion asemana "C’ tyhjdn osion
asemana "D”ja palautusosion.

6. Tehdasasetusosiolla tai koko kiintolevylla olevat tiedot poistetaan edellisessa vaiheessa
valitsemasi vaihtoehdon mukaan. Napsauta Restore aloittaaksesi tehtavan.

7. Kun palautus on tehty, napsauta Reboot (Kdynnista uudelleen) kdynnistaaksesi
jarjestelman uudelleen.
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Manufacturer ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Country TAIWAN

Authorized Representative in Europe

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City

HARKORT STR.21-23,40880 RATINGEN

Country

GERMANY
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