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All-in—one PC

Om denne vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din All-in-one PC, opdelt
i felgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel fortzeller om hardwarekomponenterne i din All-in-one PC.

Kapitel 2: Sadan bruges din All-in-one PC

Dette kapitel fortzeller om brugen af din All-in-one PC.

Kapitel 3: Sadan arbejdes med Windows® 8

Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows® 8 pa din All-in-one PC.

Kapitel 4: Tilslutning til internettet

Dette kapitel fortzeller om tilslutning af din All-in-one PC til et ledningsfert eller Wi-Fi-
netvaerk.

Kapitel 5: Genopretning af systemet

Dette kapitel fortaeller om mulighederne for genopretning af din All-in-one PC.

Tilleeg

Dette afsnit indeholder meddelelser og sikkerhedserklaeringer for din All-in-one PC.
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Konventioner brugt i denne vejledning
For at fremhaeve nggleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne pa felgende
made:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal falges for at udfere en
opgave.

BEMARK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjzaelpe med at
udfgre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal felges af hensyn til din
sikkerhed, nar du udferer opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din
All-in-one PC.

Ikoner

lkonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udfgre en raekke opgaver eller
procedurer pa din All-in-one PC.

brug bergringspladen.
brug tastaturet.
Typografi

Fed =detteindikerer en menu eller et punkt, som skal vaelges.

Kursiv = dette indikerer hvilke taster pa tastaturet, du skal trykke pa.

Alle vejledningens illustrationer og skaermbilleder er kun til reference. Faktiske
produktspecifikationer og software skaermbilleder kan afvige fra omrade til omrade.
Besgg ASUS webstedet for de seneste opdateringer.
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Sikkerhedsinformation

Denne All-in-one PC ET2220 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste
sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det
imidlertid vigtigt, at du leeser nedenstaende sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

All-in—one PC

Laes og folg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
Brug ikke produktet naer vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
Anbring systemet pa en stabil overflade.

Dakslets dbninger er til ventilation. Bloker eller tildaek ikke disse abninger. Serg for rigeligt
med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsdbningerne.

Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0°C og 40°C.

Hvis du bruger en forlaengerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-
specifikationer for enheder, der forbindes til forlaengerledningen, ikke overstiger dennes

ampere-specifikationer.

Forsigtighed under brugen

Ga ikke pa netledningen og anbring ikke noget oven pa den.
Spild ikke vand eller anden vaeske pa systemet.

Nar der er lukket for systemet, strammer der stadig en lille smule stram gennem dette.
Inden rengering af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netvaerksledninger
fra stikkontakterne.

For at opna den bedste bergringssensitivitet, skal bergringsskaermen jeevnligt rengeres.
Hold skaermen fri for fremmedlegemer og for meget stav. Renger skaermen pa felgende
made:

+ Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.

«  Kom en lille smule almindeligt rengaringsmiddel til glas pa den medfglgende klud og
ter forsigtigt skeermen af.

«  Sprgjt ikke renggringsmidlet direkte pa skeermen.
+ Renggr ikke skeermen med slibende renggringsmidler eller en grov klud.

Hvis du oplever nedenstaende tekniske problemer med produktet, skal du fierne
netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller
forhandleren.

+ Netledningen er blevet beskadiget.

« Der er treengt vaeske ind i systemet.

+ Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du fglger driftsanvisningerne.
« Systemet har veeret tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.

« Systemet fungerer ikke normalt.
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Lydtryk-advarsel

Kraftigt lydtryk fra gre- og hovedtelefoner kan medfere hgreskade eller -tab.
Stilles lydstyrkeknappen, samt forstaerkeren til andet end pa midten kan det age
udgangsspaendingen pa horetelefonerne, samt lydtryksniveuet.

Tv-tuner (afhaenger af model)

Oplysning til CATV systeminstallatgren: Denne paminder skal henlede CATV installaterens
opmaerksomhed pa afsnit 820-93 i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for
korrekt jordforbindelse og iszer specificerer, at koaksialkabel-afskeermningen skal forbindes til
bygningens jordforbindelsessystem sa teet pa kabelindgangen som muligt.

Adapter

1. Adapter-information (varierer efter model)
a. Indgangsspaending: 100-240V AC

Indgangsfrekvens: 50-60Hz
Rating udgangsstrem: 130W (19V, 6.84A)
Rating udgangsspaending: 19V DC

b. Indgangsspaending: 100-240V AC
Indgangsfrekvens: 50-60Hz
Rating udgangsstrgam: 120W (19V, 6.32A)
Rating udgangsspaending: 19V DC

2. Stikkontakten skal vzere teet pa apparatet og let tilgaengelig.

DC ventilatoradvarsel

Bemaerk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevaeger sig, og derfor kan veere farlig. Hold
dig pd afstand af roterende ventilatorblade.
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Pakkeindhold

\_All-in-one PC

All-in-one PC ET2220

Mus (ledningsfert eller tradles, optionel) AC adapter
Garantibevis Garantikort

00

T
€

Skruer til veegmontering (optionel)

-

Fjernbetjening (optionel) TV-stik (optionel)

Tastatur (ledningsfert eller tradlast, optionel)

O

Netledning

KBM USB modtager dongle (optionel)

Bemaerk: Illustrationerne
for Tastatur, mus,
stramforsyning,
flernbetjening og KBM
USB modtager dongle

er kun beregnet som
reference. Faktiske
produktspecifikationer
kan afvige fra omrade til
omrade.
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Kapitel 1: Hardware-installation

Laer din All-in-one PC at kende

Set forfra

Webkamera LED
Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.

Webcamera
Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.

All-in-one PC ET2220 serie
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Digital mikrofon (indbygget)

Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.

LCD skaerm (Bergrings-aktiveret funktion pa udvalgte modeller)

LCD display har optimal oplgsning. Bergrings-falsomme modeller bringer digitalt liv til
dine fingerspidser.

Strom-lysdiode

Indikerer at din All-in-one PC er taendt.
LED for harddiskdrev

Indikerer aktivitet pa harddiskdrevet.
Hgjtalersystem

Det indbyggede stereohgjtalersystem tillader dig at hgre audio uden yderligere
tilbehgr. Multimedia lydsystemet indeholder en integreret digital audiokontroller, der
producerer rig, livlig lyd (resultaterne bliver bedre med eksterne stereohovedtelefoner
eller hgjtalere).

Menuknap

Tryk for at vise menuen. Tryk pa denne knap for, at dbne/vaelge det fremhaevede ikon
(funktion) | skeermmenuen.

Menu op-knap
Tryk pa den for at bevaege dig op i menuen.

Menu ned-knap
Tryk pa den for at bevaege dig ned i menuen.

Fjernbetjeningmodtager

© 86 6 ©O

Fjernbetjeningmodtageren modtager det infrarade signal fra fiernbetjeningen.
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Set bagfra
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Skru de fire vaegbeslagskruer i disse huller og monter din All-in-one PC pa vaeggen.

BEMZARK: Skruerne til veegbeslaget er tilbehegr og kebes separat.

9 Port til Kensington® las

Kensington® Ias porten gor det muligt at sikre computeren med Kensington®
kompatible sikkerhedsprodukter.
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\_All-in-one PC

e Antenneindgang (pa udvalgte modeller)

Antenneindgangen er til brug for tv-frekvenssignaler og giver mulighed for at
anvende den sammen med den medfglgende digitale tv-antenne eller input fra
betalings-tv-tjenester. Antennen kan modtage digitalt tv. En kabeltjenesteforbindelse
kan modtage digitalt tv og analogt tv alt efter, hvad der abonneres pa.

o Stremindgang
Den medfglgende stremadapter omformer vekselstram (AC) til jeevnstrem (DC) til
brug med dette stik. Pc'en far stram gennem dette stik. For at undgd skade pa pc'en,
skal du altid bruge den medfglgende stramadapter.

ADVARSEL! Under brugen kan stremadapteren blive meget varm. Tildaek ikke adapteren
og hold den vk fra dig.

e HDMI input port
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke-komprimeret, fulddigital
lyd/videograenseflade mellem enhver lyd/videokilde sdésom en set-top box og dvd
afspiller.

e HDMI output port

Forbind venligst denne port med enheder beregnet for HDMI input port, sa som LCD
skaerm eller projektor.

e LAN port

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understgtter et standard ethernet-kabel til
tilslutning til et lokalt netvaerk.

9 USB 2.0 port

USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB
1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, hgjttalere,
kameraer og printere.

e USB 3.0 porte

Disse USB-porte (Universal Serial Bus) leverer overfgrselshastigheder pa op til 5 Gbit/s
og er bagudkompatible med USB2.0.

All-in-one PC ET2220 serie 13



All-in-one PC

Set fra siden

0 USB 3.0 porte
Disse USB-porte (Universal Serial Bus) leverer overfarselshastigheder pa op til 5 Gbit/s
og er bagudkompatible med USB2.0.

e Hovedtelefonstik

Stereohovedtelefonstikket (3,5mm) bliver brugt til at forbinde systemets audio
udgang til et par hovedtelefoner. Nar dette stik bruges, afbrydes de indbyggede
hojtalere automatisk.

e Mikrofonstik
Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtalinger
og simple lydoptagelser.

o Hukommelseskortlaeser

Denne All-in-one PC har et enkelt indbygget hukommelseskortstik, der understotter
formaterne MMC, SD og SDHC.
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TILSTAND knap

Tryk for at skifte skeermsignalkilde. Nar den forbindes til HDMI-ind og VGA-ind, kan
denne All-in-one Pc bruges sammen med en standard desktop LCD skaerm.

Menulas

Tryk for at aktivere eller deaktivere MENU-knappen pa frontpanelet.

Optisk drev

Det indbyggede optiske kan understgatte cd'er, dvd'er og/eller Blu-ray diske (BD), og
kan have mulighed for at skrive pa diske.

© © 0 o

Elektronisk udlgsning af optisk drev

Det optiske drev har en elektronisk abningsknap til at abne skuffen. Du kan ogsa
abne den optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at
hajreklikke pa det optiske drev i Windows “Computer” og vaelge Eject.

Teend/sluk-knap

Tryk pa denne knap for at teende din All-in-one PC.

All-in-one PC ET2220 serie 15



All-in-one PC

Kapitel 2: Sadan bruges din All-in-one PC

Anbringelse af All-in-one PC

Anbringelse pa bordet

Sadan anbringes den pa bordet:
1. Anbring din All-in-one PC pa en flad overfalde som f.eks. et bord.

2. Skub din All-in-one PC baglzens til en vinkel pa 16 grader, indtil du herer et klik der
fortzeller, at den star godt pa plads. Du kan orientere All-in-one PC'en fra 16 grader til 45
grader.

VIGTIGT! Stil skeermen indenfor denne hzeldning for at undga at beskadige All-in-one PC'en.

‘45"
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Montering pa vaeggen

For at montere din ASUS All-in-one PC pa vaeggen, skal du kebe vaegbeslagskruerne samt et
veegbeslag (VESA 100) som tilbehgr. Installer vaegbeslaget i overensstemmelse med falgende
instruktioner.

1. For at tage foden af, skal du ligge din All-
in-one PC med forsiden nedad pa en flad
og plan overflade.

2. Fjern bagdaekslet.

3. Fjern de fire skruer pa foden, og gem dem
til senere montering (A). Tag foden af og
seet den til side (B).

4. Szt bagdakslet, som du flernede for, pa
igen.

All-in-one PC ET2220 serie 17
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5. Fjern de fire plastikhaetter fra hullerne pa
bagpanelet.

6. Fastspaend de fire vaegmonteringsskruer til
hullerne pa bagpanelet.
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All-in—one PC

7.  Monter din All-in-One PC pd en
fast vaeg, ved at saette et standard
vaegmonteringssaet (platform og hylde)
pa veegmonteringsskruerne. Fglg
instruktionerne i brugsvejledningen, som
fulgte med dit veegmonteringssaet.

VIGTIGT!

«  For at skaffe ventilation til maskinen skal du efterlade en afstand pa mindst 6 cm imellem
All-in-one Pc og vaeggen.

«  Veegbeslaget skal overholde VESA standarden.

«  Forat sikre sikkerheden, leeses installeringsvejledningen for veegbeslaget omhyggeligt for
du monterer din All-in-one Pc til veeggen.

«  Der kraeves mindst to personer til at installere eller fierne denne All-in-one Pc pa og fra
vaeggen for at undga faren for fald eller knaek. Kvalificeret personale anbefales.

«  Vaeggen skal vaere i stand til at modsta fire gange vaegten af denne All-in-on Pc og det

kombinerede vaegbeslag (36kg mindst). Monteringstedet skal kunne modsta jordskaelv
eller andre former for stgd. Beton eller muret vaeg anbefales.
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Opsatning af All-in-one PC

Tilslutning af ledningsfart tastatur og mus

Forbind tastaturet og musen til USB port pa bagpanelet. Du kan ogsa forbinde tastaturet og
musen til USB porten pa venstre side af panelet hvis tastaturets kabel ikke er langt nok.

Tilslutning af tradlgs(t) tastatur og mus

1. Anbring batterier i det tradlgse tastatur og
i den tradlgse mus.

2. Tilslut den tradlgse dongle til
tastatur og mus til en USB-port.

3. Dukan begynde at bruge det
tradlgse tastatur og den tradlgse
mus.

BEMARK:

Remonter det tradlgse tastatur og mus hvis det mister forbindelsen. Undga andre WiFi
enheder med mindst 20 cm eftersom de kan interferere med forbindelsen.

« Ovenstaende illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og
specifikationer (ledningsfert eller tradlgst) kan variere fra omrade til omrade.

All-in-one PC ET2220 serie
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Sadan taender du din All-in-one PC

Forbind den medfglgende AC-adapter til DC In-stikket pa bagpanelet (c 9 e ,
stikkontakt 100-240 V) og tryk derefter pa Teend-/sluk-knappen til hgjre (o) for at teende for
systemet.

ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, for DC stikket er forbundet til
systemet. Hvis du ger det, kan det skade AC-DC adapteren.

BEMARK: For oplysninger om at slukke for din All-in-one PC henvises til afsnittet Sddan slukker
du for din All-in-one PC under Sddan arbejdes med Windows® 8.
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Gestus

Du kan starte programmer og fa adgang til indstillingerne pa din All-in-one PC ved hjzelp af
gestur. Funktionerne kan aktiveres ved at bruge handgestus pa dit All-in-one PC's skeermpanel.

Brug af gestus

For fingeren fra venstre kant For fingeren fra hgjre kant

For fingeren fra venstre skaermkant for at Fer fingeren fra hgjre skeermkant for at starte
blande dine kgrende apps. Symbollinjen.
For fingeren fra gverste kant For fingeren

«  Forfingeren pa Startskeermen fra Fer fingeren for at rulle op og ned og for
skaermens gverste kant for at se linjen fingeren for at panorere skaermen til venstre
Alle Apps. eller hgjre.

« Forfingerenien kgrende app fra
gverste skaermkant for at se dens menu.
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Zoom ud Zoom ind

Saml dine to fingre pa bergringspanelet. Spred dine to fingre pa bergringspanelet.

Tryk og hold

« For at flytte en app skal du holde app- + Tryk pa en app for at starte den.
flisen og treekke den til det enskede sted. . pobpbelttryk i Skrivebordstilstand p4 et
 For at lukke en app skal du trykke og element for at starte det.

holde pa topsiden af den kgrende
app og treekke den ned til bunden af
skaermen for at lukke den.
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Sadan bruger du skeermmenuen (OSD)
Skaermmenuen (OSD) kommer frem, hvis du ger felgende:

« Aktiver OSD ved at trykke pa Menulas-knappen i venstre side af din All-in-one PC, og tryk sa
pa Menu-knappen pa frontpanelet.

Funktionsvejledninger i skaermmenuen

For at vise OSD-menuen skal du trykke pa MENU-knappen pa frontpanelet. For at navigere
gennem OSD-funktionerne eller eendre OSD-indstillingerne skal du trykke pa tasterne Menu
op eller Menu ned.

Panel fra

Denne funktion giver dig mulighed for, at slukke for skeermpanelet pa din All-in-one PC. Tryk
pa MENU knappen, for at aktivere denne funktion.

Farve

« Lysstyrke: Justeringsomrade spaender fra 0 til 100.
» Kontrast: Justeringsomrade spaender fra 0 til 100.
» Farvetemp.: Indeholder fire farvefunktioner, som er Kold, Normal, Varm og Brugerdefineret.

Billede

o Skarphed: Justeringsomrade spaender fra 0 til 100.

« Billedforhold: Justere billedforholdet til enten "Fuld" eller "Overscan". Denne funktion kan
kun justeres, nar du bruger din All-in-one PC som en standard stationzer LCD-skaerm.

» Auto-justering: Justere billedets vandrette placering (H-position) og lodrette placering
(V-Position). Denne funktion kan kun justeres, ndr du bruger din All-in-one PC som en
standard stationaer LCD-skaerm, og skaerm-indgangsstikket star som indgangskilde.

Valg af indgang

« PC: Stiller din All-in-one PC som signalkilden til skaermen.
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Systemopsaetning
o Opseetning af skeermmenu:

«  Justere skeermmenuens vandrette placering (H-position) og lodrette placering (V-
Position).

« Indstiller hvor lang tid skeermmenuen star pa skaermen, fra 10 til 120 sekunder.

+  Aktivere og deaktivere DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
funktionen.

« Information: Viser informationerne om skaermen.
» Sprog: Giver dig mulighed for, at vaelge sproget i skeermmenuen.
 Nulstil alt: Giver dig mulighed for, at nulstille alle indstillingerne i skeermmenuen.

Valg af indgangssignal

Der vises en OSD-menu Input Select (Valg af indgang), ndr du tilslutter et HDMI- eller VGA
kabel til HDMI-stikket eller skeerm-indgangsstikket bag pa enheden. Brug tasterne til Menu op
eller Menu ned for at navigere gennem indgangsindstillingerne, og tryk pa MENU-knappen for
at aktivere indstillingen. Se Valg af indgang i det forrige afsnit for yderligere oplysninger.

Konfigurering af lydudgangen via en HDMI-enhed
(kun pa udvalgte modeller)

Hvis du vil bruge et HD-flernsyn som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til
hjemmebiograf-pc’en og konfigurere lydindstillingerne ved at fglge nedenstaende trin:

Sadan konfigureres lydudgangen via en HDMI-enhed:
1. Klik fra Startskeermen pa Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstand.

BEMARK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Startskaerm under Sddan bruges
Windows® 8.
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2. Hgjeklik pd ikonen Volume Mixer (Lydstyrke-mixer) pa
Windows® jobbjeaelken og klik pa Playback devices
(Afspilningsenheder).

Links =~ [®z % 3

3. Velg fra afspilningsskeermen Digital Audio (HDMI) i soond e

(Digital lyd (HDM1)). vk Bozrdeg || Gt

Select a playback device below to modify its settings:

4. Klik pa Configure (Konfigurer) og vinduet til | bmomen
—_ Default Device

hojttalerkonfiguration vises. | [3
=P

Speakers
Realtek High Definition Audio
Ready

Realtek Digital Output
Realtek High Definition Audio
Ready

~—
Setoetaut [+
N,

5. Velg Stereo og klik pa Next (Naeste). —

() ® speaker Setup

Choose your configuration

Select the
the confi

ker setup below that is most like.
n your computer,

Aud

6. Afkryds indstillingen Front left and right (Front 0 nrl .
venstre og hgjre) og klik pd Next (Naeste). el ronge peers
7. Klik pa Finish (Afslut) for at forlade =T 2 A&

hgjttalerkonfigurationen.

Click any speaker above to test it.
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Kapitel 3: Sadan arbejdes med Windows® 8

Systemkrav

For at sikre, at overgangen fra dit tidligere operativsystem sker uden problemer, skal du lzese
systemkravene nedenfor, for du opgraderer til Windows® 8:

Processor 1 GHz eller hurtigere

1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit)

Harddiskplads 16 GB (32-bit) eller 20 GB (64-bit)
Grafikkort Microsoft DirectX9 grafikenhed med WDDM driver

Skeermoplgsning 1024 x 768 til Windows®-apps

1366 x 768 til Snap-funktion

BEMZARK: For at lzese de opdaterede systemkrav, bedes du venligst besgge http://www.
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq
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Sadan startes den fgrste gang

Nar du starter computeren fgrste gang, vises en raekke skaermbilleder, der vejleder dig i
konfiguration af de grundleeggende indstillinger i Windows" 8 operativsystemet.

Sadan startes den forste gang:

1. Tryk pd teend-sluk-knappen pa din All-in-one PC. Vent i nogle minutter, for
konfigurationsskaermen vises.

2. Velg et sprog, du vil bruge pa din All-in-one PC.

3. Leeslicensbetingelserne omhyggeligt. Afkryds | accept the terms for using Windows
(Jeg accepterer betingelserne for at bruge Windows) og klik pa Accept (Accepter).

4. Folginstruktionerne pa skeermen for at konfigurere fglgende grundelementer:

+  Personaliser
« Tradlgs

« Indstillinger

+ Logpadinpc

5. Nar du har konfigureret grundelementerne, vises Windows® 8 video selvstudiet. Se dette
selvstudium for at fa mere at vide om funktionerne i Windows® 8.

6. Startskeermen vises, nar du har logget pa din brugerkonto.

Windows® 8 laseskaerm

Windows®8 laseskaermen vises muligvis, nar din All-in-one PC starter Windows®8
operativsystemet. Fortsaet ved at trykke pa laseskaermen eller pa en tast pa tastaturet.
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Window® brugergraensefladen (Ul)

Window® brugergraensefladen (Ul) er det samme flisebaserede skaermlayout, som bruges i
Windows® 8. Den indeholder fglgende funktioner, som du kan bruge, nar du bruger din All-in-
one PC.

Startskserm

Startskaermen kommer frem, nar du har logget pa din brugerkonto. Den hjlper dig med, at
samle alle dine gnskede programmer og applikationer pa et sted.

Live fliser

Brugerkonto

Zoom ind/ud-knap
til livefliser
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Windows® apps

Dette er apps, der er fastgjort til Startskaermen, og som vises i fliseformat, sa du har let adgang
til dem.

VIGTIGT! Du skal have en skaermoplasning pa 1024 x 768 pixels eller hgjere, for at kere en
Windows-app.

BEMZARK: Nogle apps kraever, at du logger pa din Microsoft-konto, for de kan startes helt.

Hotspots

Hotspots pa skeermen giver dig mulighed for, at starte programmer og fa adgang til
indstillingerne pa din All-in-one PC. Funktionerne pa disse hotspots kan aktiveres med musen.

Hotspots pa en kerende app
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Hotspots pa startskeermen

BEMARK: Der henvises til naeste side vedrarende funktioner for Hotspots.
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Hotspot Handling

gverst venstre Hold musemarkgren over og tryk pa den seneste apps
hjgrne miniaturebillede, for at vende tilbage til den kerende app.

Hvis du startede mere end én app, kan du rulle ned for at vise alle
keorende apps.

nederst venstre Fra en skeaerm til en kgrende app:

hjorne Hold musemarkgren over og tryk pd startskaeermens miniaturebillede

for at vende tilbage til startskeermen.

BEMARK: Du kan ogsa trykke pa Windows-tasten | == | pa tastaturet
for at ga tilbage til Startskaermen.

Fra Startskaermen:

Hold musemarkgren over og tryk pa den kerende apps
miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.

Hold musemarkgren over og klik pa den seneste apps
miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.

top Hold musemarkgren over, indtil den aendre sig til et hand-ikon. Traek-
og-slip app'en til den nye placering.

BEMARK: Denne hotspot-funktion fungerer kun pa en kerende app
eller hvis du vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger
henvises til Snap-funktion under Sddan arbejdes med Windows® apps.

overste og nederste Hold musemarkgren over for, at abne Charm bar.
hgjre hjgrne
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Sadan arbejdes med Windows® apps

Brug bergringspladen eller tastaturet pa din All-in-one PC til at starte og tilpasse dine apps.

Sadan starter du apps

Tryk pa en app for at starte den.

1. Trykto gange pa og brug herefter piltasterne til at kikke igennem
apps'ene.

2. Trykpa for at starte den valgte app.

Brugertilpasse apps

Du kan flytte, aendre storrelse pa eller frigive apps fra startskaermen med fglgende trin:

Flytte apps
Tryk og hold pa app'ens flise og traek den til dens nye position.

Andre storrelse pa apps

1. | Fernedad app-flisen for at vaelge og starte dens indstillingslinje. Tryk pa D] for at

Smaller

reducere eller tryk pa for at forstarre app'en.
Frigive apps

For ned ad app-flisen for at vaelge og starte dens indstillingslinje. Tryk pa
for at frigive en app.
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Sadan lukker du apps

Tryk og hold pa den gverste del af den kgrende app og traek den ned til bunden af
skaermen for at lukke den.

Fra den kerende app's skeerm trykker du pa + .

Sadan far du adgang til alle dine apps

Udover de apps, som allerede er fastgjort pa din startskaerm, har du ogsa mulighed for at dbne
andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der falger med din All-in-one
PC, og som du kan finde via Apps-skaermen.

Sadan starter du Apps-skaermen

Start Apps-skeermen ved at bruge bergringsskaermen eller tastaturet pa din All-in-one PC.

1. Fer ned ad app-flisen for at veelge og starte dens indstillingslinje.

2. Trykpa for at vise alle installerede apps pa din All-in-one PC.

Tryk fra startmenuen pa for at vaelge ikonet All Apps (Alle apps)

3 3 i"'i/
cha| 0g tryk sa pa .
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Sadan fastger du flere apps til Startskeermen

Du kan fastgere flere apps pa startskeermen med bergringsskaermen.

1. Fer ned ad app-flisen for at veelge og starte dens indstillingslinje.

2. Trykpa for at fastgore den valgte app til Startskaermen.

Symbollinjen

Symbollinjen er en vaerktgjslinje, som du kan finde pa hgjre siden af din skaerm. Den bestar
af adskillige vaerktgjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig
adganag til indstillingerne pa din All-in-one PC.

©® Lumpia Shanghai

Ingredients
05

Ground Lean pork

99
1 tablespoon soy sauce

35 Lumpia

m
vlﬂ“ 1200 giccica)z)er%

Symbollinjen

Sadan starter du symbollinjen

BEMARK: Nar du dbner symbollinjen, vises den forst med en raekke hvide ikoner. Billedet ovenfor
viser hvordan symbollinjen ser ud, nar du bruger den for farste gang.

Brug bergringspladen eller tastaturet pa din All-in-one PC til at starte Symbollinjen.

For skeermens hgjre kant.

Tryk pa E] +.
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Inde i symbollinjen

Search (Seg)

Med dette veerktgj kan du sa@ge efter filer, applikationer og programmer pa din
All-in-one PC.

Share (Del)

Dette vaerktoj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netvaerker
og e-mail.

Start

Dette vaerktej far skeermen til, at ga tilbage til startskaermen. Du kan ogsa ga
tilbage til en nylig brugt applikation via startskaermen.

Devices (Enheder)

Dette veerktgj giver dig mulighed for at dbne og dele filer med enheder, som er
sluttet til din All-in-one PC, sa som en ekstern skaerm eller en printer.

Settings (Indstillinger)

Dette vaerktgj giver dig mulighed for at dbne dine pc-indstillinger pa din All-in-
one PC.

36
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Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to
apps.

VIGTIGT! Serg for at din All-in-one PC's skeermoplgsning er indstillet til mindst 1.366 x 768 pixels,
for du bruger Snap-funktionen.

FLIGHT STATUS

Snap-linje
Sadan bruges Snap
Udfer falgende trin for at aktivere Snap ved at bruge bergringsskaermen eller tastaturet pa din
All-in-one PC.

@ 1. Start den app, du vil bruge Snap pa.
2. Hold musemarkgren op foroven pa din skaerm.

3. Nar markeren andres til et hand-symbol, skal du traekke og slippe app'en til
venstre eller hgjre side af skeermpanelet.

4. Start en anden app.

% 1. Start den app, du vil bruge Snap pa.

>

2. Trykpad| = |+

3.  Skiftimellem apps ved at trykke pa | =& |+| J
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Andre tastaturgenveje

Med tastaturet kan du ogsa bruge fglgende genveje til at starte applikationer og navigere i

Windows®8.
= Skifter imellem startskeermen og den seneste karende app
=+ D Starter skrivebordet
= E Starter Computer-vinduet i skrivebordstilstand
|| F Abner ruden File search (Filsagning)
| F|H Abner ruden Share (Del)
=/ Abner ruden Settings (Indstillinger)
|| K

Abner ruden Devices (Enheder)

Aktiverer laseskeermen

/(M Minimerer Internet Explorer-vinduet
|+ P Abner ruden til den anden skaerm

2+ Q Abner ruden Apps search (Apps-segning)
| R Abner vinduet Run (Kar)
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Abner Ease of Access Center (@get tilgeengelighed)

Abner ruden Settings search (Seg indstillinger)

Abner en menuboks med Windows-vaerktgjer

Starter forstarrelsesikonet og zoomer ind pa skaermen

Zoom ud af skeermen

u
w
X
| R Abner Narrator Settings (Indstillinger for Oplaeser)

L

Aktiverer skaermprint-funktionen

Sadan slukker du for din All-in-one PC
Gor et af fglgende for at lukke din All-in-one PC:

|
«  Tryk pa ESEl pa symbollinjen, og tryk herefter pa > Shut down (Luk
ned) for at lukke ned pa normal vis.

b
Fra log-in-skaermen kan du trykke pa > Shut down (Luk ned).

«  Hvis din All-in-one PC ikke reagere, skal du holde taend/sluk-knappen nede i
mindst 4 sek., indtil din All-in-one PC slukker.
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Sadan gar du i BIOS-konfiguration

BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for hardware, der skal bruges
til systemstart i pc'en.

Under normale omstaendigheder sikrer standardindstillingerne af BIOS optimal ydeevne under
de fleste betingelser. Du skal ikke @ndre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i
folgende situationer:

+ En fejlmeddelelse vises pa skeermen under systemstart og anmoder dig om at kgre BIOS-
opsatningen.

+ Du harinstalleret en ny systemkomponent, der kraever yderligere indstillinger eller
opdateringer af BIOS.

ADVARSEL! Forkerte BIOS-indstillinger kan medfere ustabilitet og fejl ved start af pc'en. Det
anbefales staerkt kun at eendre BIOS-indstillingerne med hjzelp fra uddannet serviceteknikere.

Ga hurtigt i BIOS

Windows" 8 starter ret hurtigt, sa vi har udviklet disse tre mader, hvorpa du hurtigt kan fa
adgang til BIOS:

« Nardin All-in-one PC er slukket, skal du holde teend/sluk-knappen nede i mindst 4 sek. for
at fa adgang til BIOS'en direkte.

+  Tryk pa teend/sluk-knappen i mindst 4 sek. for at lukke All-in-one PC'en, og tryk s pa teend/
sluk-knappen igen for at teende All-in-one PC'en igen og tryk pa <F2> under POST.

+ Nardin All-in-one PC er slukket, bar du tage stikket ud af All-in-one PC'en. Szt stremkablet
i igen og tryk pa teend/sluk-knappen for at teende for All-in-one PC'en. Tryk pa <F2> under
POST.

BEMARK: POST (Power-On Self Test) er en serie af softwarestyrede diagnostiske test, der kerer, nar
du teender for All-in-one PC'en.
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Kapitel 4: Tilslutning til internettet

Fa adgang til e-mails, ga pa nettet og del programmer via sociale netvaerkssteder med Wi-Fi-
forbindelsen pa din pa eller fra din All-in-one PC.

Wi-Fi-tilslutning

1. Start Symbollinjen fra startskaermen eller fra en applikationstilstand.

BEMARK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Symbollinjen under Sddan arbejdes
med Windows® apps.

Desiop

Symbollinjen

Xk
2. Veelg fra Symbollinjen Settings (Indstillinger) og klik pa netvaerksikonet .
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3. Veelg det tradlase netvaerk i listen, du @nsker at forbinde til.
4. Klik pa Connect (Tilslut).

(© Networks

BEMZARK: Du vil muligvis blive bedt om at indtaste en sikkerhedsnegle for at aktivere Wi-Fi-
forbindelsen.
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Ledningsfort forbindelse

1. Brug et netvaerkskabel (RJ-45) til at forbinde din All-in-one PC til et DSL/kabelmodem eller
til et lokalnetvaerk (LAN).

2. Teend for din computer.

3. Konfigurer de ngdvendige indstillinger for Internetforbindelsen.

BEMARK:

For flere oplysninger henvises til afsnittene Configuring a dynamic IP/PPPoE network
connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netveerksforbindelse) eller Configuring a
static IP network connection (Konfigurering af en statisk IP netvaerksforbindelse).

Kontakt din Intenretudbyder (ISP) for oplysninger eller hjzelp til konfigurering af din
Internetforbindelse.

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netvaerksforbindelse

Sadan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE netvaerksforbindelse:

1. Klik fra Startskeermen pa Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstand.
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2. Haojreklik fra Windows® ~opgavebjaelken pa netvaerksikonet J§ Ml og klik pd Open Network
and Sharing Center (Abn Netvaerks- og delingscenter).

3. Klik fra skeermen Open Network and Sharing Center (Abn Netvaerks- og delingscenter) pa
Change Adapter settings (Skift adapterindstillinger).

4. Hajreklik pa dit LAN og veelg Properties (Egenskaber).

Klik pa Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetprotokol version 4 (TCP/IPv4) og klik pa Hesnarng | Sharng

Properties (Egenskaber). Connect usn:

%Y Realtek PCle GBE Family Controller

g File and Printer Sharing for Microsoft Networks ~
[] -+ Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocal

& Microsoft LLDP Protocol Driver

& Link-Layer Topology Discovery Mapper 140 Driver

& Link-Layer Topology Discovery Responder

& Intemet Protocol Version 6 {TCP/IPvE)

This connection uses the following items

¥ |iemet Protocol Version 4 {TCP/IPv4) v
< >

Install... Uninstall Properties
Description

Transmission Control Protocal/Intemet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

OK Cancel

6. Klik pa Obtain an IP address automatically (Fa en IP-
adresse automatisk) og klik pad OK. e Atemete nfston

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

@ EBtaiR an T8 addr £ Blitomatealy:
() Use the following IP address:
1P address:

Subnet mask:

Defaul gateway:

(®) Obtain DNS server address automatically
() Use the following DNS server addresses:
Breferred DNS server:
Alternate DNS server:

validate settings upon exit R

BEMARK: Fortsat til naeste trin, hvis du bruger PPPoE-forbindelse.
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7. Vend tilbage til Network and Sharing Center
(Netveerks- og delingscenter) og klik pa Set up
a new connection or network (Konfigurer en
ny forbindelse eller netveerk).

\.All-in-one PC

8. Velg Connect to the Internet (Tilslut til internettet)
og klik pa Next (Neeste).

9. Velg Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE)) og
klik pad Next (Naeste).

10. Indtast dit User name (Brugernavn), Password
(Adgangskode) og Connection name
(Forbindelsesnavn). Klik pa Connect (Opret
forbindelse).

11. Klik pa Close (Luk) for at afslutte konfigurationen.

12. Klik pa netveerksikonet i opgavebjaelken og klik pa
den forbindelse, du netop har oprettet.

13. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik pa
Connect (Tilslut) for at forbinde til internettet.

All-in-one PC ET2220 serie

x
Choose a connection option

How do you want to connect?

< Broadband (epa)

Type the information from your Internet service provider (ISP)

Username: ASUS

[ T ——
T opton

Ldon't have an ISP
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Konfigurering af en statisk IP netveerksforbindelse

Sadan konfigurerer du en statisk IP netvaerksforbindelse:

. . . . . . Internet Protocol Version 4 (TCP/IPwd) Properties 2=
1. Gentag trin 1-4 i forrige afsnit Configuring a dynamic = ’
IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en oo st s sty ek g

dynamisk IP/PPPoE netvaerksforbindelse). i
(2 Obtain an IP address automatically
@ Use the following IP address:

2. Klik pa Use the following IP address (Brug den e o 0 w =
felgende IP-adresse). N T
3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og gatway fra din S
internetudbyder. ORS— T
Alternate DNS server: .
4. Indtast om ngdvendigt den foretrukne DNS serveradresse T
og alternative adresse. ——

5. Nar dette er gjort, skal du klikke pa OK.
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Kapitel 5: Genopretning af systemet

Sadan nulstiller du din All-in-one PC
Indstillingen Reset your PC (Nulstil din pc) gendanner din pc til fabriksindstillingerne.

VIGTIGT! Sarg for at sikkerhedskopiere alle dine data, for du bruger denne mulighed.

Sadan nulstiller du din All-in-one PC:

1. Tryk pa <F9> under systemstart.

VIGTIGT! Folg en af de muligheder, der er beskrevet i afsnittet G4 hurtigt i BIOS i kapitel 3 for at ga
igennem POST.

Klik fra skeermen pa Troubleshoot (Fejlfinding).

Vaelg Reset your PC (Nulstil din pc).
Klik pa Next (Neeste).

A

Veelg Only the drive where the Windows is installed (Kun det drev, hvor Windows er
installeret).

o

Veelg Just remove my files (Fjern blot mine filer).

7. Klik pa Reset (Nulstil).
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Sadan gendannes fra en systemafbildningsfil

Du kan oprette et USB genopretningsdrev og bruge det til at gendanne dine indstillinger pa
All-in-one PC'en.

Sadan oprettes et USB genopretningsdrev

ADVARSEL! Alle filer pa din USB lagerenhed slettes permanent i denne proces. Fgr du fortsaetter,
ber du sikkerhedskopiere alle vigtige data.

Sadan oprettes et USB genopretningsdrev:

1. Abn kontrolpanelet fra skeermen All Apps (Alle apps).

BEMARK: For yderligere oplysninger henvises til Sddan starter du Alle Apps-skaermen under
Sadan arbejdes med Windows® apps.

2. Klik fra kontrolpanelets System and Security (System og sikkerhed) pa Find and fix
problems (Find og lgs problemer).

3. Klik pa Recovery (Genopretning) > Create a =
recovery drive (Opret et genopretningsdrev). ’

4. Klik pa Next (Neeste).

et | [Coneat
5. Veelg den USB lagerenhed, hvor du vil kopiere =
genopretningsfilerne.
6. Klik p4 Next (Naeste). e ———"
e
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7. Klik pa Create (Opret). Vent et stykke tid pa at o =
processen afslutter. J h »

8. Nar processen er fuldfert, klikker du pa Finish i g
(Afslut).

Sadan fjerner du alt og geninstallerer Windows

Du kan gendanne indstillingerne pa din All-in-one PC til deres originale fabriksindstillinger ved
at bruge indstillingen Remove everything and reinstall (Fjern alt og geninstaller) i PC Settigns
(Pc-indstillinger). Se trinene nedenfor for at bruge denne mulighed.

VIGTIGT! Serg for at sikkerhedskopiere alle dine data, fer du bruger denne mulighed.

BEMARK: Dette kan godt tage et stykke tid.

1. Abn Symbollinjen.

2. Klik pa Settings (Indstillinger) > Change PC Settings (Tilpas pc-indstillinger) >
General (Generelt).

3. Rul ned for at se muligheden Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og
geninstaller Windows). Klik under denne mulighed pa Get Started (Kom godt i gang).

4. Folginstruktionerne pa skaermen for at fuldfere geninstallationen og nulstillingen.
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Tilleg

Bemaerkninger
REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier) bestemmelserne, offentligger vi vores produkters kemiske stoffer pa ASUS REACH
webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de hgjeste
standarder indenfor miljgbeskyttelse. Vi tror pa at finde lgsninger for dig, sa du er i stand til

at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se
venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de
forskellige lande.

Bemaerkning om belaegningen

VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden faet en
overfladebelaegning, undtagen omkring hvor 10-portene sidder.

Erkleering fra Den Federale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker pa folgende to betingelser:

+ Dette apparat ma ikke fordrsage skadelig interferens, og

« Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forarsage ugnsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde graenserne for klasse B digitalt udstyr i henhold

til FCC reglernes afsnit 15. Disse graenser har til formal at skabe rimelige beskyttelse mod
skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstrale
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan fordrsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid
ingen garanti for, at der ikke vil opsta interferens i en given installation. Hvis dette udstyr
forarsager skadelig interferens pd radio- og fiernsynsmodtagelse, hvilket kan afggres ved at sla
udstyret til og fra, skal brugeren prgve at afhjaelpe interferensen pa en eller flere af falgende
mader:

« Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
+ Qg afstanden mellem udstyret og modtageren.
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+ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredslgb end det, modtageren er forbundet
til.
« Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjzelp.

FORSIGTIG: Enhver zendring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af
forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfalgende
instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20
cm vk fra alle personer, ligesom de ikke ma placeres eller bruges sammen med nogen anden
antenne eller sender. Slutbrugere og installatgrer skal forsynes med installations- og sender
anvisninger, sa de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Erkleering fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B graenserne for radiostgjemission fra digitalt
udstyr som anfert i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrgrende
radiointerferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.

IC erklzering for Canada vedrgrende stralingseksponering

Dette apparat overholder IC graenserne for stralingseksponering i ukontrollerede omgivelser.
For at opfylde IC kravene vedrgrende RF udsaettelse, skal du undga direkte kontakt

med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal falge de specifikke
betjeningsanvisninger vedrgrende RF udszettelse.

Drift er betinget af felgende to betingelser:

« Dette apparat ma ikke forarsage skadelig interferens, og

« Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan
forarsage ugnsket drift af enheden.
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(R&TTE directive 1999/5/EC)

Felgende punkter er fuldfert og anses for relevante og tilstraekkelige:

« Essentielle krav som i [Artikel 3]

+ Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
« Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]

« Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

«+ Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

« Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2]

+ Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE meerke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. | private miljger kan dette produkt forarsage radiointerferens, i
hvilket tilfaelde kraeves, at brugeren traeffer de ngdvendige forholdsregler.

€

CE maerkning af enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC
vedrgrende "Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC, "Lavspaendingsdirektivet”

q30,

CE maerkning af enheder med tradlgs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og —-kommissionen
af 9. Marts 1999 vedrgrende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af
overensstemmelse.

@ er for klasse Il-enheder.

Kanal til tradlgs drift for forskellige domaner

Nordamerika  2.412-2.462 GHz ChoO1 til CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Cho1til CH14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Cho1 til CH13
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SKIL IKKE AD
Garantien daekker ikke, hvis produktet har veeret
skilt ad af brugere

— Advarsel vedrgrende lithium-ion batteri

PAS PA: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun

med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf
batterier i henhold til producentens anvisninger.

Udsaet ikke for vaesker

Udseet og brug den IKKE i nzerheden af vaesker, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietaet

E Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk
og elektronisk udstyr samt kviksglvholdige knapcellebatterier) ikke ma bortskaffes med et

mmmm 3|mindelige husholdningsaffald. Tiek de lokale regler vedrgrende bortskaffelse af elektroniske
produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede

affaldscontainer pa hjul indikerer, at batteriet ikke ma anbringes sammen med
husholdningsaffald.
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Globale regler vedrgrende miljgbeskyttelse - overholdelse og
erkleering
ASUS falger “grent design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og serger for,

at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler
vedrgrende miljgbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret pa lovkrav.

Ga venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrgrende
lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklaeringer vedrgrende materialer
EU REACH SVHC
Korea RoHS

Svejtiske energilove

UL Sikkerhedsforskrifter

For at opfylde sikkerhedsbestemmelserne skal All-in-one PC monteres i en bgjle som
garanterer den ngdvendige stabilitet ndr man tager vaegten af denne All-in-one PC

i betragtning. Denne All-in-one PC ma kun monteres og bruges med godkendte
monteringbeslag (fx VESA).

All-in-one PC ET2220 serie



\_All-in-one PC

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et faelles program under U.S. Environmental Protection Agency
og U.S. Department of Energy og hjaelper os alle med at spare penge og
beskytte miljget via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomaerket overholder ENERGY STAR

standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skeermen
og computeren er indstillet til automatisk, at ga i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter
uden aktivitet. Klik med musen eller tryk pa tastaturet for, at aktivere din computer.

Besgg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger vedrgrende
energistyring og dens fordele for miljget. Besog ogsa http://www.energystar.gov for yderligere
oplysninger vedrgrende det faelles ENERGY STAR program.

BEMZARK: Energistjernen understgattes IKKE pa FreeDOS og Linux-baserede operativsystemer.
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Producent

Autoriseret
repreesentant i
Europa

ASUSTeK Computer Inc.

TIf.: +886-2-2894-3447

Adresse  4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
ASUSTeK Computer GmbH

Adresse  HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
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