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All-in—one PC
Tiedoksiantoja

FCC-lausunto
Tama laite tayttaa FCC saantojen kohdan 15.Kaytto tayttaa seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

«  Taman laitteen tulee hyvdksya kaikki vastaanotettu hairio, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka
on maaritelty FCC:n sdantdjen kohdassa 15.Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan
kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikdytdssa. Tama laite tuottaa,
kayttaa ja voi sateilld energiaa radiotaajuudella, ja jos sita ei ole asennettu tai kdytetd ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista,
ettd hairioita esiintyy tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tdma aiheuttaa hairioita radio- tai
televisiovastaanottimissa, jotka voi paatelld sammuttamalla ja kdynnistamalla laitetta, on
suositeltavaa yrittaa korjata hairioita yhdella tai useammalla seuraavista keinoista:

+  Kaantakaa tai siirtakaa vastaanottimen antennia.

+ Lisatkaa laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

+ Liittakaa laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissa kuin vastaanotin.
+  Pyytdkda neuvoja myyijdlta tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

VAROITUS: Mitka tahansa muutokset tai muunnelmat, joita tdaman laitteen kayttdoikeuden
antaja ei nimenomaisesti ole hyvaksynyt, voivat mitatoida kayttajan valtuutuksen kayttaa
laitteistoa.

RF-altistuksen varoitus

Tama laitteisto tdytyy asentaa ja kdyttaa toimitettujen ohjeiden mukaisesti, seka tata lahetinta
varten kdytetty antenni(t) tdytyy asentaa tuottamaan vahintdaan 20 cm erotusetdisyyden
kaikista henkil@istd, eika se saa olla samanpaikkaisesti tai kayttaa yhdessa minkdan muun
antennin tai lahettimen kanssa. Loppukayttdjien ja asentajien taytyy toimittaa antennin
mukana asennusohjeet ja lahettimen kdyttoolosuhteet tyydyttavaa RF-altistuksen
yhdenmukaisuutta varten.
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Kanadan viestintaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylita Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka
on madritetty Kanadan viestintaviraston radiohdiridsaannoksissa.

Tama Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-séd@nndsten mukainen.

IC-sdteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tama laite tayttaa IC-sateilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ymparistoon.
Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset tdytetddn, valta suoraa kontaktia lahettavaan
antenniin lahetyksen aikana. Kayttdjan on noudatettava tiettyja kayttdohjeita, jotta
radiotaajuusaltistumisen vaatimukset tdytetaan.

Kaytto tayttda seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiotd, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairio, joka voi
aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

(R&TTE-direktiivi 1999/5/EC)
Seuraavat asiat on suoritettu ja niita pidetdan oleellisina ja riittavina:

+  Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]

+ Suojavaatimukset terveyttd ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]

+ Sahkaturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]

+ Sdahkdmagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]

+ Sdhkdmagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]

+ Radiospektrin tehokas kayttd kuten artikkelissa [Article 3.2]
+ Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

All-in-one PC ET24 Series
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CE-merkkivaroitus

Tama on luokan B tuote, joka saattaa kotiymparistssa aiheuttaa radiohdiriéta, missa
tapauksessa kdyttdjan saattaa taytya tehda tarvittavia toimenpiteita.

Ce

CE-merkinta laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Taman laitteen toimitettu versio tayttaa EY-direktiivit 2004/108/EY (sahkdmagneettinen
yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjannitedirektiivi).

q30,

CE-merkinta laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tama laite tayttda Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja
telepaatelaitteista ja keskindisestd yhdenmukaisuudesta.

Langaton kdyttokanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka 2,412-2,462 GHz Ch01-Ch11
Japani 2,412-2,484 GHz Ch01-Ch14
Eurooppa ETSI 2,412-2,472 GHz Ch01-Ch13
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Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona
sisalla ovat:

10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz-2483,5 MHz)
100 mW taajuuksille valilta 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

@ Kanavat 10 - 13 kdyttavat yksin kaistaa 2446,6 MHz - 2483,5 MHz.

Ulkokayttéon on muutama mahdollisuus: Yksityisellad alueella tai julkisten henkildiden
yksityiselld alueella kdyttd vaatii etukdteisvaltuutuksen puolustusministerioltd, ja valtuutettu
maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 - 2483,5 MHz. Kaytt6 ulkona julkisella alueella ei ole
sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
«  Valtuutettu maksimiteho sisalla on 100 mW

«  Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka kdyttavat kaistaa 2400 — 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisdlla ja
alle 100 mW ulkona:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Nievre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin
70 Haute Sadne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tama vaatimus muuttuu todenndkdisesti ajan my6td ja antaa kdyttda langatonta verkkokorttia
useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmat tiedot ART:Ita (www.art-telecom.fr)

@ Langaton verkkokortti Iahettad alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

All-in-one PC ET24 Series
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El PURKAMISTA
Takuu ei kata tuotteita, jotka kayttajiat ovat
purkaneet

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: On olemassa rdjahdysvaara, jos paristo on vaihdettu vaarin.
Korvaa vain samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypilla.
Havita kaytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ei altistusta nesteille

ALA altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai kdyta niiden ldhelld. Tama
tuote ei ole vesitiivis tai 6ljynpitava.

E Ylivedetty roskapdnttd -symboli tarkoittaa, ettd tuotetta (sahko- tai elektroniikkalaitetta tai
elohopeaa sisaltdvaa nappiparistoa) ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. Tarkista
mmmm  paikalliset saddokset sahkolaitteiden havittamisesta.

Ef ALA heitd akkua talousjatteen sekaan.Tama yliviivattu pyérillisen roska-astian symboli osoittaa,
ettd akkua ei saa laittaa talousjatteen sekaan.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien
rekisterdinti, arviointi ja lupamenettely)) -sadntelykehysten mukaisesti julkaisemme
tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa http://green.
asus.com/english/REACH.htm.

All-in-one PC ET24 Series 9
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Global Environmental Regulation Compliance and Declaration

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products,and
makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global
environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on
regulation requirements.

Please refer to http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for information disclosure based
on regulation requirements ASUS is complied with:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards
for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be
able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the
packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling
information in different region.

All-in-one PC ET24 Series
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Huomautuksia tdhdn kasikirjaan

Varmistaaksesi sen, ettd teet tietyt tehtdvat oikein, pane merkille seuraavat tassa kasikirjassa
kaytetyt merkit.

@} VAROITUS: Elintirkeda tietoa, jota sinun TAYTYY noudattaa loukkaantumisen estamiseksi.
TARKEAA: Ohjeita, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtdvin loppuunsuorittamiseksi.

VINKKI: Vinkkeja ja hyodyllista tietoa, jotka auttavat tehtdvan loppuunsuorittamisessa.

W -0 @

HUOMAA: Lisdtietoa erityistilanteisiin.

Kaikki kuvitukset ja kuvaruutuvedokset tassa kasikirjassa ovat vain viitteeksi.
Todelliset tuotemaarittelyt ja ohjelmiston nayton kuvat voivat vaihdella alueittain.
Vieraile ASUS:in web-sivustolla osoitteessa www.asus.com, niin saat uusimmat tiedot.

All-in-one PCET24 Series 11
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Turvallisuustietoja

All-in-one PC ET24 Series on suunniteltu ja testattu vastaamaan uusimpia
informaatioteknologisten laitteiden turvallisuusstandardeja. On kuitenkin tarkeaa, etta takaat
turvallisuutesi lukemalla seuraavat turvallisuusohjeet.

Jarjestelman asentaminen

* Lue kaikki asiakirjojen ohjeet ja toimi niiden mukaisesti, ennen kuin kaytat jarjestelmaa.
- Ala kayta tata laitetta veden tai lamménlihteen, kuten limpdpatterin, lihella.
+ Asenna jarjestelmad vakaalle alustalle.

* Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Al3 tuki tai peitd naitd aukkoja.Varmista,
ettd jatat jarjestelman ymparille runsaasti tilaa tuuletusta varten. Ald milloinkaan tyénna
mitdan esineitd tuuletusaukkoihin.

+ Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joissa lampdtila on vélilla 0°C ja 40°C.
+ Jos kaytat jatkojohtoa, varmista, ettd jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden
kokonaisampeerilukema ei ylitd johdon ampeeriohjearvoa.

Hoito kayton aikana

«  Ala kévele virtajohdon paalla tai anna minkaan esineen painaa sita.
- Al4 laikytd jarjestelmén padlle vettd tai muita nesteita.

*  Kun jdrjestelmad on kytketty pois pddltd, siind virtaa silloinkin pieni maara sahkovirtaa.
Irrota aina kaikki virta-, modeemi- ja verkkojohdot virtapistorasioista ennen jarjestelman
puhdistamista.

+  Kosketusndyttoruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineista tai liiallisesta polyn
kerddntymisestd. Kuvaruudun puhdistaminen:

«  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seinasta.

+  Suihkuta pieni maara kotitalouden lasinpuhdistusainetta toimitetulle puhdistusliinalle
ja pyyhi varovasti kuvaruudun pintaa.

«  Ala ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttdruudulle.
+  Al4 kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.

+ Jos kohtaat seuraavia teknisia ongelmia laitteen kanssa, irrota virtajohto ja ota yhteys
patevaan huoltoon tai jalleenmyyjaan.

+  Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.

+  Jarjestelmdan on roiskunut nestetta.

+  Jarjestelma ei toimi oikein, vaikka noudatat kdyttoohjeita.
«  Jarjestelma on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.

«  Jarjestelman suoritus muuttuu.

12 All-in-one PC ET24 Series



Tervetuloa

All-in—one PC

Onnittelut sen johdosta, ettd olet ostanut All-in-one PC ET24 Series -laitteen. Seuraavassa
kuvassa nakyy uuden tuotteesi pakkauksen sisdltd. Jos jokin alla olevista nimikkeistd on
vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjaasi.

Pakkauksen sisalto

All-in-one PC ET24 Series

N&dppdimisto
(johdollinen tai langaton)

Hiiri (johdollinen tai langaton)

AC-sovitin Virtajohto Pikaohje
Sss
A 3
Takuukortti TV:n USB-dongle (valinnainen) Nappalr.mston Ja h"re.n US.B_
vastaanotindongle (valinnainen)
Huomautus:
1.  Levyjen mééra ja sisdlto voivat vaihdella alueiden mukaan.

2.  Nappdimiston, hiiren, virtaldhteen ja TV:n USB-donglen sekd néappaimiston ja hiiren USB-vastaanotindonglen
kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Tuotteen todelliset tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella alueittain.

All-in-one PC ET24 Series
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All-in—one PC

Nain opit tuntemaan All-in-one PC -laitteesi

Kuva edesta

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.

14 All-in-one PC ET24 Series



All-in—one PC

(1) Web-kamera

Sisaanrakennettu mikrofoni seka web-kamera mahdollistavat videokeskusteluiden
kdynnistamisen online.

(2] LCD-nédytto (Kosketus-mahdollistettu toiminto valitussa malleissa)

23.6-tuuman LCD-nayttd, jossa on 1600 x 900 tai 1920 x 1080:n optimaalinen
resoluutio, ominaisuutena kosketus- toiminto, joka tuo digitaalisen eldman
sormenpaihisi.

© < Audiokaiutinjarjestelma

Sisddnrakennettu kaiutinjarjestelma mahdollistaa danen kuulemisen ilman
lisakytkentdja. Multimediadanijarjestelmassa on sisddnrakennettu digitaalinen
audio-ohjain, joka tuottaa rikkaan, eloisan danen (tulos on parempi ulkoisilla
stereokuulokkeilla tai -kaiuttimilla). Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

All-in-one PC ET24 Series 15



All-in—one PC

Taustanakyma
Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.
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222 Tehonsyotto (DC 19V)
Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC)
kaytettavaksi taman jakkiliittimen kanssa. Taman jakki-liittimen kautta syotetty virta
antaa tehon PC:lle. Kaytd aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta valttadksesi

tietokoneen vaurioitumisen.

@ Virtasovitin voi lammeta tai kuumentua kéytdssa. Ald peitd virtasovitinta ja pida sité etaalla
kehostasi.

16  All-in-one PC ET24 Series



All-in—one PC

© & LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia
liitettavaksi paikalliseen verkkoon.

(3 HDMI-tuloportti (tietyissa malleissa)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton digitaalinen audio/
video-liitdntd minka tahansa audio/videoldhteen, kuten set-top boxin ja DVD-
soittimen, valilla.

o O Naytto (monitori) -ldhto (tietyissd malleissa)

15-nastainen D-sub-ndyttdportti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten
ndyttda tai projektoria, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta ndytolta.

(5 ) Antennitulo (tietyissad malleissa)

Antennin sisdantulo soveltuu TV-signaalille ja sitd voidaan kayttaa digitaalisen TV-
antennin tai maksullisten TV-palveluiden kanssa. Antenni voi vastaanottaa digitaalisia
TV-lahetyksia. Kaapelipalveluyhteys voi vastaanottaa digitaalisia ja analogisia TV-
lahetyksia maksullisten palveluiden mukaan.

0 <« USB-portti

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten
ndppdimistdjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

@ USB-portit tukevat joko USB 2.0- tai USB 3.0 -ominaisuuksia, mika mddrdytyy kdyttadmasi mallin
mukaan.

@ USB-porttien maara vaihtelee mallin mukaan.

All-in-one PC ET24 Series 17
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Sivunakyma

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi jarjestelman talla puolella olevat osat.

© [} Muistikortin lukija

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija taytyy ostaa
erikseen muistikorttien lukemiseksi. Sisdanrakennettu
muistikortin lukija lukee SD —kortteja, joita kdytetdan
laitteissa, kuten digitaalikamerat, MP3-soittimet,
matkapuhelimet ja PDA.

0 <« USB-portti

Universal Serial Bus (USB) —portti on yhteensopiva
USB-laitteiden, kuten nappdimistdjen, hiirilaitteiden,
kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

© 5 Mikrofonin jakki-liitin
Mikrofonijakki on tarkoitettu videoneuvotteluihin,

selostuksiin tai yksinkertaisiin danitallenteisiin
kdytetyn mikrofonin kytkemiseen.

O N\ Kuuloke-/Audio Out -jakki

Stereokuulokejakkia (3,5mm) kdytetddn liittamaan
jarjestelman audio out -signaali vahvistetuille
kaiuttimille tai kuulokkeille. Tdman jakin kdyttdminen
poistaa automaattisesti kdytosta sisddanrakennetut
kaiuttimet.

(5] Optinen levyasema
Sisddnrakennettu optinen asema voi tukea CD-levyja
ja/tai DVD-levyja, ja silld voi olla tallentavia (R) tai
uudelleen kirjoittavia (RW) ominaisuuksia. Katso
lisatietoja kunkin mallin tuotetiedoista.

0O O virtakytkin
Virtakytkin mahdollistaa jarjestelman kytkemisen
PAALLE/POIS.

?QQ?@
LS
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Ylos-painike
Paina ndyttadksesi ddnenvoimakkuuden tai kirkkauden valikon.Voit my®s vierittaa sen
avulla ndyttda ylospdin navigoidessasi muissa valikoissa.

Painikkeen madrittely vaihtelee mallin mukaan.

Valikko-painike
Paina ndyttadksesi padvalikon.

Valikkovalinnat vaihtelevat malleittain.

Alas-painike

Paina ndyttadksesi ldhteen tai ddnenvoimakkuuden valikon. Tai kayta sita alas
vierittdmiseen muissa valikoissa navigoidessasi.

Painikemadritys vaihtelee malleittain.
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Kosketusndyton kdyttaminen

All-in-one PC tuo digitaalisen elaman sormenpaihisi. Muutamalla painalluksella saat All-in-one
PC:n toimimaan haluamallasi tavalla. Kosketustoimintosi ovat kuin hiirilaite:

+ Kosketus = vasemmanpuoleinen napsautus
hiirella

+  Kosketus ja pito = oikeanpuoleinen
napsautus hiirelld

@ Kosketus-mahdollistettu ndyttéruutu on kdytettdvissa valituissa malleissa.

Kosketusosoittimen ndayttaminen

Kosketusosoitin, virtuaalinen hiiri, auttaa sinua kdyttamaan kosketettavaa ruutua katevammin.
Kosketusosoittimen ndyttamiseksi

1. Napsauta Windows® -tydpoydasta
Kadynnista > Ohjauspaneeli > Nayta
laitteet ja tulostimet. :

e & &
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2. Napsauta Muuta kosketussyotteen

asetuksia.
3. Napsauta Kosketus -vililehted 4. Naet virtuaalisen hiiren ruudulla, kun
yldosassa ja napsauta ruutua ennen kosketat ruutua.

Néayta kosketusosoitin, kun olen
vuorovaikutuksessa ruudulla
olevien kohtien kanssa. Napsauta OK
Iopettaakse5| konfiguroinnin.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-click

ouch pointer

.Shcm the touch pointer when I'm interacting with \tems
on the screen,

ml Cancel H Apply ]

Kosketusndyton puhdistaminen

+ Kosketusndyttoruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras
kosketusherkkyys. Pida ndyttd puhtaana vieraista esineistd tai liiallisesta p6lyn
keraantymisestd. Kuvaruudun puhdistaminen:

+  Sammuta jarjestelma ja irrota virtajohto seindsta.

«  Suihkuta pieni maara kotitalouden lasinpuhdistusainetta toimitetulle puhdistusliinalle
ja pyyhi varovasti kuvaruudun pintaa.

«  Al3 ruiskuta puhdistusainetta suoraan nayttdruudulle.
Al3 kdyta kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.
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22

Nappdimiston kaytto

All-in-one PC tulee johdollisen tai langattoman nappaimiston kanssa, joka helpottaa
jarjestelman hallintaa. Tietyille malleille, ndppdimiston oikealla puolella on ylimaardinen USB-
portti (ei ole saatavissa langattomissa malleissa), ja vasemmalla on paikka, jossa piirtokarkikyna
on varastoituna. Paina piirtokdrkikynaa ja se heittaa ulos.

@ Seuraavat ndppaimistokuvaukset ovat vain viitteellisid. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat
vaihdella alueittain.

A
cujcu)calon
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|
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Toimintondppdimet

Seuraavat madritelmat ovat vérillisia toimintondppdimia ndppdimistolla. Paastaksesi varillisiin
komentoihin pida Toimintondppdinta alhaalla painamalla ndppainta varillisen komennon

kanssa.

@ Todelliset varilliset toimintondppdimet ja tuetut komennot voivat vaihdella mallien mukaan.

F2
Fn ©

; Fé
n
€3]
. F7
n
"~ X
. F11
n o

Fn + F1: Laittaa jarjestelman keskeytystilaan.

Fn + F2: Kytkee sisdisen langattoman LAN- tai Bluetooth-yhteyden
(tietyissd malleissa) PAALLE tai POIS PAALTA naytélld olevassa ikkunassa.
Windows®-ohjelmistoasetukset ovat valttamattémia langattoman LANin-
tai Bluetooth- kdyttamiseksi.

Fn + F5:Vahent&da nayton kirkkautta.

Fn + F6: Lisdaa ndyton kirkkautta.

Fn + F7: Vaihtokytkee LCD-nédytén PAALLE ja POIS.
Fn + F10: Vaihtokytkee kaiuttimen PAALLE ja POIS.
Fn + F11:Vdhentaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

Fn + F12: Lisaa kaiuttimen aadnenvoimakkuutta.

Fn + vélinappain (Super Hybrid Engine key): Vaihtaa eri
virransaastotilojen valilla. Valittu tila nakyy naytolla.

Fn + V: Vaihtokytkee sisddnrakennetun web-kameran PAALLE ja POIS.

All-in-one PC ET24 Series
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All-in-one PC:n sijoittaminen

Sijoittaminen tyopoydalle

Aseta All-in-one PC tasaiselle alustalle, kuten pdydalle, veda tukijalusta auki ja kallista
ndyttdpaneeli pystyasennosta 12 - 25 asteen kulmaan.

@ Kun kallistat ndyttépaneelin 12 asteen kulmaan, kuuluu napsahdus, josta tiedat, etta
ndyttdpaneeli on oikeassa kulmassa.Valta pitamdsta ndyttda alle 12 asteen kulmassa, jotta
ndyttdpaneeli ei kaadu eteenpdin.

-

N
)
o

T e =
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Kiinnitys seindan

All-in-one PC:n seindan kiinnittdmiseen tarvitset erikseen myytavan seindkiinnityslevyn
sovittimen, seindkiinnityslevyn ja kiinnitysvalinesarjan. Asenna seindkiinnityslevy seuraavien
ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet ovat vain suuntaa-antavat. Todelliset asennusvaiheet voivat vaihdella hankkimasi
kiinnityssarjan mukaan.

1. Irrota tukijalustan nelja ruuvia ja poista
jalusta. Pida ruuvit tallessa silta varalta, ettd
haluat kiinnittaa tukijalustan myéhemmin
takaisin.

2. Kohdista seindkiinnityslevyn sovitin All-in-one PC:n takana oleviin reikiin. Kiinnitd sovitin
paikoilleen neljalla ruuvilla.
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3. Kiinnita seindkiinnityslevy
sovittimeen neljalla ruuvilla. Tarkista
oikea suunta.

4, Kiinnita All-in-one PC tukevasti
seindkiinnitykseen.

@ Tama seindkiinnityssarjan kuva on vain
suuntaa-antava.

5. Kiinnita seindkiinnityssarja seindan pakkauksen mukana saamiesi asennusohjeiden
mukaisesti.

@ Jatd vahintdan 6 cm tilaa laitteen ja seindn valille ilman kiertamista varten.
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All-in-one PCin asentaminen

Langallisen nappaimiston ja hiiren yhdistaminen

Liitd ndppaimistd USB -porttiin takapanelissa (@).Voit myds liittdd nappaimiston vasemmalla
puolella olevaan USB -porttiin, jos ndppaimiston johto ei ole tarpeeksi pitka. Sitten, liitd hiiri
nappaimistdn USB -portiin (€)).

Langattoman nappdimiston ja hiiren yhdistaminen

1. Asenna paristot langattomaan
nappdimistdon ja hiireen.

2. Kytke ndppdimiston ja hiiren langaton
dongle USB-porttiin.

3. Paina nappdimistdn ja hiiren takana olevia
nappaimia yhdistaaksesi ne All-in-one PC:
hen.

4. Voit aloittaa langattoman nappdimiston ja
hiiren kdyton.

@ Yl olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Varsinaiset ndppaimiston ja hiiren ulkonaét ja
yksityiskohdat (langallinen tai langaton) saattavat vaihdella alueittain.
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Jarjestelman virrankytkeminen

Liitd mukana toimitettu vaihtovirtasovitin takapaneelin DC IN -liittimeen (€ © ©) ja paina
oikealla olevaa Virtakytkinta kytkeidksesi (@) jarjestelman paille.

80D (e

!\ VAROITUS! ALA kytke virtajohtoa
virtapistokerasiaan ennen

tasavirtapistokkeen kytkemista
7 ) jarjestelmaan. Muuten muuntaja voi
vaurioitua.
Sammuttaminen

+ Paina LCD-ndytdn sammuttamiseksi ndppdimistdn Fn + F7 -ndppainta .

Jarjestelma on yha kdynnissa.
@ Varillinen ndppainkomento on kaytettavissa valituissa malleissa.

+ Kun haluat kytke3 jarjestelman lepotilaan, paina oikealla olevaa Virtakytkinta O.
Tuodaksesi jarjestelman takaisin OS-tilaan paina Virtakytkinta uudelleen, napsauta hiirtd,
kosketa ndyttda, tai paina jotakin ndppaintd ndppaimistolla.

+ Voit sammuttaa jarjestelmdn kokonaan normaalilla Windowsin sammutusmenetelmalla.
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Langattoman yhteyden konfiguroiminen

1. Narsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta, jossa on oranssi téhti

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon
haluat yhdistaa ja napsauta Yhdista.

N
Yhteys muodostettu kohteeseen: *s

F== Tuntematon verkko

(% Jos et |6yda haluttua tukiasemaa, paivita ¥ Ei Internet-yhteytts
ja hae luettelo uudelleen napsauttamalla
Paivita -kuvaketta  oikeasta Modeemi ja VPN hd
ylakulmasta.
Langaton verkkoyhteys ~
Syo6ta verkon turva-avain tai salasana, kun snoopykiki -.'.1“
yhdistét turvatuettuun verkkoon. '
Type the network security key EﬂCCp}I‘:II‘:Il 1.11‘
Security key:
[] Hide characters NE'S}:EtEH-' RDS 1'_‘“
MBSW M
'
- - David "
Superman-XL 11

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

3. Kunyhteys on muodostettu, se ndkyy luettelossa.

4. Langattoman verkkoyhteyden kuvake ndkyy kdyttojarjestelman tehtavapalkissa.
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Langallisen yhteyden konfigurointi

Staattisen IP-osoitteen kaytto:

1. Napsauta keltaisella varoituskolmiolla
varustettua verkkokuvaketta ‘!

Windows® -ilmoitusalueelta ja valitse
Avaa verkko- ja jakamiskeskus.

%f Varmista, etta LAN-kaapeli on kytketty
All-in-one PC:hen.

2. Napsauta vasemmasta paneelista Muuta
sovittimen asetuksia.

3. Napsauta oikealla painikkeella
Lahiverkkoyhteys ja valitse
Ominaisuudet.

30 All-in-one PC ET24 Series

Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteytts

Yhteys mucodostettu kohteeseen:

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus
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All-in—one PC

4. Napsauta Internet Protocol Version 4 £ Ominsisuudet: Lahiverkkoyhteys =
(TCP/IPv4) ja napsauta Ominaisuudet. e |

Yhdista kayttaen:
LF Atheros ARB132 PCIE Fast Ethemet Controller (NDIS 6.21

Tama yhteys kayttaa seursavia:

"% Microsoft-verkkojen asiakas

BOOS-pakeﬁnajo'rtus

g'ﬂedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-veroissa
- Intemnet Protocal Version & (TCP/IPvE)

B temet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) |

& |inkkikemoksen topologian etsintakarteittimen |/0-chjain
4. Linkkikemoksen topologian etsinnan vastaaja

Kuvaus

Tranemission Control Protocol/Intemet Protocol.
Suuralueverkkojen oletusprotokolla, joka mahdollistaa
yhteydet erlaisten verkkojen valilla.

@
o

oK | [ Penuta

5. Valitse Kayta seuraavaa |P-OSOitetta. Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPw) @

Yleiset

6. Syotd IP-osoite, Aliverkon peite ja

. o oo IF-asetukset voidaan maarittss automaattisest, jos verkkosi tukee tats
0|etusyhdy5kaytava. omiEgisuLitta. :\ﬂuussa tapauksessa cikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalvajalta.
7. Tarvittaessa syotd Ensisijainen DNS- (€ Hanki P-asaitz automaattsest
palvelin _OSOIte (@) Kayta seuraavaa IP-osoitetta:
[P-osoite: 0 .10 .92 .30
8. Senjdlkeen kun kaikki asiaankuuluvat Aiverkon peite: 255 285 255 . 0
arvot on sydtetty, napsauta OK Oletusyhdyskaytava: 0.10.52.32
|0 pettaa kSGSI kO nﬁg u I’OI nn | n. Hae DNS-palvelimen oscite automaattisesti

(@) K&yté seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-palvelin: 3 .95 . 1 . 1

Vaihtoehtoinen DNS-palvelin:

[]vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa Lisdasetukset. ..

All-in-one PCET24 Series 31



All-in—one PC

Dynaamisen IP-osoitteen kdytto (PPPoE)

1. Toista vaihe 1-4 edellisessa osassa.

2 Valitse Hanki IP-osoite automaattisesti

ja napsauta OK.

(Noudata seuraavia vaiheita, jos kéytossd on PPPoE)

3. Palaa kohtaan Verkko- ja jakamiskeskus

ja napsauta Maarita uusi yhteys tai
verkko.

4. Valitse Muodosta Internet-yhteys ja
napsauta Seuraava.

32 All-in-one PC ET24 Series

Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPwd)

(7 el

Yleiset | vaihtoehtoinen maaritys

IP-asetukset voidaan miarittés automaattisest], jos verkkosi tukee t3ts

ominaisuutta. Muussa tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalvoijalta.

(@) Hanki IP-osoite automaattisest
() Kaytd seuraavaa IP-osoitetta:

(@) Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti

() K&yta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:

Vahvista asetukset lopetuksen yhteydessd i b

=0
<[4 | Hoe onjou »
@)

x @ g
e
e

Al 7 | 3 o e pa )

) AERCAEAE] pean

[E=8Roh =3
] %@ Luo uusi yhteys tai verkko
Valitse yhteysvaihtoehto
[Muodosta yhteys Intemetiin =

Maarita joko langaton

hteys tai laajakaista- tai puhelinverkkoyhteys Internetiin,
gk Maarita uusi verkko

s, Madritd uusi reititin tai tukiasema.

[ Muodosts yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti r
. Muodosta yhteys piilotettuun verkkoon tai luo uusi langaton profiili,

Muodosta yhteys tyapaikkaan
W |13a1ita puhelinverkkoyhteys tai VPN-yhteys tyopaikkaasi.

i~ Maarita puhdlinverkkoyhteys
Muedosta yhteys Internetiin puhelinverkkoyhteyden avulla.
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5. Valitse Laajakaista (PPPoE) ja napsauta | =
Seuraava. &) ® Modostayhicysntenain

Miten haluat muodostaa yhteyden?

ﬂ Langaton

= Muodosta yhteys kéyttmalls langatonta reititints tai verkkos.

Laajakaistayhteys (PPPoE)
Muodosta DSL- tai iyhteys, joka edellyttas kayttsjanimed ja salasanaa,

Nayts myss yhteysvaintoehdot, joita ei voi kayttas talts tistokoneelta

Auta minua valitsemaan

Peruuta

6. Anna kdyttdjanimesi, salasanasi ja e ==
yhteyden nimi.Napsauta Yhdista. hle .-

Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot

Kayttajanimic asus

Salasana: .

Néyta merkit

Muista tama salasana

‘Yhteyden nimi: ABC connection|

) [T Salli muiden kayttajien kayttas tats yhteytts
Tama vaihtoehto sallii taman yhteyden kiyton kaikille tietokoneen kayttajille.

Minulla ei ole Internet-palvelun tarjoajan tietoja

Peruuta

7. Suorita mddritys loppuun napsauttamalla ™ =
Sulje. @ 4@ Muodosta yhteys Interetiin

Internet-yhteys on kayttévalmis

N @

Muodosta Intemet-yhteys seuraavan kerran napsauttamalla
" | Ja vali

" Kkokuvak juuri luomasi yhteys.
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8. Napsauta verkkokuvaketta vh d coh £
tehtavapalkista ja napsauta juuri luomaasi teys muodostettu kohteeseen:
yhteytta. == Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteyttd
Modeemi ja VPN ~
ABC connection =P
9. Syoéta kdyttdjanimi ja salasana.Yhdista & Vhdista ABC connection ==

Internetiin valitsemalla Yhdista.

L W

—

Kayttajanimi:  ASUS

Salasana: senns|

Tallenna tama kayttajanimi ja salasana seuraaville kayttaille:

(@) Vain minulle
) Kaikille kayttajile

[ ‘Yhdista ][ Peruuta ][Ominaisuudei][ COhje
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Aanilahdén konfigurointi

All-in-one PC tukee eri tyyppisa danikonfigurointeja. Pystyta jarjestelma kayttaen
stereokaiuttimia tai monikanavaista danikaiutinjarjestelmaa.

Kaiutinkokoonpanot

Voit kdyttad jarjestelmdssa seuraavia kaiutinkokoonpanoja:

Kaiutinjdrjestelma
2-kanavainen (stereo) | Vasen kaiutin ja oikea kaiutin.

Aénijakki Paikuulokkeet/2-kanava
N | Agnilahts
S | Mikrofonitulo
% Stereokaiutinsarja on kaksikanavainen, vasen ja oikea, kaiutinjarjestelma. Monikanavaisessa
danikaiuttimessa on vasen-oikea etu- ja vasen-oikea (surround) takakanava.

Liittaminen kaiuttimiin
Katso allaolevasta taulukosta takapaneelin danijakkiliittimet ja niiden toiminnot.
Stereokaiuttimia tai kuulokkeita varten

Aénijakki | Kuvaus
" Kytkee stereo-kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.
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Ainilahdon asetusten konfigurointi

Kun olet yhdistanyt kaiutinjarjestelman All-in-one PC:iin, seuraa allaolevia vaiheita

36

konfiguroidaksesi kaiutinasetuksen:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella
kaiuttimen kuvaketta
Windows®-ilmoitusalueella ja napsauta
Sounds (Ainet).

2. Valitse toistolaite ja napsauta
Properties (Ominaisuudet)
asetusten konfiguroimiseksi.

< General | Levels | Enhancements | SRS Audio Enhancement | Advanced |
P|3Ybad<)3.emrding | Sounds | Communications
N
Select a playback device below to modify its settings: e
|
Speakers .
Realtek High Definition Audio Controller Infarmation
" 9 Default Device %ﬁ% Realtek High Definition Audio
Al Realtek
Jack Information
LR . ATAFLInternal ATAPT Jack
[
Device usage: Use this device (enable} -
i
N X N
I T [ o
[ OK ] [ Cancel ] Apply

All-in-one PC ET24 Series

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

3. Teelisdasetukset, kuten kaiuttimen tason
saatd ja ulostulonopeus. Napsauta OK
lopettaaksesi konfiguroinnit.

Likso PIVI
6/4,/2009
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All-in-one PC:n ylikellotus

1. Napsauta S.H.E.-painiketta tyopoydan
nopeusmittarista.

2. Ylikellotuksen lopuksi laite kdynnistyy o
uudelleen.Napsauta OK jatkaaksesi.

After press OK, system will be
rebooted to make your change to take
effect.

3. Osoitin siirtyy kohdasta High kohtaan
Super kuten kuvassa.

Napsauttamalla S.H.E.-painiketta uudelleen
voit peruuttaa ylikellotusmaaritykset.
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Muistin vaihto tai lisays

Lisamuisti parantaa sovelluksen suorituskykya kiintolevyn kayttéa vahentdmalld. Kadnny
valtuutetun palvelukeskuksen tai jalleenmyyjdn puoleen saadaksesi lisdtietoa muistin
lisddmisesta All-in-one PC:hen. Laajennusmoduuleita tulee hankkia ainoastaan valtuutetuilta
All-in-one PC:n jadlleenmyyjilta parhaan yhteensopivuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.

@ VAROITUS! Kytke irti kaikki liitetyt oheislaitteet, puhelin- tai tietoliikenneyhteydet seka virtaliitin
(kuten ulkoinen virtaldhde, akku jne.) ennen muistin asennusta tai poistamista.

1. Paina pidikettd ja nosta muistin luukku 2. Ruuvaa auki ja irrota metallisuojus.
ylos.

3.

muistin

“ poistaminen

muistin
asentaminen

@ Uusin hyvdksyttyjen muistivalmistajien lista on saatavilla ASUS-tukisivustolta osoitteesta http://
support.asus.com.
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Jarjestelman palautus

Piilotetun osion kdyttaminen

Palautusosio sisaltda kuvan tehtaalla jarjestelmdan asennetusta kayttojarjestelmasta,
laiteohjaimista ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun,
joka palauttaa nopeasti jdrjestelman ohjelmiston alkuperdiseen toimintatilaan edellyttden, etta
kiintolevyasemasi on hyvdssd toimintakunnossa. Ennen kuin kdytat palautusosiointia kopioi
datatiedostot (kuten Outlook PST -tiedostot) USB-laitteelle tai verkkoasemaan ja pane merkille
itse madrittamasi konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

Kayttojarjestelmdn palauttaminen tehdasasetusosioksi (F9 Recovery)
1. Poista kdynnistyksen optimointiohjelma Boot Booster kaytdsta BIOS-asetuksissa.

2. Paina [F9] kdynnistyksen aikana.

3. \Valitse Windows setup [EMS Enabled] (Windows-asetukset [EMS kaytossa] taman
kohdan tullessa naytolle ja paina [Enter].

4. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).

5. ValitseRecover the OS to the Default Partition (Palauta kayttojarjestelma
oletusosioksi) ja napsauta Next (Seuraava).

6. Tehdasasetusosio tulee ndytolle.Napsauta Next (Seuraava).

7. Oletusosion tiedot poistetaan. Napsauta Recover (Korjaa) aloittaaksesi jarjestelman
palauttamisen.
‘& Kaikki valitulla osiolla olevat tiedot menetetddn. Muista varmuuskopioida tarkeat tiedot ennen
tatd vaihetta.

8. Kun korjaus on tehty, napsauta Reboot (Kdynnista uudelleen) kdynnistadksesi
jarjestelman uudelleen.

Tehdasasetusympariston tietojen varmuuskopiointi USB-asemalle (F9
Backup (F9 Varmuuskopiointi))
1. Toista edellisen kohdan vaihe 1-4.

2. \Valitse Backup the Factory Environment to a USB Drive (Varmuuskopioi
tehdasasetusymparisto USB-asemalle)ja napsauta Next (Seuraava).

w

Liita USB-tallennusvaline PC:hen aloittaaksesi tehdasasetusympariston varmuuskopioinnin.

@ Liitetylla USB-tallennusvélineelld on oltava yli 15 GB tilaa. Todellinen koko voi vaihdella PC:n
mallin mukaan.
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4. Jos All-in-one PC:hen on liitetty useita USB-tallennusvalineitd, valitse niista haluamasi ja
napsauta Next (Seuraava).

Jos valitulla USB-tallennusvalineelld on jo oikean kokoinen osio (esimerkiksi osio, jota on
kdytetty varmuuskopio-osiona), jarjestelmad nayttaa tdman osion automaattisesti ja kdyttaa sita
uudelleen varmuuskopiointiin.

5. Edellisen vaiheen valinnan mukaan joko valitulla USB-tallennusvalineella olevat tai
valitulla osiolla olevat tiedot poistetaan. Napsauta Backup (Varmuuskopioi) aloittaaksesi
varmuuskopioinnin.

Kaikki valitulla USB-tallennusvalineelld tai osiolla olevat tiedot menetetdan. Muista
varmuuskopioida tarkedt tiedot ennen tata vaihetta.
6.

Kun tehdasasetusympariston varmuuskopiointi on tehty, napsauta Reboot (Kaynnista
uudelleen) kdynnistadksesi jarjestelman uudelleen.

USB-tallennusvilineen kaytto (USB:n palautus)

Kun jarjestelman korjausosiossa on toimintahairio, kdyta USB-tallennusvélinettd palauttaaksesi
jarjestelmdn tehdasasetusosion tai tehdasasetusympariston tiedot koko kiintolevylle.

1. Poista kdynnistyksen optimointiohjelma Boot Booster kdytdsta BIOS-asetuksissa.

2. Liitd USB-tallennusviline, jolle varmuuskopioit tehdasasetusympariston tiedot.

3. Paina <ESC> kdynnistyksen yhteydessa, jolloin Please select boot device (Valitse
kdynnistyslaite) -ruutu tulee nakyviin.Valitse USB:XXXXXX kdynnistadksesi liitetylta USB-
tallennusvilineelta.

4. Valitse kieli ja napsauta Next (Seuraava).
5. Valitse Restore (Palauta) ja napsauta Next (Seuraava).

6. Valitse tehtdva ja napsauta Next (Seuraava).Vaihtoehtoiset tehtavat:

* Palauta kayttdjarjestelma vain oletusosioksi

Valitse tama vaihtoehto, jos haluat palauttaa kayttojdrjestelman tehdasasetusosioksi. Tama
vaihtoehto poistaa kaikki jarjestelmaosiolla "C” olevat tiedot ja sdilyttad osion “D” muuttumattomana.
Painettuasi Next (Seuraava) tehdasasetusosio tulee nakyviin. Napsauta uudelleen Next (Seuraava).

* Palauta koko kiintolevy
Valitse tdmd vaihtoehto, kun haluat palauttaa All-in-one PC:n oletustilaan. Témé vaihtoehto poistaa kaikki
tiedot kiintolevyltd ja luo uuden jarjestelmdosion asemana "C’ tyhjan osion asemana "D" ja palautusosion.

7. Tehdasasetusosiolla tai koko kiintolevylld olevat tiedot poistetaan edellisessa vaiheessa
valitsemasi vaihtoehdon mukaan. Napsauta Restore aloittaaksesi tehtavan.

8. Kun palautus on tehty, napsauta Reboot (Kdynnista uudelleen) kdynnistadksesi
jarjestelman uudelleen.
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