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All-in—one PC
Avisos

Declaracion de la Comision federal de comunicaciones (FCC, Federal
Communications Commission)

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las
siguientes dos condiciones:

+ Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

+ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que
pueda causar un funcionamiento no deseado.

este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los limites de un dispositivo digital
de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos limites estan disefiados
para proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia en frecuencias de
radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar
interferencias dafiinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantias de
que el equipo no provoque interferencias en una instalacion particular. Si este equipo provoca
interferencias perjudiciales a la recepcién de radio o televisién, lo que puede determinarse
encendiéndolo y apagéndolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias
mediante una o varias de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena receptora.
+ Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

+ Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que
estad conectado el receptor.

+ Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

ATENCION: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el concesionario
de este dispositivo anularan la autorizacion de los usuarios para trabajar con el equipo.

Advertencia a la exposicion de radiofrecuencia

Este equipo se debe instalar y debe funcionar conforme a las instrucciones proporcionadas.
Las antenas usadas para este transmisor se deben instalar de forma que estén separadas una
distancia de, al menos, 20 cm de las personas y no se deben colocar ni usar conjuntamente con
ninguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores la
instrucciones de instalacion y las condiciones de funcionamiento del transmisor para satisfacer
los requisitos de exposicion de RF.
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Declaracion del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los limites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde
aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento
Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Declaracion de la exposicion a la radicacion IC para Canada

Este equipo cumple los limites IC de exposicién a la radicacién fijados para un entorno no
controlado. Para cumplir los requisitos de exposicion de RF IC, evite el contacto directo con la
antena transmisora durante la transmisién Los usuarios finales deben seguir las instrucciones
de funcionamiento especificas para cumplir la normativa de exposicion de radiofrecuencia.

El funcionamiento estd sujeto a las siguientes dos condiciones:

+ Este dispositivo no puede causar interferencias y

+ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda
causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaracion de conformidad (directiva R&TTE 1999/5/EC)
Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

+ Requisitos esenciales segun el [Articulo 3]

+ Requisitos de proteccion para la salud y seguridad segun el [Articulo 3.1a]

+  Comprobacioén de la seguridad eléctrica segun la norma [EN 60950]

+ Requisitos de proteccion para la compatibilidad electromagnética del [Articulo 3.1b]

+  Comprobacion de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1]y [EN
301 489-17]

+ Uso eficaz del espectro de radio segun el [Articulo 3.2]
+ Conjunto de pruebas de radio seguin la norma [EN 300 328-2]

All-in-one PC ET24 Series
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Advertencia de la marca CE

Este es un producto de Clase B.En un entorno doméstico, este producto puede causar
interferencias de radio, en cuyo caso se puede instar al usuario a que tome las medidas
oportunas.

C€

Marca CE para dispositivos sin LAN inalambrica o Bluetooth

La version comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC
2004/108/EC“Compatibilidad electromagnética”y 2006/95/EC “Directiva de baja tension’.

30

Marca CE para dispositivos con LAN inalambrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comision
Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicacion y el
reconocimiento mutuo de conformidad.

Canal de uso inalambrico para diferentes dominios

Norteamérica 2,412-2,462 GHz Canal 01 acanal 11
Japon 2,412-2,484 GHz Canal 01 acanal 14
ETSI 2,412-2,472 GHz Canal 01 acanal 13

All-in-one PC ET24 Series 7
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Bandas de frecuencia inalambricas restringidas de Francia
Algunas areas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia maxima
autorizada para interiores en el peor caso es:

* 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)
+ 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

@ Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad
privada de personas publicas, el uso esta sujeto a un procedimiento de autorizacidn preliminar
del Ministerio de defensa, con la potencia méaxima autorizada de 100 mW en la banda de
2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades publicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:
+ La potencia maxima autorizada en interiores es de 100 mW

+ La potencia maxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una
potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 IndreetlLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Nievre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sadéne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN
inaldmbrica en mas zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulacién de
telecomunicaciones ART para obtener la informacion mas reciente (www.art-telecom.fr).

@ La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

8 All-in-one PC ET24 Series
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NO DESMONTAR
La garantia no se aplica a productos desmontados
por los usuarios

Advertencia relacionada con la bateria de ion-litio

ATENCION:si la pila se cambia por una incorrecta, existe el riesgo de
explosion. Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente
recomendada por el fabricante. Deshagase de las baterias usadas conforme
a las instrucciones del fabricante.

Evitar el contacto con liquidos

NO permita que el equipo entre en contacto con liquidos, lluvia o
humedad ni lo utilice en lugares cercanos a tales elementos. Este producto
no es estanco al agua ni al aceite.

ﬁ Este simbolo de la papelera indica que el producto (equipo eléctrico y electrénico y pila de
botén que contiene mercurio) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte las normas
mmmm  |ocales sobre desecho de productos electrénicos.

Ei NO tire la bateria a la basura. Este simbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que la
bateria no debe depositarse con el resto de la basura.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluacién, autorizacion y
restriccion de productos quimicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros
productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la direccién
http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Declaracion y cumplimiento de normativas medioambientales globales

ASUS trabaja en el concepto de disefio ecolégico para disefar y fabricar nuestros productos
y se asegura de que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple las normativas
medioambientales globales. Ademas, ASUS revela la informacién pertinente basandose en
requisitos legales.

Consulte la pagina Web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm (en inglés) para obtener
revelacion de informacién basandose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Jap6n

SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unién Europea
RoHS (Restriccion de sustancias peligrosas) de Corea

Leyes sobre la energia de Suiza

Servicios de recuperacion

Los programas de reciclaje y recuperacion de productos de ASUS estan totalmente
comprometidos con las normativas mas exigentes relacionadas con la proteccién de nuestro
medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que nuestros clientes sean capaces
de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes asi como los
materiales de embalaje. Visite la pagina Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para
obtener informacién de reciclaje detallada en las diferentes regiones.
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Notas sobre este manual

Para asegurarse de que realiza determinadas tareas correctamente, tenga en cuenta los
siguientes simbolos usados en este manual.

ADVERTENCIA: informacién importante que DEBE tener en cuenta para evitar dafnos
(QES personales.

IMPORTANTE: instrucciones que DEBE cumplir para completar una tarea.
SUGERENCIA: consejos e informacion util que le ayudardn a completar una tarea.

NOTA: informacion adicional para situaciones especiales.

W =0 &

Todas las ilustraciones y capturas de pantalla incluidas en este manual solamente
sirven de referencia. Las especificaciones de productos y las imagenes de las
pantallas de software reales pueden variar en funcién de los territorios. Visite el sitio
Web de ASUS www.asus.com para obtener la informacién mas reciente.

All-in-one PCET24 Series 11
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Informacion de seguridad

Su All-in-one PC ET24 Series se ha disefiado y comprobado para cumplir las normativas mas
recientes de seguridad para equipos de tecnologia de la informacion. No obstante, para
garantizar su seguridad, es importante que lea las siguientes instrucciones de seguridad.

Instalar el sistema

+ Leay siga todas las instrucciones de la documentacién antes de usar el sistema.
+  No utilice este producto junto a zonas con agua o fuentes de calor,como por ejemplo radiadores.
+ Coloque el sistema en una superficie estable.

+ Las aberturas de la carcasa son parte del sistema de ventilacién del producto. No bloquee
ni tape estas aberturas. Asegurese de dejar suficiente espacio alrededor del sistema para
proporcionarle la ventilaciéon adecuada. Nunca inserte objetos de ningun tipo en las
aberturas de ventilacién.

+ Utilice este producto en entornos con temperatura ambiente comprendida entre °Cy 40 °C.

+ Siusa un alargador, asegurese de que el valor nominal de la corriente de los dispositivos
enchufados no supera el de dicho alargador.

Consideraciones a tener en cuenta durante el uso

+ No camine sobre el cable de alimentacién ni coloque nada sobre él.
+ No derrame agua ni ningun otro liquido en el sistema.

+ Cuando el sistema estd apagado, sigue consumiendo una pequefia cantidad de corriente
eléctrica. Desenchufe siempre todas las tomas de corriente, el médem y los cables de red antes
de limpiar el sistema.

+ Es necesario limpiar la pantalla periédicamente para lograr la mejor sensibilidad tactil.
Mantenga la pantalla limpia de objetos extrafios y evite que se acumule el polvo en ella.Para
limpiar la pantalla:

+  Apague el sistema y desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente eléctrica.

+  Aplique una pequena cantidad de limpiacristales doméstico en el pafio de limpieza
suministrado y paselo suavemente por la superficie de la pantalla.

+  Noapligue el limpiador directamente en la pantalla.
+  No utilice un limpiador abrasivo o un pafio grueso para limpiar la pantalla.

+  Sidetecta los siguientes problemas técnicos en el producto, desenchufe el cable de
alimentacién y péngase en contacto con un técnico profesional o con su proveedor.

+  Elcable o el enchufe de alimentacién esta dafado.
+  Se haderramado liquido dentro del sistema.
«  Elsistema no funciona correctamente aunque se hayan seguido las instrucciones de funcionamiento.
+  Elsistema se ha dejado caer o la carcasa estd dafiada.
+  Elrendimiento del sistema cambia.
12 All-in-one PC ET24 Series



Bienvenido

All-in—one PC

Enhorabuena por la adquisicidon de All-in-one PC ET24 Series. La siguiente ilustracion muestra
el contenido del paquete del nuevo producto. Si alguno de los articulos siguientes falta o esta
dafado, péngase en contacto son su distribuidor.

Contenido del paquete

All-in-one PC ET24 Series

Teclado (con cable o inalambrico)

Raton (con cable o inalambrico)

Adaptador de CA

Cable de alimentacion

Guiarapida

Tarjeta de garantia

Sintonizador de TV USB (opcional)

Receptor KBM USB (opcional)

Nota:

1.  ElnumeroYy el contenido de los discos puede variar en funcion de los territorios.

2. Las ilustraciones del teclado, el ratdn, la fuente de alimentacion, el sintonizador de TV USB y el receptor KBM USB
son Unicamente para su referencia. Las especificaciones del producto real podrian variar en funcion del territorio.

All-in-one PC ET24 Series
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Familiarizarse con su All-in-one PC

Vista frontal

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.

. 1)
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All-in—one PC

Camara Web

La cdmara Web integrada y el micréfono permiten iniciar conversaciones con video en
linea.

Pantalla LCD (Funcién tactil en algunos modelos)

La pantalla LCD de 23.6 pulgadas, con una resolucién 6ptima de 1600 x 900 o 1920 x
1080, incorpora la funcién tactil que pone la vida digital al alcance de sus dedos.

© < sistema de Altavoces

El sistema de altavoces integrado le permitira escuchar sonidos sin necesidad de otros
accesorios externos. El sistema de sonido multimedia incluye un controlador digital

que produce un sonido rico y vibrante (los resultados pueden mejorarse con altavoces
o0 auriculares externos estéreo). Las funciones de sonido son controladas por software.

All-in-one PC ET24 Series 15
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Vista posterior
Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.
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© ¥ Entrada de alimentacion (19 VCC)
El adaptador de alimentacion suministrado convierte la alimentacion de CA en
alimentacién de CC para este conector. La alimentacién suministrada a través de este
conector proporciona energia a su PC. Para no dafiar su PC, use siempre el adaptador

de alimentacion suministrado.

& El adaptador de alimentacién puede alcanzar una temperatura elevada cuando se usa.No lo
tape y manténgalo alejado del cuerpo.
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© 5 PuertoLAN

El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable Ethernet estandar para
conexién con una red local.

(3) Puerto de entrada HDMI (sdlo en ciertos modelos)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, es decir, Interfaz multimedia de alta
definicién) es una interfaz de audio y video digital y sin compresién que permite
conectar fuentes de audio y video entre dos dispositivos compatibles, como por
ejemplo un descodificador o un reproductor de DVD.

O O salidaVvGa (monitor) (s6lo en ciertos modelos)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con
la tecnologia VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la
visualizacién en una pantalla externa mas grande.

(5 ) Entrada de antena (s6lo en ciertos modelos)

La entrada de antena permite recibir la sefial de frecuencia de TV asi como conectar

la antena de TV digital proporcionada. También se utiliza para recibir los servicios
contratados de TV.La antena puede recibir TV digital. La conexién de servicios de cable
puede recibir sefales de TV digital y analégica dependiendo de los servicios de pago.

O .2 Puerto USB

El puerto Bus Serie Universal (USB, Universal Serial Bus) es compatible con dispositivos
USB como teclados, atones, cdmaras y unidades de disco duro.

@ En funcién del modelo, los puertos USB pueden ser compatibles con las especificaciones USB
2.00USB3.0.

@ El nimero de puertos USB varia en funcién de los modelos.

All-in-one PC ET24 Series 17
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Vista lateral

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes de este lado del sistema.

O [V Lectorde tarjetas de memoria

Normalmente, debe adquirir un lector de tarjetas de
memoria externas por separado para leer tarjetas de
memoria. El lector de tarjetas de memoria integrado
puede leer tarjetas SD usadas en dispositivos como
camaras digitales, reproductores MP3, teléfonos
moviles y unidades PDA.

© < Puerto USB

El puerto Bus Serie Universal (USB, Universal Serial Bus)
es compatible con dispositivos USB como teclados,
ratones, cdmaras y unidades de disco duro.

(> )

©® 5 Conector para micréfono

El conector de micréfono estd disefiado para enchufar
un micréfono usado para conferencias de video,
narraciones de voz o grabaciones de audio sencillas.

[>~)
D

Conector para auriculares y salida de audio

El conector para auricular estéreo (3,5 mm) se utiliza
para enviar la sefal de salida de audio del sistema

a los auriculares o altavoces amplificados. Al utilizar
este conector, los altavoces integrados se deshabilitan
automaticamente.

(5 ) Unidad éptica
La unidad 6ptica integrada admite discos compactos
(CD) y/o discos de video digital (DVD), y también
puede tener funcionalidades de grabacién (R) o

regrabacion (RW). Consulte las especificaciones de
marketing para obtener detalles sobre cada modelo.

?Q@?@
LS

(s NQ) Interruptor de alimentacion

El conmutador de encendido permite ENCENDER y
APAGAR el sistema.

18  All-in-one PC ET24 Series
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All-in—one PC

Brillo/volumen

Presione este botdn para acceder directamente al menu de volumen o brillo. También
se puede utilizar para desplazarse hacia arriba cuando se navega por otros menus.

La definicidn de los botones varia en funcion de los modelos.

Boton Menu
Presione este botén para mostrar el menu principal.

Las opciones de menu varian segun el modelo.

Brillo/volumen

Presione este botdn para acceder directamente al menu de fuente o volumen. O bien
utilicelo para desplazarse hacia abajo cuando navegue por otros menus.

La definicién del botén varia segun el modelo.

All-in-one PCET24 Series 19
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Uso de la pantalla tactil

All-in-one PC pone en sus manos la experiencia digital. Con unos pocos toques, puede hacer
gue su PC todo en uno obedezca sus 6rdenes. Puede usar su dedo como si fuera un ratén
directamente sobre la pantalla.

+ Tocar = Hacer clic con el botén principal del
raton

+ Tocary mantener pulsado = Hacer clic con
el botén secundario del ratén

@ La pantalla tactil esta disponible en algunos modelos.

Mostrar el puntero tactil

El puntero tdctil, ratdn virtual, permite utilizar la pantalla tactil de forma mas cémoda. Para
mostrar el puntero tactil

1. Enelescritorio de Windows®, haga clic
en Inicio > Panel de control > Ver
dispositivos e impresora.
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2. Haga clic en Cambiar configuracién de
entrada tactil.

7 » Control Panel » Hardware and Sound » [

3. Haga clic en la ficha Tactil en la parte 4. Verd un rat6n virtual en la pantalla
superior y active la casilla Mostrar el cuando toque esta.

puntero tactil cuanto esté interactuando

con elementos de la pantalla. Haga clicen

Aceptar para finalizar la configuracion.

[/ renanitouch o]

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-dlick

ouch pointer
Show the touch peinter when I'm interacting with items
§Un the screen,

[ OK H Cancel H Apply ]

Limpiar la pantalla tactil

Es necesario limpiar la pantalla periédicamente para lograr la mejor sensibilidad tactil.
Mantenga la pantalla limpia de objetos extrafios y evite que se acumule el polvo en ella. Para
limpiar la pantalla:

+  Apague el sistema y desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente
eléctrica.

+  Aplique una pequefa cantidad de limpiacristales doméstico en el pafio de limpieza
suministrado y paselo suavemente por la superficie de la pantalla.

+  Noaplique el limpiador directamente en la pantalla.
. No utilice un limpiador abrasivo o un pafio grueso para limpiar la pantalla.
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Utilizar el teclado

Sui All-in-one PC cuenta con un teclado con cable o inalambrico que facilita el control del
sistema.

@ Las ilustraciones de teclado son solamente para referencia. Las especificaciones del producto
real pueden variar en funcién de los territorios.
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Teclas de funcion

En la siguiente tabla se definen las teclas de funcién coloreadas del teclado. Para obtener
acceso a los comandos coloreados, mantenga presionada la tecla Funcién mientras presiona
una tecla con un comando coloreado.

@ Las teclas de funcion coloreadas y los comandos admitidos reales pueden variar en funcién del
modelo.

" | Fn+F1:activa el modo de suspensién en el sistema.

Fn + F2: Permite activar o desactivar la conexion LAN o Bluetooth inaldambrica

(en modelos concretos) con un menu en pantalla. Es necesario que la
" © ., . -
configuracion de software de Windows® utilice la red LAN o Bluetooth
inaldmbrica.

Fn + F5:reduce el brillo de la pantalla.
Fn + F6: aumenta el brillo de la pantalla.
Fn + F7: ENCIENDE y APAGA la pantalla LCD.

7] Fn+F10:ENCIENDE y APAGA los altavoces.

" o | Fn+F11:baja el volumen del altavoz.

™ o | Fn+F12:sube el volumen del altavoz.

l:? Fn + Espacio (Super Hybrid Engine key): cambia entre diferentes modos de
ahorro de energia. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.

o é Fn + V: ACTIVA y DESACTIVA la cdmara Web integrada.
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Situar su All-in-one PC

Colocacion en el escritorio

Coloque su PC todo en uno en una superficie plana, como por ejemplo una tabla o un

escritorio, abralo e incline el panel de la pantalla hasta que forme un angulo de entre 12y 25
grados respecto a la posicién vertical.

@ Cuando incline el panel de la pantalla hasta formar un angulo de 12 grados, un sonido de clic
indicara que dicho panel se encuentra en el dngulo apropiado. Evite angulos inferiores a 12
grados para que el panel no se pueda caer hacia delante.

OO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A |
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Anclaje en pared

Para instalar su All-in-one PC en la pared, adquiera el adaptador de relleno, el relleno y un

kit para instalacion en pared. Coloque el relleno para instalacién en pared conforme a las
instrucciones siguientes.

@ Las instrucciones siguientes son solamente para su referencia. Los procedimientos de
instalacion reales puede variar en funcién del kit para instalacion en pared adquirido.

1. Quite los cuatro tornillos de la base para
liberarla. Guarde los tornillos por si tuviera
que utilizarlos en caso de querer instalar de
nuevo la base.

S IIGYTTT

2. Alinee el adaptador de relleno para instalacion en pared con los orificios situados en la
parte posterior de su All-in-one PC. Asegure el adaptador de relleno con cuatro tornillos.
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3. Asegure el relleno para instalacién
en pared el adaptador de relleno
con los cuatro tornillos teniendo
en cuenta cual es la orientacion
correcta.

4. Cuelgue su PCtodo en uno en el kit para
instalacién en pared de forma segura.

@ El kit para instalacion en pared de esta
ilustracion solamente es para referencia.

5. Sujete el kit para instalacién en pared a la pared siguiendo las instrucciones descritas en el
manual de instalacién incluido en el paquete de dicho kit.

Para conseguir la ventilacién adecuada, asegurese de que deja una distancia de al menos 6 cm
entre el sistema y la pared.
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Preparar su All-in-one PC

Conexion del teclado y ratéon con cable

Conecte el teclado a un puerto USB del panel posterior (). También puede conectar el
teclado al puerto USB situado en el lateral izquierdo si el cable de dicho teclado no es
suficientemente largo. A continuacion, conecte el ratén al puerto USB del teclado (€)).

1. Instale pilas en el teclado y ratén
inaldmbricos.

2. Enchufe la llave inaldmbrica para teclado y
ratén en el puerto USB.
3. Presione los botones situados en la parte

inferior del teclado y del raton para
conectarlos con su PC todo en uno.

4. Puede comenzar a utilizar el teclado y el
ratén inaldmbricos.

Las ilustraciones anteriores son solamente para referencia. Las apariencias y especificaciones
reales (para los dispositivos con cable e inalambricos) del teclado y el ratén pueden variar en
funcion de los territorios.
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Encender el sistema

Enchufe el adaptador de CA suministrado al conector ENTRADA DE CCsituado en el panel
posterior (@ @ ©) y, a continuacion, presione el interruptor de alimentacién situado a la
derecha (@) para encender el sistema.

@ iIMPORTANTE! NO conecte el cable de
alimentacion de CA a una toma de CA
antes de conectar el enchufe de CC al
Thj — sistema. Si no sigue esta indicacion, puede
danar el adaptador de CA-CC.

Apagar el sistema

+ Para desconectar la alimentacién de la pantalla LCD, presione la combinacion de teclas
Fn+F7 del teclado. El sistema seguira en ejecucion.

@ El comando de tecla coloreado esta disponible en ciertos modelos.

+ Para activar el modo de suspension en el sistema, presione el conmutador de encendido
O situado a la derecha. Para volver a activar el sistema operativo del sistema, presione de
nuevo el interruptor de alimentacion, haga clic con el ratén, toque la pantalla o presione
cualquier tecla del teclado.

+ Para apagar el sistema completamente, siga el proceso de apagado normal de Windows.

28  All-in-one PC ET24 Series



All-in—one PC

Configuracion de una conexion inalambrica

1. Eneldrea de notificacion de Windows®, haga clic con el botén secundario en el icono red

2. Enlalista, seleccione la red inaldambrica £
R Conectado actualmente a: *
a la que desee conectarse y haga clicen
5in acceso a Internet
(% Si no puede encontrar el punto de acceso
deseado, haga clic en el icono Actualizar Conexidn de red inalambrica ~
4 situado en la esquina superior derecha N
para actualizar la lista y buscar de nuevo snoopykiki M
en ella.
NB-SystemRD8 M
@ Escriba la contrasefia o clave de seguridad Conectar
de lared cuando se conecte a una red con automaticamente
seguridad habilitada. L
snoopykikil 1'.“‘.
r@ Connect to 2 Network &J‘
- MEBSW Rl
Type the network security key .
Wi T
o BLW-54CW Rl
[F] Hide characters )
AlR3station =l
| - .
- Abrir Centro de redes y recursos compartidos

3. Unavez establecida la conexion, esta se mostrara en la lista.

4. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrard la intensidad de la sefal
inaldmbrica m
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Configuracion de una conexion cableada

Usar una direccion IP estatica

1. Haga clic con el botén secundario sobre P
Conectado actualmente a: *

el icono de red T situado en la barra
de tareas de Windows® y, a continuacion,
seleccione Abrir Centro de redes y
recursos compartidos.

Red no identificada
Sin acceso a Internet

Abrir Centro de redes v recm

@ Asegurese de que ha conectado el cable
LAN a su All-in-one PC. =

2. Haga clic en Cambiar configuracién e o

del adaptador en el panel azul de la o _ _ o
Ver informacién basica de la red y configurar conexiones
izquierda. ~ Fox @ wmwewe
ASUS-PC Red no identificada Internet
ipe)
% Red no identificada Tipode acceso:  Simacceso alntemet
Red piblica Conediones: [ Conexi6n de drea local

de banda ancha, de acceso telefonico, ad hoc o
jor © punto de acceso,

opciones de uso compertido
ivos e impresoras ubicados en otros equipos de a red o cambiar la

3. Haga clic con el botén secundario del OO-F I ————
()=[#+ Panclde control » Redes clntemet » Coneriones dered » v [ %3 ||[ Buscar Canexiones de red o
raton sobre Conexion de area local, y Ongnizr v Desaior e dspeiiv e ed Disgnesicr o consin— F- 0 @
seleccione Propiedades. %?.g E;:"Ejm:"‘e:“‘:m » EZH:‘"T"E:? B:W,m - ,%iﬂ Ejmfm A

Crear acceso directo
Eliminar
& Combiarnombre

(T Propiedades >
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4. Seleccione Protocolo de Internet version L Propiedades de Conexién de érea local =
4 (TCP/IPv4) y, a continuacioén, haga clic uncones dered |
en Propiedades.

Conectar usando:

wF Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Cartraller (NDIS 6.21

Esta conexién usa los siguientes elementos:

"% Clierte para redes Microsoft

.@ Programador de paguetes QoS

SCUmpartir impresoras y archivos para redes Microsoft

& Protocolo de Intemet versian & (TCP/IPvE)

B otocolo de ntemet version 4 (TCP/1Pv4) |

& Cortrolador de E/S del asignador de deteccidn de topal...
& Respondedor de deteccion de topologias de nivel de v...

esinstalar Propiedades

Descripcién
Protocolo TCP/IP. B protocolo de red de drea extensa

predeterminado gque pemite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre si.

KRR K

Aceptar ] [ Cancelar
5. Se|eCCi0ne Usar Ia Siglﬂente direCCién Propiedades: Protocole de Internet version 4 (TCP/IPvd) @
IP. General
6 Escri ba unva Ior en IOS cam pos Direccio’n Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila
‘ A red Es‘tgumpaﬁblladcu!'l _Etsrtadfunguna‘l:ildad)l De I||:| cun{?ariu, 'quITDré
or de red cudl es la configuracién
IP, Mascara de subred y Puerta de o oo ) seministra e
enlace predeterminada, () Obtener una direccidn IP automaticamente
. . . (@ Usar |a siguiente direccidn IP:
7. Sies necesario, especifique un valor en Drecsin . TR T
el campo de direccion Servidor DNS Miscara de subred: 255 255 255 0
prEferidO. Puerta de enlace predeterminada: 10 .10 .92 .30
8. DeSpUéS de ESDECIﬁcar tOdOS IOS Va|0I’eS Obtener |a direccidén del servidor DNS automaticamente
relacionadosl haga CI |C en Aceptar para (@) Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:
ﬁnalizar Ia Conﬁguracién Servidor DMS preferido: 65.95 . 1 . 1
) Servidor DNS alternativo:
[ validar configuracién al salir

All-in-one PCET24 Series 31



All-in—one PC

Utilizar una direccion IP dinamica (PPPoE)

1 . Repita IOS paSOS 1 a 4 de Ia SeCCién Propiedades: Protocolo de Internet version 4 (TCP/TPwd) @

a nte rior. General | Configuracidn alternativa

2 Seleccione obtener una direccién Puede hacer que la configuracidn IP se asigne automaticamente sila

red es compatible con esta fundionalidad. De lo contrario, deberd

ey . consultar con el administrador de red cudl es la configuracion IP
IP automaticamente y haga clicen apropiada.
Aceptar. (@ Obtener una direccidn IP automaticamente

(7 Usar la siguiente direccidn IP:

(@ Obtener la direcddn del servidor DNS automaticamente

(7 Usar las siguientes direcdones de servidor DNS:

Validar configuracién al salir
Aceptar Cancelar

(Contintie con los pasos siguientes si utiliza PPPoE)

3. Vuelva a Centro de redes y recursos PRI & - s+ oy e comparios <[ 6]
Compartidos y haga CliC en Conﬁgurar Ventana princpel delPanelde .- formaci6n basica de la red y configurar conexiones

.z d T ~ % @
una nueva conexion o reaq. asus-eC Rednoidenticada Intemnet

Cambiar configuracién del

@ -

Ver mapa completo

adaptador (Este equipo)
Combisr configuracion dewso  Ver las redes activas Conectar o desconectar
compartido avanzado
F==% Redno identificada Tipodeacceso:  Sinacceso a Intemet.
T Redpblice Conexiones:  § Canexién de drea focal

Cambiar la conf E

G Configurar una nueva conexién o red
ConfigUIaramreameritrrATaErica, de banda ancha, de acceso telefdnico, ad hoc o
VPN; o bien configurar un enrutador o punto de acceso.

Wi Conectarse auna red

Conectarse o volver a conectarse a una conexin de red inalambrica, cableads, de acceso
telefsnico o VPN,

Vot @ Elegigrupo en <l hogary opciones de uso compartdo

Firewall de Windows Obtener acceso a archivos e impresorss ubicados en otros equipos de la red o cambiar la

Grupo Hogar configuracién de uso compartid.

Opciones de Intemet

[ Solucionar problemas

4. Seleccione Conectarse a Internety haga | o= =
. . . % Configurar una conexion o red
clic en Siguiente. e

Elegir una opcién de conexién

[Conectarse a Internet 5

[Configurar conexién inalimb,, de banda ancha o de acc. telefénico a Intemet.

i Configurar una nueva red
i
=, Configure un enrutador o un punto de access nuevos

m

:. Conectarse manualmente a una red inalambrica
«®, Conéctese auna red oculta o cree un nueve perfil inalimbrico

‘l’ Conectarse a un drea de trabajo
W™ Configurar una conexién de acceso telefénice o VPN a su drea de trabajo.

Configurar una conexién de acceso telefénice
Conectarse a Internet mediante una conexién de acceso telefénico
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5. Seleccione Banda ancha (PPPoE) y haga = e —
Cllc en Siguiente' @ 2% Conectarse alnternet

+Como desea conectarse?

ﬂﬂﬂ Inaldmbrico

Conectar mediante un enrutador inalambrico o una red inalambrica.

Banda ancha (PPPoE)

Conectar usando DSL ¢ cable que requiera un nombre de usuario y contrasefia.

Mostrar las opciones de conexién ne configuradas para usarse con este equipo
Ayudarme a elegir

Cancelar

6. Escriba sunombre de usuario, contrasefia =
.y . @ ¥ Conectarse a Internet

y nombre de conexién.Haga clicen
Conectar.

Escriba la informacion de su proveedor de acceso a Internet (ISP).
Nembre de usuario: ASUS

Contrasefa: .

Mostrar caracteres

Recordar esta contrasefia

Nombre de conexidn: ABC Connection

%' [7] Permitir que otras personas usen esta conexién

Esta opcién permite ¢l uso de esta conexién pars cualquier persona con acceso @
este equipo.

No tengo un ISP

7. Hagaclic en Cerrar para finalizar la
. 4@ Conectarse a Internet
configuracion. o

La conexion a Internet esta lista para usarla

L

Para conectarse de nuevo a Intemet, haga clic con el botén secundario en el icone de red de
Iz barra de herramientas y haga clic en la conexién que acaba de crear.
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8. Hagaclicen elicono de red de la barra de
tareas y, a continuacion, en la conexién
que acaba de crear.

Conectado actualmente a:

=2 Red no identificada

Sin acceso a Internet

Acceso telefanico y VP

ABC Connection

+3

FY

e
=)

9. Escriba sunombre de usuarioy &+ Conectarse a ABC Connection
contrasefa.Haga clic en Conectar para
conectarse a Internet.

Nombre de ASUS
usuario:
Contrasefia: eseee

Guardar este nombre de usuario y contrasefia para los
siguientes usuarios:
75 @ Sdlo
|&| 2 yo
Cualquiera que use este equipo

[ Conectar J [ Cancelar ] [ Propiedades ][ HAyuda ]
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Configuracion de una salida de audio
Su All-in-one PC admite diferentes tipos de configuraciones de audio. Puede configurar el
sistema para que utilice altavoces estéreo o un sistema de altavoces de audio multicanal.

Configuraciones de los altavoces
Defina las siguientes configuraciones de altavoces en el sistema:

Nombre Sistema de altavoces
2 canales (estéreo) | Altavoz izquierdo y altavoz derecho.

Conector de audio | Auriculares/2 canales
M | Salida de audio |

P | Entrada de micréfono
Un conjunto de altavoces estéreo es un sistema de altavoces de dos canales:izquierdo y
derecho. Un altavoz de audio multicanal tiene un canal frontal izquierdo-derecho y un canal

posterior (envolvente) izquierdo-derecho.

Conexion de los altavoces

Consulte la tabla siguiente para obtener una descripcidn de los conectores de audio situados
en el panel posterior y de sus funciones.

Para altavoces estéreo o auriculares

Conector de audio | Descripcion
" Permite conectar los altavoces estéreo o los auriculares.
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Definicion de la configuracion de la salida de audio

Después de conectar un sistema de altavoces a su All-in-one PC, siga los pasos que se indican a
continuacion para definir la configuracién de los altavoces:

1. Haga clic con el botén secundario en el
icono del altavoz del drea de notificacién
de Windows® y elija Sonidos.

Open Velume Mixer

Playback devices

ReiI II ii devices

Volume control options
130 PIVI
6/4/2009

2. Seleccione un dispositivo de 3. Lleve a cabo las configuraciones
reproduccion y haga clic en avanzadas, como por ejemplo el ajuste
Properties (Propiedades) para del nivel del altavoz y de la tasa de salida.
definir la configuracion. Haga clic en OK (Aceptar) para finalizar

las configuraciones.

General |Levels | Enhancements | 5RS5 Audio Enhancement | Advanced
P|3Ybad<)3.emrding | Sounds | Communications
N
Select a playback device below to modify its settings: e
Speakers .
Realtek High Definition Audio Controller Infarmation
nl Default Device %"% Realtek High Definition Audio
il Realtek
Jack Information
LR . ATAFLInternal ATAPT Jack
|
Device usage: Use this device (enable} -
|
N X N
I T [ o
[ oK ] [ Cancel ] Apply '
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Aumento de la velocidad del reloj d su All-in-one PC

1. Haga clic en el bot6n S.H.E. del velocimetro
del escritorio.

2. Elsistema se reiniciara automaticamente |[[Eraeen—"
para finalizar el proceso de aumento de la )
locidad del reloi.H l A t After press OK, system will be
velocida ) el relo). Haga clic en Aceptar rebooted to make your change to take
para continuar. effect.

3. El puntero se movera de Alta a Saper tal
y cOmMo se muestra.

@ Vuelva a hacer clic en el botén S.H.E. para
deshacer la configuracion de aumento de la
velocidad del reloj.
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Cambio o actualizacion de la memoria

La memoria adicional aumentara el rendimiento de las aplicaciones reduciendo el acceso

al disco duro. Visite un centro de servicio autorizado o a un distribuidor para obtener
informacion sobre las actualizaciones de memoria para su All-in-one PC. Para garantizar la
maéxima compatibilidad y fiabilidad, solamente adquiera médulos de expansion a proveedores
autorizados de este PC todo en uno.

jADVERTENCIA! Desconecte todos los periféricos conectados, los teléfonos o lineas de comunicacion
y el conector de alimentacién (fuente de alimentacion, bateria, etc.) antes de instalar o quitar
memoria.

1. Presione el broche de sujeciony levante 2. Desatornille y retire la tapa metalica.
la puerta de la memoria.

o | 000onnnD

3. Quite o instale memoria en funcién de sus necesidades tal y como se muestra a
continuacion.

quitar memoria

@ Visite el sitio Web de soporte técnico de ASUS http://support.asus.com para obtener la lista mas
reciente de proveedores cualificados (QVL) de memorias.
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Recuperacion del sistema

Uso de la particion oculta

La particion de recuperacién incluye una imagen del sistema operativo, los controladores
y las utilidades instalados en el sistema en la propia fabrica. La particion de recuperacién
proporciona una solucion de recuperacion total que restaura rapidamente el software del
sistema a su estado de trabajo original siempre que la unidad de disco duro se encuentre
en buen estado de funcionamiento. Antes de utilizar la particién de recuperacion, copie los
archivos de datos (como por ejemplo los archivos PST de Outlook) en un dispositivo USB

o en una unidad de red y anote las configuraciones personalizadas (como por ejemplo la
configuracion de red).

Recuperar el sistema operativo en la particion predeterminada de fabrica
(recuperacion mediante F9)

1. Deshabilite el potenciador de arranque en la configuracién del BIOS.

2. Presione [F9] durante el arranque.

3. Seleccione Windows setup [EMS Enabled] (Configuraciéon de Windows [EMS
habilitado] cuando aparezca este elemento y presione [Entrar].

Seleccione el idioma y haga clic en Next (Siguiente).

5. Seleccione Recover the OS to the Default Partition (Recuperar el sistema operativo en
la particion predeterminada) y haga clic en Next (Siguiente).

Se mostrara la particion predeterminada de fabrica. Haga clic en Next (Siguiente).

Los datos de la particion predeterminada se borraran. Haga clic en Recover (Recuperar)
para iniciar la recuperacion del sistema.

{} Se perderan todos los datos de la particidon seleccionada. Asegurese de hacer antes una copia
de seguridad de sus datos importantes.

8. Cuando la recuperacién se complete correctamente, haga clic en Reboot (Reiniciar) para
reiniciar el sistema.

Hacer una copia de seguridad de los datos de entorno predeterminados de
fabrica en una unidad USB (copia de seguridad mediante F9)
1. Repitalos pasos 1 a 4 de la seccién anterior.

2. Seleccione Backup the Factory Environment to a USB Drive (Hacer copia de seguridad
del entorno de fabrica en una unidad USB) y haga clic Next (Siguiente).

3. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a su PC para iniciar la copia de seguridad
del entorno predeterminado de fabrica.

@ El tamafio necesario del dispositivo de almacenamiento USB conectado debe ser mayor de 15
GB. El tamaiio real puede variar en funcién del modelo de PC.
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4. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB que desee si hay varios de ellos
conectados a su All-in-one PCy haga clic en Next (Siguiente).

@ Si ya hay una particion con el tamafio adecuado en el dispositivo de almacenamiento USB
seleccionado (por ejemplo, una particién que se haya utilizado como la particiéon de copia de
seguridad), el sistema la mostrard automaticamente y la reutilizara para la copia de seguridad.

5. En funciéon de las diferentes situaciones del paso anterior, los datos del dispositivo de
almacenamiento USB seleccionados, o de la particién seleccionada, se borraran. Haga clic
en Backup (Hacer copia de seguridad) para iniciar la copia de seguridad.

Se perderan todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB seleccionado o de la particion
seleccionada. Asegurese de hacer antes una copia de seguridad de sus datos importantes.

6. Cuando la copia de seguridad del entorno predeterminado de fabrica se complete
correctamente, haga clic en Reboot (Reiniciar) para reiniciar el sistema.

Uso del dispositivo de almacenamiento USB
(restauracion mediante USB)

Si la particidn de recuperacion del sistema se dafa, utilice el dispositivo de almacenamiento
USB para restaurar la particién predeterminada de fabrica en el sistema o los datos de entorno
de fabrica en el disco duro completo.

—_

Deshabilite el potenciador de arranque en la configuracién del BIOS.

g

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que hizo una copia de seguridad de
los datos del entorno de fabrica.

3. Presione <ESC> durante el arranque. Aparecera la pantalla Please select boot device
(Seleccione el dispositivo de arranque). Seleccione USB:XXXXXX para arrancar desde el
dispositivo de almacenamiento USB conectado.

4. Seleccione el idioma y haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione Restore (Restaurar) y haga clic en Next (Siguiente).

v

6. Seleccione una tareay haga clic en Next (Siguiente). Opciones de tarea:

*Restore the OS to the Default Partition only (Restaurar el sistema operativo
solamente en la particion predeterminada)

Seleccione esta opcion si simplemente desea restaurar el sistema operativo en la particién
predeterminada de fabrica. Esta opcién elimina todos los datos de la particion “C” del
sistema y mantiene la particién “D” sin cambios. Después de hacer clic en Next (Siguiente),
se mostrara la particion predeterminada de fabrica. Haga clic en Next (Siguiente) una vez
mas.
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* Restore the Whole Hard Disk (Restaurar el disco duro completo)

Seleccione esta opcion si desea restaurar el estado predeterminado de fabrica de su All-
in-one PC. Esta opcién elimina todos los datos del disco duro y crea una nueva particién

de sistema como unidad “C’ una particién vacia como unidad “D"y una particién de
recuperacion.

Los datos de la particién predeterminada de fabrica o del disco duro completo se
borraran dependiendo de la opcién seleccionada en el paso anterior. Haga clic en Restore
(Restaurar) para iniciar la tarea.

Cuando la restauracion se complete correctamente, haga clic en Reboot (Reiniciar) para
reiniciar el sistema.
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