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All-in—one PC

Poznamky

Prohlaseni pro Federalni komunikacni komisi

Toto zafizeni je v souladu s Castkou 15 pravidel FCC. Provoz vyZzaduje spInéni nasledujicich
dvou podminek:

+ Toto zafizeni nesmi zplsobovat skodlivé ruseni, a

- Toto zafizeni musi pfijmout veskeré prijaté ruseni, v¢etné ruseni, které by mohlo zpUsobit
nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano a bylo shledano, ze vyhovuje omezenim pro digitadlni zafizeni

Tridy B, dle Céstky 15 pravidel Federalni komunika¢ni komise (FCC). Tato omezeni maji

poskytnout rozumnou ochranu pred skodlivym rusenim pro instalace v obytnych prostorach.

Toto zafizeni generuje, pouzivd a mize vyzafovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud neni

instalovano a pouzivano podle pokyn( vyrobce, mize rusit rozhlasovou/radiovou komunikaci.

Ale neexistuje zZddna zéruka, Ze v konkrétni instalaci nedojde k ruseni. Pokud toto zafizeni

zpUsobuje skodlivé ruseni pfijmu rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, ze zafizeni vypnete

a zapnete, uzivateli doporucujeme zkusit odstranit ruseni pomoci jedné nebo nékolika

z nésledujicich metod:

+  Otocit nebo premistit pfijimaci anténu.

«  Zvétsit odstup mezi zafizenim a pfijimacem.

« Pripojit zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, nez do kterého je pfipojen pfijimac.
+ Poradte se s dodavatelem nebo zkusenym rozhlasovym/TV technikem.

POZOR: Jakékoliv zmény nebo Upravy vyslovné neschvalené garantem tohoto zafizeni mohou
vést k odebrani opravnéni uzivatele pouzivat toto zafizeni.

Varovdni na vystaveni RF

Tohoto zafizeni musi byt nainstalovano a provozovano v souladu s dodanymi pokyny a anténa
(antény) pouzita pro tento vysila¢ musi byt nainstalovana tak, aby poskytovala vzdalenost
alespon 20 cm od viech osob a nesmi byt umisténa spole¢né nebo nesmi fungovat ve spojeni
s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovym vysilatem. Koncovi uzivatelé a instalatofi musi
obdrzet pokyny pro instalaci antény a specifické provozni pokyny v souladu s pozadavky na
vystaveni RF.

Série All-in-one PCET24 5
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Prohlaseni kanadského ministerstva komunikaci

Toto digitalni zafizeni neprekracuje limity tfidy B pro vyzafovani radiového ruseni z digitalniho
pristroje stanovené vyhlaskou o vysokofrekvencnim ruseni ministerstva komunikaci Kanady.

Toto digitalni zafizeni tfidy B splfuje kanadské predpisy ICES-003.

Prohlaseni o vystaveni IC zaFeni pro Kanadu

Toto zafizeni vyhovuje limitm pro vystaveni IC vyzafovani stanovenym pro nefizené prostredi.
Abyste vyhovéli poZzadavkim pro vystaveni IC radiovym frekvencim, vyhnéte se prosim
pfimému kontaktu s vysilaci anténou béhem pfenosu dat. Koncovi uzivatelé museji dodrzovat
specifické provozni pokyny, aby vyhovéli pozadavkim pro vystaveni radiovym frekvencim.

Provoz vyzaduje spInéni nasledujicich dvou podminek:

« Toto zafizeni nesmi zplisobovat ruseni, a

« Toto zafizeni musi pfijmout veskeré ruseni, véetné ruseni, které by mohlo zpisobit
nezadouci ¢innost zafizeni.

Prohlaseni a bezpe¢nostni informace Prohlaseni o shodé (Direktiva R&TTE
1999/5/EC)

Nasledujici polozky byly dokonéeny a jsou povazovany za relevantni a dostatecné:

Zasadni pozadavky jako v [Clanku 3]
«  Pozadavky na zdravi a bezpe¢nost jako v [Clanku 3.1a]
+ Testovani na elektrickou bezpecnost podle [EN 60950]
. Pozadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Clanku 3.1b]
« Testovani na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
. Efektivni vyuziti radiového spektra jako v [Clanku 3.2]
Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Série All-in-one PCET24
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Varovani o znacce CE

Toto je vyrobek tfidy B, a v domacim prostredi mlze tento vyrobek zpUsobit ruseni radiovych
vln, a v tom pripadé bude uZivatel mozna nucen podniknout adekvatni opatfeni.

C€

Symbol CE pro zafizeni bez bezdratové mistni sité LAN/Bluetooth

Dodana verze tohoto zafizeni vyhovuje smérnicim EEC 2004/108/EC ,Elektromagneticka
kompatibilita” a 2006/95/EC,Smérnice pro slaboprouda zafizeni".

430,

Symbol CE pro zafizeni s bezdratovou mistni siti LAN/Bluetooth

Toto zatizeni vyhovuje pozadavkim smérnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze
dne 9. bfezna 1999 o radiovych a telekomunikacnich zafizenich a o vzajemném uznavani jejich
shody.

Bezdratovy provozni kanal pro rizné domény

S. Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01az 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kandal 01 az 14
Evropa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01az13

Série All-in-one PCET24 7
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Francie - Pasma s omezenou bezdratovou frekvenci

hodnoty pro vnitini prostory:

«  10mW pro celé 2,4GHz pasmo (2400 MHz - 2483,5 MHz)
« 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 az 13 v€etné pracuji v pasmu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje nékolik moznosti venkovniho uZiti. Na soukromém pozemku nebo na soukromém
pozemku vefejnych organizaci uzivani podléhd predbéznému schvaleni Ministerstvem obrany,
maximalni povolena hodnota je 100mW v pasmu 2446,5-2483,5 MHz. Venkovni uzivani na
vefejnych prostranstvich neni povoleno.

V Usecich uvedenych nize plati pro celé 2,4GHz pasmo:

«  maximalni povolend hodnota pro vnitini prostory je 100mW

maximalni povolend hodnota pro venkovni prostory je 10mW
Useky, v nichz je uzivani 2400 - 2483,5MHz pasma povoleno s EIRP s hodnotou pro vnitini
prostory méné nez 100mW a pro vnéjsi méné néz 10mWw:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drome 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loiret Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Casem se toto nafizeni pravdépodobné zméni a bezdratovou kartu LAN bude mozné pouzivat
ve vice oblastech Francie. Aktualni informace naleznete u ART (www.art-telecom.fr).

@ Vase karta WLAN vysila méné nez 100mW, ale vice nez T0mW.

Série All-in-one PCET24
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NEROZEBIREJTE
Zaruka se nevztahuje na vyrobky, které byly ze
strany uzivatelli rozmontovany.

Upozornéni ohledné lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpedi vybuchu pti chybné vyméné baterie. Nahradte jen
stejnym nebo ekvivalentnim typem doporué¢enym vyrobcem. Pouzité
baterie zlikvidujte podle pokynt vyrobce.

Zadné vystaveni tekutinam

NEVYSTAVUJTE ani nepouzivejte blizko tekutin, desté nebo vlhkosti. Tento
vyrobek neni odolny v(i¢i vodé ani oleji.

ﬁ Tento symbol preskrtnuté popelnice na koleckdch znamen4, ze vyrobek (elektricka, elektronicka
zafizeni a knoflikové baterie s obsahem rtuti) by se nemél vyhazovat do komunalniho odpadu.
mmmm  Ovéite si lokalni predpisy pro likvidaci elektronickych vyrobka.

NEVHAZUJTE baterii do komunalniho odpadu. Symbol pfeskrtnuté popelnice s kole¢ky ukazuje,
Ze tato baterie nesmi byt likvidovana spole¢né s komunalnim odpadem.

REACH

V rdmci shody s regulatorni platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals (registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek) byl
zvefejnén seznam chemickych latek pfitomnych v nasich produktech na webu ASUS REACH na
adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

TV tuner

Poznamka pro instalacniho technika kabelové televize - toto upozornéni odkazuje na sekci
820-93 nérodnich elektrotechnickych predpisti USA, které stanovi pokyny ke spravnému
uzemnéni a zejména na to, Ze stinéni koaxialniho kabelu musi byt pfipojeno k uzemnéni
budovy co nejblize k mistu vstupu kabelu do pfistroje.

Série All-in-one PCET24 9
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SplInéni globalnich ekologickych predpisii a prohlaseni

Spolec¢nost ASUS se fidi principy ekologického navrhu a vyroby produktt a zajistuje splnéni
globalnich ekologickych pfedpistl ve viech fazich zivotniho cyklu produktl ASUS. Spole¢nost
ASUS kromé toho takeé zverejnuje relevantni informace v souladu s pozadavky predpisd.

Vice se o povinné zvefejhovanych informacich dozvite na http://csr.asus.com/english/
Compliance.htm. ASUS pini tyto pozadavky:

Prohlaseni o materialech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské predpisy REACH SVHC

Korejské predpisy RoHS

Svycarské energetické piedpisy

Sluzby zpétného odbéru

ASUS provozuje program recyklace a zpétného odbéru zalozené na nasi snaze maximalné
chranit Zivotni prostiedi. Véfime, Zze pokud nasim zdkaznikdm nabidneme moznost
zodpovédného odevzdani produktu, baterii a dalsich soucasti, vcetné obalovych materiald,

asus.com/english/Takeback.htm.

10  Série All-in-one PCET24
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Poznamky k této prirucce
Abyste jste méli jistotu, Ze postupujete spravné, vénujte pozornost nasledujicim symbolim
pouzivanym v této pfirucce.

@ VAROVANI: Zasadni informace, kterymi se MUSITE Fidit, abyste pfedesli pfipadnym zranénim.

DULEZITE: Pokyny, které p¥i provadéni tkonu MUSITE dodrzovat.

POZNAMKA: Dopliujici informace ke zvlatnim situacim.

(% TIP: Tipy a uzite¢né informace, které vdm pomohou provést dany ukon.

Veskeré obrazky a kopie obrazovek v této prirucce jsou pouze orientacni. Specifikace
skute¢ného produktu a obrazovky softwaru se mohou v riznych oblastech lisit.
Nejaktudlnéjsi informace jsou k dispozici na webu spole¢nosti ASUS www.asus.com.

Série All-in-one PCET24 11
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Bezpecnostni zasady

Tento pocita¢ All-in-one PC ET24 Series byl zkonstruovan a otestovan, aby splfoval
nejaktualnéjsi bezpeénostni normy pro technologii IT. Pro zajisténi bezpeénosti je viak nutné,
abyste si precetli nasledujici bezpe¢nostni instrukce.

Instalace systému

+ Pred pouzivanim pocitace si pfectéte a dodrzujte veskeré pokyny v dokumentaci.
« Tento pocita¢ nepouzivejte v blizkosti vody nebo zdroje tepla, napfiklad radidtoru.
« Tento pocita¢ umistéte na stabilni povrch.

«  Otvory ve skfini slouzi k vétrani. Tyto otvory neucpdvejte ani nezakryvejte. Okolo potitace
zajistéte dostatecny prostor pro vétrani. Do vétracich otvord pocitace nezasunujte zadné
predméty.

« Tento produkt pouzivejte v prostiedi s okolni teplotou mezi 0°C az 40°C.

« Pouzivate-li prodluzovaci kabel, ujistéte se, Ze celkové mnozstvi proudu odebirané zafizenimi
pripojenymi k prodluzovacimu kabelu nepiekroci maximalni hodnotu pro dany kabel.

Péce béhem pouzivani
+ Na napajeci kabel nestoupejte ani nepokladejte Zadné predméty.

« Zabrante potfisnéni pocitace vodou nebo jinymi tekutinami.

+ Pocitatem stdle prochéazi malé mnozstvi elektrického proudu, i kdyz je vypnuty. Pfed Cisténim
pocitace vzdy odpojte veskeré napajeci, modemové a sitové kabely z elektrickych zasuvek.

- Dotykova obrazovka vyzaduje pravidelné ¢isténi, aby byla zajisténa optimalni citlivost
dotyku. Chrarite obrazovku pred cizimi pfedméty nebo nadmérnym nahromadénim
prachu. Pokyny pro cisténi obrazovky:

«  Vypnéte systém a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

«  Nasttikejte na dodany Cistici hadfik malé mnoZstvi doméciho Cistice skla
a opatrné otfete povrch obrazovky.

«  Nestrikejte Cisti¢ pfimo na obrazovku.
«  K(isténi obrazovky nepouzivejte abrazivni Cistic¢ ani hruby hadrik.

«  Pokud se u pocitace setkate s nékterym z nasledujicich technickych problém, odpojte
napajeci kabel a obratte se na kvalifikovaného servisniho technika nebo prodejce.

«  Je poskozen napajeci kabel nebo zastréka.

«  Doslo k vniknuti tekutiny do systému.

«  Pocita¢ nefunguje spravné, prestoze se fidite navodem k pouziti.
«  Doslo k padu systému nebo k poskozeni skiiné.

«  Zménil se vykon systému.

12 Série All-in-one PCET24
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Vitejte
Blahoprejeme vam k zakoupeni All-in-one PC ET24 Series. Na nésledujicich obrazcich je

zobrazen obsah krabice vaseho nového produktu. Pokud je néktera z nasledujicich polozek
poskozena nebo chybi, se obratte na prodejce.

Obsah krabice

All-in-one PC série ET24 Klavesnice (kabelova nebo bezdratova) Mys (kabelova nebo bezdratova)
Napajeci adaptér Napajeci kabel Strucna pfirucka

02
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Zarucni list Bryle 3D Vision ®®

® 0
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% 006
eeo0e0

D
TV USB kli¢enka (volitelna) KBM USB prijimac - klicenka Dalkové ovladani
(volitelna)
Poznamka:
1.  Pocet a obsah diskii se muze v jednotlivych oblastech lisit.

2.  Obrazky klavesnice, mysi, napajeciho zdroje, TV USB klicenky a KBM USB prijimace - klicenky jsou jen ilustrativni.
Skutecné parametry produktu se mohou lisit podle oblasti, kde byl zakoupen.

3. Ubryli 3D Vision se nejedna o o¢ni ptislusenstvi na predpis, bryle proti slunci ani ochranné bryle. NEPOUZIVEJTE
tyto bryle pro bézné ocni pouziti (napf. fizeni, ¢teni, ochrana pfed sluncem nebo ultrafialovym svétlem atd.), nebot
takové pouziti miiZe vést ke zranéni.

Série All-in-one PCET24 13
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Seznameni s All-in-one PC

Pohled zepredu

Na nasledujicim obrazku jsou popsany asti na této strané pocitace.

r > -
C

sus
C
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(1) Webkamera
Integrovand webkamera s mikrofonem umoziuji ucastnit se videokonferenci online.

(2] Infracerveny port 3D Vision (u vybranych modeli)

Infracerveny port 3D Vision prenasi 3D Vision signély do 3D bryli pii hrani 3D videoher
nebo sledovani 3D film{.

(3) Displej LCD (Dotykova funkce u vybranych modeli)

23.6 palcovy displej LCD s optimalnim rozlisenim 1600 x 900 nebo 1920 x 1080 je
vybaven dotykovou funkci, ktera vam pfinasi digitalni zivot na dosah ruky. Displej 120
Hz s podporou 3D.

O <> Reproduktorovy systém

Vestavény stereo reproduktorovy systém vam umoznuje poslouchat audio bez dalsich
doplnikd. Multimedialni zvukovy systém ma integrovany digitalni audio ovladac, ktery
vytvafi bohaty, energicky zvuk (vysledky se zlepsi pfi pouziti stereosluchatek nebo
reproduktord). Audio vlastnosti jsou softwarové ovladané.

Série All-in-one PCET24 15
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Pohled zezadu
Na nésledujicim obrazku jsou popsany ¢asti na této strané pocitace.
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222 Vstup napajeni (stejnosmérné napéti 19 V)
Napajeci adaptér konvertuje stfidavé napéti na stejnosmérné pro pouziti v této
zdifce. Timto vstupem je pfivadéno napdjeni do pocitace. Aby se zabranilo poskozeni

pocitace, vzdy pouzivejte dodany napajeci adaptér.

@ Béhem pouzivani se napéjeci adaptér zahfiva na stfedni az vysokou teplotu. Adaptér
nezakryvejte a udrzujte jej v bezpecné vzdélenosti od téla.
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© & Port mistni sité LAN

(3]

All-in—one PC

Osmikolikovy port RJ-45 LAN podporuje standardni ethernetovy kabel pro pfipojeni k
mistni siti.

Port vstupu HDMI (u vybranych modelt)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzalni rozhrani
digitalniho zvuku/videa mezi libovolnym zdrojem zvuku/videa, napfiklad set-top
boxem, pifehravacem DVD.

O [ vystup pro displej (monitor) (u vybranych model)

(5]

Vstupni port displeje podporuje standardni VGA kabel a pomdaha zménit vase All-in-
one PC ve vétsi displej pro vas netebook nebo dalsi zafizeni.

Vstup antény (u vybranych model)

Vstup antény je ur€en pro televizni signal a Ize jej pfipojit k digitélni televizni anténé
nebo kabelovému rozvodu. Anténa maze pfijimat digitalni televizi. Kabelovy rozvod
mUze poskytovat signal digitalni i analogové televize, podle toho, jaky bali¢cek mate
zaplacen.

0O < PortUSB

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se zafizenimi USB, jako jsou napfiklad
kldvesnice, mysi, fotoaparaty a pevné disky.

@ Porty USB mohou podporovat specifikaci USB 2.0 nebo USB 3.0 v zavislosti na modelu pfistroje.

@ Pocet portd USB mUze zaviset na modelu pfistroje.

Série All-in-one PCET24 17
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Bocni pohled

Na nasledujicim obrazku jsou popsany ¢asti na této strané pocitace.

© [v Ctecka pamétovych karet
Aby bylo mozné nacitat pamétové karty, je obvykle
nezbytné zakoupit samostatné externi ¢tecku
pamétovych karet. Vestavéna ¢tecka pamétovych
karet umoznuje nacitat karty MMC/SD/SD HC/MS/
MS Pro pouzivané v rliznych zafizenich, napfiklad
v digitélnich kamerach a fotoaparatech, MP3
prehravacich, mobilnich telefonech a PDA.

© < PortUSB

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilni se
zatizenimi USB, jako jsou napfiklad klavesnice,
mysi, fotoaparaty a pevné disky.

@ Porty USB mohou podporovat specifikaci USB 2.0 nebo USB
3.0 v zavislosti na modelu pristroje.

(3] S zditka pro pfipojeni mikrofonu
Zditka pro pfipojeni mikrofonu je uréena pro
pfipojeni mikrofonu pro videokonference, projevy
nebo jednoduché zvukové zadznamy.

O N\ zdiika pro piipojeni sluchatek/zvukového vystupu

Zditka pfi pfipojeni stereofonnich sluchatek 1/8” (3,5
mm) slouzi k pfipojeni vystupniho zvukového signalu
systému k reproduktoriim se zesilova¢em nebo ke
sluchatkdm. Pfi pouziti této zdirky budou automaticky
deaktivovany integrované reproduktory.

0 © Opticka jednotka
Zabudovana opticka jednotka muze podporovat
kompaktni disky (CD) a/nebo digitalni videodisky
(DVD) a mUze umoznovat zapis (R) nebo prepis
(RW). Podrobnosti viz prodejni specifikace kazdého
modelu.

(6 ) Vypinaé
Vypina¢ vdm umoziuje systém ZAPNOUT/
VYPNOUT.

Série All-in-one PCET24
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All-in—one PC

Tlacitko Nahoru

Stiskem pfimo vyvolate nabidku hlasitosti nebo jasu. Nebo muZzete rolovat pfi
prochdazeni jinych nabidek.

Funkce tla¢itek se mohou lisit podle modelu pfistroje.

Tlacitko Nabidka

Klepnutim zobrazite hlavni nabidku.

Volby nabidky se mohou lisit u jednotlivych model(.

Tlaéitko Dolu

Stiskem pfimo vyvolate nabidku zdroje signalu nebo hlasitosti. Nebo mizete
posunovat dol(, kdyZ chcete navigovat v dalsich nabidkach.

Definice tlacitka se lisi podle modeld.

Série All-in-one PCET24 19
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Pouzivani dotykového displeje

All-in-one PC pfinasi digitalni zivot na dosah ruky. Pomoci nékolika stiskd tlacitek mizete All-

in-one PC pfizplsobit svym potiebam. Dotykem Ize ovladat funkce, jako napfiklad mys:

+ Dotyk = klepnuti levym tlacitkem mysi

« Dotyk a podrzeni = klepnuti pravym tlacitkem
mysi

@ Dotykové obrazovka je k dispozici u vybranych model(.

Zobrazeni dotykového ukazatele

Dotykovy ukazatel neboli virtudlni my$ pomaha pohodiné pouzivat dotykovou obrazovku.
Pokyny pro zobrazeni dotykového ukazatele

1. Na pracovni plose systému Windows®
klepnéte na Start > Ovladaci panely >
Zobrazit zafizeni a tiskarnu.

User Accounts and Family Safety

20  Série All-in-one PC ET24
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2. Klepnutim na Zménit potvrdte nastaveni. Gl e s e 2

. Devices and Prnters
S paasdore | hads

g APy

ter | Adds Biuetooth device | Mouze | 8 Device Mansger

@ Resltek HD Audio Manager

3. Klepnéte na kartu Dotyk v horni ¢asti 4. Pridotknuti se na obrazovce zobrazi
a zaskrtnéte policko pred Zobrazit virtualni mys.
dotykovy ukazatel pfi interakci s
polozkami na obrazovce. Dokoncete

konfiguraci klepnutim na OK.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-dlick

ouch pointer

Show the touch peinter when I'm interacting with items
§Dn the screen,

Co) o ) o

Cisténi dotykové obrazovky

Dotykova obrazovka vyzaduje pravidelné ¢isténi, aby byla zajisténa optimalni citlivost dotyku.
Chrante obrazovku pred cizimi pfedméty nebo nadmérnym nahromadénim prachu. Pokyny
pro Cisténi obrazovky:

«  Vypnéte systém a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.

«  Nastfikejte na dodany cistici hadfik malé mnozstvi doméaciho istice skla
a opatrné otfete povrch obrazovky.

«  Nestrikejte Cisti¢ pfimo na obrazovku.
«  K(isténi obrazovky nepouzivejte abrazivni Cistic¢ ani hruby hadrik.
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Pouzivani klavesnice

All-in-one PC je dodavan s kabelovou nebo bezdratovou klavesnici, ktera vam usnadni
ovladani pfistroje.

@ Nasledujici obrazky klavesnic jsou pouze orientacni. Specifikace skutecného produktu se
mohou v jednotlivych oblastech lisit.
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Funkéni klavesy

Nésledujici tabulka vymezuje barevné funkéni kldvesy na klavesnici. Pro pfistup k barevnym
pfikazlim podrzte Funkéni tlacitko béhem toho, co tisknete kldvesu s barevnym piikazem.

@ Skutecné barevné funkéni klavesy a podporované prikazy se mohou u jednotlivych model lisit.

All-in—one PC

Fn + F1: SlouzZi k pfepnuti pocitace do reZzimu spanku.

F2
ki

; F7

n
F10

K
F11

*
F12

)

E

ITI

v
©

Fn + F2: Slouzi k ZAPNUTI nebo VYPNUTI interni bezdratové mistni sité nebo
rozhrani Bluetooth (u vybranych modeld) se zobrazenim na obrazovce. Pfi
zapnuti se rozsviti pfislusny LED indikator bezdratové sité LAN. Aby bylo
mozné pouzivat bezdratovou mistni sit LAN nebo rozhrani Bluetooth, je
zapotiebi provést softwarova nastaveni v systému Windows®.

Fn + F5: SlouzZi ke snizeni jasu obrazovky.

Fn + F6: Slouzi ke zvy$eni jasu obrazovky.

Fn + F7: Slouzi k ZAPNUTI a VYPNUTI displeje LCD.
Fn + F10: Slouzi k ZAPNUTI a VYPNUTI reproduktor(.
Fn + F11: Slouzi ke snizeni hlasitosti reproduktoru.

Fn + F12: Slouzi ke zvy3eni hlasitosti reproduktoru.

Fn + mezernik (klavesa Super Hybrid Engine): Pfepind mezi riznymi rezimy
Uspory energie. Vybrany rezim je zobrazen na displeji.

Fn + V: Slouzi k ZAPNUTI a VYPNUTI integrované webkamery.
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Umisténi pocitace All-in-one PC

Umisténi na pracovni plose

All-in-one PC umistéte na rovnou plochu, naptiklad stlil nebo stolek, vytahnéte podstavec do
oteviené polohy a vyklopte displej v thlu 12 az 25 stupni od svislé polohy.

@ Pfi vyklopeni displeje v Uhlu 12 stupnt cvaknuti prozradi, Ze byl nastaven spravny sklon.
Nenastavujte mensi Uhel nez 12 stupid, aby displej neprepadl dopfedu.

(@]
°

-
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Upevnéni na sténu

K upevnéni All-in-one PC na sténu si zakupte volitelny adaptér upevnéni na sténu a sadu
upevnéni na sténu. Nasténny drzék instalujte podle néasledujicich pokynd.

@ Nasledujici pokyny jsou jen informativni. Skute¢né postupy instalace se mohou lisit podle
zakoupené sady upevnéni na sténu.

1. Demontazi ¢tyf Sroubl na podstavci
demontujte podstavec. Srouby uschovejte
pro budouci pouziti, pokud byste
podstavec vraceli na misto.

2. Adaptér upevnéni na sténu dejte do spravné polohy vici otvorim na zadni strané All-in-
one a nainstalujte. Adaptér zajistéte ¢tyfmi Srouby.
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3. Upevnéte desku upevnénina sténu k
adaptéru upevnéni na sténu pomoci ¢tyf
Sroubl, musi byt otocena na spravnou
stranu.

4. Spolehlivé upevnéte All-in-one PC k drzaku

na sténu.
@ Obrazek sady upevnéni na sténu je jen
informativni.

5. Upevnéte sadu upevnéni na sténu ke sténé podle pokynt v piirucce, které jste se sadou
upevnéni na sténu obdrzeli.

@ V zdjmu dobrého vétrani musi byt mezi pocitacem a sténou nejméné 6 cm volného mista.
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Instalace pocitace All-in-one PC

Piipojeni dratové klavesnice a mysi

PFipojte klavesnici k portu USB na zadnim panelu (@). MiiZzete rovnéz pfipojit klavesnici k
portu USB na levé strané, pokud kabel klavesnice dostatecné dlouhy. Potom pfipojte mys k
portu USB klavesnice (€)).

Pripojeni bezdratové klavesnice a mysi

1. Vlozte baterie do bezdratové klavesnice a
mysi.

2. Zapojte klicenku pro bezdratovy pienos
signalu klavesnice a mysi do portu USB.

3. Stisknutim tlacitek na zadni strané
kldvesnice a mysi je pfipojte k pocitaci All-
in-one PC.

4. Nyni mlzete bezdratovou klavesnici a mys
zacit pouzivat.

@ Obrazky uvedené vyse jsou pouze orientacni.
Skutec¢ny vzhled a specifikace (kabelové nebo
bezdratové) klavesnice a mysi se mohou v
jednotlivych oblastech [isit.
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Pripojeni napajeni systému
Pfipojte dodavany napajeci adaptér ke konektoru DC IN na zadnim panelu (@ @ ©) a poté
stisknéte Vypinaé napravo (@) a tim pocita¢ zapnéte.

\’Q,\ VAROVANI! NEPRIPOJUJTE napajeci kabel
@ stiidavého napéti k elektrické zasuvce
pred pfipojenim zastrcky stejnosmérného
napéti k systému.V opacné pfipadé mulze
sus dojit k poskozeni adaptéru stfidavého-
stejnosmérného napéti.

Vypnuti napajeni

+  Chcete-li vypnout displej LCD, stisknéte na klavesnici klavesu Fn + F7 . Pocitac
je nadale spustény.

@ Ovladani barevnymi klavesami je k dispozici u vybranych model(.

+ Do rezimu Pozastaveno pocita¢ prevedete stiskem vypinace O napravo. Chcete-li
prepnout pocitac zpét do operacniho systému, znovu stisknéte vypinac, klepnéte mysi,
dotknéte se displeje nebo stisknéte libovolnou klavesu na klavesnici.

- Uplného vypnuti systému dosahnete standardnim postupem ve Windows.
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Konfigurace bezdratového pripojeni

1. Klepnéte na ikonu bezdrétové sité s oranzovou hvézdi¢kou Bl v oznamovaci oblasti
operacniho systému Windows®.

2. Zvolte pristupovy bod bezdratové sité, Jv,\
ke kterému se chcete pfipojit, a sestavte Currently connected to:
spojeni klepnutim na Pripojit. ' Unidentified network
Mo Internet access
(% Pokud nemUzete nalézt pozadovany
pristupovy bod, klepnutim na ikonu Wireless Metwork Connection A
Aktualizovat “+ v pravém hornim
Steven Office _j.ﬂﬂ

rohu zaktualizujte seznam a znovu jej

prohledejte. Connect automatically

@ P¥i pfipojovéani k zabezpecené siti zadejte Joshua_Peng M
sitovy bezpecnostni kli¢ nebo pfistupové
ybezp pristip WL-520GC "
heslo. Ll
'
'@ Connect to a Ne'twurk‘ o = ASU S—GUEST 1']1 | 1

Type the network security key

Security key:

[[] Hide characters

Open Network and Sharing Center

3. Po vytvoreni spojeni se toto spojeni zobrazi v seznamu.

4.V oznamovaci oblasti se zobrazi ikona bezdritové sité m

Série All-in-one PCET24 29



All-in-one PC

30

Konfigurace pevného pripojeni

Pouziti statické IP adresy

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na zluty
vystrazny trojuhelnik gl na hlavnim
panelu operaéniho systému Windows® a
vyberte piikaz Otevfit Centrum sitovy ch
pripojeni a sdileni.

@ Zkontrolujte, zda jste pfipojili kabel mistni
sité LAN k pocitaci All-in-one PC.

2. Klepnéte na Zménit nastaveni adaptéru
v levém modrém podokné.

3. Klepnéte pravym tlacitkem na polozku
PFipojeni k mistni siti a vyberte poloZzku
Vlastnosti.

Série All-in-one PCET24
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Unidentified network

Mo Internet access
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Control Panel Home
Manage wireless networks =

Unidentified network

settings

View your basic network information and set up connections

®x

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connectior

point.

etwork compute

red, dial-up, or VPN network connection.

etwork problems, or get troubleshooting information.

@

§u See full map

Intemet

change sharing settings.
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4. Oznacte polozku Protokol IP verze
4 (TCP/IPv4) a klepnéte na tlacitko
Vlastnosti.

7 Local Area Connection Properties @

Metworking

Connect using:

&¥ Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Controller

This connection uses the following tems:

% Cliert for Microsoft Networks

3Bl Trend Micro NDIS 6.0 Fitter Driver

BOOS Packet Scheduler

J%File and Printer Sharing for Microsoft Networks

-a. Intemet Protocol Wersion 6 (TCP/IPvE)

g rimet Protocol Version 4 (TCP/1Pvd) |

& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

oK || Cancel

5. Vybel’te mOiI’lOSt Pouil’t I‘IéSleduj icl’ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties M
adresu IP. General

6' ZadeJte Vaée ljdaje Ad resa IP’ Maska You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

pOdSité a Vy'ChOZI' bl‘éna. for the appropriate IP settings,

() Obtain an IP address automatically

7. Podle potreby zadejte adresu Preferred

@ {se the Tollowing TP address:

DNS server (Upfednostiovany server 1P address:
DN S) . Subnet mask:
8. Pozadani viech prislugnych Gdaj B
doko néete konﬁ g u raci kl e p n utl'm na Obtain DMS server address automatically
v @ Use the following DNS server addresses:
tIaCItko OK. Preferred DNS server: .
Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit
L
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Pouziti dynamické IP (PPPoE)

ZOpakUJte krO ky 1 - 4 V4 pfedChOZI' ééStI Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties @

2. Zvolte Obtain an IP address General | Atternate Configuration
automatica I Iy (a utomaticky ZI'S kat You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator

adresu IP) a kliknéte na OK for the appropriate IP settngs.

() Use the following IP address:

IF address:
Subnet mask:

Default gateway:

(@ Obtain DNS server address automatically
() Use the following DNS server addresses:

Preferred DMNS server:

Alternate DMS server:

Validate settings upon exit

(Pouzivdte-li PPPoE, pokracujte podle ndsledujicich krokii)

) o P o=
-
3. Vratte se zpet do Centrum s|tovych (J() [ « Networkond ntemee » Network ond Shoring Ceter e[ Searen Contotanet 2]
ve e s ’ , v — @
pfipojeni a sdileni a potom klepnete na ntol PanelHome View your basic network information and set up connections
v ” ve ° - o v Manage wireless networks LI\I‘ & % §Q See full map
Vytvoreni pripojeni nebo sité. Charge tpterseins ek
B e (This compter)
S=ihEE View your active networks Connect o disconnect
% Unidentified network Accesstype: Nolntemet access
Public network. Connections: [J Local Area Connection
Change your netwar}
kS
~Up. ad hoc, or VPN connection; o set up a router or access
paint
-!;, Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
. Ghoose homegroup and haring aptions
HomeGroup Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Internet Options [ Troubleshoot problems
Windows Firewall Di d repair orget information.

4. Vyberte polozku Pfipojit k Internetu a | ole &=
klepnéte na tlacitko Dalsi. ShL.......

Choose a connection option

»

0 [Connect to the Internet T
Sct up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet

= Setup a new network
e, Configure a new router or access point.

I

g Manually connect to = wireless netwerk
e, Connect to a hidden network or create a new wireless profile.

Bb Connect to a workplace
£ Set up a dial-up or VPN connection to your werkplace.

7= Setup a dial-up connection
in" Connect to the Intemet using a dial-up connection.
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. e

5. Vyberte Sirokopasmové piipojeni e
(PPPOE) a klepnéte na Dalsi. ©  comeciteimene

How do you want to connect?

-ﬁm Wireless

Connect using a wireless router or a wireless network.

Broadband (PPPoE)

=P Connect using DSL or cable that requires a user name and password.

[Z] Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose

6. Zadejte vade uzivatelské jméno, heslo a =)o
nazev pfipojeni. Klepnéte na PFipojit. G @ comecncinns

Type the information from your Internet service provider (ISP)

User name: AsUS

Password:

[] show characters
[*] Remember this password

Connection name ABC connection

&) [7] Allow other people to use this connection
This optien allows anyone with access to this computer to use this connection.

Idon't have an ISP

7. Dokoncete konfiguraci klepnutim na —=
ZaVFI't. @ “3 Connect to the Internet

The connection to the Internet is ready to use

A @

To connect to the Internet next time, left-click the network icon in
the taskbar and click the connection you just created.
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8. Klepnéte na ikonu sité na hlavnim panelu c | 4 A
a klepnéte na pfipojeni, které jste pravé urrently connected to:
vytvorili. Unidentified network
Me Internet access
Dial-up and VPN -
ABC connection =P
9. Zadejte vade uzivatelské jméno a heslo. &+ Connect ABC connection

Klepnutim na tlacitko P¥ipojit se pfipojte
k Internetu.

User name: ASUS

Password: ssesee

@ Me only
l@l Anyone who uses this computer

i Connect ][ Cancel ][ Properties ][ Help

34 Série All-in-one PC ET24



All-in—one PC

Bezdratové pripojeni Bluetooth

@ Vase PC v3e v jednom obsahuje technologii Bluetooth v3.0 a skute¢né pfenosova rychlost se lisi
v zavislosti na pfipojenych zatizenich.

Pro pfipojeni zafizeni vybavenych rozhranim Bluetooth k PC vie v jednom s technologii
Bluetooth nejsou zapotfebi kabely. Mezi pfiklady zafizeni vybavenych technologii Bluetooth
patii notebooky, stolni pocitace, mobilni telefony a osobni organizéry PDA.

Mobilni telefony vybavené technologii Bluetooth

MUzete se rovnéz bezdratoveé pfipojit k vasemu mobilnimu telefonu. V zavislosti na moznostech
vaseho mobilniho telefonu muZzete prenaset data telefonniho seznamu, zvukové soubory atd.
nebo jej pouzivat jako modem pro pfipojeni k Internetu. Mlizete jej rovnéz pouzivat pro zasilani
zprav SMS.

Pocitace nebo PDA vybavené technologii Bluetooth

MzZete se bezdratoveé pfipojit k jinému pocitaci nebo PDA a vyménovat soubory, sdilet periferie

nebo sdilet internetové nebo sitova pfipojeni. MiZzete rovnéz vyuzivat bezdratovou klavesnici
nebo mys vybavenou technologii Bluetooth.

Tento postup |ze pouzit k pfidani vétsiny zafizeni
Bluetooth. § @ =

1. Kliknéte na trojuhelnikové tlacitko pro @

zobrazeni skrytych polozek v oblasti

upozornéni.
Customize...
19:42
17/08/2010
oy , » v . Add a Device
2. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu Q

Bluetooth a kliknéte na Add a Device Allow a Device to Connect
(Pridat zafizeni) pro vyhledani novych Show Bluetooth Devices
zafizeni. .

Open Settings

Turn Adapter Off

Remove Icon

Customize...
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3. Zvolte zafizeni s funkci Bluetooth ze [ S
seznamu a klepnéte na Next (Dalsi). e

Select a device to add to this computer

‘Windows will continue to look for new devices and display them here.

Laptop computer
Bluetooth
Laptop computer

Desktop computer E
Bluetooth
Desktop computer

Phone
Bluetooth
Phone

 Laptop computer
Blustooth
Laptop computer o

Gabriel iPhone ‘

Laptop computer
Bluetooth
Laptop computer

Bluetooth
Phone

Laptop computer
Bluetooth

Laptop computer
Bluetooth s

What if Windows doesn't find my device?

Cancel

4. Zadejte bezpecnostni kéd Bluetooth do ( | =
zafizeni a zahajte parovani. G 0 raadeice

Compare pairing codes between your computer and this device

This will verify that you are connecting to the correct device.

066541

Does the code above match the code on the device:
©® Yes

) No
(©) The device is not displaying a code

Gabriel iPhone

What if this code dees not match the code on my device?

5. Parované spojeni bude Uspésné vytvoreno. | =)
Dokoncete nastaveni klepnutim na Close | £ axdee

(Zavil’t). This device has been successfully added to this computer

Windows is now checking for drivers and willinstall them if
necessary. You may need to wait for this to finish before your device
is ready to use.

To verify if this device finished installing properly, look for it in
Devices and Printers,

Gabriel iPhone
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Konfigurace zvukového vystupu

All-in-one PC podporuje riizné druhy zvukovych konfiguraci. Nastavte systém pouZitim stereo
reproduktort nebo vicekanalového reproduktorového systému.

Konfigurace reproduktort

Nastavte systém pomoci nasledujicich konfiguraci reproduktor(:

Nazev Reproduktorovy systém

2kanalova
reproduktorova Levy a pravy reproduktor.
soustava (stereo)

Zdirka zvuku SLuchatka/dvoukanalovy
'’ Zvukovy vystup
S Vstup mikrofonu

Stereofonni sada reproduktord je L-P dvoukanalovy reproduktorovy systém. Vicekanalovy
reproduktorovy systém ma levy predni a pravy predni kanal a levy zadni a pravy zadni kanal
(prostorovy zvuk).

Pripojeni reproduktorti
Nize uvedena tabulka poskytuje prehled zdifek zvuku na zadnim panelu a informace o jejich funkci.
Pro stereofonni reproduktory nebo sluchdtka

Zdirka zvuku
M | Slouzi k pfipojeni stereofonnich reproduktord nebo sluchatek.
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Konfigurovani nastaveni vystupu zvuku

Po pfipojeni soustavy reproduktor(l k pocitaci All-in-one PC se pro konfiguraci nastaveni
reproduktor fidte nize uvedenymi kroky:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na
ikonu reproduktoru v oznamovaci oblasti
systému Windows® a klepnéte na Zvuky.

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

2. Vyberte zafizeni pro prehravani 3. Provedte upfesnujici konfigurace,
a klepnutim na Vlastnosti naptiklad nastaveni hlasitosti
nakonfigurujte nastaveni. reproduktoru vystupni frekvence.
Dokoncete konfigurace klepnutim na
tlacitko OK.

General |Level5 | Enhancements | SRS Audio Enhancement | Ad\danoedl

:i'EYbECk)-lemrding | Sounds | Communiaﬁons|

Select a playback device below to modify its settings: e
~ Speakers X
Realtek High Definition Audio Controller Information
l | Default Device %"% Realtek High Definition Audio
Al Realtek

Jack Information
LR . ATAPIInternal ATAFI Jack

Device usage: Use this device (enable} -

; — T [ o
[ OK ] [ Cancel ] Apply — ‘
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Pretaktovani All-in-one PC

1. Klepnéte na tlacitko S.H.E. na ukazateli
rychlosti na pracovni plo3e.

2. Kurzor se posune z polohy High do
polohy Super jako na obrazku.

@ Dalsim klepnutim na tlacitko S.H.E.
pretaktovani zrusite.
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Pouziti bryli 3D Vision

Nabijeni 3D Vision bryli
Pro nabiti 3D Vision bryli pfed prvnim pouzitim a kdykoliv jsou bryle vybité pfipojte zastrcku
typu A dodaného USB kabelu do PC vie v jednom a zastréku typu B do rdmecku bryli 3D Vision

Konfigurace 3D Vision nastaveni
1.

3.
4.
5.
6.

Spustte privodce nastavenim 3D Vision kliknutim na Start Menu (Nabidka Start) >
NVIDIA Corporation > 3D Vision > Enable 3D Vision (Zapnout 3D Vision).

Pro spusténi Privodce nastavenim zvolte Next (Dalsi). Privodce je velmi intuitivni a
jednoduchy na pochopeni.

Zvolte si Vase herni prostredi
Nalezen 3D Ready displej.
Zapnéte bryle.

Otestujte nastaveni hardwaru. Tato obrazovka se pouziva pro kontrolu, zda je Vas hardware
fadné nakonfigurovén pro sledovani stereoskopickych 3D efektli a zda Vase bryle spravné
funguiji. Postupujte podle instrukci na obrazovce.
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7. (Pro externi 3D Vision Ready LCD monitory a notebooky se zabudovanymi 3D Vision
LCD displeji) Vidite pfi pohledu skrz bryle blikani v perifernim vidéni?
Pokud vnimate pfilis silné blikani v perifernim vidéni, umoznuje tato obrazovka zménu
obnovovaci frekvence Vaseho displeje. Pokud zvolite moznost Yes (Ano), jsou zobrazeny
moznosti obnovovaci frekvence.

8. Zkontrolujte schopnost sledovat stereoskopicky 3D obsah. Nyni kdyz vime, ze Va3
hardware podporuje pfevod stereoskopického 3D obsahu je zapotiebi ujistit se, ze Vy jste
toho také schopni. Neschopnost vidét testovaci Iékafsky obrazek ve stereoskopickém 3D
mUze byt zplsobena:

Potiebou nastaveni pro vylepsené sledovani stereoskopického 3D. Zvolte Back (Zpét)
a ovérte, ze vidite stereoskopické 3D na obrazovce Test your hardware setup (Otestujte
nastaveni hardwaru).

Vizualnimi problémy.
Pro bezpecnostni opatteni si proc¢téte Bezpecnostni pozadavky v Uzivatelské pfirucce.

Pokud se domnivate, Ze se jedna o télesny problém pfi sledovéni stereoskopického 3D,
obratte se na lékare.

3D Vision nepouzivali. Zkonzultujte prosim svého oc¢niho lékare pro zjisténi moznych zrakovych

@ Pokud neprojdete pres |ékafsky test a nevidite testovaci obrazek, NVIDIA doporucuje, abyste
anomalii.

Uzivani si 3D Vision

NVIDIA 3D Vision se aktivuje automaticky pfi spusténi 3D hry. VSe co musite ucinit je zapnout
3D Vision bryle. V pfipadé potteby pouzijte kombinaci klaves [Ctrl]+[F3] pro zvySeni a [Ctrl]+[F4]
pro snizeni dojmu z hloubky obrazu.

@ « Efektivni dosah je 10 stop (3,048m).

3D Vision bryle se automaticky vypnou pokud po dobu deseti minut neobdrzi
infracerveny signal.
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Nastaveni obnovovaci frekvence

Nejlepsi Refresh rate (Obnovovaci frekvence) pro 3D Vision efekty se mUze lisit v zavislosti na
teritoriu; pro nastaveni obnovovaci frekvence postupujte podle nize uvedenych pokynd.

Pro optimalni obnovovaci frekvenci ve Vasem regionu si proctéte FAQ (Casto kladené dotazy)
na adrese http://www.nvidia.com/content/3dvision/docs/3DVISION TipsTricks Dec08 Screen.

pdf
1. Kliknéte pravym tlacitkem na pracovni plochu = N
- , IEW
a vyberte Ovladaci panel NVIDIA.
Sort by 3
Refresh
Paste

Paste shortcut

Undo Rename Ctrl+Z
NVIDIA Control Panel
New >

BES Screen resolution
W Gadgets

& Personalize

2. Kliknéte na Change resolution (Zménit P —
rozliseni) na levém panelu a nastavte e
Refresh rate (Obnovovaci frekvenci)
podle doporuceni.

[/ ) Change Resolution

e s ot o B0 T

1 5lectthe sty you would e 0 chnge

[FTe—
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Vymeéna nebo rozsireni paméti

Vétsi pamét zrychli pocitac, protoze nemusi tak ¢asto Cist data z pevného disku. Informaci
o rozsifeni paméti All-in-one PC vam poskytne autorizovany servis nebo prodejce.V

zajmu maximalni slucitelnosti a spolehlivosti kupujte rozsifujici moduly jen u autorizovanych
prodejc All-in-one PC.

@ VAROVANI! Pfed instalaci nebo vyjmutim paméti odpojte viechny periferie, telefonni a sitové
kabely a napajeni (napfiklad vnéjsi napajeni, akumulator).

1. Stisknéte zdpadku a zvednéte dvirka 2. Odsroubujte a vyjméte kovovou kryci
prostoru pro pamét. desku.

3.

instalace paméti

@ Nejnové;jsi QVL k pamétem najdete na webu podpory ASUS http://support.asus.com.
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Obnoveni vaseho systému

Vyuziti skrytého oddilu

Obnovovaci DVD obsahuje obraz opera¢niho systému, ovladacl a néstrojli tovarné
nainstalovanych na vasem systému. Obnovovaci oddil poskytuje komplexni obnovovaci
fedeni, které rychle obnovi vas systém do plvodniho provozniho stavu za predpokladu, Ze je
vas pevny disk funkéni. Pfed pouzitim obnovovaciho oddilu prekopirujte vase datové soubory
(jako napf. PST soubory z Outlooku) na USB zafizeni nebo sitovy disk a poznamenejte si
jakakoli pfizplsobena nastaveni (jako jsou nastaveni sité).

Obnoveni OS na vychozi prednastaveny oddil (obnoveni F9)

1. Zakaz funkce Boot Booster v nastaveni BIOSu.
Béhem startu pocitace stisknéte klavesu [F9].

Vyberte polozku Windows setup [EMS Enabled] (Instalace Windows s podporou EMS), az
se objevi, a potvrdte stiskem klavesy [Enter].

Viyberte jazyk a potom klepnéte na Next (Dal3i).

5. Vyberte Recover the OS to the Default Partition (Obnovit OS na vychozi oddil) a
klepnéte na Next (Dalsi).

Zobrazi se vychozi pfednastaveny oddil. Klepnéte na Next (dalsi).
Data z vybraného oddilu budou vymazana. Klepnutim na Recover (Obnovit) spustte
obnovu systému.

(& Bé&hem obnovy systému jsou ztracena viechna data vybraného oddilu. Nezapomerite data
predem zélohovat.

8. Po Uspésném obnoveni restartujte systém klepnutim ma Reboot (Restartovat).

Zdlohovdni prednastavenych parametru prostredi na USB disk (zdlohovdni F9)

Opakujte kroky 1-4 v pfedchozi &asti.
2. Vyberte Backup the Factory Environment to a USB Drive (Zélohovani pfednastavenych
parametr(l prostiedi na USB disk) a klepnéte na Next (Dalsi).

3. Pfipojte k PC USB disk a spustte Zalohovéni prednastavenych parametr( prostfedi na USB
disk.

Pfipojeny USB disk musi mit kapacitu vy3si nez 15 GB. Skute¢né potfebné misto zavisi na
modelu vaseho PC.

4. \Vyberte pozadovany USB disk, pokud je k pfipojeno vice USB disk(, a klepnéte na Next
(Dalsi).
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@ Pokud na USB disku jiz existuje oddil o potfebné velikosti (naptiklad oddil d¥ive vyuzity k
zalohovani), systém jej automaticky zobrazi a znovu pouZzije k zalohovani.

5.V zavislosti na tom, jaka situace nastane v predchozim kroku, mohou byt vymazéna data z
vybraného USB disku nebo vybraného oddilu. Zalohovéni spustite klepnutim na Backup
(Zalohovat).

& Dojde ke ztraté viech dat na vybraném USB disku nebo vybraném oddilu. Nezapomerite data
pfedem zélohovat.

6. Po Uspésném zalohovani tovarnich parametrli prostredi restartujte systém klepnutim ma
Reboot (Restartovat).

Pouziti USB disku (obnoveni USB)

Pfi poruse oddilu pro obnoveni na pevném disku mizete pomoci USB disku obnovit vychozi
tovarni nastaveni systému nebo obnovit tovarni parametry prostredi na cely pevny disk.

—_

Zakaz funkce Boot Booster v nastaveni BIOSu.
Pfipojte USB disk, na ktery jste zalohovali tovarni parametry prostredi.

w N

Stisknéte klavesu <ESC> pfi spusténi pocitae a objevi se obrazovka Please select boot
device (Vyberte zafizeni pro spusténi). Volbou USB:XXXXXX spustte systém z pfipojeného
USB disku.

4. Vyberte jazyk a potom klepnéte na Next (Dal3i).
5. Vyberte Restore (Obnovit) a klepnéte na Next (Dalsi).

6. \Vyberte Ulohu a potom klepnéte na Next (Dalsi). Mozné ulohy:
* Restore the OS to the Default Partition only (Obnovit OS jen na vychozi oddil)

Tuto volbu vyberte, pokud vam staci obnova OS do stavu jako pfi zakoupeni. Tato moznost
vymaze vsechna data ze systémového oddilu "C" a poneché oddil "D" beze zmén. Po
klepnuti na Next (Dalsi) se zobrazi vychozi systémovy oddil. Klepnéte jesté jednou na na
Next (dalsi).

* Restore the Whole Hard Disk (Obnovit cely pevny disk)

Tuto moznost vyberte, pokud chcete obnovit stav celého All-in-one PC jako po zakoupeni.
Tato mozZnost vymaze viechna data z pevného disku, vytvofi novy systémovy oddil "C",
prazdny disk "D" a oddil pro obnoveni.

7. 'V zavislosti na vybrané moznosti budou vymazana data z oddilu nebo z celého disku.
Klepnutim na Restore (Obnovit) spustte tlohu.

8. Po Uspésném obnoveni restartujte systém klepnutim ma Reboot (Restartovat).
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Technicka podpora pro nVIDIA 3D Vision bryle

Pro detailni informace o Ovladacim panelu NVIDIA se obratte na Uzivatelsky manudl 3D Vision,
ktery je k dispozici na adrese www.nvidia.com/3dvision

Navstivte www.nvidia.com/3dvision/support pro pfistup k 24x7x365 online expertnimu
systému, kam muZete zasilat dotazy nasemu personalu technické porpory. Otazky je mozné
klast pouze v anglickém jazyce. Zékaznici 3D Vision maji také pfistup k bezplatné technické
podpore na cisle 1-800-797-6530 od 8 hodin rano do péti hodin odpoledne pacifického ¢asu,
Po-Pa.Linka technické podpory je pfistupna pouze z USA a Kanady.

Viyrobce ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mésto No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.0.C
Zemé TAIWAN

Autorizovany zastupce v Evropé ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mésto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Zemé GERMANY
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