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Ziadna ¢ast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v iom popisanych nesmie byt bez vyjadrenia
spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS") prostrednictvom pisomného sthlasu kopirovana, prendsang,
prepisovana, ulozena do pamate vyhladavacieho systému, alebo prekladana do iného jazyka v akejkolvek forme alebo
akymikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentdcie kupujuceho sluziacej pre jeho potreby zlohovania.

Vyrobky a firemné oznacenia, ktoré sa objavuju v tomto ndvode mo6zu a nemusia byt obchodnym znackami alebo
autorskymi pravami patri¢nych spolo¢nosti a pouzivaju sa iba na ucely oznacenia. V3etky obchodné znacky su
majetkom ich patri¢nych vlastnikov.

Nasou snahou bolo zabezpe(it to, aby obsah tohto ndvodu bol spravny a aktudlny. Predsa len v3ak vyrobca

neposkytuje Ziadnu zéruku tykajucu sa presnosti obsahu tohto ndvodu a zaroven si vyhradzuje pravo na vykonanie
zmien bez predchadzajuceho ozndmenia.
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Vyhlasenia

Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 pravidiel FCC. Pouzivanie zariadenia je mozné po
splneni nasledujucich dvoch podmienok:

Slovensky

« Toto zariadenie nesmie sposobovat skodlivé interferencie.

« Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to vratane interferencie,
ktord méze spdsobit nezelatelnt ¢innost.
Toto zariadenie bolo presktsané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi hodnotami pre
digitalne zariadenia triedy B, a to v sulade s ¢astou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty su
navrhnuté tak, aby poskytovali u¢innu ochranu proti skodlivej interferencii pri beznej instaldcii
v domécnostiach. Toto zariadenie vytvara, vyuziva a moze vysielat radiofrekvenénu energiu;
ak nie je nainstalované a nepouziva sa v sulade s pokynmi vyrobcu, méze zapricinit $kodlivé
rudenie rddiokomunikacnych zariadeni. Toto zariadenie bolo testované a je v stlade s limitmi
pre digitalne zariadenie triedy B ¢lanku 15 Pravidiel FCC. Ak toto zariadenie skuto¢ne spdsobi
Skodlivu interferenciu tykajucu sa prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit
vypnutim a zapnutim zariadenia, uZivatel sa moze pokusit napravit interferenciu pomocou
jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:

« Zmente orientdciu alebo premiestnite prijimaciu anténu.
+  Zvadsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.
+  Pripojte zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku ktorému je pripojeny prijimac.

« Vpripade pochybnosti sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného radiového/televizneho
technika.

UPOZORNENIE: Akékolvek zmeny alebo Upravy, ktoré neboli jednoznaéne schvalené osobou
zodpovednou za zhodu by mohli mat za nésledok zrusenie opravnenia uZivatela prevadzkovat
toto zariadenie.

Varovanie ohladne vystavenia ucinkom rddiovej frekvencie

Toto zariadenie musi byt nainstalované a prevadzkované podla dodévanych pokynov a
anténa(y) pouzivana pre tento vysiela¢ musi byt nainstalovana tak, aby bola zabezpecena
aspon 20 cm vzdialenost od vietkych os6b a zarover nesmie byt spolo¢ne umiestnena alebo
prevadzkovana v spojeni s akoukolvek inou anténou alebo vysielacom. Koncovi uZivatelia a
osoby vykonavajuce instalaciu musia zabezpecit indtalaciu antény a prevadzkové podmienky
vysielaca tak, aby boli dodrzané poziadavky ohladne vystavenia G¢inkom radiovej frekvencie.

Séria All-in-one PC ET24 5
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Prehlasenie Kanadského odboru pre komunikacie

Toto digitélne zariadenie neprevysuje limitné hodnoty pre Triedu B tykajlce sa emisii radiového
sumu z digitalnych zariadeni stanovené na zaklade nariadeni o radiovej interferencii Kanadského
odboru pre komunikacie.

Tento digitélny pristroj triedy B je v stlade s kanadskou normou ICES-003.

Prehlasenie tykajuce sa vystavenia IC ziareniu platné pre Kanadu

Toto zariadenie spiiia limity pre vystavenie G¢inkom IC Ziarenia pre neregulované prostredie.
Aby ste zabezpecili zhodu s poziadavkami pre vystavenie tc¢inkom IC vysokofrekvenéného
Ziarenia, zabranite priamemu kontaktu s anténou vysielaca pocas doby odosielania tdajov.
Koncovi uZivatelia musia dodrziavat Specifické prevadzkové pokyny pre zabezpecenie zhody v
oblasti vystavenia tuc¢inkom vysokofrekvencného Ziarenia.

Pouzivanie zariadenia je mozné po splneni nasledujtcich dvoch podmienok:

Toto zariadenie nesmie sposobovat interferenciu.

Toto zariadenie musi prijat akukolvek interferenciu vratane interferencie, ktora moze sposobit
nezelanu prevadzku zariadenia.

Prehlasenie o zhode (Smernica o radiovych a telekomunikacnych
koncovych zariadeniach 1999/5/EC)

Nasledujuce polozky boli zrealizované a povazuju sa za platné a postacujuce:
Zakladné poziadavky, ako ich stanovuje [Clanok 3]
- Poziadavky na ochranu zdraviaa bezpe¢nost, ako ich stanovuje [Clanok 3.1a]

« Testovanie elektrickej bezpecnosti podla normy [EN 60950]

« Poziadavky na ochranu tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje
[Clanok 3.1b]

« Testovanie elektromagnetickej kompatibility podla noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-
17]

- Ucinne vyuZitie radiového spektra, ako ho stanovuje [Clanok 3.2]
Zostavy radiovych testov podla normy [EN 300 328-2]

Séria All-in-one PC ET24
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Varovanie tykajtce sa oznacenia CE

Ide o vyrobok triedy B.V prostredi domécnosti méze tento vyrobok spdsobit radiovu interferenciu,
pricom v tomto pripade je mozné od uzivatela pozadovat vykonanie zodpovedajucich opatreni.

3

Oznacenie CE pre zariadenia bez bezdrotovej LAN/Bluetooth

Slovensky

Dodavana verzia tohto zariadenia vyhovuje poziadavkam smernic EHS ¢&. 2004/108/ES,,
Elektromagneticka kompatibilita“ a ¢. 2006/95/ES ,Smernica o nizkom napati".

30

Oznacenie CE pre zariadenia s bezdrétovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkdm smernice Eurdpskeho parlamentu a Komisie ¢. 1999/5/
ES o rozhlasovych a telekomunikacnych zariadeniach a vzajomnom uznavani zhody z 9. marca
1999.

Kanal pre bezdrotovu prevadzku pre r6zne domény

Severna Amerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 azKanal 11
Japonsko 2,412-2,484 GHz Kanal 01 az Kanal 14
Eur6pa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 az Kanal 13

Séria All-in-one PC ET24 7



All-in—one PC

v
5
<
o
S
;
<

Vyhradené frekvencné pasma pre bezdrotové spojenia vo Francuzsku
Niektoré Casti Francizska maju vyhradené frekvencné pasma. Najhorsie maximalne opravnené
vykony vo vnutri su:

«  10mW pre celé pasmo 2,4 GHz (2400 MHz-2483,5 MHz)

« 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

@ Kanaly 10 az 13 vratane pracuju v rozsahu 2446,6 MHz az 2483,5 MHz.

Existuje niekolko moznosti pre pouzitie vonku: Na sikromnom majetku alebo na sikromnom
majetku verejne ¢innych os6b pouzivanie podlieha procedure predbezného opravnenia, ktoru
vykondva Ministerstvo obrany, pricom maximalny opravneny vykon predstavuje 100mW v
pasme 2446,5-2483,5 MHz. Vonkajsie pouzivanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedenych oblastiach pre celé pasmo 2,4 GHz:

«  Maximalny opravneny vykon vo vnutri predstavuje 100mW

+  Maximaélny opravneny vykon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorych je dovolené pouzivanie pasma 2400 - 2483,5 MHz s ekvivalentom
vyziareného izotropného vykonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnutri a menej ako 10mW
vonku:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariege 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Nievre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabdne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Tato poziadavka sa pravdepodobne ¢asom zmeni, ¢o vdm umozni pouzivat svoju kartu pre
bezdrotovu LAN vo vacSom pocte oblasti Franclzska. Najnovsie informdcie ndjdete na stranke
ARET na adrese (www.art-telecom.fr).

@ VaSa WLAN karta vyZaruje menej ako 100mW, aviak viac ako 10mW.

Séria All-in-one PC ET24
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ZAKAZ ROZOBERANIA
Zaruka sa nevztahuje na vyrobky, ktoré boli
rozobraté uzivatelom.

Slovensky

Varovanie ohladne litium idonovej batérie

UPOZORNENIE: V pripade nespravnej vymeny batérie existuje
nebezpecenstvo vybuchu. Vymente iba za rovnaku batériu alebo za typ
batérie, ktory odporuca vyrobca. Pouzité batérie likvidujte v silade s
pokynmi vyrobcu.

Nevystavujte u¢inkom tekutin

NEVYSTAVUJTE ani NEPOUZIVAJTE v ramci vplyvu kvapalin, dazda alebo
vlhkosti. Tento vyrobok nie je odolny voci G¢inkom vody ani oleja.

alebo elektronické zariadenie a ¢lankova batéria s obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat
spolu s beznym komunélnym odpadom. Overte si mieste nariadenia tykajuce sa likvidacie
elektronickych vyrobkov.

E Tento symbol preskrtnutého odpadkového kosa na kolieskach znamena, Ze vyrobok (elektrické
—

Batériu NEVYHADZUJTE do komundlneho odpadu. Symbol preskrtnutého odpadkového ko3a
na kolieskach znameng, ze batériu by ste nemali likvidovat spolu s komunalnym odpadom.

Oznamenia ohladne REACH

Dodrziavajuc regula¢ny rdmec REACH (Registracia, hodnotenie, autorizdcia a obmedzovanie
chemikalii) chemické latky pouzivané v nasich vyrobkoch sme uviedli na stranke ASUS REACH
na adrese HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

Upozornenia ohladne TV tunera

Poznamka k instalacnému programu pre systém CATV—Kablovy rozvodny systém by mal byt
uzemneny podfa ANSI/NFPA 70, Narodného zékona o elektroinstalaciach (NEC), a to podla
Casti 820.93 Uzemnenie vonkajsieho vodivého tienenia koaxialnych kablov - instalacia by mala
obsahovat pripojenie ochrany koaxialneho kabla k zemi pri vstupe do budovy.

Séria All-in-one PC ET24 9
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Vyhlasenie zhody so svetovymi nariadeniami ohladne ochrany zivotného
prostredia

Spolo¢nost ASUS pocas realizovania navrhu a vyroby svojich vyrobkov dodrziava koncept
.zeleného” dizajnu a zabezpecuje, Ze pocas kazdej fazy zivotného cyklu vyrobku znacky
ASUS su dodrziavané svetové nariadenia ohladne ochrany Zivotného prostredia. Okrem toho
spolo¢nost ASUS zverejnuje na zaklade poziadaviek nariadeni patri¢né informacie.

Viac informdcii o zverejneni informacii spolo¢nosti ASUS na zdklade poZiadaviek nariadeni
najdete na stranke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlasenia o materialoch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EU

RoHS - Kdrea

Svajciarske zakony o energiach

Sluzby spdtného prevzatia vyrobkov

Programy recyklovania a vratenia vyrobkov spolo¢nosti ASUS vychddzaju zo zavazkov voci
najprisnejsim normam pre ochranu Zivotného prostredia. Verime, Ze nasim zakaznikom
poskytujeme riesenia, vdaka ktorym budu schopni zodpovedne recyklovat nase vyrobky,
akumulatory a dalsie komponenty, ako aj obalové materidly. Podrobné informécie ohladne
recyklovania v roznych oblastiach najdete na stranke http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.

Séria All-in-one PC ET24
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Poznamky k tomuto navodu

Aby ste sa uistili, Ze ¢innosti vykondavate spravne, vSimnite si nasledujice symboly, ktoré su
pouzité v rdmci tohto navodu.

>
=
wv
c
]
>
=
7]

@ VAROVANIE: Zivotne ddlezité informacie, ktoré MUSITE dodrziavat, aby ste zabranili osobnému
poraneniu.

DOLEZITE: Pokyny, ktoré MUSITE dodrziavat v pripade vykonavania ¢innosti.

POZNAMKA: Dalsie informacie tykajuce sa zvlastnych situacii.

(e TIP: Tipy a uzito¢né informécie, ktoré vam pomozu dokoncit ulohu.

Vsetky obrazky a snimky obrazovky uvedené v tomto navode slizia iba ako pomacka.
Aktudlne technické Specifikacie vyrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa mézu
teritorialne lisit. Najnovsie informacie najdete na stranke spolo¢nosti ASUS na adrese
Www.asus.com.

Séria All-in-one PCET24 11
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Bezpecnostné informacie

V43 vyrobok All-in-one PC série ET24 bol navrhnuty a skusany tak, aby splial najnovsie normy
tykajuce sa bezpecnosti zariadeni informacnych technoldgii. Predsa len viak kvéli viastnej
bezpecnosti je dblezité, aby ste si precitali nasledujice bezpecnostné pokyny.

Instalacia systému

Pred zacatim prace so systémom si precitajte a postupujte podla pokynov uvedenych v
dokumentdcii.

Tento vyrobok nepouZzivajte v blizkosti vody alebo tepelného zdroja akym je radiator.
Systém umiestnite na stabilny povrch.

Otvory na skrinke sluZia na ventilaciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakryvajte. Zabezpecte,
aby okolo systému bolo dostato¢né miesto pre ventilaciu. Do vetracich otvorov nevkladajte
predmety Ziadneho druhu.

Tento vyrobok pouZivajte v prostrediach kde sa okolita teplota pohybuje v rozmedzi 0 °C az
40°C.

Ak pouzivate predlzovaci kabel presved(te sa, Ze hodnota ampérov vyrobkov pripojenych k
predlzovaciemu kablu nepresahuje medzni hodnotu ampérov kébla.

Starostlivost pocas pouzivania

Po sietovom kabli nechodte ani na neho ni¢ neukladajte.
Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékolvek iné tekutiny.

Pocas doby, kedy je systém vypnuty je stale v systéme malé mnozstvo elektrického pradu.
Pred cistenim systému odpojte od zasuviek vietky kable privodu elektrickej energie, kable
pripojenia do siete a kable pripojenia k modemu.

Aby sa dosiahla maximalna citlivost dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
Cistit. Obrazovku oistite v pripade vyskytu cudzich predmetov a v pripade nadmerného
nahromadenia prachu. Cistenie obrazovky:

«  Vypnite systém a zo stenovej zasuvky odpojte napéjaci kabel.

«  Nadodévanu tkaninu na cistenie nastriekajte malé mnozstvo Cistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.

. Cistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.

«  Na distenie obrazovky nepouzivajte Cistiace prostriedky s abrazivnymi t¢inkami ani
tvrdé tkaniny.

Ak v rdmci vyrobku zistite nasledujuce technické problémy, odpojte kabel privodu
elektrickej energie a spojte sa s kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.

Sietovy kabel alebo zastrcka su poskodené.

Na systém sa rozliala tekutina.
«  Systém nepracuje spravne aj napriek tomu, ze postupujete podla pokynov na obsluhu.
«  Systém spadol, alebo ak doslo k poskodeniu skrinky.
+  Vykon systému sa meni.

Séria All-in-one PC ET24
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Vitajte
Blahozeldme vam k zakdpeniu vyrobku All-in-one PC série ET24. Na nasledujucom obrazku je

zobrazeny obsah balenia vasho nového vyrobku. Ak je ktordkolvek z nasledujicich poloziek
poskodena alebo chyba, spojte sa so svojim predajcom.

Slovensky

Obsah balenia

Séria All-in-one PCET24 Klavesnica (kablova alebo bezdrotova) Mys (kablova alebo bezdrétova)
Adaptér striedavého prudu Sietovy kabel Strucny navod
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< & -
Prenosné zariadenie TV USB Prijimacie prenosné zariadenie KBM Dialkové ovlddanie
(volitelné) USP (volitelné)

Poznamka:

1. Cislo a obsah disku sa mézu teritorialne lisit.

2.  Vyobrazenia klavesnice, mysi, zdroja napajania, prenosného zariadenia TV USB a prijimacieho zariadenia KBM USB
st len na porovnanie. Skuto¢né technické parametre sa mézu menit podla oblasti.

3.  Okuliare 3D Vision sa nevydavaju na lekarsky predpis, nie st to sinecné okuliare a ani ochranné okuliare. Tieto
okuliare NEPOUZIVAJTE na ziadne bezné potreby nosenia okuliarov (napriklad pri vedeni vozidla, na ¢itanie, ako
ochrana pred slne¢nym svetlom alebo ultrafialovym zZiarenim a podobne), pretoze by ste mohli utrpiet zranenie.
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All-in—one PC

Spoznajte svoj All-in-one PC

Pohlad spredu

Pomocou nasledujuceho obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane systému.

v
)
<
o
S
;
<
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All-in—one PC

(1 Web kamera
Zabudovana web kamera s mikrofénom umoznuju zacat on-line video komunikaciu.

(2] 3D Vision IR port (na vybranych modeloch)

3D Vision IR port prendsa signély 3D zobrazenia do okuliarov 3D pocas prehravania 3D
video hry alebo sledovania 3D filmov.

(3 LCD displej (Funkcia aktivovana dotykom v pripade niektorych modelov)

23.6 palcovy LCD displej s optimalnym rozliSenim 1600 x 900 alebo 1920 x 1080 je
vybaveny dotykovou funkciou, ktord prinasa digitalny svet do vasich koncekov prstov.
Displej je vybaveny panelom 3D 120 Hz.

(4] > Systém audio reproduktorov

Zabudovany systém stereofonnych reproduktorov umoznuje poc¢uvanie zvuku bez
dodatocného prislusenstva. Multimedialny zvukovy systém je vybaveny integrovanym
digitalnym ovlada¢om zvuku, ktory vydava plny, vibrujuci zvuk (vysledky je mozné
vylepsit pomocou externych slichadiel alebo reproduktorov). Funkcie zvuku su
riadené softvérovo.

Séria All-in-one PC ET24
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Pohlad zozadu

Pomocou nasledujuceho obrazka dokézete identifikovat prvky na tejto strane systému.
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© 2= Napajanie (jednosmerny prid 19V)
Dodavany sietovy adaptér konvertuje striedavy prid na jednosmerny, ¢im je mozné
vyuzivat tento konektor. Energiou doddvanou pomocou tohto konektora je napajany
PC. Aby ste zabranili poskodeniu PC, vzdy pouzivajte dodavany sietovy adaptér.

!\ Sietovy adaptér méze byt pocas pouzivania teply aZ hortci. Adaptér nezakryvajte a nedrzte ho
v blizkosti svojho tela.
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© 5 PortLAN

(3]

Osem kolikovy port LAN RJ-45 podporuje Standardné Ethernet kable, a to pre pripojenie
k lokalnej sieti.

Vstupny HDMI port (na vybranych modeloch)

HDMI (rozhranie na prenos multimedidlnych médii pri vysokom rozliseni) je audio/
video rozhranie na prenos nekomprimovanych digitalnych dat medzi zdrojmi zvuku a
obrazu ako napriklad kablovy prijima¢ a prehrava¢ DVD.

o0 Vystup pre displej (monitor) (na vybranych modeloch)

15 kolikovy D-sub port pre monitor podporuje standardné VGA kompatibilné
zariadenie, akym je monitor alebo projektor a umoznuje sledovanie na va¢som
externom displeji.

Vstup pre anténu (na vybranych modeloch)

Vstup pre anténu je uréeny na prijem signédlu v TV frekvencii a umozZiuje pouzivanie
s anténou na digitalnu televiziu alebo vstupom z predplatnych televiznych sluzieb.
Tato anténa moze prijimat digitalny televizny signal. Kablova pripojka méze prijimat
digitalny a analégovy televizny signdl v zavislosti od platenych sluZieb.

O < USBport

Port univerzélnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilny so zariadeniami s podporou
USB, ako su klavesnice, mysi, fotoaparaty a mechaniky pevnych diskov.

@ Porty USB moézu v zavislosti od vasho modelu podporovat data USB 2.0 alebo USB 3.0.

@ Pocet USB portov sa meni podla jednotlivych modelov.

Séria All-in-one PC ET24
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All-in—one PC
Bocny pohlad

Pomocou nasledujiceho obrazka dokazete identifikovat prvky na tejto strane systému.

v
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© [ Citacka pamitovych kariet
Aby ste dokézali nacitat udaje z pamédtovych kariet,
je Standardne potrebné zakupit externt ¢itacku
pamatovych kariet. Zabudovand ¢itacka pamatovych
kariet dokaze ¢itat pamatové karty SD zo zariadeni, akymi
su digitalne fotoaparaty, MP3 prehravace, mobilné telefény
a PDA.

© < usB port

Port univerzalnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilny
so zariadeniami s podporou USB, ako su klavesnice, mysi,
fotoaparaty a mechaniky pevnych diskov.

(> )

@ Porty USB mézu v zavislosti od vasho modelu podporovat data
USB 2.0 alebo USB 3.0.

© 5 Konektor pre mikrofon

Konektor pre pripojenie mikrofénu bol navrhnuty pre
pripojenie mikrofénu s ciefom vyuzivat ho pre video
konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché
zvukové nahravky.

O N\ Konektor pre sluchadla / audio vystup

Konektor pre stereo slichadla (3,5 mm) sa pouziva na
pripojenie vystupného zvukového signalu zo systému
k reproduktorom so zosilfiovacom alebo k slichadlam.
Pouzivanie tohto konektoru automaticky deaktivuje
zabudované reproduktory. —

(5 ) Opticka mechanika

Zabudovana optickd mechanika méze podporovat
kompaktné disky (CD) a/alebo digitalne video disky
(DVD) a méze obsahovat funkciu zaznamu (R) alebo
prepisu (RW). Podrobnosti najdete v marketingovych
$pecifikaciach na kazdom modeli.

?Q@?@
LS

(s Q) Sietovy spinac
Sietovy vypina¢ vam umoziuje ZAPNUT/VYPNUT systém.
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0@ 0@ ©

[

All-in—one PC

Tlacidlo so Sipkou hore

Stlacenim zobrazite priamo ponuku hlasitosti alebo jasu. Alebo toto tlacidlo mézete
pouzit pri navigovani v inych ponukéch na rolovanie hore.

Slovensky

Definicia tohto tlacidla sa meni podla jednotlivych modelov.
Tlacidlo Menu
Stlacenim zobrazite hlavnu ponuku.

Moznosti ponuky sa lisia podla jednotlivych modelov.

Tlacidlo so Sipkou nadol

Stlacenim zobrazite priamo ponuku zdroja alebo hlasitosti. Alebo toto tlac¢idlo mézete
pouzit na rolovanie dolu pri navigovani v inych ponukach.

Definicia tohto tlacidla sa liSi podla jednotlivych modelov.

Séria All-in-one PCET24 19
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Pouzivanie dotykovej obrazovky

Zariadenie All-in-one PC prinasa digitalny svet do vasich konéekov prstov. Niekolkymi dotykmi
mozete PC vietko v jednom zmenit tak, aby fungoval ako vas prikaz. Vase dotykové funkcie
podobné mysi:

+  Dotyk = lavé kliknutie mySou

« Dotyk a podrzanie = pravé kliknutie mysou

@ Obrazovka aktivovand dotykom je dostupna v pripade vybranych modelov.

Zobrazenie dotykového ukazovatela

Dotykovy ukazovatel alebo virtudlna mys vdm umoznuju pohodiné pouzivanie dotykovej
obrazovky. Zobrazenie dotykového ukazovatela

1. Na pracovnej ploche Windows® kliknite
na Start > Ovladaci panel > Zobrazit
zarizeni a tiskarnu.

®e & &
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2. Klepnutim na Zménit potvdte nastaveni. BT

3. Kliknite na kartu Dotykové v hornej 4. Po dotknuti sa obrazovky uvidite na
Casti a kliknite na policko pred Zobrazit obrazovke virtualnu mys.
dotykovy ukazovatel pokial pracujem
s polozkami na obrazovke. Kliknutim na
OK konfiguraciu dokoncite.

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-diick

‘ouch pointer

Show the touch pointer when I'm interacting with items
éﬂn the screen,

( OK ] Cancel Apply

Cistenie dotykovej obrazovky

Aby sa dosiahla maximalna citlivost dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
Cistit. Obrazovku ocistite v pripade vyskytu cudzich predmetov a v pripade nadmerného
nahromadenia prachu. Cistenie obrazovky:

«  Vypnite systém a zo stenovej zasuvky odpojte napéjaci kabel.
«  Nadodavanu tkaninu na ¢istenie nastriekajte malé mnozstvo cistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.

. Cistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.

«  Na dCistenie obrazovky nepouzivajte Cistiace prostriedky s abrazivnymi t¢inkami ani
tvrdé tkaniny.

Séria All-in-one PC ET24
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All-in—one PC

Pouzivanie klavesnice

Va3 pocita¢ All-in-one PC sa doddva s kablovou alebo bezdrétovou klavesnicou, ktora sluZi na
ovladanie systému.

4]
(=)
<
]
>
2
<

@ Nasledujuce obrazky tykajuce sa kladvesnice sltzia iba ako pomdcka. Skuto¢né technické
$pecifikacie vyrobku sa mézu teritoridlne lisit.

IEIE
>
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Funkcné klavesy

V nasledujucej tabulke su zadefinované farebné funkéné klavesy klavesnice. Aby ste ziskali
pristup k farebne vyznac¢enym prikazom, podrzte Funkény klaves pri sic¢asnom stlaceni
klavesu s farebne vyznacenym prikazom.

@ Skutoc¢né farebné funkcné klavesy a podporované prikazy sa mozu v rdmci jednotlivych
modelov lisit.

" .| Fn+F1:Uvedie systém do reZimu pozastavenia.

Fn + F2: Prepina medzi zapnutim alebo vypnutim internej bezdrétovej LAN
” | alebo Bluetooth (vo vybratych modeloch) so zobrazenim na obrazovke.

V pripade aktivovania sa rozsvieti zodpovedajuci LED indikator LAN. Pre

pouzivanie bezdrotovej LAN alebo Bluetooth je potrebné vykonat softvérové

nastavenia Windows®.

Fn + F5: Znizuje jas displeja.

Fn + F6: Zvysuje jas displeja.

Fn + F7: ZAPINA a VYPINA LCD disple;j.

" & | Fn+F10:ZAPINA a VYPINA reproduktory.
" o | Fn+F11:Znizuje hlasitost reproduktora.

" & | Fn+F12: Zvy$uje hlasitost reproduktora.

E Fn + Medzera (hlavné Super Hybrid Engine): Prepina medzi réznymi
rezimami Uspory energie. Na obrazovke sa zobrazeni vybraty model.

. é Fn + V: ZAPINA a VYPINA zabudovanu web kameru.

Séria All-in-one PC ET24
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All-in—one PC

Umiestnenie All-in-one PC

Umiestnenie na pracovnej ploche

v
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PC vsetko v jednom umiestnite na rovnu plochu ako je tabula alebo pracovny stél,vytiahnite
stojan a displej naklorite z jeho vzpriamenej polohy do 12 alebo 25 stuprfiového uhla.

@ Ked displej naklonite do 12 stuprfiového uhla, zvuk cvaknutia indikuje, Ze displej je nakloneny v
spravnom uhle. Nenaklanajte do uhla mensieho ako 12 stupriov, aby displej nespadol dopredu.
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All-in—one PC

Montaz na stenu

Na namontovanie vasho PC vietko v jednom si musite zakupit volitelny podlozny montézny
adaptér, podlozku pre montdz na stenu a stpravu pre montdaz na stenu. Podlozku pre montaz
na stenu namontujte podla nasledovnych pokynov.

Slovensky

@ Nasledovné pokyny su len na porovnanie. Skuto¢né postupy montovania sa mézu menit podla
toho, aku stupravu pre montaz na stenu ste si zakupili.

1. Zo stojanu odskrutkujte Styri skrutky, aby
sa stojan uvolnil. Tieto skrutky si odlozte
pre budice poutzitie v pripade, Ze stojan
budete chciet znovu namontovat.

2. PodloZzny montazny adaptér vyrovnajte s otvormi v zadnej ¢asti PC vietko v jednom a
namontujte ho. Podlozny adaptér zaistite Styrmi skrutkami.

Séria All-in-one PCET24 25



All-in—one PC

3. Spravne orientovanu podlozku
pre montaz na stenu upevnite na
podloZny adaptér pomocou $tyroch
skrutiek.
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4. All-in-one PC bezpecne zaveste na supravu
pre montaz na stenu.

@ Suprava pre montaz na stenu je na tomto
obrazku znazornend len na porovnanie.

5. Sdpravu pre montdaz na stenu upevnite na stenu podla obrazkov, ktoré su popisané v
navode na montdz dodanom v baliku sipravy pre montaz na stenu.

@ Z dévodu vetrania ponechajte medzi zariadenim a stenou 6 cm medzeru.
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Instalacia All-in-one PC

Pripojenie kablovej klavesnice a mysi

Klavesnicu pripojte k USB portu na zadnom paneli (@). MézZete taktieZ klavesnicu pripojit k USB
portu na lavej strane, a to pokial kabel kldvesnice nie je dostatocne dlhy. Nasledne pripojte mys
k USB portu klavesnice (€)).
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1. Do bezdrétovej kldvesnice a mysi vlozte
batérie.

2. Do USB portu zapojte bezdrétové
prenosné zariadenie pre kladvesnicu a mys.

3. Vzadnej Casti kldvesnice a mysi zatlacte
tlacidla, aby sa spojilo s All-in-one PC.

4. Teraz mbzete zacat pouzivat bezdrétovu
kldvesnicu a mys.

@ Hore uvedené obrazky sluzia iba ako
pomacka. Skuto¢ny vzhlad a technické
Specifikacie (kablovej alebo bezdrbtovej)
kladvesnice a mysi sa mozu teritoridlne lisit.
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Zapnutie systému

Do konektora DC IN (Vstup DC) na zadnom paneli (@ @ ©) zapojte dodany sietovy adaptér
a stlatenim Power switch (Vypinag), ktory sa nachadza vpravo (@), zapnite zariadenie.
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B_/\
\Q’\ {\ VYSTRAHA! Kabel privodu striedavého
priadu NEPRIPAJAJTE k zésuvke

privodu striedavého pradu pred
pripojenim zastrcky kabla privodu

rsus jednosmerného pradu k systému.
| — V opacnom pripade moze dojst k
L — poskodeniu AC-DC adaptéra.
Vypnutie
+ Pre vypnutie LCD displeja stlacte kldvesy Fn + F7 na klavesnici. Systém stdle

bezi.
@ Prikaz farebného klavesu je dostupny v pripade vybranych modelov.

. Zariadenie prepnite do rezimu pozastavenia a stla¢te Power switch (Vypina¢) O, ktory sa
nachdadza vpravo. Aby ste systém opatovne uviedli do stavu opera¢ného systému, stlacte
sietovy vypinac este raz, kliknite my3Sou, dotknite sa displeja alebo stlacte ktorykolvek
kladves na klavesnici.

+ Zariadenie Uplne vypnutie normalnym postupom na vypinanie Windows.
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Konfiguracia bezdrotového pripojenia

1.

All-in—one PC

Kliknite na ikonu bezdrbtovej siete s oranzovou hviezdickou n, ato v ramci plochy s

upozorneniami Windows®.

Zo zoznamu vyberte bezdrotovy
pristupovy bod, ku ktorému sa chcete
pripojit a kliknite na Pripojit pre realizaciu
spojenia.

Pokial nedokazete najst pozadovany
pristupovy bod, kliknite na ikonu Obnovit
2 v pravom hornom rohu a opitovne
vykonajte obnovenie a vyhladanie v rdmci
zoznamu.

@ Pri pripajani k zabezpecenej sieti zadajte

3.
4.

bezpecnostny kluc siete alebo pristupovu
vetu.

[ Connect o2 Networ MDD —
A

Type the network security key

P N
Currently connected to: *
=2 Unidentified network
Mo Internet access
Wireless Metwork Connection ~
Steven Office 1';1“.
Connect automatically
loshua_Peng M
WL-520GC M
ASUS_GUEST k0

Open Network and Sharing Center

Po zrealizovani spojenia sa spojenie zobrazi v rdmci zoznamu.

Na ploche s notifikaciami budete moct vidiet ikonu bezdrétovej siete .

Séria All-in-one PC ET24
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All-in-one PC

Konfiguracia kablového pripojenia

Pouzivanie statickej IP

2}
)
<
o
S
=
<

1. Pravym tlac¢idlom kliknite na ikonu siete
s vystraznym trojuholnikom [l na liste
uloh systému Windows® a vyberte Otvorit
Centrum sieti.

Currently connected to: *3

Unidentified network

Mo Internet access

Open Metwork and Sharing Center

L ﬁ:ﬂl pM
e L LT I )
A AR 7/27,/2009

@ Presvedcte sa, Ze ste k All-in-one PC
pripojili LAN kabel.

2. Kliknite na Zmenit nastavenie adaptéra HREC

( §uv\=.= <« Network and Internet » Network and Sharing Center ~ [43][ search Controt Pane o]

v lavom modrom okne. ®

View your basic network information and set up connections

= x @ See full map

Unidentified network Intemet

Manage wireless networks

settings

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access
point.

change sharing settings.

etwork problems, or get troubleshooting information.

, .. - L —
3. Pravym tlac¢idlom kliknite na Lokalne GO P remrvstne s oo =

T . .
pripojenie a zvolte Vlastnosti. Ongnize = Disble i ntwork deviceDisgnose i comnction =)
L oo [ Rt~ et
=P WAN Miniport (PPPOE) X € Bluctooth Device (Personal Area @7 Atheros ARB132 PCIE Fast Ethern.
". ‘Wireless Network Connection
A i~
x Atheros < Network.. f—
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4. Zvyraznite Internetovy protokol Version
4(TCP/IPv4) a kliknite na Vlastnosti.

U Local Area Connection Properties @

Metworking

Connect using:

u¥ Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Controller
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This connection uses the following tems:

% Cliert for Microsoft Networks

3Bl Trend Micro NDIS 6.0 Fitter Driver

SODS Packet Scheduler

SFIIE and Printer Sharing for Microsoft Networks

-a Intemet Protocol Wersion & (TCP/IPvE)

g 1t Protocol Version 4 (TCP/1Pvd) |

& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

oK || Cancel

Zvolte Pouzivat nasledujticu IP adresu. ('Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvA) Properties Do
Zadajte svoju IP adresa, Subnet mask a General
Predvolena’ bra’na. You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

7.V pripade potreby zadajte adresu pre
Preferovany DNS server.

() Obtain an IP address automatically

8. Po zadani vietkych patri¢nych hodnét IP address:
kliknite na OK a dokoncite konfiguraciu. Subnet mask:
Default gateway:

Obtain DMS server address automatically
@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit
L
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Pouzivanie dynamickej IP (PPPoE)

1. Zopakuijte kroky 1-4 z predchadzajucej Casti.
2. Zvolte Obtain an IP address

automatically (Obtain an Ziskat IP
adresu automaticky) a kliknite na OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties @

General | Alternate Configuration

‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Use the following IP address:

@ Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

(Pokial'pouzivate PPPoE pokracujte nasledujicimi krokmi)

3. Vratte sa do Centrum sieti a nasledne
kliknite na Nastavit nové pripojenie
alebo siet.

4. Zvolte Pripojit sa na internet a kliknite na
Dalej.

Séria All-in-one PC ET24

ek
(7=
() [ <« Network and nrnet » Network snd Shoring Conter Tl 2l
Control Panel Home ©
View your basic network information and set up connections
Manage wireless networks [' = Seefull map
9 LY ™~ x @
e anoe edopter seitingy ASUS-PC Unidentified network Intemet
Change advanced sharing (This computer)
<= View your active networks Connect or disconnect
5= Unidentified network Accesstype:  Nolntemet access
T Public network Connections: [ Local Area Connection
Change your network
= TIET-Up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access
point,
i Connect to anetwork
Connect o reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
E—- Choose homegroup and sharing options
P Access files and printers located on other network computers, o change sharing settings.
Internet Options. [ Troubleshoot problems
Windows Firewall Di d repair orget information.

E=E Hch =5

) %@ Set Up a Connection or Network

Choose a connection option

[Connect to the Internet
et up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.

gk Setup a new network
. Configure a new router or access point.

I

gk Manually connect to = wireless network
., Connectto a hidden network or create a new wireless profile.

‘}, Connect to 2 workplace
W™ Set up a dial-up or VPN connection to your werkplace.

7= Setup a dial-up connection
x:é Connect to the Intemet using a dial-up connection.
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5. Zvolte Siroké pasmo (PPPoE) a kliknite [ =
Nna Dalej, @ “& Connect to the Internet

How do you want to connect?

Slovensky

quﬂ Wireless

Connect using a wireless router or a wireless network.

Broadband (PPPoE)

Connect using DSL or cable that requires 2 user name and password.

Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose

Cancel

6. Zadajte svoje Pouzivatelské meno, Hesloa | =)= ==
7 . . . . . . 0o 22 @ 4@ Connect to the Internet
néazov pre Pripojenie. Kliknite na Pripojit.

Type the information from your Internet service provider (ISP)

User name: AsUS

Password: .

Show characters

Remember this password

Connection name AEC connection

B! [7] Allew other people to use this connection

This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

Idon't have an ISP

7. Kliknutim na Zatvorit konfiguraciu =
dokoné’te_ @ @ Connectto the Internet

The connection to the Internet is ready to use

A @

To connect to the Internet next time, left-click the network icon in
the taskbar and click the connection you just created.
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" 8. Kliknite na ikonu siete na paneli tloh a c I 4 P
§ kliknite na pripojenie, ktoré ste prave urrently connected to:
o vytvorili. #== Unidentified network
= Mo Internet access
<
Dial-up and VPN -
ABC connection =P

9. Zadajte svoje uzivatelské meno a heslo. &+ Connect ABC connection =
Kliknite na Pripojit, ¢im sa pripojite k
internetu.

User name: ASUS

Password: esesee

@ Me only
E ' Anyone who uses this computer

[ Connect J[ Cancel ][ Properties ][ Help
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Bezdrotové pripojenie Bluetooth

@ PC V3etko-v-jednom ma zabudovanu technolégiu Bluetooth v3.0 a skuto¢na rychlost prenosu
sa meni podla pripojenych zariadeni.

Slovensky

PC Vetlo-v-jednom s technolodgiou Bluetooth vylucuje potrebu kablov na pripojenie zariadeni
spristupnenych cez Bluetooth. Medzi priklady zariadeni spristupnenych cez Bluetooth mé6zu
patrit prenosné pocitace, stolné pocitace, mobilné telefény a PDA.

Mobilné telefény spristupnené cez Bluetooth

Do svojho mobilného telefénu sa mézete pripojit bez pouzitia kabla. Udaje v telefénnom
zozname, fotografie, zvukové stbory a podobme médzete prendsat v zavislosti od vybavenia
vasho mobilného teleféonu alebo ho moézete pouzivat ako modem na pripojenie na internet.
Mozete ho tieZ pouzivat aj na odosielanie a prijimanie SMS sprav.

Pocitace alebo PDA spristupnené cez Bluetooth

Do dalsieho pocitaca alebo PDA sa moézete pripojit bez pouzitia kdbla a vymienat si subory,
zdielat periférne zariadenia alebo pripojenie na internet alebo do siete. MOzZete tiez pouzivat
bezdrotovu klavesnicu a mys spristupnené cez
Bluetooth.

. . )
Tento spbdsob sa mdze pouzivat na pridavanie

vadsiny zariadeni Bluetooth. @ @

1. Kliknite na tlac¢idlo s trojuholnikom a

v srpavovej oblasti sa zobrazia skyrté Customize...

polozky.
=~y 1942 | |
- 17/08/2010

2. Nové zariadenia vyhladajte kliknutim -
. v, . Add a Device

pravym tlacidlom na ikonu Bluetooth a -

potom kliknite na moznost Add a Device Allow a Device to Connect

(Pridat zariadenie). Show Bluetooth Devices

Open Settings
Turn Adapter Off

Remove Icon

Customize...
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3. Zozoznamu vyberte zariadenie ==
spristupnené cez Bluetooth a kliknite na o R TE
tlaéldlo Next (Dalej) Select a device to add to this computer

‘Windows will continue to look for new devices and display them here.

=2}
)
<
3
S
=
<

Desktop computer
Bluetooth
Desktop computer

Laptop computer

Bluetooth
S Laptop computer

Phone

Laptop computer

Blustooth Blustooth
Phone Laptop computer
Laptop computer Gabriel iPhone
Bluetooth Bluctooth
Laptop computer Phone

Laptop computer Laptop computer

Bluetooth ‘l Eluctooth L

What if Windows doesn't find my device?

Cancel

4, Pre svoje zariadenie zadajte bezpe¢nostny =

kod Bluetooth a zacnite parovat. O Lo

Compare pairing codes between your computer and this device

This will verify that you are connecting to the correct device.

066541

Does the code above match the code on the device:
© Yes

©No

(©) The device is not displaying a code

|

Gabriel iPhone

What if this code dees not match the code on my device?

e TCancel |

5. Sparovany pomer je Uspesne vytvoreny. ===
Nastavenie ukoncite kliknutim na tla¢idlo |\ & auzdene
close (Zatvorit). This device has been successfully added to this computer

Windows is now checking for drivers and willinstall them if
necessary. You may need to wait for this to finish before your device
is readly to use.

To verify if this device finished installing properly, look for it in ‘
Devices and Printers.

Gabriel iPhone
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Konfiguracia audio vystupu

All-in-one PC podporuje rézne typy audio konfiguracii. Nastavte svoj systém pre pouzivanie
stereo reproduktorov alebo pre pouzivanie systému reproduktorov viackanalového zvuku.

Slovensky

Konfiguracie reproduktorov
Systém mdZzete nastavit s nasledujucimi konfiguraciami reproduktorov:

Nazov Reproduktorovy systém
2 kanale (stereo) | Lavy reproduktor a pravy reproduktor.

Audio konektor Slachadla/2 kanaly
M | Zvukovy vystup |

S | Vstup pre mikrofén
Stereo zostava reproduktorov predstavuje lavo-pravy dvojkanalovy systém reproduktorov.
Systém reproduktorov s viackanalovym zvukom obsahuje lavy - pravy predny a lavy - pravy

zadny (preistorovy) kanal.

Pripojenie reproduktorov
V dolu uvedenej tabulke najdete audio konektory na zadnom paneli a ich funkcie.
Pre pripojenie reproduktorov a sluchadiel

Audio konektor | Popis
M | Pripdja sa k stereo reproduktorom alebo slichadlam.
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Konfiguracia nastaveni pre audio vystup

Po pripojeni systému reproduktorov k All-in-one PC postupujte podla dolu uvedenych krokov

konfiguracie nastavenia reproduktorov:

1. Pravym tla¢idlom kliknite na ikonu
reproduktora na ploche s notifikaciami
Windows® a kliknite na Zvuky.

2. Zvolte zariadenie na prehravanie a
kliknutim na Vlastnosti vykonajte
konfiguraciu nastaveni.

:i'EYbECk)J.emrding | Sounds | Communiaﬁons|

Select a playback device below to modify its settings:

Speakers
Realtek High Definition Audio
Default Device

l [ QK ] [ Cancel ] Apply
-

Séria All-in-one PC ET24

Open Volume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options

Likso P
6/4,/2009

3. Vykonajte pokrotilé konfigurécie, ako
je nastavenie Urovne a vystupného
vykonu reproduktora. Kliknutim na OK
konfiguracie dokoncite.

General |Level5 | Enhancements | SRS Audio Enhancement | Advanced

@
Change Icon
Controller Information
éﬁ% Realtek High Definition Audio

il Realtek
Jack Information

LR . ATAPLInternal ATAPT Jack

I

Device usage: Use this device (enable} -

D ][ o




Pretaktovanie PC vsetko v jednom

1. Kliknite na tlacidlo S.H.E. na rychlomer na
pracovnej ploche.

2. Ukazovatel sa presunie z High (Vysoka)
do Super tak, ako je zo znazornené.

@ Znovu kliknite na tlac¢idlo S.H.E. a zruste
konfiguraciu pretaktovania.

All-in—one PC
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Nabijanie okuliarov 3D Vision

Okuliare 3D Vision nabijajte pred ich prvym pouzivanim a potom vzdy, ked je batéria slaba, tak,
Ze zastrcku typu A na dodanom USB kébli zapojite do PC V3etko-v-jednom a zastréku typu B
zapojite do rdmu okuliarov 3D Vision.

85 0Jo nnng

Konfigaracia nastavenia 3D Vision

1.

o v kAW

Kliknutim na tlac¢idla Start Menu > NVIDIA Corporation > 3D Vision > Enable 3D
Vision (Spustit ponuku) (NVIDIA Corporation) (3D Vision) (Aktivovat 3D Vision) spustite
sprievodcu nastavenim 3D Vision.

Sprievodcu nastavenim spustite kliknutim na tla¢idlo Next (Dalej). Tento sprievodca
nastavenim je velmi intuitivny a lahko sa podla neho postupuje.
Vlyberte svoje prostredie hrania.

Nasla sa obrazovka 3D Ready.
Zapnite okuliare.

Odskusajte nastavenie hardvéru. Tato obrazovka sa pouziva na overenie toho, ¢i je hardvér
spravne nakonfigurovany na sledovanie setereo efektov v 3D a ¢i vase okuliare spravne
funguju. Postupoujte podla pokynov na obrazovke.
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7. (Pre externé LCD displeje 3D Vision-Ready a prenosné pocitace so zabudovanymi
LCD displejmi 3D Vision) Vsimli ste si pocas pozerania cez 3D okuliare kmitanie vo
vasom periférnom videni?

Ked' vo vasom periférnom videni vidite nadmerné kmitanie, na tejto obrazovke mozete
zmenit obnovovaci kmitocet vasho displeja. Ked vyberiete moznost Ano, zobrazia sa
moznosti obnovovacieho kmitoctu.

Slovensky

8. Overte si svoju schopnost sledovat stereoskopicky obsah v 3D. Teraz, ked' vieme, Ze vas
hardvér méze interpretovat stereoskopicky obsah 3D, musime sa uistit, Ze aj vy to mozete.
Neschopnost vidiet skisobny obraz zdravotného stavu v stereoskopickom 3D zobrazeni
moze byt z dovodu:

Nastavenia potrebné na zlepsené stereoskopické pozeranie v 3D. Vyberte moznost
Back (Spat) a overte, ¢i na obrazovke Test your hardware setup (Odskusat nastavenie
hardvéru) vidite stereoskopicky obraz v 3D.

Problémy so zrakom

Bezpecnostné opatrenia si pozrite v Casti Bezpecnostné poziadavky v prirucke pre
pouzivatela. Ak mate podozrenie na somaticky problém sledovania stereoskopického 3D
zobrazenia, poradte sa so svojim lekarom.

Ak neprejdete zdravotnou skuskou a nevidite skiisobny obraz, spolo¢nost NVIDIA odporuca,
aby ste nepouzivali okuliare 3D Vision. O moznych problémoch s videnim sa poradte so svojim
ocnym lekdrom.

A Ve

Pozitok z 3D zobrazenia

Ked zacnete hrat 3D hru, okuliare NVIDIA 3D Vision sa automacitky aktivuju. Jediné, ¢o musite
urobit, je zapnut okuliare 3D Vision. Na zvy$enie vnimania hibky stla¢te tlacidla [Ctrl]+[F3] a v
pripade potreby mézete hibku vnimania znizit stla¢enim tlacidiel [Ctrl]+[F4].

@ «  Efektivny rozsah je 10 stop (3,048 m).

Ked'sa po dobu desiatich minut nevysiela Ziadny infracerveny signal, okuliare 3D Vision sa
automaticky vypnu.
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Nastavenie obnovovacieho kmitoctu

Najlepsi Refresh rate(Obnovovaci kmitocet) pre efekt 3D Vision moze byt na réznych
uzemiach odliSny, preto pri manudlnom nastavovani obnovovacieho kmitoctu postupujte
podla nizsie uvadzanych pokynov.

v
5
<
o
S
;
<

@ Najlepsi obnovovaci kmitocet vo vasom regiéne si pozrite v ¢asti FAQ (Casto kladené otazky)
na internetovej stranke http://www.nvidia.com/content/3dvision/docs/3DVISION TipsTricks
Dec08 Screen.pdf.

1. Na pracovnej ploche kliknite pravym tla¢idlom View 4
a vyberte moznost NVIDIA Control Panel Sort by »
(Ovladaci panel NVDIA). Refresh

Paste
Paste shortcut
Undo Rename Ctrl+Z

NVIDIA Control Panel
New >

Screen resolution

Gadgets

E® @

Personalize

2. Vlavom podokne kliknite na moznost
Change resolution (Zmenit rozliSenie) a
podla odporucania nastavte Refresh rate
(Obnovovaci kmitocet).

[[[3) Change Resolution
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Vymena alebo aktualizacia pamate

Pridavnd pamat zvysi vykonnost zariadenia tym, Ze sa znizi vstup na pevnu diskovu jednotku.
Informacie o aktualizaciach pamaéte pre vas PC vietko v jednom si vyZiadajte od
autorizovaného servisného strediska alebo v predajni. Rozsirujuce moduly kupujte len v
autorizovanych predajniach PC vietko v jednom, aby sa zabezpecila maximalna kompatibilita
a spolahlivost.

Slovensky

{} VYSTRAHA! Pred instalovanim alebo vyberanim pamite odpojte vietky pripojené periférne
zariadenia, telefény alebo telekomunikacné linky a napdjaci konektor (ako su externy zdroj
napajania, batériovy modul a podobne).

1. Zatlacte prichytku a nadvihnite kryt 2. Odskrutkujte a odstrante kovovy kryt.
priestoru pre pamat.

S00Qonnno o | B0 00e 10Ny

3. Vyberanie a zakladanie pamate podla vasich potrieb je zndzornené na dolnom obrazku.

zakladanie
paméte

vyberanie pamite

@ Navstivte podporu ASUS na lokalite http://support.asus.com, kde najdete najnovsiu pamat QVL.
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Obnova systému
Pouzivanie skrytého segmentu

Segment pre obnovenie obsahuje obraz opera¢ného systému, ovlddace a pomocné programy
nainstalované vo vasom systéme pocas vyroby. Segment pre obnovenie poskytuje rieSenie pre
celkové obnovenie, ktoré rychlo obnovi softvér systému do jeho pévodného prevadzkového
stavu, a to v pripade, ak je pevny disk v dobrom prevddzkovom stave. Pred pouzitim segmentu
pre obnovenie si skopirujte stbory s idajmi (ako napriklad PST subory aplikacie Outlook) na
zariadenie s podporou USB alebo na sietovi mechaniku a poznacte si vietky prispdsobené
konfigura¢né nastavenia (ako napriklad sietové nastavenia).

Obnovovanie opera¢ného systému na standardne nastavené rozdelenie z

vyroby (F9 Recovery (Obnova))

1.V nastaveni BIOS vypnite Boot Booster.
Pocas zavadzania stlacajte tlacidlo [F9]

Ked'sa zobrazi tato polozka, vyberte Windows setup [EMS Enabled] (Nastavenie
Windows [Aktivované EMS] a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte jazyk a stlacte tlacidlo Next (Dalej).

5. Vyberte Recover the OS to the Default Partition (Obnovit opera¢ny systém na
§tandardne nastavené rozdelenie)a kliknite na tla¢idlo Next (Dalej).

Zobrazi sa standardne nastavené rozdelenie z vyroby. Kliknite na tla¢idlo Next (Dalej).

Vymazu sa Udaje v Standardne nastavenom rozdeleni. Kliknutim na tla¢idlo Recover
(Obnovit) spustite obnovenie systému.

{\ Vo vybratom segmente stratite vetky Udaje. Nezabudnite si vopred zélohovat svoje dolezité
Udaje.

8.  Systém restartujte po Uspesne vykonanom obnoveni kliknutim na tla¢idlo Reboot
(Restart).

Zalohovanie standardne nastavenych udajov prostredia z vyroby na USB

kluc (F9 Backup (Zalohovanie)

1. Zopakujte kroky €. 1 - 4 v predchadzajlicej Casti.

2. Vyberte Backup the Factory Environment to a USB Drive (Zalohovat prostredie
nastavené z vyroby na USB klt¢) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej).

3. USB klu¢ zapojte do svojho pocitaca a spustite zadlohovanie Standardne nastaveného
prostredia z vyroby.

Na USB klu¢i musi byt volné miesto viac ako 15 GB. Skutoc¢na velkost volného miesta sa moze
menit podla modelu vasho pocitaca.

4. Kedje do vasho All-in-one PC pripojenych viac ako jeden USB klu¢, vyberte pozadovany
USB klG¢ a kliknite na tla¢idlo Next (Dalej).
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Ked uz je vo vybratom USB kluci segment s pozadovanou velkostou (napriklad segment, ktory
sa pouziva ako segment na zalohovanie), systém automaticky zobrazi tento segment a znovu
ho pouZije na zélohovanie.

Slovensky

5. Udaje vo vybratom USB klu¢i alebo vo vybratom segmente sa podla réznych situacii v
predoslom kroku vymazu. Kliknutim na tla¢idlo Backup (Zalohovat) spustite zalohovanie.

{} Vo vybratom USB kluci alebo vo vybratom segmente stratite vetky udaje. Nezabudnite si
vopred zalohovat svoje délezité udaje.

6. Systém restartujte po Uspesne vykonanom zélohovani standardne nastaveného prostredia
z vyroby kliknutim na tlacidlo Reboot (Restart).

Pouzivanie USB kltui¢a (Obnova z USB kluca)

Ked' vo vasom systéme zlyhal Recovery Partition, systém obnovte na celom pevnom disku na
$tandardné nastavenie delenia z vyroby alebo Standardne nastavené Udaje prostredia z vyroby
pomocou USB kltca.

—_

V nastaveni BIOS vypnite Boot Booster.

2. Pripojte USB klu¢, na ktory ste zalohovali standardne nastavené Udaje prostredia z vyroby.

3. Pocdas Startovania stlacte tlacidlo <ESC> a zobrazi sa obrazovka Please select boot device
(Vyberte pamatové médium pre start PC). Pre zavadzanie z pripojeného USB kluca
vyberte USB:XXXXXX.

4. Vyberte jazyk a stla¢te tla¢idlo Next (Dalej). 3

5. Vyberte moznost Restore (Obnovit) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej).

6. Vyberte Ulohu a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). MoZnosti Glohy:

« Operacny systém obnovte len na $standardne nastavené delenie z vyroby

Tdto moznost vyberte, ak chcete jednoducho obnovit operacny systém na Standardne
nastavené delenie z vyroby. Pri tejto moznosti sa vymazu vietky udaje v systémovom
segmente na disku "C" a na disku "D" zostane segment nezmeneny. Ked'kliknete na tlacidlo
Next (Dalej), zobrazi sa standardne nastavené delenie z vyroby. Znovu kliknite na tlacidlo
Next (Dalej).

« Obnovenie celého pevného disku

Tuto moznost vyberte, ak chcete obnovit svoj All-in-one PC na standardne nastaveny stav z
vyroby. Pri tejto moZnosti sa vymazu vsetky Udaje z vasho pevného disku a vytvori sa novy
systémovy segment ako disk "C", prazdny segment ako disk "D" a Recovery Partition.

7. Udaje v standardne nastavenom deleni z vyroby alebo na pevnom disku sa vymazu v

zavislosti od moznosti, ktoru ste predchadzajucom kroku vybrali. Kliknutim na tlacidlo
Restore (Obnovit) spustite Glohu.

8. Systém restartujte po Uspesne vykonanom obnoveni kliknutim na tlacidlo Reboot
(Restart).
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Technicka podpora pre okuliare nVIDIA 3D Vision

Podrobné informacie o ovladacom paneli NVIDIA si mozete pozriet v prirucke pre pouzivatela
3D Vision na www.nvidia.com/3dyvision.
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Navstivte stranku www.nvidia.com/3dvision/support a vstipte do on-line systému databéazy
poznatkov 24x7x365, kde mézete davat otazky nasim pracovnikom technickej podpory.
Otazky sa musia odosielat v angli¢tine. Zakaznici 3D Vision maju tiez pristup do bezplatnej
technickej podpory na tel. ¢isle 1-800-797-6530 od pondelka do piatoka v ¢ase od 8:00 do
17:00 pacifického ¢astu. Linka technickej podpory je dostupnd len z USA a Kanady.

Viyrobca ASUSTek COMPUTER INC.

Adresa, mesto No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Krajina TAIWAN

Autorizovany zastupca v Europe ASUS COMPUTER GmbH

Adresa, mesto HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Krajina GERMANY
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