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All-in—one PC
Uwagi

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)

Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega nastepujgcym dwdm
warunkom:

+ Urzadzenie to nie moze powodowac zaktécen i

+ Urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, z uwzglednieniem
zaktocen, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie.

To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajace wymogi dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z czesciag 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostaty opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie
to wytwarza, uzywa i moze emitowac promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli
zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, moze powodowac
zakt6cenia w tacznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktcenia nie wystapia w
przypadku okreslonej instalacji. Jesli urzadzenie to jest Zrodtem zaktécen sygnatu radiowego
lub telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wtaczenie i wytaczenie tego urzadzenia), nalezy
sprobowac wyeliminowac zakt6cenia, korzystajac z ponizszych metod:

Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.
Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

+ Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktérego
podtaczony jest odbiornik.

+ Skontaktowanie sie z dostawca lub do$wiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.

OSTRZEZENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraznego pozwolenia
producenta tego urzadzenia spowodujg pozbawienie uzytkownika prawa do jego uzywania.

Ostrzezenie dotyczqce ekspozycji RF

To urzadzenie mozna zainstalowac i uzywac zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antene(y)
stosowana z tym nadajnikiem nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od
wszystkich oséb i nie nalezy jej przenosi¢ lub uzywac razem z inng anteng lub nadajnikiem. Dla
zachowania zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi ekspozycji RF, uzytkownicy i instalatorzy
muszg posiadac instrukcje instalacji i warunki dziatania nadajnika.

All-in-one PC seria ET2410/ET2210 5



All-in—one PC

6

Oswiadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dotyczacych zaktocen emisji radiowej
spowodowanych dziataniem urzadzen cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio

Interference Regulations (Przepisy dotyczace zaktdcen radiowych) Canadian Department of
Communications (Kanadyjski Departament Komunikaciji).

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska norma ICES-003.

Oswiadczenie IC dotyczace ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urzadzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi

dla niekontrolowanego srodowiska. W celu zachowania zgodnosci z wymaganiami ICC
dotyczacymi ekspozycji RF nalezy unikac bezposredniego kontaktu z anteng nadawczg
podczas transmisji. W celu uzyskania wiasciwej zgodnosci ekspozycji RF, uzytkownik musi
wykonac okreslone instrukgje.

Dziatanie podlega nastepujacym dwém warunkom:

Urzadzenie to nie moze powodowac zaktécen i
+ Urzadzenie to musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, z uwzglednieniem
zaktécen, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie urzadzenia.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Zostaly zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczajace nastepujace elementy:
« Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
«  Wymagania dotyczace zabezpieczenia zdrowia i bezpieczenstwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
+ Test bezpieczenstwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczace zabezpieczenia zgodnosci elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
Test zgodnosci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
+ Testy radiowe, wedtug [EN 300 328-2]

All-in-one PC seria ET2410/ET2210
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Ostrzezenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten moze powodowac zaktdcenia radiowe w instalacjach
domowych, po ich wystapieniu uzytkownik moze podja¢ odpowiednie dziatania zmierzajace
do ich usuniecia.

C€

Oznakowanie CE dla urzadzen bez obstugi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Blue-
tooth

Dostarczana wersja tego urzadzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczacych,
Kompatybilnosci elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i ,Dyrektywa niskonapieciowq”
2006/95/EC.

CEO

Oznakowanie CE dla urzadzen z obstugq bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Blue-
tooth

Niniejsze urzadzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczacej urzadzen radiowych i telekomunikacyjnych
oraz wzajemnego uznawania zgodnosci.

Kanat operacji bezprzewodowych dla r6znych domen

Ameryka Pétnocna 2.412-2.462 GHz Kanaty od 1 do 11
Japan 2.412-2.484 GHz Kanaty od 1 do 14
Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Kanaty od 1do 13

All-in-one PC seria ET2410/ET2210 7
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Ograniczenie pasma czestotliwosci bezprzewodowych we Frangji

Niektdre obszary we Francji majg ograniczone pasmo czestotliwosci. W najgorszym przypadku,
maksymalna, autoryzowana moc wewnatrz pomieszczen moze wynosic:

«  10mW dla catego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
« 100mW dla czestotliwosci pomiedzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

@ Kanaty 10 do 13 dziataja w pasmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostepnych jest kilka mozliwosci uzywania na zewnatrz pomieszczen: Na terenie prywatnych
posiadtosci lub na terenie prywatnych posiadtosci oséb publicznych, uzywanie podlega
wstepnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej
mocy 100mW w pasmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Uzywanie na zewnatrz pomieszczen w miejscach
publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych ponizej departamentach, dla catego pasma 2,4 GHz:
+  Maksymalna autoryzowana moc wewnatrz pomieszczen wynosi 100mwW
Maksymalna autoryzowana moc na zewnatrz pomieszczer wynosi 10mW

W departamentach, w ktérych dozwolone jest uzywanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP
wewnatrz pomieszczen mniejszym niz 100mW i na zewnatrz mniejszym niz 10mW:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariége 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Dréme 32 Gers 36 Indre

37 IndreetLoire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse

58 Niévre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dome
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin

70 Haute Sabne 71 Sabne et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne

90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

To wymaganie moze z czasem ulec zmianie, umozliwiajac korzystanie z kart bezprzewodowych
sieci LAN na dalszych terenach w obrebie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji
nalezy skontaktowac sie z ART (www.arcep.fr).

@ Moc transmisji karty WLAN jest nizsza niz 100mW, ale wyzsza od 10mW.

8 All-in-one PC seria ET2410/ET2210
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NIE WOLNO DEMONTOWAC
Gwarancja nie obejmuje produktow, ktore byty
demontowane przez uzytkownikow

Ostrzezenie dotyczace baterii litowo-jonowe;j

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa wymiana moze spowodowac jej wybuch.
Baterie mozna wymieni¢ na baterie tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zuzyte baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z
instrukcjami producenta.

Nie nalezy narazac na
oddziatywanie ptynéw
NIE NALEZY naraza¢ na oddziatywanie ptynéw lub uzywaé w poblizu

ptynéw, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest
wodoodporny lub olejoodporny.

Ten symbol przekreslonego kosza oznacza, ze tego produktu (urzadzenie elektryczne,
elektroniczne i bateria pastykowa zawierajaca rte¢) nie mozna wyrzucac razem ze $mieciami
miejskimi. Sprawdz lokalne przepisy dotyczace utylizacji produktéw elektronicznych.

|
NIE NALEZY wyrzucac baterii do smieci miejskich. Symbol przekreslonego kosza na kétkach
0znacza, ze baterii nie nalezy umieszczac razem ze $mieciami miejskimi.

REACH

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie srodkéw
chemicznych), publikujemy informacje o srodkach chemicznych w naszych produktach, na
stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

All-in-one PC seria ET2410/ET2210 9
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Zgodnos¢ i deklaracja zgodnosci z ogélnoswiatowymi przepisami ochrony
srodowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkgji produktéw,
a takze zapewnia, ze na kazdym etapie cyklu zywotnosci produktu ASUS, bedzie on zgodny
z ogolnoswiatowymi przepisami ochrony srodowiska. Dodatkowo, ASUS udostepnia
odpowiednie informacje, w oparciu 0 wymagania przepisow.

Sprawdz strone sieci web http://csrasus.com/english/Compliance.htm w celu uzyskania
informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepiséw, z ktérymi sa zgodne produkty
ASUS:

Japonskie deklaracje materiatowe JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Koreanskie przepisy RoHS

Szwajcarskie przepisy dotyczace energii

Recycling ASUS/Ustugi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wigza sie z naszym dazeniem do zapewnienia zgodnosci
z najwyzszymi wymaganiami dotyczacymi ochrony srodowiska. Wierzymy w celowos¢
dostarczania rozwigzan, umozliwiajacych recykling naszych produktéw, baterii, innych
komponentéw oraz materiatéw pakujacych. Szczegdtowe informacje dotyczace recyklingu w
roznych regionach, mozna uzyska¢ pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Srodki ostroznosci UL

Aby spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, komputer PC wszystko-w-jednym nalezy
zamontowac na wsporniku, ktéry gwarantuje niezbedna stabilno$¢ z uwzglednieniem wagi
komputera PC wszystko-w-jednym. Komputer PC wszystko-w-jednym mozna zamontowac i
uzywac jedynie z certyfikowanymi adapterami i wspornikami do montazu (np. VESA).

B
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

o M
(\J

All-in-one PC seria ET2410/ET2210



All-in—one PC

Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to wspolny program Agencji Ochrony Srodowiska USA

i Departamentu Energii USA, pomagajacy w uzyskaniu oszczednosci i
chroniagcy Srodowisko naturalne, poprzez promowanie produktéw i dziatan
efektywnych energetycznie.

A\ SHEVESIAT  Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, s zgodne ze standardem
ENERGY STAR, a funkcja zarzadzania energig jest wigczona domyslnie.

Komputer jest automatycznie ustawiony na przechodzenie do uspienia po 10 minutach braku
aktywnosci uzytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij mysza lub nacisnij dowolny
przycisk na klawiaturze. Szczegétowe informacje dotyczace zarzadzania energia i wynikajace
z niego korzysci dla srodowiska, mozna uzyska¢ pod adresem http://www.energy.gov/
powermanagement. Dodatkowo, szczegétowe informacje dotyczace mozliwosci przytaczenia
do programu ENERGY STAR, mozna uzyska¢ pod adresem http://www.energystar.gov.

Uwagi dotyczace tego podrecznika

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie okreslonych dziatan nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujgce w tym podreczniku nastepujace symbole.

!\ OSTRZEZENIE: Wazne informacje, do ktorych NALEZY sie zastosowac, aby zapobiec
obrazeniom.

@ WAZNE: Instrukcje, ktére NALEZY wykona¢, aby zakoniczy¢ zadanie.
(% WSKAZOWKA: Wskazéwki i uzyteczne informacje, ktére moga poméc w zakorczeniu zadania.

@ UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczace specjalnych sytuaciji.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podreczniku stuza wytacznie
jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zaleza od
regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji nalezy odwiedzi¢ strone sieci web
ASUS www.asus.com.

All-in-one PC seria ET2410/ET2210 11
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Komputer All-in-one PC serii ET2410/ET2210 zostat wyprodukowany i przetestowany pod
katem zgodnosci z najnowszymi standardami dotyczacymi bezpieczenstwa urzadzen
technologii informatycznych. Jednakze, aby zapewni¢ bezpieczeristwo nalezy przeczytac i
zastosowac sie do nastepujacych instrukgji bezpieczenstwa.

Ustawienia systemu
Nalezy przeczytac i zastosowac sie do dokumentacji przed rozpoczeciem uzywania
systemu.

Nie nalezy uzywac tego produktu w poblizu wody lub Zrédfa ciepta, takiego jak grzejnik.

+ Ustaw system na stabilnej powierzchni.

+ Szczeliny w obudowie stuza do wentylacji. Szczelin tych nie nalezy blokowac lub
przykrywac. Upewnij sie, ze dookota systemu jest wystarczajaca ilos¢ miejsca na wentylacje.
Nigdy nie nalezy wktada¢ do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektéw.

+  Produkt mozna uzywac¢ w miejscach, ze $rednia temperaturg w granicach 0°C and 40°C.

« Jedli uzywany bedzie przedtuzacz nalezy upewnic sie, ze taczny amperaz urzadzen
podtaczonych do przedituzacza nie przekracza jego amperazu nominalnego.

Dbanie o system

+ Nie nalezy chodzi¢ po przewodzie i pozwalac¢ na umieszczanie na nim jakichkolwiek
przedmiotow.

+ Nie nalezy wylewac na system wody lub innych ptynéw.

«  Po wytaczeniu systemu w jego obwodach nadal przeptywa niewielka ilos¢ pradu
elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu nalezy zawsze odtaczy¢ od gniazd zasilajacych
zasilanie, modem i kable sieciowe.

Aby uzyskac¢ najlepsza czutos¢ na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia.
Nalezy czysci¢ ekran z obcych obiektéw lub nadmiernej ilosci kurzu. W celu czyszczenia
ekranu:

Wylacz system i odtacz przewdd zasilajacy od gniazda Sciennego.
Spryskaj dostarczong szmatke do czyszczenia niewielkg iloscig srodka do czyszczenia
i delikatnie wytrzyj powierzchnie ekranu.

+  Nie nalezy spryskiwac bezposrednio ekranu.

« Do czyszczenia ekranu nie nalezy uzywac srodka o wtasciwosciach scierajacych lub
chropowatej szmatki.

+  Po wystapieniu nastepujacych probleméw technicznych dotyczacych produktu, odtacz
przewdd zasilajacy i skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawca.

+  Uszkodzony przewdd zasilajacy lub wtyczka.
«  Na system zostat wylany ptyn.
System nie dziata prawidtowo nawet po zastosowaniu sie do instrukgji dziatania.
System zostat upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
Zmienia sie wydajnos¢ systemu.
12 All-in-one PC seria ET2410/ET2210
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Ostrzezenie dotyczace ci$nienia dzwieku

Nadmierne ci$nienie dZzwieku ze stuchawek dousznych lub nagtownych, moze spowodowac
uszkodzenie lub utrate stuchu. Regulacja gtosnosci oraz korektora na ustawienia inne niz
pozycja centralna, moga zwiekszy¢ napiecie wyjscia stuchawek dousznych lub nagtownych i
poziomu ci$nienia dzwieku.

Tuner TV (w wybranych modelach)

Uwaga dla instalatora systemu telewizji kablowej - To przypomnienie ma zwrdci¢ uwage
instalatora systemoéw telewizji kablowej na Czes¢ 820-93 National Electric Code (Krajowe
przepisy dotyczace urzadzen pradu elektrycznego), ktéra zawiera zalecenia prawidtowego
uziemienia, a w szczegdlnosci, okresla, ze ekran kabla koncentrycznego nalezy podiaczyé¢ do
systemu uziemienia budynku, mozliwie najblizej miejsca wejscia kabla.

Adapter

1. Informacje o adapterze (zalezy od modelu)
a. Napiecie wejsciowe: 100-240Vac

Czestotliwos$¢ wejsciowa: 50-60Hz

Parametry pradu wyjscia: 150W (19.5V, 7.7A)

Parametry napiecia wyjscia: Napiecie state 19V
b. Napiecie wejsciowe: 100-240Vac

Czestotliwos$¢ wejsciowa: 50-60Hz

Parametry pradu wyjscia: 135W (19V, 7.1A)

Parametry napiecia wyjscia: Napiecie state 19V
¢. Napiecie wejsciowe: 100-240Vac

Czestotliwos¢ wejsciowa: 50-60Hz

Parametry pradu wyjscia: 120W (19V, 6.32A)

Parametry napiecia wyjscia: Napiecie state 19V

2. Gniazdo powinno znajdowac sie w poblizu urzadzenia i powinno by¢ fatwo dostepne.

Ostrzezenie dotyczace wentylatora na prad staty

Nalezy pamieta¢, ze wentylator na prad staly jest elementem ruchomym i moze by¢
niebezpieczny. Nie nalezy zbliza¢ ciata do ruchomych skrzydet wentylatora.
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Witamy

Gratulujemy zakupienia komputera All-in-one PC serii ET2410/ET2210. Nastepujaca ilustracja
pokazuje zawarto$¢ opakowania z nowym produktem. Jesli jakikolwiek z nastepujacych
elementéw bedzie uszkodzony lub nie bedzie go w opakowaniu nalezy skontaktowac sie z

dostawca.

Zawartos¢ opakowania

Klawiatura
(przewodowa lub bezprzewodowa)

Mysz
(przewodowa lub bezprzewodowa)

Quicy Guige

Adapter pradu zmiennego

Przewdd zasilajacy

Skrdcona instrukcja

@ o
0 %% 0

© %

®

000600000
000003

[
o
00PEEEEO-®

s

%

Karta gwarancyjna

Klucz USB odbiornika KBM
(opcjonalnie)

< =

Pilot zdalnego sterowania
(opcjonalny)

Subwoofer (opcjonalny)

Uwaga:

llustracje klawiatury, myszy,
zasilacza, pilota zdalnego sterowania
oraz klucza USB odbiornika KBM,
stuza wylacznie jako odniesienie.
Rzeczywiste specyfikacje produktu
zaleza od regionu.
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Poznanie komputera All-in-one PC

Widok z przodu

Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowac komponenty z przodu systemu.

o
o
) | —
o
o - . '__@
_ I rsus 3
| | | I
® 10191817
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o)

Kamera sieci web

Whbudowany mikrofon z kamerg sieci web, umozliwia rozpoczecie sesji chat wideo
online.

Dioda LED kamery sieci web

Wskazuje wiaczenie wbudowanej kamery sieci web.

Mikrofon cyfrowy (Wbudowany)

Whbudowany mikrofon cyfrowy, mozna wykorzysta¢ do wideokonferencji, narracji
gtosowych, nagran audio i aplikacji multimedialnych.

Wyswietlacz LCD

(Funkcja sterowania dotykiem jest dostepna w wybranych modelach)
Wyswietlacz LCD charakteryzuje sie optymalng rozdzielczoscia. Modele z dotykowym
sterowaniem zapewniajg poprzez palce kontakt z cyfrowg rzeczywistoscia.

Dioda LED dysku twardego
Wskazuje aktywno$¢ dysku twardego.

Przelacznik zasilania

Przetacznik zasilania umozliwia przetaczenie systemu do pozycji ON/OFF (Wiaczenie/
Wylaczenie).

#/+Przycisk zwiekszania gtosnosci

Nacisnij ten przycisk, aby zwiekszy¢ gtosnosc.
Przycisk Menu

Nacisnij, aby wyswietli¢ menu. Nacisnij ten przycisk w celu przejscia do/wyboru
podswietlonej ikony (funkgji), przy aktywnym OSD.

»/-Przycisk zmniejszania gtosnosci

(R

Nacisnij ten przycisk, aby zmniejszy¢ gtosnos¢.

Przycisk MODE (TRYB)

Nacisnij w celu przetaczenia Zrédta sygnatu wyswietlacza.Po przetgczeniu na
wejscie HDMI i wejscie VGA, komputer PC wszystko-w-jednym, mozna uzywac jak
standardowy biurkowy monitor LCD.

System audio gtosnikow

Whbudowany system gtosnikéw stereo, umozliwia stuchanie audio bez dodatkowych
podtaczen. Multimedialny system dZzwiekowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy
kontroler audio, ktéry zapewnia bogaty, dobrze brzmigcy dzwiek (poprawa jakosci
po podfaczeniu zewnetrznych stuchawek lub gtosnikéw stereo). Funkcje audio sg
sterowane programowo.
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Widok z tytu

Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowa¢ komponenty z tytu systemu.

( )

g R

| i ses fuising) |
LT '
o %\ o % // 0 |
@] @] I @ G G
0060 0O (5 ) 0 00 0O

(1] @ Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umozliwia zabezpieczenie komputera produktami
zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®. Te produkty zabezpieczenia zwykle
posiadaja metalowa linke zabezpieczenia i zamkniecie, ktére zabezpieczajg komputer
przed odfgczeniem od statego obiektu.
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© oo Wejscie zasilania (Prad staly, napiecie 19V)

&

(4]

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prad zmienny na prad staty dostarczany do
tego gniazda, w celu zasilenia komputera. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC
nalezy zawsze uzywa¢ dostarczonego adaptera zasilania.

W czasie uzywania, adapter zasilania moze sie nagrzewac. Nie nalezy przykrywac adaptera i
nalezy trzymac go z dala od ciata.

Wejscie antenowe (w wybranych modelach)

Wejscie anteny stuzy do przekazania sygnatu o czestotliwosci telewizyjnej i umozliwia
uzycie cyfrowej anteny TV lub podtaczenie ustug telewizji abonamentowej. Antena
moze odbierac cyfrowy sygnat TV. Potaczenie ustugi kablowej, umozliwia odbiér
telewizji cyfrowej lub telewizji analogowej, w zaleznosci od optaconych ustug.

Uchwyt kabli
Uchwyt ten umozliwia zebranie razem wszystkich kabli.

© < PortUSB2.0

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny
z urzadzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

0O = PortLAN

o

0

Osmio pinowy port LAN RJ-45 obstuguje standardowy kabel Ethernet do potaczenia z
siecig lokalna.

Port wejscia HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakosci interejs multimedialny]),
to nieskompresowany, w petni cyfrowy interfejs audio/wideo pomiedzy Zzrédtem
audio/wideo, takim jak przystawka telewizyjna, odtwarzacz DVD.

Port wyjscia HDMI

Port ten nalezy potaczy¢ z urzadzeniami wyposazonymi w port wejscia HDMI, takimi
jak monitor LCD lub projektor.

© O wyjscie wyswietlania (Monitor) (w wybranych modelach)

Ten port wejscia wySwietlania obstuguje standardowy kabel VGA i pomaga zamieni¢
posiadany komputer PC wszystko-w-jednym w wiekszy wysSwietlacz komputera
notebook PC lub innych urzadzen.
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Widok z boku

Sprawdz nastepujacy schemat, aby zidentyfikowa¢ komponenty z boku systemu.

© < Port USB 3.0/2.0 (zalezy od modelu)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna
magistrala szeregowa]) jest zgodny z
urzadzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy,
aparaty i dyski twarde.

(2] E-SATA + USB 2.0 Combo

Ten port stuzy do potaczenia z zewnetrznym
dyskiem twardym Serial-ATA .

@ NIE nalezy podtacza¢ do zewnetrznego portu SATA
innego ztacza.

(3) [m Czytnik kart pamieci
Zwykle zewnetrzny czytnik do odczytu
kart pamieci nalezy zakupi¢ oddzielnie.
Wbudowany czytnik kart pamieci odczytuje
karty SD uzywane w takich urzadzeniach jak
aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komorkowe i PDA.

O N Gniazdo stuchawek

Gniazdo stuchawek stereo (3,5mm) stuzy do
podtaczania sygnatu wyjscia audio systemu do
stuchawek. Uzywanie tego gniazda powoduje
automatyczne wytaczenie wbudowanych
gtosnikdw. (7]

(5 ) # Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu stuzy do podtgczenia
mikrofonu uzywanego do wideokonferencji,
narracji gtosowych lub zwyktego nagrywania
audio.
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0O @ Gniazdo subwoofera (w wybranych modelach)

Bedace wtasnym rozwigzaniem gniazdo subwoofera, stuzy do podtaczania do
komputera PC wszystko-w-jednym ASUS. Subwoofer umozliwia korzystanie z
wibrujacych basowych dzwiekéw (niska czestotliwosé) w aplikacjach multimedialnych.

Do gniazda subwoofera mozna podtacza¢ WYLACZNIE subwoofery komputera PC wszystko-w-
jednym lub urzadzenia ASUS. NIE nalezy podtacza¢ do tego gniazda innych urzadzen. Moze to
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

(7] Elektroniczne wysuwanie napedu optycznego

Do wysuwania tacy napedu optycznego stuzy elektroniczny przycisk wysuwania. Tace
napedu optycznego mozna takze wysuna¢ poprzez dowolny odtwarzacz programowy
lub poprzez klikniecie prawym przyciskiem napedu optycznego w oknie systemu
Windows™ “Méj komputer”.

(5] Naped optyczny

Wbudowany naped optyczny moze obstugiwac dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe
dyski wideo (DVD) oraz moze posiada¢ mozliwosci zapisu (R) lub ponownego zapisu
(RW). Szczegotowy opis dla kazdego modelu zawieraja specyfikacje handlowe.
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Uzywanie ekranu dotykowego

Komputer All-in-one PC umozliwia sterowanie palcami. Dziatania na komputerze All-in-one PC

mozna wykona¢ za pomoca kilku dotknie¢. Efekt funkcji dotykania jest podobny do dziatania

myszy:

+ Dotkniecie = klikniecie lewym przyciskiem
myszy

« Dotkniecie i przytrzymanie = klikniecie
prawym przyciskiem myszy

@ Ekran dotykowy jest dostepny w wybranych modelach.

Wyswietlanie wskaznika dotykowego

Wskaznik dotykowy i mysz wirtualna, s pomocne w zwiekszeniu wygody uzywania ekranu
dotykowego. Aby wyswietli¢ wskaznik dotykowy

1. Na pulpicie Windows?®, kliknij Start > — ==
Panel sterowania > Widok urzadzen i :
drukarki.
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2.

Kliknij Zmien ustawienia wprowadzania BN

dotykiem.

Kliknij w gérnej czesci zaktadke Dotyk 4. Po dotknieciu ekranu pojawi sie na nim
i kliknij okno opcji Pokazuj wskaznik mysz wirtualna.

dotykowy podczas interakgji z

elementami na ekranie. Kliknij OK, aby

| Pen Options | Flicks | Handwriting | Touch |

Use your finger as an input device

Touch actions

Use your finger to interact with items on the screen. You
can adjust the settings for each touch action.

Touch action Equivalent mouse action

Double-tap Double-dick
Press and hold Right-click

ouch pointer
_SIJUW the touch peinter when I'm interacting with items
on the screen,

Co ) o ) o

Czyszczenie ekranu dotykowego

+ Aby uzyskac najlepsza czutos¢ na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia.
Nalezy czysci¢ ekran z obcych obiektéw lub nadmiernej ilosci kurzu. W celu czyszczenia
ekranu:

Wylacz system i odtacz przewdd zasilajacy od gniazda $ciennego.

Spryskaj dostarczong szmatke do czyszczenia niewielkg iloscig srodka do czyszczenia
i delikatnie wytrzyj powierzchnie ekranu.

Nie nalezy spryskiwac bezposrednio ekranu.

Do czyszczenia ekranu nie nalezy uzywa¢ srodka o wtasciwosciach Scierajacych lub
chropowatej szmatki.
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Pozycjonowanie All-in-one PC

Ustawianie na biurku
Ustaw komputer PC wszystko-w-jednym na ptaskiej powierzchni, takiej jak stét lub biurko,
ustawiajac na platformie podstawe. Aby uzyska¢ wygodny widok, przechyl panel wyswietlacza

pod katem liczonym od pionu, w zakresie od 5 stopni do przodu, do 20 stopni do tytu.

Nalezy unika¢ niebezpieczego nachylania i potencjalnego ztamania, przechylajac panel

@ wyswietlacza, we wskazanym zakresie.

-5°
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Montaz na scianie

W celu montazu komputera PC wszystko-w-jednym na Scianie nalezy zakupi¢ opcjonalny
adpater do montazu na $cianie i zestaw do montazu na $cianie (VESA100 z naktadka i
wspornikiem). Nalezy zainstalowa¢ komponenty montazu na scianie zgodnie z nastepujacymi
instrukcjami.

1. Aby zwolni¢ podstawe pot6z najpierw
komputer PC wszystko-w-jednym ekranem
w doét, umieszczajac panel wyswietlacza
na pfaskiej, rbwnej powierzchni. Unie$
podstawe do géry. Odtacz tylng klapke,
naciskajac i podnoszac zaczepy.

2. Ponownie przesuwajac podstawe, nacisnij
ja w dot. Komputer PC wszystko-w-jednym
mozna ustawi¢ w poblizu krawedzi ptaskiej
powierzchni, aby upewnic¢ sie, ze podstawe
mozna catkowicie odtaczy¢. Odkrec z
podstawy cztery $ruby i zachowaj je do
przysztej ponownej instalacji. Zdejmij i
odtéz podstawe.

3. Dopasuj adapter do montazu na Scianie do
otwordw z tytu komputera PC wszystko-
w-jednym i zamocuj go czterema,
dostarczonymi Srubami (M4 x 7L).
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4. Przymocuj nadktadke montazowg do
adaptera czterema $rubami (M3 x 8L)
dostarczonymi z zestawem, zachowujac
prawidtowa orientacje.

5. Zgodnie z instrukcjami instalacji
dostarczonymi z zestawem do montazu
na $cianie (VESA100), zamocuj wspornik
montazowy na $cianie czterema Srubami
(M4 x 10L) dostarczonymi z zestawem.
Ustaw pionowo komputer PC wszystko-w-
jednym i zaczep na $cianie, wsuwajac rowki
nadktadki montazowej do wspornika.

@ Zestaw do montazu na Scianie
przedstawiony na ilustracji, stuzy wytacznie

jako odniesienie.

@ 1. Dla wentylacji maszyny, pomiedzy komputerem PC wszystko-w-jednym, a $ciang nalezy
pozostawi¢ odleglos¢ co najmniej 6¢cm.
Zestaw do montazu na Scianie powinien by¢ zgodny ze standardami VESA.
3. Aby zapewnic bezpieczenstwo, przed montazem komputera PC wszystko-w-jednym na
$cianie nalezy uwaznie przeczytac instrukcje instalacji.
4. Aby uniknag¢ upadku i ztamania, do instalacji lub zdejmowania komputera PC wszystko-

w-jednym ze $ciany potrzebna jest obecno$¢ co najmniej dwoch oséb. Zaleca sie, aby
czynnosci te wykonywat wykwalifikowany personel.

5. Sciana powinna utrzymac ciezar cztery razy wiekszy od ciezaru komputera PC wszystko-
w-jednym i wszystkich podfgczonych komponentéw montazowych (co najmniej 40kg).
Miejsce montazu powinno zapewnic¢ wytrzymanie wstrzagséw trzesienia ziemi lub innych
uderzen. Zalecane sa $ciany na zaprawie cementowej lub $ciany murowane.
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Ustawienia All-in-one PC

Podtaczanie przewodowej klawiatury i myszy

Podfgcz klawiature O mysz 9 Jo portu USB na panelu tylnym. Jedli kabel klawiatury nie jest
wystarczajaco dhugi, klawiature i mysz mozna takze podtaczy¢ do portu USB z lewej strony
panela.

=

1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej
klawiaturze i myszy.

2. Podtacz klucz bezprzewodowy klawiatury i
myszy do portu USB.

3. Nacisnij przyciski z tytu klawiatury i
myszy w celu nawiazania pofaczenia z
komputerem All-in-one PC.

4. Mozna rozpoczac uzywanie
bezprzewodowej klawiatury i myszy.

@ 1. Po utracie pofaczenia, wystarczy ponownie podfaczy¢ kalwiature bezprzewodowa i mysz.
Nalezy unika¢ umieszczania innych urzadzen WiFi w odlegtosci blizszej niz 20 cm, poniewaz
moze to spowodowac zaktécenia pofaczenia.
2. Pokazane powyzej ilustracje stuza wytacznie jako odniesienie. Rzeczywisty wyglad i
specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zalezy od regionu.
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Zasilanie systemu

Podtacz dostarczony adapter pradu zmiennego, do gniazdo DC IN (Wej$cie pradu statego)
na panelu tylnym (@ @ @), a nastepnie nacisnij Przelacznik zasilania z prawej (@) w celu
wigczenia systemu.

OSTRZEZENIE! NIE nalezy podfaczaé
przewodu zasilajacego produ zmiennego
do gniazdka pradu zmiennego, przed
podfaczeniem do systemu wtyczki

pradu statego. Moze to spowodowac
uszkodzenie adpatera prad zmienny-prad

staly.

Wylaczanie zasilania

+ Aby przestawi¢ system na tryb wstrzymania, nacisnij Przetacznik zasilania P prawej.
Aby z powrotem przywréci¢ do systemu operacyjnego, nacisnij ponownie Power switch
(Przetacznik zasilania), kliknij mysza, dotknij wyswietlacz lub naci$nij dowolny przycisk na
klawiaturze.

« Aby catkowicie wylaczy¢ system, przeprowadz normalny proces zamykania Windows.

All-in-one PC seria ET2410/ET2210 27



All-in—one PC

1.

Konfiguracja potaczenia bezprzewodowego

Kliknij ikone sieci beprzewodowej z pomarariczowq gwiazqun w obszarze

powiadamiania Windows®.

Wybierz na liscie punkt sieci
bezprzewodowej do potaczenia i kliknij
Polacz w celu utworzenia pofaczenia.

Jesli nie mozna odszuka¢ wymaganego
punktu dostepowego, kliknij ikone
Odswiez[*] w prawym, gérnym rogu, aby
odswiezy¢ i ponownie przeszukac liste.

Podczas faczenia z
siecig z wtaczonym zabezpieczeniem,

3.

wprowadz klucz sieci lub dtugie hasto.

& Connect to a Network =]

Type the network security key

Security key:

£ N
Currently connected to: *
F== Unidentified network
Mo Internet access
Wireless Metwork Connection ~
Steven Office 1._“1
Connect automatically
loshua_Peng M
WL-520GC M

. "
ASUS_GUEST Ml

Open Metwork and Sharing Center

Po ustanowieniu potaczenia, zostanie ono pokazane na liscie.

4. W obszarze powiadamiania pojawi sie ikona sieci bezprzewodowej m
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Konfiguracja potaczenia przewodowego

Uzywanie statycznego adresu IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone sieci
z z6ttym trojkatem ostrzezenia [l na
pasku zadan Windows® i wybierz Otworz
Centrum sieci i udostepniania.

Currently connected to: 4

Unidentified network
Mo Internet access

@ Upewnij sie, ze do komputera All-in-one
PC podtaczony zostat kabel sieci LAN.

2. Kliknij Zmien ustawienia adaptera w . S

(®) [% « Network andIntemet » Network and Sharing Center « [49 | Search Controt Panel 2|

lewym, niebieskim panelu. ; o

View your basic network information and set up connections

@ Seefull map

Internet

Seealso

HomeGroup
Intemet Options [S] Troubleshoo problems
Windows Firewall Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

[T

3. Kliknij prawym przyciskiem Polaczenie z
siecig lokalng i wybierz Whasciwosci.
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4. Podswietl Protokoét internetowy w wersji
4 (TCP/IPv4) i kliknij Wasciwosci.

U Local Area Connection Properties @

Metworking

Connect using:

uF Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Contraller

This connection uses the following items:

% Client for Microsoft Networks

48} Trend Micro NDIS 6.0 Fitter Driver

BODS Packet Scheduler

B File and Printer Sharing for Microsoft Networks

-&. Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

g it Protocol Version 4 (TCP/1Pv4) |

i Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol /Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

OK ] [ Cancel
5. Wyblerz Uiyj nastepujqcego adresu IP Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties l P e 1
Wprowadz Adres IP, Maska podsieci i General
Domys’lna brama. ‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

7. Jedlijest to potrzebne, wprowadz adres
Preferred DNS server (Preferowany

() Obtain an IP address automatically
@ Use the Tollowing TF address:

serwer DNS). IP address:
8. Po wprowadzeniu wszystkich subnet mask:
o ;s . . . faul Way:
powigzanych wartosci, kliknij OK, aby Jefeultgatenzy
Za kOl’l]CZyC’ konﬁg ura Cje. Obtain DNS server address automatically

(@) Usg the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit
\N ==m)
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Stosowanie dynamicznego IP (Potaczenie PPPOE)

1. Powtdrz czynnosci 1- 4 z poprzedniej
czesci.

2.  Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie) i kliknij OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General | Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(-2 ][]

(71 Use the following IP address:

(@) Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

(Jesli uzywane jest PPPoE, kontynuuj nastepujqgce czynnosci)

3. Powr6¢ do Centrum sieci i
udostepniania, a nastepnie kliknij
Skonfiguruj potaczenie lub sie¢.

4. Wybierz Potacz z Internetem i kliknij
Dalej.

[E=S R
> o m
(L)L) [ <« Network andntemet » Network and Sharing Center <T ][ o]
Control Panel H ©
View your basic network information and set up connections
Manage wireless networks P = € See full map
o LY -~ x «
japapos edapter sty ASUS-PC Unidentified network Internet
Change advanced sharing (This computer)
SEE View your active networks Connect or disconnect
S Unidentified network Accesstype: Nolnternet access
Public network Connections: [ Local Area Connection
Change your networl
= Up. ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access
point,
i Connectto a network
Connect or reconnect to  wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
E Choose homegroup and sharing options
R Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.

Internet Options

Troubleshoot problems

Windows Firewall Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

e =

(©)] ¥ SetUp a Connection or Network

Choose a connection option

’3‘9 [Connect to the Interet
et up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.

g Set up a new network
. Configure anew router or access point.

m,

Gk Menuelly connect to 2 wireless network
. Connecttoa hidden network or create a new wireless profile.

ll’ Connect to a workplace

Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.

= Set up a dial-up connection
=-:4 Connect to the Internet using a dial-up connection.
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5.  Wybierz Szerokopasmowe (PPPOE) i
kliknij Dalej. @ 4@ Connectto the Internet

How do you want to connect?

=l ]

!l!l Wireless

Connect using a wireless router o a wireless network.

ol

Broadband (PPPoE)

Connect using DSL or cable that requires a user name and password

Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose

Cancel

6. WprowadZ Nazwa uzytkownika i Hasto |
. . .. 2% Connectto the Internet
oraz nazwa potaczenia. Kliknij Polacz. 3 et
Type the information from your Internet service provider (ISP)
User name: ASUS

Password:

Show characters

Remember this password

Connection name: ABC connection

# [C] Allow other people to use this connection

This option allows anyone with access to this computer to use this connection,

Idon't have an ISP

7. Kliknij Zamknij, aby zakonczy¢

o e
. € 2% Connectto the Internet
konfigurowanie. 9 comeone

The cannection to the Internet is ready to use

N @

To connect to the Intemet next time, left-click the network icon in
the taskbar and click the connection you just created.

Close
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8. Kliknij ikone sieci na pasku zadan i kliknij

utworzone pofaczenie. Currently connected to:

=2 Unidentified network
Mo Internet access

Dial-up and VPN

ABC connection

+y

.Y

S
=

9. Wprowadz opcje Nazwa uzytkownika i & Connect ABC connection
Hasto. Kliknij Potacz w celu potaczenia z
Internetem.

User name: ASUS

Password: esesne

@ Me only
I&' Anyone who uses this computer

[ Connect ][ Cancel H Properties H Help
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Podtaczanie do zewnetrznych urzadzen audio

Oprécz uzywania wbudowanych gtosnikéw stereo (2-kanatowe gtosniki lewy-prawy),
komputer PC wszystko-w-jednym umozliwia takze korzystanie z zewnetrznych urzadzen audio.
Sprawdz w tabeli ponizej gniazda audio w lewym panelu i ich funkcje.

Gniazdo audio Opis

|m| Audio Out; Connects to headphones.
)

p

«@” Podtaczenie do subwoofera komputera PC wszystko-w-jednym ASUS
(opcjonalny)

Wejscie mikrofonu; podiaczenie do mikrofonu

Do gniazda subwoofera mozna podtacza¢ WYLACZNIE subwoofery komputera PC wszystko-w-
jednym lub urzadzenia ASUS. NIE nalezy podtacza¢ do tego gniazda innych urzadzen. Moze to
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Konfiguracja ustawien wyjscia audio

Po podtaczeniu systemu gtosnikéw do All-in-one PC nalezy wykona¢ wymienione czynnosci w
celu konfiguracji ustawien gtosnika:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone
gtosnika w obszarze powiadamiania
Windows® i kliknij Dzwieki.

Open Veolume Mixer

Playback devices

Recording devices

Volume control options
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2.

Wybierz urzadzenie odtwarzania
i kliknij Wkasciwosci, aby
skonfigurowac ustawienia.

:i'EYbECk)-“temrding | Sounds | Communiaﬁons|

All-in—one PC

Wykonaj zaawansowane konfiguracje,
takie jak regulacja poziomu gtos$nosci
gtosnika i szybkosci wyjscia. Kliknij OK,
aby zakonczy¢ konfiguracje.

Select a playback device below to modify its settings:

Speakers
Realtek High Definition Audio
9 Default Device

General |Level5 | Enhancements | SRS Audio Enhancement. I Ad\danoedl

[speakerd]
Change Icon

Controller Information
%'L% Realtek High Definition Audio
il Realtek

Jack Information
LR . ATAPTInternal ATAPL Jack

Device usage: Use this device (enable} -

[ Ok ][ Cancel ] Apply
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Przywracanie systemu
Uzycie ukrytej partycji
Partycja przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, sterownikow i
programéw narzedziowych, zainstalowanych w systemie fabrycznie. Partycja przywracania
udostepnia kompleksowe rozwigzanie przywracania, ktére umozliwia szybkie przywrécenie
oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy zatozeniu, ze dysk twardy dziata
prawidtowo. Przed uzyciem partycji przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki
Outlook PST) do urzadzenia USB lub do napedu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane
ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

Przywracanie systemu operacyjnego na domysing partycje fabryczna
(Przywracanie F9)
1. Wylacz Boot Booster (Przyspieszanie rozruchu) w ustawieniach BIOS.

2. Naciénij [F9] podczas rozruchu.

3. Po wyswietleniu tego elementu wybierz Windows setup (Ustawienia Windows)
[Wlaczone EMS] i nacisnij [Enter].
Wybierz jezyk i kliknij Next (Dalej).

5. Wybierz Recover the OS to the Default Partition (Przywré¢ system operacyjny na
domysing partycje) i kliknij Next (Dalej).
Wyswietlona zostanie domyslna partycja fabryczna. Kliknij Next (Dalej).

Dane na domysélnej partycji zostang usuniete. Kliknij Recover (Przywré¢) w celu
uruchomienia przywracania systemu.

D Usuniete zostang wszystkie dane z wybranej partycji. Upewnij sie, ze zostata wykonana
wczesniej kopia zapasowa waznych danych.

8. Po pomyslnym zakonczeniu przywracania, kliknij Reboot (Uruchom ponownie) w celu
ponownego uruchomienia systemu.

Wykonywanie kopii zapasowej danych domysinego Srodowiska fabrycznego do napedu
USB (Kopia zapasowa F9)

Powtorz czynnosci 1 - 4 z poprzedniej czesci.
2.  Wybierz Backup the Factory Environment to a USB Drive (Kopia zapasowa srodowiska
fabrycznego do napedu USB) i kliknij Next (Dalej).

3.  Podtacz urzadzenie pamieci masowej USB do komputera PC, aby rozpocza¢ wykonywanie
kopii zapasowej domyslnego srodowiska fabrycznego.

Wymagana pojemnos¢ podtaczonego urzadzenia pamieci masowej USB, nie powinna
przekracza¢ 15GB. Rzeczywista pojemnos$¢ zalezy od modelu komputera PC.

4. Wybierz wymagane urzadzenie pamieci masowej USB, jesli do komputera All-in-one PC
podtaczone jest wiecej niz jedno urzadzenie pamieci masowej USB i kliknij Next (Dalej).
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Jesli w wybranym urzadzeniu pamieci masowej USB istnieje juz partycja o prawidtowe;j
wielkosci (na przykfad, partycja wykorzystana jako partycja kopii zapasowej), system pokaze te
partycje automatycznie i uzyje jg do wykonania kopii zapasowej.

5. W zaleznosci od sytuacji okreslonych w poprzedniej czynnosci, usuniete zostang dane
w wybranym urzadzeniu pamieci masowej USB lub w wybranej partycji. Kliknij Backup
(Kopia zapasowa) w celu rozpoczecia wykonywania kopii zapasowe;j.

& Utracone zostana wszystkie dane w wybranym urzadzeniu pamieci masowej lub w wybranej

partycji. Upewnij sie, ze zostata wykonana wczesniej kopia zapasowa waznych danych.

6. Po pomyslinym zakonczeniu wykonania kopii zapasowej domyslnego srodowiska
fabrycznego, kliknij Reboot (Uruchom ponownie) w celu ponownego uruchomienia
systemu.

Uzywanie urzadzenia pamieci masowej USB (Przywracanie z
USB)

Po uszkodzeniu partycji przywracania w systemie nalezy uzy¢ urzadzenia pamieci masowe;j
USB do przywrocenia systemu do domysinej partycji fabrycznej lub danych srodowiska
fabrycznego na caty dysk twardy.

—_

Wytacz Boot Booster (Przyspieszanie rozruchu) w ustawieniach BIOS.
Podtacz urzadzenie pamieci masowej USB w ktérym ma zostaé zapisana kopia zapasowa
danych srodowiska fabrycznego.

3. Nacisnij <ESC> podczas uruchamiania, po czym pojawi sie ekran Please select boot
device (Wybierz urzadzenie rozruchowe). Wybierz USB:XXXXXX w celu uruchomienia z
podtaczonego urzadzenia pamieci masowej USB.

g

4.  Wybierz jezyk i kliknij Next (Dalej).
5. Wybierz Restore (Odtwadrz) i kliknij Next (Dalej).
6. Wybierz zadanie i kliknij Next (Dalej). Opcje zadania:

+ Restore the OS to the Default Partition only (Odtworzenie systemu operacyjnego
wylacznie na partycji domysinej)
Wybierz te opcje, aby przywrécic¢ system operacyjny na domysing partycje fabryczna.
Ta opcja powoduje usuniecie wszystkich danych na systemowej partycji “C" i zachowuje
partycje “D” niezmieniona. Po kliknieciu Next (Dalej), wyswietlona zostanie domysina
partycja fabryczna. Kliknij ponownie Next (Dalej).

* Restore the Whole Hard Disk (Odtworzenie catego dysku twardego)

Wybierz te opcje, aby przywréci¢ komputer EeeTop PC/EeeBox PC do domysinego stanu
fabrycznego. Opcja ta usuwa wszystkie dane z dysku twardego i tworzy nowa partycje
systemowa, jako naped “C’, pusta partycje jako naped “D" i partycje przywracania.

7. Dane na domyslnej partycji fabrycznej lub na catym dysku twardym zostang usuniete, w
zaleznosci od opcji wybranej w poprzedniej czynnosci. Kliknij Restore (Odtworz), aby
uruchomi¢ zadanie.

8. Po pomyslnym zakonczeniu przywracania, kliknij Reboot (Uruchom ponownie) w celu

ponownego uruchomienia systemu.
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Producent

ASUSTek COMPUTER INC.

Adres, miasto

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C

Kraj

TAIWAN

Autoryzowany przedstawiciel w
Europie

ASUS COMPUTER GmbH

Adres, miasto

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Kraj

GERMANY

38  All-in-one PC seria ET2410/ET2210




	Spis treści
	Uwagi
	Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)
	Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)
	Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady
	(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
	Ostrzeżenie znaku CE
	Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
	Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji
	REACH
	Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska 
	Recycling ASUS/Usługi zwrotu
	Środki ostrożności UL
	Produkt zgodny z ENERGY STAR

	Uwagi dotyczące tego podręcznika
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
	Ustawienia systemu
	Dbanie o system
	Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku
	Tuner TV (w wybranych modelach)
	Adapter
	Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały


	Witamy
	Zawartość opakowania

	Poznanie komputera All-in-one PC
	Widok z przodu
	Widok z tyłu
	Widok z boku
	Używanie ekranu dotykowego 
	Wyświetlanie wskaźnika dotykowego
	Czyszczenie ekranu dotykowego


	Pozycjonowanie All-in-one PC
	Ustawianie na biurku
	Montaż na ścianie

	Ustawienia All-in-one PC
	Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy
	Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy
	Zasilanie systemu
	Wyłączanie zasilania
	Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
	Konfiguracja połączenia przewodowego
	Używanie statycznego adresu IP:
	Stosowanie dynamicznego IP (Połączenie PPPoE)

	Podłączanie do zewnętrznych urządzeń audio
	Konfiguracja ustawień wyjścia audio

	Przywracanie systemu
	Użycie ukrytej partycji
	Przywracanie systemu operacyjnego na domyślną partycję fabryczną (Przywracanie F9)

	Używanie urządzenia pamięci masowej USB (Przywracanie z USB)


