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Pikaopas

N@ma ovat vain pikaohjeet Eee PC:n kayttoon. Yksityiskohtaisia tietoja on
kdyttoohjeessa.

1. Asenna akku 2. Liitd laitteeseen
verkkojohto

@ Valttaaksesi mahdolliset

vahingot, kdytathan vain
oikeaa koneen mukana
tullutta sovitinta Eee PC:
n virransy6ttoon. Seka
akkuyksikko ettd Eee PC
saattavat vioittua vaaraa AC-
DC-adapteria kdytettdessa.

@ «  Néyttopaneelia ei saa painaa voimalla poytaa tai vastaavaa vasten,
koska saranat saattavat rikkoutua! Eee PC:ta ei koskaan saa nostaa
ndyttopaneelista!

+  Kayta vain tamén Eee PC:n mukana tullutta tai valmistajan tai
jalleenmyyjan erityisesti hyvaksymaa virtamuuntajaa, muuten Eee
PC voi vahingoittua. Tamdn muuntajan ldhtdjannite on +19V DC, 2,1
A.

% Akku on aina ladattava tdyteen ennen ensimmaistd kdyttokertaa
seka jos se on tyhjentynyt. Tdma lisda akun kayttoikaa.
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Eee PC:n virran kytkeminen pois paalta

Sammuta Eee PC seuraavalla tavalla.

1. Valitse tydpdyddn vasemmasta alanurkasta painike Kdaynnista.
2. Valitse avautuvasta listasta Sammuta tietokone.

| asus

f Internet ;} Omat tiedostot
Internet Explarer
ﬁ Omat kuvatiedostot
] sahkoposti
CibioolcExphess musllkkltlednstnt
g’ Oma tietokone
6 windaws Media Player S —
@ Ohjauspaneeli

Walitse kaybettswat
chielmat

% hdista s

@) Chie ja tuki
| Ohjattu tiedostajen ja
asetusten sirtaminen Etsi

Windows Messenger

R

windows XP -esittely

;‘E Suarita. ..

Kaildi ohjelmat D 2

‘s Kdynnista

3. Sammuta Eee PC valitsemalla Sammuta.

Tietokoneen sammuttaminen ,

Yalmiustila Sammuta Kdynnistd uudelleen

Peru
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Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaisen
kerran

Kun kaynnistat Eee PC:n ensimmaistd kertaa, Windowsin aloitusohjelma
kdynnistyy automaattisesti. Ohjelma opastaa asetusten maarittamisessa
ja perustietojen antamisessa. Seuraa ohjelman ohjeita ja suorita
ensimmadisen kayttokerran asennus.

Verkkoyhteyden konfigurointi
Langaton verkkoyhteys

1. Tuplanapsauta langattoman verkkoyhteyden rastitettua kuvaketta

m kayttojarjestelman tehtavapalkissa.

Jos langattoman verkkoyhteyden kuvaketta ei ndy: Aktivoi langaton

LAN -yhteys nappaimilla + (<Fn> + <F2>) ennen

langattoman verkkoyhteyden konfigurointia.

2. Valitse verkkoluettelosta
verkko, johon haluat yhdistaa ja
napsauta Yhdista.

(% Jos et 16yda verkkoluettelosta haluamaasi verkkoa, valitse Paivita
verkkoluettelo vasemmanpuoleisesta valikosta ja etsi uudelleen.
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3.

4.

5.

Yhdistettdessa ohjelma voi kysyd [EEEREEEES
salasanaa. el sncprn

Verkknavaimen avula waikeutetaan verkkon luvatorta kaytta.

WEP- tai k

werkkoavain: ‘

Wehyista verkkoavain; [

Kun yhteys on muodostettu, se
nakyy luettelossa.

Valitse langaton verkko

il
(T) moopykdt

((i)) s

FRIS—
«i» b

osw,

(@)
{ MY
o "
[ERR—
«1» tonet

Suoenon engeton v

Langattoman verkkoyhteyden
kuvake nakyy kayttojarjestelman Hefat ) L) $_J_,.’ﬂ 1210
tehtavapalkissa. ;

Langattoman verkkoyhteyden kuvake sammuu, kun katkaiset
yhteyden painamalla (<Fn> + <F2>).
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Paikallisverkko

Yhdista verkkoon verkkokaapelilla seuraavasti:

Dynaamista IP-osoitetta kayttden:

1. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella Windowsin
® tehtavapalkissa olevaa
verkkokuvaketta, jossa on
keltainen varoituskolmio
Valitse Avaa verkkoyhteydet.

Poista kaytosts
Tila
Korjaa

Muuta windowsin palomuurin asstuksia

2. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella kohtaa
Lahiverkkoyhteys ja valitse
Ominaisuudet.

Korosta kohta Internet-
protokolla (TCP/IP) ja valitse
Ominaisuudet.

Vaihda valinta kohtaan Hae
IP-osoite automaattisesti ja
valitse OK.

Ominaisuudet: Internet-protokolla (TCP/IP) PIx

leiset |

inaisuudet: Lihiverkkoyhteys

Yleiset | LisZasstuksst | miitys |

IP-asetukset voidaan miit 43 autamaattisesti, ios verkkosi tukee tata

Muodosta phteys kéytiden menstelmsa ominaisuuita, Muussa bapauksessa oiksat |P-acetukset on tarkistettava

‘ B Atheros ARB121/ARE1/AREI14 P | it .

Tm yhteys ks ssurasvis:

Bl Microseft-verkkaien asiakas
Tiedostojen [a ulastivien jskaminen Micrasoftverkoissa

(& Hae IP-osoite automaattisesti

O Kayta seuraavaa IP-osoitetta:

1P-psoite:

Aliverkon peite:

Oletusyhdyck Eptava:

Paista asennus (&) Hae DNS-patvelinosoite automatlisesti

Aszenna.. Ominaisuudet
Kurvaus

Tranemissian Contral Pratocal/lntemet Protacel, Lagiojen
verkkojen oletusprotokolla, joka mahdolistaa phteydet
silaisten verkkojen vllE.

O Kt seuraavia DNS-palvelinosoitteita

(T
(E—

Lisdasetukset...

Ensisijainen DNS-palvelin

Yahtoehtoinen DNS-palvelin

[T Mapts kuvake tehtavapalkin imatusalueslla phieyden sikana
Iimaits, kun t&l1§ phteydel siole litett 3wyt tai s on vajaa
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5. Aloita uuden
verkkoyhteyden ohjattu
muodostaminen valitsemalla
Luo uusi verkkoyhteys.

7.  Valitse Muodosta Internet-
yhteys ja napsauta
Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen
Verkkoghteyden laji
Valtse haluamasilairinto

© Muodosta Intemet-yhteys

(O Muodosta yhteys tyspaikan verkkoon
. jota voit

tyiskenmels kolona, sivukonttorissa tai toisessa siainissa.

© Msiiits koti- tai piengritysverkko
“Vhelis kol taiplenyriysverkkioon tai o koiverkko,

O Maita muu yhteys
Kiais- o

Vot mys masitas taman
mista telokenesta

6. Valitse Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Tervetuloa ohjattuun
verkkoyhteyden
muodostamiseen
Téméi ohjatun toiminnon avula vait

* muodlostaa shteyden Intemetin.

* muodostas yhteyden yksitiseen veikkoon, esimerksi
yiysverkkan.

* mitss kot ta plenyitysverkon

Muadosta phieys langatiomaan verkkoon tarkistamala
Kantoaltiesla oleval langaliomal verkeh,

Jalka valisemala Seuraava.

<Edelinen [ Sewaavay Penuta

8.  Valitse Méaarita yhteys
manuaalisesti.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen
Valmistellaan
bt ko valniselee Intenetshieycen asertanista

Bien Inemetshieys luodsan®
(O valitse palveluntarjoaja luettelosta
(© Masiita yhteys manuaalisesti

Puhelinverkkaphtayts varten tarvitaan i kayttsdturnus, salasanaja
L

puhelimumeroa

(O Kéyti palveluntarioajalta saatua CD-levyd

9.  Valitse yhteystyyppi ja
napsauta Seuraava.

Ohjattu ve rkkoyhteyden muo dostaminen,
Intemet-yhteys
it ntemethieys hodasn?

(O Muodosta yhteys modeemin valityksella
Yhteys kgt tavalista pubelinliaa ja modeeria ta ISDN ity

@ Muodosta laajakaistaghteys. joka vaatii kayttaiatunruksen ja salasanan

Témé nopea modeeria, foai
saaltaa
Etherne)

O Muodosta laajakaistaghteys. joka on jatkuvasti paalla

T
Ishiverkkoa. Se on sina akiivinen, eik3 vaadi kijuturists

10.  Syota ISP-nimi ja napsauta
Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen,
Yhteyden nimi
hika on ntemet shiestesi taioavan palvelun rimi?

Kios | ntemet palvel.ntariosjasi i seuraaysan uutuun.

Intermet-palvelurtariosian rimi

ABC

Téimé tuee olemasn yhteyden niri.
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1.

Syota kayttajanimi ja
salasana. Valitse Seuraava.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Internet-ilin tiedot A5
Tarvise i imen a salasanan, ot vo ifautua nemet s 5

e uoelsess (Jos ot unobtanut rykyssen unniksen ta saasanan, ola eyt
patveiniaioszan

Kyt lasUs. ‘

o

Vohvitasalosans  [anes

K s i slasanea kil imén titokneen Kiptill

Tee tasta oletusyhteys Intermetin

13.

Staattista IP-osoitetta kdyttaen:
1.

Syo6ta kdyttdjanimi ja salasana.
Yhdista Internetiin valitsemalla
Yhdista.

12. Lopeta yhteyden
muodostaminen
valitsemalla Lopeta.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Viimeistella&n ohjattua yhteyden
muodostamista
Yhieden hrinen v, Yhess

ABC
* Tee tits detussheys

+ Jaakakkien man telokaneen kiptiien kanssa
* Koyt samea kit asnines o selssanaa kaikle

Téms hieys talennetaan Verkkoshiaydetkarsioon.
] Lisss il pikuvake than yhtetesn

Luo hieys s sue s ot timinto valisemala Vs

Yhdistd ABC [HE3

Kapttaianmi, | DEIE]

Selasana | Wowhalat muuitas talemettua salzsanas, ma |

Tallenna tmé kapttianimi ja salasana seuraavile kapttaille:
(O Vain minulle
@ Kaikile kptille

‘hista | [ Penata | [0 [ one

Aloita staattisen IP-verkkoyhteyden muodostaminen suorittamalla
vaiheet 1-3 kohdasta Dynaamista IP-osoitetta kdyttden.

Vaihda valinta toiseen vaihtoehtoon Kayta seuraavaa IP-osoitetta.
Anna IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskaytava, jotka saat

palveluntarjoajaltasi.

Anna tarvittaessa ensi- ja toissijainen DNS-palvelimen osoite.
Kun kaikki arvot on annettu, muodosta verkkoyhteys valitsemalla

OK.

Jos verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, ota yhteytta

Internet-palveluntarjoajaasi (ISP).
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