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Allumer votre Eee PC

Voici quelques instructions rapides pour utiliser votre Eee PC.

1. Installez la batterie 2. Connectez |I'adaptateur
secteur

@ Des dégats peuvent survenir

si vous utilisez un adaptateur
différent pour alimenter le Eee
PC.Vous pouvez endommager
a la fois le(s) bloc(s) batterie

et le Eee PCsi vous utilisez un
adaptateur AC-DC défaillant.

@ +  Veillez a ne pas ouvrir au maximum I'écran, cela pourrait endommager
les charniéres ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son écran !
+ Nutilisez que le bloc batterie et 'adaptateur secteur fourni avec
votre Eee PC ou des produits certifiés conformes par le fabricant ou
le détaillant.La tension de sortie de cet adaptateur est +19Vdc, 2,1 A.

N'oubliez pas de charger complétement la batterie avant la premiere
utilisation et lorsqu'elle est déchargée afin de prolonger sa durée de vie.
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Eteindre votre Eee PC

Suivez les instructions suivantes pour éteindre votre Eee PC.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur gauche
du bureau pour ouvrir le menu Démarrer.
2. Danslaliste, sélectionnez Arréter.
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Assistant de premiere utilisation

Lorsque vous utilisez votre Eee PC pour la premiére fois, I'assistant
Windows se lance automatiquement et vous guide dans la configuration
de vos préférences et de certaines informations de base. Suivez les
instructions de l'assistant pour effectuer l'initialisation.

Connexion réseau

Configurer une connexion réseau sans fil

1. Double-cliquez sur l'icone de réseau sans fil avec une étoile orange
H située dans la zone de notification de Windows®.

% Sil'icone de connexion sans fil napparait pas dans la zone de
notification, activez la fonction WiFi en appuyant sur + (<Fn>
+ <F2>) avant de configurer une connexion sans fil.

2. Dans la liste, sélectionnez le point d'acces T @)
sans fil auquel vous souhaitez vous 15 Ressunonidentfic
connecter, puis cliquez sur Connecter pour Conneion réseau sans fi .
établir la connexion. snoepyia il

NB-SystemRDS )

(% Si vous ne trouvez pas le point d'acces Comeren
souhaité, cliquez sur l'icone +#+ située dans f—r al
le coin supérieur droit pour rafraichir la liste | = ol
et chercher a nouveau. B "

Ouvrir le Centre Réseau et partage

3. Unmot de passe peut vous étre demandé pour vous connecter.
Une fois la connexion établie, celle-ci s'affiche dans la liste.

5. Vous pouvez voir apparaitre 'icone WiFi m dans la zone de
notification.

% L'icébne de connexion sans fil barrée H apparait lorsque vous

appuyez sur - + (<Fn> + <F2>) pour désactiver la fonction
sans fil.
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Réseau local
Pour établir un réseau filaire, suivez les instructions ci-dessous :

Utiliser une adresse IP dynamique / Connexion PPPoE:

1. Faites un clic droit sur I'icone réseau ctuellement conmecté s s
avec un triangle d'avertissement jaune Réseau nan identifié

Pas d'accés Internet

Ll . 7 A
située sur la barre de taches de

4

Windows® et choisissez Ouvrir le centre
Réseau et partage.

2. Cliquezsur Modifierles | — ==
parameétres de la carte z
dans la colonne bleutée

située sur la gauche.

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des

LY 5@

3. Faites un clic droit sur

. L OO~ = Recw ime »
Connexion au réseau E—
local et sélectionnez Y
Propriétés.
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4.  Cliquez sur Protocole 5. Cliquez sur Obtenir une
Internet Version 4 (TCP/ adresse IP automatiquement

IPv4) puis cliquez sur puis cliquez sur OK.
Propriétés.

| Propriétés de Connesion au réseau local = Propriétés de : Pratacole Intemet version 4 (TCP/TPvd) 2 ==
Gestion de réseau Général | configuration alternative
C i Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
onnexion en uisart réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres [P
& Atheros ARB132 PCI-E Fast Ethemet Controler (NDIS 6.2 approprids & votre admiistrateur réseau.
@ Obtenir une adresse IP automatiquement
. (©) Utiiser I'adresse IP suivante :
Cette comaton uile es &émerts suvants
Adresse IP

K Clent pour s réseaue Microsolt
B Planiicateur de paquets QoS Masque de sous-réseau
B Partage de fichiers ot imprmantes Réseau: Micosoft
- Protocole ntemet version € (TCP/IPvE)
it e P/

- Pite E/5 Mappage de découvene dz couche iakon © Utiiser fadresse de serveur DNS suivante
4- Répondetr de découvetts de couche de faison .

Passerelle par défaut :

@ Obtenir les acresses des serveurs DNS automatiquement

Serveur DNS preférs :

Serveur DNS auxilisire
insallr Désinstaller

Description

Valider les paramétres en quittant
Protocale TCP/IP (Transmission Contral Protocal/intemet Protocol). Le
protocole de réseau étendu par défalt qui pemet |z communication entre

différerts réseau interconnectss.

(Suivez les étapes suivantes pour une connexion PPPoE)

6.  Retournez au Centre
Réseau et partage et
cliquez sur Configurer et

. .
i e L 5%

une nouvelle connexion | imecpmee e T

parsge uencés Affcher o iseaueactfe

OuU un houveau réseau. TS Coetion,

Co-

Resenu ctnemet > Centre Réseny ot porage

et configurer des

@ Affiches Fingelt u mappsge

Secomnecter o sedécomecter

[re—
Connedons: § Comnedon u ssauocl

Moo vos parametrsrsesy

e o hoc VPN, ou

outzur o0 un pint S seces

Conmecter-vous o reconnectz-vous b une conneson d sou sns il cBbl,dfoccis 3
.. aitance cuVPi

Graupe esdetil

@ Choiiescptions depaage e degruge eicertl
Options nernet "

Par feu Windows adic s parameties 2 paage
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7.  Sélectionnez Se connecter
a Internet puis cliquez sur
Suivant.

() 4 Configurrune comnesionou un réseau

Choisir une option de connexion

8.  Sélectionnez Haut débit
(PPPoE) puis cliquez sur

Suivant.
=)ol
©  Secommcmiema
‘Comment voulez-vous vous connecter ?
Sans fil
Haut débit (PPPoE)
- Se. P ou pz

9.  Saisissez votre nom
d'utilisateur, mot de passe et
nom de la connexion. Cliquez
ensuite sur Connecter.

=le E=
@ 9 Se connecter & Intemet.

Nomd Ass

Mot de passe
] affcheres caracteres
[EIMemorser ce mat de passe

Nom de s conneion a8c

) 7 Autoriserdautres personnes a uise ctte connerion

i

11.  Cliquez sur l'icone réseau
de la barre des taches puis
cliquez sur la connexion que
vous venez de créer.

Actuellement connecté 3: *s
Réseau non identifié
Pas d'accés Internet
Acces 3 distance et VPN -~
ABC <>

10. Cliquez sur Fermer pour
terminer la configuration.

=l =
& © secomecteraintemet
La connexion a Internet est préte & tre utlsée,

12. Saisissez votre identifiant et
votre mot de passe.Cliquez
sur Connecter pour vous
connecter a Internet.

& Connexion 3 ABC

Nom d'utiisateur : ASUS

Motdepasse:  eeee

Enregisirer ce nom dilisaler et c mot de passe pour les
utiisateurs suivants
@) Moi uniquemert
N
@ Toute personne qui utilise cet odinateur

[ Comnecter | [ Annuer | [ Propigtes | [ Ade |
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Utiliser une adresse IP statique:
1.

Répétez les étapes 1-4 de la section «Utiliser une adresse IP
dynamique» pour démarrer la configuration du réseau avec une

adresse IP statique.

Cliquez sur Utiliser I'adresse IP
suivante.

Saisissez |'adresse IP, le masque
de sous-réseau et la passerelle
de votre fournisseur d'acces.
Au besoin, saisissez I'adresse
du serveur DNS préféré et une
adresse secondaire.

Apreés avoir saisi les valeurs
correspondantes, cliquez sur
OK pour établir la connexion
réseau.

Propriétés de: Protocole Interet version 4 (TCP/IPvd)

Genéral | Configuration alternative

s

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres P
appropriés  voire administrateur réseau,

) Obtenir une adresse IP automatiquement

(@ Utiser l'adresse [P suivante :
.10 .92 .30
255 .255.255. 0

0.10.92.30

Obteni les acresses des serveurs DNS automatiquement
(®) Utiiser I'acresse de serveur DNS suivante

168 .95 . 1 1

Valider les paramétres en quittant

Avancé.

Contactez votre Fournisseur d'Accés a Internet (FAI) si vous avez des
problémes pour vous connecter au réseau.
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