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Indszettelse og fjernelse af batteripakken

Batteripakken er maske allerede indsat i din Eee pc. Hvis ikke, bedes du
venligst bruges felgende procedure til at indsaette batteripakken.

Sadan indsaettes batteripakken

1. Laslasenop ogfjernlagettil /"
batteriet.

2. Tryk batteripakkenind i
batterihylsteret indtil du herer
et klik fra TRYK knappen.

3. Seetldget paigen, ved at lase
lasen.
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Tilslutning af strem til din Eee PC

Dette er kun hurtig instruktion i brugen af din Eee PC. Laes den fulde manual
for yderligere oplysninger.

1.  Tilslut AC stromadapteren 2. Teend for Eee PC

@ «  Derkan opsta skade, hvis du bruger en anden adapter til at forsyne
Eee PC med strgm. Du kan skade bade batterienheden/-enhederne
og Eee PC'en med en forkert AC-DC adapter.

+ Nar du dbner skeermpanelet, ma du ikke tvinge det ned mod
bordet, da haengslerne i givet fald kan braekke! Laft aldrig Eee PC
i skeermpanelet!

+ Brug kun stremadaptere leveret med denne Eee PC eller specifikt
godkendot af fabrikanten eller forhandleren til brug med denne
model. | modsat fald kan der ske skade pa Eee PC'en. Denne adapters
udgangsspaending er +19Vdc, 2.1A.

I% Husk at oplade batteriet helt (Otte timer eller mere), inden du bruger
det forste gang, samt hver gang, det er svagt. Det forleenger dets
levetid. Batteriet nar dets maksimale kapacitet efter nogle fa, fulde
opladnings- og afladningscyklusser.
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Sadan slukker du for Eee PC

Sluk for Eee PC pa folgende mdde.

1.

Klik pa start i skrivebordets nederste, venstre hjerne for at se
startmenuen.

Veelg Luk computeren for at slukke for Eee PC.

—
\|:" Welcome Center

[ Rr——
__ Windows Anytime Upgrade
A

= ASUS

m WordPad

—

Dokumenter
Billeder

Musik

Spil

Computer
Kontrolpanel
Enheder og printere

Standardprogrammer

»  Alle programmer Hjeelp og support

p
‘ | |Seg i alle programmer og filer ‘ EE computeren E
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Forstegangsstart

Forste gang, du dbner for Eee PC, starter Windows-wizarden automatisk
og hjaelper dig med indstillingen af dine praeferencer samt giver dig
nogle basale oplysninger. Folg wizardens anvisninger for at fuldfere
igangseaetningen.

Konfigurering af netveaerksforbindelse

Tradles netveaerksforbindelse

1. Klik pa traddlgst netveerk ikonen med en organge stjerne n i
Windows® statusfeltet.

Hvis ikonen for tradlgs forbindelse ikke ses pa opgavebjaelken.

Aktiver den tradlgse LAN funktion ved at trykke pa +

(<Fn>+ <F2>) >),inden du konfigurerer en tradlgs
netvaerksforbindelse.

2. Velg pa listen det tradlgse accespunkt, D cr oprete fbindee
du gnsker at forbinde til, og klik pd Opret T e memegg et
Forbindelse for at oprette forbindelsen. Tl nevmrsforbinddse - |2
snoopykiki e
Hvis du ikke kan finde det gnskede MEREEES ot ||
adgangspunkt, skal du klikke pa Opdater :

ikonen * i det gverste, hgjre hjgrne for at
opdatere og sgge i listen igen.

B
o

a2 o

Superman- XU -

Abn Netvesrks- og delingscenter

3. Na&rdu vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode.
4. Narforbindelsen er oprettet, ses den pa listen.

5. Dukan se ikonen for trddlgst netvaerk pa OS opgavebjaelken.

@ Den overkrydsede tradlgst netvaerk ikon ! ses, nar du trykker pa
<Fn> + <F2> for at deaktivere WLAN funktionen.
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Lokalt omradenetvaerk

Opret et ledningsfert netvaerk pa folgende made:

Brug af dynamisk IP / PPPoE netvaerksforbindelse:
1. Hajreklik pd netvaerksikonen med den [ . 0 e rorbmaase i &,
gule advarselstrekant 'fﬂ pa Windows® | =5 Netverket erikke identificeret

Ingen internetadgang

opgavebjaelken og veelg Abn Netvaerks- A

og delingscenter.

2. Klik pd Rediger oo T — T —
indstillinger for favit — %
netvaerkskort i den : 5

-~ *®
venstre, bla rude.

Netverket e ke idtific

Adgangatype
Forbindeher. ) LAN-fobindec

3. Hgjreklik pa LAN-
forbindelse og veelg =
Egenskaber. »

O~/ Moot » Nevictoi

0

enetvasenhed D
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4,
Version4 (TCP/IPv4) og klik
pa Egenskaber.

 Egenskaber for LAN-forbindelse

Netvaerc

Fremhzev Internet-protokol

p—

Opret forbindelse ved hizelp af:
¥ Atheros ARE132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.2/

Denne forbindelse bruger fagende elemerter

% Kiientprogram til Microsoft-netvaeric

451 o 5-pakkeplaniz=gning

= Fi- og printerdeling i Microsoft netvasric
-4~ Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)
PPy lintemet Protocol Versian 4) |
i 1/0-driver ti mappert link fayertopologi
-4 Besvarelse tlink4ayeropologi

Besluivelse

TCF/IP (Transmission Cortrol ProtocolIrtemet Protocol).
‘Standard-WAN-protokol, der kan bruges til kemmunikation pa
tvaers of flere indbyrdes forbundne netvasic

Flem

5. Skift til den forste mulighed
Hent automatisk en IP-

adresse og klik pa OK.

Egenskaber for TCP/IPvd (Internet Protocol Version 4)

Generelt | lternativ

Dukan 3 P-indstilinger tidelt sutomatisk, hvis dit netvaerk
understgter denne faciitet. Ellers skal du kontakte din
for at £ de korrekte dstill

® Hent automatisk en TP-adresse
Brug folgende IP-adresse:

TP-adresse:

Uridemstrnasks:

Standardgateway:

@ Hent automatisk en DNS-serveradresse
) Brug folgende DNS-serveradresser
Foretrukken DNS-server:

Altematiy DHS-server:

Valider indstilinger ved afsiutning

(Fortsaet med folgende trin, hvis der bruges PPPoE)

6. Vendtilbage til
Netveerks- og delecenter
og klik derefter pa Opret
en ny forbindelse eller

nyt netvaerk.

e
IO [E « Nemcogman » e g g

R 3 vist de grundiazggende netvaerksoplysninger, og konfigurer forbindelser

L

it ridlose netrk Senee kore

a5 % @
o SUSPC e e deric et
e compute) ()
- wrer— Vis dine aktive netvasrk Opret elieT BB Torbindelse
Seeniiinge o
E Adgangstype:
O et Pt § Lo

A Ot otindebetl e

optaidsiorbindeie el en VP netzrsfosindese.

tlingerforHemmegruppe og defing
Hemmegruppe. gan e og priner, derfindes pb andrs nevrkscomputer, e edigs
Itemetindilinger ingeror deing,
Windows Frevall

[ Foreto elfindingofprslemer
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7.  Velg Oprette forbindelse til
internettet og klik pa Naeste.

== =)
() Kerfiguerenforindele el neik
Vaelg en forbindelsestype
[ Yo forbinasie i memett -
ret en tricoc forbindelse_en bredbinds- indeize il intermete]
widios prof.

8.  VelgBredband (PPPoE) og
klik pa Neeste.

@ © Ovtotindket et

Hvordan vil du oprette forbindelse?

] Trédios

Bredband (PPPOE)
Opretfrbindelse ved hjelp of SL lle kabel, derkrver brugemavn og adgangskode

-

[E1Visindstilinger,som denne computer ke e Konfigurere bl st bruge.
bl g atvige

9. Indtast dit brugernavn,
din adgangskode og dit
forbindelsesnavn.Klik pa
Tilslut .

=
[ LT m—
Indtast oplysningerne fra din internetudbyder

Brugeman:

Adgangskode

EVistegn

Forbindelsens nav:

8 F1Tilad,atandre m buge denne forbindelse

G i) (A

11.  Klik pa netvaerksikonen
pa joblinjen og klik pa
forbindelsen, som du netop
oprettede.

Der er oprettet forbindelse til: 3

Netwerket er ikke identificeret
Ingen internetadgang

Opkald og VPN ~

ABC Connection =

Opret forbindelse

10.  Klik pa Luk for at afslutte
konfigurationen.

(E=2E=R =)
&) ® Opretfortindetse ettt
Forbindelsen til internettet er klar til brug
.  rocesinjn, g ik et i den
o e, i 3o o
o e

12.  Indtast dit brugernavn og din
adgangskode. Klik pa Tilslut
for at forbinde til internettet.

& Opret forbindelse til ABC Connection

Bugemaw:  ASUS

Adgangskode: *e**

iem brugemavnet og adgangskoden forfalgende brugere:

® Kunformig
@) Al der bruger denne computer

pretfotbindels] | Amuler | [ Egenskeber | [ Hep |
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Brug af statisk IP:

1.

#

Gentag trinene 1~4 i afsnitet ‘Brug af dynamisk IP / PPPoE
netvaerksforbindelse for at begynde den statiske IP netvaerks-

konfiguration.

Brug den anden mulighed
Brug folgende IP-adresse.
Indtast IP-adressen,
subnetmask og gateway fra din
internetudbyder.

Indtast om ngdvendigt den
foretrukne DNS serveradresse
og alternative adresse.

Efter indtastningen af alle
relevante veerdier, skal du
klikke pa OK for at oprette
netvaerksforbindelsen.

Egenskaber for TCP/IPvd (Internet Protocol Version 4)

Generelt

Du kan 3 TP-ndstillnger tidelt automatisk, hvis dit netvasrk
understatter denne facilitet. Ellrs skal du kontakte din
for at f3 de korrekte IP-indstil

(-5 o]

) Hent automatick en IP-acresse

@ Brug folgende IP-adresse:

IP-adresse: 0 .10 9.3
Undernetmaske: 255,255 .255. 0

Standardgateway 10 .10 .92.30

Hent automatisk en DNS-serveradresse
@ Brug felgende DNS~serveradresser:
Foretrukken DNS-server. 168 . 95 1.1

Alternativ DNS-server

[ Valider indstiinger ved afsiutring

Avanceret...
s

Kontakt din netveerksudbyder (ISP), hvis du har problemer med at

forbinde til internettet.
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Akkupakkauksen asentaminen ja poisto

Eee PC-tietokoneessasi voi olla akkupakkaus asennettuna. Jollei ole, asenna
akkupakkaus seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Akkupakkauksen asentaminen

1. Avaa manuaalinen lukko
akkukannen poistamiseksi.

2. Tydnna akkupakkaus
akkukoteloon, kunnes kuulet
napsahtavan dé@nen PAINA
- painikkeesta.

3. Asenna akkukansi takaisin
lukitsemalla manuaalinen
lukko.
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Pikaopas

Nama ovat vain pikaohjeet Eee PC:n kayttdon. Yksityiskohtaisia tietoja on
kayttoohjeessa.

1. Liitd laitteeseen verkkojohto 2. Kytke Eee PC:n virta paélle

@ + Valttddksesi mahdolliset vahingot, kdytdthdn vain oikeaa

koneen mukana tullutta sovitinta Eee PC:n virransyottoon.

Seka akkuyksikko ettd Eee PC saattavat vioittua vaarada AC-DC-
adapteria kdytettdessa.

« Nayttopaneelia ei saa painaa voimalla poytda tai vastaavaa
vasten, koska saranat saattavat rikkoutua! Eee PC:td ei koskaan
saa nostaa nayttdpaneelista!

+  Kaytd vain tdman Eee PC:n mukana tullutta tai valmistajan tai
jalleenmyyjan erityisesti hyvaksymaa virtamuuntajaa, muuten
Eee PCvoivahingoittua. Taman muuntajan lIahtéjannite on +19
VDG, 2,1TA.

I?f Akku on aina ladattava tdyteen (8 tuntia tai enemman) ennen

ensimmaista kdyttokertaa sekd jos se on tyhjentynyt. Tdma lisaa akun
kayttoikad. Akku saavuttaa suurimman kapasiteettinsa muutaman
lataus- ja purkamisjakson jalkeen.
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Eee PC:n virran kytkeminen pois paalta
Sammuta Eee PC seuraavalla tavalla.
1. Valitse tydpdyddn vasemmasta alanurkasta painike Kdynnista.

2. Sammuta Eee PC valitsemalla Sammuta.

o)
\:i’ Welcome Center

i 2 .
f __ Windows Anytime Upgrade
=

m WordPad
E

Kuvat

Musiikki

Pelit

Tietokone

Ohjauspaneeli

Laitteet ja tulostimet
Oletusohjelmat

> Kaikki ohjelmat Ohje ja tuki

| |Hae ohjelmista ja tiedostoista
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Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista
kertaa

Kun kaynnistat Eee PC:n ensimmaistd kertaa, Windowsin aloitusohjelma
kdynnistyy automaattisesti. Ohjelma opastaa asetusten madarittamisessa
ja perustietojen antamisessa. Seuraa ohjelman ohjeita ja suorita
ensimmadisen kdyttokerran asennus.

Verkkoyhteyden konfigurointi
Langaton verkkoyhteys

1. Napsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta,
jossa on oranssi tahti H

Jos langattoman verkkoyhteyden kuvaketta ei ndy: Aktivoi langaton

LAN -yhteys nappaimilla + (<Fn> + <F2>) ennen

langattoman verkkoyhteyden konfigurointia.

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon haluat [ e mucasse comeeseer: (%)

S== Tuntematon verkko

yhdistaa ja napsauta Yhdista. T G yhiea
Modeemi ja VPN v
C% Jos et 10yda haluttua tukiasemaa, paivitd ja | msonmopmes -
hae luettelo uudelleen napsauttamalla Pdivitd | === -

Vhdistd automaattisesti

-kuvaketta *# oikeasta yldkulmasta. - 2
NB-SystemRDS M
MBSW Kl
David ol

Superman-XL

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

3. Yhdistettdessa ohjelma voi kysya salasanaa.
4. Kunyhteys on muodostettu, se nakyy luettelossa.
5. Langattoman verkkoyhteyden kuvake nakyy kayttojarjestelman

tehtavapalkissa.

% Ylivedetty langattoman verkon kuvake ! tulee ndkyviin, kun otat
WLAN-toiminnon pois kdytdsta painamalla <Fn> + <F2>.
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Paikallisverkko

Yhdista verkkoon verkkokaapelilla seuraavasti:

Dynaamista IP-osoitetta kdyttdaen / PPPoE-verkkoyhteys:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Vhteys muodostetty kohtesses: 4
Windowsin® tehtdvapalkissa olevaa Sy Tuntematon verkko
. . Ei Internet-yhteyttd
verkkokuvaketﬁsa on keltainen

varoituskolmio Avaa Verkko-ja

jakamiskeskus. R
2. Val itse Vasem maSta OC 5 Ohjauspenceli » Verkkojalntemet » Verkko- o jakamiskeskus + [ 4 |[ Hae chjsuspanesits ?VE
sinisesta paneelista I o
Muuta sovittimen
asetuksia.
3. Napsauta hiiren oikealla e B
)=/ ¥ » Ohjauspaneeii » Verkko ja ntemet » Verkkoyhteydet » 4y | Hae: verte
painikkeella kohtaa ot~
Lahiverkkoyhteys ja
valitse Ominaisuudet.
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4. Korosta kohta Internet- 5. Vaihda valinta kohtaan Hae
protokolla Version IP-osoite automaattisesti ja
4(TCP/IPv4) ja valitse valitse OK.

Ominaisuudet.

| Ominsisuudet: Langaton verkkoyhteys = Ominaisuudet: Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPud) ===
Veridao Yieiset méaritys
- P IP-asetukset voidaan masrittss automaattisesti, jos verkkosi tukee tats
Yhdista kaytten: ominzisuutta. Muussa tapauksessa oikeat [P-asetukset on tarkistettava
konvalvojalta.
&P Atheros AR9285 Wirsless Network Adagter verkenuaivel
1@ Hanki IP-osoite automaattisesti
(©) Kata seuraavaa [P-osoitetta:
Tama yhteys kaytas seursavia:
IP-osoite:

% Microsoft-verkicojen asiakas

B 105 paketinjoius Aliverkon peite:
Tiedostojen ja tulostimien jakaminen Microsoft-verkoissa

- Irtemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

Ry ot Protocal Version 4 (1CP/1Pvd) |

-+ Linkkikeroksen topologian etsintakartoittimen 1/0-ohjain

4. Linkkikemoksen topologian etsinnan vastaaja

Oletusyhdyskaytava:

® Hae DNS-palvelimen osoite automaatisesti

{©) Kéyta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:

Ensisijainen DMS-palveln

Vaihtoehtainen DMNS-palvelin:

Kuvaus

Vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa [Te———
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol.

"\oka mahdoli
yhteydet erlaisten verkkojen valila

(Noudata seuraavia vaiheita, jos kdytéssd on PPPoE)

6. Palaa kohtaan Verkko- ja
jakamiskeskus janapsauta ;
Maéritd uusi yhteys tai | ol ’ 5% @

r—— tanet

[

acsc
- Gimstasion)
verkko. [ — [rS—
S enoness [T ——
kit gder | § Lo

T
P e, el iz

T Ty pubdimoyhicy teckansden viinen s

¥ kon, |

oncva
hoppeeen h rodes e ideln

Kasomyes

e 9

Katiypma

-
Disgncoij ko bkc-ongensa i bk sy,
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7.

() B Lo ussiyhteys taverkko

Vali

Valitse Muodosta Internet-
yhteys ja napsauta
Seuraava.

tse yhteysvaihtoehto

8.

Valitse Laajakaista
(PPPoE) ja napsauta

Seuraava.
[E=2jgcn
@ © Mossymosenein
Miten haluat muodostaa yhteyden?
-
I ST it o
«p Lagakaistayhteys wvvog

0.

Annakayttdjanimesi,salasanasi
ja yhteyden nimi. Napsauta
Yhdista.

10.

Suorita maaritys loppuun
napsauttamalla Sulje.

=l =le
@ © Musdosts s temetin 4 Mctons gt
Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot Internet-yhteys on kayttvalmis
P— s
~ @
Vheydenim
) 3 Suli miden Kyt it 6t et
o Muodosta Intemet-y
Ihtiapalin ekl
Minul i e ntemet- gl aosianitcia
(=)

11.

Napsauta verkkokuvaketta
tehtdvapalkista ja napsauta
juuri luomaasi yhteyttd.

Yhteys muodostettu kohteeseen: 3
Tuntematon verkko
Ei Internet-yhteytts
Modeemi ja VPN -
ABC connection =

12.

Syota kayttdjanimi ja
salasana. Yhdista Internetiin
valitsemalla Yhdista.

&+ Yhdista ABC connection

ASUS

Kaytt3jarimi

Salasana |

allenna tams kayitSjanimi ja salasans seuraavile kil

@ Vain mirulle
Kaikdle kiayizjlle

L4

[ masta | [ Penuta | [omnaisuucet] [ onie
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Staattista IP-osoitetta kdyttaen:
1.

Aloita staattisen IP / PPPoE-verkkoyhteys-verkkoyhteyden
muodostaminen suorittamalla vaiheet 1-4 kohdasta Dynaamista IP-

osoitetta kayttden.

Vaihda valinta toiseen
vaihtoehtoon Kéyta seuraavaa
IP-osoitetta.

Anna IP-osoite, aliverkon peite
ja oletusyhdyskaytava, jotka
saat palveluntarjoajaltasi.
Anna tarvittaessa ensi- ja
toissijainen DNS-palvelimen
osoite.

Kun kaikki arvot on annettu,
muodosta verkkoyhteys
valitsemalla OK.

Ominaisuudet: Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPwd)

Vieiset

IP-asetukset voidaan maarittas automaattisesti, jos verkkosi tukee tta
omingisuutta. Muussa tapauksessa oikeat IP-asetukset on tarkistettava
verkonvalvojaita.

- ]

(©) Hanki IP-osoite automaattisest
@ Kayta seuraavaa P-osoitetta:
IP-osoite: 10.10.92.30
Aliverkon peite: 255 .255.255. 0

Oletusyhdyskaytavs: 0.1 .92.3

Hae DNS-palvelimen osoite automaattisest
@ Kayta seuraavaa DNS-palvelimen osoitetta:
Ensisijainen DNS-palvelin: 168.95. 1 . 1

Valhtoehtainen DNS-palveln:

[ vahvista asetukset lopetuksen yhteydessa

Lissasetukset...

Jos verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, ota yhteytta

Internet-palveluntarjoajaasi (ISP).
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Installere og avinstallere batteripakken

Din Eee PCkan ha sin batteripakke allerede installert. Hvis ikke, kan du bruke
falgende fremgangsmate for a installere batteripakken.

A installere batteripakken

1. Las den manuelle lasen opp
for a fjerne.

2. Skyv batteripakkeninni
batterirommet til du herer en
klikkelyd fra TRYKK-knappen.

3. Setttilbake og las den
manuelle lasen.
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Sla pa Eee PC-en

Dette er kun en hurtigveiledning for bruk av Eee PC-en. Les den fullstendige
brukerveiledningen for detaljert informasjon.

1.Koble til AC-stremadapteren 2. SlaPAEeePC-en

@ «  Detkan oppsta skader hvis du bruker en annen streamadapter
til Eee PC. Bdde Eee PC og batteripakken(e) kan bli skadet hvis
du bruker en defekt AC-DC-adapter.

« Nar skjermen dpnes ma den ikke tvinges ned mot bordet, i
tilfelle kan hengslene ga i stykker! Eee PC-en ma aldri loftes
etter skjermen!

«  Bruk kun stremadaptere som fglger med denne Eee PC-en
eller som spesifikt anbefales av produsenten eller forhandleren
for bruk med denne modellen, ellers kan Eee PC-en skades.
Utgangsspenningen pa denne adapteren er +19Vdc, 2,1 A.

I% For a forlenge batteriets levetid ma du huske a lade batteriet helt
(8 timer eller mer) for bruk og nar batteriet gar tomt. Batteriet
nar sin maksimale kapasitet etter et par fullstendige ladnings- og
utladningssykluser.
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Sla av Eee PC-en
Utfor felgende instruksjoner for & sld av Eee PC-en.

1. Klikk pa start-knappen nede pa venstre hjgrnet av skrivebordet for a
vise startmenyen.
2. Velg Avslutt for & sla av Eee PC-en.

H ‘Welcome Center %

‘; Windows Anytime Upgrade
WordPad

ASUS
Dokumenter

Bilder

Datamaskin
wntrollpanel

Enheter og sk

Standardprogrammer

Alle programmer Hjelp og stette

2
| |Ss)'< i programmer og filer | Avslutt E
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Starte opp for forste gang

Ferste gang du starter Eee PC-en, vil Windows-veiviseren automatisk
starte opp og fare deg gjennom trinnene for & sette opp innstillinger samt
grunnleggende informasjon. Falg instruksjonene i veiviseren for a fullfore
initialiseringen.

Konfigurere tradlgs nettverkstilkobling

1. Klikk pé det tradlgse nettverksikonet med en oransje stjernen i
Windows®-oppgavelinjen.

Hvis det tradlgse tilkoblingsikonet ikke vises i oppgavelinjen. Aktiver

funksjonen Tradlas LAN ved & trykke pa + (<Fn> + <F2>)

for konfigurering av en tradlgs nettverkstilkobling.

2. Velg det tradlgse tilgangspunktet fra listen For eyeblket oblet “]
som du gnsker a koble til, og klikk Koble til T Iaenntemeteaioms
for & opprette forbindelsen. Trslos netterstlkosling -
snoopykiki o
(% Hvis du ikke kan finne gnsket tilgangspunkt, [ e o
klikk p& Oppdater-ikonet #+ i gvre hayre EZM:RD:m”

hjgrne for a oppdatere og seke i listen igjen. | s o
BLW-S4CW Al
Superman-XL i
B

Apne Nettverks- og delingssenter

3. Nardu kobler til kan det hende du ma angi et passord.
4.  Etter at entilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.

5. Dukan se det tradlese nettverksikonet pa oppgavelinjen i
operativsystemet.

@ Det utkryssede tradlgse nettverksikonet- vises nar du trykker pa
<Fn> + <F2> for & deaktivere WLAN-funksjonen.
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Lokalt nettverk (LAN)

Felg instruksjonene under for & opprette et lokalt nettverk:

Bruke en dynamisk IP-adresse / PPPoE-nettverkstilkobling:
1. Hoyreklikk pa nettverksikonet med For ayeblikket koblet fi:

(U] . . i ifis nettvi
en gul varselstrekant | Windows e e o

°-oppgavelinjen og velg Apne
Nettverks-og delingssenter.

Apne Nettverks- og delingssenter

2. Klikk pa Endre I E—
innstillinger for .
nettverkskort i
venstre bla rute.

og konfigur o
x @ Sefulltendi hart

ntenett

Tigangstype:
Tikobiinger

3. Hoyreklikk Lokal
tilkobling, og klikk
Egenskaper.

== Es
r 2]
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4.  Merk Internet Protocol

Version 4(TCP/IPv4) og klikk

Egenskaper.

' Egenskaper for Lokal tilkobling

Nettverk

Egenskaper for Intemet Protocol versjon 4 (TCP/IPvd)

Generelt | Afternativ

Veksle over det farste
alternativet Motta en IP-
adresse automatisk og klikk
OK.

Koble til med
¥ Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.21

Denne tikoblingen bruker falgende elementer:

% Kient for Microschtnettverk

I3l QoS paickeplanlegger

JBl Deling av filer og skrivers i Microsoft-nettverc

- Intemet Protocal version 6 (TCP/IPvE)

B -tcmct Frotocol version 4 (TCP/IPvd)

-4 |/Udriver for tlordning av topologigienkjenning for inklag
~4- Svarer for topolegigienkjenning for linklag

Installer.

Avinstaller

Besluivelse

Transmission Control Protocal / Intemet Protocol. Standard
protokol for regionnett som tillter kommurikasion over flere
sammerkoblede nettverk

Du kan motta IP-nnstiinger automatisk hyis nettverket stotter dette,
Hvis ikke m4 du sparre systemansvarlig for & 3 riktige IP-innstilinger.

@ Motta [P-adresse automatisk
) Bruk folgende P-adresse:
IP-adresse:

Nettverkstaske

Standard gateway:

@ Motta DNS-serveradresse automatisk
O Bruk folgende DNS-serveradresser:
Foretrukket DHS-server

Alternativ DNS-server:

Valider innstilinger ved avsiutning

Avansert...

(Fortsett med folgende trinn hvis PPPoE brukes)

6.

Ga tilbake til Nettverks- og
delingssenter og klikk pa
Konfigurer ny tilkobling
eller nytt nettverk.

==

BT < e oo s » i o et
e

Aaminter sz nesterk Y

Endre nnslingr fo avansert
i

Vis grunnleggende nettverksinformasjon og konfigurer tilkoblinger

x— @

[Em— otemet

-~

asus-pC
(Denne dtamasines)
[ v—

Uidentiisert nttverk
Offentynetverk

Endre netvringsy

Tiggstype:

Tikoblnger Lokl ikobling

I PR R bredbincenttvrk. cppringtneter. 0
hoc-nettver, i VPN, el konfigure n uer ellr e lgangspunt

A et naverk

e flltendig ot

Koble i el koblera

Ingentntemet igang

]
-

e oge
e —
Hemmesruppe

Wi brannmur

) Vel Hemmeguppeogdeingatemtves

e e
deingamtiinger

[ Feisokprobemer
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7. Velg Koble til Internett og
klikk Neste.

S8

8.  Velg Bredband (PPPoE), og
klikk Neste.

=le
G ® Kobletiiemet
Hvordan vil du koble fl?
Trédios
B ot ———
Bredband (PPPoE)
- e
[
el
[ ]

9. Skrivinn brukernavn, passord
og tilkoblingsnavn. Klikk pa
Koble til.

o ==
& @ Kovietimemet

Skriv inn informasjonen fra Internett-leverandgren
Brukernavn: Asus
-

Eviteon

sk dte possordet
Nov i tikobling R8¢ Comnecton]
@ 5Tt anved bukedennetlkobingen
eobar

At

10. Klikk Lukk for a avslutte

konfigurasjonen.
] e e
& ® robesiimemett
Tilkoblingen til Internett er klar til bruk
o

11.  Klikk pa nettverksikonet i
oppgavelinjen og klikk pa
tilkoblingen du nettopp
opprettet.

For oyeblikket koblet til: 3

Uidentifisert nettverk
Ingen Internett-tilgang

Ekstern tilkobling og VPN ~

ABC Connection =

12. Skrivinn brukernavn og
passord. Klikk Koble til for &
koble til Internett.

& Koble til ABC Connection

Bukemavn:  ASUS

Passord seee

Lagre defte brukemavnet og passorde for bruk av:

® Bere meg selv
8 ) Alle som bruker denne detamaskinen

[ robieti | [ avoet | [ Eoenscaper | [ Hep
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Bruke en statisk IP-adresse:

1.

Gjenta trinn 1-4 ved bruk av dynamisk IP-adresse /
PPPoE-nettverkstilkobling for a starte den statiske IP-

nettverkskonfigurasjonen.
Veksle det andre alternativet
Bruk fglgende IP-adresse.
Legg inn IP-adressen,
subnettmaske og gateway fra
din internettleverander.

Hvis ngdvendig, angi
foretrukket DNS-serveradresse
og alternativ adresse.

Etter at du har tastet inn

de relevante verdiene,

klikk OK for a bygge opp
nettverkstilkoblingen.

Egenskaper for Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPud) -] ==l

Generelt

Du kan motta TP-innstilinger automatsk hvis nettverket statter dette.
Huis ikke md du sperre systemansvarlig for & 8 riktige IP-innstilinger

) Motta IP-acresse automatisk
(® Bruk felgende IP-adresse:

IP-adresse: 0,10 .92.30

Nettverksmaske 255 255 .255. 0

Standard gateway 0 .10 .92.30
Motts DNS-serveradresse automatisk

@ Bruk folgende DNS-serveradresser:

Foretrukket DNS-Server: 168.95 .1 .1

Altermativ DNS-server:

[Cl valider innstilinger ved avslutring
o

Kontakt Internettleverandgren (ISP) dersom du har problemer med

a koble til nettverket.
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Installation och avinstallation av
batteripaketet

Din Eee PC kanske inte har batteripaketet installerat. Om inte, anvand féljande
procedur for att installera batteripaketet.

Installation av batteripaketet

1. Las upp det manuella laset for /~
att ta bort batterilocket.

2. Skjutin batteripaketet i
batterifacket tills du hor ett
klickande ljud fran knappen.

3. Satttillbaka batterilocket och las
det manuella laset.
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Starta din Eee PC

Dessa ar endast snabbinstruktioner for anvandning av din Eee PC. Lés hela
manualen for detaljerad information.

1. Anslut stromadaptern 2. Sl paEeePC

Det kan uppsta skador om du anvander en annan adapter for
att ge strom at din Eee PC. Du kan skada bade ditt batteri och
din Eee PC med en felaktig véxelstrom/likstromsadapter.

Nar du 6ppnar skdarmen tvinga inte ned den mot bordet
eftersom gangjarnen kan ga sonder! Lyft aldrig din Eee PC i
skarmen!

Anvand endast strdmadaptrar som levererades med denna Eee
PC eller specifikt godkdnda av tillverkaren eller dterférsaljaren
for anvandning med denna modell i annat fall kan skador
uppsta pa Eee PC:n. Utmatningsspanningen for denna adapter
ar+19Vvdc, 2,1 A

% Kom ihdg att ladda batteriet fullt (8 timmar eller mer) innan forsta
anvandningen och varje gang det &r tomt for att forlanga batteriet
livslangd. Batteriet nar maxkapacitet efter ndgra fulladdnings- och
urladdningscykler.
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Stinga av din Eee PC
Folj foljande instruktioner for att sténga av din Eee PC.

1. Klicka pa startknappen nere i vanstra hornet pa skrivbordet for att
visa startmenyn.

2. Vilj Sténg av for att stdnga av din Eee PC.

=
IE" Komma igang

R —
__ Windows Anytime Upgrade
yi Pg

‘:A_E? WordPad 8
Dokument
Bilder
Musik
Spel
Dator
Kontrollpanelen
Enheter och skrivare

Standardprogram

Alla program Hijélp och suppert

p
fecicalod

B)SUaAS
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Start forsta gangen

Nar du startar din Eee PC for forsta gdngen kommer Windowsguiden att
automatiskt starta och leda dig genom instéllningarna av dina preferenser
och viss grundldggande information. Félj guidens instruktioner for att
avsluta inledningen.

Konfigurera en natverksanslutning

Tradlos natverksanslutning
1. Klicka pa den tradldsa natverksikonen med en orange stjéirnaﬁ i
Windows® meddelandefaltet.

Om den tradlésa anslutningsikonen inte visas i aktivitetsfaltet.
Aktivera den tradlosa LAN-funktionen genom att trycka pa | | + [F4]
(<Fn> + <F2>) innan en tradlos natverksanslutning konfigureras.

2. Vilj den tradldsa anslutningspunkt du vill Ansuten €

S== Oidentifierat natverk

ansluta till fran listan och klicka pd Anslut for | ™ rtencitiomstsknes
att Skapa anslutningen. Tradiss natverksanslutning ~

snoopykiki =

. . " NB-SystemRDS L

(% Om du inte hittar den 6nskade R
anslutningspunkten klicka pa ikonen —— al
uppdatera 1§ dvre hogra hornet for att mEsw o

FxGroup -3

uppdatera och soka i listan igen.

FET-AIRNetwork =

m 1

GOppna Natverks- och delningscenter

3. Vid anslutningen kan du behoéva ange ett 16senord.

4. Néranslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.

5. Dukan se den tradlosa natverksikonen m i aktivitetsfaltet.

% Den &verkorsade nétverksikonen - visas nar du trycker pa
<Fn> + <F2> for att avaktivera WLAN funktionen.
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Lokalt natverk

For att etablera en tradansluten natverksanslutning, f6lj: instruktionerna
nedan:

Anvinda en dynamisk IP / PPPoE niatverksanslutning:

1. Hogerklicka pa nédtverksikonen med en

Ansluten till s
gul varningstriangel [l i Windows Oidentifierat natverk
. Intemnetitkomst saknas
® aktivitetsfaltet och valj Oppna ;
Nétverks- och delningscenter.

O o
L) Pt

2. Klicka p& Andra . = O EE——
installningar for *
natverkskort i den
vanstra bla faltet.

utring (ks rkdburen, VP sl

3. Hogerklicka pa R —
Anslutning till lokalt
néatverk och vilj
Egenskaper.
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4. Markera Internet Protocol 5. Markera det forsta
Version 4 (TCP/IPv4) och alternativet Erhall en IP-
klicka pa Egenskaper. adress automatiskt och

klicka p& OK.

' Egenskaper for Anslutning till lokalt natverk (=3 Egenskaper for Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

—‘Na‘verk Almant | Alternativ

IP-instaliningar kan tildelas automatiskt om natverket stoder denna
funktion. Annars méste du frdga natverksadministratoren om ratt
1P-instalningar.

Anslut med.
&¥ Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethemet Controller (NDIS 6.2(

@ Erhdll en IP-adress automatiskt
(Coctgma.. ] :

©) Anvand foljande IP-adress:
Den har anslutningen anvander faljande objekt

IP-adress:
9% Client For Microsoft Networks
JB1005 Packet Scheduler ek
2Bl File and Printer Sharing for Microscht Netwarks Standard-gateway

-4 Intemet Protocol Version & (TCP/IPvE)

B Intemet Protocol Varsion 4 (TCP/IPv4) (® Erhdil adress tll DNS-servern automatiskt
& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
- Link-Layer Topology Discovery Responder

Installra.. Avinstallera
Bedivring Verifiera nstalingar vid avslut
Transmission Conttrol Protocol/Intemet Protocol

Standardprotokollet for WAN-ansiutningar over flera ansiutna

revete o) [

) Anvand fajande DNS-serveradresser:

Gnskad DNS-server.

Alternativ DNS-server:

(Fortsdtt med foljande steg om PPPoE anviinds)

6. Atergdtillnatverks-och [ T
delningscenter och —

[ — ' = x @ Vs fulsandig

klicka sedan pa skapaen | cm

ny anslutning eller ett %%mw e
nytt natverk. i

fing il ks itk
rr—

Futning.fsmonltning,ad o actning
v konfigurers e ot el Akometpunkt

@@ Vlihemgupp ochceingaematy
Hemarusp koms il e och savar s i p ande dtorer ke, el
[E—— ceingansaiingar, o

Windows-branduaggen

(3] ki B d
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7. Valj Anslut till Internet och

klicka pa Néasta.

(©) 2 Sm i ot ik

Valj ett anslutningsalternativ

g Skapa en fsransitring
& i otemet s enfaruing.

8.  Vilj Bredbandsanslutning
(PPPOE) och klicka pa Nasta.

==
&5 ® ansintemet
Hurvil du ansluta?
Tradlést
Bredbandsanslutning (PPPoE)
S \rciutvia DSL el kabel och ange anvindamamn och I6senord.
e

9.  Ange ditt anvdandarnamn

och I6senord och
anslutningsnamn. Klicka pa
Anslut.

ST
@ © Asiimena

Ange den information du fatt av Internetleverantdren (ISP)
Anvandarnamn: ASUS.
f—

[ Visa tecken

[Er—
P
® o

11. Klicka pa natverksikonen i
aktivitetsfaltet och klicka pa
den anslutning som du just
skapade.

Ansluten till: s

Oidentifierat natverk
Internetatkomst saknas

Fjarranslutning och VPM ~

ABC Connection =

10. Klicka pa Stang for att avsluta
konfigurationen.

f=TeEs
& ® Ansuttilineme:
Anslutningen till Internet ar redo att anvéndas

12.  Ange ditt Anvdndarnamn
och Lésenord. Klicka pa
Anslut for att ansluta till
Internet.

&+ Anslut ABC Connection

Anvandamamn; ASUS

Lasenord: seee

[7]Spara det har anvandamamnet ach 1ésenordet &t fajande
/andare:

® Endast &t mig
@) At alla anvandare pd den har datom

[ Aosia ] [ Abot | [ Egensioper | [ Hap
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Anvéanda en statisk IP:

1. Upprepa steg 1-4 under Anvénda en dynamisk IP /
PPPoE nétverksanslutning for att starta den statiska IP

natverkskonfigurationen.

2 Markera det andra alternativet

Anvénd féljande IP-adress.

3. Ange IP-adressen, ndtmask
Standard-gateway fran din
internetleverantor.

4. Om sa behovs ange 6nskad
DNS-serveradress och
Alternativ DNS-server

5. Naralla relaterade vérden
angetts klicka pa OK for att
skapa natverksanslutningen.

Kontakta din internetleverantér (ISP) om du har problem att ansluta

till internet.

Egenskaper for Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv) 2 e

Allmant

IP-nstallningar kan tildelas automatiskt om natverket stoder denna
funktion. Annars méste du frdga natverksadministratiren om ratt
P-nstalningar.

(©) Erhdll en IP-adress automatiskt
{® Anvand fisjande TP-adress:

P-adress: 0.10.92.30
Natmask: 255,255 .255. 0
Standard-gateway: 10.10.92.30

Erh8l adress bl DNS-servern automatiskt

{® Anvand fofjande DNS-serveradresser.

Onskad DNS-server: 168.95 .1 .1

Alternativ DNS-server:

[ verifiera instaliningar vid avelut
b
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