
ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル �

型番 通信機能

EeePC 1003HAG 高速Draft 11n 対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11n Draft2.0、
IEEE802.11b/g準拠）+HSDPA（7.2M対応）

ドコモ コネクションマネージャ  
ユーザーマニュアル

この度はEeePC 1003HAG（以降「本機」とも記載）をお買い上げいただきありがとう
ございます。本書は本機に搭載のワイヤレスWAN機能及びそのユーザーインターフェ
ース「ドコモ コネクションマネージャ」の使用方法について記載したものです。是非
本機能をご利用になり、優れたモバイル性能をお楽しみください。 
また、別冊EeePC1003HAGのマニュアルにも関連事項の記載があります。通信機能
を利用される前に、そちらの記載も必ずご覧ください。
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� ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル

ワイヤレスWAN（無線WAN）
本機は、FOMA＊HIGH-SPEEDに接続可能なワイヤレスWAN機能に対応しています。

ワイヤレスWAN機能について
ワイヤレスWAN（Wide Area Network）とは、本機を携帯電話、LAN（Local Area 
Network）やワイヤレスLANアクセスポイントに接続することなく、インターネットな
どのデータ通信を行う機能です。
ここでは、ワイヤレスWANを使用するための準備、接続方法、ご注意につい
て説明します。

ワイヤレスWANを使用するためにはNTTドコモのFOMA回線契約が必要です。
本機では、HSDPA7.2Mbps（受信最大7.2Mbps、送信最大384kbps）のパケット
通信を利用できます。
FOMAハイスピードエリアでは、ベストエフォート方式による提供となります。受
信時最大7.2Mbps の通信速度とは、受信時の技術規格上の最大値であり、実際
の通信速度を示すものではありません。
利用可能エリアは、NTTドコモの提供するFOMAサービスエリア、およびFOMAハ
イスピードエリアです。FOMAネットワーク以外では使用できません。
FOMAハイスピードエリア内において、「mopera U*」などのFOMA HIGH-SPEED
対応の接続先を利用した場合の通信速度は、受信最大7.2 Mbps、送信最大384 
kbpsになります。
FOMAサービスエリア、およびFOMAハイスピードエリア内において、「mopera*」
などのFOMA HIGH-SPEED非対応の接続先を利用した場合の通信速度は、送受
信ともに最大384 kbpsになります。
「mopera U」をご利用いただく場合は、別途お申し込みが必要となります。詳し
くは、NTTドコモ、および mopera Uのホームページをご覧ください。 
NTTドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ 
mopera Uのホームページ http://www.mopera.net 
プロバイダによっては、ワイヤレスWAN接続サービスを行っている場合がありま
す。接続に関する情報や利用料金などについては、各プロバイダにお問い合わせ
ください。
定額データプランをご利用いただく場合、「mopera U」などの定額プランに対応
したインターネット接続サービスとの契約が必要です。
定額データプランでご利用いただく場合、機能によっては使用できないものがあ
ります。詳しくは、NTTドコモの次のホームページでご確認ください。 
http://www.nttdocomo.co.jp
NTTドコモの定額通信サービスでは、Skype やLiveMessenger をご利用いただ
くことができません。

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル �

ご利用にあたっては、ドコモの「WORLD WING」のお申込みが必要です。渡航前に
必ず、お申込み状況をご確認ください。
ドコモの「定額データプラン」をご利用で「接続先限定」をお申込みの場合、 
「接続先限定」の解除をお申出いただく必要があります。なお、接続は従量課金
となります。
海外ではドコモのローミングエリア（３G+GSM）のうち、パケット通信を提供して
いるエリアで利用可能です。海外で利用可能な国・地域についての詳細はドコモ
のホームページでご確認ください。
海外での通信料は「パケ・ホーダイ ダブル」や「定額データプラン」などの各種割
引サービスの適用対象外です。
FOMAデータプランをご利用いただく場合、海外での通信料はFOMAデータプラン
の含まれる無料通信分の適用対象外です。
国際ローミング中のデータ通信料が非常に高額になる場合がありますので、ご利
用にあたっては十分にご注意ください。
海外でご利用になる際には、利用可能エリア、通信料、不通情報などについて、必
ず事前にドコモのホームページでご確認ください。

•

•

•

•

•

•

•

国際ローミングについて
国際ローミングをご利用になる際は、下記の注意事項をご確認のうえご利用くださ
い。
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� ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル

FOMAカードを本体にセットする
バッテリパックを取り外す 
ACアダプタなどの接続品を取り外し、電源を切ってからバッテリパッ
クを取り外します。付属マニュアルの「電源をONにする」を併せてご
覧ください。

�.

1

2

バッテリパック を取り付ける 
付属マニュアルの「電源をONにする」を併せてご覧ください。バッテリパッ
クを取り付けた後は、必要に応じてACアダプタなどを接続してください。

3.

FOMAカードの向きに注意して正しく取り付けてください。誤った向きで取り
付けると、故障の原因になります。

FOMAカードをセットする 
図のように本体を裏返しにした場合、FOMAカードの角が欠けている側が
図と同じ向きになるようにソケットに挿入します。

2.
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FOMAカードを本体から取り外す
ここでは、FOMAカードを本体から取り外す方法について説明します。長期間ワイヤ
レスWAN機能を使用しない場合は、FOMAカードを本体から取り外してください。

バッテリパックを取り外す 
ACアダプタなどの接続品を取り外し、電源を切ってからバッテリパッ
クを取り外します。
FOMAカードを取り外す 
ソケットに挿入されているFOMAカードを上から指で押し、押したま
まの状態で挿入時と反対方向に引き抜きます。
バッテリパックを取り付ける 
バッテリパックを取り付けた後は、必要に応じてACアダプタなどを接
続してください。

�.

2.

3.

FOMA HIGH-SPEEDに接続するには初期設定を行う
初期設定を行う

本機のワイヤレスWAN機能は、SIMカードが正常に取り付けられてい
れば、本体のワイヤレススイッチのON/OFFにかかわらず正常に動作し
ます。
「３G Watcher」を起動させます。

�.

2.

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Sierra  Wireless」→「３G 
Watcher」→「３G Watcher」をクリックして、「３G Watcher」を起動して
ください。
セキュリティを有効にしている場合は、ここでPINコードの入力が要求されま
すので、PINコードを入力してください。PINコードについては、「セキュリ
ティの設定」（ページ16）をご覧ください。
「３G Watcher」でワイヤレスWANを停止している場合は、「３G Watcher」
の画面の表示エリアで右クリックし、表示されるメニューから「無線をオン
にする」をクリックしてください。

•

•

•

SIMカードが正常に設置されている場合、「３G Watcher」のWindows 
にHSDPAとNTT Docomo の文字が表示されます。これらの表示が確認
できない場合、SIMカードの装着方法に間違いがないか念のためご確認
ください。

3.
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「スタート」→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコ
モ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の
順にクリックします。 
「使用許諾契約の確認」が表示されますので、「同意する」をクリックし
ます。

4.

「ドコモ コネクションマネージャ 定額/従量 プラン設定メニュー」画面が
表示されます。ご契約のプランのラジオボタンをクリックして、「OK」をク
リックします。

�.

設定ウィザードが起動し、接続の確認をする画面が表示されます。「次
へ」をクリックします。

6.
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接続先を設定する画面が表示されます。「自動で設定する」を選択
し、「次へ」をクリックします。設定前の確認を促すダイアログが表
示されます。

8.

「mopera U」以外のプロバイダをご利用の場合は、「ISP指定」をクリックしてくださ
い。設定内容については、プロバイダ様から提供される資料をご確認ください。

表示された画面で「検索」をクリックします。続いて選択する機器が
表示されます。接続機器名リストに表示された「Sierra Wireless MC8780 
HSDPA Modem」のチェックボックスにチェックを入れ、「次へ」をクリックし
ます。

7.
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「OK」をクリックします。続いて初期設定サイトへ接続することを示
すダイアログが表示されます。

�.

「OK」をクリックします。初期設定サイトへ接続し、初期設定を行う
画面が表示されます。画面中央の利用規格の内容を確認後、「次へ」をク
リックします。

�0.

ご契約時にご希望いただいた４桁のネットワーク暗証番号を入力しま
す。次に「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。続
いて設定内容を確認する画面が表示されます。

��.

ネットワーク暗証番号は、FOMAサービス契約申込み書（お客様控え）にて、確認で
きます。初期設定サイトへ接続できない場合は、セキュリティソフトやファイアウォ
ールの設定を確認してください。

初期設定サイトへ接続できない場合は、セキュリティソフトやファイアウォールの
設定を確認してください。
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「端末自動設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。この画
面では、IDやパスワード、メール設定情報等の設定をすることができ
ます。また、Mopera サイト上でも設定を変更することができます。

�3.

必要に応じて設定内容を確認・変更し「次へ」をクリックします。�4.

「お知らせメール設定」の画面が表示されます。お知らせメールを受
信する場合は「受信する」を選択します。続いて「OK」→「次へ」の
順にクリックします。

�2.
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定額データプランの場合は、高速化の設定を選ぶ画面が表示されます。
「高速化の設定を行う」のラジオボタンを選択し、「次へ」をクリッ
クします。

�6.

従量制プランの場合は、料金制プランの設定を行う画面が表示されます。
「料金プラン」、「パケットパック」および「無料通信分」を設定し
ます。

�7.

ファイアウォールの設定を確認する画面が表示されます。ファイアウォー
ルの設定を行う場合は、「ファイアウォール設定を確認する」をクリックし
て、設定してください。続いて「次へ」をクリックします。

��.

この段階で、「OutlookExpress」と「Internet Explorer」を一度起動し、初期設定等を
済ませておくと、これ以降の作業がスムーズに進みます。
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定額対象となる通信は、定額対象アクセスポイントへ接続した国内FOMAパケット通
信に限ります。定額アクセスポイント以外にて接続した場合は定額外通信料がかか
り、データ通信料が非常に高額になる場合があります。

この画面は、「OutlookExpress」を一度も起動したことがない場合に表示されます。
「Internet Explorer」を一度も起動したことがない場合も、同様の画面が表示され
ることがあります。画面の指示に従って操作してください。

設定が完了したことを示す画面が表示されます。「完了」をクリック
します。

�8.

設定が完了し、接続の準備ができました。 
メイン画面が表示されます。

��.
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インターネットに接続/切断する
ここでは本機のワイヤレスWAN機能を使用して、FOMA HIGH-SPEEDへ接続、
または切断する方法について説明します。 
また、ワイヤレスWANの電波を停止する方法についても説明します。

本機は、海外ではドコモのローミングエリア（３G+GSM）により利用可能です。海外で
利用可能な国・地域についての詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。な
お、海外でのデータ通信料は非常に高額になる場合があります。ご利用の際は十分に
ご注意ください。
「Internet Explorer」およびメールソフトは、ワイヤレスWANのインターネットへ
の接続が終わってから起動してください。インターネットへの接続前にこれらのソ
フトウェアを起動すると、インターネットに接続できない場合があります。
インターネットを使用しない場合は、必ず接続を切断してください。プランによっ
ては、高額なデータ通信料が発生する場合があります。必ず画面右下の通知領域
をご覧の上、接続が切断されていることをご確認ください。
本機の起動と同時にインターネットに接続する設定になっていないか確認し
てください。自動的にインターネットに接続する設定になっていると、プラ
ンによっては、高額なデータ通信料が発生する場合があります。 
「インターネットオプション」の「接続」タブ内の「ダイアルしない」のラ
ジオボタンが選択されていないことをご確認ください。 
「インターネットオプション」は、「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークと
インターネット」→「インターネットオプション」の順にクリックすると表示されます。

•

•

•

•

FOMA HIGH-SPEEDへ接続する
FOMAカードをセットし、本機の電源を入れてOS起動後に「３G 
Watcher」を起動します。

�.
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「スタート」→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコ
モ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の
順にクリックします。 
メイン画面が表示されます。 

2.

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Sierra Wireless」→「３G Watcher」→ 
「３G Watcher」をクリックし、「３G Watcher」を起動します。
セキュリティを有効にしている場合は、ここでPINコードの入力が要求されますの
で、PINコードを入力します。PINコードについては、「セキュリティの設定」をご参
照ください。
「３G Watcher」でワイヤレスWANを停止している場合は、「３G Watcher」の画
面の表示エリアで右クリックし、表示されるメニューから「無線をオンにする」を
クリックします。

•

•

•

メイン画面が表示される前に「ドコモ コネクションマネージャ 定額/従量 プラン
設定メニュー」画面が表示されたら、ご契約のプランを選択し、「OK」をクリックしま
す。次回から「ドコモ コネクションマネージャ 定額/従量プラン設定メニュー」を表
示させない場合は、「次回起動時に、この画面を表示しない」のチェックボックスに
チェックを入れてください。
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接続前の注意事項が表示されます。「接続」をクリックします。3.

ネットワークへの接続が完了しました。4.

定額対象となる通信は、定額対象アクセスポイントへ接続した国内FOMAパケット通
信に限ります。定額対象アクセスポイント以外にて接続した場合は、定額外通信料が
かかり、データ通信料が非常に高額になる場合があります。「ドコモ コネクションマ
ネージャ」の料金カウンタを利用すれば、通信料の目安をご確認いただけます。

次回からこの画面を表示させない場合は、「今後、このメッセージを表示しない」の
チェックボックスにチェックを入れます。
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接続を切断する
「ドコモ コネクションマネージャ」のメイン画面で「切断する」をク
リックします。 
FOMA HIGH-SPEEDへの接続が切断されます。

�.

従量制プランの方は、ワイヤレスWAN機能の使用を終了するとき必ず切断してくだ
さい。切断しないと、課金されデータ通信量が非常に高額になる場合があります。

「３G Watcher」で電波を停止する
	 「３G Watcher」で電波を停止することができます。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Sierra Wireless」→「３G 
Watcher」→「３G Watcher」をクリックします。 

「３G Watcher」が起動します。

�.

「３G Watcher」画面上の「ツール」をク
リックし、表示されるメニューから「無線
をオフにする」をクリックします。

2.

ワイヤレススイッチで電波を停止する
	 病院や飛行機内など無線機器の使用に規制がある場所では、ワイヤレス

WANの電波を停止する必要があります。また、使用する必要がないときにワイ
ヤレススイッチで電波を停止すると、バッテリの消費量が減り、外出先などで
もバッテリを長持ちさせることができます。 
なお、「3G Watcher」の操作で停止できる電波はSIMカードを利用した無線
WAN機能のみとなります。本機搭載の無線LANやBluetoothの電波も併せて
停止する場合、以下の操作を実行します。下記の操作で電波発信を停止でき
るのは無線LANとBluetoothの電波のみとなります。無線WAN機能の電波発
信を停止するには「3G Watcher」以外の操作では停止できません。

キーボードの <Fn + F2> を押します。 
全てのワイヤレス機能の電波が停止します。ワイヤレスランプが消灯して
いることをご確認ください。

�.

セキュリティを有効にしている場合は、ここでPINコードの入力が要求されま
すので、PINコードを入力してください。PINコードについては、「セキュリ
ティの設定」（ページ16）をご覧ください。

警告メッセージが表示されます。終了
する場合は「OK」をクリックします。
ワイヤレスWANの電波が停止します。
停止すると、ワイヤレスWANランプが
点灯します。

3.

4.
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セキュリティの設定
「３G Watcher」を使用してFOMAカードにPINコードという個人識別用のパスワ

ードを設定することができます。セキュリティを有効にすると、PINコードの入力が
必要になり、本機のワイヤレスWAN機能の使用を制限することができます。

セキュリティを有効にするとき、及びPINコードを変更するときは、PINコードが必
要です。ご契約時には「0000」になっていますので、早めに変更することをお勧め
します。

セキュリティを有効にする
「スタート」→「すべてのプログラム」→「Sierra Wireless」→「３G 
Watcher」→「３G Watcher」をクリックします。 
「３G Watcher」が起動します。
画面の表示エリアで右クリックし、表
示されるメニュー、または画面右下の
通知領域の３G Watcher のアイコンを右
クリックし、表示されるメニューから「オ
プション」をクリックします。

�.

2.

メニューに「オプション」が表示されない場合は、画面の表示エリアで右クリックし、
表示されるメニューから「無線をオンにする」をクリックしてください。

「SIMセキュリティ」の「有効」をクリックし、「はい」をクリックします。3.

「オプション」画面が表示さ
れます。
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ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル 17

PINコードを入力し「OK」をクリックします。4.

PINコードは、ご契約時には「0000」に設定されています。
PINコードに使用できるのは半角数字のみです。
PINコードは、４桁以上、８桁以内の半角数字で設定します。
PINコードは忘れないようにご注意ください。

•
•
•
•

「OK」をクリックすると、次のような警告画面が表示されますが、
「はい」をクリックします。

�.

SIMセキュリティの設定が有効になりました。次回から「３G Watcher」を起
動したときにはPINコードの入力が要求されます。
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18 ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル

PINコードの入力を連続して３回間
違えると、FOMAカードがロックされ
ます。FOMAカードがロックされた場
合は、右のような画面が表示されま
すので、ご契約時にNTTドコモより
提供された「PINロック解除コード入
力」欄に「PINロック解除コード」を入
力して、新しいPINコードをPIN 1に入
力してください。

「PINロック解除コード」には、認用パスワードの半角数字８桁を入力します。
「新しいPIN 1」に、新たに設定するPINコードを半角数字４〜８桁で入力します。
「PIN 1を検証」には、「新しいPIN 1」に入力した内容と完全に一致する文字列を入
力します。

•
•
•

ここでPINロック解除コードを連続して10回間違えると通信できなくなりま
す。その場合はドコモショップへご相談ください。 
ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/
ドコモ インフォメーションセンター 
	 受付時間：午前９時〜午後８時 
	 ドコモの携帯からの場合　（局番なし）151（無料） 
	 ※一般電話などからはご利用いただけません。 
	 一般電話などからの場合　0120-800-000（無料） 
	 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

PINコードを変更する
「スタート」→「すべてのプログラム」→「Sierra Wireless」→「３G 
Watcher」→「３G Watcher」をクリックします。 
「３G Watcher」が起動します。
画面の表示エリアで右クリッ
クし、表示されるメニュー、
または画面右下の通知領域
の３G Watcher のアイコンを
右クリックし、表示されるメニュー
から「オプション」をクリックしま
す。

�.

2.

「オプション」が表示されない場合は、「ツール」をクリックし、表示されるメニュー
から「無線をオンにする」をクリックしてください。

「オプション」画面が表示さ
れます。
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ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル 19

「SIM設定」・「PINを変更」をクリックします。3.

画面右下のプルダウンメニューからPIN 1 をクリックします。4.

「現在のPINを入力」に現在のPINコードを、「新規PIN（４〜８
桁）」と「PINを検証」欄に新しいPINコードを入力します。入力した
ら「OK」をクリックします。 

�.

PINコードが変更されました。6.

PINコードは、ご契約時には「0000」に設定されています。
PINコードに使用できるのは半角数字のみです。
PINコードは、４桁以上、８桁以内の半角数字で設定します。
PINコードは忘れないようにご注意ください。
「PIN 1を検証」には、「新しいPIN 1」に入力した内容と完全に一致する文字列を入
力します。

•
•
•
•
•

J4629_Docomo Connection manager 19   19 09.4.14   6:18:04 PM



20 ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル

ワイヤレスWANのトラブル
通信できない
次の項目をご確認ください。

FOMAカードは正しく本体に取り付けられていますか？
	� FOMAカードがセットされていない、または正常に認識されていない場

合は通信できません。本機の電源を切りFOMAカードを再度セットしな
おしてください。

「３G Watcher」にHSDPA機能が表示され、無線WAN機能が有効になっ
ていますか？

	� 「無線はオフです」の表示が「３G Watcher」上に見える場合、「３G 
Watcher」画面の「ツール」をクリックし、表示されたメニューから「無線
をオンにする」をクリックします。

「３G Watcher」で無線はオンになっていますか？
	� 「３G Watcher」で無線をオフにしていると無線WAN機能で通信ができ

ません。「３G Watcher」画面の「ツール」をクリックし、表示されたメニ
ューから「無線をオンにする」をクリックします。

「３G Watcher」でSIMカードのセキュリティが有効になっていませんか？
	� 「３G Watcher」でセキュリティを有効にしていると通信できません。 

「３G Watcher」を起動し、認証用のPINコードダイアログが表示されて
いる間に、PINコードを入力します。

通信できない場合は、初期設定に誤りがある可能性があります。設定内容をご確
認ください。

ソフトを起動するとエラーが表示される
	� ワイヤレスWAN機能に関係するソフトを起動したときにエラーが表示さ

れる場合があります。この場合はソフトを再起動してください。

•

•

•

•

•

J4629_Docomo Connection manager 20   20 09.4.14   6:18:05 PM



ドコモ コネクションマネージャ ユーザーマニュアル 21

ワイヤレスWAN使用上の注意
ネットワークとの通信中は、本機を休止状態またはスリープ状態にしないで
ください。
ネットワーク通信を行うと、バッテリのみで使用可能な時間が減ります。長
時間使用する際は、本機にACアダプタを接続し、コンセントからの電源を
ご使用ください。
本機の電波出力は、社団法人電波産業会が策定した「電波防護標準規格
（RCR STD-38）」に基づく基準値の範囲内です。
本機には、日本の電波法に基づき工事設計認証された無線設備が内蔵さ
れています。
万一本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生
した場合には、速やかにワイヤレス機能をオフにしてください。
自動ドアや火災報知器など、自動制御機器の周辺では、本機を使用しない
でください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤作動の原因になる
場合があります。
心臓ペースメーカー装着部位から22センチ以上離してご使用ください。電
波によりペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。
医療機関が本機の使用を禁止している区域では、本機の電源をオフにする
かワイヤレススイッチをオフにしてください。また、医療機関が本機の使用
を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本機の電
源をオフにするかワイヤレススイッチをオフにしてください。
トンネル・地下・建物の中や陰などで電波が届かない場所、屋外でも電波
の弱い場所、及びFOMAのサービスエリア圏外では、ワイヤレスWANは使用
できません。
ビルの高層階など見晴らしの良い場所であってもワイヤレスWANを使用で
きない場合もあります。
電波が強い場所で移動せずに使用している場合でも、通信が切れてしまう
場合があります。
航空機内ではワイヤレススイッチをオフにしてください。機体の制御装置等
に影響を及ぼし、運航の安全に支障をきたす危険性があります。
メモリの増設を除く分解や修理・改造を行わないでください。本機の内部
に触ると感電の恐れがあります。
ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所では、ワイヤレススイッチ
をオフにしてください。爆発や火災が発生する危険性があります。
その他、本機から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事
例が発生した場合など、何か不明な点がある場合は、ASUS コールセンター
までご相談ください。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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