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Encender el equipo Eee PC

A continuacion se presentan unas instrucciones rapidas para usar el
equipo Eee PC.Lea el manual completo para obtener informacién
detallada.

1. Instalar la bateria 2. Conectar el adaptador de
CA

4 N )

N

Cuando abra el panel de
la pantalla, no lo fuerce
contra la mesa ya que

las bisagras podrian
romperse.ijNunca levante
el equipo Eee PC por el
panel de la pantalla!

Para prolongar la vida
util de la bateria, carguela
completamente antes de
usarla por primera vezy
siempre que su carga se

agote.

Indicadores de estado

Los indicadores de estado representan varias condiciones de
hardware y software.
Q Indicador de alimentacion

& Indicador de carga de la bateria
8 Indicador de disco de estado sélido (SSD, Solid-State Disk)
) Indicador inaldmbrico
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Apagar el equipo

Siga las instrucciones que se indican a continuacidn para apagar el
equipo Eee PC.

1. Presione el botén Inicio para mostrar el menu de inicio.
2. Seleccione Apagar equipo en la lista.

. f; Mis imagenes
Correo electrénico

Qutlook Express

/ Internet ‘) Mis documentos
Internet Explarer

J Mi musica

w paint i mec
@ Reproductor de Windows E’ Panel de control

Media
Configurar acceso y
L@ Pt IO P programas predsterminados

Q- ,

" Asistente para transferencia

de archivos y configuracio,.. !’) g s (e

) suscar

77 Ejecutar. .,
Todos los programas D 2

7 Inicio

3. Seleccione Apagar para apagar el equipo Eee PC.

Suspender

Cancelar
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Primer inicio
La primera vez que arranque el equipo Eee PC, se iniciara el

asistente de Windows automaticamente. Este asistente le ayudara a
configurar sus preferencias y le mostrara informacién basica. Siga sus

instrucciones para finalizar la inicializacién.

Configurar una conexion de red

Conexion de red inalambrica

1. Haga doble clic en el icono de red inalambrica tachado

situado en la barra de tareas del sistema operativo.

Si el icono de conexidn
inaldmbrica no se muestra
en la barra de tareas, active
la funcién LAN inaldmbrica
presionando D +
(<Fn> + <F2>) antes de Wireless LAN ON

configurar una conexion
de red inaldmbrica.

(4 Conexiones de red inalambricas

2. Enlalista, seleccione el punto

| Elegir una red inalambrica

de acceso inaldambrico al que |

el lcance o para obtener més nformacén.

desee conectarse y haga clic b
en Conectar para crear la -
conexion. C Cima——

- C——

- Ca—

C C———

all
will
will
il

alll

aill

Q Si no puede encontrar el punto de acceso que desea, haga clic
en Actualizar lista de redes en el panel de la izquierda y busque

en la lista de nuevo.
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Cuando se ConeCte, puede Cunexi:in de red inaldmbrica

La red'QT2SECE requisre una cave de red (bambin lamada clave WEP 0 clave WEA). Una dlave ds

que tenga qUe INSErtar UNQA | eiauasxen e s coisss naonc st

contrasenia. O
Confirme la claye de red; I:l

Conectar Cancelar

Una vez establecida la

Elegir una red inalambrica
conexion, esta se mostrara en e e o
. (g TSz ot e 1
la lista. Al o=
((i» Liih ||
& aill
((i» b bl
i Red nlibrca con sequdad abitada (4PA) aill
() Phie-chen
i i/ Reinsintrics con sequidad habitads aill
(g Boosauko
i 4 Rt inlinbrica con sequdod habitads (YPA) aill
Q) o=t
i 4¢ Red nalimbrica con sequidad habitada il

En la barra de tareas del
sistema operativo
se mostraran

las barras de
intensidad de la
sefal inaldambrica.

@ El icono de conexién inalambrica desaparecera cuando presione

+ (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la funcion WLAN.
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Red de area local

Para establecer una red cableada, siga las instrucciones que se

indican a continuacion:

Usar una direccion IP dinamica:

1. Haga clic con el botén
secundario en el
icono de lared que
tiene un triangulo de
advertencia amarillo

Deshabiliar
Estado
Reparar

Cambiar canfiquracin de Firewall de Windows

Abrir Coneviones de

y que se encuentra en la barra de tareas de Windows® y, a
continuacion, seleccione Abrir Conexiones de red.

2. Haga clic con el botén

Neho Edoin Ve Fovatos Ferarienias Opces avazads Ayl

secundario en Conexion
de drea local y seleccione
Propiedades.

m2 sttt

Qi - © - B Puinete 3y coma |-

el

g

T

Canesores e punte

[ ———

Otros itios A

B polcecnnd

& sstosce ed v

3. Seleccione Protocolo 4,

Internet (TCP/IP) y, a
continuacion, haga clic
en Propiedades.

- Propiedades de Conexidn de drea local

General | Autenticacién | Opciones avanzadas

Conectar usando:

| B3 Atheros L2 Fast Ethermet 10/100 Bas

Esta conesién utiiza los siguientss elementas:

B Cliente para redes Microsoft
3= Comparti impresoras y achivs para redes Microsalt

= Frogramador de paguetes QoS
s

] enet (TCP/IP)
L T
Descripcién

Protacala TCPAP. El pratacclo de red de éiea ertensa
predeteminado que permite s camuricacian enire varias
redes conectadas snire si

[[]Mostrar icona en el &rea de nolificacion al conectarse
Notificaime cuando esta conesion tenga conectividad limitada o

Seleccione la primera opcion
Obtener una direccion IP
automaticamente y haga
clicen Aceptar.

Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) [T

General | G 6n altemnativa |

Puede hacer que s configuiacion I se asigne automalicamente si su
ted e compatible con este recurso. De o contrario, necesita consular
con el admiristador de la red cuél es s configuiacian IP apropiada

(3 Obtener una direccién IP automticamente

1
1
[

(%) Obtener |a direccion del servidor DNS automaticamente

O Usa la siguiente dieccién [P

) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

[ —
1

Opciones avanzadas.
Aceplar Canoelar
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0.

5. Hagaclicen Crear una
conexion nueva para
iniciar el Asistente para
nueva conexion.

nexions de ed
o Edoin Ve it perenas  poons sanzas s

¢) D 3 Pusuees [P [

A NoTemet de tavelocidad

i 3

Otosstios

B rolts
Qe ssded B

Seleccione Conectarse
alInternet y haga clicen
Siguiente.

Asistente para conexian nueva.

Tipo de conexion de red
£0ué desea hacer?

@ Conectarse a Intemet
Caneetarse a Internet para poder examinar el weby leer corres ekectiénico,

O Conectarse a la red de mi lugar de trabajo
Conectarse a una red de negocios [usando aceeso telfénica a red
pivada vitl) para que pueda iabajar desde casa, oftina de campo
otiaubicacidn.

O Configurar una red doméstica o de oficina pequefia

Conectarse & una red doméstica o de oficina pequefia existente o configurar una
nueva,

O Configurar una conexign avanzada
Coneetarse a olro equipa diectamente utizando su puerto sere, paralelo o de
ko o onfutrese 6250 pata s oo s pusdan consctase

Haga clic en Siguiente.

Asistente para conexion nueva

Este es el Asistente para
conexion nueva

Este asistente ke apuc =

* Conestaise a Intemel,

* Conestarse a una red privada, como ls de su lugar de:
wabaio.

* Corligurar una red doméstica o de oficina pequefi.

P conectase 3 s red slimbris, vea s 2k
inglambricas en el Alcance.

Haga clicen Siguiente para confinuar.

Seleccione Establecer
mi conexion manualmente.

Asistente para conexion nueva

Preparandose
Este asistente est preparando la instalacion de su sonesitn a Intsmet.

&fC6mo desea conectar a Inemet?
O Elegir de una lista de proveedores de servicios Intemet (ISP)

(@ Establecer mi conexién manualmente

Para realizar una conesion de acceso telefénico, necesita un nombre de:

enta, una conirasefia y un nimera de teléfona para su proveedar de
servicios Internet, Para la configuracién de una ctienta de banda ancha, no
necesitara Ln ndmero de teléfano,

(O Usar ¢l €D que tengo de un proveedor de servicios Intemet (ISP)

Seleccione su tipo de conexién10. Especifique el nombre de su

y haga clic en Siguiente.

Asistente para conexion nueva

Conexion de Internet
¢Cémo deses conectar a Intemet?

O Conectarse usando un médem de acceso telefénico
Este lipo de conesién Lsa un médem y una linea teleférica reqular ISDN (Red digital
de servicios integrados. FDS )

(® Conectarse usando una conexidn de banda ancha que necesita un
nombre de usuario y una contrasefia

Ests o alta velocidad DSL eamo por
cable. EI ISP puede referiise a este tipo de canexién como de protocalo punto a
punto en E thernet [PPPoE ).
© Conectarse usando una conesion de banda ancha que est siempre activa
alta velocidad cable, ADSL o
LAN. Esta siempre activa y no necesita iniciar sesién.

ISP y haga clic en Siguiente.

Nombre de conexin
2Cusl o5 el nombre del servicio que le proporcions conesisn a Internet?

Esciba el nambre de su pravesder de servicios Intemet (ISP en el cuadro siguiente.

Nombre de 5P
4]

Elnombre que esciba aqui serd el de | conesién que esta creandb.

Guia de uso rapido - 7



11.

13.

Usar una direccion IP estatica:

1.

Escriba su nombre de usuario 12 Haga clic en Finalizar para
y contrasefa. Haga clicen terminar la configuracién.
Siguiente.

In 8 ta de Internet
12 de cuentay una conlrasefia para suscribitse a una cuenia

Escibs un nombre ds cusnta ISP y conlrasefia, s continuacién esciba esta informacién y
' ugar sequro. nombre de cuerta R,
1P

Nombre de usuario: |FEIE]

Contiasefia [ovee ]

Asistente para conexion nueva

Finalizacion del Asistente para
conexion nueva

Se han finalizado conectamente los pasos necesarios
para crear s siguients conesin

BC
+ Establecer esta conesin como predeterminada
+ Comparti con fodos los usuarios de este equipa
* Usar el mismo nombre d usuaio y corliasefia para

Corti

La conesidn se guardard enla careta Conesiones de red

conecte a Inteinet

Establcer e

[ Agregar en i escritrio un scceso ditecto  esta conesién

alrternet como predaterminada
Para ciear la conesion  certar este asisterte, haga clic en
Finaiizar

Escriba su nombre de usuario

y contrasefa. Haga clicen
Conectar para conectarse a
Internet.

Mombre de 25 US]

uzuarnio:
Contrazefa: |fFafa cambiar fa confragerta guarc

[+] Guardar este nambre de wsuario v contrasefia o:

Repita los pasos 1 a 3 de la seccion Usar una direccion IP
dindmica para iniciar la configuracién de red con una direccién
IP estética.

Seleccione la segunda opcion Usar la siguiente direccion IP.
Escriba una direccién IP, una mascara de subred y una puerta de
enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.

Si es necesario, escriba la direccion del servidor DNS preferida y
las direcciones alternativas.

Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic
en Aceptar para crear la conexion de la red.

@ Péngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si

tiene problemas al conectarse a la red.
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