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Come accendere Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni rapide per usare Eee PC. Leggere il
Manuale d'uso completo per informazioni dettagliate.

1. Installare la batteria 2. Collegare I'adattatore di
corrente CA

Si possono provocare
danni se si usa un
adattatore diverso

per alimentare I'Eee

PC. Entrambi i pacchi
batteria possono essere
danneggiati se si usa un
adattatore di corrente
difettoso insieme a Eee PC.

Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso
il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non
sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!

Ricordarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso
ed ogni volta che é scarica, per prolungarne la durata.

Indicatori di stato

Gli indicatori di stato indicano varie condizioni hardware/software.

0

< Indicatore d’alimentazione 8 Indicatore SSD (Solid-State

& Indicatore di carica della Disk)
batteria ) Indicatore wireless
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Come spegnere Eee PC

Attenersi alle seguenti istruzioni per spegnere Eee PC.

A.

1. Fareclic sull'interruttore d’alimentazione di colore rosso n nell'area di

notifica.

Oppure, fare clic su Arresto immediato dalla scheda
Impostazioni e selezionare Chiudi sessione.

Selezionare Chiudi sessione dalla finestra di dialogo.
3. Selezionare OK per precedere.

6 Internetf . Lavoro H Cultura = Svago % Impostazioni * Preferiti

7 —
Modalita Antivirus Volume Arresto

®@ O ® ©e

Task Manager Standba -~ Diavni Chiudi sessione
Informazioni % Riavvia

Sistema g
Si & certi di volere procedere? :

Annulla

Guida ?

o/

Stampanti

Utilita Disco Strumenti di @;_ee PC‘
Diagnostica
" el 1
B.
Oppure premere direttamente 4
l'interruttore di Eee PC, e seguire le
istruzioni precedenti per spegnere
il computer.
\
_© y,

Guida rapida - 3



Avvio dell’Installazione Guidata

La prima volta che si avvia Eee PC, I'Installazione iniziale guidata si
avviera automaticamente ed aiutera ad impostare le preferenze ed
alcune informazioni di base. Seguire le istruzioni della procedura
guidata per completare l'inizializzazione.

1. Selezionare Accetto
questo contratto
. ne Contratto di licenza
di licenza e fare Pl | Lecuere 1 cecuerte corivatio o moRBNG. A
clic su Avanti per
. IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS END USER LICENSE
continuare. oA N O O RS SN T RO MDICATES. [

® Accetto questo contratto di licenza(a)
Non accetto questo contratto di licenza(t)

Avantit) [ Annala(€)|
N

2. Inserire il Nome
utente. Fare clic
. Nome
su Avanti per L | [
continuare

Nome: |asus

indietro® || Avantiy) || Annulla(c)

3. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

Eee PC ASUS supporta anche il sistema operativo Windows®
XP. Fare riferimento al manuale per istruzioni dettagliate sull’
installazione del sistema operativo WinXP SP2 32 bit.
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Configurazione di una connessione di
rete

Connessione di rete wireless

1. Assicurarsi la funzione WLAN sia abilitata.

Attivare la funzione WLAN premendo [~ | +[ T | (<Fn> + <F2>)
prima di configurare una connessione di rete wireless, se
necessaria.

2. Fare clic su Reti wireless
dalla scheda Internet.

S5 LoRE 220 5000

3. Se|e2i0nare ne”relenco |I @ Reti wireless - Punti d'accesso visibili =%}
punto d’accesso Wll’e|eSS Se‘\erj:ng:Z:a[T:i;(Esswu) Segnale [ aggioma_|
con cui collegarsi e fare clic Asus st 55
su Connetti per creare la o S vz

connessione. Assicurarsi che | @punee
la casella davanti a Abilita
wireless sia selezionata.

% Enable wireless [] Connessione temporanea

) Chiudi
4. Alla connessione, potrebbe  |@fmzendodrca B
essere richiesto diinserire una | =" D
password.
5. Dopochelaconnessionee T et
stata stabilita, la connessione | — ——
é mostrata ne||'e|enco, 4 ASUS_GUEST Wireless Connection WLAN Awio...
(3) EeeAP WLAN  Scollegato
B Local Area Connection 1 LAN  Insospeso..
[ crea... || connessione - | Gestione ~ || Proprieta... |
| Auto | =) annula

6. Nell'area di notifica si possono nu ) aE 22:03/|

vedere le barre della potenza
del segnale wireless.
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LAN (Local Area Network)

Uso di un IP dinamico:

1.

Dalla scheda Internet,
selezionare Rete per avviare
la configurazione.

Fare clic su Crea per creare
una connessione di rete.

3.

[CEEER] & Lavoro | W cultura

4 Svago {¥. Impostazioni # Preferiti

26 BOE 2200|0000

Selezionare il tipo di
connessione che si sta usando
e fare clic su Successivo.

EIX]

& Connessioni di rete

Connessioni

[Rome connessione
o EeesP
B Local Area Connection 1 LAN I sospeso..

[Tipo [stato
WLAN Scollegato

| crea. )| comessione - || Gestione ~ | | Proprieta..
K]

[ Ao | [ annuia

Selezionare I'hardware che
si vuole usare per eseguire

la connessione e fare clic su
Successivo.

5.

8 Connessione guidata =]

Connessione guidata

dal sistema

Y e collegari adun et come temet
g
154" selezionare il tipo di connessione:

Tipo Connessione
Cavo 5
Connessione remata

Connessione remota - AOL

(GSM 3G (U

D

N (Cocal Ares Network) - Wireless &

Successio> | annula

Selezionare la prima opzione
Indirizzo IP dinamico (DHCP)
e fare clic su Successivo.

& Connessione guidata

EX]

& Connessione guidata

Selezione hardware

Selezlonare Ihardware che s wiole usare per esequire 2 connessione.

" aposto Setagl

lmwwevwlmummm--mu -

: Selezione tipo d'indirizzo

computer user per

izz0 P dinamico (DHCP),

< Brecedente | successvo> | | amula |

<precedente || successio> || annula

Inserire un nome per questa connessione e fare clic su Successivo.

Fare clic su Fine per applicare
le impostazioni, oppure

fare clic su Precedente per
eseguire delle modifiche.
Fare clic sulla casella davanti
a Connetti manualmente
all'avvio del sistema oppure
davanti a Avvia questa
connessione quando finito
in base alle proprie necessita.

(5 Connessions gudata B

Fare clc su Indiemt

4503

fiepiogo
[ Connessione =
Nome Connessione ses ocae
Tio: Cauo (dnamico)
Impostazion
Connett a Atheros Corp,-L1e Ggabit Rhemet Adspter
Detagl etho g
et manuamente al awio de sistema
. " N Avia questa comnessione auendo o

C<mEsE] [ e |[ anve |

Fare cic su Fine per
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PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

1.

4.

Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare

la configurazione di rete PPPoE.
3.

Selezionare il tipo di
connessione che si sta usando
e fare clic su Successivo.

Selezionare I'hardware che

si vuole usare per eseguire

la connessione e fare clic su
Avanti.

ExX]

%) Connessione guidata

& Connessione guidata

Connessione guidata

Inserire il nome utente e la
password forniti dal fornitore
di servizi e fare clic su Avanti.

& Connessione guidata B}

5.

Selezione hardware

siwole usare per

Dispositivo Detiagh

{aieros Corp, ~Lie Gigabit Ethernet Adap.. 0

=S

<erecederte | Successvo> || amula

Inserire un nome per questa
connessione e fare clic su
Successivo.

=]

) Connessione guidata

Impostazioni d'accesso

epoi

47 unapassword
=y

Nomeutente: |
password [
Conferma password: |
X/ Bicorda password

£t

Nome connessione

Formire un nome per questa connessione.

<rrecederte (o

<Precedente | [ successio> | [ annull

Fare clic su Fine per applicare
le impostazioni, oppure

fare clic su Precedente per
eseguire delle modifiche.

& Connessione guidata oE
Fare clc sundietroper L
4.7 connessione p
i connession
Rieplogo
Connessione [E]
Connessione DSL.
Tioo: DL (PPPoE)
Impostazioni
Connettia: Aheros Corp. - Ll Gigabit Ethernet Adapter
Dettagi etho
X Connetti manualmente allawio del sistema
X Awia questa comnessione auando frito
€] Ene [ anule
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