DU4040

“ee PC

Snelstartgids

15G06Q0470C0



Uw Eee PC inschakelen

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw EeePC.
Lees de uitgebreide handleiding voor gedetailleerde informatie.

1. Installeer de batterij 2. Sluitde wissel stroom
adapter aan

De Eee PC kan beschadigd
worden als u een andere
adapter gebruikt om de
Eee PCin te schakelen.

U kunt uw batterij en de
Eee PC beschadigen als u
een defecte wisselstroom/
gelijkstroomadapter
gebruikt.

Forceer het beeldscherm niet omlaag op de tafel wanneer u
het opent, anders kunnen de scharnieren breken! Til de Eee
PC nooit op bij het beeldscherm!

Denk eraan de batterij volledig op te laden voor het eerste
gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur
van de batterij te verlengen.

Statusindicators

De statusindicators stellen verschillende statussen van hardware/
software voor.

Q Voedingsindicator B  ssb-indicator (Solid-State Disk)

((;))

Indicator batterijvermogen Draadloos-indicator
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Uw Eee PC uitschakelen

Voer de volgende instructies uit om uw Eee PC uit te schakelen.

A.

1. Klik in het systeemvak op de rode voedingsschakelaar i} .
Of klik op Onmiddellijk uitschakelen op het tabblad
Instellingen en selecteer Afsluiten.

Selecteer Uitschakelen in het dialoogvenster.

3. Selecteer OK om door te gaan.

¥ Internet t Werken H Leren ; 4 Spelen % [NE SN * Favorieten Hulp ?

N W ® o

Printers

Ok

| :Opnieuw opstarten Afsluiten
= Afsluiten E

Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

—

Annuleren

Schijf Diagnostiek Toetsenborden ((_;ee PC
instellingen voegen/verwijde
st efoli] 1
B.
U kunt ook rechtstreeks op de 4

voedingsschakelaar op de Eee

PC drukken en de voorgaande
instructies volgen om uw Eee PC uit
te schakelen.
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De wizard Eerste uitvoering starten

Als u de Eee PC voor de eerste keer start, wordt de wizard Eerste
uitvoering automatisch gestart. Deze wizard zal u begeleiden bij het
instellen van uw voorkeuren en biedt u wat basisinformatie. Volg de
instructies van de wizard om de eerste instellingen te voltooien.

1. Selecteerlk
accepteer deze
overeenkomst
en klik daarna op
Volgende om door vem—— e

(GEBRUISRECHTOVEREENKOMST ('EULA') VOORDAT UDIT  [x]
]

te gaan. -3

e

Volgende | [EUEER

2. Voeruw
Gebruikersnaam in.
Klik op Volgende om
door te gaan. e

Vorge | [Veigende ) | annueren

3. Volg deinstructies op het scherm om de wizard Eerste
uitvoering te voltooien.

ASUS Eee PC ondersteunt ook het besturingssysteem Windows®
XP. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde
instructies en mededelingen over het installeren van het WinXP
SP2 32-bits besturingssysteem.
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Een netwerkverbinding configureren

Draadloze netwerkverbinding

1. Controleer of de functie Draadloos LAN is ingeschakeld.

(% Activeer de draadloze LAN-functie door op (L™ + (<Fn>+

<F2>) te drukken voordat u een draadloze netwerkverbinding
configureert indien dat nodig is.

2. Klik op Draadloze netwerken
op het tabblad Internet.

5 i oE =[O0

@ Draadloze netwerken - Zichtbare toegangspunten =]
3. Selecteer het draadloze e em—
toegangspunt waarmee u \;:jvs«eétn;;n (ESSID) | Signaal [ verieuwen |
. . . . uﬁ = 454 etails
een verbinding wilt maken in | & s suesr =2
de lijsten klik op Verbinden | oo
om de verbinding tot stand te | 54
brengen. Zorg dat het vakje =
voor Draadloos inschakelen
iS geselecteerd. (X Enable wireless [ ] Temporary connection
((VerRaer )| afsiuiten |
4. Wanneer u een verbinding & Coderingssesevens B
maakt, is het mogelijk dat Coderngstpe
Sleutel [ Sleutelindex
u een wachtwoord moet L
invoeren.
. . L] E1X]
5. Nadat een verbinding e | ‘
is gemaakt, wordt deze e e
weergegeven in de ljst. T —
| Maken.. || verbindig - | Beheren - | [ Eigenschappen.
Help Annuleren

6. De balken met de sterkte —
van het draadloze signaal nﬁ <) E o E)G
worden weergegeven in het
systeemvak.
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LAN-netwerk

Een dynamisch IP-adres
gebruiken:

1. Selecteer op het tabblad
Internet het item Netwerk

om de configuratie te starten.

Klik op Maken om een 3.
netwerkverbinding tot stand

te brengen.

& Netwerkverbindingen

%]

D ntermer L)

R

R\ J e

(P ﬁ = / /P
N v’ Y )

@ 7

De B 5L

aaaaa e Eee Connec Webopsiag Gaoglemaps' | EceDpniN

W Leren | ™ Spelen ¥ Instelingen] # Favorieten]

& oL 098 @i [0

Selecteer het type verbinding
dat u gebruikt en klik op
Volgende.

& Verbindingswizard

E]

Vetbincingen
‘@ Zeedp
|0 oczlwes Corneczer - LA

[ verbind ngsnzam Tyoz Stanss

Drazdloas LA Verbincing

In akande ing

[ iken, E‘Jevb\’vd\ngv Beeren » H Zigenschapoen

Help | gncleren |

r-putvia ethemer
r-punt via ethernet

S|

Volgende > | [ annuleren

Selecteer de hardware die 5.
u wilt gebruiken om uw
verbinding te maken en klik

op Volgende.

Schakel de eerste optie
Dynamisch IP-adres (DHCP)
in en klik op Volgende.

E[X]

& Verbindingswizard

=)

Hardware selecteren

< vore | [ anmeren |

Adrestype selecteren

Selecteer het adrestype dat uw computer zal gebruiken om zichzef te
7Y identiceren op het LAN.

Dynarmisch P-adies (DHCP)
© statisch P-adres

<Vorige | volgende > |  annueren

Voer een naam in voor deze verb

inding en klik op Volgende.

Klik op Voltooien om de

& Verbindingswizard

iG]

instellingen toe te passen of
klik op Vorige om wijzigingen
aan te brengen. Klik, athankelijk
van uw behoeften, in het vakje
voor Automatisch verbinden

Voltooien

§ Controleer uw instelingen. Als u wizlgingen wit aanbrengen, klkc u op Vorige. U

staten door op
¥ op het scherm te kiikken. ki op Vokoolen om de instelingen toe te passen,
Overzicht.

Verbinding

LANerbinding

Type LN (dynamisch)

Instellingen

Verbinden met: Atheros Corp. -LLe Gigabl: Ethernet Adapter
etho

X Automatisch verbinden bj opstarten systeanT
X Deze verbinding starten wanneer vokooid

<Vorige | [ Voltoolen | [ Annuieren

bij opstarten systeem of voor
Deze verbinding starten
wanneer voltooid.
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Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

1. Herhaal stappen 1 en 2 van Een statisch IP-adres gebruiken om
de PPPoE netwerkconfiguratie te starten.

2. Selecteer het type verbinding 3. Selecteer de hardware die
dat u gebruikt en klik op u wilt gebruiken om uw
Volgende. verbinding te maken en klik

op Volgende.

L] E1X]

Hardware selecteren

*_ [Apparaat Detalls
iheros Corp. - L1 Gigablt Ethernet A, etho
[Broadcom Corp - BT-253

Selecteer het verbindingstype:

Verbindingstype:
Kabel

a ether
raadioos PUNEnaar-punt via ethemet

Volgende > || annuleren <vorige | Volgende> | | amuleren

4. Voerde gebruikersnaamen 5. Voer een naam in voor
het wachtwoord die u van uw deze verbinding en klik op
serviceprovider hebtontvangen ~ Volgende.
in en klik op Volgende.

® E1%] L] ok

Asnmeldingsinstellingen

voertu entypten Geef een naam op voor deze verbinding,

> S

S50 Nsamvan de verbinding  [DSLverbinding

U een wachtwoord,

sser name:

Wachtwoord:

Wachtwoord bevestigen |

X Waghtwoord onthouden
<Yorige |[ Volgende> | [ annuleren <vorige | [ Volgende > || annuleren

6. Klik op Voltooien om de = _
. i : Voltooien
instellingen toe te passen of v, [t i,
klik op Terug om wijzigingen :
aan te brengen. :

‘%

instellingen
Verbinden met: Atheros Corp. - L1e Gigablt Ethemet Adapter
tals etho

(@10}

% Automatisch verbinden bij opstarten systeem
% Deze verbinding starten wanneer voltooid

Voraoen | | raueren
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