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Az Eee PC bekapcsolasa

Az Eee PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok
csupan tajékoztatd jellegliek. Olvassa el a teljes kézikdnyvet tovabbi
részletekért.

1. Szerelje beaz 2. Csatlakoztassa a halozati
akkumulator egységet adaptert

Karosodas kovetkezhet
be, ha az Eee PC-t eltérd
adapterrel hasznalja.
Mind az akkumulator
egység(ek)et, mind az
Eee PC-t megrongdlhatja,
ha hibas AC-DC adaptert
hasznal.

Kinyitas kdzben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal feluletéig,
mert a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg az Eee PC-ta
kijelz6panelnél fogva!

Ne feledje, hogy az elsé hasznalata el6tt, valamint ha kimertilt,
teljesen fel kell toltenie az akkumulatort az élettartama
meghosszabbitasa érdekében.

Allapotjelzok
Az allapotjelzék kiilonféle hardver-, illetve szoftveréllapotot jeleznek.

Q Bekapcsolt dllapototjelz6 &  Szilardtest lemez (SSD) kijelzé
fény
& Akkumulatortdltés kijelz6 () Vezeték nélkiili kijelzd
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Az Eee PC kikapcsolasa

Az Eee PC kikapcsolasahoz kovesse az aldbbi utasitasokat.
A.

1. Kattintson a voros izemkapcsolora i) az értesitési teriileten.

Vagy kattintson az Azonnali kikapcsolas elemre a Beallitasok
fulon, és valassza a Kikapcsolas elemet.

Valassza a Kikapcsolas elemet a parbeszédpanelben.
Kattintson az OK gombra a folytatdshoz.

& Internet ' Munka ! Tanulds | ™4 |aték Q EPEIEER Y * Kedvencek Siuigo ?
Asztal mod Antivitus Hangerd Azonnali Nyomtaték

©e

As Kikapcsolas

Feladatkezeld

Rendszer

Biztosan folytatja? Erintépad

informéacié
Lem’ezkezelé'u DiagnoEzt_!kai e
segédprogram eszkdzok ((j’ee PC
i 5506
B.
Vagy nyomja meg kozvetleniil az 4

Eee PC lizemkapcsold gombijat, és
kovesse az el6bbi utasitasokat az
Eee PC kikapcsolasahoz.

l

O y,
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A First Run Wizard inditasa

Amikor elsé alkalommal kapcsolja be az Eee PC-t, a First Run Wizard
automatikusan elindul és végikalauzolja Ont a személyes beallitasok
elvégzésében és alapvetd informaciokkal szolgal. Kdvesse a varazslé
utasitasait a kezdeti bedllitasok elvégzéséhez.

1. Valtson az
Elfogadom a licenc-
megallapodas =
feltételeit elemre,
majd kattintson a
Tovabb gombraa
folytatashoz.

Licenc megéllapodas
ON al

IALOI LICENC-MEGALLAPODAS ﬂ
ELHASZNALOI

fog: it
lem fogadom el a licenc-megéllapodds feltételeit

Tovébb Mégsem

2. Adjamega
Teljes nevét, :
majd kattintson a .
Tovabb gombraa
folytatashoz.

Vissza _ Mégsem |

3. Kovesse a képernyén megjelené utasitasokat a first run wizard
végrehajtasahoz.

Az ASUS Eee PC Windows® XP operaciés rendszert is tdmogatja.
Tekintse meg a felhasznaldi dtmutatot a WinXP SP2 32

bites operacios rendszer telepitésével kapcsolatos részletes
utasitasokért és figyelmeztetésekért.
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Halo6zati kapcsolat

konfiguralasa

Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

1.
van.

Aktivalja a vezeték nélkili LAN funkciota ) + [ 7 (<Fn>
+ <F2>) billenty(ik megnyomasaval, miel6tt szlikség szerint
konfigurdind a vezeték nélkili halozati kapcsolatot.

Kattintson a Vezeték
nélkili halézatok elemre
az Internet fulon.

Jelolje ki a listan azt a vezeték
nélkili hozzaférési pontot,
amelyhez kapcsolédni

kivan, majd kattintson a
Csatlakozas gombra a kapcsolat
|étrehozdsdhoz. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a WiFi bekapcsolasa
elétti jelolénégyzet ki van pipélva.

Kapcsolddaskor jelszd
megaddsara lehet szlikség.

A kapcsolat létrehozésa utan
a kapcsolat lathatova valik a
listan.

Az értestési terileten lathatja
a vezeték nélkiili jel er6sségét
jelképez6 savokat.

e
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ee PC

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN funkcié engedélyezve

=6 100 8 w1557 IO

fp) Vezeték nélkiili hdlézatok - 1dthaté hozzéférési pontok

[=1]]

Halézat vdlasztdsa:

H&lézat neve (ESSID) |jelzés
[ diink_chri
[ SMC_ACE
Billy
D-Link AP

EeeAP

Jeff

john
LinuxAP-WOW!

% Enable wireless [] Temporary connection

Erissités
Részletek

Gam)

@ Titkositdsi informdcié

=%

Titkosftés tipusa:

Kules

Kulesszé mutatd: | |-|

Fermétum:
& HilGzat E1X]
Kepcsolatok

Tipus Alapot

1 BilyWirless Connection Vezeték nélkiliLAN Engedélyezve

B Local Area Connection 1 LAN Fuggsben.

Létrehozss,

Kapcsolat » | Kezelds + [mamunsa'guk |

(9]

\ Segttség

Légsem |

()0 O & =216:04
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Helyi halézat

Dinamikus IP-cim
hasznalata:

1. Azlnternet fiilon jel6lje
ki a Halézat elemet a

konfiguracié elvégzéséhez.

Kattintson a Létrehozas
gombra a haldzati kapcsolat
létrehozasahoz.

& Hdozat

Kepcsolatok

Csatlakozdsinév

EIX]

Tus Alapot | ]
[ Local Area Connection 1 LAN  Fiiggtiben.

q | érehozas... )| Kapcsolat + | Kezeés - || Tulajconsiigok

LK)

Seqtség | Mégsem |

Valassza ki a csatlakozashoz
hasznalni kivant hardvert,
majd kattintson a Tovabb
gombra.

[GICER] & vunka | W Tanulés

4 jaték |4 Bealitasok * Kedvencel

25 100 E =155 [00I000)

3. Jelélje ki az On altal hasznalt
kapcsolat tipusat, majd
kattintson a Tovabb gombra.

; Csatlakozas varazs|

&
(GSIM/ 3G (UMTS) / HSDPA
DSL - Pointto-Point Over ATM
i Over Ethernet

iszat
v [He dl6zat - vezeték nélkuli

3

Valtson az elsé lehet6ségre:
Dinamikus IP-cim (DHCP) és
kattintson a Tovabb gombra.

5.

& Coatlakozds vardzslé &

[& Csatlakozés varazsi 2]

Hardver kivalasztasa

Vélassza ki a csatlakozéshoz haszndini kivént harcvert,

Részietek

Cimtipus kivalasztasa

77\ Lan-nédzaton,

<vissza | [ Tovébb> || Mégsem |

(<] [iskgeen |

Kattintson a Befejezés gombra
a bedllitasok alkalmazasahoz,
vagy kattintson a Vissza
gombra tovabbi beallitdsok
végzéséhez. Igényének
megfeleléen kattintson az
Automatikus csatlkozas
rendszerinditaskor
jelolénégyzetre vagy a
csatlakozas inditasa, ha kész
jelolénégyzetre.

Nevezze el a kapcsolatot, majd kattintson a Tovabb gombra.

[& csatlakozés varézsi

E1%]

Gket, attintson a Vissza gomora, A

Atekintés

Csatlakozds
e

Heli kepesolat

Tipus: LaN (dinamikus)

Bedllitésok
csatiakozds ide:
Részletek:

1 O I———

#heros Corp. - e Gigabit Etheret Adapter
etho

PR Automatikus csatiakozds rendszerindidskor.

1 csatiakozés indésa, ha kész.

| <ssaa | mefeerés | eégsem |
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Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

1.

Ismételje megq a statikus IP-cim beallitdsanak 1-2. 1épését a
PPPoE halézati konfiguracio inditasahoz.

Jeldlje ki az On altal
hasznalt kapcsolat tipusat,
majd kattintson a Tovabb
gombra.

Valassza ki a csatlakozashoz
hasznalni kivant hardvert,
majd kattintson a Tovabb
gombra.

& Csatlakozds vardzsi6 e

& Csatlakozés varazsié o

Csatlakozas varazslé

104l az Interethez val csatiakozssanak madiat
lass2a ki a csatlakozés tipusat:

Csatlakozds touse:

Adja meg a szolgaltatéja altal 5.

biztositott felhasznalonevét
és jelszavat, majd kattintson a
Tovabb gombra.

Hardver kivalasztasa

Vélassza ki a csatiakozdshoz hasznaini kivant hardvert

Es2k67 Részletek
{aiheros Carp, - Lie Gigable Enernet Ada,. €0 il

Broadcom Corp -5T-253

[ < wégsem

Nevezze el a kapcsolatot,
majd kattintson a Tovabb
gombra.

& Csatlakozds varazslo. o

& Csatlakozds vardzslé oBE
Bejelentkezési beallitasok
- 6 é a6 difabe és

sitse meg ajelszdt.

sername i

Jeszt [ ]

Jelsz6 megerdsitése

K/ felsz megiegyzése

@\ Csatlakozasi név
\’ o |
>

A meg & catiakozs nevét
R
L i
\SF Csatlakozésinév:  [DSLkapcsolat

[[<issza | [Tovébb> | [ Mégsem

[ <ssaa | [Towdob> | | wégsem |

Kattintson a Befejezés
gombra a bedllitdsok
alkalmazasahoz, vagy
kattintson a Vissza

gombra tovabbi beallitadsok
végzéséhez.

' Csatlakozds vardzsié o&E

bt

a

DSLkepcsolat

DSL(PPPOE)

Atheros Corp. -L1e Gigabit Ethemet Adspter

etho B

X Atomatikus csatlakozés rendszerinditdsior.

Csatlakozds
Ny

Tpus:
Bedllitdsok

csatakozés ide:
Részletek:

2,77 X csatakozds indtdsa, ha kész.

[(<ussza | Belelezés | [ mégsem
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