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Zasilanie komputera Eee PC

Podane instrukcje to skrécone instrukcje uzywania komputera Eee
PC. Szczegdtowe informacje zawiera petny podrecznik.

1. Zainstalujzestaw baterii 2. Podtacz adapter pradu
Zmiennego

Uzycie innego adaptera
do zasilania komputera
Eee PC lub uzycie
adaptera Eee PCdo
zasilania innych urzadzen
elektrycznych, moze
spowodowac uszkodzenie.
L ’d) Uszkodzony adapter prad
ST T zmienr:jy - prad stka’r)(/j moze
LIl o spowodowac uszkodzenie
\{ . ) zestawu baterii i
komputera Eee PC.

dociskac go do stotu, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie zawiaséw! Nigdy nie nalezy podnosi¢ komputera
Eee PC za panel wyswietlacza!

@ Po otworzeniu panela wyswietlacza, nie nalezy zbyt mocno

pierwszym uzyciem i po catkowitym roztadowaniu baterie nalezy

@ Nalezy pamietac, ze w celu wydtuzenia zywotnosci baterii, przed
catkowicie natadowac.

Wskazniki stanu

Wskazniki stanu reprezentuja rézne stany urzadzenia/
oprogramowania.

Q Wskaznik zasilania 8 Wskaznik SSD (Solid State
disk)
&> Wskaznik natadowania ) Wskaznik sieci
baterii bezprzewodowe;j
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Wylaczanie zasilania komputera Eee PC

W celu wytgczenia komputera Eee PC nalezy wykonac nastepujace
instrukcje.

A.

1. Kliknij czerwony przefacznik zasilania n w obszarze
powiadamiania.

Lub kliknij Szybkie zamkniecie w zaktadce Ustawienia i
wybierz Zamknij.

Wybierz w oknie dialogowym okno Zamknij.
3. Wybierz OK w celu kontynuacji.

ﬂ Internet . Praca H Edukacja: ™ Zabawa ﬂ% UstawieniaSug 0I5 Pomoc ?
F_iﬁ (ad .
i L e -
e f P~
> S
Wyswietlacz Antywirusowy Glosnosc¢ Szybkie Drukarki

@ © ® 0|

Menedzer zadan ie;
Inf ‘ » Zamknij .

Cz pewno chcesz kontynuowad?

Narzedzia Narzedzia

dyskowe diagnostyczne — PC
L =g 108 @150 00 ol

B.
Lub bezposrednio nacisnij przycisk 4
zasilania komputera Eee PCi
wykonaj poprzednie instrukcje w
celu zamkniecia komputera Eee PC.

l

O Y,
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Start kreatora pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony
zostanie kreator pierwszego uruchomienia, ktéry przeprowadzi
uzytkownika przez ustawienia preferencji i niektérych
podstawowych informacji. Wykonaj instrukcje kreatora w celu
dokoniczenia inicjowania.

1. Przetacz Akceptuje
te umowe i kliknij Umowa licencyjna
Dalej w celu e =
kontynuacji.

WAZNE: PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA TEGO
PRODUKTU, PROSZE DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z UMOWA

LICENCYJNA, INSTALACJA CZY KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU (2]
LEST IEDNOZNACZAE. M DRZEZ ADRIORCE 7]

licendji

i
Dalej | ARG

2. WprowadzZ nazwe
uzytkownika oraz Uzytkownik
hasto i kliknij Dalejw | s==
celu kontynuacji.

Uzytkownik: |asus

wstecz | [ Do ][ &nay

3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia dziatania
kreatora pierwszego uruchomienia.

Windows® XP. Sprawdz w instrukgji uzytkownika szczegétowe
instrukcje i uwagi dotyczace instalacji systemu operacyjnego
WinXP SP2 32 bit.

(% Komputer ASUS Eee PC obstuguje réwniez system operacyjny
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Konfiguracja potaczenia sieciowego

Potaczenie z siecig bezprzewodowa

1. Upewnij sie, ze wigczona zostata funkcja bezprzewodowej sieci

LAN.

1

2. Kliknij Sieci bezprzewodowe
w zaktadce Internet.

3. Wybierz na liscie punkt
sieci bezprzewodowej do
potaczenia i kliknij Potacz w
celu utworzenia potaczenia.
Upewnij sig, ze jest
zaznaczone okno przed opcja
Wiacz sie¢ bezprzewodowa.

4. Po potaczeniu, moze by¢
konieczne wprowadzenie
hasta.

5. Po ustanowieniu potaczenia,
zostanie ono pokazane na
liscie.

6. W obszarze powiadamiania
zostang wysSwietlone paski
sity sygnatu.

Uaktywnij funkcje bezprzewodowej sieci LAN naciskajac
+[ ® ] (<Fn> + <F2>), przed konfiguracja pofaczenia z siecig
bezprzewodowg, jesli jest to potrzebne.

5D 3P
/ X 7
Poczta www web o
- § 1
skype sie¢ Dokumenty Wikipedia o
Google internetowe
@ i % )
(\‘( p"g ] 14
\{ = = \’/
sieci EeoConnect  WebsStorage  Google Maps  Eee Download
przewodow ee PC
s (o6 08 om0
@ Sieci Bezprzewodowe - Widoczne Punkty Dostepu =]
Wyberz sie¢:
| Nazwa Sieci (ESSID) | Sygnal | odswiez |
=
L ASUS_GUEST 60%

" WL-500gP V2
AW-NRS80
D-Link AP
SMC_ACE
WL500G

% Enable wireless [ Temporary connection

Dyamia |

=]

) Informacje o Szyfrowaniu

Rodzaj szyfrcwaniai VIEP |-

Kucz: Indeks przyciskéw: Dﬂ
Fornatuj
& Polaczenia sieciowe o
[ Nazwa Polaczenia [ Stan [
B Local Area Connection 1 LaN Oczekujace.

3 WL500gP V2 Wireless Connection Bezprzewodowa sie¢ LAN Wiaczona

Utwérz... || Polaczenie - || Zarzadzal - || Weasciwosc... |

[ Pomoc [ox] [ anuy

(B E O &Em—~15:15
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Lokalna sie¢ komputerowa

Uzywanie dynamicznego IP:
1.

@ ) ) -~
W zakfadce Internet, wybierz | -, Q 3 @
Sie¢ w celu rozpoczecia q L) Y ~
. Y C < )
konfigurowania. @ e y @ o
DeY & 5 &8
e SECON Wb oot e
A !w
Kliknij Utwérz w celu 3.  Wybierz typ uzywanego
utworzenia potaczenia potaczenia i kliknij Dalej.
sieciowego.
& Potaczenia sieciowe [EX] & Kreator polaczenia 5]
[ [Nazwa Pofaczenia [Typ [stan R, oo

O Local Area Connection 1 LAN Oczekujace...

Polgczenie - | Zarzadza) - || Waécwoscl.. ]

[ Pomoc [ anuy) |

4. Wybierz urzadzenie do 5.

utworzenia pofaczenia i
kliknij Dalej.

Pofaczenie Diakup
Pofaczene Dial-up (20L)
(GSM /3G (UMTS) / HSDPA

okalna siec kompLterowa - bezprzewodowa

Dael> | [ anu

Przetycz pierwsza opcje
DHCP (Dynamic IP address
[Dynamiczny adres IP]) i kliknij
Dalej.

& Kreator pofaczenia B

& Kreator polaczenia

=%}

Wybierz urzadzenie

Whbierz urzadzenie, uzywane do pofaczenia.

R
LT

Urzadzenie | szczegély

Wybierz typ sieci

@/ Bynamiczny adres  (OHCP) |

O statycany adres P

[<usece | (o> ][ &l <wsece | (D> ]| anwl |
Wprowadz nazwe dla tego potaczenia i kliknij Dalej.
Kliknij Zakoncz w celu o s €6

zastosowania ustawien lub

kliknij Wstecz w celu wykonania
zmian. Kliknij okno przed opcja

Potacz automatycznie przy
starcie systemu lub przed
opcja Uruchom to potaczenie
po zakonczeniu, w zaleznosci
od potrzeb.

‘Sprawd ustawlenia. Aby wykonac zmiany, ik Wstecz. Poigczenie mozna unichormié

& ¥ Uscalenie, Wikni Zakoncz.

&

Podsumowarie

Polaczenie o
Nazva Polaczenle zlokng siec komputerowg

e U (aynamicany)

2 Ustawienia

i Pocz 2 Atheros Corp. - Lle Gigabit Ethemet Adapter

Saczeqbly etho ]

T ———————
el X Uruchom to pgaczenie po zakoficzent

[<tsecz | [Zoof ] oo |
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Protokot Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

1. Powtdrz czynnosci 1~2 czesci Uzywanie statycznego adresu IP
w celu rozpoczecia konfiguracji sieci PPPoE.

2. Wybierz typ uzywanego 3.

potaczenia i kliknij Dalej.

Wybierz urzadzenie do
utworzenia pofaczenia i
kliknij Dalej.

& Kreator polaczenia o

& Kreator potaczenia =]

Kreator potaczenia

B “™ poiczenie 2 sichtaka sk nteme.
od
SI3,7 wbierz typ polaczenia

Point Over Ethernet

kaina sle¢ kompurerowa =
kalna sie¢ komputerowa - bezprzewodowa

o> |t |

4. Wprowadz nazwe 5.

uzytkownika i hasto podane
przez dostawce ustug.
Nastepnie wciénij Dalej.

Wybierz urzadzenie

Vybierz urzadzene, uzywane do pofaczenia,

[ <wstecz |[ palej> || anuuj |

Wprowadz nazwe dla tego
potaczenia i kliknij Dalej.

A Gl B

W Kreator poczena =)

Ustawienia logowania

Aby zalogowsc e do wprowadt P wpi
Y potuierd? haslo

Nazwa uztkownica: [

st ( ]
Potwierdz haslo: | ]
¥ Bamiets hasio

Nazwa potaczenia

Wiprowad nezu, da tego poczenia

R
£
P03 Nszwaoiczenis:  [Polaczerie DS

<wstecz | [ palej> || anuly
L

[ <ustecz |[(2uei> | s |

6. Kliknij Zakoncz w celu
zastosowania ustawien
lub kliknij Wstecz w celu
wykonania zmian.

) stawieria, ik Zakoricz
Podsumoane

Polaczenie (o]

Nazws: Polgczenie DsL J

T DSL(PPPOE)
Ustawienia

Polacz 2 Atheros Cor. - LLe Gigabic Etheret Adspter

szczegdly: etho ﬁ

* Polacz automatycznie pry starce systemu
% Uruchomto polaczene po zakoficzentu

(<ot | ot |
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