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Encender el equipo Eee PC

A continuacién se presentan unas instrucciones rapidas para usar el
equipo Eee PC.Lea el manual completo para obtener informacién
detallada.

1. Instalar la bateria 2. Conectar el adaptador de
CA

El equipo puede resultar
dafado si usa un
adaptador diferente para
abastecer a su Eee PC.Si
el adaptador de CA-CC
estd averiado, la bateria y
el equipo Eee PC pueden
resultar dafados.

que las bisagras podrian romperse! jNunca levante el equipo Eee

@ iCuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce contra la mesa ya
PC por el panel de la pantalla!

Para prolongar la vida util de la bateria, carguela completamente
antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

Indicadores de estado

Los indicadores de estado representan varias condiciones de
hardware y software.

Q Indicador de alimentacidn 8 Indicador de disco de estado
"~ sélido (SSD, Solid-State Disk)

Indicador de cargade la ) ] )
) Indicador inaldmbrico

bateria
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Apagar el equipo

Siga las instrucciones que se indican a continuacién para apagar el

equipo Eee PC.

1.
2.

3.

Presione el botdn Inicio para acceder al menu de inicio.

Seleccione Apagar equipo en la lista.

¥ Internet
Internet Explorer
+] Correo electrénico
Outlook Express
?}g Paint
Reproductor de windows
Media
l.@ Paseo por Windaows xP

Asistente para transferencia
h de archivos v configuracio. ..

Todos los programas D

1
72 Inicio

Suspender

__;) Mis documentos

ﬁ Mis imagenes
j Mi midsica
g] Mi PC

@? Panel de control

Configurar acceso vy
programas predeterminados

Coneckar a 3

!’) Avuda v soporte becnico
).) Buscar

E Ejecutar...

Cancelar
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Iniciando el equipo

La primera vez que arranque el equipo Eee PC, se iniciara el

asistente de Windows automaticamente. Este asistente le ayudard a
configurar sus preferencias y le mostrard informacion basica. Siga sus
instrucciones para finalizar la inicializacion.

Configuracion de una conexion de red

Conexion de red inalambrica

1. Haga doble clic en el icono de red inalambrica tachado
situado en la barra de tareas del sistema operativo.

Si el icono de conexidén inaldambrica no se muestra en la barra
de tareas, active la funcién LAN inalambrica presionando
+ (<Fn> + <F2>) antes de configurar una conexion de red
inaldmbrica.

2. Enlalista, seleccione el punto
de acceso inalambrico al que

Elegir una red inalambrica

enelalcance o para cbtener més nformadén.

desee conectarse y haga clic | A ——
en Conectar para crear la N - al |
conexion. o R —

Eeeap

(<ﬁ>)
£ Red inalinbricacon sodad hbitad al]
D-vink AP

@)
i % cquidad habiada all

@ ==
47 R i co sequidd hbdtoda (WPA) il o

Si no puede encontrar el punto de acceso que desea, haga clic
en Actualizar lista de redes en el panel de la izquierda y busque
en la lista de nuevo.

=0
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Cuando se conecte, puede
que sea necesario insertar
una contrasena.

Una vez establecida la
conexion, esta se mostrard en
la lista.

En la barra de tareas del
sistema operativo
se mostrara el nivel
de intensidad de la
sefal inaldmbrica.

Conexidn de red inalambrica

Lared "QT25ECE'requiere una dave de red (también lamada clave WEP o dave WPA), Una clve de

ted ayuda 2 reveni que intrusos desconocidos se conesten  estared,

Corfirme la clave de red; l:l

Conectar Cancelar

&

ener dreciin N

| ui» ':"

| QU2SEC8
| ((r)

11 Red inalanibrcs con sequridad habitads (WPA)

(gy) PHiD-chen
| o) Cohesns]

| i 17 Red indémbrica con sequridad hbikada (WPH)
| ((i)) feea?
|

17 Red inalanibrica con sequridad habitada

T CED

all
al
will
will

aill g|

’%f El icono de conexion inaldmbrica desaparecera cuando presione

+ (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la funcion WLAN.
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Red

de area local

Para establecer una red mediante cable, siga las instrucciones que se
indican a continuacién:

Usar una direccién IP dinamica:

1.

Haga clic con el botén
secundario en el

icono de lared que
tiene un triangulo de
advertencia amarillo Wi

Deshabiltar
Estado
Reparar

Cambiar configuracion de Firewall de Windaws

Abrir Conexiones de red

y que se encuentra en la barra de tareas de Windows® y, a
continuacion, seleccione Abrir Conexiones de red.

Haga clic con el botén
secundario del raton
sobre Conexion de
area local, y seleccione
Propiedades.

Seleccione Protocolo
Internet (TCP/IP) y,a
continuacion, haga clic
en Propiedades.

- Propiedades de Conexién de drea Iocal

General | Autenticacion | Opciones avanzadas

Conectar usando:

‘ B8 Atheras L2 Fast Ethenet 10/100 Bas |

Esta conesidn uiiza los siguiertes elemertos:
1Bl Ciente para redes Microsolt
P} Copartit impresorss y archivos para redes Microsoft
1B Programador de paqustes 0oS

Desinstalar Propisdadss
Desoipeién

Protocola TCPAP. El protocelo de red de drea extansa
predeteminada que pemits [a comunicacién enlre varias
edes coneeladas entre .

[ Mostrar icona en el Area de notificacisn al conectarse
Nolificame cuando esta conesién tenga conectividad mtada o

S Conexiones de red

o Edin Ve Faoos Henaneetas s avarcdes A ]

O 3 Pumes [ [

A UANoInternetde aa velocidad

4.

Seleccione la primera opcién
Obtener una direccién IP
automaticamente y haga
clicen Aceptar.

Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 2

General | C 6n skemativa

Puede hacer que la canfiguiacién IP se asigne autométicamente si su
ved &5 compatible con este recursn, De I conlrario, necesita consullar
con el adminishiador de |2 red cusl es la configuracion IP apropiada

(@ Dblener una dieocion IP autométicamente:
) Usa la siguiente direccién IP:

/
=

(&) Dbtener la direccion del servidor DNS automaticamente:

(O Usar las siguientes direcciones de servidor DNS.

E=—
1

Opciones avanzadss.
Aceptar Cancelar
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0.

5. HagaclicenCrearuna 6.
conexién nueva para
iniciar el Asistente para
nueva conexion.

S Conexiones de red

Ak B U ot Herasas

Opares reads e

s

A Lo nteret deaa velocidad

T

cresdore

R
O sios B
0 Fae e
& s dred v

Seleccione Conectarse 8.

aInternet y hagaclicen
Siguiente.

Asistente para conexion nueva

Tipo de conexion de red
{8ué deses hacer?

© Conectarse a Intemet
Consclarse allemet paa poder examinar ¢l Weby leer coreo electiérnica

O Conectarse ala red de mi lugar de trabajo
Conectarse & una red de negorios (usando acoeso telefdico o red
pivada vitual paia que pusda absjar desde casa, oficina de campo u
oha bicacién
O Configurar una red doméstica o de oficina pequefia
& 2 i o configurar una

© Configurar una conexion avanzada
Conectarse a olio equipo drectamente utlizands su pusto serie, paraleln o de.
infrarrojos, o configurar esle equipo para que olios equipos puedan conectarse
adl

Haga clic en Siguiente.

Asistente para conexian nueva

Este es el Asistente para
conexion nueva

Este asistenie e ayuda s
* Conectarse alntemet.

* Conestarss 3 una ed piivads, como la de su lugar de
iabap.

* Configurar una red daméstica o de oficina pequefia

Para coneetarse 3 una red inalémbrica, vea las fedes
inalibicas en ol lsancs.

Haga clic en Siguiente para confinuar.

Seleccione Establecer
mi conexion manualmente.

Asistente para conexion nueva

Preparindose
E: 4n de su canesién al

(C6mo desea coneclar a Intemel?
OElegr de una lista de proveedores de servicios Intermet (ISP)

(® Establecer mi conexién manualmente

Para reslizar una conesion de acceso telefdrico, necesits un nombre de

erla, una conliasefia y Un nimero de teiéfond para su pioveedor de
sevieios Intemek. Para |3 configuracicn de una cuerts de banda anchs, no
necesiard un niimera de teléfono.

O Usar el €D que tengo de un praveedor de servicios Intemet (ISP)

Seleccione su tipo de conexién10. Especifique el nombre de su

y haga clic en Siguiente.

Asistente para cone; ueva

Conexién de Intemet
£C6mo desea conectar a ntemet?

© Conectarse usando un médem de acceso telefdrico

i usa un méi 1SDN (Red digtal
de senvicios integrados, ADSI]

© Conectarss usanda una conesién de banda ancha que necesita un
nombre de usuario y una conlrasefia

Esta 25 una conesién de akha velocidad que usa tanio un madem ADSL come per
cable. EII5P puede. an como
punto en Ethernet [PPPoE .

O Conectarse usando una conexién de banda ancha que esta siempre activa

Esta s una conesién de akta velocidad que usa tanto un madem por cable, ADSL o
LAN. Estd siempre activa y no necesita iniciar sesicn.

ISP y haga clic en Siguiente.

Nombre de conexién
(Cudlesel 6n a Internet?

suprovesdor de

Nombre e 15P
480

El nombre qus esoriba aqui serd el de la conesidn que esté sieando.
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11.

13.

Usar una direccion IP estatica:

1.

Escriba su nombre de usuario 12 Haga clic en Finalizar para
y contrasefa. Haga clicen terminar la configuracion.
Siguiente.

Asistente para conexion nueva Asistente para conexion nueva

Finalizacion del Asistente para
conexion nueva

ABC
* Establecer esta coneridn como predeteminada
 Comparir con todos los usuaios de este eqtipo
« Usar el mismo nombe de usuaiio y contiasefia paia

La canesién se guardars en la cameta Canexiones de red

Ectablever esta canesidn alniemet como predelerminada

e S

Escriba sunombre de usuario  [EIEEEERRES
y contrasefia. Haga clic en
Conectar para conectarse a
Internet.

Nombreds | HEIE |
usuiario
Canforne |[Para cambiar fa confiaseda guardads, haga |

Guardar ests nombre da usuario y contrasefia para los
siguientes usuaris:

O 5élayo
(3) Cualquiera que use este equip

[_Conectar | [ Cancekar | [ Fropiedades || Apuda

Repita los pasos 1 a 3 de la seccidon Usar una direccion IP
dindmica para iniciar la configuraciéon de red con una direccién
IP estatica.

Seleccione la segunda opcién Usar la siguiente direccién IP.

Escriba una direccién IP, una méscara de subred y una puerta de
enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.

Si es necesario, escriba la direccion del servidor DNS preferida y
las direcciones alternativas.

Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic
en Aceptar para crear la conexién de la red.

@ Péngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si

tiene problemas al conectarse a la red.
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