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Sla pa Eee PC-en

Dette er kun en hurtigveiledning for bruk av Eee PC-en. Les den
fullstendige brukerveiledningen for detaljert informasjon.

1. Installere batteripakken 2. Koble til AC-
stromadapteren

Det kan oppsta skader
hvis du bruker en annen
stremadapter til Eee
PC.Bade Eee PC og
batteripakken(e) kan bli
skadet hvis du bruker en
defekt AC-DC-adapter.

Nar skjermen dpnes ma den ikke tvinges ned mot bordet, i
tilfelle kan hengslene gd i stykker! Eee PC-en ma aldri loftes etter
skjermen!

@ For & forlenge batteriets levetid ma du huske & lade batteriet helt
for bruk og ndr batteriet gar tomt.

Statusindikatorer

Statusindikatorene viser forskjellige statuser for maskinvare/

programvare.

e 8 Indikator for SSD (Solid State
Q Stremindikator disk)

& Indikator for batterilading ) Indikator for tradlas
tilkobling
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Sla av Eee PC-en

Utfer folgende instruksjoner for & sla av Eee PC-en.

1. Klikk pa start-knappen nede pa venstre hjgrnet av skrivebordet
for & vise startmenyen.

2. Velg Sla av datamaskinen fra listen.

@ Angi programtilgang og standardprogrammer

@ Windows Catalog

windows Update

Ll

' Programrmer 3
|-if.3 Dokumenter 4
@’ Innstillinger 3
) s »
Q)) Hielp og statte

a

Kir...

Logg av 11...

3. Velg Sla av for a sla av Eee PC-en.

Sla av datamaskinen

m o

¥Yentemodus Sld av Skark pa nytt

oo |
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Starte opp for forste gang

Farste gang du starter Eee PC-en, vil Windows-veiviseren automatisk
starte opp og fere deg gjennom trinnene for & sette opp innstillinger
samt grunnleggende informasjon. Felg instruksjonene i veiviseren
for & fullfgre initialiseringen.

Konfigurere tradlgs nettverkstilkobling

1. Dobbeltklikk pa det utkryssede tradlgse nettverksikonet M@ pa
oppgavelinjen i operativsystemet.

Hvis det tradlase tilkoblingsikonet ikke vises i oppgavelinjen.
Aktiver funksjonen Tradlgs LAN ved & trykke pd ||~ | +[ T | (<Fn>
+ <F2>) for konfigurering av en tradlgs nettverkstilkobling.

2. Velg det tradlgse
tilgangspunktet fra listen M=
som du @nsker a koble til, og
klikk Koble til for a opprette
forbindelsen.

.....

« ﬁ’) D-tink
11 Skberhetsaktert t8cast netts

Hvis du ikke kan finne gnsket tilkoblingspunkt, klikk pa
Oppdater nettverksliste pa venstre side og sgk igjen i listen.
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3 Nér du kobler t|| kan det Tradiss netiverkstilkobling
2 1 Metbverket ZyXEL NBG-415M kre ttverksnakkel & kalt WEP- eller WPA-ngkkel).
hende du ma angi et passord. | iz et o tvaismi) rsjot 55 ler i

Skelv inn nakkeler, og Kikk deretter Koble bl

Hettverksnpkkel: ‘ |

Befreft netbverksnafkel: ‘ |

Koble til furbryt

4. Etteraten tilkobling er -

Nettverksoppgaver Velg et tradlost nettverk
opprettet, vises tilkoblingen i || # === | myaee =
2 Installer et tridiost Billy ‘Automatisk gig; &
. hienmenettverk el e | @)
listen. e (& |
() ZyXEL NBG-415N -
i 2 all |
e
s | IR -
P @) e
sl i 7 Sikkerhetsaktivert tridast nettverk -lﬂﬂ[l
—e
i Usleettrédist netverk. il
(g reker
i 17 Sidethetsakivert ridastnettverk aill a

5. Dukan se det tradlgse
nettverksikonet
pa oppgavelinjen i
operativsystemet.

Det tradlgse tilkoblingsikonet forsvinner nar du trykker pa +
(<Fn> + <F2>) for & deaktivere WLAN-funksjonen.
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Lokalt nettverk (LAN)

Folg instruksjonene under for d opprette et lokalt nettverk:

Bruke en dynamisk IP-adresse:

1. Hoyreklikk pa nettverksikonet
med en gul varselstrekant oy
i Windows® .
-oppgavelinjen og velg Apne
nettverkstilkoblinger.

Endre inmstlinger for Windows-brannmuren

2. Heyreklikk Lokal tilkobling,
og klikk Egenskaper.

3. MerkInternet Protocol(TCP/ 4. Veksle over det forste

IP) og klikk Egenskaper. alternativet Motta en IP-
adresse automatisk og
klikk OK.

-4 Egenskaper for Lokal tilkobling

Generelt | Godkienning | Avanser | Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) 2%
Kobl til rmed: Genereh | Altematiy |
| BB Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Bas Du kan motta IP-nnstiinger sutomatisk, Inis netiverkst stotter dette: Hyis
ikke. ma du spare systemansvailg for 4 £3 rkfige Pnnstilinge.
Denne tikoblingen bruker felgende elementer
5] Klient for Microsoft-nettverk @ Molte IP-adresse automalisk
224 Deling av fler og skrivere | Microsoft-nettverk © Bruk felgende IP-adresse:
Installr... Avinstaller Egenskaper e
Beskrivelse (@ Motta DNS-serveradiesse automalisk
Transmission Control Pratocol / Intemet Pratocol. Standard e e D
protokall for regionnett som tllater kommunikasion over flere
sammenkoblede nettverk, Faretnukket DNS-server |
o ) Altemaliy DN server: |
[ Wis ikon i systemstatusfeltet i tilablet modus

Warsle nar tikoblingen har begrenset eller ingen forbindelse
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Klikk Opprett en ny 6.
tilkobling for a starte

veiviseren for en ny tilkobling.

=]

—
sy
e e

Ao seder B

3 b

[T e——

Velg Koble til Internett og 8.

klikk Neste.

Veiviser for ny tilkobling,
Nettverkstilkobl @

gsty
Hua vi du giore?

©Kable il Intemett
Kbl t Intemett sik atcu kan seke pé Weben og lsse e-post

© Koble il nettverket pé min arbeidsplass
Kable il et fimanettverk (ved hielp av ekstem tikobling eller PN) stk at du kan
arbeide hiemmefra, fra et ekstemt kontor eller andre steder.

Olnstallere hiemmenettverk eller et fite kontomettverk

el et bl g
et nylt nettver

O Dpprette en avansett tikobling
Kable direkte kil en anmen datamaskin ved hielp av en setiell, parallel eller infrarad
por, eler korfigurer detamaskinen ik at andie datamaskiner kar kbt den

Velg tilkoblingstypen din og
klikk pa Neste.

Veiviser for ny tilkobling

Intemett-tilkol
Hvcon i dnobi  manet?

O Kable til ved hielp av et modem for ekstern tikobling.
Deerne typen tikobiing bruker et modem 0g en varlia teleforinie el ISDN e,

(® Kable til ved hielp av en bredbandstilkobling som krever brukermavn
©g passord.

Dete et en heyhastighetstik blingstype som bruker enten DSL ellr kabelmodern
Det kan nclren heriser som Poirt
to Paint Protocol aver Ethernet (PPPok

OKable til ved hielp av en bredbandstikobling som alltid ex aktiv.
Dete o en hayhastighetsikobling ved hilp v enten DSL. et kabelnodem eleren
LNHikebing. Den et allid aktv. og krever ke paiogaing

Klikk Neste.

Veiviser for, ny tilkobling

)

Velkommen til vei
tilkobling

eren for ny

Denne veiviseren ilper deg med &
* Kable tlIntemett

* Koble ot vt et som o ksampel nttviot o6
arbeidsplas:

* Oppretts st hiemmensitverk eller t ts kontomstverk.

S filnsE FEIVEIR e EkKEviig for & koble tl et
widast netvel.

Kikkk Neste for 3 fontsete.

Velg Sett opp min
tilkobling manuelt.

Veiviser for, ny tilkobling.
Klargier
Veiiseren Kargjr Intemettikobling

Hveordan vil du kable i Intemelt?

(O Yelge fia en liste mod
Internett-leverandarer (ISPer)

@ Konfigurere tilkoblingen manuelt
For ekterm

renger duikie

dukontanavn,
Hvis du opprettet
tekefornummer.

O Bruke CDen jeg fikk fra Intemett-leverandaren

10. Skriv inn ISP-navnet, og

klikk Neste.

Veiviser for ny tilkobling.

Navn p3 tilkobling
Hva er navnet pa tienesten som leverer Intemettikoblingen?

18P-navn

fasu]

Navnet du skiiver inn her, i b navnet pa tik.oblingen du appretter.
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11. Skriv inn brukernavn og 12  Klikk Fullfer for d avslutte
passord. Klikk Neste. konfigurasjonen.

Angi kanianavn o passord far en Intemetteverandar, Skiiv derelie ned denne
informasionen, og lagre den pa et sikket sted. (Hs dy har alem! ot eksisterende
i

Fullferer veiviseren for ny tilkobling

Du ha fulliart alle tinnene som rergs for 3 oppretie
falgends tikobling:

passord. tar aciis
*"Giardenne tl standard ik obing

Brukemayn: [asus | + Del med ale brukere pé denne datamaskinen

Pased * Bruk samme biukeiniavn og passord forale

Bekreft passord: |.... ‘ Tilkoblingen vi b lagret | mappen Nettverkstik obiinger.

Biuk detts Kortonavriet og passordet nér noe kobler tl emet fa derine datamaskinen
[JLeag en srarvei tl denne tikobiingen p skiivebordst
Gior dett il standard Intemel-ikobing

Klikk Fulfor for & opprette tikoblingen og lukke derne
veiviseren.

13. Skrivinn brukernavn og
passord. Klikk Koble til for & '
koble til Internett.

Bukamawn: | ASUS |

Passard: ‘ ik ber for & endie det fsgrede passordet | |

Lagre dette brukernavnet 0g paszordet for bruk av:

() Bare meg sslv

() alle som bruker denne datamaskinen

[ Fable til ] l Awbryt ] [ Egenskaper] [ Hielp

Bruke en statisk IP-adresse:

1. Gjentatrinn 1-3 ved bruk av dynamisk IP-adresse for 4 starte
den statiske IP-nettverkskonfigurasjonen.
Veksle det andre alternativet Bruk falgende IP-adresse.

Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din
internettleverander.

4. Hvis ngdvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og
alternativ adresse.

5. Etter at du har tastet inn de relevante verdiene, klikk OK for a
bygge opp nettverkstilkoblingen

@ Kontakt Internettleveranderen (ISP) dersom du har problemer
med 4 koble til nettverket.
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