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Az Eee PC bekapcsolasa

Az Eee PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok

csupan tajékoztato jellegliek. Olvassa el a teljes kézikényvet

tovabbi részletekeért.

1. Szerelje be az akkumulatort 2. Csatlakoztassa a hal6zati
adaptert

Karosodas kovetkezhet
be, ha az Eee PC-t eltérd
adapterrel hasznalja.
Mind az akkumulator
egység(ek)et, mind az
Eee PC-t megrongélhatja,
\ ’d) ha hibas AC-DC adaptert

= /QQ\ . \ hasznal.
\_ : %

Kinyitas kdzben ne hajtsa a kijelzépanelt az asztal fellletéig,
mert a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg az Eee PC-ta
kijelz6panelnél fogva!

3. Kapcsolja BE az Eee PC-t
2 Y

]

@ Ne feledje, hogy az elsé haszndlata elétt, valamint ha kimerdlt,
teljesen fel kell toltenie az akkumulatort az élettartama
meghosszabbitasa érdekében.
Allapotjelz6k

Az allapotjelzok kuilénféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek.

Q Bekapcsolt dllapotot jelz6 & SSD (Solid State Disk)
fény meghajto

& Akkumulétortoltés kijelzs ¢ Vezeték nélkuli LAN kijelz6
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Az Eee PC kikapcsolasa
Az Eee PC kikapcsolasahoz kévesse az alabbi utasitasokat.

1. Kattintson a Start gombra az asztal bal alsé sarkaban az
inditomenul megjelenitéséhez.

2. Jeldlje ki A szamitogép kikapcsolasa elemet a listan.

"

8 1nternet ) Dokumentumak
Internet Explorer -
Képek
) E-mail £ ke
Outlook Express

_3: Zene
!'g Pairt 1 sajatgép
® Windows Media Player B’ Vezérldpult

Programok hozzsérhetdsege
&5 dhapérteinszesel
‘,3 Windaws Messenger 5

@ Coationss v
@ Bevezetés 3 Windaws ¥P-be (
@) 5igi s tamogatis
i) Féilok s biedlitasok stvitele = )
e ) erests

7 Futtatés...

Minden program D 2

Készenlét
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Az elso inditas alkalmaval

Amikor elsé alkalommal kapcsolja be az Eee PC-t, a Windows
varazslé automatikusan elindul és végigkalauzolja Ont a
személyes bedllitasok elvégzésében, és alapvetd informaciokkal
szolgal. Kévesse a varazslo utasitasait a kezdeti beallitasok
elvégzéseéhez.

Halozati kapcsolat konfiguralasa

Vezeték nélkiili halézati kapcsolat

1. Duplan kattintson a vezeték nélkdli halozat athuzott ikonjara
az operacios rendszer talcajan.

Aktivélia a vezeték nélkili LAN funkcita [~ | +[ T | (<Fn> +
<F2>) billentyik megnyomasaval, mielStt konfigurdlja a vezeték
nélkili haldzati kapcsolatot.

@ Ha a vezeték nélkili kapcsolat ikon nem lathatd a talcan:

2. Jeldlje ki a listan azt a
vezeték nélkili hozzaférési
pontot, amelyhez
kapcsolddni kivan, majd
kattintson a Csatlakozas
gombra a kapcsolat
létrehozasahoz.

el hiaat (WPA) all

Ha nem taldlja a kivant hozzaférési pontot, kattintson a
Haldzatlista frissitése elemre a bal oldali panelben és
keressen Ujra a listan.
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Kapcsoléda’skor jelszé  Vezetck neliil halizati kapcsolat X
7 7 - 7 Ez & héldaat ("Big Mosquita”) héldzati kulcsot (més néven WEP- vagy WPA-kulcsat) igényel,
meg adasara lehet szl kseg .| hiléaateies sgtadotuel megakadyashets, hogy meretin behatolk csatskozsanak

ahéldeatra,

irjabe a kolosot, és kattintson a Csatlakozés gombra,

Hélézati kules: I |

Hélazati kulcs megerdsitése: ‘ |

A kapcsolat létrehozasa
utan a kapcsolat lathatéva

; Ik I t ; e vod hlzat («ﬂ-;:;g:&,
valik a listan. sl
Kopcsolods feladatok (@D Rad
e | o = ™
((T) sig Mosautto
i/ itonsgos vestekndba st (4PR) aill
(ti» h
) 4 Btonsgos vezeték nekal hldzat aill
P stk 0 Dok ap
1 atonsos vezeték ik icat aill
((T) feeh?
1/ atonsigos vesstekndba st il g

Az operacios rendszer

talcajan pedig lathatja a
vezeték nélkdli
halézat ikonjat.

A vezeték nélkili kapcsolat ikonja elttinik, ha megnyomja

al~] +[ 7] (<Fn> + <F2>) billentytket a WLAN funkci6
letiltasahoz.
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Helyi halézat

Vezetékes haldzat létrehozasahoz kévesse az alabbi Iépéseket:
Dinamikus IP-cim hasznalata:

1. Ajobb gombbal kattintson
a Windows® télcan lévd
figyelmeztetd haromszdgre
, majd jeldlje ki a
Halozati kapcsolatok
megnyitasa elemet.

A jobb gombbal kattintson a
Helyi kapcsolat elemre és
jeldlje ki a Tulajdonsagok
elemet.

% Haldzat kapesolatok

2]

Hl

Qe

Egyéb helyek
B it

Letitds
Allapot
Javitds

Windows tlizfal bedlitAsainak modositésa

Hellzat kapes

Smeszts Mt ebencsk Btk Secsl it

sk (-

|4 eyihddaat vooy nagysebesség mtenetkapeslat

é}"ﬂ etk oébi bzt o
Gataozys il
) Aheros RSTOTEG Wress .

3| Prose |

v

siapstck.

B

Jeldlje kia TCP/IP
protokoll elemet, majd
kattintson a Tulajdonsagok
gombra.

- Helyi kapcsolat - tulajdonsdgok |E|g|

Alalinas | Hitelesités | Specidls|

Caatlakozés a kivetkezil hasznalataval

| B3 Atheros L2 Fast Ethernet 104100 Bas

Baallitas.

& kapesolat a kivetkezd elemeket hasznalia

1Bl Microsolt Networks ligetél

SB 4k &5 npomtatémegasztas Microsolt Metwarkshiiz
23065 csomagiitemests

TCPAP protokol

Telepités Tulsidonséack
Leirés

Transmiszion Control Protocol/|nternet Protocal
Magykiterigdésti haldzatok kijziti kommunik dcidt biztos td
protokall.

[Dlkan megielenitése az értesitési teriileten a kapcsolat ideje alatt
Entesités kérése ha a kapesolat korldtozott vagy nem jatt léte

4.

Valtson az elsé
lehetdségre: IP-cim
automatikus kérése és
kattintson az OK gombra.

Ahalénos | Altematfy konfiourscié

Az |P-bedlitasokat sutomatikusan is megk aphatia, ha a haldzat
témogatia ezt 3 lehetifséget. Ha nem, lépien kapcsolatba a
rendszergazdaval a megfeleld |P-bedllitasokér

(@ IP-cim automatikus kérése
) & kiivetkez IP-cim hasanélata

|
(|
-1

(%) DNSkiszolgélé cimének automatikus kérése

(O A kivetkezi DNS-kiszalgéléeimek hasznélata:

/e
1
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5. Kattintson az Uj kapcsolat 6. Kattintson a Tovabb

létrehozasa elemre az
Uj kapcsolat varazsld
inditasahoz.

§ Pres [noma [

A Helihiieat vogynagy sebesség nternetiapesolot

& ani ke
R Wl ki

) b

Foyéhhelyek B

O it

Jeldlje ki a Kapcsolddas
az internethez elemet,
majd kattintson a Tovabb
gombra.

Hal6zati kapcsolat tipusa
Mit kivén tenni?

(®Kapesolédas az intemethez
Kepcsolbeés az inernetre, igy biingéscheti a webet 65 olvashatia emaiie.

O Kaposolodss » munkahelyem hlozatshoz
Telefonos vagy maganhalozati kapcselat sz Uizlefi halozathoz, iay ottharidl, zlefi
iron, vaa) cayéb helpeki s dogosha

© Otthoni vagy kis munkahelyi h3lszat be:
> s Itz ay kis

Iétichozise.
O Specislis kapesolat létrehozdsa

péthuzame
ép iyen modon vald

engedélyezese.

gombra.

Uj kapcsolat vardzslé

Uj kapesolat - Gidvézli a varazsle

A varzsld a kivelkeztkben segit
* Kaposolédis sz nternere.

* Kaposalddas maganhaldzatia, ol a2 tn murkahelyének
bels haldzatara.

* Otthori vagy kis munkahelyi hdlszat léehozésa.

Ha vezeték nélkihalizathos sseretne ceallokoari,
tekintse meg = hatokoron belil |2y vezetek el
halozatol listaiat

A folptatashoz kattirtson a Tovabb gombra.

8. Jeldlje ki a Kézzel allitom

be a kapcsolat elemet.

Felkésziilés..
A vargzsld felkészil a2 intemetkapesolat bedlitéséra,

Hogyan szeretne kapesoladni a2 intemethe2?
O Valasztok eqy intemetszolgaitatot (ISP a felkinalt listabs!

@ Kézzel allitom be a kapcsolatot

Telefonas kaposolat esetén eqy fisknévre, jelszdra & a szolgalatd
telefonis2amara les2 sziksége. Szelessawi ik essltén incs szikség
telefonszanra.

O Az intemetszolgaltatotol kapott lemezt hasznalom

Jelblje ki a kapcsolat tipusat,10. Adja meg az internet-

majd kattintson a Tovabb
gombra.

Uj kapcsolat vardzsls

Intemetkapesolat
Hogyan szereine kapesalddni az internethez?

O Kapcsolodss modem segitségével
E2 & kaposolat modemet & seabvéryos telefonvonalat, vagy ISDN-vonalat hasznl.
@ Kapesolddés felhaszndldnevet s jelszét igényl8 szélessvi
Kapcsolat segitségével
2 2y DL vagy kabelnodemet haszndld nagy sebesseéqll kaposolat,
Elkpzehets, hogy a2 intematszolgslats PPRoE néven hivatkozik 13
OKapcsolédss llands széless svi kapesolattal

Kabelmodernes. hely hélézat vagy DSLkapesolt. Mindia aktiv. fay rem kell i
beielentkezn

szolgaltatéja nevét, majd
kattintson a Tovabb
gombra.

Uj kapcsolat vardzsls

Kapcsolat neve
Mi & neve a2 intemetkapesolatot biztos it saoigsltatésnak?

(i be a2 inermetszolgaitald nevet a Kivelkezd mezibe.
Internetszolgaltals neve
[eBC

Az it beit név lesz aléirehozandd kapcsolet neve.
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11.

13.

Statikus IP-cim hasznalata: (Ettore) [ie J{ it ] S0 ]

1.

2

Adja meg felhasznalonevét 12 A konfiguralas
és jelszavat. Kattintson a befejezéséhez kattintson a
Tovabb gombra. Befejezés gombra.

Internetfidk adatai
Az interetickba titén bejslenikezéshez fidknévre & joka

Uj kapcsolat - a varazslo befejezése

jen. (Ha eleletetle egy mér
temetszolgdkatéval ]

térolva,

] ése az bsztalon ehh

A kapcsolat Iétiehoessdhoz & & varézss bezérésshoz
kattinison 2 Befefezés gombra

Adja meg felhasznaldnevét
és jelszavat. Kattintson

a Csatlakozas gombra,
hogy csatlakozzon az
internethez.

Felhasznsléngy: |Z0E |

Jelszé ‘[Kaffmntde 3 meniatt jelszd mddosj]‘éséhaz,‘

[¥] & felhasznéldnéy és jelzd mentése a kovetkezt telhasanalsk
szdméra

() Csak én

(%) Barki, aki ezt a szmitogépet hasznalia

Ismételje meg a dinamikus IP-cim hasznalatanak 1-3. Iépését
a statikus IP haldzati konfiguracid inditdsahoz.

Valtson a masodik lehetdségre: A kdvetkez6 IP-cim
hasznalata.

Gépelje be az internet-szolgaltato altal megadott IP-cimet,
alhalézati maszkot és atjarot.

Amennyiben sziikséges, adja meg a szolgaltatd elényben
részesitett DNS kiszolgald cimét, illetve alternativ cimét.

Ha megadta az dsszes értéket, kattintson az OK gombra a
haldzati kapcsolat felépitéséhez.

@ Lépjen kapcsolatba internet-szolgaltatojaval (ISP), ha

problémak adédnak az internethez t6rténd kapcsolddas
kdzben.
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