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Eee PC einschalten

Hier finden Sie eine kurze Einflihrung in die Benutzung lhres Eee PC.
Detailliertere Informationen finden Sie im ausfihrlichen Handbuch.

1. Akkupack installieren 2. Netzteil anschlieBen

3. EeePCeinschalten

N\ Es konnen Schaden

@ auftreten, wenn Sie

versuchen, lhren Eee PC

mit einem anderen Netzteil
zu betreiben. Ein defektes
Netzteil kann sowohl Ihren
Akku als auch den Eee PC
schwer beschadigen.

Achten Sie beim Offnen des LCD-Bildschirms darauf, den
Bildschirm nicht bis auf den Tisch hinab zu drticken; die
Scharniere kdnnen brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am
LCD-Bildschirm an!

Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er
vollstandig entladen ist. Dadurch verldngern Sie die Lebenszeit
des Akkus.

@ Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen, bevor

Statusanzeigen

Die Statusanzeigen informieren Sie (iber verschiedene Hardware-
und Softwarezustande.

Q  Betriebsanzeige B Festplattenanzeige (SSD)

& Akkustandanzeige ) WLAN-Anzeige
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Eee PC ausschalten

Auf folgende Weise fahren Sie lhren Eee PC herunter.

A.

1. Klicken Sie auf das rote Ausschaltsymbol - im i}
Benachrichtigungsbereich.
Alternativ konnen Sie auf Sofort herunterfahren im

Einstellungen-Register klicken und Herunterfahren
auswahlen.

2. Wahlen Sie im Dialogfenster Herunterfahren aus.
3. Klicken Sie zum Fortfahren auf OK.

& Internet -. Arbeiten; ! Lernen ; ®# Spielen '{ [SRBIINEIEN] & Favoriten:

Desktop-Mode Anti-Virus Lautstarke

(g

Task-Manager

| * Herunterfahren m

Laufwerk-Utility Diagnose- Tastaturen i —
Werkzeuge 1zufligen/entfern Fock Solid - Heart Teuching

- =7 ORS00 0

Sie kdnnen auch kurz auf den Ein-/ 4
Ausschalter Ihres Eee PC driicken und
das Gerdt, wie zuvor beschrieben,
herunterfahren.

l

O Y,
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Erstbetrieb-Assistent starten

Wenn Sie Ihren Eee PC zum ersten Mal starten, 6ffnet sich der
Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch
die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System
an lhren Geschmack anpassen kdnnen. Fiihren Sie den Assistenten
bitte bis zum Ende aus.

1. Wahlen Sielch
akzeptiere diesen
Lizenzvertrag, fsls | Lmenweras
klicken Sie dann
zum Fortfahren auf :
Weiter. e

ODED)

2. Geben Sie lhren
Namen ein. Klicken
Sie zum Fortfahren Asus M
auf Weiter.

uuuuuuuuuuu

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, fiihren Sie
den Erstbetrieb-Assistenten bis zum Ende aus.

XP.In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Hinweise
und Anmerkungen zur Installation des 32 Bit-Betriebssystems
WinXP SP2.

(% lhr ASUS Eee PC unterstiitzt auch das Betriebssystem Windows®
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Netzwerkverbindung konfigurieren

Drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN)

1.

q

Klicken Sie im Internet-

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.

konfigurieren.

Register auf WLAN-
Netzwerk.

Wahlen Sie den drahtlosen
Zugriffspunkt, mit dem Sie
sich verbinden mochten, aus
der Liste aus, klicken Sie zum
Aufbau der Verbindung auf
Verbinden. Vergewissern Sie
sich, dass das Kastchen vor
Aktiviere wireless markiert

Ist.

Bei der Verbindung miissen
Sie eventuell ein Kennwort

Schidssel [ schisselndex: 7]
eingeben.
Nachdem die Verbindung p— 0
hergestellt wurde, wird diese | - —
in der Liste angezeigt. . m ww

I @ Aveiten: 8 Lemen

@n ="

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion mit[ = | + [ ] (<Fn> + <F2>),
bevor Sie bei Bedarf eine drahtlose Netzwerkverbindung

4 spielen {%, Einstellungen * Favoriten

$

Internet-Radio

= D
G e, A

& Ro®E w728 0O 0 F

&) Wireless-Netzwerke - empfangbare Zugriffspunkte (APs) 0)Ed

Netzwerk auswahlen:

Netzwerkname (ESSID): | Signal Aktualisieren
I
Eevchee %
" SMC_ACE 56
AW-NRS80 49%
WL500G 60%

% Enable wireless (] Temporary connection

Gesn) scnesen |

@) Verschliisselungsinformationen

=]

Verschilsselargstyp: [WEP [+

Erstelen.. || Veror

indung - || agminsiraton

Elgenschaten

o«

aborechen

Im Benachrichtigungsbereich | g—m DEAE 05:33
wird die WLAN-Signalstarke @ﬂﬂ J §

in einer Balkenanzeige
dargestellt
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Lokales Netzwerk (LAN)

Dynamische IP-Adresse verwenden:

[CIIEEE] ¥ Arbeiten] W Lernen

1. Starten Sie die Konfiguration & o
Starten i dicKonfiguration, | & @) @ BB
indem Sie im Internet
Register Netzwerk @ 0 Y -~

- ‘ £
auswahlen, Q9 A D
@ L @ 8]

2. Zum Erstellen einer 3. Wabhlen Sie die zu verwendende
Netzwerkverbindung klicken Verbindung, klicken Sie
Sie auf Erstellen. anschlieBend auf Weiter.

& Netzwerkverbindungen =] | & Xandros-Verbindungsassistent 5]
[ Vergindungen | Xandros-Verbindungsassistent
[ [Vemndungsname | yp Status ] ) Nezveriverondung, 2. 6. mic dem ntemet, aLfgebat wid oerene
L
( Esstelien..]) verbindung - | Adminisation - | Eigenschaften.
Hife (o] [ Aborechen | -
[Weker> | abbrechen |

4, Wahlen Sie die Hardware, 5. Wabhlen Sie die erste
die fiir diese Verbindung Option - Dynamische IP-
eingesetzt werden soll, klicken Adresse (DHCP) -, klicken Sie
Sie anschlieend auf Weiter. anschlieBend auf Weiter.

= %] R anaroe e BT &)
<zuick | [ekers || Bborechen | <zurick | [ekers || aobrechen

Klicken Sie zum Anwenden der
Einstellungen auf Beenden,
klicken Sie auf Zuriick, wenn Sie
noch Anderungen vornehmen
mochten. Klicken Sie auf das
Kastchen vor Verbindung
automatisch beim Systemstart
herstellen oder auf das Kastchen
vor Verbindung nach Abschluss
der Konfiguration herstellen -
ganz wie Sie mdchten.

Geben Sie einen Namen fiir diese Verbindung ein und klicken Sie auf Weiter.

[ Xandros-Verbindungsassistent
Fertig stellen
icken sie aut Zuruck, um

Sle komnen die Sie konnen d
a

Kt ufbaen, i
5 Kicks de
Einstelingen zu Chernehmen.
Zusammenfassung
Verbindung
LANVerbindung
v LAN (dynemisch)

Proxy-Einstellungen

daoter
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Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

1.

Zum Starten der PPPoE-Netzwerkkonfiguration wiederholen Sie
die Schritte 1 bis 2 unter “Statische IP-Adresse verwenden”,

Wahlen Sie die zu
verwendende Verbindung,
klicken Sie anschlieBend auf

Weiter.

Voo Ve NS aRte =)

Wahlen Sie die Hardware,
die flr diese Verbindung
eingesetzt werden soll,
klicken Sie anschlieBend
auf Weiter.

& Xandros-Verbindungsassistent =]

Xandros i ungsa55|stent

ig it der eine
indung, z.8. mit der i igebaut wird

hlen Sie eine Verbindungsart aus:

3 O I——

Hardware auswahlen

Wahien Sie e Hardware aus, mit der die Verbindung hergestelt werden sol,

Welier> | [ abbrechen

[ <zuric | (ot ] [ @ovrecnen |

Geben Sie lhren
Benutzernamen und lhr
Kennwort ein (beides erhalten

Sie von lhrem Internetanbieter),

klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie einen Namen fur
diese Verbindung ein und
klicken Sie auf Weiter.

%]

] 5]

Anmeldeeinstellungen

namen und ein Kennwort ein, bestitigen Sie das Kennwort,um
anzumelden.

Kennwart besttigen:
 Kennwot speichern

Verbindungsname

Geben Sie enen Namen fur dese Verbindung ein

vetbindungsrame:  [veronang

<zunck || weiter> | [ bbrechen

Abbrechen

[ <zurie | [seker>

Klicken Sie zum Anwenden
der Einstellungen auf
Beenden, klicken Sie auf
Zuriick, wenn Sie noch
Anderungen vornehmen
mochten.

& Xandros-Verbindungsassistent o

Fertig stellen

Kicken Sie auf Zurdck’,um

Sie kbrnen

aufdos
ko S i ari ceon, um e
e
fassung

H

Verbindung

DSL(PPPoE)
Proxy-Einstellungen (5]
roinden mit: it canter gl

roindung automatisch beim Systemstart nerstellen
% Verbindung nach Abschluss der Konfiguration herstellen

[ <zuruck | [Geenden ] | apbrechen |
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