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Uw Eee PC inschakelen

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw EeePC.

Lees de uitgebreide handleiding voor gedetailleerde informatie.

1. Installeer de batterijdoos 2. Sluit de voedingsadapter
aan

4 N )

4+

Er kan schade worden
veroorzaakt als u een andere
adapter gebruikt om de Eee
PC van stroom te voorzien.
U kunt uw batterij en de

Eee PC beschadigen alsu
een defecte wisselstroom/
gelijkstroomadapter

) gebruikt.

3. Schakel de Eee PCin @

Forceer het beeldscherm niet omlaag op de tafel wanneer u het
opent, anders kunnen de scharnieren breken! Til de Eee PC nooit
op bij het beeldscherm!

Denk eraan de batterij volledig op te laden véor het eerste gebruik
en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij
te verlengen.

Statusindicators

De statusindicators stellen verschillende statussen van hardware/
software voor.

Q Voedingsindicator 8 SSD-indicator (Solid-State
- Disk)

& Indicator batterijvermogen
) Draadloos-indicator
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Uw Eee PC uitschakelen

Voer de volgende instructies uit om uw Eee PC uit te schakelen.

1. Klik onderaan links op het bureaublad op de knop Start om het
startmenu weer te geven.

2. Selecteer Uitschakelen in de lijst.

@ Programmatoegang en -instelingen
ﬁ ‘Windows Update

0 Windows-catalagus

Programma's 3
Docurmenten 3
Instelingen 3
Zoeken 3

Bievewg &
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(D Computer uitsch.

1

‘s start

3. Selecteer Uitschakelen om uw Eee PC uit te schakelen.

Computer uitschakelen

3
B O B

stand-by Uitschakelen Opnieuw opstarten

Annuleren
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De eerste keer opstarten

Wanneer u de Eee PC voor de eerste keer start, wordt de wizard van
Windows automatisch gestart. Deze wizard zal u begeleiden bij het
instellen van uw voorkeuren en biedt u wat basisinformatie.Volg de
instructies van de wizard om de initialisatie te voltooien.

Een netwerkverbinding configureren

Draadloze netwerkverbinding

1. Dubbelklik op het gekruiste pictogram voor draadloze
netwerken ®& in de taakbalk van het besturingssysteem.

Als het pictogram voor de draadloze verbinding niet verschijnt
in de taakbalk. Activeer de draadloze LAN-functie door op

+[ T | (<Fn> + <F2>) te drukken voordat u een draadloze
netwerkverbinding configureert.

2. Selecteer het draadloze
toegangspunt waarmee u
een verbinding wilt maken in |
de lijst en klik op Verbinding |
maken om de verbinding tot
stand te brengen.

=,

het linkerdeelvenster op Netwerklijst vernieuwen en zoekt u

(% Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u in
opnieuw in de lijst.
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Wanneer u een verbinding
maakt, is het mogelijk dat
u een wachtwoord moet
invoeren.

Nadat een verbinding
is gemaakt, wordt deze
weergegeven in de lijst.

U ziet het pictogram voor
draadloze netwerken

in de taakbalk van het
besturingssysteem.

Draadloze netwerkverbinding

Voor netwerk LinuxAP-WOW!' is een netwerksleutel vereist. Deze sleutel wordt ook wel
WEP- of WPA-sleutel genoemd. Een netwerksleutel kan voorkomen dat onbekende
indringers een verbinding met dit netwerk maken.

Geef de sleutel op en Kik vervolgens op Verbinding maken.

| |

e Een draadloos netwerk selecteren
@ Netwerktitvermieaven
2 Eendrasdoosretwerk W o s o8
e '(<i)) Rmeries R=iare ]
vy |
i aill ||
o ™
i @ aitll
(‘T) Linuxap-wow:
i all
@ Geavanceerds. (07 Wit
instelingen wijzigen
£ i 5 Bvelod daadoos ntverk aill
((i,) Big Mosauito
11 Bevellgd draadioos netwerk (WPA) il
((i:) Lieocd
17 Bevellgd draadoos netwerk. all g
hen

Het pictogram voor de draadloze verbinding verdwijnt wanneer

wop [=]+[7]

schakelen.

(<Fn> + <F2>) drukt om de WLAN-functie uit te
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LAN-netwerk
Volg de onderstaande instructies om een bekabeld netwerk op te zetten:

Met een dynamisch IP-adres:

1. Klik met de rechtermuisknop op
het netwerkpictogram met een | s

gele waarschuwingsdriehoek | oo s oo
in de taakbalk van
Windows® en selecteer
Netwerkverbindingen openen.

2. Klik met de rechtermuisknop =
op LAN-verbinding en
selecteer Eigenschappen.

Locol Are Connection
Ut i s trat

3. Selecteer Internet Protocol 4. Schakel de eerste optie
(TCP/IP) en klik daarna op Automatisch een IP-adres
Eigenschappen. laten toewijzen in en klik op

OK.

4 Eigenschappen voor LAN-verbinding )X

Algemeen | Verificatie | Geavanceerd =
B (G ‘ Eigenschappen voor Internet-protocol (TCP/IP) 3]

Verbinding maken via:

Algemeen | Alematieve configuraie |

E® Atheros L2 Fast Ethemet 10/100 Bas | e
| Configureren.. | R S e
) : deze mogelikheid ondersteunt. Als dit iet het geval i, dient u de
Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodia: netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te viagen.

S Cli '
¥ Bl it voor Microsot Tebaeken © Automatisch een [P-adies laten toswizen
48] Bestands- en pinterdeling voor Microsolt-netwerken Y
=] gu 05-pakkelplanner O Het volgende IP-adres gebruiken:
|50 8 Itemet-protocal (TCP/IP) =
Installeren.. Vemideren Eigenschappen |

Beschriving
Transmission Control Frotocol/Internet Protocol. Het O et e Pl ge ce et it
standaard WAN-protocol dat communicatie biedt tussen O De volgende DNS-serveradressen gebruiken:
verschillende, met elk aar verbonden netwerken.

foorkeurs-DNS-server

[[] Pictogram in systeemvak weergeven gedurende de verbinding

Altematieve DNS: |—
Melding weergeven als deze verbinding beperkte of geen
verbindingsmogelijkheden heeft
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9.

Klik Een nieuwe verbinding 6.

maken om de wizard Nieuwe
verbinding te starten.

% Network Connecions

3 rrcomuse g

Detais B

Laca v Camnecion
e

Selecteer Verbinding met
het internet maken en klik
op Volgende.

Wizard Nieuwe verbinding,

Type netwerkverbinding
Wat wit u doen?

(© Verbinding met het Intenet maken

web kunt sufen en emai kuntlezen
O Verbinding met het netwerk op miin werk maken

VPN of bivoorbeeld o u th

vesliging of op een andere locatie werkt
(O Een thuisnetwerk of Klein bedriifsnetwerk instellen

of Klein
wiltinstellen.

wit maken of -
(OEen geavanceerde verbinding instellen

Selecteer uw verbindingstype
en klik op Volgende.

Wizard Nieuwe verbinding

Intemet-verbinding
)p welke maner wit u contact met het Intemet maken?

O Verbinding maken via een inbelmodem
e i viaeen

Kies deze opl
1SDN-fin verbinding wilt maken.
@ Verbinding maken via een breedband
gebruikersnaam en wachtwoord nodig zii
it i ‘een DSL-modem
wel PPPoE

jinding waarvoor een

is. E:

O Verbinding maken via een permanente breedbandverbinding
i D5L of

Nid actiel

LAl
noodzakelik.

8.

Klik op Volgende.

Wizard Nieuwe verbinding,

De wizard Nieuwe verbinding

Met deze wizard kunt u
* Vetbinding met het Intemet maken

* Verbinding met een niet-openbaar netvverk maken, zoals
uw bediifsnetwerk

* Een thuisnetwerk of Kiein bediifsnetwerk instellen

U kunt de Fiaadioze nelvierken binnen beiek wesigever:

Kik 0p Vlgends om door te gaan.

Selecteer Ik wil handmatig
een verbinding instellen.

Wizard Nieuwe verbinding

Voorbereidingen
De Intermet-vetbinding voorbereiden.

O Ik wil zelf een Internet-provider in een lijst selecteren
@ Ik wil handmatig een verbinding instellen

g Vioor
is geen telefoonnummer nodig.

Ok heb een cd-rom met software van een Internet-provider

10. Voer uw ISP-naam in en
klik op Volgende.

Wizard Nieuwe verbinding,

Naam van de verbinding

Geef in het volgends vak de nasm van u Inteinet provider op.

Naam van Intemet-provider:
|aed]

opgestt,
die u aan het nstelen bent
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11. Voer uw gebruikersnaam en 12 Klik op Voltooien om de

het wachtwoord in.Klik op configuratie te voltooien.
Volgende.
Wizard Nieuwe verbinding

oot oyes Intamet nooomt ,@D De wizard Nieuwe verbinding
te kunnen aanmelden.
Noteer deze

‘gegevens en bewaat deze op een veiige plaats. Neem contact met de Inetnet provider 0p ks u
de accountnaam en/of het wachtwoord van uw account bent vergeten.

Gebrukersnaam: | 3EIE

Wachtwoord: [oeee

De onderstaande verbinding is ingesteld:

ABC

* Van deze veibinding de standaaidverbinding maken
* Met alle gebtuikers van deze computer delen
* Zelide gebruikersnasm en wachtwoord voor edereen

Bevestig het .
B = De verbinding word in de map Netwerkveibindingen
opgeslagen.

D
‘vetbinding met het Intemet maskt

[ Snekoppeing aan het bureaublad toevoegen

Kik op Vokooien als u deze verbindng witinstellen en de.
wizard vervolgens wit shiten.

13. Voer uw gebruikersnaam Verbinding maken met ABC RIX

en het wachtwoord in.Klik
op Verbinden om een
verbinding te maken met het
internet.

Gebruikersnaam: | =E1EE]

|

Wachtwoord: | Kk hier as u het wachiwoord i wizigenf |

Deze gebmuikersnaam en dit wachtwoord opslaan voor:
O Alleen mijzelf
(&) ledereen die deze computer gebruikt

‘erbinden I Annuleren Eigenschappen Help

Met een statisch IP-adres:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 van Met een dynamisch IP-adres om de
netwerkconfiguratie voor een statisch IP te starten.
Schakel de tweede optie Het volgende IP-adres gebruiken in.

Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw
serviceprovider in.

4. Voer,indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en
het alternatieve adres in.

5. Klik op OK nadat alle verwante waarden zijn ingevoerd om de
netwerkverbinding tot stand te brengen.

@ Neem contact op met uw internet-provider (ISP) als u
problemen ondervindt bij het verbinden met het netwerk.
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