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Jak zapnout vase Eee PC

Toto jsou jen stru¢né pokyny pro pouzivani vaseho Eee PC. Detailni
informace najdete ve velké pfirucce.

1. Nainstalujte baterii 2. Pripojte sitovy zdroj

3. Zapnéte Eee PC

/
k napdjeni pocitace Eee PC
muzZe dojit k poskozeni.
Zavadny napéjeci adaptér
muze poskodit baterii i
pocitac Eee PC.

N\ @ P¥i pouziti jiného adaptéru

Kdyz oteviete panel displeje, netlacte jej na stul, jinak by se
mohly zlomit panty! Nikdy nezvedejte Eee PC za panel displeje!

@ Pamatujte, Zze musite baterii zcela nabit pred prvnim pouZitim

a kdykoliv je z vétsi ¢asti vybitd, aby se prodlouzila Zivotnost
baterie.

Stavové indikatory

Stavové indikatory predstavuji rizné hardwarové a softwarové
podminky.

Q  Indikator napajeni B  Indikator flash disku (SSD)
& Indikétor nabiti baterie ) |ndikator bezdratové sité
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Jak vypnout vase Eee PC

Vypnuti vaseho Eee PC provedte podle nésledujicich pokynd.
A.

1. Klepnéte na ¢erveny vypina¢ napajeni lfll v upozoriovaci oblasti.

Nebo klepnéte na Vypnout na zélozce Nastaveni a zvolte
Vypnout.

V dialogovém okné zvolte Vypnout.
Pokracujte zvolenim OK.

o PE Lo 10[000

Nebo pfimo stisknéte vypina¢ na Eee PC, a podle vy3e uvedenych
pokyn0 vypnéte své Eee PC.

/

Stru¢nd uzivatelska pfirucka - 3



Spusténi Privodce pro prvni spusténi

KdyZ poprvé zapinate své Eee PC, Priivodce pro prvni spusténi se
automaticky spusti a provede vas nastavenim vasich predvoleb a
zobrazi nékteré zakladni informace. Dokoncete instalaci postupem

dle pokynu prdvodce.

1. Zaskrtnéte
Souhlasim s touto
licenci a pokracujte
klepnutim na Dalsi.

2. Zadejte své
Uzivatelské jméno.
Potom pokracujte
klepnutim na Dalsi.

obrazovce.

G ED

® Souh outo licenci
Nesouhlasim s touto licenc

[ [ER|

Y — ]

Jméno

Zadejte své celé méno.

Jméno: [asus

[ Zpét

Dall || znustt

Dokoncete Priivodce pro prvni spusténi podle pokynt na

ASUS Eee PC podporuje i operacni systém Windows® XP.
Podrobné pokyny a pozndmky pro instalaci 32-bitového
operacniho systému WinXP SP2 najdete v uZivatelské pfirucce.
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Konfigurace sitového spojeni

Pripojeni bezdratové sité

1. Aktivujte funkci bezdratové
lokalni sité stiskem +
F2

(<Fn> + <F2>).

«©

2. Klepnéte na Bezdratové sité |’
na zaloZce Internet.
@
9
k3 e
3. Zvolte p‘r’llstu povy bod (1) Bezdratové sité - viditeIné pristupové body |- |00 m
bezdratové sité, ke kterému Zuolt it
se cheete pFipojit a sestavte ﬂ\lmza'szevsrté (ESSID) |Signa’\su H[ Obnovit |
] o -
. s ’ i’ EEEPC_SHARE
spojeni klepnutim na L EEEPC_SHARE g
ve .o . = Fthan
PFipojit se. Zkontrolujte, zda | x zameutsesat
et e Zapnnt @ =
4. Béhem pfipojeni budete & '"“"”“ea'"" B <)
v 7’ Typ sifrovant: -WEP
moZnda muset zadat heslo. & [ wtowides [
Format:
5. Po vytvoreni spojeni se toto (e SEx)
spojeni zobrazi v seznamu. ‘ — . —
o amy\m:e\:s Connection E)::zdrémvélnkéln’slf Zapnuto
B Local Area Connection 1 VLAN Ceka...
@ QT2_SEC12 Wireless Connection Bezdratové lokdini sit Odpojeno
ytvorit... || spojeni ~ [ Spravovat ~ [ Vlastnosti... }
6. Avidite silu bezdratového

signalu v upozornovaci
oblasti.

(F e OME 16:39
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Lokalni sit

Pouziti dynamické IP adresy:

1. Ze zélozky Internet zvolte Sit,

¢imz zahdjite konfiguraci.

ry

ST AR aieL

2. Vytvorte sitové spojeni 3. Zvolte typ spojeni, ktery
klepnutim na Vytvorit. pouzivate, a klepnéte na
Dalsi.
& sitova phipojent o) (% privodce pripojenim |
r Local Area Connection 1 AN Cekd...
(( vtvofit... ) spojeni - | [ spravovat - | Viastnosti..

(o] ke g

4. Zvolte hardware, ktery 5. Prepnéte prvnivolbu,

chcete pouzit k realizaci
vaseho pfipojeni, a klepnéte
na Dalsi.

Dynamickad IP adresa (DHCP)
a klepnéte na Dalsi.

BEx ) & privodce piipojenim oog
Zvolte typ adresy
° 2 s
.
S0 @iDynamicks i adiesa (DRG]
I ) Staticks IP adresa
<zpec | [poi> ||zt (<ot | [patt> ] [ zuit |

Klepnéte na Dokondit, kdyz
chcete pouzit zmény, nebo
klepnéte na Zpét, kdyz chcete

néco zménit. Podle vasich potieb

klepnéte bud na ¢tverecek
pied Pfipojit se automaticky
pfi spusténi systému nebo na
CtvereCek pied Spustit toto
pfipojeni po dokonceni.

Zadejte nazev tohoto pfipojeni a klepnéte na Dalsi.

(& privodce pripojenim

[(Dakoncie ] [zt |
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Protokol Point-to-Point pres Ethernet (PPPoE)

1. Konfiguraci PPPoE za¢néte provedenim kroku 1-2 pro Pouziti
statické IP adresy.

2. Zvolte typ spojeni, ktery 3. Zvolte hardware, ktery chcete

pouzivate, a klepnéte na pouzit k realizaci vaseho
Dalsi. pfipojeni, a klepnéte na
Dalsi.
& Privodce pripojenim AE ] & privodce piipojenin B x|

Zvolte hardware

Zvolte hardware, ktery cheete pousit k realizaci vaseno pripojern.

Priivodce pfipojenim

se vi systém pripoli

jem - AL
(GSM /3G (UMTS) ] HSDPA

8 )

4, Zadejte své uZivatelské 5. Zadejte nazev tohoto
jméno a heslo a klepnéte pfipojeni a klepnéte na Dalsi.
na Dalsi.
BE) & Privodce pripojenim =

Nazev prFipojeni

Zadelte ndzey pro toto piipojen.

Nastaveni pfihlaseni

ejte a poturdte heslo.

e~
%

R
S :
0 azevpipojent:  [Pipojent

wshatelské ménos |

Heslo [ ]
Potrdiheslo: | ]
% 2amatovat siheslo

[ <o | [ooBi> ] zvin | <zper | [paf> [zt |

6. Klepnéte na Dokondit, kdyz
chcete pouzit zmény, nebo
klepnéte na Zpét, kdyz chcete
néco zménit.

piipojen na par
Souhm

pustt oo pripojen po dokonzent

Dokonéit_|[ znugit |
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