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啟動
在�快速使用指南����易��������使用��易電腦�����快速使用指南����易��������使用��易電腦����快速使用指南����易��������使用��易電腦����指南����易��������使用��易電腦��������易��������使用��易電腦�����������使用��易電腦���������使用��易電腦����易電腦��������

參考用�������������使用���用�������������使用�������������使用���

1.	 ��電����電�� 2.	 接上電源�

3.	 啟動�
•	請使用 ��� ��� �用�	��� ��� �用����	���	�用��用�
電源供應器�

•	在�第一次使用易電腦
之前�請先將電��電
量充飽��延長電��
使用壽命�第一次使用
前�請務必充電滿八小
時�

當�將�����時��請��將��用����������������時��請��將��用��������������時��請��將��用�������������用�����������用�����������
�能會導致������������������動��易電腦������������������動��易電腦����������������動��易電腦易電腦
時�請勿握住��將電腦�����將電腦���將電腦���

狀態指示燈

狀態指示燈用�顯示硬件�軟件�使用狀態�

	 電源指示燈

	 充電指示燈

	 固態硬���指示燈���指示燈��指示燈

	 無線網�指示燈�指示燈指示燈
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關機
請依照��步驟�將��易電腦關機�

1.	 點擊任務欄上�	�始�

2.	 從彈出�窗口�點擊	關���機�關���機��

3.	 點擊	關� ��關機�� ��關機�	��關機�
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首次啟動
當�第一次�始使用易電腦時�啟動之�會自動運行「首次啟動向導」�

引導�建立個人化設置���一���������請依照向導指示�步驟��一���������請依照向導指示�步驟一���������請依照向導指示�步驟向導指示�步驟�步驟

��成初始化設置�

當�在進行首次啟動向導設置時����分辨率默認值較高��需
�使用鼠�上��動�看到���最上��最���進�操作系統
之����分辨率會自動調�為適合��大小�分辨率�

網�������������
若是�想�使用網��接�能�易電腦�供�線網��無線網��網�網��接�能�易電腦�供�線網��無線網��網��能�易電腦�供�線網��無線網��網�易電腦�供�線網��無線網��網��供�線網��無線網��網�網��無線網��網�無線網��網�網��網��網�網�

�接������

無線網��接設置網��接設置

1.	 在任務欄�無線網��接��任務欄�無線網��接���無線網��接��網��接��	 	上用鼠���點一��鼠���點一����點一��

1.	 當�按�	 	+	 （<Fn>	+	<F2>）關�無線網��能時�在
任務欄上�無線網�����及	網��接	設置��	無線網�
�接	��會跟著隱藏�若�再次啟動使用無線網��能時�請
再次按�	 	+	 （<Fn>	+	<F2>）�啟動無線網��無線網
���	 	也會再度顯示�

2.	 若是�動停用	網��接	設置��	無線網��接	�能時�無
線網���會�灰色��顯示�

若是�機�沒�自動��到無線網���先按���到無線網���先按�到無線網���先按�網���先按���先按�	 	+	 （<Fn>	
+	<F2>）�啟動無線網��能�網��能��能�
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2.	 從搜尋到網������想��網������想�������想���

接�網��點擊 �接 ��建��網��點擊 �接 ��建�網��點擊 �接 ��建��點擊 �接 ��建�點擊 �接 ��建�	�接 ��建��接 ��建�	��建��建�

接��

若是��上沒���使用
�無線網����請點擊網����請點擊���請點擊點擊
�側面板��	重新�理
網��� �重新搜尋無��	�重新搜尋無
線網��網���

3.	 若���啟用�全性�無線網�網�

����需���密碼�

4.	 當�接�建�成��在網��接�接�建�成��在網��接�成��在網��接網��接

���就會出現已�接����接����

5.	 �接�建�成��在任務欄上��接�建�成��在任務欄上��成��在任務欄上�任務欄上�上�

��看到無線網���接���網���接�����接����接����
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�線網��接設置�接設置

使用動態	I�：

1.	 在任務欄���網��任務欄���網�����網����網��	 	上用鼠���點一��鼠���點一����點一��

2.	 在	���接��按鼠��������接��按鼠�����	��按鼠�����鼠���������

�	�性��性��

3.	 點擊 In���n�� ��� ������I����點擊 In���n�� ��� ������I����	In���n��	��� ������I������� ������I����	������I����

�點擊 �性�點擊 �性�	�性��性��

4.	 勾�	自動�� I� �����點�� I� �����點�	I�	�����點�����點���點點

擊 ��� ���成設置�	���	���成設置�設置��
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5.	 在�側任務欄上點擊�建一個新任務欄上點擊�建一個新上點擊�建一個新點擊�建一個新	�建一個新�建一個新一個新

��接 �啟動新��線向導��接 �啟動新��線向導�接 �啟動新��線向導�	�啟動新��線向導�向導��

6.	 點擊 �一步�點擊 �一步�	�一步�

7.	 點擊 �接到 In���n�����點擊點擊 �接到 In���n�����點擊	�接到 In���n�����點擊接到 In���n�����點擊到 In���n�����點擊	In���n�����點擊���點擊點擊	

�一步�

8.	 點擊�動設置���接���點點擊�動設置���接���點	�動設置���接���點設置���接���點���接���點接���點���點點

擊 �一步�	�一步�

9.	 ���想��������接��������接������接��接�

互聯網���點擊 �一步����點擊 �一步�點擊 �一步�	�一步�

10.	����	IS�	名稱���點擊�點擊�	�

一步�
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若是��網��接�設置�任�問題�請向��網�服務供應商
尋求�助�

使用�態 I�：�態 I�：	I�：

1.	 依照「使用動態 I�」�步驟 1�3 ��始�建一個使用�態 I� 網��動態 I�」�步驟 1�3 ��始�建一個使用�態 I� 網��	 I�」�步驟	1�3	��始�建一個使用�態 I� 網���建一個使用�態 I� 網��一個使用�態 I� 網���態 I� 網��	 I�	網��網��

接��

2.	 勾�	使用�面� I� ���面� I� ����	I�	�������

3.	 接著��	I�	����網�碼�網關�請向��網�服務供應商��������網�碼�網關�請向��網�服務供應商������網�碼�網關�請向��網�服務供應商����網�碼�網關�請向��網�服務供應商�����網關�請向��網�服務供應商����網關�請向��網�服務供應商�����請向��網�服務供應商����請向��網�服務供應商����向��網�服務供應商����網�服務供應商����服務供應商����

�	I�	設置���設置����

4.	 在	 DNS	設置�����需�自行��設置���若是�想�自行設置設置�����需�自行��設置���若是�想�自行設置�����需�自行��設置���若是�想�自行設置設置���若是�想�自行設置�若是�想�自行設置設置	

DNS	���在 DNS 服務器�置��首� DNS 服務器��用 DNS 服務���在 DNS 服務器�置��首� DNS 服務器��用 DNS 服務�在	DNS	服務器�置��首� DNS 服務器��用 DNS 服務服務器�置��首� DNS 服務器��用 DNS 服務�置��首� DNS 服務器��用 DNS 服務首� DNS 服務器��用 DNS 服務	DNS	服務器��用 DNS 服務服務器��用 DNS 服務��用 DNS 服務�用 DNS 服務	DNS	服務服務

器����請向��網��理������ I� 設置�������請向��網��理������ I� 設置������請向��網��理������ I� 設置����請向��網��理������ I� 設置���網��理������ I� 設置����理������	I�	設置���設置����

5.	 點擊 ��� ���成網�設置�點擊 ��� ���成網�設置�	���	���成網�設置�網�設置��

11.	����用�名�密碼���點用�名�密碼���點名�密碼���點點

擊 �一步�	�一步�

12.	點擊 �成 ���成�接設置�點擊 �成 ���成�接設置�	�成	���成�接設置�接設置��

13.	����用�名�密碼���點用�名�密碼���點�密碼���點點

擊 �接 ��啟動網��接��	�接 ��啟動網��接��接 ��啟動網��接��	��啟動網��接��網��接���接��接����

���網���器上網���網���器上網���器上網�


